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本 书 主要 介绍 液晶 电视 (LCD、LED) 中 常用 的 各 类 集成 块 的 引 脚 号 
排列 顺序 、 引 脚 代码 、 引 脚 功能 、 通 用 数据 (包括 供电 电源 、 开 路 电阻 )、 
内 部 框图 、 实 物 封装 图 、 参 考 应 用 电路 等 内 容 。 全 书 按 集成 块 型 号 的 字母 
递增 顺序 进行 编排 ， 采 用 表格 形式 ， 每 一 个 集成 块 分 为 引 脚 号 、 引 脚 代码 、 
引 脚 功能 、 主 要 技术 参数 、 备 注 (用 途 、 内 部 框图 、 实 物 封 装 、 参 考 应 用 
电路 等 特殊 说 明 项 ) 五 栏 。 全 书 涉及 各 类 液晶 电视 集成 块 共 800 多 个 。 本 
书 内 容 全 面 ， 配 有 数字 化 查询 光盘 ， 查 阅 简单 ， 是 一 本 人 全面、 实用、 图 文 
并 成 的 液晶 电视 集成 电路 专用 工具 书 。 

本 书 可 供 液晶 电视 维修 、 养 护 、 售 后 服务 ， 以 及 元 器 件 销售 、 实 验 等 
人 员 作 为 随身 手册 ， 也 可 供 技师 学 院 师 生 及 电子 技术 爱好 者 查阅 参考 。 
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前 可 


CRT 电视 退 市 后 ,液晶 电视 的 普及 率 越 来 越 高 , 液晶 电视 芯片 级 维修 的 市 场 保 
量 也 越 来 越 大 ， 对 集成 块 资料 的 查阅 需求 量 很 大 ， 为 了 给 广大 读者 提供 全 面 实用 
的 液晶 电视 各 类 集成 块 的 参考 资料 ， 本 书 收集 了 众多 品牌 液晶 电视 的 常用 和 专用 集 
成 电路 技术 资料 并 汇编 成 册 ， 延续 已 出 版 集成 块 速 查 手册 的 写作 风格 ， 呈 现 给 广大 
读者 液晶 电视 既 新 又 全 的 集成 块 实用 技术 资料 。 

与 CRT 电视 相 比 ， 液 晶 电视 大 多 采用 新 型 集成 电路 ,液晶 电视 的 新 型 集成 电 
路 层出不穷 广大 芯片 级 维修 人 员 对 集成 电路 资料 的 查询 需求 较 大 。 本 书 对 液晶 电 
视 厂 家 的 原始 资料 进行 翻译 和 编写 , 既 体 现 了 液晶 电视 集成 电路 的 引 脚 功能 、 用 途 、 
内 部 框图 、 实 物 图 ， 又 体现 了 液晶 电视 集成 电路 的 应 用 参考 电路 图 等 实用 性 很 强 的 
内 容 ， 还 着 重 介绍 了 部 分 液晶 彩电 机 型 的 工作 电流 、 电 压 、 电 阻 等 实测 数据 。 全 书 
既 体 现 全 面 和 直观 ， 又 突出 重点 和 实用 ， 呈 现 给 广大 读者 液晶 电视 既 新 又 全 的 集成 
块 实 用 技术 资料 。 

值得 指出 的 是 ， 本 书 所 选用 的 集成 块 的 特征 参数 是 元 器 件 本 身 所 固有 的 通用 
技术 参数 ， 由 于 资料 来 源 复 杂 ， 许 多 资料 都 是 英文 资料 翻译 过 来 的 ， 同 一 个 集成 
电路 的 资料 有 时 有 很 多 版 本 ， 因 此 工作 量 很 大 ， 所 有 的 集成 电路 无 法 一 一 实测 ， 
可 能 与 实测 值 存 在 差异 ， 仅 供 读者 参考 。 所 选用 的 代 换 型 号 大 多 是 近似 置换 ， 具 
体 使 用 时 应 根据 引 脚 分 布 、 体 积 大 小 、 接 地 端子 、 频 率 特性 、 温 度 特 性 等 具体 情 
况 参 照 使 用 。 
需要 说 明 的 是 , 为 方便 读者 维修 时 查找 的 资料 保持 原 汁 原味 , 本 书 严格 保持 各 内 
部 框图 和 参考 应 用 电路 图 的 原 摇 ,图 中 所 有 图 形 符 号 和 文字 符号 并 未 按 国家 标准 作 修 
改 处 理 。 例 如 ， 表 示 小 容量 电容 器 容量 的 0.01、0.1、0.01F、0.01U、0.01u、10n、 
103 均 为 0.01uF，100、100P、100p 均 为 100pF; 表示 电解 电容 器 容量 的 4.7、4h7、 
4.7hF、4.7U、4.7n 均 为 4.7UF; 表示 电阻 器 电阻 值 的 2k2、2K2、2.2K 均 为 2.2kQ， 
100、100R 均 为 100Q; 表示 电感 器 电感 量 的 4na7、4.7U、4.7hH 均 为 4.7nH， 等 等 。 
这 点 请 广大 读者 注意 。 

关于 引 脚 名 称 , 需要 说 明 的 是 , 内 部 框图 和 参考 应 用 电路 图 中 有 了 时 用 的 是 全 称 ， 
而 表 中 则 用 的 是 对 应 的 简称 。 

本 书 编写 组 成 员 主 要 有 张 新 德 、 刘 淑 华 、 张 新 春 、 张 美 兰 、 彭 玉 梅 、 张 云 坤 、 
刘 轮 、 陈 金 桂 、 张 健 梅 、 张 利平 、 罗 小 佼 、 王 媳 、 刘 桂 华 、 周 志 英 、 王 光 玉 、 刘 玉 
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华 、 王 类、 刘 玉 辉 、 雷 永 建 、 吉 文 初 、 张 容 徕 、 张 新 衔 、 张 冬 生 、 张 玉兰 、 张 泽 
宁 、 李 腥 辉 、 张 美 蓉 、 深 红 梅 、 张 新 平 、 胡 红 娟 、 刘 运 和 、 刘 爱 生 、 胡 清华 、 陈 金 
燕 、 张 桂 生 、 陈 秋 玲 、 刘 文 初 、 陆 峰 ， 此 外 ,还 有 其 他 为 本 书 提供 短期 协助 的 同行 ， 
在 此 不 再 一 一 列举 并 谨 表 谢意 ! 由 于 集成 电路 数量 繁多 、 资 料 来 源 复杂 ， 参 编 人 员 
众多 ,工作 量 较 大 ， 世 漏 和 错误 之 处 在 所 难免 , 凡 有 错漏 之 处 , 敬 请 读者 不 吝 赐 教 ， 
以 待 我 们 重印 时 修正 
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前 言 

1. 本 书 查 询 说 明 .ee 1 

2. 集成 电路 速 查 表 PN 2 
(1) 24CO02 py 
(2) 24C04 ee 2 
(3) 24C64 ee pe 
(4) 24LC21 ee py 
($24EC32 A er 3 
(6) 24LCS12 ee 3 
(7) 25LC320-Teeeeeeeee 3 
(8) 25LC640-L/SN ee 3 
(9) 74AHC1GO8W ee 3 
(10) 74AHC32 4 
(11) 74HC123 4 
(12) 74HC14D eee 4 
(13) 74HC40S2 5 
(14) 74HC4053D :ee 5 
(15) 74LCX244MTGC :eee 5 
(16) 74LCX32 ee 6 
(17) 74LV126.ee 6 
(18) 74LV374 ee 6 
(19) 74LV4052 .ee 7 
(20) 74LVC14Aeeeee 7 
(21) 74LVC14APWeeeeeee 8 
(22) 74LVC1ST ee 8 
(23) 74LVC245Aeeeeeee 8 
(24) 74LVC2G14Geeeee 9 
(25) 74LVCS41Aee 9 
(26) 7T4LVX86 9 
(27) 74VHCO8Teeeeeeee 10 
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A701 系列 和 11 
A702 系列 和 11 
ACT4060 ee 11 
AD8170 系列 和 12 
ND OS 12 
AD9203 ee 13 
A DO 0 13 
ADO3 GT be 15 
ADO03 8A 环 17 
ANDORdT A 乓 人 0 计 20 
AD9884A 区 S-140. 和 pp 21 
A DO 宙 和 全 24 
AD99080 及 生生 全 人 生生 全 25 
ADO08T 人 7 
ADO0083 A 28 
ADO084A Se 30 
ADO00S 证 全 全 二 32 
ADECOLOI 2 53 
ADD8708 34 
ADD700m 35 
ADD S875 36 
ADM3232EARNZ ee 36 
ADVITSI DBD 5 了 
PAY 人 全 38 
ADYV7LO4 0 39 
ADV7L 请 语 5 
ADV7401…: 

ADV7403…: 

ADV7441A …… 

ATOTOVA Re 
ATCTIL 7 50 
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(60) AIC1550POTR RN S0 (96) AP2191SG-13 ee 69 
(61) AIC1578CN、AIC1578CS … el (97) AP3003-5.0 eee 70 
(62) AK4114VQ… “5 (98) AP3502 70 
(63) AK4384ET…… “2 (99) AP3503 70 
(64) AK4683EQ… “52 (100) APA2176A ee 70 
(65) AK7716VT :eee 54 《TO 六 S170502 a ga 
(66) AM29LV800BT-90EC ee 56 (102) ASM3P623S00EG-16-TR*…………… 71 
(67) AMC2596 系列 nn a a 57 (103) AT24C02BN-10SU-1.8…eeeeee.. 71 
(68) AMC3202 ee 57 (104) AT24C08 ee 71 
(69) AML7218e 57 (105) AT24C32AN ee 72 
(70) AMPS5711 ee 59 (106) AT49F001IN 系列 RR TO 72 
(71) AMS1084eee 60 (107) ATBM8846 ee 72 
(72) ANS707NEAP ee 60 (108) AX2002 ee 74 
(73) ANS832SA 61 (109) AX2003 ee 74 
(74) ANS849S-ETW ee 62 C110) AZ11173. Dm 74 
(75) AN7522N ee 62 (111) AZ34063A 75 
(76) ANX9021 ee 62 (112) AZ358 系列 i a ey 75 
(77) AOZ1010 ee 65 (113) AZ4558 75 
(78) AOZ1014 ee 66 (114) BA08SEP 75 
(79) AOZ1016 ee 66 (115) BA4558F eee 75 
(80) AOZ1017 ee 66 (116) BA7655AF ee 76 
(81) AOZ1024DE :ee 66 《7 BAT6STP 3 76 
(82) AOZ1036 67 (118) BCM3411B ee 76 
(83) AOZ1041… “67 (119) BCM35S6 77 
(84) AOZ1046……… “67 (120) BD35331F-E2 ee 85 
(85) AOZ1072AI…. “67 (121) BD3888FS ee 80 
(86) AOZ1073AIL pp 67 (122) BD4742G-TR :eee 86 
(87) AOZ1905 ee 68 (123) BD4746G ieee 86 
(88) AP1117 系列 和 Ne 68 (124) BD5451 ee 87 
(89) AP1212HSL-13 eee 68 (125) BD6516F ee 87 
(90) AP1212L:eeeeeee 68 (126) BD9130EFJ-E2 ee 87 
(91) AP1513 ee 68 (127) BD9775FV ee 88 
(92) AP1520 ee 69 (128) BH3543F :ee 88 
(93) AP1533 69 (129) BH3547F ee 88 
(94) AP1534 ee 69 (130) BIT3106 ee 89 
(95) AP2132MP-2.S5TR ee 69 (131) BR24L08F-WE2 ee 89 

































日 VII 

0132 BROMLTOP 89 C168 DUy00d 112 
(133) BR24L32F 一 WE2 …… …90 (169) DS90C383A …113 
(134) BU40S2BF …. .90 (170) DS90C385 ee 114 
(135) BU4053 ..90 CT DAOOCI OO 115 
(136) BU9580KVT…. .…91 (CTIIS DIO0CS OT 116 
(137) BUF16821AIPWPR pe 92 (173) DS90CF383A 118 
(138) CAT24WCO8W-T cere 93 (174) EDD1216AATA-6B-E……eeeeeee 119 
(139) CD4053BNSR eee 93 (175) EM638165TS-6G ee 120 
CTA CE 0 汪 和 全 贡生 仙人 93 (176) EM6A9160TS-SGMeeeeeeeeeeeeeeeee.. 121 
i ee (177) EM6A9320BI-SMON eee 122 
(142) CM2021-00TR ee 94 (178) EN 
DR ee 95 (179) EN 
CAdS COMIAOR 95 (180) EN 
CIA OA A 96 (181) EN 
CTAGY CHS IAO en 96 (182) EN 
(147) CS8416-CZZR ppp 96 (183) EN 
(148) CXA1875AM/AP cee. 97 et 
(149) CXA2019AQ-T4 ee 97 a to te nt 人 
人 130 各 入 人 2040 AQ 28 (TOT EUPIA 129 
人 2 CIO FST O08 A a 129 
(152) CXA2089Q-T6 see 100 

(189) F9222L … 129 
(153) CXA2163AQ-T6 ere 101 ne a 
(154) CXA2171-TO we 102 (191) FAS502M/P eee 130 
(155) CXA2189Q “… 103 CIO0). FASSATN ee 130 
(156) CXD1976R-T6.…: “105 (CTO EA SIT 130 
(157) CXD2064Q-T6 106 a A en 3 
(158) CXD9841M eee 107 (195) FAN7313 131 
G159) CXDI98ALP em 107 (196) FAN7T529%00000 131 
(160) CXP7500P10S-1 ee 108 (C107) FANTSS00 .Es 131 
(161) DRV601RTIRe 109 CTO8SY FANT60% :ea 132 
C16 RVGOD en 109 (199) FLI10620H-AA eee. .132 
(163) DOl330 a 110 (200) FLI2300、FLI2310…. ..134 
G164) DS3984 110 (CDOS FEIQS3O i 138 
C165) -DS3988 110 CIO02 I FMOGLAS Sr re 146 
(166) DS3991 ee 111 (2035-FPS500T or 146 
(167) DS3992 ee 112 (204) FP6102 ee 146 
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(205) FQSC1565 ee 147 (239) HY27US08121B-TPCB/TPB…… 207 
(206) FRC9419A、FRC9428A、 (240) HYS7V161610ETP-7…: …208 
FRC9429A ieee 147 (241) HYS7V281620HCT-H-… 209 
(207) FSAV330 …130 (242) HYS7V641620FTP ……… …210 
(208) FSD210…… … 130 (243) HY5SDU281622ETP-S… | 
(209) FSFR1700 pp 150 (244) HYSDUS6822、 
(210) FSP3132 150 HYSDU561622 
(211) FSQO0265R ee 151 (245) HYB18T512160AF-3S een. 213 
(212) FSQ0365、FSQ0265、FSQ0165、 (246) HYB25DC256160CF-S ppp 215 
FSQ321、FSQ311 ee 151 (247) HYB25DC256163CE-4 ppp 216 
(213) FSQ0465 A 151 (248) ICE2A165、ICE2A265、 
(214) FSQ0465RS、FSQ0465RB……… 151 ICE2A365e 218 
(215) FSQO0565R、FSQ0765R PP 151 (249) ICE2PCSO2G eee, 218 
(216) FSQ0765 ee 152 (250) ICE3B0S6S :ee 218 
(D17Y FSQS10 152 (251) ICE3DSOTLE 218 
(218) FSUSB20 eee 152 (252) ICL3232CBNZ ee 218 
(219) (C9530 TC8307 0 219 
(220) (254) IDT2309A-1DCG pp 219 
(221) 《555 IN360GO Wu 220 
(222) (256) PIOLATE:..000 221 
(223) (D570 T1477 60d 222 
(224) (258) IRU3037/CS ee 223 
(225) (259) IS62WV2568BLL ere 223 
(226) (260) ISL6539CAZ… “224 
(227) (261) ISP1504ABS … 223 
(228) (262) IT2418 :225 
(229) CD63 TE600 226 
(230) CD64 TXBAOSWI 228 
(231) HSTQ1G63BF 有 Re 187 (265) TIXB428W 可 Ne 233 
(232 ) 了 D2812 189 (266) IXB991WJQZ ee 234 
(233) HD64F3687H:……eeeeeeeeeee 191 (267) JLC1562BFEL ere 234 
(234) HEF4052B ene 193 (268) K4D263238F-QC50 ee 234 
(235) HT48RO6A ee 193 (269) K4D263238F-UCSOT:…eeeeeeeeeeeee.. 236 
(236) 百 X6202A 193 (270) K4D263238G-VC36T een. 238 
(237) 了 X6203A 200 (271) K4D551638H ee 241 
(238) HY27UF082G2B-TPCB…………… 206 (272 ) K4H561638F :eee 242 























日 IX 

(273) K4S640832K cess 244 (309) LT1617ESS :eee 263 
(274) K4S641632K eeneeeeeee. “245 (310) LTC1872ES6… “264 
(275) K4T1G164QE-HCF7…… “246 (311) LV4052A… …204 
(276) K4T1G164QQ pp “…247 (312) LV4920H… …204 
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(280) K6X1008C2D ee 250 (316) M13S128168A ee 268 
(281) 开 9F1G08U0C-PCBO pp 251 (317) M24128-BWMN6T pp 270 
(282 ) 及 9F2G08UOGC ee 252 (318) M24C02MN ere 270 
(283) K9GAGO8XOM-PCBO/BIBO……: 253 (319) M24C02WEO ee 270 
(284) KA7TS500GC ee 254 (320) M24C0O4 ieee 270 
(285) KA7T75270Z ie 254 (321) M24C16MN eee 270 
(286) 开 Z4E064311TEP PP 254 (322) M24C32-WMN6TP .PP 271 
(287) L5970D ee 258 (323) M29W160E 开 pe 271 
(288) L5972D ee 258 (324) M29W800DB70NG6 enn. D272 
(289) L6384D ee 258 (325) MS51348AFP ee 273 
(290) L6561、 L6561D……eeeeeeeeeeeeee. 258 (326) M52042FP ieee 273 
(291) L6563 ee 258 (327) MS2347FP-TE PP 274 
(292) L6599D ieee 259 (328) M52758FP:eeeeeee 274 
(293) LA42102 eee 259 (329) M52760E :eee 275 
(294) LA42205 eee 260 (330) M52797FP :eee 
(295) LA4525 ee 260 (331) M62320FP eee 
(296) LA4635A …… …260 (332) M62332FP…… 

(297) LA7217M…… …260 (333) M62392FP…… 

(298) LA75503V … …201 (334) M88DC2800 

(299) 工 D7S22 261 (335) MA102CA ee 
(300) LD7523PS:eeeeeeeee 262 (336) malO03aa ee 
(301) LD75S7S :ee 262 (337) ma9884 ee 282 
(302) LM2679T-12.eeeeeess 262 (338) MAP4400A-QA-B2-501-T……… 285 
(303) LM4558 ee 262 (339) MAX1S023ETG PP 286 
(304) LM833 ee 262 (340) MAX1512、 MAX1512ETA ……287 
(305) LP2951CMeeeeeeeee 263 (341) MA 以 1$13 和 287 
(306) 工 P2993 ee 263 (342) MAX1S14 288 
(307) 工 P2996 RN 263 (343) MAX]1S30 288 
(308) LT161SESS :ee 263 (344) MA 和 1S31 289 


























X 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
(345) MAX1644EAE ee 289 (379) MB91306RPFV ee 
(346) MAX16801A、 MAX16801B、 (380) MBM29LV800TA …… 
MAX16802A、 MAX16802B…290 (381) MC14016BDR2 …… 
(347) MAX16809 (382) MC14053BDR2G… 
(348) MAX16810 (383) MC14066BDR2G… 
(349) MAX16818 (384 MCS33262 D0 
(350) MAX16821、MAX16821A、 (385) MCZ3001D ee 319 
MAX16821B、MAX16821C… 292 (386) MD3221N 320 
(351) MAX17014 :ee 293 (387) MIC2009YM6-TR ere 320 
(352) MAX1707S :ee 294 (388) MMISOIXNRE :ee 321 
(353) MAX17108 ee 294 (389) MMI1SOIXNRE :ee 321 
(354) MAX17113 295 (390) MMI1SOSXN eee 321 
(355) MAX17119DS :eee 295 (391) MM1S06XN ee 321 
(356) MAX17126B ee 296 (392) MMI1519XQ ee 321 
(357) MAX1809EEE 297 (393) MMI1616%eeee 323 
(358) MAX232A ee 297 (394) MM1631 AJBE ee 323 
(359) MAX232ECW 下 PN 298 (395) MM3286CEFB 下 PP 323 
(360) MAX25SL800SM2I1SG PP 298 (396) MMS02 324 
(361) MAX3232C ere 298 (397) MP1410E:eeeeeeee 324 
(362) MAX3232CDR ee 299 (398) MP1410ES ee 325 
(363) MAX4SS0 Ne 299 (399) MP1411 ee 325 
(364) MAX6457 ee (400) MP1430 325 
(365) MAX8709B CAOTS MP LAID Gi 325 
(366) MAX8722C (402) MP1484 
(367) MAX8728 …… (403) MP1494 
(368) MAX8729…… (404) MP1540 
(369) MAX8751 ee (405) MP1580 
(370) MAX8784 :ee (406) MP1582 
(371) MAX9668ETP 二 RN 304 (407) MP1583DN eee 327 
(372) MAX967TOA i 304 (408) MP1S84/EIN 327 
(373) MAX9713 305 (409) MP1593DN ee 327 
(374) MAX9741 ee 305 (410) MP1842 327 
(375) MB39C0O11A ee 306 (411) MP2108DQ ee 327 
(376) MB86391 ee 307 (412) MP2208DL-LF-Z ern. 328 
(377) MB88141A ee 311 (413) MP2212DN ein 328 
(378) MB91305 ee 311 (414) MP2270 :ee 328 

































日 XI 

(415) MP2301E ee 328 (451) MST6MI15JS eee 392 
(416) MP2307DN ee …329 (452) MST6M161LG、MST6M181VG、 

(417) MP2355DN-LF-Z: .329 MST6M]182VGeeeeeee 396 
(418) MP2359 ppp …329 (453) MST6M]182VS… “…401 
(419) MP2367DN… …329 (454) MST6M48RHS-LF … …405 
(420) MP6211D 了 Hp 329 (455) MST6MA8RVS pe 409 
(421) MP6231DN :eee 330 (456) MST6M68FQ ee 414 
(422) MP7722 330 (457) MST6M69Liieeeeeeeee 419 
(423) MP8706EN-C247-LF-Z*………… 330 (458) MST6X89B 424 
(424) MP8708EN ieee 330 (459) MST718BU ee 430 
(425) MP9S83 331 (460) MST9883C ee 432 
(426) MPS1482 ee 331 (461) MST9885B ee 434 
(427) MS81V26000-12TB pp 331 (462) MST99981CLD-LF-1 ee 435 
(428) MSDI116L ee 333 (463) MST99A88M eee 440 
(429) MSD119.eeeee 338 (464) MST9U89AL-LF ee 445 
(430) MSD6I981BTC RN 343 (465) MST9U89CTEL Ne 450 
(431) MSD809 351 (466) MSTA9002.eeeee 455 
(432) MSH98000 353 (467) MT48LC4M16A2 ee 459 
(433) MSH9010 354 (468) MTS5301C eee 460 
(434) MSP3410G.eeeeeeee 354 (469) MT5325 .ee 465 
(435) MSP3411G-QA-B11 enn. 356 (470) MT5326%e 478 
(436) MSP3415G:eeeeeeee 357 (471) MTSSO1 :ee 494 
(437) MSP3440G.eeeeeee 359 (472) MT8202G ee 499 
(438) MSP3450G…. …360 (473) MT8222 “$506 
(439) MSP3453G…. “362 (474) MT8226 “S11 
(440) MSP3463G…. …303 (475) MT8227 “SE7 
(441) MSP4411K:eeeeeeee 364 (476) MTV412M ee 519 
(442) MSP4450K-VK-EB-000……eeee. 366 (477) MTV416GMEF ere 520 
(443) MSP4458G-C4:eeeeeeeee. 368 (478) MX25L1605AM2C-15G………: 521 
(444) MST3361CMK-LF-170…eeeeeeeee. 369 (479) MX25L1605SDM21-120%…eeeeee 521 
(445) MST3383 ee 371 (480) MX25L3205 :eee 521 
(446) MST3583Meeeeeee 374 (481) MX25LA4005 :ee 522 
(447) MSTS1S1 ee 376 (482) MX25L6405DMI-12G…………. 522 
(448) MSTS18 ee 379 (483) MX25L6445E:…eeeeeeeee S22 
(449) MST5250LA/5251LA pp 382 (484) MX25LVO20 ee 522 
(450) MST69981CLD ee 387 (485) MX29LV040 :ee 523 












































XII 最 新 常用 液 品 电视 集成 块 速 查 手册 
(486) MX29LV160BTT RPR 523 (522) NLASB3157DFT2G PP 536 
(487) MX29LV800B …… …324 (523) NTSTU128M8DE …… 937 
(488) MX3000AS ee .525 (524) NT952E .… .538 
(489) NAND128W3A2BNOF … “526 (525) NTP3000 … “541 
(490) NCP1013 ppp …S27 (526) NTP3000A …: .542 
(491) NCP1014eeeeee 527 (527) NTP-3100L:eeeeeeeeeee S43 
(492) NCP1027 527 (528) NTP8230 ce S544 
(493) NCP1207 527 (529) NXP2071 ee S45 
(494) NCP1217、 NCP1217A ene 527 (530) OB3318 545 
(495) NCP1230%eeeee 528 (531) OZ960.eee 546 
(496) NCP1271 ee 528 (532) OZ961ISN ee 546 
(497) NCP1377 528 (533) OZ964SN eee 547 
(498) NCP138SA 528 (534) OZ9902C ee 547 
(499) NCP1395APeeeeeeeee 529 (535) OZ9926A 547 
(500) NCP160Geeeee 529 (536) OZ993B S548 
(501) NCP1653 529 (537) OZ9930.e 548 
(502) NCP301LSN18T1G PP 529 (538) OZ9976 549 
(503) NCP33262 530 (539) OZ9982 S49 
(504) (540) P89C61X2 549 
(505) (541) PACVGA200 ee 551 
(506) CS POAYS6IT em 551 
(507) (543) PCAQ9554A ee 551 
(508) CS44Y PCAOQSIS 
(509) (545) PCF8574 工 …… 
(510) ($546) PCF8575…, 
(511) (547) PCM1754 …… 
(512) (548) PCM1800E 
(513) (549) PCSQO5S65R ee 554 
(514) (550) PI3HDMI1212AB 下 .pe 554 
(515) CSS1) PISVS300. 交 生生 半 全 556 
(516) (552) PISV330/PISV330Q ee 556 
(517) (553) PIC12F629、PIC12F67S PP 556 
(S518) NJU26901 ee 534 (554) PIC16F1933T eee SS7 
(519) NJW1142 :ee S535 (S555) PIV314 ee S58 
(520) NJW1144 eee S535 (556) PMC25LO8O eee S59 
(521) NJW1303V ee 536 (557) PQO18EZS ee 559 























日 XIII 
(558) PQ033EZ01ZP pp 559 (594) S29GL064 ee 584 
(559) PQ05DZ1U…… …339 (595) S29GL128N90TFIR10… “585 
(560) PQOMDZ1U “560 (596) S-35380 …… “586 
(561) PQICX12H… “560 (597) SA612AD… “586 
(562) PQICY1032ZP…: “$560 (598) SA7454、SA7454H… “587 
(563) PQ1CZ21H2ZP……eeeeeeeeeeeee. 560 (599) SA7496L、 SA7496LS……eeee.. 587 
(564) PQ1CZ41H2ZP……eeeeeeeeee. 560 (600) SAAS264、SAAS26S PP 587 
(565) PQ1LS03M2SP ee 560 (601) SAA7113H ee 589 
(566) PQ200WNA ee 561 (602) SAA7114E、SAA7114H:………: 590 
(567) PRTRSV0U4D :ee 561 (603) SAA711S5 :ee 592 
(568) PS201 /PS301 ee. 561 (604) SAA7117AH ee 593 
(569) PS25LVO20%eeeeee 562 (605) SAA7128AH、SAA7129A 百 …… 390 
(570) PS2SVE040 563 (606) SAA7154E、SAA7154H:………: 597 
(571) PS321 ee 563 (607) SC1102 601 
(572) PS331 ee 564 (608) SC1104 ee 601 
(573) PT2314.eeeeee 566 (609) SC2S9SSTRR 601 
(574) PT2330.e 566 (610) SC4215ISTRT :eee 601 
(575) PT7C4372A/B ein. 567 (611) SC424MLTRT een. 602 
(S576) PT7M7825STeeeeeeee es. 567 (612) SC4519STRT ee 602 
(577) PWI113 ee 567 (613) SC4524BSETRT ee 602 
(578) PW1306 ee S71 (614) SC7314S 603 
(579) PW2SVEF040 RN 575 (615) SDASSS0ML-QB- 开 pp 603 
(580) R2A1S112 S75 (616) SDA6000 Ne 605 
(581) R2S15900 (617) SG5859A… “608 
(582) RC4558 ee (618) SG6518… ..608 
(583) RCR2006 (619) SG6905… “608 
(584) RCR2007 (620) SG6961 ieee 609 
(585) RCR2564 ee 577 (621) SiT164 ee 609 
(586) RCR2S6S ee S78 (622) SiT169 ee 610 
(587) RT34063A ieee 578 (623) SiL9021 eee 612 
(588) RT8110 S78 (624) SiL9023 ee 615 
(589) RTL8101E ee 578 (625) SM5301BS ee 618 
(590) RV5C387A-E2.eeeeeeeee 579 (626) SMA-E1017 eee 619 
(591) S2300 00 S580 (627) SN65LVDS179DGKR een. 619 
(592) S24CSO02Feeeeeeee S584 (628) SN74AHC14PWR PP 619 
(593) S2SFL040A0OLVEFIO01 .PP 584 (629) SN74CBT3253 .eee 619 























XIV 最 新 常用 液 品 电视 集成 块 速 查 手册 
(630) SN74CBT32S7 RN 620 (666) TA1217AF PN 644 
(631) SN74LV08A (667) TA1318AF … …045 
(632) SN74LV125A (668) TA1343N… “645 
(633) SN74LV4052…… (669) TA2020…… …040 
(634) SSC2001 (670) TA2024…. ..646 
(635) SSC9502S/SSC9512S.eeeeeeeeeee. 621 (671) TA8246AHQ 647 
(636) SSC9512 ee 622 (672) TAA2008 647 
(637) SST25LFO80A ee 622 (673) TAS3108 ee 648 
(638) ST3232CDReeeeeee 622 C674) TASSI124DY 刘 649 
(639) ST8024CDReeeeeee 623 (675) TASS001PFBR PN 649 
(640) STA323W ee 623 (676) TASS101DAPR ee 650 
(641) STA333BW ee 624 (677) TASS122DCAR ee 651 
(642) STA335BW ee 625 (678) TASS5706 :ee 652 
(643) STASS9BW ee 625 (679) TASS707A ee 653 
(644) STMAV33S ee 626 (680) TASS711 eee 654 
(645) STR-A6059H :ieee 626 C681Y TBLI2740 Di 655 
(646) STR-A6069H :iii 627 (682) TB1274AR 656 
(647) STR-A6159M ieee 627 (683) TC4052BT:eeeeeeeee 657 
(648) STR-AG6351 ee 627 (684) TC5S8DVM72A1TGOO0 :eee 658 
(649) STR-E1565 :ee 627 (685) TC74LCX157FT :ee 659 
(650) STR-T2268 ee 628 (686) TC74LCX244FT :ieee 659 
(651) STR-V1S2 628 (687) TC74LCX244FT ee 659 
(652) STR-W5667 ee 628 (688) TC74LVX125FT :ee 660 
(653) STR-W6252… …028 (689) TC74VCX5S74FT…… “660 
(654) STR-X6759N… …029 (690) TC74VCX74FT… “661 
(655) STR-X6769…… …029 (691) TC74VHC32 工 … “661 
(656) STV8357 .ee 629 (692) TC7WB126FK ee 661 
(657) STV83L7F ee 631 (693) TC90AG60. 662 
(658) SVP-AX-256eeeee 633 (694) TC90AG69F ieee 662 
(659) SVPEX-SREVBB RN 638 (695) TDA1308 663 
(660) SY8000 eee 643 (696) TDA1S063 百 pe 663 
(661) SY80090A eee 643 (697) TDA15S17/P :ee 665 
(662) SY8122 ee 643 (698) TDA1SS4Q 666 
(663) SY8122A ee 643 (699) TDA16888 666 
(664) SY8123 ee 644 (700) TDAT18273 666 
(665) SYAT10S ee 644 (701) TDA190S :eee 667 





















日 XV 
(702) TDA19997 :ee (TI TLTTIOSA 701 
(703) TDA2616…… (739) TLC2932IPWR … …701 
(704) TDA2822M (740) TLC7733 …… …702 
(705) TDA7266……… (741) TMDS351…… “702 
(706) TDA7268…… (742) TMP86FS49AUG…. …703 
(707) TDA7297SA ee 671 (743) TMP88PS34 eee 705 
(708) TDA7440D pp 671 (744) TNY264 :ee 706 
(709) TDA7490L:ieeeeeeee 672 (745) TNY266P eee 706 
(710) TDA8759 :ee 672 (746) TPA1S17 :ee 706 
(711) TDA8932 .ee 674 (747) TPA3002D ieee 707 
(712) TDA8932BTW/33BTW PP 675 (748) TPA3004D2 ee 708 
(713) TDA8946Jeeeeee 675 (749) TPA3008D2 ee 709 
(714) TDA9178 ee 676 (750) TPA3100D2 eee 710 
(71$) TDA9181Teeeeee 676 (751) TPA3110D2PWPRR pe 711 
(716) TDA9808T ee 677 (752) TPA3113D2 :ee 711 
(717) TDA9881TSeeee 677 (75353) TPASTOTDY wri nd 712 
(718) TDA988S/TDA9886 pp 078 (754) TPA3123D2PWPReeeeeeeeeee.. 712 
(7T19) TDA988STeeee 678 (755) TPA3124D2 :eee 713 
(720) TDA9950O ee 679 (756) TPA6110A2DGNRG4 en 713 
(721) TDA9955HL :ee 679 (757) TPA6111A2 :ee 713 
(722) TEA6422DT ener 681 (758) TPA6132A2 eee 714 
(7T23) TFA981OT ee 682 (759) TPS2042BDRG4 :ee 714 
(724) TFA9842FJ C760 TPSAOO0NS 714 
(725) TFA9843AJ (761) TPS5124DBT… “715 
(726) TFP403 pp (762) TPS54331…… /1 
(727) TFP501PZP (763) TPS54350… “715 
(728) THC63LVD1023 :eee 687 (764) TPSS4S19 716 
(729) THC63LVD103 RN 690 (765) TPS62110RSAReeee. 716 
(730) THC63LVD104A eee. 691 (766) TPS65161 ee 717 
(731) THC63LVD823 eee 692 (767) TPS65162RGZR ee 717 
(732) THC63LVDM83 A 694 (768) TSSA3157 ee 718 
(733) THC63LVDM83R ee 695 (769) TUSB2046B ee 718 
(734) TK15420 .eee 696 (770) TVPS146 :ee 719 
(735) TEL062 697 (771) TVPS147 :ee 721 
(736) TL0O62CD :eee 697 (772) TVPS1$0APBSR pe 722 
(737) TL2425MC ieee 697 (7T73) TVPS160 :ee 723 












































XVI 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
(774) TW9910DANA2-GR PP 726 (802) XC18V02-VQG44CES eee. 759 
(C77) UCOSSMBN a 727 (803) XC2C32A-6VQG44C ppp 760 
(776) UCC28019DRR 727 (804) XC2S50-STQG144C ppp 761 
(T7795 UDATSS4BT Oe 727 (805) XRA10324AFP ee 764 
A SA 8 CRO YDATS3 Sn 764 
A 和 C07) NOD 0 765 
(808) nuPD485505.eeeeeee 765 
(780) UPD78F0513AGA-GAM-AX…: 730 5 ， a 
附录 A ”数字 化 查询 光 盘 使 用 说 明 ………… 766 
(781) USB2512A AEZG enn. 731 
A.l 概述 de 766 
782 V38S AGL Ee 732 
( ) 9 A.2 系统 安装 ee 766 
(783) VCT49xyl、VCT48xy1 ee 733 i ee 
(784) VCT6973Geeeeee 736 2 766 
(TO VOTITY WP es 740 A.2.3 启动 《最 新 常用 液晶 电视 
(786) VIPer22A ee 745 集成 块 速 查 手 六》 数字 化 
《7873 VPCIII0D me 745 查询 光盘 ee 768 
(788) VSP9427BCIT ieee. 747 A.2.4 注册 《最 新 常用 液晶 电视 
集成 块 i 数字 
(789) W25X128FIG ee 750 集成 块 速 查 手 ] 有》 数字化 
尖 人 nt 
(790) W25X64FIG RN 750 询 光盘 768 
A.2.5 ” 纯 载 《最 新 常用 液晶 电视 
(791) W39L040AP ee 750 | 
集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 
C700), Wi8ESTOB i 751 
查询 光 稚 enn。 769 
793 TOE63 2 752 
( )W A.3 主 界 下 介绍 a 770 
(794) W9425G6.eeeeeee 753 3 0 
(795) WM8727GED/RV en. 754 二 六 菜 匠 区 770 
(796) WM8738 755 人 33 开导 烂 区 we 771 
(797) WM8766 1 755 A.3.4 导航 区 ee 771 
C798) WM8776 756 A.3.5 资料 显示 区 1 771 
CIO0): WIAOTT Od 757 A.4 主要 功能 使 用 介绍 ………………………… 773 
器 CO 
(800) WT61P8-RNA4OWT™eeeeeeeeeeee 758 A.4.1 数据 查询 Ws 
HA2， 台所 六 广 证 a 
CBOLS WT6702E .0 759 A.4.2 数据 收藏 775 





本 书 | 











1. 本 书 查 询 说 明 


本 书 查询 说 明 、 




















集成 











BE 路 速 查 





if 表 以 及 配套 数字 化 查询 3 























其 中 ， 集 成 





路 速 查 表 部 分 按 帮 


口 




















个 集成 
书 配 套 光 
电路 的 内 

(1) 
关键 引 鹏 
找到 集成 





电路 
二 


JI 


中 人 


部 框 区 
























































引 脚 号 ; 
的 编号 标记 。 判 断 集成 
EE 路 的 第 QD 月 
缺口 或 叫 口 的 左边 第 一 有 


脚 号 、 引 鹏 














长 成 
yz 


人 扎 、 
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已 路 型 
脚 功能 、 


号 的 拼 


已 











已 











多 








集成 











EE 路 内 


部 框 





和 应 用 1 


得 升序 ， 
参数 〈 可 选 ) 和 各 污 


I 





3 部 分 组 成 。 














7 F 

















术 月 





B 脑 自动 排序 。 每 一 
五 部 分 组 成 。 本 























电路 部 分 


























和 参考 应 





用 电路 。 











为 方便 

















者 查询 ， 


i 读 











主要 列举 最 常 
以 下 对 每 














+ 已 和 











引 有 


集成 





路 的 实 阿 



































即 




















后 一 脚 ， 对 于 单列 人 
代码: 引 


(2) 引 朋 





尽 成 1 





























路 上 直接 标注 





(3) 引 朋 


功能 


了 该 代码 ， 


方法 是 ; 


脚 代 





BE 路 的 马 





FR 引 脚 编写 ， 帮 














[CC 品 











脚 可 以 集成 ! 

















J 名 在 





形成 电 





路 放 刀 











二 


碟 成 ; 














汶 寺 











E 桌 面 上 ， 俯视 人 














碟 成 日 

















EB 路 的 DD 脚 ， 对 于 双 列 人 





电路 来 说 ， 最 后 端 则 为 最 后 一 脚 ， 中 间 














成 1 








BE 路 引 脚 功 外 





"IH 




















成 




















引 脚 : 











功能 。 块 集 


同 





成 电路 的 纪 




















脚 的 功能 稍 

(4) 参数 : 
在 任何 
示 〔( 单 位 为 kQ) ; 


















































本 


有 变化 ， 


电气 设备 上 的 开 














[至 成 为 未 














| 脚 功 色 


月 




















E 是 基本 


] 引 脚 。 














本 书 的 4 


碟 成 : 


外 路 参 











另 一 和 








路 
Ph 是 1 


单位 为 V， 其 中 ， 动 / 静 V 或 静 / 动 V 








数 栏 的 参数 有 两 种 可 
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(1) 24C02 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 GND 地 A a 
一 冀 集 成 电路 为 PC 串 行 E?PROM 
5 SDA 种 行 地 十/ 殊 据 辆 大王 生出 Wn Eh 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 WP 写 保 护 
8 VCC 电源 
(2) 24C04 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 信号 
2 Al 地 址 信号 
3 A2 地 址 信和 号 p. RAN 
本 es 24C04 为 串 行 接口 电 可 控 写 存储 器 , 应 用 电路 见 附 
种 行 歼 据 图 2-1( 以 应 用 在 康佳 LED32MS92C、6M48 机 心 液晶 
De 守信 电视 上 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 WP 写 保护 
8 VCC 电源 
(3) 24C64 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 A0 地 址 信号 
区 Al 地 址 信号 
3 A2 地 址 信号 六 
了 Ey 人 全 二 该 集成 电路 为 CMOS 的 PC 总 线 64KB 电 可 探 除 
5 SDA 帅 行 数据 可 编程 ROM, 应 用 电路 见 附 图 2-2( 以 应 用 在 长 虹 LS30 
en 机 心 液晶 电视 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 WP 写 保 护 
8 VCC 电源 
(4) 24LC21 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备 注 
1 NC 空 脚 0 WW 1. 封装 : 采用 8 脚 
2 NC 空 脚 0 0/0 PDIP、SOIC 封装 
3 NC 室 脚 0 0/0 2. 途 ; Re 
3. 应 用 领域 : TCL 液晶 
4 V: 地 0 0/0 和 
i 电视 与 熊猫、 海信 、 厦 华 、 
5 SDA 人 5.01 4.22/5.49 夏普 等 电视 上 
人 4. 关键 参数 : 电源 电压 
6 SCL 串 行 时 钟 〈 双 向 模式 ) 5.01 4.22/5.49 2 .5 一 5 5V 
7 VCLK 串 行 时 钟 ( 传 输 模式 ) 5.01 3.01/3.01 5. 此 数据 为 在 熊猫 
8 VCC 电源 5.01 0.98/0.98 32L01 电视 上 测 得 


2. 集成 电路 速 查 表 3 








(5) 24LC32A 



































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 和 
己 | 脚 符 号 引 脚 功能 注 
PDIP/SOICATSSOPMSOP | TSSOP | “| 导 符 号 | 引 肢 功能 备 
ll! 3 A0 地 址 输入 1. 封装 : 采用 8 脚 PDIP/SOIC/TSSOP/MSOP 
2 4 Al 地 址 输入 | 与 8 脚 TSSOP 封装 
3 5 A2 地 址 输入 2. 用 途 : 32kbit TC 串 行 EPROM 
Y 人 或 。 > 攀 后 
4 6 VSS 地 总 全 领域 ; 液晶 电视 ne 
5 SDA 囊 行 数据 4. 关键 参数 : VCC 引 脚 电压 范围 为 2.5 一 5.5V， 
6 8 SCL 市 行 时 名 VCC 引 脚 最 大 极限 电压 为 6.5V 
i 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-3， 应 用 电路 见 
7 1 WP 写 保护 | 附 图 2-4 (以 应 用 在 TCL LCD40B03 了 液晶 电视 上 
8 2 VCC 电源 为 例 ) 
( 6) 24LCS12 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 输入 
2 Al 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 
4 VSS 地 该 集成 电路 为 PC 串 行 EPROM， 应 用 电路 见 
5 SDA 串 行 数据 附 图 2-5( 以 应 用 在 LG 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 
4 WP 写 保护 
8 VCC 电源 
(7) 2SLC320-I 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 芯片 选择 输入 
2 SO 串 行 数据 输出 ; a 
3 WP 写 保护 和 该 集成 电路 为 32KB 2.5V SPI 总 线 串 行 EPROM 
4 VSS 地 采用 DIP/SOIC 封装 ， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
本 区 后 痢 信 LC-26BV6E、LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 
| 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-6( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 
SOA 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 输入 
8 VCC 电源 (2.5~5.5V) 
( 8 ) 25LC640-L/SN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 芯片 选择 输入 
2 SO 串 行 数据 输出 后 
本 写 保护 该 集成 电路 为 64KB SPI 总 线 串 行 EPROM, 采 
了 RS 吉 PDIP/SOIC 封装 ， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E 、 
eT 种 行 玫 yy LC-26BV6E、 LC-37GA6E、 LC-32BV6E、 LC-32GAG6E 
hei 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2.7( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 
6 SCK 串 行 时 钟 输入 沪 昌 由 初 上 上 关 休 
液晶 电视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 输入 
8 VCC 电源 电压 
( 9 ) 74AHC1G08W 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 电压 /V 备 注 
1 A 数据 输入 3.3 
2 B 数据 输入 3.3 该 集成 电路 为 逻辑 芯片 与 门 电路 ， 
3 GND 地 0 此 电压 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 
4 YY: 数据 输出 3.3 上 测 得 
5 VCC 电源 3.3 
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( 10 ) 74AHC32 






























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+AR-/kQ 备 注 
1 1A 数据 输入 3.32 6.51/4.81 
2 1B 数据 输入 0 0/0 
3 1Y 数据 输出 3.32 4.81/5.32 加 
4 2A 数据 输入 0 0/0 1. 雪 ee 14 脚 SO 与 
站 所在 全 TSSOP 封 ? 
3 2 二 1 es me 途 : 两 路 输入 四 与 非 门 电 
下 
— 4. 关 键 参数 : VCC 引 脚 电压 为 
9 3A 数据 输入 0 4.61/7.51 2 5 55V 
10 3B 数据 输入 0 6.51/4.61 5. 此 数据 在 熊 猎 32L01 电视 上 
11 4Y 数据 输出 0 6.01/6.51 测 得 
12 4A 数据 输入 0 0/0 
13 4B 数据 输入 0 0/0 
14 VCC 电源 3.32 0.22/0.22 
(11) 74HC123 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 触发 输入 〔( 负 边沿 触发 ) 
2 1B 触发 输入 〈 正 边沿 触发 ) 
3 1Rp 直接 低 电 平复 位 
4 1Q 输出 
5 2Q 输出 
6 2CEXT 外 部 电容 器 连接 
7 2RExT/CExT 外 部 电阻 /电容 连接 1. 封装 : 采用 SO16 脚 封装 
8 GND 也 2. 用 途 : 双 稳 态 触发 多 谐振 荡 器 与 复位 
9 2A 触发 输入 〔 负 边沿 触发 ) 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 液晶 电视 上 
0 2B 触发 输入 〈 正 边沿 触发 ) 4. 关键 参数 : VCC 引 脚 电 压 为 SV 
1 2Rp 直接 低 电 平复 位 
12 2Q 输出 
3 1Q 输出 
4 1CEXT 外 部 电容 器 连接 
5 1RExYCExT 外 部 电阻 /电容 连接 
6 VCC 电源 
( 12 ) 74HC14D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
下 1A 数据 输入 
9 1Y 数据 输出 
3 2A 数据 输入 
4 2Y 数据 输出 
5 3A 数据 输入 
6 3Y 数据 输出 该 集成 电路 为 十 六 进 制 反 相 施 密 特 触发 
7 GND 地 器 ， 应 用 在 LG RT-44NA41 背 投 电视 、LG 
8 好 数据 输出 42LC2RR 液晶 电视 等 电视 上 。 应 用 电路 见 
3 数据 输入 附 图 2-8( 以 应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 电视 
10 5Y 数据 输出 二 和 全 
11 5A 数据 输入 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输 
14 VCC 电源 
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( 13 ) 74HC4052 

















































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 2Y0 独立 输入 /输出 
2 2Y2 独立 输入 /输出 
3 2Z 公共 输入 /输出 
4 2Y3 独立 输入 /输出 
5 2Y1 独立 输入 /输出 1. 封装 : 采用 SO16 脚 封装 
6 E 使 能 输入 2. 用 途 : 数字 2X4 视频 选择 开关 电路 
7 VEE 负电 源 电压 3. 应 用 领域 : TCL 液晶 电视 、 海 信 液 晶 电 
8 GND 地 视 等 
9 S1 选择 逻辑 输入 1 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 -<$ 一 +SV 
0 S0 选择 逻辑 输入 0 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 见 附 图 2-9, 应 用 电路 见 
1 1Y3 独立 输入 /输出 附 图 2-10 (以 应 用 在 海信 TLM37V88P 液晶 电视 
12 1Y0 独立 输入 /输出 士 为 例 ) 
3 1Z 公共 输入 /输出 
4 1Y1 独立 输入 /输出 
15 1Y2 独立 输入 /输出 
6 VCC 电源 
( 14 ) 74HC4053D 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 2Y1 2 个 独立 的 输入 /输出 1 
2 2Y0 2 个 独立 的 输入 /输出 0 
3 3Y1 3 个 独立 的 输入 /输出 1 
4 3Z 3 个 通用 输入 /输出 
5 3Y0 3 个 独立 的 输入 /输出 0 
6 E 使 能 输入 
酒 
7 a er 该 集成 电路 为 三 路 双 通道 模拟 多 路 复 用 名 / 
9 S3 选择 输入 3 多 路 解 复 用 器 ， 应 | 在 飞利浦 20PF8946/93 机 
心 (LC4.1A AA 液晶 电视 ) 上 
0 S2 选择 输入 2 
11 S1 选择 输入 1 
2 1Y0 1 个 独立 的 输入 /输出 0 
3 1Y1 1 个 独立 的 输入 /输出 1 
4 1Z 1 个 公共 输入 /输出 
5 2Z 2 个 公共 输入 /输出 
6 VCC 电源 
(15 ) 74LCX244MTC 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OE1 3 态 输出 使 能 输入 
2 I0 输入 端 
3 O4 输出 端 
4 Il 输入 端 
5 O5 输出 端 
输入 让 
1 总 人 该 集成 电路 为 低 电 压 缓冲 器 线路 驱动 器 
可 输入 消 应 电路 见 附 图 2-11( 以 应 用 在 LG 42LG6000 
液晶 电视 上 为 例 ) 
9 07 输出 端 
10 GND 也 
11 I7 输入 端 
12 O03 输出 端 
13 16 输入 端 
14 O2 输出 端 









































































































































































































































































































































































































































































































































6 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 I5 输入 端 
栓 中 让 
ee 该 集成 电路 为 低 电压 级 冲 吕 /线路 驱动 名， 
i 50 输出 端 应 电路 见 附 图 2-11 ( 以 应 用 在 LG 
- 42LG6000 液晶 电视 上 为 例 ) 
19 OF2 3 态 输 出 使 能 输入 
20 VCC 电源 
( 16 ) 74LCX32 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 数字 输入 
2 1B 数字 输入 
3 1Y 数字 输出 
4 2A 数字 输入 
5 2B 数字 输入 该 集成 电路 为 低 电压 CMOS 四 路 2 输入 
uy 2 数学 输出 或 门 ， 采 用 14 脚 SOP 封装 ， 应 用 在 夏普 
7 GND 地 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
8 3Y 数字 输出 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 
9 3A 数字 输入 电路 见 附 图 2-12〈 以 应 用 在 夏普 LC- 
10 3B 数字 输入 37GA6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 4Y 数字 输出 
12 4A 数字 输入 
13 4B 数字 输入 
14 VCC 电源 
(17 ) 74LV126 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 忆 压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备 注 
1 10E 双向 输入 与 输出 4.01 7.61/8.22 
2 1A 数据 输入 3.81 7.22/8.8 
3 1Y 数据 输出 3.51 3.61/6.4 
4 2OE 双向 输入 /输出 0 6.81/7.61 1. 封装 : 采用 14 脚 DIL/ 
5 2A 数据 输入 2.61 1.41/0.32 SQ/SSOQP/ATSSOP 封闭 
6 2Y 数据 输出 1.61 3.61/6.4 ei Ee 
7 GND 地 0 0/0 多 人 二 电视 
数据 输出 . .81/6. 
| | te voc 9 
- - - 一 一 - 电 B 下 为 1 5.5V 
10 30E 双向 输入 与 输出 0 6.22/7.61 5 此 数据 在 能 猫 32L01 
11 4Y 数据 输出 2.51 3.81/6.6 电视 上 测 得 
12 4A 数据 输入 1.52 7.81/9.22 
13 40E 双向 输入 与 输出 1.52 7.61/10.51 
14 VCC 电源 3.31 0.41/0.3 
( 18 ) 74LV374 
1 OE 输出 使 能 
2 Q0 数据 输入 /输出 
3 D0 数据 输入 1. 封装 : 采用 20 脚 DIL/SO/SSOP 封装 
4 D1 数据 输入 2. 用 途 : 触发 器 
5 QI1 数据 输入 /输出 3. 应 用 领域 : 长虹 TM150A1 液晶 电视 
6 Q2 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 :工作 电压 范围 为 1 一 5.SV 
7 D2 数据 输入 
8 D3 数据 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
9 Q3 数据 输入 /输出 
10 GND 地 
11 CP 时 钟 输入 
12 Q4 数据 输入 /输出 
13 D4 数据 输入 1. 封装 : 采用 20 脚 DIL/SO/SSOP 封装 
14 D5 数据 输入 2. 用 途 : 触发 器 
15 Q5 数据 输入 /输出 3. 应 用 领域 : 长虹 TM150A1 液晶 电视 
16 Q6 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 :工作 电压 范围 为 1 一 5.5SV 
17 D6 数据 输入 
18 D7 数据 输入 
19 Q7 数据 输入 /输出 
20 VCC 电源 
( 19 ) 74LV4052 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 2Y0 主 的 输入 输出 
2 2Y2 主 的 输入 输出 
3 2Z 公共 的 输入 输出 
4 2Y3 主 的 输入 输出 
5 2Y1 主 的 输入 输出 
6 E 输入 控制 ( 低 电 平 有 效 ) 
7 VEE 负极 电压 pt A ey 
ED TT 该 集成 电路 为 声音 图 像 芯 片 ， 应 用 在 海信 
ee TLM5229P、TLM4729P 液晶 电视 上 。 内 部 
9 Sl 选择 输入 框图 见 附 图 2-13 
10 S0 选择 输入 
11 1Y3 主 的 输入 输出 
12 1Y0 主 的 输入 输出 
13 1Z 公共 的 输入 输出 
14 1Y1 主 的 输入 输出 
15 1Y2 主 的 输入 输出 
16 VCC 电源 
( 20 ) 74LVC14A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 数据 输入 
2 1Y 数据 输出 
3 2A 数据 输入 
4 2Y 数据 输出 
5 3A 数据 输入 a ea Se ,es 
要 玫 据 春 册 该 集成 电路 为 六 角 反 相 施 密 特 触发 器 ， 应 
EI 用 在 长 虹 LS02 机 心 (LT47528F、LT42528F、 
7 GND 地 LT42518F、LT32518、LT26518 等 机 型 ) 液 
8 4Y 数据 输出 晶 电 视 上 , 内 部 结构 及 应 用 电路 见 附 图 2-14 
数据 输入 (以 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液晶 电视 上 为 
10 5Y 数据 输出 他) 
11 5A 数据 输 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输 
14 VCC 电源 
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( 21 ) 74LVC14APW 



























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 数据 输入 
2 1Y 数据 输出 
3 2A 数据 输入 
4 2Y 数据 输出 
5 3A 数据 输入 
6 3Y 数据 输出 该 集成 电路 为 六 角 反 相 施 密 特 触发 器 ， 应 
7 GND 地 在 飞利浦 42PF7320/93、LG 52LG70ED-CA 等 
8 4Y 数据 输出 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-15《〈 以 应 用 在 
9 4A 数据 输入 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 SY 数据 输出 
11 SA 数据 输入 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输入 
14 VCC 电源 
( 22 ) 74LVC157 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 SELECT 公共 数据 选择 输入 3.31 
2 1A 数据 输入 1.99 
3 1B 数据 输入 1.99 
4 1Y 复 用 器 输出 1.99 
5 2A 数据 输入 3.31 1. 封装 : 采用 16 脚 SO/SSOP/TSSOP 
6 2B 数据 输入 3.31 封装 
7 2Y 复 用 器 输出 3.31 2. 用 途 : 双 输 入 多 路 复 用 器 
8 GND 地 0 3. 应 用 领域 : 电视 
9 3Y 复 用 器 输出 0 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 1.2 一 
10 3B 数据 输入 0 3.6V 
11 3A 数据 输入 0 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电 
但 4Y 复 用 器 输出 0 视 上 测 得 
13 4B 数据 输入 0 
14 4A 数据 输入 0 
15 E 使 能 输入 0 
16 VCC 电源 3.3 
(23 ) 74LVC24SA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DIR 方向 控制 
2 A0 数据 输入 与 输出 
3 Al 数据 输入 与 输出 
4 A2 数据 输入 与 输出 
5 A3 数据 输入 与 输出 
6 A4 数据 输入 与 输出 
洲 在 人 弓 丰 A 
人 二 该 集成 电路 为 低压 CMOS 八路 总 线 收发 器 ， 
A i 应 用 电路 见 附 图 2-16( 以 应 用 在 LG 55LD650 
液晶 电视 上 为 例 ) 
10 GND 地 
11 B7 数据 输入 与 输出 
12 B6 数据 输入 与 输出 
13 B5 数据 输入 与 输出 
14 B4 数据 输入 与 输出 
15 B3 数据 输入 与 输出 
16 B2 数据 输入 与 输出 









































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 9 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
17 Bl 数据 输入 与 输出 5 人 
入 和 着 eR A 辫 集成 电路 为 低压 CMOS 八路 总 线 收发 器 ， 
ne 应 用 电路 见 附 图 2-16( 以 应 用 在 LG 55LD650 
19 OE 输出 使 能 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 VCC 电源 Bs 
( 24 ) 74LVC2G14G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al 数据 输入 
2 GND 地 Ed er 
TE 该 集成 电路 为 双 反 相 施 密 特 触发 器 ， 工 作 电 
A2 数据 输入 Me a SE 
re 压 为 1.65~5.5V， 应 用 在 夏普 LCD-32Z100A 液 
4 2 数 扩 na 蝇 由 视 上 
5 VCC 电源 
6 Yl1 数据 输出 
(25 ) 74LVCS41A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OE!1 输出 使 能 输入 
5 I0 数据 输入 
3 11 数据 输入 
4 12 数据 输入 
5 HB 数据 输入 
6 I4 数据 输入 
7 15 数据 输入 1. 封装 : 采用 20 脚 SO/SSOP/TSSOP 封装 
输入 /输出 (三 态 ) 
9 17 数据 输入 hi 、 
0 GND 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 液晶 电视 、 厦 华 
EE LC22H8 液晶 电视 、 康 佳 LCD-4400 等 液晶 电 
站 给 四 到 i 下 
1 6 总 绩 和 出 4. 关键 参数 ， 电 源 电压 范围 为 2.7~3.6V 
13 05 线 答 出 5. 应 用 电路 见 附 图 2-17( 以 应 用 在 康佳 LCD- 
14 04 总 线 答 出 4400 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 O3 总 线 输出 
16 O2 总 线 输出 
17 Ol 总 线 输出 
18 O0 总 线 输出 
19 OFE2 输出 使 能 输入 
20 VCC 电源 
( 26 ) 74LVX86 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Au 输入 端 
2 Bo 输入 端 
3 Oo 输出 端 
四 
4 人 人 人 1. 封装 ， 采 用 14 脚 圭 装 
5 Bi 入 端 A 
6 oO 输 轴 器 2. 用 途 : 低压 二 输入 异 或 门 
本 GE 3. 应 用 领域 : 电视 (如 应 用 在 夏普 
a LC-20B2EA 液晶 电视 上 ) 
5 BE TR 4. 关键 参数 ， 电 源 电压 《VCC 引 脚 ) 为 
3 i a 2 一 3.6V， 输 入 电压 为 0 一 5.SV、 功 耗 为 
10 As 入 端 180mW 
11 O» 输出 端 
12 B; 输入 端 
13 Ay 输入 端 
14 VCC 电源 
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( 27 ) 74VHC08T 








































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 1A 输入 端 3.31 
2 1B 输入 端 3.31 
3 1Y 复 用 器 输出 3.31 
4 2A 险 入 端 3.31 
3 SE 输入 喘 Ba 1. 封装 : 采用 TSSOP 封装 
6 2Y 复 用 器 输出 3.31 2 目 途 ， 多 路 复 / 器 
7 GND 也 0 3. 应 用 领域 ， 电视 、 
8 3Y 复 用 器 输出 0 4. 关键 参数 ，VCC 引 脚 电压 为 2 一 
rg pr 5.5V, 输入 电压 为 0~5.5V | | 
a 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 
10 3B 输入 端 0 上 测 得 
11 4Y 复 用 器 输出 3.31 
12 4A 输入 端 3.31 
13 4B 输入 端 3.31 
14 VCC 电源 3.31 
( 28 ) 8051 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P4.2 双向 输入 与 输出 端 
2 P1.0/T2 8 位 双向 输入 与 输出 /定时 器 与 计数 器 2 外 部 输入 
8 位 双向 输入 与 输出 /定时 器 与 计数 器 2 捕捉 /重新 
3 P1.1/T2EX 加 载 触发 
4 P1.2 8 位 双向 输入 与 输出 
5 P1.3 8 位 双向 输入 与 输出 
6 P1.4 8 位 双向 输入 与 输出 
7 P1.5 8 位 双向 输入 与 输出 
8 P1.6 8 位 双向 输入 与 输出 
9 P1.7 8 位 双向 输入 与 输出 
0 RESET 复位 
1 P3.0/RXD 8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 接收 信号 输入 
2 P4.3 双向 输入 与 输出 端 
3 P3.1/TXD 8 位 双向 输入 与 输出 / 串 行 发 送信 号 输出 
4 P3.2/INT0 8 位 双向 输入 与 输出 /外 部 中 断 0 
5 P3.3/INTI1 8 位 双向 输入 与 输出 /外 部 中 断 1 该 集成 电路 为 8bit 微 控制 
6 P3.4/T0 8 位 双向 输入 与 输出 /定时 器 0 外 部 输入 器 , 采用 44 脚 PLCC 封装 , 应 
7 P3.5/T1 8 位 双向 输入 与 输出 /定时 器 1 外 部 输入 电路 见 附 图 2-18《〈 以 应 用 在 
8 P3.6/WR 8 位 双向 输入 与 输出 /外 部 数据 存储 写 选 通 上 广电 LCD1703 液晶 电视 上 
9 P3.7/RD 8 位 双向 输入 与 输出 /外 部 数据 存储 读 选 通 为 例 ) 
20 X2 晶振 输出 
21 XI1 晶振 输入 
22 VSS 地 
23 P4.0 双向 输入 与 输出 端 
24 P2.0 8 位 双向 输入 与 输出 
25 P2.1 8 位 双向 输入 与 输出 
26 P2.2 8 位 双向 输入 与 输出 
27 P2.3 8 位 双向 输入 与 输出 
28 P2.4 8 位 双向 输入 与 输出 
29 P2.5 8 位 双向 输入 与 输出 
30 P2.6 8 位 双向 输入 与 输出 
31 P2.7 8 位 双向 输入 与 输出 
32 PSEN 程序 存储 使 能 
33 ALE/P 地 址 锁 存 使 能 输出 脉冲 /编程 脉冲 输入 
34 P4.1 双向 输入 与 输出 端 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
35 EA/VP 外 部 访问 使 能 /编程 电压 
36 P0.7 8 位 双向 输入 与 输出 
37 P0.6 8 位 双向 输入 与 输出 ee 人 
38 P05 8 位 双 癌 输入 与 答 出 该 集成 电路 为 8bit 微 空 制 
39 P0.4 8 位 双向 输入 与 输出 党 ， 人 4 用 PELCG 封装 ， 名 
40 P0.3 8 位 双向 输入 与 输出 0 ed 
一 一 全 一 了 507 一 一 位 双 册 欠 入 和 一 一 一 一 人 、 LCD1703 液晶 电视 上 
42 P0.1 8 位 双向 输入 与 输出 
43 P0.0 8 位 双向 输入 与 输出 
44 VCC 电源 
( 29 ) A701 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 1. 该 系列 产品 有 A701GFT、A701JGT 
六 ISET 输出 电流 设置 输入 2. 采用 10 脚 MSOP-EP (A701GFT) 与 16 
3 OUTI1 恒 流 输出 终端 脚 QFN A701JGT) 封装 
4 OUT2 恒 流 输出 终端 3. 用 途 : 6 信道 可 调 恒 流 LED 驱动 器 ,应 
5 OUT3 恒 流 输出 终端 在 汽车 内 饰 照明 、 室 内 照明 、MP3/MP4 与 手机 
6 OUT4 恒 流 输出 终端 LED 背 灯 驱动 、 便 携 式 DVD 、 笔 记 本 和 液晶 
7 OUTS 恒 流 输出 终端 电视 上 
8 OUT6 恒 流 输出 终端 4. 关键 参数 : 工作 电压 范围 为 6 一 50V 
5 7 去 使 能 输出 端 ( 低 电 平 有 效 ) /使 能 (A702) x 输出 维持 电压 为 75V、 恒定 的 输出 
输出 端 (高 电 平 有 效 ) 电流 范围 为 5~40mA、 关 闭 电 流 为 1nA 
10 VDD 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-19 
( 30 ) A702 系列 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ISET 输出 电流 设置 输入 
这 NC 宇 脚 1. 该 系列 产品 有 A702GFT-HE 、 
3 OUTI1 恒 流 A702JGT-HE、A702GFT、A702JGT 
4 OUI2 恒 流 2. 采用 10 脚 MSOP-EP(A702JGT-HE、 
5 OUIT3 恒 流 A702GFT) 与 16 脚 QFN (A702GFT-HE、 
0 GND A702JGT) 封装 
2 ND i 3. 用 途 ; 6 计 道 可 调 恒 流 LED 驱动 兴 ， 
9 OUT4 恒 流 输 出 终端 ed el dot 
站 Ts 入 流 输 二 弘 珊 MP3/MP4 与 手机 CED 背 娄 驱动 、 便携式 
1 OUT6 便 流 输 由 慨 珊 DVD 、 笔 记 本 和 液晶 电视 上 
5 下 月 关机 4. 关键 参数 : 工作 电压 范围 为 6 一 50V 
全 能 答 册 一 《 低 电 平 有 歼 ) 7 便 栈 圈 硬 | 《人 702) 、 答 出 维持 电 讨 为 75Y、 伍 定 
3 OE/OE 端 (高 电 平 有 效 ) 的 输出 电流 范围 为 5 一 40mA、 关 闭 电流 
4 NC 容 肢 为 THA 
5 VDD 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-20 
6 GND 也 
( 31 ) ACT4060 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 举 
2 IN 输入 电源 
2 SW [大 输 出 该 集成 电路 为 电流 模式 PWM 控制 压 降 的 DC/DC 转换 器 ， 它 最 
4 G rm 0 电 芥 广 El < W. 控 员 入 | CDCE 二 这 
有 反 鲁 输入 高 可 输出 2A 的 电流 ， ,输入 电压 最 高 可 达 20V， 采 用 SOP-8 封装 ， 
二 COME 征途 应 用 在 创维 8M69 机 心 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-21 
7 EN 使 能 输入 
8 NC 容 脚 
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( 32 ) AD8170 系列 











































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 SELECT 选择 

» GND 地 1. 该 系列 产品 及 封装 : 采用 8 脚 SOIC 封装 (AD8170AR、 

3 -Vs 地 AD8170AR-REEL) 、8 脚 DIP 封装 (AD8170AN) 

4 INO0 输入 2. 用 途 : 250MHz/10ns 开关 多 路 复 用 功率 放大 器 

5 IN1 输入 3. 应 用 领域 : “ 画 中 画 ” 电 视 像 素 转换 、 液 晶 电 视 和 等 离 

6 +Vs 地 子 显示 器 、 视 频 路 由 器 

7 2 反 相 输入 4. 关键 参数 ， 最 大 电源 电压 为 12.6V 

8 VouT 输出 

( 33 ) AD8195 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 IN0 高 速 输入 补充 

2 IP0 高 速 输入 

3 IN1 高 速 输入 补充 

4 IP1 高 速 输入 

5 VTTI 输入 终端 电源 

6 IN2 高 速 输入 补充 

7 IP2 高 速 输入 

8 IN3 高 速 输入 补充 

9 IP3 高 速 输入 

0 AVCC 正 模拟 电源 

1 ONO 高 速 输入 补充 

2 OP0 高 速 输入 

3 VTTO 输出 终端 电源 

4 ON1 高 速 输入 补充 

5 OP1 高 速 输入 

6 AVCC 下 模拟 电源 

7 ON2 高 速 和 输入 1. 封装 :采用 40 脚 LFCSP_VQ(6mmX 6mm) 

8 OP2 高 速 输入 封装 

融 逐 输入 2. 用 途 : HDMIDYVI 缓冲 与 均衡 中 
上 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 等 离子 电视 、 高 清 

20 OP3 高 速 输入 。 

i CON 功率 补 全 晰 度 电视 (HDTV) | 
la 4. 关键 参数 ，AVcc 电压 为 3 一 3.3 一 3.6V、 

22 ee 正 模 拟 电源 AMUXVcc 为 4.5~5~5.5V、VTTI 为 3.3V、 

23 AVCC E 模 拟 电源 VTTO 为 33V、VREF_IN 为 SV、VREF_OUT 

24 AVEE 负 模 拟 电源 为 SV、AVEE 为 0V 

25 AVCC 正 模拟 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-22 

26 AVCC 正 模拟 电源 

27 AVEE 负 模 拟 电源 

28 TX_EN 高 速 输出 启用 并 行 接 

29 PE_EN 高 速 预 加 重启 用 并 行 接 

30 AVCC 正 模拟 电源 

31 CEC_OUT CEC 输出 端 

32 AMUXVCC | 正 辅 助 缓冲 区 供应 

33 VREF_OUT | DDC 输出 端 上 拉 参 考 电压 

34 SDA_OUT | DDC 输出 端 数据 线 输入 与 输出 

35 SCL_OUT DDC 输出 端 时 钟 线 输入 与 输出 

36 VREF_IN DDC 输入 端 上 拉 参 考 电 压 

37 AVEE 负 模 拟 电源 

38 CEC _IN CEC 输入 端 

39 SDA_IN DDC 输入 端 数据 线 

40 SCL_IN DDC 输入 端 时 钟 线 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 13 
( 34 ) AD9203 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRVSS 数字 地 
2 DRVDD 数字 电源 
3 D0 位 0， 最 低 有 效 位 
4 D1 位 1 
5 D2 位 2 
6 D3 位 3 
邓 D4 位 4 
8 D5 位 5 
9 D6 位 6 
0 D7 位 7 
11 D8 位 8 
2 D9 位 9， 最 高 有 效 位 
3 OTR 输出 范围 指示 
4 DFS 数据 格式 选择 该 集成 电路 为 A-D 转换 器 ， 应 
5 CLK 时 钟 输出 电路 见 附 图 2-23( 以 应 用 在 LG52 
HI 一 高 阻抗 状态 输出 ，LO 一 有 效 数字 输出 | LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 3-STATE 驱动 器 
7 STBY HI 一 掉 电 模式 ，LO 一 正常 操作 
8 REFSENSE 参考 选择 
9 CLAMP 钳 位 选择 
20 CLAMPIN 钳 位 输入 
21 PWRCON 掉 电 控制 输入 
22 REFTF 顶部 参考 退 耦 
23 VREF 参考 输入 与 输出 
24 REFBF 底部 参考 退 耦 
25 AINP 同 相模 拟 输入 
26 AINN 反 相 模拟 输入 
97 AVSS 模拟 地 
28 AVDD 模拟 电源 
(35 ) AD9380 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 
4 GREEN5 绿色 转换 器 输出 
5 GREEN4 绿色 转换 器 输出 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 
8 GREEN1 绿色 转换 器 输出 
9 GREEN0 绿色 转换 器 输出 1. 封装 : 采用 100 脚 LQFP 封装 
0 VDD 电源 2. 用 途 : 模拟 /HDMI 双 显 示 接 
1 GND 地 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
2 BLUE7 蓝 出 4. 关键 参数 : 电源 引 脚 为 3.3V， 
3 BLUE6 蓝 出 DVDD 引 脚 和 PVDD 引 脚 为 1.8V 
4 BLUE5 蓝 出 
5 BLUE4 蓝 出 
6 BLUE3 蓝 出 
了 7 BLUE2 蓝 出 
8 BLUEI1 蓝 出 
9 BLUEO 蓝 出 
20 MCLKIN 外 章 时 钟 输入 
21 MCLKOUT 主 时 钟 输 出 音频 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
22 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 
23 LRCLK 左 和 右 音频 通道 数据 时 钟 输出 
24 I2S3 TS 音频 
25 I2S2 LS 章 频 
26 I2S1 LS 音频 
27 I2S0 TS 音频 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 
29 GND 地 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
33 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
34 RX0- 数字 输入 通道 0 
35 RXO0+ 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 RX1- 数字 输入 通道 1 
38 RX1+ 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 
40 RX2- 数字 输入 通道 2 
41 RX2+ 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC- 数字 数据 时 钟 
45 wo a 1 封装 ， 采用 100 脚 LQFP 封装 
46 RTERM 内 部 终端 排 阻 | | 六 
2. 用 途 : 模拟 /HDMI 双 显 示 接 
4 SND -一 3 应 用 领域 ， 液 晶 电视 
48 DVDD 好 辑 电源 4. 关键 参数 ， 电 源 引 脚 为 3.3V， 
49 DDCSCL ji 数据 时 钟 DVDD 引 脚 和 PVDD 引 脚 为 1.8V 
50 DDCSDA 从 串口 数据 输入 与 输出 
51 PU2 连接 3.3V (通过 10k 8 电阻 ) 
52 PU1l 连接 3.3V〈 通 过 10k8 电阻 ) 
53 ALGND 地 
54 PVDD 模拟 功率 电源 
55 GND 地 
56 PVDD 模拟 功率 电源 
57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连 接 
58 GND 地 
59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 VSYNC1 声 同 步 输入 通道 1 
61 VSYNC0 饭 同 步 输入 通道 0 
62 EXTCLK/COAST 外 部 时 钟 输入 / 锁 相 环 信号 输入 
63 HSYNC1 通道 1 行 同步 信号 输入 
64 HSYNCO 通道 0 行 同步 信号 输入 
65 GND 地 
66 BAIN1 转换 器 蓝 色 通 道 1 模拟 输入 
67 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
68 Bamo 转换 器 蓝 色 通道 0 模拟 输入 
69 GND 地 
70 SOGIN1 司 步 绿 色 通 道 1 输入 
71 GAINI 转换 器 绿色 通道 1 模拟 输入 
72 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 SOGINO 司 步 绿色 通道 0 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
74 GAIN0 绿色 通道 0 模拟 输入 
75 GND 地 
76 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 RAIN1 红色 通道 1 模拟 输入 
78 GND 地 
79 RAIN0 红色 通道 0 模拟 输入 
80 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
81 PWRDN 掉 电 控制 
82 SCL 串 行 端口 数据 时 钟 
83 SDA 串 行 端口 数据 输入 与 输出 
84 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 
85 VSOUT 场 同 步 输出 1. 封装 : 采用 100 脚 LQFP 封装 
86 SOGOUT 绿 同步 输出 2. 用 途 : 模拟 /HDMI 双 显 示 接 
87 HSOUT 行 同步 输出 3. 应 用 领域 液晶 电视 
88 DE 数据 使 能 4. 关键 参数 ， 电 源 引 脚 为 3.3V， 
89 DATACK 数据 输出 时 钟 DVDD 引 脚 和 PVDD 引 脚 为 1.8V 
90 VDD 电源 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 
93 RED6 红色 转换 器 输出 
94 RED5 红色 转换 器 输出 
95 RED4 红色 转换 器 输出 
96 RED3 红色 转换 器 输出 
97 RED2 红色 转换 器 输出 
98 RED!1 红色 转换 器 输出 
99 REDO 红色 转换 器 输出 
100 VDD 电源 
( 36 ) AD9381 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 
4 GREEN5 绿色 转换 器 输出 
5 GREEN4 绿色 转换 器 输出 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 
绿 色 车 时 4 mh 
9 站 1 封 半 ,采用 100 车 LQFP 封装 
0 VDD 电源 作答 和 HR 旺 休 桩 昌 ，， 
人 > 应 用 领域 : 液晶 ' 电 视 、 高 清晰 度 
Bl 黄色 苇 换 可 病 出 ee (HDTV) 、 投 影 机 、 液 晶 显 示 
3 BLUE6 蓝 色 转换 器 输出 4. 关键 参数 ，1.8V/3.3V 电源 
4 BLUES 落 色 转换 器 输出 5. 内 部 框图 见 附 图 2-24 
5 BLUE4 监 色 转换 器 输出 
6 BLUE3 蓝 色 转换 器 输出 
了 BLUE2 蓝 色 转 换 器 输出 
8 BLUE1 蓝 色 转 换 器 输出 
9 BLUE0 蓝 色 转换 器 输出 
20 MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 
21 MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 
22 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 
































































































































































































































































































































16 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 LRCLK 左 和 右 音频 通道 数据 时 钟 输出 
24 I2S3 TS 音频 
25 I2S2 TS 音频 
26 I2S1 TS 音频 
27 ID2S0 TS 音频 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 
29 GND 地 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
33 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
34 RX0- 数字 输入 通道 0 
35 RXO+ 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 RX1- 数字 输入 通道 1 
38 RX1+ 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 
40 RX2- 数字 输入 通道 2 
41 RX2+ 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC- 数字 数据 时 钟 
45 V 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 RE | 1. 封装 : 采用 100 封装 
7 SR 地 2. 用 办 ， HDMI 显示 接口 | 
= 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 高 清晰 度 
48 DVDD 数字 逻辑 电源 电视 (HDTV) 、 投 影 机 、 液 晶 显示 
已: 办 7 和 a 
49 DDCSCL 从 串口 数据 时 钟 器 
50 DDCSDA 从 串口 数据 输入 与 输出 4 关键 参数 ，1.8V/3.3V 电源 
51 PU2 连接 3.3V 电源 (通过 10kQ 电阻 ) 5 内 部 框图 见 附 图 2-24 
52 PUl 连接 3.3V 电源 (通过 10k 8 电阻 ) 
53 GND 也 
54 PVDD 模拟 功率 电源 
55 GND 也 
56 PVDD 模拟 功率 电源 
57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连 接 
58 GND 也 
59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 GND 也 
61 GND 也 
62 GND 也 
63 GND 也 
64 GND 也 
65 GND 也 
66 NC 空 月 
67 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
68 NC 室 膨 
69 GND 地 
70 NC 空 月 
71 NC 宇 膨 
72 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 NC 空 肌 
74 NC 空 月 







































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 17 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 

75 GND 地 
76 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 NC 空 及 
78 GND 地 
79 NC 空 及 
80 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
81 PWRDN 掉 电 控制 
82 SCL 串 行 端口 数据 时 钟 
83 SDA 串 行 端口 数据 输入 与 输出 

太 济 数 场 输 中 
86 SOGOUT 绿 同步 输出 > ee 和 i 
87 HSOUT 行 同步 输出 2 和 度 
88 DE 数 使 能 人 、 投 影 机 、 液 量 显 不 
89 DATACK 数据 俞 出 时 钟 4. 关键 参数 ，1.8V/3.3V 电源 
20 VDD 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-24 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 
93 RED6 红色 转换 器 输出 
94 RED5 红色 转换 器 输出 
95 RED4 红色 转换 器 输出 
96 RED3 红色 转换 器 输出 
97 RED2 红色 转换 器 输出 
98 RED1 红色 转换 器 输出 
99 RED0 红色 转换 器 输出 
100 VDD 电源 


( 37 ) AD9388A 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

二 沿 六 之 大 突 伍 护 帅 行 

1 DpcB_SDA 遍 带 宽 数 学 内 容 保护 (HDCP) 从 串 行 
数据 端口 B 

2 SPDIF 数字 音频 输出 
3 I2S0 LS 音频 

2S 音频 全 
A JE 1. 封装 ;采用 144 脚 塑 料 LQFP 
和 I2S2 二 入 首 频 封装 

2 Er 下 
有 2. 用 途 ，10 位 集成 ， 高 清晰 度 电 
4 RELK 壬 和 右 通 道 数 据 输 出 时 钟 视 视频 解码 器 ， RGB 图 形 数字 化 ， 
8 SCLK 音频 串 行 时 钟 答 出 和 2 : 1 多 路 复 用 HDMI 接口 / DVI 
9 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输出 接 
10 EXT_CLAMP 外 部 钳 位 信和 号 3. 应 用 领域 : 等 离子 电视 、 液 晶 
1 SDA IC 串口 数据 输入 与 输出 电视 、 背 投 电视 、CRT 电视 、LCoS 
2 SCL EC 串口 时 钟 输入 芯片 "高 清晰 度 电 视 CHDTV) 、 音 
13 ALSB 寄存 器 设置 频 / 视 频 接收 器 (AVR) 、LCD/DLP 
4 DGND 数字 地 前 投影 、 高 清晰 电视 机 顶 盒 与 PVR、 
5 DVppIO 数字 电源 输入 与 输出 (3.3V) DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输入 
6 DE/FIELD 数字 使 能 信号 / 偶 场 指示 信号 0 工作 在 -40~+85'C 
7 HS/CS 行 同步 输出 信号 /复合 同步 ee 

一 部 框图 见 附 图 2- 

8 VS/FIELD 场 同步 输出 信号 / 偶 场 指示 信号 5 内 部 框图 见 附 图 2-25 
9 INTI1 中 断 
20 SYNC_OUT/INT2 片 同步 输出 信号 /中 断 信 号 
21 RESET 系统 复位 输入 
22 DGND 数字 地 
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名 1 I OO 
压 十 汪 之 TT omg : 
SS 攻守 DD 党 口 -BR> $8 
由 
萄 省 医 吕 家 总 之 3 了 TT 
奖 ” 烧 六 并 知 时 让 相信 
村 一 廿 癌 重 ”HS | CN 
车 sm 员 站 吕 己 仿 过 秆 间 丽 
信 SU 二 三世 | 
三 还 台 二 * 口 祥 过 全 记 于 时 
ee] rr 1 = 
全 “是 总 窗 疼 . 四 
EN 容 忆 区 蓝 二 和 芋 区 
疙 s 其 妇 捉 十 代 HH 
“ 贡 节 开 尖 党 从 民生 上 
移 疆 和 显 闹 读 凡 “本 起 困 兄 
划一 儿 下 加 证 民 状 损 双 
己 : 
;开怀 QO wm 怀 二 全 裤 人 yw 
这 ” 定 展 涛 弄 构 蛇 演 中 绸 
一 | 一 
家 | 它 
全 <| | 区 | | 引 引 一 
> 弓 | |>| 罕 | wlel> 
Cn Cn Co 中 | 只 
9 cn 基 | ||| 流 <| sisi 
Ki ND 一 一 | 失 得 总 | 台 | 一 
把 | 
去 习 入 | | 性 | 县 如 | | 嵌 |< 
于 得 以 | | 得 | 性 人 ?| | 一 |~~| 弓 | 关 | | 没 |&& 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

75 SOG 同步 绿色 输入 

76 AIN7 模拟 视频 输入 通道 

7 AIN1 模拟 视频 输入 通道 

78 AIN8 模拟 视频 输入 通道 

79 AIN2 模拟 视频 输入 通道 

80 AIN9 模拟 视频 输入 通道 

81 AIN3 模拟 视频 输入 通道 

82 AGND 模拟 地 

83 AGND 模拟 地 

84 AVDD 模拟 电源 (1.8V) 

85 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 

86 CML 内 部 ADC 共 模 电 平 

87 AGND 模拟 地 

88 AVDD 模拟 电源 (1.8V) 

89 TEST2 测试 

90 REFN 内 部 电压 输出 

91 TEST3 测试 

92 REFP 内 部 电压 输出 

93 AIN10 模拟 视频 输入 通道 

94 AIN4 模拟 视频 输入 通道 1. 封装 : 采用 144 脚 塑料 LQFP 

95 AIN11 模拟 视频 输入 通道 封装 

96 AIN5S 模拟 视频 输入 通道 2. 用 途 : 10 位 集成 ， 高 清晰 度 电 

97 SOY 同步 亮度 输入 视 视频 解码 器 ， RGB 图 形 数字 化 ， 

98 AIN12 模拟 视频 输入 通道 和 2:1 多 路 复 用 HDMI 接口 / DVI 

99 AIN6 模拟 视频 输入 通道 接 

00 PGND 功率 地 3. 应 用 领域 : 等 离子 电视 、 液 晶 
”101 | ”PVDD | 锁 相 环 电源 (1.8V) | 电视、 背 投 电视 、CRT 电视 、LCoS 

02 AUDIO ELPF 外 部 环 路 滤波 加 连接 芯片 "高 清晰 度 电 视 (HDTV) 、 音 

03 CGND 比较 地 频 / 视 频 接 收 器 (AVR) 、LCD/DLP 

高 清晰 度 多 媒体 接口 比较 ，TMDS 锁 | 前 投影 、 高 清晰 电视 机 顶 盒 与 PVR、 

04 CVDD 相 环 和 均衡 器 电源 电压 (1.8V) DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输入 

05 DDCA SCL 高 带宽 数字 内 容 保护 从 囊 行 时 名 端口 A | ”4 关键 参数 ， 工 作 在 -40 一 185C 

06 DDCA_SDA 高 带宽 数字 内 容 保护 从 囊 行 数据 端口 A | 温度 范围 

07 TESTS 测试 5. 内 部 框图 见 附 图 2-25 

08 TEST4 测试 

高 清晰 度 多 媒体 接口 比较 ，TMDS 锁 

2 oD 相 环 和 均衡 器 电源 电压 (1.8V) 

10 CGND 比较 地 

11 TVDD 终端 电源 电压 (3.3V) 

12 RXA_CN 数字 输入 时 钟 端口 A 

13 RXA_CP 数字 输入 时 钟 端口 A 

14 TGND 终端 地 

15 RXA_ON 数字 输入 通道 0 端口 A 

16 RXA_OP 数字 输入 通道 0 端口 A 

17 TGND 终端 地 

18 RXA_IN 数字 输入 通道 1 端口 A 

19 RXA_1P 数字 输入 通道 1 端口 A 

20 TGND 终端 地 

21 RXA 2N 数字 输入 通道 2 端口 A 

22 RXA 2P 数字 输入 通道 2 端口 A 

23 TVDD 终端 电源 电压 (3.3V) 

24 RTERM 

: 比较 ，TMDS 锁 
2 VED 相 环 和 均衡 器 电源 电压 1.8V) 






































































































































































































































































































































































































































































































































20 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
26 CGND 比较 地 
27 TVDD 终端 电源 电压 (3.3V) 
28 RXB_CN 数字 输入 时 钟 端口 B 
2 ER PECD 数字 输入 时 钟 端口 B 1. 封装 : 采用 144 脚 塑 料 LQFP 
30 TGND 终端 地 封装 
31 RXB_ON 数学 输入 通道 0 端口 B 2. 用 途 ，10 位 集成 ， 高 清晰 度 电 
32 RXB OP 数字 输入 通道 0 端口 B 视 视频 解码 器 ，RGB 图 形 数字 化 ， 
33 TGND 终端 地 和 2 : 1 多 路 复 用 HDMI 接口 / DVI 
34 RXB_1IN 数字 输入 通道 1 端口 B 接 
35 RXB_1P 数字 输入 通道 1 端口 B 3. 应 用 领域 :等 离子 电视 、 液 晶 
36 TGND 终端 地 电视 、 背 投 电视 、CRT 电视 、LCoS 
37 RXB_2N 数字 输入 通道 2 端口 B 芯片 "高 清晰 度 电 视 CHDTV) 、 音 
38 RXB 2P 数字 输入 通道 2 端口 B 频 / 视 频 接收 器 (AVR) 、LCD/DLP 
39 TVDD 终端 电源 电压 〈3.3V) 前 投影 、 高 清晰 电视 机 项 盒 与 PVR、 
人 温度 范围 
[二 下 三 音 多 媒 产 直下 全 FE > 
41 CVDD 相 环 和 奈 0 MRS 镶 5. 内 部 框图 见 附 图 2-25 
42 DVDD 数字 电源 (1.8V) 
43 DGND 数字 地 
44 DDCB_SCL 高 带宽 数字 内 容 保护 从 串 行 时 钟 端 口 B 
( 38 ) AD9883A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 也 
2~9 GREENO0~GREEN7 数字 绿 基色 信号 输出 
10 GND 也 
11 V33 输出 端 作 电 源 
12~19 BLUE0~BLUE7 数字 蓝 基 色 信 号 输出 
20，21 GND 也 
22，23 V33 输出 端 作 电 源 
24, 25 GND 也 
26，27 AVDD 模拟 电源 
28 GND 也 
29 COAST 锁 相 控制 脉冲 输入 
30 HSYNC 模拟 行 同步 信号 输入 
31 VSYNC 模拟 场 同 步 信 号 输入 AD9883 是 ADI 公 司 推出 的 一 款 高 性 能 
32 GND 地 的 A-D 转换 芯片 ， 应 用 电路 见 附 图 2-26 
33 FILT 锁 相 环 外 接 滤波 器 (以 应 用 在 海尔 L30CV6-Al 液晶 电视 上 
34, 35 PVDD 锁 相 环 工作 电源 为 例 ) 
36 GND 地 
37 MIDSCV R、G、B 钳 位 参考 电位 
38 CLAMP 外 部 钳 位 信和 号 
39 AVDD 模拟 电源 
40，41 GND 地 
42 AVDD 模拟 电源 
43 BAIN 模拟 蓝 基色 信和 号 输入 
44 GND 地 
45, 46 AVDD 模拟 电源 
47 GND 地 
48 GAIN 模拟 绿 基色 信号 输入 
49 SOGIN 模拟 绿 基色 同步 信号 输 















































































































































( 39 ) AD9884AKS-140 












































2. 集成 电路 速 查 表 21 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
50 GND 地 
51，52 AVDD 模拟 电源 
53 GND 地 
54 RAIN 模拟 红 基 色 信 号 输入 
55 A0 地 址 串 行 输入 
56 SCL PC 总 线 (时 钟 线 ) 
57 SDA PC 总 线 (数据 线 ) 
58 REFBYP J 部 参考 电位 
59 AVDD 模拟 电源 
60 GND 由 AD9883 是 ADI 公 司 推出 的 一 款 高 性 能 
61 GND 地 的 A-D 转换 芯片 ， 应 用 电路 见 附 图 2-26 
62 AVDD 模拟 电源 (以 应 用 在 海尔 L30CV6-Al 液晶 电视 上 
63 GND 地 为 例 ) 
64 VSOUT 数字 场 同 步 信号 输出 
65 SOGOUT 绿 基色 限 幅 的 同步 信号 
66 HSOUT 数字 行 同 步 信号 输出 
67 DATACK 像素 时 钟 
68 GND 地 
69 V33 输出 端 作 电 源 
70 一 77 REDO~RED7 数字 红 基 色 信 号 输出 
78，79 V33 输出 端口 工作 电源 
80 GND 地 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 Vp 主 电源 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 Rm 道 模 拟 输入 
8 Vp 
9 GND 也 
0 Vp 主 电源 
1 Vp 主 电 源 
2 GND 该 集成 电路 为 100 MSPS/140MSPS 模 
3 GND 拟 平板 接口 ， 模 拟 输入 电压 为 0.5 一 1V、 
4 SOGIN 司 步 绿色 切片 机 输入 2.5 一 3.3 V 三 态 CMOS 输出 、3.3V 电源 
5 Gm 绿色 通道 模拟 输入 电压 , 采用 128 脚 MQFP 封装 , 主要 应 用 
6 Vp 主 电源 在 液晶 电视 、 液晶 显示 器 和 投影 仪 等 领域 
7 GND 也 
8 Vp 电源 
9 Vp 电源 
20 GND 也 
21 GND 
22 Bm 
23 Vp 
24 GND 也 
25 Vp 主 电源 
26 GND 也 
27 CKINV 采样 时 钟 反 相 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 CLAMP 外 部 钳 位 输入 
29 SDA 串 行 数据 输入 /输出 
30 SCL 串 行 接口 时 钟 
31 Auo LSBs 串口 地 址 
3 Al LSBs 趾 地 址 
33 PVDD 时 钟 发 生 器 电源 
34 PVDD 时 钟 发 生 器 电源 
35 GND 地 
36 NC 空 膨 
37 NC 空 膨 
38 NC 宇 膨 
39 GND 地 
40 HSYNC 行 同 步 输 入 
时 钟 发 生 器 coast ( 锁 相 控制 脉 
41 COAST 冲 ) 输入 
42 GND 地 
43 PVDD 时 钟 发 生 器 电源 
44 CKEXT 外 部 时 钟 输入 
45 FILT 外 部 滤波 器 连接 
46 NC 空 膨 
47 GND 地 
48 PVDD 时 钟 发 生 器 电源 
49 GND 地 
50 PVDD 时 钟 发生 器 电源 
51 GND 地 该 集成 电路 为 100 MSPS/140MSPS 模 
52 GND 地 拟 平板 接口 ， 模 拟 输入 电压 为 0.5 一 1V、 
53 GND 地 2.5 一 3.3 V 三 态 CMOS 输出 、3.3V 电源 
54 VDD 电源 电压 , 采用 128 脚 MQFP 封装 , 主要 应 用 
5 下 歼 据 病 卫 黄色 通才 交口 司 在 液晶 电视 、 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 等 领域 
56 BOUTB56 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
57 BOUTBS 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
58 BOUTB4 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
59 BOUTB3 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
60 BOUTB2 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
61 BOUTBI 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
62 BOUTB0 数据 输出 蓝 色 通 道 端 口 B 
63 GND 地 
64 VDD 电源 
65 BOUTA7 数据 输出 蓝 色 通 道 端 口 A 
66 BOUTA6 数据 输出 蓝 色 通 道 端 口 A 
67 BOUTAS 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
68 BOUTA4 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
69 BOUTA3 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
70 BOUTA2 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
71 BOUTAI1 数据 输出 蓝 色 通 道 端 口 A 
72 BOUTAO 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
73 GND 地 
74 VDD 电源 
75 GOUTB7 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
76 GOUTB6 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
77 GOUTB5 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
78 GOUTB4 数据 输出 绿色 通道 端口 B 


























































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 23 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 

79 GOUTB3 数据 输出 绿色 通道 端口 B 

80 GOUTB2 数据 输出 绿色 通道 端口 B 

81 GOUTBI 数据 输出 绿色 通道 端口 B 

82 GOUTB0 数据 输出 绿色 通道 端口 B 

83 GND 地 

84 VDD 电源 

85 GOUTA7 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

86 GOUTA6 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

87 GOUTA5 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

88 GOUTA4 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

89 GOUTA3 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

90 GOUTA2 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

91 GOUTAI 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

92 GOUTAO 数据 输出 绿色 通道 端口 A 

93 GND 地 

94 VDD 电源 

95 ROUTB7 数据 输出 红色 通道 端口 B 

96 ROUTB6 数据 输出 红色 通道 端口 B 

97 ROUTBS 数据 输出 红色 通道 端口 B 

98 ROUTB4 数据 输出 红色 通道 端口 B 

99 ROUTB3 数据 输出 红色 通道 端口 B 

00 ROUTB2 数据 输出 红色 通道 端口 B 

01 ROUTBI 数据 输出 红色 通道 端口 B 六 这 poiePs 时 
A 奴 集 成 电 蹄 入 民 

和 二 拟 平板 接口 模拟 输 入 电压 为 05~1V、 
一 2.5 一 3.3 V 三 态 CMOS 输出 、3.3V 电源 

04 0 电源 电压 , 采用 128 脚 MQFP 封装 , 主要 应 

05 ROUTA7 数据 输出 红色 通道 端口 A 在 液晶 电视 、 液晶 显示 器 和 投影 仪 等 领域 

06 ROUTA6 数据 输出 红色 通道 端口 A 

07 ROUTAS 数据 输出 红色 通道 端口 A 

08 ROUTA4 数据 输出 红色 通道 端口 A 

09 ROUTA3 数据 输出 红色 通道 端口 A 

10 ROUTA2 数据 输出 红色 通道 端口 A 

11 ROUTAI1 数据 输出 红色 通道 端口 A 

12 ROUTAO 数据 输出 红色 通道 端口 A 

13 GND 地 

14 VDD 电源 

15 DATACK 数据 输出 时 钟 

16 DATACK 数据 输出 时 钟 

17 HSOUT 行 同步 输出 

18 SOGOUT 司 步 输出 绿色 信号 

19 GND 也 

20 VDD 电源 

21 GND 也 

22 GND 也 

23 GND 也 

24 Vp 主 电源 

25 PWRDN 齐 电 控制 输入 

26 REFOUT J 部 参考 输出 

27 REFIN J 部 参考 输入 

28 Vp 主 电源 
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( 40 ) AD9885 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND 地 

2 RGNO 8 位 绿 基 色 数 字 信 和 号 输出 

3 RGN1 8 位 绿 基色 数字 信号 输出 

4 RGN2 言 号 输出 

5 RGN3 言 出 

6 RGN4 出 

7 RGN5 出 

8 RGN6 出 

9 RGN7 出 

0 GND 

1 VDD 数字 输出 电路 供电 (3.3V) 

2 BLUO 位 蓝 基色 数字 信和 号 输出 

3 BLU1 出 

4 BLU2 出 

5 BLU3 出 

6 BLU4 出 

7 BLUS 出 

8 BLU6 出 

9 BLU7 出 

20 GND 也 

21 GND 也 

22 VDD 数字 电路 输出 供电 (3.3V) 

23 VDD 数字 电路 输出 供电 (3.3V) 

24 GND 也 

25 GND 也 ， 三 
ns 该 集成 电路 为 A-D 转换 集成 电路 ， 采 

条 AN es 

所 GN -人 机 心 液晶 电视 上 

29 COAST 锁 相 环 COAST 信和 号 输入 

30 HSYNC 行 同 步 信号 输入 

31 VSYNC 同步 信号 输入 

32 GND 地 

33 FILT 外 接 锁 相 环 滤波 器 

34 PVD 锁 相 环 PLL 电路 供电 

35 PVD 锁 相 环 PLL 电路 供电 (3.3V) 

36 GND 地 

37 MIDSCV RGB 钳 位 参考 电压 

38 CLAMP 钳 位 脉冲 输入 

39 AVDD 模拟 电路 供电 〈+3.3V) 

40 GND 模拟 电路 地 

41 GND 模拟 电路 地 

42 AVD 模拟 电路 供电 〈+3.3V) 

43 BAIN B/Pb 蓝 模拟 信号 输入 

44 GND 地 

45 AVD 模拟 电路 供电 (+5.3V) 

46 AVD 模拟 电路 供电 (+5.3V) 

47 GND 地 

48 GAIN 绿 模拟 与 亮度 信号 输入 

49 SO GIN 绿色 同步 信号 输入 

50 GND 地 

51 AVD 模拟 电路 供电 (+3.3V) 

52 AVD 模拟 电路 供电 (+3.3V) 





















































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 25 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

53 GND 地 
54 RAIN 红 模 拟 信号 输入 
55 A0 串 行 接口 地 址 输入 
56 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 
57 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 
58 REF BYP j 部 参考 电压 形成 旁 路 
59 AVD 模拟 电路 供电 (+3.3V) 
60 GND 地 
61 GND 地 
62 AVD 模拟 电路 供电 (+5.3V) 
63 GND 地 
64 VSOUT 罗 同 步 数 字 信号 输出 

绿 基色 限制 同步 信号 输出 5 
67 DATCK 和 象 素数 字 时 钟 信 号 输出 人 OE i 
人 RE 而 机 心 液 晶 电 视 上 
69 VDD 数字 输出 电路 供电 (3.3V) 
70 RED7 8 位 红 基 色 数 字 信 和 号 输出 
71 RED6 红 基 色 数 字 信和 号 输出 
72 RED5 红 基 色 数 字 信 和 号 输出 
73 RED4 红 基 色 数 字 信号 输出 
74 RED3 -基色 数字 信和 号 输出 
75 RED2 : 色 数 字 信号 输出 
76 REDI1 : 色 数 字 信 出 
77 RED0 色 数 字 b 
78 VDD bi 电路 供 
79 VDD 电路 供 
80 GND 数字 电路 地 





( 41 ) AD9980 









































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 Vp (3.3V) 模拟 电源 

2 PB/BLUEmo 蓝 通 道 0 模拟 输入 

3 GND 地 

4 PB/BLUEm 蓝 通 道 1 模拟 输入 

5 Vp (3.3V) 模拟 电源 

6 Y/GREENmo 绿 通道 0 模拟 输入 

7 GND 地 1. 封装 ; 采 80 脚 LQFP 封装 

8 SOGIN0 绿 同步 通道 0 输入 2. 用 途 : 高 | 生 能 8 位 显示 接 [ | 
Vy G3V) 模拟 电源 3. 应 用 领域 : 高 清 晰 度 电 视 
0 Y/GREENm 绿 通道 1 模拟 输入 《Advanced TV)、 等 离 了 显示 器 面板 、 
| GD 好 液晶 下 全 和 度 电视 HDTV) 
了 SOGINI 逐 同 消 通道 1 辆 入 ts a 显示 器 和 投影 仪 、 
3 Vo (3.3V) 模拟 电源 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 0~70'C、 
4 PR/REDmo 红 通 道 0 模拟 输入 提供 3.3V 和 1.8V 电源 和 模拟 输入 

5 GND 地 5. 内 部 框图 见 附 图 2-27 

6 PR/REDmI 红 通 道 1 模拟 输入 

7 PWRDN 掉 电 控制 

8 REFLO 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 

9 REFCM 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 
20 REFHI 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 
21 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 
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引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VSOUT/A0 场 同步 输出 时 钟 /串口 地 址 输入 
HSOUT 行 同 步 输 出 时 钟 
SOGOUT 绿 同步 输出 
DATACK 数据 输出 时 钟 
VDD (3.3V) 电源 
GND 地 
CB/CR/REDour<7> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <6> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <5> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <4> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <3> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <2> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <1> 红色 转换 器 输出 
CB/CR/REDour <0> 红色 转换 器 输出 
NC 空 脚 
NC 空 脚 
VDD (3.3V) 电源 
GND 地 
GND 地 
DAVpp (1.8) 数字 逻辑 电源 
Y/GREENouTr<7> 绿色 转换 器 输出 
Y/GREENour <6> “| 绿色 转换 器 输出 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
Y/GREENour <5> 绿色 转换 器 输出 2. 用 途 : 高 性 能 8 位 显示 接 
Y/GREENour <4> 绿色 转换 器 输出 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电 视 
Y/GREENour <3> 绿色 转换 器 输出 (Advanced TV) 、 等 离子 显示 器 面板 、 
Y/GREENouT <2> 绿色 转换 器 输出 液晶 电视 、 高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 
Y/GREENour <1> 绿色 转换 器 输出 RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 、 
Y/GREENour <0> 绿色 转换 器 输出 扫描 转换 器 
NC 宗 肢 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 0 一 70C、 
NC 宗 脚 提供 3.3 V 和 1.8V 电源 和 模拟 输入 
VDD (33V) 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-27 
GND 地 
CB/BLUEour<7> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <6> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <5> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <4> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <3> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <2> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <1> 蓝 色 转换 器 输出 
CB/BLUEour <0> 蓝 色 转换 器 输出 
NC 空 朋 
NC 空 肝 
VDD (3.3V) 电源 
GND 地 
SDA 串口 数据 输入 与 输出 
SCL 串口 数据 时 钟 
HSYNC1 通道 1 行 同 步 输入 
VSYNC1 通道 1 场 同 步 输入 
HSYNC0 通道 0 行 同 步 输入 
VSYNC0 通道 0 场 同步 输入 
EXTCLK/COAST 才 钟 发 生 器 /COAST 输入 
CLAMP 外 部 钳 位 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
74 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
2. 用 途 : 高 性 能 8 位 显示 接 
75 GND 地 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电 视 
76 pVp (1.8V) 锁 相 环 电源 (Advanced TV)、 等 离子 显示 器 面板 、 
液晶 电视 、 高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 
77 GND 地 RGB 图 形 处 理 ` 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 
78 FILT 部 锁 相 环 外 部 滤波 器 连接 扫描 转换 器 
es 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 0 一 70'C、 
2 0 i 提供 33V 和 1.8V 电源 和 模拟 输入 
80 GND 地 5. 内 部 框图 见 附 图 2-27 
( 42 ) AD9981 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vp (3.3V) 模拟 电源 
2 PB/BLUEmo 蓝 通 道 0 模拟 输入 
3 GND 地 
4 PB/BLUEm 蓝 通道 1 模拟 输入 
5 Vp (3.3V) 模拟 电源 
6 Y/GREENmo 绿 通道 0 模拟 输入 
7 GND 地 
8 SOGIN0 绿 同步 通道 0 输入 
9 Vp (3.3V) 模拟 电源 
0 Y/GREENmI 绿 通道 1 模拟 输入 
11 GND 地 
2 SOGIN1 绿 同步 通道 1 输入 
3 Vp (3.3V) 模拟 电源 
14 PR/REDmo 红 通 道 0 模拟 输入 
5 GND 地 
6 PR/REDm! 红 通 道 1 模拟 输入 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
7 PWRDN 齐 电 控制 2. 用 途 : 高 性 能 10 位 显示 接 
8 REFLO 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电 视 
9 REFCM 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 (Advanced TV)、 等 离子 显示 器 面板 、 
20 REFHI 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 液晶 电视 (LCDTV〉、 高 清晰 度 电视 
21 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 CHDTV) 、RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显 
22 VSOUT/A0 轧 同 步 输出 时 钟 /串口 地 址 输入 示 器 和 投影 仪 、 扫 描 转 换 器 
23 HSOUT 行 同 步 输出 时 钟 4. 关键 参数 : 1.8V/3.3V 电源 、 工 作 
24 SOGOUT 绿 同步 输出 温度 为 0 一 70C 
25 DATACK 数据 输出 时 钟 5 内 部 框图 见 附 图 2-28 
26 VDD (3.3V) 电源 
27 GND 地 
28 CB/CR/REDour<9> | 红色 转换 器 输出 
29 CB/CR/REDour<8> | 红色 转换 器 输出 
30 CB/CR/REDour<7> | 红色 转换 器 输出 
31 CB/CR/REDour<6> | 红色 转换 器 输出 
32 CB/CR/REDour<5> | 红色 转换 器 输出 
33 CB/CR/REDour<4> | 红色 转换 器 输出 
34 CB/CR/REDour<3> | 红色 转换 器 输出 
35 CB/CR/REDour<2> | 红色 转换 器 输出 
36 CB/CR/REDour<1> | 红色 转换 器 输出 
37 CB/CR/REDour<0> | 红色 转换 器 输出 
38 VDD (3.3V) 电源 
39 GND 地 
40 GND 地 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 DAVDD (1.8V) 数字 逻辑 电源 
42 GREENour<9> 绿色 转换 器 输出 
43 GREENour<8> 绿色 转换 器 输出 
44 GREENour<7> 绿色 转换 器 输出 
45 GREENour<6> 绿色 转换 器 输出 
46 GREENour<S> 绿色 转换 器 输出 
47 GREENour<4> 绿色 转换 器 输出 
48 GREENour<3> 绿色 转换 器 输出 
49 GREENour<2> 绿色 转换 器 输出 
50 GREENour<1> 绿色 转换 器 输出 
51 GREENour<0> 绿色 转换 器 输出 
52 VDD (3.3V) 电源 
53 GND 地 
54 BLUEour<9> 蓝 色 转 换 器 输出 
55 BLUEour<8> 蓝 色 转换 器 输出 
56 BLUEour<7> 监 色 转换 器 得 出 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
57 BLUEour<6> 蓝 色 转换 器 输出 2. 用 途 : 高 性 能 10 位 显示 接 
58 BLUEour<S> 蓝 色 转 换 器 输出 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电 视 
59 BLUEour<4> 监 色 转换 器 输出 (Advanced TV) 、 等 离子 显示 器 面板 、 
60 BLUEour<3> 蓝 色 转 换 器 输出 液晶 电视 (LCDTV) 、 高 清晰 度 电视 
61 BLUEour<2> 蓝 色 转换 器 输出 CHDTV) 、RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显 
62 BLUEour<l> 蓝 色 转 换 器 输出 示 器 和 投影 仪 、 扫 描 转 换 器 
G3 BLUEoUr<0> 转换 器 输出 4. 关键 参数 : 1.8V/3.3V 电源 、 工 作 
64 VDD (3.3V) 温度 为 0 一 70C 
65 GND 5. 内 部 框图 见 附 图 2-28 
66 SDA 串口 数据 输入 与 输出 
67 SCL 串口 数据 时 钟 
68 HSYNC1 通道 1 行 同步 输入 
69 VSYNC1 通道 1 场 同步 输入 
70 HSYNC0 通道 0 行 同步 输入 
71 VSYNC0 通道 0 场 同步 输入 
72 EXTCLK/COAST 上 时 钟 发 生 器 /COAST 输入 
73 CLAMP 外 部 钳 位 输入 
74 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 
75 GND 地 
76 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 
77 GND 地 
78 FILT 外 部 滤波 器 连接 
79 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 
80 GND 地 
( 43 ) AD9983A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vp (1.8V) 模拟 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
2 PB/BLUEmo 蓝 通道 0 模拟 输入 2. 用 途 : 高 性 能 8 位 显示 接 
3 GND 地 应 日 领 域 ， Eo Cagvaliced 
和 A TV) 、 等 离子 显示 器 面板 、 液 晶 电视 
4 es ~ CLCDTV》、 高 清晰 度 电视 CHDTV) 、 
Oe RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 扫 
6 Y/GREENmo 绿 通道 0 模拟 输入 描 转 换 器 
绽 GND 地 4. 关键 参数 : 提供 1.8V 电源 和 模拟 输 
8 SOGIN0 绿 同步 通道 0 输入 入 、 三 态 CMOS 输出 可 驱动 1.8 一 3.3V 
9 Vp (1.8V) 模拟 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-29 















































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 29 
〈 续 ) 
邯 引 脚 符号 引 有 曲 备 
0 Y/GREENm 绿 通道 1 模拟 输 
1 GND 地 
2 SOGIN1 绿 同 步 通道 1 输 
3 Vp (1.8V) 模拟 电源 
4 PR/REDmo 红 通 道 0 模拟 输 
5 GND 地 
6 PR/REDmNI 红 通 道 1 模拟 输 
7 PWRDN 音 电 控制 
8 REFLO 输入 放大 器 外 部 
9 NC 宇 膨 
20 REFHI 输入 放大 器 外 部 
21 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 
22 VSOUT/A0 声 同 步 输出 时 钟 / 旨 
23 HSOUT 行 同步 输出 时 钟 
24 SOGOUT 绿 同 步 输 出 
25 DATACK 数据 输出 时 钟 
26 VDD (3.3V) 电源 
27 GND 地 
28 CB/CR/REDour 7 | 红色 转换 器 输出 
29 CB/CR/REDour6 | 红色 转换 器 输出 
30 CB/CR/REDour 5 | 红色 转换 器 输出 
31 CB/CR/REDour 4 | 红色 转换 器 输出 村 装 ， 采 用 80 脚 LQFP 封装 
32 CB/CR/REDour 3_| 红色 转换 器 输出 途 ; 高 性 能 8 
33 CB/CR/REDour 2 | 红色 转换 器 输出 领域 : 高 清 CAdvaneed 
34 CB/CR/REDour 1 | 红色 转换 器 输出 等 离子 显示 液晶 电视 
35 CB/CR/REDour0 | 红色 转换 器 输出 (LCDTV) 、 高 清 肌 HDTV) 、 
36 NC 宗 脚 轩 形 处 理 、 液 晶 投影 仪 、 扫 
37 NC 空 却 描 转 换 器 
38 VDD (G33V) 电源 . 关键 参数 ， 提 供 1.8V 电源 和 模拟 输 
3 EN 二 入 、 三 态 CMOS 输出 可 驱动 1.8 一 3.3V 
DD 部 框图 见 附 图 
41 DAVDD (1.8V) 数字 逻辑 电源 
42 Y/GREENour 7 绿色 转换 器 输出 
43 Y/GREENour 6 绿色 转换 器 输出 
44 Y/GREENour 5 绿色 转换 器 输出 
45 Y/GREENour 4 绿色 转换 器 输出 
46 Y/GREENour 3 绿色 转换 器 输出 
47 Y/GREENour 2 录 色 转换 器 输出 
48 Y/GREENour 1 录 色 转换 器 输出 
49 Y/GREENour 0 录 色 转换 器 输出 
50 NC 空 脚 
51 NC 空 脚 
52 VDD (3.3V) 电源 
53 GND 地 
54 CB/BLUEour 7 蓝 色 转换 器 输出 
55 CB/BLUEour 6 蓝 色 转换 器 输出 
56 CB/BLUEour 5 蓝 色 转换 器 输出 
57 CB/BLUEour 4 蓝 色 转换 器 输出 
58 CB/BLUEour 3 蓝 色 转换 器 输出 
59 CB/BLUEour 2 次 色 转 换 器 输出 
60 CB/BLUEour 1 蓝 色 转换 器 输出 
61 CB/BLUEour 0 蓝 色 转 换 器 输出 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
62 NC 空 及 
63 NC 空 及 
64 VDD (3.3V) 电源 
65 GND 地 
66 SDA 串口 数据 输入 与 输出 
67 SCL 串口 数据 时 钟 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
68 HSYNC1 通道 1 行 同 步 输入 2. 用 途 : 高 性 能 8 位 显示 接 
69 VSYNC1 通道 1 场 同 步 输入 3. 应 月 领域 ; 高 清晰 度 电视 《Advanced 
70 HSYNC0 ”| 通才 0 行 同步 输入 人 
本 WSINEO 通道 0 场 同 步 输 入 (LCDTV) 5 看 清 昌 度 电视 (HDTV) 3 
一 | RGB 图 形 处 理 、 液晶 显示 器 和 投影 仪 、 扫 
72 EXTCLK/COAST | 时 钟 发 生 器 /COAST 输入 描 转 换 器 
73 CLAMP 外 部 钳 位 输入 4. 关键 参数 : 提供 1.8V 电源 和 模拟 输 
74 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 入 、 三 态 CMOS 输出 可 驱动 1.8 V 一 3.3V 
75 GND 由 5. 内 部 框图 见 附 图 2-29 
76 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 
77 GND 地 
78 FILT 外 部 滤波 器 连接 
79 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 
80 GND 地 
( 44 ) AD9984A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vp (1.8V) 模拟 电源 
2 PB/BLUEmo 蓝 通道 0 模拟 输入 
3 GND 地 
4 PB/BLUEm 蓝 通 道 1 模拟 输入 
5 Vp (1.8V) 模拟 电源 
6 Y/GREENmo 绿 通道 0 模拟 输入 
7 GND 地 
8 SOGINO 绿 同步 通道 0 输入 
9 Vp (1.8V) 模拟 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 与 LFCSP 
0 Y/GREENm 绿 通道 1 模拟 输入 封装 
1 GND 地 2. 用 途 : 高 性 能 10 位 显示 接 
2 SOGIN1 绿 同 步 通道 1 输入 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电视 (Advanced 
3 Vp (1.8V) 模拟 电源 TV) 、 等 离子 显示 器 面板 、 液 晶 电 视 
4 PR/REDmo 红 通 道 0 模拟 输入 (LCDTV)〉 、 高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 
5 GND 地 RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 扫 
6 PR/REDmI 红 通 道 1 模拟 输入 描 转 换 器 
7 PWRDN 贞 电 控制 4. 关键 参数 : Vp 引 脚 最 大 电压 为 
8 REFLO 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 1.98V、VDD 引 脚 最 大 电压 为 3.6V、PVp 
8 NC 空 虹 引 脚 最 大 电压 为 1.98V、DAVDD 引 脚 最 
20 REFHI 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 大 电压 为 1.98V、 工 作 温度 范围 为 一 25 一 
21 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 +85C、 风 存 温 度 为 一 65 一 150C 
22 VSOUT/AO 鸭 同 步 输出 时 钟 /串口 地 址 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-30 
23 HSOUT 行 同步 输出 时 钟 
24 SOGOUT 绿 同步 输出 
25 DATACK 数据 输出 时 钟 
26 VDD (3.3V) 电源 
27 GND 地 
28 CB/CR/REDour 9 | 红色 转换 器 输出 
29 CB/CR/REDour 8 | 红色 转换 器 输出 
30 CB/CR/REDour 7 | 红色 转换 器 输出 
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| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

31 CB/CR/REDour6 | 红色 转换 器 输出 

32 CB/CR/REDour 5 | 红色 转换 器 输出 

33 CB/CR/REDour4 | 红色 转换 器 输出 

34 CB/CR/REDour 3 | 红色 转换 器 输出 

35 CB/CR/REDour 2 | 红色 转换 器 输出 

36 CB/CR/REDour 1 | 红色 转换 器 输出 

37 CB/CR/REDour0 | 红色 转换 器 输出 

38 VDD (3.3V) 电源 

39 GND 地 

40 GND 地 

41 DAVDD (1.8) 数字 逻辑 电源 

42 Y/GREENour 9 绿色 转换 器 输出 

43 Y/GREENour 8 绿色 转换 器 输出 

44 Y/GREENour7 绿色 转换 器 输出 

45 Y/GREENour 6 绿色 转换 器 输出 

46 Y/GREENour 5 绿色 转换 器 输出 

47 Y/GREENour 4 绿色 转换 器 输出 

48 Y/GREENour 3 绿色 转换 器 输出 

49 Y/GREENour 2 绿色 转换 器 输出 re i 七 

50 YVGREENoy 1 绿色 转换 器 输出 封装 : 采用 80 脚 LQFP 与 LFCSP 
二 在 时 堪 人 A 

Rt 2. 用途， 高 性 能 10 位 显示 接 
3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电视 (Advanced 

53 GND 也 TV) 、 等 离子 显示 器 面板 、 液 晶 电 视 

54 CB/BLUEour 9 蓝 色 转 换 器 输出 CLCDTV) 、 高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 

55 CB/BLUEour 8 蓝 色 转换 器 输出 RGB 图 形 处 理 、 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 、 扫 

56 CB/BLUEour7 蓝 色 转换 器 输出 描 转 换 器 

57 CB/BLUEour 6 蓝 色 转换 器 输出 4. 关键 参数 : Vp 引 脚 最 大 电压 为 

Sa CB/BLUEoUrS 蓝 色 转换 器 输出 1.98V、VDD 引 脚 最 大 电压 为 3.6V、PVp 

59 CB/BLUEour 4 i 色 转 换 器 输出 引 脚 最 大 电压 为 1.98V、DAVDD 引 脚 最 

0 CDT ig 多 转换 回答 由 大 电压 为 1.98V、 工 作 温度 范围 为 一 25 一 

+85C、 贮 存 温度 为 一 65 一 150C 

61 CB/BLUEour 2 色 转 换 器 答 出 5. 内 部 框图 见 附 图 2-30 

62 CB/BLUEour 1 色 转 换 器 输出 

63 CB/BLUEour 0 色 转 换 器 输出 

64 VDD (3.3V) 

65 GND 

66 SDA 串口 数据 输入 与 输出 

67 SCL 串口 数据 时 钟 

68 HSYNC1 通道 1 行 同步 输入 

69 VSYNC1 通道 1 场 同步 输入 

70 HSYNC0 通道 0 行 同步 输入 

71 VSYNC0 通道 0 场 同步 输入 

72 EXTCLK/COAST | 钟 发 生 器 /COAST 输入 

73 CLAMP 外 部 钳 位 输入 

74 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 

75 GND 地 

76 PVp (1.8V) 锁 相 环 电 源 

77 GND 地 

78 FILT 外 部 滤波 器 连接 

79 PVp (1.8V) 锁 相 环 电源 

80 GND 地 
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(45 ) AD9985 





















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 GOUTA<7> 绿色 转换 器 输出 
3 GOUTA<6> 绿色 转换 器 输出 
4 GOUTA<5> 绿色 转换 器 输出 
5 GOUTA<4> 绿色 转换 器 输出 
6 GOUTA<3> 绿色 转换 器 输出 
7 GOUTA<2> 绿色 转换 器 输出 
8 GOUTA<1> 绿色 转换 器 输出 
9 GOUTA<0> 绿色 转换 器 输出 
0 GND 地 
1 VDD 源 
2 BOUTA<7> 转换 器 输出 
3 BOUTA<6> 鱼 转换 器 输出 
4 BOUTA<5> 蓝 色 转换 器 输出 
5 BOUTA<4> 蓝 色 转换 器 输出 
6 BOUTA<3> 蓝 色 转换 器 输出 
7 BOUTA<2> 监 色 转换 器 输出 
8 BOUTA<1> 蓝 色 转换 器 输出 
9 BOUTA<0> 蓝 色 转 换 器 输出 
20 GND 也 
21 GND 也 
22 VDD 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
23 VDD 电源 2. 用 途 : 110 MSPS/140 MSPS 模拟 接 
(平板 显示 器 用 ) 
op 和 3. 应 用 领域 ，RGB 图 形 处 理 、LCD 显示 
ns 器 和 投影 仪 、 等 离子 显示 器 、 扫 描 转换 器 、 
26 PVp 锁 相 环 电源 数字 电视 
2 PVo 锁 相 环 电 尖 4. 关键 参数 : 0.5 一 1.0 V 模拟 输入 范围、 
28 GND 也 3.3V 供电 、 工 作 温度 范 围 为 -40 一 +85C 
29 COAST 锁 相 环 COAST 信号 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-31 
30 HSYNC 行 同步 输入 
31 VSYNC 声 同 步 输入 
32 GND 地 
33 FILT 外 部 滤波 器 连接 
34 PVp 锁 相 环 电源 
35 PVp 锁 相 环 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV 内 部 Midscale 电压 旁 路 
38 CLAMP 钳 位 输入 
39 Vp 模拟 电源 
40 GND 也 
41 GND 也 
42 Vp 模拟 电源 
43 Bam 蓝 色 转换 器 模拟 输入 
44 GND 也 
45 Vp 模拟 电源 
46 Vp 模拟 电源 
47 GND 也 
48 GAIN 绿色 转换 器 模拟 输入 
49 SOGIN 绿 同 步 输入 
50 GND 也 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 Vp 模拟 电源 
52 Vp 模拟 电源 
53 GND 地 
54 RAIN 红色 转换 器 模拟 输入 
55 A0 串口 地 址 输入 
56 SCL 串口 数据 时 钟 
57 SDA 串口 数据 输入 与 输出 
58 REF BYPASS J 部 参考 旁 路 
59 Vp 模拟 电源 
60 GND 也 
61 GND 也 
62 Vp 模拟 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 封装 
63 GND 由 2. 用 途 : 110 MSPS/140 MSPS 模拟 接 
64 VSOUT 汤 同 步 输出 《平板 显示 器 用 ) 本 
65 SOGOUT 绿 同步 输出 本 领域 ，RGB 图 形 处 理 、 LD 
CE HSOUT 行 同步 输出 器 和 投影 仪 、 等 离子 显示 器 、 扫 描 转 换 器 、 
数字 电视 

67 DATACK 数据 输出 时 钟 4. 关键 参数 ，0.5 一 1.0 V 模拟 输入 范围 、 
068 GND 也 3.3V 供电 、 工 作 温度 范围 为 -40 一 +85C 
69 VDD 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-3 
70 ROUTA<7> 红色 转换 器 输出 
71 ROUTA<6> 红色 转换 器 输出 
72 ROUTA<5> 红色 转换 器 输出 
73 ROUTA<4> 红色 转换 器 输出 
74 ROUTA<3> 红色 转换 器 输出 

75 ROUTA<2> 红色 转换 器 输出 

76 ROUTA<1> 红色 转换 器 输出 

77 ROUTA<0> 红色 转换 器 输出 

78 VDD 电源 

79 VDD 电源 

80 GND 地 

( 46 ) ADC08031 

马 | 脚 号 

S| 忆 脚 符号 引 脚 功能 备注 

14 脚 8 脚 

1 1 CS 片 选 
2 NC 空 肢 
3 2 Vm (+) 电压 输入 (+) 
4 NC 空 有 1. 封装 : 采用 14 脚 DIP 与 8 脚 DIP 封装 
5 3 Vm (~) 电压 输入 (-) 2. 用 途 : ADC08031/ADC08032/ADC08034/ 
6 NC 空 及 ADC08038 是 8 位 逐次 逼近 A-D 转换 器 与 串 
7 4 GND 地 行 1/O 和 配置 的 输入 多 路 复 用 器 
8 VREF 参考 电压 3. 应 用 领域 : 采用 14 脚 封装 ， 应 用 在 厦 华 
NC 完 央 液晶 电视 上 
10 6 D0 数据 4. 关键 参数 : 0 一 SV 模拟 输入 电压 范围 、 
11 NC 空 及 单一 5V 电源 
12 学 CLK 时 钟 
13 NC 空 有 
14 8 VCC 电源 
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( 47 ) ADD8708 






































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REGes 调节 反馈 
7 GND 地 
3 VDD 电源 
4 VrEG OUT 调节 输出 电压 
5 Viml8 缓冲 器 输入 
6 Vm17 缓冲 器 输入 
yh Vm1l6 缓冲 器 输入 
8 VIN15 缓冲 器 输入 
9 VIN14 缓冲 器 输入 
0 VIN13 缓冲 器 输入 
1 VIN12 缓冲 器 输入 
2 VIN11 缓冲 器 输入 
3 Vml0 缓冲 器 输入 
4 Vm9 缓冲 器 输入 
5 VmS 缓冲 器 输入 
6 Vm7 缓冲 器 输入 
yl Vm6 缓冲 器 输入 
8 Vm5 缓冲 器 输入 
9 Vm4 缓冲 器 输入 
20 Vm3 缓冲 器 输入 
21 Vm2 缓冲 器 输入 
2 Vml 缓冲 器 输入 1. 封装 : 采用 48 脚 LQFP 与 LFCSP 封装 
23 GND 地 2. 用 途 ，18 频道 Y 缓冲 与 调节 
24 VDD 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 面板 、 液 晶 显示 器 
25 VouT1l 缓冲 器 输出 面板 
26 Vo 缓冲 器 输出 4. 关键 参数 : 单 电源 工作 〈7.5 一 16.5V) 
27 We 组 证 吉 输出 5. 引 脚 排列 内 部 框图 见 附 图 2-32 
28 Vour4 缓冲 器 输出 
29 Vour5 缓冲 器 输出 
30 Vour6 缓冲 器 输出 
31 GND 地 
32 VDD 电源 
33 VouT7 缓冲 器 输出 
34 Vour® 缓冲 器 输出 
35 Vour9 缓冲 器 输出 
36 VourTl0 缓冲 器 输出 
37 Vourll 缓冲 器 输出 
38 Vourl2 缓冲 器 输出 
39 GND 地 
40 VDD 电源 
41 Vourl3 缓冲 器 输出 
42 Vourl4 缓冲 器 输出 
43 Vourl5 绥 冲 器 输出 
44 Vour16 缓冲 器 输出 
45 Vourl7 缓冲 器 输出 
46 Vourl8 缓冲 器 输出 
47 GND 地 
48 VDD 电源 











2. 集成 电路 速 查 表 35 








( 48 ) ADD8709 









































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REGre 调节 反馈 
7 GND 地 
3 VDD 电源 
4 VREG OUT 调节 输出 电压 
5 VIN18 缓冲 器 输入 
6 Vm17 缓冲 器 输入 
了 VIN106 缓冲 器 输入 
8 VIN15 缓冲 器 输入 
9 VIN14 缓冲 器 输入 
10 VIN13 缓冲 器 输入 
11 Vm12 缓冲 器 输入 
12 Vmll 缓冲 器 输入 
13 Vm10 缓冲 器 输入 
14 Vm9 缓冲 器 输入 
15 Vm8 缓冲 器 输入 
16 Vm7 缓冲 器 输入 
7 Vm6 缓冲 器 输入 
18 VIm5 缓冲 器 输入 
19 Vm4 缓冲 器 输入 
20 Vm3 缓冲 器 输入 
21 Vm2 缓冲 器 输入 
从 缓冲 器 答 入 1. 封装 :采用 48 脚 LQFP 封装 
23 SP 地 2. 用 途 : 18 频道 Y 缓冲 与 调节 
24 VDD 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 面板 、 液 晶 显示 器 
25 Vour!l 缓冲 器 输出 面板 
26 Mon 缓冲 器 输出 4. 关键 参数 : 单 电源 工作 〈7.5 一 16.5V) 
27 VD 组 证 吉 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-33 
28 VouT4 缓冲 器 输出 
29 Vour5 缓冲 器 输出 
30 Vour6 缓冲 器 输出 
3 GND 地 
32 VDD 电源 
33 VouT7 缓冲 器 输出 
34 VouT8 缓冲 器 输出 
35 Vour9 缓冲 器 输出 
36 Vour10 缓冲 器 输出 
37 Vourll1 缓冲 器 输出 
38 Vourl2 缓冲 器 输出 
39 GND 地 
40 VDD 电源 
41 Vourl13 缓冲 器 输出 
42 Vour14 缓冲 器 输出 
43 Vourl5 缓冲 器 输出 
44 Vour16 缓冲 器 输出 
45 Vourl7 缓冲 器 输出 
46 Vourl8 缓冲 器 输出 
47 GND 地 
48 VDD 电源 
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( 49 ) ADD87S4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 VGH_M 门 脉冲 调制 器 输出 
3 VFLK 门 脉冲 调制 器 控制 输入 
4 VDPM 门 脉冲 调制 器 启 月 
5 VDD 1 电源 
6 VDD 2 电源 
7 OUT 公共 器 输出 
8 NEG 公共 电压 放大 器 反 相 输入 
9 POS 公共 电压 放大 器 非 反 相 输入 
10 AGND 模拟 地 1 贡 装 ， 采 pt 
11 ADJ 线性 稳 压 器 输出 电压 选择 人 a 网 CeCe 天 | 
12 LDO_OUT 线性 稳 压 器 输出 也 二 
i A 3. 应 领域 Eel LCD 面板 (液晶 显示 
= - 器 ， 液 晶 电视 ， 笔 记 本 电脑 ) 
Es: SS 软 月 动 4 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-34 
15 COMP 升 压 转换 器 补偿 
16 FREQ 频率 选择 
17 VIN 2 升 压 开关 调节 器 电源 
18 LX 升 压 开关 调节 器 开关 节点 
19 SHDN 设备 关机 
20 FB 反馈 电压 
21 PGND 升 压 开关 调节 器 电源 接地 
22 CE 时 间 延 迟 
23 RE 负 和 斜率 
24 VGH 门 脉冲 调制 器 电压 输入 
( 50 ) ADM3232EARNZ 
























































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 C1+ 外 部 电容 1 连接 
2 V+ 内 部 产生 的 正 电 源 (6V) 
3 Ci= 外 部 电容 1 连接 
4 C2+ 外 部 电容 2 连接 
5 C2- 外 部 电容 2 连接 
6 V- J 部 产生 的 负电 源 (-6V) 
7 T2OUT 发 送 器 〈 驱 动 器 ) 输出 该 集成 电路 为 RS-232 线路 驱动 器 /接收 
8 R2IN 接收 器 输入 器 ， 它 与 MAX3232 性 能 基本 相同 ， 可 以 互 
9 R2OUT 接收 器 输出 换 。 应 用 电路 见 附 图 2-35 (以 应 用 在 LG 
0 T2IN 发 送 器 〈 驱 动 器 ) 输入 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
1 TIIN 发 送 器 (驱动 器 输入 
2 RIOUT 接收 器 输出 
3 RIIN 接收 器 输入 
4 TIOUT 发 送 器 (驱动 器 输出 
5 GND 也 
6 VCC 电源 
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(51) ADV7181B 





















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 INTRQ 中 断 请 求 输出 

2 HS 行 同步 输出 信号 

3 DGND 数字 地 

4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 

5 P11 视频 像素 输出 端 

6 P10 视频 像素 输出 端 

gf P9 视频 像素 输出 端 

8 P8 视频 像素 输出 端 

9 SFL 定 

0 DGND 

1 DVDDIO 

2 NC 

3 NC 

4 P7 视频 像素 输出 端 

5 P6 视频 像素 输出 端 

6 P5 视频 像素 输出 端 

7 P4 视频 像素 输出 端 

8 P3 视频 像素 输出 端 

9 P2 输出 > 

20 LLC 锁定 由 

21 XTAL1 上 对 钟 振荡 器 

77 XTAL 时钟 振荡 器 1. 封装 : 采用 64 脚 的 LQFP 无 铅 封装 和 

为 DVDD 数字 电源 64 脚 LFCSP 封装 

pA DO 数字 地 2. 用 途 : 多 格式 SDTV 视频 解码 器 

3 pl 视频 像素 痪 出 站 3. 应 领域 : DVD 刻录 机 、PC 视频 、 液 
nn 晶 电视 (LCD TV) 、 机 项 盒 、 安 全 系统 、 

26 PO 视频 像素 输出 端 eee OP rN Op 

5 宁 且 数字 电视 、 便携 式 视 频 设 备 、 车载 娱 乐 系统 、 
工 一 AVR 接收 机 

28 Te 空 朋 4. 关键 参数 : 3.3 V 模拟 电压 ，1.8 V 数字 

29 PWRDWN 齐 电 模式 核心 电压 , 3.3V 输入 /输出 电压 、 工 作 温度 范 

30 ELPF 外 部 滤波 器 连接 围 为 -40 一 +8SC 

31 PVDD 锁 相 环 电源 

32 AGND 模拟 地 

33 NC 室 膨 

34 DGND 数字 地 

35 AN1 模拟 视频 输入 通道 

36 AmN2 模拟 视频 输入 通道 

37 AGND 模拟 地 

38 CAPY1 ADC 电容 网 络 

39 CAPY2 ADC 电容 网 络 

40 AVDD 模拟 电源 

41 REFOUT 内 部 电压 输出 

42 CML 内 部 共 模 电 平 

43 AGND 模拟 地 

44 CAPC2 ADC 电容 网 络 

45 AGND 模拟 地 

46 Am3 模拟 视频 输入 通道 

47 Am4 模拟 视频 输入 通道 

48 Am5 模拟 视频 输入 通道 

49 Am6 模拟 视频 输入 通道 

50 NC 室 膨 

51 RESET 系统 复位 

52 ALSB EC 地 址 选择 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SDA IC 串口 数据 输入 与 输出 
54 | SCIK |IC 串 D 时 钟 输入 | 1 封装 ;采用 64 脚 的 LQFP 无 铅 封 装 和 
55 NC 空 脚 64 脚 LFCSP 封装 
56 NC 空 脚 2. 用 途 : 多 格式 SDTYV 视频 解码 器 
57 DGND 数字 地 3. 应 用 领域 : DVD 刻录 机 、PC 视频 、 液 
58 DVDD 数字 电源 晶 电 视 (LCD TV) 、 机 顶 盒 、 安 全 系统 、 
59 P15 视频 像素 输出 端 数字 电视 、 便 携 式 视频 设备 、 车 载 娱乐 系统 、 
60 P14 视频 像素 输出 端 AVR 接收 机 
61 P13 视频 像素 输出 端 4. 关键 参数 : 3.3 V 模拟 电压 ，1.8 V 数字 
6 P12 视频 像素 输出 端 核心 电压 ，3.3V 输入 /输出 电压 、 工 作 温 度 
63 FIELD 偶 场 指示 信号 范围 为 -40 一 +85C 
64 VS 场 同步 输出 信号 
( S2 ) ADV7181C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INT 中 断 
ee 平 同步 输出 言 号 〈SDP 和 CP 模式 ) /数字 
复合 同步 信号 (CP 模式 ) 
3 DGND 数字 地 
4 DVDDIO 数字 IO 电源 电压 (3.3V) 
5 P15 视频 像素 输出 端 
6 P14 视频 像素 输出 端 
了 P13 视频 像素 输出 端 
8 P12 视频 像素 输出 端 
9 SFL/SYNC_OUT i Rt CP 模式 
0 DGND 数字 地 
1 DVDDIO 数字 IO 电源 电压 (3.3V) 
2 P11 视频 像素 输出 端 
3 P10 视频 像素 输出 端 
4 P9 视频 像素 输出 端 ADVigiC 是 二 读 阁 
视频 像素 输出 端 是 一 款 高 质 
5 加 视 大 估 表 析 让 最 、 间 区 片 、 多 格式 视频 和 
7 P6 视频 像素 输出 端 码 器 和 图 形 数字 化 仪 ， 应 用 
8 P5 视频 像素 输出 端 eh gid 
ee 仪 、 带 个 人 录像 机 功能 的 高 
2 24 NN 清 电视 机 项 盒 等 领域 
20 LLC 行 锁定 输出 时 钟 
21 XTAL1 晶振 输出 〈28.63636MHz) 
22 XTAL 晶振 输入 〈28.63636MHz ) 
23 DVDD 数字 内 核电 源 电压 (1.8V) 
24 DGND 数字 地 
25 P3 视频 像素 输出 端 
26 P2 视频 像素 输出 端 
27 P1 视频 像素 输出 端 
28 P0 视频 像素 输出 端 
29 PWRDWN 关上 断 模式 
30 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
31 PVDD PLL 电源 (1.8V) 
32 AGND 模拟 地 
33 NC 空 肢 
a FB 快速 F 关 过 架 输入 (该 引 脚 转换 CVBS 与 
RGB 模拟 信和 号) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

35 AIN1 模拟 视频 输入 通道 
36 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
37 AGND 模拟 地 
38 CAPYI1 ADC 电容 网 络 
39 CAPY2 ADC 电容 网 络 
40 AVDD 模拟 电源 〈3.3V) 
41 REFOUT 内 部 基准 电压 输出 
42 CML 内 部 ADC 的 共 模 电 平 
43 AGND 模拟 地 
44 CAPC2 ADC 电容 网 络 
45 NC 空 觅 
46 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
47 AIN4 模拟 视频 输入 通道 
48 AIN5S 模拟 视频 输入 通道 ADV7181C 是 一 款 高 质 
49 AIN6 模拟 视频 输入 通道 量 、 单 芯片 、 多 格式 视频 解 
50 SOG/SOY 绿 同步 /亮度 同步 输入 (用 于 嵌入 式 同步 模式 ) | 码 器 和 图 形 数字 化 仪 ， 应 
51 RESET 系统 复位 输入 〔 低 电 平 有 效 ) 在 液晶 电视 、 液 晶 /DLP 投影 
加 A 选择 ADV7181C 控制 淇 和 VBI 回 读 端的 了 C | 仪 、 带 个 人 水 像 机 权能 的 高 

地 址 清 电视 机 顶 盒 等 领域 
53 SDATA DC 端口 串 行 数据 输入 /输出 
54 SCLK PC 端口 串 行 时 钟 输入 
55 VS_IN VS 输入 信和 号 

数字 HS 输入 信号 或 数字 CS 输入 信号 (用 于 
2 HSJNCSJN | 提取 5 线 或 4 线 RGB 模式 中 时 序 ) 
57 DGND 数字 地 
58 DVDD 数字 内 核电 源 电压 (1.8V) 
59 P19 视频 像素 输出 端 
60 P18 视频 像素 输出 端 
61 P17 视频 像素 输出 端 
62 P16 视频 像素 输出 端 
63 FIELD/DE 轩 场 指示 信号 /数据 使 能 信号 
64 VS 垂直 同步 输出 信号 (SDP 和 CP 模式 ) 
(53 ) ADV7184 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VS 专 同 步 输出 信号 
HS 行 同步 输出 信号 
3 DGND 数字 地 
4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
5 P11 视频 像素 输出 端 
让 p10 视频 像素 输出 站 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 无 铅 封装 
7 po 视频 像素 输出 端 2. 月 途 : 多 格式 SDTV 视频 解码 器 
pg 视频 像素 输出 器 3. 应 | 领域 ; 高 端 DVD 刻录 机 、 视 频 
9 EN 籽 字 地 投影 仪 、 液 晶 电视 (LCD TV) 、 机 项 使、 
和 DD 数字 电源 人 子 电视 、 AVR 接收 器 
Ti 趾 断 请 求 箱 册 4. 关键 参数 : 33 Y 模拟 电压 ， 1.8V 数 

i 字 核 心 电 压 ，3.3V 的 输入 /输出 电压 、 工 
12 SFL 载波 频率 锁定 作 温 度 范围 为 40 一 +85'C 
13 TEST2 测试 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-36 
14 DGND 数字 地 
15 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
16 TEST8 测试 
17 TEST12 测试 
18 TEST11 测试 







































































































































































































































































































































































































































































40 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

19 P7 视频 像素 输出 端 

20 P6 视频 像素 输出 端 

21 P5 视频 像素 输出 端 

22 P4 视频 像素 输出 端 

23 P3 视频 像素 输出 端 

24 P2 视频 像素 输出 端 

25 TEST3 测试 

26 LLC2 线 锁 定时 钟 

27 LLC1 线 锁定 时 钟 

28 XTAL1 寺 钟 振荡 器 源 

29 XTAL 钟 振 荡 器 源 

30 DVDD 数字 电源 

31 DGND 数字 地 

32 P1 视频 像素 输出 端 

33 P0 视频 像素 输出 端 

34 TEST10 测试 

35 TEST9 测试 

36 PWRND 齐 电 模式 

37 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 

38 PVDD 电源 

39 AGND 模拟 地 
快速 消 隐 

a ns es 1. 封装 : 采 80 脚 LQFP 无 铅 封装 
RS 2. 用 途 : 多 格式 SDTYV 视频 解码 器 

42 AIN1 模拟 视频 输入 通道 Sp 克 s = > 
A 3. 应 用 领域 : 高 端 DVD 刻录 机 、 视 频 

43 AIN8 模拟 视频 输入 通道 投影 仪 . 液晶 电视 (LCD TV) 、 机 顶 合 

44 AIN2 模拟 视频 输入 通道 人 i 
te 安全 系统 、 数 字 电 视 、AVR 接收 器 

45 A 模拟 视频 输入 通道 4. 关键 参数 ，3.3 V 模拟 电压 ，1.8V 数 

46 AIN3 模拟 视频 输入 通道 字 核 心 电 压 ，3.3V 的 输入 /输出 电压 、 工 

47 AGND 模拟 地 作 温 度 范围 为 -40~+85'C 

48 CAPY! 模 - 数 转换 器 电容 网 络 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-36 

49 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 

50 AVDD 模拟 电源 

51 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 

52 CML t 模 电 平 

53 AGND 模拟 地 

54 CAPC1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 

55 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 

56 AGND 模拟 地 

57 AIN10 模拟 视频 输入 通道 

58 AIN4 模拟 视频 输入 通道 

59 AIN11 模拟 视频 输入 通道 

60 AIN5 模拟 视频 输入 通道 

61 AIN12 模拟 视频 输入 通道 

62 AIN6 模拟 视频 输入 通道 

63 SOY 同步 亮度 信和 号 

64 RESET 系统 复位 输入 

65 TEST7 测试 

66 ALSB PC 地 址 选择 

67 SDA IC 串口 数据 输入 与 输出 

68 SCLK PC 串口 时 钟 输入 

69 TEST4 测试 

70 TEST0 测试 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
71 DGND 数字 地 Se , El, 
77 DVDD 数字 电源 1 . 封装 ; 下 80 脚 ES 中 无 销 封 装 
Mt 2. 用 途 : 多 格式 SDTV 视频 解码 器 
73 P15 沁 珊 你 系 情 出师 es 当 > 
ee 3. 应 用 领域 : 高 端 DVD 刻录 机 、 视 频 
74 P14 见 频 像素 输出 端 1 日 出 合 
75 P13 视频 像素 输出 器 投影 仪 、 液 晶 电 视 (LCD TV) 、 机 项 盒 、 
2 未 二 人 这 2 wr 二 已 
了 六 视 闫 ee 安全 系统 、 数 字 电 视 、AVR 接收 器 
Te 河 才 iil 4. 关键 参数 : 3.3 V 模拟 电压 ，1.8V 数 
字 核 心 电 压 ，3.3V 的 输入 /输出 电压 、 工 
78 TESTI1 测 斌 四 作 温 度 范 围 为 -40 一 +85SC 
79 OE 使 能 多 素 全 出 总 线 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-36 
80 FIELD 轩 场 指示 信号 
(54 ) ADV7188 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VS 豚 同 步 输出 信号 
2 HS 本 同步 输出 信和 号 
3 DGND 数字 地 
4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
5 P15 视频 像素 输出 端 
6 P14 视频 像素 输出 端 
7 P13 视频 像素 输出 端 
8 P12 视频 像素 输出 端 
9 DGND 数字 地 
0 DVDD 数字 电源 
11 INT 中 断 请 求 输出 
2 SFL 载波 频率 锁定 
3 TEST2 测试 
封装 ， 采 小 赴 寺 半 
i De 数字 地 1. 封装 : 采 80 脚 LQFP 
pg 、 1 
5 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 册 学 人 asDIY 人 
Te eT 测试 3. 应 用 领域 : 高 端 DVD 刻录 机 、 视 频 
和 于 视频 TEST 投影 仪 、 液 晶 电 视 (LCD TV) 、 机 顶 盒 、 
i 视频 像素 输出 中 专业 视频 产品 、AVR 接收 机 
2 系 J 、 i 4 i 
频 像素 答 出 问 4. 关键 参数 : 3.3 V 模拟 电压 ，1.8 V 
19 P9 视频 像素 输出 端 人 A 入 /和 十 
OQ 数字 核心 电压 ，3.3V 输入 /输出 电压 ， 工 
20 Pp8 视频 像素 输出 ? 作 温 度 范围 为 -40 一 +85C 
宰 频 长 在 全 HP i 加 
21 P7 见 频 像素 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-37 
22 P6 视频 像素 输出 端 
23 P5 视频 像素 输出 端 
24 P4 视频 像素 输出 端 
25 TEST3 测试 
26 LLC2 线 锁定 时 钟 
27 LLC1 线 锁定 时 钟 
28 XTAL1 时 钟 振荡 器 源 
29 XTAL 时 钟 振荡 器 源 
30 DVDD 数字 电源 
31 DGND 数字 地 
32 P3 视频 像素 输出 端 
33 P2 视频 像素 输出 端 
34 P1 视频 像素 输出 端 
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〈 续 ) 

引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

35 P0 视频 像素 输出 端 

36 PWRDN 掉 电 模式 

37 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 

38 PVDD 电源 

39 AGND 模拟 地 

40 FB 快速 消 隐 

41 AIN7 模拟 视频 输入 通道 

42 AIN1 模拟 视频 输入 通道 

43 AIN8 模拟 视频 输入 通道 

44 AIN2 模拟 视频 输入 通道 

45 AIN9 模拟 视频 输入 通道 

46 AIN3 模拟 视频 输入 通道 

47 AGND 模拟 地 

48 CAPY1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 

49 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 

50 AVDD 模拟 电源 

51 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 

52 CML # 模 电 平 

53 AGND 模拟 地 

54 CAPC1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 1. 封装 : 采用 80 脚 LQFP 无 铅 封装 

55 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 2. 用 途 : 多 格式 SDTYV 视频 解码 器 

56 AGND 模拟 地 3. 应 用 领域 : 高 端 DVD 刻录 机 、 视 频 

57 AIN10 模拟 视频 输入 通道 投影 仪 、 液 晶 电视 (LCD TV) 、 机 顶 盒 、 

58 AIN4 模拟 视频 输入 通道 专业 视频 产品 、AVR 接收 机 

59 AIN11 模拟 视频 输入 通道 4. 关键 参数 : 3.3 V 模拟 电压 ，1.8 V 

60 AIN5 模拟 视频 输入 通道 数字 核心 电压 ，3.3V 输入 /输出 电压 ， 工 

61 AIN12 模拟 视频 输入 通道 作 温 度 范围 为 -40 一 +85C 

62 AIN6 模拟 视频 输入 通道 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-37 

63 SOY 同步 亮度 信号 

64 RESET 系统 复位 输入 

65 TEST7 测试 

66 ALSB PC 地 址 选择 

67 SDA PC 串口 数据 输入 与 输出 

68 SCLK PC 串口 时 钟 输入 

69 TEST4 测试 

70 TEST0 测试 

71 DGND 数字 地 

72 DVDD 数字 电源 

73 P19 视频 像素 输出 端 

74 P18 视频 像素 输出 端 

75 P17 视频 像素 输出 端 

76 P16 视频 像素 输出 端 

77 TEST6 测试 

78 TEST1 测试 

79 OE 使 能 像素 输出 总 线 

80 FIELD 轩 场 指示 信号 
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( SS ) ADV7401 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P32 视频 像素 输出 端 
2 P31 视频 像素 输出 端 
3 INT 中 断 
Ce 数码 复合 司 步 信 号 / 行 同步 输出 
信号 
5 DGND 数字 地 
6 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
7 P15 视频 像素 输出 端 
8 P14 视频 像素 输出 端 
9 P13 视频 像素 输出 端 
0 P12 视频 像素 输出 端 
1 DGND 数字 地 
2 DVDD 数字 电源 输入 与 输出 
3 P29 视频 像素 输出 端 
4 P28 视频 像素 输出 端 
5 SFL/SYNC_OUT 载波 频率 锁定 /同步 输出 信号 
6 SCLK2 PC 总 线 串 行 时 钟 输入 端 
7 DGND 数字 地 
8 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
9 SDA2 PC 串口 数据 输入 与 输出 
20 P11 视频 像素 输出 端 . 封装 : 采用 100 脚 LQFP 封装 
21 P10 视频 像素 输出 端 2. 用 途 : 10 位 ， 多 格式 SDTV/HDTV 视 
22 P9 视频 像素 输出 端 频 解 码 器 和 RGB 图 形 数字 化 仪 
23 P8 视频 像素 输出 端 3. 应 用 领域 : 液晶 /DLPY 背 投 电视 
24 P27 视频 像素 输出 端 HDTV、 等 离子 电视 (PDP HDTV) 、CRT 
55 Pp7 视频 像素 输出 端口 HDTV、LCD/DLP 前 投影 ,LCD TV、HDTV 
26 Pp6 视频 像素 输出 端 机 顶 盒 与 PVR、 硬盘 录像 机 、DVD 刻录 机 、 
27 P5 视频 像素 输出 端 AVR 接收 机 等 | 
9 oe 视频 像素 输出 端 +85'C, AVDD 引 脚 电压 为 3.4V， DVDD 
3 se 视频 像素 答 出 员 引 脚 电压 为 1.8V， DVDDIO 引 脚 电压 为 
5 4 视频 像素 输出 下 3.3V， PVDD 引 电 压 为 1.8V 
人 四 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-38 
32 P23 视频 像素 输出 端 
33 P22 视频 像素 输出 端 
34 P21 视频 像素 输出 端 
35 DCLK IN 才 钟 输入 信和 号 
36 LLC1 线 锁定 输出 时 钟 
37 XTAL1 时钟 源 时 钟 振荡 器 
38 XTAL 时 钟 源 时 钟 振荡 器 
39 DVDD 数字 电源 
40 DGND 数字 地 
41 P3 视频 像素 输出 端 
42 P2 视频 像素 输出 端 
43 P1 视频 像素 输出 端 
44 P0 视频 像素 输出 端 
45 P20 视频 像素 输出 端 
46 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
47 PVDD 锁 相 环 电 源 
48 PVDD 锁 相 环 电源 
49 AGND 模拟 地 
50 AGND 模拟 地 
51 FB 快速 开关 秦 盖 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
> SO 绿色 司 步 输入 (用 于 嵌入 式 同步 
模式 ) 
53 AIN7 模拟 视频 输入 通道 
54 AIN1 模拟 视频 输入 通道 
55 AIN8 模拟 视频 输入 通道 
56 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
57 AIN9 模拟 视频 输入 通道 
58 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
59 TESTI1 测试 
60 AGND 模拟 地 
61 CAPY1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
62 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
63 AVDD 模拟 电源 
64 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 
65 CML t 模 电 平 
66 AGND 模拟 地 
67 BIAS 外 部 偏 置 设置 
68 CAPCI1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
69 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
70 TEST0 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
71 AIN10 模拟 视频 输入 通道 1. 封装 : 采用 100 脚 LQFP 封装 
72 AIN4 模拟 视频 输入 通道 2. 用 途 : 10 位 ， 多 格式 SDTV/HDTV 视 
73 AINI1 模拟 视频 输入 通道 频 解 码 器 和 RGB 图 形 数字 化 仪 
74 AIN5S 模拟 视频 输入 通道 3. 应 用 领域 : 液晶 /DLPY 背 投 电视 
75 AIN12 模拟 视频 输入 通道 HDTV、 等 离子 电视 (PDP HDTV) 、CRT 
76 AIN6 模拟 视频 输入 通道 HDTV、LCD/DLP 前 投影 .LCD TV、HDTV 
本 Se 同步 亮度 输入 (用 于 骸 入 式 同步 机 项 盒 与 PVR、 便 盘 录像 机 、_DVD 刻录 机 、 
模式 ) AVR 接收 机 等 
78 RESET 系统 复位 输入 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 -40 一 
79 DE IN 时 钟 输 入 信和 号 +85'C，AVDD 引 脚 电压 为 3.4V，DVDD 
80 ALSB EC 地 址 选择 引 脚 电压 为 1.8Vv，DVDDIO 引 脚 电压 为 
87 SCIKI FC 总 线 申 行 时 饰 输入 咒 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-38 
83 P40 视频 像素 输出 端 
84 P39 视频 像素 输出 端 
85 VS_IN 同步 输入 信号 
86 HS INCS IN ， 行 同步 输入 信号 /复合 同步 信号 
输入 
87 P38 视频 像素 输出 端 
88 P37 视频 像素 输出 端 
89 DGND 数字 地 
90 DVDD 数字 电源 
91 P19 视频 像素 输出 端 
92 P18 视频 像素 输出 端 
93 P17 视频 像素 输出 端 
94 P16 视频 像素 输出 端 
95 P36 视频 像素 输出 端 
96 P35 视频 像素 输出 端 
97 P34 视频 像素 输出 端 
G8 FIELD/DE E 轩 场 指示 信号 /启用 数据 使 能 信 
99 VS 同步 输出 信号 
100 P33 视频 像素 输出 端 
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引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

1 P32 视频 像素 输出 端 

2 P31 视频 像素 输出 端 

3 INT 中 断 

CE 数码 复合 司 步 信 号 / 行 同步 输出 

信号 

5 DGND 数字 地 

6 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 

7 P15 视频 像素 输出 端 

8 P14 视频 像素 输出 端 

9 P13 视频 像素 输出 端 

0 P12 视频 像素 输出 端 

DGND 数字 地 

2 DVDD 数字 电源 输入 与 输出 

13 P29 视频 像素 输出 端 

4 P28 视频 像素 输出 端 

5 SFL/SYNC_ OUT 载波 频率 锁定 /同步 输出 信号 

16 SCLK2 PC 总 线 串 行 时 钟 输入 端 

7 DGND 数字 地 

8 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 

9 SDA2 PC 串口 数据 输入 与 输出 
20 P11 视频 像素 输出 端 1. 封装 : 采用 100 脚 LQFP 封装 
21 P10 视频 像素 输出 端 2. 用 途 : 12 位 ,多 格式 SDTV/HDTV 视 
22 P9 视频 像素 输出 站 频 解码 器 与 RGB 图 形 数字 化 仪 
23 Pp8 视频 像素 输出 端 3. 应 用 领域 : LCD/DLP™ 背 投 HDTV、 
24 P27 视频 像素 输出 端 PDP HDTV、CRT HDTV、LCD/DLP 前 投 
25 P7 视频 像素 输出 端口 影 机 、LCD TV (HDTV ready) 、HDTV 
26 P6 视频 像素 输出 端 机 顶 盒 与 PVR、 硬 盘 的 录像 机 、 多 格式 扫 
27 P5 视频 像素 输出 端 描 转换 器 ， DVD 刻录 机 、AVR 接收 机 
28 P4 视频 像素 输出 端 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 -40 一 
29 P26 视频 像素 输出 端 +85C ),AVDD 引 脚 电压 为 3.3V, DVDD 
31 P24 视频 像素 输出 端 Ve EDD 引 鹏 电压 为 
32 P23 视频 象 素 输出 端 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-39 
33 P22 视频 像素 输出 端 
34 P21 视频 像素 输出 端 
35 DCLK IN 上 对 钟 输入 信和 号 

线 锁 定 输出 时 钟 (像素 数据 , 范 

30 Lb 围 为 12.825 一 140MHz) 
37 XTAL1 晶体 输出 〈28.63636 MHz) 
38 XTAL 晶体 输入 (28.63636 MHz) 
39 DVDD 数字 电源 
40 DGND 数字 地 
41 P3 视频 像素 输出 端 
42 P2 视频 像素 输出 端 
43 P1 视频 像素 输出 端 
44 P0 视频 像素 输出 端 
45 P20 视频 像素 输出 端 
46 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
47 PVDD 锁 相 环 电源 
48 PVDD 锁 相 环 电源 
49 AGND 模拟 地 
50 AGND 模拟 地 
51 FB 快速 开关 覆 善 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
52 SOG 绿色 同步 输入 
53 AIN7 模拟 视频 输入 通道 
54 AIN1 模拟 视频 输入 通道 
55 AIN8 模拟 视频 输入 通道 
56 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
57 AIN9 模拟 视频 输入 通道 
58 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
59 TEST1 测试 
60 AGND 模拟 地 
61 CAPY1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
62 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
63 AVDD 模拟 电源 
64 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 
65 CML 模 电 平 
66 AGND 模拟 地 
67 BIAS 外 部 偏 置 设置 
68 CAPC1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
69 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
70 TEST0 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
71 AIN10 模拟 视频 输入 通道 1. 封装 :采用 100 脚 LQFP 封装 
72 AIN4 模拟 视频 输入 通道 2. 用 途 : 12 位 ， 多 格式 SDTV/HDTV 视 
73 AIN11 模拟 视频 输入 通道 频 解码 器 与 RGB 图 形 数字 化 仪 
74 AIN5S 模拟 视频 输入 通道 3. 应 用 领域 LCD/DLP™ 背 投 HDTV、 
75 AIN12 模拟 视频 输入 通道 PDP HDTV、CRT HDTV、LCD/DLP 前 投 
76 AIN6 模拟 视频 输入 通道 影 机 、LCD TV (HDTY ready) 、HDTV 
77 SOY 同步 亮度 输入 机 项 盒 与 PVR、 硬 盘 的 录像 机 、 多 格式 扫 
78 RESET 系统 复位 输入 描 转换 器 ， DVD 刻录 机 、AVR 接收 机 
79 DE_IN 数据 使 能 输入 信号 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 -40 一 
a ALSB EC 地 址 选择 +8SC ),AVDD 引 脚 电压 为 3.3V, DVDD 
81 SDA1 EC 串口 数据 输入 与 输出 引 脚 电压 为 1.8V，DVDDIO 引 脚 电压 为 
82 SCLKI1 EC 总 线 串 行 时 钟 答 入 冰 RV De 
pa 视频 像素 输出 员 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-39 
84 P39 视频 像素 输出 端 
85 VS_IN 同步 输入 信号 
ge HS IN/CS IN ， 行 同步 输入 信号 /复合 同步 信号 
输入 
87 P38 视频 像素 输出 端 
88 P37 视频 像素 输出 端 
89 DGND 数字 地 
90 DVDD 数字 电源 
91 P19 视频 像素 输出 端 
92 P18 视频 像素 输出 端 
93 P17 视频 像素 输出 端 
94 P16 视频 像素 输出 端 
95 P36 视频 像素 输出 端 
96 P35 视频 像素 输出 端 
97 P34 视频 像素 输出 端 
68 ee > 轩 场 指示 信号 /启用 数据 使 能 信 
99 VS 同步 输出 信号 
100 P33 视频 像素 输出 端 
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(57) ADV7441A 
| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
, DDCB SDA ee 4 容 保护 从 串 行 数 据 端 
2 SPDIF 数字 音频 输出 
3 I2S0 TS 音频 (通道 1 和 通道 2) 
4 I2S1 TS 音频 (通道 3 和 通道 4) 
5 I2S2 TS 音频 (通道 5 和 通道 6) 
6 I2S3 S 音 
7 LRCLK 
8 SCLK 
9 MCLKOUT 
0 EXT_ CLAMP 
1 SDA 
2 SCL 
3 ALSB 
4 DGND 1. 封装 : 采用 144 脚 LQFP 封装 
5 DVDD IO 数字 输入 与 输出 电源 (3.3V) 2 用 途 : 10 位 多 格式 SDTV ( 标 
6 DE/FIELD 数字 使 能 信号 / 偶 场 指示 信和 号 准 清晰 度数 字 电 视 ) /HDTV (高 清 
7 HS/CS 行 同步 输出 信号 /复合 同步 晰 度 电视 ) 视频 解码 器 ，RGB 图 形 
8 VS/FIELD 场 同 步 输 出 信号 / 偶 场 指示 信号 数字 化 仪 和 2 : 1 多 路 复 用 器 ， 
9 INTI1 中 断 HDMIDVI 接 
载波 频率 锁定 / 片 同 步 输出 信号 /中 3. 应 用 领域 : 先进 的 电视 
354 ES OUTANIE2 | 其 信号 CAdvanced TV) ， 如 等 离子 电视 
21 RESET 系统 复位 输入 (PDP HDTV) 、 液 晶 电 视 (LCD 
73 DVDD 数字 内 核电 源 (1.8V) _LCD/DLP rear projection) 、 CRT 
24 PO 视频 像素 输出 端 褒 投 电 负 CCRTSHDTV SLCDS 
25 P1 视频 像素 输出 端 苘 清晰 度 电视 CLCoS EP | 
了 7 视频 像素 输出 冰 频 /视频 收回 CAVR ) 、 液晶 /DLP 
7 pp 视频 像素 输 由 站 前 投影 电视 、 HDTY 机 顶 仿 5 PVR、 
3 人 阴 素 给 由 直 DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输 入 RL 
从 由 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 
29 P5 视频 像素 输出 端 -40 一 +85'C、AVDD 引 脚 电压 
30 P6 视频 像素 输出 端 .71 一 1.89V，DVDD 引 脚 电压 为 
31 P7 视频 像素 输出 端 .62 一 1.98V，DVDDIO 引 脚 电 压 为 
32 P8 视频 像素 输出 端 2.97 一 3.63V，PVDD 引 脚 电压 为 
33 P9 视频 像素 输出 端 .71 一 1.89V，TVDD 引 脚 电 
34 DGND 数字 地 3.135 一 3.46SV，CVDD 引 脚 电压 
35 DVDDIO 数字 输入 与 输出 电源 (3.3V) -71~1.89V 
36 P10 视频 像素 输出 端 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
37 P11 视频 像素 输出 端 2:40 
38 P12 视频 像素 输出 端 
39 P13 视频 像素 输出 端 
40 P14 视频 像素 输出 端 
41 P15 视频 像素 输出 端 
42 P16 视频 像素 输出 端 
43 P17 视频 像素 输出 端 
44 P18 视频 像素 输出 端 
45 P19 视频 像素 输出 端 
46 P20 视频 像素 输出 端 
47 P21 视频 像素 输出 端 
48 EXT_CLK 外 部 时 钟 和 钳 位 模式 时 钟 输入 
49 DGND 数字 地 
50 DVDDIO 数字 输入 与 输出 电源 (3.3V) 
51 LLC 线 锁 定 输出 时 钟 的 像素 数据 




















48 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 

























































































































































































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

52 P22 视频 像素 输出 端 
53 P23 视频 像素 输出 端 
54 P24 视频 像素 输出 端 
55 P25 视频 像素 输出 端 
56 DGND 数字 地 
57 DVDD 数字 内 核电 源 (1.8V) 
58 P26 视频 像素 输出 端 
59 P27 视频 像素 输出 端 
60 P28 视频 像素 输出 端 
61 P29 视频 像素 输出 端 
62 VS_IN 罗 同 步 输 入 信号 
63 HS_IN/CS_IN 行 同步 输入 信号 /复合 输入 信号 
64 DGND 数字 地 
65 XTALI 晶振 输入 (28.63636 MHz) 
66 XTAL 晶振 输出 (28.63636 MHz) 1. 封装 : 采用 144 脚 LQFP 封装 
67 DVDDIO 数字 输入 与 输出 电源 (3.3V) 2. 用 途 : 10 位 多 格式 SDTV 标 
人 PVDD 音频 和 视频 锁 相 环 电源 1.8V) | 准 清晰 度数 字 电 视 ) /HDTV 高 清 
69 PGND 锁 相 环 地 晰 度 电视 ) 视频 解码 器 的 a 
70 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 et 统合 [名 路 复 用 器， 
71 PVDD 音频 和 视频 锁 相 环 电源 (1.8V) 3. 应 用 领域 ， 先进 的 电视 
72 PGND 功率 地 (Advanced TV) ， 如 等 离子 电视 
23 TESTO 测试 (PDP HDTV) 、 液 晶 电视 (LCD 
74 FB 快速 消 隐 TV) 、 液 晶 /DLP “高 清晰 度 电 视 
六 SOG 同步 绿色 输入 (LCD/DLP® rear projection) 、CRT 
76 AIN7 模拟 视频 输入 通道 背 投 电视 (CRT HDTV) 、LCoS ” 
77 AIN1 模拟 视频 输入 通道 高 清晰 度 电视 (LCoS”HDTV) 、 音 
78 AIN8 模拟 视频 输入 通道 频 / 视 频 接收 器 (AVR ) 、 液 晶 /DLP 
79 AIN2 模拟 视频 输入 通道 前 投影 电视 、 HDTYV 机 顶 盒 与 PVR、 
80 AIN9 模拟 视频 输入 通道 DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输入 
1 RT 模拟 视频 输入 通道 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 
AGND 模拟 地 -40~+85'C、AVDD | . 电压 为 

bs .71 一 1.89V，DVDD 引 脚 电 
局 A 机 /电源 CS .62 一 1.98V， DVDDIO 3 脚 电 

En 2.97 一 3.63V，PVDD 引 脚 电 

85 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 71 一 189V，TVDD 引 脚 电 
86 CML 内 部 共 模 电池 3.135 一 3.465V，CVDD 引 脚 电压 为 
87 AGND 模拟 地 .71 一 1.89V 
88 AVDD 模拟 电源 (1.8V) 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
89 TEST2 测试 2-40 
90 REFN 内 部 电压 输出 
91 TEST3 测试 
92 REFP 内 部 电压 输出 
93 AIN10 模拟 视频 输入 通道 
94 AIN4 模拟 视频 输入 通道 
95 AIN11 模拟 视频 输入 通道 
96 AIN5 模拟 视频 输入 通道 
97 SOY 同步 亮度 输入 
98 AIN12 模拟 视频 输入 通道 
99 AIN6 模拟 视频 输入 通道 
100 PGND 功率 地 
101 PVDD 音频 和 视频 环 电源 (1.8V) 
102 AUDIO_ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
103 CGND 比较 地 

















2. 集成 电路 速 查 表 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
jo ED HDMI 比较 ，TMDS 锁 相 环 和 均衡 
器 电源 电压 〈1.8V) 
0 RES 人 高 带宽 数学 内 容 保护 (HDCP) 从 串 
一 行 时 钟 端 口 A 
i eg 高 带宽 数学 内 容 保护 (HDCP) 从 串 
行 数据 端口 A 
107 TESTS 测试 
108 TEST4 测试 
109 CUD HDMI 比较 ，TMDS 锁 相 环 和 均衡 
器 电源 电压 〈1.8V) 
110 CGND 比较 地 
111 TVDD 终端 电源 (3.3V) 
As i 
112 RXA_CN 入 互补 时 钟 《HDMI 接口 端 | | 封装 ， 采 用 144 脚 LQFP 封装 
- 一 2. 用 途 : 10 位 多 格式 SDTV( 标 
De RXA CP 数字 输入 实时 时 钟 HDMI 接口 端 | 准 清晰 度数 字 电 视 ) /HDTV (高 清 
人 A) 晰 度 电视 ) 视频 解码 器 ，RGB 图 形 
114 TGND 终端 地 数字 1 多 路 复 用 器 ， 
i ww | HDMIDVI 接 
15 RXA_ON DR| 应 用 领域 ,先进 的 电视 
- -一 (Advanced TV) ， 如 等 离子 电视 
i Re Ob 数字 输入 通道 0C(HDMI 接口 非 对 称 | (pDP HDTV) 、 液 晶 电视 (LCD 
到 端口 A) TV) 、 液 晶 /DLP“ 高 清晰 度 电 视 
117 TGND 终端 地 (LCD/DLP®™ rear projection) 、CRT 
数字 的 入 请 } 2 | 背 投 电视 (CRT HDTV) 、LCoS 
118 RXA_IN i 入 通道 CHDMI 接口 互补 端 | 高 清晰 度 电视 (LCoS*HDTV) 、 音 
- -一 频 / 视 频 接收 器 (AVR ) 、 液 晶 /DLP 
119 RXA_1P 数字 输入 通道 1 (HDMI 接口 非 对 称 | 前 投影 电视 、 HDTV 机 项 盒 与 PVR、 
基 端口 A) DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输入 
120 TGND 终端 地 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 
pop 和 ww | -40 一 +85C、AVDD 引 脚 电压 为 
121 RXA_2N CDMT 各 口 于 相关 | 1 7 DVDD:3 1 电压 为 
一 .62 一 1.98V，DVDDIO 引 脚 电压 为 
122 RXA 2P 数字 输入 通道 2 (HDMI 接口 非 对 称 | 2.97 一 3.63V，PVDD 引 脚 电压 为 
站 端口 A) .71 一 1.89V，TVDD 引 脚 电压 为 
123 TVDD 终端 电源 (3.3V) 3.135 一 3.465V，CVDD 引 脚 电压 为 
124 RTERM 部 终端 电阻 0 py 
es HDMI 比较 ，TMDS 钢 科 环 和 鸭 询 0 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
器 电源 电压 (1.8V) 
126 CGND 浅 较 地 
127 TVDD 终端 电源 (3.3V) 
8 ee 数字 输入 互补 时 钟 《HDMI 接口 端 
B) 
1 RB eh 数字 输入 实时 时 钟 《HDMI 接口 端 
时 B) 
130 TGND 终端 地 
jo1 Rp OR 数字 输入 通道 0 (HDMI 接口 互补 端 
口 B) 
1 ms 数字 输入 通道 0 (HDMI 接口 非 对 称 
区 端口 B) 
133 TGND 终端 



























































































































































































































































































































































( S9 ) AIC1117 





















































S0 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
jt se a 本 .封装 ， 采 却 LQFP 封装 
数字 输入 通道 1 (HDMI 接口 互补 1. 封闭 : 及 用 144 脚 天 家 
134 RXB_1IN 二 口 互补 端 2. 用 途 : 10 位 多 格式 SDTV 标 
B) 准 清晰 度数 字 电 视 ) /HDTV (高 清 
J 沁 、 ee 度 电 视 ) 视频 解码 器 ，RGB 图 形 
数字 输入 通道 1 (HDMI 接口 非 对 称 | 晰 度 电视 》 视 频 解码 
135 RXB_1P A ”| 数字 化 仪 和 2 : 1 多 路 复 用 器 ， 
端口 B) HDMIDVI 接 
yy 用 领域 ， 先进 好 视 
136 TGND 终端 地 3. 应 用 领域 : 先进 的 电视 
G 闻 (Advanced TV) ， 如 等 离子 电视 
数字 输入 通道 2 (HDMI 接口 互补 端 | (PDP HDTV) 、 液 晶 电 视 (LCD 
137 RB BS TV) 、 液 晶 /DLP“ 高 清晰 度 电 视 
(LCD/DLP™ rear projection) 、 CRT 
数字 输入 通道 2(HDMI 接口 非 对 称 | 背 投 电视 (CRT HDTV) 、LCoS " 
138 RR 端口 B) 高 清晰 度 电 视 (LCoS”HDTV) 、 音 
频 /视频 接收 器 (AVR )、 液 晶 /DLP 
139 TVDD 终端 电源 (3.3V) 前 投影 电视 、 HDTYV 机 顶 盒 与 PVR、 
i DVD 录像 机 与 逐 行 扫描 输入 
Ly CoD 较 地 4 关键 参数 ， 工作 温度 范围 为 
和 En HDMI 比较 ，TMDS 锁 相 环 和 均衡 | -40 一 +85SC、AVDD 引 脚 电压 为 
NE : .71 一 1.89V，DVDD 引 脚 电压 为 
器 电源 电压 《1.8V) .62 一 1.98V，DVDDIO 引 脚 电压 为 
142 DVDD 数字 内 核电 源 (1.8V) 2.97 一 3.63V，PVDD 引 脚 电压 为 
数字 地 .71 一 1.89V，TVDD 引 脚 电压 为 
143 DGND 数字 地 3.135 一 3.465V，CVDD 引 脚 电压 闪 
高 带宽 数字 内 容 保护 (HDCP) 从 串 | 1.71 人 一 1.89V Wh 
144 DDCB_SCL 二 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
行 时 钟 端 口 B 2-40 
( 58 ) AIC1084 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 (V) 备 注 
1 Vi 输入 0 1. 封装 : 采用 TO 一 252、TO 一 263、 
TO263AA、TO 一 220 封装 
2 Vour 输出 3.29 Se 
2. 用 途 : SA 型 低压 差 可 调 稳 压 器 
3 GND (ADJ) | 地 “调节 ) 5.01 3. 应 用 在 海信 TLM4729P 液晶 电视 上 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND (ADDJ) 地 (调节 ) 1. 封装 : 采用 TO 一 252、TO 一 263、SOT 一 223、 
2 VouT 输出 0 乔 交 
2. 用 途 : 低压 差 可 调 稳 压 器 
3 Vm 输入 3. 应 用 在 海信 TLM26P69 液晶 电视 上 
( 60 ) AIC1SS0OPOTR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电源 电压 输入 (2.5~6.5V) 
2 BP 电源 旁 路 
3 SHDN 关机 控制 输入 〔 低 态 有 效 ) 该 集成 电路 为 低 噪声 同步 PWM 降 压 
4 FB 反馈 输入 DC/DC 转换 器 ， 采 用 8 脚 MSOP 封装 ， 
5 RT 频率 调节 应 用 电路 见 附 图 2-41 (以 应 用 在 长 虹 
6 SYNC/MODE | 振荡 器 同步 和 模式 控制 输入 LT52510F 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 GND 地 
8 LX 电感 连接 到 内 部 功率 MOSFET 漏 极 





































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 s1 
( 61 ) AIC1S78CN、AIC1S78CS 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 输入 〈4 一 20V) 
2 DUTY 占 空 比 调整 AIC1578CN、AIC1578CS 为 高 效 同 步 
3 SHDN 关机 降 压 DC/DC 控制 器 ， 采 DIP 
4 FB 反馈 比较 器 输入 (AIC1578CN) 与 SO (AIC1578CS) 封 
5 GND 地 装 ， 应 用 在 液晶 显示 器 与 电视 上 。 应 用 电 
6 DRI 准 挽 驱动 器 输出 路 见 附 图 2-42 (以 应 用 在 创维 20LBATV/ 
3 CS- 电流 检测 比较 器 反 相 输入 8TG3 机 心 电 视 上 为 例 ) 
8 CS+ 电流 检测 比较 器 同 相 输入 
( 62 ) AK4114VQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RX4 接收 器 通道 4 〈 内 部 偏 置 ) 
这 NC 空 脚 
3 RX5 接收 器 通道 5 (内 部 偏 置 ) 
4 TEST2 测试 
5 RX6 接收 器 通道 6( 内 部 偏 置 ) 
6 NC 空 脚 
7 RX7 接收 器 通道 7 (内 部 偏 置 ) 
fie Po th ee 
Dy . 并 行 / 串 行 选择 (L: 串 行 模式 ，H: 
并 行 模式 ) 
10 XTLO 晶体 振荡 频率 选择 
11 XITL1 晶体 振荡 频率 选择 
12 VIN V 位 输入 (为 发 射 器 输出 ) 
13 TVDD 输入 缓冲 电源 (3.3~5V) 
14 NC 空 脚 
15 TX0 发 送 通道 〈 通 过 数据 ) 输出 
16 TXI1 发 送 通道 〈 通 过 数据 ) 输出 该 集成 电路 为 数字 音频 接收 器 ， 采 
17 BOUT 块 启动 输出 (为 接收 器 输入 ) 48 脚 LQFP 封装 。 内 部 框图 见 附 图 2-43， 
18 COUT C 位 输出 (为 接收 器 输入 ) 应 用 电路 见 附 图 2-44( 以 应 用 在 索尼 
19 UOUT UD 位 输出 (为 接收 器 输入 ) KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电 
20 VOUT V 位 输出 (为 接收 器 输入 ) 视 上 为 例 ) 
21 DVDD 数字 电源 (3.3V) 
22 DVSS 数字 地 
23 MCKO1 主 时 钟 输出 
24 LRCK 左 通道 时 钟 
25 SDTO 音频 串 行 数据 输 出 
26 BICK 音频 串 行 数据 时 钟 
27 MCKO2 主 时 钟 输出 
28 DAUX 辅助 音频 数据 输入 
29 XTO 晶振 输出 (24.576MHz) 
30 XTI 晶振 输入 (24.576MHz) 
31 PDN 掉 电 模式 
32 CAD1 芯片 地 址 
33 SDA 品行 数据 
34 SCL 串 行 时 钟 
35 CAD0 芯片 地 址 
36 INT0 中 断 
37 INTI1 中 断 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
38 AVDD 模拟 电源 (3.3V) 
39 R 外 接 电阻 
40 VCOM 通用 电压 输出 
41 AVSS 模拟 地 该 集成 电路 为 数字 音频 接收 器 ， 采 
42 RX0 接收 器 通道 0 〈 内 部 偏 置 ) 48 脚 LQFP 封装 。 内 部 框图 见 附 图 2-43， 
43 AVSS 模拟 地 应 用 电路 见 附 图 2-44《〈 以 应 用 在 索尼 
44 RXI1 接收 器 通道 1 (内 部 偏 置 ) KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电 
45 TESTI 测试 视 上 为 例 ) 
46 RX2 接收 器 通道 2 (内 部 偏 置 ) 
47 AVSS 模拟 地 
48 RX3 接收 器 通道 3 (内 部 偏 置 ) 
( 63 ) AK4384ET 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MCLK 主 时 钟 输入 
2 BICK 音频 串 行 数据 时 钟 
3 SDTI 音频 串 行 数据 输入 
4 LRCK 左右 时 钟 
5 PDN 掉 电 模式 
在 并 行 模式 软 静音 (H: 启用 ，L: 禁用 ) / 
6 SMUTE/CSN A 
串 行 模式 芯片 选择 
并 行 模 式 音频 设置 (L: 手动 设置 模式 ，H: a 
7 ACKS/CCLK ee RE a 于 动 设置 模 民 该 集成 电路 为 106dB 192kHz 24 
设置 模式 ) / 串 行 模式 控制 数据 时 钟 人 3 
并 行 模式 音频 数据 接口 品行 模式 控制 到 据 | 位 双 通 二 DAC, 采用 16 周 
8 DIFO/CDTI 给 入 7 人 TSSOP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 
i pT 一 | 2-45《〈 以 应 用 在 夏普 LCD-37GA6 
f 行 / 串 行 选 择 〈L: 串 行 控制 模式 ，H: 并 | 、- i 
9 P/S 并 行 /品行 选择 〈L。 串 行 控制 模式 ，H: 并 | 液晶 电视 上 为 例 ) 
J 控制 模式 > 
0 AOUTR 右 通道 模拟 输出 
1 AOUTL 左 通道 模拟 输出 
2 VCOM t 模 电压 
3 VSS 地 
4 VDD 电源 
5 DZFR 右 通 道 数据 零 输 入 检测 
6 DZFL 左 通 道 数据 零 输入 检测 
(64) AK4683EQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 PVDD 电源 5.0 
2 RX0 接收 通道 0 2.4 
空 制 模式 选择 引 脚 0(“ 世 ”为 4 线 串 行 ,“H” 
3 IC 为 EC 总 线 ) 50 
4 RX1 接收 通道 1 1.5 a 
-二 人 YZ 直 站 少 1 
6 RX3 接收 通道 3 0 多 声 道 音 频 编 解码 
Ee 器 ， 采 用 64 脚 LQFP 
7 NE 33 | 封 靶 ， 此 电压 在 夏普 
3 A sr/ 过 给 入 检测 / 模 扣 ) 克 入 党 二 
8 VOUT/DZF/OVE 接收 入 V 位 输出 / 零 输入 检测 /模拟 输入 洲 " LC-42D43U 液晶 电视 
出 检测 上 测 得 
9 CDTO 空 制 数 据 输出 0.1 
10 LRCKB 左右 通道 时 钟 B 1.6 
11 BICKB 音频 串 行 数据 时 钟 B 1.4 
12 SDTOB 音频 串 行 数据 输出 B 1.2 
13 OLRCKA 输出 左右 通道 时 钟 A 1.3 



























































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S3 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
14 ILRCKA 输入 左右 通道 时 钟 A 1.6 
15 BICKA 音频 串 行 数据 时 钟 A 1.4 
16 SDTOA 音频 串 行 数据 输出 0.8 
17 MCKO 主 时 钟 输出 1.2 
18 TVDD 输出 缓冲 电源 (2.7~5.5V) 3.3 
19 DVSS 地 0 
20 DVDD 数字 电源 (4.5~5.5V) 4.9 
21 XTI 晶振 输入 2 
22 XTO 晶振 输出 2.3 
23 TX 发 送 通道 输出 2.0 
24 MCLK2 主 时 钟 输入 1.2 
25 PDN 掉 电 模式 或 复位 ) 3.2 
空 制 数据 输入 《〈 串 行 模式 或 C， 低 状态 ) / 
2 CDIISDPA 。 | 控制 数据 〈 串 行 模式 或 PC， 高 状态 ) 33 
控制 时 钟 ( 串 行 模式 或 了 C， 低 状态 ) /控制 

27 CCLKSCL | 时钟 ( 串 行 模式 或 了 C， 高 状态 ) 3 
28 CSN/TEST 芯片 选择 /测试 0 
29 SDTIA1 音频 串 行 数据 输入 Al 1.2 
30 SDTIA2 音频 串 行 数据 输 入 A2 1.2 
31 SDTIA3 音频 串 行 数据 输入 A3 0 
32 SDTIB 音频 串 行 数据 输入 B 0.8 
33 HVDD 电源 (4.5~5.5V) 5.0 
34 HVSS 地 0 
35 HPR HP 右 通 道 输出 0 
36 HPL HP 左 通 道 输出 0 该 集成 电路 为 异步 
37 MUTET 静音 控制 0 多 声 道 音频 编 解码 
38 LOUT2 DAC2 左 通道 正 模拟 输出 2.4 0 J 
39 ROUT2 DAC2 右 通 道 正 模拟 输出 2.4 CU 液晶 电 视 
40 LOUTI1 DACI1 左 通道 正 模拟 输出 2.4 上 测 得 加 
41 ROUTI1 DACI1 右 通道 正 模拟 输出 2.4 
42 VCOM DAC/ADC 公共 电压 输出 2.4 
43 AVDD2 电源 (4.5~5.5V) 4.9 
44 AVSS2 地 0 
45 LISEL 左 通道 反馈 电阻 输出 2.4 
46 LOPIN 左 通道 反馈 电阻 输入 2.4 
47 ROPIN 右 通道 反馈 电阻 输入 2.4 
48 RISEL 右 通道 反馈 电阻 输出 2.4 
49 AVSS1 地 0 
50 AVDDI1 电源 (4.5~5.5V) 4.9 
51 LIN1 左 通道 输入 2.4 
52 RINI1 右 通 道 输入 2.4 
53 LIN2 左 通道 输入 2.4 
54 RIN2 右 通道 输入 2.4 
55 LIN3 左 通道 输入 2.4 
56 RIN3 右 通 道 输入 2.4 
57 LIN4 左 通道 输入 2.4 
58 RIN4 右 通道 输入 2.4 
59 LINS 左 通道 输入 2.4 
60 RIN5 右 通道 输入 2.4 
61 LIN6 左 通道 输入 2.4 
62 RIN6 右 通道 输入 2.4 
63 PVSS 地 0 
64 R 外 部 电阻 连接 1.2 
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(65) AK7716VT 







































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 TESTI1 测试 

2 NINIT_RESET 复位 (为 初始 化 ) 

3 NCODEC RESET | 复位 (为 CODEC 部 分 ) 

4 NDSP_RESET 复位 (为 DSP 部 分 ) 

5 SMUTE 软 静音 

6 DVB 电源 (+5V) 

7 SDINA DSP 串 行 数据 输入 

8 SDOUTA ADC 串 行 数 据 输出 

9 SDOUTDI DSP 串 行 数据 输出 

10 SDIND1 DAC1 串 行 数据 输入 

11 SDIND2 DAC2 串 行 数据 输入 

12 SDOUTD2 DSP 串 行 数 据 输出 

13 SDOUTI1 DSP 串 行 数据 输 出 

14 SDOUT2 DSP 串 行 数据 输 出 

15 SDIN1 DSP 串 行 数据 输入 

16 SDIN2 DSP 串 行 数据 输入 

17 LRCLK 左右 通道 选择 时 钟 

18 BITCLK 串 行 位 时 钟 

19 CLKO 时 钟 输出 

20 CTRL 时 钟 输出 控制 

21 DVDD1 电源 (5V) 

22 DVSS1 地 

23 OPCL ADC/DAC 连接 选择 人 
34 XT 振荡 器 输 入 ( 主 时 钟 输入 ) A hee 
25 XTO 系统 振荡 器 输出 说 也 各 让 电路 四 

ee 附 图 2-46 (以 应 用 在 索尼 

26 SMODE 从 / 主 模 选择 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 
27 EESEL EPROM 开机 选择 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
28 JX 外 部 条 件 跳 转 

29 NRQ 微机 接口 写 入 请 求 

30 SCLK 微机 接口 串 行 数据 时 钟 

31 SI 微机 接口 串 行 数据 输入 和 串 行 数据 输出 控制 

32 SO 微机 接口 串 行 数据 输出 

33 RDY 数据 写 入 就 绪 输 出 “为 微机 接口 ) 

34 DRDY 输出 数据 就 绪 〈 为 微机 接口 ) 

35 EEST EPROM 写 状 态 

36 DVSS2 也 

37 DVDD2 电源 (5V) 

38 CAS 列 地 址 (为 外 部 DRAM) 

39 NRAS 行 地 址 (为 外 部 DRAM) 

40 NWE 写 使 能 (为 外 部 SRAM/DRAM) 

41 A0 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

42 Al 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

43 A2 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

44 A3 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

45 A4 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

46 A5 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

47 A6 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

48 A7 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 

49 DVSS3 也 

50 DVDD3 电源 



















































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 SS 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 A8 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
52 A9 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
53 Al0 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
54 All 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
55 Al2 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
56 Al3 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
57 Al4 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
58 Al15 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
59 Al16 也 址 输出 (为 外 部 RAM) 
60 NOE 输出 使 能 信号 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
61 IO0 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
62 IO1 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
63 IO2 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
64 IO3 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
65 IO4 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
66 IO5 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
67 IO6 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
68 IO7 数据 输入 与 输出 (为 外 部 SRAM/DRAM) 
69 DVSS4 地 
70 DVDD4 电源 (5V) 
71 DVB 电源 (5V) 
72 EEDO 串 行 输出 (为 E?PROMD) 
73 EEDI 串 行 输入 (为 EPROMD) I 
74 EESK 串 行 时 钟 输出 (为 EPPROM) EN% 人 人 Ee 
75 EESC 芯片 选择 信号 输出 (为 EPROMD) 信号 处 理 器 ， 应 用 电路 见 
i 附 图 2-46( 以 应 用 在 索尼 
2 DR DAC2 右 明 道 模 拟 反 相 输 出 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 
77 AOUTR2+ DAC2 右 通道 模拟 同 相 输出 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
78 AVSS1 也 
79 AOUTL2- DAC2 左 通道 模拟 反 相 输出 
80 AOUTL2+ DAC2 左 通道 模拟 同 相 输 出 
81 AVSS2 也 
82 AOUTR1- DAC2 右 通道 模拟 反 相 输出 
83 AOUTR1+ DAC2 右 通 道 模拟 同 相 输 出 
84 AVSS3 也 
85 AOUTL1- DAC2 左 通道 模拟 反 相 输出 
86 AOUTL1+ DAC2 左 通道 模拟 同 相 输 出 
87 AVSS4 也 
88 VRDAL DAC 参考 电压 输入 
89 AVSS5 也 
90 AVDD1 电源 (5V) 
91 VRDAH ADC 参考 电压 输入 
92 VCOM 公共 电压 (为 模拟 选择 ) 
93 VRADL ADC 参考 电压 输入 
94 AVSS6 地 
95 AVDD2 电源 (+5V) 
96 VRADH ADC 参考 电压 输入 
97 AINR- ADC 右 通道 模拟 反 相 输入 
98 AINR+ ADC 右 通 道 模拟 同 相 输入 
99 AINL- ADC 左 通 道 模 拟 反 相 输 入 
100 AINL+ ADC 左 通 道 模拟 同 相 输 入 
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( 66 ) AM29LV800BT - 90EC 















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备 注 

1 Al15 也 址 输入 1.79 co/5.03 

2 Al14 也 址 输入 0.21 5.03/co 

3 Al13 也 址 输入 0.78 5.03/co 

4 Al12 也 址 输入 0 5.17/co 

5 All 也 址 输入 2.49 5.17/co 

6 Al10 也 址 输入 2.49 5.17/co 

7 A9 [输入 1.62 5.03/co 

8 A8 也 址 输入 2.49 5.17/co 

9 NC 空 觅 0 0/0 

0 NC 空 及 0 0/0 

1 WE 写 使 能 3.31 4.21/6.49 

2 RESET 复位 3.13 co/0.21 

3 NC 空 及 0 0/0 

4 NC 空 肌 0 0/0 

5 RY/BY 准备 / 忙 0.38 5.17/co 

6 Al8 也 址 输入 1.88 5.17/co 

7 Al17 也 址 输入 0 5.17/co 

8 A7 也 址 输入 0 5.17/co 1. 封装 :采用 TSOP48 
9 A6 也 址 输入 0 5.17/co 脚 封装 

20 A5 也 址 输入 3.29 5.17/% 2. 用 途 : 8MBCMOS 
21 A4 也 址 输入 3.29 5.17/co 办 速 可 编程 可 电 擦 除 的 
22 A3 也 址 输入 3.29 5.17/co 存储 器 SC 

23 A2 也 址 输入 0 5.17/co 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 
4 AR 于 二 输入 本 Se TCL、 海 信 (TLM3733、 

TLM4033、TLM3266) 、 

3 a 外 多 六 9 I 能 猫 等 液晶 电视 上 

26 CE 芯片 使 能 0 0/0 4 关键 参数 ，VCC 引 
27 VSS 0 00 脚 电压 为 2.7~3.6V 

28 OE 输出 使 能 3.29 5.17/3.99 5 此 数据 在 熊猫 
29 DQ0 数据 输入 /输出 1.21 5.17/6.97 32L01 电视 上 测 得 

30 DQ8 数据 输入 /输出 1.21 5.04/6.97 6. 内 部 结构 框图 见 附 
31 DQl 数据 输入 /输出 1.13 5.17/6.97 图 2-47 

32 DQ9 数据 输入 /输出 0.79 5.04/6.97 

33 DQ2 数据 输入 /输出 0.62 0.59/5.17 

34 DQ10 数据 输入 /输出 0.1 0.11/5.03 

35 DQ3 数据 输入 /输出 0.4 0.21/6.97 

36 DQ11 数据 输入 /输出 3.29 0.21/0.21 
37 VCC 电源 0 5..03/6.97 
38 DQ4 数据 输入 /输出 0.4 5.17/6.97 
39 DQ12 数据 输入 /输出 0.4 5.17/6.97 
40 DQ5 数据 输入 /输出 0.4 5.17/6.97 
41 DQ13 数据 输入 /输出 0.4 5.17/6.97 
42 DQ6 数据 输入 /输出 0.4 5.17/6.97 
43 DQ14 数据 输入 /输出 0 4.82/6.97 
44 DQ7 数据 输入 /输出 0.47 5.17/6.97 
45 DQ15/A 一 1 | 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 0.4 0/0 
46 VSS 地 0 0/0 
47 BYTE 字 节 3.29 5.17/co 
48 Al16 地 址 输入 0 5.17/co 
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( 67 ) AMC2596 系列 



















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
不 输 1. 该 系列 产品 与 封装 : 5 脚 TO 一 220 (AMC2596 一 ADJP、 
Vm™ 电压 输入 AMC2596 一 X.XPF) 、5 脚 TO 一 220B (AMC2596 一 ADJPBF、 
> Vo 电压 输出 AMC2596 一 X.XPBF) 、5 脚 TO 一 263 (AMC2596 一 ADJDDF、 
AMC2596—X.XDDF) 
3 GND 地 2. 用 途 : 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 LCD 显示 器 、 液 晶 电视 、 车 载 供 
电 、 便 携 式 DVD 播放 机 、 附 加 卡 开关 稳 压 器 、 简 单 的 高 效率 步 降 
4 FB 反馈 〈 降 压 ) 稳 压 器 、 高 效 预 调 节 线 性 稳 压 器 
二 3. 关键 参数 : 宽 可 调 输出 电压 范围 在 1.2~37V、 最 大 额定 电源 电 
5 ENABLE 使 能 压 为 45V 
( 68 ) AMC3202 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 ~ 生生 1. 封装 : 采用 8 脚 SO 封 装 
NG 宗 册 2. 用 途 : 升 压 IC， 可 应 于 彩屏 手机 /MP3/MP4/PDA 等 各 种 手 
4 EN 便 能 TFT 一 LCD 的 电源 管理 、 液 晶 显 示 器 /电视 LED 背光 
VOC 电源 3. 关键 参数 ， 宽 输入 范围 2.7~30V、 最 大 开关 输入 电压 (Vsw 
6 AGND 模拟 地 引 脚 ) 为 40V 
7 PGND | 电源 地 _ 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-48 
8 Vsw 高 电流 开关 














( 69 ) AML7218 









































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDAC-VDWELL 视频 DAC 电源 (3.3V) 
2 VDAC-AVSS 视频 DAC 地 
3 VDAC-AVDD 视频 DAC 电源 (3.3V) 
4 VDAC-REXT 视频 DAC 外 接 基准 电阻 
5 VDAC-VREF 视频 DAC 外 接 基准 电容 
6 VDAC-COMP 视频 DAC 补偿 
所 VDAC-AVSS33R 视频 DAC 红 地 
8 VDAC-AVDD33R 视频 DAC 红 电 源 AML7218 为 音 
9 VDAC-DAC-R 视频 DAC 红 输 出 处 理 器 , 是 一 个 全 集成 
10 VDAC-AVS3G 视频 DAC 绿地 系统 , 是 针对 所 有 音 
11 VDAC-AVD33G 视频 DAC 绿 电源 频 类 型 的 解码 应 用 提 
12 VDAC-DAC-G 视频 DAC 蓝 绿 输出 供 到 硬盘、 数字 相机 、 
13 VDAC-AVS22B 视频 DAC 蓝 地 A 蜀 放 器 和 外 
14 VDAC-AVD33B 视频 DAC 蓝 电 源 ， 多 二 本 的 
视频 黄 输 由 
一 NE i VDAC-DAC-B 见 频 DAC 蓝 输 出 256 脚 PQPF 在 装 ， 主 
RT VSS12 1.2V 数字 内 核 地 要 应 用 于 CRT 电视 、 
L217 :239 LCD 电视 (如 应 用 在 
17、 49、81、104、150、 VDD12 1.2V 数字 内 核电 源 TCL MS89 机 心 、 海 信 
172、218、238 TLM4628LF 等 液晶 电 
i a SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 视 上 ) 、PDP 电视 和 
通用 输入 与 输出 可 携带 的 媒体 播放 器 
24、38、56、84、92、 等 领域 
105、117、132、159、175、 VSS33 3.3V 输入 与 输出 口 地 


188、224、234、245 





25、39、55、83、93、 
106、 118、 133、160、174、 VDD33 3.3V 输入 与 输出 口 电源 
187、223、233、244 




















SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 


26~35 M2-D-6~15 通用 输入 与 输出 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S8 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 
36~37、40~45 M2 通用 输入 王 输 出 
SDRAM2 和 FLASH 或 时 序 控制 器 
46~47 MS-BAO~1 或 输入 与 输出 
SDRAM2 和 FLASH 或 时 序 控制 器 
50~54、57~59 M2-A-4~11 或 输入 与 输出 
SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 输出 
60~61 M2-A-0~11 或 通用 输入 与 输出 
62 OSC IN 晶振 输入 (27MHz) 
63 OSC OUT 晶振 输出 “27MHz) 
64、128、255、256 NC 空 月 
65、69、73 PLL DVDD12 PLL 电源 (1.2V) 
66、70、74 PLL DVSS12 PLL 地 (1.2V) 
67、71、 75 PLL AVDD33 PLL 电源 (3.3V) 
68、72、76 PLL AVSS33 PLL 地 (3.3V) 
SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 或 数 
Wg M2_A23 | 字 视 频 或 通用 输入 与 输出 
oe | 数字 视频 或 | 序 控制 器 或 通用 输入 
Ek 
ATAPI 或 时 序 控制 器 或 通用 输入 与 AML7218 为 音 视 频 
AL -小 答 出 处 理 器 ,是 一 个 全 集成 
85~91、 94~97、 151~158、 7 ATAPI 或 通用 输入 与 输出 系统 , 是 针对 所 有 音 视 
161~168 频 类 型 的 解码 应 用 提 
98~102、107~111、 SDRAM 和 FLASH 供 到 硬盘 、 数 字 相 机 、 
114~116、119~127、 MI A MP3 播放 器 和 其 他 外 
129~131、145~148 部 消费 类 数字 器 件 的 
112-113 FLASH FLASH 存储 器 界 而 连接 ，AML7218 采 月 
169~171、176~178、 BOO 通用 输入 与 输出 256 有 EQEE 坟 和 
185~186、189~192 要 应 用 于 CRT 电视 、 
179~184 SD 卡 阅读 器 或 通用 输入 与 输出 LCD 电视 (如 应 用 在 
193、204 USBB_ID USBB 识别 器 TCL MSS9 机 心 、 海 信 
TLM4628LF 等 液晶 电 
194、205 USBB_VBUS USBB5V 电源 线 视 上 ) 、PDP 电视 和 
195 USBB_VDD12 USBB1.2V 数字 电源 可 携带 的 媒体 播放 器 
196 USBB_VSS12 USBB1.2V 数字 地 等 领域 
197 USBB_VSSA33T USBB 模拟 地 
198 USBB_DP 从 USBB 线 来 的 D+ 信号 
199 USBB_DM 从 USBB 线 来 的 D- 信 和 号 
200 USBB_VDDA33T USBB3.3V 模拟 电源 
201 USBB_REXT USBB 外 接 基准 电阻 
202 USBB_ VDDA33C USBB 内 核 3.3V 模拟 电源 
203 USBB_VSSA33C USBB 内 核 3.3V 模拟 地 
206 USBA_VDD12 USBA1.2V 数字 电源 
207 USBA_VSS12 USBA1.2V 数字 地 
208 USBA_VSSA33T USBA 模拟 地 
209 USBA_DP 从 USBA 线 来 的 D+ 信号 
210 USBA_DM 从 USBA 线 来 的 D- 信 和 号 
211 USBA_VDDA33T USBA3.3V 模拟 电源 
212 USBA_REXT USBA 外 接 基准 电阻 
213 USBA_VDDA33C USBA 内 核 3.3V 模拟 电源 
214 USBA_VSSA33C USBA 内 核 3.3V 模拟 地 
215 USB_XI USB 品 振 输入 
216 USB_XO USB 晶振 输出 
219 FEC_CLK 传输 分 离 器 时 钟 





































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S9 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
220 FEC_SOP 传输 分 离 器 起 始 包 
221~222 FEC D 传输 分 离 在 数据 有 效 、 失 败 
225~232 FEC_D_0~7 传输 分 离 器 数据 0~7 
235 MIO 4 遥控 输入 或 通用 输入 与 输出 AML7218 为 
2C 主 数据 、 下 数 握 或 通用 输 处 理 器 , 是 一 个 全 集成 
3 MIO 32 > IC 从 数据 或 通用 输入 Se 
7 2 主 郑 握 或 通用 论 入 己 认 中 | 频 类 型 好 马 应 用 提 
3 人 ES、EC 主 数 据 或 通用 输入 与 输出 人 
7 3 fA 入 EFA MP3 5 放 器 和 也 外 
Sl MIo 0 TS、FC 主 数据 或 通用 输入 与 输出 人 的 
242 ADATA 1 [TS 数据 线 1 oy A 
243 ADATA 0 TS 数据 线 0 的 6 鹏 EEE 二 纺 ， i 
- ee 要 应 用 于 CRT 电视 、 
246 ALRCLK LS 左右 声 道 时 钟 LCD 电视 (如 应 用 在 
247 AOCLK TS 输出 时 钟 TCL MS89 机 心 、 海信 
248 AMCLK LS 主 时 钟 TLM4628LF 等 液晶 电 
249 JITAG_TMS JTAG 测试 模式 选择 视 上 ) 、PDP 电视 和 
250 JTAG TDI JTAG 传输 数据 输入 可 携带 的 媒体 播放 器 
251 JTAG_TCK JTAG 传输 时 钟 等 领域 
252 JTAG_TDO JTAG 传输 数据 输出 
253 TEST_N 测试 
254 RESET_N 芯片 复位 信号 
( 70 ) AMPS711 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT A A 半 桥 输出 
2 PVDD A A 半 桥 供电 
3 PVDD A A 半 桥 供电 
4 BST A A 半 桥 自 举 
5 GNDD_OUT 内 供电 输出 
6 SSTIMER 斜 波 时 间 检 测 
7 OC_ADJ 模拟 过 电流 编程 
8 PBTL 输出 模式 选择 
9 AVSS 模拟 过 流 编程 
0 PLL_FLTM 锁 相 环 滤波 
1 PLL FLTP 锁 相 环 
2 VR_ANA 2.8V 模 
3 AVDD 3.3V 模 电 AMP5711 是 一 款 具 有 EQ、DRC、 
4 A_SEL 差错 重 MODE 功能 的 数字 音频 功放 集成 电 
5 MCLK 主 时 钟 输 入 路 , 应 用 电路 见 附 图 2-49( 以 应 用 在 
闪 OSC RES 振荡 电阻 创维 8K86 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 DVSSO 振荡 接地 
8 VR_DIG 1.8V 数字 供电 
9 PDN 芯片 待机 控制 
20 LRCLK 音频 数据 时 钟 
21 SCLK 音频 移 相 时 钟 
22 SDIN 音频 数据 输入 
23 SDA PC 总线 数 据 
24 SCL IC 总 线 时 钟 
25 RESET 复位 
26 STEST 测试 
27 DVDD 3.3V 数字 供电 
28 DVSS 数字 接地 
























































































































































































































































































































































































































































































































































60 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
29 GND 电源 模拟 地 
30 AGND 电源 模拟 地 
31 VREG 数字 稳 压 输出 
32 GVDD OUT 内 供电 输出 
33 BST_D D 半 桥 自 举 
34 PVDD_D D 半 桥 供电 
35 PVDD_D D 半 桥 供电 
36 OUT D D 半 桥 输出 
37 PGND_CD CD 半 桥 地 AMP5711 是 一 款 具 有 EQ、DRC、 
38 PGND_CD CD 半 桥 地 MODE 功能 的 数字 音频 功放 集成 电 
39 OUT_C C 半 桥 输出 路 , 应 用 电路 见 附 图 2-49( 以 应 用 在 
40 PVDD_C C 半 桥 供电 创维 8K86 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
41 PVDD C C 半 桥 供电 
42 BST_C C 半 桥 自 举 
43 BST_B B 半 桥 自 举 
44 PVDD B B 半 桥 供电 
45 PVDD B B 半 桥 供电 
46 OUT B B 半 桥 输出 
47 PGND_AB AB 半 桥 地 
48 PGND_AB AB 半 桥 地 
(71) AMS1084 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJUST 调节 端 AMS1084 是 一 款 正 电压 输出 的 低压 降 三 端 
2 VOUT 电压 输出 线性 稳 压 器 ， 在 SA 输出 电流 下 压 降 为 1.5V， 
3 VIN 电压 输入 应 用 电路 见 附 图 2-50( 以 应 用 在 TCL L26N3、 
4 TAB 散热 片 MS11 机 心 液晶 电视 上 为 例 》 
( 72 ) ANS707NFAP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FH 信号 检测 (外 接 RC 并 联 电路 ) 
2 MM 行 脉冲 波形 整形 ( 单 /多 通道 ) 
3 H.P 行 脉冲 输出 
4 HSYNC 行 同步 信号 
5 AFC AFC 输入 
6 SUD 搜索 开 / 断 输入 
7 UH L/H 波段 开关 电压 输入 
8 VCC 电源 
9 NC 空 脚 
10 CS 搜索 速度 调整 该 集成 电路 为 电视 调谐 控制 电路 ， 内 部 结 
11 CHA 连接 充电 电容 器 构 见 附 图 2-51， 应 用 电路 见 附 图 2-52〔( 以 应 
12 MANU 调谐 控制 电压 发 生 器 (手动 ) 在 索尼 PDL-PT22 液晶 电视 上 为 例 ) 
13 STOP 暂时 停止 电容 器 连接 
14 DEF 调谐 失真 输出 
15 CHCAL 频道 通话 
16 NC 空 脚 
17 BRT 亮度 输出 
18 UP VHF 频段 控制 
19 VHP VHF 频段 调整 
20 VLP VHF 频段 调整 
21 CON 外 接 滤 波 电容 





































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 61 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 UA UHF 频段 调整 
23 VHA VHF-H 频段 调整 
24 VLA VHF-L 频段 调整 
25 NC 空 脚 
26 BT 调谐 控制 电压 发 生 器 该 集成 电路 为 电视 调谐 控制 电路 ， 内 部 结 
27 UV UV 波段 转换 控制 构 见 附 图 2-51， 应 用 电路 见 附 图 2-52 (以 应 
28 BS 波段 开关 控制 在 索尼 PDL-PT22 液晶 电视 上 为 例 ) 
29 GND 地 
30 VOUT VHF 输出 
31 U OUT UHF 输出 
32 NC 空 脚 
( 73 ) ANS832SA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
NC 空 脚 
2 WB TIME 宽带 计时 
3 WB DET 宽带 检测 
4 SPE TIME 频谱 计时 
5 SPE DET 频谱 检测 
6 SPE FIL 频率 滤波 
7 I2C PARA PC 频谱 检测 
8 AGC SW AGC 开关 
9 MODE 模式 
0 F OMO 强制 单 声 道 开关 
1 MUTE 静音 控 币 
2 SIF/BB 声音 中 频 信 号 /基带 开关 
3 NOISE DET 噪声 检测 
4 SAP DET SAP 检 泊 
5 L+R REF 左右 声 道 参考 
6 NC 空 及 该 集成 电路 为 伴音 中 频 解 调 电路 ， 应 用 在 
7 PILOT DET 引导 检 涡 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 见 附 图 2-53 
8 PLL 立体 声 PLL 滤波 
9 VCC 电源 
20 NC 空 及 
21 INPUT 声音 中 频 信号 输入 
22 SIFREF 声音 中 频 信和 号 参考 
23 STEREO REF 立体 声 参 考 
24 SDA 串 行 数据 
25 GND 地 
26 NC 空 及 
27 SCL 串 行 时 钟 
28 AGC DET AGC 检测 
29 ROUT 右 通 道 输出 
30 LOUT 左 通道 输出 
31 NC 空 及 
32 L-R REF 左右 声 道 参考 
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( 74 ) ANS849S -EL1V 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
J YMIN 调 速 信号 输入 0.55 
2 YSIN 消 隐 信 号 输入 0 
3 OSD—B IN 屏 显 蓝 字符 输入 0 
4 OFFCANI1 关闭 扫描 信号 1 2.22 
5 OFFCAN2 关闭 扫描 信号 2 2.11 
6 WB TIME 平衡 时 钟 0.21 
7 VCC 电源 5.11 
8 WB DET 平衡 检测 2.22 
9 SPEC FILTR 系统 测试 滤波 2:22 本 
10 SPEC TIME 系统 测试 时 钟 0.41 1. 封装 : 采用 SOP24 脚 封装 
11 SPEC DET 试 检测 2.22 2 过 音频 多 襄 解 滑 电 路 
12 NOISE DET 噪声 检测 3.51 学 es 作 电 压 为 
13 SAP DET 声 道 检测 3.61 A 
MEXIN 各 全 信号 和 人 人 5. 此 数据 在 松下 LH13 机 心 液 
15 PILOT DET 指示 信号 检测 3.51 晶 电 视 上 测 得 
16 PLL 锁 相 环 3.71 
17 GND 地 0 
18 SCL 总 线 串 行 时 钟 5.01 
19 SDA 总 线 串 行 数据 5.01 
20 PE 通用 输入 与 输出 0 
21 L OUT 左 声 道 输出 2.11 
22 R OUT 右 声 道 输出 2.11 
23 CONTRAST 对 比 度 控制 0 
24 GND 地 0 
(75 ) AN7S22N 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 OUTPUT 1+ 左 声 道 音频 输出 1 (+) 
3 GND 地 
4 OUTPUT 1- 左 声 道 音 频 输出 1 (-) AN7522N 是 日 本 松下 公司 生产 的 用 于 立体 声 
5 STANDBY 待机 系统 的 伴音 功放 集成 电路 ， 输 出 功率 3W， 具 有 
6 INPUT 1 左 声 道 音频 输入 1 待机 功能 以 及 静态 功 耗 小 、 噪 声 低 、 外 围 元 器 件 
7 GND 地 少 、 工 作 稳定 等 特点 。 主 要 用 于 电视 、 音 响 和 个 
8 INPUT 2 右 声 道 音频 输入 2 人 电脑 。 应 用 电路 见 附 图 2-54 (以 应 用 在 海尔 
9 VOLUME 音量 控制 L20A8A-Al 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 OUTPUT 2- 右 声 道 音频 输出 2 (-) 
11 GND 地 
1 OUTPUT2+ 右 声 道 音频 输出 2 (+) 
( 76 ) ANX9021 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DE 数据 使 能 该 集成 电路 是 ANX90xx 系列 HDMI 
2 HSYNC 行 同步 信号 接口 芯片 ， 定 位 于 高 分 辩 率 数字 电视 
3 VSYNC 场 同步 信号 和 多 媒体 数字 家 庭 网 络 应 用 ， 可 以 直 
4 DVSS 0 地 接应 用 于 众多 的 家 庭 影院 设备 中 ， 如 
5 DVDD33 0 电源 高 清晰 度 电视 (HDTV), 等 离子 电视 ， 
6 AVDD33_0 电源 LCD 电视 (如 应 在 LG 
7 AVDD33 1 电源 37LB5RT-TB、 海 尔 L42A11-AK 液晶 
8 AVSS 0 地 电视 上 ) ，LCOS 电视 ，DLP 电视 等 。 
9 VREF 参考 电压 应 用 电路 见 附 图 2-55《〈 以 应 用 在 海尔 
10 RSET 复位 信和 号 L42A11-AK 液晶 电视 上 为 例 ) 
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( 续 ) 



























































































































































































































































































































































































































































邯 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 COMP 偿 

2 AVSS 也 

3 AVDD33_2 电源 

4 RED Pr 红 基色 信和 号 _Pr 信号 

5 AVSS 也 

6 AVDD33 电源 

7 GRN_Y 绿 基色 信号 _Y 信号 

8 AVSS 3 也 

9 AVDD33_4 电源 

20 BLU_Pb 蓝 基色 信号 _Pb 信号 

21 AVSS 4 也 

22 AVDD16 电源 

23 DVDD18_0 电源 

24 DVSS 1 也 

25 DVSS 2 也 

26 DVDD33_1 电源 

27 CFG_SDA 串 行 数据 

28 CFG SCL 串 行 时 钟 

29 DDC1_SDA 串 行 数据 

30 DDC1_SCL 串 行 时 钟 

31 DDC0_SDA 串 行 数据 

32 DDC0_SCL 串 行 时 钟 该 集成 电路 是 ANX90xx 系列 HDMI 
33 HDMI1_5V HDMI 电源 (5V) 接口 芯片 ， 定 位 于 高 分 辩 率 数字 电视 
34 HDMI0_5V HDMI 电源 (5V) 和 多 媒体 数字 家 庭 网 络 应 用 ， 可 以 直 
35 DVDD18 电源 接应 用 于 众多 的 家 庭 影院 设备 中 ， 如 
36 AVSS 5 地 高 清晰 度 电 视 (HDTV), 等 离子 电视 ， 
37 AVDD33 5 电源 LCD 电视 (如 应 在 LG 
38 AVDD33 6 电源 37LB5RT-TB、 海 尔 L42A11-AK 液晶 
39 HDMI0 CLKN HDMI 端口 时 钟 通道 输入 ( 负 ) 电视 上 ) ，LCOS 电视 ，DLP 电视 等 。 
40 HDMIO CLKP HDMI 端口 时 钟 通道 输入 ( 正 ) 应 用 电路 见 附 图 2-55( 以 应 用 在 海尔 
41 AVSS 6 地 L42A11-AK 液晶 电视 上 为 例 ) 

42 AVDD33_7 电源 

43 HDMI0_DON HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 

44 HDMIO_DOP HDMI 端口 数据 通道 〈( 正 ) 

45 AVSS 7 地 

46 AVDD33 8 电源 

47 HDMIO_DIN HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 

48 HDMI0_D1P HDMI 端口 数据 通道 ( 正 ) 

49 AVSS 8 地 

50 AVDD33 9 电源 

51 HDMI0_D2N HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 

52 HDMI0_D2P HDMI 端口 数据 通道 ( 正 ) 

53 AVSS 9 地 

54 AVSS_10 地 

55 AVDD33_10 电源 

56 RSVDA 行 选择 信号 

57 AVDD33_11 电源 

58 HDMI1 CLKN HDMI 端口 时 钟 通道 输入 ( 负 ) 

59 HDMI1 CLKP HDMI 端口 时 钟 通道 输入 〈 正 ) 

60 AVSS 11 地 

61 AVDD33_12 电源 

62 HDMI1 DON HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
63 HDMI1_DOP HDMI 端口 数据 通道 ( 正 ) 
64 AVSS 12 地 
65 AVDD33_13 电源 
66 HDMI1_ DIN HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 
67 HDMI1_DI1P HDMI 端口 数据 通道 ( 正 ) 
68 AVSS_13 地 
69 AVDD33_14 电源 
70 HDMI1 D2N HDMI 端口 数据 通道 ( 负 ) 
71 HDMI1_D2P HDMI 端口 数据 通道 〈 正 ) 
72 AVSS_14 地 
73 DVSS 3 地 
74 DVDD1IB 2 电源 
75 DVSS 4 地 
76 DVDD33 电源 
77 MUTE_OUT 静音 输出 
78 SPDIF 串 行 数字 音频 输入 
79 DVDD3.3 电源 
80 DVSS 地 
81 I2S_SD3 LS 数据 信号 
82 I2S_SD2 TS 数据 信和 号 
83 I2S_SD1 TS 数据 信和 号 
84 I2S_SD0 LS 数据 信号 该 集成 电路 是 ANX90xx 系列 HDMI 
85 I2S_WS TS 字 选 择 接口 芯片 ， 定 位 于 高 分 辨 率 数字 电视 
86 IS_SCK TS 时 钟 信号 和 多 媒体 数字 家 庭 网 络 应 用 ， 可 以 直 
87 MCLKIN 主 时 钟 输入 接应 用 于 众多 的 家 庭 影院 设备 中 ， 如 
88 MCLKOUT 主 时 钟 输出 高 清晰 度 电 视 (HDTV), 等 离子 电视 ， 
89 DVDD33 电源 LCD 电视 (如 应 在 LG 
90 DVSS 6 地 37LB5RT-TB、 海 尔 L42A11-AK 液晶 
9 DVSS 7 地 电视 上 ) ，LCOS 电视 ，DLP 电视 等 。 
92 DVDD18 4 电源 应 电路 见 附 图 2-55 (以 应 在 海尔 
DNG 不 连接 L42A11-AK 液晶 电视 上 为 例 ) 
94 AVDD18 电源 
95 AVSS_15 地 
96 XTAL OUT 晶振 输出 
97 XTAL IN 晶振 输入 
98 AVDD33 电源 
99 AVDD33 电源 
00 AVSS 地 
01 RESDL 复位 
02 RESETN 复位 
03 HDMI_ DET HDMI 接口 检测 
04 INT 中 断 信和 号 
05 DVDD18 电源 
06 DVSS 地 
07 DEVAD_CLK48B 时 钟 信 号 
08 DVSS 地 
09 DVDD33 电源 
10 VD23 HDMI 数据 信号 
11 VD22 HDMI 数据 信号 
12 VD21 HDMI 数据 信号 
13 VD20 HDMI 数据 信号 
14 DVDD18 电源 
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( 续 ) 






































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
15 DVSS 地 
16 VD19 HDMI 数据 信号 
17 VD18 HDMI 数据 信和 号 
18 VD17 HDMI 数据 信号 
19 VD16 HDMI 数据 信号 
20 DVSS_11 地 
21 VD_CLK 时 钟 信号 
22 DVDD33_5 电源 
23 VD15 HDMI 数据 信号 
24 VD14 HDMI 数据 信号 
一 一 ode FOUNDM 
接 i 定位 于 高 分 辩 紊 数字 电视 
27 DVSS_12 地 和 多 媒体 数字 家 庭 网 络 应 用 ， 可 以 直 
28 DVDD18_7 电源 接应 用 于 众多 的 家 庭 影院 设备 中 ， 如 
29 VD11 HDMI 数据 信号 高 清晰 度 电视 (HDTV), 等 离子 电视 ， 
30 VD10 HDMI 数据 信号 LCD 电视 (如 应 在 LG 
31 VD9 HDMI 数据 信号 37LB5RT-TB、 海 尔 L42A11-AK 液晶 
32 VD8 HDMI 数据 信和 号 电视 上 ) ，LCOS 电视 ，DLP 电视 等 。 
33 ee HDMI 数据 信号 应 用 电路 见 附 图 2-55 (以 应 在 海尔 
境 D336 电 L42A11-AK 液晶 电视 上 为 例 ) 
35 DVSS_13 地 
36 VD6 HDMI 数据 信号 
37 VD5 HDMI 数据 信号 
38 DVSS_14 地 
39 DVDD18_8 电源 
40 VD4 HDMI 数据 信号 
41 VD3 HDMI 数据 信号 
42 VD2 HDMI 数据 信号 
43 VD1 HDMI 数据 信和 号 
44 VD0 HDMI 数据 信和 号 
(77) AOZ1010 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
PGND 也 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 也 
反馈 (此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 
证 SW 输出 的 系统 电压 相连 ， 通 过 调 We ew ok 
整 该 脚 电阻 分 压 器 ， 可 以 改变 输出 该 集成 电路 为 高 效率 2A 降 压 稳 压 
于 et 1 
败 液 晶 
5 COMP 偿 〈 连 接 一 个 串联 的 RC 到 | 电视 上 ，AOzl010 、AOZ | 
GND 脚 ， 以 补 人 站 控制 回路 ) AOZ1072 可 以 相互 代 换 ， 典 型 应 用 电 
使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 | 路 见 附 图 2-56 
6 EN 
关闭 ) 
eR - 关 电源 输出 脚 〈 此 脚 需要 连接 
到 LC 输出 滤波 器 ) 
ww (此 脚 需要 连接 
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( 78 ) AOZ1014 





















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电源 电压 输入 
2 PGND 电源 地 (电路 需要 连接 到 AGND) 
3 AGND 室 制 参考 端 (电路 需 连接 到 PGND) 
反馈 (此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 
4 FB 电压 相连 , 通过 调整 该 脚 电 阻 分 压 器 ,可 以 改变 AOZ1014 是 一 个 高 效率 SA 降 压 
输出 电压 ) 调节 器 , 应 用 在 康佳 LC52DTO08DC、 
5 cowp 1 偿 ( 连 接 一 个 串联 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补 | LED72IS988D 等 液 晶 电 视 上 ; 
偿 调节 控制 回路 ) AOZ1014 和 AOZ1017 可 以 相互 代 
6 EN 使 能 输入 《高 电 平 开 启 ， 低 电 平 关闭 ) 换 ， 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-57 
FE : 关 电 源 输出 脚 (此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤 
波 器 ) 
g : 关 电 源 输出 脚 (此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤 
波 器 ) 
(79) AOZ1016 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 也 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 也 
反馈 (此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 ee i 
4 FB | 电压 相连 ,通过 调整 该 脚 电阻 分 压 器 ， 可 以 改变 | ， 该 集成 电路 为 融 效 率 2A 降 压 和 
多 LC32CT6AC、1C42DTOSAC 等 
让 人 《 诺 按 一 俱 申 胖 上 区 总 等 
5 COMP 2 sa 闫 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补 晶 电视 上 ; a AOzi0ro 和 
1 | 放 。 有 曲 型 放 
6 EN 全 能 输入 《高 电 平 开局 ， 低 电 平 关闭 ) 
7 这 : 关 电 源 输出 脚 (此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤 
波 器 ) 
pi : 关 电 源 输出 脚 (此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤 
波 器 ) 





( 80 ) AOZ1017 












































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VIN 电源 电压 输入 

2 PGND 电源 地 (电路 需要 连接 到 AGND) 

3 AGND 定制 参考 端 (电路 需 连接 到 PGND) AOZ1017 是 一 个 高 效率 3A 

而 反馈 《此 脚 通过 电 阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 | 降 压 调节 器 ， 应 用 在 康佳 
相连 ， 通 过 调整 该 脚 电阻 分 压 器 ,可 以 改变 输出 电压 ) | LC52DT08DC、LED72IS988D 

COME _ 补 偿 (连接 一 个 串联 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补偿 调节 | 等 液晶 电视 上 ; AOZ1014 和 
控制 回路 ) AOZ1017 可 以 相互 代 换 ， 典 

EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关 闭 ) 型 应 用 电路 见 附 图 2-59 

7 LX f 关 电源 输出 脚 ( 此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 ) 

8 LX f 关 电源 输出 脚 ( 此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 ) 

( 81 ) AOZ1024DI 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PGND 地 

2 VIN 电源 电压 输入 

3 AGND 也 该 集成 电路 为 4A 同步 降 压 稳 压 器 ， 

4 FB 反馈 应 用 电路 见 附 图 2-60《〈 以 应 用 在 LG 

5 COMP 外 部 环 路 补偿 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 

6 EN 使 能 

7 LX PWM 输出 连接 电感 器 
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( 82 ) AOZ1036 





































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 地 
VIN 电源 电压 输入 A wh 站 
本 ND 到 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 器 ， 输 入 电压 
4 和 有 反 硕 为 4.5~18V， 工 作 电 流 为 5A， 工 作 频 率 为 固 
COME 区 负 环 艺 补 位 定 的 500kHz， 效 率 为 95%， 有 软 启动 功能 ， 
2 和 使 能 有 过 电流 保护 功能 。 采 用 SOP8 封装 ， 应 
ee 电路 见 附 图 2-61〔 以 应 用 在 创维 8K96 机 心 
3 NC 至 脚 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 NC 空 脚 
9 LX PWM 输出 连接 到 电感 器 
( 83 ) AOZ1041 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 地 
2 VCC 电源 AOZ1041 是 一 种 高 效率 1.5A 降 压 稳 压 器 ， 
3 AGND 地 应 用 在 LCD 液晶 电视 、 机 顶 盒 、DVD 驱动 
4 FB 反馈 器 和 硬盘 驱动 器 及 电信 /网 络 /数据 通信 设备 
5 COMP 外 部 环 路 补偿 等 领域 ,内 部 框图 及 应 用 电路 见 附 图 2-62( 以 
6 EN 使 能 应 用 在 长 虹 LT37710、LS23 机 心 液晶 电视 上 
7 LX PWM 输出 连接 到 电感 为 例 ) 
8 LX PWM 输出 连接 到 电感 
( 84 ) AOZ1046 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 地 
2 VIN 电源 
3 AGND 也 
全 有 反倒 AOZ1046 是 一 种 降 压 稳 压 器 ， 应 用 电路 见 
OE 外 部 环 世 补 全 附 图 2-63〔 以 应 用 在 海信 LED55T28GPN 液 
5 训 人 名 2 晶 电视 上 为 例 ) 
已 
7 LX PWM 输出 连接 到 电感 
8 LX PWM 输出 连接 到 电感 


( 85 ) AOZ1072AI 















































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PGND 地 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 地 该 集成 电路 为 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 康佳 
4 FB 馈 LED55TS98N 与 LG 55LD650 等 液晶 电视 上 ， 
5 COMP 外 部 环 路 补偿 应 用 电路 见 附 图 2-64( 以 应 用 在 LG 55LD650 
6 EN 使 能 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 LX 1 PWM 输出 连接 到 电感 器 
8 LX 2 PWM 输出 连接 到 电感 器 
( 86 ) AOZ1073AIL 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 备 注 
1 PGND 地 
2 VIN 电源 电压 输入 该 集成 电路 为 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 康佳 
3 AGND 也 LED55TS98N 液晶 电视 与 LG42LD458-ZA、 
4 FB 反馈 LG 42LD458、LG42LD450、42LD450-ZA、 
5 COMP 外 部 环 路 补偿 LG42LD450N、LG42LD450N-ZA、LG42LD458 
6 EN 使 能 等 液晶 电视 上 , 应 用 电路 见 附 图 2-65 (以 应 
LX 1 PWM 输出 连接 到 电感 器 在 LG42LD458-ZA 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 LX 2 PWM 输出 连接 到 电感 器 
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( 87 ) AOZ1905 






































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 PGND 地 AOZ1905 是 一 个 高 性 能 、 电 流 模式 、 
3 AGND 地 恒定 频率 升 压 型 稳 压 器 ， 采 用 MSOP-8 
4 FB 反馈 封装 ， 应 用 在 液晶 电视 、 液 晶 显 示 器 、 
5 COMP 补偿 笔记 本 电脑 显示 器 、 手 持 设备 等 领域 ; 
6 EN 使 能 输入 应 用 电路 见 附 图 2-66( 以 应 用 在 长 虹 
7 IX 升 压 调节 器 开关 节点 LT37710、LS23 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 LX 升 压 调节 器 开关 节点 











( 88 ) AP1117 系列 






















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND TAB 一 个 电阻 分 压 器 从 这 个 引 脚 、VPUT AP1117 是 一 种 低 漏 失 正 可 调 或 以 最 
引 脚 和 地 设置 输出 电压 小 的 1A 输出 的 固定 模式 稳 压 器 , 内 部 框 
VPUT 开关 驱动 输出 图 及 应 用 电路 见 附 图 2-67〈 以 应 用 在 长 
3 IN 稳 压 器 输入 端 虹 LS02 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 











( 89 ) AP1212HSL-13 





































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN1 使 能 〈 电 源 通 道 1 开关 ， 高 电 平 打 开 ) ee ee 
2 FLG1 ”| 故障 指示 (电源 通道 1 过 流 指示 输出 | 。 该 集成 电路 是 双 路 USB 电源 管理 IC， 
3 FLG2 | 故障 指示 (电源 通关 2 过 流 指示 输出 ) | 通过 高 低 电子 开关 可 控制 两 路 电源 独立 
ja > TS 输出 ， 并 具有 过 电流 保护 功能 ， 当 USB 
4 EN2 使 能 《电源 通道 2 开关 ， 高 电 平 打 开 ) 外 接 设 备 发 生 故 障 时 ， 输 出 电流 超过 
5 OUT2 输出 端 (电源 通道 2 输出 ) ee RE 
6 GND 时 ， IC A 目 双 团 断 电 源 输出 并 产生 故障 
i 指示 信号 。 采 用 SOP-8L 封装 , 应 用 在 长 
人 全 虹 LS20 机 心 液晶 电视 上 
8 OUTI1 输出 (电源 通道 1 输出 ) 
( 90 ) AP1212L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CTLA 控制 端 (逻辑 兼容 使 输入 ) 
2 ee 故障 标志 《〈 低 电 平 有 效 ， 漏 极 开路 输 
出 ; 指示 过 电流 , 从 电压 锁定 和 热 关 断 ) 
主讲 故障 标志 《〈 低 电 平 有 效 ， 漏 极 开路 输 
出 ; 指示 过 电流 , 欠 电 压 锁定 和 热 关 断 ) 该 集成 电路 为 双 USB 高 侧 电 源 开关 ， 
4 CTLB 控制 端 (逻辑 兼容 使 输入 ) 工作 电压 为 2.7~5.5V， 内 部 框图 及 应 
5 OUTB 开关 输出 MOSFET 源 (通常 连接 到 | 电 路 见 附 图 2-68 (以 应 在 康佳 
负荷 开关 侧 ) LC55TS86N 液晶 电视 上 为 例 ) 
GND 地 
了 IN 电源 输入 
开关 输出 MOSFET 源 (通常 连接 到 
2 OUIA | 负荷 开关 侧 ) 




















( 91 ) AP1513 




































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 外 部 电阻 设置 a i i 
7 Ce 2 该 集成 电路 为 PWM 控制 2A 降 压 转换 
5 和 开 关 靖 四 器 ， 应 用 在 创维 32L16HC 〈8T1G 机 心 ) 
LI 甘 局 
6 OUTPUT “| 开关 输出 A 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
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( 92 ) AP1520 












































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
] FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 内 外 时 钟 选择 该 集成 电路 为 PWM 控制 降 压 转换 器 ， 
4 VCC 电源 采用 SOP-8L 封装 ， 应 用 在 TLM32E58 
5 OUTPUT 输出 端 液晶 电视 上 。 其 内 部 结构 框图 见 附 图 
6 OUTPUT 输出 端 2-70 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
( 93 ) AP1S33 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
i 明 焉 来 设 守 电大 办 中 由 济 
3 CSSET A 电流 该 集成 电路 为 降 球 开关 调节 PWM 入 
re 开关 输 证 制 ， 采 上 SOP-8 应 电路 见 附 图 
站 OT 开关 和 痊 册 2-71《〈 以 应 用 在 创维 8K22 机 心 上 为 例 ) 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
( 94 ) AP1S34 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 外 部 电阻 ， 设 定 最 大 输出 电流 该 集成 电路 为 PWM 控制 2A 降 压 转换 
4 VCC 电源 器 ,采用 SOP-8L 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 
5 OUT 输出 2-72〔 以 应 用 在 创维 8R10 机 心 液晶 电视 
6 OUT 输出 上 为 例 ) 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
(95 ) AP2132MP-2.STR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PG 输出 电压 控制 〈 高 电 平 ) 
2 EN 使 能 输入 
3 VIN 输入 电压 该 集成 电路 为 2A CMOS LDO 稳 压 器 ， 
4 VCTRL 输入 电压 “为 控制 电路 ) 采用 PSOP-8 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-73 
5 NC 空 脚 (以 应 用 在 LG 55LX6500-CA 液晶 电视 
6 VOUT 稳 压 输出 电压 上 为 例 ) 
9 ADJ 调节 输出 
8 GND 地 
( 96 ) AP2191SG-13 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 IN1 电压 输入 
3 IN2 电压 输入 该 集成 电路 为 1.5A 单 通道 限 流 电源 ， 
4 EN 使 能 输入 采用 SOP-8L 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-74 
5 FLG 过 电流 和 过 温 故 障 报告 (以 应 用 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 为 
6 OUTI1 电压 输出 例 ) 
7 OUT2 电压 输出 
8 NC 空 脚 
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( 97 ) AP3003-S.0 

























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 输入 电压 REA i 
2 OUTPUT ”| 开关 驱动 输出 该 集成 电路 为 DC-DC 电源 六 上 用， 
地 采用 TO-220-5 封装 , 应 用 电路 见 附 
5 二 图 2-75 《以 应 用 在 创维 8K22 机 心 
EEDBACK。 | 避 贷 .= 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 ON/OFF ON/OFF 控制 


( 98 ) AP3502 










































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 举 升 压 
六 IN 
5 a > 连接 到 LC 输 
4 GND 2 ee DC/DC 芯片 ， 
i i | 应 在 康 佳 LC46TS86N 、 
5 FB a wt SW 输出 | LCazGs82DC 等 液晶 电视 上 ; 
的 系统 电压 相 连 》 - MP1482DS 和 AP3502 可 以 相互 代 
6 CONP | 涯 (连接 一 个 串联 的 RC 到 GND 车 ，| 换 
以 补偿 调节 控制 回路 ) 
7 EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关闭 ) 
SS 软 启动 控制 输入 〈 此 脚 外 接 电 容器 用 于 
控制 软 启动 时 间 ) 








( 99 ) AP3503 


















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 举 升 压 
2 IN 电源 电压 输入 
了 ?四 在 全 可 1I .| EF| ee 
3 SW es 4 es J 连接 下 LC 输 | 。 该 集 成 电路 为 电源 DC/DC 芯片， 
4 GND 也 - 应 用 在 康佳 LC46TS86N 、 
六 夺 苦 百 SW 博 四 | LC42GS82DC 等 液晶 电视 上 ; 
5 FB | MP2307DN 和 AP3503 可 以 相互 代 
- L 换 ( 注 : MP2307DN 和 AP3503 底 
6 COMP 其 的 RC 到 GND 脚 ，| 部 有 裸露 焊 盘 ， 可 接地 或 悬空 不 连 
A 
7 EN 能 输 入 高 电 平 开启 ， 低 电 平 关闭 | 二 ) 
本 _ 软 启动 控制 输入 《〈 此 脚 外 接 电容 器 用 于 
控制 软 启动 时 间 ) 
( 100 ) APA2176A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CP+ 电荷 泵 飞 电容 正极 连接 
2 PGND 地 
3 CP- 电荷 泵 飞 电容 负极 连接 
4 NC 家 
5 CVSS 电荷 泵 输出 
6 VSS 地 
7 LOUT 左 通道 得 出 〈 为 耳机 ) 该 集成 电路 为 立体 声 耳 机 驱动 
8 VDD 电源 (+5V) 器 ,应 用 在 创维 、 海尔 液晶 电视 上 。 
9 ROUT 右 通道 输出 〈 为 耳机 ) 应 用 电路 见 附 图 2-76( 以 应 用 在 海 
10 LIN 左 通道 音频 信号 输入 尔 L32N01 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 RSD 石 通道 关 汤 模式 空 制 
12 RIN 右 通 道 音频 信号 输入 
13 NC 守 肌 
14 GND 地 
15 LSD 左 通道 关上 断 模式 控制 
16 PVDD 电源 (+5V) 
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( 101 ) AS179-92 







































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT1 输出 端 
GND 地 AS179-92 是 SKYWORKS 公司 生产 的 集 
Bi 输出 咒 成 电路 场 效应 晶体 管 中 等 功率 单刀 双 掷 开 
了 A 控制 消 关 ， 采 / SOT-23-6 封装 ， 应 电路 见 附 图 
2-77〔 以 应 用 在 创维 8M87 机 心 液晶 电视 为 
5 IN 输入 端 例 ) 
6 V2 控制 端 = 
( 102 ) ASM3P623S00EG-16-TR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CLKIN 时 钟 输入 
2 CLKOUT 缓冲 时 钟 输出 
3 VDD_1 电源 
4 SS 扩 频 选择 
5 GND_1 地 
6 CLKOUT2 绥 冲 时 钟 输出 
7 CLKOUT3 绥 冲 时 钟 输出 
SA 该 集成 电路 为 零 峰 值 EMI 缓冲 集成 电路 ， 
i 人 E 广大 应 用 电路 见 附 图 2-78 《 以 应 用 在 LG 
0 eo pt 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 CLKOUTS 缓冲 时 钟 输出 
12 GND 2 地 
13 VDD 2 电源 (3.3V) 
14 CLKOUT6 缓冲 时 钟 输出 
15 CLKOUT7 缓冲 时 钟 输出 
16 CLKOUTS 缓冲 时 钟 输出 
( 103 ) AT24C02BN-10SU-1.8 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GND 地 . 
3 GND 地 该 集成 电路 为 存储 器 , 工作 温度 范围 为 -55 一 
可 GND 地 +125C， 贮存 温度 范围 为 -65 一 +150C， 工作 电 
了 DA 数据 线 压 范围 在 -1.Y 一 7.0V， 最 大 电源 电压 为 6.25SV， 
应 用 电路 见 附 图 2-79( 以 应 用 在 LG 42PG60UD 
6 SC 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 GND 地 
8 VCC 电源 
( 104 ) AT24C08 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 也 1. 该 集成 电路 为 串 行 接口 电 可 控 写 存储 器 
2 Al 也 2. 采用 双 列 8 脚 封装 
本 区 由 3. 工作 温度 范围 为 -55 一 +12S'C , 贮存 温度 范 
可 GRD 于 为 -65 一 +150C， 工 作 电 压 范围 在 1.8 一 5.SV， 
- 最 大 电源 电压 为 6.25V。 
5 SDA 数据 线 4. 参考 兼容 型 号 : 24C08、PCF8594 
6 SCL 钟 线 5. 内 部 框图 见 附 图 2-80， 应 用 电路 见 附 图 
7 WP 也 2-81 (以 应 用 在 海信 TLM26P69 液晶 电视 上 为 
8 VCC 电源 例 ) 
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(105 ) AT24C32AN 












































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 端 
2 Al 地 址 端 
3 A2 地 址 端 该 IC 为 串 行 EPROM， 应 用 在 LG 
4 GND 地 42LC2RR 液晶 电视 、 厦 华 LC-27U16 液晶 电 
5 SDA 串 行 数据 视 等 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-82( 以 应 月 
6 SCL 串 行 时 钟 在 LG 42LC2RR 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 WP 写 保护 
8 VCC 电源 
( 106 ) AT49F001N 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RESET 复位 
2 Al16 也 址 
3 Al15 也 址 
4 Al2 也 址 
5 A7 也 址 
6 A6 也 址 
了 A5 也 址 
8 A4 也 址 
9 A3 也 址 
0 A2 也 址 
1 Al 也 址 
网 A0 也 址 
3 IO0 数据 输入 /输出 
类 在 人 4 全 二 
: 0 EAA 1. 封装 : 采用 32 脚 PLCC 封装 
市 入 / ial 9 ; 让 _ 
2. 用 途 : 1Mbit 5V 闪 速 电 擦 除 存 储 器 
6 GND 地 点 用 领域 ， 液 量 电 视 ， 应 用 电路 见 附 图 
7 5 数据 辆 入 / 策 遇 3. 应 领域 : 液晶 电视 ， 应 电路 见 附 
2-83 (以 应 用 在 LG RT-30LZ50 液晶 电视 上 
8 LO4 数据 输入 /输出 为 例 ) 
9 LO5 数据 输入 /输出 
20 IO6 数据 输入 /输出 
21 IO7 数据 输入 /输出 
22 CE 芯片 使 能 
23 Al0 地 址 
24 OE 输出 使 能 
25 All 地 址 
26 A9 地 址 
D7 A8 地 址 
28 Al13 地 址 
29 Al14 地 址 
30 NC 空 及 
31 WE 写 使 能 
32 VCC 电源 


( 107 ) ATBM8846 


































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 TSBSYNC TS 流 同 步 信 号 
2 TSBVLD TS 流 数据 有 效 信和 号 该 集成 电路 为 组 合 DTMB/DVB-C 
3 TSBCLK TS 流 时 钟 输出 信号 解 调 器 , 采用 72 脚 QFN 封装 ,应 
4 TSB7 TS 流 数据 位 电路 见 附 图 2-84 (以 应 用 在 海信 
5 TSB6 TS 流 数据 位 LED46XT710G3D 液晶 电视 上 ) 
6 VDD33 电源 (3.3V) 
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| 脚 引 脚 符号 引 脚 功 和 外 备注 
7 TSB5 TS 流 数 据 位 

8 TSB4 TS 流 数 据 位 

9 TSB3 TS 流 数 据 位 

10 VDD12 电源 (1.2V) 

11 TSB2 TS 流 数 据 位 

12 TSB1 TS 流 数 据 位 

13 TSB0 TS 流 数 据 位 

14 PWM0 IF AGC 控制 信号 

15 VDD12 电源 (1.2V) 

16 CLK_REF_OUT | 时 钟 输出 

17 VDD_DIV 电源 (3.3V) 

18 REFCLKI0 系统 输入 或 晶振 输入 

19 REFCLKI1 系统 输出 

20 VDD_OSC 电源 (3.3V) 

21 DVDD_ADC 电源 (3.3V) 

22 ADVDD_ADC 电源 (3.3V) 

23 QVINP Q 通道 非 反 相模 拟 输 入 

24 QVINN Q 通道 反 相 模拟 输入 

25 IVINP IF/ 通道 非 反 相模 拟 输入 

26 IVINN IF/ 通道 反 相模 拟 输入 

27 AVDD_REF 电源 (3.3V) 

28 REF_BIAS_EXT | 偏 置 电流 发 生 器 连接 到 外 部 

29 VDD12 电源 (1.2V) 该 集成 电路 为 组 合 DTMB/DVB-C 
30 TESTIO16 测试 端 解 调 器 , 采用 72 脚 QFN 封装 , 应 用 
31 TESTIO15 测试 端 电路 见 附 图 2-84 (以 应 用 在 海信 
32 VDD33 电源 (3.3V) LED46XT710G3D 液晶 电视 上 ) 
33 TESTIO14 测试 端 

34 TESTIO13 测试 端 

35 TESTIO12 测试 端 

36 TESTIO11 测试 端 

37 TESTIO10 测试 端 

38 I2CINT PC 中 断 

39 SCLM PC 时 钟 (与 调谐 器 连接 ) 

40 SDAM PC 数据 (与 调谐 器 连接 ) 

41 VDD12 电源 (1.2V) 

42 SCLS PC 时 钟 ( 与 解码 器 连接 ) 

43 SDAS PC 数据 与 解码 器 连接 ) 

44 TESTIO27 测试 端 

45 VDD33 电源 (3.3V) 

46 TESTIO26 测试 端 

47 TESTIO25 测试 端 

48 TESTIO17 测试 端 

49 TESTIO18 测试 端 

50 TESTIO19 测试 端 

51 VDD33 电源 (3.3V) 

52 VDD12 电源 (1.2V) 

53 TESTIO24 测试 端 

54 TESTIO23 测试 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
55 NC1 空 脚 
56 NC2 空 脚 
57 VDD12 电源 (1.2V) 
58 NC3 空 脚 
59 VDD33 电源 (3.3V) 
60 VDD33 电源 (3.3V) 
61 TESTIO22 测试 端 
62 TESTIO21 测试 端 该 集成 电路 为 组 合 DTMB/DVB-C 
63 VDD33 电源 (3.3V) 解 调 器 , 采用 72 脚 QFN 封装 ， 应 
64 TESTIO20 测试 端 电路 见 附 图 2-84 (以 应 用 在 海信 
65 VDD33 电源 (3.3V) LED46XT710G3D 液晶 电视 上 ) 
66 PWMI 脉冲 宽度 调制 
67 VDD33 电源 (3.3V) 
68 VDD12 电源 (1.2V) 
69 RESETN 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 
70 DBGSEL 解 调 器 的 PC 从 地 址 选择 信号 输入 
71 TEST0 保留 (测试) 
72 TESTI1 保留 (测试) 
( 108 ) AX2002 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 FB 反馈 1. 封装 : 采用 SOP 一 8L 无 铅 封装 
2 EN 断 电 2. 用 途 : 亚 巷 莱特 科技 推出 的 2A、0.25V 反 
3 COMP 补偿 馈 电 压 降 压 型 开关 稳 压 器 
4 VCC 电源 3. 应 用 领域 : 适合 于 液晶 电视 /屏幕 、 手 电 简 、 
5 SW 开关 杯 灯 等 装置 
6 SW 开关 4. 关键 参数 : 输入 电压 范围 可 由 最 低 3.6V 到 
7 VSS 地 最 高 23V、 最 大 驱动 电流 2A 
8 VSS 地 5. 内 部 框图 见 附 图 2-85 
( 109 ) AX2003 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
BN 晰 电 1. 封装 : 采用 SOP 一 8L 封装 
ER 补偿 的 途 : 亚 苇 莱 科技 推出 3A/0.25V 反馈 电 
EE 电流 压 降 压 型 开关 稳 压 器 (PWM LED 驱动 IC) 
一 3. 应 用 领域 : 适合 于 液晶 电视 屏幕 ， 手 电 简 ， 
和 SW 开关 -小 站 4 在 半 E 
en 开关 杯 灯 等 装置 a 
4. 关键 参数 : 输入 电压 范围 可 由 3.6 一 23V 
7 VSS 地 5. 内 部 框图 见 附 图 2-86 
8 VSS 地 
( 110 ) AZ1117-3.3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ADJ 调节 端 AT E 
OT 输出 消 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 器 ， 应 用 见 附 图 2-87 
eh (以 应 用 在 康佳 LED55X8000D 液晶 电视 上 为 
3 IN 输入 端 例 ) 
4 TAB 接 散 热 片 
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( 111 ) AZ34063A 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SWITCH COLLECTOR J 部 开关 品 体 管 集 电极 
2 SWITCH EMITTER j 部 开关 晶体 管 发 射 器 1. 封装 : 采用 SOIC 一 8 封装 
3 TIMING CAPACITOR 定时 电容 2. 用 途 : AZ34063A 是 单 片 开关 稳 压 
4 GND 也 器 控制 电路 
5 COMPARATOR 七 校 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 液晶 电视 上 
INVERTING INPUT 4. 关键 参数 : 3 一 36V 输入 电压 、 输出 
VCC 电源 开关 电流 为 1.5A、 工 作 频 率 为 180kHz 
Ipk SENSE 从 值 电流 检测 输入 5. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-88 
8 DRIVER COLLECTOR 电压 驱动 器 集 电极 
( 112 ) AZ358 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
OUTPUT1 输出 3.32 1. AZ358 系列 型 号 有 : AZ358M 、AZ358M 一 El 、 
2 INPUT1- 输入 〈+) 1401 | AZ358MTR、AZ358MTR 一 E1、AZ358CM、AZ358CM 一 
3 INPUT 输入 (-) 091 E1、AZ358CMTR、AZ358P、AZ358P 一 E1、AZ358CP、 
AZ358CP 一 El 
4 GND 地 0 < 
十 车 ， 采 [= 持 革 
5 INPUT21 输入 (+) 8.51 2 闭 : pe SO ES He 
E PT AR 3. 用 途 : 低 功 耗 双 运算 放大 器 
a 307 | 4. 应 用 领域 ， 电 视 、 无 强 电 话 、 电 池 充电 器 、 开 关 电源 
OUIPUT2 | 条 昌 L4301 5. 此 数据 为 AZ358M 集成 电路 应 用 在 康佳 LC 一 TM3718 
8 VCC 电源 150.01 | 液晶 电视 上 测试 数据 
( 113 ) AZ4558 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 输出 端 
2 IN1- 输入 端 
3 IN1+ 输入 端 el ee 
负电 渡 (到) 该 集成 电路 为 双 运 算 放 大 器 ， 应 用 电路 见 附 
二 图 2-89《〈 以 应 用 在 海信 TLM37V88P 液晶 电视 
5 IN2+ 输入 只 上 为 例 ) 
6 IN2- 输入 端 
7 OUT2 输出 端 
8 VCC 电源 
( 114 ) BA08SFP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTL 输出 ON/OFF ye a 
3 ee 电源 三 入 该 集成 电路 为 可 关 断 多 端 稳 压 器 ， 输 入 电压 
NS 二 一 为 9~25V， 采 用 TO-220 封装 ， 应 用 电路 见 附 
A 图 2-90〈 以 应 用 在 夏普 LCD-37GAS5 液晶 电视 
4 OUT 输出 端 上 为 例 ) 
5 C 参考 电源 (用 于 设置 电压 ) 
( 115 ) BA4558F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1 输出 端 
2 -IN1 输入 端 
3 +INI 输入 端 该 集成 电路 为 双 运 算 放 大 器 ， 采 用 双 列 贴 片 
4 VEE 地 8 肢 封 装 ， 工 作 电 压 土 18V， 最 大 功率 550mW。 
5 +IN2 输入 端 应 用 电路 见 附 图 2-91( 以 应 用 在 东芝 26WL66C 
6 -IN2 输入 端 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 OUT2 输出 端 
8 VCC 电源 
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( 116 ) BA7655AF 













































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 IN1 输入 端 
人 CTL1 控制 端 1 
3 OUT1 输出 端 1 en Ce 
GR 该 集成 电路 为 双 电 压 控制 放大 器 , 应 用 电 
5 OUT2 rrr) 路 见 附 图 2-92〈 以 应 用 在 夏普 LC-42D43U 
5 CT Re 5 液晶 电视 上 为 例 ) 
全 i 
7 IN2 输入 端 2 
8 VCC 电源 














( 117 ) BA76S7F 






























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RED INPUT 红 基 色 信 号 输入 
2 HD SYNC SIGNAL 司 步 信 号 
3 GREEN1 绿 基色 信号 输入 
4 GND 也 
5 BLUE1 蓝 基色 信和 号 输入 
6 GND 地 
7 RED2 红 基色 信号 输入 
8 GND 地 
9 GREEN2 绿 基色 信号 输入 
10 GND 地 
其 色 信 号 输 
ut oe I 1 该 集成 电路 为 24 于 封装 
12 VDI1 V1 同步 输入 2 主要 用 途 ，RGB 输入 选择 
司 步 输 i & 
二 DT 和 让 人 3. 应 用 在 厦 华 LC-22H8 液晶 电视 上 
15 BLUE OUTPUT 蓝 基色 信和 号 输出 
16 CTL (H: IN1、 L: IN2) 控制 
17 CoMposITESYNC OUTPUT 同步 信号 输出 
18 CowposrrEVIDEO INPUT 复合 视频 输入 
19 GREEN OUTPUT 绿 基色 信号 输出 
20 VCC 电源 
21 RED OUTPUT 红色 信号 输出 
22 HD OUTPUT HH 同步 输出 
23 HD 2 INPUT HD2 输入 
24 HD 1 INPUT HI 同步 输入 
( 118 ) BCM3411B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 PGA_VDD 电源 (3.3V) 
2 NC 空 脚 该 集成 电路 为 中 频 
3 PGA_INP PGA- 正 相位 输入 处 理 器 ， 是 用 PC 总 线 
4 PGA_INN PGA- 负 相位 输入 空 制 的 多 制式 无 调整 
默认 控制 激活 开关 ， 通 过 外 接 4.7kQ | 的 正 -PLL 解 调 器 ， 它 
2 DEFAUISB 电阻 接地 于 PAL 制 和 NTSC 
6 NC 空 脚 制 ， 仅 对 负 调 制 信号 进 
7 BG_VDD 电源 〈3.3V) 行 视 、 音 频 中 频 信和 号 锁 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 | 相 环 解 调和 调频 FM 处 
8 RESERVED (VGA_ REFSEL) CVGA 基准 电压 选择 ) 里 ， 应 用 电路 见 附 图 
保留 ， 通 过 电阻 辫 十 2-93 (以 应 在 TCL 
9 RESERVED (VGA_ REFSEL) 二 Se 阻 接地 BC53 机 心 液晶 电视 上 
10 VGAL VDD 电源 (3.3V) 为 例 ) 
11 VGA_OUTN VGA- 负 极 位 输出 
































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 77 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
12 VGA_OUTP VGA- 正 相位 输出 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 
13 RESERVED (VGA_VCMSEL) CVGA 接收 基带 输出 共 模 电压 设置 ) 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 
14 RESERVED (VGA_VCMSEL 和 
> 《VGA_VCMSEL) | (VGA 接收 基带 输出 共 模 电压 设置 ) 
15 VAGC VGA 增益 控制 
中 ES 诵 讨 产 由 阳 拉 
16 RESERVED (VGA_BIASCNTL) 保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 
CVGA 俩 置 控制 ) 该 集成 电路 为 中 频 
保留 ， 通 过 交 4. 电阻 产 也 四 2 六 站 外 
17 RESERVED (VGA_BIASCNTL) | 保留， 通过 外 接 4.7kQ 让 中 | 处 理 器 ， 是 用 工 C 总 线 
_ 空 制 的 多 制式 无 调整 
18 RESERVED (VGA_BIASCNTL) 全 留 ， 道 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 | 的 正 -PLL 解 调 器 ， 它 
(VGA 偏 置 控制 ) 于 PAL 制 和 NTSC 
19 VGA_INN VGA- 负 相位 输入 制 ， 仅 对 负 调 制 信 号 进 
20 VGA_INP VGA- 正 相位 输入 行 视 、 音 频 中 频 信和 号 锁 
21 VGA0 VDD 电源 (3.3V) 相 环 解 调和 调频 FM 处 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 | 理 ， 应 用 电路 见 附 图 
2 RESPRVEB, CROA VEMSEE) (PGA 接收 基带 输出 共 模 电压 设置 ) 2-93 应 上 在 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 | BC53 机 心 液晶 电视 
23 RESERVED (PGA VCMSEL 内 i 为 全 
(PGA_VCMSEL) | 〈PGA 接收 基带 输出 共 模 电 压 设置 ) | 为 例 ) 
24 PGA_OUTP PGA- 正 相位 输出 
25 PGA_OUTN PGA- 负 相位 输出 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 
26 RESERVED (PGA_PWRSAVE) | pon 省 电 设 置 ) 
保留 ， 通 过 外 接 4.7kQ 电阻 接地 
2 RESERVED (PGA_PWRSAVE) | (pOA 省 电 没 置 ) 
28 PGA_GAIN PGA- 增 益 控制 





( 119 ) BCM3556 
















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

AG28 DS_AGCI CTL 调谐 中 频 自 动 增益 控制 

AH28 DS_AGCT_CTL 调谐 中 频 自动 增益 控制 

AA21 EDSAFE AVSS 1 地 

AB22 EDSAFE AVSS 2 地 

AF27 EDSAFE AVSS 3 地 

AF27 EDSAFE AVSS 4 地 

AF28 EDSAFE AVSS 5 地 

AG27 EDSAFE_AVDD2P5 电源 (A2.5V) 

AE26 EDSAFE DVDDI1P2 电源 (A1.2V) BCM3556 是 Broadcom 公 
AE28 EDSAFE IF N 调谐 中 频 信 号 《〈 负 ) 司 下 一 代数 字 电视 片上 系统 ， 
AE27 EDSAFE IF P 调谐 中 频 信和 号 〈 正 ) 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
AD24 PLL_DS_AGND 地 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
AB19 PLL DS_AVDDI1P2 电源 (A1.2V) PHY， 文 持 WXGA 或 1080p 
AB25 PLL_DS_TESTOUT 测试 输出 高 清 分 辨 率 , 应 用 电路 见 附 图 
AB18 SD_ V5 AVDDI1P2 电源 (A1.2V) 2-94《〈 以 应 用 在 LG 55LD650 
AC17 SD V5 AVDD2PS 电源 (A2.5V) 液晶 电视 上 为 例 ) 

AB17 SD V5 AVSS 也 

AD14 SD_V1_AVDDI1P2 电源 (A1.2V) 

AD16 SD V1 AVDD2P5 电源 (A2.5V) 

AB15 SD V1_AVSS 1 也 

AC15 SD V1 AVSS 2 也 

AD13 SD_V2_AVDD1P2 电源 (A1.2V) 

AE13 SD V2 AVDD2P5 电源 (A2.5V) 








AC13 








SD V2 AVSS 1 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
AB14 SD_V2 AVSS 2 也 
AC14 SD V2 AVSS 3 也 
AC12 SD_V3_AVDDI1P2 电源 (A1.2V) 
AD12 SD_V3_AVDD2P5 电源 (A2.5V) 
AB13 SD_V3_AVSS 1 也 
AA14 SD V3 AVSS 2 也 
AC11 SD_V4_AVDD1P2 电源 (A1.2V) 
AD11 SD_V4_AVDD2P5 电源 (A2.5V) 
AB12 SD V4 _AVSS 也 
AD10 SD_R 红色 信和 号 
AC10 SD_INCM R 视频 信号 (红色 ) 
AE9 SD G 绿色 信号 
AF9 SD_INCM_G 视频 信号 (绿色 ) 
AH9 SD_B 蓝 色 信号 
AG9 SD_INCM_B 视频 信号 〈 蓝 色 ) 
AG15 SD Y!1 亮度 信号 
AE15 SD_PR1 Pr 信和 号 
AF15 SD_PB1 Pb 信和 号 
AH15 SD_INCM_COMP1 视频 公共 端 
AG16 SD_Y2 亮度 信号 
AF16 SD_PR2 Pr 信和 号 
AHI17 SD_PB2 Pb 信和 号 
AHI16 SD_INCM_COMP2 视频 公共 端 BCM3556 是 Broadcom 公 
AG14 SD_Y3 亮度 信号 司 下 一 代数 字 电 视 片 上 系统 ， 
AE14 SD_PR3 Pr 信号 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
AF14 SD_PB3 Pb 信和 号 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
AH14 SD_INCM_COMP3 视频 公共 端 PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
AHI10 SD_L1 外 接 电感 高 清 分 辩 率 , 应 用 电路 见 附 图 
AG10 sD C1 外 接 电容 2-94〔 以 应 用 在 LG 55LD650 
AE10 SD INCM TILC1 外 接 LC 组 件 液晶 电视 上 为 例 ) 
AEI11 SD_L2 外 接 电感 
AF11 SD_C2 外 接 电容 
AHI11 SD_INCM_LC2 外 接 LC 组 件 
AH13 SD_L3 外 接 电感 
AE12 SD_C3 外 接 电容 
AF12 SD_INCM_LC3 外 接 LC 组 件 
AD9 SD_CVBS1 复合 视频 信和 号 
AG11 SD_CVBS2 复合 视频 信和 号 
AG12 SD_CVBS3 复合 视频 信和 号 
AF13 SD_CVBS4 复合 视频 信和 号 
AC9 SD_INCM_CVBS1 复合 视频 信号 
AF10 SD_INCM_CVBS2 复合 视频 信号 
AH12 SD_INCM_CVBS3 复合 视频 信和 号 
AG13 SD_INCM_CVBS4 复合 视频 信和 号 
AF17 SD_SIF1 伴音 中 频 信和 号 
AG17 SD INCM_ SIF1 伴音 中 频 信和 号 
AD15 SD_FB SC 开关 信和 号 
AE16 SD FS SC1 开关 信和 号 
AE17 SD FS2 SC2 开关 信和 号 
AB16 PLL VAFE AVDDI1P2 电源 (1.2V) 
AA15 PLL VAFE AVSS 地 
AC16 PLL VAFE TESTOUT 测试 输出 
































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 79 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
AG3 RGB_HSYNC 行 同步 信号 
AF4 RGB_VSYNC 场 同步 信号 
AE18 I2S_CLK_IN TS 时 钟 信 号 输入 
AF18 I2S_CLK_OUT TS 时 钟 信号 输出 
AD17 I2S_DATA_IN TS 数据 输入 
AHI19 I2S DATA_OUT TS 数据 输出 
AD18 IDS_LR_IN LS 左右 通道 音频 信号 输入 
AG18 12S_LR_OUT TS 左右 通道 音频 信号 输出 
AG26 AUD LEFTO N 左 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) 
AH26 AUD LEFTO P 左 耳 机 音频 信号 输出 CIE) 
AF23 AUD AVDD2P5 0 电源 (A2.5V) 
AA20 AUD AVSS 0 1 地 
AB21 AUD AVSS 0 2 地 
AC22 AUD AVSS 0 3 地 
AC23 AUD AVSS 0.4 地 
AD23 AUD AVSS 0 5 地 
AH25 AUD RIGHTO _N 右 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) 
AG25 AUD RIGHTO_P 右 耳 机 音频 信号 输出 (CIE) 
AH23 AUD LEFTI_N 左 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) 
AG23 AUD _LEFT1_P 左 耳 机 音频 信号 输出 CIE) 
AG24 AUD RIGHT]1_N 右 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) 
AH24 AUD RIGHT!1 P 右 耳 机 音频 信号 输出 CE) 
AE22 AUD AVDD2P53 1 电源 (A2.5V) BCM3556 是 Broadcom 公 
AB20 AUD AVSS 1 1 地 司 下 一 代数 字 电视 片上 系统 ， 
AC21 AUD_AVSS_1 2 地 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
AE23 AUD AVSS 1 3 地 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
AF21 AUD LEFT2 _N 左 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
AE21 AUD LEFT2 P 左 耳机 音频 信号 输出 〈 正 ) 高 清 分 辩 率 , 应 用 电路 见 附 图 
AF22 AUD RIGHT2 N 右 耳 机 音频 信号 输出 〈 负 ) 2-94《〈 以 应 用 在 LG 55LD650 
AG22 AUD RIGHT2 P 右 耳 机 音频 信号 输出 〈 正 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
AD21 AUD AVDD2P5 2 电源 (A2.5V) 
AC20 AUD AVSS 2 1 地 
AD22 AUD_AVSS_ 2 2 地 
AH2 AUD_SPDIF 数字 音频 信号 输出 
AC6 SPDIF_AVDD2P5 电源 (A2.5V) 
AE4 SPDIF_AVSS 地 
AF3 SPDIF_IN_N 数字 音频 信号 输入 (人 负 ) 
AHI1 SPDIF_IN_P 数字 音频 信号 输入 〈 正 ) 
AGI HDMI RX _0_CEC_DAT CEC《〈 消 费 电 子 控制 ) 数据 信号 
AA6 HDMI RX 0 HTPLG IN 热 插 拔 控制 输入 
AA5 HDMI RX_0_HTPLG OUT 热 插 拔 控制 输出 
AB3 HDMI RX 0 DDC SCL DDC 时 钟 信号 
Y6 HDMI_ RX_0 DDC_SDA DDC 数据 信号 
AC4 HDMI RX 0 RESREF 外 接 电阻 
AC1 HDMI RX 0_CLK_N 时 钟 信号 ( 负 ) 
AC2 HDMI RX 0 CLK_P 时 钟 信号 (下) 
AD1 HDMI RX 0 DATAO_N 数据 信号 〈 负 ) 
AD2 HDMI RX 0 DATA0O P 数据 信号 (CIE) 
AE1 HDMI RX 0 _ DATAL_N 数据 信号 〈 负 ) 
AE2 HDMI RX 0 DATAL P 数据 信号 (CIE) 
AF1 HDMI RX 0 DATA2_N 数据 信号 〈 负 ) 
AF2 HDMI RX 0 DATA2 P 数据 信号 (CIE) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
AD3 HDMI RX_0 VDD3P3 电源 (A3.3V) 
AE3 HDMI RX 0 VDDI1P2 电源 (A1.2V) 
AC3 HDMI RX_0_ VDD2P5 电源 (A2.5V) 
AD4 HDMI RX 0 AVSS 1 也 
AB5 HDMI RX 0 _AVSS 2 也 
AB6 HDMI RX 0 AVSS 3 也 
AG2 HDMI RX 0 AVSS 4 也 
AB4 HDMI RX 0 AVSS 5 也 
AA7 HDMI RX 0 _AVSS 6 也 
Y8 HDMI RX 0 PLL AVSS 也 
AC5 HDMI RX 0 PLL DVDD1P2 | 电源 (Al.2V) 
W8 HDMI RX 0 PLL DVSS 也 
AA3 HDMI RX_1 CEC DAT CEC《〈 消 费 电 子 控制 ) 数据 信和 号 
V4 HDMI RX 1 HTPLG IN 热 插 拔 控 制 输入 
U6 HDMI RX_1_HTPLG_OUT 热 插 拔 控制 输出 
V5 HDMI RX 1 DDC SCL DDC 时 钟 信号 
V3 HDMI RX_1 DDC_SDA DDC 数据 信号 
W4 HDMI RX 1 RESREF 外 接 电阻 
W2 HDMI RX_1 CLK_N 时 钟 信号 ( 负 ) 
W3 HDMI RX 1 CLK_P 时 钟 信号 (下)》 
Y1 HDMI RX_1 DATAO N 数据 信号 〈 负 ) 
Y2 HDMI RX 1 DATAO P 数据 信号 〈 正 ) 
AA2 HDMI RX 1 DATAL N 数据 信号 《〈 负 ) BCM3556 是 Broadcom 公 
AAl HDMI RX 1 DATA1 P 数据 信号 〈 正 ) 司 下 一 代数 字 电视 片上 系统 ， 
AB2 HDMI RX_1_DATA2_N 数据 信号 〈 负 ) 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
AB1 HDMI RX 1 DATA2 P 数据 信号 CE) 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
Y3 HDMI RX 1 VDD3P3 电源 (A3.3V) PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
Y4 HDMI RX 1 VDDI1P2 电源 (A1.2V) 高 清 分 辩 率 , 应 用 电路 见 附 图 
W5 HDMI RX 1 VDD2P5 电源 (A2.5V) 2-94《〈 以 应 用 在 LG 55LD650 
WI HDMI RX 1 AVSS 1 也 液晶 电视 上 为 例 ) 
US HDMI RX 1 AVSS 2 也 
W6 HDMI RX 1 AVSS 3 也 
U7 HDMI RX 1 AVSS 4 也 
V7 HDMI RX 1 AVSS 5 也 
W7 HDMI RX 1 AVSS 6 也 
U8 HDMI RX 1 AVSS 7 也 
V8 HDMI RX 1 AVSS 8 也 
Y5 HDMI RX 1 AVSS 9 
V6 HDMI RX 1 PLL AVSS 也 
AA4 HDMI RX 1 PLL DVDD1P2 | 电源 (A1.2V) 
Y7 HDMI RX_1 PLL DVSS 也 
H8 VDDC 1 电源 (D1.2V) 
J8 VDDC 2 电源 (D1.2V) 
K8 VDDC 3 电源 (D1.2V) 
L8 VDDC 4 电源 (D1.2V) 
M8 VDDC 5 电源 (D1.2V) 
N8 VDDC 6 电源 (D1.2V) 
P8 VDDC 7 电源 (D1.2V) 
R8 VDDC 8 电源 (D1.2V) 
AAS8 VDDC 9 电源 (D1.2V) 
Ho9 VDDC 10 电源 (D1.2V) 
HI10 VDDC 11 电源 (D1.2V) 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

HI11 VDDC 12 电源 (D1.2V) 

H12 VDDC 13 电源 (D1.2V) 

H13 VDDC 14 电源 (D1.2V) 

H14 VDDC 15 电源 (D1.2V) 

H15 VDDC 16 电源 (D1.2V) 

H16 VDDC 17 电源 (D1.2V) 

H17 VDDC 18 电源 (D1.2V) 

H18 VDDC 19 电源 (D1.2V) 

H19 VDDC 20 电源 (D1.2V) 

H21 VDDC 21 电源 (D1.2V) 

J21 VDDC 22 电源 (D1.2V) 

K21 VDDC 23 电源 (D1.2V) 

L21 VDDC 24 电源 (D1.2V) 

M21 VDDC 25 电源 (D1.2V) 

N21 VDDC 26 电源 (D1.2V) 

P21 VDDC 27 电源 (D1.2V) 

R21 VDDC 28 电源 (D1.2V) 

T21 VDDC 29 电源 (D1.2V) 

U21 VDDC 30 电源 (D1.2V) 

V21 VDDC 31 电源 (D1.2V) 

W21 VDDC 32 电源 (D1.2V) 

Y21 VDDC 33 电源 (D1.2V) 

AH27 AGC_VDDO 电源 (A3.3V) BCM3556 是 Broadcom 公 
AA12 VDDO 1 电源 (D3.3V) 司 下 一 代数 字 电 视 片上 系统 ， 
AA13 VDDO 2 电源 (D3.3V) 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
AA18 VDDO 3 电源 (D3.3V) 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
AA19 VDDO 4 电源 (D3.3V) PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
E28 VDDO 5 电源 (D3.3V) 高 清 分 辨 率 , 应 用 电路 见 附 图 
L28 VDDO 6 电源 (D3.3V) 2-94( 以 应 用 在 LG 55LD650 
U28 VDDO7 电源 (D3.3V) 液晶 电视 上 为 例 ) 

AB28 VDDO 8 电源 (D3.3V) 

A9 DDRV 1 电源 (D1.8V) 

G9 DDRV_2 电源 (D1.8V) 

G11 DDRV 3 电源 (D1.8V) 

G13 DDRV_4 电源 (D1.8V) 

Al4 DDRV_5 电源 (D1.8V) 

G15 DDRV_6 电源 (D1.8V) 

G17 DDRV 7 电源 (D1.8V) 

Al9 DDRV 8 电源 (D1.8V) 

G19 DDRV 9 电源 (D1.8V) 

AD5 DVSS_1 也 

AD6 DVSS 2 也 

J7 DVSS 3 也 

K7 DVSS 4 也 

L7 DVSS_5 也 

M7 DVSS 6 也 

AB7 DVSS 7 也 

AC7 DVSS 8 也 

G8 DVSS_9 也 

D9 DVSS_10 也 

AA9 DVSS_11 也 

G10 DVSS_12 也 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
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[| | 
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DVSS_35 BCM3556 是 Broadcom 公 





[| | 


DVSS 36 司 下 一 代数 字 电 视 片 上 系统 ， 








DVSS_37 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
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DVSS 38 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
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DVSS_39 也 PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 























DVSS 40 也 高 清 分 辩 率 , 应 用 电路 见 附 图 
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DVSS 41 也 2-94《〈 以 应 用 在 LG 55LD650 











DVSS 42 液晶 电视 上 为 例 ) 
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DVSS 56 也 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

U16 DVSS 65 也 

V16 DVSS_66 也 

AA16 DVSS_67 也 

D17 DVSS_68 也 

L17 DVSS_69 也 

M17 DVSS_70 也 

N17 DVSS_71 也 

P17 DVSS_72 也 

R17 DVSS_73 也 

T17 DVSS_74 也 

U17 DVSS_75 也 

V17 DVSS_76 也 

AA17 DVSS_77 也 

AC19 DVSS_78 也 

G18 DVSS_79 也 

L18 DYVSS_80 也 

M18 DVSS 81 也 

N18 DYVSS_82 也 

P18 DVSS_83 也 

R18 DYVSS_84 也 

T18 DVSS_85 也 

lS DVSS-86 一 BCM3556 是 Broadcom 公 
四 人 司 下 一 代数 字 电 视 片上 系统 ， 
下 DY 3 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
G20 DVSS_89 也 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
H20 DVSS_90 也 PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
A21 DVSS 91 也 高 清 分 辨 率 , 应 用 电路 见 附 图 
E21 DVSS 9 由 2-94〈 以 应 用 在 LG 55LD650 
PE21 DVSS 93 也 液晶 电视 上 为 例 ) 

G21 DVSS 94 也 

E22 DVSS_95 也 

F22 DVSS_96 也 

G22 DVSS_97 也 

H22 DVSS_98 也 

J22 DVSS_99 也 

K22 DVSS_100 也 

L22 DVSS_101 也 

M22 DVSS_102 也 

N22 DVSS_103 也 

P22 DVSS_104 也 

R22 DVSS_105 也 

T22 DVSS_106 也 

U22 DVSS_107 也 

V22 DVSS_108 也 

W22 DVSS_109 也 

Y22 DVSS_110 也 

AA22 DVSS_111 也 

W23 DVSS_112 也 

AB23 DVSS_113 也 

F28 DVSS_114 也 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
DVSS_115 也 
DVSS_116 也 
DVSS_117 也 
DDR_BVDD0 电源 (A1.2V) 
DDR_BVDDI1 电源 (A1.2V) 
DDR_BVSS0 也 
DDR_BVSS1 也 
DDR_PLL TEST PLL〔 锁 相 环 〉 测试 信号 
DDR_ PLL LDO PLL〔 锁 相 环 ) 低压 降 线性 调节 器 
7 DDRO1_CKE 钟 使 能 
2 DDR_COMP 外 接 电阻 
6 DDR01_ODT 片 内 终端 控制 
23 DDR_EXT_CLK 外 部 时 钟 信号 
B12 DDRO_CLK 才 钟 信号 
C12 DDRO_CLKB 时 钟 信 号 
Al3 DDR1_CLK 才 钟 信和 号 
Al2 DDR1_CLKB 才 钟 信和 号 
B15 DDR01_A00 也 址 信和 号 
E14 DDR01 A01 也 址 信和 号 
Al15 DDR01 A02 也 址 信和 号 
D15 DDRO1_A03 也 址 信和 号 
E13 DDRO AO4 也 址 信号 BCM3556 是 Broadcom 公 
E12 DDR0_A05 也 由 信号 司 下 一 代数 字 电视 片上 系统 ， 
F13 DDRO _A06 也 址 信号 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
C14 DDR01_A07 也 址 信号 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
F14 DDRO1_AO8 也 址 信和 号 PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
B14 DDRO1_A09 也 址 信和 号 高 清 分 辨 率 , 应 用 电路 见 附 图 
i DDROLAI0 E 直 信和 号 2-94 (以 应 I 在 LG 55LD650 
C13 DDRO1 A11 也 址 信号 液晶 电视 上 为 例 ) 
D13 DDRO1 A12 也 址 信和 号 
B13 DDRO1_A13 也 址 信和 号 
F15 DDR1 A04 也 址 信和 号 
C15 DDR1_A05 也 址 信和 号 
D16 DDR1 A06 也 址 信和 号 
F16 DDRO1_BAO 栈 地 址 信号 
B16 DDR01_BA1 栈 地 址 信号 
E15 DDRO01_BA2 栈 地 址 信号 
Al7 DDRO1_CASB 列 地 址 选 通 
A8 DDR0_DQo00 数据 输入 与 输出 
B11 DDRO_DQO1 数据 输入 与 输出 
B8 DDRO_DQO02 数据 输入 与 输出 
D11 DDR0_DQ03 数据 输入 与 输出 
Ell DDRO_DQ04 数据 输入 与 输出 
C8 DDR0_DQ05 数据 输入 与 输出 
CI11 DDR0 DQ06 数据 输入 与 输出 
C9 DDRO0_DQ07 数据 输入 与 输出 
D8 DDRO_DQO08 数据 输入 与 输出 
E10 DDR0_DQ09 数据 输入 与 输出 
E9 DDRO_DQ10 数据 输入 与 输出 
F11 DDRO_DQI11 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
F12 DDR0_DQ12 数据 输入 与 输出 
E8 DDRO_DQ13 数据 输入 与 输出 
D10 DDRO_DQ14 数据 输入 与 输出 
F8 DDR0_DQ15 数据 输入 与 输出 
C18 DDR1 DQo00 数据 输入 与 输出 
C20 DDR1_DQO1 数据 输入 与 输出 
Al8 DDR1 DQ02 数据 输入 与 输出 
B21 DDR1_DQ03 数据 输入 与 输出 
C21 DDR1 DQ04 数据 输入 与 输出 
B18 DDR1_DQ05 数据 输入 与 输出 
B20 DDR1_DQ06 数据 输入 与 输出 
D18 DDR1_DQ07 数据 输入 与 输出 
E18 DDR1_DQO08 数据 输入 与 输出 
D21 DDR1 DQ09 数据 输入 与 输出 
F18 DDR1_DQ10 数据 输入 与 输出 
E20 DDR1_DQ11 数据 输入 与 输出 BCM3556 是 Broadcom 公 
A22 DDR1_DQ12 数据 输入 与 输出 司 下 一 代数 字 电 视 片 上 系统 ， 
F17 DDR1_DQ13 数据 输入 与 输出 具有 先进 的 视频 解码 器 、3D 
B22 DDR1_DQ14 数据 输入 与 输出 图 形 内 核 、 以 太 网 MAC 和 
E17 DDR1 DQ15 数据 输入 与 输出 PHY， 支 持 WXGA 或 1080p 
Al0 DDR0 DMO 数据 掩 膜 高 清 分 辩 率 , 应 用 电路 见 附 图 
G10 DDRO DM 数据 捧 膜 2-94 (以 应 在 LG 55LD650 
A20 DDR1 DMO 数据 掩 膜 液晶 电视 上 为 例 ) 
F19 DDR1 DMI 数据 掩 膜 
B10 DDR0_DQS0 数据 选 通 
B9 DDRO_DQSOB 数据 选 通 
F10 DDR0 DQS1 数据 选 通 
F9 DDR0_DQS1B 数据 选 通 
B19 DDR1 DQS0 数据 选 通 
C19 DDR1 DQSOB 数据 选 通 
E19 DDR1 DQS1 数据 选 通 
D19 DDR1_DQS1B 数据 选 通 
C16 DDRO1_RASB 行 地 址 选 通 
A7 DDR_VREF0 参考 电压 
A23 DDR_VREF1 参考 电压 
C17 DDR01 WEB 写 使 能 
C7 DDR_VDDP1P8 1 电源 (D1.8V) 
D22 DDR_VDDP1P8 2 电源 (D1.8V) 
( 120 ) BD35331F-E2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 EN 使 能 
3 VITS 终端 电源 输出 检测 ve a 2 = 
4 VREF 参考 电压 电路 见 附 图 2-95, 该 集成 电路 
5 VDDQ 电源 应 用 在 LG 55LD650 液晶 电 
6 VCC 电源 视 上 
7 VTT_IN AGTL 总 线 终端 电压 输入 
8 VTIT AGTL 总 线 终端 电压 

















80 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 121 ) BD3888FS 

































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 HF1 低 通 滤波 
2 LF1 低 通 滤波 
3 TNF1 外 接 高 频 滤波 电容 
4 TNF2 外 接 高 频 滤波 电容 
5 VIN2 输入 端 
6 SEL2 选择 性 输入 
7 VIN1 输入 端 
8 SEL1 选择 性 输入 
9 LS 电 平 感应 设置 
10 CAP1 才 间 常数 外 接 电 容 
11 FIL 滤波 
12 VCC 电源 
13 Al 音频 信号 输入 
14 A2 音频 信号 输入 
15 Bl HD (高 清 ) 左 输入 该 集成 电路 是 一 个 音效 处 理 IC， 
16 B2 HD (高 清 ) 右 输 入 采用 SSOP-A32 封装 ， 
17 C2 VGA 输入 应 用 电路 见 附 图 2-96( 以 应 用 在 
18 cl VGA 输入 TCL MS18 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
19 CAP2 时 间 常 数 外 接 电容 
20 SCL 总 线 时 钟 线 
21 SDA 总 线 数据 线 
22 GND 地 
23 LINE2 耳机 音频 输出 
24 LINE1 耳机 音频 输出 
25 OUT2 音频 输出 2 
26 OUTI1 音频 输出 1 
27 BOUT2 外 接 低音 补偿 
28 BNF2 外 接 低音 补偿 
29 BOUTI1 外 接 低音 补偿 
30 BNF1 外 接 
31 LF2 i 
32 HF2 高 通 滤 波 
( 122 ) BD4742G-TR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
; i < 二 该 集成 电路 为 系统 复位 IC, 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
3 GD 地 LC-26BV6E、 LC-37GA6E、 LC-32BV6E、 LC-32GA6E 
TOUT 答 呈 站 液晶 电视 上 。 Ee) 电路 见 附 图 2-97( 以 应 用 在 夏普 
E Ve 电源 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
( 123 ) BD4746G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
; i < 二 该 IC 为 系统 复位 IC， 应 用 在 东芝 26WL66C、 夏 普 
3 ED 王 ( LC-26GA6E 、 LC-26BV6E ~ LC-37GAG6E 、 
NT 答 由 玉 LC-32BV6E、LC-32GA6E) 等 液晶 电视 上 ， 内 部 框图 
见 附 图 2-98 
5 VCC 电源 
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( 124 ) BDS4S1 


























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RSTX 复位 〈 数 字 电 路 ) 
2 MUTEX 扬声器 输出 静音 控制 
3 SDATA 数字 信号 输入 
4 LRCLK 左右 时 钟 信 号 
5 BCLK 总 线 时 钟 
6 MCLK J 存 时 钟 
7 GNDA 地 
8 FILP PWM 信号 偏 置 
9 REG3 J 部 电源 (为 数字 电路 ) 
10 ERROR 误差 标志 
11 REG _G J 部 电源 〈 为 栅 极 驱动 ) 
12 FILA PWM 信号 偏 置 
13 GAIN 扬声器 输出 增益 
14 VCCA 模拟 信号 电源 该 集成 电路 为 D 类 扬声器 放大 器 ， 应 用 在 TCL 
15 VCCP2 电源 (通道 2 PWM 信和 号) LE32D78 电视 上 
16 VCCP2 电源 (通道 2 PWM 信和 号) 
17 OUT2P 通道 2 正 PWM 输出 
18 OUT2P 通道 2 正 PWM 输出 
19 GNDP2 地 
20 OUT2N 通道 2 负 PWM 输出 
21 OUT2N 通道 2 负 PWM 输出 
22 OUTIN 通道 1 负 PWM 输出 
23 OUTIN 通道 1 负 PWM 输出 
24 GNDP1 地 
25 OUTIP 通道 1 正 PWM 输出 
26 OUTIP 通道 1 正 PWM 输出 
27 VCCP1 电源 (通道 1 PWM 信和 号) 
28 VCCP1 电源 (通道 1 PWM 信号) 
( 125 ) BD6S16F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ENA 使 能 输入 
2 OCA 错误 信息 输出 
mmR 世 : 吕 仁 自 罗 由 
3 Pe se 村 该 集成 电路 是 一 个 高 速率 选择 开关 , 应 用 电路 见 
附 图 2-99( 以 应 用 在 TCL BC52 机 心 液晶 电视 上 为 
5 OUTB 关 输 出 
6 GND 地 他 
7 IN 电源 输入 
8 OUTA - 关 输 出 
( 126 ) BD9130EFJ-E2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 输出 电压 检测 
2 VCC 电源 
上 通用 放大 器 输出 引 脚 /连接 相位 补 该 集成 电路 为 输出 2A 以 上 的 高 效率 降 
偿 电容 压 型 开关 稳 压 器 《内置 功 率 MOSFET) ， 
4 GND 地 采用 HTSOP-J8 封装 ， 应 用 电路 见 附 
5 PGND N 沟 道场 效应 晶体 管 的 源 极 图 2-100《〈 以 应 用 在 LG 37LH20RC-TA 液 
6 SW P 沟 道 /N 沟 道 FET 的 漏 极 输出 | 唱 电 视 上 为 例 ) 
7 PVCC 了 沟 道场 效应 晶体 管 的 源 极 
8 EN 使 能 (高 电 平 有 效 ) 
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( 127 ) BD977SFV 







































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB1 误差 放大 器 输出 
2 INV1 误差 放大 器 负 输 入 
3 RT 连接 电阻 (振荡 器 频率 调节 ) 
4 CT 连接 电容 (振荡 器 频率 调节 ) 
5 FIN 振荡 器 同步 脉冲 信号 输入 
6 GND 地 
7 VREF 参考 电压 输出 
8 DTC1 占 空 比 和 软 启动 调节 
9 DTC2 占 空 比 和 软 启 动 调节 
0 INV2 误差 放大 器 负 输 入 
1 FB2 误差 放大 器 输出 
2 CTL1 启动 /准备 控制 输入 
3 CTL2 启动 /准备 控制 输入 该 集成 电路 为 双 通道 降 压 型 开关 稳 
4 VCC 电源 压 控制 器 ， 采 用 SSOP-B28 封装 ， 应 
5 SYNC 同步 整流 时 序 调节 电路 见 附 图 2-101 (以 应 用 在 索尼 
6 PGND 地 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 OUT2L 低 边 〈 同 步 整 流 ) 栅 极 驱动 输出 
8 VREGA 连接 电容 (为 内 部 稳 压 器 ) 
9 SCP 连接 电容 (延迟 时 间 短路 保护 调节 》 
20 VS2 过 电流 检测 电压 监控 
21 CL2 连接 电容 与 电阻 〈 过 流 检 测 电压 调节 ) 
22 PVCC2 电源 
23 OUT2H 高 边 栅 极 驱动 输出 
24 VREGB 连接 电容 器 (为 内 部 稳 压 器 ) 
25 OUTI1 高 边 栅 极 驱动 输出 
26 PVCC1 电源 
27 CL1 连接 电容 和 电阻 过 电流 检测 电压 调节 ) 
28 VS1 过 电流 检测 电压 监控 
( 128 ) BH3S43F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 OUTI1 输出 2.11 人 
2 MUTE ”| 静音 控制 431 1 封装 ， 采用 SOP8 肥 封 装 
3 IN1 输入 2.01 2 途 :于 1 放 六 器 ed A dt 六 
RS 地 0 3. 应 用 领域 : 个 人 电脑 ， 笔 记 本 电脑 ， 电 视 ， 摄 像 机 等 
2 4. 关 键 参数 : VCC 引 脚 电压 为 2.8 一 6.5SV， 最 大 极限 电压 
5 IN2 输入 2.01 “| 为 7V、 功 耗 为 450mW、 工 作 温度 范围 为 一 25~75'C 
6 BIAS | 偏 压 2.09 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 上 测 得 
2 CUI2 | 辆 出 和 9 一 6 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-102 
8 VCC 电源 5.02 
( 129 ) BH3547F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTI1 输出 端 
2 MUTE 静音 控制 
办 入 这 
3 2 人 该 集成 电路 为 多 路 立体 声 耳 机 放大 器 ， 采 
i SOP8 脚 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-103( 以 应 
9 I 输入 六 在 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 BIAS 偏 置 
7 OUT2 输出 端 
8 VCC 电源 
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( 130 ) BIT3106 


































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REF 参考 电压 输出 
2 INNB 误差 放大 器 B 反 相 输入 
3 CMPB 误差 放大 器 B 输出 
4 OLPB B 组 灯 管 电流 检测 
5 CLAMPB B 组 的 过 电压 检测 
6 AVDD 模拟 电源 
SST 点 亮 时 间 设 定 
8 RTDLY 点 亮 时 间 及 驱动 延迟 设 定 
9 CTOSC 振荡 频率 设 定 
10 SYNCR 接 同步 电阻 
11 SYNCF 振荡 率 及 相位 设 定 
12 PVDD 电源 
13 POUT2B B 组 通道 输出 驱动 端 2 
14 POUTIB B 组 通道 输出 驱动 端 1 该 集成 电路 是 DC/AC 类 控制 IC， 双 桥 固 
15 NOUTI1 AB 组 通道 输出 驱动 端 1 定 频率 零 电 压 转换 控制 ， 工 作 电压 是 4.5 一 
16 NOUT2 AB 组 通道 输出 驱动 端 2 13.2V。 应 用 于 康佳 LC-TM2018S 道 变 器 电 
17 POUTIA A 组 通道 输出 驱动 端 1 源 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-104 
18 POUT2A A 组 通道 输出 驱动 端 2 
19 PGND 地 
20 READYN 系统 工作 指示 
21 PWMOUT 亮度 PWM 控制 输出 
22 DIMDC 亮度 PWM 控制 输入 
23 CTPWM WM 电路 的 频率 设 定 
24 EA 背光 灯 开 / 关 控 制 
25 AGND 模拟 地 
26 CLAMPA A 组 灯 管 过 电压 检测 
279 OLPA A 组 灯 管 电流 检测 
28 CMPA A 组 通道 误差 放大 器 输出 
29 INNA A 组 通道 误差 放大 器 反 相 输入 
30 INP AB 组 通道 误差 放大 器 同 相 输入 
( 131 ) BR24L08F-WE2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 信号 
2 人 该 集成 电路 为 8bit 电 可 擦 除 EPROM， 采 
3 A2 地 址 信号 和 让 再 小 
3 GN 地 SOP8 封装 ， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
i LC-26BV6E 、LC-37GA6E 、LC-32BV6E 、 
5 SDA 串 行 数据 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 内 部 结构 框图 见 附 
6 SCL 串 行 时 钟 图 2-105 
7 WP 写 保护 
8 VCC 电源 (1.8~5.5V) 
( 132 ) BR24L16F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 信号 
2 A 该 集成 电路 为 8bit 电 可 控 除 EFPROM， 应 
本 有 在 夏普 LC-26GA6E 、LC-26BV6E 、 
和 LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 
SA 串 行 数据 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-106 (以 应 用 在 夏 
6 SC 里 行 时 钟 普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 WP 写 保护 
8 VCC 电源 
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( 133 ) BR24L32F - WE2 













































































































































































































































































( 135 ) BU40S3 


















































引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 A0 从 地 址 设置 

2 Al 从 地 址 设置 1. 封装 : 采用 8 脚 封装 

3 A2 从 地 址 设置 2. 用 途 : 4KBX 8bit 电 可 擦 除 只 读 存储 器 

4 GND 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 日 立 32LD380TA 液 

5 SDA 从 / 字 地 址 唱 电 视 上 

6 SCL 品行 时 钟 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 1.8 一 5.SV 

7 WP 写 保护 输入 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 见 附 图 2-107 

8 VCC 电源 

( 134 ) BU4052BF 

引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 0Y 0Y 输入 

2 2Y 2Y 输入 

3 Y COMMON Y 公共 输出 

4 3Y 3Y 输入 

5 1Y ] 立 输入 该 集成 电路 为 音频 信号 的 TV/AV 转换 器 ， 双 

i 花 目 《至 辣 ) 4 选 1 模 折 开关 、 ee 转换 或 选择 电路 。 采 

7 VEE 接地 端子 ed 16 脚 封 装 ， 电 源 电压 $ 一 1SV。 参 考 

Ra 控制 接地 站 了 容 型 号 有 : HEF4052、 CC4052B、CD4052B、 
HCC4052B、 HD14052B、MB4052B、MC14052B、 

和 3 控 抽 名 MN4052B、 MSM4052B、 SCL4052B、 TC4052BP、 

y A 控制 脚 MPD4052BC 等 

1 3X 输入 应 用 电路 见 附 图 2-108( 以 应 用 在 夏普 LC-32 

2 0X 0X 输入 BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 

3 X COMMON X 公共 输出 

4 1X 1X 输入 

5 2X 2X 输入 

6 VDD 电源 端子 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Y1B 输入 端 
2 YO0B 输入 端 
3 Y1C 输入 站 
4 ZC 公共 输出 
5 YO0C 输入 端 
6 E 禁止 〈 空 脚 ) 该 集成 电路 为 三 路 双 通道 模拟 多 路 复 
芭 VEE 也 器 /多 路 解 复 用 器 , 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
8 VSS 也 LC-26BV6E、LC-37GA6E、LC-32BV6E、 
9 SC 宗 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
10 SB 空 党 图 2-109《〈 以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 
11 SA 室 上 为 例 ) 
12 YOA 输 
13 YI1A 输 
14 ZA 公共 输出 
15 ZB 公共 输出 
16 VDD 电 涯 
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( 136 ) BU9580KVT 



































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DDI[13]/DDI0] 双向 数据 线 / 双 向 数据 线 
2 DDI[2]/DDI[15] 双向 数据 线 / 双 向 数据 线 
3 DD[12/DMARQ 双向 数据 线 /DMA 传输 请 求 信 号 
4 VCC0 1 电源 
5 DD[3J/DIOW 双向 数据 线 / 写 操作 
6 DDIIIJVDIOR 双向 数据 线 / 读 操作 
7 DD[4/DMACK 双向 数据 线 / DMA 传输 请 求 确认 信号 
8 DGND-1 地 
9 VCCK-1 电源 
0 DD[10J/INTRQ 双向 数据 线 /中 断 请 求 信号 
1 DDI5]/SP 双向 数据 线 /SP 信号 
双向 数据 线 /设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 
E PPBYDPALT] | 设备 寄存 器 ， 或 数据 端口 ) 
双向 数据 线 /设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 
3 DPDIGJPA[O | 设备 寄存 器 ， 或 数据 端口 ) 
双向 数据 线 /设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 
2 DPI8VDA[?] | 设备 寄存 器 ， 或 数据 端口 ) 
5 DDU[7]/CS0 双向 数据 线 /芯片 选择 
6 RESETCS1 复位 /芯片 选择 
7 PORN 掉 电 关机 
8 MODE0 模式 控制 
9 MODE1 模式 控制 
20 MODE2 模式 控制 
21 ATAIOEN 使 能 
日 二 在 人 
三 二 和 应 用 电路 见 附 图 2-110( 以 应 用 在 
- LG 37LB5RT-TB 液晶 电视 上 为 例 ) 
24 AVDDH 电源 
25 AGND-1 地 
26 REXT 外 接 电阻 
27 RXP 接收 信号 〈 正 ) 
28 RXN 接收 信号 ( 负 ) 
29 AVDDL 电源 
30 AGND-2 地 
31 TXN 发 送信 号 〈 负 ) 
32 TXP 发 送信 号 〈 正 ) 
33 MSSEL 总 线 选 择 
34 DASP/DASP 数据 采集 和 信号 处 理 
35 SSCEN 使 能 
36 CLKSELO 钟 选择 
37 CLKSEL1 上 时 钟 选择 
38 FXDMA 频 分 多 址 
39 PMEN 使 能 
40 PHYRDY 就 绪 信和 号 
41 VCCK-2 电源 
42 DGND-2 也 
43 UAI UART 输入 端 
44 VCCO-2 电源 
45 UAO UART 输出 端 
46 PDIAG/PDIAG 诊断 完成 /诊断 完成 
47 CS1/RESET 芯片 选择 /复位 
48 CS0/DDI7] 芯片 选择 /双向 数据 线 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

49 DA[2]/DD[8] 设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 设备 寄存 器 ， 

或 数据 端口 ) /双向 数据 线 
50 DA[0J/DD[6] 设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 设备 寄存 器 ， 

或 数据 端口 )/ 双 向 数据 线 
51 DA[1]J/DD[9] 设备 地 址 (用 来 指定 是 访问 设备 寄存 器 ， 

或 数据 端口 )/ 双 向 数据 线 
52 SP/DD[5] SP 信号 /双向 数据 线 
53 INTRQ/DDI[10] 中 断 请 求 信号 /双向 数据 线 
54 DMACK/DD[4] DMA 传输 请 求 确认 信和 号 /双向 数据 线 N 
55 IORDY/IORDY IO 设备 就 绪 信 和 号 Li ete eo 
56 VCCK-3 电源 
57 DGND-3 地 
58 DIOR/DDI[11] 读 操 作 / 双 向 数据 线 
59 DIOW/DDI[3] 写 操作 /双向 数据 线 
60 DMARQ/DD[12] DMA 传输 请 求 信号 /双向 数据 线 
61 DD[15/DD[2] 双向 数据 线 / 双 向 数据 线 
62 DD[0J/DD[13] 双向 数据 线 / 双 向 数据 线 
63 DDI[14]J/DDI[1] 双向 数据 线 /双向 数据 线 
64 DDII]/DDI14] 双向 数据 线 / 双 向 数据 线 


( 137 ) BUF16821AIPWPR 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCOM2 公共 通道 2 
2 OUTI1 DAC 输出 1 
3 OUT2 DAC 输出 2 
4 OUT3 DAC 输出 3 
5 OUT4 DAC 输出 4 
6 OUTS DAC 输出 5 
7 OUT6 DAC 输出 6 
8 GNDAI1 地 
9 VS1 VS 连接 到 模拟 电源 
0 OUT7 DAC 输出 
1 OUT8 DAC 输出 
2 OUT9 DAC 输出 
3 VSD 数字 电源 该 集成 电路 为 可 编程 伽 马 电压 发 生 器 和 
4 SCL 串 行 时 钟 输入 VCOM 校准 器 ， 电 源 电压 为 9~20V， 数 字 
5 SDA 串 行 数 据 输入 与 输出 电源 为 2~5.5V; 应 用 电路 见 附 图 2-111 (以 
6 AO EC 地 址 应 用 在 LG 55LX6500-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 BKSEL 选择 存储 器 组 
8 GNDD 地 
9 OUTI10 DAC 输出 10 
20 OUTI11 DAC 输出 11 
21 OUT12 DAC 输出 12 
22 OUT13 DAC 输出 13 
23 VS2 VS 连接 到 模拟 电源 
24 GNDA2 地 
25 OUT14 DAC 输出 14 
26 OUTI15 DAC 输出 15 
27 OUTI16 DAC 输出 16 
28 VCOMI 公共 通道 1 
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( 138 ) CAT24WC08W-T 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 和 引 脚 功能 备 ” 注 
0 各 该 集成 电路 为 串 行 EPROM， 应 
3 A7 王 焉 信 身 在 LG42LD458-ZA、LG 42LD458、 
可 ES E LG42LD450、42LD450-ZA、LG42LD 
5 DA 利 行 至 所 450N、 LG42LD450N-ZA、 LG42LD4 58 
A 液晶 电视 上 ,应 用 电路 见 附 图 2-112(CLb 
6 SCL 串 行 时 钟 应 用 在 LG42LD458-ZA 液晶 电视 上 为 
7 WP 写 保护 例 ) 
8 VCC 电源 
( 139 ) CD4053BNSR 
| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 BY 输入 /输出 6.41 
BX 输入 /输出 6.41 
3 CY 输入 /输出 6.41 ce , 
4 OUTIN CXORCY | 输出 /输入 6.41 封装 : 采用 16 脚 SOP 料 装 
5 INOUT CX 输入 /移出 6.41 2 州 这 :CD4058B 三 二 时 让 
区 INH 制 输入 0 器 ， 有 具 二 独立 的 数字 宝 制 输入 ， 
7 VEE 也 0 A、B 和 C 以 及 一 个 抑制 输入 
VSS 0 3 应 领域 : 模拟 和 数 复 月 和 信 
9 C 数字 控制 输入 “| 11.22 到 和 1 EE se 
10 B 数字 控制 输入 | 11.22 5 此 数据 在 东芝 37WL48R 液晶 电 
11 A 数字 控制 输入 “| 11.22 视 上 测 得 
12 AX 输入 /输出 6.71 6. 应 用 电路 见 附 图 2-113 (以 应 用 在 
13 AY 输入 /输出 6.71 东芝 37WL48R 液晶 电视 上 为 例 ) 
14 OUTIN AX OR BY | 输出 /输入 6.71 
15 OUT/IN BX OR BY | 输出 /输入 6.71 
16 VDD 电源 11.82 
( 140 ) CE2826 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DVDD 数字 电源 (+3.3V) 
2 XCK 外 部 主 时 钟 输入 
3 BCK 音频 串 行 数据 时 钟 输入 
4 LRCK 左右 通道 时 钟 
5 DIN1 通道 1 或 TDM 串 行 音频 数据 输入 
6 DIN2 通道 2 或 串 行 音频 数据 输入 
7 DIN3 通道 3 或 串 行 音 频数 据 输入 
8 DOUT 串 行 ADC 输出 
9 DGND 数字 地 
10 SDA 串 行 命令 端口 数据 线 
11 SCL 串 行 命令 端口 时 钟 线 
12 AVDD ADC 电源 
13 AGND ADC 地 该 集成 电路 为 6 声 道 音 频 编 解码 
14 VCM 模拟 电路 的 共 模 电压 耦合 器 ， 采 用 28 脚 SSOP 封装 ， 应 用 在 
15 ADVL 模拟 负 参 考 电 压 创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 液晶 电 
16 ADVH ADC 绥 冲 参考 电压 输出 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-114 
17 AINL ADC 左 通道 输入 
18 AINR. ADC 布 通道 输入 
19 AGND DAC 地 
20 AVDD DAC 电源 
21 AL3 模拟 左 通道 3 输出 
22 AR3 模拟 右 通道 3 输出 
23 AL2 模拟 左 通道 2 输出 
24 AR2 模拟 右 通 道 2 输出 
25 AL1 模拟 左 通道 1 输出 
26 ARI1 模拟 右 通 道 1 输出 
六 DAVL DAC 负 参 考 电压 
28 DAVH DAC 正 参考 电压 
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( 141 ) CM2021 














































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 5V_SUPPLY 电源 (5V) 
2 LV_SUPPLY 电源 (3.3V) 
3 GND 也 
4 TMDS_D2+ 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
5 TMDS_GND 也 
6 TMDS_D2- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
7 TMDS_D1+ 言 写 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
8 TMDS_GND 也 
9 TMDS_D- 童 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
0 TMDS_D0+ 言 写 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
1 TMDS_GND 也 
2 TMDS_D0- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
3 TMDS_CK+ 才 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
4 TMDS_GND 也 
5 TMDS_CK— 才 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
6 CE _ REMOTE IN 3.3V 逻辑 电 平 电压 输入 
7 DDC CLK_IN DDC 时 钟 输入 
8 DDC DAT IN DDC 数据 输入 a i 
9 HOTPLUG_DET_IN | 。 热 插 拔 检测 信号 输入 人 ee 
20 HOTPLUG_ DET _OUT 和 应 用 电路 见 附 图 2-115 (以 应 用 在 康 
21 DDC_DAT OUT DDC 数据 输出 佳 LC55TS86N 液晶 电视 上 为 例 ) 
22 DDC_CLK OUT DDC 时 钟 输出 
23 CE_REMOTE_ OUT 3.3V 逻辑 电 平 电压 输入 
24 TMDS_CK— 才 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
25 TMDS_GND 也 
26 TMDS_CK+ 才 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
27 TMDS_D0- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
28 TMDS_GND 也 
29 TMDS_D0+ 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
30 TMDS _D1- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
31 TMDS_GND 也 
32 TMDS_D1+ 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
33 TMDS_D2- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
34 TMDS_GND 也 
35 TMDS_D2+ 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
36 GND 也 
该 输入 引 脚 用 于 连接 可 选 的 外 接 
2 ONE 0.14F 陶瓷 旁 路 电容 
38 NC 空 脚 
( 142 ) CM2021-00TR 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 5V_SUPPLY 电源 (5V) 
2 3.3V_SUPPLY 电源 (3V) 
3 GND 地 该 集成 电路 为 HDMI 接收 器 端 
4 TMDS_D2+ 信号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 保护 和 接口 设备 ， 采 用 38 脚 TSSOP 
5 TMDS_GND 地 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-116《〈 以 应 
6 NC 空 脚 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 上 为 
7 TMDS_D1+ 信号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) | 例 ) 
8 TMDS_GND 地 
9 NC 空 脚 































































































































































































































































































( 144 ) CS4340 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 TMDS_D0+ 信号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
11 TMDS_GND 地 
12 NC 空 脚 
13 TMDS_CK+ 时 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
14 TMDS_GND 地 
15 NC 空 脚 
16 CE REMOTE IN 3.3V 逻辑 电 平 电压 输入 
ig DDC _ CLK_IN DDC 时 钟 输入 
18 DDC DAT IN DDC 数据 输入 
19 HOTPLUG_DET IN 热 插 拔 检测 信号 输入 
20 HOTPLUG _DET OUT 热 插 拔 检测 信号 输出 
21 DDC DAT OUT DDC 数据 输出 
25 DDC_CLK OUT DDC 时 钟 输出 ee i 
23 CE REMOTE OUT 3.3V 逻辑 电 平 电压 输入 ee 0 
24 TMDS_CK-— 十 钟 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 人 间 和 ee (以 应 
IMDS.OND b 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 上 为 
26 NC 容 肌 侈 ) 
27 TMDS_D0- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
28 TMDS_GND 也 
29 NC 守 肌 
30 TMDS_D- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
31 TMDS_GND 也 
32 NC 空 膨 
33 TMDS_D2- 言 号 线 (TMDS 0.9pF ESD 保护 ) 
34 TMDS_GND 也 
35 NC 空 膨 
36 GND 也 
该 输入 引 脚 用 于 连接 可 选 的 外 接 
TS 0.1hF 陶瓷 旁 路 电容 
38 NC 窗 肌 
( 143 ) CS4334 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 SDIN 捉 行 音频 数据 输入 . 
2 寺 去 加 重 /外 部 品行 时 全 输入 0 
3 es 左右 时 钟 信号 TLM4033 、 ee 型 与 海尔 
MCER 主 时 钟 L26A18-AK 等 液晶 电视 上 ， 应 
5 AOUTR 模拟 右 通 道 和 输出 电路 见 附 图 2-117〈 以 应 用 在 海尔 
6 AGND 模拟 地 L26A18-AK 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 VA 模拟 电源 
8 AOUTL 模拟 左 通道 输出 























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RST 复位 
2 SDATA 串 行 数据 
3 SCLK/DEMI 串 行 时 钟 /去 加 重 SN a 
4 LRCK 五 让 时 名 该 集成 电路 为 24bit 立体 声 AD 转 
5 MCLK 主 时 名 换 器 ， 内 部 结构 见 附 图 2-118， 应 
6 DI 牧人 字 接 电路 见 附 图 2-119 (以 应 用 在 厦 华 
本 ro 邓 字 LC-27U16 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 DEMO 去 
9 FILT+ 正 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 VQ 静止 电压 
11 REF_GND 参考 地 A 
AGOUTR 石 模 拟 输 而 该 集成 电路 为 24bit 立体 声 A-D 转 
全 A 模拟 地 换 器 ， 内 部 结构 见 附 图 2-118， 应 
麻 A 模拟 电源 电路 见 附 图 2-119《〈 以 应 用 在 厦 华 
Ts A 开征 巴 区 语 LC-27U16 液晶 电视 上 为 例 ) 
ha 
16 MUTEC 静音 控制 
( 145 ) CS4344 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SDATA 串 行 音频 数据 输入 
2 DEM/SCLK 去 加 重 /外 部 串 行 时 钟 输入 
3 LRCK 左右 时 钟 A ae 
了 MCTR 主 时 锅 玄 集 成 电路 为 立体 声 D-A 转换 器 ， 
5 VO 萝 态 电导 应 用 在 海尔 L26A18-AK、 长 虹 LS23 
闪光 下 电导 参 才 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
本 GE 无 通道 模拟 输入 图 2-120〔 以 应 用 在 长 虹 LT37710、 
GD 人 LS23 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
9 VADD 模拟 电源 
10 AOUTR 右 通道 模拟 输出 
( 146 ) CSS340 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MO 模式 选择 
六 MCLK 时 钟 控制 
3 VL 逻辑 电源 输入 
4 SDOUT 连续 音频 数据 输出 
5 GND 地 a 
6 Iy 到 地 讨 答 入 CS5340 是 一 个 从 模拟 信号 转换 
SCIK 球 时 钟 信号 输入 为 数字 信号 的 音频 系统 。 它 是 一 个 
Rc 和 村 全 24 位 转换 控制 器 ， 最 高 频率 不 超过 
RT 复位 控制 信号 200kHz， 模 拟 -数字 的 工作 电压 为 
而 i 神 拟 ni 一 3.3~5.5V, 逻辑 电压 为 1.8 一 5V 之 间 。 
i i 应 用 电路 见 附 图 2-121 (以 应 用 在 
上 eo 人 让 外出 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
首 话 全 扎 棉 
13 VA 模拟 电压 输入 
14 REF_GND 地 
15 FILT+ 正 相 环 路 滤波 
16 MI1 模式 选择 
( 147 ) CS8416-CZZR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RXP3 下 AES3/SPDIF 输入 
2 RXP2 正 AES3/SPDIF 输入 
3 RXP!1 下 AES3/SPDIF 输入 
4 RXP0 正 AES3/SPDIF 输入 该 集成 电路 为 192kHz 数字 音 
5 RXN 负 AES3/SPDIF 输入 频 接口 接收 器 ， 采 用 TSSOP 封 
6 VA 模拟 电源 (3.3V) 装 ， 应 电路 见 附加 2-122 (以 
3 AGND 模拟 地 应 用 在 LG52LG70ED-CA 液晶 
8 FILT PLL 环 路 滤波 器 电视 上 为 例 ) 
9 RST 复位 
10 RXP4 下 AES3/SPDIF 输入 
11 RXP5 正 AES3/SPDIF 输入 





























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 97 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
六 RXP6 正 AES3/SPDIF 输入 
3 RXP7 下 AES3/SPDIF 输入 
4 ADO/CS/NV PC 地 址 位 0/SPI 控制 端口 片 选 
5 ADLCDIN PC 地 址 位 1/SPI 串 行 控制 数据 
6 SCL/CCLK 串 行 时 钟 /控制 端口 时 钟 
2C 串 行 控 册 | 郑 握 输 -在 人 产 握 
SDA/CDOUT a 串 行 控制 数据 输入 与 输出 /$PI 数 据 
AD2/GPO2 EC 地 址 位 2/ 通 用 输出 端 多 集成 电路 为 192KHz 数字 音 
9 GEOi 通用 输出 端 2 
< 加 装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-122 (以 
20 SR 通用 输出 端 应 用 在 LG52LG70ED-CA 液晶 
21 VL 逻辑 电源 (3.3V 或 +5V) 电 视 上 为 例 ) 
22 DGND 数字 地 
23 VD 数字 电源 (3.3V) 
24 RMCK 输入 部 分 恢复 主 时 钟 输出 
25 OMCK 系统 时 钟 
26 SDOUT 串 行 音频 输出 数据 
2 OSCLK 串 行 音频 输出 位 时 钟 输入 与 输出 
28 OLRCK 串 行 音频 输出 左 / 右 时 钟 输入 与 输出 
( 148 ) CXA187SAMUAP 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW1 开关 
2 SW0 开关 
3 DAC4 D-A 转换 输出 
4 DAC3 D-A 转换 输出 
加 DAC2 D-A 转换 输出 
6 DAC1 D-A 转换 输出 
7 DAC0 D-A 转换 输出 该 集成 电路 为 PC 总 线 8 位 D-A 转 
8 GND 地 换 器 ， 应 用 在 索尼 KLV-S40A10E 
9 SW2 开关 液晶 电视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 
10 SW3 开关 图 2-123 
11 SAD0 从 地 址 输入 
12 SAD1 从 地 址 输入 
13 SAD2 从 地 址 输入 
14 SDA TIC 总 线 数据 
15 SCL PC 总 线 时 钟 
16 VCC 电源 


( 149 ) CXA2019AQ-T4 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32fH ( 500 或 503.SkHz ) 陶 交 
Se 振荡 器 连接 
2 AFC 超前 滞后 滤波 器 CR 连接 
电源 
es 和 该 集 成 电 中 为 色 度 角 码 吕 ,二 要 将 
5 JGND 和 视频 信 号 或 Y/C 信号 解 调 为 YUV 信 
go 立信 号 重出 号 ， 并 同时 输出 VTIMHTIM 言 号 。 
应 用 电路 见 附 图 2-124 (以 应 用 在 索 
7 U0OUT 本 信号 输出 尼 KDE-P42MRX1D (MRXI1 机 心 ) 
8 Y200UT 亮度 信号 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 
9 ABL FILIN 动 亮度 限制 滤波 输入 
10 CPIN 色 度 信号 输入 
11 Y2IN 亮度 信号 输入 
12 U2IN 色 度 U 信号 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
3 V2IN 色 度 V 信号 输入 
4 VTIM 场 定时 脉冲 输出 
15 HTIM 行 定时 脉冲 输出 
6 SCP 沙 保 脉 冲 输 入 
7 SGND2 地 
8 YOUT 亮度 信号 输出 
9 UOUT U 色差 信号 输出 
20 VOUT V 色差 信号 输出 
21 R-YIN R-Y 色差 信号 输入 
22 B-YIN B-Y 色差 信号 输入 
23 B-YOUT B-Y 色差 信号 输出 
24 R-YOUT R-Y 色差 信号 输出 
25 SVCC 电源 该 集成 电路 为 色 度 解码 器 , 主要 将 
26 XNTSC 晶体 振荡 器 连接 (3.58MHz) 视频 信号 或 Y/C 信和 号 解 调 为 YUV 信 
27 X358 外 接 晶体 振荡 器 (3.58MHz) 号 ， 并 同时 输出 VTIM/HTIM 信号 。 
28 X433/358 晶体 振荡 器 连接 (4.43MHz) 应 用 电路 见 附 图 2-124《〈《 以 应 用 在 索 
29 APC 动 相位 控制 滤波 尼 KDE-P42MRX1D (MRXI1 机 心 ) 
SECAM 制式 (又 称 塞 康 制 , 意 为 | 液晶 电视 上 为 例 ) 
30 SECAM REF “ 按 顺 序 传送 彩色 与 存储 ”) 基准 
电 剑 
31 SGND1 也 
32 CIN 色 度 信号 输入 
33 APED 黑色 峰值 保持 (连接 一 电容 ) 
34 CVBS/YIN 视频 /亮度 信号 输入 
35 ADRS 从 地 址 信号 
36 SCL IC 总 线 串 行 时 钟 
37 SDA PC 总 线 串 行 数据 
38 VSYNC 同步 信号 输入 
39 HSYNC 行 同步 信号 输入 
40 VACLD 条 值 保持 (为 场 同步 分 离 ) 
( 1S0 ) CXA2040AQ 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Yl 亮度 信号 输入 
2 GND 地 
3 Cl 色 度 信号 输入 
4 S1 微机 作为 PC 总 线 状 态 寄 在 器 的 数据 
5 Y2 亮度 信号 输入 
6 S2 微机 作为 PC 总 线 状 态 寄存 器 的 数据 
7 C2 色 度 信号 输入 
8 NC 空 鹏 
9 COUT 色 度 信号 输出 
0 NC 空 鹏 
1 YOUT 亮度 信号 输出 该 IC 为 PC 总 线 兼 容 视频 开关 ， 
2 NC 空 朋 应 用 在 LG RT-15LA70 液 晶 电 视 上 。 
3 CVOUT3 复合 视频 信号 输出 封装 及 内 部 框图 见 附 图 2-125 
14 NC 空 及 
15 CVOUT2 复合 视频 信号 输出 
16 NC 空 及 
7 CVOUT! 合 上 
8 NC 上 
9 ADR. i 
20 SCL 入 
21 SDA 入 
22 SYNCTC 
23 CV1 复合 视频 信号 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

24 NC 空 脚 

25 CV2 复合 视频 信号 输入 

26 VCC 电源 (9V) 

27 CV3 复合 视频 信号 输入 该 IC 为 PC 总 线 兼容 视频 开关 ， 
28 GND 地 应 用 在 LG RT-15SLA70 液 晶 电视 上 。 
29 CV4 复合 视频 信号 输入 封装 及 内 部 框图 见 附 图 2-125 
30 GND 地 

31 CV5 复合 视频 信号 输入 

32 BIAS 偏 压 (4.5V) 

( 1S1 ) CXA2069Q 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 Vl 复合 视频 信号 输入 

2 LV1 音频 信号 输入 

3 Yl Y/C 分 离 信 号 输入 (输入 亮度 信号 ) 

4 RVI1 音频 信号 输入 

5 Cl Y/C 分 离 信 号 输入 (输入 色 度 信号 ) 

6 S2-1 信号 选择 (检测 S2 兼容 DC 装 加 到 C 信号 ) 

7 S-1 复合 视频 /S 选择 

8 V2 复合 视频 信号 输入 

9 LV2 音频 信和 号 输入 

0 Y2 Y/C 分 离 信号 输入 〈 输 入 亮度 信号 ) 

1 RV2 音频 信号 输入 

> C2 Y/C 分 离 信 号 输入 (输入 色 度 信号 ) 

3 S2-2 信号 选择 (检测 S2 兼容 DC 二 加 到 C 信号 ) 

4 S-2 复合 视频 /S 选择 

15 V3 复合 视频 信号 输入 

6 LV3 音频 信和 号 输入 

17 Y3 Y/C 分 离 信号 输入 〈 输 入 亮度 信号 ) 

8 RV3 音频 信和 号 输入 

9 C3 Y/C 分 离 信 号 输入 (输入 色 度 信号 ) 
20 S2-3 言 号 选择 〈 检 测 S2 兼容 DC 辣 加 到 C 信号) 
21 S-3 复合 视频 /S 选择 该 集成 电路 为 7-3 输出 的 音频 / 视 
22 V4 复合 视频 信号 输入 频 开 关 ， 应 用 电路 见 附 图 2-126( 以 
23 LV4 音频 信号 输入 应 用 在 LG 37LB5RT-TB 液晶 电视 
24 Y4 Y/C 分 离 信号 输入 〈 输 入 亮度 信号 ) 上 为 例 ) 
25 RV4 音频 信号 输入 
26 C4 Y7/C 分 离 信 号 输入 (输入 色 度 信号 ) 
27 S2-4 言 号 选择 〈 检 测 S2 兼容 DC 全 加 到 C 信号) 
28 S-4 复合 视频 /S 选择 
29 LV5 音频 信号 输入 
30 V5 复合 视频 信和 号 输入 
31 RV5 音频 信号 输入 
32 ADR TC 从 地 址 选择 
33 SCL IC 总 线 时 钟 信 号 输入 
34 SDA IC 总 线 数据 信号 输入 
35 AGND 地 
36 DC OUT 输出 S2 兼容 DC 装 加 到 COUT3 输出 
37 COUT3 视频 信号 输出 (输出 色 度 信号 ) 
38 LOUT3 音频 信号 输出 〈 左 ) 
39 YOUT3 视频 信号 输出 〈 输 出 亮度 信号 ) 
40 ROUT3 音频 信和 号 输出 〈 右 ) 
41 VOUT3 视频 信号 输出 (输出 复合 视频 信号 ) 
42 VCC 电源 
43 LOUT2 音频 信号 输出 〈 左 ) 
44 V/YOUT 复合 视频 信号 输出 /亮度 信号 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
45 ROUT2 音频 信号 输出 〈 右 ) 
46 TRAP2 副 载 波 陷 波 电路 连接 
47 COUT2 视频 信号 输出 〈 输 出 色 度 信号) 
48 MUTE 音频 信号 输出 静音 
49 YIN1 亮度 信号 输入 
50 BIAS J 部 参考 偏 置 
51 CIN1 色 度 信号 输入 
52 LOUTI1 音频 信号 输出 〈 左 ) 
53 VOUTI1 视频 信号 输出 (输出 复合 视频 信号 ) 该 集成 电路 为 7-3 输出 的 音频 / 视 
54 ROUTI1 音频 信号 输出 ( 右 ) 频 开 关 ， 应 用 电路 见 附 图 2-126 以 
55 TRAPI 副 载 波 陷 波 电 路 连接 应 用 在 LG 37LB5RT-TB 液晶 电视 
56 YOUTI1 视频 信号 输出 (输出 亮度 信和 号) 上 上 为 例 ) 
57 VGND 地 
58 COUTI1 视频 信号 输出 (输出 色 度 信号 ) 
59 LV6 音频 信号 输入 
60 V6 复合 视频 信号 输入 
61 RV6 音频 信号 输入 
62 LTV 音频 信号 输入 
63 TV 视频 信号 输入 
64 RTV 音频 信号 输入 
( 1S2 ) CXA2089Q〖Q-T6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 V1 AV1 视频 信号 输入 

2 LV1 AVI1 左 声 道 首 频 信号 输入 

3 Yl 亮度 信号 输入 

4 RV1 AVI1 右 声 道 音频 信号 输入 

5 Cl S 端子 色 度 信号 输入 

6 S2-1 检测 信和 号 

7 S-l 复合 视频 /S 选择 

8 V2 AV2 视频 信号 输入 

9 LV2 AV2 左 声 道 首 频 信 号 输入 

0 Y2 S 端子 2 亮度 信号 输入 

1 RV2 AV2 右 声 道 音频 信号 输入 

2 C2 S 端子 2 色 度 信号 输入 

3 S2-2 检测 信和 号 

4 S-2 复合 视频 /S 选择 
15 V3 AV3 视频 信号 输入 

二 :这 

9 Se A 于 科 人 _ 该 集成 电路 为 TVIAV 转 换 电子 开 
AV3 丰 声 道 音 频 信号 病人 关 电 路 ， 应 月 电路 见 附 图 2-127 (以 
8 AV3 多 度 信号 输入 应 用 在 索尼 - KDE TOMRXID 
元 答 河 信号 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
21 S-3 复合 视频 /S 选择 
22 LV4 AV4 左 声 道 首 频 信 号 输入 
23 V4 AV4 视频 信号 输入 
24 RV4 AV4 右 声 道 首 频 信 号 输入 
25 ADR [IC 总 线 从 地 址 选择 
26 SCL EC 总 线 串 行 时 钟 线 
27 SDA LIC 总 线 串 行 数 据 线 
28 DC OUT 直流 控制 输出 
29 COUT2 色 度 信号 输出 
30 LOUT2 左 声 道 音 频 信号 输出 
31 YOUT2 亮度 信号 输出 
32 ROUT2 右 声 道 音频 信号 输出 
33 VOUT2 视频 信号 输出 
34 VCC 电源 
35 MUTE 静音 控制 



































































































































2. 集成 电路 速 查 表 101 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

36 YIN1 亮度 信号 输入 
37 BIAS 局 置 电 压 滤波 
38 CIN1 色 度 信号 输入 
39 LOUTI1 左 声 道 音频 信号 输出 

py 
40 VOUTI 合子 辆 是 该 集成 电路 为 TV/AV 转 换 电子 开 
41 ROUTI1 右 声 道 首 频 信号 输出 关 电路 ， 应 用 电路 见 附 图 2-127 (以 
4 TRAPT 阿波 可 天 电 中 ， 尼 - 上 尤 队 医 

四 应 用 在 索尼 KDE-P42MRXID 
43 YOUTI 党 度 信号 输出 (MRXI1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
44 VGND 地 
45 COUTI1 色 度 信号 输出 
46 LTV TV 左 声 道 音 频 信号 输入 
47 TV TV 视频 全 电视 信号 输入 
48 RTV TV 右 声 道 音 频 信号 输入 








(153 ) CXA2163AQ-T6 



























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CVBS1/Y1_IN | 复合 视频 /亮度 信号 输入 
2 SYNC_IN 同步 信号 输入 
3 CVBS_OUT 复合 视频 输出 
4 VS 场 同 步 信 号 输出 
5 COMB Y_IN 梳 状 滤波 器 亮度 信号 输入 
6 D_VDD 电源 
7 COMB C_IN 梳 状 滤波 器 色 度 信号 输入 
8 D_GND 地 
9 HS 行 同 步 信号 输出 
10 SCP 沙 堡 脉冲 输入 
11 YVI_OUT 同步 信号 输出 
12 SYNC VCC 同步 电路 供电 
13 SCL PC 总 线 时 钟 
14 SDA PC 总 线 数据 
15 YS3 主 信 号 和 RGB 信和 号 转换 开关 信和 号 
16 SYNC_GND 同步 电路 地 该 集成 电路 为 彩色 译 码 器 ， 它 主 
17 CRI1_IN 隔行 色 度 V 分 量 信号 输入 要 是 将 多 路 输入 的 不 同形 式 的 视频 
18 CB1_IN 隔行 色 度 U 分 量 信号 输入 言 号 转换 成 统一 的 YUYV 信和 号 输出 ， 
19 YLIN 亮度 信号 输入 应 用 电路 见 附 图 2-128〈 以 应 用 在 索 
20 APL FIL 动 相位 控制 信号 滤波 器 尼 KLV-S40A10E 液晶 电视 为 例 ) 
21 Y_OUT 亮度 信号 输出 
22 CB_OUT 色 度 U 分 量 信号 输出 
23 CR_OUT 色 度 V 分 量 信号 输出 
24 YS1 主 信号 和 RGB 信号 转换 开关 信号 
25 Bl1_IN 蓝 基 色 信 号 输入 
26 GI_IN 绿 基 色 信 和 号 输入 
27 RI_IN 红 基 色 信 和 号 输入 
28 Y/C_GND 亮度 / 色 度 地 
29 CR2_IN 色 度 V 分 量 信号 入 
30 CB2_IN 色 度 U 分 量 信号 输入 
31 Y2_IN 亮度 信号 输入 
32 Y/C_VCC 亮度 / 色 度 电源 
33 B2_IN 蓝 基色 信和 号 输入 
34 G2_IN 绿 基色 信和 号 输入 
35 R2_ IN 红 基 色 信 号 输入 



































































































































(154) CXA2171-T6 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
36 YS2_YM 主 信 号 和 RGB 信和 号 转换 开关 信和 号 
37 BPH FIL BPH 信和 号 滤波 器 
38 XTAL 晶振 信号 (16.2MHz) 
39 C3_IN 色 度 信号 输入 
40 APC FIL 动 相位 控制 滤波 器 该 集成 电路 为 彩色 译 码 器 ， 它 主 
41 CVBS3 复合 视频 输入 要 是 将 多 路 输入 的 不 同形 式 的 视频 
42 ADDRESS 从 地 址 选择 信和 号 转换 成 统一 的 YUV 信号 输出 ， 
43 C2_ IN 色 度 信号 输入 应 用 电路 见 附 图 2-128 (以 应 用 在 索 
44 CVBS2 复合 视频 输入 尼 KLV-S40A10E 液晶 电视 为 例 ) 
45 COMB SYS 彩色 制式 设 定 
46 FSC_OUT 彩色 副 载 波 输出 
47 AFC FIL AFC 滤波 
48 C1_IN 色 度 信号 输入 






























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 IN3 1 输入 端 〈 红 基色 ) 
2 IN3 2 输入 端 ( 蓝 基色 ) 
3 IN3_3 输入 端 〈 绿 基色 ) 
4 IN3_H 输入 端 〈 行 信号 ) 
5 IN3_V 输入 端 〈 场 信号 ) 
6 GND3 也 
7 IN4 1 输入 端 〈 红 基色 ) 
8 IN4 2 输入 端 ( 蓝 基色 ) 
9 IN4 3 输入 端 ( 绿 基色 ) 
10 IN4 H 输入 端 〈 行 信号 ) 
11 IN4_V 输入 端 〈 场 信号 ) 
12 VCC3 电源 
13 H_PH 行 峰值 保持 
14 V_PH 鸭 峰 值 保持 
15 YG_OUT 亮度 / 绿 基色 信号 输出 
16 YG IN 亮度 / 绿 基色 信号 输入 
17 CLP_SW 钳 位 开关 
18 IREF 基准 电流 
19 NC 空 脚 
20 EXTCLK/XTAL | 外 部 时 钟 /晶体 振荡 器 (4MHz) 
21 NC 空 脚 
22 SELH OUT 行 同步 脉冲 选择 输出 
23 SELV OUT 罗 同 步 脉 冲 选择 输出 
24 GND2 地 
25 SELCR OUT 色 度 选择 输出 (Cr) 
26 SELCB OUT 色 度 选择 输出 (Cb) 
27 SELY OUT 亮度 选择 输出 
28 VCC2 电源 
29 CLP CR 钳 位 色 度 信号 (Cr) 
30 SCL 串 行 时 钟 
31 SDA 品行 数据 
32 ADDRESS 地 址 信号 








该 集成 电路 是 一 种 具有 4 组 输入 端 
YUV 开关 电路 ， 能 够 将 4 组 输入 信号 
换 成 统一 的 YUV 信号 输出 。 内 部 框 
附 图 2-129, 应 用 电路 见 附 图 2-130 ( 


























> 硒 






































应 
心 
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) 液晶 电视 上 为 例 ) ) 























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 103 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
33 IN1_1 输入 端 
34 IN1 2 输入 端 
35 IN1 3 输入 端 
36 INL_HL1 输入 端 〈 行 信号 /选择 信号 ) 
37 IN1_V/L2 输入 端 〈 场 信号 /选择 信号) 
38 IN1_L3 输入 端 (选择 信 号 ) 该 集成 电路 是 一 种 具有 4 组 输入 端 
39 IN1_SW 输入 端 (开关 信和 号) 的 YUV 开关 电路 ， 能 够 将 4 组 输入 信号 
40 VCC1 电源 转换 成 统一 的 YUV 信号 输出 。 内 部 框图 
41 IN2_1 输入 端 见 附 图 2-129, 应 用 电路 见 附 图 2-130 (5 
42 IN2 2 输入 端 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 
43 IN2 3 输入 端 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) ) 
44 IN2_H/L1 输入 端 ( 行 信号 /选择 信和 号) 
45 IN2_V/L2 输入 端 〈 场 信号 /选择 信号) 
46 IN2_L3 输入 端 (选择 信号 ) 
47 IN2_SW 输入 端 (开关 信和 号) 
48 GNDI1 也 
(155 ) CXA2189Q 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN2_CV 视频 信和 号 输入 
2 GND_IN 地 
3 IN3_CV 视频 信号 输入 
4 IN3_Y 亮度 信号 输入 
5 IN3C 色 度 信号 输入 
6 IN4 S S 一 VIDEO 信号 输入 
7 IN4 .CV 视频 信号 输入 
8 IN4 Y 亮度 信号 输入 
9 IN4C 色 度 信号 输入 
0 IN4_S2 S 一 VIDEO 信号 输入 2 
11 IN5_S S 一 VIDEO 信号 输入 
12 INS_CV 见 频 信 号 输入 
3 IN5 Y 亮度 信号 输入 
名 度 信 有 旦 输 
和 SS i 1 封装 : 采用 QFP80 肢 封装 
i 2. 用 途 : TC 总 线 兼 容 的 音频 /视频 开 
16 IN5 S S 一 VIDEO 信号 输入 关 
文 丫 下 有 全 . 丰 全 
17 DS CY 视频 A 3. 应 用 电路 见 附 图 2-131 (以 应 用 在 东 
Es 营 度 信号 输入 芝 37WL48R 液晶 电视 上 为 例 ) 
9 INS C 色 度 信号 输入 
20 IN5 S2 S 一 VIDEO 信号 输入 2 
21 IN7_S S 一 VIDEO 信号 输入 
22 IN7_CV 视频 信和 号 输入 
23 IN7 Y 亮度 信号 输入 
24 IN7.C 色 度 信号 输入 
25 IN7_S2 S 一 VIDEO 信号 输入 2 
26 IN8 Y 亮度 信号 输入 
27 IN8_Cb Cb 信号 输 
28 IN8_Cr Cr 信号 输 
29 IN8 L1 音频 信号 输入 
30 IN8_L2 音频 信号 输入 
31 IN8_L3 音频 信号 输入 
32 IN8 SW 开关 信号 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
33 IN9_Y 亮度 信号 输入 
34 IN9_Cb Cb 信和 号 输入 
35 IN9_Cr Cr 信号 输入 
36 IN9 L1 音频 信号 输入 
37 IN9 L2 音频 信号 输入 
38 IN9 L3 音频 信号 输入 
39 IN9_SW 开关 信号 输入 
40 IN9_Y 亮度 信号 输入 
41 IN10_SW 开关 信号 输入 
42 IN10_L3 亮度 信号 输入 
43 IN10_L2/V 亮度 信号 输入 / 场 信号 
44 IN10 LUH 亮度 信号 输入 / 行 信号 
45 IN10_Cr Cr 信号 输入 
46 IN10_Cb Cb 信和 号 输入 
47 IREF 电流 参考 
48 H_PH 行 相位 
49 V_PH 场 相 位 
50 VCC_DIFF 电源 
51 EXT_CLK/XTAL 外 部 时 钟 /晶振 
52 GND_DIFF 也 
53 SEL HOUT!1 选择 行 信号 输出 
选择 场 信 且 输出 
- 和 | 一 1 封装 ; 采 ey I ee 
56 SEL OUTI 选择 信号 g .用 途 : IC 总 线 兼容 的 音频 /视频 开 
et 
a YPHI 全 3. 应 用 电路 见 附 图 2-131 (以 应 用 在 东 
2 AA 复合 视频 < 芝 37WL48R 液晶 电视 上 为 例 ) 
59 C/CrOUTI1 色 度 信号 /Cr 信和 号 输出 
60 CIrOUTI1 Cr 信号 输出 
61 VCC OUT 电源 
62 SEL_HOUT2 选择 行 信号 输出 
63 SEL_VOUT2 选择 场 信号 输出 
64 SYNC _IN2 同步 信号 输入 
65 SEL OUT2 选择 信号 输出 
66 Y_PH2 亮度 信号 相位 2 
67 CV/YOUT2 复合 视频 输出 /亮度 信号 输出 
68 C/CbOUT2 视频 信号 /Cb 信号 输出 
69 CrOUT2 Cr 信号 输出 
70 GND_OUT 地 
71 CVOUT3 复合 视频 输出 
72 YOUT3 亮度 信号 输出 
73 COUT3 色 度 信号 输出 
74 DC_OUT DC 信号 输出 
75 ADR 从 地 址 控制 
76 SCL | 钟 信 号 
77 SDA 数据 信号 
78 VCC IN 电源 
79 IN1_CV 复合 视频 输入 
80 NC 空 脚 
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( 1S6 ) CXD1976R-T6 


































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVSS 地 
2 DVDD 电源 (3.3V) 
3 INTRPTN 中 断 信和 号 
4 RESETN 复位 信和 号 
5 TSCLK 测试 链 路 时 钟 信号 
6 TS_VALID 测试 有 效 数 据 
7 TSSYNC 测试 同步 信号 
8 TSERR 测试 错误 信和 号 
9 CVSS 地 
10 CVDD 电源 (1.8V) 
11 TSD0 串 行 数据 输入 
12 TSD1 串 行 数据 输入 
13 TSD2 串 行 数 据 输入 
14 TSD3 串 行 数 据 输入 
15 TSD4 串 行 数据 输入 
16 TSD5 串 行 数据 输入 
17 TSD6 串 行 数据 输入 
18 TSD7 串 行 数据 输入 
19 DVDD 电源 (3.3V) 
20 DVSS 也 
21 CVDD 电源 (1.8V) 
22 CVSS 也 
23 CVDD 电源 (1.8V) 
24 CVSS 也 
25 XTALI 晶振 输入 
26 XTALO 晶振 输出 
27 CVSS 也 该 集成 电路 为 OFDM (多 载波 调制 ) ， 
28 CVDD 电源 (1.8V) 应 用 电路 见 附 图 2-132〔 以 应 用 在 索尼 
29 CVSS 也 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
30 CVDD 电源 (1.8V) 
31 CVSS 也 
32 CVDD 电源 (1.8V) 
33 DVSS 也 
34 DVDD 电源 (3.3V) 
35 TDO 测试 数据 输出 
36 TDI 测试 数据 输入 
37 T™S 测试 模式 选择 
38 TCK 测试 时 钟 
39 TRSTN 边缘 扫描 终止 复位 
40 CVSS 地 
41 CVDD 电源 (1.8V) 
42 REF1 VIN 参考 电压 输入 
43 VCM 模拟 电路 的 共 模 电压 耦合 
44 DAREFP DA 参考 信号 〈 正 ) 
45 DAREFN DA 参考 信号 ( 负 ) 
46 REXT 外 接 参考 电阻 
47 AVSS 地 
48 AVDD 电源 (3.3V) 
49 AVSS 地 
50 AVDD 电源 (3.3V) 
51 AVDD 电源 (3.3V) 
52 AVSS 地 
53 AINP 模拟 输入 “〈 正 ) 
54 AINN 模拟 输入 ( 负 ) 
55 CVDD 电源 (1.8V) 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

56 CVSS 地 

57 IFAGC 中 放 自 动 增益 控制 

58 QSCLK 串 行 时 钟 信号 

59 QSDA 串 行 数据 信号 该 集成 电路 为 OFDM (多 载波 调制 ) ， 

60 RFAGC/GPO 高 频 自动 增益 控制 /通用 输出 端 应 用 电路 见 附 图 2-132〔 以 应 用 在 索尼 

61 TESTMODE 测试 模式 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 

62 SDA 串 行 数 据 信 和 号 

63 SCL 串 行 数据 信号 

64 A0 地 址 信号 














( 1S7 ) CXD2064Q-T6 









































































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CLPO 内 部 钳 位 电路 电流 输出 
2 ADIN 梳 状 滤波 器 模拟 输入 〈A-D 转换 器 输入 ) 
3 RB A-D 转换 器 参考 底部 电压 〈 典 型 值 为 0.52V) 
4 ADVS A-D 转换 器 模拟 地 
5 ADVD A-D 转换 器 模拟 电源 (5V) 
6 RT A-D 转换 器 参考 顶部 电压 (典型 值 为 2.6V) 
7 ACO 模拟 色 度 信号 输出 
8 DAVD D-A 转换 器 模拟 电源 (5V) 
9 AYO 模拟 亮度 信号 输出 
10 DAVS D-A 转换 器 模拟 地 
11 VG D-A 转换 器 相关 脚 〈 连 接 一 个 0.1LnEF 电容 ) 
伺 VRF 参考 电压 
13 IRF 参考 电流 
14 VB D-A 转换 器 相关 脚 
15 TEST 测试 端 
16 DVDD 数字 电源 (5V) 
17 MOD2 | Y/C 分 离 模式 设置 
18 DVSS 数字 地 该 集成 电路 为 亮度 / 色 度 分 
19 MOD1 Y/C 分 离 模 式 设置 离 处 理 器 ， 主 要 将 视频 信和 号 分 
20 VEH3 徘 直 增强 设置 离 成 亮度 和 色 度 信号 输出 。 内 
21 VEH2 垂 部 框图 见 附 图 2-133, 应 用 电路 
22 VEHI1 重 昌 设 置 见 附 图 2-134[ 以 应 用 在 索尼 
23 PNR 系统 制式 控制 (LINTSC/H:PAL，M-PAL，N-PAL) KDE-P42MRXID (MRX1 机 
24 DTR ”| 数据 终端 就 绪 (通常 国定 为 “ 低 ”) 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) ] 
25 NTPL2 | NTSC /PAL /M- PAL /N-PAL 模式 设置 
26 NTPL1 NTSC / PAL / M- PAL / N- PAL 模式 设置 
27 DVDD 数字 电源 (5V) 
28 TEST 测试 
29 DVSS 数字 地 
30 APCN 水 平 校正 电路 的 设置 〈 低 : 关 ， 高 : 开 ) 
31 TRAP 陷 波 滤波 器 设置 
32 TEST 测试 
33 TEST 测试 
34 DVDD 数字 电源 (5V) 
35 TEST 测试 
36 DVSS 数字 地 
37 FIN 寺 钟 输入 
38 CKSL PLL 控制 ( 低 : 内 部 PLL 没有 使 用 , 高: 内 部 PLL 使 
39 PLSL 选择 时 钟 输入 
40 MCKO 才 钟 输出 
41 ADCK | A-D 转换 器 时 钟 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
42 CPO PLL 相位 比较 器 输出 该 集成 电路 为 亮度 / 色 度 分 
43 PLVS PLL 模拟 地 离 处 理 器 ， 主 要 将 视频 信号 分 
44 VCV VCO 控制 电压 输入 离 成 亮度 和 色 度 信号 输出 。 内 
45 PLVD PLL 模拟 电源 (5V) 部 框图 见 附 图 2-133, 应 用 电路 
46 CLVD | 钳 位 D-A 转换 器 模拟 电源 (5V) 见 附 图 2-134 (以 应 用 在 索尼 
47 CLPEN | 钳 位 电路 使 能 KDE-P42MRXID 〈MRX1 机 
48 CLVS | 错位 D-A 转换 器 模拟 地 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) ) 
(158 ) CXD9841M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSENSE 电压 检测 
2 FB 反馈 
3 CT 外 接 振荡 电容 
4 NC 空 脚 
5 RT 外 接 振荡 电阻 
6 GND 地 
GND 地 
8 GND 地 
9 GND 地 
10 GND 地 
1 人 该 焦 成 电路 为 电源 控制 集成 电路 ， 
人 NC 宗 疝 应 电路 见 附 图 2-135 (以 应 月 在 索 
条 二 各 月 动 尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 VCI1 电源 电压 输入 
16 OCP 过 电流 检测 
17 VC2 电源 电压 输入 
18 PGND 地 
19 NC 空 脚 
20 VG (L) 低 边 MOSFET 栅 极 
21 VB 基准 电压 
22 VS - 关 管 源 极 
23 VG (H) 高 边 MOSFET 栅 极 
24 VD - 关 管 漏 极 输出 
( 159 ) CXD9841P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSEN 电压 检测 
> FB 反馈 
3 CT 外 接 振荡 电容 
4 RT 外 接 振荡 电阻 
5 GND 地 
6 PROT 保护 检测 
了 SS 软 启动 
日 酒 由 不 输 
人 该 集成 电路 为 电源 控制 集成 电路 ， 应 用 电路 
0 TC 电源 电压 输 六 见 附 图 2-136 (以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 液 
条 SI 本 唱 电视 上 为 例 ) 
12 VGL 低 边 MOSFET 栅 极 
13 NC 空 脚 
14 VB 基准 电压 
15 VS f 关 管 源 极 
16 VGH 高 边 MOSFET 栅 极 
17 NC 空 脚 
18 VD f 关 管 漏 极 输出 
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( 160 ) CXP7500P10S-1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PC3 端口 C 

2 PC2 端口 C 

3 PC1 端口 C 

4 PC0 端口 C 

端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) /计数 器 与 定时 器 外 部 

5 PD7/EC 事件 输入 

6 PD6/RMC 端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) /遥控 接收 电路 输入 

7 PDS/HS1 端口 D〈8 位 输入 与 输出 端 ) / 行 同步 计数 器 输入 

8 PD4/HS0 端口 D〈8 位 输入 与 输出 端 ) / 行 同步 计数 器 输入 

9 PD3/SI 端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) / 串 行 数据 输 入 

0 PD2/SO 端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) / 串 行 数据 输出 

1 PD1/SCK 端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) / 串 行 时钟 输 入 与 输出 

2 PDO/INT2 端口 D (8 位 输入 与 输出 端 ) /外 部 中 断 请 求 输入 

3 PA7/HSYNC 端口 A (8 位 输入 与 输出 端 ) / 行 同步 信号 输入 

4 PA6/VSYNC 端口 A (8 位 输入 与 输出 端 ) / 场 同步 信号 输入 

5 RST 复位 

6 VSS 地 

7 XTAL 时 钟 振荡 器 输入 

8 EXTAL 时 钟 振荡 器 输出 

9 PAS/AN5 端口 A〈8 位 输入 与 输出 端 ) /A-D 转换 器 模拟 输入 

20 PA4/AN4 端口 A〈8 位 输入 与 输出 端 ) /A-D 转换 器 模拟 输入 

21 PA3/AN3 端口 A〈8 位 输入 与 输出 端 ) /A-D 转换 器 模拟 输入 

22 PA2/AN2 端口 A〈8 位 输入 与 输出 端 ) /A-D 转换 器 模拟 输入 

23 PAL/AN1 端口 A〈8 位 输入 与 输出 端 ) /A-D 转换 器 模拟 输入 

24 PAO/ANO 端口 A (8 位 输入 与 输出 端 )/ A-D 转换 器 模拟 输入 该 集成 电路 为 微 控 
25 PB7 端口 B (8 位 输入 与 输出 端 ) 制 器 , 应 用 电路 见 附 图 
26 PB6 端口 B (8 位 输入 与 输出 端 ) 2-137〔 以 应 用 在 东芝 
D9 PB5 端口 B (8 位 输入 与 输出 端 ) 26WL46C 液晶 电视 上 
28 PB4 端口 B (8 位 输入 与 输出 端 ) 为 例 ) 
29 PB3 端口 B (8 位 输入 与 输出 端 ) 
30 PGTINTI1 端口 G (5 位 输入 与 输出 ) /外 部 中 断 请 求 输入 
31 PG6 端口 G (5 位 输入 与 输出 ) 
32 PG5 端口 G (5 位 输入 与 输出 ) 
33 PG4 端口 G (5 位 输入 与 输出 ) 
34 PG3 端口 G (5 位 输入 与 输出 ) 
35 PB2 端口 B 
36 PB1 端口 B 
37 PB0 端口 B 
38 R 红 基 色 信 号 
39 G 绿 基 色 信 和 号 
40 B 蓝 基色 信和 号 
41 PE6/ 端口 E/OSD 显示 6 位 输出 
42 PES/YS 端口 E/YS 信号 输出 
43 PE4/YM 端口 E/YM 信号 输出 
44 XLC OSD 显示 时 钟 振荡 输入 与 输出 
45 EXLC OSD 显示 时 钟 振荡 输入 与 输出 (外 部 ) 
46 VPP 电源 
47 VDD 电源 
48 VSS 地 
49 PE3 端口 EE 

50 PE2/INTO 端口 E/ 中 断 信号 

51 PEI/PWM 端口 E/14 位 PWM 输出 

52 PEO/ADJ 端口 E/ 调 节 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 PF7/SDA1/PWMS5 端口 F/ 串 行 数据 /8 位 PWM 输出 
54 PF6/SDAO 端口 F/ 串 行 数据 
55 PFS/SCL1/PWM4 端口 F/ 串 行 时 钟 /8 位 PWM 输出 
56 PF4/SCLO 端口 F/ 串 行 时 钟 人 i 
57 PF3PWMS 端 日 F/8 位 PWM 输出 dd 
58 PF2PWM2 端口 F/8 位 PWM 输出 ee 
59 PFL/PWMI 端 F/8 位 PWM 输出 芝 26WL46C 液晶 电视 
60 PFO/PWMO 端口 F/8 位 PWM 输出 为 例 ) 
61 PC7/PWM7 端口 C/8 位 PWM 输出 
62 PC6/PWM6 端口 C/8 位 PWM 输出 
63 PC5 端口 C 
64 PC4 端口 C 
( 161 ) DRV601RTJR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 C1P 电 蓓 泵 飞 电容 正 端 
D9 PGND 地 
3 CIN 电荷 泵 飞 电 容 负 端 
4 NC 空 肌 
5 PVSS 电荷 泵 输出 
6 NC 空 肌 
放大 器 负电 源 
es Ee 该 集成 电路 为 立体 声 线路 卫 
9 OUTL 左 音频 通道 输出 动 器 ， 采用 20 肝 人 
10 SVDD 放大 器 正 电源 区 在 PPP7 人 人 
11 OUTR 右 音频 通道 答 出 人 
1 NG 守山 接收 器 等 领域 ， 应 用 电路 见 附 
一 -一 一 图 2-138 (以 应 用 在 长 虹 
13 INL 左 音频 通道 得 入 LT52510F 液晶 电视 上 为 例 ) 
14 SDR 右 通 道 关 机 (人 逻辑 低 电 平 ) 
15 INR 右 音 频 通道 输入 
16 NC 空 及 
17 SGND 地 
18 SDL 左 通道 关机 (逻辑 低 电 平 ) 
19 PVDD 电源 
20 NC 空 及 
( 162 ) DRV602 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 +INR 右 通道 放大 器 正 输入 
2 -INR. 右 通道 放大 器 负 输 入 
3 OUTR 右 通道 放大 器 输出 
4 SGND 信号 地 该 集成 电路 为 增益 线路 驱动 
5 EN 使 能 输入 (高 电 平 有 效 ) 器 ,可 以 实现 AV 输出 的 开关 机 
6 PVSS 电源 电压 静音 ， 采 用 14 脚 TSSOP 封装 ， 
7 CN 电荷 泵 飞 电 容 负 端 应 用 在 海信 TLM40V79PKV、 
8 CP 电荷 泵 飞 电 容 正 端 LED46XT710G3D 液晶 电视 上 ， 
9 PVDD 正 电 源 应 用 电路 见 附 图 2-139〈 以 应 
10 PGND 地 在 海信 LED46XT710G3D 液晶 
11 NC 空 及 电视 上 为 例 ) 
12 OUTL 左 通道 放大 器 输出 
13 -INL 左 通道 放大 器 负 输入 
14 +INL 左 通道 放大 器 正 输入 
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( 163 ) DS1339 













































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Xl 晶振 连接 (32.768kHz) 
2 X2 晶振 连接 (32.768kHz) 
3 VBACKJP -次 电源 DS1339 为 串 行 实时 时 钟 ， 应 
4 GND 地 电路 见 附 图 2-140( 以 应 用 在 
5 SDA 串 行 数据 海信 TLM37V88P 液晶 电视 上 
6 SCL 串 行 时 钟 为 例 ) 
7 INT 中 断 信和 号 
8 VCC 电源 
( 164 ) DS3984 
避 | 时 HI 
志 而 2 而 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 29 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 
2 30 A0 地 址 选择 输入 
3 31 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
4 32 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调节 
5 3 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
6 4 SVM 电源 电压 监视 器 输入 
7 5 GA1 声效 应 晶体 管 门 驱 动 A 
8 6 GB1 专 效 应 晶体 管 门 驱动 B 
9 冰 LCMI 灯 管 电流 监视 输入 
10 8 OVD1 过 电压 检测 
11 0 GA2 肠 效 应 晶体 管 门 驱 动 A 1 封 著 :采用 32 肢 TOFPC7mmX Thm) 
12 1 GB2 场 效 应 晶体 管 门 驱动 B Eee 04 SET Tm 
J | 大 广 站 在 会 
2 3 A ee 和 入 2. 用 途 : DS3984 是 一 款 4 路 冷 阴极 区 
和 a CN 光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 用 于 为 TV 和 PC 
一- 一 监视 器 的 液晶 显示 器 (LCD) 提供 背光 
16 2 15 VCC 电源 = 3. 关键 参数 :4.5 一 5.5V 单 电源 供电 、 
17 7 GA3 男 效 应 蝇 体 管 门 驱动 A 温度 范围 为 一 40 一 +485'C 
18 8 GB3 声效 应 晶体 管 门 驱 动 B 
19 9 LCM3 灯 管 电流 监视 输入 
20 20 OVD3 过 电压 检 涡 
21 21 GA4 声效 应 晶体 管 门 驱 动 A 
22 22 GB4 声效 应 晶体 管 门 驱 动 B 
23 23 LCM4 灯 管 电流 监视 输入 
24 24 OVD4 过 电压 检 涡 
25 25 SDA 串 行 总 线 数据 输入 与 输出 
26 26 SCL 串 行 总 线 时 钟 输入 
27 27 FAULT 故障 指示 输出 
28 28 LSYNC 灯 管 频率 输入 与 输出 
( 165 ) DS3988 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GA1 场 效应 晶体 管 A 门 驱 动 1. 封装 :采用 48 脚 TQFP(7mmX7mm) 
2 GBI1 场 效 应 晶体 管 B 门 驱 动 封装 
3 LCMI 灯 管 电流 监视 器 输入 2. 用 途 : DS3988 是 一 款 8 路 冷 阴极 荧 
4 OVD1 过 电压 检测 光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 用 于 为 TV 和 PC 
5 GA2 场 效 应 晶体 管 A 门 驱 动 监视 器 的 液晶 显示 器 (LCD) 提供 背光 
6 GB2 场 效应 晶体 管 B 门 驱 动 3. 关键 参数 : 4.5 一 5.5V 单 电源 供电 、 
7 LCM2 灯 管 电流 监视 器 输入 温度 范围 为 一 40 一 +85C 
8 OVD2 过 电压 检测 4. 内 部 结构 见 附 图 2-141 
















































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 111 
( 续 ) 
邯 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 GA3 声效 应 晶体 管 A 门 驱动 
0 GB3 罗 效 应 晶体 管 B 门 驱动 
1 LCM3 灯 管 电流 监视 器 输入 
2 OVD3 过 电压 检测 
3 GND 地 
4 GA4 声效 应 晶体 管 A 门 驱动 
5 GB4 声效 应 晶体 管 B 门 驱 动 
6 LCM4 管 电流 监视 器 输入 
7 OVD4 过 电压 检测 
8 GND 地 
9 GA5 场 效 应 晶体 管 A 门 驱 动 
20 GB5 罗 效 应 晶体 管 B 门 驱动 
21 LCMS5 灯 管 电流 监视 器 输入 
22 OVD5 过 电压 检 涡 
23 VCC 电源 
24 GND 也 
25 GA6 声效 应 晶体 管 A 门 驱 录 1. 封装 :采用 48 脚 TQOFP(7mmX7mm) 
26 GB6 声效 应 晶体 管 B 门 驱 好 封装 
27 LCM6 灯 管 电流 监视 器 输入 2. 用 途 : DS3988 是 一 款 8 路 冷 阴极 荧 
28 OVD6 过 电压 检 闹 光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 用 于 为 TV 和 PC 
29 GA7 及 效 应 晶体 管 A 门 驱 妈 监视 器 的 液晶 显示 器 (LCD) 提供 背光 
30 GB7 思 效 应 晶体 管 B 门 驱动 3. 关键 参数 : 4.5 一 5.5V 单 电源 供电 、 
31 LCM7 灯 管 电流 监视 器 输入 温度 范围 为 一 40 一 +8STC 
32 OVD7 过 电压 检测 4. 内 部 结构 见 附 图 2-141 
33 GAS8 罗 效 应 晶体 管 A 门 驱 好 
34 GB8 场 效应 晶体 管 B 门 驱 动 
35 LCM8 灯 管 电流 监视 器 输入 
36 OVD8 过 电压 检测 
37 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
38 SCL 串 行 时 钟 输出 
39 FAULT 故障 输出 
40 LSYNC 灯 管 频率 输入 与 输出 
41 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调整 
42 A0 地 址 选择 输入 
43 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
44 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调整 
45 GND 地 
46 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
47 SVM 电源 电压 监测 输入 
48 VCC 电源 
( 166 ) DS3991 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SLOPE 斜率 选择 
引 匠 
1. 封装 : 采用 16 脚 SO 封装 
2. 用 途 : 低 成 本 CCFL 控制 器 
4 VCC 电源 领域 ，LCD 显示 器 、LCD TV 
5 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 a a 
ee ee 4. 关键 参数 :4.5 一 5.5V 单 电源 工作 电 
6 POSC/PWM 闪 发 六 共 PWM 振荡 器 电阻 调节 | 计 、 工 作 温度 范围 为 一 40 一 +85'C 
/PWM 数字 输入 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-142 
7 BRIGHT 灯 管 亮度 控制 
8 PWM_ EN PWM 灯 管 亮度 控制 使 能 

















































































































































































































































































































































































































































































































112 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 GA 场 效应 晶体 管 门 驱动 A 
10 GB 场 效应 晶体 管 门 驱动 B 1. 封装 : 采用 16 脚 SO 封装 
11 LCM 灯 管 电流 监测 输入 2. 用 途 : 低 成 本 CCFL 控制 器 
12 OVD 过 电压 检测 输入 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 、LCD TV 
13 GND 地 4. 关键 参数 : 4.5 一 5.SV 单 电源 工作 电 
14 VCC 电源 压 、 工 作 温度 范围 为 一 40 一 +8STC 
15 SVMH 电源 电压 高 压 监 测 输 入 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-142 
16 SVML 电源 电压 低压 监测 输入 
( 167 ) DS3992 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 
2 POSC 突 发 亮度 调节 
3 BRIGHT 灯 管 亮度 控制 
4 SVM 电源 电压 监视 
5 GA1 场 效 应 晶体 管 门 驱动 A 通道 1 1. 封装 : 采用 16 脚 SO 封装 
6 GB1 声效 应 晶体 管 门 驱动 B 通道 1 2. 用 途 : DS3992 是 一 款 低 成 本 、 双 通 
7 LCMI 灯 管 电流 监视 输入 通道 1 道 冷 阴极 荧光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 适 合 
8 OVD1 过 电压 检测 通道 1 液晶 显示 器 (LCD) 的 背光 应 
9 GND 也 3. 应 用 领域 : LCD PC 显示 器 、LCD TV 
10 VCC 电源 4. 关键 参数 : 4.5 一 5.5V 单 电源 工作 、 
11 GA2 声效 应 晶体 管 门 驱 动 A 通道 2 温度 范围 为 一 40 一 +8SC 
12 GB2 汤 效 应 晶体 管 门 驱动 B 通道 2 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-143 
13 LCM2 灯 管 电流 监视 输入 通道 2 
14 OVD2 过 电压 检测 通道 2 
15 VCC 电源 
16 VCC 电源 
( 168 ) DS3994 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 
2 A0 地 址 选择 输入 
3 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
4 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调节 
5 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
6 SVM 电源 电压 监视 器 输入 1. 封装 : 采用 28 引 脚 SO 封装 
7 GA1 声效 应 晶体 管 门 驱 动 A 2. 用 途 : DS3994 是 一 款 4 通道 冷 阴极 
8 GB1 声效 应 晶体 管 门 驱 动 B 奖 光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 可 用 于 TV 和 
9 LCMI 灯 管 电流 监视 输入 PC 液晶 显示 器 (LCD) 的 背光 电路 
0 OVD1 过 电压 检测 3. 关键 参数 ，4.5 一 5.5V 单 电源 供电 、 
1 GA2 渐 效 应 晶体 管 门 驱动 A 温度 范围 为 一 40 一 +85STC 
2 GB2 思 效 应 晶体 管 门 驱动 B 4. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-144 
3 LCM2 灯 管 电流 监视 输入 
4 OVD2 过 电压 检测 
5 GND 也 
6 Vcc 电源 
7 GA3 声效 应 晶体 管 门 驱 动 A 










































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 113 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
18 GB3 场 效应 晶体 管 门 驱动 B 
19 LCM3 灯 管 电流 监视 输入 
20 OVD3 过 电压 检测 1. 封装 : 采用 28 引 脚 SO 封装 
21 GA4 场 效 应 晶体 管 门 驱动 A 2. 用 途 : DS3994 是 一 款 4 通道 冷 阴极 
22 GB4 场 效应 晶体 管 门 驱动 B 菊 光 灯 (CCFL) 控制 器 ， 可 用 于 TV 和 
23 LCM4 灯 管 电流 监视 输入 PC 液晶 显示 器 (LCD) 的 背光 电路 
24 OVD4 过 电压 检测 3. 关键 参数 : 4.5 一 5.5V 单 电源 供电 、 
25 SDA 串 行 总 线 数据 输入 与 输出 温度 范围 为 一 40 一 +85YC 
26 SCL 串 行 总 线 时 钟 输入 4. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-144 
27 FAULT 故障 指示 输出 
28 LSYNC 灯 管 频率 输入 与 输出 
( 169 ) DS90C383A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 TXINS TTL 电 平 输入 
3 TXIN6 TTL 电 平 输入 
4 TXIN7 TTL 电 平 输入 
5 GND 地 
6 TXIN8 TTL 电 平 输入 
7 TXIN9 TTL 电 平 输入 
8 TXIN10 TTL 电 平 输入 
9 VCC 电源 
0 TXIN11 TTL 电 平 输入 
1 TXIN12 TTL 电 平 输入 
2 TXIN13 TTL 电 平 输入 
3 GND 地 
4 TXIN14 TTL 电 平 输入 
5 TXIN15 TTL 电 平 输入 
6 TXIN16 TTL 电 平 输入 
7 R_FB 可 编程 闸门 选择 
8 TXIN17 TTL 电 平 输入 1. 封装 : 采用 56 引 脚 TSSOP 封装 
9 TXIN18 TTL 电 平 输入 2. 用 途 : LVDS 信和 号 接收 与 发 送 电路 
20 TXIN19 TTL 电 平 输入 3. 应 用 领域 : 高端 电 视 (如 用 在 康佳 
21 GND 地 LC-TM3008 液晶 电视 上 ) 
22 TXIN20 TTL 电 平 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 一 0.3 一 
23 TXIN21 TTL 电 平 输入 +4V 
24 TXIN22 TTL 电 平 输入 
25 TXIN23 TTL 电 平 输入 
26 VCC 电源 
27 TXIN24 TTL 电 平 输入 
28 TXIN25 TTL 电 平 输入 
29 GND 地 
30 TXIN26 TTL 电 平 输入 
31 TXCLK IN TTL 电 平 时 钟 输入 
32 PWPDWN TTL 电 平 输入 
33 PLL GND PLL 地 
34 PLL VCC PLL 电源 
35 PLL GND PLL 地 
36 LVDS GND LVDS 地 
37 TXOUT3+ LVDS 正 差分 数据 输出 
38 TXOUT-— LVDS 负 差 分 数据 输出 
39 TXCLKOUT+ LVDS 正 差 分 时 钟 输出 
40 TXCLKOUT— LVDS 负 差 分 时 钟 输出 


































































































































































































































































































































































































114 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 TXOUT2+ LVDS 正 差分 数据 输出 
42 TXOUT2— LVDS 负 差分 数据 输出 
43 LVDS GND LVDS 地 
44 LVDS VCC LVDS 电源 
45 TXOUTI1+ LVDS 正 差分 数据 输出 
46 TXOUTI1-- LVDS 负 差 分 数据 输出 1. 封装 : 采用 56 引 脚 TSSOP 封装 
47 TXOUTO+ LVDS 正 差分 数据 输出 2. 用 途 : LVDS 信号 接收 与 发 送 电 路 
48 TXOUTO- LVDS 负 差 分 数据 输出 3. 应 用 领域 : 高 端 电视 〈 如 用 在 康佳 
49 LVDS GND LVDS 地 LC-TM3008 液晶 电视 上 ) 
50 TXIN27 TIL 电 平 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 一 0.3 一 
51 TXINO TTL 电 平 输入 +4V 
52 TXIN1 TTL 电 平 输入 
53 GND 地 
54 TXIN2 TTL 电 平 输入 
55 TXIN3 TIL 电 平 输入 
56 TXIN4 TTL 电 平 输入 
( 170 ) DS90C385 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCC 电源 
2 TXIN5 TTL 电 平 输入 
3 TXIN6 TTL 电 平 输入 
4 TXIN7 TTL 电 平 输入 
5 GND 地 
6 TXIN8 TTL 电 平 输入 
TXIN9 TTL 电 平 输入 
8 TXIN10 TTL 电 平 输入 
9 VCC 电源 
10 TXIN11 TTL 电 平 输入 
11 TXIN12 TTL 电 平 输入 
12 TXIN13 TTL 电 平 输入 
13 GND 地 
14 TXIN14 TTL 电 平 输入 
15 TXIN15 TTL 电 平 输入 
16 TXIN16 TTL 电 平 输入 
17 R_FB 可 编程 闸门 选择 1. 封装 : 采用 MTD56 脚 封装 
18 TXIN17 TTL 电 平 输入 2. 用 途 : LVDS 信号 转换 电路 
19 TXIN18 TTL 电 平 输入 3. 应 用 领域 : TCL 液晶 电视 、 厦 华 、 
20 TXIN19 TTL 电 平 输入 康佳 LC-TM3008A 等 电视 上 
21 GND 地 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 一 0.3 一 4V 
22 TXIN20 TTL 电 平 输入 
23 TXIN21 TTL 电 平 输入 
24 TXIN22 TTL 电 平 输入 
25 TXIN23 TTL 电 平 输入 
26 VCC 电源 
27 TXIN24 TTL 电 平 输入 
28 TXIN25 TTL 电 平 输入 
29 GND 地 
30 TXIN26 TTL 电 平 输入 
31 TXCLK IN TTL 电 平 时 钟 输入 
32 PWPDWN TTL 电 平 输入 
33 PLL GND PLL 地 
34 PLL VCC PLL 电源 
35 PLL GND PLL 地 
36 LVDS GND LVDS 地 
37 TXOUT3+ LVDS 正 差 分 数据 输出 























































































































( 171 ) DS90C386 






















































































2. 集成 电路 速 查 表 115 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 TXOUT-— LVDS 负 差 分 数据 输出 
39 TXCLKOUT+ LVDS 正 差分 时 钟 输出 
40 TXCLKOUT-— LVDS 负 差 分 时 钟 输出 
41 TXOUT2+ LVDS 正 差分 数据 输出 
42 TXOUT2-— LVDS 负 差分 数据 输出 
43 LVDS GND LVDS 地 
44 LVDS VCC LVDS 电源 
45 TXOUTI1+ LVDS 正 差分 数据 输出 1. 封装 : 采用 MTD56 脚 封 装 
46 TXOUTI1-- LVDS 负 差分 数据 输出 2. 用 途 : LVDS 信和 号 转换 电路 
47 TXOUTO+ LVDS 正 差分 数据 输出 3. 应 用 领域 : TCL 液晶 电视 、 厦 华 、 
48 TXOUTO-— LVDS 负 差 分 数据 输出 康佳 LC-TM3008A 等 电视 上 
49 LVDS GND LVDS 地 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 一 0.3 一 4V 
50 TXIN27 TTL 电 平 输入 
51 TXINO TTL 电 平 输入 
52 TXIN1 TTL 电 平 输入 
53 GND 地 
54 TXIN2 TTL 电 平 输入 
55 TXIN3 TIL 电 平 输入 
56 TXIN4 TTL 电 平 输入 






























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT22 输出 端 
2 OUT23 输出 端 
3 OUT24 输出 端 
4 GND 也 
5 OUT25 输出 端 
6 OUT26 输出 端 
7 OUT27 输出 端 
8 LVDSGND 也 
9 RXINO-— 输入 端 
10 RXINO+ 输入 端 
11 RXIN1-— 输入 端 
12 RXIN1+ 输入 端 
13 LVDSVCC 电源 
14 LVDSGND 也 
15 RXIN2— 输入 端 
1 办 入 潍 
和 i 该 集成 电路 为 LVDS 信号 转换 IC， 应 
18 RXCLKIN+ 寺 钟 信号 输入 本 全 人 Se Ee 
四 SR 给 入 中 LCD-37GAS5 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 RXIN3+ 输入 端 
21 LVDSGND 也 
22 PLLGND 也 
23 PLLVCC 电源 
24 PLLGND 也 
25 PWRDWN 齐 电 关机 
26 RXCLKOUT 才 钟 信号 输出 
7 OUTO 输出 端 
28 GND 也 
29 OUTI1 输出 端 
30 OUT2 输出 端 
31 VCC 电源 
32 OUT3 输出 端 
33 OUT4 输出 端 
34 OUTS 输出 端 







































































































































































116 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

35 OUT6 输出 端 

36 GND 也 

37 OUT7 输出 端 

38 OUTS8 输出 端 

39 OUT9 输出 端 

40 VCC 电源 

41 OUTI10 输出 端 

42 OUTI11 输出 端 

43 OUT12 输出 端 

全 oo 入 下 该 集成 电路 为 LVDS 信号 转换 IC， 应 

i GOT 输 员 背 电路 见 附 图 2.145 《以 应 用 在 夏普 

有 IE 输 员 霄 LCD-37GA5 液晶 电视 上 为 例 ) 

48 VCC 电源 

49 OUT16 输出 端 

50 OUT17 输出 端 

51 OUT18 输出 端 

52 GND 也 

53 OUT19 输出 端 

54 OUT20 输出 端 

55 OUT21 输出 端 

56 VCC 电源 


( 172 ) DS90C387 





























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 G11 绿 基 色 信 和 号 
2 G10 绿 基 色 信 和 号 
3 R17 红 基 色 信 和 号 
4 R16 红 基 色 信 和 号 
5 R15 红 基 色 信 和 号 
6 R14 红 基 色 信 和 号 
7 R13 红 基 色 信 和 号 
8 R12 红 基 色 信和 号 
9 R11 红 基 色 信 号 
10 R10 红 基 色 信 号 
11 CLKIN TTL 电 平时 钟 输入 
12 PLLVCC 电源 
13 GND 地 该 集成 电路 为 双 像素 LVDS 传导 器 
14 PRE 预 加 重 电 平 选择 于 数字 显示 接口 电路 ， 应 用 电路 见 附 
15 PLLSEL PLL 范围 选择 图 2-146( 以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
16 PLLGND 地 CMRXI1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
17 PLLGND 地 
18 PLLVCC 电源 
19 PLLGND 地 
20 R_FB 可 编程 数据 选 通 选择 
21 R_FDE 可 编程 控制 (DE》〉 选 通 选择 
22 PD TTL 电 平 输入 
三 种 模式 选择 (为 双 像 素 , 或 单个 
各 时 像素 输入 到 双 像素 输出 操作 ) 
模式 选择 [为 DC 均衡 (新 ) 或 非 
BAL DC 均衡 (向 后 兼容 ) 接口 ] 
25 LVDSGND 地 
26 CLK2P/NC 正 LVDS 差分 时 钟 输出 / 空 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

27 CLK2N/NC 负 LVDS 差分 时 钟 输出 / 空 脚 
28 A7P 正 LVDS 差分 数据 输入 
29 A7M 负 LVDS 差分 数据 输入 
30 LVDSVCC 电源 
31 A6P 下 LVDS 差分 数据 输入 
32 A6M 负 LVDS 差分 数据 输入 
33 A5P 正 LVDS 差分 数据 输入 
34 A5M 负 LVDS 差分 数据 输入 
35 LVDSGND 也 
36 A4P 正 LVDS 差分 数据 输入 
37 A4M 负 LVDS 差分 数据 输入 
38 A3P 正 LVDS 差分 数据 输入 
39 A3M 负 LVDS 差分 数据 输入 
40 LVDSVCC 电源 
41 CLK1P 下 LVDS 差分 时 钟 输出 
42 CLKIM 负 LVDS 差分 时 钟 输出 
43 LVDSGND 也 
44 A2P 下 LVDS 差分 数据 输出 
45 A2M 负 LVDS 差分 数据 输出 
46 AlP 下 LVDS 差分 数据 输出 
47 AIM 负 LVDS 差分 数据 输出 
48 LVDSVCC 电源 
49 AOP 正 LVDS 差分 数据 输出 

EL 党 在 和- L1 
了 os EVBS 分 埃 光 输出 该 集成 电路 为 双 像素 LVDS 传导 中 
3 RS 于 数 全 显示 交 电路 ， 应 用 电路 见 附 
VE 电源 图 2-146( 以 应 在 案 尼 KDE-P42MRX1D 

= (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 

54 HSYNC 行 同步 信号 
55 VSYNC 声 同 步 信号 
56 DE 数据 使 能 
57 B27 师 基 色 信 号 
58 B26 旷 基 色 信 和 号 
59 B25 师 基 色 信 号 
60 B24 蓝 基色 信和 号 
61 B23 蓝 基色 信和 号 
62 B22 蓝 基色 信和 号 
63 B21 蓝 基色 信和 号 
64 B20 蓝 基色 信和 号 
65 G27 绿 基 色 信 和 号 
66 G26 绿 基 色 信 和 号 
67 VCC 电源 
68 GND 地 
69 G25 绿 基 色 信 和 号 
70 G24 绿 基 色 信 和 号 
71 G23 绿 基 色 信 和 号 
72 G22 绿 基 色 信 和 号 
73 G21 绿 基 色 信 和 号 
74 G20 绿 基 色 信 和 号 
75 R27 红 基 色 信 号 
76 R26 红 基 色 信 号 
77 R25 红 基 色 信 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

78 R24 红 基 色 信号 
79 R23 红 基 色 信 号 
80 R22 红 基 色 信 号 
81 R21 红 基 色 信 号 
82 VCC 电源 
83 GND 地 
84 R20 红 基色 信和 号 
85 B17 蚊 基 色 信 和 号 
86 B16 蓝 基色 信和 号 

杖 其 色 售 号 
并 站 站 全 和 人 该 集成 电路 为 双 像素 LVDS 传导 器 
89 B13 蓝 基 色 信 和 号 于 数字 显示 关口 电路 ， 应 用 电路 见 附 
0 Bi 牙 基 信 信 和 号 图 2-146( 以 应 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
91 B11 蓝 基 色 信 和 号 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
92 B10 蓝 基 色 信和 号 
93 G17 绿 基色 信号 
94 G16 绿 基 色 信 和 号 
95 G15 绿 基 色 信 和 号 
96 G14 绿 基 色 信 和 号 
97 VCC 电源 
98 GND 地 
99 G13 绿 基 色 信 和 号 
100 G12 绿 基色 信和 号 














( 173 ) DS90CF383A 









































































































































引 脚 号 引 脚 名 称 功 能 
1 VCC 电源 
2, 3 DRE0~DRE1 数字 红 基 色 数 据 输入 
4 DGE0 数字 绿 基 色 数 据 输入 
5 GND 地 
6, 7 DGE1~DGE2 数字 绿 基色 数据 输入 
8 DBE6 数字 蓝 基色 数据 输入 
9 VCC 电源 
0 DGE7 数字 绿 基 色 数 据 输入 
11，12 DGE3~DGE4 数字 绿 基色 数据 输入 
3 GND 地 
4 DGE5 数字 绿 基 色 数 据 输入 
5 DBE0 数字 蓝 基色 数据 输入 
6 DBE7 数字 蓝 基色 数据 输入 
7 VCC 电源 
8 DGE6 数字 绿 基 色 数 据 输入 
19，20 DBE1~DBE2 数字 蓝 基 色 数 据 输 入 
21 GND 地 
22~24 DBE3~DBE5 数字 蓝 基色 数据 输入 
25 NC 未 月 
26 VCC 电源 
27 HSYNC 行 同 步 输 入 
28 VSYNC 场 同步 输入 
29 GND 地 
30 DE 像素 显示 使 能 
31 TXCLK IN 像素 显示 时 钟 输入 
32 PWRDWN LVDS 控制 
33 GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 名 称 功 能 
34 VCC 电源 
35 GND 地 
36 GND 地 
37，38 TXOUT+ LVDS 数据 信号 输出 + 
39 TXCLKOUT+ LVDS 时 钟 信 号 输出 + 
40 TXCLKOUT— LVDS 时 钟 信号 输出 一 
41，42 TXOUT+ LVDS 数据 信号 输出 + 
43 GND 地 
44 VCC 电源 
45 一 48 TXOUT-— LVDS 数据 信号 输出 一 
49 GND 地 
50~52 DRE2~DRE4 数字 红 基色 数据 输入 
53 GND 地 
54~56 DRE5~DRE7 数字 红 基 色 数 据 输入 
( 174 ) EDD1216AATA-6B-E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VDD 电源 
2 DQO 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQI1 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 与 输出 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 VDDQ 电源 
10 DQ5 数据 输入 与 输出 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ 地 
13 DQ7 数据 输入 与 输出 
14 NC 空 肌 
15 VDDQ 电源 
16 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
17 NC 空 膨 加 
18 VDD 电源 该 集成 电路 为 12Mbit DDR SDRAM, 采 
19 NC 宗 册 66 脚 TSOP 封装 , 内 部 框图 见 附 图 2-147， 
20 LDM 输入 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 应 用 电路 见 附 图 2-148《〈 以 应 用 在 索尼 
本 WE 写 便 能 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
22 CAS 列 地 址 选 通 
23 RAS 行 地 址 选 通 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 容 及 
26 BA0 栈 地 址 信号 
37 BA1 栈 地 址 信号 
28 A10 也 址 信号 
29 A0 也 址 信和 号 
30 Al 也 址 信和 号 
31 A2 也 址 信和 号 
32 A3 也 址 信和 号 
33 VDD 电源 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 信和 号 
36 A5 也 址 信和 号 
37 A6 也 址 信号 
38 A7 也 址 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

39 A8 地 址 信号 
40 A9 地 址 信号 
41 All 地 址 信号 
42 Al2 地 址 信号 
43 NC 空 膨 
44 CKE 寺 钟 信号 使 能 
45 CLK 才 钟 信和 号 
46 CLK 才 钟 信和 号 
47 UDM 数据 掩 膜 (高 字 节 ) 
48 VSS 地 
49 VREF 参考 电压 
50 NC 空 膨 
51 UDQS 数据 选 通 ( 高 字 节 ) 该 集成 电路 为 12Mbit DDR SDRAM, 采 
52 VSSQ 地 用 66 脚 TSOP 封装 , 内 部 框图 见 附 图 2-147， 
53 NC 空 觅 应 用 电路 见 附 图 2-148 (以 应 用 在 索尼 
54 DQ8 数据 输入 与 输出 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 输入 与 输出 
57 DQ10 数据 输入 与 输出 
58 VSSQ 地 
59 DQI11 数据 输入 与 输出 
60 DQ12 数据 输入 与 输出 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 输入 与 输出 
63 DQ14 数据 输入 与 输出 
64 VSSQ 地 
65 DQ15 数据 输入 与 输出 
66 VSS 地 

( 175 ) EM63816STS-6G 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

| VDD 电源 

2 D0 数据 输入 与 输出 

3 VCCQ 电源 

4 D1 数据 输入 与 输出 

5 D2 数据 输入 与 输出 

6 VSSQ 地 

D3 数据 输入 与 输出 

8 D4 数据 输入 与 输出 

9 VCCQ 电源 

10 D5 数据 输入 与 输出 

11 D6 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 4Mega X 16 同步 DRAM 
12 VSSQ 地 (SDRAM) ， 采用 TSOP 封装 ， 内 部 结构 
13 D7 数据 输入 与 输出 框图 见 附 图 2-149， 应 用 电路 见 附 图 2-150 
14 VDD 电源 (以 应 用 在 海尔 L32N01 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 LDQM 数据 输入 与 输出 掩 膜 〈 低 字 节 ) 

16 WE 写 使 能 

17 CAS 列 地 址 选 通 

18 RAS 行 地 址 选 通 

19 CS 芯片 选择 
20 BA0 栈 选择 
21 BA1 栈 选择 
22 Al0 地 址 输 
23 A0 地 址 输入 
24 Al 地 址 输入 


































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 121 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

25 A2 也 址 输入 

26 A3 也 址 输入 

27 VDD 电源 

28 VSS 也 

29 A4 也 址 输入 

30 A5 也 址 输入 

31 A6 也 址 输入 

32 A7 也 址 输入 

33 A8 也 址 输入 

34 A9 也 址 输入 

35 All 也 址 输入 

36 NC 空 及 

37 CKE 钟 使 能 

38 CLK 寺 钟 信号 该 集成 电路 为 4Mega X 16 同步 DRAM 

39 UDQM 数据 输入 与 输出 掩 膜 (高 字 季 》 | (SDRAM) ,采用 TSOP 封装 ， 内 部 结构 

40 NC 空 肌 框图 见 附 图 2-149， 应 用 电路 见 附 图 2-150 

41 VSS 也 (以 应 用 在 海尔 L32N01 液晶 电视 上 为 例 ) 

42 D8 数据 输入 与 输出 

43 VCCQ 电源 

44 D9 数据 输入 与 输出 

45 D10 数据 输入 与 输出 

46 VSSQ 地 

47 D11 数据 输入 与 输出 

48 D12 数据 输入 与 输出 

49 VCCQ 电源 

50 D13 数据 输入 与 输出 

51 D14 数据 输入 与 输出 

52 VSSQ 地 

53 D15 数据 输入 与 输出 

54 VSS 地 

( 176 ) EM6A9160TS-SGM 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VDD 电源 

2 DQO 数据 输入 与 输出 

3 VDDQ 电源 

4 DQl 数据 输入 与 输出 

5 DQ2 数据 输入 与 输出 

6 VSSQ 地 

7 DQ3 数据 输入 与 输出 

8 DQ4 数据 输入 与 输出 

9 VDDQ 电源 

10 DQ5 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 93MB X16 DDR 同步 DRAM 

11 DQ6 数据 输入 与 输出 (SDRAM)， 采 用 66 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 

12 VSSQ 地 三 星 LA46S81B 液晶 电视 上 

13 DQ7 数据 输入 与 输出 

14 NC 空 及 

15 VDDQ 电源 

16 LDQS 双向 数据 选 通 

17 NC 空 及 

18 VDD 电源 

19 NC 空 及 

20 LDM 数据 输入 掩 膜 

21 WE 写 使 能 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 CAS 列 地 址 选 通 
23 RAS 行 地 址 选 通 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 空 脚 
26 BS0 栈 选择 
7 BS1 栈 选择 
28 Al0/AP 也 址 输入 / 预 自动 充电 
29 A0 也 址 输入 
30 Al 也 址 输入 
31 A2 也 址 输入 
32 A3 也 址 输入 
33 VDD 电源 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 输入 
36 A5 也 址 输入 
37 A6 也 址 输入 
38 A7 也 址 输入 
39 A8 也 址 输入 
40 A9 也 址 输入 
41 All 也 址 输入 
42 NC 空 脚 
43 NC 空 脚 该 集成 电路 为 8MBX 16 DDR 同步 DRAM 
44 CKE 才 钟 使 能 CSDRAM) ， 采 用 66 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 
45 CK 差分 时 钟 三 星 LA46S81B 液晶 电视 上 
46 CK 差分 时 钟 
47 UDM 数据 输入 掩 膜 
48 VSS 地 
49 VREF 参考 电压 
50 NC 空 肢 
51 UDQS 双向 数据 选 通 
52 VSSQ 地 
53 NC 空 脚 
54 DQ8 数据 输入 与 输出 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 输入 与 输出 
57 DQ10 数据 输入 与 输出 
58 VSSQ 地 
59 DQI11 数据 输入 与 输出 
60 DQ12 数据 输入 与 输出 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 输入 与 输出 
63 DQ14 数据 输入 与 输出 
64 VSSQ 地 
65 DQ15 数据 输入 与 输出 
66 VSS 地 
( 177 ) EM6A9320BI-SMGN 
序号 引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MIT CK a i 该 集成 电路 为 高 速 CMOS 双 数 据 束 
2 M12 CK 时 钟 输入 负 ) 率 同 步 DRAM (动态 随机 存储 器 ) 
3 N12 CKE 时 钟 使 能 a 2 
四 采用 144 球 FBGA 封装 , 应 用 电路 见 附 
4 N2 CS 芯片 选择 图 2.151 
5 M2 RAS 行 地 址 选 通 
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( 续 ) 
引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
L2 CAS 列 地 址 选 通 
L3 WE 写 使 能 
B2 DQS0 数据 输入 与 输出 选 通 
H13 DQS1 数据 输入 与 输出 选 通 
H2 DQS2 数据 输入 与 输出 选 通 
B13 DQS3 数据 输入 与 输出 选 通 
N4 BA0 栈 地 址 
M5 BA1 栈 地 址 
NS A0 也 址 信号 输入 
N6 Al 也 址 信号 输入 
M6 A2 也 址 信号 输入 
N7 A3 也 址 信号 输入 
NS8 A4 也 址 信号 输入 
M9 A5 也 址 信号 输入 
N9 A6 也 址 信号 输入 
N10 A7 也 址 信号 输入 
N11 A8/AP 也 址 信号 输入 / 预 自动 充电 
M8 A9 也 址 信号 输入 
L6 Al10 也 址 信号 输入 
M7 Al11 也 址 信号 输入 
C4NC 空 觅 
CIINC 空 及 
H4NC 空 及 
HIINC 容 及 
L12NC 容 及 
L13 NC 空 觅 该 集成 电路 为 高 速 CMOS 双 数 据 速 
M3 NC 空 觅 率 同步 DRAM (动态 随机 存储 器 ) ， 
M4NC 宗 月 采用 144 球 FBGA 封装 ,应 用 电路 见 附 
N3NC 空 及 图 2-151 
L9 RFU1 保留 〈 留 作 将 来 使 用 ) 
M10 RFU2 保留 〈 留 作 将 来 使 用 ) 
B3 DMO 数据 输入 掩 膜 
H12 DMI1 数据 输入 掩 膜 
H3 DM2 数据 输入 掩 膜 
B12 DM3 数据 输入 掩 膜 
B7 DQO 数据 输入 与 输出 
C6 DQI1 数据 输入 与 输出 
B6 DQ2 数据 输入 与 输出 
B5 DQ3 数据 输入 与 输出 
C2 DQ4 数据 输入 与 输出 
D3 DQ5 数据 输入 与 输出 
D2 DQ6 数据 输入 与 输出 
E2 DQ7 数据 输入 与 输出 
K13 DQ8 数据 输入 与 输出 
K12 DQ9 数据 输入 与 输出 
J13 DQ10 数据 输入 与 输出 
JI2 DQ11 数据 输入 与 输出 
G13 DQ12 数据 输入 与 输出 
G12 DQ13 数据 输入 与 输出 
F13 DQ14 数据 输入 与 输出 
F12 DQ15 数据 输入 与 输出 
F3 DQ16 数据 输入 与 输出 
F2 DQ17 数据 输入 与 输出 
G3 DQ18 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 

序号 引 脚 号 与 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

60 G2 DQ19 数据 输入 与 输出 

61 J3 DQ20 数据 输入 与 输出 

62 J2 DQ21 数据 输入 与 输出 

63 K2 DQ22 数据 输入 与 输出 

64 K3 DQ23 数据 输入 与 输出 

65 E13 DQ24 数据 输入 与 输出 

66 D13 DQ25 数据 输入 与 输出 

67 D12 DQ26 数据 输入 与 输出 

68 C13 DQ27 数据 输入 与 输出 

69 B10 DQ28 数据 输入 与 输出 

70 B9 DQ29 数据 输入 与 输出 

71 C9 DQ30 数据 输入 与 输出 

72 B8 DQ31 数据 输入 与 输出 

73 D7 VDD 电源 

74 D8 VDD 电源 

75 E4 VDD 电源 

76 El1 VDD 电源 

77 L4 VDD 电源 

78 L7VDD 电源 

79 L8 VDD 电源 

80 LI1 VDD 电源 

81 E5 VSS 也 

82 E7VSS 也 

83 E8 VSS 也 

84 E10 VSS 也 

85 K6 VSS 也 该 集成 电路 为 高 速 CMOS 双 数 据 速 

86 K7 VSS 也 率 同步 DRAM (动态 随机 存储 器 ) ， 

87 K8 VSS 也 采用 144 球 FBGA 封装 ， 应 用 电路 见 附 

88 K9 VSS 也 图 2-151 

89 L5 VSS 也 

90 L10VSS 也 

91 F6 VSS_THERMAL 也 

92 F7 VSS_THERMAL 也 

93 F8 VSS_THERMAL 也 

94 F9 VSS_THERMAL 也 

95 G6 VSS_THERMAL 也 

96 G7 VSS_THERMAL 也 

97 G8 VSS_THERMAL 也 

98 G9 VSS_THERMAL 也 

99 H6 VSS_THERMAL 也 

00 H7 VSS_THERMAL 也 

01 H8 VSS_THERMAL 也 

02 H9 VSS_THERMAL 也 

03 J6 VSS_THERMAL 也 

04 J7 VSS_THERMAL 也 

05 J8 VSS_THERMAL 也 

06 J9 VSS_THERMAL 也 

07 N13 VREF 参考 电压 

08 M13 MCL 主 时 钟 信号 

09 C3 VDDQ 电源 

10 C5 VDDQ 电源 

11 C7 VDDQ 电源 

12 C8 VDDQ 电源 

13 C10 VDDQ 电源 


















































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 125 
( 续 ) 
序号 引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
14 C12 VDDQ 电源 
15 E3 VDDQ 电源 
16 E12 VDDQ 电源 
17 F4 VDDQ 电源 
18 Fl1 YDDQ 电源 
19 G4VDDQ 电源 
20 G1l1VDDQ 电源 
21 J4 VDDQ 电源 
2 Jll VDDQ 电源 
23 K4 VDDQ 电源 
24 K11 VDDQ 电源 
25 B4 VSSQ 也 
26 B11 VSSQ 也 
艺 JR _ 访 集成 电路 为 高 速 CMOS 双 数 据 加 
29 D6VSSQ 中 率 同步 DRAM (动态 随机 存储 器 ) ， 
3 D9 VSSO i 采用 144 球 FBGA 封装 ,应 用 电路 见 附 
守 图 2-151 
31 D10 VSSQ 也 
32 D11 VSSQ 也 
33 E6 VSSQ 也 
34 E9 VSSQ 也 
35 F5 VSSQ 也 
36 F10 VSSQ 也 
37 G5 VSSQ 也 
38 G10 VSSQ 也 
39 HS5 VSSQ 也 
40 HI10 VSSQ 也 
41 J5 VSSQ 也 
42 JI0VSSQ 也 
43 K5 VSSQ 也 
44 K10 VSSQ 也 
( 178 ) EN2SB32 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 CE 片 选 控制 ， 低 电 平 有 效 
2 DO 串 行 数据 输出 
了 什 和 天 全 站 但 直 P 
3 和 该 集成 电路 为 32Mbit 品行 FLASH, 供 
加 申 行 数据 输入 电 让 2.7~3.6V， 应 用 在 长 虹 LS20 机 
5 二 去 囊 行 时 钟 输入 心 、 创 维 8M69 机 心 等 液晶 电视 上 
HOLD 低 电 平时 暂时 停止 与 MCU 之 间 的 通信 
8 VCC 电源 (+3.3V) 








( 179 ) EN2SF16 
























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 CS 芯片 使 能 

2 DO 串 行 数据 输出 eT 

3 ep 写 保 护 该 集成 电路 为 16Mbit 串 行内 存 ， 应 

本 Ne 及 区 辆 六 在 TCLL32E5300A (MS99 机 心 ) 、TCL 

Re ee L43E3390A-3D (MS99 机 心 ) 等 液晶 电 
Sd 视 上 。 见 附 图 2-152( 以 应 用 在 MS99 机 

6 COK 串 行 时 名 输入 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

7 HOLD 保持 输入 

8 VCC 电源 (2.7-3.6V) 
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( 180 ) EN2SF32-100HIP 



























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i CS 芯片 使 能 
2 DO 串 行 数据 输出 EN25F32-100HIP 的 芯片 是 EON 公司 
3 WP 写 保护 生产 的 串 行 FLASH， 容 量 为 32Mbit, 供 
4 VSS 地 电 电压 范围 为 2.7 一 3.6V， 串 行 输入 输 
5 DI 串 行 数据 输入 出 ， 有 软 /硬件 的 写 保护 功能 。 应 用 电路 
6 CLK 串 行 时 钟 输入 见 附 图 2-153( 以 应 用 在 创维 8M40 机 心 
六 HOLD 保持 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 VCC 电源 
( 181 ) EN2SF40 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CE 芯片 使 能 
2 SO 串 行 输出 
3 WP 写 保护 该 集成 电路 为 4 Mbit 串 行 内 存 ， 应 
4 VSS 地 电路 见 附 图 2-154 (以 应 用 在 康佳 
5 SI 串 行 输入 LED32MS92C、6M48 机 心 液晶 电视 上 为 
6 SCK 串 行 时 钟 例 ) 
人 HOLD 保持 
8 VDD 电源 
( 182 ) EN2SF80-100 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CE 片 选 
中 行 党 在 人 L1 
3 人 2 ”该 集成 电路 为 8 Mbit 串 行 闪存, 应 用 在 
4 VSS 地 海 言 TLM37V88P、 康佳 LC55TS86N 等 
35 | sr | 趾 行 数据 输入 | 液晶 电视 上 。 以 电路 见 附 图 2-155 (Lb 
一 一 应 用 在 康佳 LC55TS86N 液晶 电视 上 为 
6 SCK 串 行 时 钟 例 ) 
也 HOLD 保持 
8 VDD 电源 
( 183 ) EN25Q16A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 芯片 使 能 
2 DO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 
4 VSS 地 该 集成 电路 为 16Mbit 串 行 内 存 ， 应 
5 DI 串 行 数据 输入 在 TCLL43F3390A-3D (MS99 机 心 ) 上 
6 CLK 串 行 时 钟 输入 
了 NC 空 脚 
8 VCC 电源 (2.7~3.6V) 
( 184 ) EN25Q32 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 片 选 控制 〈 低 电 平 有 效 ) 
2 DO 串 行 数据 输出 
人 件 宇 保护 Se by 
2 DD 和 写 保护 《 低 电 平 有 效 ) 该 集成 电路 为 32Mbit 串 行 FLASH， 
5 DI 品行 到 所 输入 laa eR 
6 CLIK 惠 行 数据 时 鲜 辆 六 人 
7 HOLD | 保持 输入 ( 低 电 平时 暂时 停止 与 MCU 
之 间 的 通信 ) 
8 VCC 电源 (+3.3V) 
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( 185 ) EPCS16SISN 
| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
NCS 低 电 平 有 效 的 芯片 选择 输入 信和 号 ( 转 
换 在 开始 和 一 个 有 效 的 指令 结束 ) 
DATA 串 行 数据 输出 
VCC 电源 (3.3V) 该 集成 电路 为 串 行 配置 器 件 ， 采 用 8 
GND 地 脚 SOIC 封装 ,应 用 电路 见 附 图 2-157( 以 
AS AS 数据 输入 信号 (是 用 来 传输 串 行 数 | 应 用 在 LG 55LX6500-CA 液晶 电视 上 为 
据 转换 为 串 行 配置 设备 ) 例 ) 
DCLK 串 行 时 钟 输入 〈 是 由 FPGA 提供 ) 
VCC1 电源 (3.3V) 
VCC2 电源 (3.3V) 
( 186 ) EPM240T100CSN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 IO 输入 与 输出 端 3.2 
2 IO 输入 与 输出 端 3.2 
3 IO 输入 与 输出 端 3.2 
4 IO 输入 与 输出 端 3.2 
5 IO 输入 与 输出 端 3.2 
6 IO 输入 与 输出 端 3.2 
7 IO 输入 与 输出 端 3.2 
8 IO 输入 与 输出 端 3.2 
9 VCC 电源 3.3 
0 GND 也 0 
1 GND 也 0 
2 CLK0 才 钟 信号 0.5 
3 VCC 电源 3.3 
4 CLKI1 才 钟 信号 3.2 
5 LO 输入 与 输出 端 3.3 
6 LO 输入 与 输出 端 3.2 
7 IO 输入 与 输出 端 3.2 
8 IO 输入 与 输出 端 3.2 
9 LO 输入 与 输出 端 3.2 
20 IO 输入 与 输出 端 3 过 
21 IO 输入 与 输出 端 3.2 该 集成 电路 是 由 Altera 公司 推出 的 
22 TMS 测试 模式 选择 3.2 CPLD 芯片 , 采用 100 脚 TQFP 封装 。 该 
23 TDI 测试 数据 输入 0 芯片 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
24 TCK 测试 时 钟 0 的 掩 膜 型 写 是 IXB860WJQZ (IC9101) 
25 TDO 测试 数据 输出 0 
26 IO 输入 与 输出 端 0 
27 LO 输入 与 输出 端 3.| 
28 IO 输入 与 输出 端 0 
29 IO 输入 与 输出 端 3.3 
30 IO 输入 与 输出 端 3.3 
31 VCC 电源 0 
32 GND 也 3.3 
33 IO 输入 与 输出 站 3.3 
34 IO 输入 与 输出 站 3.3 
35 IO 输入 与 输出 站 3.3 
36 IO 输入 与 输出 站 3.3 
37 LO 输入 与 输出 站 0 
38 LO 输入 与 输出 站 3.2 
39 IO 输入 与 输出 站 0 
40 LO 输入 与 输出 站 3.2 
41 IO 输入 与 输出 站 0 
42 LO 输入 与 输出 站 3.3 
43 LO 输入 与 输出 站 0 
44 VCC 电源 3.3 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 

45 GND 也 0 

46 LO 输入 与 输出 端 3.3 

47 IO 输入 与 输出 端 3.3 

48 LO 输入 与 输出 端 3.3 

49 IO 输入 与 输出 端 3.2 

50 IO 输入 与 输出 端 0 

51 LO 输入 与 输出 端 0 

52 LO 输入 与 输出 端 0 

53 LO 输入 与 输出 端 0 

54 LO 输入 与 输出 端 0 

55 IO 输入 与 输出 端 3.2 

56 LO 输入 与 输出 端 3.2 

57 LO 输入 与 输出 端 0 

58 LO 输入 与 输出 站 3.2 

59 VCC 电源 3.3 

60 GND 也 0 

61 IO 输入 与 输出 端 0 

62 CLK3 才 钟 信号 0 

63 VCC 电源 3.3 

64 CLK4 才 钟 信和 号 3.3 

65 GND 也 0 

66 LO 输入 与 输出 端 3.2 

67 LO 输入 与 输出 端 0 

68 IO 输入 与 输出 端 0 

69 IO 输入 与 输出 端 0 

70 LO 输入 与 输出 端 0 

71 IO 输入 与 输出 端 0 该 集成 电路 是 由 Altera 公司 推出 的 
72 LO 输入 与 输出 站 3.2 CPLD 芯片 , 采用 100 脚 TQFP 封装 。 该 
73 LO 输入 与 输出 端 0 芯片 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
74 IO 输入 与 输出 端 0 的 掩 膜 型 号 是 IXB860WJQZ (IC9101) 
75 LO 输入 与 输出 端 0 

76 LO 输入 与 输出 端 0 

77 LO 输入 与 输出 端 0 

78 IO 输入 与 输出 端 3.2 

79 GND 也 0 

80 VCC 电源 3.3 

81 LO 输入 与 输出 端 0 

82 LO 输入 与 输出 端 3.3 

83 LO 输入 与 输出 端 0 

84 LO 输入 与 输出 端 3.3 

85 IO 输入 与 输出 端 3.3 

86 LO 输入 与 输出 端 2.0 

87 LO 输入 与 输出 站 3.2 

88 LO 输入 与 输出 端 3.2 

89 IO 输入 与 输出 端 Ee 

90 LO 输入 与 输出 端 3.2 

91 IO 输入 与 输出 端 3.2 

92 IO 输入 与 输出 端 3.2 

93 GND 也 0 

94 VCC 电源 3.3 

95 LO 输入 与 输出 端 0 

96 IO 输入 与 输出 端 0 

97 LO 输入 与 输出 端 0 

98 LO 输入 与 输出 站 0 

99 IO 输入 与 输出 端 3.3 

100 LO 输入 与 输出 端 3.3 
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( 187 ) EUP3482 
















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
BST 高 边 栅 极 驱动 升 压 输入 
VCC 输入 电源 
功率 开关 输出 se 
ou en EUP3482 是 一 个 同步 电流 模式 降 压 稳 压 
答 轴 友 候 重信 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-158 (以 应 用 在 创维 
de 8M40 机 心 上 为 例 ) 
COMP 环 路 补偿 输入 人 入 多 
EN 使 能 输入 
SS 软 启 动 控 制 输入 


( 188 ) F25L008A 



















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
L CE 芯片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 人 eV 
4 VSS 区 该 集成 电路 为 串 行 内 存 ， 应 用 电路 见 附 
5 SI 种 行 到 入 图 2-159( 以 应 用 在 TCL L40E77 (MS91A) 
和 机 心 电 视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 
8 VDD 电源 








( 189 ) F9222L 
























































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
NC 空 觅 
NC 空 膨 
NC 守 朋 
本 内 部 集成 的 开关 管 的 下 开关 管 的 源 极 ， 也 是 控 
制 芯片 的 检测 感应 脚 
5 NC 空 膨 
6 NC 空 觅 
1 VCC 电源 (16.5~20.5V) 
8 GND 接地 
9 NC 空 觅 要 
0 VREF 参考 电压 (4.75~5.25V) F9222L 开关 电源 电路 是 
电压 反馈 《用 以 保持 输出 电压 的 稳定 ， 下 党 | 宣 士 公司 生产 的 厚 模 开关 
11 COMP 作 时 为 468V) 电源 电路 ， 集成 有 上 下 两 
2 CS 软 启动 (正常 工作 时 为 5.07V) lal 
片 ， 工 作 在 半 桥 谐振 状态 。 
3 CB 工作 于 跳跃 周期 控制 (正常 工作 时 为 3.05V) 应 用 在 创维 32L01SW 
4 CON 上 时钟 控制 (正常 工作 时 为 1.44V) C8R10 机 心 ) 液 晶 电视 ( 电 
5 STB 待机 i 《正常 工作 时 为 5.04V) 源 板 5800-P32TTU-0100) 
6 VW i E 常 工作 时 为 3.07V) 上 ， 见 附 图 2-160 
7 NC 空 
8 NC 空 膨 
内 部 上 开关 管 的 源 极 /下 开关 管 漏 极 〈 正 常 工作 
9 DLS2 时 为 157V) 
着 6 _ 蕊 片 集成 的 开关 管 中 的 上 开关 管 机 极 驱动 ( 正 
常 工 作 时 为 155V) 
21 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
上 开关 管 漏 极 〈 高 压 输入 ， 正 常 工 作 时 为 
区 gs 380~400V) 


130 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 190 ) FASSOLAN 



















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 FB 反馈 2.5 
2 COMP 相位 补偿 2.4 
3 MUL 正弦 基准 波形 取样 2.0 该 集成 电路 为 前 置 变换 功率 因数 校正 控制 
4 IS 过 电流 检测 0 芯片 ， 内 部 框图 见 附 图 2-161， 应 用 电路 见 附 
5 ZCD 过 零 检 测 3.8 图 2-162( 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 液晶 
6 GND 地 0 电视 上 为 例 ) 
了 OUT PWM 驱动 信号 输出 0.5~3.3 
8 VCC 电源 14.7 

















( 191 ) FAS502M/P 


























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 
2 IIN- 电流 误差 放大 器 反 相 输入 
3 VDET 乘法 器 输入 
4 OVP 过 电压 保护 
5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 
6 VIN- 电压 误差 放大 器 反 相 输入 
7 GND 也 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 IC， 内 设 
8 OUT 激励 脉冲 输出 振荡 器 、 脉 宽 调 制 比较 器 、 误 差 放大 电路 、 
9 VC 输出 电路 供电 驱动 输出 电路 等 。 典 型 应 用 电路 见 附 
10 VCC 空 制 电 路 供电 图 2-163 
1 CS 软 启动 
2 ON/OFF -/ 关 
3 REF 基准 电压 
4 SYNC 发 荡 器 同步 输入 
5 CT 发 荡 器 定时 电容 
6 IDET 电流 误差 放大 器 同 相 输入 
( 192 ) FASS41N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ZCD 零 电流 检测 输入 1. 封装 : 采用 DIP8 与 SOP8 脚 封装 
2 FB 反馈 输入 2. 用 途 : FA5541N 是 一 个 准 谐振 式 开 
3 CS 电流 检测 输入 关 电 源 控制 IC 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : 平板 电视 
5 OUT 输出 4. 关键 参数 : VDD 引 脚 最 大 额定 电压 
6 VDD 电源 为 30V、 工 作 电压 为 12 一 26V 
7 NC 完 脚 5. 应 用 电路 见 附 图 2-164〈 以 应 用 在 飞 
8 HV 高 压 输 入 利 浦 32TA2800 液晶 电视 上 为 例 ) 
( 193 ) FASS71 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ZCD 零 电 流 检 测 输入 
2 FB 反馈 输入 
3 IS 电流 采样 输入 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 电路 , 应 
4 GND 地 在 TCL C37E320B (电源 板 板 号 为 
5 OUT 输出 IL32C21) 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
6 VCC 电源 图 2-165 
7 NC 空 脚 
8 VH 高 压 启 动 输入 

















































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 131 
( 194 ) FAN67SSVV 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 线 电 压 检测 
2 FB 反馈 〈 外 部 补偿 电路 的 信号 被 送 入 该 引 脚 ) 
3 CS 电流 检测 采用 SOP-7 封装 ， 应 用 在 康佳 
4 GND 地 34008015 二 合 一 电源 板 上 ， 应 用 电 
5 GATE 准 挽 式 单 端 输出 驱动 器 路 见 附 图 2-166 
6 VDD 电源 
HV 接 高 压 
( 195 ) FAN7313 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OLP1 灯 开 路 保护 
人 OLP2 灯 开 路 保护 
3 CMP 误差 放大 输出 
4 FB 误差 放大 反馈 输入 
5 BDIM 永 冲 调 光 输入 
6 ADIM 模拟 调 光 输 入 
7 ENA 使 能 输入 
8 GND 也 
9 OUTL 氏 边 驱动 输出 该 集成 电路 为 背光 逆 变 器 驱动 电路 ， 
0 VREF 参考 电压 应 用 电路 见 附 图 2-167( 以 应 用 在 海信 
1 VIN 电源 TLM32E29 液晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 框 
2 VB 连接 到 VREF 内 部 图 见 附 图 2-168 
3 OUTH 高 边 驱 动 输出 
4 VS 连接 到 地 
5 SCP 短路 保护 
6 RT 定时 电阻 
7 BCT/FT 脉冲 调 光 定时 电容 /故障 信号 输出 
8 OLR 灯 开 路 调节 
9 OLP4 灯 开 路 保护 
20 OLP3 灯 开 路 保护 
( 196 ) FAN7S29 
引 脚 号 “| 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 INV | 误差 放大 器 反 相 输 入 | 2.49 | 上 封装 采用 8 脚 DIP 与 SOP 封装 
ee Ei 2. 用 途 : 临界 导电 模式 PFC 控制 器 
2 COMP | 误差 放大 器 跨 叶 和 输出 1.98 3. 应 用 领域 ， 适 配器 、 镇 流 器 、 液 晶 电视 、CRT 
3 MOT 过 电流 保护 比较 输入 2.89 电视 、 开 关 电 源 
4. 关键 参数 : VCC 引 脚 电压 为 20~~22~~24V、 妃 
和 寸 由 济 保 寺 较 输 | 
C3 过 电流 保护 比较 输入 9 ( 反 向 击 穿 电压 ) 为 20 一 22 一 24V、Vu cw (启动 
5 ZCD 零 电流 检测 块 输 入 3.49 闷 值 电压 ) 为 11 一 12 一 13V、Vu (stop， 〈 停 止 阔 值 电 
6 GND 地 0 压 ) 为 7.5 一 8.5 一 9.3SV、UVLO“〈 人 欠 电 压 检 测 ) 滞后 
- 电压 为 3 一 3.5 一 4V 
7 OUT | 门 驱 动 输出 4.69 5. 此 数据 在 康佳 LC26ES30 电视 上 测 得 
8 VCC 电源 13.99 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-169 
( 197 ) FAN7S30 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 J A 
ee a 该 集成 电路 为 PFC 控制 芯片 ， 应 用 电路 
后 二 ER 见 附 图 2-170〈 以 应 用 在 海信 TLM32E29 
EU 液晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 框图 见 附 图 2-171 
4 CS 输入 过 电流 保护 比较 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 ZCD 输入 零 电 流 检测 ee 3 
: A 该 集成 电路 为 PFC 控制 芯片 ， 应 用 电路 
6 GND 地 Ei 
a 见 附 图 2-170( 以 应 用 在 海信 TLM32E29 
7 OUT 栅 极 驱动 输出 省 百 昌 3 上 上装 帮 pk [ 芝 | 岂 
- 液晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 框图 见 附 图 2-171 
8 VCC 电源 
( 198 ) FAN7602 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 LUVP 线路 从 电压 保护 
2 LATCH/PLIMIT | 锁 存 保护 /功率 限制 该 集成 电路 为 绿色 电流 模式 PWM 控 
3 CS/FB 电流 检测 /反馈 制 器 ， 采 用 8 脚 DIP 封装 ， 应 用 在 电视 
4 GND 地 上 (如 用 在 海信 TLM26E58、TLM32E29 
5 OUT 栅 极 驱动 输出 液晶 电视 上 ), 其 内 部 框图 见 附 图 2-172、 
6 VCC 电源 应 用 电路 见 附 图 2-173( 以 应 用 在 海信 
7 NC 室 肢 TLM32E29 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 VSTR 启动 








( 199 ) FLI10620H-AA 




















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AH6 CDIO_ VALID 测试 有 效 数 据 位 
AH7 CDIO_CLK 测试 时 钟 信号 
AJ6 CDIO_SYNC 测试 同步 信号 
AJ7 CDI0O_D0 测试 数据 信和 号 
AJ5 CDI0_ ERROR 测试 误差 信号 
Wl OOB_CTX 发 射 间 际 时 钟 
W2 OOB_CRX 接收 间隙 时 钟 
W3 OOB_DTX 发 射 数据 
W6 POD VS2 MCLKO 电压 检测 _ 时 钟 信号 输出 
AD4 POD_ DETECT_N 仿 测 信号 
AD5 POD DIR_N 方向 控制 
AE3 POD A4 CTX 地 址 发 射 间隙 时 钟 
AF3 POD AS ITX 地 址 发 射 器 I 通道 
AF2 POD A6 ETX 地 址 发 射 器 使 能 
AG2 POD A7 QTX 地 址 发 射 器 Q 通道 
AF1 POD_A8_CRX 地 址 接收 间 队 时钟 该 集成 电路 为 视频 处 理 芯 片 ， 
AG1 POD A9 DRX 地 址 接收 数据 应 用 电路 见 附 图 2-174( 以 应 用 在 
W5 POD A14 MCLKO 地 址 _ 时 钟 信号 输出 LG 42LG6000 液晶 电视 上 为 例 ) 
Y5 POD BVD2 MOVAL MPEG 数据 输出 有 效 
Y4 POD BVD1 MOSTRT MPEG 同步 输出 
AB1 POD_D15_ MDO7 数据 信号 _ MPEG 并 行 TS 流 输 出 
AAl POD D14 MDO6 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
Yl POD D13 MDOS 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
AB2 POD D12 MDO4 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
AA2 POD D11 MDO3 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
Y2 POD_D10_MDO2 数据 信号 _ MPEG 并 行 TS 流 输 出 
AA3 POD D9 MDO1 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
Y3 POD D8 MDO0 数据 信号 _MPEG 并 行 TS 流 输 出 
V3 POD WAIT N 请 求 等 待 信号 
V5 POD CD 1 检测 信号 
V4 POD CD 2 仿 测 信号 
AE4 POD CE 1 使 能 信号 
W4 POD CE 2 使 能 信号 



































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 133 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

V2 POD READY IRQ N 就 绪 信 号 _ 中断 请 求 

V1 POD_ RESET 复位 信号 

AH5 HOST_READY 就 绪 信 和 号 

AG6 HOST BOOT_CS_N 片 选 信号 

AJ4 HOST_DEV_CSO_N 片 选 信号 

AF4 HOST_DEV_CS1L N 片 选 信号 

AE5 HOST_DEV_CS2_N 片 选 信号 

AG3 HOST_ACK 应 答 信 和 号 

AF8 POD OF HOST RD 输出 使 能 _ 读 信号 

AJl3 POD WE HOST_ WR 写 使 能 写 信 号 

AD9 HOST_A24 也 址 信和 号 

AJll HOST_A23 也 址 信和 号 

AHI13 HOST _A22 也 址 信和 号 

AD13 HOST_A21 也 址 信和 号 

AE12 HOST_A20 也 址 信和 号 

AG13 HOST Al19 也 址 信和 号 

AF13 HOST Al18 也 址 信和 号 

AE10 HOST_A17 也 址 信和 号 

AHI11 HOST _A16 也 址 信和 号 

AG11 HOST _Al15 也 址 信和 号 

AF11 HOST A14 也 址 信和 号 

AE11 POD HOST A13 也 址 信和 号 

AJl2 POD HOST A12 也 址 信和 号 

AH12 POD HOST All 也 址 信和 号 

AG12 POD HOST A10 也 址 信号 该 集成 电路 为 视频 处 理 芯 片 ， 
AF12 HOST_A9 也 址 信和 号 应 用 电路 见 附 图 2-174( 以 应 用 在 
AE13 HOST _A8 也 址 信和 号 LG 42LG6000 液晶 电视 上 为 例 ) 
AJl4 HOST_A7 也 址 信和 号 

AHI14 POD IORD HOST A6 LO 读 信号 _ 地 址 信号 

AG14 POD IOWR_HOST A5 IO 写 信号 _ 地 址 信号 

AF14 POD REG HOST A4 REG 信号 _ 地 址 信号 

AE14 POD HOST A3 地 址 信和 号 

AG15 POD HOST A2 地 址 信号 

AHI15 POD HOST Al 地 址 信号 

AJl5 POD HOST _A0 地 址 信号 

AF10 HOST_D15 数据 信和 号 

AHI10 HOST _D14 数据 信和 号 

AE9 HOST _D13 数据 信和 号 

AG9 HOST _D12 数据 信和 号 

AJ9 HOST _D11 数据 信和 号 

AE8 HOST _D10 数据 信和 号 

AHS8 HOST _D9 数据 信和 号 

AF7 HOST _D8 数据 信和 号 
AG10 POD_HOST_D7 数据 信和 号 

AJl0 POD_HOST_D6 数据 信号 

AF9 POD HOST_D5 数据 信和 号 

AHo9 POD_HOST_D4 数据 信和 号 

AE7 POD_HOST_D3 数据 信和 号 

AG8 POD_HOST_D2 数据 信和 号 

AJ8 POD HOST_DI 数据 信号 

AG7 POD_HOST_D0 数据 信和 号 
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( 200 ) FLI2300、FLI2310 












































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HSYNC1_ PORTI1 行 同步 
2 VSYNC1_PORTI1 声 同 步 
3 FIELD ID1_ PORTI1 奇 / 偶 场 标志 
4 IN_CLK1 PORTI1 输入 _ 时 钟 
5 HSYNC2_PORTI1 行 同步 
6 VSYNC2_PORTI1 声 同 步 
7 FIELD ID2 PORTI1 奇 / 偶 场 标志 
8 VDD1 (3.3V) 电源 
9 VSS IO 也 
10 IN_CLK2 PORTI1 输入 _ 时 钟 
11 PORT1_A0 言 号 端 
12 PORT1_A1 言 号 端 
13 PORT1 A2 言 号 端 
14 PORT1_A3 言 号 端 
15 PORT1_A4 言 号 端 
16 VDDCORE1 电源 
17 VSS CORE 也 
18 PORT1_A5 言 号 端 
19 PORT1_A6 言 号 端 
20 PORTI A7 言 号 端 该 IC 为 数字 视频 格式 转换 器 , 采 
21 PORT1_B0 言 号 端 QFP-208 脚 。 
22 PORT1 BI1 言 号 端 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 电 视 、 海 
23 PORT1_B2 言 号 端口 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 、TCL 
24 PORT1_B3 言 号 端 LCD3026H 液晶 电视 等 电视 上 。 
25 PORT1_B4 言 号 端 FLI2310 应 用 在 海信 TLM3766、 
26 PORT1 B5 言 号 端 TLM4277 、TLM4077 、TLM3777 、 
27 PORTI_B6 言 号 端 TLM3788 等 电视 上 
28 PORT1_B7 言 号 端 应 用 电路 见 附 图 2-175 ( 现 以 FLI2310 
29 PORT1 CO 言 号 端 应 用 在 海信 TLM4077 液晶 电视 为 例 ) 
30 VDD2 (3.3V) 电源 
31 VSS IO 也 
32 PORT1_C1 言 号 端 
33 PORT1_C2 言 号 端 
34 PORT1_C3 言 号 端 
35 PORT1_C4 言 号 端 
36 VDD CORE2 (1.8V) 电源 
37 VSS CORE 也 
38 PORT1_C5 言 号 端 
39 PORT1_C6 言 号 端 
40 PORT1_C7 言 号 端 
41 IN_SEL 输入 选择 
42 FILM SYNC_IN 司 步 输入 
43 DEV_ADDR!1 器 件 地 址 设 定 1 
44 DEV_ADDRO 器 件 地 址 设 定 0 
45 SCLK 串 行 时 钟 
46 SDATA 串 行 数据 
47 RESET N 复位 
48 VDD3 (3.3V) 电源 
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该 IC 为 数字 视频 格式 转换 器 , 采 
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LCD3026H 液晶 电视 等 电视 上 。 

















在 海信 TLM3766、 


TLM4277、 TLM4077、 TLM3777 、 




















应 用 电路 见 附 图 2-175( 现 以 FLI2310 

















































































































应 用 在 海信 TLM4077 液晶 电视 为 例 ) 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
49 VSSIO 地 
50 SDRAM DATAO SDRAM 数据 总 线 
51 SDRAM DATAI1 SDRAM 数据 总 线 
52 SDRAM DATA2 SDRAM 数据 总 线 
53 SDRAM DATA 3 SDRAM 数据 总 线 
54 SDRAM DATA4 SDRAM 数据 总 线 
55 SDRAM DATAS SDRAM 数据 总 线 
56 SDRAM DATA6 SDRAM 数据 总 线 
57 SDRAM DATA7 SDRAM 数据 总 线 
58 SDRAM DATA8 SDRAM 数据 总 线 
59 SDRAM DATA9 SDRAM 数据 总 线 
60 SDRAM DATA10 SDRAM 数据 总 线 
61 SDRAM DATA11 SDRAM 数据 总 线 
62 VDD4 (3.3V) 电源 
63 VSSIO 地 
64 SDRAM DATA12 SDRAM 数 
65 SDRAM DATA13 SDRAM 数 
66 SDRAM DATA14 SDRAM 数 
67 SDRAM DATA15 SDRAM 数 
68 VDD CORE3 (1.8V) 电源 
69 VSS CORE 地 
70 SDRAM DATA16 SDRAM 数据 总 线 人 脚 。 
71 SDRAM DATA17 SDRAM 数据 总 线 站 er 
72 SDRAM DATA18 SDRAM 数据 总 线 A 
73 SDRAM DATA19 SDRAM 数据 总 线 FLI2310 应 
74 SDRAM DATA20 SDRAM 数据 总 线 
75 SDRAM DATA21 SDRAM 数据 总 线 TLM3788 等 电视 
76 SDRAM DATA22 SDRAM 数据 总 线 
77 SDRAM DATA23 SDRAM 数据 总 线 
78 SDRAM DATA24 SDRAM 数据 总 线 
79 SDRAM DATA25 SDRAM 数据 总 线 
80 VDD CORE (1.8V) 电源 
81 VSS CORE 地 
82 SDRAM DATA26 SDRAM 数据 总 线 
83 SDRAM DATA27 SDRAM 数据 总 线 
84 SDRAM DATA28 SDRAM 数据 总 线 
85 SDRAM DATA29 SDRAM 数据 总 线 
86 SDRAM DATA30 SDRAM 数据 总 线 
87 SDRAM DATA31 SDRAM 数据 总 线 
88 VDD5 (3.3V) 电源 
89 VSS IO 地 
90 TEST IN 测试 输入 
91 SDRAM ADDR 10 SDRAM 地 址 总 线 
92 SDRAM ADDR9 SDRAM 地 址 总 线 
93 SDRAM ADDR8 SDRAM 地 址 总 线 
94 SDRAM ADDR7 SDRAM 地 址 总 线 
95 SDRAM ADDR6 SDRAM 地 址 总 线 
96 VDD CORE5 (1.8V) 电源 
97 VSS CORE 地 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
98 SDRAM ADDR5 SDRAM 地 址 总 线 
99 SDRAM ADDR4 SDRAM 地 址 总 线 
100 SDRAM ADDR3 SDRAM 地 址 总 线 
101 SDRAM ADDR2 SDRAM 地 址 总 线 
102 SDRAM ADDRI1 SDRAM 地 址 总 线 
103 SDRAM ADDR0 SDRAM 地 址 总 线 
104 WEN 写 使 能 
105 RASN 地 址 行 选择 
106 CASN 地 址 列 选择 
107 BA1 SDRAM BANK 选择 1 
108 BA0 SDRAM BANK 选择 0 
109 CSN 片 选 信号 
110 DQM SDRAM 输入 /输出 使 能 信号 
111 SDRAM CLKOUT 时 钟 输出 
112 VDD6 (3.3V) 电源 
113 VSSIO 地 
114 SDRAM CLKIN 时 钟 输 入 
115 TEST3 测试 
116 TEST OUTO 测试 输出 
117 TEST OUT! 测试 输出 该 IC 为 数字 视频 格式 转换 器 ， 采 
118 CTLOUTO CTL 输出 端 QFP-208 脚 。 
119 CTLOUTI1 CTL 输出 端 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 电 视 、 海 
120 CTLOUT2 CTL 输出 端 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 、TCL 
121 CTLOUT3 CTL 输出 端 LCD3026H 液晶 电视 等 电视 上 。 
122 CTLOUT4 CTL 输出 端 FLI2310 应 用 在 海信 TLM3766、 
和 DCOREO CBV) 电源 TLM4277 、 TLM4077 、 TLM3777 、 
124 VSS CORE 地 TEMS 788 等 电视 上 
Ts RG 时钟 输出 应 用 电路 见 附 图 2-175 ( 现 以 FLT2310 
应 用 在 海信 TLM4077 液晶 电视 为 例 ) 
126 VID_OUT 16 VID 输出 
127 VID_OUT17 VID 输出 
128 VDD7 (3.3V) 电源 
129 VSSIO 地 
130 VID_OUT18 VID 输出 
131 VID_OUT19 VID 输出 
132 VID_OUT20 VID 输出 
133 VID_OUT21 VID 输出 
134 VID_OUT22 VID 输出 
135 VID_OUT23 VID 输出 
136 VID_OUT8 VID 输出 
137 VID_OUT9 VID 输出 
138 VDD CORE7 (1.8V) 电源 
139 VSS CORE 地 
140 VID_OUT10 VID 输出 
141 VID_OUTI11 VID 输出 
142 VID_OUT12 VID 输出 
143 VID_OUT!13 VID 输出 
144 VID_OUT14 VID 输出 
























































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 137 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
145 VID_OUTI15 VID 输出 
146 VDD8 (3.3V) 电源 
147 VSS IO 地 
148 VID_OUTO VID 输出 
149 VID_OUT!I VID 输出 
150 VID_OUT2 VID 输出 
151 VID_OUT3 VID 输出 
152 VID_OUT4 VID 输出 
153 VID_OUTS VID 输出 
154 VID_OUT6 VID 输出 
155 VID_OUT7 VID 输出 
156 OE 数字 视频 输出 使 能 
157 PLL PVDD (1.8V) 电源 
158 PLL PVSS 也 
159 AVSS_PLL BE1 也 
160 AVDD _PLL BE1 (1.8V) | 电源 
161 AVDD _PLL BE2 (1.8V) | 电源 
162 AVSS_PLL BE2 也 
= AVSS_PLL_SDI 该 IC 为 数字 视频 格式 转换 器 ， 采 
164 AVDD PLL SDI (1.8V) 电源 QFP-208 脚 。 
165 | AVDD_PLL FE (18V) | 电源 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 电 视 、 海 
166 AVSS_PLL FE 也 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 、TCL 
167 DAC PVSS 也 LCD3026H 液晶 电视 等 电视 上 。 
168 DAC_VDD (1.8V) 电源 FLI2310 应 用 在 海信 TLM3766、 
169 DAC VSS 也 TLM4277 、TLM4077 、TLM3777 、 
170 DAC_BOUT 模拟 B 输出 TLM3788 等 电视 上 
171 DAC AVDDB G33V) 电源 应 用 电路 见 附 图 2-175( 现 以 FLI2310 
172 DAC AVSSB 也 应 用 在 海信 TLM4077 液晶 电视 为 例 ) 
173 DAC GOUT 模拟 G 输出 
174 DAC AVDDG (3.3V) 电源 
175 DAC AVSSG 也 
176 DAC_ROUT 模拟 R 输出 
177 DAC_AVDDR (3.3V) 电源 
178 DAC AVSSR 也 
179 DAC _ COMP DAC 视频 补偿 
180 DAC RSET DAC 复位 
181 DAC_VREF OUT DAC 参考 电压 输出 
182 DAC_VREF IN DAC 参考 电压 输入 
183 DAC_AVDD (3.3V) 电源 
184 DAC AVSS 地 
185 DAC GR AVSS 地 
186 DAC GR AVDD (3.3V) 电源 
187 DAC PVDD (3.3V) 电源 
188 TESTO 测试 端 
189 TESTI1 测试 端 
190 TEST2 测试 端 
191 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 



















































































































































































































































































































































































































































































138 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
192 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 
193 VDD9 (3.3V) 电源 
194 VSS IO 也 
195 IN_CLK PORT2 输入 _ 时 钟 
196 PORT2 0 言 号 端 该 IC 为 数字 视频 格式 转换 器 ， 采 
197 VDD CORE8 (1.8V) 电源 QFP-208 脚 。 
198 VSS CORE 由 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 电 视 、 海 
To Ri 言 号 站 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 、TCL 
二 en LCD3026H 液晶 电视 等 电视 上 。 
200 PORT2 2 言 号 间 ， Se 
i FLI2310 应 用 在 海信 TLM3766、 
20 EORT20 ie TLM4277 、TLM4077 、TLM3777 、 
2 EORT2 宇 写 端 TLM3788 等 电视 上 
203 PORT2 5 言 写 端 应 用 电路 见 附 图 2-175 ( 现 以 FLI2310 
204 PORT2 6 言 写 端 应 用 在 海信 TLM4077 液晶 电视 为 例 ) 
205 PORT2 7 言 号 端 
206 FILDID_PORT2 奇 / 偶 场 标志 
207 VSYNC_PORT2 声 同 步 
208 HSYNC_PORT2 行 同步 
( 201 ) FLI8S32 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al SCAN_EN 扫描 使 能 
Al16 FSDATA19 数据 输入 与 输出 
Al7 FSDQS2 调整 数据 选 通 
Al8 FSDATA21 数据 输入 与 输出 
Al9 FSDATA23 数据 输入 与 输出 
A2 MSTR1_SDA - 线 串 行 传输 总 线 数据 
A20 FSDATA25 数据 输入 与 输出 
A21 FSDATA27 数据 输入 与 输出 
A22 FSDQS3 调整 数据 选 通 
A23 FSDATA29 数据 输入 与 输出 
A24 FSDATA31 数据 输入 与 输出 
A25 RPLL AGND RPLLL 模拟 电路 地 1. 封装 :采用 416PBGA 
A26 RPLL_AGND RPLLL 模拟 电路 地 封装 
A3 MSTRI1 SCL - 线 串 行 传输 总 线 时 钟 2. 用 途 : 数字 视频 解码 
A4 FSDATAI1 数据 输入 与 输出 及 其 信号 处 理 电路 
A5 FSDATA3 数据 输入 与 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 电 
A6 FSDQMO 数据 输出 屏 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
A7 FSDATAS 数据 输入 与 输出 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
A8 FSDATA7 数据 输入 与 输出 构 框 图 见 附 图 2-176 
A9 FSDATA9 数据 输入 与 输出 
AAl ADC_+TEST 空 脚 〈 未 用 ) 
AA2 D_GND_ADC ADC 数字 地 
AA23 MSTRO_SDA - 线 串 行 传输 总 线 数据 
AA24 MSTRO_SCL - 线 串 行 传输 总 线 时 钟 
AA25 VAG0_SDA - 线 串 行 传输 总 线 数据 
AA26 VAG0_SCL - 线 串 行 传输 总 线 时 钟 
AA3 D_GND ADC ADC 数字 地 
AA4 D_GND ADC ADC 数字 地 
ABI1 AlP 模拟 信号 输入 A 通道 1 
AB2 SV1P 通道 1 模拟 同步 信号 输入 









































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 139 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AB23 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
AB24 IRO 中 断 请 
AB25 MSTR2_ SDA 线 串 行 传输 总 线 数据 
AB26 MSTR2_SCL - 线 串 行 传输 总 线 时 钟 
AB3 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 
AB4 ADC 1.8 ADC 电源 
AC1 C1P 模拟 信号 输入 C 通道 1 
AC10 LBADC IN4 模拟 信号 输入 通道 4 
AC11 LBADC_GND 氏 带 宽 ADC 模拟 信号 电源 地 
AC12 AVS_ IN DATA/JTAG TDI 音频 /视频 同步 信号 输入 数据 
AC13 EXT_OSD HS 外 部 OSD 行 同步 信号 
AC14 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
AC15 OCMADDR18 也 址 总 线 数据 
AC16 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
AC17 OCMADDRI11 也 址 总 线 数据 
AC18 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
AC19 OCMADDR4 也 址 总 线 数据 
AC2 B1P 模拟 信号 输入 B 通道 1 
AC20 IO_3.3 3.3V 数字 电源 
AC21 OCMDATA13 也 址 总 线 数据 
AC22 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
AC23 OCMDATA6 也 址 总 线 数据 
AC24 OCM_CS2 片 选 信号 jE 到 
AC25 OCM_ RE 读 允 许 控制 信号 输出 时 封装 :采用 416PBGA 
AC26 OCM_WE 写 允 许 控 制 信号 输出 2 用途 : 数字 视频 解码 
AC3 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 及 其 信号 处 理 电路 
AC4 ADC 1.8 ADC 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 电 
A ADC LS ADE Em 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
AC6 ADC AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
AC7 VOUT2 模拟 视频 信号 输出 构 框 图 见 附 图 2-176 
AC8 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 
AC9 LBADC 一 33 低 带 度 ADC 模拟 信号 电源 
AD1 AN 模拟 信号 负极 性 输入 A 通道 4 
AD10 LBADC _IN3 模拟 信号 输入 通道 3 
AD11 GND 模拟 信号 输入 地 

i 
AD12 AVS_IN_ WSNJTAG MODE 视频 同步 信号 输入 字 选 择 JTAG 
AD13 EXT_OSD VS 外 部 OSD 场 同步 信号 
AD14 AVS OUT DATA 音频 /视频 同步 信号 输出 数据 
AD15 OCMADDR19 也 址 总 线 数据 
AD16 OCMADDR15 也 址 总 线 数据 
AD17 OCMADDR12 也 址 总 线 数据 
AD18 OCMADDR8 也 址 总 线 数据 
AD19 OCMADDR5 也 址 总 线 数据 
AD2 ADC AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 
AD20 OCMADDRI1 也 址 总 线 数据 
AD21 OCMDATA14 也 址 总 线 数据 
AD22 OCMDATA10 也 址 总 线 数据 
AD23 OCMDATA7 也 址 总 线 数据 
AD24 ROM_CS 片 选 信号 输出 
AD25 OCM_CS0 片 选 信号 
AD26 OCM_CS1 片 选 信号 
AD3 ADC 3.3 模拟 信号 接收 前 端 工 作 模 拟 电压 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AD4 ADCA 3.3 模拟 信号 接收 前 端 工作 模拟 电压 
AD5 ADCB 3.3 模拟 信号 接收 前 端 工作 模拟 电压 
AD6 ADCC 3.3 模拟 信号 接收 前 端 工作 模拟 电压 
AD7 ADCSC 3.3 模拟 信号 接收 前 端 工作 模拟 电压 
AD8 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 
AD9 RESET 人 硬件 复位 
AE1 SV2P 通道 2 模拟 同步 信号 输入 
AE10 LBADC _IN2 模拟 信号 输入 通道 2 
AE11 LBADC _IN6 模拟 信号 输入 通道 6 
AE12 AIP RAW_VS 模拟 信号 接收 前 端 场 同步 信号 输入 
AE13 AVS OUT SCL/JTAG TDO 音频 /视频 同步 信号 输出 /TAG 数据 
AEI4 | AVS OUT WSJJTAG RESET 本 频 /视频 同步 信号 输出 字 选 择 /JTAG 
AE15 OCMADDR20 也 址 总 线 数据 
AE16 OCMADDR16 也 址 总 线 数据 
AE17 OCMADDR13 也 址 总 线 数据 
AE18 OCMADDR9 也 址 总 线 数据 
AE19 OCMADDR6 也 址 总 线 数据 
AE2 B2P 模拟 信号 输入 B 通道 2 
AE20 OCMADDR2 也 址 总 线 数据 
AE21 OCMDATA15 也 址 总 线 数据 
AE22 OCMDATA11 也 址 总 线 数据 
AE23 OCMDATA8 也 址 总 线 数据 1. 封装 :采用 416PBGA 
AE24 OCMDATA2 也 址 总 线 数据 封装 
AE25 OCMDATAI1 也 址 总 线 数据 2. 用 途 : 数字 视频 解码 
AE26 OCMDATAO 也 址 总 线 数据 及 其 信号 处 理 电 路 
AE3 ADC _AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 3. 应 用 领域 : 液晶 电 
AE4 SV3P 通道 3 模拟 同步 信号 输入 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
AE5 B3P 模拟 信号 输入 B 通道 3 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
AE6 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 构 框 图 见 附 图 2-176 
AE7 SV4P 模拟 同步 信号 输入 通道 4 
AE8 B4P 模拟 信号 输入 B 通道 4 
AE9 ADC_AGND 模拟 信号 接收 前 端 电源 地 
AF1 A2P 通道 2 模拟 同步 信号 输入 
AF10 LBADC IN1 模拟 信号 输入 通道 
AF11 LBADC IN5 模拟 信号 输入 通道 5 
A AIP RAW HS CS 二 以 信号 接收 前 端 行 同步 / 色 同 步 信 
号 输入 
AF13 EX_OSD CLK 外 部 OSD 时 钟 
AF14 AVS IN SCL/JTAG CLK 音频 /视频 同步 信号 输入 时 钟 
AF15 OCMADDR21 也 址 总 线 数据 
AF16 OCMADDR17 也 址 总 线 数据 
AF17 OCMADDR14 也 址 总 线 数据 
AF18 OCMADDR10 也 址 总 线 数据 
AF19 OCMADDR7 也 址 总 线 数据 
AF2 C2P 模拟 信号 输入 C 通道 2 
AF20 OCMADDR3 也 址 总 线 数据 
AF21 OCMADDRO 也 址 总 线 数据 
AF22 OCMDATA12 也 址 总 线 数据 
AF23 OCMDATA9 后 
AF24 OCMDATAS 后 
AF25 OCMDATA4 后 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 141 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
AF26 OCMDATA3 地 址 总 线 数据 
AF3 BN 音频 /视频 同步 信号 输出 时 钟 
AF4 A3P 模拟 同步 信号 输入 通道 3 
AF5 C3P 模拟 信号 输入 C 通道 3 
AF6 CN 模拟 信号 负极 性 输入 C 通道 4 
AF7 A4P 模拟 同步 信号 输入 通道 4 
AF8 C4P 模拟 信号 正极 性 输入 C 通道 4 
AF9 SVN 模拟 信号 负极 性 同步 信号 通道 4 
BI1 BDATAO0/DOBLUO 数字 通道 B 数据 
B10 FSDATA10 昌 输 入 与 输出 
B11 FSDQS1 调整 数据 选 通 
B12 FSDATA12 数据 输入 与 输出 
B13 FSDATA14 数据 输入 与 输出 
B14 VSSA18_DLL DLL 模拟 电源 地 
B15 FSDATA16 数据 输入 与 输出 
B16 FSDATA18 数据 输入 与 输出 
B17 FSDQM2 数据 输出 屏 
B18 FSDATA20 数据 输入 与 输出 
B19 FSDATA22 数据 输入 与 输出 
B2 OCM UDO 1 OCM 蜡 部 通信 数据 0、1 输出 
B20 FSDATA24 数据 输入 与 输出 
B21 FSDATA26 数据 输入 与 输出 
B22 FSDQM3 数据 输出 屏 
B23 FSDATA28 数据 输入 与 输出 司 家 : 洲 月 416PBGA 
尖 让 所 办 会 -在 全 L1 | 
B24 FSDATA30 数 输入 与 i 2 用途， 数字 视频 解码 
B25 RPLL DGND RPLL 数字 电路 地 i lk 
和 及 其 信号 处 理 电路 
B26 XTAL 日 日 体 瓜 荡 器 3 应 领 或 ; 液 局 由 
B3 OCM_UDI 1 OCM 异 部 通信 数据 0、1 输入 视 、 等 离子 电视 Se 
Wi Era 、 本 | 及 量 估 、 背 投 、 
B4 FSDATAO 数据 输入 与 输出 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
B5 FSDATA2 数据 输入 与 输出 构 框 图 见 附 图 2-176 
B6 FSDQS0 调整 数据 选 通 
B7 FSDATA4 数据 输入 与 输出 
B8 FSDATA6 数据 输入 与 输出 
B9 FSDATAS8 数据 输入 与 输出 
Cl BDATA3/DOBLU3 数字 通道 B 数据 
C10 FSADDRS 行 / 列 地 址 输出 
CI11 FSADDR12 行 / 列 地 址 输出 
C12 FSADDR9 行 / 列 地 址 输出 
C13 FSADDR4 行 / 列 地 址 输出 
C14 FSADDR11 行 / 列 地 址 输出 
C15 FSADDR3 行 / 列 地 址 输出 
C16 FSADDR2 行 / 列 地 址 输出 
C17 FSADDRI1 行 / 列 地 址 输出 
C18 FSADDRO 行 / 列 地 址 输出 
C19 FSVREF 参考 电压 输入 
C2 BDATA2/DOBLU2 数字 通道 B 数据 
C20 FSBKSEL1 存储 器 区 选择 
C21 FSBKSEL0 存储 器 区 选择 
C22 FSCS1 片 选 信号 
C23 FSWE 写 允 许 控制 输出 
C24 FSRAS 行 地 址 选 通 输出 
C25 RPLL 1.8 电源 
C26 TCLK 时 钟 振荡 器 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
C3 BDATALDOBLU1 数字 通道 B 数据 
C4 FSCKE 时 钟 多 许 控制 输出 
C5 FSCLKn 帧 存储 时 钟 信号 输出 
C6 FSADDR8 行 / 列 地 址 输出 
C7 FSADDR7 行 / 列 地 址 输出 
C8 FSADDR6 行 / 列 地 址 输出 
C9 FSVREF 参考 电压 
D1 BDATA6/DOBLU6 数字 通道 B 数据 
D10 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D11 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D12 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D13 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D14 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D15 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D16 FSADDR10 行 / 列 地 址 输出 
D17 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D18 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D19 FSVREFVSS 参考 电压 
D2 BDATA5/DOBLU5 数字 通道 B 数据 
D20 FS_2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D21 FSCS0 片 选 信号 
D22 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D23 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 1. 封装 :采用 416PBGA 
D24 FSCAS 列 地 址 选 通 输出 封装 时 
D25 OBUEFC CIK 帧 存储 器 时 钟 信号 输出 2. 用 途 : 数字 视频 解码 
D26 RPLL 33 电源 及 其 信 号 处 理 电路 
D3 BDATA4/DOBLU4 数字 通道 B 数据 3 y 应 用 领 4 液晶 电 
D4 FS_2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 25V 输 入 | 讽 、 二 次 了 电视 、 有 投 、 
A DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
D5 FSCLKp 帧 存储 时 钟 信号 出 构 框图 见 附 图 2.176 
D6 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D7 FS 2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D8 FS_2.5 DDRSSTL2 端口 电路 电源 2.5V 输入 
D9 FSVREFVSS 地 
El BDATA9/DOGRN!I 数字 通道 B 数据 
E2 BDATA8/DOGRNO 数字 通道 B 数据 
E23 CHOO+/ERED6 LVDS 输出 信号 端子 
E24 CHO0O 一 /ERED7 LVDS 输出 信号 端子 
E25 LVDS_GND LVDS 电路 地 
E26 LVDS 3.3 LVDS 电源 
E3 BDATA7/DOBLU7 数字 通道 B 数据 
E4 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
Fl BDATA12/DOGRN4 数字 通道 B 数据 
F2 BDATA11/DOGRN3 数字 通道 B 数据 
F23 CH2O+/ERED3 LVDS 输出 信号 端子 
F24 CH2O 一 /ERED2 LVDS 输出 信号 端子 
F25 CH1O+/ERED4 LVDS 输出 信号 端子 
F26 CH1O 一 /ERED5 LVDS 输出 信号 端子 
F3 BDATA10/DOGRN2 数字 通道 B 数据 
F4 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
Gl BDATA15/DOGRN7 数字 通道 B 数据 
G2 BDATA14/DOGRN6 数字 通道 B 数据 







































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 143 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
G23 CH3O+/EGRN6 LVDS 输出 信号 端子 
G24 CH3O 一 /EGRN7 LVDS 输出 信号 端子 
G25 CKO 一 /ERED1 LVDS 输出 信号 端子 
G26 CKO+/EREDO LVDS 输出 信号 端子 
G3 BDATA13/DOGRN5 数字 通道 B 数据 
G4 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
HIl BDATA18/DORED2 数字 通道 B 数据 
H2 BDATA17/DORED1 数字 通道 B 数据 
H23 LVDS_PLL_GND LVDS PLL 模拟 工作 地 
H24 LVDS_PLL 3.3 LVDS PLL 电源 
H25 LVDS_GND LVDS 模拟 工作 地 
H26 LVDS 3.3 LVDS 电源 
H3 BDATA16/DOREDO 数字 通道 B 数据 
H4 IO 3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
本 BDATA21/DOREDS 数字 通道 B 数据 
]2 BDATA20/DORED4 数字 通道 B 数据 
J23 CHOE+/EGRN4 LVDS 输出 信号 端子 
J24 CHOE—/EGRNS LVDS 输出 信号 端子 
J25 LVDS_GND LVDS 电路 地 
J26 LVDS 3.3 LVDS 电源 
J3 BDATA19/DORED3 数字 通道 B 数据 
J4 IO 3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
Kl BHREF DE 参考 信和 号 全 
K10 CORE 1.8 内 核电 路 1.8V 供电 电 小 i oh Ge 
K11 CORE 1.8 内 核 电路 L8V 供电 电源 2 用途: 数字 视频 解码 
K12 D_GND 数字 电路 内 核电 源 接地 及 其 信号 处 理 电路 
K13 D_GND 数字 电路 内 核电 源 接地 3. 应 用 领域 ， 液晶 电 
K14 D_GND 数字 电路 内 核电 源 接地 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
K15 D_GND 数字 电路 内 核电 源 接 地 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
K16 CORE 1.8 内 核电 路 1.8V 供电 电源 构 框 图 见 附 图 2-176 
K17 CORE 1.8 内 核电 路 1.8V 供电 电源 
K2 BDATA23/DORED7 数字 通道 B 数据 
K23 CH2E+/EGRN!1 LVDS 输出 信号 端子 
K24 CH2E 一 /EGRN0 LVDS 输出 信号 端子 
K25 CHIE+/EGRN2 LVDS 输出 信号 端子 
K26 CHIE 一 /EGRN3 LVDS 输出 信号 端子 
K3 BDATA22/DORED6 数字 通道 B 数据 
K4 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
L1 IPCLK3 数字 时 钟 输 入 接 
L10 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L11 CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
L12 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L13 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L14 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L15 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L16 CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
L17 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 
L2 BVS B 通道 场 同步 信号 
L23 CH3E+/EBLU4 LVDS 输出 信号 端子 
L24 CH3E 一 /EBLU5S LVDS 输出 信号 端子 
L25 CKE+/EBLU6 LVDS 输出 信号 端子 
L26 CKE 一 /EBLU7 LVDS 输出 信号 端子 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
L3 BHS B 通道 行 同步 信号 
L4 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
MI DIP_ CLEAN_HS_OUT 数字 输入 端口 / 行 同步 信号 输出 
MI10 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
MI11 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
M12 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
M13 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
M14 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
MI15 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
MI16 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
MI17 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
M2 DIP EXT_CLAMP 数字 输入 端口 / 钳 位 信号 输出 
M23 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
M24 VCO LV 压 控 振荡 器 
M25 LVDS_GND LVDS 电路 地 
M26 LVDS 3.3 LVDS 电源 
M3 DIP EXT_ COAST 数字 输入 端口 / 齿 波 信号 输出 
M4 IPCLK2 数字 时 钟 输入 接 
NI1 IPCLKO 数字 时 钟 输入 接 
N10 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
N11 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
N12 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
N13 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 也 1 封装 ; 采用 416PBGA 
N14 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 封装 
N15 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 2 用途: 数字 视频 解码 
N16 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 及 其 信号 处 理 电路 
N17 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 3. 应 用 领域 ， 液 晶 电 
N2 DIP RAW_HS_CS 数字 行 同步 / 色 同 步 信号 输入 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
N23 EBLU0 LVDS 信和 号 显示 通用 端 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
N24 EBLU1 LVDS 信和 号 显示 通用 端 构 框 图 见 附 图 2-176 
N25 EBLU2 LVDS 信和 号 显示 通用 端 
N26 EBLU3 LVDS 信号 显示 通用 端 
N3 AODD A 通道 奇数 信号 输入 
N4 BODD B 通道 奇数 信号 输入 
Pl ADATA2 数字 通道 A 数据 
P10 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P11 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P12 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P13 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P14 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P15 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P16 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P17 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
P2 ADATA1 数字 通道 A 数据 
P23 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
P24 DCLK 显示 时 钟 信号 
P25 DHS 显示 行 同步 信号 
P26 DEN 显示 输出 控制 信号 
P3 ADATAO 数字 通道 A 数据 
P4 IPCLK1 数字 时 钟 输入 接 
RI1 ADATA6 数字 通道 A 数据 
R10 D_GND 内 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
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( 续 ) 
引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
ADATA5 数字 通道 A 数据 
GPIO_ 44 输入 /输出 端 
GPIO 45 输入 /输出 端 
GPIO 46 输入 /输出 端 
DVS 显示 场 同 步 信 号 
ADATA4 数字 通道 A 数据 
ADATA3 数字 通道 A 数据 
ADATA10 数字 通道 A 数据 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 0 
ADATA9 数字 通道 A 数据 a 到 委 : 洲 月 416PBGA 
IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 SR Se 
3NTAG BS_EN 输入 /输出 端口 3.3V 电源 /DIPA 输出 全 用 泛 : 数 3 视频 和 人 
Wn 及 其 信号 处 理 电路 
允许 控 抽 3. 应 用 领域 ， 液 晶 电 
GPIO 42 输入 /输出 端 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
GPIO_43 输入 /输出 端 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
ADATA8 数字 通道 A 数据 构 框 图 见 附 图 2-176 
ADATA7 数字 通道 A 数据 
ADATA14 数字 通道 A 数据 
UI0 CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
Ull CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
Ul2 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
Ul13 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
Ul14 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
Ul15 D_GND 核电 路 1.8V 供电 电源 地 
Ul16 CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
Ul17 CORE 1.8 核电 路 1.8V 供电 电源 
U2 ADATA13 数字 通道 A 数据 
U23 PWMI PWM 输出 
U24 PWM2 PWM 输出 
U GPIO 47 输入 /输出 端 
U PBIAS 调节 控制 输出 
U PPWR 电源 控制 输出 
ADATA12 数字 通道 A 数据 
ADATA11 数字 通道 A 数据 
ADATA18 数字 通道 A 数据 
ADATA17 数字 通道 A 数据 
IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
PWMO PWM 输出 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
V25 SLAVE SDA 从 串 行 数 据 
V26 SLAVE SCL 从 串 行 时 钟 
V3 ADATA16 数字 通道 A 数据 
V4 ADATA15 数字 通道 A 数据 
Wl ADATA22 数字 通道 A 数据 
W2 ADATA21 数字 通道 A 数据 
W23 OCM_INTI OCM 中 断 1. 封装 :采用 416PBGA 
W24 OCM_TIMER1 OCM 定时 器 1 封装 
W25 OCM UDI 0 OCM 异 部 通信 数据 0、1 输入 2. 用 途 : 数字 视频 解码 
W26 OCM UDO 0 OCM 寞 部 通信 数据 0、1 输出 及 其 信号 处 理 电路 
W3 ADATA20 数字 通道 A 数据 3. 应 用 领域 : 液晶 电 
W4 ADATA19 数字 通道 A 数据 视 、 等 离子 电视 、 背 投 、 
YI AVS A 通道 场 同步 信号 输入 /输出 DVD RW 和 PVR。 内 部 结 
Y2 AHS A 通道 行 同步 信号 输入 /输出 构 框 图 见 附 图 2-176 
Y23 IO_3.3 输入 /输出 端口 3.3V 电源 
Y24 OCM_INT2 OCM 中 断 
Y25 VAG1_SDA - 线 串 行 传输 总 线 数据 
Y26 VAG1 SCL - 线 串 行 传输 总 线 时 钟 
Y3 AHREF_DE A 通道 数据 允许 信号 输入 /输出 
Y4 ADATA23 数字 通道 A 数据 
( 202 ) FMS6143 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN1 视频 输入 (通道 1) 
2 IN2 视频 输入 (通道 2) 该 集成 电路 为 FAIRCHILD 半导体 公 
3 IN3 视频 输入 〈 通 道 3) 司 推出 的 视频 滤波 器 ， 工 作 电压 范围 为 
4 VCC 电源 (+5V) 2.5 一 5.5V， 采 用 SOIC-8 封装 ， 应 用 在 
5 GND 地 DVD、LCD、TV、 机 项 盒 等 消费 类 产品 
6 OUT3 ) (通道 3) 上 ; 应 用 电路 见 附 图 2-177 (以 应 用 在 长 
7 OUT2 (通道 2) 虹 LS30 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 OUTI1 (通道 1) 
( 203 ) FPS001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
和信 9 2RA 暂 4 人 中 
3 9 全 人 的 全 村 晤 清册 1. 封装 ， 采 用 PDIP8/ SOP8 封装 
i . 用 途 : FP5001 是 PWM 电源 DC/DC 转换 器 
3 COMP 误差 放大 器 反馈 输出 2 3001 全 > 2 
本 误 关 放大 音 导 相 愉 人 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 上 《如 长 虹 AOC 机 心 
GE 短路 保护 栓 入 LT 9570、 LT22510、 LT26510 等 液晶 电 册 上 ) 
Di 死 区 时 问 控制 身 六 4. 关键 参数 : 工作 电压 范围 为 3.6 一 40V、 低 静 
. 态 电 流 为 5.5mA、 参 考 电 压 为 1.0V、 输 出 电流 为 
学 RT 电阻 振荡 器 100mA 
8 GND 地 
( 204 ) FP6102 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Wee 电源 1, 采 
A 2. 用 途 : DC/DC 转换 器 
2 SS/SCP 软 局 动 /短路 保护 定 电容 3 应 用 领域 ，LCD 一 TV 与 LCD 显示 器 、DVR/ 
3 La 误差 放大 器 反 相 输入 ADSL/Modem/ GPS/P 一 DVD、STB (机 顶 盒 ) 、 
4 FB 误差 放大 器 补偿 输出 DPF (数码 相机 ) 、POS 〈 税 控 机 ) 、 大 功率 LED 
5 GND 地 了 驱动、 硬盘 盒 (HDD Power supply) 、 车 载 电 子 产 
8 可 让 困 品 (如 CD/ DVD, TV, GPS, Carcharger) 等 
4. 关键 参数 : 工作 电压 为 3.0 一 20.0V、 低 静态 电 
7 LX PMOS 高 电流 输出 流 为 5.5mA 、 反 馈 参 考 电 压 为 0.5V、 固 定 振荡 器 
8 LX PMOS 高 电流 输出 的 频率 为 360kHz 
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( 205 ) FQSC1S65 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 DRAIN 接 MOSFET 漏 极 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 振荡 器 、 

2 GND 地 误差 放大 电路 、 同 步 脉 冲 电路 、 激 励 电路 和 大 功率 

3 VCC 电源 MOS 开关 管 等 , 应 用 在 创维 P26TQI 和 8TMI 机 心 

4 VFB 反馈 电压 输入 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-178( 以 应 用 在 

5 SYNC 脉冲 同步 信号 输入 P26TQI 液晶 电视 上 为 例 ) 

( 206 ) FRC9419A、FRC9428A、FRC9429A 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 脚 

2 TEST 测试 

3 656I1/YIN!1 数字 /亮度 输入 

4 656I2/YIN2 数字 /亮度 输入 

5 VIN 场 同 步 输入 

6 656I3/YIN3 数字 /亮度 输入 

7 656I4/YIN4 数字 /亮度 输入 

8 VDDP0 电源 (3.3V) 

9 VSSP0 地 

0 HIN 行 同 步 输入 

1 656I5/YINS 数字 /亮度 输入 

2 656I6/YIN6 数字 /亮度 输入 

3 656I7/YIN7 数字 /亮度 输入 

4 CLKIN 时 钟 输入 〈81MHz) 

5 VDDD0 电源 (1.8V) 

6 VSSD0 地 

AVI 活动 视频 输入 

8 VDDAPLL 电源 (1.8V) 

VOSAPIT 地 _ 该 集成 电路 为 帧 速率 转换 

2 sspr 一 | 0 

> py 和 a LC-32BV6B、 LC-32GAGE 液 
让 晶 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 

23 XN 曲 振 输入 2-179( 以 应 用 在 夏普 26GA6E 

24 XOUT 晶振 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 

25 VSSP1 地 

26 VDDP1 电源 (3.3V) 

27 RGBOUT9 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

28 RGBOUT8&8 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

29 RGBOUT7 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

30 RGBOUT6 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

31 RGBOUTS RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

32 RGBOUT4 RGB( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

33 AVO/TR 活动 视频 输出 /中 断 信号 输出 

34 VOUT 场 同 步 输出 

35 HOUT 行 同步 输出 

36 CLKOUT 时 钟 输出 

37 VSSP2 地 

38 VDDP2 电源 (3.3V) 

39 RESET 复位 输入 

40 RGBOUT3 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

41 RGBOUT2 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 

42 RGBOUTI1 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
43 RGBOUT0 RGB ( 红 、 绿 、 蓝 ) 信号 输出 
44 YOUT9 亮度 信号 输出 
45 YOUT8 亮度 信号 输出 
46 YOUT7 亮度 信号 输出 
47 VDDD2 电源 (1.8V) 
48 VSSD2 地 
49 VDDP3 电源 (3.3V) 
50 VSSP3 地 
51 NC 空 脚 
52 YOUT6 亮度 信号 输出 
53 YOUT5 亮度 信号 输出 
54 VSSP4 地 
55 YOUT4 亮度 上 
56 VDDP4 
57 YOUT3 上 
58 YOUT2 上 
59 YOUTI1 上 
60 YOUT0 上 
61 CLKF20 的 输出 时 钟 禁 
62 UVOUT9 蓝 色 、 色 度 / 红 色 ) 输出 
63 VSSD30 
64 VSSD31 地 
65 VDDD30 电源 (1.8V) ete ad 
66 VDDD31 ”| 电源 (1.8V) Ge hd 
67 UVOUTS 数字 ( 色 度 / 莫 色 、 色 度 /红色 ) 输出 ee ee 
人 ou i ( 色 度 / 葛 色 、 色 度 /红色 ) 输出 LC.32BV6E、LC.32GA6E 液 
0 aps 地 唱 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
2 2-179〔 以 应 用 在 夏普 26GA6E 
71 VSSP52 | 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
72 VDDP5S 电源 (3.3V) 
73 UVOUT6 数字 〔 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 
74 NC 空 脚 
75 NC 空 脚 
76 UVOUTS 数字 〔 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 
77 NC 空 脚 
78 UVOUT4/INTR | 数字 〔( 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 /中 断 信 号 输出 
79 VDDP6 电源 (3.3V) 
80 VSSP6 地 
81 UVOUT3 数字 〈 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 
82 UVOUT2 数字 ( 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 
83 UVOUTI1 数字 ( 色 度 / 蓝 色 、 色 度 / 红 色 ) 输出 
84 UVOUTO 数字 〔( 色 度 / 蓝 色 、 色 度 /红色 ) 输出 
85 VDDD4 电源 (1.8V) 
86 VSSD4 地 
87 VDDAO 电源 (3.3V) 
88 ASVMOUT 模拟 SVM 输出 
89 VSSA0 地 
90 VDDAI1 电源 (3.3V) 
91 AUOUT 色 度 输出 
92 VSSA1 地 
93 VDDA2 电源 (3.3V) 
94 AYOUT 亮度 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
95 VSSA2 地 
96 VDDA3 电源 (3.3V) 
97 AVOUT 色 度 输出 
98 VSSA3 地 
99 VSSA4 地 
100 VDDA4 电源 (3.3V) 
101 VSSD5 地 
102 VDDD5 电源 (1.8V) 
103 NC 空 脚 
104 NC 空 脚 
105 SCL PC 总 线 时 钟 
106 SDA PC 总 线 数据 
107 NC 空 脚 
108 NC 空 脚 
109 VSSP7 地 
110 VDDP7 电源 (3.3V) 
111 TMS 测试 模式 选择 
112 NC 空 脚 
113 TDO/SVMOFF | 测 i 输出 /SVM 输入 信和 号 
114 TDI ; 输 
115 TCLK 
116 INTR 输出 
117 656102 5 度 ) 输入 该 集成 电路 为 帧 速率 转换 
118 656I12 E 度 ) 输入 器 , 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
让 pp 要) 输入 LC-26BV6E 、LC-37GA6E 、 
0 5 : 度 ] 输入 LC-32BV6E、 LC-32GA6E 液 
i 晶 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
121 656142 5 度 ) 输入 2-179〔 以 应 用 在 夏普 26GA6E 
122 656152 E 度 ) 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
123 656I62 Es 度 ) 输入 
124 656I72 Ez 度 ) 输入 
125 CLKIN2 时 钟 输入 
126 UVINO 数字 〈 色 度 ) 输入 
127 UVIN1 数字 〈 色 度 ) 输入 
128 UVIN2 数字 〈 色 度 ) 输入 
129 UVIN3 数字 〈 色 度 ) 输入 
130 VSSP8 地 
131 VDDP8 电源 (3.3V) 
132 VDD8M 电源 (1.8V) 
133 VSSD60 地 
134 VSSD61 地 
135 VDDD60 电源 (1.8V) 
136 VDDD61 电源 (1.8V) 
137 UVIN4 数字 ( 色 度 ) 输入 
138 UVINS 数字 〈 色 度 ) 输入 
139 UVIN6 数字 〈 色 度 ) 输入 
140 UVIN7 数字 〈 色 度 ) 输入 
141 NC 空 脚 
142 656I0/YINO 数字 /亮度 输入 
143 VSSP9 地 
144 VDDP9 电源 (3.3V) 
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( 207 ) FSAV330 

















































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备注 
1 SEL 选择 信号 输入 0 8.81/5.82 
2 1Bi 输出 0 0/0 
3 1Ba 输出 0 0/0 1. 封装 :采用 16 脚 QSOP、 
4 1A 输入 0 /5.02 TSSOP、SOIC 封装 
5 2B1 输出 0.9 ce/5.02 2. 用 途 : 4 通道 2 : 1 视频 
6 2B， 输出 0.9 6.52/5.02 开关 
了 2A 输入 0.9 00/5.02 3. 应 用 领域 : 康佳 、 长 虹 
8 GND 也 0 0/0 (LS10 机 心 ) 等 液晶 电视 上 
9 3A 输入 222 co/15.02 4. 关 键 参 数 : 工作 电源 电压 
0 3B， 输出 0.9 6.52/4.82 为 4.0~5.5V、 输 入 电压 为 0 一 
1 3Bi 输出 2 22 co/4.82 5.5V、 输 出 电压 为 0 一 5.5V 
2 4A 输入 0.9 oo0/5.22 5. 此 数据 在 康佳 LC- 
4 4Bi 输出 0.9 co/4.82 6. 参考 代 换 型 号 : P15V330 
5 OE 总 线 开关 使 能 0 0/0 
6 VCC 电源 5.1 4.52/0.72 
( 208 ) FSD210 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 Oe 宙 克 而 于 该 集成 电路 为 电源 电路 ， 可 用 FSD200 代 换 ， 应 
5 VCC 电源 用 在 海尔 L32A9A-A 液晶 电视 上 。 内 部 框图 见 附 图 

os 2-180 

6 NC 空 脚 
7 DRAIN 漏 极 
8 VSTR 局 动 
( 209 ) FSFR1700 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpr 高 边 场 效 应 晶体 管 漏 极 
2 CON 启用 /禁用 保护 
3 Rr fF 关 频 率 Sd a A Sy 
5 SG 控制 地 中 局。 本 人 
PG 电源 地 源 板 号 为 34006904) 、 康佳 LC55FT68AC 

3 和 《电源 板 号 为 34005964) 等 电视 上 。 引 脚 

EVCE 控制 IC 电源 电 夺 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-181 
8 NC 空 及 
9 HVCC 高 边 门 驱动 电路 IC 电源 电压 
10 VcTR 低 边 场 效 应 晶体 管 漏 极 
( 210 ) FSP3132 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 外 部 电阻 ， 设 定 最 大 输出 电流 该 集成 电路 为 PWM 控制 SA 降 压 转换 
4 VCC 电源 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-182( 以 应 用 在 海 
5 OUTPUT 输出 端 信 TLM22V68 液晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 
6 OUTPUT 输出 端 框图 见 附 图 2-183 
7 VSS 地 
8 VSS 地 
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( 211 ) FSQ026SR 






























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 VCC 电源 
3 FB 馈 ee 或 i 
4 SYNG 2 玄 集 成 电路 为 功率 开关 FPS 电源 控 
人 i 制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-184《〈 以 应 
5 STR 启动 〈 连 接 到 下 流 AC 线 电 压 源 ) ee ne 
在 康佳 LC42DS60C 液晶 电视 上 为 例 ) 
RT 漏 权 在 康佳 液晶 电视 上 为 例 
7 DRAIN 漏 极 
8 DRAIN 漏 极 
( 212 ) FSQ036$、FSQ020$、FSQ016$、FSQ321、FSQ311 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 1. 封装 : 采用 8 脚 DIP 与 LSOP 封装 
2 途 : 开关 电源 
2 Vo 3. 应 用 领域 ，DVP 播放 器 、DVD 录像 机 、 机 顶 合 、 适 配器 、 畏 
3 VFB 反馈 电压 助 电源 的 电脑 、 液 晶 电视 、 等 离子 电视 
4 SYNC 同步 检测 比较 4. 参考 兼容 型 号 : FSDM0365 (FSQ0365)、FSDM0265 (FSQ0265)、 
5 VSTR 启动 电压 FSDL0165 (FSQ0165) 、FSDL321 (FSQ321) 、 FSDL321 (FSQ311) 
区 DRAIN | 漏 极 = 5. 关键 参数 : VSTR 引 脚 电压 为 500V、DRAIN 漏 极 引 脚 电压 为 
650V、VCC 引 脚 最 大 电源 电压 为 20V、VFB 引 脚 反馈 电压 为 03 一 
7 DRAIN | 漏 极 9V、SYNC 引 脚 最 大 电压 为 一 0.3 一 9V、 总 功 耗 为 1.5W 
8 DRAIN | 漏 极 6. 内 部 框图 见 附 图 2-185 
( 213 ) FSQ0465 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRAIN 漏 极 
b ee a 
3 Sm 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 岂 ， 应 用 在 康信 电源 高 
本 有 反馈 压 二 合 一 板 KIP_L150I14C1-01 (编号 34006620_ 
和 号 35014435) 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-186 
5 re 同步 版 本 号 ) 上 ， 应 路 见 附 图 
6 VST 启动 








( 214 ) FSQ046SRS、FSQ046SRB 

































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
oe 1. 封装 : 采用 TO 一 220F 一 6L 封装 
1 DRAIN 漏 极 2. 用 途 : 开关 电源 
> GND 地 2 应 用 领域 : 液晶 电视 、 液 晶 显示 器 、 录 像 机 、 机 顶 
时 盒 DVD、DVD 刻录 机 、 适 配器 
3 VCC 电源 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 一 25 一 +85C、VSTR 
引 脚 电压 为 S00V、DRAIN 引 脚 电压 为 650V、VCC 引 
4 FB 反馈 脚 最 大 电压 为 20V、 反 馈 电 压 为 0.3 一 13V、SYNC 引 脚 
最 大 电压 为 一 0.3 一 13V、 总 功 耗 为 45W 
5 SYNC 同步 5. 参考 兼容 型 号 ; FSCM0465R (FSQ0465RS) 、 
FSDM0465RE (FSQ0465RB) 
6 VSTR 局 动 电压 6. 内 部 框图 见 附 图 2-187 


( 215 ) FSQ05S6SR、 





FSQ076SR 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRAIN FET 漏 极 1. 封装 采用 TO 一 220F 一 6L 封装 
2. 用 途 : 开关 电源 
2 SN 地 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 液 晶 显 示 器 、 录 像 机 、SVR、 
3 VCC 电源 机 顶 盒 、DVD 及 DVD 录像 机 
4 FB 反馈 4. 关键 参数 : 漏 极 引 脚 电压 为 650V、 启 动 脚 最 大 电 
SYNC 同步 压 为 S00V、 同 步 脚 最 大 极限 电压 范围 为 一 0.3 一 13V、 
VCC 引 脚 最 大 电压 为 20V、 总 功 耗 为 454W 
6 VSTR 启动 5. 参考 兼容 型 号 ; FSQ0465RS、FSQ0465RB 
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( 216 ) FSQ0765 




















引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 DRAIN 漏 极 
2 GND 地 
3 VCC 电源 
4 FB 反馈 
5 SYNC 同步 
6 启动 





备 


注 





该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 




















， 应 用 在 康佳 二 合 一 








(34006383) 电源 板 上 ( 见 





附 图 2-188) 


VSTR 


( 217 ) FSQS10 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 VFB 反馈 该 集成 电路 为 待机 电源 IC， 应 用 在 TCL IPL42A 
4 SYNC 同步 (L42F19F) 与 TCL MS58 机 心 (L40F11FBE) 等 液晶 
5 VCC 电源 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-189〔 以 应 用 在 IPL42 液晶 
6 NC 室 脚 电视 上 为 例 ) 
7 D 漏 极 
8 VSTR 启动 
( 218 ) FSUSB20 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 S 选择 输入 
网 1B1 总 线 B 
3 1B2 总 线 B 
4 1A 总 线 A 该 集成 电路 为 低 电 压 超 低 功 耗 USB 高 速 ( 480 
5 GND 地 Mbit/s) 双 DPDT 开关 ， 工 作 电压 为 3~3.6V， 应 用 电路 
6 2A 总 线 A 见 附 图 2-190( 以 应 用 在 康佳 LC55TS86N 液晶 电视 上 为 
也 2B2 总 线 B 例 ) 
8 2B1 总 线 B 
9 OE 总 线 开 关 使 能 
10 VCC 地 


( 219 ) FSUSB30MUX 










































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 S 选择 输入 
2 HSD1+ 数据 端 
3 HSD2+ 数据 端 
4 D+ 数据 端 
5 GND 地 该 集成 电路 为 低 功 耗 双 通道 高 速 USB2.0 转换 开关 ， 
6 D- 数据 端 应 用 在 长 虹 LS20 机 心 液晶 电视 上 
7 HSD2- 数据 端 
8 HSD1- 数据 端 
9 OE 总 线 开 关 使 能 
10 VCC 电源 


( 220 ) GD2SQ32BSIG 


































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
lL CE 芯片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 RN ; 有 i 
4 VSS 中 护 六 集成 电路 为 FLASH 闪存 芯片 ， 采 用 SOP-8 封装 ， 
ST 第 行 到 和 应 用 电路 见 附 图 2-191《〈 以 应 用 在 海尔 LE32A370 液晶 
6 SCK 利 个 时 钟 电视 上 为 们 > 
了 HOLD 保持 
8 VDD 电源 





2. 集成 电路 速 查 表 
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( 221 ) GL8S0 




































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVDD1 电源 
2 DM2 USB 信号 (为 DSPORT2) 
3 DP2 USB 信号 (为 DSPORT2) 
4 RREF 连接 510Q 参考 电阻 
全 AVDD2 电源 
6 Xl 12MHz 晶振 时 钟 输入 
7 X2 12MHz 晶振 时 钟 输入 
8 DM3 USB 信号 (为 DSPORT3) 
9 DP3 USB 信号 (为 DSPORT3) 
0 AVDD 电源 
11 DM4 USB 信号 (为 DSPORT2) 
2 DP4 USB 信号 (为 DSPORT2) ee 
3 RESET 复位 GL850 为 USB 2.0 四 端口 
TST/SCE 河 斌 条 全 集线器 控制 器 ，/ 在 创维 
。 ED 天 55E70RG (8M70 机 心 ) 液 
和 晶 电 视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 
6 DVDD 电源 2-192 
17 PSELF 选择 (0: GL850 由 总 线 供 电 ; 1: GL850 自 供 电 ) 
8 PGANG 在 输入 模式 上 电 复 位 后 默认 
9 OVCUR2 过 电流 指示 〔 低 电 平 有 效 ) 
20 PWREN2 电源 启动 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 
21 OVCUR1 过 电流 指示 〔 低 电 平 有 效 ) 
22 PWREN1 电源 启动 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 
23 V5 电源 (5V) 
24 V33 电源 (3.3V) 
25 DMO USB 信号 (为 USPORT) 
26 DP0 USB 信号 (为 USPORT) 
97 DMI USB 信号 (为 USPORT1) 
28 DP1 USB 信号 (为 USPORT1) 
( 222 ) GM1501 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al NC 空 脚 
A2 ADC3.3 ADC3.3V 电源 
A3 ADC1.8 ADC1.8V 电源 
A4 ADC1.8 ADC1.8V 电源 
A5 ADC-DGND ADC 数字 地 
A6 RXC+ DVI 时 钟 输入 GM1501 是 一 种 双 通 道 图 像 和 视频 处 理 
A7 DVLGND DVI 地 芯片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
A8 RXO+ DVI 输入 比 产 品 上 ， 支 持 画 中 画 技 术 ， 分 辨 率 可 达 
A9 RX1+ DVI 输 入 WUXGA, 它 赛 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕捉 、 
Al0 RX2+ DVI 输入 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
All DVI-GND DVI 地 其 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
Al12 LBADC IN3 ADC 模拟 输入 通道 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
Al4 SVODD 扫描 状态 输入 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 
和 A15 SVDATA6 SV ITU656 数据 输入 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
A16 SVDATA2 SV ITU656 数据 输入 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康 侍 
A SVDV SV 数据 输入 LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、 
Al8 VRED6 红色 模拟 信号 输入 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 
Al9 VRED2 红色 模拟 信号 输入 
A20 VCLK 视频 像素 时 钟 信号 
A21 VGRN7 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
A22 VGRN3 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
A23 VGRNO 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 





































































































































































































































































































































































































































































































154 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

A24 VBLU5S 蓝 基色 信号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 

A25 VBLU1 蓝 基色 信号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 

A26 PPWR 屏 功 率 控制 

AAl OCMADDRO 地 址 输入 与 输出 端 

AA2 OCMADDRI1 地 址 输入 与 输出 端 

AA3 OCMADDR2 地 址 输入 与 输出 端 

AA4 IO_3.3 3.3V 电源 

AA23 FS 2.5 2.5V 电源 

ABI1 OCMDATA13 数据 输入 与 输出 端 

AB2 OCMDATA14 数据 输入 与 输出 端 

AB3 OCMDATA15 数据 输入 与 输出 端 

AB4 IO_3.3 3.3V 电源 

AB23 FS 2.5 2.5V 电源 

AC1 OCMDATA10 数据 输入 与 输出 端 

AC2 OCMDATAI11 数据 输入 与 输出 端 

AC3 OCMDATA12 数据 输入 与 输出 端 

AC4 IO_3.3 3.3V 电源 

AC6 IO_3.3 3.3V 电源 

AC7 DCLK 像素 时 钟 输出 

AC8 IO_3.3 3.3V 电源 

AC10 IO_3.3 3.3V 电源 

AC11 LVDS_SHIELD 低压 差分 保护 输出 

AC12 LVDSB_3.3 LVDS B 通道 电源 GM1501 是 一 种 双 通道 图 像 和 视频 处 理 
AC13 LVDSB_GND LVDS B 通道 地 芯片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
AC14 LVDSB_GND LVDS B 通道 地 化 产品 上 ， 支 持 画 中 画 技术 ， 分 辩 率 可 达 
AC15 LVDSB_GND LVDS B 通道 地 WUXGA, 它 赛 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕捉 、 
AC16 OEXTR 接 外 部 LVDS 偏 置 电阻 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
AC17 NC 空 脚 其 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
AC19 LVDSA_GND LVDS A 通道 地 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
AC20 LVDSA 3.3 LVDS A 通道 电源 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 

AC20 LVDSA GND LVDS A 通道 地 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
AC2 LVDS A 33 LVDS A 通道 电源 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康 佳 
AC27 LVDSA 3.3 LVDS A 通道 电源 LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、 
AC23 FS 75 7.5V 电源 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 

AD1l OCMDATA9 数据 输入 与 输出 端 

AD2 OCMDATA6 数据 输入 与 输出 端 

AD3 OCMDATA3 数据 输入 与 输出 端 

AD4 OCMDATA0 数据 输入 与 输出 端 

AD11 LVDS_SHIELD 低压 差分 保护 输出 

AD12 LVDSB _ 3.3 LVDS B 通道 电源 

AD13 LVDSB 3.3 LVDS B 通道 电源 

AD14 LVDS_SHIELD 低压 差分 保护 输出 

AD17 VSSD33_ LVDS 模拟 地 

AD19 LVDSA_GND LVDS A 通道 地 

AE1 OCMDATAS8 数据 输入 与 输出 端 

AE2 OCMDATA5 数据 输入 与 输出 端 

AE3 OCMDATA2 数据 输入 与 输出 端 

AE11 LVDS_SHIELD 氏 压 差分 保护 输出 

AE12 BC+ 氏 压 差分 时 钟 输入 

AE13 LVDS_SHIELD 氏 压 差分 保护 输出 

AE14 A0- 氏 压 差分 数据 输入 

AE15 Al- 氏 压 差分 数据 输入 

AE16 A2- 氏 压 差分 数据 输入 

AE17 VDDD33_LVDS | 模拟 电源 

AE19 A3- 氏 压 差分 数据 输入 

AE20 AO+ 氏 压 差分 数据 输入 



































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 155 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AE20 BC- 低压 差分 时 钟 输入 
AE21 Al+ 低压 差分 数据 输入 
AE22 A2+ 低压 差分 数据 输入 
AE23 A3+ 低压 差分 数据 输入 
AF1 OCMDATA7 数据 输入 与 输出 端口 
AF2 OCMDATA4 数据 输入 与 输出 端 
AF3 OCMDATAI1 数据 输入 与 输出 端 
AF10 LVDS_SHIELD 氏 压 差分 保护 输出 
AF11 B3+ 氏 压 差分 数据 输入 
AF12 BC- 氏 压 差分 时 钟 输入 
AF13 BO- 氏 压 差分 数据 输入 
AF14 B1- 氏 压 差分 数据 输入 
AF15 B2- 氏 压 差分 数据 输入 
AF16 B3- 氏 压 差分 数据 输入 
AF19 BO+ 氏 压 差分 数据 输入 
AF20 B1+ 氏 压 差分 数据 输入 
AF21 B2+ 氏 压 差分 数据 输入 
AF22 B3+ 氏 压 差分 数据 输入 
AF23 A0- 氏 压 差分 数据 输入 
BI1 BLUE+ 蓝 色 模拟 信号 输入 
B2 BLUE- 蓝 色 模拟 信号 输入 
B3 ADC3.3 ADC3.3V 电源 
Bd4 ADCDGND ADC 数字 地 GM1501 古 一 种 双 通道 图 像 和 视频 处 理 
B5 DVLGND DVI 地 世 片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
B6 RXC- DVI 时 钟 输入 化 产品 上 ， 支 生硬 中 本 技术 ， 分 辩 率 可 达 
和 DVILGNED DVI 地 WUXGA, 它 事 括 ] 所 有 应 有 有 于 图 像 捕 提 、 
全 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
B8 RX0 DVI 输入 此 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
B9 RX1 DVI 输入 TT es 
2 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
B10 RX2 DVI 输入 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 
B11 REXT 外 部 中 断 电 阻 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
B12 LBADC_IN2 | ADC 模拟 输入 通道 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康 侍 
B14 SVVSYNC SV 场 同步 信号 LC-TM2611、 LC-TM3211、LC-TM3711、 
B15 SVDATAS SV ITU656 数据 输入 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 
B16 SVDATAI1 SV ITU656 数据 输入 
B17 VCLAMP 视频 钳 位 使 能 输出 
B18 VRED5 红色 模拟 信号 输入 
B19 VREDI1 红色 模拟 信号 输入 
B20 VODD 导 描 状态 输入 
B21 VGRN6 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
B22 VGRN2 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
B23 VBLU7 蓝 基 色 信 号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
B24 VBLU4 蓝 基色 信和 号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
B25 VBLU0 蓝 基色 信号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
B26 PBIAS 屏 偏 置 控制 
Cl GREEN+ 绿色 模拟 信号 输入 
C2 GREEN- 绿色 模拟 信号 输入 
C3 SOG 绿 基色 上 的 同步 信号 
C4 ADC-AGND ADC 模拟 地 
C5 NC 空 脚 
C6 DVIL3.3 DVI3.3V 电源 
C7 DVLGND DVI 地 
C8 DVIL3.3 DVI3.3V 电源 
C9 DVIL3.3 DVI3.3V 电源 
C10 DVIL3.3 DVI3.3V 电源 
CI11 DVIL3.3 DVI3.3V 电源 






























































































































































































































































































































































156 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
C12 LBADC IN1 ADC 模拟 输入 通道 
C13 LBADC-33 ADC3.3V 电源 
C14 SVHSYNC SV 行 同步 信号 
C15 SVDATA4 SV ITU656 数据 输入 
C16 SVDATAO SV ITU656 数据 输入 
C17 VRED7 红色 模拟 信号 输入 
C18 VRED4 红色 模拟 信号 输入 
C19 VREDO 红色 模拟 信号 输入 
C20 VVS 视频 场 同 步 信号 
C21 VGRN5 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
C22 VGRN1 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
C23 VBLU6 蓝 基色 信号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
C24 VBLU3 蓝 基色 信号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
C25 PWMI 脉 宽 调 制 输出 
C26 PWM0 脉 宽 调 制 输出 
DI RED+ 红色 模拟 信号 输入 
D2 RED- 红色 模拟 信号 输入 
D3 ADC3.3 ADC3.3V 电源 
D4 ADC-AGND ADC 模拟 地 
D5 NC 空 脚 
D6 DVL1.8 DVI1.8V 电源 
D7 DVLGND DVI 地 
D8 DVI-1.8 DVI1.8V 电源 GM1501 是 一 种 双 通 道 图 像 和 视频 处 理 
D9 DVI-1.8 DVI1.8V 电源 芯片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
D10 DVI-1.8 DVI1.8V 电源 化 产品 上 ， 支 持 画 中 画 技术 ， 分 辩 率 可 达 
D11 DVI-GND DVI 地 WUXGA, 它 赛 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕捉 、 
D12 LBADC_RETURN | 通道 模拟 地 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
D13 LBADC-GND 供电 电压 模拟 地 其 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
D14 SVDATA7 SV ITU656 数据 输入 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
D15 SVDATA3 SV ITU656 数据 输入 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 
D16 SVCLK SV 像素 时 钟 输 入 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
D17 10 33 33V 电源 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康 佳 
Die VRED3 红色 模拟 信号 输入 LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、 
D19 VHS_CSYNC 视频 行 同步 信号 LC-TM4211 等 液 是 电视 上 
D20 VDV (VSOG) 视频 数据 输入 
D21 VGRN4 红 基 色 信 号 或 了 信号 输入 
D22 IO_3.3 3.3V 电源 
D23 IO_3.3 3.3V 电源 
D24 VBLU2 蓝 基色 信和 号 或 U/Cb/Pb 信号 输入 
D25 OCM _TIMER1 OCM 定时 器 输入 
D26 PWM2 脉 宽 调 制 输出 
El ADC-AGND ADC 模拟 地 
E2 ADC-AGND ADC 模拟 地 
E3 ADC3.3 ADC3.3V 电源 
E4 ADC-AGND ADC 模拟 地 
E23 FS 2.5 2.5V 电源 
E24 FSDATAO 数据 输入 与 输出 端 
E25 FSDATAI1 数据 输入 与 输出 端 
E26 FSDATA2 数据 输入 与 输出 站 
Fl NC 空 脚 
F2 VDDD33_PLL 数字 电源 
F3 VSSA33_RPLL 模拟 地 
F4 VDDA33_RPLL | 模拟 电源 
F23 FS 2.5 2.5V 电源 
F24 FSDATA29 数据 输入 与 输出 端 
F25 FSDATA30 数据 输入 与 输出 端 
































2. 集成 电路 速 查 表 157 

































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
F26 FSDATA31 数据 输入 与 输出 端 
Gl VDDA33_FPLL 模拟 电源 
G2 VSSD33_PLL 数字 地 
G3 TCLK 参考 时 钟 信号 输入 
G4 XTAL 晶振 接 
G23 FSDATA27 数据 输入 与 输出 端 
G24 FSDATA4 数据 输入 与 输出 端 
G25 FSDATA28 数据 输入 与 输出 端 
G26 FSDATA3 数据 输入 与 输出 端 
HIl VDDD33 SDDS | 数字 电源 
H2 VSSA33_DDDS 模拟 地 
H3 VDDA33_SDDS | 模拟 电源 
H4 VSSA33_FPLL 模拟 地 
H23 FS 2.5 2.5V 电源 
H24 FSDATA6 数据 输入 与 输出 端 
H25 FSDATA26 数据 输入 与 输出 端 
H26 FSDATA5 数据 输入 与 输出 端 
本 VDDD33 DDDS | 数字 电源 
了 VSSA33 DDDS 模拟 地 
J3 VDDA33 DDDS | 模拟 电源 
J4 VSSD33_SDDS 数字 地 
J23 FS 2.5 2.5V 电源 
J24 FSVREF 参考 电压 输入 GM1501 是 一 种 双 通道 图 像 和 视频 处 理 
J25 FSDATA7 数据 输入 与 输出 端 芯片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
J26 FSDATA25 数据 输入 与 输出 端 化 产品 上 ， 支 持 画 中 画 技术 ， 分 辩 率 可 达 
Kl RESETn 复位 信号 WUXGA, 它 赛 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕捉 、 
K2 ACS_RSET_ HD | 外 接 电阻 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
K3 NC 空 脚 其 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
K4 VSSD33 DDDS | 数字 地 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
K10 CORE 1.8 1.8V 电源 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 
K11 CORE 1.8 1.8V 电源 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
RK12 D GND 电源 地 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康 佳 
R13 D GND 电源 地 LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、 
R14 D GND 电源 地 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 
K15 D_GND 电源 地 
K16 CORE 1.8 1.8V 电源 
K17 CORE 1.8 1.8V 电源 
K23 VDDA18_DLL 1.8V 电源 
K24 FSDATA24 数据 输入 与 输出 端 
K25 VSSA18_DLL 电源 地 
K26 FSVREFVSS 参考 电压 地 
L1 OCM _INT2 中 断 信 和 号 
L2 OCM _INTI1 中 断 信 和 号 
L3 AVSYNC ADC 场 同步 信号 输入 
L4 AHSYNC ADC 行 同步 信号 输入 
L10 D_GND 电源 地 
L11 CORE 1.8 1.8V 电源 
L12 D_GND 电源 地 
L13 D_GND 电源 地 
L14 D_GND 电源 地 
L15 D_GND 电源 地 
L16 CORE 1.8 1.8V 电源 
L17 D_GND 电源 地 
L23 FS 2.5 2.5V 电源 
L24 FSDATA15 数据 输入 与 输出 端 
L25 FSDATA16 数据 输入 与 输出 站 

































































































































































































































































































































































































































































158 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
L26 FSDQS 数据 滤波 
MI OCM_UDO OCM 数据 输出 
M2 OCM_UDI OCM 数据 输入 
M3 IRO 遥控 信号 输入 
M4 IR1 遥控 信号 输入 
MI10 D_GND 电源 地 
MIil D_GND 电源 地 
M12 D_GND 电源 地 
M13 D_GND 电源 地 
M23 FS 2.5 2.5V 电源 
M24 FSDATA18 数据 输入 与 输出 站 
M25 FSDATA14 数据 输入 与 输出 端 
M26 FSDATA17 数据 输入 与 输出 端 
N1 VGA_SDA VGA 数据 输入 
N2 VGA_SCL VGA 时 钟 输入 
N3 DVI-SDA DDC 接口 ， 串 行 数据 信和 号 
N4 DVILSCL DDC 接口 ， 串 行 时 钟 信号 
N23 FSDATA20 数据 输入 与 输出 端 
N24 FSDATA12 数据 输入 与 输出 端 
N25 FSDATA19 数据 输入 与 输出 端 
N26 FSDATA13 数据 输入 与 输出 端 
P1 ROM_CS1 片 选 信号 
P2 ROM_CS2 片 选 信号 
Pp3 MSTR_SDA 主 数据 输出 /输入 信号 GM1501 是 一 种 双 通道 图 像 和 视频 处 理 
P4 MSTR_SCL 主 时 钟 输出 信号 世 片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
P23 FS 2.5 2.5V 电源 攻 产 品 上 ， 支 持 画 中 画 技 术 ， 分 辩 率 可 这 
P24 FSDATA10 数据 输入 与 输出 端 WUXGA, 它 赛 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕 提 、 
pe BoDATA] 台 据 输入 与 输 由 员 处 理 及 显示 由 钟 控 制 等 方面 IC 的 功能 ， 
zz 储 E Er 市 沪 : 在 时 
P26 FSDATAII 数据 输入 与 输出 端 其 内 部 集成 了 高 速率 的 AD 转换 器 、PIL 
四 广 近 人 全 和 高 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
R2 OCM_REn 读 使 能 信号 ee et a 
= 0 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
R3 OM_WEn 写 使 能 信号 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康佳 
R4 EXTCLK 外 部 时 钟 输入 LC-TM2611、 LC-TM3211、LC-TM3711、 
R23 FS 2.5 2.5V 电源 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 
R24 FSDATA23 数据 输入 与 输出 端 
R25 FSDATA9 数据 输入 与 输出 端 
R26 FSDATA22 数据 输入 与 输出 端 
Tl OCMADDR17 地 址 输入 与 输出 端 
T2 OCMADDR18 地 址 输入 与 输出 端 
T3 OCMADDR19 地 址 输入 与 输出 端 
T4 ROM_CS0 片 选 信号 
T11 CORE 1.8 8V 电源 
T16 CORE 1.8 8V 电源 
T17 CORE 1.8 .8V 电源 
T23 FS 2.5 2.5V 电源 
T26 FSDATA8 数据 输入 与 输出 端 
Ul OCMADDR13 地 址 输入 与 输出 端 
U2 OCMADDR14 地 址 输入 与 输出 端 
U3 OCMADDR15 地 址 输入 与 输出 端 
U4 OCMADDR16 地 址 输入 与 输出 端 
Ul10 CORE 1.8 .8V 电源 
Ull CORE 1.8 .8V 电源 
U16 CORE 1.8 .8V 电源 
U17 CORE 1.8 .8V 电源 
U23 FSCLKn 微分 存储 时 钟 输出 
U24 FSCLKp 微分 存储 时 钟 输出 
V1 OCMADDR9 地 址 输入 与 输出 端 

































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 159 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

V2 OCMADDR10 也 址 输入 与 输出 端 

V3 OCMADDR11 也 址 输入 与 输出 端 

V4 OCMADDR12 也 址 输入 与 输出 端 

V23 FS 2.5 2.5V 电源 

V24 FSRAS 也 址 输出 GM1501 是 一 种 双 通道 图 像 和 视频 处 理 
V25 FSCAS 也 址 输出 芯片 ， 主 要 用 于 LCD 显示 器 和 电视 一 体 
V26 FSWE 写 使 能 端 化 产品 上 ， 支 持 画 中 画 技 术 ， 分 辨 率 可 达 
Wl OCMADDR6 也 址 输入 与 输出 站 WUXGA, 它 吉 括 了 所 有 应 用 于 图 像 捕捉 、 
W2 OCMADDR7 也 址 输入 与 输出 站 处 理 及 显示 时 钟 控制 等 方面 IC 的 功能 ， 
W3 OCMADDRS8 也 址 输入 与 输出 端 其 内 部 集成 了 高 速率 的 A-D 转换 器 、PLL 
W4 IO_3.3 3.3V 电源 和 高 可 靠 的 DVI 接收 器 、X86 系列 的 微 控 
W23 FS 2.5 2.5V 电源 制 器 ， 以 及 LVDS 转换 器 等 。 

W24 FSVREFVSS 参考 电压 地 应 用 在 海信 GM1501 机 心 电 视 上 (海信 
W225 FSVREF 参考 电压 输入 TLM3277) 、 长 虹 LS08 机 心 ， 康佳 
W276 FSCKE 时 钟 便 能 LC-TM2611、LC-TM3211、LC-TM3711、 
YIl OCMADDR3 地 址 输入 与 输出 端 LC-TM4211 等 液晶 电视 上 

Y2 OCMADDR4 地 址 输入 与 输出 端 

Y3 OCMADDR5 地 址 输入 与 输出 端 

Y4 IO_3.3 3.3V 电源 

Y23 FS 2.5 2.5V 电源 

( 223 ) GM2115/25 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 GPIO17 通用 输入 与 输出 端 

2 RVDD 电源 

3 RVSS 地 

4 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 端 / 漏 极 开路 中 断 输 出 

5 RESETn 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 

6 GPIO14/DDC _SCL 通用 输入 与 输出 /DDC (显示 数据 通道 ) 时钟 

了 GPIO15/DDC_SDA 通用 输入 与 输出 /DDC (显示 数据 通道 ) 数据 

8 ROM ADDR15 ROM 地 址 输出 

9 ROM_ ADDR14 ROM 地 址 输出 

10 ROM_ ADDR13 ROM 地 址 输出 

11 ROM_ ADDR12 ROM 地 址 输出 

12 ROM ADDRI11 ROM 地 址 输出 

13 ROM ADDR10 ROM 地 址 输出 

14 ROM_ADDR9 ROM 地 址 输出 

b 输出 

有 本 本 集成 电路 为 图 形 处 理 

17 ROM_ADDR6 ROM 地 址 输出 有 用 208 脚 PQFP 

18 ROM_ADDR5 ROM 地 址 输出 : 

19 ROM ADDR4 ROM 地 址 输出 

20 RVDD 电源 

21 RVSS 地 

2 ROM_ ADDR3 ROM 地 址 输出 

23 ROM_ADDR2 ROM 地 址 输出 

24 ROM_ADDRI1 ROM 地 址 输出 

25 ROM_ADDRO ROM 地 址 输出 

26 CVDD 2.5 电源 

27 CVSS 地 

28 ROM_ DATA7 外 部 PROM 数据 输入 

29 ROM DATAG6 外 部 PROM 数据 输入 

30 ROM_DATAS 外 部 PROM 数据 输入 

31 ROM DATA4 外 部 PROM 数据 输入 

32 ROM_ DATA3 外 部 PROM 数据 输入 




















































































































































































































































































































































































































160 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
33 ROM_DATA2 外 部 PROM 数据 输入 
34 ROM_DATA1 外 部 PROM 数据 输入 
35 ROM DATAO 外 部 PROM 数据 输入 
36 ROM_Oen 外 部 PROM 数据 输出 使 能 
37 RVDD 电源 
38 RVSS 地 
39 GPIOS8/IRQINn 通用 输入 与 输出 /中 断 信号 输入 
40 GPIOO/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 
41 GPIOI/PWMI1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 
42 GPIO2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 
43 GPIO3/TIMER1 通用 输入 与 输出 /定时 器 1 时 钟 输入 
44 GPIO4/UART _DI1 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输出 
45 GPIOS/UART DO 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输出 
46 GPIO6/TCON_SHC 通用 输入 与 输出 /定时 器 TCON 输出 电路 控制 
47 GPIO7/TCON_TDIV | 通用 输入 与 输出 /TCON 行 定时 信号 
48 GPIO9/TCON_ROE2 | 通用 输入 与 输出 /TCON 行 输出 使 能 
49 GPIO10/TCON_ROE3 | 通用 输入 与 输出 /TCON 行 输出 使 能 
50 GPIOl11/ROM_ WEn 通用 输入 与 输出 /ROM 写 使 能 
51 GPIO12/NVRAM_SDA | 通用 输入 与 输出 /数据 线 
52 GPIO13/NVRAM_SCL | 通用 输入 与 和 输出/ 时钟 线 
53 RVDD 电源 
54 RVSS 也 
55 PDO/ERO j 板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 
56 PDL/ER1 面板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 
57 PD2/ER2 面板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 
58 PD3/ER3 面板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 
59 PD4/ER4 i 板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 本 集成 电路 为 图 形 处 理 
60 PD5/ERS ] 板 或 TCON 输出 数据 ( 红 基 色 ， 侦 数 ) 电路 ， 采 用 208 脚 PQFP 
61 PD6/ER6 面板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 偶 数 ) 封装 
62 PD7/ER7 押 板 或 TCON 输出 数据 《〈 红 基色 ， 偶 数 ) 
63 PD8/EGO 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
64 PD9/EG1 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
65 PD10/EG2 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
66 PDI11/EG3 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
67 RVDD 电源 
68 RVSS 也 
69 PD12/EG4 Ti 板 或 TCON 输出 数据 ( 绿 基色 ， 侦 数 ) 
70 PD13/EG5 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
71 PD14/EG6 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
72 PD15/EG7 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 偶 数 ) 
73 PD16/EB0 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
74 PD17/EB1 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
75 PD18/EB2 面板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
76 PD19/EB3 面板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
77 PD20/EB4 而 板 或 TCON 输出 数据 ( 蓝 基 色 ， 侦 数 ) 
78 PD21/EB5 Ti 板 或 TCON 输出 数据 ( 蓝 基 色 ， 侦 数 ) 
79 PD22/EB6 ] 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
80 PD23/EB7 面板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 偶 数 ) 
81 RVDD 电源 
82 RVSS 也 
83 PD24/OR0 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 奇 数 ) 
84 PD25/OR1 j 板 或 TCON 输出 数据 ( 红 基 色 ， 奇 数 ) 
85 PD26/OR2 面板 或 TCON 输出 数据 ( 红 基 色 ， 奇 数 ) 
86 PD27/OR3 j 板 或 TCON 输出 数据 ( 红 基 色 ， 奇 数 ) 
87 PD28/OR4 j 板 或 TCON 输出 数据 ( 红 基 色 ， 奇 数 ) 



































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 161 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
88 CVDD 2.5 电源 
89 CVSS 也 
90 PD29/OR5 面板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 奇 数 ) 
91 PD30/OR6 ] 板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 奇 数 ) 
92 PD31/OR7 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 红 基色 ， 奇 数 ) 
93 PD32/0G0 j 板 或 TCON 输出 数据 ( 绿 基色 ， 奇 数 ) 
94 PD33/OG1 面板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 奇 数 ) 
95 PD34/0G2 面板 或 TCON 输出 数据 ( 绿 基色 ， 奇 数 ) 
96 PD35/0G3 押 板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 奇 数 ) 
97 RVDD 电源 
98 RVSS 也 
99 PD36/0G4 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 奇 数 ) 
100 PD37/0G5 甸 板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 奇 数 ) 
101 PD38/0G6 外 板 或 TCON 输出 数据 〈 绿 基色 ， 奇 数 ) 
102 PD39/0G7 j 板 或 TCON 输出 数据 ( 绿 基色 ， 奇 数 ) 
103 PD40/OB0 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
104 PD41/OB1 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
105 PD42/OB2 ] 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
106 PD43/OB3 面板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
107 PD44/OB4 押 板 或 TCON 输出 数据 《〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
108 PD45/OB5 押 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
109 PD46/OB6 j 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
110 PD47/OB7 ] 板 或 TCON 输出 数据 〈 蓝 基色 ， 奇 数 ) 
111 RVDD 电源 
112 RVSS 也 
EPWR a be 本 集成 电路 为 图 形 处 理 
114 PBIAS 面板 偏 置 控制 电路 ， 采 用 208 脚 PQFP 
115 DEN/TCON_ECLK | 面板 显示 启用 /TCON 偶数 列 驱动 器 总 线 时 钟 封装 
116 DHS/TCON _LP i 板 行 同步 /TCON 负载 脉冲 
117 DVS/TCON FSYNC i 板 场 同步 /TCON 帧 同步 
118 DCLK/TCON_OCLK | 面板 输出 时 钟 或 TCON 奇数 列 驱动 器 总 线 时 钟 
119 TCON_OSP 奇数 启动 脉冲 
120 TCON_OPOL 奇数 极 性 
121 TCON_OINV 奇数 数据 传输 反 相 
122 TCON_ESP 轴 数 启动 脉冲 
123 TCON _ EPOL 因数 极 性 
124 TCON_EINV 轴 数 数据 传输 反 相 
125 TCON_RSP2 行 启动 脉冲 (为 2 电压 行 驱动 ) 
126 TCON_RSP3 行 启动 脉冲 (为 3 电压 行 驱动 ) 
127 TCON_RCLK 行 移 位 时 钟 
128 TCON_ROE 行 输 出 启用 
129 RVDD 电源 
130 RVSS 也 
[3 Reserved 保留 
132 Reserved 保留 
133 CVSS 也 
134 CVDD 2.5 电源 
135 CVSS 也 
136 VSYNC ADC 输入 场 同 步 输入 
137 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 
138 VSS_SDDS 也 
139 VDD_SDDS 电源 
140 AVSS_SDDS 也 
141 AVDD SDDS 电源 




































































































































































































































































162 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

142 IC 空 脚 

143 VSS_DDDS 地 

144 VDD_DDDS 电源 

145 AVSS_DDDS 地 

146 AVDD_DDDS 电源 

147 VSS RPLL 地 

148 VDD RPLL 电源 (3.3V) 

149 AVSS_RPLL 地 

150 AVDD RPLL 电源 

151 XTAL 系统 晶振 输出 

152 TCLK 参考 时 钟 

153 VDD2 ADC 2.5 电源 

154 GND2 ADC 也 

155 VDD1 ADC 2.5 电源 (2.5V) 

156 GND1 ADC 也 

157 SGND ADC 也 

158 AGND ADC 也 

159 ADC TEST 模拟 测试 输出 

160 AVDD_ADC 电源 (3.3V) 

161 AGND BLUE 也 

162 BLUE- 蓝 通道 负 模拟 输入 

163 BLUE+ 蓝 通 道 正 模拟 输入 

164 AVDD BLUE 电源 (3.3V) 

165 AGND GREEN 也 

166 GREEN- 绿 通道 负 模拟 输入 

167 GREEN+ 绿 通道 正 模拟 输入 

168 AVDD_ GREEN 电源 (3.3V) 本 集成 电路 为 图 形 处 理 

169 AGND _ RED 红 通 道 模拟 地 电路 ， 采 用 208 脚 PQFP 

170 RED- 红 通 道 负 模拟 输入 封装 

171 RED+ 红 通 道 正 模拟 输入 

172 AVDD RED 电源 (3.3V) 

173 Reserved 保留 

174 Reserved 保留 

175 Reserved 保留 

176 Reserved 保留 

177 Reserved 保留 

178 Reserved 保留 

179 Reserved 保留 

180 Reserved 保留 

181 Reserved 保留 

182 Reserved 保留 

183 Reserved 保留 

184 Reserved 保留 

185 Reserved 保留 

186 Reserved 保留 

187 Reserved 保留 

188 Reserved 保留 

189 Reserved 保留 

190 Reserved 保留 

191 Reserved 保留 

192 Reserved 保留 

193 Reserved 保留 

194 Reserved 保留 

195 Reserved 保留 

196 Reserved 保留 

















2. 集成 电路 速 查 表 163 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
197 Reserved 保留 
198 Reserved 保留 
199 Reserved 保留 
200 IC 空 膨 
车 中 在 由 
201 CLKOUT 时 钟 输出 本 集成 电路 为 图 形 处 理 
2 CVSS 吉 电路 ， 采 用 208 脚 PQFP 
203 CVDD 2.5 电源 封装 
204 GPIO22/HCLK 通用 输入 与 输出 端 /2 线 串 行 主 机 接口 时 钟 
205 GPIO16/HFSn 通用 输入 与 输出 端 /2 线 串 行 主机 接口 数据 信号 
206 GPIO20 通用 输入 与 输出 端 
207 GPIO19 通用 输入 与 输出 端 
208 GPIO18 通用 输入 与 输出 端 
( 224 ) GM2121 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ROM_DATA5 容 外 部 PROM 数据 输入 
2 ROM_DATA4 容 外 部 PROM 数据 输入 
3 ROM_DATA3 容 外 部 PROM 数据 输入 
4 ROM_DATA2 容 外 部 PROM 数据 输入 
5 ROM DATAI 兼容 外 部 PROM 数据 输入 
6 ROM DATAO 容 外 部 PROM 数据 输入 
7 ROM_OEn 外 部 PROM 数据 输出 使 能 
8 GPIO22/HCLK 通用 输入 与 输出 /2 线 串 行 主机 接口 时 钟 
9 GPIO16/HFSn 通用 输入 与 输出 /2 线 串 行 主机 接口 数据 
0 GPIO20/HDATA3 通用 输入 与 输出 /数据 
1 GPIO19/HDATA2 通用 输入 与 输出 /数据 
2 GPIO18/HDATAI 通用 输入 与 输出 /数据 
3 GPIO17/HDATAO 通用 输入 与 输出 /数据 
4 RVDD 3.3 电源 
5 CRVSS 也 
6 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 /中 断 输 出 〈 低 态 有 效 ) 
上 RESETn 有 源 低 人 硬件 复位 信号 
8 GPIO1S/DDC_SCL 通用 输入 与 输出 /DDC (显示 数据 通道 ) 该 集成 电路 为 图 形 处 理 
时 名 XITDDCTB 二 到 所 通道 ) | 芯片 ， 采 用 160 脚 PQFP 
9 GPIO14/DDC_SDA 数据 寺 号 DDE 亚信 谎 货 且 昌 封装 , Vvypp33 电压 为 
DV Vvpp25 电压 为 
20 CYDD_2.5 电源 2.25 一 2.5 一 2.75SV、 工 作 温 
21 CRVSS 也 度 为 0 一 70C 
22 GPIOS8/IRQINn 通用 输入 与 输出 /中 断 输 入 〔 低 态 有 效 ) 
23 GPIOO/PWMO 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 信号 
24 GPIO1/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 信号 
25 GPIO2/PWM2 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 信号 
26 GPIO3/PWM3 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 信号 
27 GPIO4/UART_DI 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输入 信号 
28 GPIOS/UART DO 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输出 信号 
29 GPIO6 通用 输入 与 输出 
30 RVDD 3.3 电源 
31 CRVSS 地 
32 GPIO7 通用 输入 与 输出 
33 GPIO9 通用 输入 与 输出 
34 GPIO10 通用 输入 与 输出 
35 GPIO1I/ROM_WEn 通用 输入 与 输出 /ROM 写 使 能 
通用 输入 与 输出 /NVRAM ( 非 可 变性 
36 GPIO12/NVRAM_SDA RAM) 数据 信号 
重用 输入 与 输出 /NVRAM (〈 非 可 变性 
37 GPIO13/NVRAM_SCL RAM) 时 钟 信号 




































































































































































































































































































































































































































































164 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

38 STI TMI 测试 (接地 ) 

39 STI_ TM2 测试 (接地 ) 

40 PPWR 面板 电源 控制 

41 PBIAS 面板 偏 置 控 制 

42 CRVSS 地 

43 CVDD 2.5 电源 

44 CRVSS 地 

45 VCO LV 测试 (未 用 ) 

46 AVDD OUT LV_E 2.5 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 

47 AVSS OUT LV_E 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 

48 CH3P LV E 负数 LVDS 通道 3 ( 正 ) 

49 CH3N_LV_E 负数 LVDS 通道 3( 负 ) 

50 CLKP LV E 时 数 LVDS 时 钟 〈 正 ) 

51 CLKN LV E 轩 数 LVDS 时 钟 ( 负 ) 

52 CH2P LV_E 负数 LVDS 通道 2 ( 正 ) 

53 CH2N LV_E 负数 LVDS 通道 2( 负 ) 

54 CHIP LV E 负数 LVDS 通道 1 ( 正 ) 

55 CHIN LV_E 负数 LVDS 通道 1 ( 负 ) 

56 CHOP LV E 负数 LVDS 通道 0 ( 正 ) 

57 CHON LV_E 负数 LVDS 通道 0( 负 ) 

58 AVSS OUT LV_E 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 地 

59 AVDD OUT LV_E 2.5 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 

60 AVSS LVE 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 地 

61 AVDD LV_E 2.5 芯片 LVDS 发 送 嚣 模拟 电源 

62 AVSS OUT LV_O 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 

63 AVDD OUT LV_O 2.5 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 该 集成 电路 为 图 形 处 理 

64 CH3P LV_O 奇数 LVDS 通道 3 ( 正 ) 芯片 ， 采 用 160 脚 PQFP 

65 CH3N_LV_O 奇数 LVDS 通道 3( 负 ) 封装 , Vypp3;3 电压 为 3.0 一 

66 CLKP LV_O 奇数 LVDS 时 钟 (IE) 3.3 一 3.6V、Vvppzs 电压 为 

67 CLKN LV_O 奇数 LVDS 时 钟 ( 负 ) 2.25 一 2.5 一 2.75V、 工 作 温 

68 CH2P LV_O 奇数 LVDS 通道 2 ( 正 ) 度 为 0 一 70C 

69 CH2N_LV_O 奇数 LVDS 通道 2( 负 ) 

70 CHIP LV_O 奇数 LVDS 通道 1 ( 正 ) 

71 CHIN LV_O 奇数 LVDS 通道 1 ( 负 ) 

72 CHOP LV_O 奇数 LVDS 通道 0 ( 正 ) 

73 CHON_LV_O 奇数 LVDS 通道 0 ( 负 ) 

74 AVDD OUT LV_O 2.5 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 

75 AVSS OUT LV_O 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 

76 AVSS LV_O 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 地 

77 AVDD LV _O 2.5 芯片 LVDS 发 送 嚣 模拟 电源 

78 CRVSS 地 

79 CVDD 2.5 电源 

80 RESERVED 测试 (未 用 ) 

81 RESERVED 测试 (未 用 ) 

82 RESERVED 测试 (未 用 ) 

83 RESERVED 测试 (未 用 ) 

84 RESERVED 测试 (未 用 ) 

85 RESERVED 测试 (未 用 ) 

86 RESERVED 测试 (未 用 ) 

87 RESERVED 测试 (未 用 ) 

88 GPO0 通用 输出 

89 GPO1 通用 输出 

90 RVDD 3.3 电源 

91 CRVSS 地 

92 GPO2 通用 输出 

93 GPO3 通用 输出 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
94 GPO4 通用 输出 
95 GPOS 通用 输出 
96 GPO6 通用 输出 
97 GPO7 通用 输出 
98 CVDD 2.5 电源 
99 CRVSS 地 
00 VSYNC ADC 输入 场 同步 输入 
01 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 
02 TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 
03 XTAL 晶体 振荡 器 输出 
04 AVDD RPLL 3.3 DDS PLL 参考 模拟 电源 
05 AVSS_RPLL DDS PLL 参考 模拟 地 
06 VDD DPLL 3.3 数字 电源 
07 VSS_DPLL 数字 地 
08 AVDD DDDS 3.3 DDS 模拟 电源 
09 AVSS_DDDS DDS 模拟 地 
10 VDD_ DDDS 3.3 DDS 电源 
11 VSS_DDDS DDS 数字 地 
12 VBUFC 测试 (未 用 ) 
13 AVDD SDDS 3.3 DDS 源 极 模拟 电源 
14 AVSS_SDDS DDS 源 极 模 拟 地 
15 VDD SDDS 3.3 DDS 源 极 电源 
16 VSS_SDDS DDS 源 极 地 
17 VDD2 ADC 2.5 ADC 电源 
18 GND2 ADC ADC 地 
19 VDD1 ADC 2.5 ADC 电源 
20 GND2 ADC ADC 地 
21 SGND_ADC ADC 信号 地 
22 AGND ADC ADC 模拟 地 
23 ADC _TEST ADC 模拟 测试 输出 
24 AVDD ADC 3.3 ADC 模拟 电源 
25 AGND BLUE 旷 色 通道 模拟 地 
26 BLUE-- 蓝 色 通道 负 模 拟 输入 
27 BLUE+ 蓝 色 通道 正 模拟 输入 
28 AVDD BLUE 3.3 蓝 色 通道 模拟 电源 
29 AGND GREEN 绿色 通道 模拟 地 
30 GREEN-— 绿色 通道 负 模 拟 输 入 
31 GREEN+ 绿色 通道 正 模拟 输入 
32 AVDD_ GREEN 3.3 绿色 通道 模拟 电源 
33 AGND RED 红色 通道 模拟 地 
34 RED-— 红色 通道 负 模 拟 输 入 
35 RED+ 红色 通道 正 模拟 输入 
36 AVDD RED 3.3 红色 通道 模拟 电源 
37 CRVSS 地 
38 CVDD 2.5 电源 
39 ROM_ADDR15 ROM 地 址 输出 
40 ROM_ADDR14 ROM 地 址 输出 
41 ROM_ADDR13 ROM 地 址 输出 
42 ROM_ADDR12 ROM 地 址 输出 
43 RVDD 3.3 电源 
44 CRVSS 地 
45 ROM ADDRI11 ROM 地 址 输出 
46 ROM_ ADDR10 ROM 地 址 输出 
47 ROM_ADDR9 ROM 地 址 输出 
48 ROM_ADDRS8 ROM 地 址 输出 









































该 集成 电路 为 图 形 处 理 
芯片 ， 采 用 160 脚 PQFP 
封装 ， 扩 pp33 电压 为 3.0 一 
3.3 一 3.6V、JXppzs 电压 为 
2.25 一 2.5 一 2.75SV、 工 作 温 
度 为 0 一 70C 




















































































































































































































































































































































































































































166 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
49 ROM_ADDR7 ROM 地 址 输出 
50 ROM_ADDR6 ROM 地 址 输出 
51 ROM_ADDR5 ROM 地 址 输出 
52 ROM_ADDR4 ROM 地 址 输出 该 集成 电路 为 图 形 处 理 
53 ROM ADDR3 ROM 地 址 输出 芯片 ， 采 用 160 脚 PQFP 
54 ROM_ADDR2 ROM 地 址 输出 封装 ,Vvypp33 电压 为 3.0 一 
55 ROM ADDRI1 ROM 地 址 输出 3.3~~3.6V、Vypp2s 电压 为 
56 ROM_ ADDRO ROM 地 址 输出 2.25 一 2.5 一 2.75V、 工 作 温 
57 RVDD 33 电源 度 为 0 一 70C 
58 CRVSS 地 
59 ROM_ DATA7 容 外 部 PROM 数据 输入 
60 ROM DATA6 容 外 部 PROM 数据 输入 
( 225 ) GMS020 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
B10 REXT 外 部 接 电阻 
E RED+ 红 通 道 正 模拟 输入 
E2 RED- 红 通 道 负 模拟 输入 
D2 GREEN+ 绿 通道 正 模拟 输入 
D GREEN- 道 负 模拟 输入 
C BLUE+ 正 模拟 输入 
C2 BLUE- 蓝 通道 负 模拟 输入 
L2 HSYNC ADC 输入 行 同步 或 复合 同步 输入 
K VSYNC ADC 输入 场 同 步 
B10 REXT 外 部 接 电 阳 
C10 RX2+ DVI 输 入 通道 2 正 部 分 (红色 数据 ) 
D10 RX2- DVI 输 入 通道 2 负 部 分 (红色 数据 ) 
C9 RX1+ DVI 输入 通道 1 正 部 分 (绿色 数据 ) 
D9 RX1- DVI 输入 通道 1 负 部 分 (绿色 数据 ) 
C8 RXO+ DVI 输 入 通道 0 正 部 分 ( 蓝 色 数据 ) 
D8 RX0- DVI 输入 通道 0 负 部 分 〈 蓝 色 数 据 ) 
C6 RXC+ DVI 输入 时 钟 正 部 分 
D6 RXC- DVI 输入 时 钟 负 部 分 
N2 DDC SCL DDC (显示 数据 通道 时钟 信 号 a 
N3 DDC_ SDA DDC (显示 数据 通道 ) 数据 信号 OO 
本 下 ES 馈 连 接 晶 已 片 ， 采 用 292 引 脚 和 
J4 TCLK j 钟 信号 (反馈 连接 晶体 ) 27mmX27mm 的 PBGA 
H4 XTAL 蝇 体 /振荡 器 输入 封装 形式 
Al2 VCLK 视频 解码 器 输入 采样 时 钟 (27MHz) 
B12 YUV7 输入 YUB 数据 
C12 YUV6 输入 YUB 数据 
Al3 YUV5 输入 YUB 数据 
B13 YUV4 输入 YUB 数据 
C13 YUV3 输入 YUB 数据 
Al4 YUV2 输入 YUB 数据 
B14 YUV1 输入 YUB 数据 
C14 YUV0 输入 YUB 数据 
P1 HCLKV SCL 主 协议 输入 时 钟 /2 线 模式 时 钟 信号 
P2 HFSn/ SDA 6 线 半 字 节 模式 主 协议 帧 信号 /4 线 模式 数据 信和 号 
P3 HDATA3 6 线 模式 六 子 
P4 HDATA2 6 线 模式 
R1 HDATAI1 6 线 模式 
R2 HDATAO 6 线 模式 
R3 IRQn 中 断 输出 
R4 IRQINn/ GPIO8 中 断 输 入 /通用 输入 与 输出 端 
Tl RESETn 便 件 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 
L3 EXTCLK 外 部 时 钟 
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引 肢 符号 3 证 
引 脚 功能 
SPIOW PWM0 通 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 两 和 es 
O1/PWMI 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调 直 
GPIO2 通用 输入 与 输出 端 和 
GPIO3 通用 输入 与 输出 端 
GPIO4 通用 输入 与 输出 端 
GPIOS 通用 输入 与 输出 端 
GPIO6/ DFSYN 通用 输 中 
Cn | 通用 输入 与 输出 端 /同步 信和 号 
GPIO7/ DOVL 通用 输入 与 输出 端 EE 
DCLK 显示 输出 时 钟 
DVS 步 
DHS 步 
DEN 帧 输出 背景 
不 贝 检 出 月 京 徐 
DARED7 显示 输出 红色 数据 
DARED6 显示 输出 红色 数据 
DARED5 显示 输出 红色 数据 
DARED4 显示 输出 红色 数据 
DARED3 显示 输出 红色 数据 
DARED2 显示 输出 红色 数据 
DAREDI1 示 输 出 红色 数据 
H 红 色 数 据 
DARED0 H 红 色 数 据 
H 红 色 数 据 
DAGRN7 b 绿 色 数 据 
DAGRN6 b 绿 色 数 据 
DK 色 数 后 
DAGRN5 b 绿 色 数 据 
DAGRN4 b 绿 色 数 据 
DAGRN3 显示 输出 绿色 数据 
DAGRN2 显示 输出 绿色 数据 
DAGRN1 显示 输出 绿色 数据 
DAGRNO 显示 : 数据 光 
DAGRNN 本 绎 加 该 集成 电路 为 图 像 处 理 
量 示 区 友 - ys wz. 局 上 
DABLU6 显示 人 Yim hy PBOA 
DABLU5 显示 输出 蓝 色 数据 Hl 人 ns 
DABLU4 显示 昌 查 色 数 
日 蓝 局 
DABLU3 显示 输出 蓝 色 数据 
DABLU2 显示 输出 蓝 色 数 据 
DABLU1 显 b 蓝 色 数 据 
R20 ; H 蓝 色 数 据 
DABLU0 显 b 蓝 色 数 据 
A15 DBRED7 显示 输出 红色 数据 
Al 示 输 出 - 色 数 据 
DBRED6 显示 输出 红色 数据 
1 不 输出 红色 数据 
DBRED5 显示 输出 红色 数据 
i 示 输 出 红色 数据 
DBRED4 显示 输出 红色 数据 
人 1 不 输出 红色 数据 
DBRED3 显示 输出 红色 数据 
示 输 出 红色 数据 
DBRED2 显示 输出 红色 数据 
C16 示 输 出 - 色 数 据 
DBRED1 显示 输出 红色 数据 
B17 DBRED0 显示 输出 红色 数据 
B17 L 示 输出 - 色 数 据 
DBGRN7 显示 输出 绿色 数据 
i 2 2K 后 
DBGRN6 显示 输出 绿色 数据 
Ss 不 DK 色 数 后 
DBGRN5 显示 输出 绿色 数据 
C18 DBGRN4 显示 输出 绿色 数据 
A19 DBGRN3 显示 输出 绿色 数据 
A20 DBGRN2 显示 输出 绿色 数据 
B DBGRN1 显示 输出 绿色 数据 
BB 2b D 纹 色 数 后 
DBGRN0 显示 输出 绿色 数据 
C 人 DK 色 数 后 
DBBLU7 显示 输出 蓝 色 数据 
C2 DBBLU6 显 H 蓝 色 数 避 
D DBBLU5 显 牙 色 数 l 
A LI In. 下 
D DBBLU4 显 bi 蓝 色 数据 
DBBLU3 显 b 蓝 色 数 据 





































































































































































































































































































































































































168 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
E18 DBBLU2 显示 输出 蓝 色 数据 
E19 DBBLU1 显示 输出 蓝 色 数据 
E20 DBBLUO 显示 输出 蓝 色 数据 
T3 FSCLK SDRAM 时 钟 
Ul FSCKE SDRAM 时 钟 启 
Vl FSRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
U3 FSCAS SDRAM 列 地 址 选 通 
U2 FSWE SDRAM 写 启 
W12 FSDQM3 SDRAM 数据 掩 膜 
V12 FSDQM2 SDRAM 数据 掩 膜 
Y8 FSDQMI SDRAM 数据 掩 膜 
W8 FSDQMO SDRAM 数据 掩 膜 
V2 FSADDR13 SDRAM 复 用 地 址 总 线 
Wl FSADDR12 SDRAM 复 l 
Yl FSADDR11 SDRAM 复 
W2 FSADDR10 SDRAM 复 
Y2 FSADDR9 SDRAM 复 
V3 FSADDR8 SDRAM 复 
W3 FSADDR7 SDRAM 复 
Y3 FSADDR6 SDRAM 复 
V4 FSADDR5 SDRAM 复 
W4 FSADDR4 SDRAM 复 
Y4 FSADDR3 SDRAM 复 
V5 FSADDR2 SDRAM 复 
W5 FSADDR1 SDRAM 复 
Y5 FSADDRO SDRAM 复 
| A A 为 国 人 
T19 FSDATA45 SDRAM 数 0 0 -0 
T18 FSDATA44 SDRAM 数 计 装 形式 
U20 FSDATA43 SDRAM 数 Es 
U19 FSDATA42 SDRAM 数 
U18 FSDATA41 SDRAM 数 
V20 FSDATA40 SDRAM 数 
V19 FSDATA39 SDRAM 数 
W20 FSDATA38 SDRAM 数 
Y20 FSDATA37 SDRAM 数 
W19 FSDATA36 SDRAM 数 
Y19 FSDATA35 SDRAM 数 
V18 FSDATA34 SDRAM 数 
Wi18 FSDATA33 SDRAM 数 
Y18 FSDATA32 SDRAM 数 
V17 FSDATA31 SDRAM 数 
W17 FSDATA30 SDRAM 数 
Y17 FSDATA29 SDRAM 数 
V16 FSDATA28 SDRAM 数 
Wi16 FSDATA27 SDRAM 数 
Y16 FSDATA26 SDRAM 数 
V15 FSDATA25 SDRAM 数 
W15 FSDATA24 SDRAM 数 
Y15 FSDATA23 SDRAM 数 
V14 FSDATA22 SDRAM 数 
W14 FSDATA21 SDRAM 数 
Y14 FSDATA20 SDRAM 数 
V13 FSDATA19 SDRAM 数 
W13 FSDATA18 SDRAM 数 
Y13 FSDATA17 SDRAM 数 
























































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 169 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
Y12 FSDATA16 SDRAM 数据 总 线 
V11 FSDATA15 SDRAM 数据 总 线 
W11 FSDATA14 SDRAM 数据 总 线 
Y11 FSDATA13 SDRAM 数据 总 线 
Y10 FSDATA12 SDRAM 数 
Wi10 FSDATA11 SDRAM 数 
V10 FSDATA10 SDRAM 数 
Y9 FSDATA9 SDRAM 数 
W9 FSDATAS8 SDRAM 数 
V9 FSDATA7 SDRAM 数 
V8 FSDATA6 SDRAM 数 
Y7 FSDATA5 SDRAM 数 
W7 FSDATA4 SDRAM 数 
V7 FSDATA3 SDRAM 数 
Y6 FSDATA2 SDRAM 数 
W6 FSDATAI1 SDRAM 数 
V6 FSDATAO SDRAM 数 
F3 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
G2 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
G4 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
H2 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
H3 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
了 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
K3 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 
F2 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 
F4 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 
G1 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 en 
G3 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 : | 
Hl PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 i SO 的 BE A 
本 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 封装 形式 
13 PLLVDD 3.3 模拟 PLL/DDS 3.3V 电源 n 
A2 AGND 也 
A3 AGND 也 
A4 AGND 也 
Bl AGND 也 
B3 AGND 也 
B4 AGND 也 
C4 AGND 也 
C5 AGND 也 
C7 AGND 也 
C11 AGND 也 
D4 AGND 也 
D5 AGND 也 
D7 AGND 也 
D11 AGND 也 
E4 AGND 也 
A6 AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
A7 AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
Ag AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
A9 AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
Al0 AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
All AVDD 2.5 模拟 2.5V 电源 
B2 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 
B6 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 
B7 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 
B8 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 
B9 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
B11 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 

C3 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 

D3 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 

E3 AVDD 3.3 模拟 3.3V 电源 

Hg8 DGND 数字 地 

Ho9 DGND 数字 地 

H10 DGND 数字 地 

HI1 DGND 数字 地 

H12 DGND 数字 地 

H13 DGND 数字 地 

J8 DGND 数字 地 

J9 DGND 数字 地 

J10 DGND 数字 地 

J11 DGND 数字 地 

J12 DGND 数字 地 

J13 DGND 数字 地 

K8 DGND 数字 地 

K9 DGND 数字 地 

K10 DGND 数字 地 

K11 DGND 数字 地 

K12 DGND 数字 地 

K13 DGND 数字 地 

L8 DGND 数字 地 

L9 DGND 数字 地 

L10 DGND 数字 地 

L11 DGND 数字 地 

pr 芯片 ， 采 用 292 引 脚 和 

MS DOND 数字 地 27mmX27mm 的 PBGA 
M9 DGND 数字 地 封装 形式 
MI10 DGND 数字 地 

Mil DGND 数字 地 

M12 DGND 数字 地 

M13 DGND 数字 地 

N8 DGND 数字 地 

N9 DGND 数字 地 

N10 DGND 数字 地 

N11 DGND 数字 地 

N12 DGND 数字 地 

N13 DGND 数字 地 

T2 DGND 数字 地 

D17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

D14 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

D12 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

F17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

K4 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

K17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

M17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

N4 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

P17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

T17 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

U4 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

U7 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

U9 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

Ull DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

U14 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 

U16 DVDD 2.5 数字 2.5V 电源 
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2. 集成 电路 速 查 表 171 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 上 脚 功能 备注 
D16 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
D15 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
D13 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
E17 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
G17 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
J17 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
L4 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
Ny | 国人 
R17 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 Re nn 
一 < 27mmX27mm 的 PBGA 
T4 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 封装 形式 
US DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U6 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U8 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U10 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U12 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U13 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U15 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 
U17 DVDD 3.3 数字 3.3V 电源 

















































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 备注 

1 GPIO17 通用 输入 /输出 
2 RVDD 电源 
3 RVSS 地 
4 GPIO21/I[RQn 通用 输入 与 输出 
5 RESETn 有 源 低 硬件 复位 
6 GPIO14/DDC_SCL 通用 输入 与 输 则 en . 
7 GPIO15/DDC_SDA 通用 输入 与 输 则 i 采用 208 脚 
8 ROM_ADDR15 ROM 地 址 输出 2 用 途 ，GM5115 是 
9 ROM_ADDR14 ROM 也 输出 XGA/SXGA 液晶 显示 器 
0 ROM ADDR1S ON | 面板 控制 器 ， 它 内 部 集成 
1 ROM_ADDR12 ROM 地 址 输出 的 功能 包括 :高速 三 通道 
2 ROM_ADDR11 ROM 地 址 输出 ADC 及 PLL 时 钟 信号 发 
3 ROM_ADDRI10 ROM 地 址 输出 生 器 、 高 可 靠 DVI 数字 输 
4 ROM_ ADDR9 ROM 地 址 输出 入 信和 号 接收 器 、 高 质量 的 
5 ROM_ ADDR8 ROM 地 址 输出 图 像 缩放 处 理 引 擎 、OSD 
6 ROM ADDR7 ROM 地 址 输出 处 理 器 、 片 载 微 处 理 器 
7 ROM_ ADDR6 ROM 地 址 输出 (MCU) 、 可 编程 液晶 显 
8 ROM_ADDR5 ROM 地 址 输出 示 板 定时 信号 控制 器 
9 ROM_ADDR4 ROM 地 址 输出 TCON 
21 RVSS 地 器 与 液晶 电视 上 
22 ROM_ ADDR3 ROM 地 址 输出 4. 关键 参数 ，AVDD 
23 ROM ADDR2 ROM 地 址 输出 引 脚 与 RVDD 引 脚 电压 为 
24 ROM_ADDRI1 ROM 地 址 输出 S12 73 30 Ve VD 

eT 引 脚 与 CVDD 引 脚 电压 为 
25 ROM_ADDRO ROM 地 址 输出 

= 2.35~2.5~2.65V, 工 

26 CVDD 2.5 电源 度 为 0~70'C 
27 CVSS 地 
28 ROM_ DATA7 外 部 PROM 数据 输入 
29 ROM DATAG6 外 部 PROM 数据 输入 
30 ROM DATAS 外 部 PROM 数据 输入 
31 ROM_ DATA4 外 部 PROM 数据 输入 
32 ROM_ DATA3 外 部 PROM 数据 输入 





172 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 






































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 ROM DATA2 外 部 PROM 数据 输入 
34 ROM DATAI1 外 部 PROM 数据 输入 
35 ROM DATAO 外 部 PROM 数据 输入 
36 ROM_OEn 外 部 PROM 数据 输出 使 能 
37 RVDD 电源 
38 RVSS 地 
39 GPIO8/ROINn 通道 输入 与 输出 /中 断 输 入 〔 低 态 有 效 ) 
40 GPIOO/PWMO 通用 输入 与 输出 /PWM 信号 输出 
41 GPIO1/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 信号 输出 
42 GPIO2/PWM2 通用 输入 与 输出 /PWM 信号 输出 
43 GPIO3/TIMER!1 通用 输入 与 输出 /定时 器 1 时 钟 输 入 
44 GPIO4/UART DI 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输入 
45 GPIOS/UART_DO 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输出 
46 GPIOS/TCON_SHC 通用 输入 与 输出 /输出 电路 控制 
47 GPIO7/TCON_TDIV 通用 输入 与 输出 / 行 定时 信号 
48 GPIO9/TCON_ROE2 通用 输入 与 输出 /ROE2 行 输出 使 能 
49 GPIO10TCON_ROE3 通用 输入 与 输出 /ROE3 行 输出 使 能 1. 封装 : 采用 208 脚 
50 GPIOl11/ROM_ WEn 通用 输入 与 输出 ROM 写 使 能 可 编程 闪存 设备 | PQFP 封装 
通用 输入 与 输出 / NVRAM ( 非 可 变性 RAM) 2. 用 途 : GM5115 是 
51 GPIO12/NVRAM_SDA 数据 信号 XGA/SXGA 液晶 显示 器 
通用 输入 与 输出 /NVRAM ( 非 可 变性 RAM) | 面板 控制 器 , 它 内 部 集成 
52 GPIOI3/NVRAM_SCL | | j 钟 信号 的 功能 包括 : 高 速 三 通道 
33 RVDD 电源 ADC 及 PLL 时 钟 信号 发 
54 RVSS 电源 生 器 、 高 可 车 DVI 数字 
55 PDO/ERO j 板 输出 数据 /红色 通道 0 输入 信和 号 接收 器 、 丙 质量 
56 PDLER1 板 输出 数据 /红色 通道 1 的 图 0 微 处 
57 PD2/ER2 j 板 输出 数据 /红色 通道 2 (MCU) 、 可 编程 
58 PD3/ER3 j 板 输出 数据 /红色 通道 3 液晶 显示 板 呈 1 j 信号 控 
- os 亚 不 = 由 4 
59 PD4/ER4 板 输出 数据 /红色 通道 4 ON 
er 市 
60 PD5/ERS 板 输出 数据 /红色 通道 5 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
本 厅 记 友基 人 十 电 / 乡 [ 全 请 ep Na 
61 PD6/ER6 | 板 阶 出 数 所 - 色 通 道 6 示 器 与 液晶 电视 上 
62 PD7/ER7 板 输出 数据 /红色 通道 7 4. 关键 参数 ，AVDD 
63 PD8/EGO | 板 输出 数据 /绿色 通道 0 引 脚 与 RVDD 引 脚 电压 
64 PD9/EG1 板 输出 数据 /绿色 通道 1 为 3.15 一 3.3 一 3.45V， 
65 PD10/EG2 j 板 输出 数据 /绿色 通道 2 VDD 引 脚 与 CVDD 引 脚 
66 PD11/EG3 j 板 输出 数据 /绿色 通道 3 电压 为 2.35 一 2.5 一 
67 RVDD 电源 2.65V， 工 作 温度 为 0 一 
68 RVSS 也 70C 
69 PD12/EG4 j 板 输出 ; 录 色 通道 4 
70 PD13/EG5 j 板 输出 数据 /绿色 通道 5 
71 PD14/EG6 j 板 输出 数据 /绿色 通道 6 
72 PD15/EG7 j 板 输出 娄 录 色 通道 7 
73 PD16/EBO 面板 输出 ; i 色 通道 0 
74 PD17/EB1 j 板 输出 ; 色 通 道 1 
75 PD18/EB2 中 板 输 出 色 通 道 2 
76 PD19/EB3 j 板 输出 ; 色 通 道 3 
77 PD20/EB4 j 板 输出 ; 色 通 道 4 
78 PD21/EB5 j 板 输出 ; 色 通 道 5 
79 PD22/EB6 j 板 输出 ; 色 通 道 6 
80 PD23/EB7 i 板 输出 数 色 通 道 7 
81 RVDD 电源 
82 RVSS 也 
83 PD24/OR0 四 板 输出 数据 /红色 输出 0 
84 PD25/OR1 j 板 输出 数据 /红色 输出 1 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 173 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

85 PD26/OR2 j 板 输出 数据 /红色 输出 2 
86 PD27/OR3 j 板 输出 数据 /红色 输出 3 
87 PD28/OR4 j 板 输出 数据 /红色 输出 4 
88 CVDD 2.5 电源 
89 CVSS 也 
90 PD29/OR5 j 板 输出 数据 /红色 输出 
91 PD30/OR6 j 板 输出 数据 /红色 输出 
92 PD31/OR7 j 板 输出 数据 /红色 输出 
93 PD32/OG0 j 板 输出 数据 /绿色 输出 0 
94 PD33/OG1 I 板 输 出 数据 /绿色 输出 1 
95 PD34/0G2 j 板 输出 数据 /绿色 输出 2 
96 PD35/0G3 j 板 输出 数据 /绿色 输出 3 
97 RVDD 电源 
98 RVSS 也 
99 PD36/OG4 j 板 输出 数据 /绿色 输出 4 
100 PD37/0G5 i 板 输 出 数据 /绿色 输出 5 1. 封装 : 采用 208 脚 
101 PD38/0G6 j 板 输出 数据 /绿色 输出 6 PQFP 封装 
102 PD39/0G7 j 板 输出 数据 /绿色 输出 7 2. 用 途 : GM5115 是 
103 PD40/OBO 面板 输出 3 出 0 XGA/SXGA 液晶 显示 器 
104 PD41/OB1 j 板 输出 ; 出 1 面板 控制 器 , 它 内 部 集成 
105 PD42/OB2 j 板 输出 ; 出 2 的 功能 包括 : 高 速 三 通道 

| ADC 及 PLL 时 钟 信号 发 
106 PD43/OB3 中 板 输 出 3 生 器 、 高 可 靠 DVI 数字 
107 PD44/OB4 板 输出 ; 出 4 输入 信号 接收 器 、 高 质量 
108 PD45/OB5 j 板 输出 ; 出 5 的 图 像 缩 放 处 理 引 擎 、 
109 PD46/0B6 j 板 输出 ; 出 6 OSD 处 理 器 、 片 载 微 处 
110 PD47/OB7 j 板 输出 ; 出 7 理 器 (MCU) 、 可 编程 
111 RVDD 电源 液晶 显示 板 定时 信号 控 
112 RVSS 也 制 器 TCON 
113 PPWR j 板 电源 控制 _3. 应 用 领域 : 液晶 显 

ee 示 器 与 液晶 电视 上 
114 PBIAS 板 偏 置 控制 4 关键 参数 ，AVDD 
115 DEN/TCON_ECLK | 板 显示 使 能 /TCON 驱动 总 线 时 钟 引 脚 与 RVDD 引 脚 电压 
116 DHS/TCON_LP 板 行 同步 /TCON 负荷 脉冲 为 3.15 一 3.3 一 3.45V， 
117 DVS/TCON_FSYNC i 板 场 同步 /TCON 帧 同步 VDD 引 脚 与 CVDD 引 脚 
118 DCLK/TCON_OCLK i 板 输 出 时 钟 /TCON 奇数 列 驱 动 总 线 时 钟 电压 为 2.35 一 2.5 一 
119 TCON_OSP 奇数 启动 脉冲 2.65V， 工 作 温 度 为 0 一 
120 TCON_OPOL 奇数 极 性 70C 
121 TCON_OINV 奇数 数据 传输 反 相 
122 TCON_ESP 轴 数 启动 脉冲 
123 TCON_EPOL 轩 数 极 性 
124 TCON_EINV 轴 数 数据 传输 反 相 
125 TCON _RSP2 行 启动 脉冲 〈 行 驱动 器 ) 
126 TCON_RSP3 行 启动 脉冲 〈 行 驱动 器 ) 
127 TCON_ROWCLK 行 移 位 时 钟 
128 TCON_ROE 行 输出 启 
129 RVDD 电源 
130 RVSS 也 
131 RESERVED 保留 
132 RESERVED 保留 
133 CVSS 也 
134 CVDD 2.5 电源 
135 CVSS 也 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
136 VSYNC ADC 输入 场 同 步 输入 
137 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 
138 VSS_SDDS DDS 源 极 地 
139 VDD _SDDS DDS 源 极 电源 
140 AVSS_SDDS DDS 源 极 模 拟 地 
141 AVDD_SDDS DDS 源 极 模拟 电源 
142 N/C 空 脚 
143 VSS_DDDS DDS 地 
144 VDD_DDDS DDS 电源 
145 AVSS_DDDS DDS 模拟 地 
146 AVDD DDDS DDS 模拟 电源 
147 VSS_RPLL DDS PLL 地 
148 VDD RPLL DDS PLL 电源 
149 AVSS_RPLL DDS PLL 参考 模拟 地 
150 AVDD_RPLL DDS PLL 参考 模拟 电源 
151 XTAL 晶体 振荡 器 输出 1. 封装 : 采用 208 脚 
152 TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 PQFP 封装 
153 VDD2 ADC 2.5 ADC 电源 2. 用 途 : GM5115 是 
154 GND2 ADC ADC 地 XGA/SXGA 液晶 显示 器 
155 VDDL ADC 2.5 ADC 电源 面 极 控制 器 , 它 内 部 集成 
156 GNDL ADC ADC 地 的 功能 包括 : 高 速 三 通道 
= 一 ADC 及 PLL 时 钟 信号 发 
157 SGND ADC ADC 信号 地 生 器 、 高 可 靠 DVI 数字 
158 AGND_ADC ADC 模拟 地 输入 信和 号 接收 器 、 高 质量 
159 ADC_TEST ADC 测试 的 图 像 缩放 处 理 引 擎 、 
160 AVDD _ ADC ADC 模拟 电源 OSD 处 理 器 、 片 载 微 处 
161 AGND _ BLUE 蓝 色 通道 模拟 地 理 器 (MCU) 、 可 编程 
162 BLUE- 蓝 色 通道 负 模 拟 输入 液晶 显示 板 定 时 信号 控 
163 BLUE+ 蓝 色 通道 正 模拟 输入 制 器 TCON 
164 AVDD BLUE 蓝 色 通 道 模拟 电源 _3. 应 用 领域 ， 液 晶 显 
165 AGND GREEN 绿色 通道 模拟 地 不 器 与 液晶 电视 上 
166 GREEN 绿色 通道 负 模拟 输入 4 人 全 全 YD 
es 引 脚 与 RVDD 引 脚 电压 
167 GREEN+ 绿色 通道 正 模拟 输入 为 3.15 一 3.3 一 3.45SV， 
168 AVDD _ GREEN 绿色 通道 模拟 电源 VDD 引 脚 与 CVDD 引 脚 
169 AGND RED 红色 通道 模拟 地 电压 为 2.35 一 2.5 一 
170 RED-- 红色 通道 负 输入 2.65V， 工 作 温 度 为 0 一 
171 RED+ 红色 通道 正 输入 70C 
172 AVDD RED 红色 通道 模拟 电源 
173 AVDD IMB 内 部 偏 置 电路 模拟 电源 
174 REXT 外 部 参考 电阻 器 
175 AGND IMB 内 部 偏 置 电路 模拟 地 
176 VDD RX2 2.5 DVI 输入 对 2 逻辑 电路 电源 
177 GND RX2 DVI 输入 对 2 逻辑 电路 地 
178 AGND RX2 DVI 输入 对 2 输入 缓冲 模拟 地 
179 RX2+ DVI 输入 对 2 
180 RX2— DVI 输入 对 2 
181 AVDD RX2 DVI 输入 对 2 输入 缓冲 模拟 电源 
182 VDD_RX1 2.5 DVI 输入 对 1 逻辑 电路 电源 
183 GND_RXI1 DVI 输入 对 1 输入 缓冲 地 
184 AGND _RXI1 DVI 输入 对 1 输入 缓冲 模拟 地 
185 RX1+ DVI 输 入 对 1 
186 RX1- DVI 输 入 对 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 175 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
187 AVDD _RXI1 DVI 输入 对 1 输入 缓冲 模拟 电源 1. 封装 : 采用 208 脚 
188 VDD RX0 2.5 DVI 输入 对 0 逻辑 电路 电源 PQFP 封装 
189 GND RX0 DVI 输入 对 0 逻辑 电路 地 2. 用 途 : GM5115 是 
190 AGND RX0 DVI 输入 对 0 逻辑 电路 地 XGA/SXGA 液晶 显示 器 
191 RXO+ DVI 输入 对 0 面板 控制 器 , 它 内 部 集成 
192 RX0- DVI 输入 对 0 的 功能 包括 : 高 速 三 通道 
193 AVDD RX0 DVI 输入 对 0 输入 缓冲 模拟 电源 i 及 PLL 时 钟 信 有 
194 RXC+ DVI 输入 时 钟 对 Pp a na a 
ee 输入 信和 号 接收 器 、 高 质量 
195 RXC+ DVI 输入 时 钟 对 的 图 像 缩放 处 理 引擎 
196 AVDD RXC DVI 输入 时 钟 对 输入 缓冲 模拟 电源 OSD 处 理 器 、 片 雹 微 处 
197 AGND_RXC DVI 输入 时 钟 对 输入 绥 冲 模拟 地 理 占 (MCU) 、 可 编程 
198 GND_ RXPLL DVI 接收 内 部 PLL 数字 地 液晶 显示 板 定时 信号 控 
199 VDD RXPLL 2.5 DVI 接收 内 部 PLL 模拟 电源 制 器 TCON 
200 N/C 空 脚 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
201 CLKOUT 才 钟 输出 示 器 与 液晶 电视 上 
202 CVSS 地 4. 关键 参数 : AVDD 
203 CVDD 2.5 电源 引 脚 与 RVDD 引 脚 电压 
204 GPIO22/HCLK 通用 输入 与 输出 /2 线 串 行 主机 接口 时 钟 为 3.15 一 3.3 一 3.45V， 
205 GPIO16/HFSn 通用 输入 与 输出 /2 线 串 行 主机 接口 数据 信号 ”| VDD 引 脚 与 CVDD 引 脚 
206 GPIO20 通用 输入 与 输出 电压 为 235 ~ 2.5 ~ 
207 GPIO19 通用 输入 与 输出 2.65V， 工 作 温度 为 0 一 
208 GPIO18 通用 输入 与 输出 70C 
( 227 ) GMS120 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GPIO17 通用 输入 与 输出 端 
2 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
3 RVSS 连接 到 数字 地 
4 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 / 漏 极 开 路 中 断 输出 
5 RESETn 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 
通用 输入 与 输 中 时 示 数 握 通 j 产 
GPIoOl4DpC SCL 人 入 与 输出 /DDC (显示 数据 通道 ) 接 
通用 输入 与 输 中 时 示 数 握 通 j 六 足 i 
GPIO1S/DDC_SDA 入 与 输出 /DDC (显示 数据 通道 ) 接 es 
8 ROM ADDR15 ROM 地 址 输出 应 用 于 平面 电视 及 LCD 
9 ROM ADDR14 ROM 地 址 输出 9 主 控 巷 片 ， 持 的 最 高 
10 ROM_ADDR13 ROM 地 址 输出 淖 率 SXGA 为 1280X 
ee 024。GM5120 内 会 一 个 
11 ROM_ ADDR12 ROM 地 址 输出 YUV 视频 输入 端口 及 完 
12 ROM_ADDR11 ROM 地 址 输出 全 
13 ROM_ ADDR10 ROM 地 址 输出 整 的 A-D 转换 器 ， 并 党 
14 ROM ADDR9 ROM 地 址 输出 间 a ee 
= 收 器 (接收 DVI 信 号 )、 
15 ROM ADDRS ROM 地 址 输出 高 质量 的 图 像 缩放 处 理 
16 ROM_ADDR7 ROM 地 址 输出 器 和 视频 处 理 器 。 另 外 ， 
17 ROM_ ADDR6 ROM 地 址 输出 GM5120 还 集成 有 OSD 
18 ROM_ ADDR5 ROM 地 址 输出 ( 屏 显 电路 ) 、MCU ( 微 
19 ROM ADDR4 ROM 地 址 输出 控制 器 ) 等 电路 
20 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
21 RVSS 连接 到 数字 地 
22 ROM_ADDR3 ROM 地 址 输出 
23 ROM_ ADDR2 ROM 地 址 输出 
24 ROM_ ADDRI1 ROM 地 址 输出 
25 ROM ADDRO ROM 地 址 输出 
26 CVDD 2.5 连接 到 2.5V 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
27 CVSS 连接 到 数字 地 
28 GPI7/ROM_DATA7 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
29 GPI6/ROM DATAG6 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
30 GPIS/ROM_ DATAS 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
31 GPI4/ROM_ DATA4 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
32 GPI3/ROM_ DATA3 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
33 GPI2/ROM_DATA2 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
34 GPI1/ROM_ DATAI1 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
35 GPIOROM DATAO 通用 输入 /外 部 PROM 的 数据 输入 
36 ROM_Oen 外 部 PROM 数据 输出 使 能 
37 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
38 RVSS 连接 到 数字 地 
39 GPIO8/IRQINn 通用 输入 与 输出 端 /中 断 输 入 
40 GPIOO/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 
41 GPIOLPWMI1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 
42 GPIO2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 
43 GPIO3/TIMER!1 通用 输入 与 输出 /定时 器 1 时 钟 输 入 
44 GPIO4/UART_D!1 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输入 
45 GPIOS/UART_DO 通用 输入 与 输出 /UART 数据 输入 
46 GPIO6 通用 输入 与 输出 
47 GPIO7 通用 输入 与 输出 GM5120 是 Genesis 
48 GPIO9 通用 输入 与 输出 〈 捷 尼 ) 公 司 推出 的 一 款 
49 GPIOIO 通用 输入 与 输出 应 于 平面 电视 及 LCD 
50 GPIOIUVROM WEn 通用 输入 与 输出 /PROM 写 使 能 信和 号 的 主 控 必 片 , 支持 的 最 部 
51 GPIO12/NVRAM_SDA 通用 输入 与 输出 / 主 2 写 串 行 接口 数据 人 2 
52 GPIO13/NVRAM _SCL 通用 输入 与 输出 / 主 2 写 串 行 接口 时 钟 ss MS 0 站 SA 
~ YUYV 视频 输入 端口 及 完 
53 RVDD 连接 到 3.3V 电源 整 的 A-D 转换 器 ， 并 带 
54 RVSS 连接 于 数字 地 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 
55 PDO/ERO 板 输 出 数据 接收 器 (接收 DVI 信 号 )、 
56 PDLER1 i 板 输出 数据 高 质量 的 图 像 缩放 处 理 
57 PD2/ER2 四 板 输出 数据 器 和 视频 处 理 器 。 另 外 ， 
58 PD3/ER3 面板 输出 数据 GM5120 还 集成 有 OSD 
59 PD4/ER4 四 板 输出 数据 ( 屏 显 电路 ) 、MCU ( 微 
60 PD5/ERS i 板 输 出 数据 控制 器 ) 等 电路 
61 PD6/ER6 j 板 输出 数据 
62 PD7/ER7 j 板 输出 数据 
63 PD&/EG0 面板 输出 数据 
64 PD9/EG1 面板 输出 数据 
65 PD10/EG2 j 板 输出 数据 
66 PD11/EG3 面板 输出 数据 
67 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
68 RVSS 连接 到 数字 地 
69 PD12/EG4 j 板 输出 数据 
70 PD13/EG5 j 板 输出 数据 
71 PD14/EG6 面板 输出 数据 
72 PD15/EG7 j 板 输出 数据 
73 PD16/EBO 面板 输出 数据 
74 PD17/EB1 j 板 输出 数据 
75 PD18/EB2 面板 输出 数据 
76 PD19/EB3 面板 输出 数据 
77 PD20/EB4 面板 输出 数据 
78 PD21/EB5 面板 输出 数据 
79 PD22/EB6 j 板 输出 数据 
80 PD23/EB7 j 板 输出 数据 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
81 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
82 RVSS 连接 到 数字 地 
83 PD24/OR0 面板 输出 数据 
84 PD25/OR1 j 板 输出 数据 
85 PD26/OR2 j 板 输出 数据 
86 PD27/OR3 j 板 输出 数据 
87 PD28/OR4 面板 输出 数据 
88 CVDD 2.5 连接 到 2.5V 电源 
89 CVSS 连接 到 数字 地 
90 PD29/OR5 j 板 输出 数据 
91 PD30/OR6 j 板 输出 数据 
92 PD31/OR7 j 板 输出 数据 
93 PD32/0G0 j 板 输出 数据 
94 PD33/OG1 面板 输出 数据 
95 PD34/0G2 j 板 输出 数据 
96 PD35/OG3 j 板 输出 数据 
97 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
98 RVSS 连接 到 数字 地 
99 PD36/OG4 面板 输出 数据 
100 PD37/0G5 j 板 输出 数据 
101 PD38/0G6 看 板 输出 数据 GM5120 是 Genesis 
102 PD39/0G7 j 板 输出 数据 ( 捷 尼 ) 公 司 推出 的 一 球 
103 PD40/OBO j 板 输出 数据 应 用 于 税 面 电视 及 LCD 
104 PD41/OB1 j 板 输出 数据 的 主 控 艺 片 ， 持 的 最 高 
105 PD42/OB2 j 板 输出 数据 分 辨 率 SXGA 为 JS 全 
1024。 GM5120 内 含 一 个 
106 PD43/OB3 条 板 输 出 数据 YUV 视频 输入 端口 及 完 
107 PD44/OB4 面板 输出 数据 整 的 A-D 转换 器 ， 并 带 
108 PD45/OB5 板 输 出 妆 居 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 
109 PD46/0B6 板 输 出 数据 接收 器 (接收 DVI 信 号 )、 
110 PD47/0B7 i 板 输出 数据 高 质量 的 图 像 缩放 处 理 
111 RVDD 连接 到 3.3V 电源 器 和 视频 处 理 器 。 另 外 ， 
112 RVSS 连接 到 数字 地 GM5120 还 集成 有 OSD 
113 PPWR 面板 电源 控制 ( 屏 显 电路 ) 、MCU ( 微 
114 PBIAS i 板 偏 置 控制 控制 器 ) 等 电路 
115 DEN j 板 显示 使 能 
116 DHS j 板 行 同步 
117 DVS j 板 场 同 步 
118 DCLK 条 板 输出 时 钟 
119 GPOO 通用 输入 端 
120 GPO1 通用 输入 端 
121 GPO2 通用 输入 端 
122 GPO3 通用 输入 端 
123 GPO4 通用 输入 端 
124 GPO5 通用 输入 端 
125 GPO6 通用 输入 端 
126 GPO7 通用 输入 端 
127 N/C 空 膨 
128 N/C 空 朋 
129 RVDD 连接 到 3.3V 电源 
130 RVSS 连接 到 数字 地 
131 Reserved 保留 
132 Reserved 保留 
133 CVSS 连接 到 数字 地 
134 CVDD 2.5 连接 到 2.5V 电源 









































































































































































































































































































































178 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
135 CVSS 连接 到 数字 地 
136 VSYNC ADC 输入 场 同步 输入 
137 HSYNC ADC 输入 行 同 步 输入 
138 VSS_SDDS 也 
139 VDD_ SDDS 电源 
140 AVSS_SDDS 也 
141 AVDD SDDS 电源 
142 N/C 空 脚 
143 VSS_DDDS 也 
144 VDD_DDDS 电源 
145 AVSS_DDDS 也 
146 AVDD DDDS 电源 
147 VSS_RPLL 也 
148 VDD RPLL 电源 
149 AVSS RPLL 也 
150 AVDD_ RPLL 电源 
151 XTAL 晶体 振荡 器 输出 
152 TCLK 4.3MHz 晶体 振荡 器 的 参考 时 钟 
153 VDD2 ADC 2.5 电源 (2.5V) 
154 GND2_ADC 也 
155 VDD1 ADC 2.5 数字 电源 (2.5V) GM5120 是 Genesis 
156 GND1_ADC 数字 地 (ADC 电路 ) ( 捷 尼 ) 公 司 推出 的 一 款 
157 SGND_ADC 数字 地 应 用 于 平面 电视 及 LCD 
158 AGND_ADC 模拟 地 的 主 控 艺 片 ,支持 的 最 高 
159 ADC_TEST 模拟 测试 输出 分 辨 率 SXGA 为 1280X 
- 1024。GM5120 内 含 一 个 
160 AVDD ADC 原 (3.3V) a 
YUV 视频 输入 端口 及 完 
je ASND BLUE 整 的 A-D 转换 器 ， 并 带 
162 BLUE- 输入 ee 
163 BLUE+ 正 模拟 输入 和 MDS 
= 接收 器 (接收 DVI 信 号 )、 
164 AVDD BLUE 通道 模拟 电源 (3.3V) 高 质量 的 图 像 缩放 处 理 
165 AGND_GREEN 绿 通道 模拟 地 器 和 视频 处 理 器 。 另 外 ， 
166 GREEN- 绿 通道 负 模拟 输入 GM5120 还 集成 有 OSD 
167 GREEN+ 绿 通道 正 模拟 输入 ( 屏 显 电路 ) 、MCU ( 微 
168 AVDD_GREEN 绿 通道 模拟 电源 (3.3V) 控制 器 ) 等 电路 
169 AGND RED 红 通 道 模拟 地 
170 RED- 红 通 道 负 模拟 输入 
171 RED+ 红 通 道 正 模拟 输入 
172 AVDD RED 红 通 道 模拟 电源 (3.3V) 
173 AVDD IMB 电源 (3.3V) 
174 REXT 外 部 参考 电阻 
175 AGND IMB 地 
176 VDD RX2 2.5 电源 (2.5V) 
177 GND RX2 地 
178 AGND RX2 地 
179 RX2+ DVI 输 入 
180 RX2- DVI 输 入 
181 AVDD RX?2 电源 (3.3V) 
182 VDD RX1 2.5 电源 (2.5V) 
183 GND RX!1 地 
184 AGND RX!1 地 
185 RX1+ DVI 输 入 
186 RX1- DVI 输 入 
187 AVDD RX!1 电 涯 
188 VDD RX0 2.5 电源 














































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 179 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
189 GND_RX0 地 
190 AGND_RX0 地 
191 RXO+ DVI 输 入 
192 RX0- DVI 输入 GM5120 是 Genesis 
193 AVDD RX0 电源 ( 捷 尼 ) 公 司 推出 的 一 球 
194 RXC+ DVI 输入 时 钟 应用 于 平面 电视 及 LCD 
195 RXC- DVI 输入 时 钟 人 
1 AVDD RXC a 024, GMS120 内 全 一 个 
9 AGND_RXC 地 YUV 视频 输入 端口 及 完 
198 AGND RXPLL 地 的 
- 整 的 A-D 转换 器 ， 并 带 
199 VDD RXPLL 2.5 电源 (2.5V) 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 
2 WC 人 志 收 器 (接收 DVI 信号 )、 
201 CLKOUT 才 钟 输出 高 质量 的 图 像 缩 放 处 理 
202 CVSS 连接 到 数字 地 器 和 视频 处 理 器 。 另 外 ， 
203 CVDD 2.5 连接 到 2.5V 电源 GM5120 还 集成 有 OSD 
204 GPIO22/HCLK 通用 输入 与 输出 端 /主机 时 钟 信号 ( 屏 显 电路 ) 、MCU ( 微 
205 GPIO16/HFSn 通用 输入 与 输出 /主机 接口 帧 信号 控制 器 ) 等 电路 
206 GPIO20 通用 输入 与 输出 
207 GPIO19 通用 输入 与 输出 
208 GPIO18 通用 输入 与 输出 
( 228 ) GMS160 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A33GND 也 
0 A33VDD 电源 (3.3V) 
3 VIL1 视频 输入 
4 VI2 视频 输入 
5 VI 3 视频 输入 
6 NC 空 脚 
7 VI4 视频 输入 
8 VI 5 视频 输入 
9 VI6 视频 输入 
0 NC 空 肢 
1 Al8VDD 电源 (1.8V) 
< 人 号 该 集成 电路 为 TV-AV 
3 Al8VDD 电源 (1.8V) 视频 信号 解码 及 数字 化 
14 A18GND 也 CA i 
处 理 电路 ， 应 用 电路 见 
四 I Er 附 图 2-193[ 以 应 用 在 创 
6 TDD 电源 (1.8V) 维 32L98SW (8TTN 机 
7 VL7 视频 输入 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ] 
8 VI 8 视频 输入 
9 VI9 视频 输入 
20 NC 空 脚 
21 VL 10 视频 输入 
22 VIL_11 视频 输入 
23 VI_12 视频 输入 
24 NC 空 脚 
25 A33VDD 电源 (3.3V) 
26 A33GND 也 
27 A33GND 也 
28 NSUB 衬 底 
29 TMS 测试 模式 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
30 SCL PC 串 行 时 钟 
31 SDA PC 串 行 数据 
32 INTREQ 中 断 请 求 
33 DVDD 电源 
34 DGND 地 
35 PWDN 掉 电 
36 RESETB 复位 
37 IOVDD 电源 
38 IOGND 地 
39 D0 数据 输入 与 输出 
40 DI 数据 输入 与 输出 
41 D2 数据 输入 与 输出 
42 D3 数据 输入 与 输出 
43 D4 数据 输入 与 输出 
44 D5 数据 输入 与 输出 
45 D6 数据 输入 与 输出 
46 D7 数据 输入 与 输出 
47 DVDD 电源 
48 DGND 地 
49 D15 数据 输入 与 输出 
50 D14 数据 输入 与 输出 
51 D13 数据 输入 与 输出 
52 D12 数据 输入 与 输出 et . 
53 Dll 数据 输入 与 输出 。 该 集成 电路 为 TV-AV 
可 0 数据 输入 与 输出 视频 信 号 解码 及 数 化 
加 5 数据 输入 与 输出 处 理 电 路 ， 应 日 电路 见 
56 D8 数据 输入 与 输出 附 图 2-193[ 以 应 用 在 创 
57 IOVDD 电源 本 3 3 ee 机 
心 ) 液晶 电视 上 为 例 ] 
58 IOGND 也 
59 DQM 数据 掩 膜 
60 CLK 才 钟 信号 
61 All 也 址 信和 号 
62 A9 也 址 信和 号 
63 A8 也 址 信和 号 
64 A7 也 址 信和 号 
65 DVDD 电源 
66 DGND 也 
67 A6 也 址 信和 号 
68 A5 也 址 信和 号 
69 A4 也 址 信和 号 
70 WE 写 使 能 
71 CAS 列 地 址 信和 号 
人 RAS 行 地 址 信号 
73 BAO 栈 地 址 信号 
74 IOVDD 电源 
75 IOGND 也 
76 BAI1 栈 地 址 信号 
77 A10 也 址 信和 号 
78 A0 也 址 信和 号 
79 Al 也 址 信和 号 
80 A2 也 址 信和 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
81 A3 地 址 信号 
82 GPIO/I2CCA!1 通用 输入 与 输出 端 /TC 总 线 地 址 
83 GLCO/GPIO/I2CCA0 | 同步 锁 相 控制 /通用 输入 与 输出 端 /PC 总 线 地 址 
84 DATACLK 数据 时 钟 输入 与 输出 
85 DVDD 电源 
86 DGND 地 
87 Y_9 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
88 Y 8 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
89 Y_7 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
90 Y_6 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
91 Y_5 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
92 IOVDD 电源 
93 IOGND 地 
94 Y4 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
95 Y_3 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
96 Y 2 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
97 Y_1 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
98 Y_0 Y/YcbCr 数字 视频 输出 
99 DVDD 电源 
00 DGND 地 
01 C_9/GPIO/FSO CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 /选择 采样 模式 
02 C_8/GPIO/BLUE CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 / 蓝 色 通道 信号 该 集成 电路 为 TV-AV 
03 C_7/GPIO/GREEN | CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 /绿色 通道 信号 | 视频 信号 解码 及 数字 化 
04 C_6/GPIO/RED CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 /红色 通道 信号 | 处 理 电路 ， 应 用 电路 见 
05 EOVDD 电源 附 图 2-193[ 以 应 用 在 创 
06 IOGND 地 维 32L98SW (8TTN 机 
07 C_5/GPIO CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 必 ) 液晶 电视 上 为 例 ] 
08 C_4/GPIO CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
09 C_3/GPIO CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
10 C_2/GPIO CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
11 DVDD 电源 
12 DGND 也 
13 C_1/GPIO/FSS5 CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 / 引 脚 片 选 
14 C_0/GPIO/FSS4 CbCr 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 / 引 脚 片 选 
15 AVID/GPIO/FSS3 有 效 视 频 指示 /通用 输入 与 输出 / 引 脚 片 选 
16 FID/GPIO/FSS2 奇偶 场 指示 信号 /通用 输入 与 输出 端 / 引 脚 片 选 
17 HS/CS/GPIO 行 同步 信号 / 世 片 选择 /通用 输入 与 输出 
18 VS/VBLK/GPIO 场 同步 信号 / 场 消 隐 信 和 号 /通用 输入 与 输出 
19 FSS1 引 脚 片 选 
20 AGND 也 
21 XTALI 晶体 振荡 器 
22 XTAL2 晶体 振荡 器 
23 PLL18VDD 电源 (1.8V) 
24 PLL18GND 地 
25 A33VDD 电源 (3.3V) 
26 A33GND 地 
27 ANALOG OUT 模拟 输出 
28 A33GND 地 
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引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 ROM DATA3 ROM 存储 器 数据 端 

2 ROM DATA2 ROM 存储 器 数据 端 

3 ROM_DATAI1 ROM 存储 器 数据 端 

4 ROM DATAO ROM 存储 器 数据 端 

5 ROM_OEn 外 部 存储 器 数据 读 控 制 

6 ROM_WEn 外 部 存储 器 数据 写 控制 

7 ROM CSn 内 /外 部 存储 器 转换 控制 

8 CRVSS 地 

9 CVDD 1.8 电源 (1.8V) 

10 VCO LV VCO 测试 点 

11 AVDD OUT LV E 3.3 电源 (3.3V) 

12 AVSS OUT LV E 地 

13 CH3P LV_E (PDO/ERO) LVDS 输出 

14 CH3N_LV_E (PDI/ER1) LVDS 输出 

15 CLKP LV _E (PD2/ER2) LVDS 输出 GM5221 是 Genesis ( 捷 尼 ) 

16 CLKN LV E (PD3/ER3) LVDS 输出 公司 推出 的 二 款 应 :平面 由 

17 CH2P LV_E (PD4/ER4) LVDS 输出 视 及 LGTY 的 于 入 月 ， 既 支 持 

18 CH2N LV_E (PD5/ERS5) LVDS 输出 入 门 级 LCD 电视 ， 也 支持 多 媒 

19 CHIP LV_E (PD6/ER6) LVDS 输出 本 LCD 监视 器 应 用 。 它 配备 了 

20 CHIN LV_E (PD7/ER7) LVDS 输出 一 个 NTSC / PAL 视频 输入 端 

21 CHOP LV_E (PD8/EG0) LVDS 输出 及 完整 的 ADC 转换 器 ， 并 带 

22 CHON_LV_E (PD9%EG1) LVDS 输出 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 接收 器 

23 AVSS OUT LV_E 地 (接收 DVI 信 号) 和 LVDS 发 

24 AVDD OUT LV_E 3.3 电源 (3.3V) 送 器 。 另外 ，GM5221 还 集成 有 

25 AVSS LV 地 OSD 〈 屏 显 电 路 ) 、MCU ( 筑 

26 AVDD LV 3.3 电源 (3.3V) 空 制 器 ) 电路 ,是 一 款 集成 度 很 

27 AVDD OUT LV_O 3.3 电源 (3.3V) 高 的 “超级 芯片 ”。 在 视频 处 理 

28 AVSS OUT LV _O 地 方面 , GM5221 除了 采用 公司 拥 

29 CH3P_ LV_O (PD10/EG2) LVDS 输出 有 专利 的 图 像 处 理 先 进 技术 (图 

30 CH3N LV _O (PD11/EG3) | LVDS 输出 象 格式 转化 ) 外 ， 同 时 具备 了 色 

31 CLKP LV_O (PD12/EG4) | LVDS 输出 彩 及 对 比 度 可 选择 CACC) 和 色 

32 CLKN LV_O (PD13/EG5) LVDS 输出 彩 灵活 管 里 (ACM- I ) 性 能 ， 

33 CH2P LV_O (PD14/EG6) LVDS 输出 引 以 改善 对 比 度 及 增强 图 像 色 

34 CH2N LV_O (PD15/EG7) | LVDS 输出 彩 度 * 涉 Co 好 至 装 ,3.3V 

35 CHIP LV_O (PD16/EBO) LVDS 输出 和 1.8V 电压 供电 。 A 在 

36 CHIN LV_O (PDI7/EB1) LVDS 输出 J CD20 SA 液晶 、 海 尔 

37 CHOP LV O (PDI8/EB2) LVDS 输出 人 eu 
一 一 一 电路 见 附 图 2-194《〈 以 应 用 在 海 

38 CHON_LV_O (PD19/EB3) LVDS 输出 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 为 例 ) 

39 AVSS OUT LV_O 地 

40 AVDD OUT LV_O 3.3 电源 (3.3V) 

41 CVDD 1.8 电源 (1.8V) 

42 CVSS 地 

43 PD20/EB4 LVDS 输出 

44 PD21/EB5 LVDS 输出 

45 PD22/EB6 LVDS 输出 

46 PD23/EB7 LVDS 输出 

47 DEN LVDS 输出 

48 DHS LVDS 输出 

49 DVS LVDS 输出 

50 RVDD 3.3 电源 (3.3V) 

51 CRVSS 地 

52 NC 空 脚 

53 NC 空 肢 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
54 NC 空 脚 
55 DCLK 数据 时 钟 
56 JTAG RESET (PD24/OR0) JTAG 复位 信号 
57 RESERVED (PD25/OR1) 保留 
58 RESERVED (PD26/OR2) 保留 
59 RESERVED (PD27/OR3) 保留 
60 RESERVED (PD28/OR4) 保留 
61 RESERVED (PD29/OR5) 保留 
62 RESERVED (PD30/OR6) 保留 
63 RESERVED (PD31/0R7) 保留 
64 JTAG_TDO (PD32/0G0) JTAG 数据 输出 信和 号 
65 RESERVED (PD33/0G1) 保留 
66 JTAG_TDI (PD37/0G5) JTAG 数据 输入 信和 号 
67 PPWR PANEL 电源 控制 
68 PBIAS 背光 开关 
69 GPIO15 (STI_TM1/GPIO15) 通 输入 /输出 端 GM5221 是 Genesis 〈 捷 尼 ) 
70 RESERVED (STI_TM2) 保留 公司 推出 的 一 款 应 用 于 平面 电 
71 HOST_SCL/UART DI TC 时 钟 /UART 数据 输入 视 及 LCD 的 主 控 芯 片 ， 既 支持 
72 HOST_SDA/UART DO EC 数据 /UART 数据 输出 入 门 级 LCD 电视， 也 支持 多 媒 
73 RVDD 3.3 电源 (3.3V) 体 LCD 监视 器 应 用 。 它 配备 J 
74 CRVSS 地 个 NTSC / PAL 视频 输入 端 
75 CVDD 18V 电源 (1.8V) 及 完整 的 ADC 转换 器 ， 并 和 带 
76 CRVSS 地 有 PLL 锁 相 际 、 TMDS 接收 器 
77 DDC SCL VGA VGA DDC PC 时 钟 《接收 DVI 信号) 和 LVDS 发 
四 送 器 。 另 外 ，GM5221 还 集成 有 
78 DDC _ SDA VGA VGA DDC IC 数据 : 3 2 
79 DDC _SCL_DVI DVIDDCTC 时 钟 让 i 电路 es 
80 DDC_SDA_DVI DVIDDC TC 数据 控制 器 ? 让 路 ， > 0 2 民 
81 GPIOO 通用 输入 /输出 端 局 隐 超级 世上” 人 
Se 方面 , GM5221 除了 采用 公司 拥 
82 GPIO! 通用 和 a 
83 GPIO2 通用 输入 /输出 端 像 格式 转化 ) 外 ,同时 具备 了 色 
84 GPIO3 通用 输入 /输出 端 彩 及 对 比 度 可 Se (ACC) 和 色 
85 GPIO4 通用 输入 /输出 端 彩 灵活 管理 (ACM- I ) 性 能 ， 
86 CVDD 1.8 电源 (1.8V) 可 以 改善 对 比 度 及 增强 图 像 色 
87 CRVSS 地 彩 度 采用 QFP208 脚 封装 ,3.3 
88 GPIOS 通用 输入 /输出 端 和 1.8V 电压 供电 。 应 用 在 
89 GPIO6 通用 输入 /输出 端 TCL-LCD2026A 液晶 、 海 尔 
90 GPIO7TIRQ IN 通用 输入 /输出 端 与 中 断 请 求 输入 L42V6-A8D 液晶 电视 上 。 应 
91 GPIO8/I[RQ OUT 通用 输入 /输出 端 与 中 断 请 求 输出 电路 见 附 图 2-194( 以 应 用 在 海 
92 GPIO%SCL 通用 输入 /输出 端 与 时 钟 线 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 为 例 ) 
93 GPIO10/SDA 通用 输入 /输出 端 与 数据 线 
94 CRVSS 地 
95 RVDD 3.3 电源 (3.3V) 
96 CVDD 1.8 电源 (1.8V) 
97 CRVSS 地 
98 PWMO/GPIO11 PWM0 端 与 通用 输入 /输出 端 
99 PWMI1/GPIO12 PWMI1 端 与 通用 输入 /输出 端 
100 PWM2/GPIO13 PWM2 端 与 通用 输入 /输出 端 
101 PWM3/GPIO14 PWM3 端 与 通用 输入 /输出 端 
102 VDATA7/GPIO16 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
103 VDATA6/GPIO17 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
104 NC 空 脚 
105 NC 空 脚 
106 VDATAS/GPIO18 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
107 VDATA4/GPIO19 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
108 VDATA3/GPIO20 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
109 VDATA2/GPIO21 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
110 VDATA1/GPIO22 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
111 VDATAO/GPIO23 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
112 VCLK 像素 时 钟 信号 
113 AVDD IMB 3.3 电源 (3.3V) 
114 REXT 外 部 电阻 
115 AGND_IMB 地 
116 VDD RX2 1.8 电源 (1.8V) 
117 AGND RX2 地 
118 RX2+ 数据 接收 正 端 
119 RX2- 数据 接收 负 端 
120 AVDD RX2 3.3 电源 (3.3V) 
lel MDD RXL A.S 于 GM5221 是 Genesis 〈 捷 尼 ) 
122 AGND_RXI1 地 er a es 
123 RXI+ 数据 接收 正 端 人 风光 le 
124 RX1- 数据 接收 负 庙 a 
125 AVDD RX1 3.3 电源 (3.3V) 全 生生 交 村 玫 你 
人 rT 本 LCD 监视 器 应 用 。 它 配备 了 
126 VDD RX0 1.8 电源 (1.8V) 一 个 NTSC / PAL 视频 输入 端 
127 AGND RX0 地 及 完整 的 ADC 转换 器 ， 并 带 
128 RX0+ 数据 接收 正 站 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 接收 器 
129 RX0— 数据 接收 负 端 (接收 DVI 信号 ) 和 LVDS 发 
130 AVDD RX0 3.3 电源 (3.3V) 送 器 。 另外 ，GM5221 还 集成 有 
131 AGND RXC 也 OSD《〈 屏 显 电路 ) 、MCU ( 筑 
132 RXC+ 氏 压 差分 时 钟 端 空 制 器 ) 电路 ,是 一 款 集成 度 很 
133 RXC- 氏 压 差分 时 钟 端 高 的 “超级 芯片 ”。 在 视频 处 理 
134 AVDD RXC 3.3 电源 (3.3V) 方面 , GM5221 除了 采用 公司 拥 
135 VBUFC_DVI DVI 输 入 有 专利 的 图 像 处 理 先进 技术 (图 
136 GND RXPLL 也 象 格式 转化 ) 外 ， 同 时 具备 了 色 
137 VDD RXPLL 1.8 电源 (1.8V) 彩 及 对 比 度 可 选择 CACC) 和 色 
138 CLKOUT j 钟 输出 彩 灵 活 管理 (ACM-I ) 性 能 ， 
139 CVDD 18 电源 (1.8V) 可 以 改善 对 比 度 及 增强 图 像 色 
140 CRVSS 也 彩 度 采 用 QFP208 脚 封装 ,3.3V 
141 AVDD BLUE 3.3 电源 (3.3V) ， ee 昌 应 
142 BLUE+ VGA 监 色 正信 号 输入 a 
143 BLUE- VGA 蓝 色 负 信和 号 输入 EO 册 
144 AGND BLUE 地 电路 见 附 图 2-194 《以 应 用 在 海 
— = 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 为 例 ) 
145 AVDD GREEN 3.3 电源 (3.3V) 
146 SOG MCSS 绿色 同步 信号 
147 GREEN+ VGA 绿色 正信 号 输入 
148 GREEN- VGA 绿色 负 信 和 号 输入 
149 AGND_GREEN 地 
150 AVDD RED 3.3 电源 (3.3V) 
151 RED+ VGA 红色 正信 号 输入 
152 RED- VGA 红色 负 信 号 输入 
153 AGND RED 地 
154 AVDD ADC 3.3 电源 (3.3V) 
155 ADC_TEST 测试 
156 AGND ADC 地 
157 NC 空 脚 
158 NC 空 脚 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

159 NC 空 脚 

160 NC 空 脚 

161 NC 空 脚 

162 NC 空 脚 

163 GND1 ADC 也 

164 VDD1 ADC 1.8 电源 (1.8V) 

165 GND_ RPLL 也 

166 VDD RPLL 1.8 电源 (1.8V) 

167 VBUFC RPLL 兽 益 

168 AGND RPLL 也 

169 XTAL 晶体 振荡 器 

170 TCLK 才 钟 信和 号 

171 AVDD RPLL 3.3 电源 (3.3V) 

172 LBADC VDD 3.3 电源 (3.3V) GM5221 是 Genesis 〈 捷 尼 ) 

173 LBADC IN1 输入 端 公司 推出 的 一 款 应 用 于 平面 电 

174 LBADC IN2 输入 端 视 及 LCD 的 主 控 芯 片 ， 既 支持 

175 LBADC IN3 输入 端 入 门 级 LCD 电视 ， 也 支持 多 媒 

176 LBADC RETURN 返 匠 本 LCD 监视 器 应 用 。 它 配备 J 

177 LBADC GND 也 一 个 NTSC / PAL 视频 输入 端 

178 RESET 复位 及 完整 的 ADC 转 换 器 ， - 带 

179 CVDD 18 电源 (1.8V) 有 PLL 锁 相 环 、TMDS 接收 器 

180 CRVSS 也 (接收 DVI 信号 ) 和 LVDS 发 
pe 送 器 。 另外 ，GM5221 还 集成 有 

181 HSYNC J 同步 | 

182 VSYNC 画 同 步 OS i eh ek 

183 ROM_ADDR17 ROM 存储 器 地 址 总 线 0 0 

184 ROM_ ADDR16 ROM 在 Di 也 [总线 方面 , GM5221 除了 采用 公司 拥 

185 ROM_ ADDR15 ROM 在 Di 也 [总 线 有 专利 的 图 像 处 理 先进 技术 (图 

186 ROM_ADDR14 ROM 存 嵌 器 地 [总 线 象 格式 转化 ) 外 ， 同 时 具备 了 色 

187 ROM_ADDR13 ROM 存储 器 地 址 总 线 彩 及 对 比 度 可 选择 CACC) 和 色 

188 ROM_ADDR12 ROM 存储 器 地 址 总 线 彩 灵活 管理 C(ACM-I ) 性 能 ， 

189 ROM_ ADDR11 ROM 存储 器 地 址 总 线 可 以 改善 对 比 度 及 增强 图 像 色 

190 RVDD_3.3 电源 (3.3V) 彩 度 。 采 用 QFP208 脚 封装 ,3.3V 

191 CRVSS 地 和 1.8V 电压 供电 。 应 用 在 

192 ROM ADDR10 ROM 存储 器 地 址 总 线 TCL-LCD2026A 液晶 、 海 尔 

193 ROM_ADDR9 ROM 存储 器 地 址 总 线 L42V6-A8D 液晶 电视 上 。 应 

194 ROM_ADDR8 ROM 存储 器 地 址 总 线 电路 见 附 图 2-194《〈 以 应 用 在 海 

195 ROM_ADDR7 ROM 存储 器 地 址 总 线 尔 L42V6-A8D 液晶 电视 为 例 ) 

196 ROM_ ADDR6 ROM 存储 器 地 址 总 线 

197 ROM_ ADDR5 ROM 存储 器 地 址 总 线 

198 ROM_ADDR4 ROM 存储 器 地 址 总 线 

199 ROM_ADDR3 ROM 存储 器 地 址 总 线 

200 ROM_ ADDR2 ROM 存储 器 地 址 总 线 

201 ROM_ ADDRI1 ROM 存储 器 地 址 总 线 

202 ROM_ADDRO ROM 存储 器 地 址 总 线 

203 ROM DATA7 ROM 存储 器 数据 端 

204 ROM DATAG6 ROM 存储 器 数据 端 

205 RVDD 3.3 电源 (3.3V) 

206 CRVSS 地 

207 ROM_DATAS ROM 存储 器 数据 端 

208 ROM_ DATA4 ROM 存储 器 数据 端 








186 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 230 ) HSPSS162FFR-S6C 

























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
J2 VREF 参考 电压 
M8 A0 也 址 信和 号 输入 
M3 Al 也 址 信号 输入 
M7 A2 也 址 信号 输入 
N2 A3 也 址 信号 输入 
N8 A4 上 信和 号 输入 
N3 A5 bh 址 信号 输入 
N7 A6 也 址 信号 输入 
P2 A7 也 址 信和 号 输入 
P8 A8 也 址 信号 输入 
P3 A9 也 址 信号 输入 
M2 A10/AP 也 址 信号 输入 / 预 自动 充 上 
P7 All 也 址 信号 输入 
R2 Al2 也 址 信号 输入 
L2 BA0 栈 地 址 输入 
L3 BA1 栈 地 址 输入 
J8 CK 才 钟 信号 输入 
K8 CK 才 钟 信号 输入 
K2 CKE 才 钟 使 能 
Ko9 ODT 片上 终端 控制 
L8 CS 芯片 选择 
K7 RAS 行 地 址 输入 
I7 CAS 列 地 址 输入 
K3 WE 写 使 能 
F7 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
B7 UDQS 数据 选 通 〈 高 字 节 ) 该 集成 电路 为 512MB DDR2 SDRAM， 
F3 LDM 输入 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 应 用 电路 见 附 图 2-195 (以 应 用 在 LG 
B3 UDM 输入 数据 掩 膜 (高 字 节 ) 37LH20RC-TA 液晶 电视 上 为 例 ) 
E8 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
Ag8 UDQS 数据 选 通 (高 字 节 ) 
L1 NC4 空 脚 
R3 NC5 空 脚 
R7 NC6 空 脚 
A2 NC1 空 脚 
E2 NC2 空 脚 
R8 NC3 空 脚 
J7 VSSDL 也 
本 VDDL 电源 
H8 VSSQ1 也 
H2 VSSQ2 也 
F8 VSSQ3 也 
F2 VSSQ4 也 
E7 VSSQ5 也 
D8 VSSQ6 也 
D2 VSSQ7 也 
A7 VSSQ8 也 
B8 VSSQ9 也 
B2 VSSQ10 也 
P9 VSS1 也 
NI1 VSS2 也 
J3 VSS3 也 
E3 VSS4 也 
A3 VSS5 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

G9 VDDQIl 电源 
G7 VDDQ2 电源 
G3 VDDQ3 电源 
Gl VDDQ4 电源 
E9 VDDQ5 电源 
C9 VDDQ6 电源 
C7 VDDQ7 电源 
C3 VDDQ8 电源 
Cl VDDQ9 电源 
A9 VDDQ10 电源 
RI1 VDDI1 电源 
M9 VDD2 电源 
J9 VDD3 电源 
El VDD4 电源 
Al VDD5 电源 该 集成 电路 为 512MB DDR2 SDRAM， 
B9 DQI15 数据 输入 /输出 端 应 用 电路 见 附 图 2-195 (以 应 用 在 LG 
B1 DQ14 数据 输入 /输出 端 37LH20RC-TA 液晶 电视 上 为 例 ) 
D9 DQ13 数据 输入 /输出 端 
D1 DQ12 数据 输入 /输出 端 
D3 DQI11 数据 输入 /输出 端 
D7 DQ10 数据 输入 /输出 站 
C2 DQ9 数据 输入 /输出 端 
C8 DQ8 数据 输入 /输出 端 
F9 DQ7 数据 输入 /输出 端 
Fl DQ6 数据 输入 /输出 端 
H9 DQ5 数据 输入 /输出 端 
HIl DQ4 数据 输入 /输出 端 
H3 DQ3 数据 输入 /输出 端 
H7 DQ2 数据 输入 /输出 站 
G2 DQI1 数据 输入 /输出 端 
G8 DQ0 数据 输入 /输出 端 

( 231 ) HSTQI1G63BFR 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al VDDQ 电源 
A2 DQU5 数据 选 通 
A3 DQU7 数据 选 通 
A7 DQU4 数据 选 通 
A8 VDDQ 电源 
A9 VSS 地 
Bl VSSQ 地 
村 Oo 站 该 集成 电路 为 2G bit 的 DDR3 SDRAN 
DOSU 逆 扰 还 通 ( 双 偿 速率 同步 动态 随机 存储 器 ) ， 应 用 
Bg DoU5 效 据 先 通 在 创维 8M92、8M93、8M94 机 心 液晶 电 
视 上 

B9 VSSQ 地 
Cl VDDQ 电源 
C2 DQU3 数据 选 通 
C3 DQU1 数据 选 通 
C7 DQSU 数据 选 通 
C8 DQU2 数据 选 通 
C9 VDDQ 电源 
D1 VSSQ 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
D2 VDDQ 电源 
D3 DMU 输入 数据 掩 膜 
D7 DQUO 数据 选 通 
D8 VSSQ 也 
D9 VDD 电源 
El VSS 也 
E2 VSSQ 也 
E3 DQL0 数据 选 通 
E7 DML 输入 数据 掩 膜 
E8 VSSQ 也 
E9 VDDQ 电源 
Fl VDDQ 电源 
F2 DQL2 数据 选 通 
F3 DQSL 数据 选 通 
F7 DQLI1 数据 选 通 
F8 DQL3 数据 选 通 
F9 VSSQ 地 
G1 VSSQ 地 
G2 DQL6 数据 选 通 
G3 DQSL 数据 选 通 
G7 VDD 电源 
G8 VSS 地 
G9 VSSQ 地 
参考 电压 (为 数据 输入 /输出 ， 双 
VS 向 数据 总 线 ) 
H2 VDDQ 电源 该 集成 电路 为 2G bit 的 DDR3 SDRAN 
H3 DQL4 数据 选 通 〈 双 倍速 率 同 步 动 态 随 机 存储 器 ) ， 应 
H7 DQL7 数据 选 通 在 创维 8M92、8M93、8M94 机 心 液晶 电 
H8 DQL5 数据 选 通 视 上 
Ho9 VDDQ 电源 
J1 NC 空 肌 
]2 VSS 地 
J3 RAS 命令 输入 〔 行 信号 ) 
J7 CK 时 钟 
J8 VSS 地 
J9 NC 容 及 
Kl ODT 通用 模式 寄存 器 信号 终止 
K2 VDD 电源 
K3 CAS 命令 输入 〔 列 信号 ) 
K7 CK 名 
K8 VDD 电源 
K9 CKE 钟 使 能 
L1 NC 空 肢 
L2 CS 片 选 
L3 WE 命令 输入 〔 写 使 能 信号 ) 
L7 A10/AP 也 址 信号 输入 /自动 预 充电 
L8 ZQ 参考 脚 (ZQ 校准 ) 
L9 NC 空 脚 
MI VSS 也 
M2 BAO 栈 地 址 
M3 BA2 栈 地 址 
M7 Al15 也 址 信号 输入 
M8 VREFCA 参考 电压 
M9 VSS 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
N1 VDD 电源 
N2 A3 也 址 信号 输入 
N3 A0 也 址 信号 输入 
N7 Al2 也 址 信号 输入 
N8 BA1 栈 地 址 
N9 VDD 电源 
P1 VSS 也 
P2 A5 也 址 信号 输入 
P3 A2 也 址 信号 输入 
P7 Al 也 址 信号 输入 
P8 A4 也 址 信号 输入 该 集成 电路 为 2G bit 的 DDR3 SDRAN 
P9 VSS 也 〈 双 倍速 率 同 步 动态 随机 存储 器 ) ， 应 
R1 VDD 电源 在 创维 8M92、8M93、8M94 机 心 液晶 电 
R2 A7 也 址 信号 输入 视 上 
R3 A9 也 址 信号 输入 
R7 All 也 址 信号 输入 
R8 A6 也 址 信号 输入 
R9 VDD 电源 
T1 VSS 也 
T2 RESET 复位 
T3 Al13 也 址 信号 输入 
T7 NC 空 膨 
T8 A8 也 址 信号 输入 
T9 VSS 也 
( 232 ) HD2812 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVDD33 电源 
2 DVSS33 地 
3 AVDD33 1 电源 
4 VIN 数字 音频 输出 
5 VIP 数字 音频 输出 
6 AVSS33 1 地 
7 VDD 1 电源 
8 OVR 数据 溢出 
9 VDD33_1 电源 
0 AGCPDM AGC (自动 增益 控制 电路 ) 脉冲 宽度 调制 
有 
ET ES 该 集成 电路 是 数字 电视 传输 解 
- 调 蕊 片 ， 可 应 用 于 电视 、 机 顶 盒 
3 VDD33 2 电源 ea i 
4 TESTMODESEL | 测试 模式 选择 A 让 
a dd (以 应 在 LG 52LG70ED-CA 液 
= 于 唱 电视 上 为 例 ) 
6 BISTMODE 建 自 测 模式 
7 VSSD 1 也 
8 VDD 2 电源 
9 SCAN_EN 导 描 使 能 
20 VSS 2 也 
21 OLED0 有 机 发 光 二 极 管 
22 SDRDATA7 SDRAM 数据 总 线 
23 SDRDATA6 SDRAM 数据 总 线 
24 VSS 3 地 
25 SDRDATAS SDRAM 数据 总 线 
26 SDRDATA4 SDRAM 数据 总 线 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
2 VDD 3 电源 
28 SDRDATA3 SDRAM 数据 总 线 
29 SDRDATA2 SDRAM 数据 总 线 
30 SDRDATAI1 SDRAM 数据 总 线 
31 VDD33 4 电源 
32 SDRDATAO SDRAM 数据 总 线 
33 SDRDATA15 SDRAM 数据 总 线 
34 SDRDATA14 SDRAM 数据 总 线 
35 VSSD 2 地 
36 SDRDATA13 SDRAM 数据 总 线 
37 SDRDATA12 SDRAM 数据 总 线 
38 VDD33 5 电源 
39 SDRDATAI11 SDRAM 数据 总 线 
40 SDRDATA10 SDRAM 数据 总 线 
41 SDRDATA9 SDRAM 数据 总 线 
42 VDD 4 电源 
43 SDRDATAS8 SDRAM 数据 总 线 
44 SDRCK SDRAM 时 钟 
45 VSS 4 地 
46 SDRSA9 SDRAM 地 址 总 线 
47 SDRSAS8 SDRAM 地 址 总 线 
48 SDRSA7 SDRAM 地 址 总 线 
49 SDRSA6 SDRAM 地 址 总 线 
50 SDRSA5 SDRAM 地 址 总 线 
疯 绪 

到 疯 心 户 ， 同 改 “ 电 人 、 人 加 
3 SDRSAS SDRAM 上 总 线 等 领域 。 应 用 电路 见 附 图 2-196 
2 A RAINM 二 二 二 (以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 液 
2 VDD.3 开光 晶 电 视 上 为 例 ) 
56 SDRSA1 SDRAM 地 址 总 线 
57 SDRSAO SDRAM 地 址 总 线 
58 SDRSA10 SDRAM 地 址 总 线 
59 VDD 5 电源 
60 SDRBA SDRAM 栈 地 址 
61 SDRCS N SDRAM 芯片 选择 
62 SDRRAS N SDRAM 行 地 址 
63 VSS 5 地 
64 SDRCAS N SDRAM 列 地 址 
65 SDRWE_N SDRAM 写 使 能 
66 VDD33_7 电源 
67 TSDATAO 测试 数据 
68 TSDATAI 测试 数据 
69 TSDATA2 测试 数据 
70 VDD 6 电源 
71 TSDATA3 测试 数据 
72 TSDATA4 测试 数据 
73 TSDATAS 测试 数据 
74 TSDATA6 测试 数据 
75 VSS 6 地 
76 TSDATA7 测试 数据 
7 TS_SYNC 测试 同步 
78 TS_VID 测试 电压 识别 
79 VSS_7 地 
80 TS_CLK 测试 时 钟 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
81 VDD 7 电源 
82 VSSD 4 地 
83 SDA 串 行 数据 
84 SCL 串 行 时 钟 
85 VDD33 8 电源 
86 VCXO PDM 压 控 振荡 脉冲 宽度 调制 
87 VSS 8 地 
88 CLK4 EXT 外 部 时 钟 信号 ee de 
ns 交集 成 电路 是 数字 电视 传输 解 
89 IRSTN 复位 信和 号 Ma 
- 车 调 芯 片 ， 可 应 用 于 电视 、 机 顶 盒 
90 CLK2_ EXT 外 部 时 钟 信号 A 
| a 等 领域 。 应 用 电路 见 附 图 2-196 
一 一 re -一 (以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 液 
92 PLL_NSEL PLL 选择 信号 晶 电 视 上 为 例 ) 
93 DVSS12 也 
94 DVDD12 电源 
95 PVDD 电源 
96 PVSS 也 
97 AVSS33 2 也 
98 AVDD33 2 电源 
99 VDDO 电源 
100 VSSO 也 
( 233 ) HD64F3687H 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PB6/AN6 8 位 输入 /模拟 输入 
2 PB7/AN7 8 位 输入 /模拟 输入 
3 AVCC 电源 
晶振 输出 (连接 一 个 32.768 kHz 品 振 谐振 器 
4 X2 ee 
副 时 钟 ) 
晶振 输入 (连接 一 个 32.768 kHz 品 振 谐振 器 
5 XI1 三 
副 时 钟 ) 
6 VCL 内 部 降 压 电源 
7 RES 复位 信号 输入 
8 TES 测试 信号 输入 a ke 
b ee 地 该 集成 电路 为 16 位 单 芯 
品 振 条 出“ 连接 忆 体 或 疝 次 请 振 器 的 系统 对 “| 片 微 控制 器 , 采用 QFP-64 封 
10 OSC2 Se ede 装 ,应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
钟 ， 或 可 以 使 用 外 部 时 钟 输入 ) COBB TIGA 
日 本 丰 A 连接 晶体 或 陶瓷 谐振 器 的 系统 时 中 四 > 
11 OSC1 晶 氛 答 入 (连接 晶体 或 陶 宫 诺 以 的 系统 时 | LC .32BV6E、LC-32GA6E 液 
钟 ， 或 可 以 使 用 外 部 时 钟 输 入 ) i 
5 唱 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
12 VCC 电源 2-197 (以 应 在 夏普 
13 P50/WKP0 8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标志 Se 
- 全 LC-37GA6E 液晶 电视 上 为 
14 PS1/WKP1 8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标志 例 ) 
15 P34 8 位 输入 与 输出 
16 P35 8 位 输入 与 输出 
17 P36 8 位 输入 与 输出 
18 P37 8 位 输入 与 输出 
19 P52/WKP2 8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标 志 
20 P53/WKP3 8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标志 
21 P54/WKP4 8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标 志 
8 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 标志 /A-D 转 
22 P55/WKP5/ADTRG rs 
换 器 触发 输入 
23 P10/TMOW 7 位 输入 与 输出 口 /分 时 钟 输出 
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续 ) 
己 内 中. = FH 太 夺 3. =} -| 台 | 
I 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
P11/PWM 7 位 输入 与 输出 口 /14 位 PWM 方 波 输出 
25 P12 7 位 输入 与 输出 
26 P56/SDA 8 位 输入 与 输出 口 /PC 数据 输入 与 输出 
27 P57/SCL 8 位 输入 与 输出 口 /PC 时 钟 输入 与 输出 
28 P74/TMRIV 6 位 输入 与 输出 口 /计数 器 复位 输入 
29 P75/TMCIV 6 位 输入 与 输出 口 /外 部 事件 输入 
A AON ,6 位 输入 与 输出 /波形 发 生 器 输出 比较 功能 
竹 出 
31 P24 5 位 输入 与 输出 
> pea 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 捉 输 
入 、PWM 输出 
3 bey iio 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 
入 、PWM 输出 
辐 BT AOBG 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 捉 输 
入 、PWM 输出 
35 NMI 非 屏 珊 中 上 断 请 求 输入 
ES 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 
入 、 外 部 时 钟 输入 引 鹏 
号 和 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 
入 、PWM 输出 
二 pe 8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 
入 、PWM 输出 
8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输 中 访 人 
0 Dee a 人 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 该 集成 电路 为 16 位 单 芯 
8 位 输入 与 输出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 ee 多 
看 Or 与 出 口 /输出 比较 输出 、 输 入 捕捉 输 | 装 ,应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
、PWM 输出 LC-26BV6E、LC-37GA6 
41 p85 3 位 输入 与 输出 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液 
了 P86 3 位 输入 与 输出 晶 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
43 P87 3 位 输入 与 输出 2 
44 P20/SCK3 5 位 输入 与 输出 口 /时 钟 输入 与 输出 LCE370A6ES 重阳 全 二 为 
45 P21/RXD 5 位 输入 与 输出 口 /接收 数据 输入 化 
人 P22/TXD 5 位 输入 与 输出 口 /发 送 数据 输出 
P23 5 位 输入 与 输出 
48 P70/SCK3 2 6 位 输入 与 输出 口 / 时 钟 输入 与 
有 了 和 输出 口 / 时 钟 输入 与 输出 
和 P71/RXD 2 6 位 输入 与 输出 口 /接收 数据 输入 
0 P72/TXD 2 6 位 输入 与 输出 口 /发 送 数据 输出 
P14/IRQO 7 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 输入 
i - < 
加 p15S/NRQIWTMIB! 7 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 输入 /外 部 事 
件 输入 
53 P16/IRQ2 7 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 输入 
so PITROQITROV 7 位 输入 与 输出 口 /外 部 中 断 请 求 输入 /计数 器 
启动 触发 输入 
55 P33 8 位 输入 与 输出 
56 P32 8 位 输入 与 输出 
57 P31 8 位 输入 与 输出 
58 P30 8 位 输入 与 输出 
59 PB3/AN3 8 位 输入 /模拟 输入 
60 PB2/AN2 8 位 输入 /模拟 输入 
61 PB1/ANI1 8 位 输入 /模拟 输入 
62 PBO/ANO 8 位 输入 /模拟 输入 
63 PB4/AN4 8 位 输入 /模拟 输入 
64 PBS/AN5 8 位 输入 /模拟 输入 
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( 234 ) HEF4052B 









































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 YOB 独立 输入 /输出 (AV1 视频 输入 ) 
2 Y2B 独立 输入 /输出 〈 接 高 电 平 ) 
3 ZB AV 视频 输出 
4 Y3B 独立 输入 /输出 〈 接 高 电 平 ) 
5 Y1B 独立 输入 /输出 《AV2 视频 输入 ) 
6 E 使 能 〈 本 机 接地 ) 
7 VEE 地 该 集成 电路 为 AV/TV 视频 图 像 电 路 ， 应 
8 VSS 地 在 TCL MS68B 机 心 、MC77 机 心 等 液 
9 Al 图 像 电 压 输入 晶 电 视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-198《〈 以 应 用 
0 A0 图 像 电压 输入 在 TCL MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
1 Y3A 独立 输入 /输出 《TYV 视频 输入 ) 
2 YOA 独立 输入 /输出 〈 接 高 电 平 ) 
3 ZA TV 视频 输出 
4 YI1A 独立 输入 /输出 〈 接 高 电 平 ) 
5 Y2A 独立 输入 /输出 〈 接 高 电 平 ) 
6 VDD 电源 
( 235 ) HT48R06A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PA3 双向 8 位 输入 与 输出 
2 PA2 双向 8 位 输入 与 输出 
3 PAI1 双向 8 位 输入 与 输出 
4 PAO 双向 8 位 输入 与 输出 
5 PB2 双向 3 位 输入 与 输出 
6 PB1 双向 3 位 输入 与 输出 
7 PBO 双向 3 位 输入 与 输出 
8 VSS 地 
9 INT 中 断 输入 该 集成 电路 为 快 内 微 处 理 器 , 工作 电压 为 
10 PC1 双向 输入 与 输出 2.2~5.5V 
11 RES 复位 信号 
1 VDD 电源 
13 OSC1 振荡 输入 〈 外 接 4MHz 晶体 振荡 器 ) 
14 OSC2 振荡 输出 (外 接 4MHz 晶体 振荡 器 ) 
15 PA7 双向 8 位 输入 与 输出 
16 PA6 双向 8 位 输入 与 输出 
17 PA5 双向 8 位 输入 与 输出 
18 PA4 双向 8 位 输入 与 输出 
( 236 ) HX6202A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVSS_AUD 地 该 集成 电路 是 一 种 
2 VDDA_APLL (1.8V) 电源 大 规模 主机 心 集成 电 
3 VDDA_APLL (1.8V) 电源 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
4 VDDD (1.8V) 电源 ADC、 AUDIO、 RSDS/ 
5 AVSSD 地 LVDS、MCU 控制 四 部 
6 HDMI RXACKN HDMI 端口 A 线 时 钟 通道 输入 《和 负 ) 分 电路 ， 应 用 在 AOC 
7 HDMI RXACKP HDMI 端口 A 线 时 钟 通道 输入 ( 正 ) L42DH83F、 海 尔 L32/ 
8 AVDD33 RX 电源 37/42N01 等 液晶 电视 
9 HDML RXAON HDMI 端口 A 线 数据 通道 0( 负 ) 上 。 应 用 电路 见 附 
10 HDMI RXAOP HDMI 端口 A 线 数据 通道 0 ( 正 ) 图 2-199 以 应 用 在 海 
11 HDMI RXAIN HDMI 端口 A 线 数据 通道 1 ( 负 ) 尔 L42N01 液晶 电视 上 
12 HDMI_RXA1P HDMI 端口 A 线 数据 通道 1 (下 ) 为 例 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

3 HDMI RXA2N HDMI 端口 A 线 数据 通道 2( 负 ) 

4 HDMI_ RXA2P HDMI 端口 A 线 数据 通道 2( 正 ) 

5 DVCC PLL (1.8V) 电源 

6 HDMI RXBCKN HDMI 端口 B 线 时 钟 通道 输入 ( 负 ) 

了 HDMI RXBCKP HDMI 端口 B 线 时 钟 通道 输入 〈 正 ) 

8 HDMI_RXBON HDMI 端口 B 线 数据 通道 0( 负 ) 

9 HDMI_RXBOP HDMI 端口 B 线 数据 通道 0 ( 正 ) 

20 HDMI RXBIN HDMI 端口 B 线 数据 通道 1 ( 负 ) 

21 HDMI RXBI1P HDMI 端口 B 线 数据 通道 1 (下 

22 AVDD33_ RX 电源 

23 HDMI_ RXB2N HDMI 端口 B 线 数据 通道 2( 负 ) 

24 HDMI RXB2P HDMI 端口 B 线 数据 通道 2 ( 正 ) 

25 AVSS RX 地 

26 EXT R 外 接 电阻 

27 PVDD (3.3V) 电源 

28 HSYNC 行 同步 信号 

29 VSYNC 场 同 步 信号 

30 PVSS 地 

31 FILT 外 接 锁 相 环 滤波 

32 PVDD (3.3V) 电源 

33 MIDSCV 中 级 电压 参考 旁 路 

34 ABVSS 地 该 集成 电路 是 一 种 
35 ADC_VREF ADC 参考 电压 大 规模 主机 心 集成 电 
36 VDDA_AD (3.3V) 电源 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
37 AINAI1 模拟 输入 通道 A ADC、AUDIO、RSDS/ 
38 AINB1 模拟 输入 通道 B LVDS、MCU 控制 四 部 
39 SOG1 绿色 同步 输入 分 电路 ， 应 用 在 AOC 
40 AINCI1 模拟 输入 通道 C L42DH83F、 海 尔 L32/ 
41 AINA2 模拟 输入 通道 A 37/42N01 等 液晶 电视 
42 SOG2 绿色 同步 输入 上 。 应 用 电路 见 附 
43 AINB2 模拟 输入 通道 B 图 2-199《〈 以 应 用 在 海 
44 AINC2 模拟 输入 通道 C 尔 L42N01 液晶 电视 上 
45 AINA3 模拟 输入 通道 A 为 例 ) 
46 SOG3 绿色 同步 输入 
47 AINB3 模拟 输入 通道 B 
48 AINC3 模拟 输入 通道 C 
49 AINDI1 模拟 输入 通道 D 

50 AIND2 模拟 输入 通道 D 

51 AINA4 模拟 输入 通道 A 

52 ABVDD (3.3V) 电源 

53 AINAS 模拟 输入 通道 A 

54 AINB4 模拟 输入 通道 B 

55 AINC4 模拟 输入 通道 C 

56 AIND4 模拟 输入 通道 D 

57 AIND5 模拟 输入 通道 D 

58 VDDA_AD (3.3V) 电源 

59 AVSSA 地 

60 AOUTI 模拟 视频 输出 

61 AOUT2 模拟 视频 输出 

62 AVDDA (3.3V) 电源 

63 AIN2 FAD 模拟 输入 通道 2 

64 AIN1 FAD 模拟 输入 通道 1 

65 AINO FAD 模拟 输入 通道 0 

66 RAINO 右 通 道 模拟 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
67 LAIN0 左 通道 模拟 输入 
68 VSSA 地 
69 RAIN1 右 通道 模拟 输入 
70 LAIN1 左 通道 模拟 输入 
71 RAIN2 右 通道 模拟 输入 
72 RAIN2 左 通道 模拟 输入 
73 RAIN3 右 通 道 模拟 输入 
74 LAIN3 左 通道 模拟 输入 
75 VDDA (3.3V) 电源 (3.3V) 
76 VREF_ADC ADC 参考 电压 
77 VCM 模拟 电路 的 共 模 电压 耦合 
78 AGSCRT 动 增益 控 抽 
79 VBG 带 除 参考 电压 退 耦 
80 VRN 负 的 参考 电压 
81 VRP FE 的 参考 电压 
82 ACDD DAC (3.3V) 电源 (3.3V) 
83 SCART2R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
84 SCART2L SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
85 SCARTIR SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
86 SCARTIL SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
87 AGND DAC 地 该 集成 电路 是 一 种 
88 DAC LSR 耳机 驱动 信号 输出 〈 右 声 道 ) 大 规模 主机 心 集成 电 
89 DAC LSL 耳机 驱动 信号 输出 〈 左 声 道 ) 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
90 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) ADC、 AUDIO、 RSDS/ 
90 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) LVDS、MCU 控制 四 部 
91 PIF_VREF 图 像 中 频 电路 参考 电压 分 电路 ， 应 用 在 AOC 
92 SIF_VCMG SIF ADC 的 共同 的 参考 电压 L42DH83F、 海 尔 L32/ 
93 SIF_VREFN 伴音 中 频 电路 参考 电压 〈 负 37/42N01 等 液晶 电视 
94 SIF_VREFP 伴音 中 频 电 路 参考 电压 〈 正 上 。 应 用 电路 见 附 
96 ADCINN ADC 输入 ( 负 ) 尔 L42N01 液晶 电视 上 
97 ADCINP ADC 输入 〈 正 ) 为 例 ) 
98 AVDD PIF (3.3V) 电源 (3.3V) 
99 AVDD ADC (3.3V) 电源 (3.3V) 
00 PAD OSCO 晶振 输出 (24.576MHz) 
01 PAD_OSCI 晶振 输入 〈24.576MHz) 
02 AVSSP 地 
03 AVDD P (1.8V) 地 
04 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
05 GNDK 地 
06 VCC3IO (3.3V) 电源 (3.3V) 
07 GPIOO0/UART_TXD 通用 输入 与 输出 端 /UART 异步 发 送 数 据 
08 GPIOO1/UART RXD 通用 输入 与 输出 端 /UART 异步 接收 数据 
0 GPIO02/I2SREF 通 输入 与 输出 端 /PS 参考 时 钟 / 串 行 数字 
CLK/SPDIF1 音频 输入 
1 OPO CrkONeorki 输入 与 输出 端 /PS 时 钟 输出 /I?S 时 钟 输 
通用 输入 与 输出 端 / PS 字 选 择 输出 / PS 字 
11 GPIOO04/12SWSO/I2SWSI 选择 输入 
12 TSTMD 测试 模式 选择 
13 RST_N 复位 信号 
14 GPIO0S/I2SDATO 通用 输入 与 输出 端 /PS 串 行 数据 输出 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 GPIO06 通用 输入 与 输出 端 
16 GPIO07 通用 输入 与 输出 端 
17 GPIO08 通用 输入 与 输出 端 
18 GPIO09 通用 输入 与 输出 端 
19 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
20 VCC3IO (3.3V) 电源 (3.3V) 
21 GPIO10 通用 输入 与 输出 端 
22 GPIO11 通用 输入 与 输出 端 
23 GPIO12 通用 输入 与 输出 端 
24 GPIO13 通用 输入 与 输出 端 
25 GPIO14 通用 输入 与 输出 端 
26 GPIO15 通用 输入 与 输出 端 
27 GPIO16 通用 输入 与 输出 端 
28 GPIO17 通用 输入 与 输出 端 
29 GPIO18/GVON 通用 输入 与 输出 端 /GVON 控制 信号 
通用 输入 与 输出 端 /GVOFF 控制 信号 /PS 娄 
30 GPIO19/GVOFF/I2SDATI 撤 舍 入 与 输出 端 /GVOFF 控制 信号 TS 数 
计 
通用 输入 与 输 中 这 / 栅 极 台 动 输出 使 能 
31 GPIO20/OEV/TTL DE oe 出 端 / 栅 极 驱动 输出 使 能 /TTL 
B :使 能 
甬 用 输入 与 输 中 总 lz 0 区 云 力 时 多 端 
32 GPIO21/CPV/TTL_HS es ~ 与 输出 端 帆 极 驱 动 时 钟 /TTL 闪 
la a 这 > 
l - 该 集成 电路 是 一 种 
输入 与 输 中 站 ) } 端 i 
33 GPIO22/STVIATTL VS We a 出 端 /机 极 局 动脉 名 /TIL 端 | 大 规模 主机 心 集成 电 
匆 同 少 全 与 四 再 、 
2 i 一 | 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
缠 OL 通用 输入 与 输出 端 / 极 性 反 转 线 模式 输出 源 | ADC、AUDIO、RSDS/ 
和 LVDS、MCU 控制 四 部 
35 GPIO24/FTP 通 和 3 A 人 村 分 电路 ， 应 用 在 AOC 
通用 短信 司机 册 希 / 押 唱 绚 | L42DH83F、 海 尔 L32/ 
36 GPIO2S/FSTHITTL_CLK 时 名 有 
= 37/42N01 等 液晶 电视 
37 GPIO26/BSTHI 通用 输入 与 输出 端 /后 启动 脉冲 上 上。 应 用 电路 见 附 
B38 | VCCK (U8VY) | 电源 U8V) | 图 2-199 (以 应 用 在 海 
_1B39 | GNDPK | 地 | 尔 L42N01 液 晶 电视 上 
40 AVDD3V LV (3.3V) 电源 (3.3V) 为 例 ) 
41 AVSS3V_LV 也 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 正 )/LVDS 端口 B 
42 FRSROP/LVB2P/EB7 数据 输出 《 正 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 负 )/LVDS 端口 B 
43 FRSRON/LVB2N/EB6 数据 输出 (人 负 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 正 )/LVDS 端口 B 
44 FRSR1P/LVBCKP/EB5 时 钟 输出 《 正 ) ATTL 端口 蓝 革 色 信 和 号 
前 置 RSDS 红 基色 信和 号 ( 负 ) 上 LVDS 端口 B 
45 FRSRIN/LVBCKN/EB4 时 钟 输出 《 负 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信 和 号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 正 )/LVDS 端口 B 
46 FRSR2P/LVB2P/EB3 数据 输出 《 正 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 负 ) /LVDS 端口 B 
47 FRSR2N/LVB2N/EB2 数据 输出 《 负 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 正 )/LVDS 端口 B 
48 FRSR3P/LVBI1P/EB!1 i 
数据 输出 ( 正 )/TTL 端口 蓝 基色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 负 ) /LVDS 端口 B 
49 FRSR3N/LVB1IN/EBO 数据 输出 ( 负 ) /TIL 端口 幕 基色 信号 
前 置 RSDS 时 钟 信号 ( 正 ) /LVDS 端口 B 
50 FRSCLKP/LVBOP i a 机 
前 置 RSDS 时 钟 信号 ( 负 ) /LVDS 端口 B 
51 FRSCLKN/LVBON 数据 输出 ( 负 ) 









































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 197 
〈 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
52 PVDD LV (1.8V) 电源 (1.8V) 
53 PVSS LV 也 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 正 )/LVDS 端 
54 FRSGOP/LVA3P/EG7 ee i 3 
> 昌 答 出 〈 正 ) /TTL 端口 绿 基色 信和 号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 )/LVDS 端 
55 FRSGON/LVA3N/EG6 数据 输出 《 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 )/LVDS 端 
56 FRSG1P/LVACKP/EG5 a 的 过 到 
PEEES 时 钟 输出 〔 正 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 )/LVDS 端 
57 FRSGIN/LVACKN/EG4 ee: 
SS CKNEG4 | 时钟 输出 ( 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 正 )/LVDS 端 
让 SAE VA 数据 输出 《〈 正 ) /ATTL 端口 绿 基 色 信 号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 )/LVDS 端 
159 FRSG2N/LVA2N/EG2 数据 输出 《 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 正 )/LVDS 端 
60 FRSG3P/LVA1P/EG1 es 2 a et 
SG © 数据 输出 ( 正 ) /TTL 端口 绿 基 色 信 号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 )/LVDS 端 
61 FRSG3N/LVAIN/EGO 数据 输出 (人 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 蓝 基色 信号 ( 正 ) 上 LVDS 端 
4 Se RR 数据 输出 〈 负 ) /TTL 端口 红 基色 信号 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 ( 负 )/LVDS 端 该 集成 电路 是 一 种 
当 RSD MAN 数据 输出 〈 负 ) /TTL 端 口红 基色 言 号 大 规模 主机 心 集成 电 
lt FRSB1P/ERS 前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 红 | 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
基色 信号 ADC、 AUDIO、 RSDS/ 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 负 ) /TTL 端口 红 ee 空 制 四 部 
165 FRSBIN/ER4 基色 信号 分 电路 ， 在 AOC 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 红 LpHSE、 、 海 名 L32/ 
66 FRSB2P/ER3 基色 信号 37/42N01 等 液晶 电视 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 负 ) /TTL 端口 红 | 上 。 应 用 电路 见 此 
67 FRSB2N/ER2 基色 信号 图 2-199( 以 应 用 在 海 
二 液晶 电视 上 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 红 | 个 L42N01 液 而 电 
68 FRSB3P/ER1 基色 信号 为 例 ) 
69 FRSB3N/ERO 前 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端口 红 
基色 信号 
70 AVDD3V_LV (3.3V) 电源 (3.3V) 
71 AVSS3V_LV 也 
2 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
73 PI RSDS PI 电阻 〈 RSDS 信和 号 摆 幅 调整 ) 
7 Ee a 后 置 RSDS 红 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端 
基色 信号 
75 BRARONOBE 后 置 RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端 
基色 信号 
BRORTD/OBS 后 置 RSDS 红 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端 
基色 信号 
a 后 置 RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端 
PR 基色 信号 
后 置 RSDS 红 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端 
78 BRSR2P/OB3 基色 信和 号 
后 置 RSDS 红 基 色 信 号 〈 负 ) /TTL 端口 蓝 
79 BRSR2N/OB2 基色 信和 号 
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198 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
户 旦 -全 a be i 3 监 
0 交合 人 RSDS 红 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 蓝 
基色 信和 号 
户 盏 尹 -名 住 旦 和 au 芯 
国 和 三 RSDS 红 基 色 信号 〈 负 ) /TTL 端口 蓝 
基色 信和 号 
82 BRSCLKP 后 置 RSDS 时 钟 信 号 〈 正 ) 
83 BRSCLKN 后 置 RSDS 时 钟 信 号 〈 负 ) 
84 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
85 GNDK 也 
86 AVSS LV 也 
后 绿 基色 信号 〈 正 端口 绿 
是 RE 三 RSDS 绿 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 绿 
基色 于 地 
挛 9 鱼 住 旺 负 iu 绿 
88 BRSGONOG6 i RSDS 绿 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端口 绿 
基色 言 号 
三 显 色 信 号 (下 端口 绿 
89 BRSG1P/OG5 Ek RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /TIL 端口 绿 
基色 言 号 
户 嘿 绿 色 a EE 负 站 绿 
90 BRSGIN/OG4 Re RSDS 绿 基色 信号 《 负 ) /TTL 端口 绿 
基色 衣 呈 
户 田 从 f 位 号 te au 经 
BD 人 绿 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 绿 
基色 的 二 
后 置 绿 基色 信号 〈 负 端口 绿 Ne 
92 BRSG2N/OG2 和 NDS 基色 信号 《 负 》/TTL 端口 绿 | 该 集成 电路 是 一 种 
大 规模 主机 心 集成 电 
三 蜡 经 其 角 售 号 (下 端口 绿 A 
93 BRSG3P/OG1 Ss 绿 基色 信号 〈 正 ) /TIL 端口 绿 | 路 ， 主 要 分 为 HDMI/ 
色 信 号 
ADC、 AUDIO、 RSDS/ 
丑 营 绿 其 友信 号 站 口 绿 3 
94 BRSG3N/OG0 a 绿 基色 再" 六 ( 负 ) /TTL 疡 口 绿 LVDS、 MCU 空 制 四 部 
了 分 电路 ， 应 用 在 AOC 
05 BReBUD OR ee RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) MTTL 端口 红 | L42DH83F、 海 尔 L32/ 
基色 信号 | 37/42N01 等 液晶 电视 
BRSBONORG Re 更 基色 信号 ( 负 ) /TTL 端口 红 | 上 。 应 用 电路 见 附 
: 色 信号 图 2-199( 以 应 用 在 海 
97 BRSB1P/OR5 后 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 红 尔 L42N01 液晶 电视 上 
基色 信号 为 例 ) 
本 站 后 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端口 红 
基色 信号 
后 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端口 红 
99 BRSB2P/OR3 Ss S 蓝 基 色 信号 《〈 正 ) 而 
基色 时 号 
后 置 蓝 基 色 信 号 〈 负 端口 红 
200 BReBSROR> SD S 蓝 基色 信号 《〈 负 ) /TTL 端 
基色 再 :学 
后 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端口 红 
201 BRSB3P/OR1 置 RSDS 蓝 基 色 信号 《 正 ? i 
基色 由 2 
户 叹 芯 其 名 位 晤 名 au 红 
人 BRSBINIORO 局 RSDS 蓝 基 色 信 号 《〈 负 ) /TTL 端口 红 
基色 时 号 
203 VCCLV (3.3V) 电源 (3.3V) 
204 VCC3IO (3.3V) 电源 (3.3V) 
205 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
请 在 全 与 输出 端 / 炒 冲 宽度 调制 信号 / 背 
3 GPIO2N/PWM_ B/DBLC | 通 输入 了 和 输出 端 /脉冲 宽度 调制 信号 / 青 
光亮 度 控制 
207 GPIO28/PWM_C 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 信号 
208 GPIO29/PWM_D 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 信号 
209 GPIO30/SPL WP 通用 输入 与 输出 端 /SPI 接口 写 保 护 
二 I 1 vi A 2 中 
汉 GEio3UMSDA 输入 与 输出 端 /HDCP 键 控 EPROM 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 199 
〈 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Si GO NS _ 通 输入 与 输出 端 /HDCP 键 控 E?PROM 串 
行 时 钟 
212 GPIO33/SPI_SDI 通用 输入 与 输出 端 /SPI 接口 串 行 数据 输入 
213 GPIO34/SPL CSN 通用 输入 与 输出 端 /SPI 接口 片 选 
214 GPIO35/SPI SCK 通用 输入 与 输出 端 /SPI 接口 串 行 时 钟 
215 GPIO36/SPI SDO 通用 输入 与 输出 端 /SPI 接口 串 行 数据 输出 
216 GPIO37 通用 输入 与 输出 端 
217 GPIO38 通用 输入 与 输出 端 
218 GPIO39/IR_RX 通用 输入 与 输出 端 /遥控 接收 信和 号 
219 GPIO40/SPDIFO 通用 输入 与 输出 /SPDIF 音频 输出 
220 SARINO SAR 低速 ADC 输入 
221 SARIN1 SAR 低速 ADC 输入 
222 SARIN2 SAR 低速 ADC 输入 
223 SARIN3 SAR 低速 ADC 输入 
224 GPIO41 通用 输入 与 输出 端 
225 GPIO42 通用 输入 与 输出 端 
226 GPIO43 通用 输入 与 输出 端 
227 HPDC/GPIO 44 HDMI 端口 C 热 插 拔 控制 /通用 输入 与 输出 
228 DDCHC_ SDA/GPIO45 HDMI 端口 C 串 行 数 据 /通用 输入 与 输出 
229 DDCHC_SCL/GPIO46 HDMI 端口 C 串 行 时 钟 /通用 输入 与 输出 该 集成 电路 是 一 种 
230 | DSUBDDC SDAUART TXI | ”模拟 VGA DDC 通道 (显示 数据 通道 ) 囊 | 大 规模 主机 心 集成 电 
GPIO47 行 数据 /UART 异步 发 送 /通用 输入 与 输出 端 。 | 路 ， 主 要 分 为 HDMUV 
231 | DSUBDDC SCUUART RXI | ”模拟 VGA DDC 通道 (显示 数据 通道 ) 串 | DC、AUDIO、 RSDS/ 
GPIO48 行 时 钟 /UART 异步 接收 /通用 输入 与 输出 端 “| TYDS、MCD 控制 上 部 
232 DDCHB_SCL/GPIO49 HDMI 端口 B 串 行 时 钟 /通用 输入 与 输出 站 人 
233 DDCHB_SDA/GPIO50 HDMI 端口 B 串 行 数 据 /通用 输入 与 输出 50 等 液晶 电视 
234 HPDB/GPIO5S1 HDMI 端 拔 控 制 /通用 输入 与 输出 上 。 应 用 电路 见 附 
235 HPDA/GPIO52 HDMI 端 控制 /通用 输入 与 输出 图 2.199《〔 以 应 用 在 海 
236 CEC/GPIO 53 消费 电子 控制 /通用 输入 与 输出 尔 L42N01 液晶 电视 上 
237 DDCHA_ SDA/GPIOS4 HDMI 端口 A 串 行 数据 /通用 输入 与 输出 为 例 ) 
238 DDCHA_SCL/GPIO55 HDMI 端口 A 串 行 时 钟 /通用 输入 与 输出 
239 VCCK (1.8V) 电源 (1.8V) 
240 GNDK 地 
241 VCC3IO (3.3V) 电源 (3.3V) 
242 VDDD (1.8V) 电源 
243 AVSSD 地 
244 HDMI RXCCKN HDMI 端口 C 线 时 钟 通道 输入 ( 负 ) 
245 HDMI_RXCCKP HDMI 端口 C 线 时 钟 通道 输入 〈 正 ) 
246 AVDD33 RX 电源 
247 HDMI_RXCON HDMI 端口 C 线 数据 通道 0( 负 ) 
248 HDMI_RXCOP HDMI 端口 C 线 数据 通道 0 (下) 
249 HDMI_RXCIN HDMI 端口 C 线 数据 通道 1〈 负 ) 
250 HDMI RXCI1P HDMI 端口 C 线 数据 通道 1 ( 正 ) 
251 HDMI_ RXC2N HDMI 端口 C 线 数据 通道 2〈 负 ) 
252 HDMI_RXC2P HDMI 端口 C 线 数据 通道 2 (下) 
253 DVCC PLL (1.8V) 电源 
254 AVDD33_ RX 电源 
255 AVSS RX 地 
256 EXT R 外 接 电阻 














200 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
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引 脚 号 引 脚 符号 功 能 备 注 

1 P_A0 痊 入 位 0 (LSB) 

2 P_Al 入 位 1 

3 P_A2 入 位 2 

4 P_A3 入 位 3 

5 VCC3IO (3.3V) V) 

6 P_A4 丛 入 位 4 

y P_A5 入 位 5 

8 P_A6 入 位 6 

9 P_A7 页 输入 位 7 (MSB) 

0 P_B0 答 入 位 0 (LSB) 

11 P_B1 入 位 1 

2 P_B2 入 位 2 

3 P_B3 入 位 3 

4 GNDIO IO 地 

5 P_B4 8 位 数字 视频 输入 位 4 

6 P_B5 8 位 数字 视频 输入 位 $ 

7 P_B6 8 位 数字 视频 输入 位 6 

8 P_B7 8 位 数字 视频 输入 位 7 (MSB) 

9 GNDK 核心 地 

20 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) HX6203 是 HIMAX 公司 出 产 
21 P_C0 8 位 数字 视频 输入 位 0_(LSB) 的 一 款 高 性 能 ， 采 用 Smart-Edge 
22 P_ Cl 8 位 数字 视频 输入 位 1 De-Interlacer ( SEDI ) ， 
23 PC2 8 位 数字 视频 输入 位 2 Natural-Contour Scalar Enige 
24 P_C3 8 位 数字 视频 输入 位 3 (NCSE) 与 Crystal- Clear Noise 
25 VCC3IO (3.3V) IO 电源 (3.3V) Reduction (CCNR) 等 核心 技术 
26 P_C4 8 位 数字 视频 输入 位 4 的 液晶 电视 视频 处 理 芯 片 ， 它 不 
27 P_C5 8 位 数字 视频 输入 位 $ 仅 能 对 传统 的 视频 信号 CVBS、 
28 P_ C6 8 位 数字 视频 输入 位 6 RGB、YC、YPbPr 进行 译 码 ， 而 
29 P_C7 8 位 数字 视频 输入 位 7 (MSB) 且 它 内 部 含有 HDMI 译 码 器 ， 

30 CLK_A 第 一 数字 视频 时 钟 输入 置 有 OSD 发 生 器 。 应 用 在 长 虹 
31 SYNC1 第 一 个 数字 视频 同步 输入 LT26510/LT32510/LT32519、 包 
32 SYNC2 第 三 个 数字 视频 同步 输入 维 26L12IW 等 液晶 电视 上 ,应 用 
33 SYNC3 第 三 个 数字 视频 同步 输入 人 
5 GNDIO VO 地 维 26L12IW 液晶 电视 上 为 例 ) 
35 SYNC4 第 四 个 数字 视频 同步 输入 

36 SYNC5 第 五 个 数字 视频 同步 输入 

37 CLK_B 第 二 数字 视频 时 钟 输入 
38 I2SREFCK 系统 时 钟 输出 
39 I2SCKI PS 时 钟 输入 
40 I2SWSI TS 字 选 通 输入 
41 I2SDTI LS 数据 输入 
42 GNDK 核心 地 
43 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) 
44 AUIL1 模拟 音频 输入 〈 左 通道 ) 
45 AURI1 模拟 音频 输入 〔 右 通道 ) 
46 AUIL2 模拟 音频 输入 〈 左 通道 ) 
47 AUIR2 模拟 音频 输入 〔 右 通道 ) 
48 AUIL3 模拟 音频 输入 〈 左 通道 ) 
49 AUIR3 模拟 音频 输入 〈 右 通道 ) 
50 AUIL4 模拟 音频 输入 《〈 左 通道 ) 
51 AUIR4 模拟 音频 输入 〈 右 通道 ) 
52 AUORI1 模拟 音频 输出 〈 右 通道 ) 
53 AUOL1 模拟 音频 输出 〈 左 通道 ) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 201 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
54 AUOR2 模拟 音频 输出 〈 右 通道 ) 
55 AUOL2 模拟 音频 输出 〈 左 通道 ) 
56 AUOR3 模拟 音频 输出 〈 右 通道 ) 
57 AUOL3 模拟 音频 输出 〈 左 通道 ) 
58 VDDA_AU 音频 DAC 模拟 电源 (3.3V) 
59 VSSA AU 音频 DAC 模拟 地 
60 VRP DAC 参考 电压 《下 
61 VRN DAC 参考 电压 (人 负 ) 
62 VCM DAC 公共 参考 电压 
63 VDDD AU 音频 DAC 数字 电源 (3.3V) 
64 VSSD AU 音频 DAC 数字 地 
65 SPDIF SPDIF 输出 
66 RST_N 系统 复位 
67 BUSTYP 主机 接口 选择 1 : 2 线 串 行 总 线 , 0: 并 行 总 线 
68 IRDAT 红外 遥控 输入 
69 VCC3IO (3.3V) IO 电源 (3.3V) 
70 INTO N 中 断 输出 〈 去 MCU) > 203 MAX 
71 ALE 并 行 接口 的 地 址 镇 存 允许 输入 (从 MCU) ”| 公司 出 产 的 一 款 两 性 
7 RDZ 并 行 接口 读 控 制 输入 (从 MCU) 能 ， 杀 用 Smart-Edge 
73 WRZ 并 行 接口 写 控制 输入 《从 MCU) De mierlaoet: SBDLO 
i Natural-Contour Scalar 
74 GNDK 核心 地 BhigeC NCS Grvotal 
75 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1. a 
ee Clear Noise Reduction 
76 DBUS0 并 行 搂 数 上 位 0 (LSB) (CCNR) 等 核心 技术 
77 DBUS1 并 行 接口 数 位 1 的 液晶 电视 视频 处 理 
78 DBUS2 开 J 接 数 H 位 2 芯片 ， 它 不 仅 能 对 传统 
79 DBUS3 并 行 接口 数 HH 位 3 的 视频 信号 CVBS、 
80 DBUS4 并 行 接口 数 1 位 4 RGB、YC、YPbPr 进行 
81 GNDIO IO 地 译 码 ， 而 且 它 内 部 含 
82 DBUS5 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 5 有 HDMI 译 码 器 ， 内 置 
83 DBUS6 了 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 6 有 OSD 发 生 器 。 应 用 在 
84 DBUS7/SDA -接口 数据 总 线 ， 输 出 位 7/ 串 行 数据 长 虹 LT26510/LT32510/ 
85 SCL/CS 了 时 钟 输入 /并 行 接口 片 选 LT32519、 创 维 26L12IW 
86 GNDK 核心 地 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
87 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) 路 见 附 图 2-200 (以 应 
88 VCCLV (3.3V) RSDS/LVDS/TTL 电源 (3.3V) 在 创维 26L12IW 液晶 电 
89 GNDLV RSDS/LVDS/TTL 地 视 上 为 例 ) 
前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端口 B 
90 | RO | 数据 输出 《 正 》/TTL 端口 蓝 基色 信号 / 极 性 反 转 
线 模式 输出 源 驱 动 
前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /LVDS 端口 B 
91 FRSRON/LVB3N/EB6 数据 输出 《人 负 ) /TTL 端口 蓝 基 色 们 号 
本 FRSRI1P/LVBCKP/EBS/ 前 置 RSDS 红 基 色 信 号 CE) /LVDS 端口 B 
FI1CLK 时 钟 输出 〈 正 ) /MTTL 端口 蓝 基色 信号 /时 钟 信 号 
前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /LVDS 端口 B 
93 PRSRINLVYBCKN/EB4 | 时 钟 答 出 《 负 ) 7TTL 端口 蓝 基 色 信号 /RSDS 红 
FI1RSR2 oe 
基色 i 
前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端口 B 
94 ERSR EA VBR Ral 数据 输出 〈 正 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信 号 /RSDS 红 
RSR1 i 
基色 信号 
前 置 RSDS 红 基 色 信 号 ( 负 ) /LVDS 端口 B 
95 FRSRoNL VE2NEB2E 数据 输出 〈 负 ) /TTL 端口 蓝 基色 信号 /RSDS 红 
1RSRO 基色 信号 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































202 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 
96 RSRSE te B 数据 输出 ( 正 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信 号 /RSDS 
绿 基 色 信 号 
RB 前 置 RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /LVDS 端 
97 Sl B 数据 输出 ( 负 ) /TTL 端口 蓝 基 色 信 号 /RSDS 
绿 基色 信和 号 
前 置 RSDS 时 钟 信号 〈 正 ) /LVDS 端口 B 
98 FRSCLKP/LVBOP Oe 
数据 输出 〈 正 ) 
前 置 RSDS 时 钟 信号 ( 负 ) /LVDS 端口 B 
99 FRSCLKN/LVBON 
2 数据 输出 ( 负 ) 
00 VCCLV (3.3V) RSDS/LVDS/TTL 电源 (3.3V) 
01 VCCLVP (1.8V) LVDS PLL 电源 (1.8V) 
02 GNDLVP LVDS PLL 地 
03 GNDLV RSDS/LVDS/TTL 地 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 
04 ee IR | A 数据 输出 ( 正 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS 
绿 基色 信号 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 ) /LVDS 端 HX6203 是 HMAX 
ON/LVA3N/EG6/F2R i a Re C 上 
05 ER SB2 A 数据 输出 ( 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | 公司 出 产 的 一 款 高 性 
蓝 基 色 信 号 能 ， 采 Smart-Edge 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 De-Interlacer (SEDI) ， 
FRSG1P/LVACKP/EGS/F1 a Mp 
06 S30 RSB1 A 时 钟 输出 ( 正 )/TTL 端口 绿 基 色 信 号 /RSDS | Natural-Contour Scalar 
蓝 基色 信和 号 EnigeCNCSE ) 与 Crystal- 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 负 ) /LVDS 端 Clear Noise Reduction 
07 人 E | A 时钟 输出 ( 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | (CCNR) 等 核心 技术 的 
蓝 基色 信和 号 液晶 电视 视频 处 理 芯 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 片 ， 它 不 仅 能 对 传统 的 
08 过 SS 和 9/ > E/EaR, A 数据 输出 ( 正 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | 视频 信号 CVBS、RGB、 
蓝 基色 信和 号 YC、YPbPr 进行 译 码 ， 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 ( 负 ) /LVDS 端 而 且 它 内 部 含有 HDMI 
09 ee A 数据 输出 ( 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | 译 码 器 ， 内 置 有 OSD 
蓝 基 色 信 号 发 生 器 。 应 用 在 长 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 虹 LT26510/LT32510/ 
Yo: “| RSGSE ee EGVF2R | A 数据 输出 ( 正 )/TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | LT32519、 创 维 26L12IW 
Sp 蓝 基色 信号 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
前 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 负 ) /LVDS 端 路 见 附 图 2-200 (以 应 
11 RS en FR | 和 数据 输出 ( 负 ) /TTL 端口 绿 基色 信号 /RSDS | 在 创维 26L12IW 液晶 电 
绿 基 色 信 号 视 上 为 例 ) 
前 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /LVDS 端 
12 iv Se ER7E2RS | A 数据 输出 〈 正 ) /TTL 端口 B 红 基 色 信号 / 
RSDS 绿 基色 信号 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 ( 负 ) /LVDS 端 
13 FRSBON Re F2R | A 数据 输出 ( 负 ) /TTL 端口 B 红 基 色 信号 / 
RSDS 绿 基色 信号 
14 VCCLV (3.3V) RSDS/LVDS/TTL 电源 (3.3V) 
15 GNDLV RSDS/LVDS/TTL 地 
16 GNDK 核心 地 
17 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) 
前 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端口 B 
Js HRSBIP/ER>YEORSRO 红 基 色 信 号 /RSDS 红 基 色 信 和 号 
前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 ( 负 ) /TTL 端口 B 
19 FRSBIN/ER4/F2RSR!1 红 基 色 信号 慌 SDS 红 基 色 信 
前 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端口 B 
2 PRSB2D/ER JF2RSR2 红 基 色 信 号 /RSDS 红 基色 信和 号 
21 FRSB2N/ER2Y/F2CLK 前 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 ( 负 ) /TTL 端口 B 











红 基 色 信和 号/ 时钟 信 号 








2. 集成 电路 速 查 表 








( 续 ) 


































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
前 性 黄 基 色 信 和 号 (下 端 
六 re Su RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /TIL 端 
引 礁 也 佰 与 
23 FRSB3N/ERO/F2POL20 前 置 RSDS 蓝 基色 信号 《〈 负 ) /TTL 端 
红 基 色 信 和 号 / 极 性 反 转 线 模式 输出 源 驱 动 
24 PI RSDS PI 电阻 〈 RSDS 信和 号 摆 幅 调整 ) 
后 置 RSDS 红 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端 
25 BRSROP/OBT/BIPOL20 | 人 中 A 
监 基色 信和 号 / 极 性 反 转 线 模式 输出 源 驱 动 
三 号 红 其 色 售 号 
Be BRSRON/OBG i RSDS 红 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端 
是 葵 也 全 要 
上 三 型 红 其 色 售 号 ps ju 
27 BRSR1P/OB5/BICLK 蔡 基 多， Ee 站 《 正 ) /TTL 滑 
是 葵 也 全 村/ 由 车 : 写 
局 村 红 基 色 信 号 〔 负 端 
28 BRSRIN/OB4/BI1RSR2 蘑 基 多 | ee 负 ) {TIE 
只 区 也 全 与 续集 包 佰 写 
乒 噶 红 其 鱼 售 旦 (不 着 
29 BRSR2P/OB3/B1RSR1 个 TL 吴 
星 共 人 也 全 号 红 L 3 生生 
忆 畦 红 基 色 信 各 闻 
30 BRSR2N/OB2/B1RSRO tl 人 代 开 少 
号 区 包 全 与 引信 包 佰 写 
31 GNDLV RSDS/LVDS/TTL 地 HX6203 是 HIMAX 
32 VCCLV (3.3V) RSDS/LVDS/TIL 电源 G3V) 公司 出 产 的 一 款 高 性 
33 BRSR3P/OB1/BIRSG2 be RDS a 《 正 ) TIL 痕 能 ， 采 用 Smart-Edge 
监 基色 信 三 RSDS 性 基色 信号 De-Interlacer (SEDI) ， 
34 BRSR3N/OBOBIRSG1 | ,. RSDS 4 Ws 《 负 ) /TITL 端 Natural-Contour ”Scalar 
监 基色 信 写 /RSDS 绿 基 色 信 号 EnigeC(NCSE ) 与 Crystal- 
35 BRSCLKP 后 置 RSDS 时 钟 信 号 〈 正 ) Clear Noise Reduction 
36 BRSCLKN 后 置 RSDS 时 钟 信 号 〈 负 ) (CCNR) 等 核心 技术 的 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端 液晶 电视 视频 处 理 芯 
37 BRSGOP/OG7/B1RSG0 有 已 汪 全 汪 本 2 
绿 基 色 信 和 号 /RSDS 绿 基 色 信 和 号 片 ， 它 不 仅 能 对 传统 的 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 《〈 负 ) /TTL 端 视频 信号 CVBS、RGB、 
38 BRSGONOG6/BIRSB2 ED i oe 
绿 基 色 信 号 /RSDS 蓝 基色 信和 号 YC、YPbPr 进行 译 码 ， 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端 而 且 它 内 部 含有 HDMI 
39 BRSG1P/OGS/B1RSB1 Se eR 
绿 基色 信号 /RSDS 蓝 基 色 信 号 译 码 器 ， 内 置 有 OSD 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 《〈 负 ) /TTL 端 发 生 器 。 应 用 在 长 
40 BRSGIN/OG4/BIRSB0 | 各 第 色 信和 号 /RSDS 前 盐 色 信号 果 LT26510/LT32510/ 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 (下) /TIL 站 LT32519、 创 维 26L12IW 
41 BRSG2P/OG3/B2RSB0 | 录 基 色 信号 有 RSDS 莫 基 多 信号 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
后 置 RSDS 绿 基色 信号 〈 负 ) /TTL 端 路 见 附 图 2-200 (以 应 
42 BRSG2N/OG2/B2RSB1 绿 基色 信号 /RSDS 蓝 基 色 信 号 在 创维 26L12IW 液晶 电 
证 视 上 为 例 ) 
43 BRSG3P/OG1/B2RSB2 丸 直 外 ， 1 正 ) /TIL 剖 
绿 茶 也 信和 二 蛤 共 包 全 与 
后 置 绿 基 色 信 号 端 
44 BRSG3NVOGO/B2RSG0 作证 ee 《 负 ) VTTL 端 
绿 基色 信和 号 绿 基色 信和 号 
局 于 英 其 色 信 号 《 平 市 
45 BRSBOP/OR7T/B2RSG1 | ， en 《 正 ) TILE 消 
纪 釜 已 情 殷 纪 釜 书 情 写 
户 上 英 其 鱼 信 和 且 ju 
46 BRSBON/OR6/B2RSG2 ty RR 二 人 全? 代 世 少 
红 基色 信号 绿 基色 信和 号 
47 GNDLV RSDSLVDSATTL 地 
48 VCCLV (3.3V) RSDS/LVDS/TTL 电源 (3.3V) 
49 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) 
50 GNDK 核心 地 
后 署 蓝 基 色 信 号 《〈 正 端 
51 BRSB1IP/ORS/B2RSR0 了 正 ? /TIL 少 
纪 从 也 全 当 红 蕉 巴 全 二 
后 署 蓝 基 色 信 和 号 端 
52 BRSBIN/OR4/B2RSR!1 We i 人 TL 玉 
引 奏 也 全 本 引 奏 人 包 全 与 
BRSB2P/OR3/B2RSR2 后 置 RSDS 蓝 基 色 信 号 〈 正 ) /TTL 端 











红 基 色 信 号 /RSDS 红 基 色 信 号 
























































































































































































































































































































































































































































204 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

后 置 RSDS 蓝 基色 信号 《〈 负 ) /TTL 端口 A 
54 BRSB2N/OR2/B2CLK 红 基色 信号 /时 钟 信号 

后 置 RSDS 蓝 基色 信号 〈 正 ) /TTL 端口 A 
55 BRSB3P/OR1 红 基 色 信号 

后 置 RSDS 蓝 基色 信号 /TTL 端口 A 红 基色 
56 | BRSB3NOR0/B2POL20 | 信号 / 极 性 反 转 线 模式 输出 源 驱动 
57 BSTHI 后 启动 脉冲 
58 BSTH2 后 启动 脉冲 
59 BTP 后 源 驱 动 TP 
60 VCC3IO (3.3V) IO 电源 (3.3V) 
61 FSTHI 前 启动 脉冲 
62 FSTH2 前 启动 脉冲 
63 FTP 前 源 驱 动 TP 
六 pOL/CLIK dd TTL 端 
65 VCCK (1.8V) 核心 电源 (1.8V) 
66 GNDK 核心 地 
67 STV1 栅 极 启动 脉冲 HX6203 是 HIMAX 
68 CPV 栅 极 驱动 时 钟 公司 出 产 的 一 款 高 性 
69 STV2 栅 极 启动 脉冲 能 ， 采 用 Smart-Edge 
70 GNDIO IO 地 De-Interlacer (SEDI) ， 
71 OEV 栅 极 驱动 输出 使 能 Natural-Contour Scalar 
72 GVON/DEN GVON 控制 信号 /TTL 端口 数据 使 能 Enige(NCSE)S Crystal- 
73 GVOF/HS GVOFF 控制 信号 /TTL 端口 行 同步 Clear Noise Reduction 
74 RLC 扫描 左 / 右 选择 CCCNR ) 等 核心 技术 的 
75 UDC/VS 扫描 上 /下 选择 /TTL 端口 场 同步 液晶 电视 视频 处 理 芷 
人 i 内 部 控制 PWMN 输 证 已 不 仅 能 对 传统 的 
77 PWMC VCOM 控制 PWM 输出 
78 VCCGC3IO (033V) VO 电源 (3.3V) 和 人 这 Se Tt 
79 PWMD 蜂 鸣 器 控制 PWM 输出 ee 

ES 译 码 器 ， 内 置 有 OSD 
80 TSTMDI1 测试 模式 选择 发 生 器 。 应 用 在 长 
81 TSTMD2 测试 模式 选择 虹 LT26510/LT32510/ 
82 TSTMD3 系统 测试 模式 选择 LT32519、 创 维 26L12IW 
83 MSDA HDCP 键 控 EYPPROM 串 行 数据 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
84 MSCL HDCP 键 控 EPROM 串 行 时 钟 路 见 附 图 2-200 (以 应 
85 GNDIO IO 地 在 创维 26L12IW 液晶 电 
86 DDCSDA HDMI DDC (显示 数据 通道 ) 串 行 数据 视 上 为 例 ) 
87 DDCSCL HDMI DDC (显示 数据 通道 ) 串 行 时 钟 
88 VCCP (1.8V) 系统 PLL 电源 (1.8V) 
89 GNDP 系统 PLL 地 
90 PVCCG (1.8V) PLL 模拟 电源 
91 EXTCAP HDMI 外 部 电容 
92 PGND HDMI 音频 PLL 模拟 地 
93 VSSP_DV HDMI 模拟 地 
94 VDDP_DV (3.3V) HDMI 模拟 电源 
95 REXT 外 部 终端 电阻 调节 
96 VDDA_DV (3.3V) HDMI 模拟 电源 
97 RXCKN HDMI 时 钟 输入 ( 负 ) 
98 RXCKP HDMI 时 钟 输入 〈 正 ) 
99 VSSA_DV HDMI 模拟 地 
200 RXON HDMI 通 道 0 数据 输入 〈( 负 ) 
201 RXOP HDMI 通道 0 数据 输入 〈 正 ) 
202 VDDA_DV (3.3V) HDMI 模拟 电源 
203 RXIN HDMI 通道 1 数据 输入 〈 负 ) 




















































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 205 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
204 RX1P HDMI 通道 1 数据 输入 “〈 正 ) 
205 VSSA_DV HDMI 模拟 地 
206 RX2N HDMI 通 道 2 数据 输入 《和 负 ) 
207 RX2P HDMI 通道 2 数据 输入 (下) 
208 VSSA_DV HDMI 模拟 地 
209 BVDDA_VD (3.3V) Y/C 地 址 模拟 电源 (3.3V) 
210 AOUT2 Y/C 地 址 输出 
211 AOUT1 Y/C 地 址 输出 
212 BVSSA_VD Y/C 地 址 模拟 地 
213 VMIDS (0.5V) 中 等 规模 的 电压 外 部 电容 
214 VREF (1.25V) 参考 电压 外 部 电容 
215 VSSA_AD 模拟 地 (为 ADC) 
216 AIll (RIN1) ADC 模拟 输入 〔 红 基色 信号 输入 ) 
217 AI21 (CGIN1) ADC 模拟 输入 〈 绿 基色 信号 输入 ) 
218 AI31 (BIN1) ADC 模拟 输入 〈 蓝 基色 信号 输入 ) 
219 AI41 (YIN1) ADC 模拟 输入 亮度 信号 输入 ) 
220 VDDA_AD (3.3V) 电源 (为 ADC) a 
221 AIIZ (RIN2) ADC 模拟 输入 〈 红 基色 信号 输入 ) 区 
222 AI22 (GIN2) ADC 模拟 输入 《〈 绿 基色 信号 输入 ) Ge 
a i 二 有 ， 术 Smart-Edge 
223 AI32 (BIN2) ADC 模拟 输入 〈 蓝 基色 信号 输入 ) De-Interlacer (SEDI) ， 
224 AI42 (YIN2) ADC 模拟 输入 亮度 信号 输入 ) Natural-Contour Scalar 
225 VDDA_AD (3.3V) 电源 (为 ADC) EnigeCNCSE ) 与 Crystal- 
226 VSSA_AD 模拟 地 (为 ADC) Clear Noise Reduction 
227 AI13 (RIN3) ADC 模拟 输入 〈 红 基色 信号 输入 ) CCCNR ) 等 核心 技术 的 
228 AI23 (GIN3) ADC 模拟 输入 《〈 绿 基色 信和 号 输入 ) 液晶 电视 视频 处 理 芯 
229 AI33 (BIN3) ADC 模拟 输入 〔 蓝 基色 信号 输入 ) 片 ， 它 不 仅 能 对 传统 的 
230 AI43 (YIN3) ADC 模拟 输入 《亮度 信号 输入 ) 视频 信号 CVBS、RGB、 
231 VDDA_AD (3.3V) 电源 (为 ADC) YC、YPbPr 进行 译 码 ， 
232 AI14 (RIN4) ADC 模拟 输入 〈 红 基色 信和 号 输入 ) 而 且 它 内 部 含有 HDMI 
233 AD4 (GIN4) ADC 模拟 输入 〈 绿 基色 信号 输入 ) 译 码 器 ， 内 置 有 OSD 
234 AI34 (BIN4) ADC 模拟 和 输入 《〈 蓝 基色 信和 号 输入 ) 发 生 器 。 应 用 在 长 
235 AI4 (YIN4) ADC 模拟 输入 (亮度 信号 输入 ) 虹 LT26510/LT32510/ 
D3 VSSA_ AD 模拟 地 (为 ADC) LT32519、 创 维 26L12IW 
237 VDDD AD (3.3V) 数字 电源 (为 ADC) 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
238 HSYNC 行 同步 输入 路 见 附 图 2-200 (以 应 
= 在 创维 26L12IW 液晶 电 
239 VSYNC 场 同 步 输 入 视 上 为 例 ) 
240 VSSD_AD 数字 地 (为 ADC) 
241 VDDP AD (3.3V) PLL 模拟 电源 (为 ADC) 
242 FILT 外 部 环 路 滤波 器 
243 VSSP_AD PLL 数字 地 (为 ADC) 
244 VSSDP_AD PLL 数字 地 (为 ADC) 
245 VDDDP AD (3.3V) PLL 数字 电源 (为 ADC) 
246 VDDA_SIF SIF ADC 模拟 电源 (3.3V) 
247 VSSA_SIF SIF ADC 模拟 地 
248 VREFP SIF ADC 参考 电压 (下 ) 
249 VCMG SIF ADC 公共 参考 电压 
250 VREFN SIF ADC 参考 电压 〈 负 ) 
251 SIFP SIF 输入 〈 正 ) 
252 SIFN SIF 输入 ( 负 ) 
253 VDDD_SIF SIF ADC 数字 电源 (3.3V) 
254 XTAL IN 晶振 输入 (24.576MHz) 
255 XTAL OUT 晶振 输出 
256 VSSD_SIF SIF ADC 数字 地 
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( 238 ) HY27UF082G2B-TPCB 


引 脚 符号 


引 脚 功能 





































































































































































































电路 为 存储 器 ， 应 




















在 LG42LD458-ZA、LG 


42LD458、LG42LD450、42LD450-ZA、LG42LD450N、 


LG42LD450N-ZA、LG42LD458 液晶 
见 附 图 2-201 〈 以 应 月 





| 脚 
1 NC _1 空 及 
NC2 空 及 
3 NC 3 空 月 
4 NC 4 空 月 
5 NCS 空 及 
6 NC 6 空 月 
7 R/B 就 绪 / 忙 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
六 NC7 空 月 
1 NC 8 空 月 
2 VCC 1 电源 
3 VSS_1 地 
4 NC 9 空 朋 
5 NC_10 空 及 
6 CLE 命令 锁 存 使 能 
7 ALE 地 址 锁 存 使 能 
8 WE 写 使 能 
9 WP 写 保护 
20 NC _11 空 月 
21 NC_12 空 月 
22 NC_13 空 鹏 ok 
23 NC 14 宏 有 该 集成 
24 JE 人 空 月 
25 NC_16 空 及 
a0 0 空 有 例 ) 
37 NC_18 空 及 
28 NC_19 空 月 
29 IO0 数字 输入 /输出 
30 IO1 数字 输入 /输出 
31 IO2 数字 输入 /输出 
32 VO3 数字 输入 /输出 
33 NC 20 空 及 
34 NC 21 空 月 
35 NC 22 空 月 
36 VSS 2 地 
37 VCC 2 电源 
38 NC _23 空 及 
39 NC 24 空 及 
40 NC 25 空 月 
41 VO4 数字 输入 /输出 
42 IO5 数字 输入 /输出 
43 IO6 数字 输入 /输出 
44 VO7 数字 输入 /输出 
45 NC 26 室 脚 
46 NC 27 室 脚 
47 NC _ 28 宝 脚 
48 NC 29 室 脚 
































在 LG42LD458-ZA 液晶 


电视 上 ， 应 用 











路 











有 视 ] 


上 为 
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( 239 ) HY27US08121B-TPCB/TPB 

































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
NC _1 空 及 
和 NC 2 空 肌 
3 NC 3 空 月 
4 NC 4 宝 膨 
5 NC 5 容 肌 
6 NC _ 6 容 肌 
7 R/B 读 / 忙 〈 漏 极 开路 输出 ) 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
0 NC7 空 月 
1 NC 8 空 及 
2 VCC 1 电源 
3 VSS 1 地 
4 NC 9 空 朋 
5 NC_10 容 及 
6 CLE 命令 锁 存 使 能 
7 ALE 地 址 锁 存 使 能 
8 WE 写 使 能 
9 WP 写 保护 
20 NC 11 空 月 
21 NC _ 12 空 月 
pp NC _ 13 空 及 
23 NC 14 空 月 
5 NC 15 守山 该 集成 电路 为 存储 器 ， 应 在 创维 8M88 机 心 与 
3 NG-16 就 肝 LG 42PG60UD 等 液晶 电视 上 ， 应 电 路 见 附 
5 NT7 就 册 图 2-202( 以 应 用 在 LG 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 
397 NC 18 空 及 
28 NC 19 空 月 
29 IO0 数据 输入 与 输出 
30 IO1 数据 输入 与 输出 
31 IO2 数据 输入 与 输出 
32 IO3 数据 输入 与 输出 
33 NC_20 空 脚 
34 NC _ 21 室 脚 
35 NC _ 22 室 脚 
36 VSS 2 地 
37 VCC 2 电源 
38 PFE PFC 控制 
39 NC 23 室 脚 
40 NC 24 室 脚 
41 IO4 数据 输入 与 输出 
42 IO5 数据 输入 与 输出 
43 IO6 数据 输入 与 输出 
44 VO7 数据 输入 与 输出 
45 NC 25 空 脚 
46 NC 26 空 脚 
47 NC 27 空 脚 
48 NC_28 空 脚 
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( 240 ) HYS7V161610ETP-7 








































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD 电源 
2 DQEQO 数据 输入 与 输出 
3 DQI1 数据 输入 与 输出 
4 VSSQ 地 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 DQ3 数据 输入 与 输出 
7 VDDQ 电源 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 DQ5 数据 输入 与 输出 
0 VSSQ 地 
1 DQ6 数据 输入 与 输出 
2 DQ7 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ 电源 
4 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 〈( 低 字 节 ) 
5 WE 写 使 能 
6 CAS 列 地 址 选 通 
7 RAS 行 地 址 选 通 
8 CS 片 选 
9 All 也 址 信号 
20 Al10 也 址 信和 号 
21 A0 也 址 信和 号 
22 Al 也 址 信和 号 
23 A2 也 址 信和 号 
24 A3 也 址 信和 号 
25 VDD 电源 该 集成 电路 为 16 位 同步 DRAM, 采用 50 脚 
26 VSS 也 TSOP 封装 ,应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 
27 A4 也 址 信号 的 录放 电路 中 
28 A5 也 址 信和 号 
29 A6 也 址 信和 号 
30 A7 也 址 信和 号 
31 A8 也 址 信和 号 
32 A9 也 址 信和 号 
33 NC 空 及 
34 CKE 寺 钟 使 能 
加 CLK 寺 钟 信号 
36 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 (高 字 节 ) 
37 NC 空 朋 
38 VDDQ 电源 
39 DQ8 数据 输入 与 输出 
40 DQ9 数据 输入 与 输出 
41 VSSQ 地 
42 DQ10 数据 输入 与 输出 
43 DQI11 数据 输入 与 输出 
44 VDDQ 电源 
45 DQ12 数据 输入 与 输出 
46 DQ13 数据 输入 与 输出 
47 VSSQ 地 
48 DQ14 数据 输入 与 输出 
49 DQ15 数据 输入 与 输出 
50 VSS 地 














2. 集成 电路 速 查 表 


209 








( 241 ) HYS7V281620HCT-H 


避 亲 符号 





VCC0 





DQ0 


EE 
[m= 
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DQl 





DQ2 


PE 
cc|cr 





VSSQ0 
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DQ4 


夺 | 己 
Lc|cr 
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DQ6 


各 攻 认 


夺 | 弓 
cc|cr 





VSSQI 
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在 读 模 式 下 控制 输出 绥 ; 








WE 




















CAS 





RAS 
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3 
4 
3 
6 
了 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
Ss 
6 
8 
9 
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CS 
BA0 








21 
22 
23 


BAI1 
Al0/AP 
A0 











24 
25 


Al 
A2 


图 图 图 图 因 加 图 























装 : 采用 54 脚 TSOP 封装 
2. 用 途 : 动态 随机 存 取 存 储 器 
(DRAM) 
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于 | 纪 
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3. 应 用 领域 液晶 电视 

4. 关键 参数 : Vcec/Vece 为 6 
3.3 一 3.6V、 环 境 温 度 为 0 一 70C、 
最 大 功 耗 为 TW 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
图 2-203， 应 用 电路 见 附 图 2-204 
(以 应 用 在 TCL LCD20V8NTR 液 
晶 电视 上 为 例 ) 
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( 242 ) HYS7V641620FTP 















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDI1 电源 
2 DQ0 数据 输入 与 输出 
3 VDDQl 电源 
4 DQl 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
DQ3 数据 输入 与 输出 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 VDDQ2 电源 
0 DQ5 数据 输入 与 输出 
1 DQ6 数据 输入 与 输出 
2 VSSQ2 地 
3 DQ7 数据 输入 与 输出 
4 VDD2 电源 
5 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 
6 WE 写 使 能 
7 CAS 列 地 址 选 通 
8 RAS 行 地 址 选 通 
9 CS 片 选 
20 BAO 栈 地 址 
21 BA1 栈 地 址 
22 A10/AP 也 址 信号 /自动 预 充电 
23 A0 也 址 信和 号 
24 Al 也 址 信号 
25 A2 也 址 信号 
26 A3 也 址 信号 该 集成 电路 为 存储 器 ， 应 用 电路 见 附 
27 VDD3 电源 图 2-205〔 以 应 用 在 LG 47LG60FR 液晶 
28 VSS 也 电视 上 为 例 ) 
29 A4 也 址 信和 号 
30 A5 也 址 信和 号 
31 A6 也 址 信和 号 
32 A7 也 址 信和 号 
33 A8 也 址 信和 号 
34 A9 也 址 信和 号 
35 All 也 址 信号 
36 NC1 空 肌 
37 CKE 钟 使 能 
38 CLK 系统 时 钟 输入 
39 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 (高 字 节 ) 
40 NC2 容 及 
41 VSS2 也 
42 DQ8 数据 输入 与 输出 
43 VDDQ3 电源 
44 DQ9 数据 输入 与 输出 
45 DQ10 数据 输入 与 输出 
46 VSSQ3 地 
47 DQI11 数据 输入 与 输出 
48 DQ12 数据 输入 与 输出 
49 VDDQ4 电源 
50 DQ13 数据 输入 与 输出 
51 DQ14 数据 输入 与 输出 
52 VSSQ4 地 
53 DQ15 数据 输入 与 输出 
54 VSS3 地 
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( 243 ) HYSDU281622ETP-S 

































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD 电源 
2 DQ0 数据 输入 /输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQl1 数据 输入 /输出 
5 DQ2 数据 输入 /输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 /输出 
8 DQ4 数据 输入 /输出 
9 VDDQ 电源 
0 DQ5 数据 输入 /输出 
1 DQ6 数据 输入 /输出 
2 VSSQ 地 
3 DQ7 数据 输入 /输出 
4 NC 空 脚 
5 VDDQ 电源 
6 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
7 NC 空 脚 
8 VDD 电源 
9 NC 空 脚 
20 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 
21 WE 命令 输入 〔 写 使 能 ) 
22 CAS 命令 输入 〈 列 地 址 ) 
23 RAS 命令 输入 〈 行 地 址 ) 
24 CS 片 选 
25 NC 空 觅 该 IC 为 128M (8MX16) GDDR 
26 BA0 也 址 输入 SDRAM， 采用 66 脚 TSOP 封装 ， 应 
27 BA1 也 址 输入 电路 见 附 图 2-206 (以 应 用 在 LG 
28 Al10/AP 也 址 输入 / 预 自动 充电 42LC2RR 液晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 框图 
29 A0 也 址 输入 见 附 图 2-207 
30 Al 也 址 输入 
31 A2 也 址 输入 
32 A3 也 址 输入 
33 VDD 电源 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 输入 
36 A5 也 址 输入 
37 A6 也 址 输入 
38 A7 也 址 输入 
39 A8 也 址 输入 
40 A9 也 址 输入 
41 All 也 址 输入 
42 NC 空 觅 
43 NC 空 觅 
44 CKE 寺 钟 使 能 
45 CK | 钟 信 号 
46 CK 差分 时 钟 信号 
47 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 (高 字 节 ) 
48 VSS 地 
49 VREF 基准 电压 
50 NC 空 脚 
51 UDQS 数据 选 通 ( 高 字 节 ) 
52 VSSQ 地 
53 NC 空 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

54 DQ8 数据 输入 /输出 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 输入 /输出 
57 DQ10 数据 输入 /输出 
58 VSSQ 地 和 

rT 交 IC 为 128M (8MX16) GDDR 
59 DQ11 数据 输入 /输出 和 入 
60 Dolz 数据 输入 /输出 SDRAM， 采 用 66 脚 TSOP 封装 ， 应 电 
G1 Ry 让 路 见 附 图 2-206 (以 应 用 在 LG 42LC2RR 液 
而 me CR 晶 电视 上 为 例 ) ， 内 部 框图 见 附 图 2-207 

1 La 

63 DQ14 数据 输入 /输出 
64 VSSQ 地 
65 DQ15 数据 输入 /输出 
66 VSS 地 








( 244 ) HYSDUS6822、HYSDUS61622 














































































































































































































































































































忆 | 膨 旺 
eo 站 让 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 1 VDD 电源 
2 2 DQ0 数据 输入 /输出 
3 3 VDDQ 电源 
4 NC 空 脚 
4 5 DQI1 数据 输入 /输出 
5 8 DQ2 数据 输入 /输出 
6 6 VSSQ 地 
7 NC 空 脚 
7 11 DQ3 数据 输入 /输出 
10 NC 空 脚 
8 DQ4 数据 输入 /输出 
9 9 VDDQ 电源 
0 DQ5 数据 输入 /输出 
13 NC 空 脚 
这 NG 之 有 1. 封装 : 采用 66 脚 TSOP 封装 
DG6 基 据 辆 入 / 币 册 2. 有 途 ，256MB DDR SDRAM 
入 Vs50 地 3. 应 用 领域 : H5DU561622 应 月 
nt 在 LCD42B03-P、 LCD40B03-P 等 
3 DQ7 数据 输入 /输出 液晶 电视 上 
1 6 二 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 了 
一 图 2-208, 应 用 电路 见 附 图 2-209(L 
6 LDQS 数据 选 通 《 低 字 节 ) HY5DU561622 应 用 在 TCL 
7 17 NC 空 及 LCD42B03-P 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 18 VDD 电源 
9 19 NC 空 肌 
20 NC 容 肌 
20 LDM 输入 数据 掩 码 低 字 节 ) 
21 21 WE 写 使 能 
22 22 CAS 列 地 址 选 通信 号 输入 
23 23 RAS 行 地 址 选 通信 号 输入 
24 24 CS 片 选 
25 25 NC 空 觅 
26 26 BA0 分 组 地 址 输入 
27 27 BAI1 分 组 地 址 输入 
28 28 AlO/AP 地 址 输入 /电源 
29 29 A0 地 址 输入 
30 30 Al 地 址 输入 
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( 续 ) 
加 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSOP TSOP 
31 31 A2 也 址 输入 
32 32 A3 也 址 输入 
33 33 VDD 电源 
34 34 VSS 也 
35 35 A4 也 址 输入 
36 36 A5 也 址 输入 
37 37 A6 也 址 输入 
38 38 A7 也 址 输入 
39 39 Ag8 也 址 输入 
40 40 A9 也 址 输入 
41 41 All 也 址 输入 
42 42 Al2 也 址 输入 
43 43 NC 空 膨 
44 44 CKE 寺 钟 使 能 Tt 上 
45 45 CLK 差分 时 钟 输入 1. 霹 家 : 采用 66 脚 TSOP 封装 
47 47 UDM 输入 数据 掩 码 高 字 节 ) 在 LCD42B03.P、 LCD40B03 了 等 
48 48 VSS 地 液晶 电视 上 
多 9 REE > 5 寓 计 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 阳 
50 50 NC 宝 脚 图 2-208, 应 用 电路 见 附 图 2-209(L 
51 51 UDQS 数据 选 通 (高 字 节 ) HY5DU561622 应 用 在 TCL 
52 52 VSSQ 地 LCD42B03-P 液晶 电视 上 为 例 ) 
53 53 NC 空 肢 
54 54 DQ8 数据 输入 /输出 
55 55 VDDQ 电源 
56 56 DQ9 数据 输入 /输出 
57 57 DQ10 数据 输入 /输出 
58 58 VSSQ 地 
59 59 DQI11 数据 输入 /输出 
60 60 DQ12 数据 输入 /输出 
61 61 VDDQ 电源 
62 62 DQ13 数据 输入 /输出 
63 63 DQ14 数据 输入 /输出 
64 64 VSSQ 地 
65 65 DQ15 数据 输入 /输出 
66 66 VSS 地 





( 245 ) HYB18TS12160AF-3S 























































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

也 VREF 参考 电压 

M8 A0 也 址 信和 号 

M3 Al 也 址 信和 号 

M7 A2 也 址 信和 号 

N2 A3 也 址 信和 号 

N8 A4 也 址 信号 该 集成 电路 为 512MB DDR2 SDRAM, 采 
N3 A5 也 址 信和 号 P-TFBGA-84 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-210 
N7 A6 也 址 信号 (以 应 用 在 LG 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 
P2 A7 也 址 信和 号 

P8 A8 也 址 信和 号 

P3 A9 也 址 信和 号 

M2 A10/AP 也 址 信号 /自动 预 充电 

P7 All 也 址 信和 号 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

R2 Al2 地 址 信 

L2 BA0 栈 地 址 站 

L3 BA1 栈 地 址 总 线 

J8 CK 时 钟 信号 

K8 CK 时 钟 信号 

K2 CKE 时 钟 使 能 

K9 ODT 片 终止 控制 

L8 CS 片 选 

K7 RAS 行 地 址 选 通 

L7 CAS 列 地 址 选 通 

K3 WE 写 使 能 

F7 LDQS 数据 选 通 低 字 节 

B7 UDQS 数据 选 通 高 字 节 

F3 LDM 数据 掩 膜 低 字 节 

B3 UDM 数据 掩 膜 高 字 节 

E8 LDQS 数据 选 通 低 字 节 

A8 UDQS 数字 选 通 高 字 节 

Ll NC4 空 脚 

R3 NC5 空 脚 

R7 NC6 空 脚 

A2 NC1 空 脚 

E2 NC2 空 脚 

R8 NC3 空 脚 

J7 VSSDL 也 

本 VDDL 电源 该 集成 电路 为 512MB DDR2 SDRAM， 采 

H8 VSSQI1 也 用 P-TFBGA-84 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-210 

H2 VSSQ2 也 (以 应 用 在 LG 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 

F8 VSSQ3 也 

F2 VSSQ4 也 

E7 VSSQ5 也 

D8 VSSQ6 也 

D2 VSSQ7 也 

A7 VSSQ8 也 

B8 VSSQ9 也 

B2 VSSQ10 也 

P9 VSS1 也 

NI1 VSS2 也 

BB VSS3 也 

E3 VSS4 也 

A3 VSS5 也 

G9 VDDQI 电源 

G7 VDDQ2 电源 

G3 VDDQ3 电源 

Gl VDDQ4 电源 

E9 VDDQ5 电源 

C9 VDDQ6 电源 

C7 VDDQ7 电源 

C3 VDDQ8 电源 

Cl VDDQ9 电源 

A9 VDDQ10 电源 

RI1 VDDI1 电源 

M9 VDD2 电源 





































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 215 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
J9 VDD3 电源 
E VDD4 电源 
A VDD5 电源 
B9 DQ15 数据 信号 
B DQ14 数据 信号 
D9 DQ13 数据 信和 号 
D DQ12 数据 信号 
D3 DQI11 数据 信号 
D7 DQ10 数据 信和 号 该 集成 电路 为 S12MB DDR2 SDRAM, 采 
C2 DQ9 数据 信和 号 P-TFBGA-84 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-210 
C8 DQ8 数据 信和 号 (以 应 用 在 LG 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 
F9 DQ7 数据 信号 
Fl DQ6 数据 信号 
Ho9 DQ5 数据 信号 
HI DQ4 数据 信号 
H3 DQ3 数据 信和 号 
H7 DQ2 数据 信号 
G2 DQI1 数据 信号 
G8 DQEQO 数据 信号 











( 246 ) HYB25DC256160CF-5 

























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
A7 VDD 1 电源 
A8 DQO 数据 信和 号 
A9 VDDQ 1 电源 
B9 DQ1 数据 信和 号 
B7 DQ2 数据 信和 号 
Al VSSQ 1 地 
C9 DQ3 数据 信和 号 
C7 DQ4 数据 信和 号 
B2 VDDQ 2 电源 
D9 DQ5 数据 信号 
D7 DQ6 数据 信和 号 
B8 VSSQ 2 地 
E9 DQ7 数据 信和 号 
F9 NC/A13 空 脚 /地 址 信和 号 
C8 VDDQ 3 电源 该 集成 电路 为 256MB 的 双 数 据 速 率 SGRAM,， 应 
E7 LDQS 数据 选 通 低 字 节 用 电路 见 附 图 2-211《〈 以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 
F8 VDD 2 电源 液晶 电视 上 为 例 ) 
F7 LDM 数据 掩 膜 低 字 节 
G7 WE 写 使 能 
G8 CAS 列 地 址 选 通 
H7 RAS 行 地 址 选 通 
H8 CS 芯片 选择 
J8 BA0 栈 地 址 总 线 
好 BA1 栈 地 址 总 线 
K8 A10/AP 地 址 信号 /自动 预 充电 
K7 A0 地 址 信号 
L8 Al 地 址 信号 
L7 A2 地 址 信号 
M8 A3 地 址 信号 
M7 VDD 3 电源 
A3 VSS 1 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
M2 A4 地 址 信号 
L3 A5 地 址 信号 
L2 A6 地 址 信号 
K3 A7 地 址 信号 
K2 A8 地 址 信和 号 
了 A9 地 址 信和 号 
了 All 地 址 信和 号 
H2 NC/A12 空 脚 /地 址 信号 
H3 CKE 寺 钟 使 能 
G2 CK 才 钟 信号 
G3 CK 互补 时 钟 信 号 
F3 UDM 数据 掩 膜 高 字 节 
F2 VSS 2 也 
F VREF 参考 电压 该 集成 电路 为 256MB 的 双 数 据 速 率 SGRAM， 应 
E3 UDQS 数据 选 通 高 字 节 电路 见 附 图 2-211〔 以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 
C2 VSSQ 3 也 液晶 电视 上 为 例 ) 
E DQ8 数据 信号 
D2 VDDQ 4 电源 
D3 DQ9 数据 信和 号 
D DQ10 数据 信和 号 
D8 VSSQ 4 地 
C3 DQ11 数据 信号 
C DQ12 数据 信号 
E8 VDDQ 5 电源 
B3 DQ13 数据 信号 
B DQ14 数据 信号 
E2 VSSQ 5 地 
A2 DQ15 数据 信和 号 
M3 VSS 3 地 
( 247 ) HYB2SDC2S6163CE-4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD 1 电源 
2 DQO 数据 信号 
3 VDDQ 1 电源 
4 DQ1 数据 信号 
5 DQ2 数据 信号 
6 VSSQ 1 地 
7 DQ3 数据 信号 
3 DO4 = 该 集成 电路 为 256MB 的 双 数 据 速率 SGRAM ,应 
人 路 见 附 图 2- 以 应 用 在 LG 47LG60FR 液晶 
DO5 数据 信 避 电路 见 附 图 2-212 (以 应 用 在 议 蝇 
pr 电视 上 为 例 ) 
1 DQ6 数据 信号 
2 VSSQ 2 地 
3 DQ7 数据 信号 
4 NC 1 空 脚 
5 VDDQ 3 电源 
6 LDQS 数据 选 通 低 字 节 
了 Al3/NC 2 地 址 信号 / 空 脚 
8 VDD 2 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
19 NC 3 空 及 
20 LDM 数据 掩 膜 低 字 节 
21 WE 写 使 能 
22 CAS 列 地 址 选 通 
23 RAS 行 地 址 选 通 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 4 空 及 
26 BA0 栈 地 址 信号 
2 BAI1 栈 地 址 信号 
28 AlO0/AP 也 址 信号/ 预 自动 充电 
29 A0 也 址 信和 号 
30 Al 也 址 信和 号 
31 A2 也 址 信和 号 
32 A3 也 址 信和 号 
33 VDD 3 电源 
34 VSS_1 也 
35 A4 也 址 信和 号 
36 A5 也 址 信和 号 
37 A6 也 址 信和 号 
38 A7 也 址 信和 号 
39 A8 也 址 信和 号 
40 A9 也 址 信和 号 
41 All 也 址 信和 号 
42 Al2/NC 5 也 址 信号 / 空 脚 
43 NC 6 空 脚 
44 CKE 钟 使 能 
45 CK | 钟 信 号 
46 CK 互补 时 钟 信 号 
47 UDM 数据 掩 膜 高 字 节 
48 VSS 2 也 
49 VREF 输入 与 输出 端 参考 电压 
50 NC 7 空 脚 
51 UDQS 数据 选 通 高 字 节 
52 VSSQ 3 也 
53 NC 8 空 脚 
54 DQ8 数据 信号 
55 VDDQ 4 电源 
56 DQ9 数据 信号 
57 DQ10 数据 信号 
58 VSSQ 4 地 
59 DQ11 数据 信号 
60 DQ12 数据 信号 
61 VDDQ 5 电源 
62 DQ13 数据 信号 
63 DQ14 数据 信号 
64 VSSQ 5 地 
65 DQ15 数据 信号 
66 VSS 3 地 

















该 集成 电路 为 256MB 的 
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( 248 ) ICE2A16S、ICE2A26S、ICE2A365S 















































































































































引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 SOFTS 软 启动 
2 FB 反馈 Ee 
De 1. 封装 : 采用 PG-DIP8-6 封装 
: i i 2. 用 途 ， 高 线 式 开关 电源 电流 模式 控制 器 
RA 漏 极 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 ， 应 月 电路 见 附 
图 2-213 (以 ICE2A165 应 用 在 创维 P26TQI 型 
, NE 空 脚 电源 板 中 为 例 ) 
字 VCC 控制 器 电流 电压 
8 GND 地 





( 249 ) ICE2PCS02G 



































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 备注 
1 GND 地 
2 ICOMP 电 ， 
3 ISENSE 电 ， ep ee i 
4 VINS 多 云集 成 电路 为 功率 因数 校正 (PFC ) 控制 器 ， 
5 VCOMP 电 补偿 采用 DSO-8 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-214( 以 
6 VSENSE ”| 电压 检测 (反馈) 输入 应 用 在 海尔 L32N01 液晶 电视 上 为 例 ) 
已 外 由 了 
7 VCC 电 淆 
8 GATE 输出 
( 250 ) ICE3B0S65S 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 
1 SOFTS 软 启动 
2 FB 反馈 ,a 
3 CS 电流 检测 1. 于 装 ; 采用 PG-DIP-8-6 I 
4 DRAIN 漏 极 2. 用 途 : PWM 控制 芯片 MOSFET 大 功率 
5 DRAIN | 滑板 场 效应 晶体 管 的 复合 电源 芯片 ， 内 含 振荡 器 、 
3 Ne 论 且 取样 稳 压 、 了 驱动 级 等 控制 电路 和 MOSFET 开 
A 关 管 ， 应 佳 液晶 电视 中 
本 Vcc 区 制 加 电源 电压 关 管 ， 应 用 在 康佳 液晶 电视 
8 GND 地 


( 2S1 ) ICE3DS01L 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 SOFTS 软 启动 4.41 Ne 
7 FB 反馈 7 59 1. 封装 : 采用 PG-DIP-8-6 
SN 2. 用 途 ， 离线 式 开关 电源 电流 模式 控制 器 

3 CS 电流 检测 0.05 Se 2 
4 HV 高 电压 输入 D0 0 3. 应 用 领域 : 彩色 电视 机 、 适 配器 、 用 于 
让 输入 0 卫星 和 有 线 电 视 服 务 的 机 项 盒 等 产品 

和 4. 此 数据 在 康佳 LC-TM2018S 液晶 电视 上 
6 GATE 驱动 输出 2.22 测 得 

控制 器 电源 电压 测 得 
2 VC ES A, 5. 外 形 、 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-215 
8 GND 地 0 
( 252 ) ICL3232CBNZ 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 Cl+ 外 部 电容 器 
2 V+ 内 部 产生 正 发 射电 源 (+5.5V) 
3 C1- 外 部 电容 器 该 IC 采用 PDIP、SOIC、 
4 C2+ 外 部 电容 器 SSOP、TSSOP 封装 ， 应 用 在 
5 C2- 外 部 电容 器 LG 42LC2RR 液晶 带 录制 功能 
6 V- 内 部 产生 负 发 射电 源 (-5.5V) 电视 上 
7 T2OUT RS-232 电 平 发 射 输出 
8 R2IN RS-232 兼容 接收 输入 




































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 219 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 R20UT TTL/CMOS 电 平 接收 输出 
0 T2IN TTL/CMOS 兼容 发 射 输入 
1 TIIN TTL/CMOS 兼容 发 射 输入 该 IC 采用 PDIP、SOIC、 
2 R1OUT TTL/CMOS 电 平 接收 输出 SSOP、TSSOP 封装 ， 应 用 在 
3 RIIN RS-232 兼容 接收 输入 LG 42LC2RR 液晶 带 录制 功能 
4 TI1OUT RS-232 电 平 发 射 输出 电视 上 
5 GND 地 
6 VCC 电源 
( 253 ) ICS307 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 XUICLK 并 联 谐振 晶体 连接 /和 输入 时 钟 
2 NC 室 膨 
3 VDD 电源 
4 NC 空 及 
5 GND 地 
输出 时 名 
> Re 名 1. 封装 : 采 有 16 半 SOIC 封装 
ei 串 行 时 名 2. 途 ， 串 行 编程 时 钟 源 | 
3. 应 用 领域 : 应 用 在 厦 华 液晶 电视 上 
9 STROBE 加 载 数据 选 通 4 关键 参数 ， 太 为 3 一 55V 
0 Nc 裤 肝 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-216 
1 CLK1 输出 时 钟 
2 DATA 数据 输入 
3 PDTS 断 电 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 X2 输入 晶体 连接 
( 254 ) IDT2309A-1DCG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REF 输入 参考 时 钟 ，5V 电压 输入 
2 CLKAI1 输出 时 钟 (为 栈 A) 
3 CLKA2 输出 时 钟 (为 栈 A) 
4 VDD1 电源 
5 GNDI1 也 
6 CLKB1 输出 时 钟 (为 栈 B) 
a 
a IDT2309A 是 一 个 高 速 锁 相 环 PLL ) 
5 可 选择 输入 位 1 才 钟 缓冲 器 ， 应 电路 见 附 图 2-217 《以 应 
在 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 CLKB3 输出 时 钟 (为 栈 B) 
11 CLKB4 输出 时 钟 (为 栈 B) 
12 GND2 也 
13 VDD2 电源 
14 CLKA3 输出 时 钟 (为 栈 A) 
15 CLKA4 输出 时 钟 (为 栈 A) 
16 CLKOUT 才 钟 输出 
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(255 ) IN369CC 






























































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 注 
1 FCS3 FM 片 选 
六 GND 地 
3 VCCF 电源 
4 GND 地 
5 FDI1 FM 数据 
6 VCCK 电源 
7 FD0 FM 数据 
8 FWP FM 写 保护 
9 FWR FM 写 信和 号 
10 FALE FM 地 址 锁 存 使 能 
11 FCLE FM 命令 锁 存 使 能 
12 FRD FM 读数 据 
13 FD2 FM 数据 
14 FD3 FM 数据 
15 FD4 FM 数据 
16 FD5 FM 数据 
] 公 FD6 FM 数据 
18 GND 地 
19 VCCF 电 涯 
20 GND 地 
21 FD7 FM 数据 
22 VCCK 电源 
23 VCCF 电源 
24 GND 地 
25 FCSI1 FM 片 选 
总 ee 中 本 该 集成 a E 康 佳 LC55TS86N 
5 TL FM 莹 所 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-218 
29 FD14 FM 数据 
30 FD13 FM 数据 
31 TXD 发 送信 号 
32 SD2 串 行 数据 
33 SDCLK 串 行 数 据 时 钟 信号 
34 SD0 串 行 数据 
35 VCCK 电源 
36 SD1 串 行 数据 
37 GND 地 
38 GNDA 地 
39 GNDA 地 
40 NC 空 脚 
41 V18 电源 
42 VCCA 电源 
43 VCCK 电源 
44 GND 地 
45 SDCMD 串 行 数据 命令 线 
46 SD3 串 行 数据 线 
47 VCCSD 电源 
48 VCCSD 电源 
49 TYPE_ DA 接地 
50 SD7 串 行 数据 线 
51 SD6 串 行 数据 线 
52 SD5 串 行 数据 线 
53 SD4 串 行 数据 线 



































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 221 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
54 GND 地 
55 FD8 FM 数据 
56 FD9 FM 数据 
57 FD10 FM 数据 
eo me ee 该 电路 应 在 时 全 LC55TS86N 
i i FM 狐 气 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-218 
61 FRB FM 读 信和 号 
62 CTRL PRSC CTRL PRSC 信和 号 
63 TYPE 接地 
64 FCS2 FM 片 选 
( 256 ) IP101ALF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 COL/RMII 冲突 检测 /RMII 模式 
2 TX_EN 发 送 使 能 
3 TXD3 之 送 数据 
4 TXD2 民 
5 TXDI1 居 
6 TXD0 居 
7 TX _ CLK/REF_CLK 发 送 时 钟 /参考 时 钟 
8 REGIN 稳 压 电源 输入 
9 LEDOPHYAD0 LED 模式 /PHY 地 址 
0 LEDL/PHYADI1 LED 模式 /PHY 地 址 
1 DGND 数字 地 
2 LED2/PHYAD2 LED 模式 /PHY 地 址 
3 LED3/PHYAD3 LED 模式 /PHY 地 址 
4 DVDD33 3.3V 数字 电源 输入 
5 LED4/PHYAD4 LED 模式 /PHY 地 址 IP101ALF 为 单 端口 10/100 快 
接收 时 钟 /参考 时 钟 输出 〈 该 引 脚 可 以 被 | 速 以 太 网 收发 器 ， 提 供 两 个 
© RX CECIMSO 配置 为 SOMHz 的 时 钟 输 出 在 RMII 模式 ) | 10/100Mbit/s 快速 以 太 网 地 址 ， 
7 DGND 数字 地 支持 全 / 半 双 工 模式 ， 端 口 基于 
8 RXD3 接收 数据 IEEE 802.3/802.3u， 支 持 MDI/ 
9 RXD2 接收 数据 MDIX 功能 , 用 户 能 通过 MII 和 
20 RXD1 接 必 数 居 RMII 接 与 尹 部 PHY 或 > 太 网 
21 RXD0 接收 数据 交换 蕊 片 构 建 VOIP 网 关 。 采 
22 RX_DVCRS_DV 谱 收 数据 有 效 /载波 侦 听 48 脚 LQFP 封闭 , 应 用 电路 见 了 
载波 检测 /上 电 复位 时 ， 死 引 亲 状态 被 从 | 图 2.219〈 以 应 用 在 创维 8M87 
23 CRS/LEDMOD Mk i 机 心 液晶 电视 为 例 ) 
存 来 确定 LED 模式 操作 
24 RX ER 接收 错误 
25 MDC 管理 数据 接口 时 钟 
26 MDIO 管理 数据 输入 /输出 接 
27 TEST_ON 测试 启用 
28 ISET 发 送 偏 置 电 阻 连接 
29 AGND 模拟 地 
30 MDI_RN 接收 输入 〈 负 ) 
31 MDI RP 接收 输入 (下 ) 
32 REGOUT 稳 压 电源 输出 
33 MDI_TN 发 送 输出 ( 负 ) 
34 MDI_ TP 发 送 输出 ( 正 ) 
35 AGND 模拟 地 
36 AVDD33 3.3V 模拟 电源 输入 










































































































































































































































































































































































































































































































































































222 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
此 引 脚 锁 存 输入 (在 上 电 期 间 ) 或 复位 
状态 。 设 置 高 启 动 协 商 模式 ， 设 置 低 
加 人 JNA | 到 强制 模式 ,该 引 脚 可 直接 连接 到 GND 或 
VCC 
38 DPLX 复位 锁 存 高 电 平 ) Oe | 
39 SPD 复位 上 电 锁 存 到 输入 《可 接地 或 电源 ) | ， 下 101ALE 为 单 端口 10/100 快 
启用 引 脚 (该 引 脚 可 直接 连接 到 GND | 可 以 太 网 收发 器 ， 提 供 两 个 
40 RPTR 或 VCC ) 10/100Mbit/s 快速 以 太 网 地 址 ， 
EE A 工 档 于 时 
设置 为 高 昌平 时 使 < 地 全 / 半 双 工 模式 ， 端 口 基于 
41 APS We ET 时 ,使 了 101A LF 进入 IEEE 802.3/802.3u， 支 持 MDI/ 
一 一 | » 能 ， -能 通过 0 
42 RESET N 复位 〈 启 用 低 的 状态 信号 将 芯片 复位 ) ee 2 y 二 ML 
TT Br A 可 外 部 PHY 或 太 网 
43 ISOL 隔离 端 (隔离 MDC / MDIO 管理 接口 ) 交换 芯片 构建 VOIP 网 关 。 采 
此 引 启 在 上 电 期 间或 复位 状态 锁 存 答 | 48 及 了 FP 让 1 
的 人 人 全 半 作 条 | 48 脚 LQFP 封装 ,应 用 电路 见 了 
44 MIL SNIB 入 。 高 拉 设置 下 101A LF 进入 MILI 操作 模 图 2-219 (以 应 用 在 创维 8M87 
区 A |: 应 多 
式 。 设 置 低 SNI 模式 。 该 引 脚 可 直接 连接 机 心 液晶 电视 为 例 ) 
到 GND 或 VCC 本 
45 DGND 数字 地 
46 XI1 25MHz 晶体 输入 
47 X2 25MHz 晶体 输出 
48 INTR 中 断 
( 2S7 ) IP4776 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC (5V0) 电源 
2 VCC (3V3 ) 电源 
3 GND 也 
D2+TMDS 〈 转 换 极 低 损耗 微分 信号 ) 
二 
TMDS_D? 静电 放电 保护 
5 TMDS_GND 也 
6 NC 空 脚 
本 DI+TMDS 〈 转 换 极 低 损耗 微分 信号 ) 
MODS DI 静电 放电 保护 
8 TMDS_GND 也 
9 NC 空 鹏 
在 日 插 御 / 八 售 号 
TMDS DO+ ee (转换 极 低 损耗 微分 信和 号) 
T GR - 全 IP4776 是 专 为 主机 的 
NG 守山 HDMI 接口 保护 , 采用 38 脚 
es i TSSOP 封装 ， 应 用 电路 见 附 
i 
3 TMDS_CLK+ “转换 极 低 损 耗 微分 信号 ) | 图 2.220 (以 应 用 在 康佳 
DER: LC32FS81B 液晶 电视 上 为 
4 TMDS_GND 地 例 ) 
5 NC 空 膨 
6 CEC _IN CEC 消费 类 电子 产品 控制 ) 输入 
7 DDC_CLK_IN 数据 显示 通道 时 钟 输入 
8 DDC DAT IN 数据 显示 通道 数据 输入 
9 HOT_PLUG DET_IN 热 插 拔 检 测 输入 
20 HOT_PLUG DET_OUT 热 插 拔 检 测 输出 
21 DDC_DAT_ OUT 数据 显示 通道 数据 输出 
22 DDC CLK_OUT 数据 显示 通道 时 钟 输出 
23 CEC_OUT CEC 消费 类 电子 产品 控制 ) 输出 
时 钟 -TMDS 转换 极 低 损 耗 微分 信号 ) 
区 MD 静电 放电 保护 
25 TMDS_GND 地 
26 NC 空 脚 









































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 223 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
D0-TMDS 转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 
并 J 静电 放电 保护 
28 TMDS_GND 地 
29 NC 空 脚 
D1-TMDS 转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 
汪 0 静电 放电 保护 IP4776 是 专 为 主机 的 
31 TMDS_GND 地 HDMI 接口 保护 , 采用 38 脚 
32 NC 空 脚 TSSOP 封装 ， 应 用 电路 见 附 
A a D2-TMDS (转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 图 2-220 (以 应 用 在 康佳 
一 静电 放电 保护 LC32FS81B 液晶 电视 上 为 
34 TMDS_GND 地 例 ) 
35 NC 空 肢 
36 GND 地 
加 TMDS BIAS 村 (转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静电 放电 偏 
38 NC 空 脚 
( 258 ) IRU3037/CS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 VCC 电源 
3 LDRV 同步 功率 MOSFET 驱动 输出 该 集成 电路 为 同步 PWM 控制 器 ， 应 用 在 
4 GND 地 TCL LCD40K73、TCLMS18 机 心 等 液晶 电视 
5 HDRV 高 侧 功 率 MOSFET 驱动 输出 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-221 (以 应 用 在 TCL 
6 VC 连接 电压 (总 线 图 像 电压 ) MS18 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
了 COMP 误差 放大 器 补偿 
8 SS/SD 软 启动 
( 259 ) IS62WV2568BLL 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 All 也 址 输入 
2 A9 也 址 输入 
3 A8 也 址 输入 
4 Al13 也 址 输入 
5 WE 写 使 能 输入 
6 CS2 芯片 使 能 输入 
7 Al15 也 址 输入 
8 VCC 电源 
A 
A a 该 集成 电路 为 256K xX 8 低 电压、 超 低 功 耗 
] A 下 从 CMOS 静态 RAM， 采 用 32 脚 TSOP 封装 ， 应 
四 在 夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
2 A 由 址 输入 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电 
3 A7 也 址 输入 路 见 附 图 2-222 (以 应 用 在 夏普 LC-37GA6E 液晶 
4 A6 也 址 输入 电视 上 为 例 ) 
5 A5 也 址 输入 
6 A4 也 址 输入 
A3 也 址 输入 
8 A2 也 址 输入 
9 Al 也 址 输入 
20 A0 也 址 输入 
21 D0 输入 与 输出 端 
22 D1 输入 与 输出 端 
23 D2 输入 与 输出 端 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































224 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
24 GND 也 
25 D3 输入 与 输出 端 
了 | 输入 与 输出 端 该 集成 电路 为 256K x 8 低 电 压 、 超 低 功 耗 
六 De 输入 与 输出 员 CMOS 静态 RAM,， 采用 32 脚 TSOP 封装 ， 应 
二 成 输入 号 输出 站 在 夏普 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 工 C-37GA6E、 
9 给 入 与 输 由 绵 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 电 
-一 路 见 附 图 2-222 (以 应 用 在 夏普 LC-37GA6E 液晶 
30 CS1 芯片 使 能 输入 电视 上 为 例 ) 
31 Al10 也 址 输入 
32 OE 输出 使 能 输入 
( 260 ) ISL6539CAZ 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 LGATE1 PWM 控制 栅 极 驱动 〈 为 下 MOSFET) 
3 PGND1 地 
4 PHASEI1 接 MOSFET 源 极 
5 UGATE1 PWM 控制 栅 极 驱动 〈 为 上 MOSFET) 
EGG 和 MOSFET 驱动 器 的 PWM 供电 转换 器 〈 连 接 自 举 
电容 与 自 举 二 极 管 阴 极 ) 
7 TN 来 监测 两 端的 电压 降 较 低 的 MOSFET 电流 反 
馈 和 过 流 保护 
8 EN1 使 能 
9 GND 也 
10 VSEN1 连接 到 电阻 分 压 器 设置 所 需 的 输出 电压 
11 OCSETI1 缓冲 的 0.9V 内 部 参考 电压 
12 SOFTI1 软 启动 (为 各 自控 制 器 ) 
和 i 当 DDR 引 脚 为 低 电 平时 ， 该 芯片 可 以 用 作 双 转 玄 集 成 电路 是 具有 DDR 选 
换 控制 器 择 的 宽 输 入 范围 双 PWM 控制 
14 VIN 电压 输入 ,输出 电压 范围 为 0.9~5.5V。 
Be PGOOD1 是 一 个 开 漏 输出 , 用 于 指示 状态 的 输出 | 应 用 电路 见 附 图 2-223 《以 应 
电压 在 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 
16 PG2/REF 睛 示 状 态 的 输出 电压 /参考 信和 号 为 例 ) 
17 SOFT2 软 启动 (为 各 自控 制 器 ) 
18 OCSET2 过 电流 点 设置 
19 VSEN2 连接 到 电阻 分 压 器 设置 所 需 的 输出 电压 
20 GND 也 
21 EN2 使 能 
区 i 来 elles 的 电压 降 较 低 的 MOSFET 电流 反 
馈 和 过 电流 保护 
a DO MOSFET 豫 开 器 的 PWM 供电 转换 器 (连接 自 举 
电容 与 自 举 二 极 管 阴极 ) 
24 UGATE2 PWM 控制 栅 极 驱 动 (为 上 MOSFET) 
25 PHASE2 接 MOSFET 源 极 
26 PGND2 地 
27 LGATE2 PWM 控制 栅 极 驱动 (为 下 MOSFET) 
28 VCC 电源 
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( 261 ) ISP1504ABS 



































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DATAO 双向 ULPI 数据 总 线 
2 VCC LO 1 电源 
3 RREF 参考 电阻 
4 DM 数据 线 (D-) 
5 DP 数据 线 (D+) 
6 FAULT 故障 检测 
了 ID 识别 
8 CPGND 电荷 泵 地 
9 CB 飞 电容 连接 (为 电荷 泵 ) 
10 C_A 飞 电容 连接 (为 电荷 从) 
11 VCC 电源 
12 PSW_N 外 部 VBUS 电源 开关 或 外 部 电荷 泵 启 
13 VBUS 总 线 电压 
14 REG3V3 3.3V 稳 压 输出 该 集成 电路 为 ULPI 高 速 通 
15 XTALI 晶体 振荡 器 或 时 钟 输入 串 行 总 线 On-The-Go 收发 
16 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 器 ， 采 用 HVQFN32 封装 ， 应 
17 RESET_N 异步 复位 输入 电路 见 附 图 2-224 (以 应 用 在 
18 REGIV8 1.8V 稳 压 输出 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 
19 DR ULPI 方 向 信和 号 为 例 ) 
20 STP ULPI 停 止 信号 
21 NXT ULPI 第 二 个 信和 号 
22 VCC LO 2 电源 
23 DATA7 双向 如 
24 DATAG6 双向 
25 DATAS 双向 如 
26 DATA4 双向 如 总 线 
2 CLOCK 60MHz 时 钟 输出 
28 DATA3 双向 ULPI 数据 总 线 
29 CHIP_SELECT_N | 低 电 平 芯片 选择 
30 VCC IO _ 3 电源 
31 DATA2 双向 ULPI 数据 总 线 
32 DATAI1 双向 ULPI 数据 总 线 
( 262 ) IT2418 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 S4 感应 按键 输入 
2 S5 感应 按键 输入 
3 S6 感应 按键 输入 
4 AVSS 地 
5 CREF 参考 电流 
6 IADJ 外 接 电阻 ， 用 于 调整 按键 灵敏 度 
7 S7 感应 按键 输入 
8 BP 外 接 电容 《该 电容 作为 LDO 滤波 电容 ， 典 型 应 用 为 IRF) | ，IT2418 是 一 
HWMD 引 肢 接 低 时 ， 作 为 FMD 串口 模式 选择 。 接 高 为 | 款 支持 8 通道 的 
5 NOD SPI 模式 ， 接 低 为 了 C 模式 。 HWMD 引 脚 接 高 时 ， 作 为 OD | 电容 式 触摸 传 感 
开 漏 输出 使 能 。 接 高 使 能 GPIO 开 漏 驱动 ， 接 低 使 能 GPIO | 忆 片 ， 应 用 在 创 
直接 驱动 维 8M49 机 心 上 
10 PD 掉 电 控制 ， 高 电 平 有 效 
11 ENC 使 能 编码 输出 模式 
HWMD 引 脚 接 低 时 ， 可 作为 中 断 输 出 ， 背 光 输 出 或 者 蜂 
鸣 输 出 。 作 为 中 断 输 出 时 ，INTN 引 脚 开 漏 ， 低 有 效 。 作 为 
12 INTN/ACT/BZO | 背光 或 蜂 鸣 输出 时 ，ACT/BZO 引 脚 直接 驱动 。HWMD 引 脚 
接 高 时 ， 作 为 背光 驱动 ， 当 有 触摸 时 ，ACT 输出 高 电 平 ， 和 否 
则 ACT 输出 低 电 平 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































226 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
HWMD 引 脚 接 低 时 ， 作 为 通用 输入 输出 接口 5。HWMD 
13 GPIOS/BZMD1 引 脚 接 高 时 : 当 ENC 引 脚 接 低 , 则 作为 通用 输入 输出 接口 5; 
当 ENC 引 脚 接 高 ， 则 作为 蜂 鸣 输出 模式 选择 位 1 
HWMD 引 脚 接 低 时 ， 作 为 通用 输入 输出 接口 4。HWMD 
14 GPIO4/BAMD0 | 引 脚 接 高 时 : 当 ENC 引 脚 接 低 , 则 作为 通用 输入 输出 接口 4; 
当 ENC 引 脚 接 高 ， 则 作为 峰 鸣 输出 模式 选择 位 0 
15 GPIO3 通用 输入 输出 接 
16 GPIO2 通用 输入 输出 接 
17 GPIO1 通用 输入 输出 接 
18 GPIOO 通用 输入 输出 接 
HWMD 引 脚 接 低 时 : 当 IFMD 引 脚 接 高 , 则 作为 SDOCSPI 
数据 输出 总 线 ) ; 当 IFMD 引 脚 接 低 ， 则 作为 SDA (TC 数 
19 | SPASDOMOT0 | 据 总 线 ) 。HWMD 引 脚 接 高 时 ， 作 为 输入 ， 设 置 触摸 有 效 
时 间 长 度 
HWMD 引 脚 接 低 时 : 当 IFMD 引 脚 接 高 , 则 作为 SDOCSPI 
数据 输出 总 线 ) ， 当 下 MD 引 脚 接 低 ， 则 作为 SDA (PC 数 
20 | SCLSCLWMOTI | 据 总 线 ) 。HWMD 引 脚 接 高 时 ， 作 为 输入 ， 设 置 触摸 有 效 
时 间 长 度 IT2418 是 一 
21 DVDD 电源 球 文 持 8 通道 的 
22 DVSS 也 电容 式 触 摸 传 感 
WMD 引 脚 接 低 时 : 当 IFMD 引 脚 接 高 , 则 作为 CSNCSPI 芯片 ， 应 用 在 创 
传输 使 能 控制 总 线 ) ; 当下 MD 引 脚 接 低 , 则 作为 ADD0 (TC | 维 8M49 机 心 上 
3 ADP0CSNSEN1 | 器 件 地 址 选择 引 脚 ) 。HWMD 引 脚 接 高 时 ， 作 为 SEN1 调整 
基准 电容 控制 
HWMD 引 脚 接 低 时 : 当 下 MD 引 脚 接 高 , 则 作为 CSNCSPI 
传输 使 能 控制 总 线 ) ; 当 IFMD 引 脚 接 低 , 则 作为 ADD1 (PC 
2 ADDVSDVSENO | 器 件 地 址 选择 引 脚 ) 。HWMD 引 脚 接 高 时 ， 作 为 SEN0 调整 
基准 电容 控制 
25 GPIO6 通用 输入 输出 接 
HWMD 引 脚 接 低 时 ， 作 为 通用 输入 输出 接口 7。HWMD 
26 GPIO7/BZO 引 脚 接 高 时 : 当 ENC 引 脚 接 低 , 则 作为 通用 输入 输出 接口 7; 
当 ENC 引 脚 接 高 ， 可 作为 BZO 蜂 鸣 输出 
27 ASSI 相 邻 按键 抑制 (ASS) 使 能 ， 高 有 效 
3 RD 已 片 配置 模式 选择 ( 接 高 为 硬件 配置 模式 ， 接 低 为 软件 配 
置 模式 ) 
29 S0 感应 按键 输入 
30 S1 感应 按键 输入 
31 S2 感应 按键 输入 
32 S3 感应 按键 输入 
( 263 ) ITE6633 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BHPD2 源 连接 到 端口 B 的 热 插 拔 信和 号 
2 SDA2 端口 BDDC (显示 数据 通道 ) 总 线 数据 线 
3 SCL2 端口 BDDC (显示 数据 通道 ) 总线 时 钟 线 yr 
4 B21 端口 B 时 钟 通道 负 输 入 该 集成 电路 为 3 到 1 HDMI 
i A .4 有 源 开关 与 EDID RAM, 采 
3 A 端口 B 时 钟 通 道 正 输入 64 引 脚 LQFP 封装 ， 应 用 电 
6 POW?2 检 涡 PWRSV 的 铂 入 绩 B 路 见 附 图 2-225 (以 应 用 在 康佳 
B22 端口 B 道道 0 负 输 入 LED42MS92DC 液晶 电视 上 为 
8 A22 端口 B 通道 0 正 输入 例 ) 
9 GND 地 
10 B23 端口 B 通 道 1 负 输 入 
11 A23 端口 B 通 道 1 正 输入 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

12 VCC 电源 

13 B24 端口 B 通 道 2 负 输 入 

14 A24 端口 B 通 道 2 正 输入 

15 POWI! 检测 PWRSV 的 

16 HPDI1 源 连 接 到 端 

17 I2C_RST 逻辑 块 复位 信 

18 SDAI1 端口 AD 

19 SCLI1 端口 AD 

20 B11 端口 A 时 

21 All 端口 A 时 钟 通 ; 

22 VCC 电源 

23 B12 端口 A 通道 0 负 输 入 

24 Al2 端口 A 通道 0 正 输入 

25 GND 地 

26 B13 端口 A 通道 1 负 输 入 

27 Al3 端口 A 通道 1 正 输入 

28 NC 空 觅 

29 B14 端口 A 通道 2 负 输 入 

30 Al4 端口 A 通道 2 正 输入 

31 REXT 外 部 电阻 (为 自动 校准 ) 

32 POWDN 掉 电 

33 SDA_CTL 串 行 编程 时 钟 〈 为 芯片 编程 ) 

34 SCL_CTL 串 行 编程 时 钟 〈 为 芯片 编程 ) 

35 I2C_ADDR 串 行 编程 设备 地 址 的 控制 

36 yd4 输出 端口 通道 2 正 输入 该 集成 电路 为 3 到 1 HDMI 

37 7Z4 输出 端口 通道 2 负 输 入 .4 有 源 开关 与 EDID RAM, 采 

38 VCC 电源 64 引 脚 LQFP 封装 ， 应 用 电 

39 Y3 输出 端口 通道 了 正 输 入 路 见 附 图 2-225 (以 应 在 康佳 

3 输 册 端口 通道 1 人 输入 LED42MS92DC 液晶 电视 上 为 

41 GND 也 网? 

42 2 输出 端口 通道 0 正 输入 

43 Z2 输出 端口 通道 0 负 输 入 

44 HPD_SINK ”| HDMI 接收 器 的 热 插 拔 检测 

45 Yl1 输出 端口 时 钟 通道 正 输入 

46 Z1 输出 端口 时 钟 通道 负 输 入 

47 SCL_XINK 输出 端口 DDC (显示 数据 通道 ) 总 线 时 钟 线 

48 SDA_SINK 输出 端口 DDC (显示 数据 通道 ) 总 线 数据 线 

49 POW_SINK | PWRSV 输入 和 TMDS 时 钟 

50 HPD3 源 连 接 到 端口 B 的 热 插 拔 信号 

51 SDA3 端口 CDDC (显示 数据 通道 ) 总线 数据 线 

52 SCL3 端口 CDDC (显示 数据 通道 ) 总线 时 钟 线 

53 B31 端口 C 时 钟 通道 负 输 入 

54 A31 端口 C 时 钟 通道 正 输入 

55 POW3 仿 测 PWR5V 的 输入 端 C 

56 B32 端口 C 通 道 0 负 输 入 

57 A32 端口 C 通 道 0 正 输入 

58 GND 地 

59 B33 端口 C 通 道 1 负 输 入 

60 A33 端口 C 通 道 1 正 输入 

61 VCC 电源 

62 B34 端口 C 通 道 2 负 输入 

63 A34 端口 C 通 道 2 正 输入 

64 CEXT 外 接 电容 
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( 264 ) IXB405WJ 








































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 XTALO 晶振 输出 

2 PAVDDI1 电源 

3 MLF!1 多 级 滤波 信号 〈 外 接 电容 ) 
4 PAVSS1 地 

5 PAVDD2 电源 

6 PLF2 锁 相 环 滤波 (外 接 电容 ) 
4 PAVSS2 地 

8 VSSC 地 

9 VDDC 电源 

0 AIN-HS 模拟 输入 _ 行 同步 信号 

1 AlIN-VS 模拟 输入 _ 场 同步 信号 
2 TEST-MODE 测试 _ 模 式 

3 RESET 复位 信号 

4 SCL 串 行 时 钟 

5 V5SF 电源 (5V) 

6 SDA 串 行 数据 

了 PWM 调 宽 脉 冲 输入 

8 FLD IO 动 显 示 / 输 入 与 输出 端 
9 VDDH 电源 

20 VSSH 也 

21 H 行 同步 信号 输入 

22 V 专 同 步 信号 输入 

23 DE 数据 输出 允许 控制 

24 PLL_VCC 电源 

2 | 该 集成 电路 为 视频 处 理 

器， 应 用 在 夏普 LCD-37GA5 

27 TD1- 数字 对 信和 号 输出 〈 负 液晶 电视 上 
28 TCLK+ 测试 时 钟 〈 正 ) 

29 TCLK- 测试 时 钟 〈 负 ) 

30 TC1+ 数字 对 信号 输出 (下 

31 TC1= 数字 对 信号 输出 〈 负 ) 
32 LVDS_GND 地 

33 LVDS-VCC 电源 

34 TB1+ 数字 对 信号 输出 CE) 
35 TB1- 数字 对 信和 号 输出 〈 负 ) 
36 TA1+ 数字 对 信号 输出 CE) 
37 TA1- 数字 对 信号 输出 〈 负 ) 
38 LVDS_VDDP 电源 

39 GPO 通用 输出 
40 VDDC 电源 
41 VSSC 地 
42 DIN19 数据 输入 
43 DIN18 数据 输入 
44 DIN17 数据 输入 
45 DIN16 数据 输入 
46 DIN15 数据 输入 
47 DIN14 数据 输入 
48 DIN13 数据 输入 
49 DIN12 数据 输入 
50 VDDH 电源 
51 VSSH 地 
52 DIN11 数据 输入 
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王 思 
< 
久 吕 
Sp 
| 定名 
次 狐 
和 村 
所 全 本 
学 至 届 
媒 训 到 
菩 一 唱 
蓝 尝 
习习 
Tm 
到 
有 要 -| | 有 | | ES | 打扫 = | 
0 把 | | 息 | 保 | | 召 | 保 把 | | 起 | | 储 | | 称 | 息 | | 阜 | 你 | | 巢 | 香 把 | | 息 
< <| |<|<| |<|< 3 | 区 | I<| I<| |<|<| |<|<| |<|I< | |<| |< 
人 入 全 全 | 全 全 | 儿 儿 人 辣 全 | 合 全 全 全 全 全 | 辆 合作 
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区 |= -orzolovololNl<le © 己 二 | 三 -|= slalslo 
2|2 gz3I2I222lz eas sealals ll llalalslalsl sl lll 
妈 | 名 已 Alwlalslslslslsaeslsalsisalssaealsssaealssesasadsasaala 
ISISIS OBSSSS SS >>>s sas > SI2IBI>IsIAl>|2|sI2|>|2|S >|2|2I5|2ISI>|Is|IAl>|2|5|= 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
105 VSSM 地 
106 MD14 数据 总 线 输入 与 输出 
107 VDDC 电源 
108 MD15 数据 总 线 输入 与 输出 
109 MA11 也 址 总 线 
110 VSSC 也 
111 MA10 也 址 总 线 
112 MA9 也 址 总 线 
113 VDDC 电 
114 MA8 也 址 总 线 
115 MA7 也 址 总 线 
116 VSSM 也 
117 MA6 也 址 总 线 
118 MA5 也 址 总 线 
119 VDDM 电源 
120 MA4 也 址 总 线 
121 VSSM 也 
122 MA3 也 址 总 线 
123 MA2 也 址 总 线 
124 VDDM 电源 
125 MAI1 也 址 总 线 
126 MAO 也 址 总 线 
127 VSSL 也 
128 VDDL 电源 
0 ee 主 时 名 辆 入 0 
= ， 心 用 仁 迫 ff -= 
131 MCKO 主 时 钟 输入 液晶 电视 上 
132 VSSM 也 
133 CS0 芯片 选择 
134 VDDM 电源 
135 CS1 芯片 选择 
136 VDDM 电源 
137 RAS J 地 址 选 通 
138 CAS 列 地 址 选 通 
139 VDDR 电源 
140 MVREF 参考 电压 
141 VSSR 也 
142 WE 写 使 能 
143 VDDC 电源 
144 CLKE 寺 钟 控制 使 能 
145 BA0 栈 地 址 
146 VSSC 也 
147 BA1 栈 地 址 
148 MD16 数据 总 线 输入 与 输出 
149 VDDC 电源 
150 MD17 数据 总 线 输入 与 输出 
151 VSSM 地 
152 MD18 数据 总 线 输入 与 输出 
153 VDDM 电源 
154 MD19 数据 总 线 输入 与 输出 
155 VSSM 地 
156 DQS2 数据 选 通 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 

157 VDDM 电源 

158 VSSM 地 

159 DQM2 数 上 

160 MD20 数 上 

161 VDDM 电 

162 MD21 数 上 

163 MD22 数 上 

164 VSSC 地 

165 MD23 数 上 

166 MD24 数 上 

167 VDDC 电 

168 MD25 数 上 

169 VSSM 地 

170 MD26 数据 总 线 输入 与 输出 

171 VDDM 电源 

172 MD27 数据 总 线 输入 与 输出 

173 VSSM 地 

174 DQS3 数据 选 通 输出 

175 VDDM 电源 

176 VSSM 地 

177 DQM3 数 上 

178 MD28 数 上 

179 VDDM 电 

30 MD2 2 "| 该 集成 电路 为 视频 处 理 

1 et 地 人 夏普 LCD-37GA5 

183 MD31 数据 总 线 输入 与 输出 

184 VDDC 电源 

185 VSSC 地 

186 VDDH 电源 

187 VSSH 地 

188 MPUGP IO4 通用 输入 与 输出 端 

189 MPUGP IO3 通用 输入 与 输出 端 

190 MPUGP IO2 通用 输入 与 输出 端 

191 MPUGP IO1 通用 输入 与 输出 端 

192 NC 空 月 

193 MPUGP IO0 通用 输入 与 输出 端 

194 A_D0 数据 信号 输入 〔 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

195 A_DI1 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

196 A_D2 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

197 A_D3 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

198 VDDC 电源 

199 VSSC 地 

200 A_D4 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

201 A_D5 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

202 A_D6 数据 信号 输入 用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 

203 A_D7 数据 信号 输入 输入 总 线 接口 信号 ) 

204 VDDH 电源 

205 VSSH 地 

206 ADDRO 地 址 信和 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
207 ADDR1 也 址 信和 号 
208 ADDR2 也 址 信和 号 
209 ADDR3 也 址 信和 号 
210 ADDR4 也 址 信和 号 
211 ADDR5 也 址 信和 号 
212 ADDR6 也 址 信和 号 
213 ADDR7 上 信号 
214 VDDC 电源 
215 VSSC 也 
216 RD 数据 读 出 控制 
217 WR 数据 写 入 控制 
218 ALE 也 址 锁 存 使 能 
219 MPUCSON 选 
220 INT 中 断 控制 
221 AVDD_ADC3 电源 
222 AVSS_ADC3 地 
223 VREFN_3 参考 电压 〈 负 ) 
224 VREFP 3 参考 电压 (下) 
225 PR_RI1 PC 的 红 基 色 信 号 输入 
226 PR_R2 PC 的 红 基 色 信 和 号 输入 
227 AVDD ADC2 电源 
228 AVSS_ADC2 地 
229 VREFN 2 参考 电压 〈 负 ) 
2 = 人 De 该 集成 电路 为 视频 处 理 
8， 应 用 在 夏普 LCD-37GA5 
232 PB_BI PC 的 蓝 基 色 信 号 输入 液晶 电视 上 
233 PB_B2 PC 的 蓝 基色 信号 输入 
234 AVDD3_AVSP2 电源 
235 AVSS3 BG ASS | 地 
236 CVBS_OUTP 复合 视频 基带 信号 输出 〈 正 ) 
237 CVBS_OUTN 复合 视频 基带 信号 输出 ( 负 ) 
238 AVDD_ADC!1 电源 
239 AVSS_ADC1 地 
240 VREFN_1 参考 电压 〈 负 ) 
241 VREFP 1 参考 电压 (下) 
242 CVBS1 复合 视频 基带 信号 输入 
243 CVBS2 复合 视频 基带 信号 输入 
244 CVBS3 复合 视频 基带 信号 输入 
245 AIN_N1 模拟 信号 输入 
246 Y_Gl 亮度 绿 基色 信号 输入 
247 AIN_N2 模拟 信号 输入 
248 Y_G2 亮度 _ 绿 基色 信和 号 输入 
249 AIN_N3 模拟 信号 输入 
250 VSSC 地 
251 VDDC 电源 
252 PDVDD 电源 
253 PDVSS 地 
254 PAVDD 电源 
255 PAVSS 地 
256 XTALI 晶振 输入 
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( 265 ) IXB428WJ 





该 集成 电路 为 32MB-FLASH-MEMORY， 应 用 
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( 266 ) IXB991WJQZ 









































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 信号 
; Al 地 址 信和 号 
3 NC 空 脚 
4 GND 地 该 集成 电路 为 EPROM, 应 普 LC-42D43U 液晶 
5 SDA 串 行 数据 电视 上 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 WP 写 保护 
8 VCC 电源 
( 267 ) JLC1562BFEL 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 芯片 地 址 输入 
2 Al 芯片 地 址 输入 
3 A2 芯片 地 址 输入 
4 D0 七 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 
5 D1 七 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 
6 D2 比较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 
7 D3 蕊 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 该 集成 电路 为 PC 总 线 的 I/ 0 扩展 器 ， 
8 VSS 也 采用 EIAJ-16 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-226 
9 D4 蕊 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 (以 应 用 在 LG 42LG5FRC-TA 液晶 电视 上 
10 D5 蕊 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 为 例 ) 
11 D6 比较 器 输入 / 漏 极 开 路 输出 
12 D7 蕊 较 器 输入 / 漏 极 开路 输出 
13 VDAC DAC 输出 
14 SCL 串 行 时 钟 输入 
15 SDA LTC 数据 输出 
16 VDD 电源 
( 268 ) K4D263238F-QCS0 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 DQ3 数据 输入 与 输出 
2 VDDQ 电源 
3 DQ4 数据 输入 与 输出 
4 DQ5 数据 输入 与 输出 
5 VSSQ 地 
6 DQ6 数据 输入 与 输出 
DQ7 数据 输入 与 输出 
8 VDDQ 电源 
9 DQ16 数据 输入 与 输出 
10 DQ17 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM ,采用 TQFP100 
11 VSSQ 地 脚 封装 , 应 用 在 海信 TLM3766、TLM3788、TLM3777、 
12 DQ18 数据 输入 与 输出 TLM4077、TLM4277 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
13 DQ19 数据 输入 与 输出 2-227( 以 应 用 在 海信 TLM4277 液晶 电视 上 为 例 ) 
14 VDDQ 电源 
15 VDD 电源 
16 VSS 地 
17 DQ20 数据 输入 与 输出 
18 DQ21 数据 输入 与 输出 
19 VSSQ 地 
20 DQ22 数据 输入 与 输出 
21 DQ23 数据 输入 与 输出 
2 VDDQ 电源 





















































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 235 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 DMO 数据 输入 掩 码 
24 DM2 数据 输入 掩 码 
25 WE 写 使 能 
26 CAS 列 地 址 选 通 
27 RAS 行 地 址 选 通 
28 Cs 片 选 
29 BA0 作 选 择 地 址 
30 BA1 维 选 择 地 址 
31 A0 也 址 输入 
32 Al 也 址 输入 
33 A2 也 址 输入 
34 A3 也 址 输入 
35 VDD 电源 
36 Al0 也 址 输入 
37 All 也 址 输入 
38 NC 空 及 
39 NC 空 及 
40 NC 空 及 
41 NC 空 及 
42 NC 空 肌 
43 NC 空 及 
44 NC 空 肌 
45 A9 也 址 输入 
46 VSS 也 
47 A4 也 址 输入 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM, 采用 TQFP100 
48 A5 也 址 输入 脚 封 装 , 应 用 在 海信 TLM3766、TLM3788、TLM3777、 
49 A6 也 址 输入 TLM4077、TLM4277 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
50 A7 也 址 输入 2-227〈 以 应 用 在 海信 TLM4277 液晶 电视 上 为 例 ) 
51 A8 也 址 输入 
52 MCL 氏 电 平 输入 
53 CKE 钟 使 能 
54 CLK 差分 时 钟 输入 
55 CLK 差分 时 钟 输入 
56 DMI 数据 输入 掩 码 
57 DM3 数据 输入 掩 码 
58 VREF 参考 电压 
59 VDDQ 电源 
60 DQ8 数据 输入 与 输出 
61 DQ9 数据 输入 与 输出 
62 VSSQ 地 
63 DQ10 数据 输入 与 输出 
64 DQI11 数据 输入 与 输出 
65 VDD 电源 
66 VSS 地 
67 VDDQ 电源 
68 DQ12 数据 输入 与 输出 
69 DQ13 数据 输入 与 输出 
70 VSSQ 地 
71 DQ14 数据 输入 与 输出 
72 DQ15 数据 输入 与 输出 
73 VDDQ 电源 
74 DQ24 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
75 DQ25 数据 输入 与 输出 
76 VSSQ 地 
77 DQ26 数据 输入 与 输出 
78 DQ27 数据 输入 与 输出 
79 VDDQ 电源 
80 DQ28 数据 输入 与 输出 
81 DQ29 数据 输入 与 输出 
82 VSSQ 地 
83 DQ30 数据 输入 与 输出 
84 DQ31 数据 输入 与 输出 
85 VSS 地 
86 VDDQ 电源 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM, 采用 TQFP100 
87 NC 空 脚 脚 封 装 , 应 用 在 海信 TLM3766、TLM3788、TLM3777、 
88 NC 空 脚 TLM4077、TLM4277 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
89 NC 室 脚 2-227〈 以 应 用 在 海信 TLM4277 液晶 电视 上 为 例 ) 
90 NC 空 脚 
91 NC 空 脚 
92 VSSQ 地 
93 NC 空 脚 
94 DQS 数据 选 通 
95 VDDQ 电源 
96 VDD 电源 
97 DQO 数据 输入 与 输出 
98 DQI1 数据 输入 与 输出 
99 VSSQ 地 
100 DQ2 数据 输入 与 输出 

















( 269 ) K4D263238F-UCS0T 


































































































































































































引 脚 导 引 脚 符号 引 辣 功能 下 
和 DQ3 数据 输入 与 输出 
2 VDDQ 电源 
3 DQ4 数据 输入 与 输出 
4 DQ5 数据 输入 与 输出 
VSSQ 地 
6 DQ6 数据 输入 与 输出 
7 DQ7 数据 输入 与 输出 
8 VDDQ 电源 
9 DQ16 数据 输入 与 输出 
沽 查 输 入 与 输 中 
时 td 证 和 人 办 站 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM, 采 
12 DQ18 数据 输入 与 输出 100 及 TQFP 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-228[L 
13 DQ19 数据 输入 与 输出 应 在 家 人 KDE-P42MRXID (MRX1 机 心 ) 
14 VDDQ 电源 液晶 电视 上 为 例 ] 
15 VDD 电源 
16 VSS 地 
17 DQ20 数据 输入 与 输出 
18 DQ21 数据 输入 与 输出 
19 VSSQ 地 
20 DQ22 数据 输入 与 输出 
21 DQ23 数据 输入 与 输出 
22 VDDQ 电源 
23 DMO 数据 掩 膜 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

24 DM2 数据 掩 膜 

25 WE 写 使 能 

26 CAS 列 地 址 选 通 

27 RAS 行 地 址 选 通 

28 CS 芯片 选择 

29 BAO 栈 选择 地 址 

30 BA1 栈 选择 地 址 

31 A0 地 址 输入 

32 Al 地 址 输入 

33 A2 地 址 输入 

34 A3 地 址 输入 

35 VDD 电源 

36 Al10 地 址 输入 

37 All 地 址 输入 

38 NC 空 及 

39 NC 空 及 

40 NC 空 及 

41 NC 空 及 

42 NC 空 及 

43 NC 空 及 

44 NC 空 及 

45 A9 也 址 输入 

46 VSS 也 

47 A4 也 址 输入 

48 A5 也 址 输入 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM, 采 

49 A6 也 址 输入 100 脚 TQFP 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-228[ 

50 A7 也 址 输入 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D (CMRXI1 机 心 ) 

51 A8 也 址 输入 液晶 电视 上 为 例 ] 

52 MCL 主 时 钟 

53 CKE 钟 使 能 

54 CK 差分 时 钟 输入 

55 CK 差分 时 钟 输入 

56 DMI 数据 掩 膜 

57 DM3 数据 掩 膜 

58 VREF 参考 电压 

59 VDDQ 电源 

60 DQ8 数据 输入 与 输出 

61 DQ9 数据 输入 与 输出 

62 VSSQ 地 

63 DQ10 数据 输入 与 输出 

64 DQI11 数据 输入 与 输出 

65 VDD 电源 

66 VSS 地 

67 VDDQ 电源 

68 DQ12 数据 输入 与 输出 

69 DQ13 数据 输入 与 输出 

70 VSSQ 地 

71 DQ14 数据 输入 与 输出 

72 DQ15 数据 输入 与 输出 

73 VDDQ 电源 

74 DQ24 数据 输入 与 输出 

75 DQ25 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
76 VSSQ 地 
77 DQ26 数据 输入 与 输出 
78 DQ27 数据 输入 与 输出 
79 VDDQ 电源 
80 DQ28 数据 输入 与 输出 
81 DQ29 数据 输入 与 输出 
82 VSSQ 地 
83 DQ30 数据 输入 与 输出 
84 DQ31 数据 输入 与 输出 
85 VSS 地 
rn 和 该 集成 电路 为 128MB DDR SDRAM, 采 
88 NC 室 脚 100 靶 TQFP 封装 , 应 用 电路 见 附 图 2-228[L 
二 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 
9 NE | 液晶 电视 上 为 例 ] 
90 NC 空 脚 
91 NC 空 脚 
92 VSSQ 地 
93 RFU 保留 
94 DQS 数据 选 通 
95 VDDQ 电源 
96 VDD 电源 
97 DQO 数据 输入 与 输出 
98 DQ1 数据 输入 与 输出 
99 VSSQ 地 
100 DQ2 数据 输入 与 输出 
( 270 ) K4D263238G-VC36T 
序号 引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 M11, CK 时 钟 信号 
2 M12, CK 时 钟 信号 
3 N12, CKE 时 钟 使 能 
4 N2, CS 芯片 选择 
5 M2, RAS 行 地 址 选 通 
6 L2, CAS 列 地 址 选 通 
7 L3，WE 写 使 能 
8 B2，DQS0 数据 选 通 
9 H13，DQS1 数据 选 通 
10 H2，DQS2 数据 选 通 
11 B13，DQS3 数据 选 通 该 集成 电路 为 同步 动态 存储 
12 N4，BA0 栈 选 择 地 址 器 ， 采 用 144 脚 FBGA 封装 ， 应 
13 M5，BA1 栈 选 择 地 址 电路 见 附 图 2-229( 以 应 用 在 索 
14 N5, AO0 也 址 信号 输入 已 KDE-P42MRXI1D 电视 上 为 例 ) 
15 N6, Al 也 址 信号 输入 
16 M6, A2 也 址 信号 输入 
17 N7, A3 也 址 信号 输入 
18 N8, A4 也 址 信号 输入 
19 M9, A5 也 址 信号 输入 
20 N9, A6 也 址 信号 输入 
21 N10, A7 也 址 信号 输入 
22 N11，A&/AP 也 址 信号 输入 / 预 自动 充电 
23 M8，A9 也 址 信号 输入 
24 L6, A10 也 址 信号 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

M7, All 地 址 信号 输入 

C4，NC 空 觅 

C11，NC 空 觅 

H4，NC 空 膨 

H11，NC 空 膨 

L12，NC 空 觅 

L13，NC 空 肌 

M3, NC 空 膨 

M4，NC 空 肌 

N3, NC 空 肌 

L9，RFU1 保留 〈 为 将 来 使 用 ) 
M10，RFU2 保留 〈 为 将 来 使 用 ) 

B3，DM0 数据 掩 膜 

H12, DMI1 数据 掩 膜 

H3, DM2 数据 掩 膜 

B12，DM3 数据 掩 膜 

B7, DQO 数据 输入 与 输出 

C6, DQ1 数据 输入 与 输出 

B6, DQ2 数据 输入 与 输出 

B5，DQ3 数据 输入 与 输出 

C2, DQ4 数据 输入 与 输出 

D3, DQ5 数据 输入 与 输出 

D2, DQ6 数据 输入 与 输出 

E2，DQ7 数据 输入 与 输出 

K13，DQ8 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 同步 动态 存储 
K12, DQ9 数据 输入 与 输出 器 ， 采 用 144 脚 FBGA 封装 ， 应 
JI3，DQI10 数据 输入 与 输出 电路 见 附 图 2-229( 以 应 用 在 索 
J12, DQI1 数据 输入 与 输出 已 KDE-P42MRX1D 电视 上 为 例 ) 
G13，DQ12 数据 输入 与 输出 
G12，DQ13 数据 输入 与 输出 

F13, DQ14 数据 输入 与 输出 

F12, DQ15 数据 输入 与 输出 

F3,DQ16 数据 输入 与 输出 

F2，DQ17 数据 输入 与 输出 

G3, DQ18 数据 输入 与 输出 

G2,DQ19 数据 输入 与 输出 

了 J3，DQ20 数据 输入 与 输出 

J2，DQ21 数据 输入 与 输出 

K2, DQ22 数据 输入 与 输出 

K3，DQ23 数据 输入 与 输出 

E13，DQ24 数据 输入 与 输出 
D13, DQ25 数据 输入 与 输出 
D12, DQ26 数据 输入 与 输出 
C13, DQ27 数据 输入 与 输出 
B10, DQ28 数据 输入 与 输出 

B9，DQ29 数据 输入 与 输出 

C9, DQ30 数据 输入 与 输出 

B8，DQ31 数据 输入 与 输出 

D7，VDD 电源 

D8，VDD 电源 

E4, VDD 电源 

El1l, VDD 电源 
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( 续 ) 
序号 引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
77 L4，VDD 电源 
78 L7, VDD 电源 
79 L8，VDD 电源 
80 LI1，VDD 电源 
81 E5, VSS 也 
82 E7, VSS 也 
83 E8, VSS 也 
84 E10, VSS 也 
85 K6, VSS 也 
86 K7, VSS 也 
87 K8, VSS 也 
88 K9, VSS 也 
89 L5, VSS 也 
90 L10, VSS 也 
91 F6, VSS_ THERMAL 也 
92 F7, VSS_THERMAL 也 
93 F8, VSS_ THERMAL 也 
94 F9, VSS THERMAL 也 
95 G6, VSS_ THERMAL 也 
96 G7, VSS_ THERMAL 也 
97 G8, VSS THERMAL 也 
98 G9, VSS THERMAL 也 
99 H6, VSS_ THERMAL 也 
100 H7, VSS_THERMAL 也 
101 H8, VSS_THERMAL 也 该 集成 电路 为 同步 动态 存储 
102 H9, VSS_ THERMAL 也 器 ， 采 用 144 脚 FBGA 封装 ， 应 
103 J6，VSS_THERMAL 也 电路 见 附 图 2-229( 以 应 用 在 索 
104 J7, VSS_THERMAL 也 已 KDE-P42MRXID 电视 上 为 例 ) 
105 J8，VSS_THERMAL 也 
106 J9，VSS_THERMAL 也 
107 N13，VREF 参考 电压 
108 M13, MCL 主 时 钟 〈 低 电 平 有 效 ) 
109 C3，VDDQ 电源 
110 C5, VDDQ 电源 
111 C7, VDDQ 电源 
112 C8, VDDQ 电源 
113 C10, VDDQ 电源 
114 C12, VDDQ 电源 
115 E3, VDDQ 电源 
116 E12, VDDQ 电源 
117 F4, VDDQ 电源 
118 Fl1，VDDQ 电源 
119 G4，VDDQ 电源 
120 G11, VDDQ 电源 
121 J4, VDDQ 电源 
122 JI1，VDDQ 电源 
123 K4，VDDQ 电源 
124 K11，VDDQ 电源 
125 B4，VSSQ 地 
126 Bl11，VSSQ 地 
127 D4，VSSQ 地 
128 D5，VSSQ 地 






















































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 241 
( 续 ) 

序号 引 脚 号 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

129 D6，VSSQ 也 

130 D9, VSSQ 也 

131 D10, VSSQ 也 

132 D11, VSSQ 也 

133 E6, VSSQ 也 
134 E9, VSSQ 也 
135 F5, VSSQ 也 该 集成 电路 为 同步 动态 存储 
136 F10, VSSQ 也 器 ， 采 用 144 脚 FBGA 封装 ， 应 
137 G5, VSSQ 也 电路 见 附 图 2-229( 以 应 用 在 索 
138 G10, VSSQ 也 已 KDE-P42MRXID 电视 上 为 例 ) 
139 H5，VSSQ 也 
140 H10, VSSQ 也 
141 J5, VSSQ 也 
142 JI0，VSSQ 也 
143 K5, VSSQ 也 
144 K10, VSSQ 也 
( 271 ) K4D551638H 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VDD 电源 

2 DQO 数据 选 通 

3 VDDQ 电源 

4 DQI1 数据 选 通 

5 DQ2 数据 选 通 

6 VSSQ 地 

7 DQ3 数据 选 通 

8 DQ4 数据 选 通 

9 VDDQ 电源 

0 DQ5 数据 选 通 

1 DQ6 数据 选 通 

2 VSSQ 地 

3 DQ7 数据 选 通 

4 NC 窗 肌 加 

a Er 可 上 消 杷 仿 忠 于 人 i» » Ss 
ES 站 站 EE 节 的 16 位 架构 ;2.35-2.7V 电源 电压 提供 驱动 
和 DD 记 源 2.35~2.7V 电源 电压 提供 给 JO 口 界面 ; 采用 66 
一 脚 TSOP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-230〔 以 应 
号 SS， i 在 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
昌 掩 膜 〈 低 字 节 

21 WE 写 使 能 

22 CAS 列 地 址 选 通 

23 RAS 行 地 址 选 通 

24 CS 芯片 选择 

25 NC 空 脚 

26 BA0 栈 选 择 地 址 

27 BA1 栈 选 择 地 址 

28 AlO/AP 地 址 输入 / 预 自动 充电 

29 A0 地 址 输入 

30 Al 地 址 输入 

31 A2 地 址 输入 

32 A3 地 址 输入 

33 VDD 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 输入 
36 A5 也 址 输入 
37 A6 也 址 输入 
38 A7 也 址 输入 
39 A8 也 址 输入 
40 A9 也 址 输入 
41 All 也 址 输入 
42 Al12 也 址 输入 
43 NC 空 觅 
44 CKE 才 钟 使 能 
45 CLK 钟 
46 CLK 寸 钟 
47 UDM 数据 掩 膜 ( 高 字 节 ) i 
48 VSS i K4D551638H 是 一 个 268、435、456 位 的 7 平 
1 VREF 参 才 电 压 同步 动态 随机 存储 器 数 居 ， 4X4，194、304 字 
50 NG 入 的 16 位 架构 人 电源 电压 提供 驱动 ; 
2 UDOS 项 据 还 通商 守节 ] 2.35~2.7V 电源 电压 提供 给 IO 口 界面 ; 采 ] 66 
脚 TSOP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-230《〈 以 应 

32 SS 地 在 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

个 鹏 
54 DQ8 数据 选 通 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 选 通 
57 DQ10 数据 选 通 
58 VSSQ 地 
59 DQ11 数据 选 通 
60 DQ12 数据 选 通 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 选 通 
63 DQ14 数据 选 通 
64 VSSQ 地 
65 DQ15 数据 选 通 
66 VSS 地 
( 272 ) K4HS61638F 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

| VDD 电源 
2 DQO 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQ1 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 DDR SDRAM, 内 部 框图 见 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 附 图 2-231， 应 用 电路 见 附 图 2-232《〈 以 应 
9 VDDQ 电源 在 索尼 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 DQ5 数据 输入 与 输出 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ 地 
13 DQ7 数据 输入 与 输出 
14 NC 空 肢 
15 VDDQ 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
16 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
17 NC 空 膨 
18 VDD 电源 
19 DNU 窗 肌 
20 LDM 输入 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 
21 WE 写 使 能 
22. CAS 列 地 址 信和 号 
23 RAS 行 地 址 信号 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 空 膨 
26 BA0 栈 地 址 输入 
27 BA1 栈 地 址 输入 
28 Al0/AP 也 址 输入 / 预 自动 充电 
29 A0 也 址 输入 
30 Al 也 址 输入 
31 A2 也 址 输入 
32 A3 也 址 输入 
33 VDD 电源 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 输入 
36 A5 也 址 输入 
37 A6 也 址 输入 
38 A7 也 址 输入 
39 A8 也 址 输入 
40 A9 也 址 输入 A 
41 All 也 址 输入 该 集成 电路 为 DDR SDRAM, 内 部 框图 见 
了 和 12 电 址 输入 附 图 2-231, 应 电路 见 附 图 和 (以 应 
43 NC 宗 肝 在 索尼 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 例 ) 
44 CKE 钟 使 能 
45 CK 才 钟 信号 
46 CK 了 钟 〈 反 向 ) 
47 UDM 输入 数据 掩 膜 ( 高 字 节 ) 
48 VSS 地 
49 VREF 参考 电压 
50 DNU 空 肢 
51 UDQS 数据 选 通 (高 字 节 ) 
52 VSSQ 地 
53 NC 空 脚 
54 DQ8 数据 输入 与 输出 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 输入 与 输出 
57 DQ10 数据 输入 与 输出 
58 VSSQ 地 
59 DQI11 数据 输入 与 输出 
60 DQ12 数据 输入 与 输出 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 输入 与 输出 
63 DQ14 数据 输入 与 输出 
64 VSSQ 地 
65 DQI15 数据 输入 与 输出 
66 VSS 地 
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( 273 ) K4S640832K 














































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

VDD 电源 

2 DQ0 数据 输入 与 输出 接 

3 VDDQ 电源 

4 NC 守 肌 

5 DQl 数据 输入 与 输出 接 

6 VSSQ 地 

7 NC 空 膨 

8 DQ2 数据 输入 与 输出 接 

9 VDDQ 电源 

0 NC 空 膨 

1 DQ3 数据 输入 与 输出 接 

2 VSSQ 地 

3 NC 空 膨 

4 VDD 电源 

5 NC 空 膨 

6 WE 写 使 能 

了 CAS 列 地 址 选 通 

8 RAS 行 地 址 选 通 

9 CS 片 选 输入 
20 BAO 存储 器 区 地 址 输入 
21 BA1 存储 器 区 地 址 输入 
22 A10/AP 也 址 输入 / 预 自动 充电 
23 A0 也 址 输入 
24 Al 也 址 输入 
25 A2 也 址 输入 
26 A3 [输入 K4S640832K/K4S641632K 是 一 个 64MB 存 
27 VDD 电源 储 容量 的 双 倍 速率 同步 动态 随机 存 取 内 存 , 由 4 
28 VSS 也 个 IMX 16B 存储 体 组 成 , 在 每 一 个 时 钟 周期 
29 A4 也 址 输入 都 能 用 系统 时 钟 IO 转换 精确 地 进行 控制 .应 
30 A5 也 址 输入 在 TCL BC53 机 心 液 晶 电 视 上 
31 A6 也 址 输入 
32 A7 也 址 输入 
33 A8 也 址 输入 
34 A9 也 址 输入 
35 All 也 址 输入 
36 NC 空 觅 
37 CKE 才 钟 允许 
38 CLK 系统 时 钟 输入 
39 DQM 数据 输入 /输出 屏蔽 控制 
40 NC/RFU 空 脚 /输入 基准 电压 
41 VSS 也 
42 NC 空 觅 
43 VDDQ 电源 
44 DQ4 数据 输入 /输出 接 
45 NC 空 膨 
46 VSSQ 地 
47 DQ5 数据 输入 /输出 接 
48 NC 空 肌 
49 VDDQ 电源 
50 DQ6 数据 输入 /输出 接 
51 NC 空 膨 
52 VSSQ 地 
53 DQ7 数据 输入 /输出 接 
54 VSS 地 
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( 274 ) K4S641632K 































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD 空 脚 
DQO0 数据 输入 /输出 接 
3 VDDQ 电源 
4 DQI1 数据 输入 /输出 接 
5 DQ2 数据 输入 /输出 接 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 /输出 接 
8 DQ4 数据 输入 /输出 接 
9 VDDQ 电源 
10 DQ5 数据 输入 /输出 接 
11 DQ6 数据 输入 /输出 接 
12 VSSQ 地 
13 DQ7 数据 输入 /输出 接口 
14 VDD 电源 
15 LDQM 数据 输入 /输出 
16 WE 写 允 许 控 币 
17 CAS 列 地 址 选 通 
18 RAS 行 地 址 选 通 
19 CS 片 选 输入 
20 BAO 存储 器 区 地 址 输入 
21 BA1 存储 器 区 地 址 输入 
22 Al0/AP 也 址 输入 / 预 自 动 充电 
23 A0 也 址 输入 
24 Al 也 址 输入 
25 A2 也 址 输入 
26 A3 也 址 输入 K4S640832K/K4S641632K 是 一 个 64MB 存 
27 VDD 电源 赃 容量 的 双 倍 速率 同步 动态 随机 存 取 内 存 ， 
28 VSS 也 4 个 IMX16B 存储 体 组 成 , 在 每 一 个 时 钟 
29 A4 也 址 输入 周期 内 都 能 用 系统 时 钟 IO 转换 精确 地 进行 
30 A5 也 址 输入 空 制 。 应 用 在 TCL BC53 机 心 液晶 电视 上 
31 A6 也 址 输入 
32 A7 也 址 输入 
33 A8 也 址 输入 
34 A9 也 址 输入 
35 All 也 址 输入 
36 NC 空 脚 
37 CKE 钟 允 许 
38 CLK 系统 时 钟 输入 
39 UDQM 数据 输入 /输出 屏蔽 控制 
40 NC/RFU 空 脚 /输入 基准 电压 
41 VSS 也 
42 DQ8 数据 输入 /输出 接 
43 VDDQ 电源 
44 DQ9 数据 输入 /输出 接 
45 DQ10 数据 输入 /输出 接 
46 VSSQ 地 
47 DQI11 数据 输入 /输出 接 
48 DQ12 数据 输入 /输出 接口 
49 VDDQ 电源 
50 DQ13 数据 输入 /输出 接 
51 DQ14 数据 输入 /输出 接 
52 VSSQ 地 
53 DQ15 数据 输入 /输出 接 
54 VSS 地 
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(275 ) K4T1G164QE-HCF7 



































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al VDD 电源 
A3 VSS 地 
A7 VSSQ 地 
Ag8 UDQS 数据 选 通 (为 高 字 节 ) 
A9 VDDQ 电源 
Bl DQ14 数据 选 通 
B2 VSSQ 地 
B3 UDM 数据 掩 膜 (为 高 字 节 ) 
B7 UDQS 数据 选 通 (为 高 字 节 ) 
B8 VSSQ 地 
B9 DQ15 数据 选 通 
Cl VDDQ 电源 
C2 DQ9 数据 选 通 
C3 VDDQ 电源 
C7 VDDQ 电源 
C8 DQ8 数据 选 通 
C9 VDDQ 电源 
D1 DQ12 数据 选 通 
D2 VSSQ 也 
D3 DQ11 数据 选 通 
D7 DQ10 数据 选 通 
D8 VSSQ 也 
D9 DQ13 数据 选 通 
El VDD 电源 
Es 和 该 集成 电路 为 DDR2 SDRAM 芯片 ， 应 用 电路 
re ET 见 附 图 2-233( 以 应 用 在 康佳 LED32MS92C、6M48 
Es I 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
E9 VDDQ 电源 
Fl DQ6 数据 选 通 
F2 VSSQ 也 
F3 LDM 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 
F7 LDQS 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
F8 VSSQ 也 
F9 DQ7 数据 选 通 
Gl VDDQ 电源 
G2 DQI1 数据 选 通 
G3 VDDQ 电源 
G7 VDDQ 电源 
G8 DQ0O 数据 选 通 
G9 VDDQ 电源 
HI DQ4 数据 选 通 
H2 VSSQ 地 
H3 DQ3 数据 选 通 
H7 DQ2 数据 选 通 
Ho9 DQ5 数据 选 通 
J1 VDDL 电源 
]2 VREF 参考 电压 
]3 VSS 地 
J7 VSSDL 地 
J8 CK 时 钟 
J9 VDD 电源 
K2 CKE 时 钟 使 能 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

K3 WE 写 使 能 
K7 RAS 行 地址 
K8 CK 时 钟 ( 反 相 ) 
K9 ODT 片上 终端 控制 
L1 BA2 栈 地 址 输入 
L2 BA0 栈 地 址 输入 
L3 BA1 栈 地 址 输入 
L7 CAS 列 地 址 
L8 CS 芯片 选择 
M2 A10 也 址 输入 
M3 Al 也 址 输入 

fA 人 
和 人 该 集成 电路 为 DDR2 SDRAM 芯片 ， 应 用 电路 
No DL 电 汤 见 附 图 2-233( 以 应 在 康佳 LED32MS92C、6M48 

—— 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
NI1 VSS 也 
N2 A3 也 址 输入 
N3 A5 也 址 输入 
N7 A6 也 址 输入 
N8 A4 也 址 输入 
P2 A7 也 址 输入 
P3 A9 也 址 输入 
P7 All 也 址 输入 
P8 A8 也 址 输入 
P9 VSS 也 
R1 VDD 电源 
R2 Al2 也 址 输入 
( 276 ) K4T1G164QQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

Al VDD 电源 
A2 RDQS 读数 据 选 通 
A3 VSS 地 
A7 VSSQ 地 
A8 DQS 数据 选 通 
A9 VDDQ 电源 
Bl DQ6 数据 输入 与 输出 
B2 VSSQ 地 
B3 DM/RDQS 输入 数据 掩 膜 /读数 据 选 通 
B7 DQS 数据 选 通 该 集成 电路 为 DDR2 SDRAM 芯片 ， 采 用 60 
B8 VSSQ 地 脚 FBGA 封装 , 应 用 在 康佳 LED55TS98N 液晶 电 
B9 DQ7 数据 输入 与 输出 视 上 
cl VDDQ 电源 
C2 DQI1 数据 输入 与 输出 
C3 VDDQ 电源 
C7 VDDQ 电源 
C8 DQO0 数据 输入 与 输出 
C9 VDDQ 电源 
DI DQ4 数据 输入 与 输出 
D2 VSSQ 地 
D3 DQ3 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
D7 DQ2 数据 输入 与 输出 
D8 VSSQ 地 
D9 DQ5 数据 输入 与 输出 
El VDDL 电源 
E2 VREF 参考 电压 
E3 VSS 也 
E7 VSSDL 也 
E8 CK 才 钟 信号 
E9 VDD 电源 
F2 CKE 钟 使 能 
F3 WE 写 使 能 
F7 RAS 行 地 址 信号 
F8 CK 才 钟 信和 号 
F9 ODT 片上 终端 控制 
G1 BA2 栈 地 址 输入 
G2 BA0 栈 地 址 输入 
G3 BA1 栈 地 址 输入 
G7 CAS 列 地 址 信和 号 
G8 CS 芯片 选择 该 集成 电路 为 DDR2 SDRAM 芯片 ， 采 用 60 
H2 Al0/AP 也 址 输入 / 预 自动 充电 脚 FBGA 封装 , 应 用 在 康佳 LED55TS98N 液晶 电 
H3 Al 也 址 输入 视 上 
H7 A2 也 址 输入 
H8 A0 也 址 输入 
Ho9 VDD 电源 
可 VSS 也 
了 A3 也 址 输入 
J3 A5 也 址 输入 
J7 A6 也 址 输入 
J8 A4 也 址 输入 
K2 A7 也 址 输入 
K3 A9 也 址 输入 
K7 All 也 址 输入 
K8 A8 也 址 输入 
Ko9 VSS 也 
L1 VDD 电源 
L2 A12 也 址 输入 
L3 NC 空 膨 
L7 NC 空 膨 
L8 Al13 也 址 输入 
( 277 ) K6274D 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 信号 输入 
- es EADNISCT A 该 集成 电路 为 图 像 中 频带 通信 号 滤波 
3 GND 地 i 
器 ， 应 用 在 康佳 LC46BT20 液晶 电视 上 
4 OUT 信号 输出 
5 OUT 信号 输出 
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( 278 ) K6F2008V2E-LF70000 


























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 All 也 址 信和 号 

2 A9 也 址 信和 号 

3 A8 也 址 信和 号 

4 Al13 也 址 信和 号 

5 WE 写 使 能 

6 CE2 芯片 使 能 

7 A15 也 址 信和 号 

8 VCC 电源 

9 Al17 也 址 信和 号 

0 Al16 也 址 信和 号 

1 Al14 也 址 信和 号 

Al2 也 址 信和 号 

3 A7 也 址 信和 号 

4 A6 也 址 信和 号 

本 | 

3 人 Ee 该 集成 电路 为 图 广 萝 态 随机 存储 串 ， 应 用 电 
7 A 下 信和 号 路 见 附 图 2-234 (以 应 用 在 索尼 KDL-S40A12U 
Ze 下 信和 液晶 电视 上 为 例 ) 

9 Al 也 址 信和 号 
20 A0 也 址 信和 号 
21 D0 数据 信号 输入 与 输出 
22 D1 数据 信号 输入 与 输出 
23 D2 数据 信号 输入 与 输出 
24 GND 地 
25 D3 数据 信号 输入 与 输出 
26 D4 数据 信号 输入 与 输出 
27 D5 数据 信号 输入 与 输出 
28 D6 数据 信号 输入 与 输出 
29 D7 数据 信号 输入 与 输出 
30 CE 芯片 使 能 
31 Al10 地 址 信和 号 
32 OE 输出 使 能 

( 279 ) K6T4016V3B-TB70 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 A4 :总 线 

2 A3 -总 线 

3 A2 :总 线 

4 Al :总 线 

5 A0 :总 

6 CS 芯片 选择 输入 

汉 D1 数据 总 线 输入 与 输出 

8 D2 数据 总 线 输入 与 输出 该 集成 电路 为 同步 动态 随机 存 
9 D3 数据 总 线 输入 与 输出 储 器 ,应 用 电路 见 附 图 2-235( 以 应 
0 D4 数据 总 线 输入 与 输出 用 在 SVA-HD4208TII 电视 上 为 例 ) 
1 VCC1 电源 

2 GND1 地 

3 D5 数据 总 出 

4 D6 数据 站 出 

5 D7 数据 ) 出 

6 D8 数据 ， 出 

7 WE 写 使 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
18 A15 也 址 总 线 和 
19 Al14 也 址 总 线 
20 Al13 也 址 总 线 和 
21 Al2 也 址 总 线 和 
22 Al16 也 址 总 线 和 
23 Al7 也 址 总 线 和 
24 All 也 址 总 线 和 
25 Al0 也 址 总 线 轴 
26 A9 也 址 总 线 和 
27 A8 也 址 总 线 和 
28 NC 空 脚 
29 D9 数据 总 出 
30 D10 数据 总 出 该 集成 电路 为 同步 动态 随机 存 
31 D11 数据 总 出 储 器 ,应 用 电路 见 附 图 2-235 (以 应 
32 D12 数据 总 出 在 SVA-HD4208TII 电 视 上 为 例 ) 
33 VCC2 电源 
34 GND2 地 
35 D13 数据 总 出 
36 D14 数据 总 出 
37 D15 数据 总 出 
38 6 数据 总 出 
39 LB SRAM 的 和 出 掩 码 的 上 侧 使 能 信号 
40 UB SRAM 的 向 出 掩 码 的 下 侧 使 能 信号 
41 OE 输出 使 能 
42 A7 地 址 总 线 输 入 
43 A6 地 址 总 线 输 入 
44 A5 地 址 总 线 输 入 
( 280 ) K6X1008C2D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 肌 
2 Al16 也 址 信号 输入 
3 Al14 也 址 信号 输入 
4 Al2 也 址 信号 输入 
5 A7 也 址 信号 输入 
6 A6 也 址 信号 输入 
各 A5 也 址 信号 输入 
8 A4 也 址 信号 输入 
9 A3 也 址 信号 输入 
et 
1 和 全 该 集成 电路 为 随机 存储器 ， 应 用 电路 见 
Re 附 图 2-236( 以 应 用 在 索尼 KDE-P37XS1 电 
2 A0 由 址 信号 输入 视 上 为 例 ) 
3 LIO1 数据 输入 与 输出 
4 IO2 数据 输入 与 输出 
5 LO3 数据 输入 与 输出 
6 VSS 地 
7 IO4 数据 输入 与 输出 
8 LO5 数据 输入 与 输出 
9 IO6 数据 输入 与 输出 
20 IO7 数据 输入 与 输出 
21 IO8 数据 输入 与 输出 
22 CS1 芯片 选择 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 Al10 也 址 信号 输入 
24 OE 输出 使 能 
25 All 也 址 信号 输入 
= 本 和 加 
区 A 人 该 集成 电路 为 随机 存储 器 ， 应 用 电路 见 
5 下 信和 号 输入 2-236 以 应 用 在 索尼 KDE-P37XS1 电 
和 写 使 能 视 上 为 例 ) 
30 CS2 芯片 选择 
31 A15 也 址 信号 输入 
32 VCC 电源 
( 281 ) K9F1G08U0C-PCBO 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 及 
D NC 空 及 
3 NC 空 肌 
4 NC 空 及 
5 NC 空 及 
6 NC 空 及 
R/B 就 绪 / 忙 输出 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
0 NC 空 及 
1 NC 空 及 
2 VCC 电源 
3 VSS 地 
4 NC 空 及 
5 NC 空 肌 
6 CLE 命令 锁 存 使 能 
Te 
l 四 人 该 芯片 为 512MX gbit 的 NAND Flash, 
9 WP 写 保 护 持 2.7~3.6V 的 电压 输入 ， 存储 单 元 阵列 
D0 ME 守卫 为 (512M+16M) x 8bit, 数据 寄存 器 为 
一 (4K+128K) X8bit， 芯 片 正常 采 用 3.3V 
2 NC 空 民 供电 。 采 用 48 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 
22 NC 空 朋 8M92、8M93、8M94 机 心 液晶 电视 上 
23 NC 空 及 
24 NC 空 及 
25 NC 空 及 
26 NC 空 及 
27 NC 空 肌 
28 NC 空 肌 
29 IO0 数据 输入 与 输出 
30 LIO1 数据 输入 与 输出 
31 IO2 数据 输入 与 输出 
32 IO3 数据 输入 与 输出 
33 NC 空 脚 
34 NC 空 脚 
35 NC 空 脚 
36 VSS 地 
37 VCC 电源 
38 PRE 上 电 读 使 能 
39 NC 空 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
40 NC 空 脚 
沼 在 人 弓 丰 1 
全 上 人 该 芯片 为 S12M x gbit 的 NAND Flash, 
43 1/06 数据 输入 与 输出 支持 2.7~3.6V 的 电压 输入 ， 存储 间 元 阵列 
44 1O7 数据 输入 与 输出 为 “512M+16M) X 8bit， 数 据 寄存 器 为 
一 (4K+128K) X8bit， 芯 片 正 常 采用 3.3V 
33 NC 空间 供电 。 采 用 48 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 
46 NC 宇 8M92、8M93、8M94 机 心 液晶 电视 上 
47 NC 空 及 
48 NC 空 脚 
( 282 ) K9F2G08U0C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 及 
2 NC 空 及 
3 NC 空 肌 
4 NC 空 及 
5 NC 空 及 
6 NC 空 及 
R/B 就 绪 / 忙 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
10 NC 空 及 
11 NC 空 及 
12 VCC 电源 
13 VSS 地 
14 NC 空 及 
15 NC 空 肌 
16 CLE 命令 锁 存 使 能 
17 ALE 地 址 锁 存 使 能 
18 WE 写 使 能 
写 保 护 
攻 We 该 集成 电路 为 存储 器 , 采用 48 脚 TSOP 对 
装 , 应 用 在 康佳 LC42F1000PD、LED42IS95D 
21 NC 空 及 电视 上 
22 NC 空 及 
23 NC 空 及 
24 NC 空 及 
25 NC 空 及 
26 NC 空 及 
D7 NC 空 及 
28 NC 空 及 
29 IO0 数据 输入 与 输出 
30 IO1 数据 输入 与 输出 
31 IO2 数据 输入 与 输出 
32 1/O3 数据 输入 与 输出 
33 NC 空 及 
34 NC 空 及 
35 NC 空 及 
36 VSS 地 
37 VCC 电源 
38 NC 空 及 
39 NC 空 肌 
40 NC 空 及 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

41 IO4 数据 输入 与 输出 
42 LO5 数据 输入 与 输出 

类 在 人 与 输出 
二 区 人 该 集成 电路 为 存储 器 ， 采用 48 脚 TSOP 封 
es NG 宗 购 - 用 在 康佳 LC42F1000PD、LED42IS95D 
46 NC 空 脚 人 
47 NC 空 脚 
48 NC 空 脚 
( 283 ) K9GAG08X0M-PCB0O/BIB0 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 NC 室 膨 
2 NC 空 觅 
3 NC 室 膨 
4 NC 室 膨 
5 NC 室 膨 
6 NC 室 膨 
7 R/B 就 绪 / 忙 信号 输出 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
10 NC 空 肌 
11 NC 室 膨 
12 VCC 电源 
13 VSS 地 
14 NC 空 膨 
15 NC 空 膨 
16 CLE 命令 锁 存 使 能 
17 ALE 地 址 锁 存 使 能 
18 WE 写 使 能 
19 WP 写 保护 
20 NC 空 觅 该 集成 电路 为 程序 存储 器 (NAND Flash ) ， 
21 NC 空 朋 采用 48 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 8M82 机 
22 NC 空 朋 心 液晶 电视 上 
23 NC 空 膨 
24 NC 空 觅 
25 NC 室 膨 
26 NC 守 觅 
23 NC 室 膨 
28 NC 空 膨 
29 LO0 数据 输入 与 输出 
30 IO1 数据 输入 与 输出 
31 IO2 数据 输入 与 输出 
32 IO3 数据 输入 与 输出 
33 NC 宇 膨 
34 NC 空 膨 
35 NC 空 膨 
36 VSS 地 
37 VCC 电源 
38 NC 空 膨 
39 NC 空 肌 
40 NC 宇 膨 
41 IO4 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
42 I/O5 数据 输入 与 输出 
43 IO6 数据 输入 与 输出 
44 IO7 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 程序 存储 器 (NAND Flash ) ， 
45 NC 空 肢 采用 48 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 8M82 机 
46 NC 空 脚 心 液晶 电视 上 
47 NC 空 脚 
48 NC 空 脚 
( 284 ) KA7S00C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1IN+ 误差 放大 器 1 的 正 输入 端 
多 1IN-— 误差 放大 器 1 的 负 输 入 端 
3 FEEDBACK 误差 放大 器 的 输出 反馈 端 
4 DTC 死 区 时 间 控 制 
5 CT 连接 电容 到 地 (决定 芯片 工作 频率 ) 
6 RT 连接 电阻 到 地 (决定 芯片 工作 频率 ) ee : 
7 GND 地 该 集成 电路 为 INVERTERDC/AC 转 
i 县 芒 1 蜀 中 闹 换 驱 动 CCFL 主 控 艺 片 ， 应 用 在 海信 
o 下 驱动 | 偷 出 站 MST721DU 机 心 〈 如 3 
i 全 了 动 了 办 由 员 TLM26P69D、 TLM26V68 等 机 型 ) 上 。 
- 内 部 框图 见 附 图 2-237 
11 E2 驱动 2 输出 端 
12 VCC 电源 
13 OUTPUT CTRL | 输出 控制 
14 REF 基准 电压 
15 2IN- 误差 放大 器 2 的 负 输 入 端 
16 2IN+ 误差 放大 器 2 的 正 输入 端 
( 285 ) KA7S270Z 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 让 
3 下 人 该 相 成 则 了 入 时 i 应 用 在 LG RT-15LA70 
和 OU 答 册 消 液晶 电视 上 ， 内 部 框图 见 附 图 2-238 
( 286 ) KZ4E064311TFP 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 也 
2 VDD 电源 
3 VDD 电源 
4 GND 也 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 GND 也 
3 re 六 集成 电路 应 有 在 腥 普 LC-32BV6E 液 
10 LIPVDD 电源 晶 电 视 上 的 液晶 显示 控制 单元 上 
11 LTPGND 也 
12 LTAGND 也 
13 TD2+ 象 素数 据 输 入 
14 TD2- 象 素数 据 输 入 
15 TCLK2+ 才 钟 输出 
16 TCLK2- 才 钟 输出 
17 TC2+ 象 素数 据 输 入 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

18 TC2- 象 素数 据 输 入 

19 LTAVDD 电源 

20 TB2+ 象 素数 据 输入 

21 TB2- 象 素数 据 输入 

22 TA2+ 象 素数 据 输入 

23 TA2- 象 素数 据 输入 

24 LTAGND 地 

25 TD1+ 象 素数 据 输入 

26 TD1- 象 素数 据 输入 

27 TCLK1+ 才 钟 输出 

28 TCLK1- 才 钟 输出 

29 TC1+ 象 素数 据 输 入 

30 TC1- 象 素数 据 输 入 

31 LTAVDD 电源 

32 TB1+ 象 素数 据 输入 

33 TB1- 象 素数 据 输 入 

34 TAI1+ 象 素数 据 输入 

35 TA1- 象 素数 据 输入 

36 LTAGND 地 

37 RESETB 复位 信号 

38 MP_CS 芯片 选择 

39 MP DA 数据 信号 

40 MP_CLK 时 钟 信 号 

41 C_RESET 复位 信号 

42 ROM_DI 数据 输入 

43 VDD 电源 该 集成 电路 应 用 在 夏普 LC-32BV6E 液 

44 GND 地 晶 电 视 上 的 液晶 显示 控制 单元 上 

45 GND 地 

46 VDD 电源 

47 ROM_CS 芯片 选择 

48 ROM_DO 数据 输出 

49 ROM_ CLK 时 钟 信号 

50 VDD 电源 

51 WAD 写 地 址 数据 

52 RSTW 存储 器 写 复 位 时 钟 

53 IE 存储 器 输入 使 能 

54 WE 存储 器 写 使 能 

55 GND 地 

56 SWCK 存储 器 串 行 写 时 钟 

57 VDD 电源 

58 DO0 数据 输出 

59 DO1 数据 输出 

60 DO2 数据 输出 

61 DO3 数据 输出 

62 GND 地 

63 DO4 数据 输出 

64 DO5 数据 输出 

65 DO6 数据 输出 

66 DO7 数据 输出 

67 VDD 电源 

68 DO8 数据 输出 

69 DO9 数据 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

70 DO10 数据 输出 

yl DO11 数据 输出 

72 GND 地 

73 DO12 数据 输出 

74 DO13 数据 输出 

75 DO14 数据 输出 

76 DO15 数据 输出 

77 VDD 电源 

78 DO16 数据 输出 

79 DO17 数据 输出 

80 DO18 数据 输出 

81 DO19 数据 输出 

82 GND 地 

83 DO20 数据 输出 

84 DO21 数据 输出 

85 DO22 数据 输出 

86 DO23 数据 输出 

87 VDD 电源 

88 GND 地 

89 GND 地 

90 VDD 电源 

91 IDE 数据 输入 使 能 
92 IVS 数据 输入 场 同 步 
93 HIS 数据 输入 行 同步 
94 VDD 电源 
95 ICLK 数字 输入 时 钟 该 集成 电路 应 用 在 夏普 LC-32BV6E 液 
96 GND 地 唱 电 视 上 的 液晶 显示 控制 单元 上 
97 IB7 蓝 基 色 输 入 
98 IB6 览 基 色 输 入 
99 IB5 蓝 基 色 输 入 

00 IB4 监 基色 输入 

01 IB3 蓝 基色 输入 

02 IB2 蓝 基色 输入 

03 IB1 监 基色 输入 

04 IB0 蓝 基色 输入 

05 VDD 电源 

06 IG7 绿 基 色 输 入 

07 IG6 绿 基色 输入 

08 IG5 绿 基 色 输 入 

09 IG4 绿 基 色 输 入 

10 IG3 绿 基 色 输 入 

11 IG2 绿 基色 输入 

12 IG1 绿 基 色 输 入 

13 IG0 绿 基色 输入 

14 GND 地 

15 IR7 红 基 色 输 入 

16 IR6 红 基 色 输 入 

17 IR5S 红 基 色 输 入 

18 IR4 红 基 色 输 入 

19 IR3 红 基 色 输 入 

20 IR2 红 基 色 输 入 

21 IR1 红 基 色 输 入 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

22 IR0 红 基 色 输 入 

23 VDD 电源 

24 FREE_CK 寺 钟 信号 

25 GND 也 

26 FREE _HS 行 同步 信号 

27 FREE VS 声 同 步 信号 

28 FREE DE 数据 使 能 

29 GND 也 

30 GND 也 

31 VDD 电源 

32 GND 也 

33 GND 也 

34 VDD 电源 

35 RAD 读 地 址 数据 

36 RSTR 读 复 位 信号 

37 OE 输出 使 能 

38 RE 读 使 能 

39 VDD 电源 

40 SRCK 串 行 读 取 时 钟 

41 GND 也 

42 DI23 数据 输入 

43 DI22 数据 输入 

44 DI21 数据 输入 

45 DI20 数据 输入 

46 GND 地 

47 VDD 电 沂 

48 DI19 数据 输入 

2 On 数 输入 该 集成 电路 应 用 在 夏普 LC-32BV6E 液 

0 pl 人 晶 电视 上 的 液晶 显示 控制 单元 上 

52 GND 地 

53 DI15 数据 输入 

54 DI14 数据 输入 

55 DI13 数据 输入 

56 DI12 数据 输入 

57 GND 地 

58 VDD 电源 

59 DI11 数据 输入 

60 DI10 数据 输入 

61 DI9 数据 输入 

62 DI8 数据 输入 

63 GND 地 

64 VDD 电源 

65 DI7 数据 输入 

66 DI6 数据 输入 

67 DIS 数据 输入 

68 DI4 数据 输入 

69 GND 地 

70 VDD 电源 

71 DI3 数据 输入 

72 DI2 数据 输入 

73 DI1 数据 输入 

74 DI0 数据 输入 

75 VDD 电源 

76 GND 地 
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( 287 ) L5970D 















































































































































































































































































































































































































































( 291 ) L6563 






































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT :输出 
2 SYNC 主 / 从 同步 
3 DH 可 该 集成 电路 为 降 压 开关 稳 压 器 ， 应 用 在 
-< 天 可 和 病 由 疡 区 效 集 成 电路 为 降 压 开关 稳 压 器 ， 应 用 
3 四 和 和 HA i 37PF7320/93 (LC4.8A AA) 液晶 电视 上 。 
页 相 
应 用 电路 见 附 图 2-239 
6 VREF 参考 电压 (3.3V) 和 
7 GND 地 
8 VCC 电源 
( 288 ) L5972D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
1 OUT 稳 压 器 输出 
及 GND 地 
3 GND 地 
Er 本 该 集成 电路 为 2A 开关 降 压 开关 稳 压 器 ， 
jj 呈 美 输出 及 频 变 偿 x a 
一 应 用 在 32TA1600/93 (TPF1.4A LA) 液晶 电 
馈 输 视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-240 
6 GND 地 
7 GND 地 
8 VCC 电源 
( 289 ) L6384D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 IN 逻辑 输入 3.322 
2 VCC 电源 14.01 1. 封装 : 采用 SO8 脚 封 装 
3 DT/SD 死 区 时 间 / 停 机 控制 0.912 2. 用 途 : 高 压 半 桥 式 驱 动 器 
4 GND 也 0 3. 应 用 领域 : 电视 
5 LVG 氏 边 驱动 器 输出 8.511 4. 此 数据 在 康佳 LC-TM3718 液晶 电 
6 VOUT 上 驱动 浮动 参考 138.01 视 上 测 得 
7 HVG 高 边 驱 动 器 输出 143.01 5. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-241 
8 VBOOT 举 电源 电压 150.01 
( 290 ) L6561、L6561D 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 2.61 1. 封装 : 采用 8 脚 小 型 双 列 直 插 〈L6561) 与 
2 COMP “| 误差 放大 器 输出 2.25 ， Ce ee 
a 还 : 淮 央 | 父 止 
倍增 回 级 输 1.59 、 ed 
| 3. 应 用 领域 ，AC-DC 转换 器 及 开关 电源 
4 CS 控制 回路 比较 输入 0 4. 关键 参数 :Vec 工作 电压 为 11 一 18V，FcoN 
5 ZCD 零 电 流 检测 输入 1.41 开启 闵 值 为 11 一 12 一 13V， 克 corr 关闭 闵 值 为 
6 GND 地 0 8.7 一 9.5 一 10.3V，HYS 消 后 电压 为 2.2 一 2.5 一 
RE 2.8V， 孔 齐 纳 电 压 为 18 一 20 一 22V 
7 GD 驱动 输出 0.22 放 a . oR 
上 到 | 。 5. 此 数据 在 新 科 HD7V 一 420 液晶 电视 上 测 得 
8 VOC 9 如 : 6. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-242 
















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
了 COMP 主 差 放大 器 输出 (该 脚 与 INV 连接 L6563 是 PFC 控制 器 , 应 用 在 创维 液晶 电 
RC 补偿 网 络 ) 视 电 源 板 上 ( 板 号 5800-P32TTU-0100) 。 内 
3 ii 电阻 分 压 器 检测 的 RMS 主线 电压 | 部 框图 见 附 图 2-243 
信息 经 该 脚 输入 到 乘法 器 
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号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
a MOSFET 中 电流 经 传 感 电阻 检测 转 
换 为 电压 加 至 该 脚 
VFF 乘法 器 第 二 个 输入 
TBO 该 脚 与 GND 之 间 连 接 一 个 电阻 , 提 
供 跟踪 升 压 功能 
该 商 连 接 一 不 地 阳 分 大 要 必 交 
PFC-OK a 0 1 人 出 监测 PFC | [6563 是 PFC 控制 器 ,应 用 在 创维 液晶 电 
ER 视 电源 板 上 ( 板 号 5800-P32TTU-0100) 。 内 
PWM-LATCH 故障 信号 输出 部 框图 见 附 图 2.243 
PWM-STOP 停止 信号 输出 Dr 
10 RUN 遥控 开 / 关 控制 端 
ZCD 升 压 电感 器 退 磁 感 测 输入 
19 GND 也 
OUT MOSFET 或 IGBT 栅 极 驱动 输出 
14 VCC 电源 电压 (供电 电压 为 12~20V) 
( 292 ) L6599D 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
CSS 软 启动 
DELAY 延迟 停机 
CF 定时 电容 器 
RFMIN 最 低 振荡 器 频率 设置 
STBY 突 发 模式 操作 姜 值 
ISEN 电流 检测 输入 1 封装 ; 采用 SO-16N 封装 
LINE 线 检测 输入 2 用途， 高 压 谐振 控制 器 
i 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL L37E9BD、 长 
DIS 锁 存 设置 停机 本 
PFC_STOP “| PFC 控制 器 漏 极 开路 开 / 关 控 制 并 3 流量 电 倪 下 
= 4. 内 部 框图 见 附 图 2-244， 应 用 电路 见 附 
10 GND 地 图 2-245( 以 应 用 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 
1 LVG 低 边 门 驱动 输出 上 为 例 ) 
2 VCC 电源 
3 NC 空 脚 
4 OUT 高 边 门 驱动 浮动 地 
5 HVG 高 边 浮动 门 驱动 输出 
6 VBOOT 举 电容 (高 边 门 驱动 浮动 电源 电压 ) 
( 293 ) LA42102 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RIPPLE FILTER 纹 波 滤波 器 (外 接 电 容 ) 
2 IN1 音频 信号 输入 
3 PRE GND 地 
4 IN2 音频 信号 输入 
5 STBY 开关 机 静 品 该 集成 电路 为 双 声 道 功率 放大 器 , 采 
6 MUTE 静音 控制 SIP13H 封装 ， 内 部 框图 见 附 
7 VCC 电源 图 2-246， 应 用 电路 见 附 图 2-247 (以 
8 OUT2+ 音频 信和 号 输出 ( 正 ) 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液晶 电视 上 为 
9 OUT2- 音频 信号 输出 〈 负 ) 网 ) 
10 PWR GND 地 
11 OUT1- 音频 信号 输出 〈 正 ) 
12 OUT+ 音频 信号 输出 《〈 负 ) 
13 NC 空 脚 
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( 294 ) LA42205 








































































































































































































( 296 ) LA4635A 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND (H.S) 地 
2 RIPPLE FILTER 波纹 滤波 器 
3 IN1 输入 端 
4 GND (PRE) 地 
5 IN2 输入 端 
: Te . 人 该 集成 电路 为 音频 输出 放大 器 ， 
8 NC 容 有 于 内 部 结构 见 附 图 2-248， 应 日 电路 见 
志 源 附 图 2-249 (以 应 在 康佳 LC32FS81B 
Fe 液晶 电视 上 为 例 ) 
0 OUT2+ 输出 端 (+) 
11 GND (PWR) 地 
2 OUT2- 输出 端 (一 ) 
3 OUT1- 输出 端 〈-) 
4 OUT1+ 输出 端 (+) 
5 GND (H.S) 地 
( 295 ) LA4525 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1 通道 1 输出 1. 封装 : 采用 DIP8 封装 
2 VCC 电源 2. 用 途 : 双 AF 功率 放大 器 
3 OUT2 通道 2 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
4 POWER GND 电源 放大 地 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 3 一 6 一 1SV、 工 
5 BTL IN 电 桥 测试 负载 输入 FE 温 度 范 围 为 -25~~+75'C 
6 IN2 通道 2 输入 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 见 附 图 2-250， 应 
7 INI 通道 1 输入 电路 见 附 图 2-251 (以 应 用 在 东芝 
8 PRE GND 前 置地 26WL66C 液晶 电视 上 为 例 ) 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 RF 纹 波 滤波 器 6.7 
2 IN1 (L) 输入 《〈 左 ) 1.52 到 
3 PRE GND | 预 接地 0 1. 封装 ; 采用 SIP12H 圭 装 
4 IN2 CR) 输入 ( 石 ) T 357 2. 途 : 2 通道 BTL AF 功率 放大 器 
5 STBY 停机 2.1 3. 应 用 领域 : 电视 
和 噪声 消除 5 4. 关键 参数 : 准 荐 电源 电压 (VCC) 为 
VG 电源 和 1 最 大 电源 电压 《VCC) 为 24V、 最 大 
~ 输出 电流 为 2.SA、 工 作 温 度 范 围 为 -20 一 
8 OUT2 输出 6.7 +7SC 
9 NC 宝 脚 0 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 上 
10 PWR GND | 电源 地 0 测 得 
11 NC 空 脚 0 
12 OUTI1 输出 6.71 
( 297 ) LA7217M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 VIDEO IN 视频 输入 
二 户 电 厂 [> 
: | a 该 IC 为 同步 信号 分 离 集成 电路 ， 应 用 在 
LG 42LC2RR 液晶 电视 上 
5 VD OUT 输出 端 
6 GND 地 
7 EXC 外 部 时 钟 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DET OUT 检测 输出 
HD OUT 司 步 输出 
压 控 所 荡 输 
0 on ee 该 IC 为 同步 信号 分 离 集成 电路 ， 应 用 在 
一 一 ~ LG 42LC2RR 液晶 电视 上 
12 AFC CTL AFC 控制 
13 VCC 电源 
14 NC 空 脚 
( 298 ) LA7SS03V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SIF INPUT -伴音 
2 FM FILTER 
3 NC 
4 1 SIF OUT 第 一 伴音 中 频 输出 
5 NC 空 鹏 
6 VIDEO DET OUT 全 电视 信号 输出 
7 EQ FILTER 均衡 放大 滤波 器 
8 SIF AGC FILTER 半音 AGC 滤波 电容 
9 APC FILTER 锁 相 环 检 波 APC 滤波 器 
10 PLL FILTER 锁 虑 波 器 
11 VCO COIL 外 接 VCO 线圈 
12 VCO COIL 外 接 VCO 线圈 
SYSTEM SW 制式 选择 控制 Se 
14 SYSTEM SW 制式 选择 控制 路 
REF OSC 基准 振荡 时 钟 输入 片 ， 人 
16 AFT OUT AFT 输出 1L20AV6-A0 液 
17 RF AGC OUT 延迟 AGC 控制 输出 晶 电 视 上 
18 IF AGC FILTER IF AGC 滤波 
19 NC 空 脚 
20 1 SIF INPUT 第 一 伴音 中 频 输入 
VCC 电源 
22 GND 也 
VIF INPUT 图 像 中 频 输 入 
24 VIF INPUT 图 像 中 频 输 入 
FILTER CONTROL CAPACITOR 接 声音 带 通 滤波 器 和 陷 波 器 ， 外 接 电 容 
NC 空 脚 
SIF PLL FILTER SIF 锁 相 环 滤波 器 
RF AGC VR 外 接 延 迟 AGC 调节 电位 器 
FM FILTER 鉴 频 滤波 器 
FM DET OUT 声音 输出 
( 299 ) LD7522 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
从 电压 保 
7 ee J 1. 封装 : 采用 SOP-8 与 DIP-8 脚 封装 
EX 和 顾 存 pa 途 ， 智能 绿色 模式 PWM 控制 器 
和 二 电流 检测 3. 永 有 领域 ; J f 关 AC/DC 适配器 和 电池 充 
OND 二 电器 、 液 晶 显 示 器 与 液晶 电视 电源 
SEE 4. 关键 参数 : 最 大 电源 电压 为 30V、 工 作 温 
6 OUT 外 部 场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 度 范围 为 -40~+85'C 
VEC 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-252 
8 OVP 过 电压 保护 功能 
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( 300 ) LD7523PS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BNO 从 电压 保护 
2 COMP 电压 反馈 
3 A 该 集成 电路 为 带 有 多 重 保护 功能 的 模式 
5 ED 加 PWM 控制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-253《 以 应 
6 OUT 多 部 MOSFET 山 极 瑟 动 输 而 一 | 在 海尔 IT32N01 液 而 电视 上 为 例 ) 
7 VCC 电源 
8 OVP 过 电压 保护 -~ 
( 301 ) LD7S75 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| RT 程序 开关 频率 1. 封装 : 采用 DIP-8 与 SMD SOP-8 封装 
2 COMP 电压 反馈 2. 用 途 :LD7575 是 由 华 微 电 子 有 限 公 司 推出 
3 CS 电流 检测 的 AC/DC PWM IC 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 与 液晶 电视 电源 、 
5 OUT 外 部 声效 应 晶体 管 门 驱动 输 册 | DVD Player 的 电源 电路 、 开 关 AC / DC 适配器 
6 VCC 电源 和 电池 充电 器 . 
7 NC 宁县 4. 关键 参数 。 VCC 最 大 电压 为 30V、 高 电 
一 一 一 | 压 脚 CHV) 最 大 电压 为 500V 
HV 大 容量 电容 器 提供 启动 电流 控 | ”5. 代 换 : 可 用 203D6 代 换 ， 但 要 改 启动 电阻 
制 器 正 终端 连接 6. 内 部 框图 见 附 图 2-254 
( 302 ) LM2679T-12 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SWITCH OUTPUT f 关 输出 1. 封装 采用 7 脚 TO 一 263 封装 
2 INPUT 输入 2. 用 途 : SA 型 降 压 稳 压 器 与 可 调 电流 限制 
3 C BOOST 电容 器 升 压 3. 应 用 领域 ，TCL 液晶 电视 上 
4 GROUND 地 4. 关键 参数 : 输入 电源 电压 为 8 一 40V、 最 大 
5 CURRENT ADJUST 电流 调节 输入 电压 为 45V、 输 出 电压 Vour 为 11.64 一 12 一 
6 FEEDBACK 反馈 12.36V (Vin=15~40V) 
”7 | SOFTISTART | 软 启动 ”| 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-255 
( 303 ) LM4558 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 输出 端 A 
INA- 输入 端 A 
3 INA+ 输入 端 A 该 集成 电路 为 双 运 算 放大 器 ， 应 用 在 海尔 
4 VSS 地 LS42T3、LS47TD(QX88 机 心 ) 液晶 电视 上 ， 
5 INB+ 输入 端 B 应 用 电路 见 附 图 2-256 (以 应 用 在 海尔 QX88 机 
6 INB- 输入 端 B 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 OUTB 输出 端 B 
8 VDD 电源 
( 304 ) LM833 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTPUT 输出 端 
2 INVERTING INPUT 反 相 输入 
3 NON-INVERTING INPUT 司 相 输入 
4 -VCC 负电 源 该 集成 电路 为 低 供电 、 双 通道 运算 放大 器 ， 
5 NON-INVERTING INPUT 司 相 输入 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 上 
6 INVERTING INPUT 反 相 输入 
7 OUTPUT 输出 端 
8 VCC 正 电源 












































( 306 ) LP2995 
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( 305 ) LP295S1CM 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 输出 端 
2 SENSE 检测 本 
3 a 关机 该 集成 电路 为 低压 差 调 节 器 , 采用 8 脚 SOIC 
1 NE 地 封装 ， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、 
i LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电 
et 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-257( 以 应 用 在 夏普 
VLAE 33V 或 5V 电压 输出 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 FB 反馈 
8 IN 输入 端 

















































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
六 GND 地 
3 VSENSE 调节 VTT 的 反馈 脚 LP2995 是 为 DDR-SDRAM 终端 输出 设计 的 
4 VREF 缓冲 的 内 部 基准 电压 线性 调节 器 , 可 工作 于 5V、3.3V 和 2.5V 电源 ， 
5 VDDQ 电源 应 用 电路 见 附 图 2-258〈 以 应 用 在 TCL MC77 
6 AVIN 模拟 电压 输入 机 心 电 视 上 为 例 ) 
PVIN 电源 输入 
8 VIT 连接 到 终端 电阻 的 输出 电压 

( 307 ) LP2996 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 SD 停机 1. 封装 : 采用 SOP8 脚 封装 
3 VSENSE 反馈 2. 用 途 : LP2996 是 由 美国 国家 半导体 公司 推 
4 VREF 缓冲 内 部 参考 电压 出 的 高 性 能 线性 稳 压 器 
5 VDDQ 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
6 AVIN 模拟 输入 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 2.2 一 5.5V 
7 PVIN 电源 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-259 
8 VIT 输出 电压 

( 308 ) LT161SESS 
| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 开关 该 集成 电路 为 升 压 式 DC-DC 电源 转换 器 ， 
2 GND 地 应 用 在 夏普 LC-26GA6E 、LC-26BV6E 、 
3 FB 反馈 LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电 
4 SHDN 停机 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-260〈 以 应 用 在 夏普 
5 VIN 电源 输入 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 

( 309 ) LT1617ESS 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 开关 该 集成 电路 为 升 压 式 DC/DC 电源 转换 器 ， 
2 GND 地 应 用 在 夏普 LC-26GA6E 、LC-26BV6E 、 
3 NFB 反馈 LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电 
4 SHEDN 停机 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-261《〈 以 应 用 在 夏普 
5 VIN 电压 输入 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
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( 310 ) LTC1872ES6 













































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 RUN 误差 放大 器 补偿 点 与 运行 控制 输入 该 集成 电路 为 恒定 频率 电流 模式 升 
2 GND 地 压 DC/DC 控制 器 ,采用 SOT-23 封装 ， 
反馈 (从 外 部 接收 到 的 反馈 电压 通过 输 | 应 用 在 收 普 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 
3 A 出 电阻 分 压 器 ) LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 
4 SENSE 负 输 入 到 电流 比较 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-262( 以 
5 VIN 电源 输入 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 TE 外 部 对 沟 道 MOSFET 栅 极 驱动 
(311 ) LV40S2A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 2Y0 独立 输入 /输出 
2 2Y2 独立 输入 /输出 
3 2-COM 公共 输入 /输出 
4 2Y3 独立 输入 /输出 
中 立 输 | fe 
下 po 1 封装 ， 采用 SOP-16 封装 
六 GD 地 2. 用 途 : 4 通道 模拟 多 路 复 用 器 /多 
3 ELE 和 应 领域 : 应 用 在 LCD40V85 液 
四 选择 辆 太 i 饥 若 : 应 用 在 痕 
0 A 选择 输入 OY ee 
- 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 -0.5 一 
1 1Y3 独立 输入 /输出 +47.0V 
2 1Y0 独立 输入 /输出 
3 1-COM 公共 输入 /输出 
14 1Y1 出 立 输入 /输出 
5 1Y2 独立 输入 /输出 
6 VCC 电源 
( 312 ) LV4920H 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 STBY 待机 模式 控制 
2 NC1 空 膨 
3 MUTE 静音 控制 
4 NC2 空 及 
5 PWM_ Al PWM 输入 
6 NC3 空 膨 
ee 
7 Po mY 输入 1. 封装 ;采用 HSOP36 封装 
de 村 _ 2. 用 途 : D 类 音频 功率 放大 
9 VREG5 平滑 电容 器 连接 (内 部 5V 电源 ) 器 
0 GND 地 3. 应 用 领域 ， 液 晶 电 视 
1 NC5 容 肌 4. 关键 参数 :推荐 电源 电压 
2 PWM_B2 PWM 输 为 8 一 13 一 20V、 最 大 功 耗 为 
3 NC6 空 膨 3.95W 
4 PWM_A2 PWM 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
5 NC7 宇 膨 图 2-263 ,应 用 电路 见 附 图 2-264 
6 NOD THERM 输出 热 探测 器 电路 信号 (以 应 用 在 松下 LH76 机 心 液晶 
7 NOD OUTSHDN | 输出 停机 项 视 器 输出 全 
8 NC8 空 朋 
9 PVD2 通道 2 电源 系统 电源 
20 PVD2 通道 2 电源 系统 电源 
21 OUT CH2 P 通道 2 高 边 输 出 
22 BOOT CH2 P 举 输入 与 输出 /通道 2 高 边 电源 
23 VDDA2 模拟 电源 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 265 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
24 BOOT_CH2_N 举 输入 与 输出 /通道 2 低 边 电源 
2 UDCeHeN 通道 2 低 边 输出 1. 封装 : 采用 HSOP36 封装 
26 PGND2 电源 地 2. 用 途 : D 类 音频 功率 放大 
27 PGND2 电源 地 器 
28 PGND1 电源 地 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
29 PGNDI1 电源 地 4. 关键 参数 ， 推荐 电源 电压 
30 OUT_CHI1_N 通道 1 低 边 输出 为 8 一 13 一 20V、 最 大 功 耗 为 
31 BOOT_CHI1_N 举 输入 与 输出 /通道 1 低 边 电源 3.95W 
32 VDDA1 模拟 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
33 BOOT_ CHI P 举 输入 与 输出 /通道 1 高 边 电源 图 2-263, 应 用 电路 见 附 图 2-264 
34 OUT_CHI_P 通道 1 低 边 输出 (以 应 用 在 松下 LH76 机 心 液晶 
35 PVD!1 通道 1 电源 系统 电源 电视 上 为 例 ) 
36 PVD!1 通道 1 电源 系统 电源 
( 313 ) LX6501 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 输入 电压 
2 VCC 电源 《芯片 控制 电路 ) 
输 = 识 另 :雪人 电 和 信号 反馈 至 5 
VIN_SNS ae 别 〈 来 自 这 个 引 脚 的 信号 反馈 到 内 置 UVLO 
入 内 部 电流 源 编程 终端 (一 个 电阻 从 这 个 脚 连 接 到 地 确定 
全 这 个 芯片 电流 源 的 控制 电路 操作 ) 
本 工作 编程 频率 编程 终端 〈 一 个 电容 从 这 个 脚 连 接 到 地 ， 
LR 脚 电阻 来 确定 这 个 逆 变 器 的 工作 频率 ) 
终端 为 可 编程 灯 停 工时 间 ， 故 障 保护 时 间 和 同步 使 能 控 
6 CT 制 时 间 
和 二 于 终端 编程 突 发 调 光 频率 (用 外 部 突 发 调 光 信号 来 控制 内 
加 部 突 发 变 暗 和 同步 ) 
8 BRT_D 突 发 调 光 控制 输入 
9 BRT A 模拟 亮度 控制 输入 a 
0 ENABLE 使 能 (控制 控制 器 的 开关 操作 ) 该 集成 电路 为 LCD 背 
11 SYNC_IN 同步 输入 光 灯 驱动 /控制 电路 ， 应 
2 | SYNC_OUT | 同步 信和 号 答 出 和 同步 模式 选择 en 
3 OC_SNS ”| ”一 个 额外 的 感应 引 有 为 过 电流 检测 和 保护 de ds 
4 OV_SNS 一 个 额外 的 感应 引 脚 为 过 电压 检测 和 保护 视 上 。 应 ee 附 
: 输 这 个 脚 芯 :信号 提供 :调节 和 过 保 py, 
15 V SNS ne (这 个 脚 的 电压 信号 提供 电压 调节 和 过 电压 保 图 2-265 (以 应 用 在 创维 
六 37MHIIHM 液 晶 电 视 上 
6 LSNS 电流 感应 输入 为 例 ) 
7 COMP 输出 误差 放大 器 
8 PWM_ RMP PWM 和 斜坡 信号 
9 BOL 栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 低 边 开关 ) 
20 GND 地 
21 AOL 栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 低 边 开关 ) 
22 VBH -机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱动 器 电路 
23 BOH 栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 高 边 开 关 ) 
:机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱 动 器 电路 (高压 侧 驱动 电路 
区 bai 的 浮动 地 面 ) 
-机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱动 器 电路 (高压 侧 驱动 电路 
的 VAS 的 浮动 地 面 ) 
26 AOH 栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 高 边 开 关 ) 
27 VAH -机 带电 源 终 端的 高 压 侧 驱动 器 电路 
28 VDD 电源 (内 部 驱动 工作 电压 ) 
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( 314 ) M12L16161A-STG 




























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VDD 1 电源 

2 DQO 数据 输入 与 输出 

3 DQl 数据 输入 与 输出 

4 VSSQ 1 地 

5 DQ2 数据 输入 与 输出 

6 DQ3 数据 输入 与 输出 

VDDQ_ 1 电源 

8 DQ4 数据 输入 与 输出 

9 DQ5 数据 输入 与 输出 

0 VSSQ 2 地 

1 DQ6 数据 输入 与 输出 

2 DQ7 数据 输入 与 输出 

3 VDDQ 2 电源 

4 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 
5 WE 写 使 能 

6 CAS 列 地 址 选 通 

7 RAS 行 地 址 选 通 

8 CS 芯片 选择 

9 BA 栈 选择 地 址 

20 Al0/AP 也 址 信号 / 预 自 动 充电 

21 A0 也 址 信号 

22 Al 也 址 信号 

23 A2 也 址 信号 

二 
和 引信 该 集成 电路 为 同步 动态 随机 存储 器 , 应 用 电 
25 VDD 2 电源 yh 
6 ae 路 见 附 图 2-266( 以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 
= Oe- 液晶 电视 上 为 例 ) 

27 A4 也 址 信号 
28 A5 也 址 信号 
29 A6 也 址 信号 
30 A7 也 址 信号 
31 A8 也 址 信号 
32 A9 也 址 信号 
33 NC 空 脚 
34 CKE 钟 使 能 
35 CLK 系统 时 钟 
36 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 〈 高 字 节 ) 
37 NC 空 脚 
38 VDDQ_3 电源 
39 DQ8 数据 输入 与 输出 
40 DQ9 数据 输入 与 输出 
41 VSSQ 3 地 
42 DQ10 数据 输入 与 输出 
43 DQI11 数据 输入 与 输出 
44 VDDQ 4 电源 
45 DQ12 数据 输入 与 输出 
46 DQ13 数据 输入 与 输出 
47 VSSQ 4 地 
48 DQ14 数据 输入 与 输出 
49 DQ15 数据 输入 与 输出 

50 VSS 2 地 
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(315 ) M12L64322A 




























































































































































































































































































逮 党 名 .器 
1b Ee 2 器 
仿 光 no 
室 NN (AE 
壤 晕 号 名 9 
+ je mm 厅 
其 效 台 六 
和 人 多 ZO 
口 诗 器” 了 权 全 一 竖 
其 它 讽 ”8 癌 % 尺 
mu HH cE 
[二 ~ S| 
避 演 全 下 局 富 
00 可 | 女王 
和 馆 喝 名 汪 启 区 让 
A .… 民 二 王 
做 正 富 颖 逐 当 党 
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加 | 注 | 渡 | 党 | 末 | 有 党 | 党 | 党 | 党 | 天 | 到 | 党 | 党 | 如 | 于 | 党 | 困 | 尽 | 夺 | 拆 | 如 | 太太 | 衣 | 训 | 明 | 衣 | 河 | 王 | 如 | 党 | 洒洒 | 党 | 党 | 党 | 党 | 党 | 六 | 党 | 党 | 河 | 于 | 月 | 河 | 党 | 及 | 党 | 党 | 党 | 冯 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
52 VSSQ 数据 输出 地 
53 DQ29 数据 输入 /输出 
54 DQ30 数据 输入 /输出 
55 VDDQ 数据 输出 电源 
56 DQ31 数据 输入 /输出 
57 NC 空 脚 
58 VSS 也 
59 DQM3 数据 输入 /输出 掩 膜 
60 A3 也 址 
61 A4 也 址 
62 AS 也 址 
63 Ab 也 址 
64 A7 也 址 
63 A 4 1. 封装 : 采用 86 脚 TSOP 封装 
66 A 也 址 2. 用 途 : 同步 高 数据 速率 动态 随机 存储 
67 CKE 钟 使 能 器 (RAM) 
68 CLK 系统 时 钟 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LG RT-30LZ50 液 
69 NC 空 朋 晶 电 视 上 
70 NC 室 膨 4. 关键 参数 : Vpp/Vppe 为 3 一 3.3 一 3.6V 
71 DQMI 数据 输入 /输出 掩 膜 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-267， 
72 VSS 地 应 用 电路 见 附 图 2-268( 以 应 用 在 LG RT 
3 NC 守山 -30LZ50 液晶 电视 上 为 例 ) 
74 DQ8 数据 输入 /输出 
75 VDDQ 数据 输出 电源 
76 DQ9 数据 输入 /输出 
77 DQ10 数据 输入 /输出 
78 VSSQ 数据 输出 地 
79 DQ11 数据 输入 /输出 
80 DQ12 数据 输入 /输出 
81 VDDQ 数据 输出 电源 
82 DQ13 数据 输入 /输出 
83 DQ14 数据 输入 /输出 
84 VSSQ 数据 输出 地 
85 DQ15 数据 输入 /输出 
86 VSS 地 
( 316 ) M13S128168A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD1 电源 
2 DQ0 数据 输入 /输出 
3 VDDQl 电源 ed 
5 DQ2 数据 输入 /输出 2 用 途 ， 双 们 数据 速率 SDRAM 
3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
6 VSSQ1 地 ee y i 
Do3 数据 输入 | 规 证 4. 关键 参数 : Vpp 为 2.375 一 2.7SV， 
8 DQ4 数据 输入 /输出 ppo 为 2375 一 275V 
VDDO7 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-269， 
i 应 用 电路 见 附 图 2-270( 以 应 用 在 TCL 
10 DQ5 数据 输入 /输出 LCD26V6NYT 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 DQ6 数据 输入 /输出 
12 VSSQ2 地 
13 DQ7 数据 输入 /输出 















































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 269 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
14 NC 空 及 
15 VDDQ3 电源 
16 LDQS 双向 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
17 NC 空 觅 
18 VDD2 电源 
19 NC 空 觅 
20 LDM 写 数 据 输 入 掩 码 信号 〈 低 字 节 ) 
21 WE 写 使 能 
22 CAS 列 地 址 选 通 
23 RAS 行 地 址 选 通 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 空 膨 
26 BAO 也 址 输入 
27 BAI1 也 址 输入 
28 Al0/AP 也 址 输入 
29 A0 也 址 输入 
30 Al 也 址 输入 
31 A2 也 址 输入 
32 A3 也 址 输入 
33 VDD3 电源 
34 VSS1 也 
35 A4 也 址 输入 
上 在 全 
站 人 和 和 1. 封装 : 采用 66 脚 TSOP 封装 
书目 性 和 
TT: A 二 输入 2. 用 途 : 双 倍 数据 速率 SDRAM 
55 A 给 入 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
ee 4. 关键 参数 :Jp 为 2.375 一 2.75V， 
40 A2 也 址 输入 Vopo 为 2.375~2.75V 
41 All 也 址 输入 人 六 闻 短 图 思 
六 Re 5.3 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-269， 
应 用 电路 见 附 图 2-270《〈 以 应 用 在 TCL 
43 NC 空 及 LCD26V6NYT 液晶 电视 上 为 例 ) 
44 CKE 寺 钟 使 能 
45 CLK 钟 输入 
46 CLK 才 钟 输入 
47 UDM 写 数据 输入 掩 码 信 号 (高 字 节 》 
48 VSS2 也 
49 VREF 参考 电压 
50 NC 空 脚 
51 UDQS 双向 数据 选 通 (高 字 节 ) 
52 VSSQ3 地 
53 NC 空 脚 
54 DQ8 数据 输入 /输出 
55 VDDQ4 电源 
56 DQ9 数据 输入 /输出 
57 DQ10 数据 输入 /输出 
58 VSSQ4 地 
59 DQI11 数据 输入 /输出 
60 DQ12 数据 输入 /输出 
61 VDDQ5 电源 
62 DQ13 数据 输入 /输出 
63 DQ14 数据 输入 /输出 
64 VSSQ5 地 
65 DQ15 数据 输入 /输出 
66 VSS3 地 
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( 317 ) M24128-BWMN6T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC0 空 膨 
2 NC1 容 肌 该 集成 电路 为 256/128 KB 串 行 了 C 总线 
3 NC2 空 及 的 E?PROM， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
4 VSS 地 LC-26BV6E、LC-37GA6E、LC-32BV6E、 
5 SDA 串 行 数据 /地 址 输入 与 输出 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 
6 SCL 串 行 时 钟 2-271 (以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 
7 WC 写 控制 为 例 ) 
8 VCC 电源 
( 318 ) M24C02MN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 EONC 芯片 使 能 / 空 脚 
2 ELINC 芯片 使 能 / 空 脚 
3 E2/NC 芯片 使 能 / 空 鹏 5 Ne 
i 2 1 该 集成 电路 为 品行 PC 总 线 的 
STR 7 了 芭 所 EPROM, 应 用 电路 见 附 图 2-272 (以 应 月 
在 TCL MC77 机 心 上 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 下 人 二 人保 
7 WC 写 控制 
8 VCC 电源 
( 319 ) M24C02W56 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 肢 
3 NC 空 肌 ee . 
站 该 集成 电路 为 EPROM， 应 用 电路 见 附 
IT 图 2-273 (以 应 用 在 夏普 LCD-32Z100A 液 
5 SDA | 趾 行 数据 晶 电 视 上 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 ~ 
7 VCLK 时 钟 信 号 
8 VCC 电源 
( 320 ) M24C04 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 A0 地 址 信号 
2 Al 地 址 信号 
3 A2 地 址 信和 号 该 集成 电路 为 串 行 EC 总 线 的 已 PROML， 
4 GND 地 采用 8 脚 SOP 封装 ,应 用 电路 见 附 图 2-274 
5 SDA 串 行 数 据 (以 应 用 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电视 上 为 
6 SCL 串 行 时 钟 例 ) 
7 WP 写 控制 
8 VCC 电源 
( 321 ) M24C16MN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EO/NC 芯片 使 能 
2 ELINC 芯片 使 能 
3 E2/NC 芯片 使 能 a pa pk 
7 a 二 去 集成 电路 为 串 行 PC 总 线 的 EPROML， 
SDA 趾 行 殖 据 应 用 在 TCL L24S10 (MT23A 机 心 ) 液晶 
6 SCL 串 行 时 钟 电视 上 ， 电 路 见 附 图 2-275 
7 WC 写 控制 
8 VCC 电源 














2. 集成 电路 速 查 表 


271 








( 322 ) M24C32-WMN6TP 

































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 

1 E0 片 选 信号 
2 El 片 选 信号 

\ 小 人 品 . 
es 和 该 集成 电路 为 EE PROM ( 电 可 擦 可 编程 
5 SDA 数据 /地 址 输入 与 输出 只 读 存 储 器 ) ， 应 用 电路 见 附 图 2-276〔 以 
6 SCL 时 钟 信号 应 用 在 创维 19S19IW 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 WC 写 控 制 
8 VCC 电源 (5V) 
( 323 ) M29W160ET 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al15 也 址 信号 输入 
2 Al14 也 址 信号 输入 
3 Al13 也 址 信号 输入 
4 A12 也 址 信号 输入 
5 All 也 址 信号 输入 
6 Al0 也 址 信号 输入 
了 A9 也 址 信号 输入 
8 A8 也 址 信号 输入 
9 A19 也 址 信号 输入 
10 NC 容 肌 
11 W 与 使 能 
12 RP 复位 / 块 暂时 解 保护 
13 NC 罕 肌 
14 NC 罕 肌 
15 RB 读 / 忙 输出 
16 Al8 也 址 信号 输入 
17 Al7 也 址 信号 输入 
18 A7 也 址 信号 输入 
19 A6 也 址 信号 输入 
20 A5 也 址 信号 输入 
21 A4 也 扯 信 号 输入 
22 A3 也 下 信号 输入 
三 二 下 

却 人 5 人 M29W160ET 是 一 个 16MB 既 能 读 、 控 除 
35 A0 FE 信 马 输 入 又 能 重复 编程 的 非 易 失 性 存储 器 ， 应 用 在 
26 五 片 选 康佳 LC42DS30D 液晶 电视 上 
27 VSS 也 
28 告 输出 使 能 
29 DQO 数据 输入 与 输出 
30 DQ8 数据 输入 与 输出 
31 DQI 数据 输入 与 输出 
32 DQ9 数据 输入 与 输出 
33 DQ2 数据 输入 与 输出 
34 DQ10 数据 输入 与 输出 
35 DQ3 数据 输入 与 输出 
36 DQI11 数据 输入 与 输出 
37 VCC 电源 
38 DQ4 数据 输入 与 输出 
39 DQ12 数据 输入 与 输出 
40 DQ5 数据 输入 与 输出 
41 DQ13 数据 输入 与 输出 
42 DQ6 数据 输入 与 输出 
43 DQ14 数据 输入 与 输出 
44 DQ7 数据 输入 与 输出 
45 DQ15A-1 数据 输入 与 输出 
46 VSS 地 
47 BYTE 字 节 / 字 组 织 选择 
48 Al16 地 址 信号 输入 
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( 324 ) M29W800DB70N6 











































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 Al15 也 址 输入 

2 Al14 也 址 输入 

3 Al13 也 址 输入 

4 Al2 也 址 输入 

5 All 也 址 输入 

6 Al10 也 址 输入 

和 A9 也 址 输入 

8 Ag8 也 址 输入 

9 NC 空 肌 

10 NC 空 及 

11 W 写 使 能 

12 RP 复位 / 块 临时 撤销 

13 NC 空 及 

14 NC 空 及 

15 RB 就 绪 / 忙 输出 

16 NC 空 及 

17 A17 也 址 输入 

18 A7 也 址 输入 

19 A6 b 址 输入 

20 A5 也 址 输入 

21 A4 也 址 输入 ES 

22 A3 由 址 输入 云集 成 电路 为 8 MB (1MBX8 or 512KB 

23 A2 由 址 输入 x 16, Boot Block) 3V 电源 Flash Memory 

24 A 上 二 输入 《 快 内 式 存储 器 ) ， 采 用 48 脚 TSOP 封闭 ， 

75 和 AAD [办 入 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 
一 -一 LC-37GA6E、LC-32BV6E、LC-32GA6E 液 

A 蕊 片 使 能 晶 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-277《〈 以 应 月 

a 在 夏普 LC-37GA6E 液晶 电视 为 例 ) 

28 G 输出 使 能 

29 DQO 数据 输入 与 输出 

30 DQ8 数据 输入 与 输出 

31 DQI1 数据 输入 与 输出 

32 DQ9 数据 输入 与 输出 

33 DQ2 数据 输入 与 输出 

34 DQ10 数据 输入 与 输出 

35 DQ3 数据 输入 与 输出 

36 DQI11 数据 输入 与 输出 

37 VCC 电源 

38 DQ4 数据 输入 与 输出 

39 DQ12 数据 输入 与 输出 

40 DQ5 数据 输入 与 输出 

41 DQ13 数据 输入 与 输出 

42 DQ6 数据 输入 与 输出 

43 DQ14 数据 输入 与 输出 

44 DQ7 数据 输入 与 输出 

45 DQ15 数据 输入 与 输出 

46 VSS 地 

47 BYTE 字 节 / 字 机 构 选 择 

48 Al16 地 址 输入 
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( 325 ) MS1348AFP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

J AGC FILTER OUT AGC 滤波 输出 

2 AGC FILTER IN AGC 滤波 输入 

3 RF AGC OUT 射频 AGC 输出 

4 RF AGC DELAY 射频 AGC 延迟 

5 VCC (VIF) 电源 

6 IF IN 中 频 载波 信号 输入 

7 IFIN 中 频 载波 信号 输入 

8 GND (SIF) 地 

9 VCC (SIF) 电源 

10 SIF IN 伴音 中 频 信和 号 输入 

11 DC F/B 直流 反馈 信和 号 该 集成 电路 为 图 像 伴音 中 频 电 路 ， 

12 GND (SIF) 地 内 部 框图 见 附 图 2-278， 应 用 电路 见 附 

13 AUDIO OUT 音频 信和 号 输出 图 2-279( 以 应 用 在 索尼 PDL-PT22 液 

14 E-VDL 音量 控制 唱 电视 上 为 例 ) 

15 FM DET IN 调频 检 波 输入 

16 LIMITER OUT 限 幅 信号 输出 

17 AFT OUT AFT 检 波 输出 

18 DET OUT 图 像 视频 信号 检 波 输出 

19 REF COIL 图 像 中 频 检 波 回路 

20 REF COIL 图 像 中 频 检 波 回路 

21 AFT COIL AFT 检 波 回路 

22 SYNC SEP 司 步 分 离 输入 

23 SYNC OUT 司 步 分 离 输出 

24 IF AGC ADJ 中 频 AGC 控制 

( 326 ) MS2042FP 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VIDEO IN 视频 信号 输入 

2 SYNC SEP IN 同步 分 离 输入 

3 ACC FILTER ACC 滤波 

4 SYNC OUT 同步 输出 

5 HD IN 

6 CLUMP 位 滤 容 ) 

7 CHROMA TRAP 色 度 陷 波 

8 YOUT 亮度 信号 输出 

9 CONTRAST 对 比 度 控制 
有 了 = 吨 . 上 中 

人 OT 黄 其 公信 和 怠 输出 主要 是 将 复合 视频 信号 分 离 成 R、G、 

再 CT F B 基色 信号 。 应 用 电路 见 附 图 2-280( 以 
应 用 在 索尼 PDL-PT22 液晶 电视 上 为 

14 PIX CONT 图 像 质量 控制 例 ) 

15 KILLER OUT 制 器 输出 

16 SW 选择 开关 

17 APC FILTER APC 滤波 

18 KILLER FILTER 制 器 滤波 

19 TINT CONT 色调 控制 

20 COLOR CONT 色 度 控制 

21 VCXO IN 压 控 振荡 输入 

2 VCXO MONITOR 压 控 振荡 监视 

23 VCXO OUT 压 控 振 荡 输 出 

24 VCC 电源 
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( 327 ) MS2347FP-TE 
















































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 H.STATE 行 同步 信号 
2 V.STATE 同步 信号 
3 CLAMPSW 钳 位 脉冲 开关 信号 输入 
4 GIN 绿 同步 视频 信号 输入 
5 GND 地 
6 C/H 复合 同步 / 行 同 步 输入 
了 C/H DET 复合 同步 / 行 同步 检测 信号 输入 
8 VIN 同步 输入 
9 V DET 孔 同步 检测 该 集成 电路 为 同步 信号 处 理 
10 V TIMING 脉冲 开关 选择 (外 接 电 阻 ) 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-281 (以 应 
11 VS/S IN 为 同步 分 离 /复合 同步 输入 在 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电 
12 VS/S OUT 场 同 步 分 离 / 复 合同 步 输出 视 上 为 例 ) 
13 VD 罗 脉 冲 信 号 输出 
14 HD 行 脉冲 输出 
13 HD 行 脉冲 输出 
16 VCC 电源 
17 CLAMP 钳 位 脉冲 输出 
18 HPOL 行 同 步 信号 极 性 检测 输出 
19 VPOL 同步 信号 极 性 检测 输出 
20 CLP TMING 钳 位 脉冲 宽度 ， 外 接 RC 时 间 常 数 电路 
( 328 ) MS27S8FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 直流 电压 /V 备 注 
1 VCC1 (R) 电源 5.0 
2 INPUT1 (R) 输入 端 ( 红 ) 1.5 
3 VCC1 (G) 电源 5.0 
4 NC 空 脚 
5 INPUT1 (G) 输入 端 ( 绿 ) 1.5 
6 VCC1 (B) 电源 5.0 
7 INPUT1 (B) 输入 端 〈 蓝 ) 1.5 
8 INPUT1 (H) 输入 脉冲 信号 时 
9 INPUT1 (V) 输入 脉冲 信号 二 
0 GND 也 加 
1 INPUT2 (R) 输入 端 ( 红 ) 1.5 
GND 也 
3 INPUT2 (G) 输入 端 〈 绿 ) 1.5 
4 NC 罕 脚 1. 封装 ， 采 用 36 脚 封装 
5 GND 也 2. 用 途 : 宽带 模拟 开关 
6 INPUT2 (B) 输入 端 〈 蓝 ) 1.5 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 LG RT- 
7 INPUT2 (H) 输入 脉冲 信号 二 30LZ50、LG 42LC2RR 液晶 电视 上 
8 INPUT2 (V) 输入 脉冲 信号 4. 关键 参数 :电源 电压 范 
9 SWITCH - 关 2.59 4.75 一 5.3SV、 人 额定 电压 
20 GND 也 0 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
21 OUTPUT (V) 输出 脉冲 信号 = 图 2-282， 应 用 电路 见 附 图 2-283 
22 OUTPUT CH) 输 由 脉冲 信号 三 (以 应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 电 
23 NC 室 脚 二 视 上 为 例 ) 
24 VCC 空 脚 三 
25 OUTPUT (for sync-onG) 输出 端 ( 绿 同步 ) 1.15 
26 GND 也 
27 OUTPUT (B) 输出 端 〈 蓝 ) 2.05 
28 VCC2 (B) 电源 5.01 
29 GND 也 一 
30 OUTPUT (G) 输出 端 〈 绿 ) 2.05 
31 VCC2 (G) 电源 5.01 
32 NC 空 脚 二 
33 NC 空 脚 
34 GND 也 = 
35 OUTPUT (R) 输出 端 ( 红 ) 2.05 
36 VCC2 (R) 电源 5.01 
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( 329 ) M52760E 






























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RF_AGC DELAY 射频 AGC 延迟 
2 AFT_OUT 动 频率 控制 
3 RF_AGC OUT 射频 AGC 输出 
4 VIF_IN4 VIF 输入 
5 VIF_IN5S VIF 输入 
6 GND 地 
了 QIF_DET_IN 中 频 检 波 信号 输出 
8 IF AGC _ FILTER 中 放 AGC 滤波 
9 NFB 反馈 信号 该 IC 为 中 频 信号 处 理 电 
0 AUDIO_OUT 音频 输出 路 , 应 用 电路 见 附 图 2-284( 以 
1 LIMITER_IN 限制 输入 应 用 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电 
2 AFT/NP_SW AFT 开关 控制 视 上 为 例 ) 
3 QIF_OUT 中 频 输 出 
4 VCC 电源 
5 VCO_COIL15 中 频 解 调 中 周 
6 VCO_COIL16 中 频 解 调 中 周 
7 VREG OUT 电压 调节 输出 
8 VIDEO_OUT 视频 输出 
9 APC FILTER 动 功 率 控 制 滤波 
20 EQ _F/B 均衡 
( 330 ) MS2797FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCC 电源 
2 LCH2 IN 左 声 道 音频 信和 号 输入 
3 VIDEO2 IN 视频 信号 输入 
4 RCH2 IN 右 声 道 音频 信和 号 输入 
5 LCH3 IN 左 声 道 音 频 信 号 输入 
6 VIDEO3 IN 视频 信号 输入 
7 RCH3 IN 右 声 道 音频 信号 输入 
8 LCH4 IN 左 声 道 音频 信号 输入 
9 VIDEO4 IN 视频 信号 输入 
0 RCH4 IN 右 声 道 音频 信和 号 输入 
1 SCL PC 时 钟 线 该 集成 电路 为 AV 开关 与 PC 总 线 
SDA PC 数据 线 空 制 ， 应 用 电路 见 附 图 2-285〔 以 应 
3 GND 地 在 厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 上 为 
4 CHIP SELECT 空 制 端 网 ) 
5 D5 50/60Hz 图 像 
6 D4 H-SEN 行 检测 信和 号 
7 V2 OUT 视频 2 输出 
8 BIAS 篇 置 滤波 端 
9 RCHI OUT 右 声 道 音频 信号 输出 
20 V1 OUT 视频 1 输出 
21 LCH1 OUT 左 声 道 音频 信和 号 输出 
22 RCH T_IN 右 声 道 输入 〈TV) 
23 TUNER_IN 视频 输入 〈TV) 
24 LCH T_ IN 左 声 道 输入 〈TV) 
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( 331 ) M62320FP 



























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SO 串 行 数据 输出 
2 SCL 串 行 时 钟 输入 
3 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
4 D0 并 行 数据 输入 与 输出 
5 D1 并 行 数据 输入 与 输出 
6 D2 并 行 数 输入 输出 M62320P/FP 是 一 个 CMOS 8 位 1/ O 
: 3 | 扩展 器 ， 它 具有 串 行 到 并 行 和 并 行 到 下 
9 BD 开 入 与 输出 行 数据 转换 功能 , 应 电路 见 附 图 2-286 
0 5 并 输入 与 输出 (以 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 
1 D6 并 局 输入 与 输出 士 为 例 ) 
2 D7 并 局 输入 与 输出 
3 VCC 电 
14 CS2 芯片 选择 数据 输入 
5 CS1 芯片 选择 数据 输入 
6 CS0 芯片 选择 数据 输入 
( 332 ) M62332FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AOl 8 位 分 辨 率 D-A 转换 器 输出 
2 AO2 8 位 分 辨 率 D-A 转换 器 输出 
3 NC 宗 脚 该 集成 电路 为 8 位 2 通道 PC 总 线 D-A 
4 NC 室 脚 转换 器 与 缓冲 放大 器 ， 应 用 电路 见 附 
5 GND 地 图 2-287( 以 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液 
6 SDA 串 行 数据 输入 唱 电 视 上 为 例 ) 
7 SCL 串 行 时 钟 输入 
8 VCC 电源 
( 333 ) M62392FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RST 复位 信号 输入 
SCL 串 行 时 钟 输入 
3 SDA 串 行 数据 输入 
4 A7 8 位 D-A 转换 器 输出 
5 A8 8 位 D-A 转换 器 输出 
6 A9 8 位 D-A 转换 器 输出 
7 Al10 8 位 D-A 转换 器 输出 
8 All 8 位 D-A 转换 器 输出 
9 Al2 8 位 D-A 转换 器 输出 
10 VREF D-A 转换 器 低 电 平 参考 电压 输入 该 集成 电路 为 8 位 PC 总 线 D-A 转换 
11 VREFU1 D-A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 器 与 缓冲 放大 器 ， 应 用 在 夏普 
12 GND 地 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 LC-37GAG6E、 
13 VREFU2 D-A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 
14 Al 8 位 D-A 转换 器 输出 应 用 电路 见 附 图 2-288〈 以 应 用 在 夏普 
15 A2 8 位 D-A 转换 器 输出 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
16 A3 8 位 D-A 转换 器 输出 
17 A4 8 位 D-A 转换 器 输出 
18 A5 8 位 D-A 转换 器 输出 
19 A6 8 位 D-A 转换 器 输出 
20 VCC 电源 
21 VDD 电源 
22 CS2 芯片 选择 数据 输入 
23 CS1 芯片 选择 数据 输入 
24 CS0 芯片 选择 数据 输入 
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( 334 ) M88DC2800 





























































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GNDD CI1 地 

2 AUXCLK 辅助 时 钟 输出 

3 GNDD Pl1 地 

4 TEST[9] 测试 

5 VDDD P1 电源 

6 IT_LOCK 终端 或 锁 存 指示 

7 RESET 复位 

8 TEST[8] 测试 

9 GNDD C2 地 

0 M_ERR. MPEG-TS 输出 (默认 :; ERR) 

1 VDDD _P2 电源 

GNDD P2 地 

3 VDDD _P3 电源 

4 M_CKOUT MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，CKOUT) 

5 M VAL MPEG-TS 输出 (默认 : VAL) 

6 M_DATAI0 MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，DATA) 
M_DATAI1 MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，DATA) 

8 M_ DATA[2 MPEG-TS 输出 (默认 : DATA) 

9 M_DATA[3 MPEG-TS 输出 (默认 : DATA) 

20 M_DATA[4 MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，DATA) 

21 M_DATAI[S MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，DATA) 

22 M_DATA[6 MPEG-TS 输出 〈 默 认 ，DATA) 

23 M_DATAI[7 MPEG-TS 输出 默认: DATA) 

24 VDDD P4 电源 

25 M_SYNC MPEG-TS 输出 (默认 : SYNC) M88DC2800 是 单 芯片 OAM 解 
0 DO i 调 器 ， 采 用 64 脚 LQFP 封装 ， 应 
SA 上 pe 电路 见 附 图 2-289 (以 应 用 在 
2 a 时 TE TCL MS06 机 心 电 视 上 为 例 ) 
30 SCLT 串 行 时 钟 总 线 中 继 器 

31 GNDD_C3 地 

32 AGCI 模拟 增益 控制 的 RF 

33 AGC2 模拟 增益 控制 的 正 

34 VDDD _P5 电源 

35 AGC12B 选择 测试 输入 

36 VDDAI1 电源 

37 VDDA2 电源 

38 BC1 直接 连接 到 模拟 地 或 者 通过 一 个 电容 
39 BC2 直接 连接 到 模拟 地 或 者 通过 一 个 电容 
40 VDDA3 电源 
41 ANAIFD 模拟 中 频 伪 差分 信号 输入 
42 ANAIF 模拟 中 频 输入 信号 
43 GNDAI1 地 
44 GNDA2 地 
45 GNDA3 地 
46 GNDA4 地 
47 TWB_ENIN 总 线 地 址 选择 
48 GNDD P4 地 
49 CKEXT 晶体 振荡 器 /外 部 时 钟 输 入 

50 CKXTAL 晶体 振荡 器 输出 

51 TEST[0] 测试 

52 TESTI[1] 测试 

53 BC3 通过 一 个 电容 器 连接 到 数字 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
54 GNDD C4 地 
55 TEST[2 测试 
56 TEST[3 测试 
2 EO 小 M88DC2800 是 单 芯 片 QAM 解 
38 TESIE 测试 调 器 ， 采 用 64 脚 LQFP 封装 ， 应 
59 GNDD _P6 地 汪 全 国 > 以 应 用 在 
60 TEST[S 测试 电路 见 附 图 A Se 
6 TEST[5 测试 TCL MS06 机 心 电 视 上 为 例 ) 
62 VDDD _P7 电源 
63 TESTI7 测试 
64 IT PWM 中 断 指示 /通用 PWM 输出 
( 335 ) MA102CA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 VSS 模拟 数字 电源 地 
2 VCO/VCLK (XIN) 压 控 振荡 /时 钟 驱动 (时 钟 输入 ) 
3 TEST (NC) 测试 〈 空 脚 ) 
4 VDD 电源 
5 HS 行 同步 信号 该 集成 电路 为 屏 显 集成 电路 , 采 
6 SSB SPI 接 6 脚 PDIP 或 SO 封装 , 可 广泛 
7 SDA 数据 线 应 用 于 电视 、CRT 显示 器 与 LCD 
8 SCLK 才 钟 线 显示 器 的 多 窗口 字符 /图 形 屏幕 显 
9 VDD 电源 示 。 应 用 电路 见 附 图 2-290〈 以 应 
0 VS 多 同步 信号 在 上 广电 LCD1705 液晶 电视 上 
1 INT 颜色 强度 为 例 ,， 引 脚 符号 与 引 脚 功能 中 括号 
2 FB 快速 消 隐 为 实际 应 用 脚 ) 
3 BLUE (B) 蓝 基色 信和 号 输出 
4 GREEN (G) 绿 基色 信号 输出 
5 RED (R) 红 基 色 信 号 输出 
6 VSS 也 
( 336 ) mal03aa 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模式 下 
1 P2REDO/EVREDO R 输出 的 偶像 素 显 示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模式 下 
2 P2RED1/EVRED! R 输出 的 偶像 素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模式 下 
3 P2RED2/EVRED2 R 输出 的 偶像 素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模式 下 
4 P2RED3/EVRED3 R 输出 的 偶像 素 显 示 
5 VSSAM 也 该 集成 电路 为 视频 解码 
6 VDDAP 电源 格式 变换 电路 ， 应 用 电路 见 
7 VSSAP 也 附 图 2-291〔 以 应 用 在 上 让 
8 GND 也 电 LCD1705 液晶 电视 上 ; 
9 XI 晶振 输入 例 ) 
10 XO 晶振 输出 
11 POWERDN 再 电 
12 DE 数据 使 能 
13 VGAHS VGA 行 同步 信号 
14 VDD25 电源 
15 OVCLK OSD 时 钟 信 号 
16 OVR OSD 字库 的 R 输 入 











































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 279 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 OVG OSD 字库 的 G 输入 
18 OVB OSD 字库 的 B 输入 
19 OVFB OSD 字库 的 反馈 信和 号 
20 OVS OSD 场 同步 输入 
21 OHS OSD 行 同 步 输入 
22 VDD33 
pp RSTN 号 
A 端口 输出 显示 或 双 像素 /时 钟 模 式 下 
24 PGRNI/P I 
@ U1/ODGRNI1 G 输出 的 奇 像素 名 示 
25 GND 也 
站 PGRNO/PUO/ODGRNO 
27 GND 
28 PREDI/PY1/ODRED! a a 
R 输出 的 奇 像素 显示 
29 VDD25 电源 
30 PWMRO/PYO/ODREDO 永 症 调 制 信和 号 /PPY 信和 号 人 R 信和 号 
31 PWMBOPVOODBLU0 永 冲 调制 信号 /PV 信和 号 /B 信和 号 
闻 癌 输 中 好 示 或 基 / 上 4 模 直 下 
32 PBLU1/PVI1/ODBULI 让 el 全 Ny te ] 钟 模式 下 
DY 系 亚 不 
证 口 输 由 显示 或 长 / 林 异 式 下 
33 PBLU7/PV7/ODBUL7 区 | nb ry ey ] 钟 模式 下 
由 国有 人 展 系 亚 不 
ee Ee 
34 PBLU6/PV6/ODBUL6 人 和 2 :或 双 像素 /时 钟 模式 下 
HY 系 
A 端口 输出 显 上 对 钟 模式 下 i 、 
35 PBLUS/PVS/ODBULS B 答 出 的 奇 像素 显示 该 集成 电路 为 视频 解码 
36 GND 也 格式 变换 电路 ， 应 用 电路 见 
B 端口 输出 显示 或 双 像素 /时 钟 模 式 附 图 2-291《〈 以 应 用 在 上 / 
37 ER 输出 的 偶像 素 显示 电 LCD1705 液晶 电视 上 为 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 / 时 钟 模式 例 ) 
38 P2GRN 0 
GRN6/EVGRN6 给 出 的 侦 像 素 显 站 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 / 时 钟 模式 
39 P2GRNS/EVGRNS et 
9 输出 的 个 像素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 / 时 钟 模式 
40 P2GRN4/EVGRN4 eo 
9 输出 的 个 像素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 / 时 钟 模 球 
41 P2BL 1 
UOEVBLU0 给 出 的 偶像 素 显 过 
B 端口 输出 显示 或 双 像素 /时 钟 模式 
42 P2BLUIEVBLU1 A 
3 输出 的 个 像素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像素 /时 钟 模式 
43 P2BLU2/EVBLU2 1 
世 输出 的 偶像 素 显 示 
站 口 输出 显示 或 /有 4 中 模式 
44 P2BLU3/EVBLU3 i ; 2 又 像素 /时 钟 模 
Da 东亚 不 
A 端口 输出 显示 或 双 像素 /时 钟 模式 
45 PBLU4/PV4/ODBUL4 a 
CPB B 输出 的 奇 像素 显示 
这 口 输出 显示 或 芭 /上 人 h 覃 怀 
46 PBLU3/PV3/ODBUL3 | 的 寄 各 SE :或 双 像 素 /时 钟 模 
DY 系 亚 不 
ee i 
47 PBLU2/PV2/ODBUL2 二 A 的 和 本 :或 双 像素 /时 钟 模 3 
Da 系 亚 不 
站 口 输 由 显示 或 素 /有 异 式 
48 PGRN7/PU7/ODGRN7 E 了 本 人 汪 表 吕 则 素 / 时 钟 异 了 
二 可 你 条 亚 酉 
A 端口 输出 显 象 素 / 时 钟 模式 
49 PGRN6/PU6 有 到 
/ODGRN6 a 
50 INTN 中 断 信号 
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鳞 攻 上 宝 
对 盗 刁 二 
坚 其 怀 
| 鼠 妈 
庆 我 全 从 中 
让 一 芭 近 
访 交 二 
i 2 wn 
馆 出 到 二 
4 ot 
宇 尝 QE 
业 估 和 
煤 展 茹 中 和 人 
次 到 雪 尺 
| | | | | | | | | | mn Im |m |Im Io Io Iv |vo 
全 生生 和 | 所 必 生 生生 所 外 | 外 和 和 色色 | 所 
二 凑 咀 咀 氛 氛 挫 氛 咀 拥 类 捧 据 捧 据 捧 捧 巍 巍 
注 | 改 | 糙 | 时 | 号 | 号 发 | 发 | 中 | 时 | 喇 中 | 发 | 时 | 发 | 时 | 性 | 归 | 归 
二 | 民 | 民 | 民 | 民 | 多 必 | 民 | 区 | 居 | 区 必 | 发 | 习 | 区 | 区 | 民 | 民 | 六 
入 | 名 簿 | 名 入 {次 入 | 区 簿 | 多 簿 | 多 簿 入 | 名 入 | 名 入 | 名 oP 簿 簿 簿 簿 入 入 入 入 
到 |1 和 | a 到 S 民 了 SN 本 sy a 二 全 了 昌 四 I 全 a in HE in 亿 | 全 | 全 | 全 | 亿 | 亿 | 全 | 全 | 
RS 网 | 全 鸣 | 尺 网 | 六 喝 | 六 网 区 REED ud elie ha 尺 | 芍 | 信 发 | 信 发 [RR 发 [ 太 发 |[ 尺 改 [IR 发 IR 发 
eC ag Pal aE Nal OO Pal aE aa a hale 如 | 沪 | 好 ee ey ee SS SS SS Se S| SS SS IN 民 
a a a a a a a a a 拒 | 鞠 | 把 Mw 嘛 | 噶 鸣 | 嘲 网 | 加 鸣 | 咏 哆 | 咏 哆 | 哈 史 | 咏 鸣 N 
习习 咯 | 悦 | 导 玫 | 习习 | 习习 | 习习 虹 | 妮 | 淮 蛇 | 蜂 | 蜂 | 坚 | | 到 灯 | 习 灯 | 习 灯 | 习 灯 | 导 烙 | 习 灯 | 习 灯 | 导 焙 | | 至 
念 本 | 各 汪 | 你 二 | 企业 | 你 站 | | 和 企 二 | 您 并 | 您 交 | 人 各 妈 | 息 妈 | | 二 | 区 | 下 疙 | 党 | 芝 | 匡 | | 储 咏 | 和 企 六 | 您 居 信 六 | 和 关 人 关 在 关系 并 | 过 
时 这 时 浴 芝 汪 攻 浴 旦 和 re ee rea ee ee ed | al 祝 | 窜 斐 | 蓝 | 裴 | 莫 | | 台 垩 | 部 栋 | 到 | 对 本 | 吕 亚 | 志 亚 | 所 于 | 志 亚 | | 路 
大 洒 | 春 导 | 装 洒 | 装 性 | 装 活 | | 装 导 | 其 洒 | 枚 性 | 村 性 | 压 当 | 汪 | 当 | 尖 | 演 | 洗 | 梧 | 芒 | 距 | | 敬 | 儿 | 因 | 逮 | 逮 | 好 | 枚 担 | 改 至 | 枚 担 | 枚 泽 | 滁 担 | 枚 泽 | 滁 演 | 枚 泽 | 梧 | 锭 
世系 |< 乱 |< 把 |< 息 |< 得 | 沁 | < 和 把 |< 担 | < 入 |< 所 |< 得 | 沿 | 香 | 香 | 但 | 但 | 型 | 如] 党 | 渴 | 型 | 地 | 这 | 这 | 这 | 沿 | 四 到 | 四 当 | ma 省 | am 省 | ma 洒 | am 于 |m 尝 | aa 于 | 邢 | 逮 
ol ol ol ol gg | ge| | | g& 你 | 所 | 从 | 得 | 担 组 | 但 | 人 巢 
um 个 Cm CN Ls \ um < on [a 
名 | 如 | 名 | 名 | 人 A EliA|IlAIlAaAlna lenololrle|l-lan | am 
四 四 四 四 四 四 2 这 SS 这 名 有 名 各 
2 2 ga gs gl | 3|E|a|s 
中 | lol, iBallm|lolololol|, 
沁 |SlSsiSslSslSsiplSslslslisl ss IzalzlR xje 中 | 有 | 革 | 2 > |>|>=>| >| > 过 | 三 | 8= 
| no 寸 CT HN] CS | 过 | 5 I cm G | ce | 全 AlDISIzZIAlIalalalald| HH 巴 巴 巴 巴 巴 田 器 |AlA 
过 | ||| 12 .~|6l~“| ~|~“|~ 2 Ioslelealviolslalslslslsl® 5 SIE 全 | 三 | NS 5 |Als 
十 | 全 | 全 | 全 | 全 | 人 | 人 | 人 色 | 人 |& A| 之 | | 工 |> > 已 | 号:| 号 | 号 | 澡 | 本 | 号 | 2 |> 
区 Ne 号 CD dS 5 Ne I a [a] 一 a | | | 品 名 名 名 名 
乙 | 忆 | 志 | 二 | lal 提 | 外 | 站 | 站 | 听 | 二]| | 囊 
名 名 [4 名 口 四 加 加 四 四 a S| S a CN QQ GAN GAN 
ty ey Ta ty 名 名 名 名 名 名 a a a a 
[= 训 a a a [= [=™ 所 所 请 所 
了 
卫 et qq on I+ wn \D i DO CN SS ea Qlo|lIiwiciIvicolalSi~-IQIMm|IT|iIn|Ico | DO CN < pe CN on I no 
as um um um um um um um um um Ro) \ ‘ol\oI\ColI\ColI\CcI\CcI\CICoIIIII 呈 II vs Lm Ev oo0 Oo Oo Oo Oo oo | oo 





















































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 281 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
87 MD10 存储 器 数据 线 
88 MD09 存储 器 数据 线 
89 MD08 存储 器 数据 线 
90 MD07 存储 器 数据 线 
ol MD06 存储 器 数据 线 
92 MD05 存储 器 数据 线 
93 MD04 存储 器 数据 线 
94 MD03 存储 器 数据 线 
95 MD02 存储 器 数据 线 
96 MD01 存储 器 数据 线 
97 MD00 存储 器 数据 线 
98 VDD25 电源 
99 MCLK 存储 器 时 钟 
100 GND 地 
101 WEN 数据 输入 /输出 使 能 
102 CASN 列 地 址 选 通 
103 RASN 行 地 址 选 通 
104 VDD33 电源 
105 MA11 存储 器 地 址 线 
106 MA10 存储 器 地 址 线 
107 MA09 存储 器 地 址 线 
108 MAO8 存储 器 地 址 线 
109 MAO07 存储 器 地 址 线 
110 MA06 存储 器 地 址 线 
111 VDD25 电源 该 集成 电路 为 视频 解码 
112 MAO5 存储 器 地 址 线 格式 变换 电路 ， 应 用 电路 见 
El MA 存储 器 地 址 线 附 图 2-291 (以 应 用 在 上 让 
1 MA 人 这 电 LCD1705 液晶 电视 上 ; 
116 GND 地 例 ) 
117 OVI 输入 电源 
118 IICADDR EC 总 线 地 址 选择 
119 CLAMP/PWMRO 钳 位 信号 /脉冲 宽度 调制 信号 
120 VDD33 电源 
121 PWM 永 冲 宽度 调制 信号 
122 RGHS RG 行 同步 信号 
于 在 停止 行 同步 输入 时 继续 产生 一 
123 Co 个 和 当前 频率 相位 一 致 的 图 像 时 钟 信号 
124 CSYNC 复合 同步 信号 输入 
125 MAO1 存储 器 地 址 线 
126 MAOO 存储 器 地 址 线 
127 VDD33 电源 
128 ICLK (YUVLLC) 输入 VGA 信号 或 视频 信号 的 时 钟 
129 IVSYNC 输入 场 同 步 信号 
130 IHSYNC 输入 行 同步 信号 
131 IBLUOUV0 蓝 色 信和 号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
132 IBLULUV1 蓝 色 信和 号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
133 IBLU2/UV2 蓝 色 信号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
134 IBLU3/UV3 蓝 色 信号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
135 IBLU4/UV4 蓝 色 信 和 号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
136 IBLUS/UV5 蓝 色 信 号 输入 /UV (色差 ) 信号 
137 IBLU6/UV6 蓝 色 信和 号 输入 /UV (色差 ) 信和 号 
138 IBLU7/UV7 蓝 色 信号 输入 /UV (色差 ) 信号 
139 VDD25 电源 
































































































































































































































































































































































































































282 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
140 IGRNO/YUVCREF el 
的 控制 信号 输入 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
141 IGRN1/YUVHREF ee 
的 控制 信号 输入 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
142 IGRN2/YUVVREF SS 
Se 的 控制 信号 输入 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
143 IGRN3/YUVODD en 
的 控制 信号 输入 
人 障 二 下 上 苍 fA 2 
i 淘 IGRNA/RGBO 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /RGB 信号 
中 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
145 IGRN5/YUVHS/RGB!1 有 人 ee 
的 行 同步 信号 /RGB 信和 号 输入 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
146 IGRN6/YUVVS/RGB2 x 人 a 
oS 的 场 同 步 信号 /RGB 信号 输入 
24 位 RGB 模式 下 的 G 输入 /YUV 模式 
147 IGRN7/YUVLLC2/RGB yy Ns 由 
的 行 同步 信号 /RGB 信号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 
148 IREDO/YINO/YUVO/RGB4 up i e 
人 /YUYV 控制 信号 输入 /RGB 信号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 该 集成 电路 为 视频 解码 
IRED1/YINI/YUV1/RGBS 上 ee 
1 " 9 /YUV 控制 信号 输入 有 RGB 信号 输入 格式 变换 电路 ， 应 用 电路 见 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 | 附 图 2-291《〈 以 应 用 在 上 广 
150 IRED2/YIN2/YUV2/RGB6 Se Ee 
G /YUYV 控制 信号 输入 /RGB 信和 号 输入 电 LCD1705 液晶 电视 上 大 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 | 例 ) 
151 IRED3/YIN3/YUV3/RGB7 GE 
A /YUV 控制 信号 输入 /RGB 信号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 
152 IRED4/YIN4/YUV4/RGB8 
9 /YUV 控制 信号 输入 有 RGB 信号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 
IREDS/YINS/YUVS/RGB9 a Ss 
1 x © /YUV 控制 信号 输入 RGB 信和 号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 
154 了 EDGYINGYUV6RGB10 | 7vUv ih 二 号 给 入 人 RGB 信号 输入 
RGB 模式 的 R 输入 /亮度 信号 输入 
155 IRED7/YIN7/YUV7/RGB11 本 
9 /YUV 控制 信号 输入 有 RGB 信号 输入 
156 GND 也 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模 式 下 
157 P2RED4/EVRED4 i 
R 输出 的 偶像 素 显 示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模 式 下 
158 P2REDS/EVRED5 到 
R 输出 的 偶像 素 显 示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 /时 钟 模 式 下 
P2RED6/EVRED6 二 
2 R 输出 的 偶像 素 显示 
B 端口 输出 显示 或 双 像 素 / 时 钟 模式 下 
160 P2RED7/EVRED7 A 
R 输出 的 偶像 素 显 示 
( 337 ) ma9884 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 VD 电源 (3.3V) 该 集成 电路 为 模 数 转换 器 ， 采 
5 GND 地 MQFP-128 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 
6 GND 地 2-292《〈 以 应 用 在 上 广电 LCD1703 
7 R_IN 红 基色 信号 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 VD 电源 (3.3V) 
9 GND 地 
10 VD 电源 (3.3V) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 VD 电源 (3.3V) 
12 GND 也 
13 GND 也 
14 GND 也 
15 GIN 绿 基 色 信 和 号 输入 
16 VD 电源 (3.3V) 
17 GND 也 
18 VD 电源 (3.3V) 
19 VD 电源 (3.3V) 
20 GND 也 
21 GND 也 
22 B_IN 蓝 基 色 信 号 输入 
23 VD 电源 (3.3V) 
24 GND 也 
25 VD 电源 (3.3V) 
26 GND 也 
27 CLKINV 钟 输入 
28 CLAMP 钳 位 信号 
29 SDA EC 总 线 串 行 数据 线 
30 SCL IC 总 线 串 行 时 钟 线 
31 A0 也 址 信号 
32 Al 也 址 信号 
33 PVD 电源 (3.3V) 
34 PVD 电源 (3.3V) 
二 Te 该 集成 电路 为 模 数 转换 器 , 采 
一 MQFP-128 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 
37 NC 宗 肌 
3 NE 未 2-292 (以 应 在 上 | 电 LCD1703 
3 GE 天 液晶 电视 上 为 例 ) 
40 HSYNC 行 同 步 信号 输入 
41 COAST 时 钟 发 生 器 COAT 〈 锁 相 控制 脉冲 ) 输入 
42 GND 地 
43 PVD 电源 (3.3V) 
44 CLKEXT 外 部 时 钟 信号 
45 FILT 滤波 器 
46 NC 宗 肌 
47 GND 地 
48 PVD 电源 (3.3V) 
49 GND 地 
50 PVD 电源 (3.3V) 
51 GND 地 
52 GND 地 
53 GND 地 
54 VDD 电源 (3.3V) 
55 DbB7 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
56 DbB6 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
57 DbB5 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
58 DbB4 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
59 DbB3 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
60 DbB2 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
61 DbB1 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
62 DbB0 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
63 GND 地 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

64 VDD 电源 (3.3V) 

65 DbA7 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

66 DbA6 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

67 DbA5 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

68 DbA4 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 

69 DbA3 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 

70 DbA2 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

71 DbA1l 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

72 DbA0 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 

73 GND 地 

74 VDD 电源 (3.3V) 

75 DgB7 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 

76 DgB6 出 ( 绿 基色 ) 

77 DgB5 E 出 ( 绿 基色 ) 

78 DgB4 数字 信号 输出 ( 绿 基色 ) 

79 DgB3 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 

80 DgB2 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 

81 DsgB1 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 

82 DsgB0 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 

83 GND 地 

84 VDD 电源 (3.3V) 

85 DgA7 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 

86 DgA6 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 

87 DgA5 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 

Ee le 该 集成 电路 为 模 数 转换 器 ， 采 

DgA3 数字 信号 输出 〔 绿 基色 ) MQFP-128 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 

2 De 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 2-292 (以 应 用 在 上 广电 LCD1703 

91 DgAl 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 

92 DgA0 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 液晶 电视 上 为 全 

93 GND 地 

94 VDD 电源 (3.3V) 

95 DrB7 数字 信号 输出 ( 红 基 色 ) 

96 DrB6 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

97 DrB5 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

98 DrB4 数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 

99 DrB3 数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 

00 DrB2 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

01 DrB1 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

02 DrB0 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

03 GND 地 

04 VDD 电源 (3.3V) 

05 DrA7 数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 

06 DrA6 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

07 DrA5 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

08 DrA4 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

09 DrA3 数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 

10 DrA2 数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 

111 DrAl 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

12 DrA0 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 

13 GND 地 

14 VDD 电源 (3.3V) 

15 DATACK 数据 时 钟 输出 

116 DATACK 数据 时 钟 输出 
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引 有 符号 


引 脚 功能 
























































HSOUT 行 同 步 信号 输出 
SOGOUT 录 同 步 信号 输出 
GND 
VDD 源 (3.3V) 
GND 
GND 
GND 
VD (3.3V) 
PWRDN 控制 
REF_ OUT 输出 
REF IN 输入 
VD (3.3V) 


避风 符号 








引 脚 功能 


该 集成 电路 为 模 数 转换 器 ， 采 
MQFP-128 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 
























































2-292〔 以 应 用 在 上 广电 LCD1703 
液晶 电视 上 为 例 ) 



























































































































































1 NC 空 脚 

2 IC CL PC 总 线 时 钟 

3 I2C_ DA PC 总 线 数据 

4 I2S_CL LS 时 钟 

5 I2S_WS TS 字 选 择 

6 I2S_DATA_OUT LS 数据 输出 

7 IS_ DA INI TS 数据 输入 

8 12s DEL IN LS 延 时 线 总 线 数据 输入 
9 I2S_ DEL OUT 据 输出 
10 I2S DEL WS 选择 
11 IDS_DEL_WS 线 总 线 字 选择 
12 DVSUP 

13 DVSUP 

14 DVSS 

15 DVSS 

16 DVSS 

17 IS_DA_IN2 

18 NC 

19 I2S_CL3 

20 I2S_WS3 TS 字 选 择 

21 RESETQ 复位 

22 12S_DA_IN3 TS 数据 输入 

23 12S DA_IN4 TS 数据 输入 

24 DACA R 右 声 道 音频 输入 

25 DACA L 左 声 道 音频 输入 

26 VREF2 参考 电压 

27 DACM R 右 声 道 音频 输入 

28 DACM L 左 声 道 音频 输入 

29 DACM C 中 心 输出 

30 DACM SUB 重 低音 输出 

31 DAC™M_ SR 环绕 声 输出 ( 右 声 道 ) 
32 DACM SL 环绕 声 输出 〔 左 声 道 ) 
33 SC2 OUT R SCART 输出 ( 右 声 道 ) 
34 SC2 OUT L SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
35 VREF1 参考 电压 

36 SC1L_OUT1 R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
37 SC1_ OUT 工 SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
38 CAPL A 音量 电容 〈 副 ) 








该 集成 电路 为 数字 音频 处 理 器 ， 











应 
例 
































电路 见 附 图 2-293 (以 应 用 在 
已 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

39 AHVSUP 模拟 电源 
40 CAPL M 音量 电容 〈 主 ) 
41 SC3 OUT R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
42 SC3_ OUT LL SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 
46 NC 室 膨 
47 SC4INL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
48 SC4 IN_R SCART 输入 (和 右 声 道 ) 
49 ASG 模拟 屏蔽 地 
50 SC3 INL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
51 SC3 INR SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
52 ASG 模拟 屏蔽 地 
53 SC2 INL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
54 SC2_IN_R SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
55 ASG 模拟 屏蔽 地 
56 SCILINL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
57 SC1_IN_R SCART 输入 (和 右 声 道 ) 
58 VREFTOP 中 频 模 / 数 转换 器 参考 电压 该 集成 电路 为 数字 音频 处 理 器 ， 
59 SC5 INL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 应 用 电路 见 附 图 2-293 (以 应 用 在 
60 SC5 INR SCART 输入 (和 右 声 道 ) 索尼 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 
61 AVSS 模拟 地 例 ) 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 脚 
65 AVSUP 模拟 电源 
66 AVSUP 模拟 电源 
67 ANA_IN1+ 中 频 输 入 〈 正 ) 
68 ANA_IN1- 中 频 输 入 〈 负 ) 
69 ANA_IN2+ 中 频 输 入 〈 正 ) 
70 TESTEN 测试 
71 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 (18.432MHz) 
72 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 (18.432MHz) 
73 TP 测试 
74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 空 脚 
76 SPDIF_ OUT 数字 音频 信号 输出 
77 D CTR IO 1 数字 控制 输入 与 输出 
78 D_CTR 1/O 0 数字 控制 输入 与 输出 
79 ADR_SEL EC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 待机 〈 低 态 有 效 ) 

( 339 ) MAX15023ETG 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 FBI1 调节 器 1 的 反馈 输入 
EN 调节 器 1 的 疝 电 平 有 效 使 能 答 入 MAX15023 为 双 通 道 同 步 降 压 控制 
3 EN2 调节 器 2 的 高 电 平 有 效 使 能 输入 器 ， 应 用 在 机 顶 盒 、LCD_TV 的 二 次 
4 PGOODI1 通道 1 的 电源 就 绪 指 示 输 出 〈 开 漏 极 ) te en a 
BE 词 生 中 ] 的 低 边 机 极 台 动因 春山 变换 电源 、 交换 机 /路 器 等 领域 应 
6 PGND1 ”| 低 边 栅 极 并 动 器 电源 返回 站 (调节 器 1) 全 全 2 用 人 区 
调节 器 1 的 外 部 电感 连接 55LX6500-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 

8 BSTI1 调节 器 1 的 自 举 飞 电 容 连 接 端 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 287 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 DHI 调节 器 1 的 高 边 栅 极 驱动 器 输出 
0 DH2 调节 器 2 的 高 边 栅 极 驱动 器 输出 
1 BST2 调节 器 2 的 自 举 飞 电容 连接 端 
LX2 调节 器 2 的 外 部 电感 连接 
3 PGND2 氏 边 栅 极 驱动 器 电源 返回 端 〈 调 节 器 2) 
4 DL2 调节 器 2 的 低 边 栅 极 驱动 器 输出 wu 本: 闪 记 LE x 让 
5 EG00D3 | 通道 2 0 i eb 
- eT 器 ， 应 用 在 机 顶 盒 、LCD TV 的 二 次 
6 VCC 部 5.2V 线性 稳 压 器 输出 。 ep 
E> 调节 器 2 的 反馈 输入 变换 电源 、 交 换 机 /路 由 器 等 领域 。 应 
COME7 调节 器 2 的 补偿 电路 见 附 图 2-294( 以 应 用 在 LG 
5 外 发 沪 器 定 时 电阻 界 交 55LX6500-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 SGND 言 号 地 
21 IN 部 VCC 稳 压 器 输入 
22 LIM2 调节 器 2 的 限 流 调节 
23 LIMI 调节 器 1 的 限 流 调节 
24 COMP1 调节 器 1 的 补偿 
( 340 ) MAX1S12、 MAX1S12ETA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 可 调 吸 收 电 流 输 出 1. 封装 : 采用 8 脚 TDFN 封装 
2 AVDD 高 压 模拟 电源 2. 用 途 :EPROM 可 编程 TFT VCOM 
3 NC 空 内 校准 器 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : LCD 面板 、LCD 显示 
5 VDD 电源 器 、 。 2 0 
作 不 调整 三 F2 编程 棕 千 4. 关键 参数 : 逻辑 电源 电压 〈VDD) 
OM 范围 为 2.6~3.6V、 模拟 电源 电压 范围 为 
(AVDD ) 4.5~20V 
8 SET 吸收 电流 调节 输入 


5. 内 部 框图 见 附 图 2-295 


( 341 ) MAX1S13 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 REF 内 部 参考 

2 SDFR LCD 停机 与 频率 选择 输入 

3 FBPB 缓冲 放大 嚣 非 反 相 输 入 

4 OUTB 缓冲 放大 器 输出 

5 SUPB 缓冲 放大 器 电源 输入 

6 FBN 栅 极 关闭 线性 稳 压 器 反馈 输入 1. 采用 4mmX4mm 20 引 脚 薄型 QFN 
7 DEL 延迟 控制 定时 电容 器 封装 

8 DRVN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 开路 基 极 驱动 2. 用 途 : TFT-LCD 的 电源 控制 器 , 为 
9 DRVL 逻辑 线性 稳 压 器 基 极 驱动 有 源 矩 阵 薄 膜 唱 体 管 〈TFT) 液晶 显示 
0 FBL 逻辑 线性 稳 压 器 反馈 输入 器 (LCD) 提供 完备 的 电源 方案 

1 DRVG 伽 马 线 性 稳 压 器 基 极 驱动 3. 应 用 领域 : 汽车 显示 器 、LCD 显示 
2 FBG 伽 马 线性 稳 压 器 反馈 输入 器 和 TV、 笔记 本 电脑 显示 器 

3 FBP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 4. 关键 参数 : 输入 电源 电压 范围 为 
14 DRVP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 2 

5 GND 地 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-296 

6 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱 动 

7 IN 电源 输入 

8 CS+ 电流 检测 比较 非 反 相 输 入 

9 CS— 电流 检测 比较 反 相 输 入 
20 FB 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
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( 342 ) MAX1S14 




















































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REF 内 部 参考 
2 SDFR LCD 停机 与 频率 选择 输入 
3 NC 容 朋 
4 NC 空 朋 
5 NC 空 鹏 
6 FBN 栅 极 关闭 线性 稳 压 器 反馈 输入 1. 采用 4mmX 4mm 20 引 脚注 型 QFN 
7 DEL 延迟 控制 定时 电容 器 封装 
8 DRVN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 开路 基 极 驱动 2. 用 途 : TFT-LCD 的 电源 控制 器 ,为 
9 DRVL 逻辑 线性 稳 压 器 基 极 驱动 有 源 和 矩阵 薄膜 晶体 管 (TFT) 液晶 显示 
0 FBL 逻辑 线性 稳 压 器 反馈 输入 器 (LCD) 提供 完备 的 电源 方案 
1 NC 室 曲 3. 应 用 领域 : 汽车 显示 器 、LCD 显 
2 NC 窗 朋 示 器 和 TV、 笔记 本 电脑 显示 器 
3 FBP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 4. 关键 参数 : 输入 电源 电压 范围 为 
4 DRVP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 2.7~5.5V 
5 GND 地 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-297 
6 GATE 外 部 场 效应 晶体 管 门 驱 动 
了 IN 电源 输入 
8 CS+ 电流 检测 比较 非 反 相 输入 
9 CS— 电流 检测 比较 反 相 输 入 
20 FB 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
( 343 ) MAX1530 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRV2 伽 马 线 性 稳 压 器 基 极 驱动 
2 FBL2 伽 马 线性 稳 压 器 反馈 输入 
3 FBL3 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 
4 DRV3 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 
5 NC 空 脚 
6 NC 空 脚 
7 NC 空 脚 
8 NC 空 脚 
9 NC 空 脚 
0 NC 空 脚 
1 RSTIN 可 调 复位 输入 
漏 ] 站 香 位 输出 
2 RE 1 封装 : 采用 32 脚 QFN 封装 
4 FB 侨 压 稳 压 器 反馈 输入 2. 用 途 : 多 输出 电源 控制 器 ， 为 薄膜 
5 ILIM 人 降 压 稳 压 器 电流 限制 控制 输入 晶体 管 CTFT) 液晶 显示 器 (LCD) 提 
6 ONL2 Il 马 线性 稳 压 器 使 能 输入 供 所 有 电源 
7 ONL3 1 马 线性 稳 压 器 使 能 输入 3. 应 用 领域 : 汽车 LCD、LCD 显示 
8 NC 空 脚 器 和 TV 
史 NS i 4. 关键 参数 : 运行 输入 电压 范围 为 
已 Y 修 a 将 太 ™ Dra a 
于 加 Ri 4.5 一 28V、 静 态 电 源 电 流 为 1.7 一 3mA 
22 LX 颂 压 稳 压 器 电流 检测 输入 
23 DH 高 边 门 驱动 输出 
24 BST 高 边 门 驱动 降 压 稳 压 器 自 举 电容 器 连接 
25 SEQ 序列 控制 输入 
26 FREQ 发 荡 器 频率 选择 输入 
27 IN 主 电压 输入 
28 VL J 部 线性 稳 压 器 输出 
29 AGND 模拟 地 
30 EN 使 能 输入 
31 FBL1 氏 电 压 逻 辑 线 性 稳 压 器 反馈 输入 
32 DRV1 外电 压 逻 辑 线 性 稳 压 嚣 基 极 驱动 
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( 344 ) MAX1S31 

























































































































































































































































































































































































































































































| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DRV2 1 压 器 基 极 驱动 
多 FBL2 1 | 器 反馈 输入 
3 FBL3 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 
4 DRV3 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 
5 CSH 过 电流 保护 正 输 入 
6 CSL 过 电流 保护 负 输 入 
7 FBL4 人 和 压 器 反馈 输入 
8 DRV4 源 驱 器 基 极 驱动 
9 FBL5 栅 忆 器 反馈 输入 
10 DRV5 栅 极 关闭 线性 稳 压 器 基 极 驱动 
11 RSTIN 可 调 复位 
2 RESET 漏 极 开路 复位 输出 1. 封装 : 采用 32 脚 QFN 封装 
3 COMP 降 压 稳 压 器 补偿 输入 2. 用 途 : 多 输出 电源 控制 器 ,为 薄 
4 FB 降 压 稳 压 器 反馈 输入 膜 晶 体 管 (TFT) 液晶 显示 器 (LCD) 
5 ILIM 降 压 电流 限制 控制 输入 提供 所 有 电源 
6 ONL2 ;能 3. 应 用 领域 ， 汽 车 LCD、LCD 显 
7 ONL3 能 输 示 器 和 TV 
8 ONL4 :器 使 外 4. 关键 参数 : 运行 输入 电压 范围 为 
9 ONL5 栅 极 关闭 线 器 4.5 一 28V、 静 态 电 源 电流 为 1.7 一 3mA 
20 PGND 电源 地 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
21 DL 氏 边 门 驱 动 输出 2-298 
22 LX 颂 压 稳 压 器 电流 检测 输入 
23 DH 高 边 门 驱动 输出 
24 BST 高 边 门 驱动 降 压 稳 压 器 自 举 电容 器 连接 
25 SEQ 序列 控制 输入 
26 FREQ 发 荡 器 频率 选择 输入 
27 IN 主 电 和 
28 VL 
29 AGND 
30 EN 
31 FBLI1 EK 压 器 反馈 输入 
32 DRV1 :1 性 稳 压 器 基 极 驱动 
( 345 ) MAX1644EAE 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SHDN 停机 控制 输入 
2 IN 电源 电压 输入 
3 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
4 IN 电源 电压 输入 
5 SS 软 启动 
6 COMP 积分 器 补偿 MAX1644 是 恒定 关 断 时 间 
7 TOFF 关 断 时 间 选 择 输入 PWM 降 压 型 DC-DC 转换 器 , 采 
8 FB 反馈 输入 “〈 为 两 个 预 置 输出 和 可 调 输出 工作 模式 ) 16 脚 SSOP 封装 ， 应 用 电路 
9 GND 地 见 附 图 2-299( 以 应 用 在 索尼 
10 REF 参考 输出 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 
11 FBSEL 反馈 选择 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
12 VCC 电源 
13 PGND 地 
14 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
15 PGND 地 
16 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
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( 346 ) MAX16801A、 MAX16801B、 MAX16802A、 MAX16802B 



















































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 UVLO/EN 外 部 可 编程 欠 压 锁定 1. 封装 : 采用 8 脚 nMAX 封装 
了 Re 2. 用 途 : 离线 式 、DC-DC PWM 控制 器 ， 
2 DIM/FB 低频 PWM 党 度 调 季 输入 / 误 莽 放 于 高 亮度 LED 驱动 器 
大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 : 商业 与 工业 照明 、 装 饰 灯 与 建 
3 COMP 误差 放大 器 输出 筑 照 明 、 离 线 式 DC-DC LED 驱动 器 、RGB 背 
光 ， 用 于 LCD TV 和 显示 器 
4 CS 电流 检测 4. 关键 参数 ，MAX16801 非常 适用 于 通用 输 
5 GND 地 入 〈AC85 一 265V 整流 电压 输入 ) LED 驱动 器 ， 
2 人 记 往 机 极 和 连接 MAX16802 适用 于 低 输入 电压 〈DC10.8 一 24V) 
MDEY 外 部 场 效 应 晶体 管 栅 极 连接 LED 驱动 器 、 最 大 功 耗 为 362mW、 输 入 电压 范 
q VCC 电源 围 为 10.8 一 24V 
& IN 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-300 
( 347 ) MAX16809 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
3 COMP 误差 放大 器 输出 
4 OUTS LED 驱动 器 输出 
5 OUT9 LED 驱动 器 输出 
6 OUT10 LED 驱动 器 输出 
4 OUT11 LED 驱动 器 输出 
8 OUT12 LED 驱动 器 输出 
9 OUT13 LED 驱动 器 输 出 
10 OUT14 LED 驱动 器 输出 
1 OUT15 LED 驱动 器 输出 
2 OE 低 电 平 有 效 输出 使 能 控制 
3 DOUT 串 行 数据 输出 1. 封装 : 采用 5mmX7mm 热 增强 型 、38 引 脚 
4 SET LED 电流 设置 TQFN 封装 
15 V+ LED 驱动 器 正 电源 2. 用 途 : 集成 16 通道 LED 驱动 器 ， 具 有 开关 
一 bn Hp | 模式 boost 及 SEPIC 控 制 器 
1 END 3. 应 用 领域 ， 笔 记 本 电脑 与 台式 机 LED 背光 、 
STATE LCD TV LED 背光 、 工 业 与 医疗 设备 显示 器 、 汽 
DN 下 全 和 折 窒 人 车 导航 、 平 面 及 信息 终端 显示 嚣 、 环 境 照 明 、 状 
9 CLK 串 全 时 钟 输入 态 指示 及 装饰 灯 
和 和 的 全 让 全 下 向 4. 关键 参数 ， 工 作 在 -40~+125'C 温 度 范围 
21 OUTO LED 驱动 器 输出 VrEF 输 出 电压 为 4.95 一 5 一 5.05V、 了 于 B 输 入 电压 为 
22 OUTI1 LED 驱动 器 输出 2.45 一 2.5 一 2.5SV、 克 c_srARr〈 启 动 电压 阔 值 ) 电 
23 OUT2 LED 驱动 器 输出 压 为 7.98 一 8.4 一 8.82V、Fcc_MN〈 最 低 开 启 工作 
24 OUT3 LED 驱动 器 输出 电压 ) 电压 为 7.1 一 7.6 一 8V、 工 作 电源 电压 用 为 
DJ 区 志 开 在 人 下 ke 
志 US 和 | 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-301 
27 OUT6 LED 驱动 器 输出 
28 OUT7 LED 驱动 器 输出 
29 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 
30 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 
31 NC 空 膨 
32 NC 空 膨 
33 AGND 模拟 地 
34 OUT 场 效应 晶体 管 驱动 器 输出 
35 VCC 电源 
36 NC 空 膨 
37 REF 参考 输出 
38 NC 宝 觅 
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( 348 ) MAX16810 









































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
3 COMP 误差 放大 器 输出 
4 OUT8 LED 驱动 器 输出 
5 OUT9 LED 驱动 器 输出 
6 OUT10 LED 驱动 器 输出 
7 OUT11 LED 驱动 器 输出 
8 OUT12 LED 驱动 器 输出 
9 OUT13 LED 驱动 器 输出 
0 OUT14 LED 驱动 器 输出 
1 OUT15 LED 驱动 器 输出 
2 OE 低 电 平 有 效 输 出 使 能 控制 1. 封装 : 采用 5mmX7mm 热 增强 型 、38 引 脚 
3 DOUT 串 行 数据 输出 TQFN 封装 
14 SET LED 电流 设置 2. 用 途 : 集成 16 通道 LED 驱动 器 ， 具有 开关 
15 V+ LED 驱动 器 正 电源 模式 boost 及 SEPIC 控制 器 
6 PGND 电源 3. 应 用 领域 ， 笔记 本 电脑 与 台式 机 LED 背光 、 
. EOND Ee LCD TV LED 背光 、 工业 与 医疗 设备 显示 器 、 汽 车 
8 DIN 品行 数据 输入 导航 、 平 面 及 信息 终端 显示 器 、 环 境 照明 、 状 态 指 
9 CLK 串 行 时 钟 输 入 示 及 装饰 灯 
a0 LB 锁 存 器 使 能 答 入 4. 关键 参数 :工作 在 -40 一 +125'C 温 度 范围 
21 OUT0 LED 驱动 器 输出 Dr hs es 
> OUTI1 LED 驱动 器 输出 Veree 输 出 电压 为 495~5~5.05V、 Vrs 后 信 电 压力 
23 OUT2 LED 驱动 器 输出 2.45 一 2.5 一 2.55SV、Jc_ srAgT《〈 启 动 电 压 赣 值 ) 电 
24 OUT3 LED 驱动 器 输出 压 为 7.98 一 8.4 一 8.82V、Jrc_MIN (最 低 开局 工 作 电 
OUT4 LED 驱动 器 输出 压 ) 电压 为 7.1 一 7.6 一 8V、 工 作 电源 电压 刻 为 3 一 
26 OUT5 LED 驱动 器 输出 PY. 
27 OUT6 LED 驱动 器 输出 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-302 
28 OUT7 LED 驱动 器 输出 
29 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 
30 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 
31 NC 空 膨 
32 NC 空 膨 
33 AGND 模拟 地 
34 OUT 场 效应 晶体 管 驱动 器 输出 
35 VCC 电源 
36 NC 空 月 
37 REF 参考 输出 
38 NC 空 朋 
( 349 ) MAX16818 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 电源 地 . 封装 : 采用 带 裸露 焊 盘 的 、 无 铅 、0.8mm 厚 、 
六 NC 空 脚 5mmX 5mm 28 引 脚 TQFN 封装 
3 DL 低 边 门 驱动 输出 2. 用 途 : 1.5MHz、30A 高 效 LED 驱动 器 , 可 快 
4 BST 压 快 速 电容 器 连接 速 响应 LED 脉动 电流 
5 LX 高 边 场 效 应 晶体 管 源 极 连 接 3. 应 用 领域 便携式 和 袖珍 投影 仪 、LCD TV 
6 DH 高 边 门 驱动 输出 与 显示 器 背光 、 前 面板 投影 仪 / 背 投 电视 、 汽 车 、 
7 NC 空 肢 公共 汽车 /卡车 外 灯 、 汽 车 紧急 照明 与 信号 灯 
8 SGND 信号 由 4. 关键 参数 ， 工 作 在 较 宽 的 4.75~5.5V 或 7 一 
CLKOUT | 报 沪 回答 出 28V 输入 电压 范围 、 开 关 频 率 范围 较 宽 ， 可 高 达 
10 PGOOD 标准 电源 输出 
11 EN 使 能 输出 es 
加 RTSYNC ”| 开关 频率 编程/ 世 片 使 能 输入 5 内 部 结构 框图 匈 附 图 2-303 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
3 V_IOUT 电压 源 输 出 
4 LIM 电流 限制 设置 输入 
区 OV 过 电压 保护 . 封装 : 采用 带 裸露 焊 盘 的 、 无 铺 、0.8mm 厚 、 
6 SDP 电流 误差 放大 器 输出 5mmX smm 28 引 脚 TQFN 封装 
EAOUT 电压 误差 放大 器 输出 2. 用 途 : 1.5MHz、30A 高 效 LED 驱动 器 , 可 快 
8 EAN 电压 误差 放大 器 反 相 输入 速 响应 LED 脉动 电流 
19 DIFF 差分 远程 检测 放大 器 输出 3. 应 用 领域 : 便携 式 和 袖珍 投影 仪 、LCD TV 
20 CSN 电流 检测 差分 放大 器 负 输 入 与 显示 器 背光 、 前 面板 投影 仪 / 背 投 电视 、 汽 车 、 
21 CSP 电流 检测 差分 放大 器 正 输入 公共 汽车 /卡车 外 灯 、 汽 车 紧急 照明 与 信号 灯 
22 SGND 信号 地 4. 关键 参数 : 工作 在 较 宽 的 4.75 一 5.5V 或 7 一 
23 SENSE- LED 电流 检测 差分 负 输 入 28V 输入 电压 范围 、 开 关 频 率 范围 较 宽 ， 可 高 达 
24 SENSE+ LED 电流 检测 差分 正 输入 TO 
5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-303 
26 IN 电源 电压 连接 
27 VCC 电源 
28 VDD 电源 


( 3S0 ) MAX16821、MAX16821A、MAX16821B、MAX16821C 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 电源 地 
2 NC 空 肢 
3 DL 低 边 门 驱 动 输出 
4 BST 升 压 快速 电容 器 连接 
5 LX 高 边 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 
6 DH 高 边 门 驱动 输出 
7 NC 空 肢 
8 SGND 信号 地 
9 CLKOUT 振荡 器 输出 
10 MODE 降 压 / 升 压 模式 选择 输入 
1 EN 输出 使 能 1. 封装 : 采用 28 脚 TQFN 封装 
7 RTSYNG 开关 频率 编程 /同步 信号 2. 途 : 大 功率 、 同步 整流 HB LED 驱动 器 ， 
3 0UTV ”| 电感 电流 检测 输出 可 快速 响应 脉冲 电流 
本 Te 下 部 连接 3. 应 领域 : 汽车 紧急 照明 与 信号 灯 、 汽 
和 车 外 部 照明 、 前 面板 投影 仪 / 背 投 电视 、LCD TV 
OW 记 呈 人 祭 沪 与 显示 器 背光 、 便 携 式 和 袖珍 投影 仪 
6 CLP 电流 误差 放大 器 输出 4. 关键 参数 ， 4.75 一 5.5V 或 7 一 28V 的 输入 
了 EAOUT 电压 误差 放大 器 输出 电压 范围 、-40 一 +125C 工 作 温度 范围 
8 EAN 电压 误差 放大 器 反 相 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-304 
9 DIFF 差分 远程 检测 放大 器 输出 
20 CSN 电流 检测 差分 放大 器 负 输 入 
21 CSP 电流 检测 差分 放大 器 正 输 入 
22 SGND 言 号 地 
23 SENSE— LED 电流 检测 差分 负 输 入 
24 SENSE+ LED 电流 检测 差分 正 输 入 
25 SGND 言 号 地 
26 IN 电源 电压 输入 
27 VCC J 部 +5V 稳 压 输出 


2. 集成 电路 速 查 表 293 








( 3S1 ) MAX17014 





































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 POS1 运算 放大 器 非 反 相 输入 

2 OUT1 运算 放大 器 输出 

3 THR 低 电 平 调整 点 输入 

4 MODE 高 压 开 关 控 制 块 模式 选择 输入 

5 CTL 高 压 开 关 控 制 模块 定时 控制 输入 

6 DLP 栅 极 导 通 输出 使 能 

7 DRN j 部 高 压 场 效应 晶体 管 漏 极 输入 

8 GON 部 高 压 场 效 应 晶体 管 开关 栅 极 导 通 

9 SRC J 部 高 压 场 效 应 晶体 管 源 极 输入 

0 FBP 正 电荷 泵 稳 压 器 反馈 输入 

1 CPGND 电荷 泵 与 降 压 稳 压 电源 地 

12 DRVP 正 电荷 泵 驱动 器 输出 

3 SUP 电荷 泵 驱动 器 电源 输入 

4 DRVN 负电 荷 泵 驱动 器 输出 

5 GND 也 

6 FBN 负电 荷 泵 稳 压 器 反馈 输入 

7 REF 参考 输出 

8 DEL1 负电 荷 泵 延迟 输入 

9 NC 空 脚 1. 封装 : 采用 48 脚 、7mmx7mm 
20 OUT 降 压 薄型 QFN 封装 

21 FB2 颂 压 2. 用 途 : 低 成 本 多 输出 电源 

22 BST 低压 3. 应 用 领域 : LCD 监视 器 面板 
23 LX2 低压 表 、LCD TV 板 

24 LX2 侨 压 4. 关键 参数 : 工作 在 -40 一 +85YC 
25 IN2 降 压 温度 范围 、 工 作 于 8 一 16.5V 输入 电 
26 IN2 低压 压 范 围 、 可 选择 工作 频率 
27 VIN 线性 (600kHz/1.2MHz) 、 土 150mA 短 
28 FSEL 频率 选择 路 电流 、100V/hs 摆 率 、-3dB 带宽 
29 DEL2 升 压 稳 压 器 与 正 电荷 泵 延迟 输入 为 20MHz 

30 VL 线性 稳 压 器 输出 5. 典型 应 用 电路 见 附 图 2-305 
31 COMP 升 压 误差 放大 器 补偿 

32 EN2 升 压 正 电荷 泵 稳 压 器 使 能 输入 

33 EN1 升 压 负 电荷 泵 稳 压 器 使 能 输入 

34 GND 地 

35 GND1 地 

36 GND1 地 

37 LX1 升 压 稳 压 器 场 效应 晶体 管 漏 极 开 关节 点 

38 LX1 升 压 稳 压 器 场 效应 晶体 管 漏 极 开 关节 点 

39 SWI 升 压 稳 压 器 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 开关 输入 

40 SUI 升 压 稳 压 器 内 部 场 效 应 晶体 管 门 开 关 输入 

41 FB1 升 压 稳 压 器 反馈 输入 

42 SWO 升 压 稳 压 器 内 部 场 效应 晶体 管 开关 漏 极 输出 

43 OVIN 运算 放大 器 电源 输入 

44 NEG2 运算 放大 器 反 相 输入 

45 POS2 运算 放大 器 非 反 相 输入 

46 OUT2 运算 放大 器 输出 

47 OGND 运算 放大 器 电源 地 

48 NEG1 运算 放大 器 反 相 输入 


























294 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 3S2 ) MAX17075 















































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 

1 POS 运算 放大 器 非 反 相 输入 
2 NEG 运算 放大 器 反 相 输入 
3 OUT 运算 放大 器 输出 
4 BGND 运 
5 SUP 运算 放 
6 DRVP 正 电 荷 
ee i 1. 封装 : 采用 24 脚 TQFN 封装 
9 RST 复位 玫 2. 用 途 : 集成 了 电荷 泵 、 开 关 控 
10 FBP EF 制 和 大 电流 运算 放大 器 的 升 压 调节 
11 FBN 负 器 
12 REF 参 3. 应 用 领域 ，LCD 显示 器 面板 、 
13 VCC 电 ; LCD TV、 笔 记 本 电脑 显示 器 
14 AGND 模 以 地 4. 关键 参数 ;2.5 一 5.5V 输入 工作 
15 RSTIN 复位 答 入 电压 范围 、1.2MHz 开关 频率 、 
1 COME 误差 放大 顺 补 傍 _ 士 500mA 输出 短路 电流 
1 es 让 5 器 反馈 答 入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-306 
19 PGND 电源 地 
20 LX 升 压 调节 器 开关 节点 
21 DRN 内 部 高 压 场 效 应 晶体 管 漏 极 输入 
22 COM 内 部 高 压 场 效应 晶体 管 开关 公共 终端 
23 SRC 内 部 高 压 场 效应 晶体 管 源 极 输入 
24 DEL 高 压 开关 延迟 输入 

( 353 ) MAX17108 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 A9 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
2 A8 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
3 A7 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
4 A6 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
5 A5 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
6 A4 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
‘ A3 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
8 A2 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
9 Al 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
10 GONI1 极 导 通电 源 输入 1 
11 GOFF 栅 极 关上 断 电 源 输入 

杞 已 涌 由 涛 给 | 

E CT 人 该 集成 电路 为 10 通道 高 压 扫 撞 
14 Y7 电 平 转换 器 答 出 驱动 器 和 VCOM 放大 器 , 用 于 TFT 
15 Y3 电 平 转换 器 输出 LCD 板 。 采 用 28 引 脚 (5mm x 
16 Y4 电 平 转换 器 输出 5mm) 无 铅 薄 型 QFN 封装 ， 应 用 在 
1 Y5 电 平 转换 器 输出 LCD 监视 器 、LCD TV 上 
18 Y6 电 平 转换 器 输出 
19 Y7 电 平 转换 器 输出 
20 Y8 电 平 转换 器 输出 
2 Y9 电 平 转换 器 输出 
22 Y10 电 平 转换 器 输出 
23 GND 地 
24 AVDD 电源 
25 VCOM 运算 放大 器 输出 
26 NEG 运算 放大 器 负 输 入 
27 POS 运算 放大 器 正 输入 
28 Al0 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 295 
( 354 ) MAX17113 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 THR GON 低级 别 的 调节 设 定点 输入 
2 DRVP 正 电 荷 泵 驱动 器 输出 
3 GND2 地 
4 SRC fF 关 输 入 
5 GON 内 部 高 压 MOSFET 开关 公共 端 
6 DRN fF 关 输 入 
7 MODE 高 压 开 关 控制 块 模式 选择 或 定时 调节 输入 
8 DLP GON 输出 使 能 
9 FBP 正 电 蓓 泵 调节 器 反馈 输入 
10 GPGND 也 
11 CTL 高 压 开 关 控制 模块 时 序 控制 输入 
12 DRVN 负电 荷 泵 驱动 输出 
13 AGND 模拟 
14 FBN 负 馈 输 入 
15 REF 参 该 集成 电路 是 由 Maxim 推出 完 
16 DELL | 负电 从 全 集成 的 PMIC， 极 大 地 减少 了 
了 区 会 LCD TV 的 方案 尺寸 和 成 本 ， 它 
19 LX2 图 多 E 器 开关 节点 生化 下 的 Wn 
Ss es 际 未 稳 导 开关 节 吉 可 间 的 ] F、 负电 压 电 答 到 调 下 
5 OUT ”| 降 压 稳 压 器 输出 电压 检测 输入 守 惧 人 YMOSEEL 于 站 
37 TN 了 泽 压 稳 床 哄 电 波 输 入 5mmX 5mm、40 引 鹏 TQFN 封 
73 IN2 ”| 降 正 稳 卜 器 电源 答 二 作 作 0 3 人 民 级 训 
24 VIN 部 5V 线性 稳 压 器 的 输入 和 月 动 电路 度 范围 。 应 用 在 LG55LD650 液 
25 FSEL 频率 选择 晶 电 视 上 ， 其 典型 应 用 电路 见 附 
26 ENI 降 压 和 负电 荷 泵 调节 器 的 使 能 输入 图 2-307 
27 DEL2 升 压 型 稳 压 器 和 正 电荷 泵 延迟 输入 
28 VL J 部 5V 线性 稳 压 器 输出 
29 EN2 升 压 和 正 电荷 泵 调节 器 的 使 能 输入 
30 PGND 地 
31 PGND 地 
32 LX1 升 压 稳 压 器 的 功率 MOSFET N 沟 道 漏 极 和 开关 节点 
33 LX1 升 压 稳 压 器 的 功率 MOSFET N 沟 道 漏 极 和 开关 节点 
34 SWI 升 压 型 稳 压 器 内 部 PMOS 旁 路 开关 源 输入 
35 SWO 升 压 型 稳 压 器 内 部 PMOS 旁 路 开关 源 输出 
36 FB1 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
37 COMP 升 压 误差 放大 器 补偿 
38 PGOOD 开 漏 电源 正常 输出 
39 CRST 电源 正常 复位 定时 
40 AGND 地 
( 355 ) MAX17119DS 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 A9 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 
Ey 2 (a 2 
人 六 人 成 路 为 有 GPM 功能 
5: 二 志平 转 钦 器 还 辑 志平 输 从 的 10 通道 扫描 驱动 器 ， 采 用 28 
Rs 电 平 转换 器 过 辑 电 平 答 入 引 脚 、 SmmX Smm 薄型 QFN 者 
6 A4 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 A 
7 pe 电 平 转换 器 过 和 辑 电 平 输入 于 薄型 LCD 面板 。 应 用 电路 见 附 
8 A2 电 平 转换 器 丈 辑 电 平 输入 图 2-308〈 以 应 用 在 LG55LD650 
9 Al 电 平 转换 器 逻辑 电 平 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 GON1 栅 极 导 通电 源 输 入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
11 GOFF 栅 极 关 断 电源 输入 
2 GON2 栅 极 导 通电 源 输入 
3 Yl 电 平 转换 器 输出 
4 Y2 电 平 转换 器 输出 
5 Y3 电 平 转换 器 输出 
6 4 电 于 较 栅 融 给 出 该 集成 电路 为 带 有 GPM 功能 
7 1 的 10 通道 扫描 驱动 器 ， 采 用 28 
ee Ee 引 脚 、5mmX 5mm 薄型 QFN 者 
9 到 电 平 转换 器 输出 装 ， 具 有 0.8mm 最 大 厚度 ， 适 
20 Y8 电 平 转换 器 输出 和 
| ee 志平 转换 器 输出 于 薄型 LCD 面板 。 应 用 电路 见 附 
77 | YDCHG | 也 平 转换 器 答 出 《为 放电 功能 ) 图 2:308 人 《以 应 用 村.LG55ED650 
23 GND 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
24 RE 电阻 连接 输入 (GPM 功能 
25 FLK3 GPM 控制 输入 〈 电 平 转换 器 输出 Y3 和 Y6) 
26 FLK2 GPM 控制 输入 《 电 平 转换 器 输出 Y2 和 YY5) 
27 FLKI1 GPM 控制 输入 《 电 平 转换 器 输出 Y1 和 Y4) 
28 VSENSE | 输入 电压 检测 〈 为 电压 检测 器 ) 
(356 ) MAX17126B 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VREF I 伽 马 参考 输入 
2 VOP 运算 放大 器 电源 
3 OGND 运算 放大 器 地 
4 OPP 运算 放大 器 同 相 输入 
5 OPN 运算 放大 器 反 相 输入 
6 OPO 运算 放大 器 输出 
7 XAO 电压 检测 器 输出 
8 GVOFF 高 压 开 关 控 制 模块 定时 控制 输入 
9 EN 使 能 输入 
0 FB2 经 压 稳 
1 OUT 侨 压 
2 NC 宗 肌 
3 LX2 降 压 和 该 集成 电路 是 带 有 VCOM 
14 LX2 降 压 和 放大 器 和 高 压 伽 马 参考 的 多 
5 BST 绎 压 稳 慰 可 通道 电源 ， 用 于 LCD TV。 采 
6 IN2 侨 压 稳 压 电源 输入 48 引 脚 (7mmX7mm 的 ) 
7 IN2 侨 压 稳 压 电源 输入 TQFN 封装 ， 电 源 电压 范围 
8 GND 也 8.0 一 16.5V， 可 选择 工作 频率 
9 VDET 电压 检测 输入 (500kHz/750kHz) 。 典型 应 
20 INVL J 部 5V 线性 稳 压 器 和 启动 电路 的 电源 电路 见 附 图 2-309 
21 VL J 部 5V 线性 稳 压 器 输出 
22 FSEL 频率 选择 
23 CLIM 升 压 电流 限制 设置 输入 
24 SS 软 启动 输入 
25 LX1 升 压 稳 压 器 的 NN 沟 道 功率 MOSFET 的 漏 极 和 开关 节点 
26 LX1 升 压 稳 压 器 的 NN 沟 道 功 率 MOSFET 的 漏 极 和 开关 节点 
27 PGND 升 压 稳 压 器 的 电源 接地 
28 PGND 升 压 稳 压 器 的 电源 接地 
29 GDI 升 压 型 稳 压 器 通过 外 部 pMOS 开关 源 极 输入 
30 GD 升 压 型 稳 压 器 通过 外 部 pMOS 开关 栅 极 输入 
31 FB1 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
32 COMP 升 压 稳 压 器 的 误差 放大 器 补偿 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 3 是 功 能 备 注 
33 THR VGHM 低级 别 的 调节 设 定点 输入 
34 SUPP 下 电荷 录 驱 动 器 电源 
35 GPGND 电荷 泵 和 降 压 电源 接地 
36 DRVP 下 电荷 泵 驱动 器 输出 
37 DLYI 高 压 开关 阵列 延迟 输入 该 集成 电路 是 带 有 “VCOM 
38 FBP E 电 荷 泵 调节 器 反馈 输入 放大 器 和 高 压 伽 马 参考 的 多 
39 VGH - 关 输 入 通道 电源 ， 于 LCD TV。 采 
40 VGHM J 部 高 压 MOSFET 开关 公共 端 48 引 脚 (7mmX7mm 的 ) 
41 DRN - 关 输 出 TQFN 封装 ， 电 源 电压 范围 
42 SUPN 负电 荷 泵 驱动 器 电源 8.0 一 16.5V， 可 选择 工作 频率 
43 DRVN 负电 荷 泵 驱动 器 输出 (500kHz/750kHz) 。 典 型 应 
44 GND 地 
45 FBN 负电 荷 泵 调节 器 反馈 输入 电路 见 附 图 2-309 
46 REF 参考 输出 
47 VREF_FB | 伽 马 参 考 反馈 输入 
48 VREF_O 如 马 参 考 输出 

















( 3S7 ) MAX1809EEE 





































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SHDN 停机 控制 输入 
2 IN 电源 电压 输入 
3 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
4 IN 电源 电压 输入 
5 SS 软 启动 
6 EXTREF | 外 部 参考 输入 该 集成 电路 关 
7 TOFF ”| 关 断 时 间 选 择 输 入 0 0 机 
8 FB 反馈 输入 子 作 ES 是， 及 
下 路 见 附 图 2-310 (以 应 用 在 索尼 
10 REF 参 才 茶山 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 
11 GND 也 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
12 VCC 电源 
13 PGND 也 
14 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
15 PGND 
16 LX 连接 PMOS 功率 开关 和 NMOS 同步 整流 开关 的 漏 极 
( 3S8 ) MAX232A 
引 脚 号 | 引 脚 代码 引 脚 功 和 外 备 注 
1 C1P 赚 泵 电路 电容 (IE) 
2 VP 泵 电路 充电 电源 (下) 
3 CIM 赚 泵 电路 电容 ( 负 ) 
4 C2P 赚 泵 电路 电容 (下 
5 C2M 接 泵 电路 电容 〈 负 ) 
6 VM 泵 电路 充电 电源 ( 负 ) 该 集成 电路 为 双 组 驱动 器 / 接 
7 TOUT2 | 发 送 输出 收 器 ， 应 用 在 海信 TLM3766 、 
8 RIN2 接收 输入 TLM3788 、 TLM3777 、 TLM4077 、 
9 ROUT2 接收 输出 TLM4277 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
10 TIN2 发 送 输入 图 2-311( 以 应 用 在 海信 TLM4277 液晶 
11 TIN1 发 送 输入 电视 上 为 例 ) 
12 ROUTI 接收 输出 
13 RIN1 接收 输入 
14 TIOUT | 发 送 输出 
15 GND 接地 
16 VCC 电源 
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(359 ) MAX232ECWE 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 C1+ 接 泵 电路 电容 
2 V+ 泵 电路 充电 电源 
3 C1-— 接 泵 电路 电容 
4 C2+ 接 泵 电路 电容 
5 C2— 接 泵 电路 电容 
6 V-— 泵 电路 充电 电源 
>j 关 春山 
Pe 0 该 集成 电路 为 双 组 驱动 器 /接收 器 ,应 用 电 
路 见 附 图 2-312〈 以 应 用 在 三 星 LA46S81B 
9 R2OUT 接收 输出 和 
液晶 电视 上 为 例 ) 
0 T2IN 发 送 输入 
1 TIIN 发 送 输入 
2 RI1OUT 接收 输出 
3 RIIN 接收 输入 
4 TIOUT 发 送 输出 
5 GND 接地 
6 VCC 电源 
( 360 ) MAX25SL800SM2I1SG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 芯片 选择 
2 SO 串 行 数据 输出 
村 写 保护 该 集成 电路 为 8M-BIT CMOS 串 行内 存 ， 应 用 在 
困 LG42LD458-ZA 、 LG 42LD458 、 LG42LD450 、 
一 42LD450-ZA 、LG42LD450N 、LG42LD450N-ZA 、 
S| 品行 数据 输入 LG42LD458 液晶 电视 上 , 应 用 电路 见 附 图 2-313 (以 应 
8 CLK 时 钟 输入 在 LG42LD458-ZA 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 
8 VCC 电源 
( 361 ) MAX3232C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 C1+ 接 泵 电路 电容 
2 V+ 泵 电路 充电 电源 
3 C1- 接 泵 电路 电容 
4 C2+ 接 泵 电路 电容 
5 C2- 接 泵 电路 电容 
6 V- 泵 电路 充电 电源 
7 DOUT2 输出 端 
8 RIN2 输入 端 该 集成 电路 为 多 通道 RS-232 线路 驱动 器 /接收 器 , 应 
9 ROUT2 输出 端 在 海信 TLM4729P 液晶 电视 上 
10 DIN2 输入 端 
11 DIN1 输入 端 
12 ROUTI1 输出 端 
13 RIN1 输入 端 
14 DOUT!1 输出 端 
15 GND 也 
16 VCC 电源 
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( 362 ) MAX3232CDR 


































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 C1+ 接 泵 电路 电容 
V+ 泵 电路 充电 电源 
3 C1-— 接 和 泵 电路 电容 
4 C2+ 楼 和 泵 电路 电容 
5 C2— 接 泵 电路 电容 
6 V— 泵 电路 充电 电源 
. OU 输出 端 该 集成 电路 为 多 通道 RS - 232 线 路 驱动 
Ri 给 入 站 器 /接收 器 ， 应 有 在 LG47LGGOFR、 
RO 答 员 站 LG42PG60UD 等 液晶 电视 上 , 应 电路 见 
2 附 图 2-314( 以 应 用 在 LG42PG60UD 液晶 
10 DIN2 输入 端 电视 上 为 例 ) 
11 DIN1 输入 端 
12 ROUTI1 输出 端 
13 RIN1 输入 端 
14 DOUTI1 输出 端 
15 GND 也 
16 VCC 电源 
( 363 ) MAX4SS0 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SB 分 路 输入 到 交叉 点 B 
2 NO3A 输入 3 到 交叉 点 A 
3 NO3B 输入 3 到 交叉 点 B 
4 BIASH 扁 置 网 络 的 高 边 
5 BIASL 扁 置 网 络 的 低 边 
6 NO4A 输入 4 到 交叉 点 A 
7 NO4B 输入 4 到 交叉 点 B 
8 V+ 下 电源 
9 COM2A 交叉 点 A 输出 2 
10 QO 辅助 输出 0 
11 COM2B 交叉 点 B 输出 2 
人 Q1 辅助 输出 
4 本 十 江 Wh 
ee 该 集成 电路 为 图 像 开关 ， 应 用 在 海信 
了 市 行 接口 歼 据 答 信 TLM5229P、 TLM4729P 液晶 电视 上 。 内 
部 框图 见 附 图 2-315 
16 Al (DOUT) 串 行 接口 地 址 (数据 输出 ) 
| Q2 辅助 输出 2 
18 COMIB 交叉 点 B 输出 
19 Q3 辅助 输出 3 
20 COMIA 交叉 点 A 输出 
21 GND 也 
22 NOIA 输入 1 到 交叉 点 A 
23 NO1B 输入 1 到 交叉 点 B 
24 V+ 下 电源 
25 V— 负电 源 
26 NO2A 输入 2 到 交叉 点 A 
27 NO2B 输入 2 到 交叉 点 B 
28 SA 分 路 输入 到 交叉 点 A 
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( 364 ) MAX6457 




















































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
泥 相 Wn | be 
: OU 电 极 开 路 监测 输出 a Re we 人 全 电 0 
一 一 -在 范围 电源 供电 ， 
二 是 测 人 灶 玫 测 六 但 和 人 修 型 寺 装 ， 应 用 电路 见 附 图 2.316 (以 应 
4 CLEAR | 消除 输入 在 TCL MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 VCC 电源 
( 365 ) MAX8709B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ILIM 电流 检测 闵 值 调整 
2 REF 参考 输出 
3 LOT 灯 输 出 阔 值 调整 
4 GND 地 
5 ISEC 次 电流 限制 检测 输入 
6 SDA SMBus 串 行 数据 输入 
了 SCL SMBus 串 行 时 钟 输入 
8 SUS SMBnus 暂停 输入 
9 NC 空 脚 
10 NC 空 脚 1. 封装 : 采用 节约 空间 的 28 引 脚 薄型 
11 NC 空 脚 QFN 封装 
12 VDD 电源 2. 用 途 : 高 效 CCFL 背光 控制 器 ， 带 有 
13 PGND 电源 地 SMBnus 接 
14 GL2 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 3. 应 用 领域 ， 汽车 显示 器 、LCD 显示 
15 GLI1 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 器 、LCD TV、 笔 记 本 电脑 显示 器 
16 GHI1 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱 动 输出 4. 关键 参数 : 工作 在 -40 一 +85STC 的 温 
17 LX1 :关节 点 度 范围 内 、 输 入 电压 范围 为 4.6 一 28V、 
18 BSTI 高 边 场 效 应 晶体 管 驱动 自 举 输 200 一 220Hz DPWM 频率 
19 BST2 高 边 场 效 应 晶体 管 驱 动 自 举 输 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-317 
20 LX2 -关节 点 
21 GH2 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
22 VFB J 输出 反馈 检测 输入 
23 NC 空 脚 
24 IFB 灯 电 流 检 测 输入 
25 CCI 电流 环 路 补偿 
26 CCV 电压 环 路 补偿 
pe BATT 电源 输入 
28 VCC 电源 
( 366 ) MAX8722C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BATT 电源 输入 
2 SHDN 停机 控制 输入 1. 封装 :采用 24 脚 QSOP 封装 
3 ILIM 初级 电流 限制 调节 输入 2. 用 途 : 低 成 本 CCFL 背光 控制 器 , 集 
4 TFLT 故障 定时 器 调节 成 背光 控制 器 采用 全 桥 谐振 逆 变 器 架构 ， 
5 CNTL 亮度 控制 输入 优化 用 于 驱动 冷 阴极 效 光 灯 (CCFL) 。 
6 DPWM 双 功 能 DPWM 信和 号 在 整个 输入 范围 内 ,谐振 工作 能 够 保证 可 
7 SYNC DPWM 高 频 同步 输入 靠 启 辉 ， 并 提供 近似 正弦 的 驱动 波形 ， 以 
8 FREQ DPWM 频率 双 模 调节 提高 CCFL 寿命 
9 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 、LCD TV、 
10 IFB 灯 管 电流 反馈 输入 笔记 本 电脑 显示 器 
11 VEFB 变压器 次 级 电压 反馈 答 入 4 关键 参数 : 工作 输入 电压 范围 为 
12 ISEC 变压器 初级 电流 反馈 输入 4.6 一 28V . 
13 GH2 高 端 场 效 应 管 门 驱 动 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-318 
14 LX2 门 驱动 器 返回 通道 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
15 BST2 门 驱 动 器 电源 输入 1. 封装 : 采用 24 脚 QSOP 封装 
16 BST1 门 驱动 器 电源 输入 2. 用 途 : 低 成 本 CCFL 背光 控制 器 , 集 
pe a 成 背光 控制 器 采用 全 桥 谐振 逆 变 器 架构 ， 
Os 优化 用 于 驱动 冷 阴极 荧光 灯 (CCFL) 。 
EE GHL 局 端 声效 应 管 门 驱动 在 整个 输入 范围 内 ,谐振 工作 能 够 保证 可 
19 GL1 低 端 场 效应 管 门 驱动 靠 启 辉 ， 并 提供 近似 正弦 的 驱动 波形 ， 以 
20 GL2 低 端 场 效应 管 门 驱动 提高 CCEL a a 
, 3. 应 用 领域 : LCD 显示 器 、LCD TV、 
电源 地 2 ee 
21 PGND rT 笔记 本 电脑 显示 器 
2 YED 电 剖 4. 关键 参数 ， 工 作 输 入 电压 范围 为 
23 VCC 电源 4.6 一 28V 
24 GND 地 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-318 


( 367 ) MAX8728 








































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND1 颂 压 器 调节 器 和 负电 荷 泵 功率 地 
2 OUTI1 J 部 电流 检测 放大 器 的 反 相 输 入 
3 DRVN 负电 和 荷 泵 调节 器 驱动 输出 
4 CTL 高 压 开 关 控 制 模块 定时 器 控制 输入 
5 IN 颂 压 调节 器 和 负电 和 荷 泵 调节 器 电源 
输入 
6 LX1 颂 压 调节 器 开关 节点 
7 BST 降 压 调节 器 的 自 举 脚 (BST 是 高 边 
MOSFET 栅 极 驱动 的 电源 电压 ) 
8 INL J 部 5V 线性 稳 压 器 和 启动 电路 电源 
输入 
9 VL J 部 5V 线性 稳 压 器 输出 
10 VCC 4 部 基准 源 输入 
11 SHDN 氏 电 平 有 效 关 断 控制 输入 
12 GND 模拟 地 
13 REF 基准 输出 MAX8728 为 电视 和 监视 器 中 的 薄膜 晶 
14 FBP 正 电荷 泵 调节 器 反馈 输入 体 管 (TFT) 液晶 显示 屏 (LCD) 提供 所 
15 GNDP 下 电荷 泵 功率 地 需 的 各 种 电源 电压 。 采 用 32 脚 (5mm Xx 
16 DRVP 正 电荷 泵 调节 器 驱动 输出 5mm) QFN 封装 ， 工 作 在 -40 一 +85C 温 
17 SUPP 正 电荷 泵 调节 器 电源 输入 度 范 围 、 工 作 在 7 一 13.2V 输入 电压 范围 ， 
18 FSEL 率 选 择 适用 于 直接 由 12V 供 电 的 LCD TV 显示 屏 
19 SRC :开关 控制 模块 输入 和 LCD 监视 器 。 应 用 电路 见 附 图 2-319 
20 GON - 关 控 制 模块 输出 
21 DRN - 关 控 制 输入 
22 THR GON 电压 跌落 调节 输入 
23 FB2 降 压 调节 器 反馈 输入 
24 FBN 负电 荷 调节 器 反馈 输入 
25 GND2 侨 压 调节 器 功率 地 
26 LX2 升 压 调节 器 开关 节点 
27 GATE 输入 MOSFET 栅 极 驱动 输出 
28 EN 使 能 输入 
29 MODE 高 压 开关 控制 模块 的 模式 选择 输入 
和 定时 调节 输入 
30 DEL 正 电 荷 泵 调节 器 和 高 压 开 关 控 制 延 
人 迟 输入 
31 COMP 升 压 调节 器 的 误差 放大 器 补偿 
32 FB1 颂 压 调节 器 反馈 输入 
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( 368 ) MAX8729 





















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PCOMP 锁 相 环 补偿 节点 
2 SEL 亮度 控制 选择 输入 
3 IN 电源 输入 
4 VCC 电源 
5 GND 地 
6 TFLT 故障 定时 器 调节 
了 CNTL 亮度 控制 输入 
8 SHDN 停机 控制 输入 
9 IF DPWM 频率 调节 1. 封装 : 采用 低 成 本 、28 引 脚 QSOP 封 
10 LFCK 内 部 DPWM 振荡 器 时 钟 输出 装 | 本 
11 DPWM DPWM 信号 输出 ji > ee. 0 
12 PSCK | 时 钟 输出 出 2 倍 ， 充 证 “- 绒 荔 多 ， 洲 用 了 
13 ee 人 会 两 个 MOSE 的 二 格 这 
14 HSYNC | 主 开关 频率 同步 输入 .i 
15 开关 频率 调 广 器 、LCD TV、 笔 记 本 电脑 
16 PS2 相 移 选 择 输入 4. 关键 参数 ， 工 作 在 -40 一 +85C 扩 展 级 
17 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 温度 范围 、 输 入 电压 范围 为 6 一 28V、VCC 
18 IFB 灯 管 电流 反馈 输入 输出 电压 为 5.2 一 5.35 一 5.5V( 工 作 ) 与 3.5 一 
19 VFB 变压器 二 次 电压 反馈 输入 4.6 一 5.SV〈 关 机 ) 
20 ISEC 变压器 二 次 电流 反馈 输入 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-320 
21 LSYNC DPWM 同步 输入 
22 PS1 相 移 选择 输入 
23 LX 开关 节点 
24 GH 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
25 BST 高 边 场 效 应 晶体 管 门 驱动 电源 输入 
26 PGND 电源 地 
27 GL 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 
28 VDD 电源 

















( 369 ) MAX8751 





























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VFB 变压器 二 次 电压 反馈 输入 
2 TFLT 故障 定时 器 调节 
3 CNTL 亮度 控制 输入 
4 SHDN 停机 控制 输入 
5 LSYNC DPWM 同步 输入 
6 LFCK 内 部 DPWM 振荡 器 时 钟 输出 nl 
7 DPWM DPWM 信号 输出 1. 封装 : 采用 薄型 、32 引 脚 TQFN 封装 
ESCK 相 移 时 名 输出 3 途 : 固定 频率 、 全 桥 、CCFL 逆 变 控 
十 开关 折 荡 暇 时钟 输 下 纺 
2 一 一 一 一 一 一 一 3. 应 用 领域 汽车 信息 终端 LCD 显示 
频率 同步 输入 AT 
TI 器 、LCD TV、 笔 记 本 电脑 
11 SEL 亮度 控制 选择 输入 4 关键 参数 ， 工 作 在 -40 一 185C 温 度 范 
12 LF 内 部 DPWM 振荡 器 频率 调节 围 、 输 入 电压 范围 为 628V、VCC 输出 电 
13 HF 主 开关 振 沪 器 频率 调节 压 为 5.2~5.35~5.5V (工作 ) 、3.5~4.6~ 
14 PS1 相 移 选择 输入 5.5V (关机 ) 
15 PGND2 电源 地 5. 内 部 框图 见 附 图 2-321 
16 GL2 低 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 
17 BST2 高 边 门 驱动 电源 输入 
18 GH2 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 
19 LX2 门 驱动 返回 通路 
20 IN 电源 输入 
21 VCC 电源 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
入 LX1 门 驱 动 返 回 通路 和 
23 GHI 高 边 场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 1. 封装 : 采用 薄型 、32 引 脚 TQFN 封装 
24 BSTI1 高 边 门 驱动 电源 输入 和 je 途 : 固定 频率 、 全 桥 、CCFL 道 变 控 

边 场 效应 旺 体 符 门 邓 动 输 帆 市 
2 a i 门 驱 动 输出 . 应 领域 ， 汽 车 信息 终端、 LCD 显示 
5 GD Ff 器 、 LCD TV、 笔记 本 电 加 ee 
ee 4. 关键 参数 ， 工 作 在 -40 一 +85'C 温 度 

28 PCOMP 锁 相 环 补偿 节点 围 、 输 入 电压 范围 为 6 一 28V、VCC 输出 电 
29 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 压 为 52 一 5.35 一 5.5V (工作 ) 、3.5 一 4.6 一 
30 IFB 灯 管 电流 反馈 输入 5.5V (关机 ) 
31 PS2 相 移 选择 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-321 
32 ISEC 变压器 二 次 电流 反馈 输入 














( 370 ) MAX8784 































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 CIN 飞 电 容器 C1 负 端 

人 C1P 飞 电 容器 C1 正 端 

3 BGND 地 运算 放大 器 和 电 丛 泵 电源 ) 

4 SUP 运算 放大 器 和 电荷 泵 电源 输入 

5 POS1 运算 放大 器 同 相 输入 

6 NEG1 运算 放大 器 反 相 输入 

7 OUTI1 运算 放大 器 输出 

8 OUT2 运算 放大 器 输出 

9 NEG2 运算 放大 器 反 相 输入 

10 POS2 运算 放大 器 同 相 输入 

11 POS3 运算 放大 器 同 相 输入 

12 OUT3 运算 放大 器 输出 

1 DLE 节 延 迟 输入 ee 小 尺 二 Cm ron) 
i 高 度 〔0.8mm) 、40 引 脚 薄型 QFN 

15 GDEL j 肥 启动 延迟 和 高 奈 开关 延迟 输入 _ | 封装 

16 CIT 关 控 制 输入 2. 用 途 : 升 压 型 调节 器 , 内置 电荷 桶 、 

17 HVS 模式 输入 开关 控制 及 运算 放大 器 ， 可 为 电视 和 显 

18 DRVN i 泵 稳 压 输出 示 器 中 的 薄膜 晶体 管 TFT) 液晶 显示 

19 NC (LCD) 面板 提供 所 需 的 各 种 电源 电 

20 NC 压 。 

21 FBN 泵 调节 反馈 输入 3. 关键 参数 : 可 工作 在 -40 一 +8STC 

22 REF 出 的 温度 范围 、4 一 5.5V 输入 电压 范围 、 

23 AGND 各 个 运算 放大 器 具有 快速 的 摆 率 

74 VCC 源 (内 部 参 普 和 其 他 内 部 电路 ) (45V/hs) 、 较 宽 的 带宽 (20MHz) 以 

25 DN 制 ( 低 态 有 效 ) 及 才 输出 短路 电流 (200mA) 

36 NC 0 应 用 领域 : LCD 显示 器 、LCD 电 

去 pe 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-322 

29 LX 和 器 开关 节点 

30 LX 节 器 开关 节点 

31 AGND 

32 RSET 路 HVS 模式 输出 

33 COMP 放大 器 输出 

34 FB 器 反馈 和 输入 

35 GON 终端 

36 DRN - 关 漏 

37 FBP 调节 器 反馈 输入 

38 POUT E 电 荷 泵 输出 和 高 压 开 关 源 极 输入 

39 C2P 飞 电 容器 C2 正 端 

40 C2N 飞 电 容器 C2 负 端 
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( 371 ) MAX9668ETP+ 



















































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SDA 串 行 数据 
2 A0 PC 兼容 器 件 地 址 第 0 位 输入 
3 DVDD 电源 
4 AGND AMP | 地 
5 VCOM VCOM 输出 
6 VCOM_FB VCOM 放大 器 反馈 
7 AVDD_ AMP 电源 
8 AVDD 1 电源 Be es 
NC 1 守 肝 该 集成 电路 为 带 有 MTP 的 10 位 可 编 
16 Ga 避 DAC 模 拟 痪 由 1 程 介 马 基准 系统 ， 上 于 TFT LCD 的 伽 
和 GT 互 DAC 模拟 输 册 2 马 校准 ， 辣 还 有 一 路 电压 基准 于 
et VCOM。 应 用 电路 见 附 图 2-323《〈 以 应 
2 MA 马 DAC 模拟 输出 3 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
13 GMA4 马 DAC 模拟 输出 4 
14 GMA5 马 DAC 模拟 输出 5 
15 GMA6 马 DAC 模拟 输出 6 
16 AVDD 2 模拟 电源 
17 NC 2 空 朋 
18 GMA7 马 DAC 模拟 输出 7 
19 GMA8 马 DAC 模拟 输出 8 
20 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 输入 
( 372 ) MAX9679A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AGND 模拟 地 
2 DVDD 数字 电源 
3 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 输入 
4 SDA PC 兼容 串 行 数据 输入 与 输出 
5 BKSEL 寄存 器 组 选择 逻辑 输入 
6 A0 PC 兼容 器 件 地 址 第 0 位 输入 
7 AGND 模拟 电源 
8 AVDD1 电源 
9 GMA1 马 DAC 模拟 输出 1 
10 GMA2 马 DAC 模拟 输出 2 
四 CMA> 下 2 : MAX9679A 提供 多 路 可 编程 基准 电 
12 GMA4 马 DAC 模拟 输出 4 4 Ds 
1 GA 互 DAC 模拟 输出 压 ， 用 于 TFT LCD 的 伽 马 校准 ， 此 外 
还 提供 一 路 可 编程 基准 电压 用 于 调节 
CMAD 马 DAC 模拟 输出 6 VCOM。 采用 24 脚 TQFP-EP 封装 
15 GMA7 马 DAC 模拟 输出 7 
16 GMAS8 马 DAC 模拟 输出 8 
17 GMA9 马 DAC 模拟 输出 9 
18 GMA10 马 DAC 模拟 输出 10 
19 GMA11 马 DAC 模拟 输出 11 
20 GMA12 马 DAC 模拟 输出 12 
21 AVDD2 模拟 电源 
22 AVDD_AMP VCOM 放大 器 电源 
23 VCOM VCOM 输出 
24 VCOM_FB VCOM 放大 器 反馈 (VCOM 运算 放大 
器 的 反 相 输入 ) 


2. 集成 电路 速 查 表 305 








( 373 ) MAX9713 





























































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 PGND 地 
2 PGND 地 
3 VDD 电源 
4 VDD 电源 
5 CIN 电荷 泵 飞 电 容 C1 负 端 
6 C1P 电荷 泵 飞 电容 C1 正 端 
7 CHOLD 电荷 泵 保持 电容 
8 NC 室 觅 
9 REG J 部 6V 稳 压 器 输出 
10 AGND 也 
11 IN-— 反 相 输入 
1D | mr | 同 相 输 入 | 该 紫 成 电路 为 无 滤波 器 双 路 D 类 音 
13 SS 软 局 动 频 功率 放大 器 ， 具有 AB 类 功率 放大 器 
14 SHDN 氏 电 平 有 效 关 断 控制 的 性 能 和 D 类 功率 放大 器 的 效率 , 且 不 
15 G1 增益 选择 输入 1 需要 传统 D 类 功率 放大 器 的 输出 滤波 
16 G2 曾 益 选择 输入 2 器 ， 也 不 需要 散热 器 。 采 用 32 引 脚 
17 NC 空 脚 TQFN 封装 (5mmX5mmX0.8mm) ， 
18 FS1 频率 选择 输入 1 单 电源 电压 供电 范围 为 10 一 25SV， 静 态 
19 FS2 频率 选择 输入 2 电流 仅 为 18mA, 工作 温度 范围 为 -40 一 
20 NC 宗 月 +85C。 应 在 投影 仪 、 液 晶 电 视 等 产 
1 VpD 电源 品 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-324 
22 VDD 电源 
23 PGND 地 
24 PGND 地 
25 NC 空 脚 
26 NC 空 脚 
27 OUT-— 音频 输出 负 端 
28 OUT-— 音频 输出 负 端 
29 OUT+ 音频 输出 正 端 
30 OUT+ 音频 输出 正 端 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 脚 
( 374 ) MAX9741 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 及 
2 PGND2 地 
3 PGND3 地 
4 NCI1 宇 膨 
5 VDD3 电源 
6 VDD2 电源 
7 NC2 室 膨 
8 CIN 电荷 泵 飞 电 容 C1 负 端 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 放大 器 , 应 
9 C1P 电荷 泵 飞 电 容 C1 正 端 电路 见 附 图 2-325 (以 应 用 在 TCL 
10 CHOLD 电荷 泵 保持 电容 MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 NC3 室 膨 
12 NC4 宇 膨 
13 NC5 室 膨 
14 NC6 室 膨 
15 NC7 室 膨 
16 INI 一 输入 端 ( 左 ) 
17 INL+ 输入 端 ( 左 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

18 SHDN 氏 电 平 有 效 关 断 控制 

19 NC8 宗 肌 
20 SS 软 局 动 
21 NC9 容 肌 
22 AGND 地 
23 NC10 宗 肌 
24 REG J 部 稳 压 器 输出 
25 NC11 宗 肌 
26 INR— 反 相 输入 
2 INR+ 司 相 输入 
28 NC12 容 肌 
29 G1 泗 葵 选择 控制 输入 
30 G2 兽 葵 选择 控制 输入 
31 FS1 频率 选择 输入 
32 FS2 频率 选择 输入 
33 NC14 宗 肌 
34 NC15 容 肌 
35 NC16 宗 肌 
36 NC17 空 膨 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 放大 器 , 应 
37 VDD 电源 电路 见 附 图 2-325 (以 应 用 在 TCL 
38 VDD1 电源 MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
39 NC18 宗 肌 
40 PGND 也 
41 PGNDI1 也 
42 NC13 宗 肌 
43 NC19 容 肌 
44 NC20 宗 肌 
45 OUTR-— 输出 端 〈 右 ) 
46 OUTR-1 输出 端 〈 右 ) 
47 OUTR+ 输出 端 〈 右 ) 
48 OUTR+1 输出 端 〈 右 ) 
49 NC21 空 脚 
50 NC22 容 脚 
51 OUTL- 输出 端 ( 左 ) 
52 OUTL-1 输出 端 ( 左 ) 
53 OUTL+ 输出 端 ( 左 ) 
54 OUTL+1 输出 端 〈 左 ) 
55 NC23 容 脚 
56 NC24 空 脚 

( 375 ) MB39C011A 

引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功能 备注 

1 VCC 电源 

2 OUT1 1 P 沟 道 驱动 输出 〔 驱 动 外 部 高 侧 FET 的 栅 极 ) 

3 OUT1 2 N 沟 道 驱 动 输出 《驱动 外 部 低 侧 FET 的 栅 极 ) 

4 VB 电源 (为 N 沟 道 驱动 电路 ) 

5 RT 外 接 定 时 电阻 

6 FB1 误差 放大 吉 输 出 该 集成 电路 是 一 种 输出 4 路 
7 -INE1 误差 放大 器 反 相 输入 开关 依赖 的 低压 电源 控制 器 , 主 
8 CSCP1 定时 闭锁 短路 保护 电路 1 电容 连接 要 用 于 DC-DC 直流 电压 变换 输 
9 CSCP2 定时 闭锁 短路 保护 电路 2 电容 连接 出 控制 。 应 用 电路 见 附 图 2-326 
10 INE2 误差 放 天 器 反 相 输入 〈 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 
11 FB2 误差 放大 器 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 

12 GND 地 

13 CTL 电源 控制 

14 OUT2 2 NN 沟 道 驱 动 输出 《驱动 外 部 低 侧 FET 的 栅 极 ) 

15 OUT2 1 P 沟 道 驱 动 输出 《驱动 外 部 高 侧 FET 的 顶 极 ) 

16 VH 电源 (为 N 沟 道 FET 驱动 电路 ) 
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( 376 ) MB86391 




























































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 

1 VDDI 电源 

2 TSPSSYNC TS/PS 同步 输出 

3 STEN 比特 流 输出 使 能 输出 

4 STDATA7 蕊 特 流 数据 输出 

5 STDATAG6 浅 特 流 数 据 输出 

6 STDATAS 蕊 特 流 数据 输出 

了 STDATA4 蕊 特 流 数据 输出 

8 AVDD 电源 

9 AVSS 也 

10 STDATA3 特 流 数据 输出 

11 STDATA2 特 流 数据 输出 

12 STDATA1 蕊 特 流 数据 输出 

13 STDATAO 蕊 特 流 数据 输出 

14 VSS 也 

15 VDDE 电源 

16 STCLK 七 特 流传 输 时钟 输 入 

17 SDATAOUT 串 行 IF 数据 输出 

18 SDATAIN 串 行 IF 数据 输入 

19 SCLK 串 行 IF 串 行 时 钟 输入 

20 VDDI 电源 

21 XREADY 读 输入 与 输出 

22 XRDWR 读 / 写 输入 与 输出 

23 XAS 也 址 选 通 输入 与 输出 

24 AVSS 也 MB86391 为 视频 压缩 芯片 ， 是 一 个 

25 AVDD 电源 可 以 完成 视频 /音频 编码 ， 并 对 视频 / 音 
26 | MCLKI | 主 时 钟 输 入 《| 频 编 码 数 据 流 进行 混合 的 单 片 集成 器 

27 PLLTHR J 部 锁 相 环 控制 信号 输入 件 。 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 
28 | ”CIKSEL | 内 部 时 名 选择 | 录放 电路 上 

29 XBREQ 总 线 特许 请 求 输入 

30 XBMREQ 突 发 传输 请 求 输入 

31 IRQ8 J 部 请 求 输入 

32 IRQ9 J 部 请 求 输入 

33 XRESET 

34 VDDE 

35 VSS 

36 XBGRNT 

37 BUSDIR 

38 XBUSEN 

39 XEXTIRPT 

40 XERROR 误差 输出 

41 XCS0 片 选 输出 

42 XCS4 片 选 输出 

43 XCS5 片 选 输出 

44 BCLK HOST/SDRAM 接口 总 线 时钟 输 出 

45 VSS 地 

46 VDDE 电源 

47 D24 32 位 数据 了 输出 

48 D25 32 位 数据 输入 与 输出 

49 VDDI 电源 

50 D26 数据 输入 与 输出 

51 D27 32 位 数据 输入 与 输出 

52 D28 32 位 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

53 D29 32 位 数据 输入 与 输出 

54 D30 32 位 数据 输入 与 输出 

55 D31 32 位 数据 输入 与 输出 

56 D23 32 位 数据 输入 与 输出 

57 D22 32 位 数据 输入 与 输出 

58 D21 32 位 数据 输入 与 输出 

59 D20 32 位 数据 输入 与 输出 

60 D19 立 数据 ;输出 

61 VDDE 电源 

62 VSS 地 

63 D18 32 位 数据 输入 与 输出 

64 D17 32 位 数据 输入 与 输出 

65 D16 32 位 数据 输入 与 输出 

66 VDDI 

67 D8 了 输出 

68 D9 了 输出 

69 D10 5 输出 

70 D11 了 输出 

71 D12 了 输出 

72 D13 32 位 数据 输入 与 输出 

73 D14 32 位 数据 输入 与 输出 

74 D15 32 位 数据 输入 与 输出 

75 D7 32 位 数据 输入 与 输出 

76 D6 32 位 数据 输入 与 输出 MB86391 为 视频 压缩 芯片 ， 是 一 个 

77 VSS 地 可 以 完成 视频 /音频 编码 ， 并 对 视频 / 音 

78 VDDE 电源 频 编码 数据 流 进行 混合 的 单 片 集成 器 

79 D5 32 位 数据 输入 与 输出 件 。 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 

80 D4 32 位 数据 输入 与 输出 录放 电路 上 

81 D3 32 位 数据 输入 与 输出 

82 VDDI 电源 

83 D2 32 位 数据 输入 与 输出 

84 D1 32 位 数据 输入 与 输出 

85 D0 32 位 数据 输入 与 输出 

86 VDDE 电源 

87 VSS 地 

88 ADRS27 地 址 信号 输入 与 输出 

89 ADRS26 地 址 信号 输入 与 输出 

90 ADRS17 地 址 信号 输入 与 输出 

91 ADRS16 地 址 信号 输入 与 输出 

92 ADRS15 地 址 信号 输入 与 输出 

93 XSPRAS 行 地 址 选 通 输出 

94 XSPCAS 列 地 址 选 通 输出 

95 XSPWE 写 使 能 输出 

96 VDDI 电源 

97 SPSDCLK 才 钟 输出 

98 SPCKE 寺 钟 使 能 输出 

99 VSS 也 

100 VDDE 电源 

101 ADRS5 也 址 信号 输入 与 输出 

102 ADRS6 也 址 信号 输入 与 输出 

103 ADRS7 也 址 信号 输入 与 输出 

104 ADRS8 也 址 信号 输入 与 输出 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
05 ADRS9 也 址 信号 输入 与 输出 

06 ADRS10 也 址 信号 输入 与 输出 

07 ADRS11 也 址 信和 号 输入 与 输出 

08 VDDI 电源 

09 VDDE 电源 

10 VSS 也 

11 ADRS4 也 址 信和 号 输入 与 输出 

12 ADRS3 也 址 信和 号 输入 与 输出 

13 ADRS2 也 址 信和 号 输入 与 输出 

14 ADRS12 也 址 信号 输入 与 输出 

15 ADRS13 也 址 信号 输入 与 输出 

16 ADRS14 也 址 信号 输入 与 输出 

17 VSS 也 

118 VDDE 电源 

119 DVIDEO0 视频 数据 输入 

20 DVIDEO1 视频 数据 输入 

21 DVIDEO2 视频 数据 输入 

22 DVIDEO3 视频 数据 输入 

23 DVIDEO4 视频 数据 输入 

24 DVIDEO5S 视频 数据 输入 

25 DVIDEO6 视频 数据 输入 

26 DVIDEO7 视频 数据 输入 

27 VDDI 电源 

28 XVALID 输入 端 (有 效 数据 ) MB86391 为 视频 压缩 芯片 ， 是 一 个 
29 FIELD 山 场 识别 输入 可 以 完成 视频 /音频 编码 ， 并 对 视频 / 音 
130 XVSYNC 同步 输入 频 编码 数据 流 进行 混合 的 单 片 集成 器 
131 XHSYNC 行 同步 输入 件 。 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 
32 VCLK 视频 时 钟 输入 录放 电路 上 
33 VDDE 电源 

34 VSS 也 

35 SDDATA8 数据 输入 与 输出 

36 SDDATA9 数据 输入 与 输出 

37 SDDATA10 数据 输入 与 输出 

38 SDDATA11 数据 输入 与 输出 

39 SDDATA12 数据 输入 与 输出 

40 SDDATA13 数据 输入 与 输出 

41 VSS 地 

42 VDDE 电源 

43 SDDATA14 数据 输入 与 输出 

44 SDDATA15 数据 输入 与 输出 

45 SDDATA7 数据 输入 与 输出 

46 SDDATA6 数据 输入 与 输出 

47 SDDATAS 数据 输入 与 输出 

48 SDDATA4 数据 输入 与 输出 

49 SDDATA3 数据 输入 与 输出 

50 VDDI 电源 

51 SDDATA2 数据 输入 与 输出 

52 SDDATAI1 数据 输入 与 输出 

53 SDDATAO 数据 输入 与 输出 

154 SDDATA24 数据 输入 与 输出 

155 SDDATA25 数据 输入 与 输出 

56 SDDATA26 数据 输入 与 输出 









































310 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 














































































































































































































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

57 VDDE 电源 

58 VSS 地 

59 SDDATA27 数据 输入 与 输出 

60 SDDATA28 数据 输入 与 输出 

61 SDDATA29 数据 输入 与 输出 

62 SDDATA30 数据 输入 与 输出 

63 SDDATA31 数据 输入 与 输出 

64 SDDATA23 数据 输入 与 输出 

65 SDDATA22 数据 输入 与 输出 

66 VDDI 电源 

67 SDDATA21 数据 输入 与 输出 

68 SDDATA20 数据 输入 与 输出 

69 SDDATA19 数据 输入 与 输出 

170 SDDATA18 数据 输入 与 输出 

171 SDDATA17 数据 输入 与 输出 

72 SDDATA16 数据 输入 与 输出 

73 VSS 地 

74 VDDE 电源 

75 SDDQM 数据 屏蔽 输出 

76 XSDWE 写 使 能 输出 

77 XSDCAS 列 地 址 选 通 输出 

78 XSDRAS 行 地 址 选 通 输出 

79 XSDCS 片 选 输出 

80 SDCKE 钟 使 能 输出 MB86391 为 视频 压缩 芯片 ， 是 一 个 

81 SDCLK 才 钟 输出 可 以 完成 视频 /音频 编码 ， 并 对 视频 / 音 

182 VDDI 电源 频 编码 数据 流 进行 混合 的 单 片 集成 器 

183 SDADRS3 也 址 输出 件 。 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 

84 SDADRS4 也 址 输出 录放 电路 上 

85 SDADRS5 也 址 输出 

86 SDADRS6 也 址 输出 

87 SDADRS7 也 址 输出 

88 SDADRS8 也 址 输出 

89 VDDE 电源 

90 VSS 也 

91 SDADRS9 也 址 输出 

92 SDADRS2 也 址 输出 

93 SDADRS1 也 址 输出 

94 SDADRS0 也 址 输出 

95 SDADRS10 也 址 输出 

96 SDADRS11 也 址 输出 

97 VSS 也 

98 VDDE 电源 

99 ASCLK 音频 系统 时 钟 输入 

200 ADATA 音频 串 行 数据 输入 

201 VPDX 测试 〈 连 接 至 地 ) 

202 TESTMODE 测试 (连接 至 OPEN 和 地 ) 

203 ALRCK 音频 采样 时 钟 

204 ACLK 音频 位 时 钟 

205 STREQ 比特 流传 输 请 求 输入 

206 XTST 测试 (连接 至 OPEN 和 VDDE) 

207 VDDE 电源 

208 VSS 地 
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( 377 ) MB88141A 















































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AO1 8 位 D-A 输出 
; AO2 8 位 D-A 输出 
3 AO3 8 位 D-A 输出 
4 AO4 8 位 D-A 输出 
5 AO5/D7 8 位 D-A 输出 入 与 输出 
6 AO6/D6 8 位 D-A 输出 阶 出 
了 AO7/D5 8 位 D-A 输出 阶 出 
8 AO8/D4 8 位 D-A 输出 阶 出 
9 AO9/D3 8 位 D-A 输出 阶 出 
10 AO10/D2 8 位 D-A 输出 偷 出 
11 AO11/D1 8 位 D-A 输出 痊 出 该 集成 电路 为 8 位 D-A 转换 器 ， 内 
12 AO12/D0 8 位 D-A 输出 偷 出 ”| 部 框图 见 附 图 2-327， 应 用 电路 见 附 图 
13 VCC 电源 2-328( 以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
14 VSS2 地 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 VDD2 电源 
16 CS0 芯片 选择 
17 CS1 芯片 选择 
18 CS2 芯片 选择 
19 MOD D-A 转换 器 和 了 I/O 扩展 器 模式 转换 
20 SCL PC 总 线 移 位 时 钟 输入 
21 SDA IC 总线 数 据 输入 与 输出 
22 VDD1 电源 
23 VSS1 地 
24 GND 地 
( 378 ) MB91305 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDE 
2 VSS 
3 VDDI 
4 D24 昌 总 线 
5 D25 昌 总 线 
6 D26 昌 总 线 
7 D27 昌 总 线 
8 D28 昌 总 线 
9 D29 昌 总 线 
10 D30 昌 总 线 
11 D31 居 总 线 该 集成 电路 为 入 。 
12 VDDE 型 控制 器 , 采用 176 
13 VSS 项 LQFP 封装 ， 应 
14 VDDI 电路 见 附 图 
15 RDX 多 选 通 输出 2-329〈 以 应 用 在 索 
16 WRODQMUU 9 写 选 通 答 出 /数据 掩 膜 使 能 “高 字 节 ) ee 液 
他 VDoMUL30 人 枚 膜 使 能 〈 低 字 节 ) / 通 | 名 电 乔 上 八 多 
中 司机 ID 
18 CSO/P31 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
19 CS1/P32 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
20 CS4/P33 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
2 CS5/P34 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
22 CS6/P35 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
23 CS7/P36 芯片 选择 输出 /通用 输入 与 输出 
24 RDY/P37 外 部 准备 输入 /通用 输入 与 输出 
25 P40/ BGRNT 外 部 总 线 释 放 / 接 收 输出 /通用 输入 与 输出 
26 P41/ BRQ 通用 输入 与 输出 /外 部 总 线 释 放 请 求 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
D7 SYSCLK/P42 系统 时 钟 输出 /通用 输入 与 输出 
28 MCLKE/P43/CEC_OUT SDRAM 时 钟 使 能 /通用 输入 与 输出 /消费 电子 控制 
29 MCLK/P44 存储 器 时 钟 输出 /通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 / 行 地 址 选 通 (为 SDRAM) /地 址 
30 | P45/SRASX/LBAX/ASX | 负载 输出 (为 突 发 内 存 ) /地 址 选 通 输出 
通用 输入 与 输出 / 列 地 址 选 通 (为 SDRAM) /地 址 
31 P46/SCASX/BAAX 提前 输出 《为 突 发 风 存 ) 
> 证 A 一 大人 大 和 人 电 人 
Ey PA7SWEX/WRX ed (为 SDRAM) /存储 器 写 
33 VDDE 电源 
34 VSS 地 
35 VDDI 电源 
36 A0 外 计 
37 Al 外 音 
38 A2 外 音 
39 A3 外 音 
40 A4 外 音 
41 A5 外 音 
42 A6 外 音 
43 A7 外 音 
44 A8 外 音 
45 A9 外 计 
46 Al0 ed 
47 All 外 剖 
48 A12 外 该 集成 电路 为 微 
49 Al13 乡 型 控制 器 , 采用 176 
50 Al4 外 训 靶 LQFP 封装 ， 应 
51 Al15 外 六 电路 见 附 图 
52 VDDE 电源 2-329( 以 应 用 在 索 
53 VSS 地 已 KDL-40V2500 液 
54 VDDI 电源 唱 电 视 上 为 例 ) 
55 Al16/P50 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
56 A17/P51 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
57 A18/P52 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
58 A19/P53 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
59 A20/P54 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
60 A21/P55 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
61 A22/P56 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
62 A23/P57 外 部 地 址 总 线 / 通 用 输入 与 输出 
63 VDDE 电源 
64 X0 时 钟 (晶振 〉 输 入 
65 VSS 地 
66 Xl 时 钟 (晶振 〉 输 出 
67 VDDI 电源 
68 INTX 外 部 复位 输入 〔 复 位 初始 化 设置 ) 
69 MD0 设置 基本 操作 模式 
70 MD1 设置 基本 操作 模式 
71 MD2 设置 基本 操作 模式 
72 MD3 设置 基本 操作 模式 
73 AVCC 电源 
74 AVRH A/D 转换 器 参考 电源 
75 AVSS 地 
76 AN0 模拟 输入 
77 AN1 模拟 输入 
78 AN2/PF0 模拟 输入 /端口 F 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
79 AN3/PF1 模拟 输入 /端口 F 
80 AN4/PF2 模拟 输入 /端口 F 
81 ANS/PF3 模拟 输入 /端口 上 
82 ANG/PF4 模拟 输入 /端口 F 
83 AN7T/PFS 模拟 输入 /端口 F 
84 AN8/PF6 模拟 输入 /端口 上 
85 AN9/PF7 模拟 输入 /端口 F 
86 ICS0 状态 输出 
87 ICS1 状态 输出 
88 ICS2 状态 输出 
89 ICD0 数据 输入 与 输出 
90 ICD1 数据 输入 与 输出 
91 ICD2 数据 输入 与 输出 
92 ICD3 数据 输入 与 输出 
93 IBREAK 中 断 
94 ICLK 时 钟 
95 TRSTX 复位 
96 VDDE 电源 
97 VSS 地 
98 VDDI 电源 
99 P60/SINO 通用 输入 与 输出 /UARTO 数据 输入 
100 P61/SOUTO 通用 输入 与 输出 /UARTO 数据 输出 
101 P62/SCKO 通用 输入 与 输出 /UART0 时 钟 输入 与 输出 
102 P63/SIN1 通用 输入 与 输出 /UARTI1 数据 输入 该 集成 电路 为 微 
103 P64/SOUTI 通用 输入 与 输出 /UARTI 数据 输出 型 控制 器 , 采用 176 
104 P65/SCKI1 通用 输入 与 输出 /UARTI1 时 钟 输入 与 输出 人 
105 P70/SIN2 通用 输入 与 输出 /UART2 数据 输入 35 
106 P71/SOUT2 通用 输入 与 输出 /UART2 数据 输出 己 KDL_40V2500 液 
107 P72/SCK2 通用 输入 与 输出 /UART2 时 钟 输入 与 输出 晶 电 视 上 为 例 ) 
108 P73/SIN3 通用 输入 与 输出 /UART3 数据 输入 
109 P74/SOUT3 通用 输入 与 输出 /UART3 数据 输出 
110 P75/SCK3 通用 输入 与 输出 /UART3 时 钟 输入 与 输出 
111 P80/SIN4 通用 输入 与 输出 /UART4 数据 输入 
112 P81/SOUT4 通用 输入 与 输出 /UART4 数据 输出 
113 P82/SCK4 通用 输入 与 输出 /UART4 时 钟 输 入 与 输出 
114 P83/SCLO 通用 输入 与 输出 | 出 
115 P84/SDAO 通用 输入 与 输出 出 
116 P90/SCL1 通用 输入 与 输出 出 
117 P91/SDA1 通用 输入 与 输出 出 
118 P92/SCL2 通用 输入 与 输出 出 
119 P93/SDA2 通用 输入 与 输出 出 
120 P94/SCL3 通用 输入 与 输出 出 
121 P95/SDA3 通用 输入 与 输出 出 
122 P96/SCL4 通用 输入 与 输出 出 
123 P97/SDA4 通用 输入 与 输出 出 
124 VDDE 电源 
125 VSS 地 
126 VDDI 电源 
127 NMIX 不 可 屏蔽 中 断 输入 
128 PAO/INTO 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 
129 PALINTI1 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 
130 PA2/INT2 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 
131 PA3/INT3 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
132 PA4/INT4 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
133 PAS/INTS 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
134 PAS6/INT6 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
135 PAT/INT7 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
136 PBO/INTS 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
137 PBI1/INT9 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 
二 DO i a 部 中 断 输入 /A-D 转换 器 外 部 触 
/又 必 | 
139 PB3/INT11/FRCK 通 / 0 部 中 断 输入 /外 部 时 钟 输入 《 
运 们 契 沾 
140 PB4/INT12/ICU0 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 /捕捉 输入 
141 PBS/INT13/ICU1 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 /捕捉 输入 
142 PB6/INT14/ICU2 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输入 /捕捉 输入 
143 PB7/INT15/ICU3 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 /捕捉 输入 
144 VDDE 电源 
145 UDP USB+ 
146 UDM USB- 
147 VSS 地 
148 VDDI 电源 
149 PCO/PPG0 通用 输入 与 输出 /PPG 通道 定时 器 输出 
150 PC1/PPG1 通用 输入 与 输出 /PPG 通道 定时 器 输出 
151 PC2/PPG2 通用 输入 与 输出 /PPG 通道 定时 器 输出 
152 PC3/PPG3 通用 输入 与 输出 /PPG 通道 定时 器 输出 
ee pe Te a 输入 与 输出 / 重 载 定 时 器 的 数据 输出 /PPG 定时 
吕 方 储 丰 员 久 半 ) 知人 
154 PC5/TOUTI1 通 出 / 重 载 定时 器 的 数据 输出 型 od 
和 PC6/TOUTINOWARK | ， 癌 | 输入 与 输出 / 重 载 定时 器 的 数 输出 / 写 选 通 输 | 蝎 LQFP 封装 ， 应 
出 (为 DMA flysby 输 模式 》 0 电路 见 附 图 
156 PC7/RINIORDX es SO 入 / 读 选 通 输 品 (为 DMA 2-329 (以 应 在 索 
157 PDO/DREQO 通用 输入 与 输出 /外 部 输入 (为 DMA 传输 请 求 ) ee EE 2 
158 PD1/DACKOX 通用 输入 与 输出 / DMA 外 部 传输 请 求 接收 输出 
159 PD2/DEOPOX 通用 输入 与 输出 /完成 输出 (为 DMA 外 部 传输 ) 
: 亩 本 -在 人 立 几 在 3 -在 A、 主 < 
1 PD3/DREQIINTO bn (为 DMA 传输 请 求 ) / 
请 EA SA 立 [ 仁 丰 i 圭 沪 拉 EA 后 
et 2 a 出 / DMA 外 部 传输 请 求 接收 输出 / 重 
:对 A -直人 zz 在 y 立 {于 直人 
六 BE a 出 (为 DMA 外 部 传输 ) / 
通用 输入 与 输出 /外 部 输入 (为 DMA 传输 请 求 ) / 
163 PEODREQ2X/TRG1 外 部 触发 输入 (为 PPG 定时 器 ) 
请 A -直人 立信 i}: 老 俯 搓 A 
164 PEI/DACK2X/TRG2 eh dd eat ad 履 收 输出 /外 
通用 输入 与 输出 /完成 输出 (为 DMA 外 部 传输 ) / 
165 PE2/DEOP2X/TRG3 外 部 触发 输入 (为 PPG 定时 器 ) 
166 VDDE 电源 
167 VSS 地 
168 VDDI 电源 
169 P20/D16 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
170 P21/D17 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
171 P22/D18 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
172 P23/D19 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
173 P24/D20 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
174 P25/D21 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
175 P26/D22 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
176 P27/D23 通用 数据 输入 与 输出 /外 部 
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| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al7/P61 外 部 地 址 输出 位 17/ 输 入 与 输出 端 
2 A18/P62 外 部 地 址 输出 位 18/ 输 入 与 输出 端 
3 A19/P63 外 部 地 址 输出 位 19/ 输 入 与 输出 端 
4 A20/P64 外 部 地 址 输出 位 20/ 输 入 与 输出 端 
5 A21/P65 外 部 地 址 输出 位 21/ 输 入 与 输出 端 
6 A22/P66 外 部 地 址 输出 位 22/ 输 入 与 输出 端 
7 A23/P67 外 部 地 址 输出 位 23/ 输 入 与 输出 端 
8 A24/P70 外 部 地 址 输出 位 24/ 输 入 与 输出 端 
9 AVCC 电源 
0 AVRH A-D 转换 器 参考 电源 
11 AVSS/AVRL 地 /A-D 转换 器 模拟 电源 
12 AN0 A-D 转换 器 模拟 输入 
AN1 A-D 转换 器 模拟 输入 
4 AN2 A-D 转换 器 模拟 输入 
15 AN3 A-D 转换 器 模拟 输入 
16 PJO/INTO 通用 输入 与 输出 端 /外 六 
7 PJIINTI1 通用 输入 与 输出 端 /外 六 
8 PJ2/INT2 通用 输入 与 输出 端 /外 前 
9 PJ3/INT3 通用 输入 与 输出 端 /外 六 
20 PJ4/INT4/TINO 通用 输入 与 输出 端 /外 前 
21 PJS/INTS/TIN1 通用 输入 与 输出 端 /外 定时 器 输入 
22 PJ6/INT6/TIN2 通用 输入 与 输出 端 /外 部 中 断 输入 / 重 载 定时 器 输入 
请 EA -在 和 说 出 立 | EF 在 (A 六 
3 B/N 0 出 端 /外 部 中 断 输入 /A-D 转换 器 外 部 触 该 集成 电路 为 32 
= 位 微 处 理 器 ， 采 
24 VCC 电源 
25 PIO/SIO 通用 输入 与 输出 端 /UARTO 数据 输入 1 人 全 
26 PI1/SOO 通用 输入 与 输出 端 /UART0 数据 输出 2.330( 以 应 用 在 索尼 
27 PI2/SCO 通用 输入 与 输出 端 /UART0 时 钟 输入 与 输出 KDE_P42MRXID 
28 PI3/SI1 通用 输入 与 输出 端 /UARTI 数据 输入 CMRX1 机 心 ) 液晶 
29 PI4/SO1 通用 输入 与 输出 端 /UARTI1 数据 输出 电视 上 为 例 ) 
30 PIS/SC1 通用 输入 与 输出 端 /UARTI1 时 钟 输入 与 输出 
31 PHO/SI2 通用 输入 与 输出 端 /UART2 数据 输入 
32 PH1/SO2 通用 输入 与 输出 端 /UART2 数据 输出 
33 PH2/SC2 通用 输入 与 输出 端 /UART2 时 钟 输入 与 输出 
34 VSS 地 
35 PH3/TOTO 通用 输入 与 输出 端 /定时 器 输出 端 
36 PH4/TOTI1 通用 输入 与 输出 端 /定时 器 输出 端 
37 PH5/TOT2 通用 输入 与 输出 端 /定时 器 输出 端 
38 PH6/SDA 通用 输入 与 输出 端 /TC 总 线 数据 输入 与 输出 
39 PH7/SCL 通用 输入 与 输出 端 /PC 总 线 时 钟 输入 与 输出 
40 PGO/DREQ2 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 输入 
41 PGI1/DACK2 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 确 认输 出 
通用 输入 与 输出 端 DMA 外 部 传输 结束 输出 / DMA 
42 PG2/DOP2/DSTP2 | > 外 转移 停止 输 入 
43 MD0 模式 0 
44 MD1 模式 
45 MD2 模式 2 
46 PBO/DREQO 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 输入 
47 PBI1/DACKO 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 确 认输 出 
通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 结束 输出 /DMA 外 
48 PB2/DEOPO/DSTPO 部 传输 停止 输入 
49 PB3/DREQ1 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 输入 
50 PB4/DACKI1 通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 请 求 确认 输出 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
通用 输入 与 输出 端 /DMA 外 部 传输 结束 输出 /DMA 外 
51 PB5/DEOP1/DSTP1 部 传输 停止 给 入 
52 VSS 地 
53 XI1 上 对 钟 〈 振 荡 器 ) 输出 
54 X0 上 对 钟 〈 振 荡 器 ) 输入 
55 VCC 电源 
56 PB6/ IOWR 通用 输入 与 输出 端 / 写 选 通 输出 “DMA 快速 传输 ) 
57 PB7/IORD 通用 输入 与 输出 端 / 读 选 通 输出 (DMA 快速 传输 ) 
58 PAO/CSO 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
59 PA1/CSI1 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
60 PA2/CS2 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
61 PA3/CS3 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
62 PA3/CS4 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
63 PAS/CS5 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
64 VCCI 内 部 电源 (1.8V) 
65 PA6/CS6 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
66 PA7/CS7 通用 输入 与 输出 端 /芯片 选择 输出 
67 P80/RDY 通用 输入 与 输出 端 /外 部 就 绪 信 号 输入 
68 P81/BGRNT 通用 输入 与 输出 端 /外 部 总 线 打开 应 答 输出 
69 P82/BRQ 通用 输入 与 输出 端 /外 部 总 线 打 开 请 求 输入 
70 RD 外 部 总 线 读 选 通 输出 
人 4 的 输入 与 输出 掩 码 好 则 使 能 信和 号 /外 六 
3 UUBANR ee 合 入 与 输出 掩 码 的 上 侧 使 能 信号 /外 音 
i 该 集成 电路 为 32 
通用 输入 与 输出 端 / 16 位 的 SRAM 的 输入 与 输出 ee 
万 Doo/ BA 2 | 输入 输出 瑞 / 位 的 SR JM 的 输入 5 输出 掩 位 微 处 理 器 ， 采 
码 的 下 侧 使 能 信号 /外 部 总 线 写 选 通 输出 120 脚 LQFP 封装 
73 NMI 请 求 输入 应 用 电路 见 附 医 
74 VCCI 部 电源 (1.8V) 2-330( 以 应 用 在 索尼 
15 VSS U KDE-P42MRX1D 
76 INIT 外 部 复位 输入 《〈 低 电 平 ， 初 始 化 设置 ) (MRX1 机 心 ) 液晶 
49 P90/SYSCLK 通用 输入 与 输出 端 /系统 时 钟 输出 电视 上 为 例 ) 
78 P91 通用 输入 与 输出 端 
79 P92/MCLK 通用 输入 与 输出 端 / 存 储 器 时 钟 输出 
80 P93 通用 输入 与 输出 端 
证 在 人 与 输出 端 / 突 > 人 2 bh 址 负 输出 由 
全 BOAT DAAS 通用 输入 出 端 / 突 发 内 存 ROM 地 址 负载 输出 /地 
址 选 通 输出 
82 P95/BAA 通用 输入 与 输出 端 / 突 发 内 存 ROM 地 址 提前 输出 
83 P96 通用 输入 与 输出 站 
84 P97/WE 通用 输入 与 输出 端 / 写 选 通 输出 (为 16 位 SRAM) 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
汉 Loe 总 线 位 16 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
Eo 总 线 位 17 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
| ER 总 线 位 18 《用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
3 E23 总 线 位 19 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
2 总 线 位 20〈 用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
a Se 总 线 位 21 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 
输入 与 输出 端口 (用 于 外 部 总 线 8 位 模式 ) /外 部 数 
4 总 线 位 22 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 
输入 与 输出 端 -外 部 总 线 人 立 模式 ET 
92 P27/D23 入 习 摘 由 病 ( 部 线 8 位 模子 ) /| 部 数 














































































































总 线 位 23 (用 于 16 位 外 部 总 线 模式 ) 








































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 317 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
93 D24 外 计 
94 D25 外 站 
95 D26 外 让 
96 D27 外 计 
97 D28 外 六 
98 D29 外 让 
99 D30 外 计 
00 D31 外 剖 
01 VSS 地 
02 A00 外 部 地 址 输出 位 0 
03 AO1 外 部 地 址 输出 位 1 该 集成 电路 为 32 
04 A02 外 部 地 址 输出 位 2 位 微 处 理 器 ， 采 
05 A03 外 部 地 址 输出 位 3 120 脚 LQFP 封装 ， 
06 A04 外 部 地 址 输出 位 4 应 用 电路 见 附 图 
07 A05 外 部 地 址 输出 位 5 2-330( 以 应 用 在 索尼 
08 A06 外 部 地 址 输出 位 6 KDE-P42MRX1D 
09 A07 外 部 地 址 输出 位 7 (MRX1 机 心 ) 液晶 
10 VCC 电 电视 上 为 例 ) 
11 A08 外 部 地 址 输出 位 8 
12 A09 外 部 地 址 输出 位 9 
13 Al0 外 部 地 址 输出 位 10 
14 All 外 部 地 址 输出 位 11 
15 Al2 外 部 地 址 输出 位 12 
16 Al13 外 部 地 址 输出 位 13 
17 Al4 外 部 地 址 输出 位 14 
18 Al15 外 部 地 址 输出 位 15 
19 VSS 地 
20 P60/A16 输入 与 输出 端口 /外 部 地 址 输出 位 16 
( 380 ) MBM29LV800TA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al15 也 址 信号 输入 
2 Al14 也 址 信号 输入 
3 Al13 也 址 信号 输入 
4 Al2 也 址 信号 输入 
5 All 也 址 信号 输入 
6 Al0 也 址 信号 输入 
7 A9 也 址 信号 输入 
8 A8 也 址 信号 输入 
上 Ne 2 该 集成 电路 为 存储 器 ,采用 48 
Es 吝 使 能 脚 TSOP 封装 ， 应 有 在 索尼 
全 KDE-P42MRXID (CMRXI 机 心 ) 
3 人 液晶 电视 上 
4 NC 空 膨 
5 RY/BY 就 绪 / 忙 信号 
6 Al8 地 址 信号 输入 
7 Al7 地 址 信号 输入 
8 A7 地 址 信号 输入 
9 A6 地 址 信号 输入 
20 A5 地 址 信号 输入 
21 A4 地 址 信号 输入 






















































































































































































318 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

22 A3 地 址 信号 输入 
23 A2 地 址 信号 输入 
24 Al 地 址 信号 输入 
25 A0 地 址 信号 输入 
26 CE 芯片 使 能 
py VSS 地 
28 OE 输出 使 能 
29 D0 数据 输入 与 输出 
30 D8 数据 输入 与 输出 
31 DI 数据 输入 与 输出 
32 D9 数据 输入 与 输出 

洲 在 人 卢 二 人 机 
3 站 人 下 机 该 集成 电路 为 存储 器 ,采用 48 

输入 写 输出 脚 TSOP 封装 ， 应 用 在 索尼 

35 D3 数据 输入 与 输出 人 

KDE-P42MRX1D (MRXI1 机 心 ) 
36 D11 数据 输入 与 输出 液晶 电视 上 

日 日 七 a 

37 VCC 电源 
38 D4 数据 输入 与 输出 
39 D12 数据 输入 与 输出 
40 D5 数据 输入 与 输出 
41 D13 数据 输入 与 输出 
42 D6 数据 输入 与 输出 
43 D14 数据 输入 与 输出 
44 D7 数据 输入 与 输出 
45 D15/A-1 数据 输入 与 输出 /地 址 信号 输入 
46 VSS 地 
47 BYTE 选择 8 位 或 16 位 模式 
48 Al16 地 址 信号 输入 






















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 IN1 

2 OUTI1 

3 OUT2 

4 IN2 

5 CON2 

6 CON3 该 集成 电路 为 四 路 模拟 开关 /四 复 

7 GND 器 ， 采 用 SOIC-14 封装 ， 应 用 电路 

8 TN 见 附 图 2-331 (以 应 在 长 虹 CHD- 
TM201F7P、LS07 机 心 液 晶 电 视 上 为 

9 OUT3 何 ) 

0 OUT4 

1 IN4 

2 CON4 

3 CON1 

4 VCC 

( 382 ) MC14053BDR2G 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
-站 卢 二 人 中 

; 训 ee 该 集成 电路 为 模拟 多 路 复 用 器 /多 

5 开关 输入 己 输 出 路 解 复 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-332 

可 人 并 请 输入 与 输出 oe 用 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 

5 Z0 开关 输入 与 输出 

























































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 319 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 INH 禁止 
7 VEE 地 《负电 源 ) 
8 VSS 地 
9 C 控制 端 
于 控制 中 该 集成 电路 为 模拟 多 路 复 用 器 /多 
和 控制 消 路 解 复 用 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-332 
prs 让 te 77 了 
- (以 应 用 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 
ee 三 帮 中 
12 X0 开关 输入 2 为 例 ) 
13 Xl 开关 输入 与 输出 
14 X 公共 端 输入 与 输出 
15 Y 公共 端 输入 与 输出 
16 VDD 电源 
( 383 ) MC14066BDR2G 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN1 
2 OUTI1 
3 OUT2 
4 IN2 
5 CONTROL2 
6 CONTROL3 罕 表 rt eh 
了 a 该 集成 电路 为 四 路 模拟 开关 /四 复 
3 ps 又 病 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-333〔 以 应 用 在 
9 -个 可 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
Tan 
10 OUT4 输出 端 
11 IN4 输入 端 
12 CONTROL4 空 制 端 
13 CONTROL1 室 制 端 
14 VDD 电源 
( 384 ) MC33262D 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VOLTAGE FEEDBACK 电压 反馈 
2 COMPENSATION 补偿 人 本 < se 
3 MULTIPLIER INPUT 乘法 器 输入 六 集成 电路 为 有 源 功 率 因数 控制 器 ， 
or W 4 = Di 所 
4 CURRENT SENSE INPUT 电流 检测 输入 这 。 We 
去 电流 检测 输 i Dey Da 
3 ZERO CURRENT DETECT INPUT 二 电流 检测 输入 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2.334 (以 
和 了 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
全 动 输出 
8 VCC 电源 
( 385 ) MCZ3001D 
| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSENSE 电压 检测 
2 F/B 反馈 控制 段 
3 CT 外 接 定 时 电容 de Ve 
可 让 外 接 定 时 电阻 该 集成 电路 为 电源 控制 IC， 应 用 电 
GN 地 路 见 附 图 2-335〔 以 应 用 在 索尼 KDE- 
让 定时 蔬 P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 
le 上 为 例 ) 
7 SS 软 启动 
8 VCI 电源 电压 输入 
9 OCP 过 流 检测 











































































































320 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 VC2 电源 电压 输入 
11 P-GND 地 
12 VG 开关 管 栅 极 激励 输出 二 2 
五 让 二 pn 该 集成 电路 为 电源 控制 IC， 应 用 电 
i vB 基准 记 讨 路 见 附 图 2-335〔 以 应 用 在 索尼 KDE- 
Ce P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 
15 VS 开关 管 原 极 二 上 为 例 ) 
16 CC 开关 管 栅 极 激励 输出 
17 NC 空 脚 
18 VD 开关 管 漏 极 输出 














( 386 ) MD3221N 


引出 符 可 





引 脚 功能 





注 





































































































































































































































































































1 R/C 远程 ON/OFF 控制 
2 VREF J 部 参考 电压 输出 
3 OSC 改 荡 频率 选择 
4 GND 也 
5 BG 截止 检测 选择 
6 VCC 电源 
7 VBOOT 氏 边 MOSFET 驱动 电路 电源 
8 PGNDI1 氏 边 MOSFET 驱动 电路 地 
9 VGL 氏 边 MOSFET 栅 极 
10 NC 空 脚 
11 VOUT 输出 端 
12 VOUT 输出 端 
13 VOUT 输出 端 
14 VOUT 输出 端 
15 NC 空 肢 该 集成 电路 为 DC-DC 转换 电源 IC, 内 部 
16 PGND2 也 结构 见 附 图 2-336， 应 用 电路 见 附 图 2-337 
17 NC 空 肢 (以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D (MRX1 
18 VDD 电源 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
19 VDD 电源 
20 VDD 电源 
21 VDD 电源 
22 NC 空 脚 
23 VGH 高 边 MOSFET 栅 极 
24 VB 高 边 MOSFET 驱动 电路 电源 
25 OCL+ 过 电流 + VE 检测 〈 检 测 外 部 检测 电阻 ) 
26 GND 地 
27 OCL- 过 电流 - VE 检测 (检测 外 部 检测 电阻 》 
28 AMP OUT 内 部 误差 放大 输出 
29 AMP- 内 部 误差 放大 器 反 相 输入 
30 AMP IN 内 部 电压 检测 电阻 输出 
31 2.5V/3.3V 2.5V/3.3V 输出 选择 
32 S/S 软 启动 电容 式 连 接 
( 387 ) MIC2009YM6-TR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电源 输入 
2 下 一 一 一 一 该 集成 电路 为 固定 和 可 调 电流 限制 配 电 开关 ， 
1 应 用 电路 见 附 图 2-338〔 以 应 用 在 LG 47LG60FR 
4 FAULT | 故障 状态 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 ILIMIT 转换 速度 控制 
6 VOUT 开关 输出 
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( 388 ) MM15S01XNRE 


备 ” 注 





























该 集成 























电路 为 视频 开关 ,应 用 电路 见 附 图 2-339 








(以 应 














| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
下 SW 关 

2 OUT 输出 端 

3 VCC 电源 

4 IN2 输入 端 

5 GND 地 

6 IN1 输入 端 




















在 东芝 32WL48C 液晶 电视 上 为 例 ) 





( 389 ) MM1501XNRE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 Sw : 关 0.22 1. 封装 : 采用 6 脚 SOT 一 26 封装 
2. 用 途 : 视频 IC， 它 是 视频 /音频 信号 转换 用 的 2 个 输 
2 OUT 输出 2.31 入 1 个 输出 的 系列 视频 开关 ， 包 括 视 频 信 号 / 色 度 信号 
759 驱动 器 及 Y/C Mix 电路 
3 A 2 3. 应 用 领域 ， 电 视 、 录 像 机 、 摄 像 机 、 数 码 相机 及 
4 IN2 输入 3.04 其 他 视听 设备 ， 应 用 电路 见 附 图 2-340 (以 应 用 在 东芝 
37WL48R 液晶 电视 上 为 例 ) 
3 ND 9 2 4. 关键 参数 ， 工 作 电压 为 45 一 13V 
6 IN1 输入 3.01 5. 此 数据 在 东芝 37WL48R 液晶 电视 上 测 得 
( 390 ) MM1505XN 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 关 信和 号 1. 封装 : 采用 6 脚 SOT 一 26 封装 
证 输出 站 2. 有 途 : 视频 IC， 它 是 视频 / 音频 言 号 转换 的 2 个 输入 1 个 输出 
的 系列 视频 开关 ， 包 括 视频 信号 / 色 度 信号 用 75 8 驱动 器 及 Y/C Mix 
3 VCC 电源 电路 
4 IN2 输入 端 3. 应 用 领域 : 电视 、 录 像 机 、 摄 像 机 、 数 码 相 机 及 其 他 视听 设备 
ENE 地 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 4.5 一 13V 
a 5. 应 用 电路 见 附 图 2-341 (以 应 用 在 东芝 37WL48R 液晶 电视 上 为 
6 IN1 输入 端 例 ) 
( 391 ) MM1506XN 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 SW f 关 4.69 1. 封装 : 采用 SOT 一 26 封装 
2 OUT 输出 2.11 2. 用 途 : 视频 /音频 信号 转换 
3 VCC 电源 4.69 3. 应 用 领域 电视， 录像机 ， 摄 像 机 ， 数 码 相 机 及 其 
4 IN2 输入 1.78 他 视听 设备 
5 GND 地 0 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 4.5 一 13V 
0 IN | 输入 | 178 | 5 此 数据 在 夏普 LC 一 20B2EA 液晶 电视 上 测 得 
( 392 ) MMI1S19XQ 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Ll D 端 线 路 输入 视频 1) 
2 L2 D 端 线 路 输入 (视频 1) 
3 L3 D 端 线 路 输入 视频 1) 
4 VCC 电源 该 集成 电路 为 分 量 视频 开关 ， 采 
5 Y 亮度 输入 (视频 2) QFP-64B 封装 ， 应 用 在 HDTV、SDTV 
6 GND 地 等 其 他 视频 设备 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-342 
7 Pb Pb 输入 〈 视 频 2) (以 应 用 在 东芝 26WL46C 液晶 电视 上 为 
8 GND 地 例 ) 
9 Pr Pr 输入 (视频 2) 
10 SW D 端 开关 线 (视频 2) 
11 L1 D 端 线路 输入 〔 视 频 2) 


























































































































































































































































































































322 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

2 L2 D 端 线路 输入 《〈 视 频 2) 

3 L3 D 端 线路 输入 〈 视 频 2) 

4 VCC 电源 

5 Y 亮度 输入 (视频 3) 

6 GND 地 

7 Pb Pb 输入 (视频 3) 

8 GND 地 

9 Pr Pr 输入 (视频 3) 

20 SW D 端 开关 线 (视频 3) 

21 L1 D 端 线路 输入 〔 视 频 3) 

22 L2 D 端 线路 输入 〔 视 频 3) 

23 L3 D 端 线路 输入 〔 视 频 3) 

24 DGND 地 

25 ADDRESS 从 地 址 选择 

26 SDA IC 总 线 数据 输入 

27 SCL PC 总 线 时 钟 输入 

28 DVCC 电源 

29 L3OUT 监视 器 线路 输出 

30 L2OUT 监视 器 线路 输出 

31 LIOUT 监视 器 线路 输出 

32 MonSW D 端 开 关 线 

33 GND 也 

34 Pr OUT3 视频 输出 (Pr 信和 号) 

35 GND 也 

36 Pb OUT3 视频 输出 (Pb 信和 号) 该 集成 电路 为 分 量 视频 开关 ， 采 

37 GND 也 QFP-64B 封装 ， 应 用 在 HDTV、SDTV 

38 YOUT3 视频 输出 (Y 信和 号 ) 等 其 他 视频 设备 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-342 

39 VCC 电源 CL 应 用 在 东芝 26WL46C 液晶 电视 上 为 

40 Pr OUT2 视频 输出 (Pr 信号) 例 ) 

41 GND 也 

42 Pb OUT2 视频 输出 (Pb 信和 号) 

43 GND 也 

44 YOUT2 视频 输出 (Y 信号 ) 

45 VCC 电源 

46 Pr OUT!1 视频 输出 〈Pr 信和 号 ) 

47 GND 也 

48 Pb OUTI1 视频 输出 (Pb 信号) 

49 GND 也 

50 YOUTI1 视频 输出 (Y 信号 ) 

51 AVCC 电源 

52 VCC 电源 

53 Y 亮度 输入 〈 调 谐 器 ) 

54 GND 也 

55 Pb Pb 输入 (调谐 器 ) 

56 GND 也 

57 Pr Pr 输入 (调谐 器 ) 

58 VCC 电源 

59 Y 亮度 输入 (视频 1) 

60 GND 地 

61 Pb Pb 输入 (视频 1) 

62 GND 地 

63 Pr Pr 输入 (视频 1) 

64 SW D 端 开关 线 (视频 1) 
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( 393 ) MM1616 





















































































































































































































































































































































| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 GND 地 1. 封装 : 采用 CMP 一 4A 封装 
2 GND 地 过 途 : 可 见 校正 光 传感器 集成 电路 
本 VE 币 肖 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 等 离子 电视 、 笔 记 本 电脑 、 玩 有 具 
人 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 2~7V、 工 作 温度 范围 为 -30 一 +8SC、 
4 OUT 输出 功 耗 为 70W 
( 394 ) MM1631 AJBE 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 L3 左 声 道 输入 
2 R3 右 声 道 输入 
3 L4 左 声 道 输入 
4 R4 右 声 道 输入 
5 L5 左 声 道 输入 
6 R5 右 声 道 输入 
7 L6 左 声 道 输入 
8 R6 右 声 道 输入 
9 L7 左 声 道 输入 
10 R7 右 声 道 输入 
11 L8 左 声 道 输入 
12 R8 右 声 道 输入 
13 L9 左 声 道 输入 
14 R9 右 声 道 输入 
15 L10 左 声 道 输入 
16 R10 右 声 道 输入 
i 
大 | 一 和 富 仙人 该 集 成 电路 是 一 种 具有 PC 总 线 控制 功能 的 多 路 音频 开关 
i 转换 电路 , 应 用 电路 见 附 图 2-343〔 以 应 用 在 东芝 32WL48C 
BIAS 信和 抽 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 MUTE 静音 控制 
21 ADR 地 址 选择 
22 SDA EC 串 行 数据 
23 SCL IC 串 行 时 钟 
24 GND 地 
25 ROUT3 右 声 道 输 出 
26 LOUT3 左 声 道 输出 
27 ROUT2 右 声 道 输出 
28 LOUT2 左 声 道 输出 
29 ROUTI1 右 声 道 输出 
30 LOUTI1 左 声 道 输出 
31 VCC 电源 
32 VCC 电源 
33 L1 左 声 道 输入 
34 R1 右 声 道 输入 
35 L2 左 声 道 输入 
36 R2 右 声 道 输入 
( 395 ) MM3286CFBE 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SDA 串 行 数据 
2 SCL 串 行 时 钟 
3 OS 开 漏 输出 
4 GND 地 该 集成 电路 为 存储 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-344〈 以 应 用 在 
5 A2 地 址 信号 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 Al 地 址 信号 
7 A0 地 址 信号 
8 VDD 电源 
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( 396 ) MMS02 
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引 脚 号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 DA2 (LED R) 待机 红 灯 控 制 
2 DA1 (LED G) 开机 绿灯 控制 
3 DAO0 (ALE) MCU 总 线 地 址 锁 信号 
4 VDD3 3.3V 内 核 供电 (未 使 用 ) 
5 HSDA2 PC 总 线 2 的 数据 信号 
6 HSCL2 PC 总 线 2 的 时 钟 信号 
7 RST IC 复位 端 
8 VDD +5V 供电 端 
9 P6.3 (DPF-Ctrl) DPF 组 件 转换 控制 
10 VSS 地 
11 X2 晶振 端 
12 XI1 晶振 端 
13 ISDA 主 P 了 C 总线 数据 输入 /输出 
14 ISCL 主 了 C 总 线 时 钟 信号 输出 
15 P4.2 (PEN) 空 制 站 
16 


P6.2 (DPF-IR) 


















































该 集成 电路 为 微 处 理 
器 ，MM502 内 置 805 
内 核 及 128KB 的 可 编程 
FlashROM， 支持 数字 信 
号 输入 ， 可 直接 进行 
件 的 在 线 编程 。 以 应 
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17, 18 | P1.0-P1.1 (BUD0-BUD!1) 数据 流 信 和 号 
19 MIR 吉 控 输入 信号 
20，21 | P1.2-P1.3 (BUD2-BUD3) | DDR 总 线 输出 信和 号 
22 P1.4 (WRZ) MCU 总 线 写 控制 
23 P1.5 (RDZ) MCU 总 线 读 控制 
24 P1.6 (SPISO) SPI 总 线 数据 输出 ， 外 接 程序 存储 器 
25 P1.7 (SPISCK) SPI 总 线 时 钟 ， 外 接 程序 存储 器 
26 P6.0 (KEY!1) 按键 输入 信和 号 
27 P6.1 (KEYO) 按键 输入 信号 
28 MRXD 数据 接收 
29 MTXD 数据 发 送 
30 P6.4 (BKLON) 背光 灯 开 关 控 制 
31 P6.5 (STANDBY) 待机 控制 
32 P6.6 (SPISI) SPI 总 线 数据 输入 ， 外 接 程序 存储 器 
33 P6.7 (SPICE#) SPI 总 线 片 选 ， 外 接 程序 存储 器 
34 DA6 (RST MST) 主 IC (MST5151) 复位 控制 信号 输出 
35 DA7 (RSTn) 解码 器 (SAA7117AH) 复位 控制 信号 输出 
36 P4.0 (HPLUG) HDMI 热 插 拔 信 号 
37 P4.1 (PLUG-VGA) VGA 端口 脱 机 检测 输入 
38 DA8 (A-SW0) 音频 选择 输出 信和 号 
39 DA9 (A-SW1) 音频 选择 输出 信和 号 
40 DA5S (MUTE) 静音 控制 信号 
41，42 MT SWO, 1 主 调谐 器 控制 信号 (用 于 转换 伴音 制式 ) 
43，44 PT SWO, 1 子 调谐 器 控制 信号 (用 于 转换 伴音 制式 ) 





( 397 ) MP1410E 















































在 长 虹 LS10 机 心 液晶 
电视 上 为 例 





















































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 /kQR+/R- 备 ” 注 
高 端 栅 极 驱动 1. 封装 : 采用 8 脚 PDIP 封装 
1 BS 是 站 沾 大 10.01 200.01/8.51 2. 用 途 ， 电 源 控 制 芯片 
[ a 站 人 
~ 3. 应 用 领域 : 电视 (如 康佳 
2 VCC 电源 输入 11.51 8.52/6.01 LC-TM3008 液晶 电视 、 康 佳 
3 SW f 关 电源 输出 5.22 0.71/0.52 LC-TM2018 等 电视 ) 、DVD、PC 等 
:风机 
4 GND 地 0 0/0 广 员 上 上 
4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 
二 /下 在 和 
5 FB 反馈 输出 0.92 7.51/7.01 _20~485C、 宽 输入 电源 电压 为 47 
6 COMP 补偿 端 1.32 16.02/9.0 一 15V、 输 出 电压 可 调节 范围 为 
7 EN 允许 输入 端 0.22 co/9.01 1.22 一 13V 
a 5. 此 数据 在 康佳 LC 一 TM2018 电 
空 朋 0 co/co Ac 
到 视 上 测 得 
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( 398 ) MP1410ES 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
举 升 压 〈 与 SW 脚 相 连 一 个 10nF 或 更 大 的 电容 ， 以 驱动 内 部 
1 BS 
MOSFET) 该 集成 电路 为 单 
2 IN 电源 电压 输入 “〈 输 入 电压 范围 4.75 一 15V) 片 降 压 PWM 控制 
3 SW ` 关 电源 输出 此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 自 举 电容 上 )〉 | 芯片 ， 采 用 SOP-8 
4 GND 也 封装 ， 应 用 在 康佳 
5 FB 反馈 (此 脚 通 过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 相连 。 通过 调 | LC32BT20 液晶 电 
整 该 脚 电阻 分 压 器 ， 可 以 改变 输出 电压 ) 视 上 ; 互 换 或 兼容 
6 COMP 补偿 〔 连 接 一 个 串联 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补偿 调节 控制 回路 ) 的 型 号 ACT4060、 
元 EN 使 能 输入 (此 脚 电压 高 压 2.53V 芯片 开启 , 低压 2.3V 停止 工作 ) | LM2596、TD1410 
8 NC 空 脚 
( 399 ) MP1411 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC1 空 肢 
2 BS 举 电容 
3 NC2 空 脚 该 集成 电路 为 内 置 MOSFET 的 单 片 降 压 型 
4 IN 电源 输入 开关 模式 DC-DC 转换 器 , 输入 工作 电源 范围 
5 SW - 关 输 出 为 4.75~18V， 输 出 可 调 范围 为 0.92~16V。 应 
6 GND 地 在 TCL 王牌 L40E77(MS91A 机 心 )、MC77 
7 FB 反馈 机 心 等 液晶 电视 上 ,应 用 电路 见 附 图 2-345( 以 
8 COMP 补偿 应 用 在 TCL MC77 机 心 液晶 上 为 例 ) 
9 EN 使 能 
10 SS 软 启动 
( 400 ) MP1430 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 自 举 升 压 
2 IN 电源 电压 输入 
- 关 电 源 输出 (此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 
3 SW 人 
举 电容 上 ) wy i s 
该 集成 电路 为 电源 
4 SND = DC/DC 芯片 ， 采 用 8 脚 
馈 〈 此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 人 ， 
Ee 〈 此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 的 系统 电压 SOIC 封装 ， 应 用 在 康佳 
Se 让 mem | LC46TS86BN 液晶 电视 上 。 
GOVE 补偿 (连接 一 个 串联 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补偿 调节 | 由 型 应 用 电路 见 附 图 2.346 
控制 回路 ) 
7 EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关闭 ) 
软 启动 控制 输入 《此 脚 外 接 电容 器 用 于 控制 软 启动 
SS 本 
时 间 ) 
( 401 ) MP1482DS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 
7 IN 电源 输入 MP1482DS 是 一 种 单 片 同步 降 压 稳 压 器 ， 它 集 
ee 电源 开关 输出 成 了 两 个 130m Q 的 MOSFET, 并 提供 2A 的 连续 
负载 电流 , 能 在 较 宽 的 输入 电压 范围 (4.75 一 18V) 
4 GND 地 et i 让 
3 证 到 磺 向 信 工作 ; 采用 8 引 脚 SOIC 封装 ， 应 用 在 康佳 
- 人 个 LC32FS81B、 长 虹 LS30 机 心 等 液晶 电视 上 ; 内 
和 全 区 上 部 框图 及 应 用 电路 见 附 图 2.347 《以 应 用 在 长 虹 
7 EN 使 能 输入 LS30 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 SS 软 启 动 控 制 输入 
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( 402 ) MP1484 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 eA 
7 VIN 电源 输入 MP1484 是 MPS (美国 芯 源 ) 公司 生产 的 
3 SW OUT | 电源 开关 答 山 2A/23V/340kHz 同步 降 压 稳 压 器 。 它 集成 了 85m 
GND 二 9 MOSFET， 输 入 电压 范围 为 4.75~~23V， 续 负 
一 载 电流 为 3A。 在 开通 和 关 断 模式 下 ， 电 源 电流 降 
FEEDBACK 馈 输 了 ER 
pT 人 至 1nA 以 下 ， 可 调节 的 软 启 动 可 防止 涌流 。 采 
© de SOIC8N 封装 , 其 应 用 电路 见 附 图 2-348 (以 应 
人 ENABLE | 使 能 办 人 入 在 创维 65E99RS、8A03 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 SS 软 启 动 控 制 输入 
( 403 ) MP1494 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AAM 超前 的 异步 调制 
IN 电源 电压 
3 SW 开关 输出 高 效率 16V/2A/500kHz 的 同步 降 压 转换 器 ， 采 
4 GND 地 8 脚 TSOT-23 封装 , 应 用 在 TCL LED32C500 
5 BST 升 压 (MS82D 机 心 ) 、TCL L32M02 (MS82C 机 心 ) 
6 EN/SYNC | 使 能 /同步 等 液晶 电视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-349 
VCC 电源 
8 FB 反馈 
( 404 ) MP1540 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 功率 开关 输出 by a -7 
3 EN 站 - 该 集成 电路 为 .3MHz、18V 升 压 转换 器 , 采 
a RE 有 反 包 TSOT23-5 封装 ， 应 用 在 TCL L46P11FBDE 
和 请 可 OO (MS48IS 机 心 ) 液晶 电视 上 。 典型 应 用 电路 见 附 
| 工 帆 
到 2-350 
5 IN 输入 电源 图 
( 405 ) MP1580 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 举 
2 IN 电源 输入 
3 SW 关 该 集成 电路 为 降 压 转换 器 ， 采 用 PDIP8 脚 封装 ， 
4 GND 也 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
5 FB 反馈 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
6 COMP 补偿 附 图 2-351( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 EN 于 能 〈 欠 电压 锁定 ) 
8 SYNC 司 步 输入 
( 406 ) MP1S82 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 开关 
2 EN 使 能 输入 
3 COMP 补偿 Ry 
4 FB 反馈 玄 集 成 电路 为 2A、 28V、1.5MHz 降 压 转换 器 ， 
GD 二 一 采用 SOIC8 封装 ， 应 用 在 TCL L32E09 (MS82D 机 
和 开关 闫 来 程序 输入 心 ) 液晶 电视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-352 
-大 多 奉 人 尾 出 
7 VIN 输入 电源 
8 BST 升 压 














2. 集成 电路 速 查 表 327 




































































































































































































































































































































































































































































































































































( 407 ) MP1583DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 高 边 门 驱动 推进 输入 
芯 IN 输入 端 
3 SW - 关 输 出 该 IC 为 降 压 型 转换 器 ， 应 用 在 LG RT-15LA70、 
4 GND 地 夏普 LC-32BV6E 等 液晶 电视 上 
5 FB 反馈 输入 部 框图 见 附 图 2-353, 应 用 电路 见 附 图 2-354( 以 
6 COMP 补偿 应 用 在 夏普 LC-32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 EN 使 能 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
( 408 ) MP1584/EN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW DC-DC 转换 输出 MP1584/EN 是 降 压 DC-DC 电源 
2 EN IC 启动 开关 控制 (高 电 平 有 效 ) 转换 IC， 最 大 输出 电流 为 3.0A， 
3 COMP 补偿 (用 于 误差 放大 输出 的 补偿 ) 输入 电压 范围 宽 达 4.5~28V， 输 出 
4 FB 反馈 (用 于 误差 放大 输入 ) 电压 范围 为 0.8~30V; LS30 机 心 
5 GND 地 使 用 输入 电压 为 +24V， 输 出 电压 
6 FREQ 频率 于 控制 DC-DC 开关 信号 的 频率 ) | 为 +12.0V; 内 部 框图 及 应 用 电路 见 
了 VIN 电 附 图 2-355〔 以 应 用 在 长 虹 LS30 
8 BST 开 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
( 409 ) MP1S93DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 
2 IN 源 输入 
3 SW 源 开关 输出 
4 GND 也 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
5 FB 反馈 输入 2-356〔 以 应 用 在 TCL MS06 机 心 电 视 上 为 例 ) 
6 COMP 补偿 节点 
3 EN 使 能 输入 
8 SS 软 启 动 控 制 输入 
( 410 ) MP1842 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BST 高 侧门 驱动 升 压 输入 
2 VCC 电源 (4.75~18V) 
3 OUT 电压 输出 ， 外 接 LC 滤波 器 
4 GND 地 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 长 虹 LS15 
5 FB 反馈 输入 机 心 液晶 电视 上 
6 COMP 补偿 
7 EN 使 能 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
( 411 ) MP2108DQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BST 高 边 栅 极 驱 动 升 压 输 入 
2 VIN 电源 输入 
3 LX 电感 器 连接 
5 So 是 ,该 集成 电路 为 2A、6V、 720kHz 同步 降 压 转换 
稀 月 动 控制 辆 太 器 ， 应 2-357〈 以 应 用 在 LG 
7 EB 反馈 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 COMP 补偿 节点 
9 VREF 参考 电压 
10 RUN 使 能 / 欠 电 压 锁 定 

















328 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 412 ) MP2208DL-LF-Z 


















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AGND 也 
2 SS 软 启 动 控 制 输入 
3 PGNDI1 地 
4 SWI1 f 关 输出 
5 IN1 输入 端 
2 沪 集 成 电路 为 开关 变换 器 、 稳 扑 器 与 控制 器 ， 
DS 高 侧门 驱动 升 乓 输入 应 用 电路 见 附 图 2-358( 以 应 用 在 LG 55LD650 
8 VCC 电源 Se 
- 液晶 电视 上 为 例 ) 
9 POK 输出 电压 检测 
10 IN2 输入 端 
11 SW2 fF 关 输 出 
12 PGND2 地 
13 EN/SYNC 使 能 输入 /同步 信号 
14 FB 反馈 
( 413 ) MP2212DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 FB 反馈 信号 
2 GND 也 
3 IN 输入 端 
4 BS 举 该 集成 电路 为 降 压 转换 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
5 VCC 电源 2-359( 以 应 用 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 SW_1 : 关 
7 SW_2 - 关 
8 EN/SYNC 使 能 /频率 同步 输入 
( 414 ) MP2270 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 
2 NC 空 膨 
3 SW 开关 输出 
4 NC 空 觅 该 集成 电路 是 一 个 2A/ 8V/700kHz 降 压 型 的 
5 IN 电源 输入 DC-DC， 应 用 在 海信 TLM4236P、TLM42V68PR 
6 EN 使 能 输入 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-360〔 以 应 
7 NC 宗 朋 在 海信 TLM4236P 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 GND 地 
9 NC 空 肌 
10 FB 反馈 
( 415 ) MP2301E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 举 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 SW - 关 输 出 
ES 该 集成 电路 为 降 压 稳 压 器 ， 见 附 图 2-361 
6 COMP 不 路 补偿 输入 
7 EN ON/OFF 控制 输入 
8 SS 软 启 动 控 制 输入 














2. 集成 电路 速 查 表 329 








( 416 ) MP2307DN 































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 举 升 压 
2 IN 电源 电压 输入 该 集成 电路 为 3A/23V/ 
SW 开关 电源 输出 (此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 340kHz 同步 整流 降 压 转换 
华电 容 上 ) 器 ， 采 用 8 脚 SOIC 封装 ， 应 
4 GND 也 守 康 佳 a 液晶 
FB 反馈 (此 脚 通 过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电 | 电视 上 ; MP2307DN 和 
压 相 连 ) AP3503 可 以 相互 代 换 ( 注 : 
6 COMP 补偿 (连接 一 个 串联 的 RC 到 GND 脚 ， 以 补偿 调 | MP2307DN 和 AP3503 底部 有 
节 控制 回路 ) 裸露 焊 盘 , 可 接地 或 悬空 不 连 
了 EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关 闭 ) 接 ) ; 典型 应 用 电路 见 附 图 
有 软 启动 控制 输入 《此 脚 外 接 电容 器 用 于 控制 软 启 | 2-362， 内 部 框图 见 附 图 2-363 
动 时 间 ) 
( 417 ) MP23SSDN-LF-Z 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SS 软 启动 控制 输入 
2 BST 高 边 栅 极 驱动 升 压 输入 
3 VIN 电源 输入 Re 
和 1 和 MP2355DN-LF-Z 是 一 个 降 压 稳 压 
二 和 二 一 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-364〔 以 应 用 在 
— LG47LG60FR 液晶 电视 上 为 例 
5 反 候 病 太 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 COMP 补偿 节点 
8 RUN 使 能 /从 电压 锁定 
( 418 ) MP2359 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BST 举 二 了 
7 GND 四 MP2359 是 单 片 降 压 开关 模式 转换 
所 全 器 ， 带 有 一 个 内 置 的 功率 MOSFET， 
| EN 和 采用 SOT23 - 6 封装 ， 应 用 在 长 虹 
和 是 入 LT42710FHD (LS20A 机 心 ) 液晶 电 
ae 视 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-365 
6 SW - 关 输 出 
( 419 ) MP2367DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 举 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 - 关 输 出 
本 Ds 关 输 MP2367DN 是 降 压 稳 压 器 ， 应 用 电 
5 FE 于 全 路 见 附 图 2-366( 以 应 用 在 夏普 LC- 
人 42D43U 电视 上 为 例 ) 
6 COMP 不 路 补偿 输入 i 
7 EN ON/OFF 控制 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
( 420 ) MP6211DH 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 IN1 输入 电压 (2.7~5.5V) 
3 IN2 输入 电压 (2.7~5.5V) se i i 
了 i 使 人 加 入 该 集成 电路 为 限 流 配 电 开关 , 应 用 电路 
A rE 图 见 附 图 2-367[ 以 应 用 在 LD91A 机 心 
| 3900G21008 32T;G2100: 之 A》 下 为 例 
6 OUTI1 配 电 开关 输出 S20 他 
7 OUT2 配 电 开关 输出 
8 OUT3 配 电 开 关 输出 
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( 421 ) MP6231DN 













































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
9 IN 输入 端 
3 ENA 使 能 输 TU er 
i 天 生父 该 集成 电路 为 电源 管理 IC， 应 用 电路 见 
A es | 站 附 图 2-368( 以 应 用 在 康佳 LED32MS92C、 
Ws 了 了 1 司 | ve 日 村 [站 
本 6M48 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 GTE 输出 问 机 心 液晶 电视 上 为 例 
7 OUTA 输出 端 
8 FLAGA 祭 志 引 脚 
( 422 ) MP7722 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 肌 
2 REF1 放大 器 1 参考 
3 IN1 放大 器 1 输入 
4 AGND1 地 
5 NC 空 肌 
6 EN1 使 能 输入 1 
7 IN2 放大 器 2 输入 
8 REF2 放大 器 2 参考 
9 AGND2 模拟 地 Se 
0 ES 人 和 该 IC 为 单 端 音频 放大 器 ， 采 用 20 
1 和 脚 TSSOP 封装 ，VDD 电压 为 9.5~ 
- 24V， 应 用 在 厦 华 液晶 HU 机 心 上 
2 BS2 高 边 MOSFET 推进 输入 (放大 器 2) 证 
3 VDD2 电源 
4 SW2 fF 关 输 出 (放大 器 2) 
5 PGND2 地 
6 NC 空 脚 
7 BS1 高 边 MOSFET 推进 输入 (放大 器 1) 
8 VDD1 电源 
9 SW1 开关 输出 (放大 器 1) 
20 PGNDI 地 
( 423 ) MP8706EN-C247-LF-Z 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 电源 电压 输入 
2 SW1 开关 输出 
3 SW2 - 关 输 出 Cn 了 
eT Te 该 集成 电路 为 电源 管理 IC, 应 用 电 
NE 知名/ 辣 下 信 避 路 见 附 图 2-369 (以 应 用 在 LG 
已 少 恒 让 日 y ME 
- 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 请 反馈 液晶 电视 上 为 例 
7 VCC 电源 
8 GND 地 
( 424 ) MP8708EN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 电源 电压 输入 
> SW 开关 输出 该 集成 电路 为 电源 管理 IC， 采 用 SOIC8E 封装 。 
3 SW 开关 输出 应 用 在 创维 8M40 (24E61HR ) 机 心 液晶 电视 上 (此 
4 BST 升 压 IC 为 大 电流 ,专用 于 配 5V 创维 屏 ) ， 完 成 12V 转 
5 EN/SYNC 使 能 /同步 信号 5V, 最 高 可 输出 4A 的 电流 ,输入 电压 范围 为 4. 5 一 
6 FB 反馈 16V。 应 用 电路 见 附 图 2-370〈 以 应 用 在 创维 8M40 
7 VCC 偏 置 电源 机 心 上 为 例 ) 
8 GND 地 
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( 425 ) MP9S83 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 举 电 容 
2 IN 电源 输入 MP9583 是 一 个 内 置 功率 MOSFET 的 单 片 降 压 型 
3 SW - 关 输 出 开关 模式 DC-DC 转换 器 ， 它 在 较 宽 的 输入 电源 范 
4 GND 也 围 内 可 得 到 3A 的 连续 输出 电流 ， 并 具有 极 好 的 负 
5 FB 反馈 载 能 力 和 线性 调节 性 。 输入 工作 电源 范围 为 4.75 一 
6 COMP 偿 23V， 输 出 可 调 范围 为 1.22~~21V。 应 用 在 TCL 
7 EN 使 能 MC77 机 心 液晶 电视 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-371 
8 SS 软 启动 
( 426 ) MPS1482 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 
2 IN 电源 输入 
3 SW 电源 开关 输出 
4 GND 地 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 海信 
5 FB 反馈 输入 TLM37V88P 液晶 电视 上 
6 COMP 补偿 节点 
a EN 使 能 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
( 427 ) MS81V26000-12TB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 DI3 数据 输入 
3 DI2 数据 输入 
4 DI1 数据 输入 
5 DIO 数据 输入 
6 VSS 地 
7 WAD 写 地 址 输入 
8 IE 输入 使 能 
9 WE 写 使 能 
0 RSTW 写 复位 时 钟 
1 VCC 电源 
2 SWCK 串 行 号 时 钟 
3 VSS 也 
中 行 ; 击 由 名 
4 EE 该 集成 电路 为 场 存储 器 ， 采 用 100 脚 TQFP 圭 装 ， 
6 二 总 复位 周 和 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 LC-26BV6R.、 LC-37GAGE、 
7 RE 读 使 能 LC-32BV6E、 LC-32GAGE 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
A 附 图 2-372( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 OE 出 使 能 
9 RAD 读 地 址 输入 
20 VSS 也 
21 DI12 数据 输入 
22 DI13 数据 输入 
23 DI14 数据 输入 
24 DI15 数据 输入 
25 VCC 电源 
26 VSS 地 
27 DI16 数据 输入 
28 DI17 数据 输入 
29 DI18 数据 输入 
30 DI19 数据 输入 
31 VSS 地 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
86 VSS 地 
87 NC 空 脚 
88 NC 空 脚 
89 VCC 电源 
90 VSS 地 
er 
2 pn 人 该 集成 电路 为 场 存储 器 ， 采 用 100 脚 TQFP 封装 ， 
5 证 救 据 输 入 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 LC-37GA6E、 
A D8 数据 输入 LC-32BV6E、 LC32GACP 液晶 电视 上 。 应 电路 见 
0 Ve 地 附 图 2-372〔 以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
96 DI7 数据 输入 
97 DI6 数据 输入 
98 DIS 数据 输入 
99 DI4 数据 输入 
100 VSS 地 
( 428 ) MSD116L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BINP VGA 模拟 蓝 基色 输入 
从 SOGIN1 通道 1 绿 同步 分 离 输入 
3 GINP VGA 模拟 绿 基色 输入 
4 RINP VGA 模拟 红 基色 输入 
5 GND 地 
6 AVDD ADC ADC 电源 (3.3V) 
7 VSYNC1 场 同步 信号 
8 HSYNC1 行 同步 信号 
9 HSYNC0 行 同步 信号 
10 VSYNC0 场 同步 信号 
11 PBINP 模拟 Pb 输入 六 信心 由 欧 业 区 
12 VCOMB 公共 负 输 入 (为 蓝 ADC) en ed 。 
13 SOGINO 通道 0 绿 同步 分 离 输 入 脚 LQFP 封装 , 它 集成 有 
1 IE 殿 所 YY 答 全 传输 流 解 复 用 器 、 
15 VCOMG 公共 负 输 入 (为 绿 ADC) MPEG2 视 音频 解码 器 、 
RIN Pr 带 梳 状 滤波 器 的 2D 视 
17 VCOMR 公共 负 输 入 (为 红 ADC) 频 信号 解码 器 、2D 隔行 
18 REFM 内 部 ADC 底部 退 耦 逐 行 转换 器 、 微 控制 器 
19 REFP 内 部 ADC 顶部 退 耦 (MCU) 和 OSD 产生 
20 VCLAMP CVBS/YC 模式 错位 电压 旁 路 器 、BTSC 丽 音 解码 器 、 
a GND es 高 性 能 的 2 路 10 位 
22 AVDD ADC ADC 电源 (3.3V) ADC、 高 性 能 的 图 像 缩 
23 COINP 模拟 色 度 输入 (为 TV S- 视 频 0) 放 模块 .LVDS 信号 发 送 
24 YSOINP 模拟 亮度 输入 〈 为 TV S- 视 频 0) 器 等 功能 模块 
本 ER 模拟 色 度 输入 (为 TV S- 视 频 1/ 模 拟 复合 电视 
CVBS4 的 输入 ) 
模拟 亮度 输入 (为 TV S- 视 频 0)/ 模 拟 色 度 输 入 (为 
26 RHNE TV CVBS3) 
27 VCOMY 色 度 负 输 入 (为 亮度 ADC) 
28 CVBS3 模拟 复合 输入 (为 TV CVBS3) 
29 CVBS2 模拟 复合 输入 (为 TV CVBS2) 
30 CVBS1 模拟 复合 输入 (为 TV CVBS1) 
31 CVBS0 模拟 复合 输入 (为 TV CVBS0) 
32 CVBSOUT CVBS 输出 缓冲 (来自 CVBS 输入 ) 
33 DDC_SCL 显示 数据 通道 时 钟 (为 D-SUB 输入 ) 










































































































































































































































































































































































































































































334 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
34 DDC_SDA 数据 (为 D-SUB 输入 ) 
35 DDC_ ROMSCL ROM 时 钟 (为 D-SUB 输入 ) 
36 DDC_ ROMSDA ROM 数据 (为 D-SUB 输入 ) 
37 NC 
38 NC 
39 NC : 肌 
40 NC : 肌 
41 GPIO_P10 通用 输入 与 输出 
42 GPIO P11 通用 输入 与 输出 
43 GPIO_P12 通用 输入 与 输出 
44 GPIO_P13 通用 输入 与 输出 
45 GPIO_P14 通用 输入 与 输出 
46 GPIO_P15 通用 输入 与 输出 
47 GPIO_P16 通用 输入 与 输出 
48 GPIO_P17 通用 输入 与 输出 
49 GND 地 
50 SIFOM 参考 地 (为 SIF 音频 输入 通道 0) 
51 SIFOP SIF 音频 输入 通道 0 
52 AVDD SIF SIF 电源 (3.3V) 
53 SIF1P SIF 音频 输入 通道 1 
54 SIFIM 参考 地 (为 SIF 音频 输入 通道 1) 该 集成 电路 为 图 像 处 
55 UART TX 通用 异步 发 送 理 主 控 芯 片 ， 采 用 256 
56 UART RX 通用 异步 接收 脚 LQFP 封装 , 它 集成 有 
57 RN < 传输 流 解 复 用 器 、 
58 INT MPEG2 视 音频 解码 器 、 
有 STM 带 杭 状 滤波 器 的 2D 视 
60 pe 频 信号 解码 器 、2D 隔行 
人 a 逐 行 转换 器 、 微 控制 器 
全 GD (MCU) 和 OSD 产生 
64 AUVRM 负 参 考 电压 “为 音频 ADC) TSG 轴 证 解 但 党 
65 AUVRP 正 参考 电压 “为 音频 ADC) 了 人 人 
66 AUVAG 参考 电压 (为 音频 公共 模式 ) De 珊 性 能 的 图 像 缩 
67 AVDD AU 音频 电源 “3.3V) 放 模块 .LVDS 信号 发 送 
68 AUL0 左 通道 0 音频 线 输 入 器 等 功能 模块 
69 AUR0 右 通道 0 音 入 
70 AUL1 左 通道 1 音 入 
71 AURI1 右 通道 1 音 入 
72 AUCOM 参考 地 (为 输入 ) 
73 AUL2 左 通道 2 音 入 
74 AUR2 右 通道 2 音 入 
75 AUL3 左 通道 3 音 入 
76 AUR3 右 通道 3 音 入 
77 AUOUTLI 左 通道 1 主 六 出 
78 AUOUTRI1 右 通道 1 出 
79 AUOUTLO 左 通 道 出 
80 AUOUTRO 右 通 i 出 
81 I2S_IN_BCK 音频 位 
82 I2S_IN_WS 字 选 和 
83 IDS_IN_SD 音 
84 SPDIFI 
85 I2S OUT MCK 
86 I2S_OUT BCK 
87 12S OUT WS 
88 I2S_OUT SD 















































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 335 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
89 I2S_OUT_MUTE 音频 输出 静音 控制 
90 SPDIFO S/PDIF 音频 输出 
91 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
92 GND 地 
93 GND 地 
94 VDDC 数字 核心 电源 (1.8V) 
95 TSCLK 测试 链 路 时 钟 信 号 
96 TSDATA[7 测试 数据 并 行 
97 TSDATA[6 测试 数据 并 行 
98 TSDATA[S 测试 数据 
99 TSDATA[4 测试 数 
00 TSDATAI[3 测试 数 
01 TSDATA[2 测试 数 
02 TSDATAI[1 测试 数据 并 行 
03 TSDATA[0 测试 数据 并 行 
04 TSVALID 测试 有 效 数据 
05 TSSYNC 测试 同步 字 节 指示 
06 SDR_DQM[0] SDRAM 数据 掩 膜 (为 低 字 节 ) 
07 SDR_DQIO SDRAM 数据 总 线 
08 SDR_DQI1 SDRAM 数据 总 线 
09 SDR_DQI2 SDRAM 数据 总 线 该 集成 电路 为 图 像 处 
110 SDR_DQ[3 SDRAM 数据 总 线 理 主 控 芯 片 ， 采 用 256 
11 SDR_DQ[4 SDRAM 数据 总 线 脚 LQFP 封装 , 它 集成 有 
12 SDR_DQ[5 SDRAM 数据 总 线 传输 流 解 复 用 器 、 
1 SDR_DQ[6 SDRAM 人 四 号 人 MPEG2 视 音频 解码 器 、 
114 SDR_ DQI7 SDRAM 数据 总 线 i he 
115 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) We i ee 
16 GND 地 i 
17 SDR_ DQI[8 SDRAM 数据 总 线 0 
18 SDR_DQ[9 SDRAM 数据 总 线 器 、BTSC 丽 音 解码 器 、 
19 SDR_DQI[10] SDRAM 数据 总 线 襄 能 的 2 路 本 位 
120 SDR_DQI11] SDRAM 数据 总 线 人 
21 SDR_DQ[12] SDRAM 数据 总 线 ADC、 丙 性 能 的 图 像 缩 
22 SDR_DQI[13] SDRAM 数据 总 线 必 和 抉 LVDS 人 中 发 这 
23 SDR_DQI[14] SDRAM 数据 总 线 器 等 功能 模块 
24 SDR_DQI[15] SDRAM 数据 总 线 
25 SDR_DQMI[1] SDRAM 数据 掩 膜 (为 低 字 节 ) 
26 SDR_CKE SDRAM 时 钟 使 能 
27 AVDD SDRPLL SDRPLL 电源 (3.3V) 
128 SDR_ MCLKO SDRAM 主 时 钟 输出 
129 SDR_ BA[1] SDRAM 栈 选 择 
30 SDR_BA[2] SDRAM 栈 选择 
31 SDR_RASZ SDRAM 行 地 址 选 通 
32 SDR_CASZ SDRAM 列 地 址 选 通 
33 SDR_WEZ SDRAM 写 使 能 
34 SDR_CSZ SDRAM 芯片 选择 〈 低 态 有 效 ) 
35 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
36 GND 地 
37 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
38 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
39 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
40 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
41 SDR_AD SPDRAM 地 址 总 线 
42 SDR_AD SDRAM 地 址 避 
43 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
144 SDR_AD SPDRAM 地 址 总 线 
145 SDR_AD SDRAM 地 址 ， 
146 SDR_AD SDRAM 地 址 总 线 
147 SDR_AD SDRAM 地 址 避 
148 SDR_AD SDRAM 地 EB 
149 SDR_DQMI[2] SDRAM 数据 喘 《为 低 字 季 ) 
150 SDR_DQf[16] SDRAM 数 
151 SDR_DQI[17] SDRAM 数 
52 SDR_DQ[18] SDRAM 数 
53 SDR_DQ[19] SDRAM 数 
154 SDR_ DQ[20] SDRAM 数 
155 SDR_ DQ[21] SPDRAM 数据 ， 
156 SDR_ DQ[22] SDRAM 数据 避 
57 SDR_ DQ[23] SDRAM 数据 总 
158 VDDP 数字 输入 /输出 电流 (3.3V) 
159 GND 地 
160 VDDC 数字 核心 电源 (1.8V) 
61 SDR_ DQ[24] SPDRAM 数据 总 线 
62 SDR_DQ[25] SDRAM 数 
63 SDR_DQ[26] SDRAM 数 
64 SDR_ DQ[27] SDRAM 数 
165 SDR_DQ[28] SDRAM 数 该 集成 电路 为 图 像 处 
66 SDR_DQ[29] SDRAM 数 理 主 控 芯片 ， 采 用 256 
67 SDR_DQ[30] SDRAM 数 脚 LQFP 封装 , 它 集 成 有 
68 SDR_ DQ[31] SDRAM 数 传输 流 解 复 用 器 、 
69 SDR_DQMI[3] SDRAM 数 (为 低 字 节 ) MPEG2 视 音 频 解 码 器 、 
170 DREXT 参考 电流 带 梳 状 滤波 器 的 2D 视 
71 SCK SPI 搁 频 信号 解码 器 、2D 隔行 
1 3 | 下 运行 转 换 器 、 微 控制 器 
4 Gy SDT (MCU) 和 OSD 产生 
器 、BTSC 丽 音 解码 器 、 
75 GND 地 高 性 能 的 2 路 10 位 
76 VDDP 数字 输入 /输出 电源 G3.3V) 屿 0 图 像 缩 
77 LVA3P LVDS A 线 通道 3 正 数据 输出 ee 
78 LVA3M LVDS A 线 通道 3 负数 据 输出 放 模 块 、LVDS 信号 发 送 
79 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 等 功能 模块 
80 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
181 LVA2P LVDS A 线 通 道 2 正 数据 输出 
182 LVA2M LVDS A 线 通 道 2 负数 据 输 出 
183 LVA1P LVDS A 线 通 道 1 正 数据 输出 
84 LVAIM LVDS A 线 通 道 1 负数 据 输 出 
85 LVAOP LVDS A 线 通道 0 正 数据 输出 
186 LVAOM LVDS A 线 通道 0 负数 据 输出 
87 LVB3P LVDS B 线 通 道 3 正 数 据 输出 
88 LVB3M LVDS B 线 通 道 3 负数 据 输出 
89 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
90 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
91 GND 地 
92 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
93 AVDD LPLL LPLL 电源 (3.3V) 
94 LVB2P LVDSB 线 通 道 2 正 数 据 输出 
95 LVB2M ;输出 
96 LVB1P ;输出 
97 LVBIM LVDS B 线 通道 1 负数 据 输出 
98 LVBOP LVDS B 线 通道 0 正 数据 输出 
99 LVBOM LVDS B 线 通道 0 负数 据 输出 



































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 337 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功能 备注 
200 VDDC 数字 核心 电源 (1.8V) 
201 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 
202 SAR1 SAR 低速 ADC 输入 
203 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 
204 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 
205 NC 容 脚 
206 NC 空 脚 
207 NC 空 脚 
208 NC 容 脚 
209 NC 空 脚 
210 NC 空 脚 
211 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
212 GND 地 
213 SDR1_ADIO] SDRAMI1 地 址 总 线 
214 SDR1_ ADT[1] SDRAMI1 地 址 总 线 
215 SDR1 AD[2] SDRAMI1 地 址 总 线 
216 SDR1_ADI[3] SDRAMI1 地 址 总 线 
217 SDR1_AD[I4] SDRAMI1 地 址 总 线 
218 SDR1 AD[5] SDRAMI1 地 址 总 线 
219 SDR1 AD[6] SDRAMI1 地 址 总 线 
220 SDR1 ADU7] SDRAMI1 地 址 总 线 
上 所 纶 
223 SDR1_AD[1O] SDRAMI1 地 址 总 线 en 和 
224 SDR1_AD[11] SDRAMI 地 址 总 线 脚 LQFP 封装 , 它 集成 有 
225 SDR1 CKE SDRAMI 时 钟 使 能 传输 流 解 复 用 器 、 
226 SDR1 MCLKO SDRAMI1 主 时 钟 输出 MPEG2 视 音 频 解 码 器 、 
227 SDR_WEZ SDRAMI1 写 使 能 带 梳 状 滤 波 器 的 2D 视 
228 SDR1_DQM[0] SDRAMI1 数据 掩 膜 〈 为 低 字 节 ) 频 信和 号 解码 器 、2D 隔行 
229 SDR1 DQMI[1] SDRAMI1 数据 掩 膜 〈 为 低 字 节 ) 逐 行 转换 器 、 微 控制 器 
230 SDRL_ CASZ SDRAMI1 列 地 址 选 道 ( 低 态 有 效 ) (MCU) 和 OSD 产生 
231 SDRI1 RASZ SDRAM1 行 地 址 选 通 《 低 态 有 效 ) 器 、BTSC 丽 音 解 码 器 、 
82 SDR1_BAIO] SDRoM 栈 选择 高 性 能 的 2 路 10 位 
233 SDR1_BAI[1] SDRAM 栈 选择 ADC、 高 性 能 的 图 像 缩 
4 SDR1_DQI0| | SDRAMI 数据 总 线 放 模块 .LVDS 信号 发 送 
235 SDR1_DQI1] SDRAMI1 数据 总 线 器 等 功能 模块 
a 号 寺 切 有 人 避 

236 SDR1 DQr2] SDRAMI1 数据 总 线 
237 SDR1_DQ[3] SDRAMI1 数据 总 线 
238 SDR1_DQ[4] SDRAMI1 数据 总 线 
239 SDR1_DQI[5] SDRAMI1 数据 总 线 
240 SDR1_DQI[6] SDRAMI1 数据 总 线 
241 GND 地 
242 SDR1_DQI7] SDRAMI1 数据 总 线 
243 SDR1_DQI[8] SDRAMI1 数据 总 线 
244 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
245 SDR1_DQI[9] SDRAMI1 数据 总 线 
246 SDR1_DQI[10] SDRAMI1 数据 总 线 
247 SDR1_DQI[11] SDRAMI1 数据 总 线 
248 SDR1_DQI[12] SDRAMI1 数据 总 线 
249 SDR1 DQ[13] SDRAMI1 数据 总 线 
250 SDR1_DQ[14] SDRAMI1 数据 总 线 
251 SDR1_DQ[15] SDRAMI1 数据 总 线 
252 GND 地 
253 VDDC 数字 核心 电源 (1.8V) 
254 AVDD XTAL XTAL 电源 (3.3V) 
255 NC 空 脚 
256 NC 空 脚 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 RXCN DVIHDMI 负 时 钟 输 入 
3 RXCP DVIHDMI 正 时 钟 输入 
4 RXON DVIHDMI 通道 0 负数 据 输入 
5 RXOP DVIHDMI 通道 0 正 数据 输入 
6 AVDD_DVI DVI 电源 (1.2V) 
7 RXIN DVIHDMI 通道 1 负数 据 输入 
8 RX1P DVIHDMI 通道 1 正 数据 输入 
9 AVSS_DVI 地 
0 RX2N DVIHDMI 通道 2 负数 据 输入 
1 RX2P DVIHDMI 通道 2 正 数据 输入 
2 HOTPLUG G 连接 热 插 检测 输入 
3 REXT 外 部 电阻 连接 (3908 ) 
4 DDCDA_DA HDCP 串 行 总 线 数 据 
5 DDCDA_CK HDCP 串 行 总 线 时 钟 
6 HSYNC1 行 同步 /复合 同步 (通道 1) 
7 VSYNC1 场 同 步 
8 VCLP CVBS/YC 模式 钳 位 电压 旁 路 
9 REFP 内 部 ADC 顶部 退 耦 
20 REFM 内 部 ADC 底部 退 耦 
21 BIN1P 模拟 蓝 基色 输入 (通道 1) 
22 SOGIN1 绿 同步 输入 〈 通 道 1) 
23 GIN1P 模拟 绿 基色 输入 〈 通 道 1) 
24 RINI1P 模拟 红 基 色 输 入 (通道 1) 该 集成 电路 为 ATSC 
25 BINOM 参考 地 (模拟 蓝 基 色 输 入) LCD/PDP DTV 处 理 
26 BINOP 模拟 蓝 基 色 输 入 (通道 0) 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
27 GINOM 参考 地 (模拟 绿 基色 输入 ) 2-373 (以 应 用 在 长 虹 
28 GINOP 模拟 绿 基色 输入 (通道 0) LT37710、LS23 机 心 液 
29 SOGINO 绿 同步 输入 (通道 0) 品 电视 上 为 例 ) 
30 RINOM 参考 地 〈 模 拟 红 基色 输入 ) 
31 RINOP 模拟 红 基色 输入 〈 通 道 0) 
32 AVDD ADC2 电源 
33 AVSS_ADC2 地 
34 HSYNC0 行 同步 /复合 同步 (通道 0) 
35 VSYNC0 场 同步 (通道 0) 
36 Cl (CVBS7P) 复合 视频 输入 通道 7 
37 YL (CVBS5P) 复合 视频 输入 通道 5 
38 C0 (CVBS6P) 复合 视频 输入 通道 6 
39 Y0 (CVBS4P) 复合 视频 输入 通道 4 
40 CVBS3P 复合 视频 输入 通道 3 
41 CVBS2P 复合 视频 输入 通道 2 
42 CVBS1P 复合 视频 输入 通道 1 
43 VCOMI CVBS 视频 输入 参考 地 
44 CVBSOP 复合 视频 输入 通道 0 
45 VCOM0 CVBS 视频 输入 参考 地 
46 AVDD_ADC 电源 
47 NCO 空 脚 
48 CVBS_OUT 复合 视频 输出 
49 AVSS_CVBSO 地 
50 AVDD_SIF 电源 
51 SIF_INP SIF 音频 输入 通道 1 
52 SIF_INM 参考 地 (SIF 音频 输入 通道 1) 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

53 VDDC 电源 

54 GNDC 地 

55 LINE_IN_0L 音频 线 输入 左 通道 0 

56 LINE_IN_OR 音频 线 输入 右 通道 0 

57 LINE_IN_1L 音频 线 输入 左 通道 1 

58 LINE_IN_1R 音频 线 输入 右 通道 1 

59 LINE_IN 2L 音频 线 输入 左 通道 2 

60 LINE IN 2R 音频 线 输入 右 通道 2 

61 LINE_IN_3L 音频 线 输入 左 通道 3 

62 LINE_IN_3R 音频 线 输入 右 通道 3 

63 VUCOM 参考 地 (音频 线 输入 ) 

64 NCI1 空 脚 

65 NC2 空 脚 

66 AVSS_AU 地 

67 AUVRM 负 参 考 

68 AUVRP 下 参考 日 

69 AUVAG 参考 电 有 

70 AVDD AU 电源 

71 AUOUTL2 省 

72 AUOUTR2 

73 AUOUTL1 

74 AUOUTR1 

75 NC 

76 AUOUTLO 频 各 该 集成 电路 为 ATSC 

77 AUOUTR0 频 各 LCD/PDP DTV 处 理 

78 VDDP 器 ， 应 用 电路 见 附 图 

79 GPIO20 2-373 (以 应 用 在 长 虹 

80 GPIO21 LT37710、LS23 机 心 液 

81 GPIO22 唱 电 视 上 为 例 ) 

82 GPIO23 

83 GPIO24 

84 GPIO25 

85 GPIO26 

86 GPIO27 

87 GPIO28 

88 GND 地 

89 VDDC 电源 

90 TSDATA[0] 测试 数据 

91 TSDATAI[1] 测试 数据 并 行 

92 TSDATA[2] 测试 数据 并 行 

93 TSDATA[3] 测试 数据 并 行 

94 TSDATA[4] 测试 数据 并 行 

95 TSDATA[5] 测试 数据 并 行 

96 TSDATA[6] 测试 数据 并 行 

97 TSDATA[7] 测试 数据 并 行 

98 TSVALID 测试 数据 有 效 

99 TSSYNC 测试 同步 字 节 指示 

100 TSCLK 测试 链 路 时 钟 信号 

101 GND 地 

102 VDDC 电源 

103 GPIO44/I2S_IN_WS 通用 输入 与 输出 / 字 选 择 输出 

104 GPIO45/12S_IN BCK 通用 输入 与 输出 /音频 位 时 钟 输 入 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

105 I2S_IN_SD 音频 串 行 数据 输入 

106 SPDIFI S/PDIF 音频 输入 

107 SPDIFO S/PDIF 音频 输出 

108 I2S_OUT_WS 字 选 择 输出 

109 I2S_OUT_MOK 音频 主 时 钟 输出 

110 I2S_OUT_BOK 音频 位 时 钟 输出 

111 I2S_OUT_SD 音频 串 行 数据 输出 

112 IS_ OUT_ MUTE 音频 输出 静音 控制 

113 VDDP 电源 

114 IRIN IR 接收 输入 

115 INT MCU 总 线 中 断 

116 DDCA DA 模拟 端口 DDC ( 

117 DDCA_CK 模拟 端口 DDC ( 

118 SARO SAR 低速 ADC 输 

119 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 

120 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 

121 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 

122 PWMO 脉冲 宽度 调制 输出 

123 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 

124 PWM2 脉冲 宽度 调制 输出 

125 PWM3 脉冲 宽度 调制 输出 

126 DDCR_DA DDC 数据 (为 ROM) 

127 DDCR_CK DDC 时 钟 (为 ROM) 

128 HWRESET 硬件 复位 (高 态 有 效 ) 该 集成 电路 为 ATSC 

129 SCK SPI 闪存 串 行 时 钟 LCD/PDP DTV 处 理 

130 SDI SPI 闪存 串 行 数据 输入 器 ， 应 用 电路 见 附 图 

131 SDO SPI 闪存 串 行 数据 输出 2-373 (以 应 用 在 长 虹 

132 SCZ SPI 闪存 芯片 选择 LT37710、LS23 机 心 液 

133 VDDP 电源 晶 电 视 上 为 例 ) 

134 GPIO15/CEC 通用 输入 与 输出 /消费 电子 控制 

135 LVA4P 道 4 正 数 据 输出 

136 LVA4M LVDS A 线 通道 4 负数 据 输出 

137 LVA3P LVDS A 线 通道 3 正 数据 输出 

138 LVA3M LVDS A 线 通 道 3 负数 据 输出 

139 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 

140 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 

141 LVA2P LVDS A 线 通道 2 正 数据 输出 

142 LVA2M LVDS A 线 通 道 2 负数 据 输出 

143 LVA1P LVDS A 线 通道 1 正 数 据 输 出 

144 LVAIM 输出 

145 LVAOP 输出 

146 LVAOM 输出 

147 VDDP 

148 LVB4P LVDS B 线 通 道 4 正 数 据 输 出 

149 LVB4M LVDS B 线 通道 4 负数 据 输出 

150 LVB3P LVDS B 线 通道 3 正 数 据 输 出 

151 LVB3M LVDS B 线 通道 3 负数 据 输出 

152 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 

153 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 

154 LVB2P LVDS B 线 通 i 数据 输出 

155 LVB2M 数据 输出 

156 LVB1P LVDS B 线 通 道 1 正 数据 输出 






































2. 集成 电路 速 查 表 








( 续 ) 































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
157 LVBIM LVDS B 线 通 道 1 负数 据 输出 
158 LVBOP LVDSB 线 通道 0 正 数据 输出 
159 LVBOM LVDS B 线 通 道 0 负数 据 输出 
160 AVDD _LPLL 电源 

161 GND 地 

162 GND 地 

163 VDDC 电源 

164 GPIO100 通用 输入 与 输出 

165 GPIO99 通用 输入 与 输出 

166 GPIO98 通用 输入 与 输出 

167 GPIO97 通用 输入 与 输出 

168 DQ5[3] 数据 选 通 

169 AVDD_DDR 电源 

170 MDATA[31 DRAM 存储 器 数据 总 线 

171 MDATA[30 DRAM 存储 器 数据 总 线 

172 GND 地 

173 MDATA[29 DRAM 存储 器 数据 总 线 

174 MDATA[28 DRAM 存储 器 数据 总 线 

175 MDATA[27 DRAM 存储 器 数据 总 线 

176 MDATA[26 DRAM 存储 器 数据 总 线 

177 DQMI[3] 数据 掩 膜 〈( 低 字 节 ) 

178 MDATA[25 DRAM 存储 器 数据 总 线 

179 MDATA[24 DRAM 存储 器 数据 总 线 

180 AVDD_DDR 电源 

181 MDATA[23 DRAM 存储 器 数据 总 线 

182 MDATA[22 DRAM 存储 器 数据 总 线 

183 MDATA[21 DRAM 存储 器 数据 总 线 

184 MDATA[20 DRAM 存储 器 数据 总 线 

185 MDATA[19 DRAM 存储 器 数据 总 线 

186 MDATA[18 DRAM 存储 器 数据 总 线 

187 GND 地 

188 DQM[2] 数据 掩 膜 ( 低 字 节 ) 

189 MDATA[17 DRAM 存储 器 数据 总 线 

190 MDATA[16 DRAM 存储 器 数据 总 线 

191 AVDD_DDR 电源 

192 DQS[2] 数据 选 通 

193 GND 地 

194 VDDC 电源 

195 GPIO13/UART_RX1/CEC | 通用 输入 与 输出 /异步 同步 接收 /消费 电子 控制 
196 GPIO14/UART_TX!1 通用 输入 与 输出 /异步 同步 发 送 
197 MVREF 参考 电压 (为 DDR SDRAM 接口 ) 
198 MCLKZ DRAM 存储 器 负 差 分 时 钟 
199 MCLK DRAM 存储 器 正 差分 时 钟 
200 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 

201 AVDD MEMPLL 电源 

202 MADR[0] DRAM 存储 器 地 址 

203 MADR[1] DRAM 存储 器 地 址 

204 MADR[2] DRAM 存储 器 地 址 

205 MADRI[3] DRAM 存储 器 地 址 

206 MADR[4] DRAM 存储 器 地 址 




















该 集成 电路 为 ATSC 
LCD/PDP DTV 处 理 
器 ， 应 用 电路 见 附 图 
2-373 (以 应 用 在 长 虹 
LT37710、LS23 机 心 液 
晶 电 视 上 为 例 ) 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

207 MADRI[5] DRAM 存储 器 地 址 

208 MADR[6] DRAM 存储 器 地 址 

209 AVDD_DDR 电源 

210 MADRI7] DRAM 存储 器 地 址 

211 MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 

212 MADRI[9] DRAM 存储 器 地 址 

213 MADRI[10] DRAM 存储 器 地 址 

214 MADRI[11] DRAM 存储 器 地 址 

215 MADR[12] DRAM 存储 器 地 址 

216 BADRI1] DRAM 存储 器 栈 地 址 

217 BADR[0] DRAM 存储 器 栈 地 址 

218 WEZ 写 使 能 

219 RASZ 行 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 

220 CASZ 列 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 

221 DQS[1] 数据 选 通 

222 AVDD_DDR 电源 

223 MDATA[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 

224 MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 

225 GND 地 

226 MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 

227 MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 

228 MDATAI[11] DRAM 存储 器 数据 总 线 

229 MDATA[10] DRAM 存储 器 数据 总 线 该 集成 电路 为 ATSC 

230 VDDC 电源 LCD/PDP DTV 处 理 

231 DQMI[1] 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 器 ， 应 用 电路 见 附 图 

232 MDATA[9 DRAM 存储 器 数据 总 线 2-373 (以 应 用 在 长 虹 

233 MDATA[8 DRAM 存储 器 数据 总 线 LT37710、LS23 机 心 液 

234 AVDD DDR 电源 晶 电视 上 为 例 ) 

235 MDATAI[7 DRAM 存储 器 数据 总 线 

236 MDATAI[6 DRAM 存储 器 数据 总 线 

237 MDATA[S DRAM 存储 器 数据 总 线 

238 MDATA[4 DRAM 存储 器 数据 总 线 

239 MDATA[3 DRAM 存储 器 数据 总 线 

240 MDATA[2 DRAM 存储 器 数据 总 线 

241 GND 地 

242 DQMIO] 数据 掩 膜 〈 低 字 节 ) 

243 MDATAI[1 DRAM 存储 器 数据 总 线 

244 MDATAI[0 DRAM 存储 器 数据 总 线 

245 AVDD_DDR 电源 

246 DQS[0 数据 选 通 

247 VDDC 电源 

248 AVDDL_DVI 电源 

249 USB_REXT USB 外 部 电阻 

250 AVDD_USB 电源 

251 USB_DM USB 反 相 数据 输入 与 输出 

252 USB_DP USB 同 相 数据 输入 与 输出 

253 GND 地 

254 XOUT 系统 晶振 输出 

255 XIN 系统 晶振 输入 

256 AVDD MPLL 电源 




































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 343 
( 430 ) MSD6I981BTC 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
C12 A_DDR3_AODDR2_A5 也 址 信号 /地 址 信号 

B14 A_DDR3_ALDDR2_Al13 也 址 信号 /地 址 信号 

All A_DDR3_A2/DDR2_A9 也 址 信和 号/ 地址 信和 号 

C10 A_DDR3_A3/DDR2_Al10 也 址 信号 /地 址 信号 

C16 A_DDR3_A4/DDR2_A2 也 址 信号 /地 址 信号 

A9 A_DDR3_A5S/DDR2_A3 也 址 信号 /地 址 信号 

C15 A_DDR3_A6/DDR2_A4 也 址 信号 /地 址 信号 

B10 A_DDR3_A7/DDR2_A7 也 址 信号 /地 址 信号 

Al4 A_DDR3_A8/DDR2_A8 也 址 信号 /地 址 信号 

B11 A_DDR3_A9/DDR2 A14 也 址 信号 /地 址 信号 

B16 A_DDR3_A10/DDR2 RASZ 也 址 信号 / 行 地 址 选 通 

B13 A_DDR3_All/DDR2 A6 也 址 信号 /地 址 信号 

Al15 A_DDR3_Al2/DDR2_A0 也 址 信号 /地 址 信号 

Cl11 A_DDR3_A13/DDR2 A12 也 址 信号 /地 址 信号 

C14 A_DDR3_A14/DDR2 All 也 址 信号 /地 址 信号 

Al2 A_DDR3_CASZ/DDR2_BA0 列 地 址 选 通 / 栈 地 址 信和 号 

B12 A_DDR3_RASZ/DDR2 BAI1 行 地 址 选 通 / 栈 地 址 信号 

C13 A_DDR3_ WEZ/DDR2 Al 写 使 能 /地 址 信号 

B8 A_DDR3_ODT/DDR2 WEZ 片 内 终端 控制 / 写 使 能 该 集成 电路 为 主 
A8 A_DDR3_BAO/DDR2 CKE 栈 地 址 信号 /时 钟 使 能 处 理 芯 片 ， 它 是 一 
B15 A DDR3 BAI/DDR2 CASZ 栈 地 址 信和 号 / 列 地 址 选 通 个 高 度 集成 化 的 
C9 A_DDR3 BA2DDR2 BA2 栈 地 址 信和 号 / 栈 地 址 信和 号 IC， 除 了 集成 ] 
B9 A_DDR3_RESET 复位 信号 SH PONEN 
C17 A_DDR3_CKE/DDR2_ODT 时 钟 使 能 / 片 内 终端 控 币 Ps 0 
F21 A_DDR3_DQO/DDR2 DQ6 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 a 和 给 音 
C18 A_DDR3_DQI/DDR2 DQO 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 效 处 理 DSP、 多 媒 
G19 A_DDR3_DQ2/DDR2 DQI1 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 体 编 解码 、 网 络 等 
B19 A_DDR3_DQ3/DDR2_DQ7 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 众多 强大 的 功能 。 
H19 A_DDR3_DQ4/DDR2_ DQ4 数据 输入 与 输出 数据 输入 与 输出 应 用 电路 见 附 图 
Al8 A_DDR3_DQ5/DDR2 DQ2 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 2-374〔( 以 应 用 在 康 
G21 A_DDR3_DQ6/DDR2_DQ3 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 佳 LED32IS97 液晶 
B18 A_DDR3_DQ7T/DDR2 DQ5 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 电视 上 为 例 ) 

B20 A_DDR3_DQ8/DDR2_DQ15 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

D19 A_DDR3 DQ/DDR2 DQMI 数据 输入 与 输出 /数据 掩 膜 

D18 A_DDR3_DQI10/DDR2_DQ10 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

F20 A_DDR3_DQI11/DDR2 DQ9 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

A20 A_DDR3_DQ12/DDR2 DQMO 数据 输入 与 输出 / 数 捧 膜 膜 

E20 A_DDR3_DQ13/DDR2 DQ12 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

C19 A_DDR3_DQ14/DDR2_DQ8 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

E19 A_DDR3_DQI15/DDR2 DQ14 数据 输入 与 输出 /数据 输入 与 输出 

E18 A_DDR3_ DQMO/DDR2 DQ13 数据 掩 膜 /数据 输入 与 输出 

F19 A_DDR3_ DQMI/DDR2 DQI11 数据 掩 膜 /数据 输入 与 输出 

Al17 A_DDR3_ MCLK/DDR?2 MCLK 存储 器 时 钟 /存储 器 时 钟 

B17 A_DDR3 MCLKZ/DDR2 MCLKZ 存储 器 时 钟 补充 /存储 器 时 钟 补充 

D20 A_DDR3_ DQSL/DDR2 DQSO En 《 低 学 节 ) / 反 向 数据 选 道 ( 低 

D21 A_DDR3_DQSLB/DDR2_DQSB0 反问 数据 选 通 /数据 选 通 

C21 A_DDR3_DQSU/DDR2_DQSI1 反问 数据 选 通 /数据 选 通 

B21 A_DDR3_DQSUB/DDR2_DQSB1 反问 数据 选 通 /数据 选 通 

V17 PCM_DO/NAND ADO 数据 信和 号 /地 址 数据 信号 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
V18 PCM_DINAND_ADI1 数据 信号/ 地址 数据 信号 
Ul17 PCM_D2/NAND_AD2 数据 信和 号/ 地址 数据 信和 号 
Ul8 PCM_D3/NAND_AD3 数据 信和 号 /地 址 数据 信号 
T17 PCM_D4/NAND_AD4 数据 信号 /地 址 数据 信号 
T18 PCM_D5/NAND AD5S 数据 信号 /地 址 数据 信号 
R17 PCM_D6/NAND AD6 数据 信号 /地 址 数据 信号 
R18 PCM_D7/NAND_AD7 数据 信和 号 /地 址 数据 信号 
R/B 为 就 绪 / 忙 信号 (作为 一 种 硬件 方法 
标示 页 操作 、 擦 除 和 随机 读 等 操作 的 完 
L16 PF_RBZ 成 , 平时 R/B 为 高 电 平 状态 , 但 当 NAND 
进行 编程 、 随 机 读 或 擦 除 操作 时 变 为 低 电 























平 状态 ， 操 作 完成 后 又 变 为 高 电 平 状态 ) 





























































































































































































































































































































P18 PF_CEZ1 芯片 使 能 

N17 PF_REZ 读 使 能 

M16 PF_CEZ 芯片 使 能 

P17 PF_CLE 命令 锁 存 使 能 

N16 PF_ALE 地 址 锁 存 使 能 

P16 PF_WEZ 写 使 能 

R16 PF_WPZ 写 保护 et 
U6 TGPIO3/SDAMI 通用 输入 与 输出 / 串 行 数据 模式 人 
V6 TGPIO2/SCKMI1 通用 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 模式 个 高 度 集 成 化 的 
W6 TGPIO1 通用 输入 与 输出 IC， 除 了 集成 了 
Y5 TGPIOO 通用 输入 与 输出 CPU 、SCALER 、 
AA4 SSIF/SIEM MUTE 控制 信号 输出 / 负 伴 音 中 频 信 号 TV DECODER 外 ， 

还 包含 了 模拟 TV 
Y4 SSIF/SIFP demod 和 中 放 、 音 
效 处 理 DSP、 多 媒 

AA3 VIEM 体 编 解码 、 网 络 等 
3 MAIER 众多 强大 的 功能 。 
W2 RF_AGC 应 用 电路 见 附 图 
AA2 IM 2-374( 以 应 用 在 康 
Y2 IP 侍 LED32IS97 液晶 
W3 IF_AGC 电视 上 为 例 ) 

T13 TS1_SYNC TS 流 同 步 信号 

T15 TS1_VLD TS 流 数 据 有 效 信号 

V15 TS1_CLK TS 流 时 钟 输出 信和 号 

U16 TS1_D7 TS 流 数据 信号 

V16 TS1_D6 TS 流 数据 信号 

T16 TS1_D5 TS 流 数据 信号 

U15 TS1_D4 TS 流 数据 信号 

V13 TS1_D3 TS 流 数据 信号 

U13 TS1_D2 TS 流 数 据 信 号 

U14 TS1_D1 TS 流 数 据 信 号 

T14 TS1_D0 TS 流 数据 信号 

H3 A_RXON HDMI 信号 负数 据 输入 通道 0 

H2 A_RXOP HDMI 信号 正 数 据 输入 通道 0 

HI A_RXIN HDMI 信号 负数 据 输 入 通道 1 

J]3 A_RX1P HDMI 信号 正 数 据 输入 通道 1 

本 A_RX2N HDMI 信和 号 负数 据 输 入 通道 2 

了 A_RX2P HDMI 信号 正 数据 输入 通道 2 























G3 A_RXCN HDMI 信号 负 时 钟 输入 通道 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 345 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
G2 A_RXCP HDMI 信号 正 时 钟 输入 通道 
K6 DDCDA_CK HDMI 信号 时 钟 线 
M6 DDCDA_DA HDMI 信号 数据 线 
L6 HOTPLUGA 热 插 拔 控制 (为 HDMI 端口 A) 
E3 D_RXON HDMI 信号 负数 据 输入 通道 0 
E2 D_RXOP HDMI 信号 正 数 据 输入 通道 0 
El D_RXIN HDMI 信号 负数 据 输 入 通道 1 
F3 D_RX1P HDMI 信号 正 数据 输入 通道 1 
Fl D_RX2N HDMI 信号 负数 据 输入 通道 2 
F2 D_RX2P HDMI 信号 正 数 据 输入 通道 2 
D3 D_RXCN HDMI 信号 负 时 钟 输入 通道 
D2 D_RXCP HDMI 信号 正 时 钟 输入 通道 
J]4 DDCDD CK HDMI 信号 时 钟 线 
J5 DDCDD DA HDMI 信号 数据 线 
K5 HOTPLUGD 热 插 拔 控制 (为 HDMI 端口 D) 
Y11 C_RXON HDMI 信号 负数 据 输入 通道 0 
W12 C_RXOP HDMI 信号 正 数据 输入 通道 0 
Y12 C_RXIN HDMI 信号 负数 据 输入 通道 1 
AA12 C_RX1P HDMI 信号 正 数据 输入 通道 1 该 集成 电路 为 主 
W13 C_RX2N HDMI 信号 负数 据 输入 通道 2 处 理 艺 片 ， 它 是 一 
AA13 C_RX2P HDMI 信号 正 数据 和 输入 通道 2 高 度 集 成 化 的 
Y10 C_RXCN HDMI 信号 负 时 钟 输入 通道 IC， 除 了 集成 J 
Wil C_RXCP HDMI 信号 正 时 钟 输入 通道 CPU、 SCALER、 
V12 DDCDC CK HDMI 信号 时 钟 线 I DECODER 外 ， 
Ul12 DDCDC DA HDMI 信号 数据 线 还 包含 了 模 拟 LY 
TI12 HOTPLUGC 热 插 拔 控制 (为 HDMI 端口 C) demod 和 中 放 、 音 
效 处 理 DSP、 多 媒 
at AREO Sh 体 编 解码 、 网 络 等 
H4 CEC 消费 电子 控制 众多 强大 的 功能 。 
D6 SPDIF IN 间 中 频 和 输入 应 用 电路 见 附 图 
E7 SPDIF_OUT 中 频 输 出 2-374 (以 应 用 在 康 
K8 TESTPIN 端 佳 LED32IS97 液晶 
AA6 XTAL_OUT 振 输出 电视 上 为 例 ) 
Y6 XTAL IN 输入 
C3 RESET 
G5 IRIN 接收 输入 
J21 IDS_IN_WS TS 输入 字 选 择 
J19 DS_IN_SD PS 输入 音频 串 行 数据 
J20 I2S_IN_BCK TS 输入 音频 位 时 钟 
D5 I2S_OUT_SD TS 输出 音频 串 行 数据 
E6 I2S_OUT_WS TS 输出 字 选 择 
ES I2S_OUT MCK TS 输出 音频 主 时 钟 
C5 I2S_OUT_BCK PS 输出 音频 位 时 钟 
W4 AVSS_VRM ADC 地 
W5 VAG 负 人 参考 电压 (为 音频 公共 模式 ) 
V5 VRP 正 参 考 电压 (为 音频 ADC) 
W9 EARPHONE_OUTR 音频 DAC 耳机 右 声 道 输出 
Y8 EARPHONE_OUTL 音频 DAC 耳机 左 声 道 输出 
W8 LINE_OUT_R2 右 线 输出 
Y7 LINE_OUT_L2 左 线 输出 
AA7 LINE_OUT_RO 右 线 输出 
































































































































































































































































































































































































































































































































346 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
W7 LINE_OUT_L0 左 线 输出 
AA9 LINE_IN_R0 右 线 输入 
Y9 LINE_IN_L0 左 线 输入 
AA10 LINE IN RI1 右 线 输入 
Wi10 LINE IN L1 左 线 输入 
US LINE_IN_R2 右 线 输入 
U4 LINE_IN_L2 左 线 输入 
T6 LINE_IN_R3 右 线 输入 
T5 LINE IN_L3 左 线 输入 
R4 LINE IN R4 右 线 输入 
R5 LINE IN L4 左 线 输入 
L20 PWM0 脉冲 宽度 调制 信号 
K19 PWMI 脉冲 宽度 调制 信号 
K20 PWM2 脉冲 宽度 调制 信号 
K21 PWM3 脉冲 宽度 调制 信号 
Cl PWM_PM 脉冲 宽 调 制 信号 _ 端 口 模式 
F4 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 
D4 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 
F5 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 该 集成 电路 为 主 
G6 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 处 理 芯 片 ， 它 是 一 
B2 SAR4 SAR 低速 ADC 输入 个 高 度 集成 化 的 
C7 PM_SPI_ CK SPI 闪存 时 钟 信号 IC， 除 了 集成 J 
B7 PM_SPL DI SPI 闪存 数据 输入 CPU 、SCALER 、 
C6 PM_SPI_ DO SPI 闪存 数据 输出 TV DECODER 外 ， 
B6 PM_SPI CZI/PM6 SPI 闪存 芯 选 择 /端口 模式 还 包含 了 模拟 TV 
re EE demod 和 中 放 、 音 
A6 PM_SPI_CZ2/PM10 SPI 闪存 芯 选择 /端口 模式 效 处 理 DSP、 多 媒 
B3 PM_SPI CZ/PM9 SPI 闪存 芯 选择 /端口 模式 体 编 解码 、 网 络 等 
N21 TN/GPIO23 发 送 数 据 口 /通用 输入 与 输出 众多 强大 的 功能 。 
M19 TP/GPIO21 发 送 数 据 口 /通用 输入 与 输出 应 用 电路 见 附 图 
N19 RN/GPIO27 接收 数据 口 /通用 输入 与 输出 2-374 (以 应 用 在 康 
N20 RP/GPIO24 接收 数据 口 /通用 输入 与 输出 佳 LED32IS97 液晶 
M21 LEDO0/GPIO19 旧 示 信号 /通用 输入 与 输出 电视 上 为 例 ) 
M20 LED1/GPIO20 指示 信号 /通用 输入 与 输出 
P19 GPIO26 通用 输入 与 输出 端 
P20 GPIO25 通用 输入 与 输出 端 
L19 GPIO22 通用 输入 与 输出 端 
C4 PMI/PM_UART TX 端口 模式 /发 送信 号 
B4 PM5/PM_UART RX 端口 模式 /接收 信号 
H5 DDCA_DA DDC 数据 (为 模拟 端 ) 
J6 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模拟 端 ) 
L17 UART_TX2 发 送信 号 
L18 UART RX2 接收 信号 
M18 DDCR_ DA/SDAM2 DDC 数据 (为 模拟 端 ) / 串 行 数据 模式 
M17 DDCR_CK/SCKM2 DDC 时 钟 “为 模拟 端 ) / 串 行 时 钟 模式 
A3 GPIO_PM11 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
F6 GPIO_PMO 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
Bl GPIO_PM7 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
E4 GPIO_PM4 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
A2 GPIO_PM3 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
D7 GPIO_PM2 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
C2 GPIO_PM8 通用 输入 与 输出 _ 端 口 模式 
U20 LCK TTL 输出 时 钟 信号 
T19 LDE TTL 数据 使 能 输出 
T20 LVSYNC 肠 同 步 信号 
T21 LHSYNC 行 同步 信号 
线 通 道 4 负数 2 输出 / 蓝 - 色 信 
号 说 LVA4NBLUEIO] 2 A 线 通道 4 负数 据 输 出 / 蓝 基色 信 
和 
通道 下 半 握 输出 蓝 : 色 信 
W15 LVA4P/BLUEI[1] ee A 线 通道 4 下 后 输出 / 基色 百 
名 全 
线 通 道 3 负数 输出 / 蓝 色 信 
1 LVA3N/BLUE[2] SA A 线 通 道 3 负数 据 输出 / 蓝 基 色 信 
LI 
线 通道 3 下 总 输出 / 蓝 - 色 信 
AA15 LVA3P/BLUE[3] 人 正 数 据 输 出 / 蓝 基 色 信 
LI 
线 负 时 钟 输出 / 蓝 基 色 信 和 号 输 
W16 LVACKN/BLUE[4] ee A 线 负 时 钟 输出 / 蓝 基 色 信号 输 
LI 
下 上 时钟 输 由 7/ 蓝 基 名 住 旦 输 
本 LVACKP/BLUE[S] .LVDS A 线 正 时 钟 输出 / 蓝 基 色 信 号 输 
LI 
线 通道 2 负数 据 输出 / 蓝 基 色 信 
Wie LVA2N/BLUE[G] Se A 线 通 道 2 负数 据 输出 / 蓝 基色 信 
LI 
线 通道 2 户 沼 输出 / 蓝 全 位 泥人 圣 成 路 类 主 
WI17 LVA2P/BLUE[7] ee Eo 二 
山 心 片 ， 马 是 一 
线 通道 1 负 给 由/ 绿 基 色 信 个 言 诺 售 由 4 
Yy17 LVAIN/GREEN[O ee A 线 通道 1 负数 据 输出 / 绿 基 色 信 了 ， 的 
[a ， 了 只 了 集成 ]j 
通道 1 正 数据 输出 / 绿 基色 信 
ep LVAIP/GREENI! 和 A 线 通道 1 正 数据 输出 / 绿 基 色 信 | CPU 、 J 
出 TV DECODER 外 ， 
线 通道 0 负数 据 输 出 / 绿 言 | 水 包公 i 
Y18 LVAON/GREENI2 i 数据 输出 / 绿 基色 信 还 包含 了 模拟 TV 
LI ep 
LVDS A 线 通道 0 正 数据 输出 / 绿 基 色 信 0 由 
AA18 LVAOP/GREEN[3 一 效 处 理 DSP、 多 媒 
Tg A 线 通道 4 负数 据 输出 / 绿 基色 信 We I 
本 2 = 包 便 3 | 
WI19 LVA4N/GREEN[4 号 输出 | 大 的 功能 
一 应 用 电路 见 附 图 
通道 4 下 数据 输 由 / 绿 其 色 信 i 
AA19 LVA4P/GREEN[5 输出 / 绿 基色 信 | 2-374 (以 应 用 在 康 
一 佳 LED32IS97 液晶 
线 通道 3 负数 据 输出 / 绿 基色 信 > ee 
Y19 LVA3N/GREENI[6 ee 数据 输出 / 绿 基色 信 | 电视 上 为 例 ) 
全 有 
经 当下 引 道 + 尼 输 出 / 绿 全 售 
AA20 LVA3P/GREEN[7 0 A 线 通 道 3 正 数 据 输 出 / 绿 基色 信 
L 
B 线 通 道 负 时 钟 输出 / 红 基 色 信 
Y20 LVBCKN/RED[O] 全 BS 
L 
2 通道 正 在 人 HH 红 色 信 
W20 LVBCKP/REDI1] Si A 
LI 
组 通道 2 负 妆 据 输 出 / 红 基 色 信 
3 ee es 数据 输出 / 红 基色 信 
RE 
2 首 fo IT 大 AL 名 FE 
W21 LVB2P/RED[3 ye 人 
LI 
线 通道 1 负数 据 输出 / 红 基 色 信 
V19 LVBIN/REDI4 a 1 负数 据 输 出 / 红 基 色 信 
LI 
证 道 本 EA 色 信 
V21 LVBIP/RED[5 Re 人 
LI 
线 通道 0 负数 据 输出 / 红 基 色 信 
V20 LVBON/REDI6 站 负数 据 输 出 / 红 基 色 信 
二 
2 甬道 0 下 输出 / 乡 1 位 
U19 LVBOP/REDI7 ee 正 数 据 输 出 / 红 基 色 信 
LI 
MI RINOM 红 基 色 输 入 通道 0( 负 ) 







































































































































































































































































































































































348 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
M3 RINOP 红 基 色 输 入 通道 0 ( 正 ) 
L1 GINOM 绿 基色 输入 通道 0( 负 ) 
L2 GINOP 绿 基色 输入 通道 0〈 正 ) 
K2 BINOM 蓝 基色 输入 通道 0〈 负 ) 
K3 BINOP 蓝 基色 输入 通道 0 〈 正 ) 
L3 SOGIN0 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 
L4 HSYNC0 行 同步 信号 
L5 VSYNC0 场 同步 信号 
R3 RINIM 红 基 色 输 入 通道 1 ( 负 ) 
P1 RINI1P 红 基 色 输 入 通道 1 ( 正 ) 
P2 GINIM 绿 基 色 输 入 通道 1 ( 负 ) 
P3 GIN1IP 绿 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
N3 BINIM 蓝 基色 输入 通道 1 ( 负 ) 
M2 BIN1P 蓝 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
N2 SOGIN1 绿 基 殷 信号 输入 通道 1 
Ul RIN2M 红 基 色 输 入 通道 2( 负 ) 
U2 RIN2P 红 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
U3 GIN2M 绿 基色 输入 通道 2( 负 ) 
T2 GIN2P 绿 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 该 集成 电路 为 主 
R2 BIN2M 蓝 基色 输入 通道 2( 负 ) 处 理 芯 片 ， 它 是 一 
RI BIN2P 蓝 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 个 高 度 集成 化 的 
T3 SOGIN2 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 2 IC， 除 了 集成 J 
R20 SPIL_DI SPI 闪存 数据 输入 CPU 、SCALER、 
R21 SPIL_CK SPI 闪存 时 钟 信 号 4 EE 外 ， 
R19 VSYNC LIKE 场 同 步 信 号 还 包含 了 模拟 TV 
人 -一 | demod 和 中 放 、 音 
Wl CVBS_OUTI1 CVBS (复合 ) 视频 输出 通 效 处 理 DSP、 多 媒 
Y1 VCOM CVBS (复合 ) 输入 参考 地 体 编 解码 、 网 络 等 
V3 CVBS0 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 众多 强大 的 功能 。 
V1 CVBSI1 CVBS 复合) 视频 输入 通道 应 用 电路 见 附 图 
V2 CVBS2 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 2-374 (以 应 用 在 康 
V4 CVBS3 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 佳 LED32IS97 液晶 
W14 DP_P!1 端口 1 非 反 相 数据 输入 与 输出 电视 上 为 例 ) 
Y13 DM_P1 端口 1 反 相 数据 输入 与 输出 
B5 DP_P0 端口 0 非 反 相 数据 输入 与 输出 
A5 DM_P0 端口 0 反 相 数据 输入 与 输出 
K15 VDDC 电源 
L14 VDDC 电源 
L15 VDDC 电源 
M13 VDDC 电源 
M14 VDDC 电源 
M15 VDDC 电源 
N13 VDDC 电源 
N14 VDDC 电源 
K14 VDDC 电源 
K18 DVDD_DDR 电源 
N12 AVDDL MOD 电源 
K17 AVDDI11_ LAN 电源 
M12 AVDDIP1_ADC 电源 
K16 AVDDLV_USB 电源 
N15 FB_CORE 反馈 核心 





















































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 349 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

G8 DVDD_NODIE 电源 

Ull AVDD25_DADC 电源 

V11 AVDD25_ DADC 电源 

T10 AVDD25_REF 电源 

U10 AVDD25_REF 电源 

R10 AVDD25_LAN 电源 

T11 AVDD_ MOD 电源 

V10 AVDD25_DPGA 电源 

V9 AVSS_PGA 电源 

N4 AVDD_DMPLL 电源 

N5 AVDD3P3_DVI USB 电源 

M5 AVDD3P3_DVI USB 电源 

P5 AVDD_NODIE 电源 

P6 AVDD_AU33 电源 

N6 AVDD_ EAR33 电源 

N7 AVDD3P3_MPLL ETH 电源 

P4 AVDD_LPLL 电源 

F16 VDDP 电源 

F17 AVDD_DDR0_D 电源 该 集成 电路 为 主 
G16 AVDD DDRO D 电源 处 理 芯 片 ， 它 是 一 
G17 AVDD DDRO D 电源 个 高 度 集成 化 的 
F15 AVDD DDRO C 电源 IC， 除 了 集成 J 
GND EFUSE 四 CPU 、SCALER 、 
6 DDRGND L TV DECODER 外 ， 
A DDR GN E 还 包含 了 模拟 TV 
A16 DDR_GND 也 和 
A21 DDR_GND 也 人 外 全 多 全 
C8 DDR_GND 也 什 纲 入 ee 
C20 DDR_GND pb 人 人 

时 加 应 用 电路 见 附 图 

E21 DDR_GND 也 2-374《〈 以 应 用 在 康 
F18 DDR_ GND 也 佳 LED32IS97 液晶 
G20 DDR_GND 也 电视 上 为 例 ) 

H20 DDR_GND 也 

D8 GND 也 

D9 GND 也 

D10 GND 也 

D11 GND 也 

D12 GND 也 

D13 GND 也 

D14 GND 也 

D15 GND 也 

D16 GND 也 

D17 GND 也 

E8 GND 也 

E9 GND 也 

E10 GND 也 

El11 GND 也 

E12 GND 也 

E13 GND 也 

E14 GND 也 














































































































































































































350 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

E15 GND 也 

E16 GND 也 

E17 GND 也 

F7 GND 也 

F8 GND 也 

F9 GND 也 

F12 GND 也 

F13 GND 也 

F14 GND 也 

V8 GND 也 

V7 GND 也 

U9 GND 也 

US GND 也 

U7 GND 也 

T9 GND 也 

TS GND 也 

T7 GND 也 

R15 GND 也 

R14 GND 也 该 集成 电路 为 主 
R13 GND 也 处 理 芯片 ， 它 是 一 
R12 GND 也 个 高 度 集 成 化 的 
R11 GND 也 IC， 除 了 集成 了 
R9 GND 四 CPU 、SCALER 、 
Rg GND 四 TV DECODER 外 ， 
RR GND L 还 包含 了 模拟 TV 
RG GND 也 和 

多 、 多 
Es 众多 强大 的 功 能 。 
局 应 用 电路 见 附 图 

P12 GND 2-374《〈 以 应 用 在 康 
P11 GND 忆 佳 LED32IS97 液晶 
P10 GND 也 电视 上 为 例 ) 

P9 GND 也 

P8 GND 也 

P7 GND 也 

N11 GND 也 
N10 GND 也 

N9 GND 也 

N8 GND 也 
MI11 GND 也 
MI10 GND 也 

M9 GND 也 

M8 GND 也 

M7 GND 也 

L8 GND 也 

L7 GND 也 

K12 GND 也 

K11 GND 也 

K10 GND 也 

K7 GND 也 















































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 351 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
J18 GND 也 
J17 GND 也 
J16 GND 也 
J15 GND 也 
4 a 该 集成 电路 为 主 
处 理 芯片 ， 它 是 一 

J11 GND 也 个 高 度 集 成 化 的 
J10 GND 也 IC， 除 了 集成 了 
J7 GND bE CPU 、SCALER 、 
HI18 GND 也 TV DECODER 外 ， 
HI17 GND 也 还 包含 了 模拟 TV 
H16 GND 也 demod 和 中 放 、 音 
HI15 GND 也 效 处 理 DSP、 多 媒 
H14 GND 也 体 编 解 码 、 网 络 等 
H12 GND 也 众多 强大 的 功能 。 
HI1 GND 也 应 用 电路 见 附 图 
半 人 0 GND 四 2-374〔( 以 应 在 康 
ER GND 四 佳 LED32IS97 液晶 
7 ES 电视 上 为 例 ) 
G18 GND 也 
G15 GND 也 
G14 GND 也 

G7 GND 也 

( 431 ) MSD809 

引 脚 号 引 肢 符号 引 及 人 能 备 注 

1 TUNER_SDA IC 总 线 数据 线 ， 用 于 调谐 器 控制 器 

2 GPIO_IN1 通用 输入 与 输出 端 

3 VDD12IH 电源 

4 VSSIPH 地 

5 PKDATA7 8 位 数据 视频 信号 输出 

6 PKDATA6 8 位 数据 视频 信号 输出 

了 PKDATAS 8 位 数据 视频 信号 输出 

8 PKDATA4 8 位 数据 视频 信号 输出 

9 VDD12IH 电源 

10 VSSIPH 地 该 集成 电路 为 视频 处 理 IC， 主 
11 PKDATA3 8 位 数据 视频 信号 输出 要 用 于 解 调 TV 中 频 载 波 信号 
12 PKDATA2 8 位 数据 视频 信号 输出 (IF) ， 换 成 8bit 数字 视频 
13 PKDATAI1 8 位 数据 视频 信号 输出 言 号 输出 。 100 脚 TQFP 封 
14 PKDATAO 8 位 数据 视频 信号 输出 装 ， 应 路 见 附 图 2-375 (以 应 
15 VDD33OPH 电源 在 长 虹 LIT37710、LS23 机 心 液 
16 VSSOH 地 晶 电 视 上 为 例 ) 

17 RESET N 复位 信号 

18 TEST_BIRA 连接 地 

19 TEST _SIG0 连接 地 

20 TEST _SIG1 连接 地 

21 VDD12IH 电源 

2 VSSIPH 地 

23 TEST _SIG2 连接 地 

24 TEST_SIG3 连接 地 

25 PKCLK MPEG 时 钟 信号 




















































































































































































































































































































352 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

26 VSSOH 地 
27 VDD33OPH 电源 
28 PKSYNC MPEG 同步 信号 
29 PKERR MPEG 误差 信号 
30 VSSIPH 地 
31 VDD12IH 电源 
32 PKVAL MPEG 有 效 信号 
33 EXT_ PLL SEL 内 部 /外 部 PLL 选择 
34 VSSIPH 地 
35 VDD12IH 电源 
36 SDA 串 行 总 线 数据 信和 号 
37 SCL 串 行 时 钟 信 号 
38 I2CADDRO 设备 ID 选择 
39 I2CADDR1 设备 ID 选择 
40 VSSOH 地 
41 VDD33OPH 电源 
42 TEST_SEL4 测试 模式 选择 〈 连 接 至 地 ) 
43 TEST_SEL3 测试 模式 选择 〈 连 接 至 地 ) 
44 VSSIPH 地 
45 VDD12IH 电源 
46 TEST_SEL2 测试 模式 选择 〈 连 接 至 地 ) 
47 TEST_SEL1 测试 模式 选择 〈 连 接 至 地 ) 
48 TEST_SEL0 测试 模式 选择 (连接 至 地 ) 该 集成 电路 为 视频 处 理 IC， 主 
49 VSSIPH 也 A 中 频 载波 信号 
50 VDDI2IH 电源 可 全 

- (IF)， 并 S 换 成 8bit 数字 视频 
$1 VDD12T_ABB 电源 2 A 

吾 写 栅 山 。 100 脚 TQFP 封 

32 VSST_ABE 装 ， 应 路 见 附 图 2-375( 以 应 
33 ME 3 ADb < 在 长 虹 LT37710、LS23 机 心 液 
$4 FILTER PLL 小 并 晶 电视 上 为 例 ) 
55 VSSBB_ABB 也 
56 VDD12T_ABB 电源 
57 VSSOH 也 
58 OSC XIN 晶振 输入 
59 OSC XOUT 晶振 输出 
60 VDD33OPH 电源 
61 VSSIPH 地 
62 CLK_EXT_ADC 外 部 ADC 时 钟 
63 VDD12IH 电源 
64 D_IN11 外 部 ADC 输入 
65 D_IN10 外 部 ADC 输入 
66 D_IN9 外 部 ADC 输入 
67 D_IN8 外 部 ADC 输入 
68 VSSIPH 地 
69 VDD12IH 电源 
70 D_IN7 外 部 ADC 输入 
71 D_IN6 外 部 ADC 输入 
72 D_IN5 外 部 ADC 输入 
73 D_IN4 外 部 ADC 输入 
74 VSSOH 地 
75 VDD33OPH 电源 
76 VSSBBH _ABB 地 
77 VDD33TH_ABB 电源 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

78 CML 1.65V 共 模 电 平 

79 RN 参考 底部 偏 置 

80 RP 参考 顶部 偏 置 

81 AIN 模拟 输入 

82 AIP 模拟 输入 

83 VSSBBTH_ABB 地 (ADC 模拟 子 偏 置 ) 

84 VDD33TH_ABB 电源 

85 VSSIPH 地 

86 VDD12IH 电源 该 集成 电路 为 视频 处 理 IC， 主 
87 D_IN3 外 部 ADC 输入 要 用 于 解 调 TV 中 频 载 波 信号 
88 D_IN2 外 部 ADC 输入 (IF) ， 换 成 8bit 数字 视频 
89 D_IN1 外 部 ADC 输入 音 号 输出 。 100 脚 TQFP 封 
90 D_INO 外 部 ADC 输入 装 ， 应 路 见 附 图 2- 375( 以 应 
91 VDD12IH 电源 在 长 虹 LIT37710、LS23 机 心 液 
92 VSSIPH 地 唱 电 视 上 为 例 ) 

93 VDD12IH 电源 

94 VSSIPH 地 

95 IF_GAIN >- 人 A 中频 AGC 

96 TU_GAIN 三 -人 调谐 AGC 

97 GPIO_OUTI1 通用 输入 与 输出 

98 TUNER_CLK 调谐 串 行 时 钟 

99 VDD33OPH 电源 

100 VSSOH 地 

( 432 ) MSH9000 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 HVSSL 地 

2 G1 增益 控制 

3 VIPL 放大 器 正 输入 〈 左 通道 ) 

4 VINL 放大 器 负 输 入 〈 左 通道 ) 

5 G0 增益 控制 

6 MUTE 静音 控制 

7 VINR 放大 器 负 输 入 〔 右 通道 ) 

8 VIPR 放大 器 正 输入 《〈 右 通道 ) MSH9000 是 Mstar 晨星 
9 AVSS 地 公司 生产 的 开关 型 双 声 道 
0 HVSSR 地 音频 功率 放大 电路 ， 内 部 

1 HVSSR 地 脉 宽 调 制 PWM 电路 、 开 关 
2 OUTNR 放大 器 负 输 出 〈 右 通道 ) 功放 电路 、 输 出 滤波 电路 组 
3 HVDDR 电源 成 .应 用 在 康佳 GS 系列 (如 
4 OUTNR 放大 器 负 输 出 〈 右 通道 ) LC46GS80DC ) 、 康 佳 
5 HVDDR 电源 LED55TS98N, 创维 8M20、 
6 HVDDR 电源 8M49 机 心 等 液晶 电视 中 。 
也 OUTPR 放大 器 正 输出 〈 右 通道 ) 应 用 电路 见 附 图 2-376( 以 
8 HVDDR 电源 应 用 在 康佳 LED55TS98N 
9 OUTPR 放大 器 正 输出 〈 右 通道 ) 上 为 例 ) 

20 HVSSR 地 

21 HVSSR 地 

22 FBPR 放大 器 反馈 正 输出 〈 右 通道 ) 

23 FBNR 放大 器 反馈 负 输 出 〈 右 通道 ) 

24 AVSS1 地 

25 AVDD 电源 

26 EN 使 能 

















































































































































































































354 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
27 HVDD 电源 
28 FBNL 放大 器 反馈 负 输 出 〈 左 通道 ) MSH9000 是 Mstar 晨星 
29 FBPL 放大 器 反馈 负 输 出 〈 左 通道 ) 公司 生产 的 开关 型 双 声 道 
30 HVSSL 地 音频 功率 放大 电路 ， 内 部 
31 HVSSL 地 脉 宽 调 制 PWM 电路 、 开 关 
32 OUTPL 放大 器 正 输出 〈 左 通道 ) 功放 电路 、 输 出 滤波 电路 组 
33 HVDDL 电源 成 .应 用 在 康佳 GS 系列 (如 
34 OUTPL 放大 器 正 输出 “〈 左 通道 ) LC46GS80DC ) 、 康 佳 
35 HVDDL 电源 LED55TS98N， 创 维 8M20、 
36 HVDDL 电源 8M49 机 心 等 液晶 电视 中 。 
37 OUTNL 放大 器 负 输 出 ( 左 通道 ) 应 用 电路 见 附 图 2-376( 以 
38 HVDDL 电源 应 用 在 康佳 LED55TS98N 
39 OUTNL 放大 器 负 输 出 〈 左 通道 ) 上 为 例 ) 
40 HVSSL 地 


( 433 ) MSH9010 



























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIPL 放大 器 正 输入 〈 左 通道 ) 
2 VINL 放大 器 负 输 入 〈 左 通道 ) 
3 SS_SD 扬声器 信和 号 
4 AVDD 电源 
5 SDB 空 制 信 号 输入 
6 FAULT B 故障 标志 输出 
7 REXT 外 接 电阻 
8 AVSS 地 
9 Gl 增益 控 甫 
10 GO 增益 控制 
11 VINR 放大 器 输入 《〈 右 通道 ) 该 集成 电路 为 数字 伴音 功放 ， 
12 VIPR 放大 器 输入 〈 右 通道 ) 应 用 电路 见 附 图 2-377〔 以 应 
13 PVDDR 电源 在 康佳 LED42MS92DC 液晶 电 
14 BSPR 右 通道 正 的 MOS 管 的 自 举 脚 视 上 为 例 ) 
15 OUTPR 右 通道 正 输出 
16 PVSSR 地 
17 OUTNR 右 通 道 负 输出 
18 BSNR 右 通道 负 的 MOS 管 的 自 举 脚 
19 BSNL 左 通道 负 的 MOS 管 的 自 举 脚 
20 OUTNL 左 通道 负 输 出 
21 PVSSL 地 
22 OUTPL 左 通道 正 输出 
23 BSPL 左 通道 正 的 MOS 管 的 自 举 脚 
24 PVDDL 电源 


( 434 ) MSP3410G 








备注 





该 集成 电路 是 一 种 具有 IC 总 
室 





判 功能 的 多 制式 音频 处 理 
器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-378 (以 















































应 用 在 东芝 32WL48C 液晶 电视 























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 IC _CL PC 总 线 时 钟 
2 I2C_DA PC 总 线 数据 
3 I2S_CL TS 时 钟 a 
4 12S_WS TS 字 选 通 脉冲 线 
5 IS_DA_OUT TS 数据 输出 
6 I2S DA_INI TS 数据 输入 上 为 例 ) 
7 ADR_DA ADR 数据 输出 
8 ADR_WS ADR 字 选 通 脉冲 








2. 集成 电路 速 查 表 





























































































































该 集成 电路 是 一 种 具有 TC 总 


线 控制 功能 的 多 制式 音频 处 理 


































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
9 ADR_CL ADR 时 钟 
0 DVSUP 数字 电源 (5V) 
1 DVSS 数字 地 
2 IDS_DA_IN2 TS 数据 输入 
3 NC 空 脚 
4 NC 宇 脚 
5 NC 空 脚 
6 RESETQ 上 电 复 位 
7 DACA R 右 声 道 耳 机 输出 
8 DACA L 左 声 道 耳 机 输出 
9 VREF2 参考 地 
20 DACM L 左 声 道 扬声器 输出 
21 DACM R 右 声 道 扬声器 输出 
22 NC 空 脚 
23 DACM_SUB 扬声器 输出 
24 NC 空 脚 
25 SC2 OUT R 右 声 道 SCART 输出 
26 SC2 OUT LL 左 声 道 SCART 输出 
27 VREF1 参考 地 
28 SC1 OUT R 右 声 道 SCART 输出 
29 SC1_ OUT 工 左 声 道 SCART 输出 
30 CAPL A 外 接 音量 电容 器 
31 AHVSUP 模拟 电源 (8V) 
32 CAPL M 接 主音 量 电容 器 
33 AHVSS 地 
34 AGNDC 地 
35 SC4INL 左 通 道 SCART 输入 
36 SC4INR 右 通道 SCART 输入 
37 ASG 模拟 屏蔽 地 器 ， 应 
38 SC3 INL 天 通道 SCART 输入 应 用 在 和 
39 SC3 IN R 石 通道 SCART 输入 上 为 例 ) 
40 ASG 模拟 屏蔽 地 
41 SC2 INL 左 通 道 SCART 输入 
42 SC2INR 右 通道 SCART 输入 
43 ASG 模拟 屏蔽 地 
44 SC1_ IN 左 通 道 SCART 输入 
45 SCILINR 右 通 道 SCART 输入 
46 VREFTOP 参考 电压 中 频 A-D 转换 
47 MONO_IN 单 声 道 信号 输入 
48 AVSS 地 
49 AVSUP 模拟 电源 (5V) 
50 ANA INI+ 中 频 信号 输入 
51 ANA_IN- 中 频 信 号 公共 端 
52 ANA_IN2+ 中 频 信号 输入 
53 TESTEN 测试 
54 XTAL IN 振荡 器 输入 
55 XTAL OUT 振荡 器 输出 
56 TP 测试 
57 AUD CL _ OUT 音频 时 钟 输出 
58 NC 空 脚 
59 NC 空 脚 
60 D_CTR_IOUTI1 数字 控制 输入 /输出 
61 D_CTR_IOUT0 数字 控制 输入 /输出 
62 ADR_SEL IC 总 线 地 址 选择 
63 STANDBYQ 待机 控制 〈 低 态 有 效 ) 
64 NC 空 肢 




















电路 见 附 图 2-378( 以 
ks 世 32WL48C 液晶 电视 
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( 435 ) MSP3411G-QA-B11 































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 脚 

2 PC_SCL 串 行 时 钟 

3 TC DA 串 行 数据 

4 I2S_CL TS 时 钟 

5 I2S_WS TS 字 选 通 

6 I2S DA_OUT |[ ES 数据 输出 

7 I2S_ DA_IN1 TS 数据 输入 

8 ADR DA PC 总 线 地 址 数据 输出 
9 ADR_WS PC 总 线 地 址 字 选 通 

0 ADR_CL EC 总 线 地 址 时 钟 输出 
1 DVSUP 数字 电源 (5V) 

2 DVSUP 数字 电源 (5V) 

3 DVSUP 数字 电源 (5V) 

4 DVSS 地 

5 DVSS 地 

6 DVSS 地 

7 I2S_DA_IN2 TS 数据 输入 

8 NC 容 肌 

9 NC 空 朋 
20 NC 空 鹏 
21 RESETQ 上 电 复 位 
22 NC 室 膨 
23 NC 空 鹏 
24 DACA R 耳机 输出 〈 右 ) 
25 DACA 工 耳机 输出 ( 左 ) 该 集成 电路 为 多 标准 音频 处 理 器 ,采用 80 
26 VREF2 地 脚 PQFP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-379 (以 
27 DACM R 扬声器 输出 〈 右 ) 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D(MRX1 机 心 ) 
28 DACM L 饭 声 器 输出 “〈 左 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
29 NC 空 脚 
30 DACM SUB 重 低音 输出 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 肢 
33 SC2 OUT R SCART 输出 2 〈 右 ) 
34 SC2 OUT 工 SCART 输出 2( 左 ) 
35 VREF1 参考 电压 
36 SC1 OUT R SCART 输出 1 ( 右 ) 
37 SC1 OUT 工 SCART 输出 1 ( 左 ) 
38 CAPL A 音频 功放 电容 (辅助 ) 
39 AHVSUP 模拟 电源 (8V) 
40 CAP M 音频 功放 电容 〈 主 ) 
41 NC 空 脚 
42 NC 空 脚 
43 AHVSS 地 
44 AHVSS 地 
45 AGNDC 地 
46 NC 空 脚 
47 SC4INL SCART4 输 入 ( 左 ) 
48 SC4INR SCART4 输 入 ( 右 ) 
49 ASGND4 地 
50 SC3 INL SCART3 输入 ( 左 ) 
51 SC3 IN R SCART3 输入 ( 右 ) 
52 ASGND2 地 






















































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 357 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SC2INL SCART2 输 入 ( 左 ) 
54 SC2 INR SCART2 输 入 ( 右 ) 
55 ASGNDI1 地 
56 SCILINL SCART 1 输入 ( 左 ) 
57 SC1_IN_R SCART 1 输入 ( 右 ) 
58 VREFTOP 参考 电压 IF A-D 转换 
59 NC 室 膨 
60 MONO IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 室 膨 
64 NC 空 月 
65 AVSUP 模拟 电源 (5V) 该 集成 电路 为 多 标准 音频 处 理 器 ,采用 80 
66 AVSUP 模拟 电源 (5V) 脚 PQFP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-379 (以 
67 ANA INI1+ 正 输 入 1 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D(MRX1 机 心 ) 
68 ANA_IN- IF 公共 端 液晶 电视 上 为 例 ) 
69 ANA_IN2+ IF 输入 2 
70 TESTEN 测试 
71 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 
72 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 
73 TP 测试 
74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 宗 及 
76 NC 室 膨 
77 D CTR LO 1 数字 控制 输入 与 输出 
78 D_CTR 1O 0 数字 控制 输入 与 输出 
79 ADR_SEL EC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 待机 《〈 低 态 有 效 ) 
( 436 ) MSP3415G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 
2 I2C_CL 
3 I2C_DA 
4 I2S_CL TS 符 印 
5 I2S_WS TS 字 选 通 脉冲 
6 IS_DA_OUT TS 数据 输出 
7 12S DA_IN1 TS 数据 输入 
8 ADR_DA ADR 数据 输出 
9 ADR_WS ADR 字 选 通 脉冲 
10 ADR_CL ADR 时 钟 该 集成 电路 为 多 制式 多 路 音频 解 调处 理 
11 DVSUP 数字 电源 (5V) 电路 ， 采 用 多 种 封装 ， 此 表 采 用 PMQFP80 
12 DVSUP 数字 电源 (5V) 脚 封 装 ， 应 用 在 海尔 L42V6-A8D 液晶 电视 
13 DVSUP 数字 电源 (5V) 
14 DVSS 数字 地 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
17 12S DA_IN2 TS 数据 输入 
18 NC 空 脚 
19 NC 空 脚 
20 NC 空 肢 
21 RESETQ 上 电 复 位 
22 NC 空 脚 



















































































































































































































































































































































































358 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

23 NC 空 脚 

24 DACA R 右 声 道 耳机 输出 

25 DACA L 左 声 道 耳 机 输出 

26 VREF2 参考 地 

27 DACM R 右 声 道 扬声器 输出 

28 DACM L 左 声 道 扬声器 输出 

29 NC 宇 脚 

30 DACM SUB 扬声器 输出 

31 NC 空 脚 

32 NC 空 脚 

33 SC2 OUT R 右 声 道 SCART 输出 

34 SC2 OUTL 左 声 道 SCART 输出 

35 VREF1 参考 地 

36 SC1 OUT R 右 声 道 SCART 输出 

37 SC1 OUT LL 左 声 道 SCART 输出 

38 CAPL A 包容 器 

39 AHVSUP 源 (8V) 

40 CAPL M + 电容 器 

41 NC 

42 NC 

43 AHVSS 

44 AHVSS 

45 AGNDC 异 外 压 

46 NC 容 肌 

47 SC4INL 左 通 道 SCART 输入 

48 SC4 INR 右 通道 SCART 输入 

49 ASG 模拟 屏蔽 地 

50 SC3 INL 左 通道 SCART 输入 该 集成 电路 为 多 制式 多 路 音频 解 调处 理 

51 SC3 INR 右 通道 SCART 输入 电路 ， 采 用 多 种 封装 ， 此 表 采 用 PMQFP80 

52 ASG 模拟 屏蔽 地 脚 封装 ， 应 用 在 海尔 L42V6-A8D 液晶 电视 

53 SC2INL 左 通 道 SCART 输入 

54 SC2 INR 右 通道 SCART 输入 

55 ASG 模拟 屏蔽 地 

56 SCILINL 左 通道 SCART 输入 

57 SCIL IN R 右 通道 SCART 输入 

58 VREFTOP 参考 电压 中 频 A-D 转换 

59 NC 宗 朋 

60 MONO IN 单 声 道 信号 输入 

61 AVSS 模拟 地 

62 AVSS 模拟 地 

63 NC 宗 肌 

64 NC 宗 肌 

65 AVSUP 模拟 电源 (5V) 

66 AVSUP 模拟 电源 (5V) 

67 ANA_INI+ 中 频 信号 输入 

68 ANA_IN- 中 频 信和 号 公共 端 

69 ANA_IN2+ 中 频 信 号 输入 

70 TESTEN 测试 

71 XTAL IN 振荡 器 输入 

72 XTAL OUT 振荡 器 输出 

73 TP 测试 

74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 

75 NC 空 脚 

76 NC 室 脚 

77 D CTR LO 1 数字 控制 输入 /输出 

78 D_CTR 1O 0 数字 控制 输入 /输出 

79 ADR_SEL EC 总 线 地 址 选择 

80 STANDBYQ 待机 控制 〈 低 态 有 效 ) 
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( 437 ) MSP3440G 









































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 未 用 

2 I2C_CL PC 时 钟 

3 IC_DA PC 数据 

4 I2S_CL TS 时 钟 

5 I2S WS TS 字 选 择 

6 12S DA_OUT TS 数据 输出 

7 I2S DA_IN1 TS 数据 输入 

8 ADR_DA ADR 数据 输出 

9 ADR_WS ADR 字 选 择 

0 ADR_CL ADR 时 钟 

1 DVSUP 数字 电源 5 V 

2 DVSUP 数字 电源 5 V 

3 DVSUP 数字 电源 5 V 

4 DVSS 数字 地 

5 DVSS 数字 地 

6 DVSS 数字 地 

7 I2S DA_IN2 TS 数据 输入 

8 NC 时 

9 NC 上 

20 NC 上 

21 RESETQ 他 

22 NC 上 

23 NC 上 

24 DACA_R 必 机 输出 

25 DACA L 民 H 
26 VREF2 考 MSP3440 为 MICRONAS 的 单 
A 也 人 -芯片 多 标准 声 音 处 理 器 。 采用 PMQFP80 

2 脚 封装 ， 应 用 在 液晶 电视 上 

28 DACM LL 也 痊 出 

29 NC 脚 

30 DACM_SUB 音 扬声器 输出 
31 NC x 脚 

32 NC x 脚 

33 SC2 OUT R 右 SCART2 输出 
34 SC2 OUT L 左 SCART 2 输出 
35 VREF1 参考 

36 SC1_OUT R 右 SCART 1 输出 
37 SC1 OUT L 左 SCART 1 输出 
38 CAPL A 音量 和 助 制式 
39 AHVSUP +8V 模拟 电源 

40 CAPL_M 音量 电容 主要 制式 
41 NC 上 

42 NC 上 

43 AHVSS 
44 AHVSS 
45 AGNDC 以 参考 电压 
46 NC 上 
47 SC4INL SCART 4 输入 
48 SC4_IN_R SCART 4 输入 
49 ASG 

50 SC3 INL SCART 3 输入 
51 SC3 INR SCART3 输入 
52 ASG 
























































































































































































































































































































































































































































360 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
53 SC2INL 左 SCART2 输入 
54 SC2 INR 右 SCART 2 输入 
55 ASG 模拟 地 
56 SCILINL 左 SCART1 输入 
57 SCI IN R 右 SCART 1 输入 
58 VREFTOP A-D 变换 参考 电压 
59 NC 补 肌 
60 MONO _IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 宇 膨 
64 NC 容 肌 
0> VUE 5V 模拟 电源 MSP3440 为 MICRONAS 公司 推出 的 音 
66 AVSUP 5V 模拟 电源 i 
js 芯片 多 标准 声音 处 理 器 。 采 用 PMQFP80 
67 ANA_INJ+ 中 频 答 入 1 脚 封 装 ， 应 用 在 液晶 电视 上 
68 ANA_IN- 中 频 输 入 共 
69 ANA_IN2+ 中 频 输 入 2 
70 TESTEN 测试 有 
71 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 
72 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 
73 TP 测试 膨 
74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 (18.432 MHz) 
75 NC 空 肌 
76 NC 空 肌 
77 D CTR IO _ 1 输入 /输出 1 
78 D CTR IO 0 输入 /输出 0 
79 ADR_SEL IC 总线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 停机 〈 低 电 平 有 效 ) 
( 438 ) MSP3450G 
引 脚 号 引 脚 名 称 引 脚 功能 电压 /V 电阻/kQ R-/R+ 备 注 
1 NC 空 脚 0 co/co 
2 I2C_CL EC 时 钟 信号 4.11 6.51/7.41 
3 IC _DA TC 数据 信号 4.11 6.51/7.41 
4 I2S_CL TS 时 钟 信 号 2.51 6.51/33.01 
5 I2S_WS TS 字 选 通 2.51 6.51/13.51 
6 IC DA_OUT | EC 数据 输出 2.41 6.51/34.01 
7 IC_DA_IN1 IC 数据 输 2:22 6.2/co 
8 ADR_DA 地 址 数据 输出 0 5.01/0.22 
9 ADR_ WS 地 址 写 选 通 0 5.01/0.22 ea 
0 ADR_CL 地 址 时 钟 5.01 5.21/0.22 1. 淹 家 : A 
1 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0.22/0.11 oe 的 
2 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0.2270.11 i 路 A 
3 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0.22/0.11 ws | 数据 在 海 
4 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 6 Xk 
5 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 液晶 电视 上 测 得 
6 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 
7 I2S_DA_IN2 TS 数据 输入 2.22 6.22/co 
8 NC 空 脚 0 co/co 
9 NC 空 脚 0 co/co 
20 NC 空 脚 0 co/co 
21 RESETQ 复位 信号 5.01 3.01/0.22 
22 NC 空 脚 0 co/co 
23 NC 空 脚 0 co/co 
24 DACA R 耳机 信号 输出 〈 右 声 道 ) 0.02 3.11/3.31 
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二 
引 脚 号 引 脚 名 称 引 胸 和 和 
引 脚 功能 电压 /V 电阻 / 
25 DACAL 百合 en eR 和 
CA Te ( 左 声 道 ) 0.02 3.11/3.3 
2 DACM R 扬 声 圳 界 出 ( 右 声 道 ) 0 3 i 0 
， DACML 1 ( 左 声 道 ) 0.02 3.01/3.0 
全 肌 0 
30 DACM_SUB 重 低音 输出 疝 
2 VM 0.02 3.01/3.0 
32 NC 宗 有 2 
33 SC2 OUT R | SCART2 输出 ( 右 ) 3.71 
34 SC2 OUT L SCART2 输出 〈 左 ) 3 
35 VREF1 接地 ( 参 ) 2 4 
参 0 
36 SC1L OUT R | SCARTI1 罗 遇 ( 右 ) 3.71 1 
37 SC1 OUT 工 SCART1 输出 〈 左 ) 371 如 
38 CAPL A AUX 音量 电容 器 501 50 /80 
39 AHVSUP 模拟 电路 +8V 电源 8.01 12 | 
40 CAPL M MAIN 音量 电容 器 
4 EL 2 音量 电容 5.01 6.01/9.1 
TI. /al 
42 NC 空 鹏 ， 2 
43 AHVSS 模拟 电路 地 0 人 
44 AHVSS 模拟 电路 地 
外 路 地 0 0/0 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 2.22 
46 NC 空 鹏 2 
肌 0 
47 SC4INL SCART4 输入 ( 左 ) 3.01 ee 
48 SC4INR SCART4 输入 ( 右 ) 3.01 50 
49 ASG 模拟 电路 保护 地 0 i 
50 SC3 INL SCART3 输入 ( 左 ) 3.01 5 i sh 
51 SC3 INR SCART3 输入 ( 右 ) 3.01 了 1 ns 
52 ASG 模拟 电路 保护 地 0 0 人 
53 SC2 INL SCART2 输入 ( 左 ) 3.01 es 
54 SC2 INR SCART2 输入 ( 右 ) 3.01 3 0 
55 ASG 模拟 电路 保护 地 0 2 人 
56 SCILINL SCART1 输入 ( 左 ) 3.0 他 En 
57 SC1_IN_R SCART1 输入 ( 右 ) 0 a 2 
CE RRO 站 本 脾 轩 多 避 参 鸭 压 1.32 75175 
空 肝 0 co/co 
60 MONO IN TV 单 声 道 信 号 输 
9 Ns ne em 3.01 5.01/2.0 
62 AVSS 模拟 电路 E 1 0 
63 NC 空 肝 二 
64 NC 罕 朋 1 2 
Ce 
Ey / 
65 AVSUP 模拟 电路 +5V 电源 5.01 
人 5 AVSUP po Y . 0.52/0.52 
黄 拟 电路 +5SV 电源 5.01 
67 ANA_IN1+ 中 频 信号 输入 1.01 ee 
68 ANA_IN1- 中 频 信号 输入 027 50 
69 ANA_IN2+ 中 频 信 号 输入 011 0100 
70 TESTEN 测试 0 i 
71 XTAL IN 蝇 振 信号 输入 0.51 
72 XTAL OUT 晶振 信号 输出 2 
2 5 出 2.11 5.01/5.0 
l 0 
74 AUD_CL _ OUT | 音频 时 钟 输出 0 
2 CE - 出 0.02 5.01/5.0 
TTI. /al 
76 NC 空 脚 1 2 
77 D_CTR_IO_1 | 数字 控制 输入 /输出 1 0 5 局 0 
78 D 数字 控 甫 0176. 
A , 人 
| 总 线 地 址 选择 0.02 0/0 
80 STANDBY 待机 控 利 
Q 待机 控制 5.01 0.52/0.52 
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( 439 ) MSP3453G 









































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 脚 

2 I2C_CL EC 时 钟 

3 I2C_DA EC 数据 

4 I2S_CL TS 时 钟 

5 I2S_WS TS 字 选 通 

6 IDS_DA_OUT LS 数据 输出 

7 I2S DA_IN1 TS 数据 输入 

8 ADR DA ADR 数据 输出 

9 ADR_WS ADR 字 选 通 

0 ADR_CL ADR 时 钟 

1 DVSUP 数字 电源 (5V) 

2 DVSUP 数字 电源 (5V) 

3 DVSUP 数字 电源 (5V) 

4 DVSS 地 

5 DVSS 地 

6 DVSS 地 

7 I2S_ DA _IN2 TS 数据 输入 

8 NC 空 朋 

9 NC 空 鹏 
20 NC 空 鹏 
21 RESETQ 齐 电 复位 
22 NC 空 月 
23 NC 空 月 
24 DACA R 耳机 输出 〈 右 ) 

在 人 
2 人 再 该 集成 电路 为 音频 处 理 IC， 应 用 电 
rn 路 见 附 图 2-380〔 以 应 用 在 夏普 LCD- 

2 PA ee oe 37GA6 液晶 电视 上 为 例 ) 
28 声 器 输出 
29 NC 空 肢 

30 DACM_SUB 重 低音 输出 

31 NC 空 脚 

32 NC 空 脚 

33 SC2 OUT R SCART 输出 〈 右 ) 
34 SC2_OUT 工 SCART 输出 〈 左 ) 
35 VREF1 参考 地 

36 SC1 OUT R SCART 输出 〈 右 ) 
37 SC1 OUT 工 SCART 输出 〈 左 ) 
38 CAPL A 音量 电容 (辅助 ) 
39 ABVSUP 模拟 电源 (8V) 
40 CAPL M 音 电 容 〈 主 ) 
41 NC 空 肢 
42 NC 空 脚 
43 AHVSS 地 
44 AHVSS 地 
45 AGNDC 地 
46 NC 空 脚 
47 SC4INL SCART 输入 ( 左 ) 
48 SC4INR SCART 输入 ( 右 ) 
49 ASG4 模拟 屏蔽 接地 
50 SC3 INL SCART 输入 〈 左 ) 
51 SC3 IN R SCART 输入 ( 右 ) 
52 ASG2 模拟 屏蔽 接地 







































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 363 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SC2INL SCART 输入 〈 左 ) 
54 SC2 INR SCART 输入 ( 右 ) 
55 ASG1 模拟 屏蔽 接地 
56 SCILINL SCART 输入 〈 左 ) 
57 SC1_IN_R SCART 输入 ( 右 ) 
58 VREFTOP 参考 电压 中 频 A-D 转换 
59 NC 空 脚 
60 MONO IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 地 
62 AVSS 地 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 脚 
3 AVSUR 和 该 集成 电路 为 音频 处 理 IC， 应 用 电 
66 AVSUP 模拟 电源 (5V) Si el 以 应 用 在 夏普 LCD- 
67 ANA_ INIT+ 模拟 输入 0 
= 37GA6 液晶 电视 上 为 例 ) 
68 ANA_IN- 模拟 输入 
69 ANA_IN2+ 模拟 输入 
70 TESTEN 测试 
71 XTAL IN 晶振 输入 
72 XTAL OUT 晶振 输出 
73 TP 测试 
74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 空 脚 
76 NC 空 脚 
77 DELAY CONT 延迟 控制 
78 DELAY CONT 延迟 控制 
79 ADR_SEL PC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 待机 《〈 低 态 有 效 ) 
( 440 ) MSP3463G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 SCL PC 总 线 时 钟 线 
2 SDA PC 总 线 数据 线 
3 IIS_CL TS 时 钟 信号 
4 IIS_WS TS 数据 信号 
5 IIS_ DA_OUT TS 数据 输出 
6 IIS_ DA_IN1 TS 数据 输入 
7 ADR_DA 地 址 数据 输出 
8 ADR_WS 地 址 写 选 通 
ADR CL 2 该 集成 电路 为 丽 音 解码 /音效 处 理 
0 DV_SUP 数字 电路 +5V 电源 电路 ,采用 64 午 方 形 封装 ,应 用 电路 
1 DSS 地 昌 足 ， 永 4 人 多 封 和 妆 ， 访 用 电 旦 

5 见 附 图 2-381( 以 应 用 在 康佳 LC47BT 
2 IIS_DA_IN2 IS 数据 输入 20DC 液晶 电视 上 为 例 ) 
3 NC1 空 脚 
4 NC2 空 脚 
5 NC3 空 脚 
6 RESET 复位 
站 DACAR 耳机 音频 右 声 道 输出 
8 DACAL 耳机 音频 左 声 道 输出 
9 VREF2 参考 地 
20 DACMR 主 声 道 右 输出 
21 DACML 主 声 道 左 输出 
















































































































































































































































































































































































364 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 NC 空 脚 
23 DACM SUB 重 低音 输出 
24 NC 空 脚 
25 SC2 OUTR SCART2 输出 〈 右 声 道 ) 
26 SC2 OUTL SCART2 输出 ( 左 声 道 ) 
27 VREF1 参考 地 
28 SC1 OUTR SCART1 输出 〈 右 声 道 ) 
29 SC1 OUTL SCART1 输出 《〈 左 声 道 ) 
30 CAPL A 耳机 音量 电容 滤波 
31 AHVSUP 电源 (+8V) 
32 CAPL M 伴音 音量 滤波 
33 AHVSS 模拟 电路 地 
34 AGNDC 参考 电压 滤波 端 
35 SC4 IN SCART4 输入 〈 左 声 道 ) 
36 SC4INR SCART4 输入 〈 右 声 道 ) 
37 ASG1 模拟 电路 地 1 
38 SC3 INL SCART3 输入 〈 左 声 道 ) 
39 SC3 INR SCART3 输入 〈 右 声 道 ) 
40 ASG2 模拟 电路 地 2 
一 
ee 为人 /人 
区 0 神 拟 电路 地 3 电路 ， 采用 64 脚 方 封装 ， 应 电路 
44 SC1_IN_L SCARTI1 输入 〈 左 声 道 ) th a 在 康佳 T 
一 一 2 20DC 液晶 电视 上 为 例 ) 
45 SC1_IN_R SCARTI1 输入 《〈 右 声 道 ) 
46 VREFTOP :滤波 
47 MONO IN 单 声 道 音频 信号 输入 
48 AVSS 模拟 电路 地 
49 AVSUP 模拟 电路 +5V 电源 
50 ANA IN1+ 人 
51 ANA IN- 
52 ANA IN2+ 
53 TESTEN 
54 XTAL IN 言 号 
55 XTAL OUT 晶振 信号 输出 
56 TP 测试 
57 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 
58 NC4 空 脚 
59 NC5 空 脚 
60 D CTR IO1 数字 控制 输入 与 输出 
61 D CTR 1/00 数字 控制 输入 与 输出 
62 ADR-SEL EC 总 线 地 址 选择 
63 STDBY 模拟 开 / 关 
64 NC 空 脚 
( 441 ) MSP4411K 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 I2C_CL EC 时 钟 该 集成 电路 为 音频 处 理 器 ， 采 用 80 
3 IC_DA IC 数据 脚 PQFP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-382 
4 I2S_CL TS 时 钟 (以 应 用 在 索尼 KLV-S40A10E 液晶 电 
5 12S_WS LS 字 选 通 视 上 为 例 ) 
6 I2S DATA_OUT TS 数据 输出 
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引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 
7 12S DA_INI LS 数据 输入 
8 IDS_DEL IN E 时 线 总 入 
9 IS_DEL_OUT 上 
0 IS_ DEL WS TS 延 时 线 总 线 字 选 通 
1 I2S_DEL_WS LS 延 时 线 总 线 字 选 通 
2 DVSUP 数字 电源 (+5V) 
3 DVSUP 数字 电源 (+5V) 
4 DVSS 数字 地 
5 DVSS 数字 地 
6 DVSS 数字 地 
7 I2S_DA_IN2 TS 数据 输入 
8 NC 空 脚 
9 IDS_CL3 LS 时 钟 信和 号 
20 I2S_WS3 TS 字 选 通 
21 RESETQ 上 电 复 位 
22 DS_DA_IN3 TS 数据 输入 
23 12S_DA_IN4 TS 数据 输入 
24 DACA R 耳机 输出 〔 右 声 道 ) 
25 DACA LL 耳机 输出 〔 左 声 道 ) 
26 VREF2 参考 电压 ， 接 地 
27 DACM R 轧 声 器 输出 ( 右 声 道 ) 
28 DACM L 扬声器 输出 “〈 左 声 道 ) 
29 DACM C 中 心 输出 
30 DACM_SUB 重 低 音 输出 
31 DACM_SR 环绕 声 输出 〈 右 声 道 ) 
32 DACM _SL 不 绕 声 输出 ( 左 声 道 ) 
33 SC2_ OUT R SCART 输出 ( 右 声 道 ) 
34 SC2 OUT L SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
35 VREF1 参考 电压 ， 接 地 
36 SC1_ OUT R SCART 输出 ( 右 声 道 ) 
37 SC1_OUT 工 SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
38 CAPL A 音量 电容 ( 副 ) 
39 AHVSUP 模拟 电源 
40 CAPL M 音量 电容 〈 主 ) 
41 SC3_OUT R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
42 SC3 OUT 工 SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 
46 NC 空 有 
47 SC4_IN SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
48 SC4 INR SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
49 ASG 模拟 屏蔽 地 
50 SC3_IN SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
51 SC3_IN_R SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
52 ASG 模拟 屏蔽 地 
53 SC2_IN SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
54 SC2 INR SCART 输入 (和 右 声 道 ) 
55 ASG 模拟 屏蔽 地 
56 SC1_IN L SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
57 SCI INR SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
58 VREFTOP 中 频 模 / 数 转换 器 参考 电压 























该 集成 电路 为 音频 处 理 器 ， 采 用 80 





脚 PQFP 封装 ， 应 














(以 应 用 在 索尼 KLV-S40A10E 液晶 电 











视 上 为 例 ) 
































电路 见 附 图 2-382 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
59 SC5_IN SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
60 SC5 INR SCART 输入 〔 右 声 道 ) 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 肢 
65 AVSUP 模拟 电源 
66 AVSUP 模拟 电源 
67 ANA_INI1+ 中 频 输 入 下 
68 ANA_IN- 中 频 输入 〈 负 ) 该 集成 电路 为 音频 处 理 器 ， 采 用 80 
69 ANA_IN2+ 中 频 输入 〔 正 ) 脚 PQFP 封装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-382 
70 TESTEN 测试 (以 应 用 在 索尼 KLV-S40A10E 液晶 电 
71 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 〈18.432MHz) 视 上 为 例 ) 
72 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 (18.432MHz) 
73 TP 测试 
74 AUD CL OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 空 脚 
76 SPDIF_OUT SPDIF 输出 
77 D_CTR LO 1 数字 控制 输入 与 输出 
78 D_CTR LOO 数字 控制 输入 与 输出 
79 ADR_SEL EC 总 线 地址 选择 
80 STANDBYQ 待机 《〈 低 态 有 效 ) 
( 442 ) MSP4450K-VK-EB-000 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 1 空 脚 
2 I2C_CL PC 时 钟 信号 
3 IC_DA PC 数据 信号 
4 IDS_CL TS 时 钟 信号 
5 12S WS TS 字 选 通 
6 12S_DA_OUT TC 数据 输出 
六 I2S DA_IN1 PC 数据 输入 
8 I2S_DEL IN 音频 延 时 线 总 线 数据 输入 , 过 取样 音频 时 钟 输出 
9 I2S_ DEL_ OUT 音频 延 时 线 总 线 数据 输出 ， 音 频 总 线 数据 输入 
10 I2S_DEL CL 音频 延 时 线 总 线 时 钟 输 出 ， 音 频 总 线 时 钟 输出 
11 I2S_DEL WS 音频 延 时 线 字 选 通 输出 ， 音 频 总 线 字 选 通 输出 
12 DVSUP 1 数字 电路 电源 
13 DVSUP 2 数字 电路 电源 该 集成 电路 为 音频 处 
14 DVSS 1 数字 电路 地 理 器 ， 应 用 在 LG 液晶 
15 DVSS 2 数字 电路 地 电视 上 
16 I2S_ DA_IN2 TS 数据 输入 
17 I2S_CL3 TS 时 钟 信号 
18 12S_WS3 TS 字 选 通 
19 RESETQ 复位 
20 I2S_DA_IN3 TS 数据 输入 
21 I2S DA_IN4 TS 数据 输入 
22 NC 2 空 肢 
23 DACA R 耳机 信号 输出 〔 右 声 道 ) 
24 DACA L 耳机 信号 输出 〔 左 声 道 ) 
25 VREF2 参考 接地 
26 DACM R 扬声器 输出 〈 右 声 道 ) 
27 DACM L 扬声器 输出 ( 左 声 道 ) 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

28 DACM_C 中 心声 道 

29 DACM SUB 低音 扬声器 输出 

30 DACM_ SR 右 环绕 声 信和 号 

31 DACM _SL 左 环绕 声 信 和 号 

32 NC 3 空 脚 

33 SC2 OUT R 右 SCART2 输出 

34 SC2 _ OUT 工 左 SCART2 输出 

35 VREF1 参考 接地 

36 SC1_OUT R 右 SCART1 输出 

37 SC1 OUT 工 左 SCARTI1 输出 

38 CAPL A 外 接 音量 电容 器 

39 AHVSUP 模拟 电源 

40 CAPL M 接 主 音量 电容 器 

41 SC3_OUT R 右 SCART3 输出 

42 SC3 OUT L 左 SCART3 输出 

43 AHVSS 1 模拟 地 

44 AHVSS 2 模拟 地 

45 AGNDC 模拟 参考 电压 

46 NC 4 室 膨 

47 NC 5 宇 膨 

48 SC4INL 左 通道 SCART4 输入 

49 SC4INR 右 通 道 SCART4 输入 

50 SC3 INL 左 通 道 SCART3 输入 

51 SC3 INR 右 通道 SCART3 输入 

52 SC2_IN 工 左 通道 SCART2 输入 

53 SC2 INR 右 通 道 SCART2 输入 该 集成 电路 为 音频 处 

54 SCILINL 左 通 道 SCARTI 输入 理 器 ， 应 用 在 LG 液晶 

39 SCI IN R 右 通 道 SCARTI1 输入 电视 上 

56 VREFTOP 参考 电压 中 频 A-D 转换 

57 SC5_IN_L/MONO _IN | 左 通道 SCARTS 输入 / 单 声 道 信号 输入 

58 SC5 INR 右 通道 SCARTS 输入 

59 AVSS 1 地 

60 AVSS 2 地 

61 AVSUP 1 模拟 电源 

62 AVSUP 2 模拟 电源 

63 ANA_IN1+ 中 频 信号 输入 

64 ANA_IN- 中 频 信号 输入 

65 ANA_IN2+ 中 频 信号 输入 

66 TESTEN 测试 

67 XTAL IN 振荡 器 输入 

68 XTAL_OUT 振荡 器 输出 

69 TP 测试 

70 AUD_CL OUT 音频 时 钟 输出 

71 NC 6 空 脚 

72 NC 7 空 脚 

73 NC 8 空 脚 

74 NC 9 空 脚 

75 NC_10 空 脚 

76 SPDIF_OUT SPDIF 输出 

77 D_CTR LO 1 数字 控制 输入 /输出 

78 D_ CTR 1O 0 数字 控制 输入 /输出 

79 ADR_SEL EC 总 线 地 址 选择 

80 STANDBYQ 待机 控制 ( 低 态 有 效 ) 
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( 443 ) MSP4458G-C4 










































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 IC _CL IC 时 钟 

2 IC_DA IC 数据 

3 IDS_CL TS 时 钟 

4 I2S WS TS 字 选 通 

5 I2S DA_OUT TS 数据 输出 

6 12S DA _INI1 [TS 数据 输入 

7 I2S DA_OUT4 TS 数据 输出 

8 I2S_WS4 TS 字 选 通 

9 IDS_CL4 TS 时 钟 

0 DVSUP 数字 电源 (+5V) 

11 DVSS 地 

2 I2S_ DA_IN2/3 TS2/3 数据 输入 

3 NC1 空 脚 

4 IDS_CL3 

5 I2S_WS3 

6 RESETQ 

7 DACA R 

8 DACA L 

9 VREF2 

20 DACM R 

21 DACM L 

22 NC2 

23 NC3 

24 NC4 空 脚 

25 SC2 OUT R SCART 输出 2( 右 ) 该 集成 电路 为 多 标准 声音 处 理 
26 SC2 OUT L SCART 输出 2( 左 ) 器 ， 采 用 64 脚 PLQFP 封装 ， 应 月 
27 VREF!1 参考 电压 电路 见 附 图 2-383 (以 应 用 在 LG 
28 SC1_ OUT R SCART 输出 1 ( 右 ) 42LG6000 液晶 电视 上 为 例 》 
29 SC1_ OUT 工 SCART 输出 1 ( 左 ) 
30 CAPL A 音量 电容 (辅助 ) 
31 AHVSUP 模拟 电源 (8V) 

32 CAPL M 音量 电容 〈 主 

33 AHVSS 模拟 地 

34 AGNDC 模拟 参考 电压 

35 SC4INL SCART 4 输入 ( 左 ) 
36 SC4 INR SCART 4 输入 ( 右 ) 
37 ASG1 模拟 屏蔽 接地 
38 SC3 INL SCART3 输入 〈 左 ) 
39 SC3_IN_R SCART3 输入 ( 右 ) 
40 ASG2 模拟 屏蔽 接地 
41 SC2INL SCART2 输 入 ( 左 ) 
42 SC2 INR SCART2 输 入 ( 右 ) 
43 ASG3 模拟 屏蔽 接地 
44 SCILINL SCART 1 输入 ( 左 ) 
45 SCIL IN R SCART 1 输入 ( 右 ) 
46 VREFTOP 参考 电压 A-D 转换 
47 MONO IN 单 声 道 输入 
48 AVSS 模拟 地 
49 AVSUP 模拟 电源 (+5V) 
50 ANA_IN1+ 下 输入 
51 ANA_IN- IF 输入 
52 ANA_IN2+ 下 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 TESTEN 测试 
54 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 
55 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 
56 TP 测试 
57 AUD CL _OUT 音频 时 钟 输出 (18.432MHz) 该 集成 电路 为 多 标准 声音 处 理 
58 NC5 空 脚 器 ， 采 用 64 脚 PLQFP 封装 ， 应 
59 NC6 空 脚 电路 见 附 图 2-383 (以 应 用 在 LG 
60 D CTR_VO 1 数字 控制 输入 /输出 1 42LG6000 液晶 电视 上 为 例 ) 
61 D_CTR_IO_0 数字 控制 输入 /输出 0 
62 ADR_SEL EC 总 线 地 址 选择 
63 STANDBYQ 待机 《〈 低 态 有 效 ) 
64 NC7 空 肢 








( 444 ) MST3361CMK-LF-170 







































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DDCASCL HDCP 连接 A 的 总 线 时 钟 
2 GND 1 地 
3 AVDD 18 电源 
4 AVDD 33 1 电源 
5 RXAON DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 0 
6 RXAOP DVIHDMI 信和 号 正 数据 A 输入 通道 0 
7 GND 2 地 
8 RXAIN DVIHDMI 信和 号 负数 据 A 输入 通道 1 
9 RXA1P DVIHDMI 信号 正 数据 A 输入 通道 1 
10 AVDD 33 2 电源 
11 RXA2N DVIHDMI 信和 号 负数 据 A 输入 通道 2 
12 RXA2P DVIHDMI 信和 号 正 数据 A 输入 通道 2 
13 GND 3 地 
14 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信 号 A 输入 
15 RXACKP DVIHDMI 正 时 钟 信 号 A 输入 
16 RXBOP DVIHDMI 信和 号 正 数据 B 输入 通道 0 
Ty RXBON DVIHDMI 信和 号 负数 据 B 输入 通道 0 
18 GND 4 地 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 
19 RXBIN DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 1 应 用 在 LG 52LG 70ED-CA 液 
20 RXBI1P DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 1 品 电视 上 
21 AVDD 33 3 电源 
22 RXB2N DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 2 
23 RXB2P DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 2 
24 GND 5 地 
25 RXBCKN DVIHDMI 负 时 钟 信 号 B 输入 
26 RXBCKP DVIHDMI 正 时 钟 信 号 B 输入 
27 AVDD 33 4 电源 
28 REXT 连接 外 部 电阻 
29 GND 6 地 
30 AVDD 33 5 电源 
31 DDCBSCL DDC 时 钟 B 模拟 端 
32 DDCBSDA DDC 数据 B 模拟 端 
33 AVDD 33 6 电源 
34 GND 7 地 
35 VREFP 正 参考 电压 
36 VREFN 负 参 考 电 压 
37 HSYNC0 行 同步 消 隐 信 号 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 色 备 注 

38 VSYNC0 场 同步 消 隐 信 和 号 

39 AVDD 33 7 电源 

40 GND 8 地 

41 BINOP 模拟 蓝 基 色 信 号 输入 通道 0 CIE) 

42 BINON 模拟 蓝 基色 信和 号 输入 通道 0( 负 ) 

43 SOGIN0 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 

44 GINOP 模拟 绿 基色 信和 号 输入 通道 0 ( 正 ) 

45 GINON 模拟 绿 基色 信和 号 输入 通道 0( 负 ) 

46 RINOP 模拟 红 基色 信和 号 输入 通道 0 CIE) 

47 RINON 模拟 红 基色 信和 号 输入 通道 0( 负 ) 

48 NC 1 空 觅 

49 NC 2 空 膨 

50 NC 3 空 朋 

51 NC 4 空 觅 

52 NC 5 空 朋 

53 NC 6 空 膨 

54 NC7 空 膨 

55 NC 8 空 觅 

56 NC 9 空 朋 

57 AVDD 33 8 电源 

58 GND 9 地 

59 GND 10 地 

60 AVDD MPLL 电源 

01 XOUT 字 出 

好 XD 全 后、 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 

全 RE 硬件 复位 应 用 在 LG 52LG 70ED-CA 液 

64 A0 地 址 信号 晶 电 视 上 

65 SCL 串 行 时 钟 

66 SDA 串 行 数据 

67 VDDP 1 电源 

68 INT 中 断 信 号 

69 NC _10 空 膨 

70 NC _11 空 朋 

71 DATA29 数据 信和 号 

72 DATA28 数据 信和 号 

73 DATA27 数据 信和 号 

74 DATA26 数据 信和 号 

75 DATA25 数据 信和 号 

76 DATA24 数据 信和 号 

77 DATA23 数据 信和 号 

78 DATA22 数据 信和 号 

79 DATA21 数据 信和 号 

80 DATA20 数据 信和 号 

81 VDDP 2 电源 

82 GND_11 地 

83 DATA19 数据 信和 号 

84 DATA18 数据 信和 号 

85 DATA17 数据 信号 

86 DATA16 数据 信和 号 

87 DATA15 数据 信和 号 

88 DATA14 数据 信和 号 

89 DATA13 数据 信和 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
90 DATA12 数据 信和 号 
91 DATA11 数据 信和 号 
92 DATA10 数据 信和 号 
93 VDDP 3 电源 
94 GND_12 地 
95 VDDC 1 电源 
96 DATACK 数据 时 钟 
97 SOGOUT 绿 基 色 消 隐 信 号 输出 
98 HSOUT 行 同步 输出 
99 VSOUT 场 同 步 输 出 
00 FIELD/GPO/CEC 偶 场 指示 信号 /通用 输出 口 /消费 电子 控制 
01 VDDP 4 电源 
02 GND_13 地 
03 VDDC 2 电源 
04 DATA9 数据 信和 号 
05 DATAS8 数据 信号 
06 DATA7 数据 信号 
07 DATA6 数据 信和 号 
08 DATAS 数据 信号 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 
09 DATA4 数据 信和 号 应 用 在 LG 52LG 70ED-CA 液 
110 DATA3 数据 信和 号 唱 电 视 上 
11 DATA2 数据 信号 
ji DATA1 数据 信号 
113 DATAO 数据 信号 
114 VDDP_5 电源 
115 GND 14 地 
116 VDDC 3 电源 
117 NC 12 
118 NC_13 
119 NC 14 
20 AUSD 号 
21 AUSCK 号 
22 AUWS 出 
23 AUMUTE 音频 静音 
24 MCKO 映像 时 钟 输出 
25 SPIDFO/CDC 伴音 中 频 输 出 /消费 电子 控制 
26 VDDP_6 电源 
27 GND 15 地 
28 DDCASDA HDCP 连接 A 的 总 线 数据 
( 445 ) MST3383 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 朋 
2 NC 空 月 
NC a 该 集成 电路 为 驱动 芯片 ， 
4 AVDD_ DVI DVI 电源 (3.3V) 采用 128 膨 POFP 革 装 ， 应 
3 GND 在 液晶 电视 、 投 影 仪 、 数 
0 Ne 空 有 字 电视 、 等 离子 显示 器 等 领 
7 NC 空 及 成 
8 NC 空 及 
9 NC 空 月 
10 NC 空 月 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 NC 空 及 
12 NC 空 及 
13 NC 空 及 
14 NC 空 及 
15 NC 空 及 
16 NC 空 及 
17 NC 空 及 
18 NC 空 及 
19 NC 空 及 
20 NC 空 及 
21 NC 空 及 
2 NC 空 及 
23 NC 空 及 
24 NC 空 肌 
25 NC 空 及 
26 NC 空 及 
27 NC 空 及 
28 NC 空 肌 
29 AVDD_DVI DVI 电源 (3.3V) 
30 GND 地 
31 GND 地 
32 AVDD MPLL | 主 PLL 电源 (3.3V) 
33 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
同 局 了 时 大 人 
2 A 该 集成 电路 为 驱动 芯片 ， 
35 HWRESET 硬件 复位 二 间 POFP 封装 ， 应 
36 A0 串 行 接口 地 址 输入 人 128 人 ee 
37 SCL 2 线 串 行 总 线 时 钟 输入 2 
38 SDA 2 线 申 行 总 线 数据 输入 与 输 0 
39 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 
40 INT CPU 中 断 可 编程 用 户 
41 MCL 时 钟 信号 
42 MDA 数据 信号 
43 DATA[23 数据 输出 位 
44 DATA[22 数据 输出 位 
45 DATA[21 数据 输出 位 
46 DATA[20 数据 输出 位 
47 DATA[19 数据 输出 位 
48 DATA[18 数据 输出 位 
49 DATA[17 数据 输出 位 
50 DATA[16 数据 输出 位 
51 NC 空 脚 
52 NC 空 脚 
53 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 
54 GND 地 
55 DATA[15] 数据 输出 位 
56 DATA[14] 数据 输出 位 
57 DATA[13] 数据 输出 位 
58 DATA[12] 数据 输出 位 
59 DATAI[11] 数据 输出 位 
60 DATAI[10] 数据 输出 位 
61 DATA[9] 数据 输出 位 
62 DATA[8] 数据 输出 位 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 脚 
65 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 
66 GND 地 
67 VDDC 数字 核心 电源 (2.5V) 
68 DATACK 时 钟 输出 
69 SOGOUT/DE | 绿 同步 输出 /数据 使 能 
70 HSOUT 行 同步 输出 
71 VSOUT 场 同 步 输 出 
72 FIELD/GPO 帧 指示 输出 中 隔行 扫描 输入 /通用 输出 可 编程 用 户 
73 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 
74 GND 地 
75 VDDC 数字 核心 电源 (2.5V) 
76 DATAI7 数据 输出 位 
7 DATA[6 数据 输出 位 
78 DATAI[S 数据 输出 位 
79 DATA[4 数据 输出 位 
80 DATA03 数据 输出 位 
81 DATA[2 数据 输出 位 
82 DATAI[1 数据 输出 位 
83 DATAI[0 数据 输出 位 
84 NC 空 肢 
85 NC 空 脚 
i 

< 3 该 集成 电路 为 骤 动 区 片 
88 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) add 

- 0 投影 仪 、 数 
9 OND I 字 电 视 、 等 离子 显示 器 等 令 
90 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 成 
91 GND 地 
92 VDDC 数字 核心 电源 (2.5V) 
93 NC 空 脚 
94 NC 空 脚 
95 NC 空 脚 
96 AUSD 音频 串 行 数据 输出 位 
97 AUSCK 音频 串 行 时 钟 输出 
98 AUWS 音频 串 行 字 选 择 输出 
99 AUMUTE 音频 输出 静音 控制 
100 MCKO 音频 主 时 钟 输出 
101 SPDIFO 音频 SPDIF 输出 
102 VDDP 数字 输出 电源 (3.3V) 
103 GND 也 
104 GND 也 
105 GND 也 
106 AVDD _AUPLL | 音频 PLL 电源 
107 GND 也 
108 RXON 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 0) 
109 RXOP 正 DVVHDMI 输入 (为 数据 通道 0) 
110 GND 也 
111 RXIN 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 1) 
112 RX1P 正 DVVHDMI 输 入 (为 数据 通道 1) 
113 AVDD_DVI DVI 电源 (3.3V) 
114 RX2N 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 2) 





























































































































































































































































































































374 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
115 RX2P 下 DVI/HDMI 输入 (为 数据 通道 
116 GND 也 
117 RXCKN 负 DVLHDMI 输入 (为 时 钟 通道 ) 
118 RXCKP 下 DV/HDMI 输入 (为 时 钟 通道 ) 
119 AVDD_DVI DVI 电源 (3.3V) , 
120 REXT 外 部 电阻 390Q 连接 AVDD_DVI _ 该 集 成 电路 为 驱动 芯片 ， 
121 NC 宗 脚 术 2s 脚 下 He 应 
122 GND 地 投影 仪 、 数 
于 电视 、 区 显示 器 等 领 
123 AVDD _ PLL PLL 电源 (3.3V) 成 
124 DDCSCL HDCP 从 串 行 总 线 时 钟 输入 〈 为 DVD 
125 DDCSDA HDCP 从 串 行 总 线 数据 输入 与 输出 〈 为 DVD 
126 AVDD_ DVI DVI 电源 (3.3V) 
127 GND 地 
128 NC 空 脚 
( 446 ) MST3583M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 VREFN 参考 电压 0 
2 HSYNC0 行 同步 信号 3.2 
3 VSYNC0 场 同步 信号 3.2 
4 AVDD ADC 电源 3.3 
5 GND 地 0 
6 BINOP 蓝 基色 信和 号 输入 通道 0( 正 ) 0 
7 BINON 赣 基 色 信 号 输入 通道 0( 负 ) 0 
8 SOGINO 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 0.3 
9 GINOP 绿 基 色 信 号 输入 通道 0( 正 ) 0 
0 GINON 绿 基 色 信 号 输入 通道 0( 负 ) 0 
11 RINOP 红 基 色 信号 输入 通道 0 ( 正 ) 0 
2 RINON 红 基 色 信 号 输入 通道 0( 负 ) 0 
3 HSYNC1 行 同步 信号 0 
4 VSYNC1 场 同步 信号 2.2 
5 BINI1P 蓝 基 色 信 号 输入 通道 1 ( 正 ) 0 
6 BININ 蓝 基 色 信 号 输入 通道 1 ( 负 ) 0 
7 SOGIN1 绿 基 色 消 隐 信 和 号 输入 通道 1 0.3 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 
8 GIN1P 绿 基色 信号 输入 通道 1 ( 正 ) 0 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 
9 GININ 绿 基色 信号 输入 通道 1( 负 ) 0 电视 上 
20 RINI1P 红 基 色 信 号 输入 通道 1 ( 正 ) 0 
21 RININ 红 基 色 信号 输入 通道 1 ( 负 ) 0 
22 NC 空 脚 0 
23 NC 空 脚 0 
24 NC 空 肢 0 
25 NC 空 脚 0 
26 NC 空 脚 0 
27 NC 空 脚 0 
28 NC 空 脚 0 
29 AVDD ADC 电源 3.3 
30 GND 地 0 
31 GND 地 0 
32 AVDD MPLL | 电源 3.3 
33 XOUT 晶振 输出 1.2 
34 XIN 晶振 输入 1.1 
35 HWRESET 硬件 复位 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 

36 A0 地 址 信和 号 2.9 
37 SCL 串 行 时 钟 3.3 
38 SDA 串 行 数据 3.3 
39 VDDP 电源 3.3 
40 INT 中 断 信和 号 0 
41 MCL 主 时 钟 0.5 
42 MDA 主 数 据 1.6 
43 DATA23 数据 信号 0 
44 DATA22 数据 信和 号 0 
45 DATA21 数据 信和 号 0 
46 DATA20 数据 信和 号 0 
47 DATA19 数据 信和 号 0 
48 DATA18 数据 信和 号 0 
49 DATA17 数据 信和 号 0 
50 DATA16 数据 信和 号 2.6 
51 NC 空 脚 0 
52 NC 空 脚 0 
53 VDDP 电源 3.3 
54 GND 地 0 
55 DATA15 数据 信和 号 2.6 
56 DATA14 数据 信和 号 0 
57 DATA13 数据 信号 2.6 
58 DATA12 数据 信和 号 0 
59 DATA11 数据 信和 号 0 
1 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 
J EAA 数据 信号 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 
62 DATAS8 数据 信和 号 0 电视 上 
63 NC 空 脚 0 
64 NC 空 肢 0 
65 VDDP 电源 3.3 
66 GND 地 0 
67 VDDC 电源 2.5 
68 DATACK 数据 时 钟 0 
69 SOGOUT/DE | 绿 基色 消 隐 信号 输出 /使 能 0 
70 HSOUT 行 同步 输出 0 
71 VSOUT 场 同步 输出 0 
72 FIELD/GPO 偶 场 指示 信和 号 /通用 输出 0 
73 VDDP 电源 3.3 
74 GND 地 0 
75 VDDC 电源 2.5 
76 DATA7 数据 信和 号 0 
77 DATA6 数据 信和 号 0 
78 DATAS 数据 信和 号 0 
79 DATA4 数据 信和 号 0 
80 DATA3 数据 信和 号 0 
81 DATA2 数据 信和 号 0 
82 DATA1 数据 信和 号 0 
83 DATAO 数据 信和 号 0 
84 NC 空 脚 0 
85 NC 空 脚 0 
86 VDDP 电源 3.3 
87 GND 地 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
88 VDDP 电源 3.3 
89 GND 地 00 
90 VDDP 电源 3.3 
91 GND 地 0 
92 VDDC 电源 2.5 
93 NC 空 脚 0 
94 NC 空 脚 0 
95 NC 空 脚 0 
96 AUSD 音频 数据 信和 号 0 
97 AUSCK 音频 时 钟 信 号 0 
98 AUWS 音频 选择 输出 0 
99 AUMUTE 音频 静音 0 
00 MCKO 央 像 时 钟 输出 0 
01 SPDIFO 伴音 中 频 输 出 0 
02 VDDP 电源 3.3 
03 GND 也 0 
04 GND 也 0 
05 GND 也 0 
06 VDDC 电源 2.5 
07 GND 也 0 该 集成 电路 为 数字 处 理 器 ， 
08 RXON DVIHDMI 通道 0 负数 据 输入 3.3 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 
09 RXOP DVIHDMI 通道 0 正 数据 输入 3.3 电视 上 
110 GND 也 0 
11 RXIN DVIHDMI 通道 1 负数 据 输入 3.3 
112 RX1P DVIHDMI 通道 1 正 数 据 输入 3.3 
113 AVDD ADC 电源 3.3 
114 RX2N DVIHDMI 通道 2 负数 据 输入 3.3 
115 RX2P DVIHDMI 通道 2 正 数据 输入 3.3 
116 GND 地 0 
117 RXCKN DVIHDMI 负 时 钟 输 入 3.3 
118 RXCKP DVIHDMI 正 时 钟 输入 3.3 
119 AVDD ADC 电源 3.3 
20 REXT 外 接 电阻 3.3 
21 NC 空 脚 0 
22 GND 地 0 
23 AVDD PLL 电源 3.3 
24 DDCSCL 从 串口 数据 时 钟 2 
25 DDCSDA 从 串口 数据 输入 与 输出 2.2 
26 AVDD ADC 电源 3.3 
27 GND 地 0 
28 VREFP 参考 电压 0 
( 447 ) MSTS1S1 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
1 GND 接地 
2 DAO+ DVI 输入 
3 DAO- DVI 输入 
4 AVDD-DVI DVI3.3V 电源 
5 DAI1+ DVI 输 入 口 
6 DA1- DVI 输入 口 
7 GND 接地 
8，9 CLK+，CLK- DVI 时 钟 输入 信和 号 
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引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
10 AVDD-DVI DVI3.3V 电源 
11 REXT 外 部 中 断 电阻 
12 AVDD-PLL PLL 的 3.3V 电源 
13 GND 接地 
14 DVI-SDA DDC 接口 ， 串 行 数 据 信 和 号 
15 DVLSCL DDC 接口 ， 串 行 时 钟 信号 
16 GND 接地 
17 AVDD-ADC ADC 3.3V 电源 
20，21 BINIM，BIN1P Pb 模拟 信号 输入 (YPbPr) 
22 SOGIN1 Y 同步 信号 (YPbPr) 
23，24 GINIM, GINI1P Y 模拟 信号 输入 (YPbPr) 
25,，26 RINIM, RINIP Pr 模拟 信号 输入 (YPbPr) 
27，28 BINOM，BINOP Pb 模拟 信号 输入 (VGA) 
29，30 GINOM, GINOP Y 模拟 信号 输入 (VGA) 
31 SOGIN0 YY 同步 信号 (VGA) 
32，33 RINOM，RINOP Pr 模拟 信号 输入 (VGA) 
34 AVDD-ADC ADC 3.3V 电源 
35 GND 接地 
36 AHSYNC ADC 行 同步 信号 输入 
37 AVSYNC ADC 场 同步 信号 输入 
41~48 VI-DATA 视频 信号 (Y，U，V) 数据 输入 
49 AVDD-APLL 音频 PLL 的 1.8V 电源 
50 GND 接地 
52 VI-CK 视频 信号 时 钟 输入 
54~61 VI-DATA 视频 信号 (Y，U，V) 数据 输入 
63 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
64，65 GND 接 
66 VDDP 数字 输出 3.3V 电源 
67 HWRESET 硬件 重启 ， 恒 为 高 电 平 输入 
68 INT MCU 中 断 输出 
72~75 DBUS[0:3] 与 MCU 的 数据 通信 和 输入 /输出 
79 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
80 GND 接地 
81 DQS[3] 数据 写 入 使 能 端 
82 一 85 MDATA[31:28] 数据 输入 输出 端 
86 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
87 GND 接地 
88 一 99 MDATA[27:16] 数据 输入 输出 端 
100 DQS[2] 数据 写 入 使 能 端 
101 DQMI[1] 数据 输出 标识 
102 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
103 GND 接地 
104 MVREF 参考 电压 输入 
105 MCLKE 才 钟 输入 使 能 端 
106 MCLKZ 才 钟 补充 信号 〈 针 对 不 同 的 时 钟 信 号 ) 输入 
107 MCLK | 钟 信 号 输入 
108 GND 接地 
109 AVDD-PLL2 PLL2 的 3.3V 电源 
110，111 BADRI[1:0] 层 选 地 址 
112 RASZ 行 地 址 开关 〔 低 电 平 有 效 ) 























































































































































































































































































































378 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 功 能 
113 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
114 GND 接地 
115 CASZ 地 址 开关 〈 低 电 平 有 效 ) 
117~124 MADR[0:7] 地 址 输出 
125 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
126 GND 接地 
127~130 MADR[8:11] 地 址 输出 
131 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
132 GND 接地 
133 DQMI[O0] 数据 输出 标识 
134 DQS[1] 数据 写 入 使 能 端 
135 一 138 MDATA[15:12] 数据 输入 输出 端 
139 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
140 GND 接地 
141 一 152 MDATA[11:0] 数据 输入 输出 端 
153 DQS[0] 数据 写 入 使 能 端 
154 VDDM 存储 器 2.5V 电源 
155 GND 接地 
156 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
157 GND 接地 
159 GND 接地 
160 LVA3P 氏 压 差分 时 钟 输入 
161 LVA3M 氏 压 差分 时 钟 输入 
162 VDDP 数字 输出 3.3V 电源 
163 GND 接地 
164 LVACKM 氏 压 差分 时 钟 输入 
165 LVACKP 氏 压 差分 时 钟 输入 
166 LVA2P 氏 压 差分 时 钟 输入 
167 LVAI1P 氏 压 差分 时 钟 输入 
168 LVA2M 氏 压 差分 时 钟 输入 
169 LVAIM 氏 压 差分 时 钟 输入 
170 LVAOP 氏 压 差分 时 钟 输入 
171 LVAOM 氏 压 差分 时 钟 输入 
172 GND 接地 
173 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
182 VDDP 数字 输出 3.3V 电源 
183，184 GND 接地 
185 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
188 AUMCK 音频 控制 时 钟 信号 输出 
189 AUSD 音频 数据 信号 输出 
190 AUSCK 音频 时 钟 信 号 输出 
191 AUWS 选择 输出 端 
194 GND 接地 
195 VDDC 数字 核心 1.8V 电源 
202 XIN 晶振 输入 接口 
203 XOUT 晶振 输出 接 F 
204 AVDD-MPLL PLL 的 3.3V 电源 
205，206 GND 接地 
207 DA2+ DVI 输入 F 
208 DA2- DVI 输入 


注 : 表 j 








未 


二 
过 





H 现 的 引 脚 均 为 空 脚 。 
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( 448 ) MSTS18 










































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 GND 地 
2 BYPASS 外 接 滤波 电容 3.21 
3 BBI[6 TTL 蓝 色 信和 号 通道 〈 此 机 未 用 ) 二 
4 BBI[7 TTL 蓝 色 信和 号 通道 《此 机 未 用 ) = 
5 GB[0 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 
6 GBI!1 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) E 
7 GB[2 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 守 
8 GB[3 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 
9 GND 地 
10 VDDP 数字 信号 输出 电源 (此 机 未 用 ) 3.32 
11 GBI[4 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 生 
12 GBI[5 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) = 
13 GBI[6 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 一 
14 GBI[7 TTL 绿色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 
15 RB[0 TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) = 
16 RBI1 TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 三 
17 RBI[2 TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 过 
18 RB[3 TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) E 1. 封装 :采用 QFP160 
19 VDDC 数字 电路 电源 2.39 脚 封 装 
20 GND 数字 电路 地 2. 用 途 : MST518 是 
21 GND 数字 电路 地 三 一 块 为 液晶 设计 的 高 性 
22 VDDP 数字 信号 输出 电源 3.32 能 、 高 集成 度 的 图 像 处 
23 RB[4] TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 所 理 芯 片 , 能 支持 到 SXGA 
24 RB[5] TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) 和 格式 (1280X1024) 。 
25 RB[6] TTL 红色 信号 通道 (此 机 未 用 ) = 它 集 成 了 一 组 高 性 能 模 - 
26 RB[7] TTL 红色 信和 号 通道 (此 机 未 用 ) =- 数 转换 器 、 高 质量 格式 
D7 NC 室 脚 一 变 换 系 统 当 OSD 发 年 
28 NC 室 脚 器 、 输出 时 钊 六 生 咒 、 
29 DDC_DAT ”| 模拟 接口 DDC 数据 (此 机 未 - 多 格式 输出 显示 接 
30 DDC CLK 模拟 接口 DDC 时 钟 《 此 机 未 - se STE DDS: 
31 DDCROM_CLK | DDC ROM 时 钟 ( 此 机 未 用 ) > 3, 应 用 领域 液晶 显 
3 DDCROM_DAT | DDC ROM 数据 (此 机 未 用 ) - 示 器 与 液晶 电视 
33 HWRESET 便 复 位 ， 高 电 平 有 效 0.31 4 此 数据 在 康佳 
34 XIN 晶振 信号 输入 1.49 LC-TM2018S 液晶 电视 
35 XOUT 晶振 信号 输出 上 测 得 
36 AVDD MPLL | MPLL 电源 3.32 
37 GND 数字 电路 地 三 
38 HSYNC0 模拟 行 同 步 信 号 输入 通道 0 3.21 
39 VSYNC0 模拟 场 同 步 信号 输入 通道 0 3.03 
40 HSYNC1 模拟 行 同步 信号 输入 通道 1 3.51 
41 VSYNC1 模拟 场 同 步 信号 输入 通道 1 3.98 
42 GND 数字 电路 地 = 
43 NC 空 膨 = 
44 NC 空 膨 = 
45 GND 数字 电路 地 = 
46 NC 空 膨 2 
47 NC 空 朋 
48 AVDD 模 - 数 转换 器 电源 332 
49 NC 空 膨 = 
50 NC 空 膨 
51 NC 空 膨 = 
52 NC 空 膨 - 
53 NC 空 膨 到 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
54 AVDD 模 - 数 转换 器 电源 3.32 
55 REXT 外 接 3908/3.3V 电阻 3.21 
56 AVDD_PLL 锁 相 环 电源 3.32 
57 NC 空 及 = 
58 AVDD 模 - 数 转换 器 电源 3.32 
59 GND 数字 电路 地 
60 BIN1 模拟 蓝 信 号 输入 通道 1 0 
61 BINIM 模拟 蓝 信 号 输入 通道 1 参考 地 电位 0 
62 SOGIN1 绿 同步 信号 输入 通道 1 0 
63 GIN1 模拟 绿 信号 输入 通道 1 0 
64 GINIM 模拟 绿 信号 输入 通道 1 参考 地 电位 0 
65 RIN1 模拟 红 信 号 输入 通道 1 0 
66 RINIM 模拟 红 信 号 输入 通道 1 参考 地 电位 0 
67 GND 地 
68 NC 空 及 
69 BINOM 模拟 蓝 信 号 输入 通道 0 参考 地 电位 0 
70 BINO 模拟 蓝 信 号 输入 通道 0 0 
71 GINOM 模 以 绿 言 号 输入 通道 0 参考 地 电位 0 1. 封装 :采用 QFP160 
72 GIN0 模拟 绿 信号 输入 通道 0 0 脚 封 装 
73 SOGINO 绿 同步 信号 输入 通道 0 0 2. 用 途 : MST518 是 
74 RINOM 模拟 红 信号 输入 通道 0 参考 地 电位 0 一 块 为 液晶 设计 的 高 性 
75 RINO 模拟 红 信 号 输入 通道 0 0 能 、 高 集成 度 的 图 像 处 
76 GND 数字 电路 地 — 理 蕊 片 ,能 支持 到 SXGA 
77 AVDD 模 - 数 转换 器 电源 3.32 格式 (1280X1024) 。 
78 RMID Scaler 内 部 参考 电压 0.22 它 集成 了 一 组 高 性 能 模 - 
79 REFP 内 部 ADC 退 耦 十 1.79 数 转 换 器 、 高 质量 格式 
80 REFM 内 部 ADC 退 耦 二 0.89 变换 系统 、OSD 发 生 
Bi RS 数字 电路 地 四 器 、 输 出 时 钟 产生 器 、 
加 CS 三 线 曲 行 总 正 的 用 授信 0 Re 
A (支持 TTL、LVDS、 
83 SDA 三 线 串 行 总 线 的 数据 信和 号 3.21 DS 
84 SCL 三 线 串 行 总 线 的 时 名 信号 El 3 应 用 领域 。 液 晶 显 
85 INT 已 片 中 断 2.99 示 器 与 液晶 电视 
86 GOUTOPWM0 | 脉 宽 调 制 输出 0〈 本 机 未 用 ) = 4 此 数据 在 康佳 
87 GOUTI/PWMI1 | 脉 宽 调 制 输出 1 〈 本 机 未 用 ) 3 LC-TM2018S 液晶 电视 
88 VDDP 数字 信号 输出 电源 3.32 上 测 得 
89 GND 
90 NC ES 
91 AD[0 机 未 用 ) 
92 ADT[1 机 未 用 ) 三 
93 AD[2 机 未 用 ) 
94 AD[3 机 未 用 ) 
95 AD[4 机 未 用 ) 宇 
96 ADI[5 \ 线 (本 机 未 用 ) = 
97 AD[6 线 [未 用 ) = 
98 ADI7 \ 线 L 未 用 ) = 
99 VDDP 数字 信号 输出 电源 3.32 
100 GND 数字 电路 地 = 
101 GND 数字 电路 地 一 
102 VDDC 数字 电路 电源 2.52 
103 DBE7 8 位 数字 蓝 色 信 号 输出 0 
104 DBE6 8 位 数字 蓝 色 信号 输出 0 
105 DBE5 8 位 数字 蓝 色 信号 输出 0 
106 DBE4 8 位 数字 蓝 色 信 号 输出 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 ” 注 
107 DBE3 8 位 数字 蓝 色 信号 输出 0 
108 DBE2 8 位 数字 蓝 色 信号 输出 0 
109 DBE1 8 位 数字 蓝 色 信 号 输出 0 
110 DBE0 8 位 数字 蓝 色 信号 输出 0 
111 VDDP 数字 信号 输出 电源 3.32 
112 GND 数字 电路 地 = 
113 GND 数字 电路 地 
114 VDDC 数字 电路 电源 2.52 
115 DGE7 8 位 数字 绿色 信号 0 
116 DGE6 8 位 数字 绿色 信和 号 0 
117 DGE5 8 位 数字 绿色 信号 0 
118 DGE4 8 位 数字 绿色 信和 号 0 
119 DGE3 8 位 数字 绿色 信和 号 0 
120 DGE2 8 位 数字 绿色 信号 0 
21 NC 空 脚 加 
22 NC 空 脚 时 
23 NC 空 肢 
24 NC 空 脚 四 全 
a 1. 封装 :采用 QFP160 
25 BUSTYPE ”| 总 线 类 型 选择 《本 机 未 用 ) - 脚 封装 ee 
26 NC 空 脚 一 用 
2. 用 途 : MST518 是 
27 LVA3P LVDS 低压 差分 信号 输出 3+ 0 一 也 为 液晶 设计 的 高 性 
28 LVA3M LVDS 低压 差分 信号 输出 3- 0 能 、 高 集成 度 的 图 像 处 
数字 信和 号 输出 电源 337 有 、 癌 当成 度 的 疼 
ee 2 ee em 站 理 芯 片 ,能 支持 到 SXGA 
la — 格式 (1280X1024) 。 
31 LVACKP LVDS 低压 差分 时 钟 信号 输出 + 0 它 集 成 了 一 组 高 性 能 模 - 
32 LVACKM LVDS 低压 差分 时 钟 信号 输出 一 0 数 转换 器 、 高 质量 格式 
33 LVA2P LVDS 低压 差分 信号 输出 2+ 0 变换 系统 、OSD 发 生 
34 LVA2M LVDS 低压 差分 信号 输出 2 一 0 器 、 输 出 时 钟 产生 器 、 
35 LVA1P LVDS 低压 差分 信号 输出 1+ 0 多 格式 输出 显示 接 
36 LVAIM LVDS 低压 差分 信号 输出 1 一 0 (支持 TTL、LVDS、 
37 LVAOP LVDS 低压 差分 信号 输出 0+ 0 RSDS) 
38 LVAOM LVDS 低压 差分 信号 输出 0- 0 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
139 VDDP 交 电源 3.32 示 器 与 液晶 电视 
140 GND 数字 电路 地 天 4. 此 数据 在 康佳 
41 GND 数字 电路 地 了 LC-TM2018S 液晶 电视 
42 VDDC 数字 电路 电源 D5 上 测 得 
43 LHSYNC 行 同步 输出 0 
44 LVSYNC 场 同 步 输 出 0 
45 OCLK 时 钟 输出 0 
46 LDE 使 能 信号 0 
47 BB[0 TTL 蓝 色 信号 通道 0 
48 BBIl TTL 蓝 色 信号 通道 0 
49 BBI[2 TTL 蓝 色 信号 通道 0 
50 BB[3 TTL 蓝 色 信号 通道 0 
51 VDDP 数字 信号 输出 电源 3.32 
52 GND 数字 电路 地 
153 BB[4 TTL 蓝 色 信号 通道 0 
54 BBI[5 TTL 蓝 色 信号 通道 0 
55 NC 空 脚 
56 NC 空 脚 一 
57 NC 空 脚 一 
58 NC 空 肢 国 
59 NC 空 脚 
60 NC 空 脚 三 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 HDMI R+ HDMI 端口 红 基 色 信 号 〈 正 ) 
4 HDMI_R- HDMI 端口 红 基 色 信 号 〈 负 ) 
5 GND 地 
6 HDMI G+ HDMI 端口 绿 基色 信号 〈 正 ) 
7 HDML G- HDMI 端口 绿 基 色 信 号 〈 负 ) 
8 AVDD_HDMI 电源 
9 HDMI B+ HDMI 端口 蓝 基 色 信 号 ( 正 ) 
10 HDMI_B- HDMI 端口 蓝 基 色 信 号 〈 负 ) 
11 GND 地 
12 HDMI CK+ HDMI 端口 时 钟 信 号 〈 正 ) 
13 HDMI CK- HDMI 端口 时 钟 信 号 〈 负 ) 
14 AVDD_ HDMI 电源 
15 REXT 外 接 电阻 
16 AVDD PLL 电源 
17 GND 地 
18 OOCD DA EC 总 线 数据 线 (HDMI 端口 控制 ) 
19 OOCD CK TC 总 线 时 钟 线 (HDMI 端口 控制 ) 
i 
i 像 数字 化 处 理 电 
22 HSYNCI1 行 同步 信号 输入 路 ， 是 一 种 能 够 处 
23 VSYNC1 场 同步 依赖 输入 理 多 种 图 像 信号 的 
24 BIN1 蓝 基色 信和 号 输入 《〈 正 ) 数字 化 处 理 电路 ， 
25 BINIM 蓝 基 色 信 和 号 输入 《和 负 ) 能 够 将 不 同 格式 的 
26 SOGIN1 绿 同步 信号 输入 数字 信和 号 进行 归 一 
27 GIN1 绿 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 化 处 理 ， 最 终 形 成 
28 GINIM 绿 基色 信号 输入 ( 负 ) 氏 压 差分 数字 对 信 
29 RIN1 红 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 号 输出 。 应 用 电路 
30 RINIM 红 基 色 信和 号 输入 〈 负 ) 见 附 图 2-384( 以 应 
31 BINOM 蓝 基 色 信和 号 输入 〈 负 ) 在 创维 32L 
32 BINO 蓝 基 色 信号 输入 ( 正 ) 98S WS TTN PLD 
33 GINOM 绿 基色 信号 输入 《和 负 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
34 GINO 绿 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 
35 SOGINO 绿 同步 信号 输入 
36 RINOM 红 基 色 信 和 号 输入 《和 负 ) 
37 RINO 红 基 色 信 和 号 输入 〈 正 ) 
38 AVDD_ADC 电源 
39 GND 地 
40 HSYNC0 行 同步 信号 输入 
41 VSYNC0 场 同步 信号 输入 
42 RMID 中 缩放 电压 旁 路 
43 REFP 参考 信号 〈 正 ) 
44 REFM 参考 信号 〈 负 ) 
45 GND 地 
46 GND 地 
47 VDDP 电源 
48 AUMCK 音频 控制 时 钟 信 号 输出 
49 AUSD 音频 数据 信号 输出 
50 AUSCK 音频 时 钟 信 号 输出 
51 AUWS 音频 选择 输出 
52 AUMUTE 音频 静音 控制 








































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 383 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SPDIFO 伴音 中 频 输 出 
54 VL DATA8 数据 输入 与 输出 
55 VI_DATA9 数据 输入 与 输出 
56 VI_DATA10 数据 输入 与 输出 
57 VI_DATA11 数据 输入 与 输出 
58 VI_DATA12 数据 输入 与 输出 
59 VI_DATA13 数据 输入 与 输出 
60 VI DATA14 数据 输入 与 输出 
61 VI_DATA15 数据 输入 与 输出 
62 NC/AVDD_APLL | 空 脚 /电源 
63 GND 地 
64 GPIOS/VHS 通用 输入 与 输出 / 行 同步 脉冲 输入 
65 GPIO/VCLK2 通用 输入 与 输出 /视频 时 钟 信号 输入 〈 正 ) 
66 VI_CK 视频 时 钟 信号 输入 〈 负 ) 
67 VI_DATAO 数据 输入 与 输出 
68 VL DATAI1 数据 输入 与 输出 
69 VI DATA2 数据 输入 与 输出 
70 VI_DATA3 数据 输入 与 输出 
71 VI_DATA4 数据 输入 与 输出 
72 VI_DATAS 数据 输入 与 输出 a ee 
73 VI_ DATA6 数据 输入 与 输出 pe 
74 VI_DATA7 数据 输入 与 输出 路 ， 是 一 种 能 够 处 
75 NC 空 肢 理 多 种 图 像 信号 的 
76 NC/VCTRL 空 脚 /控制 电压 数字 化 处 理 电路 ， 
7 VDDC 电源 能 够 将 不 同 格式 的 
78 GND 地 数字 信和 号 进行 归 一 
79 GND 地 化 处 理 ， 最 终 形 成 
80 VDDP 电源 氏 压 差分 数字 对 信 
81 HWRESET 硬件 复位 号 输出 。 应 用 电路 
82 INT 中 断 控制 输出 见 附 图 2-384 (以 应 
83 ALE 地 址 锁 存 使 能 在 创维 32L98SW、 
84 RDZ 并 行 接口 读 控制 输入 (从 MCU) ee 电 
85 WRZ 并 行 接口 写 控制 输入 (从 MCU) : 
86 DBUS0 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 0 
87 DBUS1 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 1 
88 DBUS2 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 2 
89 DBUS3 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 3 
90 DBUS4 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 4 
91 DBUS5 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 $ 
92 DBUS6 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 6 
93 DBUS7 并 行 接口 数据 总 线 ， 输 出 位 7 
94 GPIO3/VDE 通用 输入 与 输出 / 场 数据 有 效 信和 号 
95 GPIO2/VVS 通用 输入 与 输出 /视频 场 同步 信号 输入 
96 GPIO1/FIELD 通用 输入 与 输出 / 陋 行 扫描 奇偶 信号 指示 输入 
97 GPIOO/NC 通用 输入 与 输出 / 空 脚 
98 PWM2/NC 脉冲 宽度 调制 / 空 脚 
99 VDDC 电源 
100 GND 地 
101 DQS3 数据 选 通 
102 MDATA31 DRAM 存储 器 数据 总 线 
103 MDATA30 DRAM 存储 器 数据 总 线 
104 MDATA29 DRAM 存储 器 数据 总 线 














































































































































































































































































































384 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
105 MDATA28 DRAM 存储 器 数据 总 线 
106 VDDM 电源 
107 GNDM 地 
108 MDATA27 DRAM 存储 器 数据 总 线 
109 MDATA26 DRAM 存储 器 数据 总 线 
110 MDATA25 DRAM 存储 器 数据 总 线 
111 MDATA24 DRAM 存储 器 数据 总 线 
112 MDATA23 DRAM 存储 器 数据 总 线 
113 MDATA22 DRAM 存储 器 数据 总 线 
114 MDATA21 DRAM 存储 器 数据 总 线 
115 MDATA20 DRAM 存储 器 数据 总 线 
116 MDATA19 DRAM 存储 器 数据 总 线 
117 MDATA18 DRAM 存储 器 数据 总 线 
118 MDATA17 DRAM 存储 器 数据 总 线 
119 MDATA16 DRAM 存储 器 数据 总 线 
120 DQS2 数据 选 通 
121 DQMI 数据 掩 膜 
122 VDDM 电源 
123 GNDM 地 
124 MVREF 参考 电压 人 为 DDR NA 接口 ) 该 集成 电路 为 图 
125 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 像 数 字 化 处 理 电 
126 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 路 ， 是 一 种 能 够 处 
位 7 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 理 多 种 图 像 信 号 的 
128 GND 地 数字 化 处 理 电路 ， 
129 AVDD PLL 电源 能 够 将 不 同 格式 的 
130 BADR1 DRAM 存储 器 层 地 址 数字 信和 号 进行 归 一 
131 BADRO DRAM 存储 器 层 地 址 化 处 理 ， 最 终 形成 
132 RASZ 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 氏 压 差分 数字 对 信 
133 VDDM 电源 号 输出 。 应 用 电路 
134 GNDM 地 见 附 图 2-384 (以 应 
135 CASZ 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 在 创维 3 人 
136 WEZ 写 使 能 ， 低 电 乎 有 效 人 te: 
137 MADRO DRAM 存储 器 地 址 es 
138 MADR1 DRAM 存储 器 地 址 
139 MADR2 DRAM 存储 器 地 址 
140 MADR3 DRAM 存储 器 地 址 
141 MADR4 DRAM 存储 器 地 址 
142 MADR5 DRAM 存储 器 地 址 
143 MADR6 DRAM 存储 器 地 址 
144 MADR7 DRAM 存储 器 地 址 
145 VDDM 电源 
146 GNDM 地 
147 MADR8 DRAM 存储 器 地 址 
148 MADR9 DRAM 存储 器 地 址 
149 MADR10 DRAM 存储 器 地 址 
150 MADR11 DRAM 存储 器 地 址 
151 VDDC 电源 
152 GND 地 
153 DQMO 数据 掩 膜 
154 DQS1 数据 选 通 
155 MDATA15 DRAM 存储 器 数据 总 线 
156 MDATA14 DRAM 存储 器 数据 总 线 
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( 续 ) 
引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
MDATA13 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA12 DRAM 存储 器 数据 总 线 
VDDM 电源 
GNDM 地 
MDATAI11 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA10 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA9 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATAS8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA5 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATA1 DRAM 存储 器 数据 总 线 
MDATAO DRAM 存储 器 数据 总 线 
DQS0 数据 选 通 
VDDM 电源 
GNDM 地 oa 、 
NC/RAO 室 脚 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 2 
NC/RAI 空 脚 数 字 信 和 号 输出 〈 红 基色 ) 路 ， 是 种 能 够 处 
NC/RA2 空 脚 /数字 信号 输出 ( 红 基 色 ) 理 多 种 图 像 信号 的 
NC/RA3 空 脚 /数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 数字 化 处 理 电路 ， 
VDDC 电源 能 够 将 不 同 格式 的 
GND 地 数字 信号 进行 归 一 
GND 地 化 处 理 ， 最 终 形成 
VDDP 电源 低压 差分 数字 对 信 
NC/RA4 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 号 输出 。 应 电路 见 
NCRA5 宝 脚 /数字 信号 答 出 〈 红 基色 ) 附 图 2.384 (以 应 
和 在 创维 32L98SW、 
NC/RAG 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 8TTN 机 心 疲 晶 电视 
NC/RA7 空 脚 / 数 字 信 号 输出 〔 红 基色 ) 上 为 例 ) 
NC/GAO 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GAI1 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GA2 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GA3 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
BYPASS 旁 路 〈 外 接 电 容 ) 
GND 地 
NC/GA4 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GA5 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GA6 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/GA7 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
NC/BAO 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
NC/BA1 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
LVA3P/BA2 甬道 3 正 数据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
LVA3M/BA3 LVDS A 线 通道 3 负数 据 输 出 /数字 信号 输出 ( 蓝 基 色 ) 
VDDP 电源 
GND 地 
LVACKP/BA4 LVDS A 线 正 时 钟 输出 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
LVACKM/BA5 | LVDS A 线 负 时 钟 输出 /数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
LVA2P/BA6 LVDS A 线 通道 2 正 数 据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
































386 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 









































































































































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
207 LVA2M/BA7 道 2 负数 据 输 出 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
208 LVAI1P/PHS LVDS A 线 通 道 1 正 数据 输出 / 行 同步 脉冲 输出 
209 LVAIM/PVS LVDS A 线 通 道 1 负数 据 输出 / 场 同步 脉冲 输出 
210 LVAOP/PCLK LVDS A 线 通道 0 正 数据 输出 /像素 时 钟 
211 LVAOM/PDE LVDS A 线 通 道 0 负数 据 输出 /分 组 数据 编辑 
212 GND 地 
213 VDDC 电源 
214 LVB3P/RB0 LVDS B 线 通道 3 正 数据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
215 LVB3MVRB1 LVDS B 线 通道 3 负数 据 输出 /数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 
216 LVBCKP/RB2 LVDS B 线 通 道 时 钟 输出 /数字 信号 输出 〈 红 基色 ) 
217 LVBCKM/RB3 LVDS B 线 通 道 时 钟 输出 /数字 信号 输出 ( 红 基 色 ) 
218 LVB2P/RB4 LVDS B 线 通 道 2 正 数据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
219 LVB2M/RB5 LVDS B 线 通 道 2 负数 据 输 出 /数字 信号 输出 ( 红 基 色 ) 
220 LVB1P/RB6 LVDS B 线 通道 1 正 数据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
221 LVBIM/RB7 LVDS B 线 通道 1 负数 据 输 出 /数字 信号 输出 ( 红 基 色 ) 
222 VDDP 电源 
223 GND 地 
224 GND 地 
225 VDDC 电源 
226 LVBOP/GB0 “| LVDS B 线 通道 0 正 数据 输出 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 该 集成 电路 为 图 
227 LVBOM/GBI1 机 入 于 0 eh 号 输出 〈 绿 基色 ) 人 ee ) 
228 NC/GB2 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 2 二 中 
229 NC/GB3 空 脚 /数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 
230 NC/GB4 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 能 够 将 不 同 格式 的 
231 NC/GB5 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 数字 信和 号 进行 归 一 
232 NC/GB6 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 化 处 理 ， 最 终 形 成 
233 NC/GB7 室 脚 /数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 低压 差分 数字 对 信 
234 NC/BB0 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 号 输出 。 应 电路 
235 NC/BBI1 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 人 
236 NC/BB2 空 脚 /数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) AN 机 心 液晶 电视 
237 NC/BB3 空 脚 /数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 上 为 例 ) 
238 VDDP 电源 
239 GND 地 
240 BUSTYPE 总 线 类 型 选择 
241 NC/BB4 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
242 NC/BB5 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
243 NC/BB6 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
244 NC/BB7 空 脚 /数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 
245 GND 地 
246 NC/VDDC 空 脚 /电源 
247 AIMCK 模拟 主 时 钟 输入 
248 AISD 模拟 串 行 数据 输入 
249 AISCK 模拟 串 行 时 钟 输入 
250 AIWS 模拟 选择 输入 
251 GPIO6 通用 输入 与 输出 端 
252 PWM0 脉冲 宽度 调制 
253 PWMI 脉冲 宽度 调制 
254 XIN 晶振 输入 
255 XOUT 晶振 输出 
256 AVDD MPLL 电源 


























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 387 
( 450 ) MST69981CLD 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 RXBIN DVIHDMI 信号 负数 据 B 输 

学 RXB1P DVIHDMI 信和 号 正 数据 B 输入 
3 GND 地 

4 RXB2N DVIHDMI 信和 号 负数 据 B 输 

5 RXB2P DVIHDMI 信和 号 正 数据 B 输 

6 HPLUGB B 连接 热 插 检测 输入 

7 DDCDB DA DDC 数据 B 模拟 端 

8 DDCDB_CK DDC 时 钟 B 模拟 端 

9 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信 号 A 输 
10 RXACKP DVIHDMI 正 时 钟 信 号 A 输 
11 GND 地 

12 RXAON DVIHDMI 信号 负数 据 A 输 
13 RXAOP DVIHDMI 信号 正 数据 A 输 
14 AVDD_ DVI 电源 

15 RXAIN DVIHDMI 信号 负数 据 A 输 
16 RXA1P DVIHDMI 信和 号 正 数据 A 输 
17 GND 地 

18 RXA2N DVIHDMI 信号 负数 据 A 输 
19 RXA2P DVIHDMI 信号 正 数据 A 输 
20 HPLUGA A 连接 热 插 检测 输入 
21 REXT 连接 外 部 电阻 
22 DDCDA DA DDC 数据 A 模拟 端 
23 DDCDA_CK DDC 时 钟 A 模拟 端 
24 HSYNC1 行 同步 消 隐 信 号 
25 VSYNC1 场 同 步 消 隐 信和 号 oe Ne a 
26 VCLAMP CVBS/YC 信号 旁 路 电压 总 2 
27 REFP 内 部 ADC 粳 合 控 钊 液晶 电视 上 作为 主 近世 肯 
28 REFN 内 部 ADC 引导 控制 
29 BIN1P 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 0( 正 ) 
30 SOGIN1 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 1 

31 GIN1P 模拟 绿 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
32 RINI1P 模拟 红 基 色 输 入 通道 1 ( 正 ) 
33 VCOM3 CVBS 视频 输入 参考 地 

34 BINOP 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 0( 正 ) 
35 VCOM2 CVBS 视频 输入 参考 地 

36 GINOP 模拟 绿 基色 输入 通道 0 ( 正 ) 
37 SOGINO 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 

38 RINOP 模拟 红 基色 输入 通道 0 ( 正 ) 
39 AVDD ADC 电源 
40 GND 地 
41 HSYNC0 行 同步 消 隐 信 和 号 
42 VSYNC0 场 同步 消 隐 信 和 号 
43 VSYNC2 场 同步 消 隐 信号 
44 BIN2P 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
45 SOGIN2 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 2 
46 GIN2P 模拟 绿 基色 输入 通道 2 ( 正 ) 
47 RIN2P 模拟 红 基色 输入 通道 2 ( 正 ) 
48 Cl 色 度 信号 输入 
49 Yl 亮度 信号 输入 
50 C0 色 度 信号 输入 
51 Y0 亮度 信号 输入 
52 CVBS3 CVBS 视频 信号 输入 通道 3 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

53 CVBS2 CVBS 视频 信号 输入 通道 2 

54 CVBS1 CVBS 视频 信号 输入 通道 1 

55 VCOMI CVBS 视频 信号 输入 参考 地 

56 CVBS0 CVBS 视频 信号 输入 通道 0 

57 VCOMO CVBS 视频 信号 输入 参考 地 

58 AVDD_ADC 电源 

59 CVBSOUTI1 CVBS 视频 信号 输出 通道 1 

60 CVBSOUTO CVBS 视频 信号 输出 通道 0 

61 GND 地 

62 SIFOP 伴音 中 频 信号 输入 0 (下 ) 

63 AVDD_SIF 电源 

64 SIF1P 伴音 中 频 信号 输入 1〈 正 ) 

65 SIFM 伴音 中 频 信号 输入 (人 负 ) 

66 GND 地 

67 AUVREADN 参考 电压 与 音频 ADC( 负 ) 

68 AUVRADP 参考 电压 与 音频 ADC (IE) 

69 AUVREF 音频 模式 的 参考 电压 

70 AVDD AU 电源 

71 AUL0 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 0 

72 AURO 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 0 

73 AUL1 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 1 

74 AURI1 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 1 

75 AUCOM 音频 模拟 信号 参考 地 

76 AUL2 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 2 

77 AUR2 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 2 Ws ye i 

元 AUL3 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 3 下 

7 AUR3 划 频 右 声 道 模拟 输出 通道 3 Se 

80 AUMONO 单 声 道 音频 线性 输入 

81 AUOUTL3 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 3 

82 AULUTR3 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 3 

83 AUOUTL2 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 2 

84 AUOUTR2 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 2 

85 AUOUTL1 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 1 

86 AUOUTRI1 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 1 

87 AUOUTLO 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 0 

88 AUOUTR0 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 0 

89 GPIOF[0 普通 用 途 输 入 与 输出 

90 GPIOF[1 普通 用 途 输 入 与 输出 

91 GPIOF[2 普通 用 途 输 入 与 输出 

92 GPIOF[3 普通 用 途 输 入 与 输出 

93 GPIOF[4 普通 用 途 输 入 与 输出 

94 GPIOF[S 普通 用 途 输入 与 输出 

95 GPIOF[6 普通 用 途 输 入 与 输出 

96 GPIOF[7 普通 用 途 输 入 与 输出 

97 GPIOF[8 普通 用 途 输 入 与 输出 

98 GPIOF[9 普通 用 途 输 入 与 输出 

99 VDDP 电源 

100 GND 地 

101 VDDC 电源 

102 DQS[1] 数据 选 通 

103 MDATA[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 

104 MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 























































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 389 
( 续 ) 
| 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
105 GND 地 
106 MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 
107 MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 
108 VDDM 电源 
109 MDATAI[11] DRAM 存储 器 数据 总 线 
10 MDATA[10] DRAM 存储 器 数据 总 线 
11 MDATAI[9 DRAM 存储 器 数据 总 线 
12 MDATA[8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
13 GND 地 
14 VDDM 电源 
15 MDATAI[7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
16 MDATAI[6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
17 MDATA[S DRAM 存储 器 数据 总 线 
18 MDATA[4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
19 VDDM 电源 
120 MDATA[3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
121 MDATA[2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
122 MDATAI[1 DRAM 存储 器 数据 总 线 
123 MDATAI[O DRAM 存储 器 数据 总 线 
124 DQS[0 数据 选 通 
125 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 〈 低 字 节 ) 
126 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 〈 高 字 节 ) 
127 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
RE 
128 MCLKE DRAM 存储 器 名 使 能 路 为 信号 处 理 芯 
129 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 在 三 星 LA46S81B 
生 
130 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 视 上 作为 主 探 芯片 
131 BADRI1] DRAM 存储 器 层 地 址 
132 BADR[0] DRAM 存储 器 层 地 址 
133 RASZ 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
134 GND 地 
135 VDDM 电源 
136 AVDD MEMPLL | 3.3VPLL 电源 
137 CASZ 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
138 WEZ 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 
139 MADR[0 DRAM 存储 器 地 址 
140 MADRI[1 DRAM 存储 器 地 址 
141 MADR[2 DRAM 存储 器 地 址 
142 MADRI[3 DRAM 存储 器 地 址 
143 MADR[4 DRAM 存储 器 地 址 
144 MADR[5S DRAM 存储 器 地 址 
145 MADR[6 DRAM 存储 器 地 址 
146 MADR[7 DRAM 存储 器 地 址 
147 VDDM 电源 
148 GND 地 
149 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
150 MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 
151 MADR[9] DRAM 存储 器 地 址 
152 MADRI[10] DRAM 存储 器 地 址 
153 MADRI[11] DRAM 存储 器 地 址 
154 ADI[0] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
155 ADI[1] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
156 AD[2] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
157 ADI[3] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
158 AD[4] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
159 AD[5] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
160 ADI[6] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
161 ADU7] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
162 WRZ MCU 总 线 WDZ， 通 用 输入 输出 
163 RDZ MCU 总 线 RDZ， 通 用 输入 输出 口 
164 ALE MCU 总 线 ALE， 通 用 输入 输出 
165 VDDP 电源 
166 GND 地 
167 SCK SPI 串 行 FLASH 总 线 时 钟 
168 SDI SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输入 
169 CSZ SPI 串 行 FLASH 总 线 芯片 使 能 
170 SDO SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输出 
171 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 
172 SAR1 SAR 低速 ADC 输入 
173 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 
174 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 
175 PWMO 脉冲 宽度 调制 输出 0 
176 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 1 
177 DDCR_DA ROM DDC 数据 
178 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 
= i ne 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 
179 DDCA_DA 模拟 训 DDC 数据 请 ， 应 在 三 旺 LA46881B 
180 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 液晶 电视 上 作为 主 控 芯 片 
181 INT MCU 总 线 中 断 ， 通 用 输入 输出 
182 IRIN 遥控 接收 输入 
183 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
184 GND 地 
185 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
186 GPIOB[4] 通用 输入 输出 
187 GPIOB[5] 通用 输入 输出 
188 GPIOB[6] 通用 输入 输出 
189 NC 空 觅 
190 NC 室 膨 
191 PWM2 永 冲 宽度 调制 输出 
192 PWM3 永 冲 宽度 调制 输出 
193 VDDC .2V 数字 核电 源 
194 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
195 NC 空 肌 
196 NC 空 膨 
197 LVA3P LVDS A 线 3 通道 正 数据 输出 
198 LVA3M LVDS A 线 3 通道 负数 据 输出 
199 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 
200 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
201 LVA2P LVDS A 线 2 通道 正 数据 输出 
202 LVA2M LVDS A 线 2 通道 负数 据 输出 
203 LVA1P LVDS A 线 1 通道 正 数据 输出 
204 LVAIM LVDS A 线 1 通道 负数 据 输 出 






































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 391 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

205 LVAOP LVDS A 线 0 通道 正 数据 输出 
206 LVAOM LVDS A 线 0 通道 负数 据 输出 
207 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
208 GND 地 
209 NC 空 脚 
210 NC 空 脚 
211 LVB3P LVDSB 线 3 通道 正 数 据 输出 
212 LVB3M LVDSB 线 3 通道 负数 据 输 出 
213 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
214 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
215 LVB2P LVDSB 线 2 通道 正 数据 输出 
216 LVB2M LVDSB 线 2 通道 负数 据 输 出 
217 LVB1P LVDSB 线 1 通道 正 数据 输出 
218 LVBIM LVDS B 线 1 通道 负数 据 输出 
219 LVBOP LVDS B 线 0 通道 正 数据 输出 
220 LVBOM LVDS B 线 0 通道 负数 据 输出 
221 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
222 GND 地 
223 GPIOE[3] 通用 输入 输出 
224 GPIOE[2] 通用 输入 输出 
225 GPIOE[!1] 通用 输入 输出 
226 GPIOE[0] 通用 输入 输出 
227 ICLK 数字 输入 时 钟 
228 IDE 数据 输入 使 能 

Tt 
汪 I 区 A 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 

昌 输 入 场 同 步 片 ， 应 用 在 三 星 LA46S81B 

231 Difo] 视频 数字 输入 端 液晶 电视 上 作为 主 控 芯片 
232 DI[1] 视频 数字 输入 端 a i 
233 DI[2] 视频 数字 输入 端 
234 DI[3] 视频 数字 输入 端 
235 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
236 DI[4] 视频 数字 输入 端 
237 DI[5] 视频 数字 输入 端 
238 DI[6] 视频 数字 输入 端 
239 DI[7] 视频 数字 输入 端 
240 VDDC .2V 数字 核电 源 
241 GND 地 
242 DI[8] 视频 数字 输入 端 
243 DI[9] 视频 数字 输入 端 
244 DI[10] 视频 数字 输入 端 
245 DI[11] 视频 数字 输入 端 
246 DI[12] 见 频数 字 输 入 端 
247 DI[13] 视频 数字 输入 端 
248 HWRESET 硬件 复位 ， 高 电 平 有 效 
249 XOUT 晶振 输出 
250 XIN 晶振 输入 
251 AVDD MPLL 3.3V PLL 电源 
252 RXBCKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 B 输入 
253 RXBCKP DVIHDMI 下 时 钟 信号 B 输入 
254 AVDD_ DVI 电源 
255 RXBON DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 0 
256 RXBOP DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 0 
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(451 ) MST6M15JS 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
] RXACKN 负 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
2 RXACKP 正 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
3 RXAON 负 DVIHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 0) 
4 RXAOP 正 DVWHDMI 输 入 (为 A 线 数 据 通 道 0) 
5 AVDD 33 电源 
6 RXAIN 负 DVLHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 1) 
7 RXA1P 正 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 数 据 通 道 1) 
8 RXA2N 负 DVVHDMI 输 入 (3》 数据 通道 2) 
9 RXA2P 正 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2 ) 
10 HOTPLUGA 热 插 拔 控 制 (为 DVWHDMI 端口 A) 
11 REXT 外 接 电阻 
12 DDCDA_SDA HDMI 信和 号 数据 线 
13 DDCDA_SCL HDMI 信号 时 钟 线 
14 VCLP 钳 位 电压 旁 路 
15 REFP 参 
16 REFM 参 
17 BIN1P 1 通 ; 
18 SOGIN1 1 通 ; 
19 GIN1P 1 通 ; ) 
20 RIN1P 1 通 ; 入 “〈 正 ) 
21 BINOM 0 通 ; 入 ( 负 ) 
22 BINOP 0 通 ; 入 “〈 正 ) 
23 GINOM 0 通道 绿 基色 信号 输入 (人 负 ) 
24 GINOP 0 通道 绿 基色 信号 输入 〈 正 ) 该 集成 电路 为 
25 SOGIN0 0 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 MSTAR 公司 推出 的 液 
26 RINOP 0 通道 红 基色 信号 输入 〈 正 ) 晶 电 视 主 控 芯 片 ,应 用 电 
27 AVDD 33 电源 路 见 附 图 2-385〔 以 应 
78 GND 地 在 长 虹 LT32729 液晶 电 
29 HSYNC0 行 同 步 信 号 视 上 为 例 ) 
30 VSYNC0 场 同 步 信号 
31 VSYNC2 场 同 步 信号 
32 CVBS4 CVBS 输入 
33 CVBS3 CVBS 输入 
34 CVBS2 CVBS 输入 
35 CVBS1 CVBS 输入 
36 VCOMI CVBS 输入 基准 地 
37 CVBS0 CVBS 输入 
38 VCOMO CVBS 输入 基准 地 
39 AVDD 33 电源 
40 CVBSOUTI1 CVBS 输出 
41 CVBSOUTO CVBS 输出 
42 GND 地 
43 XOUT 晶振 输出 
44 XIN 晶振 输入 
45 AVDD MPLL 电源 
46 VR27 中 频数 字 处 理 参考 电压 
47 AVDD RXS 电源 
48 GND 地 
49 SIFP 1 通道 伴音 中 频 输入 〈 正 ) 
50 SIFM 1 通道 伴音 中 频 输入 《和 负 ) 
51 VIFM 负 视 频 中 频 信 号 输入 〔 负 ) 
52 VIFP 负 视 频 中 频 信 号 输入 (下) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
53 GND 地 
54 AVDD RXV 电源 
55 TAGC 高 频 信 号 自动 增益 控制 
56 AVDD AU 电源 
57 GND 地 
58 AUVRM 音频 ADC 负 参 考 电压 
59 AUVRP 音频 ADC 正 参 考 电压 
60 AUVAG 音频 公共 模式 参考 电压 
61 AVDD_AU 电源 
62 LINE_IN _0L 左 线 输入 
63 LINE_IN_OR. 右 线 输入 
64 LINE IN_1L 左 线 输入 
65 LINE_IN_1R 右 线 输入 
66 AUCOM 音频 线性 输入 基准 地 
67 LINE_OUT 3L 左 线 输出 
68 LINE_ OUT 3R 右 线 输出 
69 LINE_OUT 2L 左 线 输出 
70 LINE_OUT 2R 右 线 输出 
71 LINE_OUT_1L 左 线 输出 
72 LINE_OUT_1R 右 线 输出 
73 GPIODO/RXD!1 通用 输入 与 输出 端 /接收 信号 
74 GPIODITXD1 通用 输入 与 输出 端 /发 送信 号 
75 GPIOD[2] 通用 输入 与 输出 
汇 
On 允 该 集成 电路 为 
5 SG 电源 MSTAR 公司 推 出 的 液 
i 和 晶 电 视 主 控 芯 片 ,应 用 电 
79 AD[0] 微 控制 器 地 址 /数据 路 见 附 图 2.385 (以 应 
80 ADI1] 微 控 制 器 地 址 /数据 在 长 虹 LT32729 液晶 电 
81 AD[2] 微 控 制 器 地 址 /数据 视 上 为 例 》 
82 AD[3]/SPDIF IN 微 控制 器 地 址 /数据 /伴音 中 频 输 入 
妆 线 并 行 接 z 间 2 后 | 在 全 半 辫 由 呵 
a 让 下 站 人 总 线 并 行 接口 写 控制 输入 /伴音 中 频 
84 RDZ/SOFTWARE SCL MCU 总 线 并 行 接口 读 控 制 输入 /时 钟 信号 
85 ALE/SOFTWARE SDA MCU 总 线 地 址 锁 存 使 能 /数据 信号 
86 BADRI1] DRAM 存储 器 栈 地 址 
87 BADR[0] DRAM 存储 器 栈 地 址 
88 RASZ 行 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 
89 VDDC 电源 
90 GND 地 
91 AVDD MI 电源 
92 CASZ 列 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 
93 WEZ 写 使 能 〈 低 态 有 效 ) 
94 MADR11 DRAM 存储 器 地 址 信号 
95 MADR10 DRAM 存储 器 地 址 信号 
96 MADR9 DRAM 存储 器 地 址 信号 
97 MADR8 DRAM 存储 器 地 址 信号 
98 MADR7 DRAM 存储 器 地 址 信号 
99 MADR6 DRAM 存储 器 地 址 信号 
100 MADR5 DRAM 存储 器 地 址 信号 
101 MADR4 DRAM 存储 器 地 址 信号 
102 MADR3 DRAM 存储 器 地 址 信号 
103 MADR2 DRAM 存储 器 地 址 信号 
104 MADR1 DRAM 存储 器 地 址 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
105 MADRO DRAM 存储 器 地 址 信号 
106 GND 地 
107 AVDD MI 电源 
108 AVDD MIPLL 电源 
109 DQMO 数据 掩 膜 
110 DQS0 数据 选 通 
111 AVDD MI 电源 
112 MDATAO DRAM 存储 器 数据 总 线 
113 MDATAI DRAM 存储 器 数据 总 线 
114 GND 地 
115 MDATA2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
116 MDATA3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
117 AVDD MI 电源 
118 MDATA4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
119 MDATA5 DRAM 存储 器 数据 总 线 
20 MDATA6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
21 MDATA7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
22 AVDD MI 电源 
23 MDATAS8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
24 MDATA9 DRAM 存储 器 数据 总 线 
25 GND 地 
26 MDATA10 DRAM 存储 器 数据 总 线 
27 MDATA11 DRAM 存储 器 数据 总 线 
28 AVDD MI 电源 该 集成 电路 为 
29 MDATA12 DRAM 存储 器 数据 总 线 MSTAR 公司 推出 的 液 
30 MDATA13 DRAM 存储 器 数据 总 线 晶 电 视 主 控 芯 片 ,应 用 电 
31 MDATA14 DRAM 存储 器 数据 总 线 路 见 附 图 2-385〔 以 应 
32 MDATAI15 DRAM 存储 器 数据 总 线 在 长 虹 LT32729 液晶 电 
33 AVDD MI 电源 视 上 为 例 ) 
34 DQS1 数据 选 通 
135 DQMI1 数据 掩 膜 
36 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 
37 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 
38 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 
39 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
40 USB2_REXT 外 接 电阻 
41 AVDD_USB 电源 
42 USB20_DM USB 数据 信号 〈 负 ) 
43 USB20_DP USB 数据 信号 〈 正 ) 
44 GND 地 
45 VDDP 电源 
46 SPL SCK SPI 闪存 时 钟 信号 
47 SPI_SDI SPI 闪存 数据 输入 
48 SPI SCZ SPI 闪存 芯片 选择 
49 SPL SDO SPI 闪存 数据 输出 
50 GND 地 
51 VDDC 电源 
52 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 
53 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 
54 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 
55 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 
56 PWMO 脉冲 宽度 调制 






































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 395 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
57 PWMI 脉冲 宽度 调制 
58 DDCR_SDA DDC 数据 (为 ROM) 
59 DDCR_SCL DDC 时 钟 (为 ROM) 
60 DDCA_SDA DDC 数据 (为 模拟 端 ) 
61 DDCA_SCL DDC 时 钟 (为 模拟 端 ) 
62 INT 中 断 信 号 
63 IRIN 红外 线 接 收 输入 
64 VDDP 电源 
65 PWM2 水 冲 宽 度 调 甫 
66 PWM3 水 冲 宽 度 调 制 
67 VDDP 电源 
通用 输入 与 输出 / 当 使 用 USB 和 USB 控制 
168 GPIOT[1]//USB_DRVVBUS | 器 操作 为 主机 , 该 信号 由 USB 控制 器 驱动 外 
部 VBUS 电 蓓 泵 
69 HWRESET 硬件 复位 (高 态 有 效 ) 
70 GND 也 
71 VDDC 电源 
72 LVA4P LVDS A 线 通 道 4 正 数据 输出 
173 LVA4M LVDS A 线 通 道 4 负数 据 输出 
74 LVA3P LVDS A 线 通 道 3 正 数据 输出 
75 LVA3M LVDS A 线 通 道 3 负数 据 输 出 
76 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 
79 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
78 LVA2P LVDS A 线 通 道 2 正 数 据 输出 
79 LVA2M LVDS A 线 通道 2 负数 据 输出 该 集成 电路 为 
80 LVAIP LVDS A 线 通道 1 正 数据 输出 2 公司 推出 的 液 
81 LVAIM LVDS A 线 通 道 1 负数 据 输出 下 on 人 
82 LVAOP LVDS A 线 通道 0 下 数据 输出 J 2 353 6 
~ 二 在 长 虹 LT32729 液晶 电 
83 LVAOM LVDS A 线 通道 0 负数 据 输 出 视 上 为 例 ) 
84 VDDP 电源 
85 GND 地 
86 LVB4P LVDS B 线 通 道 4 正 数据 输出 
87 LVB4M LVDS B 线 通道 4 负数 据 输出 
88 LVB3P LVDS B 线 通道 3 正 数 据 输 出 
89 LVB3M LVDS B 线 通道 3 负数 据 输出 
90 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
91 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
92 LVB2P LVDS B 线 通道 2 正 数 据 输 出 
93 LVB2M LVDS B 线 通道 2 负数 据 输出 
94 LVB1P LVDS B 线 通道 1 正 数 据 输出 
95 LVBIM LVDS B 线 通 道 1 负数 据 输出 
96 LVBOP LVDS B 线 通 道 0 正 数据 输出 
97 LVBOM LVDS B 线 通 道 0 负数 据 输出 
98 VDDP 电源 
99 GND 也 
200 GPIOMI[O] 输出 与 输入 端 
201 GPIOM[1]/HDMI_CEC 输出 与 输出 端 /HDMI 消费 电子 控制 
202 VDDC 电源 
203 RXBCKN 负 DVIHDMI 输入 为 B 线 时 钟 通道 ) 
204 RXBCKP 正 DVIHDMI 输 入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 
205 AVDD 33 电源 
206 RXBON 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 0) 
207 RXBOP 下 DVWHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 0) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
208 GND 也 
209 RXBIN 负 DVLHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 1) 
210 RXBI1P 正 DVVHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 1) yd 3 
211 GND 也 该 集成 电路 为 
5 3 让 MSTAR 公司 推出 的 液 
212 RXB2N 负 DVWHDMI 输 入 (为 B 线 数据 道道 2) | 晶 电 视 主 控 芯 片 , 应 用 电 
213 RXB2P 正 DVVHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 2) | 路 见 附 图 2.385〔〈 以 应 
214 HOTPLUGB 热 插 拔 控 制 (为 DVWHDMI 端口 B) 在 长 虹 LT32729 液晶 电 
HDCP 串 行 总 线 数据 /DVIUHDMI 端 口 B 的 | 视 上 为 例 
215 DDCDB_SDA BDC 这 视 上 为 例 ) 
HDCP 串 行 总 线 数据 /DVWHDMI 端 口 B 的 
216 DDCDB_SCL DDC 时 名 
( 4S2 ) MST6MI161LG、 MST6MI181VG、 MST6M182VG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
D6 CEC 消费 电子 控制 
D5 HOTPLUGD 热 插 拔 控制 (为 DVI/HDMI 端口 D) 
C7 RXCKN_D HDMI 时 钟 输入 〈 负 ) 
B7 RXCKP D HDMI 时 钟 输入 《〈 正 ) 
C6 RXON_D HDMI 通道 0 数据 输入 《和 负 ) 
B6 RXOP_D HDMI 通道 0 数据 输入 “〈 正 ) 
A6 RXIN D HDMI 通道 1 数据 输入 ( 负 ) 
C5 RX1P_D HDMI 通道 1 数据 输入 〈 正 ) 
HDCP 串 行 总 线 数据 /DVIHDMI 端口 D 
C4 DDCDD_DA 的 DDC 数据 
A5 RX2N_D HDMI 通道 2 数据 输入 《和 负 ) 
B5 RX2P_D HDMI 通道 2 数据 输入 〈 正 ) 
HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVIVHDMI 端口 D 该 集成 电路 为 微 控制 
B4 DRODDP-CK 的 DDC 时 钟 器 , 采用 四 面 216 脚 封 装 ; 
D4 HOTPLUGA 热 插 拔 控制 (为 DVVHDMI 端口 A) 它 是 一 个 高 度 集成 化 的 
A3 RXCKN A 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 时 钟 通道 | IC， 除 了 集成 CPU、 
A2 RXCKP A 下 DVI/HDMI 输入 (为 A 线 时 钟 通道 ) | SCALER、TV DECODER 
B3 RXON A 负 DVWHDMI 输 入 (为 A 线 数 据 通道 0) | 外 ， 还 包含 了 模拟 ee 
B2 RXOP A 下 DVI/HDMI 输入 (为 A 线 数 据 通 道 0) 0 0 ee 
BI RXIN A 负 DVI/HDMI 输入 (为 A 线 数 据 通道 1) 多 强大 的 功能 ， Es 时 路 
C3 RXIP A 正 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 1) | HpMI1 3 和 2 路 USB2.0。 
和 DDCDA_DA HDCP 串 行 总 线 数据 /DVVHDMI 端口 A | 应 用 在 创维 8M05 机 心 、 
的 DDC 数据 海尔 LE32A370 、TCL 
Cl RX2N_A 负 DVVHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2) | MS82 机 心 等 液晶 电视 上 。 
C2 RX2P A 下 DVVHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2) | 应 用 电路 见 附 图 2-386 (以 
HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVIUHDMI 端口 A | 应 用 在 创维 8M05 机 心 上 
D1 DDCDA_CK 和 | 维 . 
D2 ARC 外 接 电阻 
E4 HSYNC0 行 同步 信号 
E3 BINOP 通道 0 模拟 蓝 基色 输入 〈 正 ) 
E2 SOGIN0 通道 0 同步 绿色 输入 
F3 GINOP 通道 0 模拟 绿 基 色 输 入 “〈 正 ) 
F2 GINOM 通道 0 模拟 绿 基 色 输 入 《和 负 ) 
Fl RINOP 通道 0 模拟 红 基 色 输 入 〈 正 ) 
F4 VSYNC0 场 同 步 信和 号 
H3 BIN1P 通道 1 模拟 蓝 基色 输入 〈 正 ) 
H2 SOGIN1 通道 1 同步 绿色 输入 
J3 GIN1P 通道 1 模拟 绿 基色 输入 ( 正 ) 
也 GINIM 通道 1 模拟 绿 基色 输入 ( 负 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
J1 RINI1P 通道 1 模拟 红 基色 输入 〔( 正 ) 
K3 VSYNC1 场 同 步 信号 
Kl CVBS2 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 2 
K2 CVBS1 CVBS“〔〈 复 合 ) 视频 输入 通道 1 
Ll CVBS0 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 0 
L2 VCOM CVBS 输入 参考 地 
MI CVBSOUT CVBS (复合 ) 视频 输出 通道 
M2 AUL0 音频 线路 输入 〈 左 通道 0) 
N1 AUR0 音频 线路 输入 〔 右 通道 0) 
N2 AUL1 音频 线路 输入 〈 左 通道 1) 
P1 AURI1 音频 线路 输入 〔 右 通道 1) 
L3 AUVAG 音频 公共 模式 参考 电压 
M4 AUREFM 音频 ADC 负 参 考 电 压 
P2 AUL2 音频 线路 输入 〈 左 通道 2) 
RI AUR2 音频 线路 输入 〈 右 通道 2) 
M3 AUL3 音频 线路 输入 〈 左 通道 3) 
N3 AUR3 音频 线路 输入 〈 右 通道 3) 
N4 AUOUTL1 主音 频 输 出 〈 左 通道 1) 
P3 AUOUTR1 - 频 输出 〈 右 通道 1) 
- 该 集成 电路 为 微 控制 
R2 AUOUTLO 频 输出 〈 左 通道 0) 本 人 
T2 AUOUTRO 频 输 出 ( 右 通道 0) i 
BN 而 入 它 是 高 度 集成 化 的 
-个 IC， 除 了 集成 CPU、 
XOUT 二 SCALER、 TV DECODER 
Pp5 PGA-COM F PGA 负电 源 外 ， 还 包含 了 模拟 TV 
R6 VIFM 负 视 频 中 频 输入 demod 和 中 放 、 音 效 处 理 
T6 VIFP 正视 频 中 频 输入 DSP、 多 媒体 编 解码 等 
T4 RFAGC 高 频 自动 增益 控制 多 强大 的 功能 ， 文 持 1 路 
蓝 通 道奇 数 信号 输入 / LVDS A 线 通 道 4 | HDMI1.3 和 2 路 USB2.0。 
P10 人 合作 正 数据 输出 应 用 在 创维 8M05 机 心 、 
蓝 通 道奇 数 信号 输入 / LVDS A 线 通 道 4 | 海尔 LE32A370 、TCL 
R10 B_ODDILYA4M 负数 据 输出 MS82 机 心 等 液晶 电视 上 。 
蓝 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS A 线 通 道 3 | 应 用 电路 见 附 图 2-386 (以 
P11 B_ODD2/LVA3P 二 数据 输出 应 用 在 创维 8M05 机 心 上 
蔓 通 道奇 数 信和 号 输入 /LVDS A 线 通道 3 | 为 例 ) 
R11 B_ODD3/LVA3M 负数 据 输 出 
T11 B_ODD4/LVACKP 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS A 线 正 后 
P12 B_ODDSLVACKM 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS A 线 负 时 钟 
英 通 道奇 数 信和 号 给 全 通道 
T12 B_ODD6/LVA2P i 号 答 和 /TVDS A 绕 通 道 2 
1 有 CD 
贡 通 道奇 交合 号 重 逐 通道 
R12 B_ODD7TLVA2M 二 ts 计 号 输入 / LVDS A 线 通道 
人 1 
绿 通道 奇数 信号 输 线 通 道 
P13 G_ODDO/LVA1P . pt 号 答 入 /LVDS 人 线 通 道 1 
C 1 CD 
绿 通道 奇数 = 线 通 道 
二 和 G_ODDULVAIM Be 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 1 
人 1 
绿 通道 奇数 信号 输 线 通 道 
P14 G_ODD2/LVAOP ce a 让 号 答 入 /LVDS A 线 通道 0 
和 1 CD 
绿 通道 奇 当 a 线 通 道 
芭 商 G_ODD3/LVAOM 0 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 0 
人 1 
绿 通道 奇数 信号 输 线 通 道 
T14 G_ODD4LVB4P is 让 号 输入 /TYDS A 线 通道 4 
FE 1 DD 
经 诵 谱 村 沽 住 旦 栓 EE 甬 
1 G_ODD5S/LVBAM i 言 号 输入 / LVDS A 线 通 道 4 
人 1 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
绿 通道 奇数 信号 输 线 通道 
RS G_ODD6/LVB3P ee 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 3 
[> TI 二 LED 
绿 通道 奇数 信和 号 输 线 通道 
R16 G_ODDWLVB3M 2 绿 通道 奇数 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 3 
占 疏 
P15 R_ODDOLVBCKP 红 通 道奇 数 信 号 输入 /LVDS A 线 正 时 钟 
P16 R_ODDLLVBCKM 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS A 线 负 时 钟 
红 通 道奇 效 信 总 答 莹 通 首 
Ni R_ODD2/LVB2P 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 2 
E> an 
红 诵 前 浪 = 到 本 -< 人 > 语 、 
N15 R_ODD3/LVB2M 7 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 2 
人 由 DD 
纪 通 道 坷 痪 仁 豆 而 四 
M14 R_ODD4LVBIP AT 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 1 
Ee 由 DD 
纪 请 ji 让 浪 a 人 、 语 、 
M15 R_ODDS/LVBIM ee ee 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 1 
人 由 ED 
红 通 道奇 数 信号 输 线 通 道 
和 R_ODD6/LVBOP 人 言 号 输入 / LVDS A 线 通道 0 
上 ~ LI 
红 通 道奇 通道 
L16 R_ODD7T/LVBOM 负 数据 入 /LVDS A 线 通道 0 
和 GPIO21/TCON21/VGH_O 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 
DD 49 号 中 极 高 电压 《奇数 ) 有 该 集成 电路 为 微 控 制 
i GPIO20/TCON20/VGH_E 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | 器 , 采用 四 面 216 脚 封装 ; 
VEN 48 号 / 栅 极 高 电压 (偶数 ) 它 是 一 个 高 度 集成 化 的 
je GPIO19/TCON19/GCLK6_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | IC ， 除 了 集成 CPU 、 
47 写 /通用 时 钟 SCALER、 TV DECODER 
RIS GPIO18/TCON18/GCLKS_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | 外 ， 还 包含 了 模拟 TV 
46 号 /通用 时 钟 demod 和 中 放 、 音 效 处 理 
die GPIO17/TCON17/GCLK4_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | DSP、 多 媒体 编 解码 等 众 
45 写 /通用 时 钟 多 强大 的 功能 ， 支 持 1 路 
es GPIO16/TCON16/WPWM_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | HDMI1.3 和 2 路 USB2.0。 
44 号 /脉冲 宽度 调制 应 用 在 创维 8M05 机 心 、 
R14 | GPIO15/TCONI5/SCAN_B | ”通用 输入 与 输出 TCON (时 序 控制 ) 信 | 海尔 ee 这 全 
LK1 43 号 /扫描 消 隐 信号 MS82 机 心 等 液晶 电视 上 。 
GPIOI4TCON14WSCAN_B | ”通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | 应 用 电路 见 附 图 2-386 (以 
EI4 LK_42 号 /扫描 消 隐 信号 应 用 在 创维 8M05 机 心 上 
本 esl i 
Di GPIO13/TCON13/LEDON_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 | 为 例 》 
41 号 /LED 驱动 器 关闭 
通用 输入 与 输出 村 序 控 甫 ee 
D16 GPIO12/TCON12/DPM _40 和 0 由 有 ON 至 制 ) 信 
三 
DS GPIOIITCONLUHCON _ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 
39 号 / 蓝 背 景 对 比 度 调整 
Gs GPIO10/TCON10/OPT N_ 通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 
38 号 / 正 负 极 性 选择 ( 负 ) 
通用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 
F16 GPIO9/TCON9/OPT_P_37 号 / 正 负极 性 选择 〈 正 ) 
甫 用 输入 与 输出 叶 序 控制 ) 信 
HI16 GPIO8/TCON8/FLK3_36 Es > os 售 号 ACON 宇 制 ) 信 
代 让 要 百 
通用 输入 与 输 中 村 序 控制 ) 信 
LI14 GPIO7/TCONT/FLK2 35 | i 入 3 输出 /TCON ( 宇 制 ) 信 
号 /闪烁 控制 信号 
请 儿 丰 上 输出 计谋 祭 钉 | = 
J16 GPIOG/TCONG/FLK_34 i 入 与 输 出 /TCON 宇 制 ) 信 
号 /办 乐 空 制 信 号 
重用 输入 与 输出 /TCON (时 序 控制 ) 信 
H15 GPIO5/TCON5/SOE 33 | 号/ 须 ns 使 能 信号 Oh 计生 由 
通用 输入 与 输出 村 序 控制 ) 信 
J15 GPIO4/TCON4/GCLK3_32 0 ATCON 于 得 全 
号 : 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
通用 输入 与 输 中 Fk 
E16 GPIO3/TCON3/GCLK2 31 请 9 出 MTCON 《 
通用 输入 与 输 中 
J14 GPIO2/TCON2/GCLK1 30 请 3 出 ATCON 《 
通用 输入 与 输出 /TCON (由 人 
H14 GPIOLTCONLVST 29 /启动 电压 
通用 输入 与 输出 /TCON (由 
E15 GPIOO/TCONO/POL 28 i 
/ 极 性 反 转 线 模式 
N10 GPIO30/LCK_74 通用 输入 与 输出 /TTL 输 ! 
N11 GPIO29/LDE 75 通用 输入 与 输出 /TTL 数 
N12 GPIO28/LHSYNC 通用 输入 与 输出 / 行 同 
N13 GPIO27/LVSYNC 通用 输入 与 输出 / 场 
T8 GPIO22/GPIO55 通用 输入 与 输出 / 通 出 
R8 GPIO24/GPIO56 通用 输入 与 输出 / 通 出 
R9 GPIO25/GPIO57 通用 输入 与 输出 / 通 出 
Pp8 GPIO23/GPIOS8 通用 输入 与 输出 / 通 出 
N8 NC/GPIO59 空 脚 /通用 输入 与 输 
T9 GPIO27/GPIO60 通用 输入 与 输出 / 通 
P9 GPIO26/GPIO61 通用 输入 与 输出 / 通 
N9 NC/GPIO62 空 脚 /通用 输入 与 如 
C14 DDCR_ DA/GPIO64 DDC 数据 (为 ROM 该 集成 电 路 为 微 控制 
B14 DDCR_CK/GPIO63 DDC 时 钟 (为 RO 四 面 216 脚 封 装 ; 
Gi SAR3_GPIO14/INT_GPIO SAR 低速 ADC 疼 个 高 度 集成 化 的 
65 中 断 信 号 通用 输入 与 了 集成 CPU 、 
端口 模式 通用 输 、TV DECODER 
C9 PM6_GPIO9/GPIO70 输出 还 包含 了 模拟 TV 
端口 模式 通用 输 [中 放 、 音 效 处 理 
B10 PM5_GPIO8/GPIO69 的 
4 出 媒体 编 解码 等 X 
端口 模式 _ 通 用 输 功能 ， 支 持 1 路 
Al0 PM4_GPIO7/GPIO68 出 和 2 路 USB2.0。 
端口 模式 _ 通 用 输 维 8M05 机 心 、 
All PMI1_GPIO6/GPIO67 出 7 2 
端口 模式 通用 输 机 心 等 液晶 电视 上 。 
D12 PMGPIO_GPIO10/GPIO66 二 - 
3 出 /通用 输入 与 输 电路 见 附 图 2-386 (以 
宽度 调制 通 H 维 心 
C12 PWMI1_GPIO21/GPIO25 ee 调制 通 维 8M05 机 心 上 
J 有 
B12 PWM0_GPIO20/GPIO26 J 调制 道 
LI 
A9 HWRESET 硬件 复位 
B9 IRIN 红外 接收 器 输入 
D10 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模 
D11 DDCA_DA DDC 数据 (为 模 
Al15 USB0O_DM USB 反 相 数据 输入 
Al14 USB0O_DP USB 非 反 相 数据 输 
Al13 USB1_DM USB 反 相 数据 输入 与 输 
B13 USB1_DP USB 非 反 相 数 据 各 
C15 SCK SPI 闪存 串 行 时 钟 
C16 SDI SPI 闪存 串 行 数据 输 
B16 SDO SPI 闪存 串 行 数据 各 
B15 SCZ SPI 闪存 芯片 选择 
SAR 低速 ADC 和 
B11 SAR0_GPIO1L/GPIO75 通用 输入 与 输出 
SAR 低速 ADC 种 
C11 SAR1_GPIO12/GPIO74 通用 输入 与 输出 
在 
C10 SAR2_GPIO13/GPIO73 SAR 人 DC 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
C13 TESTPIN 测试 
D13 GND_ EFUSE 地 
L4 VRP DAC 参考 电压 (下) 
D7 DVDD NODIE 电源 
K13 MVREF 参考 电压 (为 DDR SDRAM 接 
K4 AVDD DMPLL 电源 
J4 AVDD 33 电源 
L6 AVDD MOD 电源 
M6 AVDD MOD 电源 
K5 AVDD MOD 电源 
L5 AVDD MOD 电源 
M5 AVDD AU33 电源 
J6 AVDD AU25 电源 
K6 AVDD REF 电源 
H6 AVDD 25 电源 
MI10 AVDD_DDR 电源 
MI11 AVDD_DDR 电源 hs a 
E13 AVDD_DDR 电源 该 集 成 电路 为 微 控 制 
D9 AVDD_DDR 电源 器 , 采 j 四 面 216 脚 封装 ， 
G8 AVDD_DDR 电源 已 十 局 度 集 成 化 的 
H7 AVDD_1P2 电源 IC， 除 了 集成 CPU 、 
H8 VDDC 电源 SCALER、TV DECODER 
< 外 ， 还 包含 了 模拟 TV 
J7 VDDC 电源 人 
J8 VDDC 电源 demod 和 中 放 、 音 效 处 理 
> DSP、 多 媒体 编 解 码 等 众 
K7 VDDC 电源 Ne 0 
kK8 VDDC 电源 多 强大 芯 功能 ， 支持 1 路 
L7 VDDC 电源 HDMI1.3 和 2 路 USB2.0。 
一 二 应 用 在 创维 8M05 机 心 、 
NG GND 人 海尔 LE32A370 、 TCL 
MS82 机 心 等 液晶 电视 上 。 
9 NAL 下 应 用 电路 见 附 图 2-386 (以 
A Co 应 用 在 创维 8M05 机 心 上 
Al2 GND 也 为 例 ) 
K11 GND 也 
_K0O | cp | 地 | 
K9 GND 也 
J11 GND 也 
J10 GND 也 
J9 GND 也 
HI11 GND 也 
HI10 GND 也 
Ho9 GND 也 
T7 GND 也 
R7 GND 也 
P7 GND 也 
P6 GND 也 
TS5 GND 也 
R5 GND 也 
R4 GND 也 
P4 GND 也 
G3 GND 也 
_G | GD [| 地 | 
_GL | cm jj 地 | 
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( 453 ) MST6M182VS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RESET 复位 
2 HOTPLUGB B 连接 热 插 检测 输入 
3 RXCN_B HDMI 信号 负数 据 时 钟 输 入 通道 
4 RXCP_B HDMI 信号 正 数 据 时 钟 输 入 通道 
5 RXON _B HDMI 信号 负数 据 输 入 通道 0 
6 RXOP_B HDMI 信号 正 数 据 输入 通道 0 
AVDD DVI 3.3V 电源 
8 RXIN B HDMI 信号 负数 据 输入 通道 1 
9 RXIP B HDMI 信号 正 数据 输入 通道 1 
10 DDCDB_DA HDMI 信号 数据 线 
11 RX2N _B HDMI 信号 负数 据 输入 通道 2 
12 RX2P B HDMI 信号 正 数据 输入 通道 2 
13 DDCDB_CK HDMI 信号 时 钟 线 
14 ARC 外 接 电阻 
15 NC 室 膨 
16 NC 宇 膨 
17 NC 宇 膨 
18 NC 空 膨 
19 NC 室 膨 
20 NC 室 膨 
21 NC 空 月 
22 NC 室 膨 
23 NC 守明 该 集成 电路 为 解 
24 VDDC 电源 码 驱 式 蕊 片 ， 广泛 
25 HSYNC0 行 同步 信号 于 各 大 品牌 〔 包 
26 BINOP 蓝 基 色 输 入 通道 0 〈( 正 ) 加 司 产 及 种 蝇 
ee ey 牌 ) 的 液晶 电视 上 。 
27 SOGINO 绿 基色 消 隐 信和 号 输入 通道 0 应 用 电路 见 附 图 
28 GINOP 绿 基色 输入 通道 0( 正 ) 2.387 (以 应 用 在 康 
29 GINOM 绿 基色 输入 通道 0 (人 负 ) 侍 LED42MS92DC 
30 RINOP 红 基 色 输 入 通道 0 ( 正 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
31 VSYNC0 场 同步 信号 
32 AVDD1P2 电源 
33 AVDD2P5 _ ADC 电源 
34 BIN2P 绿 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
35 SOGIN2 绿 基色 消 隐 信和 号 输入 通道 2 
36 GIN2P 绿 基色 输入 通道 2( 正 ) 
37 GIN2M 绿 基色 输入 通道 2( 负 ) 
38 RIN2P 红 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
39 AVDD3P3_ADC 电源 
40 CVBS4 CVBS 视频 信号 输入 通道 4 
41 CVBS3 CVBS 视频 信号 输入 通道 3 
42 CVBS2 CVBS 视频 信号 输入 通道 2 
43 CVBS1 CVBS 视频 信号 输入 通道 1 
44 CVBS0 CVBS 视频 信号 输入 通道 0 
45 VCOM CVBS 视频 输入 参考 地 
46 CVBS_OUTI1 CVBS 视频 信号 输出 
47 LINEIN_L0 线 输入 〈 左 ) 
48 LINEIN_RO 线 输入 〔 右 ) 
49 LINEIN LI1 线 输入 ( 左 ) 
50 LINEIN_R1 线 输入 〔 右 ) 
51 VRM 负 参 考 电 压 (为 音频 ADC) 
52 VRP 正 参 考 电压 (为 音频 ADC) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 VAG 负 参 考 电压 (为 音频 公共 模式 ) 
54 AVDD AU25 电源 
55 LINEIN_L3 线 输 入 ( 左 ) 
56 LINEIN_R3 线 输 入 《〈 右 ) 
57 LINEIN_L4 线 输 入 ( 左 ) 
58 LINEIN_R4 线 输 入 ( 右 ) 
59 LINEIN_L5 线 输 入 ( 左 ) 
60 LINEIN_R5 线 输 入 《〈 右 ) 
61 AVDD_AU33 电源 
62 LINEOUT L3 线 输出 〈 左 ) 
63 LINEOUT_R3 线 输出 〈 右 ) 
64 LINEOUT _L0 线 输出 〈 左 ) 
65 LINEOUT_R0 输出 〈 右 ) 
66 NC 上 
67 NC 上 
68 NC 内 
69 XTAL IN 民 输 入 
70 XTAL OUT 反 输 出 
71 AVDD DMPLL 源 
7 AVDD25_ REF 源 
73 AVSS_PGA 
74 VIFM 视频 中 频 信号 输入 《和 负 ) ES 
75 VIFP 视频 中 频 信和 号 输入 (下) de 
76 AVDD25 PGA a 各 大 同 省 
77 SIFP 言 号 输入 王国 入 日 训 
78 SIEM 负 伴音 中 频 信号 输入 是) 的 液晶 电视 上 。 
79 TAGC 高 频 信 号 自动 增益 控制 应 用 电路 见 附 图 
80 GPIO22/12S_OUT_WS/RX2 通用 输入 与 输出 虐 S 信号 输出 字 选 择 / 接 收 信 号 | >.387 (以 应 用 在 康 
81 GPIO23/12S OUT_SD/TX2 | ,, 道 用 输入 与 输出 /LS 信号 输出 连续 数据 /发 送信 | 佳 LED42MS92DC 
EA 液晶 电视 上 为 例 ) 

82 GPIO24/TUNER_SCL 通用 输入 与 输出 /调谐 器 串 行 时 钟 
83 GPIO2S/TUNER_SDA 通用 输入 与 输出 /调谐 器 串 行 数据 
84 GPIO26/SPDIF_IN/RX1/P 通用 输入 与 输出 /伴音 中 频 信号 输入 /接收 信和 号/ 

WM3 脉冲 宽度 调制 信号 
85 GPIO27/SPDIF_OUT 通用 输入 与 输出 /伴音 中 频 信 号 输出 
86 VDDC 电源 
87 VDDP_1 电源 
88 GPIO28 通用 输入 与 输出 
89 GPIO30/12S_OUT_MCK 通用 输入 与 输出 /TS 输出 音频 主 时 钟 
90 GPIO32/12S_OUT_BCK 通用 输入 与 输出 /T'S 输出 音频 位 时 钟 
91 GPIO36 通用 输入 与 输出 
92 GPIO37 通用 输入 与 输出 
93 GPIO38 通用 输入 与 输出 
94 DM_P1 USB 数据 信号 (人 负 ) 
95 DP_P1 USB 数据 信号 〈 正 ) 
96 GPIO49 通用 输入 与 输出 
97 NC 空 及 
98 B_ODDORXE4+ 蓝 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 4 正 端 
99 B_ODD1/RXE4- 蓝 通 道奇 数 信 号 输入 /LVDS 偶 线 对 4 负 端 
100 B_ODD2/RXE3+ 蓝 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 3 正 端 
101 B_ODD3/RXE3- 蓝 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 3 负 端 
102 B_ODD4/RXEC+ 蓝 通 道奇 数 信 号 输入 /LVDS 偶 线 对 时 钟 正 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

103 B_ODD5/RXEC- 蓝 通道 奇数 信号 输入 (LVDS 偶 线 对 时 钟 负 端 

104 B_ODD6/RXE2+ 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 2 正 端 

105 B_ODD7/RXE2- 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 2 负 端 

106 G_ODDORXE1+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 1 正 端 

107 G_ODDIRXE1- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 1 负 端 

108 AVDD2P5 MOD 电源 

109 G_ODD2/RXE0+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 0 正 端 

110 G_ODD3/RXE0- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 0 负 端 

111 G_ODD4/RXO4+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 4 正 端 

112 G_ODD5/RXO4- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 4 负 端 

113 G_ ODD6/RXO3+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 3 正 端 

114 G_ODD7/RXO3- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 3 负 端 

115 R_ODDORXOC+ 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 时 钟 正 端 

116 R_ODDILIRXOC- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 时 钟 负 端 

117 R_ODD2/RXO2+ 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 2 正 端 

118 R_ODD3/RXO2- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 2 负 端 

119 R_ODD4/RXO1+ 红 通 道奇 数 信号 输入 LVDS 奇 线 对 1 正 端 

120 R_ODD5/RXO1- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 1 负 端 

21 R_ODD6/RXOO+ 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 0 正 端 

22 R_ODD7/RXO0- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 0 负 端 

23 VDDC 电源 

124 AVDD2P5 MOD 电源 

25 AVDD LPLL 电源 该 集成 电路 为 解 

26 GPIO74/12S_IN_WS/PWM4 通用 输入 与 输出 /T'S 信号 输出 字 选 择 /脉冲 宽度 | 码 驱 动 芯片 ， 广 泛 
/RX3/LCK 调制 信号 /接收 信号 /TTL 输出 时 钟 信号 于 各 大 品牌 〈 包 

27 GPIO75/12S_IN_SD/PWMS5/ 通用 输入 与 输出 /T'S 信号 输出 连续 数据 /脉冲 宽 | 括 国产 及 日 韩 品 
TX3/LDE 度 调制 信号 /发 送信 号 /TTL 数据 使 能 输出 牌 ) 的 液晶 电视 上 。 

28 GPIO76/12S_IN_BCK/PWM 通用 输入 与 输出 /PS 输出 音频 位 时 钟 /脉冲 宽度 | 应 用 电路 见 附 图 
2/LHSYNC 调制 信号 / 行 同步 信号 2-387 以 应 用 在 康 

29 GPIO77/12S_OUT_MUTE/P 通用 输入 与 输出 /LS 输出 静音 信号 /脉冲 宽度 调 | 佳 LED42MS92DC 

WM3/LVSYNC 制 信号 / 场 同步 信号 液晶 电视 上 为 例 ) 

30 VDDP 2 电源 

131 GPIO20/PWM0 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽 调 制 信号 

32 GPIO21/PWMI1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 

33 VDDC 电源 

34 A_DDR2 A12 地 址 信号 

135 A DDR2 A9 地 址 信号 

136 A_ DDR2 A7 地 址 信号 

37 A DDR2 A5 地 址 信号 

38 A_DDR2 A3 地 址 信号 

139 A DDR2 A10 地 址 信号 

140 A DDR2 Al 地 址 信号 

41 A_DDR2 BA2 栈 地 址 信和 号 

42 AVDDIO_1.8V 电源 

43 A_DDR2 BA0 栈 地 址 信和 号 

144 A_DDR2 BA1 栈 地 址 信和 号 

45 A_DDR2 CLK 时 钟 信号 

46 A_DDR2 WEZ 写 使 能 〈 低 态 有 效 ) 

147 A_DDR2 DQI[4] 数据 输入 与 输出 

48 AVDDIO_1.8V 电源 

49 A_DDR2 DQ[3] 数据 输入 与 输出 

50 A_DDR2 DQI[1] 数据 输入 与 输出 

151 A_DDR2 DQI[6] 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
52 A_DDR2 DQI[11] 数据 输入 与 输出 
53 AVDDIO 1.8V 电源 
54 A_DDR2 DQ[12] 数据 输入 与 输出 
55 A_DDR2 DQI[9] 数据 输入 与 输出 
56 A_DDR2_DQI[14] 数据 输入 与 输出 
57 A _ DDR2 DQMU 数据 输入 与 输出 掩 膜 (高 字 节 )》 
58 A_DDR2 DQML 数据 输入 与 输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 
59 AVDDIO 1.8V 电源 
60 A_DDR2 DQSL 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
61 A_DDR2 DQSLZ 反 向 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
62 DVDD_DDR_1.2V 电源 
63 AVDD PLL 电源 
64 A_DDR2 DQSU 数据 选 通 (高 字 节 ) 
165 A_DDR2 DQSUZ 反 向 数据 选 通 ( 高 字 节 ) 
66 A_DDR2_DQI[15] 数据 输入 与 输出 
67 A_DDR2 DQI[8] 数据 输入 与 输出 
68 AVDDIO_1.8V 电源 
69 A_DDR2 DQI[10] 数据 输入 与 输出 
70 A_DDR2_DQI[13] 数据 输入 与 输出 
71 A_DDR2 DQI[7] 数据 输入 与 输出 
72 A_DDR2 DQI[O] 数据 输入 与 输出 
73 A_ MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 ee 
74 A_DDR2 DQ[2] 数据 输入 与 输出 ”该 集成 电路 为 解 
75 AVDDIO 1.8V 电源 得 玛 动 必 三 演 
76 A_ DDR2 DQ[5] 数据 输入 与 输出 E Se | et 
177 A DDR2 MCLK 存储 器 时 钟 踢 ) 的 流量 电视 下 
178 AVDDIO 1.8V 电源 应 用 电路 见 附 图 
79 A_DDR2 MCLKZ 存储 器 时 钟 补充 2-387 (以 应 用 在 康 
80 A _ DDR2 ODT 片 内 终端 控制 生 LED42MS92DC 
81 A_DDR2 RASZ A- 行 地 址 选 通 〈 低 电 平 有 效 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
82 A_DDR2_CASZ A- 列 地 址 选 通 〈 低 电 平 有 效 ) 
83 A_DDR2_A0 也 址 信和 号 
84 A DDR2 A2 也 址 信和 号 
85 AVDDIO 1.8V 电源 
86 A DDR2 A4 也 址 信和 号 
87 A DDR2 A6 也 址 信和 号 
88 A DDR2 A8 也 址 信和 号 
89 A DDR2 All 也 址 信和 号 
90 A_DDR2 Al13 也 址 信和 号 
91 VDDC 电源 
92 DDCR_DA ROM DDC 数据 信号 
93 VDDP 3 电源 
94 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 信号 
95 TESTPIN 测试 
96 DM_P0 端口 0 反 相 数据 输入 与 输出 
97 DP_P0 端口 0 非 反 相 数据 输入 与 输出 
98 AVDD_ NODIE 电源 
99 DVDD NODIE 电源 
200 GND_EFUSE 地 
201 SPL CK SPI 闪存 时 钟 信号 
202 SPI_DI SPI 闪存 数据 输入 
203 SPI DO SPI 闪存 数据 输出 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 405 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

204 SPL_ CZ SPI 闪存 芯片 选择 
205 GPIO11/SARO 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 
206 GPIO12/SAR1 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 该 集成 电路 为 解 
207 GPIO13/SAR2 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 码 驱 动 芯 片 ， 广泛 
208 GPIO10/PMGPIO 通用 输入 与 输出 /端口 模式 通用 输入 与 输出 于 各 大 品牌 ( 包 
209 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模拟 端 ) 舌 国 产 及 日 韩 品 
210 DDCA_DA DDC 数据 (为 模拟 端 ) 牌 ) 的 液晶 电视 上 。 
211 GPIO6/PM1/TX 通用 输入 与 输出 /端口 模式 /发 送信 号 应 用 电路 见 附 图 
212 GPIO7T/PM4/POWER_ON 通用 输入 与 输出 端 / 端 口 模式 /上 电 2-387〔 以 应 用 在 康 
213 GPIO8/PMS/RX 通用 输入 与 输出 端 /端口 模式 /接收 信和 号 佳 LED42MS92DC 
214 GPIO9PMGCS1 通用 输入 与 输出 端 /端口 模式 /芯片 选择 液晶 电视 上 为 例 ) 
215 IRIN 红外 接收 器 输入 
216 CEC 消费 电子 控制 

( 454 ) MST6M48RHS-LF 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 HWRESET 硬件 复位 (高 态 有 效 ) 

2 HOTPLUGB 热 插 拔 控制 (为 DYWHDMI 端口 B) 

3 RXBCKN 负 DVVHDMI 输 入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 

4 RXBCKP 正 DVVHDMI 输入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 

5 RXBON 负 DVLHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 0) 

6 RXBOP 正 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 0) 

了 AVDD ALIVE 水 动 输入 与 输出 口 电源 (3.3V) 

8 RXBIN 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 1) 

9 RXB1P 正 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 1) 

HDCP 串 行 总 线 数 据 /DVIHDMI 端口 B 的 

10 DDCDB_DA DDC 数据 

11 RXB2N 负 DVLHDMI 输 入 (为 B 线 数据 通道 2) 

12 RXB2P 正 DVWHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 2) ee ge 

串 行 总 线 时 多 站 《 该 集成 电路 为 主 

13 DDCDB_CK 全 有 和 入 和 名 下 VAN 珊 避 全国 芯片 , 对 各 接口 信号 进行 
14 RXACKN 负 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 和 如 ADC、 Video Decoder、 
15 RXACKP 下 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 时 钟 通道 ) en 
16 RXAON 负 DVI/HDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 0) es ee os 
17 RXAOP 正 DVWHDMI 输 入 (为 A 线 数 据 通 道 0) ee 等 处 理 后 送 到 屏 和 
18 DDCDA_DA 了 DYIHDMI 端口 A 的 | 伴 章 功 放 。 主 芯片 b 包 括 

了 OSD 显示 、MCU 控 
19 RXAIN 负 DVLHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 1) 制 功 能 ， 应 用 在 长 虹 
20 RXAI1P 正 DVWHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 1) LS30 机 心 液晶 电视 上 
HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVIUHDMI 端口 A 的 

21 DDCDA_CK DDC 时 钟 

22 RXA2N 负 DVLHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 2) 

23 RXA2P 正 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 2) 

24 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 

25 HSYNC0 行 同步 信号 

26 BINOP 通道 0 模拟 蓝 基色 输入 〈 正 ) 

27 SOGINO 通道 0 同步 绿色 输入 

28 GINOP 通道 0 模拟 绿 基色 输入 ( 正 ) 

29 GINOM 通道 0 模拟 绿 基色 输入 〈 负 ) 

30 RINOP 通道 0 模拟 红 基 色 输 入 〈 正 ) 

31 VSYNC0 场 同 步 信号 

32 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 AVDD 25 模拟 2.5V 电源 
34 BIN1P 通道 1 模拟 蓝 基色 输入 〈 正 ) 
35 SOGIN1 通道 1 同步 绿色 输入 
36 GIN1P 通道 1 模拟 绿 基 色 输 入 〈 正 ) 
37 GINIM 通道 1 模拟 绿 基色 输入 〈 负 ) 
38 RINI1P 通道 1 模拟 红 基 色 输 入 〈 正 ) 
39 AVDD 33 模拟 3.3V 电源 
40 CVBS4 CVBS 复合) 视频 输入 通道 4 
41 CVBS3 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 3 
42 CVBS2 CVBS 复合) 视频 输入 通道 2 
43 CVBS1 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 1 
44 CVBS0 CVBS 复合) 视频 输入 通道 0 
45 VCOM CVBS 输入 参考 地 
46 CVBSOUTO CVBS (复合) 视频 输出 通道 0 
47 AUL0 音频 线路 输入 〈 左 通道 0) 
48 AUR0 音频 线路 输入 〈 右 通道 0) 
49 AUL1 音频 线路 输入 〈 左 通道 1) 
50 AURI1 音频 线路 输入 〈 右 通道 1) 
51 AUVRM 音频 ADC 负 参 考 电压 
52 AUVRP 音频 ADC 正 参 考 电压 
53 AUVAG 音频 公共 模式 参考 电压 
54 AVDD AU25 音频 2.5V 电源 该 集成 电路 为 主 处 理 
55 AUL2 音频 线路 输入 〈 左 通道 2) 芯片 , 对 各 接口 信号 进行 
56 AUR2 音频 线路 输入 〈 右 通道 2) 如 ADC、Video Decoder、 
57 AUL3 音频 线路 输入 《〈 左 通道 3) Scaler 、 Audio ADC 、 
58 AUR3 音频 线路 输入 〈 右 通道 3) Audio DSP、3D 梳 状 滤 
59 AUL4 音频 线路 输入 〈 左 通道 4) 波 、 多 媒体 解码 、LVDS 
60 AUR4 音频 线路 输入 〈 右 通道 4) TX 等 处 理 后 送 到 屏 和 
61 AVDD AU33 音频 3.3V 电源 伴音 功放 。 主 芯片 bb 包括 
62 AUOUTL1 主音 频 输 出 〈 左 通道 1) 了 OSD 显示 、MCU 控 
63 AUOUTRI | 频 输出 ( 右 通 道 1) 制 功能 ， 应 用 在 长 虹 
- LS30 机 心 液晶 电视 上 
64 AUOUTL0 出 〈 左 通道 0) 
65 AUOUTR0 出 〈 右 通道 0) 
66 EARPRHONE_OUTL 音频 DAC 耳机 左 声 道 输出 
67 EARPHONE_OUTR 音频 DAC 耳机 右 声 道 输出 
68 AVDD EAR33 耳机 驱动 器 电源 (3.3V) 
69 XTAL IN 晶振 输入 
70 XTAL OUT 晶振 输出 
71 AVDD_ DMPLL 晶体 电源 (3.3V) 
72 AVDD REF 解 调 器 ADC 电源 (2.5V) 
73 PGA_COM VIF PGA 负电 源 
74 VIFM 负 视 频 中 频 输入 
75 VIFP 正视 频 中 频 输 入 
76 AVDD PGA 解 调 器 PGA 电源 (2.5V) 
77 SIFP SIF 音频 输入 〈 正 ) 
78 SIFM SIF 音频 输入 (人 负 ) 
79 TAGC 调谐 器 自动 增益 控制 输出 
| 通用 输入 与 输出 / 字 选 择 输出 /接收 信号 
Bl GPIO40/12S_OUT- 通用 输入 与 输出 /音频 串 行 数据 输出 /发 送信 
_SD/TX 号 
82 GPIO41/TUNER. SCL 通用 输入 与 输出 /调谐 囊 行 时 钟 
83 GPIO42/TUNER_SDA 通用 输入 与 输出 /调谐 串 行 数据 





















































2. 集成 电路 速 查 表 407 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
GPIO43/SPDIF/RX1/PW 通用 输入 与 输出 /伴音 中 频 信号 输入 /接收 信 
M3 号 /脉冲 宽度 调制 
GPIO75/SPDIFO 通用 输入 与 输出 /伴音 中 频 信号 输出 
VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 
VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
GPIO[44] 通用 输入 与 输出 
GPIO46/12S_OUT_ MCK 通用 输入 与 输出 /音频 主 时 钟 输出 
I2S_OUT BCK 音频 位 时 钟 输出 
GPIO[52] 通用 输入 与 输出 
GPIO[53] 通用 输入 与 输出 
GPIO[54] 通用 输入 与 输出 
USB1_DM USB 反 相 数据 输入 与 输出 (为 端口 0) 
USB1_DP USB 非 反 相 数 据 输入 与 输出 (为 端口 0) 
PWM2 永 冲 宽度 调制 输出 
AVDD AIVE 水 动 输入 与 输出 口 电源 (3.3V) 
LVA4P LVDS A 线 通道 4 正 数据 输出 
LVA4M LVDS A 线 通 道 4 负数 据 输出 
LVA3P LVDS A 线 通 道 3 正 数据 输出 
LVA3M LVDS A 线 通 道 3 负数 据 输出 
LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 
LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
LVA2P LVDS A 线 通 道 2 正 数据 输出 该 集成 电路 为 主 处 理 
LVA2M LVDS A 线 通道 2 负数 据 输出 芯片 , 对 各 接口 信号 进行 
LVAIP LVDS A 线 通道 1 正 数据 输出 如 ADC、 Video Decoder、 
LVAIM LVDS A 线 通道 1 负数 据 输 出 Scaler 、Audio ADC 、 
AVDD MOD MOD 电源 (2.5V) Audio DSP、3D 杭 状 滤 
IE 波 、 多 媒体 解 人 四、LVDS 
LVAOP LVDS A 线 通道 0 正 数 据 输出 TX 等 处 理 后 送 到 屏 和 
LVAOM LVDS A 线 通道 0 负数 据 输出 伴音 功放 。 主 芯片 也 包括 
LVB4P LVDS B 线 通 道 4 正 数 据 输出 了 OSD 显示 、MCU 控 
LVB4M LVDS B 线 通道 4 负数 据 输出 制 功 能 ， 应 用 在 长 虹 
LVB3P LVDS B 线 通道 3 正 数据 输出 LS30 机 心 液晶 电视 上 
LVB3M LVDS B 线 通道 3 负数 据 输出 
LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
LVB2P LVDS B 线 通道 2 正 数据 输出 
LVB2M LVDS B 线 通道 2 负数 据 输出 
LVB1P LVDS B 线 通道 1 正 数据 输出 
LVBIM LVDS B 线 通 道 1 负数 据 输出 
LVBOP LVDS B 线 通 道 0 正 数 据 输 出 
LVBOM LVDS B 线 通 道 0 负数 据 输出 
VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 
AVDD MOD MOD 电源 (2.5V) 
AVDD MEMPLL PLL 电源 (3.3V) 
GPIO133/12S_IN_WS/PW 输入 与 输出 端 字 选择 输入 /脉冲 宽度 调制 输 
M4/RX3/LCK 出 /通用 异步 接收 信号 /TTL 输出 时 钟 信 号 
GPIO134/12S_IN_SD/PW 通用 输入 与 输出 /音频 串 行 数据 输入 /脉冲 宽 
M5/TX3/LDE 度 调 制 信号 /发 送信 号 /TTL 数据 使 能 输出 
GPIO135/12S_IN_BCK/P 通用 输入 与 输出 /PS 输出 音频 位 时 钟 输 入 / 
WM2/LHSYNC 脉冲 宽度 调制 信号 / 行 同步 信号 
GPIO136/12S_OUT_ MUT 通用 输入 与 输出 /PS 输出 静音 信号 控制 / 肪 
E/PWM3/LVSYNC 冲 宽度 调制 信号 / 场 同步 信号 
VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 















































































































































































































































































































































408 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功能 备 注 
31 PWMO 脉冲 宽度 调制 输出 
32 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 
33 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 
34 MADR[12] DRAM 存储 器 地 址 信号 
35 MADR[9] DRAM 存储 器 地 址 信号 
36 MADRI7] DRAM 存储 器 地 址 信号 
37 MADRI[5] DRAM 存储 器 地 址 信号 
38 MADRI[3] DRAM 存储 器 地 址 信号 
39 MADRI[10] DRAM 存储 器 地 址 信号 
40 MADRI1] DRAM 存储 器 地 址 信号 
41 BADR[2] DRAM 存储 器 栈 地 址 
42 AVDD_ DDR DDR 电源 (1.8V) 
43 BADR[0] DRAM 存储 器 栈 地 址 
144 BADRI1] DRAM 存储 器 栈 地 址 
145 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 
46 WEZ 写 使 能 〈 低 电 平 有 效 ) 
47 MDATA[4] DRAM 存储 器 数据 总 线 
48 AVDD_DDR DDR 电源 (1.8V) 
49 MDATA[3] DRAM 存储 器 数据 总 线 
50 MDATAI[1] DRAM 存储 器 数据 总 线 
51 MDATAI[6] DRAM 存储 器 数据 总 线 
52 MDATAI11] DRAM 存储 器 数据 总 线 该 集成 电路 为 主 处 理 
53 AVDD DDR DDR 电源 (1.8V) 党 片 , 对 各 接口 信号 进行 
54 MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 如 ADC、 Video Decoder、 
55 MDATAI[9] DRAM 存储 器 数据 总 线 Scaler vandio DE Sn 
re Audio DSP、3D 梳 状 滤 
156 MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 波 、 多 媒体 解码 、LVDS 
157 DQMU 数据 掩 膜 (为 高 字 节 ， 高 态 有 效 ) TX 等 处 理 后 送 到 屏 和 
58 DQML 数据 掩 膜 (为 低 字 节 ， 高 态 有 效 ) 伴音 功放 。 主 芯片 也 包括 
59 AVDD_DDR DDR 电源 (1.8V) 了 OSD 显示 、MCU 控 
60 DQSL 数据 选 通 (为 低 字 节 ) 制 功 能 ， 应 用 在 长 虹 
61 DQSLZ 数据 选 通 反 向 (为 低 字 节 ) LS30 机 心 液晶 电视 上 
62 DVDD_DDR DDR 电源 (1.26V) 
63 AVDD MEMPLL PLL 电源 (3.3V) 
64 DQSU 数据 选 通 (为 高 字 节 ) 
65 DQSUZ 数据 选 通 反 向 (为 高 字 节 ) 
66 MDATAI[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 
67 MDATA[8] DRAM 存储 器 数据 总 线 
68 AVDD_DDR DDR 电源 (1.8V) 
69 MDATAI[10] DRAM 存储 器 数据 总 线 
70 MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 
71 MDATAI7] DRAM 存储 器 数据 总 线 
72 MDATAI[O] DRAM 存储 器 数据 总 线 
73 MVREF 参考 电压 (为 DDR SDRAM 接口 ) 
74 MDATA[2] DRAM 存储 器 数据 总 线 
75 AVDD_DDR DDR 电源 (1.8V) 
76 MDATA[5] DRAM 存储 器 数据 总 线 
77 MCLK DRAM 存储 器 正 差分 时 钟 
78 AVDD_ DDR DDR 电源 (1.8V) 
79 MCLKZ DRAM 存储 器 负 差 分 时 钟 
180 ODT 保留 (为 未 来 的 片上 端 连接 ) 
181 RASZ 行 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 
82 CASZ 列 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 409 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 弓 功 能 备 注 

83 MADR[0] DRAM 存储 器 地 址 信号 

84 MADRI[2] DRAM 存储 器 地 址 信号 

85 AVDD_DDR DDR 电源 (1.8V) 

86 MADR[4] DRAM 存储 器 地 址 信号 

87 MADR[6] DRAM 存储 器 地 址 信号 

88 MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 信号 

89 MADRI[11] DRAM 存储 器 地 址 信号 

90 MADR[13] DRAM 存储 器 地 址 信号 

91 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 

92 DDCR_ DA DDC 数据 (为 ROM) 

193 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 

94 DDCR_CK DDC 时 钟 (为 ROM) 

95 GND 地 该 集成 电路 为 主 处 理 
196 USBO_DM USB 反 相 数 据 输入 与 输出 《为 端口 0) 局 片 ,对 各 接口 信号 进行 
197 USB0_DP USB 非 反 相 数据 输入 与 输出 (为 端口 0) 如 ADC、 Video Decoder、 

98 AVDD ALIVE 脉动 输入 与 输出 口 电源 (3.3V) Sea FAY OD 

99 BYPASS 外 部 旁 路 电容 Andio DSP、3D 杭 状 波 

一 一 波 、 多 媒体 解码 、LVDS 
200 GND 人 TX 等 处 理 后 送 到 屏 和 
201 SCK SPI 从 存 串 条 由 钟 伴音 功放 。 主 芯片 也 包括 
202 SDI SPI 闪存 串 行 数据 输入 了 OSD 显示 、MCU 控 
203 SDO SPI 闪存 串 行 数据 输出 制 功能 ， 应 用 在 长 虹 
204 SCZ SPI 闪存 芯片 选择 LS30 机 心 液晶 电视 上 
205 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 0 
206 SARI SAR 低速 ADC 输入 1 
207 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 2 
208 HOTPLUGA 热 插 拔 控 制 (为 DV/HDMI 端口 A) 
209 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模拟 端 ) 
210 DDCA_ DA DDC 数据 (为 模拟 端 ) 
211 GPIO[6] 通用 输入 与 输出 
212 GPIO[7] 通用 输入 与 输出 
213 GPIO[8] 通用 输入 与 输出 
214 GPIO[9] 通用 输入 与 输出 
215 IRIN 红外 接收 器 输入 
216 CEC 消费 电子 控制 
( 455 ) MST6M48RVS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 外 备注 

1 RESET 硬件 复位 (高 态 有 效 ) 

2 HOTPLUGB 热 插 拔 控制 (为 DVI/HDMI 端口 B) 

3 RXCN_B 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 

4 RXCP_B 正 DVIHDMI 输入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 

5 RXON _B 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 0) 

6 RXOP B 正 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 0) 

7 AVDD DVI 3.3V 水 动 输入 与 输出 口 电 源 (3.3V) 

8 RXIN _B 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 1) 见 附 图 2-388 (以 

9 RX1P B 下 DVI/HDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 1) 在 创维 

HDCP 串 行 总 线 数据 /DVIVHDMI 端口 B 的 L 心 液晶 电 遍 

10 DDCDB_DA DpC 数据 为 例 ) 

11 RX2N_B 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 2) 

12 RX2P_N 正 DYVVHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 2) 

入 DDpcDB_cK HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVIHDMI 端口 A 的 








DDC 时 钟 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
14 RXCN_A 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
15 RXCP A 正 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
16 RXON_A 负 DVIHDMI 输入 为 A 线 数据 通道 0) 
17 RXOP A 下 DVVHDMI 输 入 (为 A 线 数据 通道 0) 
HDCP 串 行 总 线 数据 /DVIUHDMI 端口 A 的 
18 DDCDA_DA DpC 数据 
19 RXIN_A 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 1) 
20 RXIP A 正 DVVHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 1) 
HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVIHDMI 端口 A 的 
21 DDCDA_CK DDC 时 名 
9 RX2N A 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数 据 通道 2) 
23 RX2P A 正 DVVHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2) 
24 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 
25 HSYNC0 行 同步 信号 
26 BINOP 通道 0 模拟 蓝 基色 输入 “〈 正 ) 
27 SOGIN0 通道 0 同步 绿色 输入 
28 GINOP 通道 0 模拟 绿 基色 输入 〈 正 ) 
29 GINOM 通道 0 模拟 绿 基色 输入 ( 负 ) 
30 RINOP 通道 0 模拟 红 基 色 输 入 “〈 正 ) 
31 VSYNC0 场 同步 信号 
32 AVDDI1P2 数字 核心 电源 
33 AVDD2P5 ADC 模拟 2.5V 电源 
34 BIN2P 通道 2 模拟 蓝 基色 输入 ( 正 ) 
35 SOGIN2 通道 2 同步 绿色 输入 该 集成 电路 是 
36 GIN2P 通道 2 模拟 绿 基色 输入 〔 正 ) 和 电视 专 
37 GIN2M 通道 2 模拟 绿 基色 输入 ( 负 ) 
38 RIN2P 通道 2 模拟 红 基 色 输 入 “〈 正 ) 
39 AVDD3P3_ ADC 模拟 3.3V 电源 应 用 在 创维 8M49 
40 CVBS4 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 4 机 心 液晶 电视 上 
41 CVBS3 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 3 为 例 ) 
42 CVBS2 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 2 
43 CVBS1 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 1 
44 CVBS0 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 0 
45 VCOM CVBS 输入 参考 地 
46 CVBS_OUTO CVBS (复合 ) 视频 输出 通道 0 
47 LINEIN LO0 音频 线路 输入 〔 左 通道 0) 
48 LINEIN_RO 音频 线路 输入 ( 右 通 道 0) 
49 LINEIN LI1 音频 线路 输入 左 通道 1) 
50 LINEIN RI1 音频 线路 输入 〈 碳 通道 1) 
51 ARM 音频 ADC 负 参 考 电 压 
52 ARP 音频 ADC 正 参 考 电 压 
53 VAG 公共 模式 参考 电压 
54 AVDD AU25 2.5V 电源 
55 LINEIN_L3 线路 输入 〈 左 通道 3) 
56 LINEIN_R3 线路 输入 〔 右 通道 3) 
57 LINEIN L4 音频 线路 输入 〈 左 通道 4) 
58 LINEIN_R4 音频 线路 输入 〈 右 通道 4) 
59 LINEIN_L5 音频 线路 输入 〈 左 通道 5) 
60 LINEIN_R5 音频 线路 输入 〈 右 通道 5) 
61 AVDD AU33 音频 3.3V 电源 
62 LINEOUT_L3 频 输出 〈 左 通道 3) 
63 LINEOUT _R3 频 输 出 〈 右 通道 3) 
64 LINEOUT_L0 于 频 输 出 〈 左 通道 0) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 411 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

65 LINEOUT_R0 主音 频 输出 〔 右 通道 0) 

66 EARPRHONE_OUTL 音频 DAC 耳机 左 声 道 输出 

67 EARPHONE_OUTR 音频 DAC 耳机 右 声 道 输出 

68 AVDD EAR33 耳机 驱动 器 电源 (3.3V) 

69 XTAL IN 晶振 输入 

70 XTAL OUT 晶振 输出 

71 AVDD_DMPLL 晶体 电源 (3.3V) 

72 AVDD25_REF 解 调 器 ADC 电源 (2.5V) 

73 AVSS PGA VIF PGA 负电 源 

74 VIFM 负 视 频 中 频 输入 

75 VIFP 正视 频 中 频 输入 

76 AVDD25 PGA 解 调 器 PGA 电源 (2.5V) 

77 SIFP SIF 音频 输入 〈 正 ) 

78 SIFM SIF 音频 输入 〈 负 ) 

79 TAGC 调谐 器 自动 增益 控制 输出 

80 GPIO39/12S_OUT_ WS/RX2 通用 输入 与 输出 / 字 选 择 输出 /接收 信号 

81 GPIO40/12S_OUT_SD/TX2 通用 输入 与 输出 /音频 串 行 数据 输出 /发 送信 号 

82 GPIO41/TUNER. SCL 通用 输入 与 输出 /调谐 囊 行 时 钟 

83 GPIO42/TUNER_SDA 通用 输入 与 输出 /调谐 串 行 数据 

84 GPIO43/SPDIF/RX1/PWM3 .通用 答 入 与 笨 出 /伴音 中 频 信 号 输入 /接收 信号 / 

脉冲 宽度 调 4 证 

85 GPIO75/SPDIF_OUT 通用 输入 与 输出 /伴音 中 频 信号 输出 

86 VDDC 数字 核心 电源 (1.26V) 

87 VDDP 1 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 该 集成 电路 是 
88 GPIO44 通用 输入 与 输出 高 集成 的 电视 专 
89 GPIO46/12S_OUT_ MCK 通用 输入 与 输出 /音频 主 时 钟 输出 芯片 ， 应 用 电路 
90 GPIO48/I2S OUT BCK 音频 位 时 钟 输出 见 附 图 2-388 (以 
91 GPIO52 通用 输入 与 输出 应 用 在 创维 8M49 
92 GPIO5S3 通用 输入 与 输出 机 心 液晶 电视 上 
93 GPIO54 通用 输入 与 输出 为 例 ) 

94 DM_P2 USB 反 相 数据 输入 与 输出 “为 端口 0) 

95 DP_P2 USB 非 反 相 数据 输入 与 输出 〈 为 端口 0) 

96 GPIO21/PWM2/TX1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 输出 /发 送信 和 号 

97 AVDD_DVLC 水 动 输入 与 输出 口 电源 (3.3V) 

98 B_ODDORXE4+ 村 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 4 正 端 

99 B_ODD1/RXE4- 通 ; 言 号 输入 /LVDS 偶 线 对 4 负 端 

00 B_ODD2/RXE3+ 通 ; 言 号 输入 /LVDS 偶 线 对 3 正 端 

01 B_ODD3/RXE3- 卫 言 号 输入 (LVDS 偶 线 对 3 负 端 

02 B_ODD4/RXEC+ 蓝 通 言 号 输入 /LVDS 偶 线 对 时 钟 正 端 

03 B_ODD5/RXEC- 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 时 钟 负 端 

04 B_ODD6/RXE2+ 蓝 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 2 正 端 

05 B_ODD7/RXE2- 蓝 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 2 负 端 

06 G_ ODDO/RXE1+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 1 正 端 
107 G_ODD1/RXE1- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 1 负 端 
108 AVDD2P5_ MOD 电源 

09 G_ ODD2/RXEO+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 0 正 端 
110 G_ODD3/RXE0-— 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 偶 线 对 0 负 端 

11 G_ ODD4/RXO4+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 4 正 端 
112 G_ODD5/RXO4- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 4 负 端 
113 G_ODD6/RXO3+ 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 3 正 端 
114 G_ODD7/RXO3- 绿 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 3 负 端 
115 R_ODDO/RXOC+ 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 时 钟 正 端 
116 R_ODDI1/RXOC-— 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 时 钟 负 端 























































































































































































































































































































































































































412 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 功能 备 注 
117 R_ODD2/RXO2+ 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 2 正 端 
118 R_ODD3/RXO2- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 2 负 端 
119 R_ODD4/RXO1+ 红 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 1 正 端 
120 R_ODD5/RXO1- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 1 负 端 
121 R_ODD6/RXOO+ 红 通道 奇数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 0 正 端 
122 R_ODD7TRXO0- 红 通 道奇 数 信号 输入 /LVDS 奇 线 对 0 负 端 
123 电源 
124 AVDD2P5 MOD 电源 
125 AVDD_LPLL 电源 
i GPIO133/12S IN_WS/PWM | 通 输入 与 输出 /TS 诗 号 输出 字 选 择 / 水 冲 宽 度 
调制 信号 /接收 信号 /TTL 输出 时 钟 信号 
已 7 GPIO134/12S_IN_SD/PWM 通 输入 与 输出 让 S 言 号 输出 连续 数 时 / 脉 证 宽 
度 调 制 信 号 /发 送信 号 /TTL 数据 使 能 输出 
1 GPIO135/12S_IN_BCK/PW | 通 输入 与 输出 IS 输 出 音频 位 时 钟 /脉冲 宽度 
调制 信号 / 行 同 步 信 号 
0 GPIO136/12S_OUT_MUTE/ 通 输入 与 输出 IS 输出 静音 信号 /脉冲 宽度 调 
PWM3/LVSYNC 制 信号 / 场 同 步 信 号 
130 电源 
31 GPIO34/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 
32 GPIO35/PWMI1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 信号 
33 电源 
34 A DDR2 A12 地 址 信号 
35 A DDR2 A9 地 址 信号 
36 A_ DDR2 A7 地 址 信号 该 集成 电路 是 
137 A_DDR2 A5 地 址 信和 号 高 集成 的 电视 专 
138 A_DDR2 A3 地 址 信号 芯片 ， 应 用 电路 
39 A_DDR2 A10 地 址 信号 见 附 图 2-388 (以 
40 地 址 信和 号 点 用 在 创维 8M49 
41 A_DDR2 BA2 栈 地 址 信和 号 机 心 液晶 电视 上 
42 AVDDIO 1.8V 电源 为 例 ) 
43 A_DDR2 BA0 栈 地 址 信和 号 
44 A_DDR2 BA1 栈 地 址 信和 号 
45 A_DDR2 CLK 时 钟 信号 
46 A_DDR2 WEZ 写 使 能 〈 低 态 有 效 ) 
47 A_DDR2 DQI[4] 数据 输入 与 输出 
48 AVDDIO 1.8V 电源 
149 A_DDR2 DQ[3] 数据 输入 与 输出 
150 A_DDR?2 DQI[1] 数据 输入 与 输出 
51 A_DDR2 DQI[6] 数据 输入 与 输出 
52 A_DDR2 DQI[11] 数据 输入 与 输出 
153 AVDDIO 1.8V 电源 
154 A_DDR2_DQI[12] 数据 输入 与 输出 
55 A_DDR2 DQI[9] 数据 输入 与 输出 
56 A_DDR2_DQI[14] 数据 输入 与 输出 
57 A _ DDR2 DQMU 数据 输入 与 输出 掩 膜 (高 字 节 ) 
58 A_DDR2 DQML 数据 输入 与 输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 
59 AVDDIO_1.8V 电源 
60 A_DDR2_DQSL 数据 选 通 〈 低 字 节 ) 
61 A_DDR2 DQSLZ 反 向 数据 选 通 ( 低 字 节 ) 
62 DVDD_DDR 1.2V 电源 
63 电源 
64 A_ DDR2 DQSU 数据 选 通 〈 高 字 节 ) 
165 A_DDR2 DQSUZ 反 向 数据 选 通 〈 高 字 节 ) 






















































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 413 
( 续 ) 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
66 A_DDR2_DQ[15] 数据 输入 与 输出 

67 A_DDR2 DQI[8] 数据 输入 与 输出 

68 AVDDIO_1.8V 电源 

69 A _ DDR2 DQI[10] 数据 输入 与 输出 

70 A_DDR2 DQ[13] 数据 输入 与 输出 

71 A_DDR2 DQI7] 数据 输入 与 输出 

72 A_DDR2_DQIO] 数据 输入 与 输出 

73 A_ MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 

74 A_DDR2_DQr2] 数据 输入 与 输出 

75 AVDDIO 1.8V 电源 

76 A_DDR2_DQ[5] 数据 输入 与 输出 

77 A _ DDR2 MCLK 存储 器 时 钟 

78 AVDDIO_1.8V 电源 

179 A_DDR2 MCLKZ 存储 器 时 钟 补充 

180 A_DDR2 _ ODT 片 内 终端 控制 

81 A_DDR2 RASZ A- 行 地 址 选 通 〈 低 电 平 有 效 ) 

82 A_DDR2_CASZ A- 列 地 址 选 通 〈 低 电 平 有 效 ) 

83 A DDR2 A0 也 址 信和 号 

84 A_DDR2 A2 也 址 信和 号 

85 AVDDIO_1.8V 电源 

86 A DDR2 A4 也 址 信和 号 

87 A DDR2 A6 也 址 信和 号 

88 A DDR2 A8 也 址 信和 号 

89 A_DDR2 All 也 址 信和 号 

90 A_DDR2 Al13 也 址 信和 号 

A OS 时 下 ne 见 附 图 2-388〔 以 
192 DDCR_DA ROM DDC 数据 信号 应 用 在 创维 8M49 
93 VDDES 电源 机 心 液晶 电视 上 
94 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 信号 为 例 ) 

95 TESTPIN 测试 

96 DM_P0 端口 0 反 相 数据 输入 与 输出 

97 DP_P0 端口 0 非 反 相 数据 输入 与 输出 

98 AVDD NODIE 电源 

99 DVDD_NODIE 电源 
200 GND_EFUSE 地 
201 SPI CK SPI 闪存 时 钟 信号 
202 SPL DI SPI 闪存 数据 输入 
203 SPI DO SPI 闪存 数据 输出 
204 SPI_CZ SPI 闪存 芯片 选择 
205 GPIO22/SARO 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 
206 GPIO23/SAR1 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 
207 GPIO24/SAR2 通用 输入 与 输出 /SAR 低速 ADC 输入 
208 HOTPLUGA 热 插 拔 控制 (为 DVUHDMI 端口 A) 
209 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模拟 端 ) 
210 DDCA_DA DDC 数据 (为 模拟 端 ) 
211 GPIO6/PM1/TX 通用 输入 与 输出 端 /端口 模式 /发 送信 号 
212 GPIO7T/PM4/POWER_ON 通用 输入 与 输出 端 / 端 口 模式 /上 电 
213 GPIO8/PMS/RX 通用 输入 与 输出 端 / 端 口 模式 /接收 信号 
214 GPIO9/PM6/CS1 通用 输入 与 输出 端 /端口 模式 / 必 片 选择 
215 IRIN 红外 接收 器 输入 
216 CEC 消费 电子 控制 
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( 456 ) MST6M68FQ 



























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND 地 

2 AVDD_USB USB 电源 

3 USB_DM_P0 USB 内 部 数据 输入 /输出 端口 0 

4 USB_DP_P0 USB 外 部 数据 输入 /输出 端口 0 

5 GND 地 

6 GND 地 

7 RXBCKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 B 输入 

8 RXBCKP DVIHDMI 下 时钟 信号 B 输入 

9 CEC 消费 电子 控制 

10 DDCDB_SDA HDCA 连续 B 的 总 线 数据 

11 RXBON DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 0 

12 RXBOP DVIHDMI 信号 正 数 据 B 输入 通道 0 

13 HOTPLUGB B 连接 热 插 检测 输入 

14 RXBIN DVVHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 1 

15 RXBI1P DVIHDMI 信号 正 数 据 B 输入 通道 1 

16 AVDD 33 ADC 电源 

17 RXB2N DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 2 

18 RXB2P DVIHDMI 信号 正 数 据 B 输入 通道 2 

19 DDCDB_SCL HDCP 连续 B 的 总 线 时 钟 
20 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 A 输入 
21 RXACKP DVIHDMI 下 时 钟 信号 A 输入 
22 RXAON DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 0 
23 RXAOP DVIHDMI 信号 正 数 据 A 输入 通道 0 
24 RXAIN DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 1 MST6M68FQ 是 一 个 应 
24 AVDD 33 ADC 电源 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辨 
26 RXAI1P DVIHDMI 信号 正 数 据 A 输入 通道 1 率 高 达 FHD (1920X 1080) 
27 GND 地 的 高 集成 度 控制 器 IC， 应 
28 RXA2N DVIHDMI 信和 号 负数 据 A 输入 通道 2 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 
29 RXA2P DVIHDMI 信号 正 数据 A 输入 通道 2 视 上 

30 HOTPLUGA A 连接 热 插 检测 输入 

31 REXT 接 外 部 电阻 3908 到 AVDD-3.3V 

32 DDCDA_SDA DDC 数据 A 模拟 端 

33 DDCDA_SCL DDC 时 钟 A 模拟 端 

34 VCLAMP CVBS/YC 信和 号 旁 路 电压 

35 REFP 内 部 ADC 耦合 控制 

36 REFN 内 部 ADC 引导 控制 

37 BINON 模拟 蓝 基色 输入 通道 0 ( 负 ) 

38 BINOP 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 0( 正 ) 

39 GINON 模拟 绿 基色 输入 通道 0( 负 ) 
40 GINOP 模 把 绿 基 色 输 入 通道 0 〈 正 ) 
41 SOGIN0 信号 输入 通道 0 
42 RINON 模拟 红 基色 输入 通道 0 〈 负 ) 
43 RINOP 模拟 红 基 色 输 入 通道 0 (下 ) 
44 AVDD 33 ADC 电源 
45 GND 地 
46 HSYNC0 行 同步 消 隐 信号 /VGA 复合 信号 输入 通道 0 
47 VSYNC0 场 同步 消 隐 信号 从 VGA 输入 通道 0 
48 CVBS3 CVBS 视频 信和 号 输入 通道 3 
49 CVBS2 CVBS 视频 信号 输入 通道 2 
50 CVBS1 CVBS 视频 信号 输入 通道 1 
51 VCOMI CVBS 视频 输入 参考 5 地 
52 CVBS0 CVBS 视频 信号 输入 通道 0 










































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 415 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
53 VCOMO CVBS 视频 输入 参考 地 
54 AVDD 33 ADC 电源 
55 CVBSOUT CVBS 视频 信号 输出 
56 GND 地 
57 XOUT 字符 振荡 输出 
58 XIN 字符 振荡 输入 
59 AVDD MPLL MPLL 电源 
60 TAGC 高 频 信 号 自动 增益 控制 
61 VR27 中 
62 SIFP 
63 SIFN 
64 GND 
65 VIFN 
66 VIFP 
67 AVDD_VIF 
68 VDDC 
69 GND 
70 AUL0 音频 左 声 道 模拟 输入 通道 0 
71 AUR0 音频 右 声 道 模拟 输入 通道 0 
72 AUL1 音频 左 声 道 模拟 输 和 ! 
73 AUR1 音频 右 声 道 模拟 输入 通 
74 AUCOM 音频 模拟 信号 参考 地 
75 GND 地 
76 AUVRN 负 的 参考 电压 与 音频 ADC MST6M68FQ 是 一 个 应 
97 AUVRP 正 的 参考 电压 与 音频 ADC 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辩 
78 AUVAG 频 普通 模式 的 参考 电压 率 高 达 FHD (1920X 1080) 
79 AVDD AU F 的 高 集成 度 控 制 器 IC， 应 
80 AUOUTL2 输出 通道 2 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 
81 AUOUTR2 输出 通道 2 视 上 
82 AUOUTL1 输出 通道 1 
83 AUOUTR1 音频 右 以 输出 通道 1 
84 AUOUTLO0 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 0 
85 AUOUTR0 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 0 
86 AVDP 数字 输入 /输出 电源 
87 GND 地 
88 VDDC 数字 逻辑 控制 电源 
89 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
90 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
91 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
92 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
93 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
94 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
95 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
96 TSODATA 并 联 的 8 位 调试 数据 
97 TSOVALID 有 效 的 调试 数据 
98 TSOSYNC 消 隐 信 \ 
99 TSOCLK 
100 GND 
101 VDDC 
102 IDS_IN_WS 
103 I2S_IN_BCK 
104 I2S_IN_SD 连续 昌 输 入 









































































































































































































































































































































































































































416 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 脚 功 能 备 注 

105 SPDIFI 

106 SPDIFO 

107 I2S_OUT_WS H 

108 I2S_OUT MCK 音频 控制 时 钟 输出 

109 IS_OUT_BCK 音频 位 时 钟 输出 

110 I2S_OUT_SD HC 数据 输出 ，4mA 启动 控制 

111 I2S_OUT_MUTE 音频 输出 静音 控制 

112 AVDP 数字 输入 /输出 电源 

113 IRIN 遥控 接收 输入 信和 号 

114 INT MCU 总 线 界 面 ，4mA 启动 运行 

115 DDCA_SDA HDCP 连接 A 的 总 线 数据 

116 DDCA_SCL HDCP 连续 A 的 总 线 时 钟 

117 DDCDC_SCL DDC 时 钟 B 模拟 端 

118 RXCCKN DVILIHDMI 信和 号 负 时 钟 信 号 输入 

119 RXCCKP DVIHDMI 信号 正 时 钟 信号 输入 

20 DDCDC SDA DDC 数据 B 模拟 端 

21 RXCON DVIHDMI 信号 负数 据 输入 通道 0 

22 RXCOP DVIHDMI 信号 正 数据 输入 通道 0 

23 GND 地 

24 RXCIN DVIHDMI 信号 负数 据 输入 通道 1 

25 RXCI1P DVIHDMI 信号 正 数据 输入 通道 1 

26 AVDD DM DM 电源 

27 RXC2N DVIHDMI 信号 负数 据 输入 通道 2 

28 RXC2P DVIHDMI 信号 正 数据 输入 通道 2 MST6M68FQ 是 一 个 应 

29 HOTPLUGC C 连接 热 插 检测 输入 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辩 

30 SAR0 氏 速 率 ADC 输入 通道 0 率 高 达 FHD (1920X1080) 

131 SAR1 氏 速 率 ADC 输入 通道 的 高 集成 度 控制 器 IC， 应 

32 SAR2 速率 ADC 输入 通道 2 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 

33 SAR3 氏 速 率 ADC 输入 通道 3 视 上 

134 PWMO 水 宽 调整 输出 0 

35 PWMI 水 宽 调 整 输出 1 

36 PWM2 水 宽 调 整 输出 2 

37 DDCR_SDA HDCP 连续 C 的 总 线 数据 

38 DDCR_SCL HDCP 连续 C 的 总 线 时 钟 

139 HWRESET 硬件 复位 

40 SCK SPI 总 线 时 钟 信号 

41 SDI SPI 总 线 数据 信号 

42 SDO SPI 总 线 数据 信号 输出 

43 SCZ 择 

44 AVDP 

45 GND 

146 GPIO130 

147 GPIO140 

48 GPIO139 5 

49 LVA4P 性 正 数 据 输出 通道 4 

50 LVA4N LVDS A 线性 负数 据 输 出 通道 4 

51 LVA3P LVDS A 线性 正 数 据 输 出 通道 3 

52 LVA3N LVDS A 线性 负数 据 输出 通道 3 

53 LVACKP LVDS A 线性 正 时 钟 信号 输出 

54 LVACKN LVDS A 线性 负 时 钟 信号 输出 

155 LVA2P LVDS A 线性 正 数 据 输出 通道 2 

56 LVA2N LVDS A 线性 负数 据 输出 通道 2 

































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 417 
〈 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
57 LVAI1P LVDS A 线性 正 数 据 输 出 通道 1 
58 LVAIN LVDS A 线性 负数 据 输出 通道 1 
159 LVAOP LVDS A 线性 正 数据 输出 通道 0 
60 LVAON LVDS A 线性 负数 据 输出 通道 0 
61 AVDP 数字 输入 /输出 电源 
162 LVB4P LVDS B 线性 正 数据 输出 通道 4 
63 LVB4N LVDS B 线性 负数 据 输出 通道 4 
64 LVB3P LVDS B 线性 正 数 据 输出 通道 3 
65 LVB3N LVDS B 线性 负数 据 输 出 通道 3 
66 LVBCKP LVDS B 线性 正 时 钟 信号 输出 
167 LVBCKN LVDS B 线性 负 时 钟 信号 输出 
68 LVB2P LVDS B 线性 正 数据 输出 通道 2 
69 LVB2N LVDS B 线性 负数 据 输出 通道 2 
170 LVB1P LVDS B 线性 正 数据 输出 通道 1 
171 LVBIN LVDS B 线性 负数 据 输出 通道 1 
72 LVBOP LVDS B 线性 正 数据 输出 通道 0 
73 LVBON LVDS B 线性 负数 据 输 出 通道 0 
74 AVDD LPLL LPLL 电源 
75 GND 地 
76 GND 地 
77 VDDC 数字 逻辑 控制 电源 
78 B MDAT4 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
79 B_MDAT3 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
80 GND 地 MST6M68FQ 是 一 个 应 
81 B_MDATI1 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辩 
182 B_MDAT6 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 率 高 达 FHD (1920X 1080) 
83 AVDD_DDR DDR2 电源 的 高 集成 度 控制 器 IC， 应 
84 B MDATII B-DRAM 存储 器 总 线 数据 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 
85 B MDATI2 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 视 上 
86 GND 地 
187 B MDAT9 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
88 B MDATI14 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
89 B_DDR2 DQM 数据 输出 低 字 节 ， 高 电 平 有 效 
90 B_DDR2 DQM 数据 输出 低 字 节 ， 高 电 平 有 效 
91 B_DDR2_DQS 数据 选 通 
92 B_DDR2 DQSB 数据 选 通 反 转 
93 AVDD MEMPLL PLL 电源 
194 B_DDR2 DQS 数据 选 通 
95 B_DDR2_DQSB 数据 选 通 反 转 
96 AVDD_DDR DDR2 电源 
97 B_MDATI15 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
98 B MDATS8 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
99 GND 地 
200 B MDATI10 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
201 B_MDATI13 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
202 AVDD DDR DDR2 电源 
203 B_MDAT7 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
204 B_ MDATO B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
205 GND 地 
206 B_ MDAT2 B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
207 B_ MDATS B-DRAM 存储 器 总 线 数据 
208 AVDD DDR DDR2 电源 
























































































































































































































































































































































418 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

209 B_MCLK B-DRAM 存储 器 正 的 微分 时 钟 信号 

210 B-MCLKZ B-DRAM 存储 器 负 的 微分 时 钟 信号 

211 B_ODT 片 内 终结 

212 B RASZ B- 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 

213 GND 地 

214 B_CASZ B- 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 

215 B_MADR0 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

216 B_MADR2 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

217 B_MADR4 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

218 B_MADR6 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

219 B_MADRS8 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

220 B_MADRI11 B-DRAM 存储 器 地 址 数据 

221 B_WEZ B- 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 

222 AVDD DDR DDR2 电源 

223 B_MCLKE B-DRAM 存 人 

224 B_BADRI1 B-DRAM 存 人 

225 B_BADRO B-DRAM 存 人 

226 B_MADRI1 B-DRAM 存 人 

227 B_MADR10 B-DRAM 存 人 

228 B_MADR5 B-DRAM 存 人 

229 B_MADR9 B-DRAM 存 人 

230 B_MADR12 B-DRAM 存 人 

231 B_MADR7 B-DRAM 存 人 

232 B_MADR3 B-DRAM 存储 器 地 MST6M68FQ 是 一 个 应 

233 AVDP 数字 输入 /输出 电源 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辩 

234 GND 地 率 高 达 FHD (1920X 1080) 

235 VDDC 数字 逻辑 控制 电源 的 高 集成 度 控制 器 IC， 应 

236 MVREF 参考 电压 及 DDR 帧 存储 器 界 而 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 

237 A_ODT A 连接 热 插 检测 输入 视 上 

238 AVDD MEMPLL PLL 电源 

239 GND 地 

240 A RASZ A- 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 

241 A_CASZ A- 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 郊 

242 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

243 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

244 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

245 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

246 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

247 AVDD_DDR DDR2 电源 

248 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

249 A_WEZ A- 写 使 能 ， 低 电 平 有 交 

250 A MCLKE A-DRAM 存储 器 时 钟 关 闭 

251 A_BADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

252 A_BADR A-DRAM 存储 器 消 隐 地 址 数据 

253 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

254 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

255 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

256 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

257 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

258 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

259 A_MADR A-DRAM 存储 器 地 址 数据 

260 AVDD DDR DDR2 电源 






































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 419 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
261 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
262 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
263 GND 地 
264 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
265 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
266 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
267 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
268 GND 地 
269 VDDC 数字 逻辑 控制 电源 
270 A MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
271 A MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
272 A_DDR2 DQM 低 字 节 数 据 掩 膜 ， 高 电 平 有 效 
273 A_DDR2 DQM 低 字 节 数据 掩 膜 ， 高 电 平 有 效 
274 A_DDR DQS 数据 选 通 
275 A_DDR2_DQSB 数据 选 通 反 转 
276 AVDD_DDR DDR2 电源 MST6M68FQ 是 一 个 应 
278 A_DDR2 DQSB 数据 选 通 反 转 于 LCD/PDP 数字 电视 分 辩 
279 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 率 高 达 FHD (1920X1080) 
280 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 的 高 集成 度 控制 器 IC， 应 
281 GND 地 在 创维 8M68 机 心 液晶 电 
282 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 视 上 
283 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
284 AVDD_DDR DDR2 电源 
285 A MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
286 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
287 GND 地 
288 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
289 A_MDATA A-DRAM 存储 器 总 线 数据 
290 AVDD_DDR DDR2 电源 
291 A_MCLK A-DRAM 存储 器 正 的 微分 时 钟 信号 
292 A_MCLKZ A-DRAM 存储 器 负 的 微分 时 钟 信号 
293 AVDDL DVI DVI 电源 
294 USB_VBUS_P1 USB 外 部 电阻 脚 /USB 5V 电压 供电 
295 USB_DM_P1 USB 内 部 数据 输入 /输出 端口 1 
296 USB_DP_P1 USB 外 部 数据 输入 /输出 端口 1 
297 GND 地 


(457 ) MST6M69L 

















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GPIOO/UART RX!1 通用 输入 与 输出 端 /UART 异步 接收 
2 GPIO1/UART_TX1 通用 输入 与 输出 端 /UART 异步 发 送 该 集成 电路 为 信号 处 理 忆 
3 GEIO2 通用 输入 与 输出 端 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 
4 RXCKN DVIHDMI 负 时 钟 输入 如 ADC、 Video、 Decoder、 
5 RXCKP DVIVHDMI 正 时 钟 输 入 Na 
6 RXON DVIHDMI 通道 0 负数 据 输入 a 人 0 你 作 
7 RXOP DVIVHDMI 通道 0 下 数据 输入 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 
到 屏 和 伴音 功放 。 该 世 片 也 包 
E A VDD33 ADC 电 六 (33V) 括 OSD 显示 .MCU 控制 功能 。 
9 RXIN DVIHDMI 通道 1 负数 据 输入 采用 256 个 引 脚 ， 应 用 在 长 虹 
10 RX1P DVIHDMI 通道 1 正 数据 输入 (LS20 机 心 ) 、 创 维 (8M69 
11 GND 地 机 心 )、 海 尔 等 液晶 电视 上 作 
12 RX2N DVIHDMI 通道 2 负数 据 输入 为 主 处 理 芯片 
13 RX2P DVIHDMI 通道 2 正 数据 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

通用 输入 与 输出 端 / 热 揪 拔 检测 输入 “为 
14 GPIO125/HOTPLUGA | pvyvHDMTA 线 ) 
15 REXT 外 部 电阻 (3908) 

HDCP 串 行 总 线 数据 /DDC 数据 (DVL 
16 DDCD DA HDMI 端口 ) 

HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DDC 时 钟 (DVL 
17 DDCD CK HDMI 端口 ) 
18 HSYNCI1 通道 1 行 同步 /复合 同步 (为 YGA 输入 ) 
19 VSYNCI1 通道 1 场 同 步 (为 VGA 输入 ) 
20 VCLAMP CVBS/YC 模式 钳 位 电压 旁 路 
21 REFP 内 部 ADC 顶部 退 耦 
2 REFM 内 部 ADC 底部 退 耦 
23 BIN1P 通道 1 模拟 蓝 色 输入 
24 SOGIN1 通道 1 绿色 同步 输入 
25 GIN1P 通道 1 模拟 绿色 输入 
26 RIN1P 通道 1 模拟 红色 输入 
27 BINM 参考 地 (为 模拟 蓝 色 输入 ) 
28 BINOP 通道 0 模拟 蓝 色 输入 
29 GINM 参考 地 (为 模拟 绿色 输入 ) 
30 GINOP 通道 0 模拟 绿色 输入 
31 SOGIN0 通道 0 同步 绿色 输入 
32 RINM 参考 地 (为 模拟 红色 输入 ) 该 集成 电路 为 信号 处 理 艺 
33 RINOP 通道 0 模拟 红色 输入 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 
34 AVDD33 ADC 电源 (3.3V) 如 ADC、Video、Decoder、 
35 GND 地 Scaler 、Audio ADC、Audio 
36 HSYNC0 通道 0 行 同步 /复合 同步 (为 VGA 输入 ) | DSP、3D 梳 状 滤波 、 多 媒体 
37 VSYNC0 通道 0 场 同步 (为 VGA 输入 ) 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 
38 CVBS7 CVBS (复合 ) 视频 输 入 通道 7 到 屏 和 伴音 功放 。 该 心 片 也 包 

i i 括 OSD 显示 .MCU 控制 功能 。 

39 CVBS5 CVBS (复合) 视频 输入 通道 5 采用 256 个 引 脚 , 应 用 在 长 虹 
40 CVBS6 CVBS 复合) 视频 输入 通道 6 (LS20 机 心 ) 、 创 维 (8M69 
41 CVBS4 CVBS 复合) 视频 输入 通道 4 机 心 ) 、 海尔 等 液晶 电视 上 作 
42 CVBS3 CVBS (复合 ) 视频 输入 通道 3 为 主 处 理 芯 片 
43 CVBS2 CVBS (复合) 视频 输入 通道 2 
44 CVBS1 CVBS (复合) 视频 输入 通道 1 
45 VCOMI CVBS 视频 输入 参考 地 
46 CVBS0 CVBS 复合) 视频 输入 通道 0 
47 VCOMO CVBS 视频 输入 参考 地 
48 AVDD33 ADC 电源 (3.3V) 
49 CVBSOUT CVBS (复合) 视频 输出 
50 GND 地 
51 AVDD SIF SIF 电源 (3.3V) 
52 SIF1P SIF 音频 输入 通道 1 
53 SIFIM SIF 音频 输入 通道 1 
54 VDDC 数据 核心 电源 (1.2V) 
55 GND 地 
56 AULO 音频 线 输入 〔 左 通道 0) 
57 AURO 音频 线 输入 ( 右 通道 0) 
58 AUL1 音频 线 输入 〈 左 通道 1) 
59 AURI1 音频 线 输入 〈 右 通道 1) 
60 AUL2 音频 线 输入 〈 左 通道 2) 
61 AUR2 音频 线 输入 〔 右 通道 2) 
62 AUL3 音频 线 输入 〔 左 通道 3) 
63 AUR3 音频 线 输入 ( 右 通道 3) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
64 AUCOM (为 音频 线 输入 ) 
65 GND 
66 AUVRM 压 〈 为 音频 ADC) 
67 AUVRP 压 (为 音频 ADC) 
68 AUVAG (为 音频 公共 模式 ) 
69 AVDD AU (3.3V) 
70 AUOUTL2 出 〈 左 通道 2) 
71 AUOUTR2 出 〈 右 通道 2) 
72 AUOUTLI 出 《〈 左 通道 1) 
73 AUOUTR1 出 (和 右 通道 1) 
74 AUOUTL0 出 〈 左 通道 0) 
75 AUOUTRO 出 (和 右 通道 0) 
76 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
77 GND 
78 VDDC 电源 (1.2V) 
79 DVDD RTC 源 (1.2V) 
80 AVDD RTC 源 (1.2V) 
81 RTC_XIN 体 振荡 器 输入 
82 RTC_XOUT 体 振荡 器 输出 
83 GPIO29 通用 输入 与 输出 端 
cl GEIO30 合生 遇 < 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 
85 GPIO31 通用 输入 与 输出 端 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 
86 GPIO32 通用 输入 与 输出 端 如 ADC、Video、Decoder、 
87 GPIO33 通用 输入 与 输出 端 Scaler 、Audio ADC、Audio 
88 GPIO34 通用 输入 与 输出 端 DSP、3D 梳 状 滤波 、 多 媒体 
89 GPIO35 通用 输入 与 输出 端 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 
90 GPIO36 通用 输入 与 输出 端 到 屏 和 伴音 功放 。 该 世 片 也 包 
91 GPIO37 通用 输入 与 输出 端 括 OSD 显示 、MCU 控制 功能 。 
92 GPIO38 通用 输入 与 输出 端 采用 256 个 引 脚 ,应 用 在 长 虹 
93 GPIO39 通用 输入 与 输出 端 (LS20 机 心 ) 、 创 维 C8M69 
94 GND 地 机 心 ) 、 海 尔 等 液晶 电视 上 作 
95 VDDC 数据 核心 电源 (1.2V) 9 主 处 理 已 片 
96 I2S_IN_WS 字 选 择 输入 
97 I2S_IN_BCK 音频 位 时 钟 输入 
98 I2S_IN_SD 音频 串 行 数据 输入 
99 SPDIFI S/PDIF 音频 输入 
00 SPDIFO S/PDIF 音频 输出 
01 I2S_OUT_ WS 写 选 择 输 出 
02 I2S_OUT_ MCK 音频 主 时 钟 输出 
03 I2S_OUT BCK 音频 位 时 钟 输出 
04 I2S_OUT_SD 音频 串 行 数据 输出 
05 I2S_OUT_MUTE 音频 输出 静音 控制 
06 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
07 SDPWRCTL SD/MMC 电源 控制 
08 SDATA SD/MMC 数据 
09 SDATA SD/MMC 数据 
110 SDATA SD/MMC 数据 
11 SDATA SD/MMC 数据 
112 SDWPDZ SD/MMC 卡 写 保护 
113 SDCMD SD/MMC 卡 命令 
114 SDCLK SD/MMC 时 钟 
115 IRIN IR 接收 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
116 INT MCU 总 线 中 断 
117 DDCA_DA DDC 数据 (为 模拟 端 
118 DDCA_CK DDC 时 钟 (为 模拟 端 
119 SARO SAR ADC 的 低速 度 输入 
20 SARI SAR ADC 的 低速 度 输入 
21 SAR2 SAR ADC 的 低速 度 输入 
22 SAR3 SAR ADC 的 低速 度 输入 
23 PWM0 脉冲 宽度 调制 输出 
24 PMWI 脉冲 宽度 调制 输出 
25 PWM3 脉冲 宽度 调制 输出 
26 DDCR_DA DDC 数据 (为 ROM) 
27 DDCR_ CK DDC 时 钟 (为 ROM) 
28 HWRESET 硬件 复位 (高 态 有 效 ) 
29 SCK SPI FLASH 串 行 时 钟 
30 SDI SPI FLASH 串 行 数据 输 入 
31 SDO SPI FLASH 串 行 数据 输出 
32 SCZ SPI FLASH 芯片 选择 
33 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 
34 SDOCDT SD/MMC 卡 电源 过 电流 检 涡 
35 LVA4P LVDS A 线 通道 3 正 数据 输出 
36 LVA4M LVDS A 线 通 道 4 负数 据 输出 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 
37 LVA3P LVDS A 线 通道 3 正 数据 输出 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 
38 LVA3M LVDS A 线 通道 3 负数 据 输出 如 ADC、Video、Decoder、 
39 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输 出 Scaler、 Audio ADC、Audio 
40 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 DSP、3D 梳 状 滤波 、 多 媒体 
41 LVA2P LVDS A 线 通 道 2 正 数据 输出 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 
42 LVA2M LVDS A 线 通 道 2 负数 据 输出 到 屏 和 伴音 功放 。 该 芯片 也 包 
43 LVAI1P LVDS A 线 通道 1 正 数据 输出 括 OSD 显示 、MCU 控制 功能 。 
44 LVAIM LVDS A 线 通道 1 负数 据 输出 采用 256 个 引 脚 ,应 用 在 长 虹 
45 LVAOP LVDS A 线 通道 0 正 数据 输出 (LS20 机 心 )、 创 维 (8M69 
46 LVAOM LVDS A 线 通道 0 负数 据 输出 机 心 ) 、 海 尔 等 液晶 电视 上 作 
47 VDDP 数字 输入 /输出 电源 (3.3V) 9 主 处 理 已 片 
48 LVB4P LVDS B 线 通道 4 正 数据 输出 
49 LVB4M LVDS :输出 
150 LVB3P LVDS :输出 
51 LVB3M LVDS 避 输 出 
52 LVBCKP LVDS 
53 LVBCKM LVDS 
54 LVB2P LVDS :输出 
55 LVB2M LVDS ;输出 
56 LVB1P LVDS ;输出 
57 LVBIM LVDS :输出 
58 LVBOP LVDS ;输出 
59 LVBOM LVDS B 线 通 道 0 负数 据 输出 
60 AVDD LPLL LPLL 电源 (3.3V) 
61 GND 地 
62 GND 地 
63 VDDC 数据 核心 电源 (1.2V) 
64 GPIO98 通用 输入 与 输出 端 
65 GPIO97 通用 输入 与 输出 端 
66 SDCDZ SD/MMC 卡 选择 
67 MSINS MS 卡 插入 指示 















































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 423 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

68 DQS 数据 选 通 
69 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 
70 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
71 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
72 GND 地 
73 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
74 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
75 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
76 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
77 DQM 数据 屏蔽 〈 低 字 节 ， 高 电 平 有 效 ) 
78 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
79 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
80 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 
81 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
82 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
83 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
84 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
85 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
86 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 
87 GND 地 
88 DEQM 数据 屏蔽 《 低 字 人 高 电 平 有 效 ) 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 
89 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 
90 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 如 ADC、Video、Decoder、 
91 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) Scaler、 Audio ADC、Audio 
92 DQS 数据 选 通 DSP、3D 梳 状 滤波 、 多 媒体 
93 GND 地 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 
94 VDDC 数据 核心 电源 (1.2V) 到 屏 和 伴音 功放 。 该 芯片 也 包 
95 GPIO13/UART RX1 通用 输入 与 输出 端 /UART 异步 接收 括 OSD 显示 、MCU 控制 功能 。 
96 MVREF 参考 电压 (为 DDR SDRAM 接口 ) 采用 256 个 引 脚 ,应 用 在 长 虹 
97 MCLKZ DRAM 存储 器 负 差分 时 钟 (LS20 机 心 ) 、 创 维 《8M69 
98 MCLK DRAM 存储 器 正 差分 时 钟 机 心 )、 海 尔 等 液晶 电视 上 作 
99 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 为 主 处 理 蕊 片 

200 AVDD MEMPLL PLL 电源 (3.3V) 

201 MACR DRAM 存储 器 地 址 

202 MACR DRAM 存储 器 地 址 

203 MACR DRAM 存储 器 地 址 

204 MACR DRAM 存储 器 地 址 

205 MACR DRAM 存储 器 地 址 

206 MACR DRAM 存储 器 地 址 

207 MACR DRAM 存储 器 地 址 

208 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 

209 MACR DRAM 存储 器 地 址 

210 MACR DRAM 存储 器 地 址 

211 MACR DRAM 存储 器 地 址 

212 MACR DRAM 存储 器 地 址 

213 MACR DRAM 存储 器 地 址 

214 MACR DRAM 存储 器 地 址 

215 BADR DRAM 存储 器 栈 地 址 

216 BADR DRAM 存储 器 栈 地 址 

217 WEZ 写 使 能 〈 低 态 有 效 ) 

218 RASZ 行 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 

219 CASZ 列 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

220 DQS 数据 选 通 

221 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 

222 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

223 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

224 GND 地 

225 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

226 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

227 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

228 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

229 VDDC 数据 核心 电源 (1.2V) 

230 DQM 数据 屏蔽 〈 低 字 节 ， 高 电 平 有 效 ) 

231 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

232 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 

233 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 该 集成 电路 为 信号 处 理 芯 

234 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 片 ， 对 各 接口 信号 进行 处 理 ， 

235 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 如 ADC、Video、Decoder、 

236 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 Scaler 、 Audio ADG 、Audio 
Re DSP、3D 梳 状 滤波 、 多 媒体 

237 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 为 A 
I 解码 、LVDS TX 等 处 理 后 送 

238 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 到 屏 和 伴音 功放 。 该 芯片 也 包 
> 让: 7 > 日 o 攻心 bn 

239 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 括 OSD 显示 、MCU 控制 功能 。 

240 GND 地 采用 256 个 引 脚 ,应 用 在 长 虹 

241 DQM 数据 屏蔽 〈 低 字 节 ， 高 电 平 有 效 ) (LS20 机 心 ) 、 创 维 (8M69 

242 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 机 心 ) 、 海 尔 等 液晶 电视 上 作 

243 MDATA DRAM 存储 器 数据 总 线 为 主 处 理 芯 片 

244 AVDD DDR DDR 电源 (2.5V) 

245 DQS 数据 选 通 

246 AVDD_DVI DVI 电源 (1.2V) 

247 USB_REXT USB 外 部 电阻 

248 AVDD_USB USB 电源 (3.3V) 

249 USB_DM USB 反 相 数据 输入 与 输出 

250 USB_DP USB 非 反 相 数 据 输入 与 输出 

251 GND 地 

252 XOUT 晶体 振荡 器 输出 

253 XIN 晶体 振荡 器 输入 

254 AVDD MPLL MPLL 电源 (3.3V) 

255 PWM2 脉冲 宽度 调制 输出 

256 GND 地 


(458 ) MST6X89BL 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RXBIN 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数 据 通 道 1) 
2 RXBI1P 下 DVVHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 1) 
3 GND 也 
4 RXB2N 负 DVVHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 2) 该 集成 电路 是 数字 
5 RXB2P 正 DVVHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 2) 人 人 
6 HPLUGB 热 插 拔 控制 (为 DVVHDMI 端 口 B) pL | 在 . 信 
7 DDCDB_DA DVVHDMI 端口 B 的 DDC 数据 TLM46V69 液晶 电视 
8 DDCDB_CK DVIHDMI 端口 B 的 DDC 时钟 上 为 例 ) 
9 RXACKN 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
10 RXACKP 正 DYVHDMI 输入 (为 A 线 时 钟 通道 ) 
11 GND 地 
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( 续 ) 
邯 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 RXAON 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 0) 
3 RXAOP 正 DVVHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 0) 
4 AVDD_DVI 电源 
5 RXAIN 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 1) 
6 RXA1P 正 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 1) 
7 GND 也 
8 RXA2N 负 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2) 
9 RXA2P 正 DVIHDMI 输入 (为 A 线 数据 通道 2) 
20 HPLUGA 热 插 拔 控 制 (为 DYVHDMI 端口 A) 
21 REXT 外 接 电阻 
22 DDCDA_DA DVIHDMI 端口 A 的 DDC 数据 
23 DDCDA CK DVIHDMI 端口 A 的 DDC 时 钟 
24 HSYNC1 行 同步 信号 
25 VSYNC1 场 同步 信号 
26 VCLAMP CVBS/YC 模式 钳 位 电压 旁 路 
27 REFP 参考 信号 〈 正 ) 
28 REFM 参考 信号 〈 负 ) 
29 BIN1P 通道 1 模拟 蓝 基色 输入 《〈 正 ) 
30 SOGIN1 通道 1 同步 绿色 输入 
31 GIN1P 通道 1 模拟 绿 基 色 输 入 〈 正 ) 
32 RIN1P 通道 1 模拟 红 基 色 输 入 〈 正 ) 
33 VCOM3 输入 基准 地 
34 BINOP 通道 0 模拟 蓝 基 色 输 入 《 正 ) 该 集成 电路 是 数字 
35 VCOM2 输入 基准 地 处 理 电 视 控制 器 ， 应 
36 GINOP 通道 0 模拟 绿 基 色 输 入 〈 正 ) 电路 见 附 图 2-389 
37 SOGINO 通道 0 同步 绿色 输入 (以 应 用 在 海信 
38 RINOP 通道 0 模拟 红 基色 输入 (下) TLM46V69 液晶 电视 
39 AVDD ADC 电源 士 为 例 ) 
40 GND 地 
41 HSYNC0 行 同步 信号 
42 VSYNC0 场 同步 信号 
43 VSYNC2 场 同 步 信号 
44 BIN2P 通道 2 模拟 蓝 基色 输入 〈 正 ) 
45 SOGIN2 通道 2 同步 绿色 输入 
46 GIN2P 通道 2 模拟 绿 基色 输入 〈 正 ) 
47 RIN2P 通道 2 模拟 红 基色 输入 〈 正 ) 
48 Cl 色 度 信号 输入 
49 Yl 亮度 信号 输入 
50 C0 色 度 信号 输入 
51 Y0 亮度 信号 输入 
52 CVBS3 CVBS 输入 
53 CVBS2 CVBS 输入 
54 CVBS1 CVBS 输入 
55 VCOMI1 输入 基准 地 
56 CVBS0 CVBS 输入 
57 VCOMO 输入 基准 地 
58 AVDD_ADC 电源 
59 CVBSOUT1 CVBS 输出 
60 CVBSOUTO CVBS 输出 
61 GND 地 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 备 注 

62 SIFOP 

63 AVDD_SIF 

64 SIF1P 

65 SIFM 

66 GND 

67 AUVRADN 音频 ADC 负 基 准 地 

68 AUVRADP 音频 ADC 正 基准 地 

69 AUVREF 音频 公共 模式 基准 电压 

70 AVDD AU 电源 

71 AUL0 0 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

72 AURO 0 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

73 AULI 1 通道 左 声 道 音 频 线 性 输入 

74 AURI1 1 通道 右 声 道 音 频 线 性 输入 

75 AUCOM 音频 线性 输入 基准 地 

76 AUL2 2 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

77 AUR2 2 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

78 AUL3 3 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

79 AUR3 3 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

80 AUMONO 单 声 道 音频 线性 输入 

81 AUOUTL3 左 声 道 主音 频 输 出 

82 AUOUTR3 i 页 输出 

83 AUOUTL2 频 输 出 

84 AUOUTR2 频 输 出 该 集成 电路 是 数字 

85 AUOUTLI 频 输出 处 理 电视 控制 器 ， 应 

86 AUOUTRI1 频 输出 电路 见 附 图 2-389 

87 AUOUTL0 频 输 出 (以 应 用 在 海信 

88 AUOUTRO 右 声 道 主 音频 输出 TLM46V69 液晶 电视 

89 GPIOF[0] 通用 输入 与 输出 上 为 例 》 

90 GPIOF[1] 通用 输入 与 输出 

91 GPIOF[2] 通用 输入 与 输出 

92 GPIOF[3] 通用 输入 与 输出 

93 GPIOF[4] 通用 输入 与 输出 

94 GPIOF[5] 通用 输入 与 输出 

95 GPIOF[6] 通用 输入 与 输出 

96 GPIOF[7] 通用 输入 与 输出 

97 GPIOF[8] 通用 输入 与 输出 

98 GPIOF[9] 通用 输入 与 输出 

99 VDDP 电源 

100 GND 地 

101 VDDC 电源 

102 DQS[1] 数据 选 通 

103 MDATA[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 

104 MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 

105 GND 地 

106 MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 

107 MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 

108 VDDM 电源 

109 MDATAI[11] DRAM 存储 器 数据 ， 

110 MDATA[10] DRAM 存储 器 数据 ， 

111 MDATA[9] DRAM 存储 器 数据 
































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 427 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
2 MDATAI[8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
3 GND 地 
4 VDDM 电源 
5 MDATAI[7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
6 MDATA[6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
7 MDATAI[5S DRAM 存储 器 数据 总 线 
8 MDATA[4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
9 VDDM 电源 
120 MDATAI[3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
121 MDATA[2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
122 MDATAI[1 DRAM 存储 器 数据 总 线 
123 MDATAI[0 DRAM 存储 器 数据 总 线 
124 DQS[0 数据 选 通 
125 LDQM 数据 掩 膜 使 能 〈 低 字 节 ) 
126 UDQM 数据 掩 膜 使 能 高低 节 ) 
127 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
128 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 
129 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 
130 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 
131 BARDI1] DRAM 存储 器 栈 地 址 
132 BARDIO] DRAM 存储 器 栈 地 址 
133 RASZ 行 地 址 选 通 ( 低 态 有 效 ) 
134 GND 地 该 集成 电路 是 数字 
135 VDDM 电源 处 理 电 视 控制 器 ， 应 
136 AVDD MEMPLL 电源 电路 见 附 图 2-389 
137 CASZ 列 地 址 选 通 〈 低 态 有 效 ) (以 应 用 在 海信 
138 WEZ 写 使 能 ( 低 电 平 有 效 ) TLM46V69 液晶 电视 
139 MADRIO DRAM 存储 器 地 址 信号 士 为 例 ) 
140 MADRI[1 DRAM 存储 器 地 址 信号 
141 MADR[2 DRAM 存储 器 地 址 信号 
142 MADRI[3 DRAM 存储 器 地 址 信号 
143 MADRI[4 DRAM 存储 器 地 址 信号 
144 MADRI[5 DRAM 存储 器 地 址 信号 
145 MADRI[6 DRAM 存储 器 地 址 信号 
146 MADRI7 DRAM 存储 器 地 址 信号 
147 VDDM 电源 
148 GND 地 
149 VDDC 电源 
150 MADRI[8] DRAM 存储 器 地 址 信号 
151 MADRI[9] DRAM 存储 器 地 址 信号 
152 MADR[10] DRAM 存储 器 地 址 信号 
153 MADRI[11] DRAM 存储 器 地 址 信号 
154 AD[0 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
155 ADI[1 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
156 AD[2 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
157 AD[3 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
158 AD[4 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
159 AD[5 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
160 ADI[6 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 
161 AD[7 总 线 ， 通 用 输入 与 输出 




































































































































































































































































































































































































































































428 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

162 WRZ MCU 总 线 并 行 接口 写 控制 输入 

163 RDZ MCU 总 线 并 行 接口 读 控制 输入 

164 ALE MCU 总 线 地 址 锁 存 使 能 

165 VDDP 电源 

166 GND 地 

167 SCK SPI 闪存 串 行 时 钟 

168 SDI SPI 闪存 串 行 数据 输入 

169 SCZ SPI 闪存 芯片 选择 

170 SDO SPI 闪存 串 行 数据 输出 

171 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 

172 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 

173 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 

174 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 

175 PWMO/MCUCFGO 脉冲 宽度 调制 输出 /MCU 配置 编程 

176 PWMI/MCUCFGI 脉冲 宽度 调制 输出 /MCU 配置 编程 

177 DDCR_DA ROM DDC 数据 

178 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 

179 DDCA_DA 模拟 端口 DDC 数据 

180 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 

181 INT 中 断 信 和 号 

182 IRIN 遥控 接收 输入 

183 VDDP 电源 该 集成 电路 是 数字 

184 GND 地 处 理 电视 控制 器 ， 应 

185 VDDC 电源 电路 见 附 图 2-389 

186 “| GPIOB[4JUART1 RX | 通用 输入 与 输出 /异步 接收 信和 号 (以 应 用 在 海信 

187 OTG VBUS USB BUS 总 线 电源 TLM46V69 液晶 电视 

188 USB_DM USB 反 相 数据 输入 与 输出 上 为 例 ) 

189 USB_DP USB 非 反 相 数 据 输入 与 输出 

190 OTG_CID USB 识别 码 

191 PWM2/MCUCFG2 脉冲 宽度 调制 输出 /MCU 配置 编程 

192 PWM3/MCUCFG3 脉冲 宽度 调制 输出 /MCU 配置 编程 

193 VDDC 电源 

194 VDDP 电源 

195 LVA4P/NC LVDS A 线 通 道 4 正 数 据 输 出 / 空 脚 

196 LVA4M/NC LVDS A 线 通 道 4 负数 据 输 出 / 空 肢 

197 LVA3P LVDS A 线 通 道 3 正 数 据 输出 

198 LVA3M LVDS A 线 通 道 3 负数 据 输出 

199 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 

200 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 

201 LVA2P LVDS A 线 通 道 2 正 数 据 输出 

202 LVA2M LVDS A 线 通 道 2 负数 据 输出 

203 LVAI1P LVDS A 线 通 道 1 正 数 据 输出 

204 LVAIM LVDS A 线 通 道 1 负数 据 输出 

205 LVAOP LVDS A 线 通 道 0 正 数据 输出 

206 LVAOM LVDS A 线 通 道 0 负数 据 输 出 

207 VDDP 电源 

208 GND 地 

209 LVB4P/NC LVDS B 线 通道 4 正 数据 输出 / 空 脚 






















































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 429 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
210 LVB4M/NC LVDS B 线 通道 4 负数 据 输出 / 空 脚 
211 LVB3P LVDS B 线 通道 3 正 数据 输出 
212 LVB3M LVDS B 线 通道 3 负数 据 输出 
213 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
214 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
215 LVB2P LVDS B 线 通道 2 正 数 据 输出 
216 LVB2M LVDS B 线 通道 2 负数 据 输出 
217 LVB1P LVDS B 线 通道 1 正 数据 输出 
218 LVBIM LVDS B 线 通 道 1 负数 据 输出 
219 LVBOP LVDS B 线 通 道 0 正 数 据 输 出 
220 LVBOM LVDS B 线 通道 0 负数 据 输出 
221 VDDP 电源 
222 GND 地 
223 LCK/GPIOE[3] TTL 输出 时 钟 信 号 /通用 输入 与 输出 
224 LDE/GPIOE[2] TTL 数据 使 能 输出 /通用 输入 与 输出 
225 LHSYNC/GPIOE[1] | 场 同步 信号 /通用 输入 与 输出 
226 LVSYNC/GPIOE[0] 行 同 步 信 号 /通用 输入 与 输出 
227 ICLK 数字 输入 时 钟 
228 IDE 数据 输入 使 能 
229 IHSYNC 数据 输入 行 同步 
230 IVSYNC 数据 输入 场 同 步 
231 DI[0 视频 数字 输入 端 该 集成 电路 是 数字 
232 DI[1 视频 数字 输入 端 处 理 电视 控制 器 ， 应 
233 DI[2 视频 数字 输入 端 电路 见 附 图 2-389 
234 DI[3 视频 数字 输入 端 (以 应 用 在 海信 
235 VDDP 电源 TLM46V69 液晶 电视 
236 DI[4 视频 数字 输入 站 二 为 全 
237 DI[5 视频 数字 输入 端 
238 DI[6 视频 数字 输入 端 
239 DI[7 视频 数字 输入 端 
240 VDDC 电源 
241 GND 也 
242 DI[8 视频 数字 输入 端 
243 DI[9 视频 数字 输入 端 
244 DI[10] 视频 数字 输入 端 
245 DI[11] 视频 数字 输入 端 
246 DI[12] 视频 数字 输入 端 
247 DI[13] 视频 数字 输入 端 
248 HWRESET 硬件 复位 
249 XOUT 晶振 输出 
250 XIN 晶振 输入 
251 AVDD MPLL 电源 
252 RXBCKN 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 
253 RXBCKP 下 DVWHDMI 输入 (为 B 线 时 钟 通道 ) 
254 AVDD_DVI 电源 
255 RXBON 负 DVIHDMI 输入 (为 B 线 数 据 通道 0) 
256 RXBOP 正 DVVHDMI 输入 (为 B 线 数据 通道 0) 
257 GND 也 
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( 459 ) MST718BU 






























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 AVSS_ADC 地 

2 VMID 中 级 电压 劳 路 

3 VCLAMP CVBS/YC 模式 钳 位 电压 旁 路 

4 VRM 负 参 考 电 压 

5 VRP 正 参考 电压 

6 AVDD_ADC 电源 (2.5V) 

7 PRINP HDTV 模 

8 PRINM HDTV 模 

9 PBINP HDTV 模 

10 PBINM HDTV 模 

11 SOY 亮度 同步 信 

12 YINP HDTV 模 

13 YINM HDTV 模 

14 BINP VGA 模拟 蓝 基 色 信 和 号 正 输入 

15 BINM VGA 模拟 蓝 基 色 信 号 负 输 入 

16 SOG 绿色 同步 信号 输入 

17 GINP VGA 模拟 绿 基色 信号 正 输入 

18 GINM VGA 绿 基 色 信 和 号 负 输 入 

19 RINP VGA 红 基 色 信 号 正 输入 

20 RINM VGA 红 基 色 信 号 负 输 入 该 集成 电路 为 数字 处 理 

21 AVDD ADC 电源 (2.5V) TV 控制 器 ， 应 用 于 NTSC/ 

22 CINP TV S-Videol 色 度 信号 输入 〈 正 ) PAL/SECAM 制 LCD 电视 或 

23 CIINM TV S-Videol 色 度 信号 输入 ( 负 ) TV 电视 ， 可 接收 来 自 调谐 

24 YS1INP TV S-Videol 亮度 信号 输入 《〈 正 ) 器 DVD 或 者 Ds 的 NISC/ 

25 YSIINM TV S-Videol 亮度 信号 输入 ( 负 ) PAL/SECAM 制 的 复合 电视 
ye 让 广播 信号 (CVBS) ，S 端子 

26 C2INP TV S-Video2 色 度 信号 输入 〈 正 ) 输入 ， 以 及 来 自 全 球 定位 系 

27 C2INM TV S-Video2 名 度 信号 输入 ( 负 ) 统 (GPS) 的 RGB 模拟 信号 

28 YS2INP TV S-Video2 亮度 信号 输入 《〈 正 ) 输入 ; 采用 128 脚 PQFP 封 

29 YS2INM TV S-Video2 亮度 信号 输入 《和 负 ) 装 , 应 用 在 TCL MS18 机 心 、 

30 CVBSI1P TV CVBS1 模拟 复合 视频 输入 (下) 海尔 L20A8A-A1 等 液晶 电视 

31 CVBSIM TV CVBS1 模拟 复合 视频 输入 ( 负 ) 上 ; 应 用 电路 见 附 图 2-390 

32 CVBS2P TV CVBS2 模拟 复合 视频 输入 下) (以 应 用 在 海尔 L20A8A-Al 

33 CVBS2M TV CVBS2 模拟 复合 视频 输入 ( 负 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 

34 CVBSO1 TV CVBS1 模拟 复合 视频 输出 

35 AVDD_GMC 电源 (5V) 

36 AVSS PWM 也 

37 AVDD PWM 电源 (5V) 

38 PWMOUT2 水 冲 宽度 调制 信号 输出 

39 FB2 快速 开关 脉冲 

40 SENSE2 PWM 脉冲 检测 信和 号 

41 PWMOUTI1 水 冲 宽 度 调 制 信号 输出 

42 FB1 快速 开关 脉冲 

43 SENSE1 PWM 脉冲 检测 信和 号 

44 PGOOD 电源 检测 复位 

45 GNDP 也 

46 VDDP 电源 (3.3V/5V) 

47 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 0 

48 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 1 

49 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 2 

50 VDDC 电源 (2.5V) 

51 GNDC 地 

52 SCK SPI 接口 采样 时 钟 
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引 脚 号 局 | 上 Ar 呈 | (9 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SDI SPI 接口 数据 输 | 
54 SDO SPI 接口 数据 输出 
55 CSN SPI 接口 芯片 选择 
56 GPIO24/P4.0 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
57 GPIO25/P4.1 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
58 GPIOO/P0.0 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
59 GPIOLP0.1 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
60 GPIO2/P0.2 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
61 GPIO3/P0.3 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
62 GPIO4/P0.4 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
63 GPIOS/P0.5 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
64 GPIO6/P0.6 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 
65 INT 中 断 输入 “为 下 接收 ) 
66 SDA 3 线 串 行 总 线 数据 
67 SCL 3 线 串 行 总 线 时 钟 
68 POWER_ON RSTn/CS 上 电 复 位 /芯片 选择 (为 3 线 串 行 ) 
69 TESTIN 测试 信 
70 PWM2D 脉 宽 调 制 输出 
71 PWMID 脉 宽 调 制 输出 
2 Er ee el 
2 RESET 硬件 复位 〈 电 平 效 ) _ 该 集成 电路 为 数字 处 理 
2 SDR/P5.0 和 入 与 输出 端 TV 控制 器 ， 应 用 于 NTSC/ 
OSDG/PS.1 言 号 /输入 与 输出 端 PAL/SECAM 制 LCD 电视 或 
75 OSDB/P5.2 蓝 字 符 信 和 号 /输入 与 输出 端 TV 电视 ， 可 接收 来 自 调 谐 
76 FB/P5.3 字符 消 隐 脉冲 /输入 与 输 出 端 器 ,DVD 或 者 VCR 的 NTSC/ 
77 CLKO 显示 时 钟 输出 PAL/SECAM 制 的 复合 电视 
78 DEO 显示 使 能 输出 广播 信号 (CVBS) ，S 端子 
79 VoYyNCO 场 间 步 痊 出 输入 ， 以 及 来 自 全 球 定位 系 
NE 行 同步 输 册 统 (GPS) 的 RGB 模拟 信号 
本 EN 二 输入 ; 采用 128 脚 PQFP 封 
人 DE eS 装 , 应 用 在 TCL MS18 机 心 、 
CNP i 站 Fiz Er 
83 GPIO7/P0.7 通用 输入 与 输出 /输入 与 输出 端 人 汪汪 ee 
人 二 ll 视 上 ; 应 用 电路 见 附 图 2-390 
84 ROUTO/LVA3P i 道 输出 /LVDS A 通道 3 差分 数据 | (以 应 用 在 海尔 L20A8A-A1l 
二 四 二 液晶 电视 上 为 例 ) 
二 OU A A 红 基色 通道 输出 /LVDS A 通道 3 差分 数据 
输出 ( 负 ) 
二 ROUTIL VACKP > A 通道 时 钟 输出 
> 
87 ROUTSLVAGKM es A 通道 时 钟 输出 
人 
六 ROUTA VADD i a A 通道 2 差分 数据 
草 世 D 上 
89 ROUTS/LVA2M 次 人 i 人 人 和光 所 
划 上 内 
90 ROUT6 红 基 色 通 道 输出 
91 ROUT7 红 基 色 通 道 输出 
82 COUIOLVAT Ee 人 A 通道 1 差分 数据 
鲁 届 上 
03 GoUTILVA1M Es > A 通道 1 差分 数据 
且 喇 八 史 
看 OT A Cn A 通道 0 差分 数据 
草 世 D 上 
95 GOUT3/LVAOM ee ye 人 分 全 所 
划 上 下 由 















































































































































































































































































































































































































































































































































432 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
96 GOUT4 绿 基色 通道 输出 
97 GOUTS 绿 基色 通道 输出 
妥 基 包 通 道 答 册 户 证 了 闫 介 台 流 
og GOUT6/ALVB3P | HLVDS B 通道 3 差分 数据 
有 
逐 芋 估 通道 策 册 请 证 了 守信 六 
99 GoUT7ZLVB3M ee HLVDS B 通道 3 差分 数据 
下 “ 
100 INTOUT 模式 中 断 检测 输出 
蓝 基 名 诵 道 输出 通道 时 输出 
101 BOUTOLVBCKP 通道 输出 /LVDS B 通道 时 钟 输出 
蓝 基 色 通道 输出 通道 时 钟 输出 
102 BOUTILVBCKM > 道 输出 /LVDS B 通道 时 钟 输出 
i : 色 通 道 输出 通道 六 沥 查 办 和 
和 GUO 让 总 ee 出 /LVDS B 通道 差分 数据 输 
LI 
蓝 - 色 通 1 输出 通道 = AN 洲 信 二 尼 友和 合 
104 OUT3 Bd 通道 输出 /LVDS B 通道 差分 数据 输 
LI ~ a a. a 、 
人 一 该 集成 电路 为 数字 处 理 
蚌 : 色 首 输出 首 yy 了 Ns 
105 BOUT4/LVB1P er LVDS B 通道 1 差分 数据 |TVy 控制 器 ， 应 用 于 NTSC/ 
LI 本 » > 
二 一 一 = PAL/SECAM 制 LCD 电视 或 
丑 其 角 下 ye EE 4 1 LE 
106 BOUTS/LVBIM 0 LVDS B 通道 1 差分 数据 | TV 电视， 可 接收 来 自 调谐 
LI ~ Le > = 
一 器 .DVD 或 者 VCR 的 NTSC/ 
英 其 名 诵 首 轮 中 ; /i 册 
107 BOUT6/LVBOP i 出 /LVDS B 通道 0 差分 数据 | PAL/SECAM 制 的 复合 电视 
由 一 二 {二 号 WE 
广播 信号 CCVBS) ，S 端子 
蓝 其 色 通 道 输 由 通 j SO 类 人 是 
108 BOUT7/LVBOM es i 出 LVDS B 通道 0 差分 数据 | 输入 ， 以 及 来 自 全 球 定位 系 
输出 ( 仙 ) 统 (GPS) 的 RGB 模拟 信号 
109 MCUSEL 长 入 式 MCU 选择 输入 ; 采用 128 脚 PQFP 封 
110 VDDC 电源 (2.5V) 装 , 应 用 在 TCL MS18 机 心 、 
111 GNDC 地 海尔 L20A8A-A1 等 液晶 电 
112 AVSS_OPLL 地 视 上 ; 应 用 电路 见 附 图 2-390 
113 AVDD_OPLL 电源 (2.5V) (以 应 用 在 海尔 L20A8A-Al 
114 AVSS_CDAC 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
115 CVBSO2 复合 视频 信号 输出 
116 VREXT_CDAC 基准 电流 发 生 器 (8208 到 地 ) 
117 AVDD CDAC 电源 (5V) 
118 AVDD XTAL 电源 (5V) 
119 AVSS XTAL 也 
120 XTALOUT 晶振 输出 
121 XTALIN 晶振 输入 
122 VSYNCIN2 同步 信号 输入 
123 HSYNCIN2 行 同 步 信号 输入 
124 VSYNCIN1 同步 信号 输入 
125 HSYNCIN1 行 同 步 信号 输入 
126 AVSS_FSCPLL 也 
127 AVDD MPLL 电源 (2.5V) 
128 AVSS MPLL 也 
( 460 ) MST9883C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
lh | , SE 
GND ee 1. 封装 ， 采用 80 个 脚 LQFP 封装 结构 
2 SRN 绿色 数据 2. 用 途 : MST9883 集成 电路 是 MSTAR 公司 专 为 平 
3 GRN 一 6 绿色 数据 板 显示 器 前 端 接口 设计 的 模 - 数 变换 电路 。 内 置 3 通道 
4 GRN—5 绿色 数据 8bit 110MHz 采样 频率 的 ADC 电路 ， 并 具有 同步 信号 
5 GRN 一 4 绿色 数据 处 理 电路 、 时 钟 信号 发 生 器 电路 、PC 总 线 接口 电路 等 
6 GRN 一 3 绿色 数据 功能 电路 
7 GRN—2 绿色 数据 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LG RT 一 30LZ50 液晶 电视 、 
4. 关键 参数 ， 单 一 +3.3V 直流 供电 
9 GRN—0 绿色 数据 关键 参数 直流 人 































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 433 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 GND 地 
11 VDD 电源 
12 BLUE 一 7 蓝 色 数据 
13 BLUE 一 6 蓝 色 数据 
14 BLUE—5 蓝 色 数据 
15 BLUE 一 4 蓝 色 数据 
16 BLUE 一 3 蓝 色 数据 
17 BLUE 一 2 蓝 色 数据 
18 BLUE 一 1 蓝 色 数据 
19 BLUE 一 0 蓝 色 数据 
20 GND 也 
21 GND 也 
22 VDD 电源 
23 VDD 电源 
24 GND 
25 GND 也 
26 VD 数字 电源 
27 VD 数字 电源 
28 GND 也 
29 COAST 锁 相 环 信号 输入 
30 HSYNC 行 同步 信号 
31 VSYNC 声 同 步 信号 
32 GND 地 1. 封装 : 采用 80 个 脚 LQFP 封装 结构 
33 FILT 外 接 锁 相 环 滤波 2. 用 途 : MST9883 集成 电路 是 MSTAR 公司 专 为 平 
泊 相 环 凑 之 旬 沁 | 板 显 示 嚣 前端 接口 设计 的 模 - 数 变换 电路 。 内 置 3 通道 
Dr ee 8bit 110MHz 采样 频率 的 ADC 电路 ， 并 具有 同步 信号 
处 理 电路 、 时 钟 信号 发 生 器 电路 、TC 总 线 接口 电路 等 
36 GND 功能 电路 
37 MIDSCV 1 部 劳 路 中 值 电压 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 LG RT 一 30LZ50 液晶 电视 、 
38 CLAMP 钳 位 输入 创维 6D96 机 心 等 
39 VD 数字 电源 4. 关键 参数 : 单一 +3.3V 直流 供电 
40 GND 也 
41 GND 也 
42 VD 电源 电压 
43 BAIN 扁 压 
44 GND 也 
45 VD 数字 电源 
46 VD 数字 电源 
47 GND 也 
48 GAIN 兽 益 
49 SOGIN 绿 同步 输入 
50 GND 也 
51 VD 电源 电压 
52 VD 电源 电压 
53 GND 也 
54 RAIN 红 基 色 模 拟 信号 输入 
55 A0 也 址 
56 SCL 寺 钟 信和 号 
57 SDA 数据 信和 号 
58 REF 一 BYPASS 部 旁 路 基准 电压 
59 VD 数字 电源 
60 GND 地 
61 GND 地 


























































































































































































































































































































































































































434 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
62 VD 电源 电压 
63 GND 地 
64 VSOUT 行 同 步 时 钟 输出 
65 SOGOUT 绿 限 幅 器 同步 输出 
66 HSOUT 行 同 步 时 钟 输出 
7 DATACLK。 | 生生 他 1. 封装 ， 采 用 80 个 脚 LQFP 封装 结构 
68 GND 地 2. 用 途 : MST9883 集成 电路 是 MSTAR 公司 专 为 平 
69 VDD 电源 板 显示 器 前 端 接口 设计 的 模 - 数 变换 电路 。 内 置 3 通道 
70 RED 一 7 红色 数据 8bit 110MHz 采样 频率 的 ADC 电路 ， 并 具有 同步 信号 
71 RED—6 红色 数据 处 理 电路 、 时 钟 信 号 发 生 器 电路 、TC 总 线 接口 电路 等 
72 RED 一 $ 红色 数据 功能 电路 
73 RED—4 红色 数据 人 Ys 在 LG RT 一 30LZ50 液晶 电视 、 
Ed 启 断 1 等 
加 RE En 4、 关 键 参数 ， 单 一 13.3V 直流 供电 
76 RED 一 1 红色 数据 
77 RED 一 0 红色 数据 
78 VDD 电源 
79 VDD 电源 
80 GND 地 
( 461 ) MST988SB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1、10、20、21、24、25、 
28、32、36、40、41、44、 
47、50、53、60、61、63、 ONR 地 
68、80 
26、27、39、42、45、46、 ne 
51、 52、59、62 AYDD 模拟 电源 
11、22、23、69、78、79 V33 输出 端 作 电 源 
12 一 19 BLUE0~BLUE7 数字 蓝 基 色 信 号 输出 
2~9 GREEN0~GREEN7 | 数字 绿 基色 信号 输出 
29 COAST 锁 相 控制 脉冲 输入 
30 HSYNC 模拟 行 同 步 信号 输入 
31 VSYNC 模拟 场 同 步 信号 输入 
33 FILT 锁 相 环 外 接 滤波 器 
34、35 PVDD 锁 相 环 工作 电压 MST9885B 为 模 - 数 转换 
37 MIDSCV R、G、B 钳 位 参考 电位 器 ， 采 80 脚 LQFP 圭 装 ， 
38 CLAMP 外 部 钳 位 信号 Se 全 机 HD en 
液晶 电视 上 
43 BAIN 模拟 蓝 基色 信和 号 输入 
48 GAIN 模拟 绿 基色 信和 号 输入 
49 SOGIN 模拟 绿 基色 同步 信号 输入 
54 RAIN 模拟 红 基 色 信 号 输入 
55 A0 地 址 串 行 输入 
56 SCL PC 总 线 时 钟 线 
57 SDA PC 总 线 数据 线 
58 REFBYP 内 部 参考 电位 
64 VSOUT 数字 场 同 步 信号 输出 
65 SOGOUT 绿 基色 限 幅 的 同步 信号 
66 HSOUT 数字 行 同步 信号 输出 
67 DATACK 像素 时 钟 
70 一 77 RED0 一 RED7 数字 红 基 色 信 和 号 输出 

















































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 435 
( 462 ) MST99981CLD-LF-1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 RXBIN DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 1 
2 RXB1P DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 1 
3 GND 地 
4 RXB2N DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 2 
5 RXB2P DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 2 
6 HPLUGB B 连接 热 插 检测 输入 
7 DDCDB_DA DDC 数据 B 模拟 端 
8 DDCDB_CK DDC 时 钟 B 模拟 端 
9 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 A 输入 
10 RXACKP DVIHDMI 下 时 钟 信号 A 输入 
11 GND 地 
12 RXAON DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 0 
13 RXAOP DVIHDMI 信号 正 数据 A 输入 通道 0 
14 AVDD 33 电源 (3.3V) 
15 RXAIN DVIHDMI 信和 号 负数 据 A 输入 通道 1 
16 RXA1P DVIHDMI 信号 正 数 据 A 输入 通道 1 
17 GND 地 
18 RXA2N DVIHDMI 信和 号 负数 据 A 输入 通道 2 
19 RXA2P DVIHDMI 信和 号 正 数据 A 输入 通道 2 
20 HPLUGA A 连接 热 插 检测 输入 
21 REXT 连接 外 部 电阻 
22 DDCDA_DA DDC 数据 A 模拟 端口 
23 DDCDA_CK DDC 时 钟 A 模拟 端 
24 HSYNC1 行 同 步 消 隐 信 和 号 
25 VSYNC1 场 同 步 消 隐 信号 a 
ee 该 集成 电路 应 用 在 长 虹 
26 VCLAMP CVBS/YC 信和 号 旁 路 电压 TOF 0 视 上 主 控 
27 REFP 内 部 ADC 耦合 控制 芯片 
28 REFM 内 部 ADC 引导 控制 
29 BIN1P 模拟 蓝 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
30 SOGIN1 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 1 
31 GIN1P 模拟 绿 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
32 RIN1P 模拟 红 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 
33 VCOM3 CVBS 视频 输入 参考 地 
34 BINOP 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 0 ( 正 ) 
35 VCOM2 CVBS 视频 输入 参考 地 
36 GINOP 模拟 绿 基色 输入 通道 0 〈 正 ) 
37 SOGIN0 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 
38 RINOP 模拟 红 基色 输入 通道 0 ( 正 ) 
39 AVDD 33 电源 (3.3V) 
40 GND 地 
41 HSYNC0 行 同步 消 隐 信号 
42 VSYNC0 场 同步 消 隐 信号 
43 VSYNC2 场 同步 消 隐 信号 
44 BIN2P 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
45 SOGIN2 人 八 二 输入 通道 2 
46 GIN2P 正 ) 
47 RIN2P E) 
48 Cl 
49 Yl 
50 CO 色 
51 Y0 亮度 信号 输入 
52 CVBS3 CVBS 视频 信号 输入 通道 3 

































































































































































































































































































































































































































































436 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 外 备 注 

53 CVBS2 CVBS 视频 信号 输入 通道 > 

54 CVBS1 CVBS 视频 信号 输入 通道 1 

55 VCOMI CVBS 视频 信号 输入 参考 地 

56 CVBS0 CVBS 视频 信号 输入 通道 0 

57 VCOMO CVBS 视频 信号 输入 参考 地 

58 AVDD 33 电源 (3.3V) 

59 CVBSOUTI1 CVBS 视频 信号 输出 通道 1 

60 CVBSOUTO CVBS 视频 信号 输出 通道 0 

61 GND 地 

62 SIFOP 伴音 

63 AVDD_SIF 电源 

64 SIF1P 伴音 

65 SIFM 伴音 

66 GND 地 

67 AUVRADN 参 

68 AUVRADP 参 

69 AUVREF 音 

70 AVDD AU 电源 

71 AUL0 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 0 

72 AURO 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 0 

73 AUL1 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 1 

74 AURI1 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 1 

75 AUCOM 音频 模拟 信号 参考 地 

76 AUL2 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 2 

77 AUR2 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 2 va 

78 AUL3 章 频 左 声 道 模拟 输出 通道 3 ee 

79 AUR3 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 3 芯片 

80 AUMONO 单 声 道 音 频 线性 输入 

81 AUOUTL3 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 3 

82 AUOUTR3 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 3 

83 AUOUTL2 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 2 

84 AUOUTR2 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 2 

85 AUOUTL1 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 1 

86 AUOUTR1 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 1 

87 AUOUTLO 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 0 

88 AUOUTRO 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 0 

89 GPIOF[0 普通 用 途 输入 与 输出 

90 GPIOF[1 普通 用 途 输入 与 输出 

91 GPIOF[2 普通 用 途 输入 与 输出 

92 GPIOF[3 普通 用 途 输入 与 输出 

93 GPIOF[4 普通 用 途 输 入 与 输出 

94 GPIOF[S 普通 用 途 输入 与 输出 

95 GPIOF[6 普通 用 途 输入 与 输出 

96 GPIOF[7 普通 用 途 输 入 与 输出 

97 GPIOF[8 普通 用 途 输入 与 输出 

98 GPIOF[9 普通 用 途 输入 与 输出 

99 VDDP 电源 (3.3V) 

100 GND 地 

101 VDDC 电源 (1.2V) 

102 DQS[1] 数据 选 通 

103 MDATA[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 

104 MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 























































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 437 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
105 GND 地 
106 MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 
107 MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 
108 VDDM 电源 
109 MDATAI[11] DRAM 存储 器 数据 总 线 
110 MDATAI[10] DRAM 存储 器 数据 总 线 
111 MDATAI[9 DRAM 存储 器 数据 总 线 
112 MDATAI[8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
113 GND 地 
114 VDDM 电源 
115 MDATAI7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
116 MDATA[6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
117 MDATAI[5 DRAM 存储 器 数据 总 线 
118 MDATA[4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
119 VDDM 电源 
120 MDATA[3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
121 MDATA[2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
122 MDATAI[1 DRAM 存储 器 数据 总 线 
123 MDATAI[0 DRAM 存储 器 数据 总 线 
124 DQS[0] 数据 选 通 
125 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 〈 低 字 节 ) 
126 UDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 (高 字 节 ) 
127 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
128 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 
129 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 
er 该 集成 电路 应 用 在 长 虹 
130 MCLK DRAM 存储 器 时 名 ea ee 下 
131 BADRI1] DRAM 存储 器 层 地 址 芯片 
132 BADR[0] DRAM 存储 器 层 地 址 
133 RASZ 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
134 GND 地 
135 VDDM 电源 
136 AVDD MEMPLL 电源 
137 CASZ 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
138 WEZ 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 
139 MADRI[0 DRAM 存储 器 地 址 
140 MADRI[1 DRAM 存储 器 地 址 
141 MADRI2 DRAM 存储 器 地 址 
142 MADRI3 DRAM 存储 器 地 址 
143 MADR[4 DRAM 存储 器 地 址 
144 MADRI[5 DRAM 存储 器 地 址 
145 MADRI[6 DRAM 存储 器 地 址 
146 MADRI7 DRAM 存储 器 地 址 
147 VDDM 电源 
148 GND 地 
149 VDDC 电源 (1.2V) 
150 MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 
151 MADR[9] DRAM 存储 器 地 址 
152 MADR[10] DRAM 存储 器 地 址 
153 MADR[11] DRAM 存储 器 地 址 
154 AD[0] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
155 ADI[1] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
156 AD[2] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































438 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
157 AD[3] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
158 AD[4] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
159 AD[5] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
160 ADI[6] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
161 ADU7] 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
162 WRZ MCU 总 线 WDZ， 通 用 输入 输出 
163 RDZ MCU 总 线 RDZ， 通 用 输入 输出 
164 ALE MCU 总 线 ALE， 通 用 输入 输出 
165 VDDP 电源 (3.3V) 
166 GND 地 
167 SCK SPI 串 行 Flash 总 线 时 钟 
168 SDI SPI 串 行 Flash 总 线 数据 输入 
169 SCZ SPI 串 和 总 线 芯片 使 能 
170 SDO SPI 串 行 Flash 总 线 数据 输出 
171 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 
172 SAR1 SAR 低速 ADC 输入 
173 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 
174 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 
175 PWMO/MCUCFGO 脉冲 宽度 调制 输出 0MCU 配置 寄存 器 
176 PWMI/MCUCFG1 脉冲 宽度 调制 输出 MCU 配置 寄存 器 
177 DDCR_DA ROM DDC 数据 
178 DDCR_ CK ROM DDC 时 钟 
179 DDCA_DA 模拟 端口 DDC 数据 
180 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 
和 hl bs A A 
181 INT MCU 总 线 中 断 ， 通 用 输入 输出 该 集成 电路 应 用 在 长 虹 
182 RI 遥控 接收 答 入 LT52510F 液晶 电视 上 作为 主 控 
183 VDDP 电源 (3.3V) 芯片 
184 GND 地 
185 VDDC 电源 (1.2V) 
186 GPIOB[6] 通用 输入 输出 
187 OTG_VBUS USB BUS 总 线 电源 
188 OTG_DM USB 差分 数据 ( 负 ) 
189 OTG_DP USB 差分 数据 ( 正 ) 
190 OTG CID USB 识别 码 
191 PWM2/MCUCFG2 脉冲 宽度 调制 /MCU 配置 寄存 器 
192 PWM3/MCUCFG3 脉冲 宽度 调制 /MCU 配置 寄存 器 
193 VDDC 电源 (1.2V) 
194 VDDP 电源 (3.3V) 
195 LVA4P LVDS A 线 4 通道 正 数据 输出 
196 LVA4M LVDS A 线 4 通道 负数 据 输 出 
197 LVA3P LVDS A 线 3 通道 正 数据 输出 
198 LVA3M LVDS A 线 3 通道 负数 据 输 出 
199 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 
200 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
201 LVA2P LVDS A 线 2 通道 正 数据 输出 
202 LVA2M LVDS A 线 2 通道 负数 据 输出 
203 LVAI1P LVDS A 线 1 通道 正 数据 输出 
204 LVAIM LVDS A 线 1 通道 负数 据 输 出 
205 LVAOP LVDS A 线 0 通道 正 数据 输出 
206 LVAOM LVDS A 线 0 通道 负数 据 输 出 
207 VDDP 电源 (3.3V) 
208 GND 地 





















































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 439 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
209 LVB4P LVDS B 线 4 通道 正 数据 输出 
210 LVB4M LVDS B 线 4 通道 负数 据 输出 
211 LVB3P LVDS B 线 3 通道 正 数 据 输 出 
012 LVB3M LVDS B 线 3 通道 负数 据 输出 
213 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
214 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
215 LVB2P LVDS B 线 2 通道 正 数据 输出 
216 LVB2M LVDS B 线 2 通道 负数 据 输出 
217 LVB1P LVDSB 线 1 通道 正 数据 输出 
218 LVBIM LVDS B 线 1 通道 负数 据 输 出 
219 LVBOP LVDS B 线 0 通道 正 数据 输出 
220 LVBOM LVDS B 线 0 通道 负数 据 输出 
221 VDDP 电源 (3.3V) 
222 GND 地 
223 LCK/GPIOE[3] TTIL 输出 时 钟 /通用 输入 输出 口 [3] 
224 LED/GPIOE[2] TTL 数据 使 能 输出 /通用 输入 输出 口 [2] 
225 LHSYNC/GPIOE[1] | TIL 行 同步 输出 /通用 输入 输出 口 [1] 
226 LVSYNC/GPIOE[0] | TIL 场 同步 输出 /通用 输入 输出 口 [0] 
227 ICLK 数字 输入 时 钟 
228 IDE 数据 输入 使 能 
229 IHSYNC 数据 输入 行 同步 
230 IVSYNC 数据 输入 场 同步 
231 DI[0 视频 数字 输入 端 
i i 该 集成 电路 应 用 
232 DILL 视频 数字 输入 端 i Ve 
233 DI[2 视频 数字 输入 端 芯片 
234 DI[3 视频 数字 输入 端 
235 VDDP 电源 (3.3V) 
236 DI[4 视频 数字 输入 端 
237 DI[S 视频 数字 输入 端 
238 DI[6 视频 数字 输入 端口 
239 DI[7 视频 数字 输入 端 
240 VDDC 电源 (1.2V) 
241 GND 也 
242 DI[8 视频 数字 输入 端 
243 DI[9 视频 数字 输入 端 
244 DI[10] 视频 数字 输入 端 
245 DI[11] 视频 数字 输入 端 
246 DI[12] 视频 数字 输入 端 
247 DI[13] 视频 数字 输入 端 
248 HWRESET 硬件 复位 ， 高 电 平 有 效 
249 XOUT 晶振 输出 
250 XIN 晶振 输入 
251 AVDD MPLL 电源 
252 RXBCKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 B 输入 
253 RXBCKP DVIHDMI 下 时 钟 信号 B 输入 
254 AVDD 33 电源 (3.3V) 
255 RXBON DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 0 
256 RXBOP DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 0 
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( 463 ) MST99A88M 

































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 A 输入 

2 RXACKP DVIHDMI 正 时钟 信 号 A 输入 

3 RXBON DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 

4 RXBOP DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 0 
5 HOTPLUGB B 连接 热 插 检测 输入 

6 RXBIN DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 1 
7 RXB1P DVIHDMI 信号 正 数据 B 输入 通道 1 
8 AVDD 33 1 电源 (3.3V) 

9 RXB2N DVIHDMI 信号 负数 据 B 输入 通道 2 
10 RXB2P DVIHDMI 信号 正 数 据 B 输入 通道 2 
11 RXACKN DVIHDMI 负 时 钟 信号 A 输入 

12 RXACKP DVIHDMI 正 时 钟 信号 A 输入 

13 RXAON DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 0 
14 RXAOP DVIHDMI 信号 正 数据 A 输入 通道 0 
15 AVDD 33 2 电源 (3.3V) 

16 RXAIN DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 1 
17 RXAI1P DVIHDMI 信号 正 数 据 A 输入 通道 1 
18 GND 地 

19 RXA2N DVIHDMI 信号 负数 据 A 输入 通道 2 
20 RXA2P DVIHDMI 信号 正 数 据 A 输入 通道 2 
21 HPLUGA A 连接 热 插 检测 输入 

22 REXT 连接 外 部 电阻 

23 VCLAMP CVBS/YC 信和 号 旁 路 电压 

24 REFP 内 部 ADC 耦合 控 箱 该 集成 电路 为 信号 处 
25 REFM 内 部 ADC 引导 控 利 理 芯 片 ， 应 用 在 LG 
26 BINIP 模拟 蓝 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 37LH20RC-TA 液晶 电 
27 SOGIN1 绿 基色 消 隐 信 号 输入 通道 1 视 上 作为 主 控 芭 片 
28 GIN1P 模拟 绿 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 

29 RIN1P 模拟 红 基色 输入 通道 1 ( 正 ) 

30 BINOM 模拟 蓝 基色 输入 通道 0( 负 ) 

31 BINOP 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 0 ( 正 ) 

32 GINOM 模拟 绿 基色 输入 通道 0( 负 ) 

33 GINOP 模拟 绿 基色 输入 通道 0 〈 正 ) 

34 SOGINO 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 0 

35 RINOM 模拟 红 基色 输入 通道 0 ( 负 ) 

36 RINOP 模拟 红 基色 输入 通道 0 ( 正 ) 

37 AVDD 33 3 电源 (3.3V) 

38 GND 地 

39 BIN2P 模拟 蓝 基 色 输 入 通道 2( 正 ) 
40 GIN2P 模拟 绿 基色 输入 通道 2( 正 ) 
41 SOGIN2 绿 基色 消 隐 信号 输入 通道 2 
42 RIN2P 模拟 红 基色 输入 通道 2 〈 正 ) 
43 CVBS6 CVBS 视频 信号 输入 通道 6 
44 CVBS5 CVBS 视频 信号 输入 通道 5 
45 CVBS4 CVBS 视频 信号 输入 通道 4 
46 CVBS3 CVBS 视频 信号 输入 通道 3 
47 CVBS2 CVBS 视频 信号 输入 通道 2 
48 CVBS1 CVBS 视频 信号 输入 通道 1 
49 VCOMI CVBS 视频 输入 参考 地 

50 CVBS0 CVBS 视频 信号 输入 通道 0 













































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 441 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
51 VCOMO CVBS 视频 输入 参考 地 
52 AVDD 33 4 电源 (3.3V) 
53 CVBSOUT CVBS 视频 输出 
54 GND 地 
55 SIFOP 半 频 信号 输入 0 (下) 
56 SIFOM 频 信号 输入 0〈 负 ) 
57 VDDC 1 电源 
58 AUL5 音频 左 声 道 模拟 输出 通道 5 
59 AUR5 音频 右 声 道 模拟 输出 通道 5 
60 AUVRM 负 参 考 电 压 (为 音频 ADC ) 
61 AUOUTL2 主音 频 输出 〈 左 通道 2) 
62 AUOUTR2 主音 频 输 出 〈 右 通道 2) 
63 AUOUTLI i 频 输 出 〈 左 通道 1) 
64 AUOUTRI1 主音 频 输出 〈 右 通道 1) 
65 AUL0 音频 线 输入 〈 左 通道 0) 
66 AURO 音频 线 输入 ( 右 通道 0) 
67 AULI 音频 线 输入 〔 左 通道 1) 
68 AURI1 音频 线 输入 〈 右 通道 1) 
69 AUL2 音频 线 输入 〈 左 通道 2) 
70 AUR2 音频 线 输入 〈 右 通道 2) 
71 AUL3 音频 线 输入 〈 左 通道 3) 
72 AUR3 音频 线 输 入 〈 右 通道 3) 
73 AUCOM 参考 地 (为 音频 线 输入 ) 
74 AUL4 音频 线 输入 《〈 左 通道 4) 该 集成 电路 为 信号 处 
75 AUR4 音频 线 输 入 〈 右 通道 4) 理 芯 片 ， 应 用 在 LG 
76 GND 4 地 37LH20RC-TA 液晶 电 
77 AUVRP 正 参考 电压 (为 音频 ADC) 视 上 作为 主 控 芭 片 
78 AUVAG 参考 电压 (为 音频 公共 模式 ) 
79 AVDD AU 电源 
80 GND5 地 
81 VDDC 2 电源 
82 DDCA_CK DDC 数据 (为 模拟 端口 ) 
83 DDCA_DA DDC 时 钟 (为 模拟 端口 ) 
84 DDCDA_CK DDC 时 钟 A 模拟 端 
85 DDCDA_DA DDC 数据 A 模拟 端 
86 DDCDB_ CK DDC 时 钟 B 模拟 端 
87 DDCDB_DA DDC 数据 B 模拟 端 
88 GPIO20 普通 用 途 输入 与 输出 
89 VDDP_1 电源 
90 VDDC 3 电源 
91 UART2 RX UART 异步 接收 
92 UART2 TX UART 异步 发 送 
93 DDCDC CK DDC 时 钟 C 模拟 端 
94 RXCCKN DVIHDMI 负 时 钟 
95 RXCCKP DVIHDMI 正 时 钟 
96 DDCDC_DA DDC 数据 C 模拟 端 
97 RXCON DVIHDMI 通道 0 负数 据 输入 
98 RXCOP DVIHDMI 通道 0 正 数 据 输入 
99 GND6 地 
100 RXCIN DVIHDMI 通道 1 负数 据 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
01 RXC1P DVIHDMI 通道 1 正 数据 输入 
102 AVDD_DM 电源 
103 RXC2N DVIHDMI 通道 2 负数 据 输入 
04 RXC2P DVIHDMI 通道 2 正 数据 输入 
05 HOTPLUGC 热 插 拔 检测 输入 〈 为 DVIUHDMI C 线 ) 
06 USB1_DM USB 反 相 数据 输入 与 输出 
107 USB1_DP USB 非 反 相 数据 输入 与 输出 
08 SCK SPI 串 行 FLASH 总 线 时 钟 
09 SDI SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输入 
110 SDO SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输出 
11 SCZ SPI 串 行 FLASH 总 线 芯 片 使 能 
12 PWMO 脉冲 宽度 调制 输出 
13 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 
14 PWM2 脉冲 宽度 调制 输出 
115 PWM3 脉冲 宽度 调制 输出 
16 LVA4P LVDS A 线 4 通道 正 数 据 输出 
17 LVA4M LVDS A 线 4 通道 负数 据 输 出 
118 LVA3P LVDS A 线 3 通道 正 数 据 输出 
19 LVA3M LVDS A 线 3 通道 负数 据 输 出 
20 LVACKP LVDS A 线 正 时 钟 输出 
21 LVACKM LVDS A 线 负 时 钟 输出 
22 LVA2P LVDS A 线 2 通道 正 数据 输出 
123 LVA2M LVDS A 线 2 通道 负数 据 输出 
24 LVA1P LVDS A 线 1 通道 正 数据 和 输出 
25 LVAIM LVDS A 线 1 通道 负数 据 输 出 该 集成 电路 为 信号 处 
126 LVAOP LVDS A 线 0 通道 正 数据 输出 理 芯 片 ， 应 用 在 LG 
27 LVAOM LVDS A 线 0 通道 负数 据 输 出 37LH20RC-TA 液晶 电 
28 VDDP 2 电源 视 上 作为 主 探 芯片 
29 LVB4P LVDSB 线 4 通道 正 数据 输出 
30 LVB4M LVDS B 线 4 通道 负数 据 输出 
131 LVB3P LVDS B 线 3 通道 正 数据 输出 
32 LVB3M LVDS B 线 3 通道 负数 据 输 出 
33 LVBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
134 LVBCKM LVDS B 线 负 时 钟 输出 
35 LVB2P LVDS B 线 2 通道 正 数 据 输出 
36 LVB2M LVDS B 线 2 通道 负数 据 输 出 
37 LVB1P LVDSB 线 1 通道 正 数据 输出 
38 LVBIM LVDS B 线 1 通道 负数 据 输 出 
139 LVBOP LVDS B 线 0 通道 正 数据 输出 
40 LVBOM LVDSB 线 0 通道 负数 据 输出 
41 AVDD_LPLL 电源 
142 GND7 地 
43 VDDC 4 电源 
44 GPIO150/12C_OUT_MUTE | 普通 用 途 输入 与 输出 /TC 音频 输出 静音 控制 
45 GPIO151/12C_OUT_SD2 普通 用 途 输入 与 输出 /PC 音频 串 行 数据 输出 
46 GPIO152/12C_OUT_SD3 普通 用 途 输 入 与 输出 /TC 音频 串 行 数据 输出 
47 GND8 地 
48 GPIO51 普通 用 途 输入 与 输出 
49 GPIO52 普通 用 途 输入 与 输出 
50 GPIO53 普通 用 途 输入 与 输出 
51 GPIO54 普通 用 途 输入 与 输出 
52 GPIO55 普通 用 途 输入 与 输出 















































2. 集成 电路 速 查 表 443 

























































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 GPIO56 普通 用 途 输 入 与 输出 
54 GPIO57 普通 用 途 输 入 与 输出 
55 GPIOS8 普通 用 途 输入 与 输出 
56 VDDP 3 电源 
57 VDDC 5 电源 
58 B_MDATA[4] DRAM 存储 器 数据 总 线 
59 B_MDATAI[3] DRAM 存储 器 数据 总 线 
60 GND0 地 
61 B_MDATAI[1] DRAM 存储 器 数据 总 线 
162 B_MDATA[6] DRAM 存储 器 数据 总 线 
63 AVDD DDR 1 电源 
64 B_ MDATAI[11] DRAM 存储 器 数据 总 线 
65 B_MDATA[12] DRAM 存储 器 数据 总 线 
66 GND10 地 
67 B_MDATA[9] DRAM 存储 器 数据 总 线 
68 B_MDATA[14] DRAM 存储 器 数据 总 线 
69 AVDD DDR 2 电源 
70 B_DDR_ DQMI[1] DDR 数据 掩 腊 
71 B_DDR_DQM[0] DDR 数据 掩 膜 
72 GNDI11 地 
73 B_DDR_DQSI[0] DDR 数据 选 通 
74 B_DDR2_DQSBI[0] DDR 数据 选 通 反 转 
75 AVDD DDR 3 电源 
76 VDDP 4 电源 
77 GND12 地 该 集成 电路 为 信号 处 
78 B_DDR2 DQSI[1] DDR 数据 选 通 理 芯 片 ， 应 用 在 LG 
79 B_ DDR2 DQSBI[1] DDR 数据 选 通 反 转 37LH20RC-TA 液晶 电 
80 AVDD DDR 4 电源 视 上 作为 主 控 芭 片 
81 B_MDATA[15] DRAM 存储 器 数据 总 线 
82 B_MDATA[8] DRAM 存储 器 数据 总 线 
83 GND13 地 
84 B_MDATA[10] DRAM 存储 器 数据 总 线 
85 B_MDATA[13] DRAM 存储 器 数据 总 线 
86 AVDD DDR 5 电源 
87 B_MDATAI[7] DRAM 存储 器 数据 总 线 
88 B_MDATA[0] DRAM 存储 器 数据 总 线 
89 B_MDATAI[2] DRAM 存储 器 数据 总 线 
90 B_MDATA[5] DRAM 存储 器 数据 总 线 
91 B_MCLK DRAM 存储 器 时 钟 
92 B_MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 
93 GND14 地 
94 AVDD MEMPLL 电源 
95 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
96 A_ODT 片 内 终端 控制 
97 A RASZ A- 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
98 A_CASZ A- 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
199 A_MADR[0] DRAM 存储 器 地 址 
200 A_MADR[2] DRAM 存储 器 地 址 
201 A_MADRI[4] DRAM 存储 器 地 址 
202 GND15 地 
203 A_MADRI6] DRAM 存储 器 地 址 
204 A_MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 

























































































































































































































































































































































































































































































444 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

205 A_MADR[11] DRAM 存储 器 地 址 

206 A_WEZ A- 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 

207 A_BADRI[1] A-DRAM 存储 器 消 隐 地 址 数据 

208 A_BADR[0] A-DRAM 存储 器 消 隐 地 址 数据 

209 A_MADRI[1 DRAM 存储 器 地 址 

210 A _ MADRI[10] DRAM 存储 器 地 址 

211 AVDD DDR_6 电源 

212 A_MADRI[5 DRAM 存储 器 地 址 

213 A_MADR[9 DRAM 存储 器 地 址 

214 A_MADR[12] DRAM 存储 器 地 址 

215 A_MADRI7 DRAM 存储 器 地 址 

216 A_MADRI[3 DRAM 存储 器 地 址 

217 A MCLKE A-DRAM 存储 器 时 钟 关 闭 

218 VDDC6 电源 

219 I2S_IN_WS/GPIO67 音频 字 选 择 输入 /通用 输入 与 输出 

220 I2S_IN_BCK/GPIO68 音频 位 时 钟 输入 /通用 输入 与 输出 

221 IDS_IN_SD 音频 连续 数据 输入 

222 I2S_ OUT_MCK 音频 控制 时 钟 输出 

223 I2S_OUT_WS 音频 字 选 择 输出 

224 VDDP 5 电源 

225 GND _16 地 

226 VDDC 7 电源 

227 I2S_OUT_BCK 音频 位 时 钟 输出 

228 IDS_ OUT SD 音频 字 选 择 输出 

229 SPDIFO 伴音 中 频 输出 该 集成 电路 为 信号 处 

230 UART2 RX/I2CM_SDA | 异步 接收 数据 /主机 模式 数据 理 芯 片 ， 应 用 在 LG 

231 UART2 TX/I2CM_SCK | 异步 发 送 数 模式 时 名 37LH20RC-TA 液晶 电 

232 UART]1 RX/GPIO86 异步 接收 数 输入 与 输出 视 上 作为 主 控 已 片 

233 UART1_TX/GPIO87 异步 发 送 数 输入 与 输出 

234 GND17 地 

235 GND18 地 

236 USBO_DM USB 差分 数据 ( 负 ) 

237 USB0_DP USB 差分 数据 (下) 

238 SARO SAR 低速 ADC 输入 

239 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 

240 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 

241 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 

242 AVDD MPLL 电源 

243 XOUT 晶振 输出 

244 XIN 晶振 输入 

245 GPIO134 通用 输入 输出 

246 GPIO135 通用 输入 输出 

247 GPIO138 通用 输入 输出 

248 GPIO139 通用 输入 输出 

249 GPIO140 通用 输入 输出 

250 IRIN 遥控 接收 输入 

251 HSYNC0 行 同步 信号 

252 VSYNC0 场 同步 信号 

253 HSYNC1 行 同步 信号 

254 VSYNC1 场 同步 信号 

255 CEC 内 核 事 件 控制 器 

256 HWRESET 硬件 复位 ， 高 电 平 有 效 

































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 445 
( 464 ) MST9U89AL-LF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVI_CKN DVI 负 时 钟 信号 
p> DVI_CKP DVI 正 时 钟 信号 
3 GNDA 地 
4 DVIRXON DVI 信和 号 负数 据 输入 通道 0 
5 DVIRXOP DVI 信和 号 正 数据 输入 通道 0 
6 AVDD_DVI 电源 
7 DVIRXIN DVI 信和 号 负数 据 输入 通道 1 
8 DVIRX1P DVI 信和 号 正 数据 输入 通道 1 
9 GNDA 地 
10 DVIRX2N DVI 信和 号 负数 据 输入 通道 2 
11 DVIRX2P DVI 信号 正 数据 输入 通道 2 
12 AVDD_DVI 电源 
13 REXT 外 接 电阻 
14 DDCD_SDA DDC 数据 端 
15 DDCD SCL DDC 时 钟 端 
16 HSYNC1 行 同步 信号 
17 VSYNCI1 场 同步 信号 
18 RMID 上 
19 VCLP 
20 REFP 参 
21 REFM 参 
22 BIN1P 1 通道 蓝 基色 信和 号 输入 《〈 正 ) 
23 BINIM 1 通道 蓝 基色 信和 号 输入 《和 负 ) 
24 SOGIN1 1 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
25 GINIP 1 通道 绿 基色 信号 输入 (下) ,该 集成 电路 为 图 像 / 
26 GINIM 1 通道 绿 基色 信号 输入 〈 负 ) 人 I et 
ee S 一 路 见 附 图 2-391 (以 应 
27 RIN1P 1 通道 红 基 色 言 号 输入 (下 ) 在 康佳 LC22CS26 
28 RINIM 1 通道 红 基 色 信 号 输入 《 负 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
29 BINOM 0 通道 蓝 基色 信号 输入 〈 负 ) 
30 BINOP 0 通道 蓝 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 
31 GINOM 0 通道 绿 基色 信号 输入 (人 负 ) 
32 GINOP 0 通道 绿 基色 信号 输入 〈 正 ) 
33 SOGIN0 0 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
34 RINOM 0 通道 红 基 色 信 号 输入 《和 负 ) 
35 RINOP 0 通道 红 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 
36 AVDD 电源 
37 GNDA 地 
38 HSYNC0 行 同步 信号 
39 VSYNC0 场 同步 信号 
40 VSYNC2 场 同步 信号 
41 BIN2P 2 通道 蓝 基色 信号 输入 (下 ) 
42 BIN2M 2 通道 蓝 基 色 信 号 输入 ( 负 ) 
43 SOGIN2 2 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
44 GIN2P 2 通道 绿 基色 信号 输入 〈 正 ) 
45 GIN2M 2 通道 绿 基色 信号 输入 〈 负 ) 
46 RIN2P 2 通道 红 基色 信号 输入 下) 
47 RIN2M 2 通道 红 基 色 信 号 输入 ( 负 ) 
48 Cl 色 度 信号 输入 
49 Yl 亮度 信号 输入 
50 C0 色 度 信号 输入 
51 Y0 亮度 信号 输入 
52 VCOM2 YC 视频 输入 基准 地 















































































































































































































































































































































































446 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 CVBS3 CVBS 输入 
54 CVBS2 CVBS 输入 
55 CVBS1 CVBS 输入 
56 VCOMI CVBS1~3 输入 基准 地 
57 CVBS0 CVBS 输入 
58 VCOMO CVBS 输入 基准 地 
59 CVBSO CVBS 输出 
60 AVSS_SIF 地 
61 SIFOM 0 通道 输入 〈 负 ) 
62 SIFOP 0 通 i 险 入 “〈 正 ) 
63 AVDD _SIF 电源 
64 SIF1P 1 通 ; 输入 〈 正 ) 
65 SIFIM 1 通 ; 丛 入 (人 负 ) 
66 AVSS_SIF 地 
67 AUVRADN 音 : 准 地 
68 AUVRADP 音 : 准 地 
69 AUVREF 音频 公 模式 基准 电压 
70 AVDD AU 3.3V 音频 电源 
71 AUL0 0 通道 左 声 道 音频 线性 输入 
72 AURO 0 通道 右 声 道 音频 线性 输入 
73 AUL1 1 通道 左 声 道 音频 线性 输入 
74 AURI1 1 通道 右 声 道 音 频 线 性 输入 
75 AUCOM 音频 线性 输入 基准 地 
通道 py 2 性 输 
二 音频 处 理 IC， 应 用 电 
78 人 AL SE 省 大 5 生 输 入 路 见 附 图 2-391 (以 应 
79 AUR3 3 通道 右 声 道 音频 线性 输入 在 康佳 LC22CS26 
80 AUMONO 单 声 道 音频 线性 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
81 BPSL 左 通道 正 的 MOS 管 的 自 举 脚 
82 BPSR 右 通道 正 的 MOS 管 的 自 举 脚 
83 NC 空 脚 
84 NC 脚 
85 AUOUTL 左 声 i i 频 输 出 
86 AUOUTR 右 声 i i 频 输 出 
87 AUOUTS 重 低 音 主音 频 输出 
88 NC 空 膨 
89 NC 室 膨 
90 NC 空 膨 
91 NC 宇 膨 
92 NC 宇 膨 
93 NC 室 膨 
94 NC 宇 膨 
95 NC 空 膨 
96 NC 宇 膨 
97 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
98 GNDP 地 
99 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
100 DQS1 数据 选 通 
101 MD15 DRAM 存储 器 数据 总 线 
102 MD14 DRAM 存储 器 数据 总 线 
103 GNDM 地 
104 MD13 DRAM 存储 器 数据 总 线 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
105 MD12 DRAM 存储 器 数据 总 线 
106 VDDM 存储 器 界面 电源 
107 MDI11 DRAM 存储 器 数据 总 线 
108 MD10 DRAM 存储 器 数据 总 线 
109 MD9 DRAM 存储 器 数据 总 线 
10 MD8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
111 GNDM 地 
12 VDDM 存储 器 界面 电源 
13 MD7 DRAM 存储 器 数据 总 线 
14 MD6 DRAM 存储 器 数据 总 线 
15 MD5 DRAM 存储 器 数据 总 线 
16 MD4 DRAM 存储 器 数据 总 线 
17 VDDM 存储 器 界面 电源 
18 MD3 DRAM 存储 器 数据 总 线 
19 MD2 DRAM 存储 器 数据 总 线 
120 MD1 DRAM 存储 器 数据 总 线 
121 MD0 DRAM 存储 器 数据 总 线 
122 DQS0 数据 选 通 
123 DQM 数据 掩 膜 字 节 使 能 
124 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 
125 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 
126 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 
127 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 ER 
128 BADRI DRAM 存储 器 层 地 址 电路 ts 
129 BADR0 DRAM 存储 器 层 地 址 es es 。 
130 RASZ 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 在 康佳 LC22CS 
131 GNDM 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
132 VDDM 存储 器 界面 电源 
133 AVDD_MEM PLL | 3.3VPLL 电源 
134 CASZ 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
135 WEZ 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 
136 MAO DRAM 存储 器 地 址 
137 MA1 DRAM 存储 器 地 址 
138 MA2 DRAM 存储 器 地 址 
139 MA3 DRAM 存储 器 地 址 
140 MA4 DRAM 存储 器 地 址 
141 MA5 DRAM 存储 器 地 址 
142 MA6 DRAM 存储 器 地 址 
143 MA7 DRAM 存储 器 地 址 
144 VDDM 存储 器 界面 电源 
145 GNDM 地 
146 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
147 MAS8 DRAM 存储 器 地 址 
148 MA9 DRAM 存储 器 地 址 
149 MA10 DRAM 存储 器 地 址 
150 MAI11 DRAM 存储 器 地 址 
151 AD0 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
152 AD1 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 口 
153 AD2 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
154 AD3 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































448 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
155 AD4 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
156 AD5 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
157 AD6 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
158 AD7 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
159 WRZ MCU 总 线 并 行 接口 写 控制 输入 ， 通 用 输入 输出 
160 RDZ 总 线 并 行 接口 读 控制 输入 ， 通 用 输入 输出 
161 ALE 总 线 地 址 锁 存 使 能 ， 通 用 输入 输出 
162 VDDP 字 输 出 电源 
163 GNDP 
164 SPIL CK B 行 FLASH 总 线 时 钟 
165 SPL DI SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输入 
166 SPI_CZ SPI 串 行 FLASH 总 线 芯片 使 能 
167 SPL DO SPI 串 行 FLASH 总 线 数据 输出 
168 SARO SAR 低速 ADC 输入 0 
169 SAR1 SAR 低速 ADC 输入 1 
170 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 2 
171 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 3 
172 PWMO/MCUCFG0 | 脉冲 宽度 调制 输出 0MCU 配置 编程 
173 PWMI/MCUCFG1 | 脉冲 宽度 调制 输出 WMCU 配置 编程 
174 DDCR_DA ROM DDC 数据 
175 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 
176 DDCA_DA 模拟 端口 DDC 数据 
177 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 
178 INT MCU 总 线 中 也 、 访 集成 电路 为 图 像 / 
179 PAD IRIN 遥控 接收 输入 i es 
180 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 在 康佳 LC22CS26 
181 GNDC 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
182 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
183 DIGO0 通用 输入 输出 口 [0] 
184 DIGO1 通用 输入 输出 口 [1] 
185 DIGO2 通用 输入 输出 口 [2] 
186 DIGO3 通用 输入 输出 口 [3] 
187 DIGO4 通用 输入 输出 口 [4 
188 DIGOS 通用 输入 输出 口 [5] 
189 DIGO6 通用 输入 输出 口 [6] 
190 DIGO7 通用 输入 输出 口 [7] 
191 DIGO8 通用 输入 输出 口 [8] 
192 PWM2/MCUCFG2 永 冲 宽度 调制 输出 2MCU 配置 编程 
193 PWM3/MCUCFG3 永 冲 宽度 调制 输出 3/MCU 配置 编程 
194 AVDD MPLL 3.3V PLL 电源 
195 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
196 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
197 LA4P LVDS A 线 4 通道 正 数 据 输出 
198 LA4M LVDS A 线 4 通道 负数 据 输 出 
199 LA3P LVDS A 线 3 通道 正 数 据 输出 
200 LA3M LVDS A 线 3 通道 负数 据 输 出 
201 LACKP LVDS A 线 正 
202 LACKM LVDS A 线 负 时 
203 LA2P LVDS A 线 2 通道 正 数 据 输出 
204 LA2M LVDS A 线 2 通道 负数 据 输 出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
205 LA1P LVDS A 线 1 通道 正 数据 输出 
206 LAIM LVDS A 线 1 通道 负数 据 输 出 
207 LAOP LVDS A 线 0 通道 正 数 据 输出 
208 LAOM LVDS A 线 0 通道 负数 据 输出 
209 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
210 GNDP 地 
211 LB4P LVDS B 线 4 通道 正 数据 输出 
212 LB4M LVDS B 线 4 通道 负数 据 输出 
213 LB3P LVDS B 线 3 通道 正 数据 输出 
214 LB3M LVDS B 线 3 通道 负数 据 输 出 
215 LBCKP LVDS B 线 正 时 钟 输出 
216 LBCKM LVDS B 线 负 下 上 
217 LB2P LVDS B 线 2 通道 正 数据 输出 
218 LB2M LVDS B 线 2 通道 负数 据 输出 
219 LBI1P LVDS B 线 1 通道 正 数据 输出 
220 LBIM LVDS B 线 1 通道 负数 据 输 出 
221 LBOP LVDS B 线 0 通道 正 数据 输出 
222 LBOM LVDS B 线 0 通道 负数 据 输出 
223 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
224 GNDP 地 
225 GPIOE3 通用 输入 输出 口 [3] 
226 GPIOE2 通用 输入 输出 口 [2] 
227 GPIOE!1 通用 输入 输出 口 [1] 
228 GPIOEO 通用 输入 输出 口 [0] a y 
229 ICLKVUARX0 数字 输入 时 钟 /接收 信号 2 eo 人 
230 IDE/UATX0 数据 输入 使 能 /发 送信 号 作风 网 证 ee 站 应 
231 IHSYNC/UARX1 | 数据 输入 行 同步 /接收 信号 在 康佳 LC22CS26 
232 IVSYNC/UATX1 | 数据 输入 场 同 步 /发 送 数据 液晶 电视 上 为 例 ) 
233 DIO/SPIDFO 视频 数字 输入 端口 /伴音 中 频 输 出 
234 DI1/AUMCKO 视频 数字 输入 端口 /音频 控制 时 钟 信号 输出 
235 DI2Z/AUMUTE 视频 数字 输入 端口 /音频 静音 控制 
236 DI3/AUWS 视频 数字 输入 端口 /音频 选择 输出 
237 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
238 DI4/AUSCK 视频 数字 输入 端口 /音频 时 钟 信号 
239 DIS/AUSDO 视频 数字 输入 端口 /音频 数据 信号 输出 
240 DI6 视频 数字 输入 端口 /音频 数据 输出 
241 DI7 视频 数字 输入 端 
242 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
243 GNDC 地 
244 DI8/SPIDFIN 视频 数字 输入 端口 /伴音 中 频 输 入 
245 DI9/AIWS 视频 数字 输入 端口 /模拟 选择 输入 
246 DI10/AISCK 视频 数字 输入 端口 /模拟 时 钟 输入 
247 DI11/AISD 视频 数字 输入 端口 /模拟 数据 输入 
248 DI12/AISD1 视频 数字 输入 端口 /模拟 数据 输入 
249 DI13/AISD2 视频 数字 输入 端口 /模拟 数据 输入 
250 DI14/AISD3 视频 数字 输入 端口 /模拟 数据 输入 
251 DI15 视频 数字 输入 端 
252 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
253 HWRESET 硬件 复位 ， 高 电 平 有 效 
254 XOUT 晶振 输出 
255 XIN 晶振 输入 
256 AVDD MPLL 3.3V PLL 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RXCKN DVIHDMI 负 时 钟 输入 
2 RXCKP DVIHDMI 正 时 钟 输入 
3 GND 地 
4 RXON 0 通道 DVVHDMI 负数 据 输入 
5 RXOP 0 通道 DVVHDMI 正 数据 输入 
6 AVD_33 3.3V 模拟 电源 
7 RXIN 1 通道 DVUVHDMI 负数 据 输入 
8 RX1P 1 通道 DVVHDMI 正 数据 输入 
9 GND 地 
10 RX2N 2 通道 DVVHDMI 负数 据 输入 
11 RX2P 2 通道 DVVHDMI 正 数据 输入 
12 AVD 33 3.3V 模拟 电源 
13 REXT 外 部 电阻 接 3.3V 电源 
14 DDCD DA HDCP 串 行 总 线 数据 /DVI 端口 DDC 数据 
15 DDCD CK HDCP 串 行 总 线 时 钟 /DVI 端口 DDC 时 钟 
1 通道 模拟 行 同步 输入 ，1 通道 功率 选择 
16 HSYNC1 开关 输入 
NT RSS 
全 VyNG] Ree 以 场 同步 输入 ，1 通道 快速 消 隐 
18 RMID 中 缩放 电压 旁 路 MST9U89CL 是 一 个 多 功 
19 VCLAMP CVBS/YC 模式 钳 位 电压 旁 路 能 LCD 监视 器 /LCD 电视 的 
20 REEP 内 部 ADC 顶部 退 耦 高 性 能 全 集成 的 IC , 分 辩 率 
本 REFM 内 部 ADC 底部 退 艳 可 达 全 高 清 (1920X 1080)， 
i 它 的 构成 有 一 个 集成 的 三 
22 BIN1P 1 通道 模拟 蓝 输入 (IE) ee 4 
3 TN 1 通道 模拟 莫 输 入 ( 负 ) 重 ADC/PLL， 一 个 集成 的 
一 一 i DVIHDCP/ HDMI 接收 器 ， 
24 SOGIN1 1 通道 在 绿 信 号 上 的 司 步 信 号 输入 一 个 多 制 起 由 视 视频 和 阁 
25 GINIP 1 通道 模拟 绿 输入 〈 正 ) 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
26 GINIM 1 通道 模 绿 输入 ( 负 ) 器 ， 两 个 图 像 缩放 引擎 ， 
27 RINIP 1 通道 模拟 红 输 入 下 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
28 RINIM 1 通道 模拟 红 输 入 〈 负 ) 一 个 OSD 控制 器 ,一 个 8bit 
29 BINOM 0 通道 模拟 蓝 输 入 ( 负 ) 的 MCU 和 一 个 输出 LCD 
30 BINOP 0 通道 模拟 蓝 输 入 〔 正 面板 界面 。 采 用 256 脚 
31 GINOM 0 通道 模拟 绿 输入 《〈 负 ) LQFP 封装 ， 应 用 在 TCL 
32 GINOP 0 通道 模拟 绿 输入 〔 正 MS89 机 心 液晶 电视 上 
33 SOGINO 0 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
34 RINOM 0 通道 模拟 红 输 入 〈 负 ) 
35 RINOP 0 通道 模拟 红 输 入 〔 正 
36 AVD 33 3.3V 模拟 电源 
37 GND 地 
二 ES 通道 0 来 的 模拟 行 同步 输入 /功能 选择 开 
关 输 入 
VAN 0 来 的 模拟 场 同步 输入 /快速 消 隐 输 
a Ve 通道 模拟 场 同 步 输入 ，2 通道 快速 消 隐 
输入 
41 BIN2P 2 通道 模拟 蓝 输入 (下) 
42 BIN2M 2 通道 模拟 蓝 输入 〈 负 ) 
43 SOGIN2 2 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
44 GIN2P 2 通道 模拟 绿 输入 〈 正 ) 
45 GIN2M 2 通道 模拟 绿 输入 〈 负 ) 
46 RIN2P 2 通道 模拟 红 输 入 (下 
47 RIN2M 2 通道 模拟 红 输 入 〈 负 ) 
48 Cl 色 度 输入 1，CVBS 输入 7 




























































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 451 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
49 Yl 亮度 输入 1，CVBS 输入 6 
50 C0 色 度 输入 0，CVBS 输入 5 
51 Y0 亮度 输入 0，CVBS 输入 4 
52 VCOM2 YC 视频 输入 基准 地 
53 CVBS3 CVBS 输入 3 
54 CVBS2 CVBS 输入 2 
55 CVBS1 CVBS 输入 1 
56 VCOMI CVBS1~3 输入 基准 地 
57 CVBS0 CVBS 输入 0 
58 VCOMO CVBS0 输入 基准 地 
59 CVBSOUT CVBS 输出 
60 GND 地 
61 SIFOM 0 通道 伴音 中 频 输入 《 负 ) 
62 SIFOP 0 通道 伴音 中 频 输入 《〈 正 ) 
63 AVDD_SIF 3.3V 伴音 中 频 电 源 
64 SIF1P 1 通道 伴音 中 频 输入 《〈 正 ) 
65 SIFIM 1 通道 伴音 中 频 输入 (人 负 ) 
66 GND 地 
ed LRADS 人 间 村 准 击 MST9U89CL 是 一 个 多 功 
68 AUVRADP 音频 ADC 正 基准 地 能 LCD 监视 器 /LCD 电视 的 
69 AUVREF 首 频 公共 模式 基准 电压 高 性 能 全 集成 的 IC, 分 辨 率 
70 AVDD_AU 3.3V 音频 电源 可 达 全 高 清 (1920X 1080)， 
71 AUL0 0 通道 左 声 道 音频 线性 输入 它 的 构成 有 一 个 集成 的 三 
72 AUR0 0 通道 右 声 道 音频 线性 输入 重 ADC/PLL， 一 个 集成 的 
73 AULI 1 通道 左 声 道 音频 线性 输入 DVIHDCP/ HDMI 接收 器 ， 
74 AUR1 1 通道 右 声 道 音频 线性 输入 一 个 多 制式 电视 视频 和 音 
75 AUCOM 音频 线性 输入 基准 地 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
76 AUL2 2 通道 左 声 道 音频 线性 输入 器 ， 两 个 图 像 缩放 引擎 ， 
77 AUR2 2 通道 右 声 道 音频 线性 输入 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
78 AUL3 3 通道 左 声 道 音频 线性 输入 一 个 OSD 控制 器 , 一 个 8bit 
79 AUR3 3 通道 右 声 道 音频 线性 输入 的 MCU 和 一 个 输出 ED 
80 AUMONO 单 声 道 音频 线性 输入 面板 界面 。 采 用 256 脚 
81 AUOUTL3 3 通道 左 声 道 主 音频 输出 LQFP 封装 ， 应 用 在 TCL 
四 -人 MS89 机 心 液晶 电视 上 
82 AUOUTR3 3 首 主音 频 输 出 
83 AUOUTL2 2 通 i 出 
84 AUOUTR2 2 通 i 出 
85 AUOUTL 左 声 道 出 
86 AUOUTR 右 声 道 主 音频 输出 
87 AUOUTS 重 低音 主音 频 输 出 
88 GPIOF[0 通用 输入 输出 口 [0 
89 GPIOF[1 通用 输入 输出 
90 GPIOF[2 通用 输入 输出 口 [2 
91 GPIOF[3 通用 输入 输出 口 [3 
92 GPIOF[4 通用 输入 输出 口 [4 
93 GPIOF[S 通用 输入 输出 口 [5 
94 GPIOF[6 通用 输入 输出 口 [6 
95 GPIOF[7 通用 输入 输出 口 [7 
96 GPIOF[8 通用 输入 输出 口 [8 
97 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
98 GND 地 
99 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
100 DQSI[1] 数据 选 通 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

101 MDATA[15 DRAM 存储 器 数据 总 线 
102 MDATA[14 DRAM 存储 器 数据 总 线 
103 GND 地 
104 MDATA[13 DRAM 存储 器 数据 总 线 
105 MDATA[12 DRAM 存储 器 数据 总 线 
106 VDDM 存储 器 界面 电源 
107 MDATAI[11 DRAM 存储 器 数据 总 线 
108 MDATA[10 DRAM 存储 器 数据 总 线 
109 MDATA[9 DRAM 存储 器 数据 总 线 

10 MDATAI[8 DRAM 存储 器 数据 总 线 
111 GND 地 

12 VDDM 存储 器 界面 电源 

13 MDATAI[7 DRAM 存储 器 数据 总 线 

14 MDATAI[6 DRAM 存储 器 数据 总 线 

15 MDATA[S DRAM 存储 器 数据 总 线 

16 MDATA[4 DRAM 存储 器 数据 总 线 

17 VDDM 存储 器 界面 电源 

18 MDATA03 DRAM 存储 器 数据 总 线 

19 MDATA[2 DRAM 存储 器 数据 总 线 MST9U89CL 是 一 个 多 功 
120 MDATA[1 DRAM 存储 器 数据 总 线 能 LCD 监 视 器 /LCD 电视 的 
121 MDATAI[0 DRAM 存储 器 数据 总 线 高 性 能 全 集成 的 IC, 分 辨 率 
122 DQSIO 数据 选 通 可 达 全 高 清 (1920X 1080)， 
123 DQM 数据 掩 膜 字 节 使 能 它 的 构成 有 一 个 集成 的 三 
124 MVREF DDR SDRAM 界面 基准 电压 重 ADC/PLL， 一 个 集成 的 
125 MCLKE DRAM 存储 器 时 钟 使 能 DVIHDCP/'/ HDMI 接收 器 ， 
126 MCLKZ DRAM 存储 器 时 钟 补充 一 个 多 制式 电视 视频 和 音 
127 MCLK DRAM 存储 器 时 钟 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
128 BADRI1] DRAM 存储 器 层 地 址 器 ， 两 个 图 像 缩放 引擎 ， 
129 BADR[0] DRAM 存储 器 层 地 址 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
130 RASZ 行 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 一 个 OSD 控制 器 , 一 个 8bit 
131 GND 地 的 MCU 和 一 个 输出 LCD 
132 VDDM 存储 器 界面 电源 上 | 和 2 
133 AVDD MEMPLL 3.3V PLL 电源 i ee 曲 电视 上 
134 CASZ 列 地 址 选 通 ， 低 电 平 有 效 
135 WEZ 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 
136 MADR[0 DRAM 存储 器 地 址 

137 MADRI[1 DRAM 存储 器 地 址 

138 MADR[2 DRAM 存储 器 地 址 

139 MADR[3 DRAM 存储 器 地 址 

140 MADR[4 DRAM 存储 器 地 址 

141 MADR[5 DRAM 存储 器 地 址 

142 MADR[6 DRAM 存储 器 地 址 

143 MADR[7 DRAM 存储 器 地 址 

144 VDDM 存储 器 界面 电源 

145 GND 地 

146 VDDC 1.2V 数字 核电 源 

147 MADR[8] DRAM 存储 器 地 址 

148 MADR[9] DRAM 存储 器 地 址 

149 MADRI[10] DRAM 存储 器 地 址 

150 MADRI[11] DRAM 存储 器 地 址 

151 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 

152 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
153 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
154 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
155 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
156 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
157 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
158 AD 8051 总 线 ， 通 用 输入 输出 
159 WRZ MCU 总 线 WDZ， 通 用 输入 输出 
160 RDZ MCU 总 线 RDZ， 通 用 输入 输出 
161 ALE MCU 总 线 ALE， 通 用 输入 输出 
162 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
163 GND 地 
164 SCK SPI 串 行 Flash 总 线 时 钟 
165 SDI SPI 串 行 Flash 总 线 数据 输入 
166 CSZ SPI 串 行 Flash 总 线 芯片 使 能 
167 SDO SPI 串 行 Flash 总 线 数据 输出 
168 SARO SAR 低速 ADC 输入 0 
169 SARI1 SAR 低速 ADC 输入 1 
170 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 2 
171 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 3 
172 PWMO 脉冲 宽度 调制 输出 0 MST9U89CL 局“ 个 多 功 
173 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 1 能 LCD 监 视 器 /LCD 电视 的 
174 DDCR_DA ROM DDC 数据 冲 全 下 二 全 由 人 1 全 
175 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 a 0 人 
176 DDCA DA 模拟 端口 DDC 数据 于 em 一 个 集成 的 
177 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 DVIHDCP/HDMI 接收 器 ， 
178 INT MCU 总 线 中 断 ， 通 用 输入 输出 一 个 多 制式 电视 视频 和 音 
179 IRIN 遥控 接收 输入 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
180 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 器 ， 两 个 图 像 缩 放 引 擎 ， 
181 GND 地 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
182 VDDC 1.2V 数字 核电 源 一 个 OSD 控制 器 , 一 个 8bit 
183 DIGO[O 通用 输入 输出 口 [0 的 MCU 和 一 个 输出 LCD 
184 DIGOI[1 通用 输入 输出 口 [1 面板 界面 。 采 用 256 脚 
185 DIGOL2 通用 输入 输出 口 [2 LQFP 封装 ， 应 用 在 TCL 
186 DIGO[3 通用 输入 输出 口 [3 MS89 机 心 液晶 电视 上 
187 DIGO[4 通用 输入 输出 口 [4 
188 DIGO[5S 通用 输入 输出 口 [5 
189 DIGO[6 通用 输入 输出 口 [6 
190 DIGO[7 通用 输入 输出 口 [7 
191 DIGO[8 通用 输入 输出 口 [8 
192 PWM2 水 冲 宽 度 调制 输出 2 
193 PWM3 永 冲 宽度 调制 输出 3 
194 AVDD MPLL 3.3V PLL 电源 
195 VDDC 1.2V 数字 核电 源 
196 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
197 LVDS A 线 4 通道 正 数 据 输 出 /TTL A 端 
LVAAP/BAIO] 蓝 通道 数据 位 0 
198 LVDS A 线 4 通道 负数 据 输 出 /TTL A 端 
JAD 蓝 通 道 数据 位 1 
199 LVDS A 线 3 通道 正 数据 输出 /TTL A 端 
EVASPABAIA] 蓝 通道 数据 位 2 
200 LVDS A 线 3 通道 负数 据 输 出 /TTL A 端 
EVASMLBAB] 蓝 通道 数据 位 3 
201 LVACKP/ BAI4] LVDS A 线 正 时 钟 输出 / TTL A 端口 蓝 通 








道 数 据 位 4 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































454 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
负 时 钟 输出 端口 蓝 通 
DD LVACKM BA[S] a 线 负 时 钟 输出 / TTL A 端口 蓝 通 
2 通道 正 数 握 输 中 站 
DDS LVA2P/ BAIG] 和 输出 /TTL A 端 
纺 2 通道 负 数据 给 让 i 
204 LVA2M/ BA[7] 人 数据 输出 /TTL A 靖 
线 1 通 道 正 数据 输出 兹 
De LVA1P/ GAIO] cu 输出 /TTL A 端 
线 1 是 道 负数 A VS 
ge LVAIM/ GA[1] eh 数据 输出 / TTL A 端 
0 通道 焉 数 握 输 中 兹 
09 LVAOP/ GAD] a 居 输 出 /TTL A 端 
线 卫 道 负数 局 在 人 1 1 
S08 LVAOM/ GAD3] 0 数据 输出 /TTL A 端 
209 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
210 GND 地 
线 4 通 道 正 数据 输出 这 
| LVB4P/ GA[4] Se 输出 /TTL A 端 
线 4 通 道 负数 据 输出 站 
212 LVB4M/ GA[5] 7 由 内 数据 铀 由 /TA 泊 
”TVDSB 线 3 通道 下 并 据 御 HITITXA 中 MST9U89CE 是 一 个 多 功 
213 LVB3P/ GA[6] 绿 通道 数据 位 6 4 能 LCD 监视 器 /LCD 电视 的 
| 和 _ | 高 性 能 全 集成 的 IC, 分 辩 率 
214 LVB3M/ GA[7] i et 据 输出 /TTL A 端口 | 可 达 全 高 清 (1920X 1080)， 
纺 坦 坦 二 和 构成 有 一 个 集成 的 三 
: 一 一 一 | 它 的 构成 有 一 个 集成 的 三 
As LVBCKP/ RAI7] er B 线 正 时 钟 输出 / TTL A 端口 红 通 | 重 ADC/PLL， 一 个 集成 的 
道 数据 位 7 DVIHDCP/ HDMI 接收 器 ， 
216 LVBCKM/ RA[6] Rn B 线 负 时 钟 输出 / TTL A 端口 红 通 | 一 个 多 制式 电视 视频 和 音 
道 数据 位 6 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
i te 
217 LVB2P/ RA[S 区 通道 玫 氢 位 3 到 器 ， 两 1 0 
红 通 道 数 据 位 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
本 LVB2M/ RAI4 LVDS B 线 2 通道 负数 据 输出 / TTL A 端 一 个 OSD 控制 器 ,一 个 8bit 
红 通 道 数据 位 4 的 MCU 和 一 个 输出 LCD 
219 LVBIP/RAI3 LVDS B 线 1 通道 正 数据 输出 /TTL A 端 面板 界面 。 采 用 256 脚 
红 通 道 数据 位 3 LQFP 封装 ， 应 用 在 TCL 
LVDS B 线 1 通道 负数 据 输出 /TTL A 端 MS89 机 心 液晶 电视 上 
220 LVBIM/ RA[2 后 换 二 而 忌 液 旺 电 和 倪 
红 通 道 数据 位 2 
0 通道 下 数据 输 中 兹 
31 OBL Ari 2 居 输 出 / TTL A 端 
线 卫 道 负数 A ML 
Ee LVBOM/ RAIO We 数据 输出 /TTL A 端 
223 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
224 GND 地 
225 LCK/ GPIOE[3 TTL 输出 时 钟 /通用 输入 输出 口 [3] 
226 LDE/ GPIOE[2] TTL 数据 使 能 输出 /通用 输入 输出 口 [2] 
227 LHSYNC/ GPIOE[1] TTL 行 同 步 输出 /通用 输入 输出 口 [H 
228 LVSYNC/ GPIOE[0] TTL 场 同 步 输出 /通用 输入 输出 口 [0] 
229 ICLK 数字 输入 时 钟 
230 IDE 数据 输入 使 能 
231 IHSYNC 数据 输入 行 同步 
232 IVSYNC 数据 输入 场 同 步 
233 DI[0] 视频 数字 输入 端 
234 DI[1] 视频 数字 输入 端 
235 DI[2] 视频 数字 输入 端 
236 DI[3] 视频 数字 输入 端 






















































































2. 集成 电路 速 查 表 455 


























































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
237 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 
238 DI[4 视频 数字 输入 端 
和 峰 类 福 入 3 
| A TUL 二 -个 
241 DI[7 视频 数字 输入 端 a ad 
A 高 性 能 全 集成 的 IC, 分辨 率 
242 VDDC 1.2V 数字 核电 源 可 达 全 高 清 (1920X 1080)， 
243 GND 地 它 的 构成 有 一 个 集成 的 三 
244 DI[8 视频 数字 输入 端 重 ADC/PLL， 一 个 集成 的 
245 DI[9 视频 数字 输入 端 DVIHDCP/ HDMI 接收 器 ， 
246 DI[10] 视频 数字 输入 端 一 个 多 制式 电视 视频 和 音 
247 DI[11] 视频 数字 输入 端 频 解 码 ， 两 个 视频 去 隔行 
248 DI[12] 视频 数字 输入 端 器 ， 两 个 图 像 缩放 引擎 ， 
249 DI[13] 视频 数字 输入 端 MStar ACE-3 彩色 引擎 ， 
250 DI[14] 视频 数字 输入 端 一 个 OSD 控制 器 , 一 个 8bit 
251 DI[15] 视频 数字 输入 端 的 MCU 和 一 个 输出 LCD 
252 VDDP 3.3V 数字 输出 电源 0 A on 
253 HWRESET 硬件 复位 ， 高 电 平 有 效 i 
254 XOUT 晶振 输出 
255 XIN 晶振 输入 
256 AVDD MPLL 3.3V PLL 电源 
( 466 ) MSTA9002 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
I RXCKN 负 DVIHDMI 输入 (为 时 钟 通道 ) 
2 RXCKP 下 DVIUHDMI 输入 (为 时 钟 通道 ) 
3 GND 也 
4 RXON 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 0) 
5 RXOP 正 DVVHDMI 输入 (为 数据 通道 0) 
6 AVDD_DVI 电源 
7 RXIN 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 1) 
8 RX1P 下 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 1) 
9 GND 也 
10 RX2N 负 DVIHDMI 输入 (为 数据 通道 2) 
11 RX2P 下 DVVHDMI 输入 (为 数据 通道 2) ee Sch 
12 AVDD_DVI 电源 2 
13 REXT 外 接 电 用 I 主要 用 于 数 
14 DDCD_DA HDCP 串 行 总 线 数据 0 eR 
15 DDCD CK HDCP 串 行 总 线 时 钟 数字 对 信号 ， 司 了 也 包含 了 
| 
Ne 人 入 控制 能 ,应 用 电路 见 有 
4 到 2-392( 以 应 用 在 长 虹 LT 
18 RMID 中 缩放 2657 电视 上 为 例 ) 
19 VCLAMP 钳 位 电压 旁 路 
20 REFP 参考 信 
21 REFM 参考 信 
22 BIN1P 1 通道 蓝 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 
23 BINIM 1 通道 蓝 基 色 信号 输入 〈 负 ) 
24 SOGIN1 1 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 
25 GINI1P 1 通道 绿 基色 信号 输入 〈 正 ) 
26 GINIM 1 通道 绿 基色 信号 输入 〈 负 ) 
27 RIN1P 1 通道 红 基色 信和 号 输入 〈 正 ) 
28 RINIM 1 通道 红 基色 信号 输入 〈 负 ) 
29 BINOM 0 通道 蓝 基 色 信 和 号 输入 《和 负 ) 















































































































































































































































































































































































































































456 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

30 BINOP 0 通道 蓝 基 色 信 和 号 输入 〈 正 ) 

31 GINOM 0 通道 绿 基色 信号 输入 (人 负 ) 

32 GINOP 0 通道 绿 基色 信号 输入 〈 正 ) 

33 SOGINO 0 通道 在 绿 信号 上 的 同步 信号 输入 

34 RINOM 0 通道 红 基色 信号 输入 〈 负 ) 

35 RINOP 0 通道 红 基 色 信 号 输入 〈 正 ) 

36 AVDD_ADC 电源 

37 GND 也 

38 HSYNC0 行 同步 信号 

39 VSYNC0 声 同 步 信号 

40 cl 色 度 信号 输入 

41 Yl 亮度 信号 输入 

42 C0 色 度 信号 输入 

43 Y0 亮度 信号 输入 

44 VCOM2 YC 视频 输入 基准 地 

45 CVBS3 CVBS 输入 

46 CVBS2 CVBS 输入 

47 CVBS1 CVBS 输入 

48 VCOMI CVBS1~3 输入 基准 地 

49 CVBS0 CVBS 输入 

50 VCOMO CVBS 输入 基准 地 

51 CVBSOUT CVBS 输出 

52 GND 地 该 集成 电路 为 数字 处 理 
53 AVDD_ SIF 电源 TV 控制 器 ， 主 要 用 于 数字 
54 SIF1P 1 通道 伴音 中 频 输入 《〈 正 ) 视频 信号 归 一 化 处 理 ， 
55 SIFIM 1 通道 伴音 中 频 输 入 ( 负 ) 为 屏 显 电路 提供 低压 差分 
56 GND 地 数字 对 信号 , 同时 也 包含 了 
57 AUVRADN 音频 ADC 负 基 准 地 微 控制 功能 , 应 用 电路 见 附 
58 AUVRADP 音频 ADC 正 基准 地 图 2-392 (以 应 用 在 长 虹 LT 
59 AUVREF 章 频 公共 模式 基准 电压 2657 电视 上 为 例 ) 

60 AVDD AU 电源 

61 AUL0 0 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

62 AURO 0 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

63 AULI 1 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

64 AURI1 1 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

65 AUCOM 音频 线性 输入 基准 地 

66 AUL2 2 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

67 AUR2 2 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

68 AUL3 3 通道 左 声 道 音频 线性 输入 

69 AUR3 3 通道 右 声 道 音频 线性 输入 

70 AUOUTL3 左 声 道 3 主音 频 输出 

71 AUOUTR3 音频 输出 

72 AUOUTL2 i 频 输 出 

73 AUOUTR2 i 频 输 出 

74 AUOUTL 出 

75 AUOUTR 偷 出 

76 AUOUTS 偷 出 

77 VDDC i 

78 GPIOF2 通用 输入 与 输出 

79 GPIOF3 通用 输入 与 输出 

80 GPIOF4 通用 输入 与 输出 

81 GPIOFS 通用 输入 与 输出 




































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 457 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

82 GPIOF6 通用 输入 与 输出 

83 GPIOF7 通用 输入 与 输出 

84 GPIOF8 通用 输入 与 输出 

85 GPIOF9 通用 输入 与 输出 

86 GPIOF10 通用 输入 与 输出 

87 GPIOF11 通用 输入 与 输出 

88 VDDP 电源 

89 GND 地 

90 GPIOF12 通用 输入 与 输出 

91 GPIOF13 通用 输入 与 输出 

92 GPIOF14 通用 输入 与 输出 

93 GPIOF15 通用 输入 与 输出 

94 GPIOF16 通用 输入 与 输出 

95 GPIOF17 通用 输入 与 输出 

96 GPIOF18 通用 输入 与 输出 

97 GPIOF19 通用 输入 与 输出 

98 VDDC 电源 

99 GND 也 

100 VDDP 电源 

101 GND 也 

102 VDDP 电源 

103 VDDP 电源 

104 GND 电 该 集成 电路 为 数字 处 理 

105 AVDD MEMPLL 电源 TV 控制 器 ， 主 要 用 于 数字 

106 GND 也 视频 信号 归 一 化 处 理 ， 

107 VDDC 电源 为 屏 显 电路 提供 低压 差分 

108 AD0 微 处 理 器 地 址 /数据 线 数字 对 信号 , 同时 也 包含 了 

109 ADI1 微 处 理 器 地 址 /数据 线 微 控 制 功能 , 应 用 电路 见 附 

10 AD2 微 处 理 器 地 址 /数据 线 图 2-392 (以 应 用 在 长 虹 LT 

111 AD3 微 处 理 器 地 址 /数据 线 2657 电视 上 为 例 ) 

12 AD4 微 处 理 器 地 址 /数据 线 

13 AD5 微 处 理 器 地 址 /数据 线 

14 AD6 微 处 理 器 地 址 /数据 线 

15 AD7 微 处 理 器 地 址 /数据 线 

16 WRZ MCU 总 线 并 行 接口 写 控制 输 

17 RDZ MCU 总 线 并 行 接口 读 控制 输 

18 ALE MCU 总 线 地 址 锁 存 使 能 

19 VDDP 电 滨 

120 GND 地 

121 SCK SPI 闪存 串 行 时 钟 

122 SDI SPI 闪存 串 行 数据 输入 

123 CSZ SPI 闪存 芯片 选择 

124 SDO SPI 闪存 串 行 数据 输出 

125 SAR0 SAR 低速 ADC 输入 0 

126 SAR1 SAR 低速 ADC 输入 1 

127 SAR2 SAR 低速 ADC 输入 2 

128 SAR3 SAR 低速 ADC 输入 3 

129 PWM0 脉冲 宽度 调制 输出 0 

130 PWMI 脉冲 宽度 调制 输出 1 

131 DDCR_DA ROM DDC 数据 

132 DDCR_CK ROM DDC 时 钟 

133 DDCA_DA 模拟 端口 DDC 数据 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
134 DDCA_CK 模拟 端口 DDC 时 钟 
135 INT MCU 总 线 中 断 
136 IRIN 遥控 接收 输入 
137 PWM_FB 脉冲 宽度 调制 反馈 
138 PWM_DRV 脉冲 宽度 调制 _ 驱 动 
139 PWM_SENSE 脉冲 宽度 调制 检测 
140 VDDP 电源 
141 GND 地 
142 VDDC 电源 
143 DIGOO 通用 输入 输出 口 [0 
144 DIGO1 通用 输入 输出 口 [1 
145 DIGO2 通用 输入 输出 口 [2 
146 DIGO3 通用 输入 输出 口 [3 
147 DIGO4 通用 输入 输出 口 [4 
148 DIGOS 通用 输入 输出 口 [5 
149 DIGO6 通用 输入 输出 口 [6 
150 DIGO7 通用 输入 输出 口 [7 
151 VDDP 电源 
152 GND 也 
153 DIGO8 通用 输入 输出 口 [8 
154 DIGO9 通用 输入 输出 口 [9 
155 PWM2 永 冲 宽度 调制 输出 2 
156 PWM3 永 冲 宽 度 调制 输出 3 该 集成 电路 为 数字 处 理 
157 AVDD MPLL 电源 TV 控制 器 ， 主 要 用 于 数字 
158 VDDC 电源 视频 信号 归 一 化 处 理 ， 
159 VDDP 电源 为 屏 显 电路 提供 低压 差分 
160 LA4P/B0 LVDS A 线 4 通道 正 数 据 输出 / 蓝 基色 信号 数字 对 信和 号， 同时 也 包含 了 
161 LA4MVB1 LVDSA 线 4 通道 负数 据 输出 / 蓝 基色 信和 号 微 控制 功能 , 应 用 电路 见 附 
162 LA3P/B2 LVDS A 线 3 通道 正 数据 输出 / 蓝 基 色 信 号 “| 图 2-392 (以 应 用 在 长 虹 LT 
163 LA3M/B3 LVDS A 线 3 通道 负数 据 输出 / 蓝 基 色 信 号 “| 2657 电视 上 为 例 ) 
164 LACKP/B4 LVDS A 线 正 时 钟 输出 / 蓝 基色 信和 号 
165 LACKM/B5 LVDS A 线 负 时 钟 输出 / 蓝 基色 信和 号 
166 LA2P/B6 LVDS A 线 2 通道 正 数 据 输出 / 蓝 基色 信号 
167 LA2M/B7 LVDS A 线 2 通道 负数 据 输 出 / 蓝 基 色 信号 
168 LA1P/G0 LVDS A 线 1 通道 正 数 据 输出 / 绿 基色 信号 
169 LAIM/G1 LVDS A 线 1 通道 负数 据 输 出 / 绿 基色 信号 
170 LAOP/G2 LVDS A 线 0 通道 正 数 据 输出 / 绿 基色 信号 
171 LAOM/G3 LVDS A 线 0 通道 负数 据 输 出 / 绿 基色 信号 
172 VDDP 电源 
173 GND 地 
174 LB4P/G4 LVDS B 线 4 通道 正 数据 输出 / 绿 基 色 信 号 
175 LB4M/G5 LVDS B 线 4 通道 负数 据 输出 / 绿 基 色 信 号 
176 LB3P/G6 LVDS B 线 3 通道 正 数据 输出 / 绿 基色 信号 
177 LB3M/G7 LVDS B 线 3 通道 负数 据 输 出 / 绿 基 色 信 和 号 
178 LBCKP/RO LVDS B 线 正 时 钟 输出 / 红 基 色 信 和 号 
179 LBCKM/R1 LVDS B 线 负 时 钟 输出 / 红 基 色 信 和 号 
180 LB2P/R2 LVDS B 线 2 通道 正 数据 输出 / 红 基 色 信 和 号 
181 LB2MVR3 LVDS B 线 2 通道 负数 据 输 出 / 红 基 色 信号 
182 LBI1P/R4 LVDS B 线 1 通道 正 数据 输出 / 红 基 色 信 号 
183 LB1MVR5 LVDS B 线 1 通道 负数 据 输 出 / 红 基 色 信 和 号 
184 LBOP/R6 LVDS B 线 0 通道 正 数据 输出 / 红 基 色 信 号 
185 LBOM/R7 LVDS B 线 0 通道 负数 据 输 出 / 红 基 色 信号 


























2. 集成 电路 速 查 表 459 




































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
186 VDDP 电源 
187 GND 地 
188 GPIOE3/LCK 通用 输入 与 输出 /TTL 输出 时 钟 信号 
189 GPIOE2/LDE 通用 输入 与 输出 /TTL 数据 使 能 输出 
190 GPIOE1/LHSYNC 通用 输入 与 输出 / 场 同步 信号 
191 GPIOEO/LVSYNC 通用 输入 与 输出 / 行 同 步 信 号 
192 ICLK 数字 输入 时 钟 
193 IHSYNC 数据 输入 行 同步 /接收 信号 人 
194 IVSYNC 数据 输入 场 同步 /发 送 数据 该 集成 电路 为 数字 处 理 
195 DI0 视频 数字 输入 端 [ TV 控制 器 ， 主 要 用 于 数学 
196 DIl 视频 数字 输入 端 饮 频 信号 归 一 化 处 理 ， 
To De 视频 数字 输入 喘 吕 为 屏 显 电路 提 供 低压 差分 
pi 二 人 去 - 全 
198 DI3 视频 数字 输入 端 ee > 人 站 
让 视 闫 数字 输 从 中 微 控制 功能 ， 应 电路 见 附 
和 图 2-392( 以 应 用 在 长 虹 LT 
200 DIS 视频 数字 输入 端 2657 电视 上 为 例 ) 
201 DI6 视频 数字 输入 端 
202 DI7 视频 数字 输入 端 
203 VDDC 电源 
204 GND 也 
205 HWRESET 硬件 复位 
206 XOUT 晶振 输出 
207 XIN 晶振 输入 
208 AVDD MPLL 电源 
( 467 ) MT48LC4MI16A2 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 VDD 电源 
2 DQO 数据 输入 /输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQ1 数据 输入 /输出 
5 DQ2 数据 输入 /输出 
6 VSSQ 电源 
7 DQ3 数据 输入 /输出 
8 DQ4 数据 输入 /输出 
9 VDDQ 电源 
0 DQ5 数据 输入 /输出 
1 DQ6 数据 输入 /输出 
2 VSSQ 地 该 集成 电路 为 SDRAM， 
3 DQ7 数据 输入 /输出 采用 54 脚 TSOP 封装 ， 应 
4 VDD 电源 用 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电 
5 DQML 输入 /输出 屏蔽 信号 视 上 
6 WE 命令 输入 
了 CAS 命令 输入 
8 RAS 命令 输入 
9 CS 片 选 
20 BAO 堆 地 址 
21 BAI1 堆 地 址 
22 Al0 地 址 输入 
23 A0 地 址 输入 
24 Al 地 址 输入 
25 A2 地 址 输入 
26 A3 地 址 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
27 VDD 电源 
28 VSS 也 
29 A4 也 址 输入 
30 A5 也 址 输入 
31 A6 也 址 输入 
32 A7 也 址 输入 
33 A8 也 址 输入 
34 A9 也 址 输入 
35 All 也 址 输入 
36 NC 空 肌 
37 CKE 二 钟 使 能 
38 CLK 时 钟 
39 DQMH 输入 /输出 屏蔽 信号 该 集成 电路 为 SDRAM， 
40 NC 空 膨 采用 54 脚 TSOP 封装 ， 应 
41 VSS 也 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电 
42 DQ8 数据 输入 /输出 视 上 
43 VDDQ 电源 
44 DQ9 数据 输入 /输出 
45 DQ10 数据 输入 /输出 
46 VSSQ 地 
47 DQI11 数据 输入 /输出 
48 DQ12 数据 输入 /输出 
49 VDDQ 电源 
50 DQ13 数据 输入 /输出 
51 DQ14 数据 输入 /输出 
52 VSSQ 地 
53 DQ15 数据 输入 /输出 
54 VSS 地 
( 468 ) MTS301C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FSRC_WR 熔断 写 控制 
2 GPIO14 通用 输入 与 输出 
3 VCC3IO 电源 
4 AVDD12_VPLL 电源 
5 AE5P TX 信号 正 数据 输出 偶数) 
6 AE5N TX 信号 负数 据 输出 偶数 ) 
7 AE4P TX 信号 正 数 据 输 出 〈 偶 数 ) 
8 AE4N TX 信号 负数 据 输 出 〈 偶 数 ) 
9 AE3P TX 信号 正 数 据 输出 (偶数 ) eh 
0 AE3N TX 信号 负数 据 输出 《偶数 ) Es 
11 AECKP TX 信号 正 时 钟 信号 《偶数 ) 图 2.393 (以 应 用 在 海尔 LE32 
2 AECKN TX 信号 负 时 钟 信号 (偶数 ) A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
3 AE2P TX 信号 正 数据 输出 偶数) 
4 AE2N TX 信号 负数 据 输出 偶数 ) 
5 AEI1P TX 信号 正 数据 输出 偶数 ) 
6 AEIN TX 信号 负数 据 输出 偶数) 
7 AEOP TX 信号 正 数据 输出 〔 侦 数 ) 
8 AEON TX 信号 负数 据 输出 偶数) 
9 AVDD33 LVDSA 电源 
20 AVDD33_ LVDSA 电源 
1 AO5P TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 























































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 461 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
22 AOSN TX 信号 负数 据 输 出 〈 奇 数 ) 
23 AO4P TX 信号 正 数 据 输 出 〈 奇 数 ) 
24 AO4N TX 信号 负数 据 输 出 〈 奇 数 ) 
25 AO3P TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
26 AO3N TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
27 AOCKP TX 信号 正 时 钟 信 号 〈 奇 数 ) 
28 AOCKN TX 信号 负 时 钟 信 号 (奇数 ) 
29 AO2P TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
30 AO2N TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
31 AO1P TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
32 AOIN TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
33 AOOP TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
34 AOON TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
35 VCCK 电源 
36 VCCK 电源 
37 VCCK 电源 
38 AVDD12 MEMPLL | 电源 
39 AVSS12 MEMPLL | 地 
40 RODT/RCKE DRAM 片上 终端 控制 /DRAM 时 钟 使 能 
41 RA8/RA10 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
42 RA13/RBA1 DRAM 地 址 线 /DRAM 栈 地 址 
43 RA11/RA4 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
44 RA4/RA1 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
45 RAG/RA6 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
46 RAORAS8 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 该 集成 电路 为 LCD 电视 
47 RA2/RA11 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 控制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
48 RCAS/RA12 DRAM 列 地 址 /DRAM 地 址 线 2-393〔 以 应 用 在 海尔 LE32 
49 RCS/RRAS_ DRAM 片 选 /DRAM 行 地 址 A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
50 RRAS/RCAS_ DRAM 行 地 址 /DRAM 列 地 址 
51 RA9RWE_ DRAM 地 址 线 /DRAM 写 使 能 
52 VCC2IO 电源 
53 RA12/RAO DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
54 RATRA13 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
55 RAS/RA9 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
56 NC/RRESET_ 空 脚 / 复 位 
57 RA3/RA7 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
58 RALRA2 DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
59 RA10/RAS DRAM 地 址 线 /DRAM 地 址 线 
60 RBA1/RA3 DRAM 栈 地 址 /DRAM 地 址 线 
61 RBAORBA2 DRAM 栈 地 址 /DRAM 栈 地 址 
62 RBA2/RBAO DRAM 栈 地 址 /DRAM 栈 地 址 
63 RWE/RCS_ DRAM 写 使 能 /DRAM 片 选 
64 RCKE/RODT DRAM 时 钟 使 能 /DRAM 片上 终端 控制 
65 VCCK 电源 
66 RVREF 参考 电压 
67 RDQ4/RDQ4 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
68 RDQ3/RDQ6 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
69 VCC2IO 电源 
70 RDQLRDQ2 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
71 RDQ6/RDQO DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
72 RDQ12/RDQ11 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信和 号 
73 RDQ9RDQ9 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 




































































462 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 





























































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
74 VCC2IO 电源 
75 RDQ14/RDQ13 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
76 RDQI11/RDQ15 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
733 RDQMILRDQMI DRAM 数据 掩 膜 信号 /DRAM 数据 掩 膜 信 号 
78 VCCK 电源 
79 RDQSORDQS0 DRAM 数据 选 通信 号 /DRAM 数据 选 通信 和 号 
80 RDQSO0 /RDQSO_ DRAM 数据 选 通信 号 /DRAM 数据 选 通信 号 
81 RDQMO/RDQMO DRAM 数据 掩 膜 信号 /DRAM 数据 掩 膜 信 号 
82 VCC2IO 电源 
83 RDQSLRDQS1 DRAM 数据 选 通信 号 /DRAM 数据 选 通信 和 号 
84 RDQSI1 /RDQS1_ DRAM 数据 选 通信 号 /DRAM 数据 选 通信 号 
85 RDQ15/RDQ12 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信和 号 
86 RDQ8/RDQ14 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信和 号 
87 VCC2IO 电源 
88 RDQ1ORDQI10 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信和 号 
89 RDQ13/RDQ8 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
90 RDQ7RDQl DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
91 RDQO/RDQ3 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
92 VCC2IO 电源 
93 RDQ2/RDQ7 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
94 RDQS/RDQS5 DRAM 数据 信号 /DRAM 数据 信号 
95 VCC2IO 电源 
96 RCLKO/RCLKO DRAM 时 钟 信号 /DRMA 时 钟 信号 
97 RCLKO /RCLKO_ DRAM 时 钟 信号 /DRAM 时 钟 信号 
98 VCCK 电源 该 集成 电路 为 LCD 电视 
99 JTDO JTAG 测试 端口 数据 输出 控制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
00 JTCK JTAG 测试 端口 时 钟 信号 输入 2-393〔 以 应 用 在 海尔 LE32 
01 JTMS JTAG 测试 端口 工作 模式 A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
02 JTDI JTAG 测试 端口 数据 输入 
03 JTRST_ JTAG 测试 端口 复位 
04 OPWMO 优化 脉 宽 调制 
05 VCC3IO 电源 
06 VCCK 电源 
07 USB_2P DMI USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 《〈 负 ) 
08 USB_2P_DP1 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 正 ) 
09 USB 2P_DMO USB 串 行 差 分 总 线 信号 输入 《〈 负 ) 
0 USB 2P_DPO USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 正 ) 
111 AVDD33_USB_2P 电源 
2 USB_2P_VRT 参考 电阻 
3 AVDD33_HDMI 电源 
4 RX_CB 数据 通道 输入 
5 RX C 数据 通道 输入 
6 RX_0B 数据 通道 输入 
也 RX 0 数据 通道 输入 
8 RX_1B 数据 通道 输入 
9 RX 1 数据 通道 输入 
20 RX 2B 数据 通道 输入 
21 RX 2 数据 通道 输入 
22 AVDD12 HDMI 电源 
23 HDMI_ CEC HDMI 接口 消费 电子 控制 
24 HDMI_SDA HDMI 接口 串 行 数据 
25 HDMI_ SCL HDMI 接口 串 行 时 钟 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
26 HDMIL HPD HDMI 接口 热 插 拔 检测 输出 
2 PWRSV HDMI 信和 号 源 端 的 5V 电源 
28 ORESET 复位 信号 
29 OPCTRL5S 
30 OPCTRL3 
31 OPCTRL4 
32 OPCTRL2 空 汗 
33 AVDD33_PDM_STB | 电源 
34 UORX 接收 信号 
35 UOTX 发 送信 号 
36 OIRI 输入 到 主 世 片 的 遥控 红外 信和 号 
37 OPCTRLO 空 制 端 
38 OPCTRL1 空 制 端 
39 OPWRSB 待机 控制 
40 VGA_SDA 串 行 数 据 线 
41 VGA_SCL 串 行 时 钟 线 
42 VCCK 电源 
43 ADINO_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
44 ADIN1L_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
45 ADIN2_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
46 ADIN3_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
47 ADIN4_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
48 AVDD10 LDO 电源 
49 AVDD33_VGA_STB | 电源 
50 VSYNC 场 同步 信号 该 集成 电路 为 LCD 电视 
51 HSYNC 行 同步 信号 控制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
52 BP 蓝 + 微 分 信号 输入 2-393〔 以 应 用 在 海尔 LE32 
53 SOG 蓝 同 步 A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
54 GP 绿 + 微 分 信号 输入 
55 COM VGA 地 
56 RP 红 + 微 分 信号 输入 
57 SOY!1 亮度 同步 信号 输入 
58 Y1P 亮度 正 微分 信号 输入 
59 COMI YPbPrl 地 
60 PB1P 复合 Pbl 正 微分 信号 输入 
61 PR1P 复合 Prl 正 微分 信号 输入 
62 SOY0 亮度 同步 信号 输入 
63 YOP 亮度 正 微分 信号 输入 
64 COMO YPbPr0 地 
65 PBOP 复合 Pb0 正 微分 信号 输入 
66 PROP 复合 Pr0 正 微分 信号 输入 
67 AVDD12 RGB 电源 
68 AVSS12 RGB 地 
69 VDAC _ OUT?2 DAC 输出 电压 
70 VDAC OUTI DAC 输出 电压 
71 AVDD33_VDAC 电源 
72 FS_VDAC 司 步 信 号 
73 VCCK 电压 输出 数 模 转换 器 输出 
74 AVDD12_PLL 电源 
75 SC1 色 度 信号 输入 
76 SY1 亮度 信号 输入 
77 SC0 色 度 信号 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
78 SY0 亮度 信号 输入 
79 CVBS1P 复合 视频 输入 
80 CVBS_COM 复合 视频 地 
81 CVBSOP 复合 视频 输入 
82 AVDD33_CVBS 电源 
83 AVDD12 DEMOD 电源 
84 ADCINP_DEMOD ADC 输入 〈 正 ) _ 解 调 器 
85 ADCINN_DEMOD ADC 输入 〈 负 ) _ 解 调 器 
86 AVDD33_IFPGA 电源 
87 AVSS12 DEMOD 地 
88 AVSS33_DEMOD 地 
89 AVDD33_DEMOD 电源 
90 XTALO 晶振 输出 
91 XTALI 晶振 输入 
92 AVDD33_XTAL _STB | 电源 
93 LOUTP 左 通道 输出 
94 AINO_R_AADC 音频 信号 输入 〈 右 ) 
95 VMID AADC 中 级 电压 劳 路 
96 AINO L AADC 音频 信号 输入 〈 左 ) 
97 AVDD33_AADC 电源 
98 AVDD33_DAC 电源 
99 AVSS33 DAC 地 
200 AL0_ADAC 左 声 道 音频 信号 
201 AL!1 ADAC 左 声 道 音频 信号 
202 AR0 ADAC 右 声 道 音频 信和 号 该 集成 电路 为 LCD 电视 
203 AR1 ADAC 右 声 道 音 频 信和 号 控制 器 ， 应 用 电路 见 附 图 
204 VCCK 电源 2-393〈 以 应 用 在 海尔 LE32 
205 VCCK 电源 A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
206 ASPDIF 串 行 音 频数 据 
207 AOSDATAI1 音频 输出 数据 线 
208 AOBCK 音频 输出 位 时 钟 
209 AOMCLK 音频 输出 主 时 钟 
210 AOSDATAO 音频 输出 数据 线 
211 AOLRCK 音频 输出 左右 时 钟 
212 IF_AGC 中 频 自 动 增益 控制 
213 RF_AGC 射频 自动 增益 控制 
214 DEMOD RST 解 调 器 复位 
215 OSCL2 串 行 时 钟 信号 
216 OSDA2 串 行 数据 信和 号 
217 DEMOD TSCLK 解 调 器 _ 测 试 链 路 时 钟 信号 
218 DEMOD_TSVAL 解 调 器 _ 测试 有 效 数 据 
219 DEMOD TSSYNC 解 调 器 测试 同步 字 节 指示 
220 DEMOD _ TSDATA0 | 解 调 器 测试 数据 信和 号 
221 VCC3IO 电源 
222 VCCK 电源 
223 SPI_ CLK SPI 时 钟 信号 
224 SPI DATA SPI 数据 信号 
225 SPI CLE SPI 命令 锁 存 使 能 
226 CLINT 中 断 信 号 
227 PDD0 数据 信和 号 
228 PDD1 数据 信和 号 
229 PDD2 数据 信和 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
230 PDD3 数据 信和 号 
231 PDD4 数据 信和 号 
232 PDD5 数据 信和 号 
233 PDD6 数据 信和 号 
234 VCC3IO 电源 
235 PDD7 数据 信和 号 
236 POCE0 芯片 使 能 
237 POOE 输出 使 能 
238 PARB 就 绪 / 忙 信号 
239 POCE1 芯片 使 能 
240 PACLE 命令 锁 存 使 能 
es 
343 GPIO13 通用 输入 与 输出 控制 器 ， YY 电路 见 附 图 
A Ve 而 流 2-393 《| 以 应 有 在 海尔 LE32 
A320 液晶 电视 上 为 例 ) 
245 VCC3IO 电源 
246 GPIOO 通用 输入 与 输出 
247 GPIO1 通用 输入 与 输出 
248 GPIO2 通用 输入 与 输出 
249 GPIO10 通用 输入 与 输出 
250 GPIO3 通用 输入 与 输出 
251 GPIO11 通用 输入 与 输出 
252 GPIO6 通用 输入 与 输出 
253 GPIO12 通用 输入 与 输出 
254 GPIO7 通用 输入 与 输出 
255 GPIO8 通用 输入 与 输出 
256 GPIO4 通用 输入 与 输出 
( 469 ) MTS325 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
H3 VCC2IO 电源 
L3 VCC2IO 1 电源 
AF2 VCC2IO 2 电源 
AF!1 VCC2IO 3 电源 
AC4 VCC2IO 4 电源 
U3 VCC2IO 5 电源 
W3 VCC2IO 6 电源 
AF3 VCC2IO 7 电源 
AE4 VCC2IO 8 电源 ee a 
3 Ky 壬 海信 s 
oy ee 和 LED48K510G3D 、LED55K510G3D ， 
一 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
AB4 DVSS 也 附 图 2.394 
D2 DVSS_13 也 
J14 DVSS_98 也 
T4 DVSS _14 也 
H4 DVSS_15 也 
K4 DVSS _16 也 
N4 DVSS_17 也 
W4 DVSS_18 也 
AD5 DVSS_99 也 
J8 MEMTP 存储 器 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
H8 MEMTN 存储 器 信号 
U7 RVREF 参考 电压 
D1 RVREF 22 参考 电压 
M5 ARCKE DRAM 时 钟 使 能 信号 
L2 ARCLKI1 DRAM 时 钟 信号 
Ll ARCLK1# 25 DRAM 时 钟 信号 
AE2 ARCLK0 DRAM 时 钟 信 号 
AEI1 ARCLK1# 27 DRAM 时 钟 信 号 
M3 ARODT DRAM 片上 终端 
T2 ARRAS# 29 DRAM 行 地址 信和 号 
M4 ARCAS# 30 DRAM 列 地 址 信和 号 
Tl ARCS# 31 DRAM 芯片 选择 
N5 ARWE# 32 DRAM 写 使 能 
P2 ARRESET DRAM 复位 信号 
R4 ARBA0 DRAM 带 地 址 信和 号 
P5 ARBA1 DRAM 带 地 址 信和 号 
T3 ARBA2 DRAM 带 地 址 信和 号 
J6 AVDD12 MEMPLL | 电源 
K6 AVSS12 MEMPLL | 地 
Y3 ARDQM0 DRAM 数据 掩 膜 
Y2 ARDQS0 DRAM 数据 选 通 
Yl ARDQSO# 63 DRAM 数据 选 通 
V2 ARDQO DRAM 数据 信号 
i 
人 ae RA 该 集 成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片 ， 
| 应 在 海信 LED43K510G3D 、 
lL RD DRAM 六 四 LED48K510G3D 、LED55K510G3D ， 
DD ad 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
AC3 ARDQ5 DRAM 数据 信号 附 图 2-394 
U2 ARDQ6 DRAM 数据 信和 号 
AC2 ARDQ7 DRAM 数据 信号 
Wl ARDQMI DRAM 数据 掩 膜 信号 
AB2 ARDQS1 DRAM 数据 选 通 
AB1 ARDQS1# 74 DRAM 数据 选 通 
AB6 ARDQ8 DRAM 数据 信号 
AA5 ARDQ9 DRAM 数据 信号 
AB5 ARDQ10 DRAM 数据 信号 
Y4 ARDQI11 DRAM 数据 信号 
AA3 ARDQ12 DRAM 数据 信号 
W5 ARDQ13 DRAM 数据 信号 
AA4 ARDQ14 DRAM 数据 信号 
Y6 ARDQ15 DRAM 数据 信号 
G3 ARDQM2 DRAM 数据 掩 膜 
G2 ARDQS2 DRAM 数据 选 通 
G1 ARDQ2# 41 DRAM 数据 信号 
F2 ARDQ16 DRAM 数据 信号 
]2 ARDQ17 DRAM 数据 信号 
F3 ARDQ18 DRAM 数据 信和 号 
J1 ARDQ19 DRAM 数据 信号 
E4 ARDQ20 DRAM 数据 信号 
Kl ARDQ21 DRAM 数据 信号 
E3 ARDQ22 DRAM 数据 信和 号 
K2 ARDQ23 DRAM 数据 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Fl ARDQM3 DRAM 数据 掩 膜 
H2 ARDQS3 DRAM 数据 选 通 
Hl ARDQS3# 52 DRAM 数据 选 通 
L4 ARDQ24 DRAM 数据 信号 
H5 ARDQ25 DRAM 数据 信号 
L5 ARDQ26 DRAM 数据 信号 
G5 ARDQ27 DRAM 数据 信号 
L7 ARDQ28 DRAM 数据 信号 
G4 ARDQ29 DRAM 数据 信号 
L6 ARDQ30 DRAM 数据 信号 
H6 ARDQ31 DRAM 数据 信号 
N3 ARAO DRAM 地 址 信号 
U5 ARAI1 DRAM 地 址 信号 
P4 ARA2 DRAM 地 址 信号 
N2 ARA3 DRAM 地 址 信号 
U4 ARA4 DRAM 地 址 信号 
R3 ARAS DRAM 地 址 信号 
T6 ARA6 DRAM 地 址 信号 
P3 ARA7 DRAM 地 址 信号 
TS ARA8 DRAM 地 址 信号 
P1 ARA9 DRAM 地 址 信号 
N6 ARA10 DRAM 地 址 信号 
R5 ARA11 DRAM 地 址 信号 
rr 
26 ARAD2 DR 直下 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片， 
Nl ARA13 DRAM 地 址 信号 us ee 
ee 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
D3 REXTDN DDR 外 接 电阻 LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
G3 RVREF 参考 电压 a 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
A8 BRCLK0 DRAM 时 钟 信号 附 图 2.394 
B8 BRCLKO# 2 DRAM 时 钟 信号 
A7 BRCKE DRAM 时 钟 使 能 
cl BRODT DRAM 片上 终端 控制 
E8 BRRAS# 5 DRAM 行 地 址 信和 号 
E7 BRCAS# 6 DRAM 列 地 址 信和 号 
C2 BRCS# 7 DRAM 芯片 选择 
Bl BRBAO DRAM 栈 地 址 
A6 BRBAI1 DRAM 栈 地 址 
C7 BRBA2 DRAM 栈 地 址 
D7 BRWE# 11 DRAM 写 使 能 
C4 BRA13 DRAM 地 址 信号 
A4 BRA12 DRAM 地 址 信号 
B4 BRA11 DRAM 地 址 信号 
B7 BRA10 DRAM 地 址 信号 
A3 BRA9 DRAM 地 址 信号 
D5 BRAS8 DRAM 地 址 信号 
B3 BRA7 DRAM 地 址 信号 
C5 BRA6 DRAM 地 址 信号 
B2 BRA5 DRAM 地 址 信和 号 
B6 BRA4 DRAM 地 址 信号 
Al BRA3 DRAM 地 址 信号 
A2 BRA2 DRAM 地 址 信和 号 
C6 BRAI1 DRAM 地 址 信号 
D6 BRAO DRAM 地 址 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
G14 DVSS 也 
H14 DVSS 27 也 
F14 DVSS _28 也 
F10 DVSS 29 也 
E14 DVSS_61 也 
D14 DVSS_60 也 
C14 DVSS_59 也 
B14 DVSS_58 也 
Al4 DVSS_57 也 
F9 DVSS_56 也 
E10 VCC2IO 55 电源 
D4 VCC2IO 54 电源 
ES VCC2IO 电源 
E6 BRRESET DRAM 复位 信号 
D13 BRDQ15 DRAM 数据 信和 号 
C9 BRDQ14 DRAM 数据 信号 
C13 BRDQ13 DRAM 数据 信号 
C10 BRDQ12 DRAM 数据 信号 
Al3 BRDQ11 DRAM 数据 信和 号 
D8 BRDQ10 DRAM 数据 信号 
B13 BRDQ9 DRAM 数据 信和 号 
C8 BRDQ8 DRAM 数据 信号 
Al10 BRDQS1# 43 DRAM 数据 选 通 
2 et RA 这 _ 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯 片 ， 
0 RD DRAM 绕 折 信号 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
让 RG ERAM 数 据 信号 LED48K510G3D 、LED55K510G3D，， 
0 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
E9 BRDQ5 DRAM 数据 信号 附 图 2-394 
E13 BRDQ4 DRAM 数据 信号 
D10 BRDQ3 DRAM 数据 信号 
F13 BRDQ2 DRAM 数据 信号 
D11 BRDQI1 DRAM 数据 信号 
E11l BRDQO DRAM 数据 信号 
All BRDQS0# 32 DRAM 数据 选 通 
B11 BRDQS0 DRAM 数据 选 通 
C11 BRDQMO DRAM 数据 掩 膜 
AH6 AVDD33_USB_2P 电源 
AC12 AVSS33_USB 2P 地 
AH8 USB_2P_VRT 参考 电阻 
AL7 USB_2P_DP0 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 正 ) 
AM7 USB 2P_DMO USB 串 行 差分 总 线 信 号 输入 《〈 负 ) 
AL6 USB 2P_DP1 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 正 ) 
AM6 USB_2P DMI1 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 负 ) 
M28 DPM 动态 电源 管理 
K31 FLK 闪烁 控制 信号 
F31 SOE 源 极 输出 使 能 信和 号 
G32 POL 极 性 反 转 线 模式 输出 源 驱 动 器 
J32 VST 启动 电压 
J31 VGH_EVEN 栅 极 高 电压 〔 偶 数 ) 
G31 VGH_ODD 栅 极 高 电压 (奇数 ) 
G30 GCLK6 通用 时 钟 
K29 GCLK5 通用 时 钟 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

K28 GCLK4 通用 时 钟 

J30 GCLK3 通用 时 钟 

L32 GCLK2 通用 时 钟 

K32 GCLK1 通用 时 钟 

E22 AVDD12_VPLL 电源 

F20 AVSS12_VPLL 地 

F23 AVDD33_LVDSB 电源 

F18 AVDD33_LVDSA 电源 

M20 AVSS33_LVDSB 地 

M17 AVSS33 LVDSA 地 

B20 AO4N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数 ) 

A20 AO4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 〈 奇 数 ) 

B19 AO3N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数 ) 

A19 AO3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 〈 奇 数 ) 

B18 AOCKN LVDS TX 信号 负 时 钟 (奇数 ) 

Al8 AOCKP LVDS TX 信号 正 时 钟 (奇数 ) 

B17 AO2N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 

A17 AO2P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

B16 AOIN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 

A16 AO1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

B15 AOON LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 

Al15 AOOP LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 《奇数 ) 

E19 AE4N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 

E20 AE4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 偶数) a i 
C19 AE3N LVDS TX 信号 负数 据 输出 〈 偶 数 ) 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 蕊 片 ， 
D19 AE3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 《偶数 ) | 应 用 在 海 信 LED43K510G3D 、 
和 CR EVDSTXK 信 守信 时 外 《个 歼 ) LED48K5 0G3D、 LED55K510G3D ， 

过 人 二 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 

El18 AECKP LVDS TX 信号 正 时 钟 〈 偶 数 ) 附 图 2.394 

C17 AE2N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 《偶数 ) 

D17 AE2P LVDS TX 信号 正 数 据 输 出 〈 偶 数 ) 

E15 AEIN LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数) 

E16 AEI1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 偶数) 

C15 AEON LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数) 

D15 AEOP LVDS TX 信号 正 数据 输出 偶数 ) 

E27 BO4N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 

E28 BO4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

C27 BO3N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 

D27 BO3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

E26 BOCKN LVDS TX 信号 负 时 钟 (奇数 ) 

E25 BOCKP LVDS TX 信号 正 时 钟 (奇数 ) 

C25 BO2N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数 ) 

D25 BO2P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

E23 BOIN LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数 ) 

E24 BO1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

C23 BOON LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数 ) 

D23 BOOP LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 

B32 BE4N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数) 

A32 BE4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 偶数 ) 

B31 BE3N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数) 

A31 BE3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 〈 偶 数 ) 

B30 BECKN LVDS TX 信号 负 时 钟 〈 偶 数 ) 

A30 BECKP LVDS TX 信和 号 正 时 钟 〈 偶 数 ) 



















































































































































































































































































470 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B29 BE2N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 〈 偶 数 ) 

A29 BE2P LVDS TX 信号 正 数据 输出 《偶数 ) 

B28 BEIN LVDS TX 信号 负数 据 输 出 〈 偶 数 ) 

A28 BE1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 《偶数 ) 

B27 BEON LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数 ) 

A27 BEOP LVDS TX 信号 正 数 据 输 出 (偶数 ) 

B22 TXN0_VBI1 TX 信和 号 负数 据 (VB1) 

A22 TXP0_VBI1 TX 信号 正 数据 (VB1) 

B23 TXNL_ VBI1 TX 信号 负数 据 (VB1) 

A23 TXP1_VBI1 TX 信号 正 数 据 (VB1) 

B24 TXN2_VBI1 TX 信和 号 负数 据 (VB1) 

A24 TXP2_VBI1 TX 信号 正 数 据 (VB1) 

B25 TXN3_VBI1 TX 信和 号 负数 据 (VB1) 

A25 TXP3_VBI1 TX 信号 正 数 据 (VB1) 

B21 TXNA_EPI TX 信号 负数 据 (EPI) 

A21 TXPA_EPI TX 信号 正 数 据 (EPI) 

B26 TXNB_EPI TX 信号 负数 据 (EPI) 

A26 TXPB_EPI TX 信号 正 数 据 (EPI) 

D21 LOCKN 时 钟 锁定 信号 

C21 HTPDN 热 拔 插 

F21 REXT_VB1 外 接 电阻 

F22 AVDD12 VBIA 电源 

G26 AVDD12_VB1B 电源 

F19 AVSS12 VB1A 地 CR ER 

CRY 每 信 

人 Na AD 石 声 道 站 人 的 、 De LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
AM30 AIN0 L AADC 左 声 道 音频 和 入 (AADC) 8K86 机 心 等 液 量 电视 上 ， 应 用 电路 见 
AK29 AINL R_AADC 右 声 道 音频 输入 AADC) 附 图 2-394 

AK27 AIN1 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AL32 AIN2 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 

AL30 AIN2 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AK28 AIN3 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 

AL27 AIN3 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AJ27 AIN4 R AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 

AM27 AIN4 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AL31 AINS R_ AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 

AL29 AINS L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AM31 AIN6 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 

AM29 AIN6 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 

AJ29 AVDD33_AADC 电源 

AB22 AVSS33_AADC 地 

AH26 VMID AADC 中 级 电压 旁 路 (AADC) 

AF20 MPXP 音频 频率 输入 〈 正 ) 

AG20 MPXN 音频 频率 输入 (人 负 ) 

V27 AOSDATAO 音频 输出 数据 

V28 AOSDATA1 音频 输出 数据 

Y29 AOSDATA2 音频 输出 数据 

Y28 AOSDATA3 音频 输出 数据 

Y27 AOSDATA4 音频 输出 数据 

Y32 AOMCLK 音频 输出 主 时 钟 

Y30 AOLRCK 音频 输出 左右 时 钟 

Y31 AOBCK 音频 输出 位 时 钟 









































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 471 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AA31 ASPDIF 串 行 音 频数 据 
V26 ALIN 左 声 道 音频 输入 
Y22 AVSS33_DAC1 地 
AA22 AVSS33 DAC 地 
AF30 AVDD33_DAC1 电源 
AJ28 AVSS33 DAC 地 
AH30 AL3_ ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AJ30 AR3 ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AG30 AL2_ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC) 
AG29 AR2 ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AG32 ALL_ ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AG31 AR1 ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AJ31 ALO_ ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC) 
AJ32 AR0O ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AM24 ADCINP_DEMOD ADC 输入 〈 正 ) _ 解 调 器 
AL24 ADCINN_DEMOD ADC 输入 〈 负 ) _ 解 调 器 
AJ24 AVDD33_DEMOD 电源 
AF23 AVDD33_IFPGA 电源 
AF22 AVSS33_DEMOD 地 
AK25 AVDD12 DEMOD 电源 
AH24 AVSS12 DEMOD 地 
W30 IF_AGC 中 频 自 动 增益 控制 
W29 RF_AGC 射频 自动 增益 控制 
AJ25 LOUTN 左 声 道 输出 ( 负 ) 该 集成 电路 是 电视 主 控 芯片 
AJ26 LOUTP 左 声 道 输出 〈 正 ) 总 下 海 入 关中 人 于 
\ 因 > 比 机 由 ( 兰 号 
3 Ta ee LED48K510G3D 、LED55K510G3D，， 
和 站 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
AK21 SC0 色 度 信号 输入 附 图 2-394 
AL22 SC1 色 度 信 号 输入 
AM21 SY0 亮度 信号 输入 
AM22 SY1 亮度 信号 输入 
AK22 CVBS2P 复合 视频 输入 
AJ23 CVBS1P 复合 视频 输入 
AK24 CVBSOP 复合 视频 输入 
AK23 CVBS_COM 复合 视频 地 
AH23 AVDD33_CVBS 电源 
AC21 AVSS33_CVBS 地 
AC19 AVSS33 VDAC 地 
AH20 AVDD33_VADC 电源 
AJ211 BYPASS1 旁 路 
AJ221 BYPASS0 旁 路 
AK20 VDAC OUT2 DAC 输出 电压 
AJ20 VDAC_OUT1 DAC 输出 电压 
AL21 FS_VDAC 同步 信号 
AC17 AVSS12 RGB 地 
AK18 AVDD12 RGB 地 
AL18 SOY0 亮度 同步 信号 输入 
AM18 YOP 亮度 正 微分 信号 输入 
AK19 PROP 复合 Pr0 正 微分 信号 输入 
AM19 PBOP 复合 Pb0 正 微 分 信号 输入 
AL19 COMO YPbPr0 地 
AL16 SOY1 亮度 同步 信号 输入 








































































































































































































































































































































































































472 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AM16 Y1P 亮度 正 微分 信号 输入 
AJl8 PR1P 复合 Prl 正 微分 信号 输入 
AK17 PB1P 复合 Pbl 正 微 分 信号 输入 
AJl7 COMI YPbPrl 地 
AF14 VGA_SCL 串 行 时 钟 线 
AG14 VGA_SDA 串 行 数据 线 
AK14 SOG 蓝 同 步 
AL15 COM VGA 地 
AK13 BP 蓝 + 微 分 信号 输入 
AK15 GP 绿 + 微分 信号 输入 
AMI15 RP 红 + 微 分 信号 输入 
AMI13 VSYNC 场 同步 信号 
AL13 HSYNC 行 同步 信号 
AL10 RX 0 数据 通道 输入 
AM10 RX_0B 数据 通道 输入 
AL11 RX 1 数据 通道 输入 
AMI11 RX_1B 数据 通道 输入 
AL12 RX 2 数据 通道 输入 
AM12 RX_2B 数据 通道 输入 
AL9 RX C 数据 通道 输入 
AM9 RX_CB 数据 通道 输入 
AJ10 HDMI_ CEC HDMI 接口 消费 电子 控制 
AK10 HDMI_HPD HDMI 接口 热 插 拔 检测 输出 
et 

A A ET De _ 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 忆 片 ， 
AG10 PWRSV HDMI 信号 源 端的 SV 电源 训 用 什 半 全， ED43K31003D 3 

- LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
AG8 AVDD33_HDMI | 电源 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
AK11 AVDD12_HDMI 电源 附 图 2-394 
AC13 AVSS33_HDMI 地 
AH2 JTCK JTAG 测试 端口 时 钟 信号 输入 
AH4 JTDI JTAG 测试 端口 数据 输入 
AHI JTDO JTAG 测试 端口 数据 输出 
AH3 JTMS JTAG 测试 端 作 模 对 
AJ3 JTRST# 19 JTAG 测试 端口 复位 
AA29 OSDAO 串 行 数据 信和 号 
AA30 OSCL0 串 行 时 钟 信 号 
AB29 OSDAI1 串 行 数 据 信和 号 
AB30 OSCL1 串 行 时 钟 信号 
AM26 XTALI 晶振 输入 
AL26 XTALO 晶振 输出 
AK26 | AVDD33_XTAL STB | 电源 
AG23 AVSS33 XTAL 地 
AK16 AVDD33_VGA_STB | 电源 
AC15 AVSS33 VGA STB | 地 
AG19 AVDD12_PLL 电源 
AC20 AVSS12 PLL 地 
AHI16 AVDD10 LDO 电源 
AA15 VCCK 79 电源 
N12 VCCK_78 电源 
AA11 VCCK 77 电源 
AA17 VCCK 84 电源 
AA12 VCCK 76 电源 





















































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 473 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AB13 VCCK 75 电源 
V11 VCCK 74 电源 
AA19 VCCK 73 电源 
Y11 VCCK 72 电源 
AB18 VCCK_71 电源 
AB17 VCCK 70 电源 
L14 VCCK 69 电源 
L12 VCCK 68 电源 
M14 VCCK_ 67 电源 
L16 VCCK 66 电源 
P11 VCCK 65 电源 
P21 VCCK 64 电源 
NI11 VCCK 63 电源 
AB15 VCCK 62 电源 
N21 VCCK 61 电源 
M12 VCCK 60 电源 
P12 VCCK 59 电源 
T11 VCCK 83 电源 
T20 VCCK 85 电源 
Y12 VCCK 82 电源 
AB19 VCCK_58 电源 
Y21 VCCK 57 电源 
U22 VCCK_56 电源 
2 VCC 时 六 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片 ， 
2 VOOR OA Ee 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
VI CR 电源 LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
AG5 WCG OY 电 滨 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
AG4 VCCK 51 电源 附 图 2-394 
AG3 VCCK_50 电源 
AG2 VCCK 49 电源 
AG1 VCCK 电源 
AF9 VCC3IO 81 电源 
AF10 VCC3IO_80 电源 
N23 VCC3IO 47 电源 
M23 VCC3IO_46 电源 
L23 VCC3IO 45 电源 
L22 VCC3IO_44 电源 
AE10 VCC3IO 43 电源 
AE9 VCC3IO_42 电源 
M22 VCC3IO 电源 
F29 FSRC_WR 熔断 写 控制 
AG13 OIRI 输入 到 主 世 片 的 遥控 红外 信和 号 
AHI13 ORESET# 30 复位 信号 
AF13 OPWRSB 待机 控制 
AK1 PAALE 地 址 锁 存 使 能 
AK2 PACLE 命令 锁 存 使 能 
AMI1 PARB# 2 就 绪 / 忙 信号 
AL2 PDDO 数据 信号 
AM2 PDD!1 数据 信号 
AL3 PDD2 数据 信号 
AM3 PDD3 数据 信号 
AK4 PDD4 数据 信号 



































































































































































































































































































































































































































































































































474 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
AJ5 PDD5 数据 信和 号 
AK5 PDD6 数据 信号 
AL5 PDD7 数据 信和 号 
AL1 POCE0# 0 芯片 使 能 
AM5 POCE1# 4 芯片 使 能 
AK3 POOE# 1 输出 使 能 
AJ4 POWE# 6 写 使 能 
AC30 UITX 发 送信 号 
AC31 UIRX 接收 信号 
AJl3 UORX 发 送信 号 
AHI14 UOTX 接收 信号 
AK6 GPIOO 通用 输入 与 输出 
AJ6 GPIO1 通用 输入 与 输出 
AK7 GPIO2 通用 输入 与 输出 
AH7 GPIO3 通用 输入 与 输出 
AHI10 GPIO4 通用 输入 与 输出 
AK8 GPIOS 通用 输入 与 输出 
AJ8 GPIO6 通用 输入 与 输出 
AD27 GPIO7 通用 输入 与 输出 
AD28 GPIO8 通用 输入 与 输出 
N27 GPIO9 通用 输入 与 输出 
N28 GPIO10 通用 输入 与 输出 
N29 GPIO11 通用 输入 与 输出 
证 FA 上 弓 丰 A 
二 Os Nt 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片， 
K30 GPIO13 通用 输入 与 输出 中 ee 
fe pT 通用 输入 与 输出 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
tt LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
E29 GPIOIS 通用 输入 与 输出 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
D32 GPIO16 通用 输入 与 输出 附 图 2-394 
E30 GPIO17 通用 输入 与 输出 
D30 GPIO18 通用 输入 与 输出 
C30 GPIO19 通用 输入 与 输出 
D29 GPIO20 通用 输入 与 输出 
C29 GPIO21 通用 输入 与 输出 
C32 GPIO22 通用 输入 与 输出 
C3 GPIO23 通用 输入 与 输出 
AF14 OPCTRL0 控制 端 
AG12 OPCTRL1 控制 端 
ATll OPCTRL2 控制 端 
AHI12 OPCTRL3 控制 端 
AK12 OPCTRL4 控制 端 
AJl2 OPCTRLS5 控制 端 
AF12 OPCTRL6 控制 端 
AG17 ADINO_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AG16 ADIN1L_ SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AF17 ADIN2_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AF18 ADIN3_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AHI17 ADIN4_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AF19 ADINS_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AA28 PHYLEDI1 PHY 地 址 信号 /LED 信和 号 
AB28 PHYLED0 PHY 地 址 信号 /LED 信和 号 
AA32 REXT 外 接 电阻 
AF32 TANA 1 TANA 信和 号 






















































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 475 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

AF31 TANA 0 TANA 信和 号 

AD31 TXVN_1 差分 数据 发 送 端 〈 负 ) 

AD32 TXVP 1 差分 数据 发 送 端 (下) 

AE31 TXVN 0 差分 数据 发 送 端 〈 负 ) 

AE32 TXVP 0 差分 数据 发 送 端 (下) 

V22 AVSS33 LD 地 

W22 AVSS33_ REC 地 

AG28 AVSS33_COM 地 

W23 AVSS12 COM 地 

AF29 AVSS12 REC 地 

AC29 AVDD33_LD 电源 

AC28 AVDD33_REC 电源 

AC27 AVDD33_COM 电源 

AD30 AVDD12_ COM 电源 

AE30 AVDD12_REC 电源 

F30 LDM_DI 低 字 数据 掩 膜 数据 输入 

D31 LDM_DO 低 字 数据 掩 膜 数据 输出 

F32 LDM_ VSYNC 低 字 数据 掩 膜 场 同 步 信 号 

E31 LDM_ CLK 低 字 数据 掩 膜 _ 时钟 信 号 

E32 LDM_CS 低 字 数据 掩 膜 芯片 选择 

N30 SD_CLK 串 行 数据 时 钟 信号 

N31 SD_CMD 串 行 数据 命令 线 

L31 SD_D3 串 行 数据 线 

L30 SD_D2 串 行 数 据 线 

M30 SD_D1 串 行 数据 线 

N32 SD_D0 串 行 数据 线 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片 ， 
AA26 OPWMO 优化 脉冲 宽度 调幅 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
AC32 OPWMI1 优化 脉冲 宽度 调和 LED48K510G3D 、LED55K510G3D ， 
AA27 OPWM2 优化 脉冲 宽度 调幅 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
U31 DEMOD RST 解 调 器 复位 附 图 2-394 

P29 CLINT 中 断 信 号 

P28 SPI_CLE SPI 命令 锁 存 使 能 

P32 SPI DATA SPI 数据 信号 

P31 SPI CLK SPI 时 钟 信号 

P30 SPI CLKI1 SPI 时 钟 信号 

R32 PVR_TSDATAI 测试 数据 

R31 PVR_TSDATA0 测试 数据 

R28 PVR_TSSYNC 测试 同步 信号 

T28 PVR_TSVAL 测试 有 效 数 据 

R29 PVR_TSCLK 测试 时 钟 信号 

T29 CI_TSDATAO 测试 数据 信号 

U28 CI_TSSYNC 测试 同步 信号 

T27 CI_TSVAL 测试 有 效 数据 

U29 CI TSCLK 测试 时 钟 信号 

U30 DEMOD TSDATA0 | 测试 数据 信和 号 

V30 DEMOD TSSYNC 测试 同步 信号 

V29 DEMOD TSVAL 测试 有 效 数据 

U32 DEMOD TSCLK 测试 时 钟 信号 

AA14 DVSS 地 

AD3 DVSS_1 地 

AD4 DVSS 2 地 

R11 DVSS 3 地 

Ull DVSS 4 地 

AA16 DVSS 5 地 

AA20 DVSS 6 地 






































































































































































































































476 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
T12 DVSS 7 也 

AA18 DVSS 8 也 

AB12 DVSS 9 也 

W19 DVSS 67 也 

Y19 DVSS _66 也 

AB21 DVSS 65 也 

N20 DVSS 64 也 

R20 DVSS_114 也 

U20 DVSS_63 也 

V20 DVSS_62 也 

W20 DVSS 61 也 

M13 DVSS 60 也 

AB20 DVSS_59 也 

M15 DVSS_58 也 

R21 DVSS_57 也 

W21 DVSS_56 也 

AA21 DVSS_55 也 

N13 DVSS _10 也 

P13 DVSS_11 也 

R13 DVSS_12 也 

T13 DVSS_13 也 

U13 DVSS _14 也 

V13 DVSS_15 也 

W13 DVSS_16 也 

Y13 DVSS_17 也 

AA13 DVSS_18 也 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片 ， 
N14 DVSS_19 也 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
P14 DVSS 20 也 LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
R14 DVSS 21 也 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
T14 DVSS 22 也 附 图 2-394 

U14 DVSS _23 也 

V14 DVSS_ 24 也 

W14 DVSS 25 也 

Y14 DVSS 26 也 

U12 DVSS 27 也 

N15 DVSS 28 也 

P15 DVSS 29 也 

AF28 DVSS_88 也 

AF25 DVSS_89 也 

AE26 DVSS_95 也 

AE27 DVSS_96 也 

F28 DVSS_99 也 

L27 DVSS_100 也 

AD26 DVSS_102 也 

AE25 DVSS_103 也 

AB11 DVSS_105 也 

AB14 DVSS_106 也 

L11 DVSS_108 也 

MI11 DVSS_109 也 

P20 DVSS_110 也 

R12 DVSS_111 也 

L15 DVSS_116 也 

U21 DVSS_112 也 

Wi1l DVSS_113 也 

AH29 DVSS_115 也 



































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 477 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AF8 DVSS_107 也 
AH27 DVSS_104 也 
AG26 DVSS_101 也 
AF16 DVSS_98 也 
AH28 DVSS_97 也 
AK30 DVSS 91 也 
AK31 DVSS_92 也 
M19 DVSS_94 也 
AK32 DVSS_93 也 
AG27 DVSS_90 也 
AF27 DVSS_87 也 
AF26 DVSS_86 也 
R15 DVSS_30 也 
T15 DVSS 31 也 
U15 DVSS 32 也 
V15 DVSS 33 也 
W15 DVSS 34 也 
Y15 DVSS 35 也 
M16 DVSS 36 也 
N16 DVSS_37 也 
P16 DVSS_38 也 
R16 DVSS 39 也 
T16 DVSS 40 也 
U16 DVSS 41 也 
V16 DVSS 42 也 
W16 DVSS_43 也 该 集成 电路 是 LCD 电视 主 控 芯片 ， 
Y16 DVSS 44 也 应 用 在 海信 LED43K510G3D 、 
AB16 DVSS 45 也 LED48K510G3D、LED55K510G3D， 
N17 DVSS 46 也 8K86 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
P17 DVSS 47 也 附 图 2-394 
R17 DVSS 48 也 
T17 DVSS 49 也 
U17 DVSS_50 也 
V17 DVSS_51 也 
W17 DVSS_52 也 
Y17 DVSS_53 也 
N18 DVSS_54 也 
W12 DVSS_ 85 也 
R26 DVSS_84 也 
R27 DVSS_83 也 
L13 DVSS_82 也 
P18 DVSS_81 也 
R18 DVSS_80 也 
T18 DVSS_79 也 
Ul18 DVSS_78 也 
V18 DVSS_77 也 
WI18 DVSS _76 也 
Y18 DVSS_75 也 
V21 DVSS 74 也 
N19 DVSS_73 也 
P19 DVSS_72 也 
R19 DVSS_71 也 
T19 DVSS_70 也 
U19 DVSS _69 也 
V19 DVSS 68 也 
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最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

AC1l DDRV DDR 存储 器 电压 

AC2 DDRV DDR 存储 器 电压 

A3 DDRV DDR 存储 器 电压 

A4 DDRV DDR 存储 器 电压 

B4 DDRV DDR 存储 器 电压 

C4 DDRV DDR 存储 器 电压 

D4 DDRV DDR 存储 器 电压 

B3 DDRV DDR 存储 器 电压 

C3 DDRV DDR 存储 器 电压 

AC3 DDRV DDR 存储 器 电压 

AC4 DDRV DDR 存储 器 电压 

G10 MEMTP 存储 器 信号 

G9 MEMTN 存储 器 信号 

G13 RVREF_B 参考 电压 

G21 RVREF_A 参考 电压 

F10 ARCKE DRAM 时 钟 使 能 信号 

D9 ARCLK1 DRAM 时 钟 信号 

C9 ARCLK1# DRAM 时 钟 信号 

A20 ARCLKO DRAM 时 钟 信号 

A21 ARCLKO# DRAM 时 钟 信号 

El8 ARODT DRAM 片上 终端 该 世 片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
F17 ARRAS# DRAM 行 地 址 信号 码 芯 片 ,支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
E17 ARCAS# DRAM 列 地 址 信号 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
B16 ARCS# DRAM 世 片 选择 双核 CPU， 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
D14 ARWE# DRAM 写 使 能 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ,支持 2 个 串 

a 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输 出 或 者 
B14 ARRESET DRAM 复位 信号 个 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
Al3 ARBAO DRAM 带 地 址 信号 个 中 行 TQ 输出 码 老 ) 个 并 行 TQ 办 
< RA DRAM 带 地 十 信号 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
对 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 

D16 ARBA2 DRAM 带 地 址 信号 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
F18 ARCSX# DRAM 芯片 选择 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
C15 ARA14 DRAM 地 址 信号 路 见 附 图 2-395〈 以 应 用 在 创维 8K96 
Al15 ARA13 DRAM 地 址 信号 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

F13 ARA12 DRAM 地 址 信号 

C14 ARA11 DRAM 地 址 信号 

F11 ARA10 DRAM 地 址 信号 

E15 ARA9 DRAM 地 址 信号 

D13 ARAS8 DRAM 地 址 信号 

B15 ARA7 DRAM 地 址 信号 

E14 ARA6 DRAM 地 址 信号 

F16 ARA5 DRAM 地 址 信号 

E13 ARA4 DRAM 地 址 信号 

B13 ARA3 DRAM 地 址 信号 

Al4 ARA2 DRAM 地 址 信号 

F14 ARAI1 DRAM 地 址 信号 

F15 ARAO DRAM 地 址 信号 

P21 DVSS 地 

RI1 DVSS 地 

N15 AVSS33_MEMPLL 地 

N14 AVDD33 MEMPLL 电源 

B10 ARDQ31 DRAM 数据 信号 

B7 ARDQ30 DRAM 数据 信号 

C10 ARDQ29 DRAM 数据 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
C7 ARDQ28 DRAM 数据 信和 号 
C11 ARDQ27 DRAM 数据 信号 
D7 ARDQ26 DRAM 数据 信号 
D10 ARDQ25 DRAM 数据 信号 
C6 ARDQ24 DRAM 数据 信号 
D8 ARDQS3# DRAM 数据 选 通 
C8 ARDQS3 DRAM 数据 选 通 
E10 ARDQM3 DRAM 数据 掩 膜 
B5 ARDQ23 DRAM 数据 信号 
A12 ARDQ22 DRAM 数据 信和 号 
A5 ARDQ21 DRAM 数据 信号 
C13 ARDQ20 DRAM 数据 信号 
C5 ARDQ19 DRAM 数据 信和 号 
B12 ARDQ18 DRAM 数据 信号 
D6 ARDQ17 DRAM 数据 信号 
C12 ARDQ16 DRAM 数据 信号 
A9 ARDQS2# DRAM 数据 选 通 
B9 ARDQS2 DRAM 数据 选 通 
A7 ARDQM2 DRAM 数据 掩 膜 
C22 ARDQ15 DRAM 数据 信号 
D19 ARDQ14 DRAM 数据 信号 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
D22 ARDQ13 DRAM 数据 信和 号 码 芯片 ,支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
D20 ARDQ12 DRAM 数据 信和 号 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
B23 ARKDQTI DRAM 数据 信和 号 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
D17 ARDQI10 DRAM 数据 信和 号 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 支持 2 个 串 
ARDOS DRAM 数据 信号 行 TS 流 输 入 +1 个 忠生 TS 流 输出 或 者 
A17 ARDOQS DRAM 数据 信号 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
6 ARDOSIR RA 并 选 通 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
B20 ARDQS DRAM 数据 选 通 LED46XT770G3D、 LED55XT770G3D， 
D21 ARDQMI DRAM 数据 掩 膜 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
D15 ARDQ7 DRAM 数据 信号 路 见 附 图 2-395〔( 以 应 用 在 创维 8K96 
C24 ARDQ6 DRAM 数据 信号 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
C16 ARDQ5 DRAM 数据 信号 
D24 ARDQ4 DRAM 数据 信号 
C17 ARDQ3 DRAM 数据 信号 
D23 ARDQ2 DRAM 数据 信和 号 
B17 ARDQI DRAM 数据 信号 
C23 ARDQO DRAM 数据 信号 
B21 ARDQSO# DRAM 数据 选 通 
C21 ARDQS0 DRAM 数据 选 通 
C19 ARDQMO DRAM 数据 掩 膜 
P13 RVREF_C 参考 电压 
V7 RVREF_D 参考 电压 
F4 BRCLK0 DRAM 时 钟 信号 
F3 BRCLKO# DRAM 时 钟 信号 
V4 BRCLKI1 DRAM 时 钟 信号 
V3 BRCLK1# DRAM 时 钟 信号 
Pp6 BRCKE DRAM 时 钟 使 能 
H6 BRODT DRAM 片上 终端 控制 
H4 BRRAS# DRAM 行 地 址 信号 
H5 BRCAS# DRAM 列 地 址 信和 号 























K3 BRCS# DRAM 芯片 选择 



















































































































































































































































































480 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Nl BRBAO DRAM 栈 地 址 
P5 BRBA1 DRAM 栈 地 址 
K4 BRBA2 DRAM 栈 地 址 
L4 BRWE DRAM 写 使 能 
L5 BRA14 DRAM 地 址 信号 
M4 BRA13 DRAM 地 址 信号 
N5 BRA12 DRAM 地 址 信号 
M5 BRA11 DRAM 地 址 信号 
P4 BRA10 DRAM 地 址 信号 
M3 BRA9 DRAM 地 址 信和 号 
L6 BRA8 DRAM 地 址 信号 
L3 BRA7 DRAM 地 址 信号 
N4 BRA6 DRAM 地 址 信号 
K5 BRA5 DRAM 地 址 信号 
N6 BRA4 DRAM 地 址 信号 
N2 BRA3 DRAM 地 址 信号 
MI BRA2 DRAM 地 址 信号 
N3 BRAI1 DRAM 地 址 信和 号 
K6 BRAO DRAM 地 址 信号 
G5 BRCSX# DRAM 芯片 选择 
D5 DDRV 存储 器 电压 该 芯片 是 带 3D 杭 状 滤波 器 的 TV 解 
ES DDRV 存储 器 电压 码 芯片 ， 支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
T5 DDRV 存储 器 电压 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 办 出 ， 
V5 DDRV 存储 器 电压 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;大 
U5 DDRV 存储 器 电压 带 网 络 收发 及 MAC 地 止 , 支持 2 个 串 
EG DDRV 存储 器 电压 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
F6 DDRV 存储 器 电压 中 闪 生 0 个 串 行 TS 输入 +1 
EE DR 存储 器 电 太 个 中行 TS 多 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
一 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
U6 DDRY 存储 器 电压 LED46XT770G3D、 LED55XT770G3D， 
T6 DDRV 存储 器 电压 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AC5 DDRY 存储 器 电压 路 见 附 图 2-395 (以 应 有 在 创维 8K96 
F7 DDRV 存储 器 电压 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
G7 DDRV 存储 器 电压 
AC6 DDRV 存储 器 电压 
N7 DDRYV 存储 器 电压 
P7 DDRV 存储 器 电压 
V6 DDRV 存储 器 电压 
J10 DDRV 存储 器 电压 
HI10 DDRV 存储 器 电压 
H13 DDRV 存储 器 电压 
E20 DDRV 存储 器 电压 
F20 DDRV 存储 器 电压 
G20 DDRV 存储 器 电压 
G15 DDRV 存储 器 电压 
G18 DDRV 存储 器 电压 
D25 DDRV 存储 器 电压 
C25 DDRV 存储 器 电压 
B25 DDRV 存储 器 电压 
A25 DDRV 存储 器 电压 
H7 DDRV 存储 器 电压 
H8 DDRV 存储 器 电压 
J8 DDRV 存储 器 电压 



















































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 481 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
D26 DVSS 也 
C26 DVSS 也 
B26 DVSS 也 
A26 DVSS 也 
E25 DVSS 也 
G22 DVSS 也 
G19 DVSS 也 
F19 DVSS 也 
E19 DVSS 也 
D18 DVSS 也 
C18 DVSS 也 
B18 DVSS 也 
Al8 DVSS 也 
F12 DVSS 也 
E12 DVSS 也 
E24 DDRV 存储 器 电压 
G23 DDRV 存储 器 电压 
F23 DDRV 存储 器 电压 
G24 DDRV 存储 器 电压 
F24 DDRV 存储 器 电压 
E23 DDRV 存储 器 电压 该 芯片 是 带 3D 杭 状 滤波 器 的 TV 解 
M2 BRRESET 立信 和 号 码 蕊 片 ， 支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
U2 BRDQ31 信和 号 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz .得 出 ， 
Y2 BRDQ30 DRAM 数据 信号 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;大 
U3 BRDQ29 DRAM 数据 信和 号 带 网 络 收发 及 MAC 地 止 , 支持 2 个 串 
Y3 BRDQ28 DRAM 数据 信号 行 TS 流 和 输入 +1 个 串 行 TS 流 输 出 或 者 
WW 个 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
2 RD DRAM 数据 信号 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
人 A RQ DRAM 数据 信号 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
U4 BRDQ25 DRAM 数据 信和 号 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
AA3 BRDQ24 DRAM 数据 信号 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
W4 BRDQS3# DRAM 数据 选 通 路 见 附 图 2-395 CB 在 创维 8K96 
W3 BRDQS3 DRAM 数据 选 通 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
Ul BRDQM3 DRAM 数据 掩 膜 
AB2 BRDQ23 DRAM 数据 信号 
Pl BRDQ22 DRAM 数据 信号 
ABI1 BRDQ21 DRAM 数据 信和 号 
P3 BRDQ20 DRAM 数据 信和 号 
AB3 BRDQ19 DRAM 数据 信和 号 
P2 BRDQ18 DRAM 数据 信号 
AB4 BRDQ17 DRAM 数据 信号 
T4 BRDQ16 DRAM 数据 信号 
V1 BRDQS2# DRAM 数据 选 通 
V2 BRDQS2 DRAM 数据 选 通 
Yl BRDQM2 DRAM 数据 掩 膜 
D2 BRDQ15 DRAM 数据 信和 号 
G4 BRDQ14 DRAM 数据 信和 号 
Cl BRDQ13 DRAM 数据 信号 
G3 BRDQ12 DRAM 数据 信号 
D3 BRDQI11 DRAM 数据 信号 
H3 BRDQ10 DRAM 数据 信号 
Bl BRDQ9 DRAM 数据 信号 
J3 BRDQ8 DRAM 数据 信和 号 



































































































































































































































































































































482 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 外 备 注 
F2 BRDQS1# DRAM 数据 选 通 
Fl BRDQS1 DRAM 数据 选 通 
D1 BRDQMI DRAM 数据 掩 膜 
K2 BRDQ7 DRAM 数据 信号 
A2 BRDQ6 DRAM 数据 信号 
Kl BRDQ5 DRAM 数据 信号 
C2 BRDQ4 DRAM 数据 信号 
]2 BRDQ3 DRAM 数据 信号 
B2 BRDQ2 DRAM 数据 信和 号 
J1 BRDQl DRAM 数据 信号 
Al BRDQO DRAM 数据 信号 
E3 BRDQSO# DRAM 数据 选 通 
E4 BRDQS0 DRAM 数据 选 通 
G2 BRDQMO DRAM 数据 掩 膜 
F27 TCONO TCON 信和 号 
E27 TCONI1 TCON 信和 号 
F30 TCON2 TCON 信和 号 
F29 TCON3 TCON 信和 号 
B27 TCON4 TCON 信和 号 
A27 TCON5 TCON 信和 号 
B28 TCON6 TCON 信和 号 该 芯片 是 带 3D We 2 解 
A28 TCON7 TCON 信和 号 码 蕊 片 ， 支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
C8 TCONS TCON 信和 号 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 0 .得 出 ， 
和 TCON9 TCON 信和 号 双核 多 CPU， J 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
二 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 , 支持 2 个 串 
E28 TCON10 TCON 信和 号 2 Da A 
i 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
F28 TCONI11 TCON 冒号 个 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
B29 RN ION 个 申 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AG6 AVDD12 _ LVDS _1 电源 应 在 海信 LED42XT770G3D 、 
AJ6 AVDD12 LVDS 2 电源 LED46XT770G3D、 LED55XT770G3D， 
AF6 AVDD12_VPLL 电源 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AE6 AVDD33_LVDSB 电源 路 见 附 图 2-395 (以 应 在 创维 8K96 
AH7 AVDD33 LVDSA 电源 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AJS AVSS12 LVDS 2 地 
AG5 AVSS12 LVDS_1 地 
AF5 AVSS12_VPLL 地 
AE5 AVSS33 LVDSB 地 
AH5 AVSS33 LVDSA 地 
AG7 REXT_VPLL 外 接 电阻 
AR3 AO4N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数) 
AP3 AO4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数) 
AR4 AO3N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数) 
AP4 AO3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 〈 奇 数 ) 
AU4 AOCKN LVDS TX 信号 负 时 钟 ( 奇 数 ) 
AT4 AOCKP LVDS TX 信号 正 时 钟 (奇数 ) 
AR5 AO2N LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (奇数) 
AP5 AO2P LVDS TX 信号 正 数 据 输出 (奇数) 
AR6 AOIN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数) 
AP6 AO1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
AU6 AOON LVDS TX 信号 负数 据 输出 〈 奇 数 ) 
AT6 AOOP LVDS TX 信号 正 数 据 输出 (奇数) 
AM4 AE4N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
AM3 AE4P LVDS TX 信号 正 数 据 输出 〈 偶 数 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AN2 AE3N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (偶数 ) 
ANI1 AE3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (偶数 ) 
AP2 AECKN LVDS TX 信号 负 时 钟 〈 偶 数 ) 
AP1 AECKP LVDS TX 信和 号 正 时 钟 〈 偶 数 ) 
AR2 AE2N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (偶数 ) 
ARI1 AE2P LVDS TX 信和 号 正 数 据 输出 (偶数 ) 
AU1 AEIN LVDS TX 信号 负数 据 输 出 (偶数 ) 
AT1 AEI1P LVDS TX 信和 号 正 数 据 输出 (偶数 ) 
AU2 AEON LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (偶数 ) 
AT2 AEOP LVDS TX 信和 号 正 数 据 输出 (偶数 ) 
AH4 BO4N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
AH3 BO4P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (奇数 ) 
ADJ2 BO3N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
AJl BO3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
AJ4 BOCKN LVDS TX 信号 负 时 钟 (奇数) 
AJ3 BOCKP LVDS TX 信和 号 正 时 钟 〈 奇 数 ) 
AK4 BO2N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
AK3 BO2P LVDS TX 信和 号 正 数 据 输出 (奇数 ) 
AL2 BOIN LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
AL1 BO1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
AL4 BOON LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AL3 BOOP LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (奇数 ) | 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
AD2 BEAN LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (偶数 ) | 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
ADl BE4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (偶数 ) | 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
AE2 BE3N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 支持 2 人 
AEl BE3P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 偶数) | 行 TS 流 答 入 +1 个 品行 TS 流 输 出 或 者 
并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
AE4 BECKN LVDS TX 训导 负 有 吉 (偶数 ) 个 申 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AE3 BECKP LVDS TX 信和 号 正 时 i 
AF4 BE2N LVDS TX Ms EN 人 
AF3 BE2P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (偶数 ) | 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AG2 BEIN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) | 路 见 附 图 2-395 (以 应 用 在 创维 8K96 
AG1 BE1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (偶数 ) | 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AG4 BEON LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (偶数 ) 
AG3 BEOP LVDS TX 信号 正 数 据 输 出 (偶数 ) 
AU37 AINO_ R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AU35 AIN0O L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AT35 AIN]1_R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AT37 AIN1 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AU36 AIN2 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AP34 AIN2 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AT36 AIN3_R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AR37 AIN3 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AR33 AIN4 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AP32 AIN4 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AR36 AIN5 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AP37 AIN5 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AR35 AIN6 R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
AP36 AIN6 L_ AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
AL31 AVDD33_AADC 电源 
AJ28 AVSS33_AADC 地 
AJ27 VMID_AADC 中 级 电压 旁 路 (AADC) 
AN28 MPXP 音频 频率 输入 〈 正 ) 


















































































































































































































































































































































484 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AN9 AOSDATAO 音频 输出 数据 
AN10 AOSDATA1 音频 输出 数据 
AN11 AOSDATA2 音频 输出 数据 
AMI11 AOSDATA3 音频 输出 数据 
AMI10 AOSDATA4 音频 输出 数据 
AM12 AOMCLK 音频 输出 主 时 钟 
AP11 AOLRCK 音频 输出 左右 时 钟 
AR11 AOBCK 音频 输出 位 时 钟 
Y32 ASPDIF1 串 行 音频 数据 
AR16 ASPDIF0 串 行 音频 数据 
Y33 ALIN 左 声 道 音频 输入 
AE30 AVSS33_DAC1 地 
AK30 AVSS33_DAC 地 
AF30 AVDD33_DAC1 电源 
AG30 AVDD33_DAC 电源 
AM35 AL3_ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC) 
AM36 AR3_ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC) 
AM33 AL2_ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AM37 AR2_ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC) 
AM34 AL1L_ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
AM32 AR1 ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC) 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AN34 ALO ADAC 左 声 道 音频 信和 号 (ADAC) 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
AN35 AR0_ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
AU32 ADCINP DEMOD “| ADC 输入 〈 正 ) 解 调 器 双核 CPU， 认 部 带 DVB-C 解码 器 ， 内 
AT32 ADCINN_DEMOD ADC 输入 ( 负 ) _ 解 调 器 ts 或 者 
号 FF TI 一 
一 一 人 
本 四 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AM28 AVSS33_DEMOD 地 应 在 海 信 LED42XT770G3D 、 
AJ26 AVSS12 DEMOD 地 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
U35 IF AGC 中 频 自动 增益 控制 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
U34 RF_AGC 射频 自动 增益 控制 路 见 附 图 2-395〈 以 应 用 在 创维 8K96 
AP31 LOUTN 左 声 道 输出 〈 负 ) 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AN30 LOUTP 左 声 道 输出 ( 正 ) 
V35 OSCL2 调谐 器 时 钟 信号 
V34 OSDA2 调谐 器 数据 信号 
AP28 SC0 , 度 信 号 输入 
AR29 SY0 亮度 信号 输入 
AT30 CVBS3P 复合 视频 输入 
AR30 CVBS2P 复合 视频 输入 
AR31 CVBS1P 复合 视频 输入 
AN29 CVBSOP 复合 视频 输入 
AP30 CVBS_COM 复合 视频 地 
AK24 AVDD33_CVBS _1 电源 
AK25 AVDD33_CVBS 2 电源 
AL25 AVSS33_CVBS_1 地 
AM26 AVSS33_CVBS 2 地 
AL24 AVSS33_VDAC 地 
AJ21 AVSS12 RGB 地 
AJ22 AVSS33_ VDAC BG | 地 
AD19 AVDD12_ RGB 电源 
AD21 AVDD33_VDAC 电源 
AD20 AVDD33_VDAC BG | 电源 


































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 485 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AP29 VDACY OUT DAC 输出 电压 
AU30 VDACX_OUT DAC 输出 电压 
AR27 SOY0 亮度 同步 信号 输入 
AP27 YOP 亮度 正 微分 信号 输入 
AR28 PROP 复合 Pr0 正 微分 信号 输入 
AT28 PBOP 复合 Pb0 正 微分 信号 输入 
AU28 COM0 YPbPr0 地 
AP25 SOY!1 亮度 同步 信号 输入 
AU26 Y1P 亮度 正 微分 信号 输入 
AP26 PR1P 复合 Prl 正 微分 信号 输入 
AR26 PB1P 复合 Pbl 正 微分 信号 输入 
AT26 COMI YPbPrl 地 
AP22 VGA_SCL 串 行 时 钟 线 
AR22 VGA_SDA 串 行 数据 线 
AT24 SOG 蓝 同步 
AP24 COM VGA 地 
AU24 BP 蓝 + 微 分 信号 输入 
AR24 GP 绿 + 微 分 信号 输入 
AR25 RP 红 + 微 分 信号 输入 
AM25 VSYNC 场 同步 信号 
AN25 HSYNC 行 同步 信号 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AA32 HDMI_CEC HDMI 接口 消费 电子 控制 码 笃 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
AG33 HDMI 0 SCL HDMI 接口 串 行 时 钙 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
A NL CT HDMI 接 呈 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ， 内 
二 带 网 络 收发 及 MAC 地址， 支持 2 个 串 
CS HDMI 2 SCL OM 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
AH32 HDMI 3_SCL HDMI 加 个 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
AF33 HDMI 0_SDA HDMI 接 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AD33 HDMI 1 SDA HDMI 接 应 在 海信 LED42XT770G3D 、 
AB33 HDMI 2 SDA HDMI 接 要 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
AH33 HDMI 3_SDA HDMI 接口 品行 交 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上。 应 用 电 
AG31 HDMI 0 PWR5V HDMI 接口 信号 源 端的 5V 电源 路 见 附 图 2-395〔 以 应 用 在 创维 8K96 
AF31 HDMI_ 1 PWR5V HDMI 接口 信号 源 端的 5V 电源 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AC31 HDMI 2 PWR5V HDMI 接口 信号 源 端 的 5V 电源 
AH31 HDMI 3_PWR5V HDMI 接口 信号 源 端 的 5V 电源 
AG32 HDMI_0_HPD HDMI 接口 热 插 拔 检测 输出 
AE32 HDML 1_HPD HDMI 接口 热 插 拔 检测 输出 
AC32 HDMI_ 2_HPD HDMI 接口 热 插 拔 检 测 输出 
AJ32 HDMI_ 3_HPD HDMI 接口 热 插 拔 检 测 输出 
AA24 | AVDD12 HDMI 0 RX | 电源 
Y24 AVDD12 HDMI_1 RX | 电源 
W24 AVDD12 HDMI 2 RX | 电源 
AB24 | AVDD12 HDMI 3_RX | 电源 
AB29 | AVDD33_HDMI 0_ RX | 电源 
AA29 | AVDD33_HDMI 1 RX | 电源 
Y29 AVDD33_HDMI 2 RX | 电源 
AC29 | AVDD33_HDMI 3_RX | 电源 
AB30 AVSS33 HDMI RX | 地 
AD30 AVSS33 HDMI RX | 地 
AF31 AVSS33 HDMIL RX | 地 
AF32 AVSS33 HDMI RX | 地 
AK33 HDMI 3 RX_CB HDMI 接口 数据 通道 输入 
AJ33 HDMI 3 RX C HDMI 接口 数据 通道 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AJ36 HDMI 3_RX_2B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AJ37 HDMI 3_RX 2 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AJ34 HDMI 3 RX _1B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AJ35 HDMI 3 RX 1 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AK34 HDMI 3_RX_ 0B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AK35 HDMI 3 RX 0 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AC36 HDMI 2 RX_CB HDMI 接口 数据 通道 输入 
AC37 HDMI 2 RX C HDMI 接口 数据 通道 输入 
AA36 HDMI 2 RX 2B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AA37 HDMI 2 RX 2 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AA34 HDMI 2 RX_1B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AA35 HDMI 2 RX 1 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AB34 HDMI 2 RX_0B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AB35 HDMI 2 RX 0 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AE34 HDMI 1 RX_CB HDMI 接口 数据 通道 输入 
AE35 HDMI 1 RX C HDMI 接口 数据 通道 输入 
AC34 HDMI 1 RX 2B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AC35 HDMI 1 RX 2 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AD34 HDMI 1 RX_1B HDMI 接口 数据 通道 输入 
AD35 HDMI 1 RX 1 HDMI 接口 数据 通道 输入 
AE36 HDMI 1 RX 0B HDMI 接口 数据 通道 输入 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AE37 HDMI 1 RX_0 HDMI 接口 数据 通道 输入 码 蕊 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
AH34 HDMI 0 RX_CB HDMI 接口 数据 通道 输入 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
AH35 HDMI 0 RX C HDMI 接口 数据 通道 输入 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ; 内 
TEA 带 网 络 收发 及 MAC 地址， 支持 2 个 串 
AF34 HDMI 0 RX_2B HDMI 接口 数据 通道 输入 A A 
es 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输 出 或 者 
AF35 HDMI 0 RX 2 HDMI 接口 数据 道道 入 个 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
AG36 HDMI 0 RX_1B HDMI 接口 数 申通 道 输入 个 申 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AG37 HDMI 0 RX 1 HDMI 接口 数据 通道 输入 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
AG34 HDMI 0 RX_0B HDMI 接口 数据 通道 输入 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
AG35 HDMI 0 RX 0 HDMI 接口 数据 通道 输入 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AP14 JTCK JTAG 测试 端口 时 钟 信号 输入 路 见 附 图 2-395〔 以 应 用 在 创维 8K96 
AM14 JTDI JTAG 测试 端口 数据 输入 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AR14 JTDO JTAG 测试 端口 数据 输出 
AR15 JTMS JTAG 测试 端口 工作 模 导 
AN14 JTRST# JTAG 测试 端口 复位 
AP12 OSDA0 串 行 数据 信和 号 
AN12 OSCL0 串 行 时 钟 信号 
AP15 OSDAI1 串 行 数据 信和 号 
AN15 OSCL1 串 行 时 钟 信号 
AT34 XTALI 晶振 输入 
AU34 XTALO 晶振 输出 
AK27 AVDD33_XTAL _STB | 电源 
AH26 AVSS33 XTAL STB | 地 
AK18 AVDD33_VGA_STB 电源 
AK17 AVSS33_VGA_STB 地 
AK23 AVDD33_PLLGP 电源 
AM27 AVSS33_PLLGP 地 
AJ20 AVDD10 LDO 电源 
AR21 STB_SDA 串 行 数据 信和 号 
AT21 STB_SCL 串 行 时 钟 信 号 
D27 FSRC_ WR 熔断 写 控制 
AU21 OIRI 输入 到 主 芯片 的 遥控 红外 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
AM22 ORESET# 复位 信号 
AM20 OPWRSB 待机 控制 
C29 EMMC_CLK 时 钟 信号 
C34 PAALE 地 址 锁 存 使 能 
A34 PACLE 命令 锁 存 使 能 
D32 PARB# 就 绪 / 忙 信号 
C32 PDD0 数据 信和 号 
A32 PDD1 数据 信和 号 
B32 PDD2 数据 信和 号 
A31 PDD3 数据 信和 号 
B31 PDD4 数据 信和 号 
D30 PDD5 数据 信和 号 
C30 PDD6 数据 信号 
D29 PDD7 数据 信和 号 
D33 POCEO# 芯片 使 能 
B34 POCE1# 芯片 使 能 
C33 POOE# 输出 使 能 
A35 POWE# 写 使 能 
AU16 UITX 发 送信 号 
AT16 UIRX 接收 信号 
AP18 UORX 发 送信 号 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AR18 UOTX 接收 信号 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
H32 GPIOO 通用 和 输入 与 输出 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
F37 GPIOI 通用 输入 与 输出 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ， 内 
F36 GEIO2 通用 输入 与 输出 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 文 持 2 个 中 
G37 GPIO3 通用 输入 与 输出 {AS 流 输 入 +1 个 串 行 TS 流 输 出 或 者 
ee 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
S36 SR i A 个 申 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
033 GHO) 通用 输入 与 输出 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
G34 GPIO6 通用 输入 与 输出 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
H34 GPIO7 通用 输入 与 输出 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
L34 GPIO8 通用 输入 与 输出 路 见 附 图 2-395 (以 应 用 在 创维 8K96 
L32 GPIO9 通用 输入 与 输出 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
K33 GPIO10 通用 输入 与 输出 
K32 GPIO11 通用 输入 与 输出 
H33 GPIO12 通用 输入 与 输出 
L35 GPIO13 通用 输入 与 输出 
K36 GPIO14 通用 输入 与 输出 
J32 GPIO15 通用 输入 与 输出 
J34 GPIO16 通用 输入 与 输出 
K34 GPIO17 通用 输入 与 输出 
K35 GPIO18 通用 输入 与 输出 
K37 GPIO19 通用 输入 与 输出 
J36 GPIO20 通用 输入 与 输出 
J37 GPIO21 通用 输入 与 输出 
J35 GPIO22 通用 输入 与 输出 
J33 GPIO23 通用 输入 与 输出 
G33 GPIO24 通用 输入 与 输出 
H35 GPIO25 通用 输入 与 输出 
H31 GPIO26 通用 输入 与 输出 
F34 GPIO27 通用 输入 与 输出 
E36 GPIO28 通用 输入 与 输出 
N33 GPIO29 通用 输入 与 输出 









































































































































































































































































































































































































































































































































488 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
P32 GPIO30 通用 输入 与 输出 
M35 GPIO31 通用 输入 与 输出 
M37 GPIO32 通用 输入 与 输出 
M33 GPIO33 通用 输入 与 输出 
F35 GPIO34 通用 输入 与 输出 
E35 GPIO35 通用 输入 与 输出 
E37 GPIO36 通用 输入 与 输出 
N32 GPIO37 通用 输入 与 输出 
M34 GPIO38 通用 输入 与 输出 
M36 GPIO39 通用 输入 与 输出 
M32 GPIO40 通用 输入 与 输出 
L33 GPIO41 通用 输入 与 输出 
E33 GPIO42 通用 输入 与 输出 
E32 GPIO43 通用 输入 与 输出 
F32 GPIO44 通用 输入 与 输出 
A29 GPIO45 通用 输入 与 输出 
D31 GPIO46 通用 输入 与 输出 
C31 GPIO47 通用 输入 与 输出 
E30 GPIO48 通用 输入 与 输出 
E31 GPIO49 通用 输入 与 输出 
F31 GPIO50 通用 输入 与 输出 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
E29 GPIO51 通用 输入 与 输出 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
APE9 GEIO52 通用 输入 与 输出 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
AT9 GPIOS3 通用 输入 与 输出 双核 CPU, 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
AR9 GEIO54 通用 输入 与 输出 带 网 络 收发 及 MAC 地址 ， 支 持 2 个 串 
TT 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
AU9 GPIO55 通用 输入 与 险 出 个 并 行 TS 输入 +1 个 品行 TS 输入 +1 
a I S| 个 品行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
AN24 ADIN1_ SRYV ADC 输入 _ 伺 服 数字 应 在 海信 LED42XT770G3D 、 
AP23 ADIN2_SRV ADC 输入 _ 人 向 服 数字 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
AR23 ADIN3_SRV ADC 输入 _ 伺服 数 字 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AU23 ADIN4_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8SK96 机 
AT23 ADIN5_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AM24 ADIN6_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AM23 ADIN7_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 
AR20 OPCTRL0 空 制 端 
AN20 OPCTRL1 空 制 端 
AM19 OPCTRL2 空 制 端 
AN21 OPCTRL3 空 制 端 
AR19 OPCTRL4 空 制 端 
AP19 OPCTRL5S 空 制 端 
AN19 OPCTRL6 空 制 端 
AM18 OPCTRL7 空 制 端 
AP20 OPCTRL8 空 制 端 
AN18 OPCTRL9 空 制 端 
AT20 OPCTRL10 空 制 端 
AU20 OPCTRL11 空 制 端 
AP21 LED_ PWMI LED 指示 _ 脉 冲 宽度 调制 信和 号 
AN22 LED_PWM0 LED 指示 _ 脉 冲 宽度 调制 信和 号 
AP10 LDM_DI 氏 字 数据 掩 膜 _ 数据 输入 
AM9 LDM_DO 氏 字 数据 掩 膜 _ 数据 输出 
AR10 LDM_VSYNC 氏 字 数据 掩 膜 _ 场 同步 信号 
AU11 LDM_CLK 氏 字 数据 掩 膜 _ 时 钟 信 号 

































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 489 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AT11 LDM_CS 低 字 数据 撼 膜 _ 必 片 选择 
B37 SD_CLK 串 行 数据 时 钟 信号 
B36 SD_CMD 串 行 数据 命令 线 
B35 SD_D3 串 行 数 据 线 
A36 SD_D2 串 行 数据 线 
C35 SD_D1 串 行 数据 线 
A37 SD_D0 串 行 数据 线 
AR12 OPWMO 优化 脉冲 宽度 调制 
AT12 OPWMI1 优化 脉冲 宽度 调制 
AU12 OPWM2 优化 脉冲 宽度 调制 
N35 SPL CLE SPI 命令 锁 存 使 能 
N34 SPI DATA SPI 数据 信号 
P35 SPI_CLK SPI 时 钟 信号 
N37 SPIL_ CLKI1 SPI 时 钟 信 号 
P34 PVR_TSDATA1 测试 数据 
P33 PVR_TSDATAO 测试 数据 
R33 PVR_TSSYNC 测试 同步 信号 
R32 PVR_TSVAL 测试 有 效 数 据 
R34 PVR_TSCLK 测试 时 钟 信号 
R36 CI_TSDATAO 测试 数据 信号 
R37 CI TSSYNC 测试 同步 信号 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
R35 CLTSVAL 测试 有 效 数据 码 芯片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
T37 CLTSCLK 测试 时 钟 信 号 过 33G9z;。4 退 得 VDS 和 输出 ， 
3 rT 币 网 各 友 上， 村 < 修 中 
El DEMOD_TSVAL 测试 有 效 数据 行 TS 流 输入 +1 个 忠 行 TS 流 输出 或 者 
T35 DEMOD TSSYNC 次 坛 同步 本 个 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
ORAL 让 测 主 尖 所 仿 个 品行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
V31 DEMOD _ TSDATA6 “| 测试 数据 信号 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
V32 DEMOD_TSDATA5 “| 测试 数据 信号 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
V33 DEMOD TSDATA4 | 测试 数据 信号 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
T30 DEMOD TSDATA3 测试 数据 信和 号 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8K96 机 
T33 DEMOD_TSDATA2 测试 数据 信号 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
U36 DEMOD TSDATA1 测试 数据 信号 
T36 DEMOD TSDATAO 测试 数据 信和 号 
T32 DEMOD TSCLK 测试 时 钟 信 号 
T34 DEMOD RST 复位 信号 
C36 USB_DP_P0 USB 数据 信号 输入 〈 正 ) 
C37 USB_DM_P0 USB 数据 信号 输入 《和 负 ) 
D36 USB_DP_P1 USB 数据 信号 输入 〈 正 ) 
D37 USB_DM_P1 USB 数据 信号 输入 〈 负 ) 
AT13 USB_DP _P2 USB 数据 信号 输入 〈 正 ) 
AU13 USB_DM_P2 USB 数据 信号 输入 〈 负 ) 
AT14 USB_DP_P3 USB 数据 信号 输入 〈 正 ) 
AU14 USB_DM_P3 USB 数据 信号 输入 〈 负 ) 
D35 AVDD33_USB_P0P1 | 电源 
AP13 AVDD33_USB_P2P3 | 电源 
D34 AVSS33 USB _P1 地 
AR13 AVSS33_USB_P2 地 
W35 PCIE11_TXP 发 送 正信 号 (PCIE) 
W34 PCIE11_TXN 发 送 负 信号 (PCIE) 
Y34 PCIE11_RXN 接收 负 信号 (PCIE) 
Y35 PCIE11_RXP 接收 正信 号 (PCIE) 





































































































































































































490 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

U24 AVDD12_PCIE11 电源 

V24 AVDD33_PCIE11 电源 

W30 AVSS12_PCIE11 地 

W36 PCIE11_REFCKN 参考 负 时 钟 信号 (PCIE) 

W37 PCIE11_REFCKP 参考 正 时 钟 信号 (PCIE) 

AL14 AVSS12 REC 地 

AL15 AVSS33_COM 地 

AL16 AVSS33_LD 地 
AD17 AVDD33_LD 电源 
AD16 AVDD33_COM 电源 
AD14 AVDD12_REC 电源 
AD15 REXT 外 接 电阻 
AM16 PHYLED0 PHY 地 址 信号 /LED 信和 号 
AN16 PHYLED1 PHY 地 址 信号 /LED 信号 
AU17 RXVN_1 差分 数据 接收 端 ( 负 ) 

AT17 RXVP_1 差分 数据 接收 端正 ) 
AU18 TXVN_0 差分 数据 发 送 端 〈 负 ) 

AT18 TXVP 0 差分 数据 发 送 端 (下) 

R2 DVSS 也 

R3 DVSS 也 

J4 DVSS 也 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
R4 DVSS 也 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
Y4 DVSS 也 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
Fs DVSS 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 

5 DVSS 四 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 文 持 2 个 中 
十 DYSS 出 行 流 输 入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
Ns vs 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
Ws vs 个 中 下 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 

应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 

L7 DVSS 也 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
M7 DVSS 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
R7 DVSS 也 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8K96 机 
AA5 DVSS 也 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

AB5 DVSS 也 

K7 DVSS 也 

U7 DVSS 也 

W7 DVSS 也 

E9 DVSS 也 

E8 DVSS 也 

F9 DVSS 也 

G14 DVSS 也 

J6 DVSS 也 

R15 DVSS 也 

T15 DVSS 也 

U15 DVSS 也 

V15 DVSS 也 

W15 DVSS 也 

Y15 DVSS 也 
AA15 DVSS 也 

AB15 DVSS 也 

HI11 DVSS 也 

R16 DVSS 也 

T16 DVSS 也 

























































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 491 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
U16 DVSS 也 
V16 DVSS 也 
W16 DVSS 也 
Y16 DVSS 也 
AA16 DVSS 也 
AB16 DVSS 也 
R17 DVSS 也 
T17 DVSS 也 
U17 DVSS 也 
V17 DVSS 也 
Y17 DVSS 也 
T18 DVSS 也 
V18 DVSS 也 
Y18 DVSS 也 
T19 DVSS 也 
V19 DVSS 也 
Y19 DVSS 也 
W17 DVSS 也 
AA17 DVSS 也 
AB17 DVSS 也 
R18 DVSS 也 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AB6 DVSS 也 码 芯 片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
HI19 DVSS 也 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
H22 DVSS 也 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ， 内 
JI11 DVSS 也 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 支持 2 个 串 
J12 DVSS 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输 出 或 者 
个 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
Te TS 个 品行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
训 ds 站 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
岂 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
3 DS 也 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
W8 DVSS 也 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8K96 机 
T8 DVSS 也 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
N22 DVSS 也 
AA7 DVSS 也 
Ul18 DVSS 也 
W18 DVSS 也 
AA18 DVSS 也 
AB18 DVSS 也 
Y7 DVSS 也 
R19 DVSS 也 
U19 DVSS 也 
W19 DVSS 也 
P22 DVSS 也 
AA19 DVSS 也 
AB19 DVSS 也 
G25 DVSS 也 
F22 DVSS 也 
E22 DVSS 也 
D12 DVSS 也 
Ell DVSS 也 
D11 DVSS 也 
T7 DVSS 也 







































































































































































































































































492 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
L8 DVSS 也 
F21 DVSS 也 
E21 DVSS 也 
Y6 DVSS 也 
F25 DVSS 也 
G17 DVSS 也 
W6 DVSS 也 
AB23 DVSS 也 
U23 DVSS 也 
T23 DVSS 也 
R23 DVSS 也 
AB22 DVSS 也 
AA22 DVSS 也 
Y22 DVSS 也 
W22 DVSS 也 
V22 DVSS 也 
U22 DVSS 也 
T22 DVSS 也 
R22 VSS 本 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
AB21 DVSS bb 码 芯片 ， 支 持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
AA21 DVSS 也 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
Y21 DVSS 也 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ， 内 
W21 DVSS 也 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 支 持 2 个 串 
行 流 输 入 +1 个 串 行 流 输 出 或 者 
I A 
本 DYSS 个 品行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
2 DVSS 也 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
R21 DVSS 也 LED46XT770G3D、LED55XT770G3D， 
G16 DVSS 也 创维 8K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
AB20 DVSS 由 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8K96 机 
AA20 DVSS 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
Y20 DVSS 也 
W20 DVSS 也 
V20 DVSS 也 
U20 DVSS 也 
T20 DVSS 也 
R20 DVSS 也 
R6 DVSS 也 
AR7 VCCK 电源 
AT7 VCCK 电源 
AU7 VCCK 电源 
AP8 VCCK 电源 
AR8 VCCK 电源 
AT8 VCCK 电源 
AU8 VCCK 电源 
AM7 VCCK 电源 
AN7 VCCK 电源 
AP7 VCCK 电源 
AM8 VCCK 电源 


















































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 493 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
AN8 VCCK 电源 
P14 VCCK 电源 
R14 VCCK 电源 
T14 VCCK 电源 
Ul14 VCCK 电源 
V14 VCCK 电源 
W14 VCCK 电源 
Y14 VCCK 电源 
AA14 VCCK 电源 
AB14 VCCK 电源 
AC14 VCCK 电源 
AC19 VCCK 电源 
P15 VCCK 电源 
AC15 VCCK 电源 
P16 VCCK 电源 
AC16 VCCK 电源 
V23 VCCK 电源 
W23 VCCK 电源 
Y23 VCCK 电源 
AA23 VCCKE 电源 该 芯片 是 带 3D 梳 状 滤波 器 的 TV 解 
于 ST A 电流 码 蕊 片 ， 支持 4 路 HDMI， 最 高 频率 可 
= — 达 3.3GHz，4 通道 LVDS 120Hz 输出 ， 
F33 VCC31O A 电源 双核 CPU， 内 部 带 DVB-C 解码 器 ;内 
G32 VCC3IO A 电源 带 网 络 收发 及 MAC 地 址 ， 支 持 2 个 串 
G31 VCC3IO _A 电源 行 TS 流 输入 +1 个 串 行 TS 流 输出 或 者 
J30 VCC3IO_A 电源 一 个 并 行 TS 输入 +1 个 串 行 TS 输入 +1 
H30 VCC3IO_A 电源 个 串 行 TS 输出 或 者 2 个 并 行 TS 输入 。 
T9 VCC3IO A 电源 应 用 在 海信 LED42XT770G3D 、 
5 VOCIO A 电源 LED46XT770G3D ~、 LED55XT770G3D, 
AR11 VCC3IO A 电源 创维 3K96 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
= < 路 见 附 图 2-395( 以 应 用 在 创维 8K96 机 
A VCCSIO A 时 商 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
AK10 VCC3IO A 电源 
AL9 VCC3IO _A 电源 
AD23 VCCK 电源 
AD18 VCCK 电源 
P17 VCCK 电源 
AC17 VCCK 电源 
P18 VCCK 电源 
AC18 VCCK 电源 
P19 VCCK 电源 
AC20 VCCK 电源 
P20 VCCK 电源 
AC21 VCCK 电源 
AC24 VCCK 电源 
T24 VCCK 电源 
R24 VCCK 电源 
P23 VCCK 电源 
AD24 VCCK 电源 
AC23 VCCK 电源 
AC22 VCCK 电源 
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( 471 ) MTSS01 










































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 备 注 

1 HDMIL CEC 消费 上 

网 HDMI 1_SCL 串 行 时 钟 线 

3 HDMI 1 SDA 串 行 数据 线 

4 HDMI 1_HPD 热 插 拔 检测 输出 

5 HDMI 0_SCL 串 行 时 钟 线 

6 HDMI 0_SDA 串 行 数 据 线 

7 HDMI 0_HPD 热 插 拔 检测 输出 

8 VCC3IO_STB 电源 (输入 与 输出 端 待机 控制 ) 

9 OPCTRLO 空 制 端 

10 OPCTRL1 空 制 端 

11 OPCTRL2 空 制 端 

12 VGA_SCL 串 行 时 钟 线 

13 VGA_SDA 串 行 数据 线 

14 UORX 接收 信和 号 

15 UOTX 发 送信 号 

16 OIRI 输入 到 主 芯片 的 遥控 红外 信和 号 

17 OPWRSB 待机 控制 

18 VCCK 电源 

19 ADIN3_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 

20 ADIN2_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 

21 ADIN1_ SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 

22 ADINO_SRV ADC 输入 _ 伺 服 数字 

23 ORESET 复位 信号 
BB 源 

6 NC 场 同 政信 种 海信 MT5501 机 心 (LED32K310X3D、 
一 一 LED39K310X3D 、LED42K310X3D 、 

27 HSYNC 行 同步 信号 LED46K310X3D、LED50K310X3D )、 

28 BP 监 + 微 分 信号 输入 创维 8K29 等 液晶 电视 上 

29 SOG 蓝 同步 信号 

30 GP 绿 + 微 分 信号 输入 

31 COM VGA 地 

32 RP 红 + 微 分 信号 输入 

33 SOY1 亮度 同步 信号 输入 

34 Y1P 亮度 正 微分 信号 输入 

35 COMI YPbPrl 地 

36 PB1P 复合 Pbl 正 微分 信号 输入 

37 PR1P 复合 Prl 正 微分 信号 输入 

38 SOY0 亮度 同步 信号 输入 

39 YOP 亮度 正 微分 信号 输入 

40 COMO YPbPr0 地 

41 PBOP 复合 Pb0 正 微分 信号 输入 

42 PROP 复合 Pr0 正 微分 信号 输入 

43 AVDD12 RGB 电源 

44 AVSS12 RGB 地 

45 AVDD33 VDAC BG | 电源 

46 AVDD33_VDAC 电源 

47 VDACY OUT DAC 输出 电压 

48 VDACX_OUT DAC 输出 电压 

49 VCCK 电源 

50 AVDD33_PLLGP 电源 

51 AVDD33_CVBS 电源 

52 SC0 色 度 信号 输入 




























































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 495 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 SY0 亮度 信号 输入 
54 CVBS1P 复合 视频 输入 
55 CVBSOP 复合 视频 输入 
56 AVDD12 DEMOD 电源 
57 AVSS12 DEMOD 地 
58 ADCINP_ DEMOD ADC 输入 ( 正 )_ 解 调 器 
59 ADCINN_DEMOD ADC 输入 〈 负 ) _ 解 调 器 
60 AVDD33_ DEMOD 电源 
61 AVSS33_DEMOD 地 
62 XTALI 晶振 输入 
63 XTALO 晶振 输出 
64 AVDD33 XTAL STB | 电源 
65 VMID_AADC 中 级 电压 旁 路 (AADC) 
66 AVDD33_AADC 电源 
67 AIN0O R_AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
68 AIN1 R AADC 右 声 道 音频 输入 (AADC) 
69 AIN0 L _AADC 左 声 道 音频 输入 AADC) 
70 AIN1 L AADC 左 声 道 音频 输入 (AADC) 
71 AVSS33_DAC1 地 
72 AVDD33_DAC1 电源 
73 ALO_ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC) 
74 AL1L ADAC 左 声 道 音频 信号 (ADAC) 
75 AR0_ADAC 右 声 道 音频 信号 (ADAC ) 
1 六 下 人 呈 | 
SR 海信 心 3 
人 HDME HRD HDME 接 热 所 拔 检测 输出 LED39K310X3D 、LED42K310X3D 、 
79 HDMI 2_SDA HDME 接 El 数据 LED46K310X3D 、LED50K310X3D )、 
80 HDMI 2_ SCL HDMI 接口 串 行 时 钟 创维 8K29 等 液晶 电视 上 
81 AVDD33_HDMI 2 RX | 电源 
82 HDMI 2 RX_CB HDMI 数据 通道 输入 
83 HDMI 2 RX C HDMI 数据 通道 输入 
84 HDMI 2 RX_0B HDMI 数据 通道 输入 
85 HDMI 2 RX 0 HDMI 数据 通道 输入 
86 HDMI 2 RX_1B HDMI 数据 通道 输入 
87 HDMI 2 RX 1 HDMI 数据 通道 输入 
88 HDMI 2 RX 2B HDMI 数据 通道 输入 
89 HDMI 2 RX 2 HDMI 数据 通道 输入 
90 AVDD12 HDMI 2 RX | 电源 
91 VCCK 电源 
92 ASPDIFOO 串 行 音频 数据 输出 
93 AOMCLK 音频 输出 主 时 钟 
94 AOLRCK 音频 输出 左右 时 钟 
95 AOBCK 音频 输出 位 时 钟 
96 AOSDATAO 音频 输出 数据 
97 AOSDATAI1 音频 输出 数据 
98 IF_AGC 中 频 自 动 增益 控制 
99 RF_AGC 射频 自动 增益 控制 
100 DEMOD RST 解 调 器 复位 
101 VCC3IO 电源 
102 SDA_SYSTEM 串 行 数据 
103 SCL_SYSTEM 串 行 时 钟 
104 DEMOD TSCLK 解 调 器 测试 时 钟 信 号 





















































































































































































































































































































































496 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
105 DEMOD TSVAL 解 调 器 _ 测 试 有 效 数据 
106 DEMOD TSSYNC 解 调 器 测试 同步 信号 
107 DEMOD_TSDATA0 解 调 器 测试 数据 信和 号 
108 FSRC_WR 熔断 写 控制 
109 VCCK 电源 
110 OSDAO 串 行 数据 信号 
111 OSCL0 串 行 时 钟 信号 
112 POCE1 芯片 使 能 
113 PDDO 数据 信号 
114 PDDI1 数据 信号 
115 PDD2 数据 信号 
116 PDD3 数据 信号 
117 PDD4 数据 信号 
118 PDD5 数据 信号 
119 PDD6 数据 信号 
120 PDD7 数据 信号 
121 PARB 就 绪 / 忙 信号 
122 POOE 芯片 输出 使 能 
123 POCEO 芯片 使 能 
124 POCLE 命令 锁 存 使 能 
125 PAALE 地 址 锁 存 使 能 
126 POWE 写 使 能 
127 VCC3IO 电源 
证 在 全 上 弓 丰 A 

| CD 二 让 
有 TO 通用 输入 驻 输 由 海信 MT5501 机 心 (LED32K310X3D、 

人 LED39K310X3D 、LED42K310X3D 、 
131 OEWMO 优化 脉冲 宽度 调制 LED46K310X3D 、LED50K310X3D )、 
132 GPIO3 通用 输入 与 输出 创维 8K29 等 液晶 电视 上 
133 GPIO4 通用 输入 与 输出 
134 AVDD12 LVDSA 电源 
135 AESP LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
136 AESN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
137 AE4P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
138 AE4N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
139 AE3P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
140 AE3N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
141 AECKP LVDS TX 信和 号 正 时 钟 〈 偶 数 ) 
142 AECKN LVDS TX 信和 号 负 时 钟 〈 偶 数 ) 
143 AE2P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
144 AE2N LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
145 AE1P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
146 AEIN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
147 AEOP LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (偶数 ) 
148 AEON LVDS TX 信号 负数 据 输出 (偶数 ) 
149 AVDD33_LVDSA 电源 
150 AOSP LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
151 AO5N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
152 AO4P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
153 AO4N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
154 AO3P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
155 AO3N LVDS TX 信和 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
156 AOCKP LVDS TX 信和 号 正 时 钟 输出 (奇数 ) 














































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 497 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
157 AOCKN LVDS TX 信和 号 负 时 钟 输出 (奇数 ) 
158 AO2P LVDS TX 信和 号 正 数据 输出 (奇数 ) 
159 AO2N LVDS TX 信和 号 负数 据 输 出 (奇数 ) 
160 AO1P LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
161 AOIN LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
162 AOOP LVDS TX 信号 正 数据 输出 (奇数 ) 
163 AOON LVDS TX 信号 负数 据 输出 (奇数 ) 
164 VCCK 电源 
165 VCCK 电源 
166 AVDD33 MEMPLL 电源 
167 AVSS33_MEMPLL 地 
168 RCKE DRAM 时 钟 使 能 
169 RA10 DRAM 地 址 信号 
170 RBAI1 DRAM 栈 地 址 
171 RA4 DRAM 地 址 信和 号 
172 RA1 DRAM 地 址 信号 
173 RA6 DRAM 地 址 信号 
174 RA8 DRAM 地 址 信号 
175 RA11 DRAM 地 址 信号 
176 RA12 DRAM 地 址 信号 
177 RRAS DRAM 行 地 址 信号 
178 RCAS DRAM 列 地 址 信和 号 
179 VCC2IO 电源 
宕 伟 对 
1 AM 人 该 集成 电路 为 LCD 主 控 芯片 ,应 用 在 
a i DRAM 地 赴 信 筷 海信 MT5501 机 心 (LED32K310X3D、 
> LED39K310X3D 、LED42K310X3D 、 
on. RAY AM LED46K310X3D 、LED50K310X3D )、 
184 RRESET DRAM 复位 信号 创维 8K29 等 液晶 电视 上 
185 RA7 DRAM 地 址 信号 
186 RA2 DRAM 地 址 信号 
187 RA5 DRAM 地 址 信号 
188 RA3 DRAM 地 址 信号 
189 RBA2 DRAM 栈 地 址 
190 RBAO DRAM 栈 地 址 
191 RCS DRAM 芯片 选择 
192 RODT DRAM 片上 终端 
193 RDQ4 DRAM 数据 信号 
194 RDQ6 DRAM 数据 信号 
195 RDQ2 DRAM 数据 信号 
196 VCC2IO 电源 
197 RDQO DRAM 数据 信号 
198 RDQI11 DRAM 数据 信号 
199 RDQ9 DRAM 数据 信号 
200 RDQ13 DRAM 数据 信号 
201 VCC2IO 电源 
202 RDQ15 DRAM 数据 信号 
203 RDQMI DRMA 数据 信号 撼 码 
204 VCCK 电源 
205 RVREF 参考 电压 
206 RDQS0 DRAM 数据 信号 选 通 
207 RDQS0 DRAM 数据 信号 选 通 
208 VCC2IO 电源 








































































































































































































































































































498 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
209 RCLK0 DRAM 时 钟 信号 
210 RCLK0 DRAM 时 钟 信号 
211 RDQMO DRAM 数据 信号 撼 码 
212 RDQS1 DRAM 数据 信和 号 选 通 
213 RDQS1 DRAM 数据 信和 号 选 通 
214 VCC2IO 电源 
215 RDQ12 DRAM 数据 信号 
216 RDQ14 DRAM 数据 信号 
217 RDQ10 DRAM 数据 信号 
218 RDQ8 DRAM 数据 信号 
219 RDQI1 DRAM 数据 信号 
220 VCC2IO 电源 
221 RDQ3 DRAM 数据 信号 
222 RDQ7 DRAM 数据 信号 
223 RDQ5 DRAM 数据 信号 
224 VCCK 电源 
225 AVDD12 REC 电源 
226 REXT 外 接 电 阻 
227 AVDD33_COM 电源 
228 RXVN 差分 数据 接收 端 〈 负 ) 
229 RXVP 差分 数据 接收 端 〈 正 ) 
230 TXVN 差分 数据 发 送 端 ( 负 ) 
231 TXVP 差分 数据 发 送 端 ( 正 ) 
电源 

| ND 该 集 成 电路 为 LCD 主 控 芯 片 ,应 用 在 
734 USB DPO USB 数据 信 筷 输 入 CE) 海信 MT5501 机 心 (LED32K310X3D、 
9 a 电流 LED39K310X3D 、LED42K310X3D 、 

= - LED46K310X3D、LED50K310X3D )、 
2 USB_DM 和 创维 8K29 等 液晶 电视 上 
237 USB_DP1 USB 数据 信号 输入 《〈 正 ) 
238 VCCK 电源 
239 AVDD33_HDMI 1_RX | 电源 
240 HDMI 0 RX_CB HDMI 数据 通道 输入 
241 HDMI 0 RXC HDMI 数据 通道 输入 
242 HDMI 0 RX_0B HDMI 数据 通道 输入 
243 HDMI 0 RX 0 HDMI 数据 通道 输入 
244 HDMI 0 RX_1B HDMI 数据 通道 输入 
245 HDMI 0 RX 1 HDMI 数据 通道 输入 
246 HDMI 0 RX 2B HDMI 数据 通道 输入 
247 HDMI 0 RX 2 HDMI 数据 通道 输入 
248 HDMI 1 RX _CB HDMI 数据 通道 输入 
249 HDMI 1 RX C HDMI 数据 通道 输入 
250 HDMI 1 RX_0B HDMI 数据 通道 输入 
251 HDMI 1 RX 0 HDMI 数据 通道 输入 
252 HDMI 1 RX_1B HDMI 数据 通道 输入 
253 HDMI 1 RX 1 HDMI 数据 通道 输入 
254 HDMI 1 RX 2B HDMI 数据 通道 输入 
255 HDMI 1 RX 2 HDMI 数据 通道 输入 
256 AVDD12 HDMI 1 RX | 电源 
257 EPAD_GND 地 
258 EPAD_GND 地 
259 EPAD_GND 地 
260 EPAD_GND 地 












































2. 集成 电路 速 查 表 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al0 A2P 第 一 接口 第 三 对 LVDS Tx 正 输出 
All CK1P 第 一 接口 时 钟 对 LVDS Tx 正 输出 
Al2 A3P 第 一 接口 第 四 对 LVDS Tx 正 输出 
Al13 VPLLVDD2 VPLL 供电 3.3V 
Al14 LVSSC LVDS 接地 
Al15 TP4 正 VPLL 测试 
Al16 FS 全 数值 范围 电流 生成 
Al7 G 音频 DAC 输出 
Al8 B 音频 DAC 输出 
Al19 XTALVSS 地 
A2 AD4 微 处 理 器 地 址 /数据 线 
A20 XTALO 晶振 输出 
A21 XTALI 晶振 输入 MT8202G 是 一 高 精度 集 
A22 XTALVDD 电源 (1.8V) 成 的 应 用 于 液晶 电视 (如 
A23 PLLVSS3 PLL 组 接地 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
A24 AVICM 间 频 DAC 输入 普通 电压 HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
A25 AL 音频 DAC 输出 性 能 已 片 ， 视频 输入 、 输 
A26 AR 音频 DAC 输出 0 四 es 
A3 AD2 微 处 理 器 地 址 /数据 线 候 码 器 ， 于 从 复合 
A4 AD0 微 处 理 器 地 址 /数据 线 视频 输入 信号 获得 最 佳 图 
pr ET 丙 相 | 百 扎 狄 侍 了 到 住 佐 
A5 eS FLASH 片 选 ， 低 电 平 有 效 象 ， J 置 HDTV/VGA 解码 
A6 HSYNCO 行 同步 器 可 使 宽带 的 输入 信号 转 
A7 UP3-0 监控 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
A8 AOP 第 一 接口 第 一 对 LVDS Tx 正 输出 守 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
A9 AlP 第 一 接口 第 二 对 LVDS Tx 正 输出 外 部 数字 输入 视频 源 ， 新 
AAl SDA 串 行 数据 的 二 代 运 动 自 适应 去 隔行 
AA2 SCL 串 行 时 钟 处 理 器 将 隔行 视频 信和 号 转 
AA23 HDMISD2 HDMI 串 行 数据 换 成 逐 行 信号 ， 全 功能 彩 
AA24 HDMISD3 HDMI 串 行 数据 色 处 理 具 有 0 位 通道 ， 可 
AA25 HDMISD0 HDMI 串 行 数据 获得 高 质量 的 视频 信号， 
AA26 HDMISD!1 HDMI 串 行 数据 独立 的 两 个 SCALER 使 得 
AA4 DVDD33 电源 〈3.3V， 所 有 IO 口 ) 忆 能 够 适用 村 多 种 不 同 的 
一 一 下 一 一 一 一 一 一 同时 输入 两 种 不 同 视频 源 
ABI1 DQO DRAM 数据 线 的 LCD 信和 号， 片上 音频 处 
AB2 DQ1 DRAM 数据 线 A 
一 时 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
A SDAT 从 属 1 串 行 数 据 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
AB24 SCLI1 从 属 1 串 行 时 钟 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
AB25 HDMIBCLK HDMI 接口 位 时 钟 音频 信号 ， 片 上 微 处 理 器 
AB26 HDMIMCLK HDMI 接口 主 时 钟 降低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
AB3 DQ2 DRAM 数据 线 短 了 CPU 程序 UI 设计 时 
AB4 DQ3 DRAM 数据 线 间 
ACl1 DQ4 DRAM 数据 线 
AC10 CKE DRAM 时 钟 使 能 
AC11 RA7 DRAM 地 址 线 
AC12 DQ16 DRAM 数据 线 
AC13 DQ20 DRAM 数据 线 
AC14 | DVDD25OPT 电源 (32 位 DDR 供电 2.5V、GPIO 供电 3.3V) 
AC15 | DVDD25OPT 电源 (32 位 DDR 供电 2.5V、GPIO 供电 3.3V) 
AC16 DQ29 DRAM 数据 线 
AC17 DVDD33 电源 〈3.3V， 所 有 IO 口 ) 
AC18 PWMI PWM 输出 
AC19 DE-DVI 数据 使 能 
AC2 DQ5 DRAM 数据 线 




























































































































































































































































































































































































































































































S00 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AC20 DVDD33 电源 〈3.3V， 所 有 IO 口 ) 
AC21 VI6 数字 音频 输入 
AC22 DVDD18 电源 (1.8V， 内 部 数字 接口 ) 
AC23 DVDD18 电源 〈1.8V， 内 部 数字 接口 ) 
AC24 HDMILRCK HDMI 接口 左右 时 钟 
AC25 VI22 数字 音频 输入 
AC26 VI23 数字 音频 输入 
AC3 DQ6 DRAM 数据 线 
AC4 DQ7 DRAM 数据 线 
AC5 DVDD25 电源 (2.5V，16/32 位 DDR) 
AC6 DVDD25 电源 (2.5V，16/32 位 DDR) 
AC7 DVDD25 电源 (2.5V，16/32 位 DDR) 
AC8 DVDD18 电源 (1.8V， 内 部 数字 接口 ) MT8202G 是 一 高 精度 集 
AC9 DVDD18 电源 (1.8V， 内 部 数字 接口 ) 成 的 应 用 于 液晶 电视 (如 
AD!1 DQS0 数据 门 锁 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
AD10 RAT DRAM 地 直线 HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
AD11 RAG DRAM 地 址 线 性 能 必 片 ， 视 频 输入 、 输 
AD12 DQ17 DRAM 数据 线 et 
re 巴 抽 状 诬 站 TV 
AD13 DQ21 DRAM 数据 线 解码 器 ， 用 于 从 主流 复合 
= DRAM 数据 线 视频 输入 信号 获得 最 佳 区 
AD15 | DVDD25OPT 电源 (32 位 DDR 供电 2.5V、GPIO 供电 3.3V) 象 , 内 署 HDTV/VGA 解码 
AD16 DQ28 DRAM 数据 线 器 可 使 宽带 的 输入 信号 转 
AD17 PWM0 PWM 输出 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
AD18 OUT-27MHz OSC 时 钟 输 出 给 外 部 IC 言 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
AD19 | HSYNC-DVI 行 同步 外 部 数字 输入 视频 源 ， 北 
AD2 DQMO 数据 屏蔽 的 二 代 运 动 自 适 应 去 隔行 
AD20 VI2 数字 音频 输入 处 理 器 将 隔行 视频 信和 号 转 
AD21 VI5 数字 音频 输入 换 成 逐 行 信号 ， 全 功能 彩 
AD22 VI9 数字 音频 输入 色 处 理 具 有 10 位 通道 ， 可 
AD23 VI12 数字 音频 输入 获得 高 质量 的 视频 信号， 
AD24 VI15 数字 音频 输入 ne 0 0 
TEST C 1 3 NIH: 
AD25 VI20 数字 音频 输入 届时 输入 两 二 司 0 
AD26 VI21 数字 音频 输入 各 本 
AD3 RVREF 参考 电压 全 外 
ee 时 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
AD4 DQ13 DRAM 数据 线 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
AD5 DVDD25 电源 (2.5V，16/32 位 DDR) 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
AD6 DVDD25 电源 (2.5V，16/32 位 DDR) 音频 信和 号， 片上 微 处 理 器 
AD7 BA0 带 地 址 绎 低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
AD8 RAO DRAM 地 址 线 短 了 CPU 程序 UI 设计 时 
AD9 RA3 DRAM 地 址 线 间 
AE1 DQS1 数据 门 锁 
AE10 RA9 DRAM 地 址 线 
AE11 RAS DRAM 地 址 线 
AE12 DQ18 DRAM 数据 线 
AE13 DQ22 DRAM 数据 线 
AE14 DQMI 数据 屏蔽 
AE15 DQ25 DRAM 数据 线 
AE16 DQ27 DRAM 数据 线 
AE17 DQ31 DRAM 数据 线 
AE18 DE-SOG SOG 输入 〈 从 外 部 AD) 
AE19 VCLK-DVI 音频 时 钟 输入 
AE2 DQ9 DRAM 数据 线 
























































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S01 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
AE20 VIl 数字 音频 输入 
AE21 VI4 数字 音频 输入 
AE22 VI8 数字 音频 输入 
AE23 VI11 数字 音频 输入 
AE24 VI14 数字 音频 输入 
AE25 VI18 数字 音频 输入 
AE26 VI19 数字 音频 输入 
AE3 DQ11 DRAM 数据 线 
AE4 DQ14 DRAM 数据 线 
AE5 RWE-— DRAM 写 使 能 
AE6 RAS-— DRAM 行 地 址 门 锁 
AE7 BA1 带 地 址 
AE8 RAI1 DRAM 地 址 线 MT8202G 是 一 高 精度 集 
AE9 RCLK DRAM 倒置 时 钟 成 的 应 用 于 液晶 电视 (如 
AF1 DQ8 DRAM 数据 线 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
AF10 RAS DRAM 地 直线 J i 
Lo 性 能 心 睛 ， 频 和 输入、 和 输 
4 DM 出 将 式 可 这 HDTV 入 式 ， 
AF12 DQ19 DRAM 数据 线 i Se 
AF13 DQ23 DRAM 数据 线 A 2 Wie 9 
AF14 DQS2 数据 门 锁 视频 输入 寺 号 获得 最 信 
AF15 DQS3 数据 门 锁 象 ， 内置 HDTV/VGA 解码 
AF16 DQ26 DRAM 数据 线 器 可 使 宽带 的 输入 信和 号 转 
AF17 DQ30 DRAM 数据 线 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
AF18 CEN-DVI 时 钟 使 能 输入 〈 从 外 部 计数 器 ) 过 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
AF19 VSYNC-DVI 场 同 步 外 部 数字 输入 视频 源 ， 草 
AF2 DQ10 DRAM 数据 线 的 二 代 运 动 自 适 应 去 隔行 
AF20 VI0 数字 音频 输入 处 理 器 将 隔行 视频 信和 号 转 
AF21 VI3 数字 音频 输入 换 成 逐 行 信号 ， 全 功能 彩 
AF22 VI7 数字 音频 输入 色 处 理 具有 10 位 通道 ， 可 
AF23 VIl0 数字 音频 输入 获得 高 质量 的 视频 信和 号， 
AF24 VI13 数字 音频 输入 独立 的 两 个 SCALER 使 得 
AF25 VI16 数字 音频 输入 es ee 和 
AF26 VI17 数字 首 频 答 入 的 LCD 信号 ， 片 上 音频 处 
A DQl2 DRAM 数据 线 里 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
AF4 DQ15 DRAM 数据 线 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
AF5 CAS-— DRAM 列 地 址 门 锁 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
AF6 RCS-— DRAM 片 选 音频 信号 ， 片 上 微 处 理 器 
AF7 RA10 DRAM 地 址 线 绎 低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
AF8 RA2 DRAM 地 址 线 短 了 CPU 程序 UI 设计 时 
AF9 RCLKB DRAM 时 钟 间 
Bl AD6 微 处 理 器 地 址 /数据 线 
B10 A2N 第 一 接口 第 三 对 LVDS Tx 负 输 出 
B11 CKIN 第 一 接口 时 钟 对 LVDS Tx 负 输 出 
B12 A3N 第 一 接口 第 四 对 LVDS Tx 负 输 出 
B13 LVDDC LVDS 供电 3.3V 
B14 LVSSB LVDS 接地 
B15 TN4 负 VPLL 测试 
B16 R 音频 DAC 输出 
B17 DACVREF 参考 电压 
B18 SVM SVM 信号 
B19 ADINO 伺服 ADC 输入 
B2 AD5 微 处 理 器 地 址 /数据 线 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































S02 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B20 ADIN2 伺服 ADC 输入 
B21 PLLVDD3 PLL 组 1.8V 供电 
B22 PLLVSS2 PLL 组 接地 
B23 PLLVSS1 PLL 组 接地 
B24 ACENT 音频 DAC 输出 
B25 TP2 音频 ADC 正 参考 、 旁 路 CVBS 音频 输出 
B26 MPXI1 音频 频率 输入 
B3 AD3 微 处 理 器 地 址 /数据 线 
B4 AD1 微 处 理 器 地 址 /数据 线 
B5 IOOE FLASH 输出 使 能 
B6 VSYNCO 场 同 步 
B7 UP3-1 监控 ee 
B8 AON 第 一 接口 第 一 对 LVDS Tx 负 输 出 0 er 
B9 AlN 第 一 接口 第 二 对 LVDS Tx 负 输 出 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
Cl IOAI1 微 处 理 器 地 址 HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
C10 A6P 第 二 接口 第 三 对 LVDS Tx 正 输出 性 能 芯片 ， 视 频 输 入 、 输 
C11 CK2P 第 二 接口 时 钟 对 LVDS Tx 正 输出 出 格式 可 达 HDTV 格式 ， 
C12 A7P 第 二 接口 第 四 对 LVDS Tx 正 输出 它 包含 了 3D 梳 状 滤波 TV 
C13 LVDDB LVDS 供电 3.3V 解码 器 ， 用 于 从 主流 复合 
C14 LVSSA LVDS 接地 视频 输入 信号 获得 最 佳 图 
C15 DACVDDC 音频 DAC 供电 1.8V 或 2V 家 ， EDIVY GA 解码 
c16 | DACVDDA 音频 DAC 供电 1.8V 或 2V 人 证人 的 的 全 人 全 
和 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
C17 DACVSSB 音频 DAC 接地 童 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
C18 PWM2VREF 伺服 ADC 参考 外 部 数字 输入 视频 源 ， 章 
C19 ADIN1 伺服 ADC 输入 的 二 代 运 动 自 适 应 去 隅 行 
C2 IOA0 微 处 理 器 地 址 处 理 器 将 隔行 视频 信号 转 
C20 ADIN3 伺服 ADC 输入 换 成 逐 行 信号 ， 全 功能 彩 
C21 PLLVDD2 PLL 组 1.8V 供电 人 0 ee 
可 II 可 /全 六 2 人 | 百 了 
下 SCALER 人 9 
omit 已 能 够 适用 于 多 种 不 同 的 
C24 ADACVDD 音频 前 端 供电 3.3V 司 时 输入 两 种 不 同 视频 源 
C25 TN2 音频 ADC 负 人 参考 的 LCD 信和 号， 片上 音频 处 
C26 MPX2 音频 频率 输入 1 里 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
C3 Al7 FLASH 地 址 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
C4 AD7 微 处 理 器 地 址 /数据 线 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
C6 BE 数据 使 能 音频 信号 ， 片上 微 处 理 器 
I 护 ? 降低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
C7 E33 监控 短 了 CPU 程序 UI 设计 时 
We 第 二 接口 第 一 对 LVDS Tx 正 输出 、 第 一 接口 第 五 对 | 间 
LVDS Tx 正 输出 
C9 A5P 第 二 接口 第 二 对 LVDS Tx 正 输出 
D1 HIGHA7 微 处 理 器 地 址 
D10 A6N 第 二 接口 第 三 对 LVDS Tx 负 输 出 
D11 CK2N 第 二 接口 时 钟 对 LVDS Tx 负 输 出 
D12 A7N 第 二 接口 第 四 对 LVDS Tx 负 输 出 
D13 LVDDA LVDS 供电 3.3V 
D14 VPLLVSS VPLL 接地 
D15 VPLLVDD1 VPLL 供电 1.8V 
D16 DACVDDB 音频 DAC 供电 1.8V 或 2.0V 
D17 DACVSSC 音频 DAC 接地 
D18 ADCVDD 伺服 ADC 电源 




















































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S03 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
D19 DACVSSA 音频 DAC 接地 
D2 Al16 FLASH 地 址 
D20 ADIN4 伺服 ADC 输入 
D21 ADCVSS 地 
D22 TN3 负 PLL 组 测试 
D23 ADACVSS 音频 DAC 参考 电压 
D24 AADCVSS 音频 前 端 地 
D25 AVI1 AV 输入 
D26 AV0 AV 输入 
D3 IOA3 微 处 理 器 地 址 
D4 IOA2 微 处 理 器 地 址 
D5 DVDD33A 电源 (3.3V) oe 
D6 VCLK 音频 输出 参考 时 钟 a a ey 
D7 GPIO19 通用 输入 与 输出 端 | 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
Ds Pe 第 二 接口 第 一 对 LVDS Tx 负 输出 、 第 一 接口 第 五 对 | HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
LVDS Tx 负 输 出 性 能 芯片 ， 视 频 输入 、 输 
D9 ASN 第 二 接口 第 二 对 LVDS Tx 负 输 出 出 格式 可 达 HDTV 格式 ， 
El HIGHA3 微 处 理 器 地 址 它 包含 了 3D 梳 状 滤波 TV 
E2 HIGHA4 微 处 理 器 地 址 解码 器 ， 用 于 从 主流 复合 
E24 AADCVDD 音频 前 端 供电 3.3V 视频 输入 信号 获得 最 佳 图 
E25 AV2 AV 输入 区, 内 团 HDTV/VGA 解码 
E3 HIGHA5 微 处 理 器 地 址 言 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
E4 HIGHA6 微 处 理 器 地 址 外 部 数字 输入 视频 源 ， 缠 
Fl IOA21 FLASH 地 址 /输入 与 输出 端 的 二 代 运 动 自 适应 去 隔行 
F2 IOA20 FLASH 地 址 /输入 与 输出 端 处 理 器 将 隔行 视频 信和 号 转 
F23 | AVDD-VAD0 | CVBS ADC 供电 3.3V 换 成 逐 行 信 号 ， 全 功能 彩 
F24 REFP CVBS ADC 负 参 考 电压 he 
F25 AV4 AV 输入 en 
Eee nn 
F3 HIGHA1 微 处 理 器 地 址 司 时 输入 两 种 不 同 视频 源 
F4 HIGHA2 微 处 理 器 地 址 的 LCD 信号 ， 片 上 音频 处 
G1 IOA4 微 处 理 器 地 址 里 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
G2 HIGHAO 微 处 理 器 地 址 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
G23 | AVSS-VAD0 CVBS ADC 地 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
G24 REFN CVBS ADC 负 参 考 电压 音频 信号 ， 片 上 微 处 理 器 
G25 AV6 AV 输入 降低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
G6 TR AV 输 入 人 CPU 程序 UI 设计 时 
G3 IOA18 FLASH 地 址 /输入 与 输出 端 
G4 IOA19 FLASH 地 址 /输入 与 输出 端 
HIl IOA7 微 处 理 器 地 址 
H2 IOA6 微 处 理 器 地 址 
H23 AVSS-VFE0 CVBS 音频 前 端 地 
H3 IOA5 微 处 理 器 地 址 
H4 DVDD33A 电源 (3.3V) 
可 IOALE 微 处 理 器 地 址 门 锁 使 能 
了 LOWR FLASH 写 使 能 ， 低 电 平 有 效 
J23 AVDD-VFE0 CVBS 音频 前 端 供电 3.3V 
J25 PRIP 复合 Prl+ 微 分 信号 输入 
J26 PRIN 复合 Prl- 微 分 信号 输入 




























































































































































































































































































S04 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
K1 UWR 微 处 理 器 写 门 锁 ， 低 电 平 有 效 
K2 URD 微 处 理 器 读 门 锁 ， 低 电 平 有 效 
K25 PB1P 复合 Pbl+ 微 分 信号 输入 
K26 PBIN 复合 Pb1- 微 分 信号 输入 
K3 DVDD18A 电源 (1.8V) 
K4 DVDD18A 电源 (1.8V) 
L1 INT0 微 处 理 器 外 部 中 断 0 
LI11 DVSS33 地 
L12 DVSS18 地 
L2 PRST 重 置 ， 等 待 方式 工作 
L23 AVDD VAD!I RGB ADC 供电 1.8V 
L24 SOY1 亮度 同步 信号 输入 ES 
L25 YI1P 复合 Y1+ 微 分 信号 输入 _MT8202G 是 一 丙 精 度 集 
ee 成 的 应 用 于 液晶 电视 (如 
L26 YIN 复合 Y1- 微 分 信号 输入 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
L3 UP3-4 微 处 理 器 接口 3-4 HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
L4 IR 遥控 信号 输入 性 能 芯片 ， 视 频 输入 、 输 
MI1 AOMCLK 音频 输出 主 时 钟 出 格式 可 达 HDTV 格式 ， 
MI11 DVSS18 地 它 包 含 了 3D 梳 状 滤波 TV 
M12 DVSS18 地 外 人 码 器 ， 于 从 主流 复合 
PT 视频 输入 信和 号 获得 最 佳 氏 
M2 ICE ICE 方式 ， 等 待 方式 工作 号 
M24 AVSS-VAD1 RGB ADC 地 委 ， 史 DVY GA 解 
三 器 可 使 宽带 的 输入 信号 转 
M25 PROP 复合 Pr0+ 微 分 信号 输入 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
M26 PRON 复合 Pr0- 微 分 信号 输入 言 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
M3 RXD RS232 接收 数据 外 部 数字 输入 视频 源 ， 新 
M4 TXD RS232 发 送 数 据 的 二 代 运 动 自 适 应 去 隔行 
NI AOBCK 音频 输出 位 时 钟 处 理 器 将 隔行 视频 信号 转 
NI11 DVSS25 地 (16/32 位 2.5VDDR) 换 成 逐 行 信 号 ， 全 功能 彩 
N12 DVSS33 地 人 处 理 具 人 2 
N24 | AVSSVEET | RGB 训 闫 前 瑞 按 地 dt 
N25 PBOP 复合 Pb0+ 微 分 信号 输入 它 能 够 适用 于 多 种 不 同 的 
N26 PBON 复合 Pb0- 微 分 信号 输入 司 时 输入 两 种 不 同 视频 源 
N3 AOLRCK 音频 输出 左右 时 钟 的 LCD 信号 ， 片 上 音频 处 
N4 LIN 音频 输入 线 里 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
Pl AOSDATAO 音频 输出 数据 线 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
P11 DVSS25 地 (16/32 位 2.5VDDR) 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
P12 DVSS18 地 普 频 信和 号， 片上 微 处 理 器 
P2 AOSDATA1 音频 输出 数据 线 降低 了 系统 ROM 容量 , 缩 
Oe 短 了 CPU 程序 UI 设计 时 
B23 TP1 RGB 音频 前 端正 测试 间 
P24 SOY0 亮度 同步 信号 输入 
P25 YOP 复合 Y0+ 微 分 信号 输入 
P26 YON 复合 Y0- 微 分 信号 输入 
P3 AOSDATA2 音频 输出 数据 线 
P4 AOSDATA3 音频 输出 数据 线 
RI1 GPIOO 通用 输入 与 输出 端 
R11 DVSS25 地 〈16/32 位 2.SVDDR) 
R12 DVSS18 地 
R13 DVSS25 地 〈16/32 位 2.SVDDR) 
R14 DVSS18 地 
R15 DVSS33 地 
R16 DVSS18 地 




































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 505 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
R2 GPIO1 通用 输入 与 输出 端 
R23 AVDD-VFE1 RGB 音频 前 端 供电 1.8V 
R24 TN1 RGB 音频 前 端 负 测 试 
R25 RP 红 + 微 分 信号 输入 
R26 RN 红 - 微 分 信号 输入 
R3 GPIO2 通用 输入 与 输出 端 
R4 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 
Tl FCICLK FCI 接口 时 钟 
TI11 DVSS25 地 (16/32 位 2.5VDDR) 
T12 DVSS18 地 
T13 DVSS25 地 (16/32 位 2.5VDDR) 
T14 DVSS25 地 (16/32 位 2.5VDDR) 
Je DVSS18 地 MT8202G 是 一 高 精度 集 
T16 DVSS33 地 成 的 应 用 于 液晶 电视 (如 
T2 FCICMD FCI 接口 命令 应 用 在 TCL 电视 上 ) 
T24 SOG 蓝 同 步 HDTV 格式 显示 处 理 的 高 
T25 GP 绿 + 微分 信号 输入 性 能 芯片 ， 视 频 输入 、 输 
T26 GN 绿 -微分 信号 输入 出 格式 可 达 HDTV 格式 ， 
T3 FCIDAT FCI 接口 数据 它 包 含 了 3D 梳 状 滤波 TV 
T4 GPIO4 通用 输入 与 输出 端 解码 器 ， 用 于 从 主流 复合 
Ul GPIO5 通用 输入 与 输出 端 遍 频 简介 信号 闭 得 最 佳 图 
U2 GPIO6 通用 输入 与 输出 端 Se > 2 
U23 SCL0 从 属 0 串 行 时 钟 换 成 24/6/18 位 的 数字 端 
U25 BP 蓝 + 微 分 信号 输入 言 号 ， 此 端口 可 接收 多 种 
U26 BN 蓝 -微分 信号 输入 外 部 数字 输入 视频 源 ， 章 
U3 DVDD18 电源 (1.8V， 内 部 数字 接口 ) 的 二 代 运 动 自 适应 去 隔行 
U4 DVDD18 电源 (1.8V， 内 部 数字 接口 ) 处 理 器 将 隔行 视频 信号 转 
Vi GPIO7 通用 输入 与 输出 端 换 成 逐 行 信 号 ， 全 功能 彩 
V2 GPIO8 通用 输入 与 输出 端 色 处 理 其 有 0 位 诞生 
四 获得 高 质量 的 视频 信号， 
V23 SDA0 从 属 0 串 行 数据 独立 的 两 个 SCALER 使 得 
V24 CCIR-V7 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 它 能 够 适用 于 多 种 不 同 的 
V25 VSYNC 场 同步 输入 司 时 输入 两 种 不 同 视频 源 
V26 HSYNC 行 同 步 输入 的 LCD 信号 ， 片 上 音频 处 
V3 GPIO9 通用 输入 与 输出 端 理 器 从 调谐 器 中 利用 同步 
V4 GPIO10 通用 输入 与 输出 端 将 音频 模拟 信号 解 调 出 
Wil GPIO11 通用 输入 与 输出 端 来 ， 经 过 音效 处 理 后 输出 
W2 GPIO12 通用 输入 与 输出 端 人 系统 
W23 CCIR-VCLK CCIF656 时 钟 输 入 〈 从 外 部 TVD) 短 了 CPpU 程 序 | 
W24 CCIR-V6 CCIR656 数据 输入 《从 外 部 TVD) 间 
W25 CCIR-V5 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
W26 CCIR-V4 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
W3 GPIO13 通用 输入 与 输出 端 
W4 GPIO14 通用 输入 与 输出 端 
Y1 GPIO15 通用 输入 与 输出 端 
Y2 GPIO16 通用 输入 与 输出 端 
Y23 CCIR-V3 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
Y24 CCIR-V2 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
Y25 CCIR-V1 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
Y26 CCIR-V0 CCIR656 数据 输入 〈 从 外 部 TVD) 
Y3 GPIO17 通用 输入 与 输出 端 
Y4 GPIO18 通用 输入 与 输出 端 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 CVBS_SC1 CVBS (复合 视频 ) _ 色 度 信 号 输入 

2 CVBS_SY!1 CVBS (复合 视频 〉 _ 亮 度 信号 输入 

3 CVBS_SC0 CVBS (复合 视频 ) _ 色 度 信号 输入 

4 CVBS_SY0 CVBS“〔〈 复 合 视频 ) _ 亮 度 信 号 输入 

5 CVBS3P 复合 视频 输入 

6 CVBS2P 复合 视频 输入 

用 CVBS1P 复合 视频 输入 

8 CVBSOP 复合 视频 输入 

9 CVBSON 复合 视频 输入 

0 CVBS_BYPASS0 旁 路 
11 CVBS_BYPASS1 旁 路 

2 AVDD33_CVBS 电源 

3 AVDD33_SIF 电源 

4 MPX2 P 音频 频率 输入 〈 正 ) 

5 MPX2_N 音频 频率 输入 (人 负 ) 

6 MPXI1 音频 频率 输入 

7 AVDD33_DIG 电源 

8 ADINO AD 信号 输入 

2 ADIN] MA 该 集成 电路 是 
20 ADIN2 AD 信号 和 i 入 MTK 公司 专 为 色 
21 ADIN3 AD 信号 输入 维 电 视 提供 的 一 
22 ADIN4 AD 信号 输入 种 高 集成 度 IC, 集 
23 ADIN5S AD 信号 输入 成 了 CPU、 视频 解 
24 AVDD33 XTAL 电源 码 、 音 频 解 码 、 轿 
25 XTALO 晶振 输出 (27MHz) 像 处 理 、HDMI 信 
26 XTALI 晶振 输入 (27MHz) 号 处 理 ， 支 持 RM 
27 AVDD12_DMPLL 电源 高 清 格式 电 影 和 
28 AVDD12_PSPLL 电源 H.264 解码 功能 ， 
29 AVDD12 ADCPLL “| 电源 支持 视频 信号 画 
30 AVDD12_SYSPLL 电源 下 加 区 他 说 用 中 
31 AVDD12 APLL 电源 路 见 附 图 2-396 ( 
32 AVDD33_AADC 电源 | eh 
33 VMID 中 级 电压 旁 路 ey 2 
34 AINL 音频 信号 输入 〈 左 ) 

35 AIN R 音频 信号 输入 〈 右 ) 

36 AVDD33_REFP_AADC | 电源 

37 AVDD33_ADAC 电源 

38 AL3 音频 输出 ( 左 声 道 ， 输 出 的 音频 

39 AR3 音频 输出 〈 右 声 道 ， 输 出 的 音频 人 

40 AL2 音频 输出 〈 左 声 道 ， 输 出 的 音频 信号 送 往 伴 音 功 放 ) 

41 AR2 音频 输出 〈 右 声 道 ， 输 出 的 音频 信号 送 往 伴音 功放 ) 

42 AVICM2 音频 DAC 输入 普通 电压 

43 AL1 音频 输出 〈 左 声 道 ， 输 

44 AR1 音频 输出 〈 右 声 道 ， 输 

45 DVDD10 3 电源 

46 VDD33_1 电源 

47 I2S AOMCLK 主 时 钟 信号 

48 I2S_AOLRCK 左右 时 钟 信号 

49 I2S_AOBCLK 位 时 钟 信号 

50 I2S_AOSDATAO 音频 输出 数据 线 

51 I2S_ADIN 伺服 ADC 输入 

52 GPIO20 通用 输入 与 输出 











































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S07 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
53 GPIO21 通用 输入 与 输出 
54 GPIO22 通用 输入 与 输出 
55 GPIO23 通用 输入 与 输出 
56 GPIO24 通用 输入 与 输出 
57 GPIO25 通用 输入 与 输出 
58 HW_SDA 总 线 数据 线 ， 外 挂 用 户 存储 器 和 高 频 调谐 器 
59 HW_SCL 总 线 时 钟 线 ， 外 挂 用户 存 储 器 和 高 频 调谐 器 
60 RXDI1 接收 数据 
61 TXD1 发 送 数据 
62 SPDIF_OUT 串 行 音 频数 据 输出 
63 PWM0 脉 宽 调 制 信号 
64 PWMI 脉 宽 调制 信号 
65 PWM2 脉 宽 调 制 信号 
66 PWM3 脉 宽 调 制 信号 
67 ICE ICE 方式 ， 等 待 方式 工作 
68 PRST# 复位 
69 SPL CS0 芯片 选择 
70 SPI SO 串 行 数据 输出 
71 SPI SI 串 行 数 输入 该 集成 电路 是 
72 SPI SCK 串 了 时 钟 MTK 公司 专 为 旬 
73 SPL CS1 芯片 使 能 维 电 视 提 供 的 一 
74 INT0 中 断 信 号 种 高 集成 度 IC, 集 
75 OIRI 遥控 红外 信号 输入 《输入 到 主 芯 片 ) 成 了 CPU、 视 频 解 
76 RXD0 接收 数据 人 码 、 音 频 解 码 、 轿 
77 TXD0 发 送 数据 像 处 理 、HDMI 信 
78 UP30 监控 信号 号 处 理 ， 支 持 RM 
79 UP31 监控 信号 高 清 格 式 电 影 和 和 
80 UP33 HDMI 信和 号 检测 H.264 解码 功能 ， 
81 UP34 微 处 理 器 接 文 频 信 沪 面 
I 大 按 ? 中 画 功 能 。 应 用 电 
站 5 地 路 见 队 图 2.396 ( 
84 DVDD10 4 电源 i 
85 AVDD12 VPLL 电源 例 ) 人 
86 TP 正 PLL 组 测试 
87 E4P LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
88 E4N LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
89 E3P LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
90 E3N LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
91 ECKP LVDS 信号 时 钟 输出 (偶数 ) 
92 ECKN LVDS 信号 时 钟 输出 (偶数 ) 
93 AVDD33_LVDSB 电源 
94 E2P LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
95 E2N LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
96 ElP LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
97 EIN LVDS 信号 数据 输出 (偶数) 
98 EOP LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
99 EON LVDS 信号 数据 输出 (偶数 ) 
100 AVDD12 LVDS 电源 
101 O4P LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
102 O4N LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
103 O3P LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
104 O3N LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 

































































































































































































































































































































































































































































S08 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
105 OCKP LVDS 信号 时 钟 输出 (奇数 ) 
106 OCKN LVDS 信号 时 钟 输出 (奇数 ) 
107 AVDD33_LVDSA 电源 
108 O2P LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
109 O2N LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
110 O1P LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
111 OIN LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
112 OOP LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
113 OON LVDS 信号 数据 输出 (奇数 ) 
114 DVDD10 3 电源 
115 DVDD10 3 电源 
116 VDD33 2 电源 
117 GIPOO 通用 输入 与 输出 端 
118 GIPO1 通用 输入 与 输出 端 
119 GIPO2 通用 输入 与 输出 端 
20 GIPO3 通用 输入 与 输出 端 
21 GIPO4 通用 输入 与 输出 端 
22 GIPOS 通用 输入 与 输出 端 
23 GIPO6 通用 输入 与 输出 端 
24 GIPO7 通用 输入 与 输出 端 该 集成 电路 是 
25 GIPO8 通用 输入 与 输出 端 MTK 公司 专 为 创维 
26 GIPO9 通用 输入 与 输出 端 电视 提供 的 一 种 高 
27 GIEO10 通用 输入 与 输出 端 集成 度 IC， 集 成 J 
28 GIPO11 通用 输入 与 输出 端 CES 视频 解码 、 
29 DVDD10 2 电源 间 频 解码 、 图 像 处 
| ' 理 、HDMI 信号 处 
30 DVDD10 2 电源 理 ， 支 持 RM 高 清 
汪 A 了 可 [6 有 青 
31 RDQO 差分 数据 选 通 格式 电影 和 H.264 
32 RDQl 殖 分 数据 选 通 解码 功能 ， 支 持 视 
33 VCC2IO 2 电源 频 信 和 号 画 中 夯 功 
34 RDQ2 差分 数据 选 通 能 。 应 用 电路 见 附 
35 RDQ3 差分 数据 选 通 图 2-396( 以 应 用 在 
36 RDQ4 差分 数据 选 通 创维 8K22 机 心 液 
37 VCC2IO 2 电源 晶 电 视 上 为 例 ) 
38 RDQ5 差分 数据 选 通 
39 RDQ6 差分 数据 选 通 
40 RDQ7 差分 数据 选 通 
41 VCC2IO 3 电源 
42 RDQS0 重复 输出 数据 选 通 
43 VCC2IO 2 电源 
44 RDQMO 重复 数据 掩 码 
45 DVDD10 2 电源 
46 RDQMI 重复 数据 推 码 
47 VCC2IO 2 电源 
48 RDQS1 重复 输出 数据 选 通 
49 VCC2IO 2 电源 
50 RDQ8 差分 数据 选 通 
51 RDQ9 差分 数据 选 通 
52 VCC2IO 2 电源 
53 RDQ10 差分 数据 选 通 
54 RDQ11 差分 数据 选 通 
55 RDQ12 差分 数据 选 通 
56 VCC2IO 2 电源 

















2. 集成 电路 速 查 表 S09 









































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
57 RDQ13 差分 数据 选 通 
58 RDQ14 差分 数据 选 通 
59 RDQ15 差分 数据 选 通 
60 AVDD12 MEMPLL 1 电源 
61 VCC2IO 1 电源 
62 RCLKO# DRAM 倒置 时 钟 
63 RCLKO DRAM 倒置 时 钟 
64 VCC2IO 2 电源 
65 RCKE DRAM 倒置 时 钟 使 能 
66 RA12 DRAM 地 址 线 
67 RA11 DRAM 地 址 线 
68 VCC2IO 2 电源 
69 RA9 DRAM 地 址 线 
70 RA8 DRAM 地 址 线 
71 RA7 DRAM 地 址 线 
72 RA6 DRAM 地 址 线 
73 RAS DRAM 地 址 线 
74 RA4 DRAM 地 址 线 
75 RWE# DRAM 写 使 能 该 集成 电路 是 
76 RCAS# DRAM 列 地 址 MTK 公司 专 为 包 
维 电 视 提供 的 一 
77 RRAS# DRAM 行 地 址 种 高 集成 度 IC, 集 
78 ECS DRAM 片 先 成 了 CPU、 视频 解 
79 RBAO DRAM 栈 地 址 码 、 音 频 解 码 、 医 
80 RBAI1 DRAM 栈 地 址 像 处 理 、HDMI 信 
81 RA10 DRAM 地 址 线 号 处 理 ， 支 持 RM 
82 RAO DRAM 地 址 线 高 清 格 式 电 影 和 
83 RAT DRAM 地 址 线 H.264 解码 功能 ， 
84 DVDD10 电源 站 全 二 
85 RA2 DRAM 地 址 线 0 
路 见 附 图 2-396 ( 
86 RA3 DRAM 地 直线 应 用 在 创维 8K22 
87 VCC2IO 1 电源 机 心 液晶 电视 上 为 
88 RVREFO 参考 电压 例 ) 
89 DVDD10 2 电源 
90 VDD33_2 电源 
91 VGA_SDA VGA 数据 输入 
92 VGA_SCL VGA 时 钟 输入 
93 USB_DN0 USB 信号 输入 ( 负 ) 
94 USB_DP0 USB 信号 输入 (IE) 
95 AVDD33_USB 电源 
96 USB_VRT 参考 电阻 
97 AVDD12_USB 电源 
98 USB_DN1 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 负 ) 
99 USB_DP1 USB 串 行 差分 总 线 信号 输入 〈 正 ) 
200 DVDD10 电源 
201 HDMI_CEC 消费 电子 控制 通道 
202 PWR5V_2 高 清 信号 5V 供电 
203 HDMI_SDA2 HDMI 接口 串 行 数据 
204 HDMI_ SCL2 HDMI 接口 串 行 时 钟 
205 RX2_CB 数据 通道 输入 
206 RX2 C 数据 通道 输入 
















































































































































































































































































































































































S10 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
207 RX2_0B 数据 通道 输入 
208 RX2 0 数据 通道 输入 
209 RX2_1B 数据 通道 输入 
210 RX2 1 数据 通道 输入 
211 RX2 2B 数据 通道 输入 
212 RX2 2 数据 通道 输入 
213 PWR5V_1 HDMI 信和 号 源 端 的 5V 电源 
214 HDMI SDA1 HDMI 接口 串 行 数据 
215 HDMI_ SCL1 HDMI 接口 串 行 时 钟 
216 AVDD33_HDMI 电源 
217 RX1_CB 数据 通道 输入 
218 RX1_C 数据 通道 输入 
219 RX1_0B 数据 通道 输入 
220 RX1_0 数据 通道 输入 
221 RX1_1B 数据 通道 输入 
222 RX1_1 数据 通道 输入 
223 RX1_2B 数据 通道 输入 
224 RX1_2 数据 通道 输入 
225 PWRSV 0 HDMI 信号 源 端的 5V 电源 该 集成 电路 是 
226 HDMI SDA0 HDMI 数据 信号 输入 0 创 
227 HDMI SCLO HDMI 时 钟 信号 输入 种 ss 友 TC， 集 
228 ReeB 数据 通道 输入 成 了 CPU、 视频 解 
229 RX0_C 数据 通道 输入 人 码 、 音 频 解码 、 图 
230 RX0_0B 数据 通道 输入 像 处 理 、HDMI 信 
231 RX0_0 数据 通道 输入 号 处 理 ， 支 持 RM 
pe RX0_1B 数据 通道 输入 高 清 格式 电影 和 
233 RX0 1 数据 通道 输入 H.264 解码 功能 ， 
234 RX0 2B 数据 通道 输入 各 ee 和 
< RX0.2 数据 通道 输入 路 见 附 图 2-396 (上 
236 AVDD12_ HDMI 3 电源 应 用 在 创维 8K22 
237 VSYNC 场 同步 信号 机 心 液晶 电视 上 为 
238 HSYNC 行 同步 信号 例 ) 
239 BP 蓝 + 微 分 信号 输入 
240 SOG 蓝 同步 
241 GP 绿 + 微 分 信号 输入 
242 COM VGA 地 
243 RP 红 + 微 分 信号 输入 
244 AVDD33_VGA 电源 
245 SOY1 亮度 同步 信号 输入 
246 Y1P 亮度 正 微分 信号 输入 
247 COMI YPbPrl 地 
248 PB1P 下 微分 信号 输入 
249 PR1P F 微 分 信号 输入 
250 SOY0 司 步 信 号 输入 
251 YOP 言 号 输入 
252 COM0 YPbPr0 地 
253 PBOP 复合 Pb0 正 微分 信号 输入 
254 PROP 复合 Pr0 正 微分 信号 输入 
255 AVDD12_DIG_RGB 电源 
256 AVDD12 RGB 电源 

















2. 集成 电路 速 查 表 s11 








( 474 ) MT8226 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

AJ7 HSYNC_DVI 数字 端口 行 同步 

AK7 VCLK_DVI 数字 端口 场 时 钟 

AG8 VSYNC_DVI 数字 端口 场 同步 

AH8 DE-DVI 数字 端口 数据 使 能 

AJ8 VI22 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AG9 VI23 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AHo9 VI21 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AJ9 VI20 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AK9 VI19 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AF10 VI18 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 
AG10 VI17 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 
AHI10 VI16 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AJ10 VI15 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 
AK10 VI14 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AF11 VI13 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AG11 VI12 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AHI11 VI11 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AJl1 VI10 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 

AF12 VI9 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 MT8226 是 一 个 高 度 集成 的 
AG12 VI8 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 LCD 电视 控制 器 ， 拥 有 一 个 为 平 
AHI2 VI 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 板 电视 生产 商 提供 的 超级 高 标准 
AJI12 VI6 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 HDTV 解决 方案 ， 它 支持 平板 电 
AK12 VIS 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 视 多 媒体 视频 音频 输入 和 输出 
AF13 VI4 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 式 及 未 来 1080P 的 HDTV 信号 ， 
AG13 V13 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 置 HDTV/VGA 解码 器 ， 完 美 
AHI13 VI2 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 一 
AJl3 VIl 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 个 24/16/8 位 数字 端 以 接收 
AK13 VI0 24 位 数字 端口 通用 输入 与 输出 端 外 部 多 样 性 的 输入 数字 视频 。 应 
L1 AL-OUT 左 通 道 音频 输出 在 海信 TLM42P69GP 、 
2 AROUT 重 通 道 音频 输出 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
ASTERT 父 其 模式 电导 TLM37P69GP、TLM42V68PA 等 

液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 
人 AVDD33-ADAL ADAC 地 2-397 (以 应 用 在 海信 TLM32P69G 
K4 AVDD33-ADAC ADAC 地 i 
< 液晶 电视 上 为 例 ) 

K2 AVDD33-ADACI1 ADAC3.3V 电源 

L4 AVDD33-ADAC0 ADAC3.3V 电源 

AK2 ADIN I2S 线 串 行 数据 

AJ3 BOMCLK I2S 解码 器 1 主 时 钟 

AK3 BOLRCK I2S 解码 器 1 字 时 钟 

AH4 BOBCLK I2S 解码 器 1 位 时 钟 

AJ4 AOSDATAI1 I2S 解码 器 0 串 行 数据 1 

AK4 BOSDATAO I2S 解码 器 0 串 行 数 据 1 

AG5 AOSDATAO I2S 解码 器 1 串 行 数据 0 

AH5 AOMCLK I2S 解码 器 0 串 行 数据 0 

AJ5 AOLRCK I2S 解码 器 0 主 时 钟 

AG6 AOSDATA4 I2S 解码 器 0 串 行 数据 4 

AH6 AOBCLK I2S 解码 器 0 位 时 钟 

AG7 AOSDATAS I2S 解码 器 0 串 行 数据 3 

AH7 AOSDATA6 I2S 解码 器 1 串 行 数据 1 

Bl SC2 S-VIDEO2 色 度 输入 

Cl SC1 S-VIDEO1 色 度 输入 

D1 SC0 S-VIDEO0 色 度 输入 

El CVBS3P AV3 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
G1 CVBS-BYPASS0 CVBS 旁 路 输出 
Hl CVBS-TP CVBS 测试 
C2 SY2 S-VIDEO2 亮度 输入 
D2 SY!1 S-VIDEO1 亮度 输入 
E2 SY0 S-VIDEO0 亮度 输入 
F2 CVBS1P CVBS (复合 视频 ) 输入 
G2 CVBSOP CVBS (复合 视频 ) 输入 
F3 CVBS2P CVBS (复合 视频 ) 输入 
G3 CVBSON CVBS 复合 视频 ) 输入 
H2 AVSS33-DIG CVBS 数字 地 
F4 AVSS33-CVBS CVBS 基准 地 
F5 AVSS33-CVBS CVBS 基准 地 
G5 AVSS33-CVBS CVBS 基准 地 
G4 AVSS33-CVBS CVBS 基准 地 
H3 AVDD33-DIG CVBS 数字 电源 
HS AVDD33-VFE CVBS 基准 电源 
H4 AVDD33-VFE CVBS 基准 电源 
E3 AVDD33-ADC CVBS ADC 电源 
E4 AVDD33-ADC CVBS ADC 电源 0 MT8226 是 一 个 高 度 集成 的 
AF7 HW-SDA 同步 串 行 界 [ j 数 据 (DDC 和 串 行 界面 ) LCD 电视 控制 器 ， 拥 有 一 个 为 平 
AE8 HW-SCL 同步 串 -界面 时 钟 (DDC 和 串 行 界面 ) 板 电视 生产 商 提 供 的 超级 高 标准 
A26 VGA-SDA 品行 数据 〈VGA) HDTV 解决 方案 ， 它 支持 平板 电 
B26 VGA-SCL 串 行 时 钟 (VGA) 视 多 媒体 视频 音频 输入 和 输出 格 
C26 SCL0 串 行 时 钟 (DDC) 式 及 未 来 1080P 的 HDTV 信号 ， 
D26 SDA0 品行 数据 〈DDC) 置 HDTV/VGA 解码 器 ， 完 美 
B27 SDA2 串 行 数据 (DDC) 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 一 
C27 SCL2 串 行 时 钟 (DDC) 个 24/16/8 位 数字 端 以 接收 
A28 SDA1 串 行 数据 (DDC) 外 部 多 样 性 的 输入 数字 视频 。 应 
B28 SCLI 捉 行 时 钟 (DDC) 在 海信 TLM42P69GP 、 
C28 HDCP MASTER-SDA 种 行 数据 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
A CPAST ER SCL 囊 行 时 种 TLM37P69GP、 TLM42V68PA 等 
RS RAS DDR2 地 二 液晶 电视 上 ,应 电路 见 附 图 2-397 
(以 应 用 在 海信 TLM32P69G 液晶 
U25 RA13 DDR2 地 电视 上 为 例 ) 
R26 RA12 DDR2 地 址 fF 
T26 RA10 DDR2 地 址 
T27 RA9 DDR2 地 址 
U27 RAS8 DDR2 地 址 
R28 RA7 DDR2 地 址 
U28 RA6 DDR2 地 址 
T29 RA2 DDR2 地 址 
U29 RA11 DDR2 地 址 
V29 RA4 DDR2 地 址 
R30 RA3 DDR2 地 址 
T30 RAI1 DDR2 地 址 
V30 RAO0 DDR2 地 址 
P28 BAO DDR2 堆栈 
P29 BA2 DDR2 堆栈 2 
R29 BA1 DDR2 堆栈 1 
AA25 DQ7 DDR/DDR2 字 节 7 
AB26 DQ5 DDR/DDR2 字 节 5 
AB27 DMO DDR/DDR2 数据 掩 膜 0 














AC27 DQ2 DDR/DDR2 字 节 2 

















































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S13 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AC28 DQS0 DDR/DDR2 数据 选 通 
AD28 DQI DDR/DDR2 字 节 1 
AC29 DQSNO DDR/DDR2 数据 选 通 
AD29 DQ4 DDR/DDR2 字 节 4 
AE29 DQO DDR/DDR2 字 节 0 
AD30 DQ6 DDR/DDR2 字 节 6 
AE30 DQ3 DDR/DDR2 字 节 3 
Y25 DQ8 DDR/DDR2 字 节 8 
W26 DQ15 DDR/DDR2 字 节 15 
AA26 DMI DDR/DDR2 数据 掩 膜 
Y27 DQI11 DDR/DDR2 字 节 11 
Y28 DQ14 DDR/DDR2 字 节 14 
AA28 DQ9 DDR/DDR2 字 节 9 
Y29 DQ13 DDR/DDR2 字 节 13 
AA29 DQ10 DDR/DDR2 字 节 10 
AB29 DQS1 DDR/DDR2 数据 选 通 
AA30 DQ12 DDR/DDR2 字 节 12 
AB30 DQSN1 DDR/DDR2 数据 选 通 
L25 DQ23 DDR/DDR2 字 入 23 MT8226 是 一 个 高 度 集成 的 
M25 DQ21 DDR/DDR2 学 节 21 LCD 电视 控制 器 ,拥有 一 个 为 平 
20 Pe DEN DA 0 板 电视 生产 商 提 供 的 超级 高 标准 
K27 DQ20 DDR/DDR2 了 J 20 HDTV 解决 方案 ， 它 支持 平板 电 
M27 DQ18 DDR/DDR2 字 节 18 视 多 媒体 视频 音频 输入 和 输出 格 
J28 DM2 DDR/DDR2 数据 掩 膜 式 及 未 来 1080P 的 HDTV 信号， 
M28 DQ16 DDR/DDR2 字 节 16 置 HDTV/VGA 解码 器 ， 完 美 
J29 DQSN2 DDR/DDR2 数据 选 通 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 一 
K29 DQ19 DDR/DDR2 字 节 19 个 24/16/8 位 数字 端 以 接收 
J30 DQS2 DDR/DDR2 数据 选 通 外 部 多 样 性 的 输入 数字 视频 。 应 
K30 DQ17 DDR/DDR2 字 节 17 在 海信 TLM42P69GP 、 
125 DQ28 DDR/DDR2 字 节 28 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
6 DO27 DDR/DDR2 字 节 27 TVSTPO9OF: TOME 等 液 
K26 DM3 DDR/DDR2 数据 掩 膜 os 0 
G27 DQ30 DDR/DDR2 字 节 30 电视 上 为 全 外 
J27 DQ25 DDR/DDR2 字 节 25 3 
H28 DQSN3 DDR/DDR2 数据 选 通 
F29 DQ26 DDR/DDR2 字 节 26 
G29 DQ31 DDR/DDR2 字 节 31 
H29 DQS3 DDR/DDR2 数据 选 通 
F30 DQ29 DDR/DDR2 字 节 29 
G30 DQ24 DDR/DDR2 字 节 24 
V25 CSN DDR2 芯片 选择 
V26 CASN DDR2 列 地 址 
W27 ODT DDR2 片上 终端 控制 
V28 RASN DDR2 行 地 址 
N29 WEN DDR2 写 使 能 
N30 CKE DDR2 时 钟 使 能 
K25 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
T25 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AB25 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AC25 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AD25 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
J26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
U26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AC26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AD26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AE26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AF26 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
F27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
L27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
R27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AA27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AE27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AF27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AG27 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
K28 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
T28 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AB28 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AF28 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AG28 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AF29 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AG29 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) 
AF30 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) MT8226 是 一 个 高 度 集成 的 
AG30 DVDD18IO 电源 (DDR 输入 输出 ) LCD 电视 控制 器 ， 拥 有 一 个 为 平 
L28 RCLKNI1 DDR 了 板 电 视 生 产 商 提供 的 超级 高 标准 
L29 RCLKI1 HDTV 解决 方案 ， 它 支持 平板 电 
W279 RCLEO 视 多 媒体 视频 音频 输入 和 输出 格 
0 RCLKNG 式 及 未 来 1080P 的 HDTY 信号 ， 
N27 REXTDN DDR 外 接 电阻 了 AAS 
M29 VREF DDR 基准 电压 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 
Te 个 24/16/8 位 数字 端口 用 以 接收 
M30 VREF DDR 基准 电压 外 部 多 样 性 的 输入 数字 视频 。 应 
AF14 HDMIMCLK I2S HDMI 主 时 钟 在 海信 TLM42P69GP 、 
AG14 HDMIBCLK I2S HDMI 位 时 钟 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
AHI14 HDMILRCK I2S HDMI 字 时 钟 TLM37P69GP、TLM42V68PA 等 液 
AHI15 HDMISD0 I2S HDMI 串 行 数据 唱 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 2-397 
T20 AVDDMEMI12 模拟 电源 (以 应 用 在 海信 TLM32P69G 液晶 
R20 AVSSMEMI12 模拟 地 电视 上 为 例 ) 
R2 XTALO 晶体 输出 
R3 XTALI 晶体 输入 
R4 AVSS33-SLICER0 晶体 地 
R1 AVDD33-SLICER-0 晶体 电源 
AE24 EFUSE 熔断 编程 高 压 输入 〈2.5V) 
R1 AVDD33-SLICER-0 晶体 电源 
AE24 EFUSE 熔断 编程 高 压 输 入 (2.5V) 
x pROb 工作 于 待机 模式 下 的 测试 时 钟 和 通用 输 
入 与 输出 
AF3 ERO3 工作 于 待机 模式 下 的 通用 输入 与 输出 
AE4 ERO2 工作 于 待机 模式 下 的 通用 输入 与 输出 
AD5 ICE 工作 于 待机 模式 下 的 测试 模式 
U6 PRST 电源 复位 
AD6 IR 遥控 信号 输入 
AHI DE 数据 使 能 
AJ1 HSYNCO 行 同 步 输出 
AH2 VCLK 场 时 钟 
AJ2 VSYNCO 场 同 步 输出 
V1 AD0 微 控制 器 地 址 /数据 




















































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S15 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
wil AD2 微 控制 器 地 址 /数据 
W2 AD3 微 控 制 器 地 址 /数据 
AF2 UP34 微 控 制 器 端口 3-4 
V3 ADI1 微 控制 器 地 址 /数据 
W3 AD4 微 控制 器 地 址 /数据 
Y3 Al7 地 址 信号 
AB3 IOWR 上 拉 电 阻 ， 施 密 特 触发 器 
AE3 IOALE 微 控制 器 地 址 门 锁 使 能 
W4 AD6 微 控制 器 地 址 /数据 
Y4 Al16 地 址 信号 
US INTO 微 控 制 器 外 部 中 断 
V5 IOOE FLASH 输出 使 能 
W5 AD5 微 控 制 器 地 址 /数据 
AF5 ERO1 测试 模式 时 钟 
V6 IOCS 施 密 特 触发 器 
W6 AD7 微 控制 器 地 址 /数据 
C23 HDMI-CEC HDMI 消费 电子 控制 
D23 AVDD12-CVCC HDMI CVCC 电源 
D21 EXT-RES HDMI 外 部 复位 
AGI JTDI JTAG 测试 端口 数据 输入 
AG2 JTMS JTAG 测试 端口 工作 模式 MT8226 是 一 1 度 集成 的 
AG3 JTRST JTAG 测试 端口 复位 LCD 电视 控制 器 ， | 有 一 个 为 
AF4 RTCK JTAG 测试 端口 时 钟 信 号 输 板 电 视 生 产 请 人 的 超级 高 标准 
AF5 JTCK JTAG 测试 端口 时 钟 信 号 输 HDTV 外 0 它 支 持平 板 电 
AE6 JTDO JTAG 测试 端口 数据 输出 视 多 媒体 视频 音频 输入 和 和 输 
AJl4 A9N 轩 数 LVDS4 负 输 出 式 及 未 来 1080P 的 HDTV 信 
AK14 AgP 加 数 LVDS4 正 输出 > GA 解码 器 ， 完 类 
AJI15 A8N 轴 数 LVDS3 负 输 出 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 
AKI15 AgP 加 数 LVDS3 正 输出 个 24/16/8 位 数 了 端口 用 以 接收 
AJ16 ACK2N 加 数 LVDS2 时 钟 负 输出 儿 en se 应 
re 请 中 一 大 人 工人 位 让 
AR RE 由 数 LVDS2 时 er 出 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
TE 全 因数 LVDS2 负 输 出 TLM37P69GP、TLM42V68PA 等 
AK17 AIP 因数 LVDS2 正 输出 液晶 电视 上 ,应 用 电路 见 附 图 2-397 
AJ18 A6N 因数 LVDS1 负 输 出 (以 应 用 在 海信 TLM32P69G 液晶 
AK18 A6P 轩 数 LVDS1 正 输出 电视 上 为 例 ) 
AJl19 ASN 时 数 LVDS0 负 输 出 
AK19 A5P 轴 数 LVDS0 正 输 出 
AJ20 A4N 奇数 LVDS4 负 输 出 
AK20 A4P 奇数 LVDS4 正 输出 
AJ21 A3N 奇数 LVDS3 负 输 出 
AK21 A3P 奇数 LVDS3 正 输出 
AJ22 ACKIN 奇数 LVDS 时 钟 负 输出 
AK22 ACK1P 奇数 LVDS 时 钟 正 输出 
AJ23 A2N 奇数 LVDS2 负 输 出 
AK23 A2P 奇数 LVDS2 正 输出 
AJ24 AIN 奇数 LVDS1 负 输 出 
AK24 AlP 奇数 LVDS1 正 输出 
AJ25 AON 奇数 LVDS0 负 输 出 
AK25 AOP 奇数 LVDS0 正 输出 
AF15 TP2 LVDS 测试 
AG15 TN2 LVDS 测试 
P4 TP PLL 测试 
P5 TN PLL 测试 
T2 PWM2VREF 参考 电压 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
T6 AVSS33-SLICER1 地 《伺服 模 数 ) 
T1 AVDD33-SLICER1 电源 (伺服 模 数 ) 
本 MPX2 调谐 器 音频 
了 MPXI1 调谐 器 音频 
J4 AVSS33-SADC 地 (MPX) 
J3 AVDD33-SADC 电源 (MPX) 
B29 SPDIFIN SPDIF 输入 
B30 SPDIFOUT SPDIF 输出 
AE1 TXD RS232 发 送 数据 
AD3 RXD RS232 接收 数据 
AJ6 TXD1 发 送 数据 
AK6 RXDI1 接收 数据 
AJ29 TXD2 发 送 数据 
AK30 RXD2 接收 数据 
C25 USB-VRT 参考 电阻 
L17 AVSS12-USB USB 地 
L16 AVDD12-USB USB 电源 
D24 AVSS33-USB USB 地 
D25 AVDD33-USB USB 电源 
B24 USB-DP0 USB 串 行 差分 总 线 〈 正 ) MT8226 是 一 度 集成 的 
C24 USB-DM0 USB 串 行 差分 总 线 〈 负 ) LCD 电视 控制 器 ， en 
A25 USB-DP1 USB 串 行 差分 总 线 〈 正 ) 板 电视 生产 商 提 供 的 超级 高 标准 
B25 USB-DMI USB 串 行 差 分 总 线 〈 负 ) HDTV 解决 方案 ， 它 支持 平板 电 
E24 USB-XTALI USB 品 振 输入 视 多 媒体 视频 彰 频 输入 和 输出 格 
E23 USB-XTALO USB 品 振 输出 式 及 未 来 1080P 的 HDTV 信号， 
A2 PROP 分 量 0 Pr 正 差分 输入 置 HDIVNVGA 解码 器 ， 完 美 
B2 PBRON 分 量 0 Pb/Pr 负 差 分 输入 再 现 宽带 输入 信号 ， 还 增加 了 一 
B3 YON 分 量 0Y 负 差 分 输入 个 2211618 位 数字 端 以 接收 
C3 PBOP 分 量 0 Pb 正 差分 输入 外 部 多 样 性 的 输入 数字 视频 。 应 
A4 PR1P 分 量 1 Pr 正 差分 输入 用 在 海信 TLM42P69GP 、 
B44 SOY0 分 量 0Y 正 莽 分 输入 TLM47P69GP 、 TLM32P69G 、 
C4 YOP 分 量 0Y 正 差分 输入 TLM37P69GP、TLM42V68PA 等 
A5 PB1P 分 量 1 Pb 正 差分 输入 液晶 电视 上 ,应 用 电路 见 附 图 2-397 
B5 YIN 分 量 1Y 负 差分 输入 (以 应 用 在 海信 TLM32P69G 液晶 
C5 PBRIN 分 量 1 Pb/Pr 负 差分 输入 电视 上 为 例 ) 
B6 SOY1 分 量 1 SOY 输入 
C6 Y1P 分 量 1Y 正 差分 输入 
A7 PBR2N 分 量 2 Pb/Pr 负 差 分 输入 
B7 PB2P 分 量 2 Pb 正 差分 输入 
C7 PR2P 分 量 2 Pr 正 差分 输入 
A8 Y2P 分 量 2Y 正 差分 输入 
B8 SOY2 分 量 2 SOY 差分 输 
C8 Y2N 分 量 2Y 负 差 分 输入 
B9 RP VGA 红 基 色 信 号 正 差 分 输入 
C9 RN VGA 红 基 色 信 号 负 差 分 输入 
Al0 SOG VGA SOG 输入 
B10 GP VGA 绿 基色 信号 正 差分 输入 
C10 GN VGA 绿 基 色 信 和 号 负 差分 输入 
All BP VGA 蓝 基色 信和 号 正 差 分 输入 
B11 BN VGA 蓝 基色 信和 号 负 差分 输入 
C11 VSYNC 场 同步 输入 
D12 HSYNC 行 同 步 输 入 
D3 DVDD15-VGA VGA 数字 电源 
D4 AVDD15-RGB VGA 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 RF_AGCO 射频 自动 增益 控制 输出 

2 BOOST_ PWM 升 压 _ 脉 冲 宽度 调制 

3 BL_DIMMING 背光 亮度 

4 BL_ON/OFF 背光 启动 控制 

5 DVDD3V3 电源 

6 FUSE_ WR 熔断 写 控制 

到 SFCS 控制 输入 /输出 

8 SFCK 串 行 时 钟 输入 /输出 

9 SFD0 串 行 数据 

10 SFD1 串 行 数据 

11 DDR_V!1 DDR 存储 器 电压 

2 VCCKI1 电源 

3 DDRVREF 参考 电压 

4 DDR_V2 DDR 存储 器 电压 

15 DDR_V3 DDR 存储 器 电压 

6 AVDD3V3_MEMPLL 电源 

7 VCCK2 电源 

8 DDR V4 DDR 存储 器 电压 

9 DDR_V5 DDR 存储 器 电压 

20 OSDAO 串 行 数据 信号 

2 OSCL0 串 行 时 钟 信号 

22 UOTX 发 送信 号 

23 UORX 接收 信号 

24 VCCK3 和 MT8227 是 微 处 理 器 控制 器 ， 
25 JTRST# JTAG 测试 端口 复位 < 则 LOFP 封装 ， 应 用 在 
26 JTDO JTAG 测试 端口 数据 输出 采用 128 有 人 

A TCL MT27S 机 心 、 康 佳 

2 rs = JTAG 测试 端口 时 钟 信 号 输入 | LED32/LED40 /LED42F3300CE 
28 VGA_SDA/JTMS 品行 数据 JTAG 测试 端 工作 模式 等 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 图 
29 VGA_SCLNTDI 串 行 时 钟 JTAG 测试 站 口 数 据 输入 | >398 (以 应 用 在 TCL MT27S 机 
30 OIRI 遥控 红外 信号 输入 输入 到 主 玉 片 ) | 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

31 OPWRSB 待机 控制 

32 GPO1/SPDIF 通用 输出 端 / 串 行 音频 数据 输出 

33 STB3V3 电源 

34 HDMI_HPD HDMI 热 插 拔 检测 

35 HDMI SDA HDMI 串 行 数据 

36 HDMI SCL HDMI 串 行 时 钟 

37 HDMI CEC HDMI 消费 电子 控制 

38 AVDD3V3_HDMI 电源 

39 RX_CB 数据 通道 输入 
40 RX_C 数据 通道 输入 

41 RX 0B 数据 通道 输入 

42 RX 0 数据 通道 输入 

43 RX_1B 数据 通道 输入 

44 RX 1 数据 通道 输入 

45 RX 2B 数据 通道 输入 

46 RX 2 数据 通道 输入 

47 AVDD1IV2_HDMI 电源 

48 VCCK4 电源 

49 ADIN4 AD 转换 信号 输入 

50 ADIN0 AD 转换 信号 输入 

51 ORESET# 复位 信号 

52 AVDD10 LDO 电源 

53 STB3V3_VGA 电源 

54 VSYNC 场 同 步 信 号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
55 HSYNC 行 同步 信号 
56 BP 蓝 基色 信号 正 差 分 输入 
57 SOG 蓝 同步 输入 
58 GP 绿 基色 信号 正 差分 输入 
59 COM VGA 地 
60 RP 红 基 色 信 号 正 差分 输入 
61 SOY 亮度 同步 信号 输入 
62 YP 亮度 正 差分 信号 输入 
63 COMI YPbPrl 地 
64 PBP 复合 Pbl 正 微分 信号 输入 
65 PRP 复合 Prl 正 微分 信号 输入 
66 AVDDI1V2 RGB 电源 
67 AVSSIV2 RGB 地 
68 AVDD3V3_VDAC 电源 
69 VDAC _ OUT DAC 输出 电压 
70 VCCK5 电源 
71 AVDD3V3_PLL 电源 
72 AVDD3V3_CVBS 电源 
73 SC CVBS (复合 视频 ) _ 色 度 信号 输入 
74 SY CVBS (复合 视频 )_ 亮 度 信号 输入 
75 CVBSP 复合 视频 输入 
76 AVDDI1V2 DEMOD 电源 
77 AVSS3V3 DEMOD 地 
一 
人 和 下 MT8227 是 微 处 理 器 控制 器 ， 
79 IFN 中 频 信号 (人 负 ) 采用 128 脚 LOFP 封装 ， 应 用 在 
80 AVDD3V3 DEMOD ”| 电源 人 li 
oe TCL MT27S 机 心 、 康 佳 
AVSS3YV3.DEMOD: -| 2 LED32/LED40 /LED42F3300CE 
82 OXTALI 晶体 输入 等 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 
83 OXTALO 晶体 输出 图 2-398 (以 应 用 在 TCL MT27S 
84 STB3V3_XTAL 电源 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
85 AINO LL 音频 输入 〈 左 ) 
86 AIN1L 音频 输入 〈 左 ) 
87 AIN2 L 音频 输入 〈 左 ) 
88 AVDD3V3_AADC 电源 
89 AINO R 音频 输入 〈 右 ) 
90 AIN1L R 音频 输入 〈 右 ) 
91 AIN2 R 音频 输入 〈 右 ) 
92 VMID ADAC 中 级 电压 旁 路 
93 AVSS33 地 
94 AVDD3V3_ADAC 电源 
95 AVSS3V3 ADAC 地 
96 ALINE OUT AV 音频 和 输出 〈 左 通道 ) 
97 HPL 左 耳机 信和 号 输出 
98 ALINE OUT R AV 音频 输出 〈 右 通道 ) 
99 HP R 右 耳 机 信和 号 输出 
00 VCCK6 电源 
01 DOM USB 数据 ( 负 ) 
02 DOP USB 数据 ( 正 ) 
03 AVDD3V3_USB 电源 
04 DIM USB 数据 ( 负 
05 DIP USB 数据 (下 
06 VCCK7 电源 
07 AVDDI1V2 LVDS 电源 
08 E3P TX 信号 正 数据 输出 (偶数 ) 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
109 E3N 言 号 负数 据 和 输出 “个 数 ) 
0 E2P 言 号 正 数据 输出 《偶数 ) 
111 E2N 言 号 负数 据 和 输出 “个 数 ) 
112 ElP 言 号 正 数据 输出 〈 介 数 ) 
113 EIN 言 号 负数 据 和 输出 “个 数 ) 
114 EOP 言 号 正 数据 输出 《偶数 ) 
圭 尼 党 jE 1 类 
- pp a A 输出 《个 阁 ) MT8227 是 微 处 理 器 控制 器 ， 
一 ES 是 采用 128 脚 LQFP 封装 ， 应 用 在 
117 O3P 言 号 正 数 据 输出 《奇数 ) A 
1 O3N 这 号 负数 据 答 出 《奇数 ) 人 
a 2 LED32/LED40 /LED42F3300CE 
119 OCKP 言 号 正 时 钟 输出 《奇数 ) 上 视 上 ， 应 用 电路 见 附 
20 OCKN 言 号 负 时 钟 输出 《奇数 ) 图 2.398 (以 应 用 在 TCL MT27S 
21 O2P 言 号 正 数据 输出 〈 奇 数 ) 已 视 上 为 例 ) 
22 O2N 言 号 负数 据 输出 〈 奇 数 ) 
23 O1P 言 号 正 数据 输出 〈 奇 数 ) 
24 OIN 言 号 负数 据 输出 (奇数 ) 
25 OOP 言 号 正 数据 输出 (奇数 ) 
26 OON 言 号 负数 据 输出 〈 奇 数 ) 
27 LVDS_CTRL0 LVDS 控制 信号 
28 PWR_CTRL LVDS 电源 控制 
( 476 ) MTV412M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
1 DA2/P5.2 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
2 DA1/P5.1 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
3 DAO/P5.0 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
4 VDD3 
5 HSDA2/P7.6 副 了 C 数据 /通用 输入 /输出 
6 HSCL2/P7.5 副 开 C 时 钟 /通用 输入 /输出 
7 RST 复位 
8 VDD 电源 
9 P6.3/AD3 通用 输入 与 输出 口 /ADC 输入 
10 VSS 地 
11 X2 振荡 器 输出 
12 XI1 振荡 器 输入 
主 PC 邹 握 / 诵 用 论 入 局 轮 由 这 | 
13 ISDA/P3.4/T0 主 IC 数据 / 通 输入 3 输出 /定时 该 IC 为 微 控制 器 ， 采 
14 ISCL/P7.7 主 工 C 时 钟 /通用 输入 与 输出 , 
一 - 44 脚 PLCC 与 42 脚 SDIP 
15 VCOAST/P4.2 通用 输入 与 输出 两 种 封装 ， 由 志 》 和 
i 两 种 封装 ， 此 表 为 44 脚 诗 
16 P6.2/AD2 通用 输入 与 输出 口 /ADC 输入 在 厦 华 LC-27U16 
17 P1.0 通用 输入 与 输出 视 上 
18 P1.1 通用 输入 与 输出 
19 P3.2/INT0 通用 输入 与 输出 口 /中 断 
20 P1.2 通用 输入 与 输出 
21 P1.3 通用 输入 与 输出 
22 P1.4 通用 输入 与 输出 
23 P1.5 通用 输入 与 输出 
24 P1.6 通用 输入 与 输出 
25 P1.7 通用 输入 与 输出 
26 P6.1/AD1 通用 输入 与 输出 口 /ADC 输入 
27 P6.0/AD0 通用 输入 与 输出 口 /ADC 输入 
28 HSDA/P3.1/Txd 副 了 TC 数据 /通用 输入 与 输出 口 /发 送 数 据 
29 HSCL/P3.0/Rxd 副 了 TC 时 钟 /通用 输入 与 输出 口 /接收 数据 
30 P6.4/DA10 通用 输入 与 输出 口 PWM DAC 输出 





520 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
31 P6.5/DA11 通用 输入 与 输出 口 .PWM DAC 输出 
32 P6.6/DA12 通用 输入 与 输出 口 .PWM DAC 输出 
33 P6.7/DA13 通用 输入 与 输出 口 .PWM DAC 输出 
PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 口 /振荡 器 频 
34 DA6/P5.6/CKO 率 时 名 输出 
EA : 亩 EA A | -上 > 
3 DA ip ead 输入 与 输出 口 /同步 钳 位 该 IC 为 微 控制 器 ， 采 
36 VBLANK/P4.0 场 消 隐 / 通 用 输出 和 肢 J 与 42 脚 Sp 
Ey HBLANK/P4.1 场 消 隐 /通用 输出 两 种 封装 ， 此 表 为 44 肢 二 
二 - 装 ， 应 用 在 厦 华 LC-27U16 
38 DA9/P7.2 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 液晶 电视 上 
39 DA8/P7.1 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
40 DAS/P5.5 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
41 DA4/P5.4 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
42 DA3/P5.3 PWM DAC 输出 /通用 输入 与 输出 
43 HSYNC/P7.3 行 同步 或 复合 同步 输入 /通用 输入 与 输出 
44 VSYNC/P7.4 场 同步 输入 /通用 输入 与 输出 
( 477 ) MTV416GMF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HSYNC/P1.5 行 同步 信号 /通用 输入 与 输出 
2 VSYNC/P1.6 场 同 步 信 号 /通用 输入 与 输出 
3 P1.7/SOG 通用 输入 与 输出 / 绿 同步 
4 RST 复位 
5 HSCL1/P3.0/RXD | 副 PC 时 钟 /通用 输入 与 输出 /接收 数据 
6 P4.3/AD3 通用 输入 与 输出 /ADC 输 
了 HSDAILP3.1/TXD | 副 PC 数据 /通用 输入 与 输出 /发 送 数据 
8 P3.2/INT 通用 输入 与 和 输出/ 中断 信和 号 
9 P3.3/INT 通用 输入 与 输出 /中 断 信号 
0 ISDA/P3.4 主 PC 数据 /通用 输入 与 输出 
11 ISCL/P7.5 主 PC 时钟/ 通用 输入 与 输出 
本 HSDA2/P7.4 副 了 TC 数据 /通用 输入 与 输出 
3 HSCL2/P7.3 副 CC 时 钟 /通用 输入 与 输出 
4 X2 振荡 器 输出 
5 Xl 振荡 器 输出 
6 VSS 地 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
9 P4.0/AD0 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 应 用 电路 见 附 图 2-399 (以 
8 P6.0/CLKO!1 通用 输入 与 输出 /振荡 器 频率 时 钟 输出 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 
9 P6.1 通用 输入 与 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 P6.2 通用 输入 与 输出 
21 P6.3 通用 输入 与 输出 
22 P6.4 通用 输入 与 输出 
23 P6.5 通用 输入 与 输出 
24 P6.6 通用 输入 与 输出 
25 P6.7 通用 输入 与 输出 
26 P7.2/HCLAMP 通用 输入 与 输出 /同步 钳 位 脉冲 输出 
27 P7.1/VBLANK 通用 输入 与 输出 / 场 消 隐 
28 P4.1/AD1 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
29 P7.0/HBLANK 通用 输入 与 输出 / 行 消 隐 
30 P5.7/CLKO2 通用 输入 与 输出 /时 钟 输出 
31 P5.6 通用 输入 与 输出 
32 P5.5 通用 输入 与 输出 
33 P5.4 通用 输入 与 输出 
34 P5.3 通用 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
35 P5.2 通用 输入 与 输出 
36 P5.1 通用 输入 与 输出 
37 P5.0 通用 输入 与 输出 
38 VDD 电源 该 集成 电路 为 微 控制 器 ， 
39 P4.2/AD2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 应 用 电路 见 附 图 2-399( 以 
40 P1.0/ET2 通用 输入 与 输出 /定时 器 2 中 断 允 许 控制 位 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 
41 P1.1/DA0 通用 输入 与 输出 /PWM DAC 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 
42 P1.2/DA1 通用 输入 与 输出 /PWM DAC 输出 
43 P1.3/DA2 通用 输入 与 输出 /PWM DAC 输出 
44 P1.4/DA3 通用 输入 与 输出 /PWM DAC 输出 
( 478 ) MX2SL160SAM2C-1SG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS# 片 选 
2 SO 串 行 数据 输出 
天 全 护 
3 全 下 该 集成 电路 为 串 行 闪存， 应 
5 SI 申 行 数据 输入 电路 见 附 图 2-400 《以 应 ] 在 LG 
47LG60FR 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 SCLK 串 行 时 钟 
7 HOLD# 保持 
8 VCC 电源 
( 479 ) MX2SL160SDM2I-120 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i CS# 片 选 
2 SO 串 行 数据 输出 
宇 保 护 
3 Mo ee 该 集成 电路 为 串 行 闪存 ， 应 用 电路 见 附 
TS 图 2-401《〈 以 应 用 在 三 星 LA46S81B 液晶 电 
5 SI 串 行 数据 输入 视 上 为 例 ) 
6 SCLK 串 行 时 钟 
7 HOLD# 保持 
8 VCC 电源 
( 480 ) MX25L3205 
| 引 有 符号 引 脚 功能 备注 
1 7 HOLD 保持 
次 8 VCC 电源 
3 NC 容 及 
4 PO2 并 行 数据 输入 与 输出 
5 POl 并 行 数 据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 串口 SPI 闪存 芯片 ， 采 月 
6 POO 并 行 数 据 输入 与 输出 16 脚 SOP 与 8 脚 SON 封装 ;应 用 在 海信 
7 1 CS 片 选 TLM55V88GP、MS68B 机 心 、 长 虹 LS30 
8 2 SO/PO7 串 行 数据 输出 /并 行 数据 输入 与 输出 | 机 心 液晶 电视 上 ;应 用 电路 见 附 图 2-402(L 
9 3 WP 写 保护 应 用 在 长 虹 LS30 机 心 液晶 电视 上 为 例 ， 图 
10 4 GND 地 中 17 脚 ~24 脚 为 核心 模块 MX25L6445 弓 
11 PO3 并 行 数 据 输入 与 输出 项 ， 此 两 个 集成 电路 通常 采用 集成 方式 应 
12 PO4 并 行 数据 输入 与 输出 用 ) 
13 PO5 并 行 数 据 输 入 与 输出 
14 PO6 并 行 数据 输入 与 输出 
15 5 SI 串 行 数 
16 6 SCLK 由 
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( 481 ) MX25L4005 








































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CS 片 选 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 
4 VSS 地 该 集成 电路 为 程序 存储 IC， 应 用 在 海信 
5 SI 串 行 数据 输入 TLM55V88GP 电视 上 
6 SCK 时 钟 输入 
7 HOLD 保持 
8 VDD 电源 
( 482 ) MX2SL640SDMI-12G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 HOLD 保持 
2 VCC 电源 
3 NC 空 觅 
4 NC 空 膨 
5 NC 宗 朋 
6 NC 宗 朋 
7 CS 选 
人 由/ 申 行 数据 输入 与 办 证 MX25L6405DMI-12G 为 MXIC 公司 
8 SO/SIO!1 于 要 站 从 设 务 中 读 出 数据 | 生产 的 ,为 64Mbit (8M) 的 FLASH 
5 wp a 一 支持 2.7~3.6V 的 电压 输入 ， 串 行 输入 
人 是 输出 , 还 具有 额外 的 静电 保护 功能 。 采 
op 2 16-SOP 封装 ， 应 用 在 长 虹 LS26 机 
二 NC 心 与 创维 8M87 机 心 液晶 电视 上 
NC 宇 觅 
13 NC 窗 朋 
14 NC 宗 朋 
串 行 数据 输入 / 串 行 数据 输入 与 输出 ， 
和 SU 包括 写 入 指令 、 数 据 、 地 址 信息 等 
时 钟 输入 ， 主 要 是 为 数据 的 输出 、 输 
多 2 入 提供 时 间 选 择 _ 























( 483 ) MX25L6445E 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CS 芯片 选择 该 集成 电路 为 串 行内 存 , 采用 SOIC-8 封装 ， 
2 SO/SIO1 串 行 输出 / 串 行 输入 与 输出 应 用 在 海信 TLM55V88GP、TLM24V78PK、 
3 WP/SIO2 写 保 护 / 串 行 输入 与 输出 MS68B 机 心 、 长 虹 LS30 机 心 、 康 佳 
4 VSS 地 LED32MS92C (6M48 机 心 ) 等 液晶 电视 
5 SISIO0 串 行 输入 / 串 行 输入 与 输出 上 ; 应 用 电路 见 附 图 2-403〈 以 应 用 在 海信 
6 SCLK 串 行 时 钟 输入 TLM24V78PK、2237 板 液晶 电视 上 为 例 ， 
7 SIO3 串 行 输 入 与 输出 MX25L6445E 为 MX25L3205 核心 块 , 此 两 个 
8 VDD 电源 集成 电路 通常 采用 集成 方式 应 用 ) 


























( 484 ) MX2SLV020 






















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CE# 芯片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
宕 保护 
3 Be 该 集成 电路 为 存储 器 ， 应 用 电路 见 队 
3 ST 下行 于 搞 输入 图 2-404 (以 应 用 在 康佳 LED32F2200 液晶 电 
2 视 上 为 例 ) 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 HOLD# 保持 输入 
8 VDD 电源 
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( 485 ) MX29LV040 


引 脚 号 






































































































































































































































































































































































































































| 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 25 All 也 址 输入 
2 26 A9 也 址 输入 
3 27 A8 也 址 输入 
4 28 Al13 也 址 输入 
5 29 Al14 也 址 输入 
6 30 Al7 也 址 输入 
7 31 WE 写 使 能 输入 
8 32 VCC 电源 
9 1 Al8 也 址 输入 
0 2 Al16 也 址 输入 
11 3 Al15 也 址 输入 
2 4 Al2 也 址 输入 
3 5 A7 也 址 输入 1. 封装 : 采用 32 脚 TSOP 与 PLCC 封装 
4 6 A6 也 址 输入 2. 用 途 : MX29LV040 B 是 4Mbit CMOS 单 
5 7 A5 [输入 电压 3V 快 内 存储 器 
6 8 A4 b 址 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 厦 华 L20Y15 系列 液晶 
7 9 A3 也 址 输入 电视 、 海 信 TLM3766、TLM3788、TLM3777、 
8 0 A2 也 址 输入 TLM4077、TLM4277 液晶 电视 上 
9 11 Al 也 址 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 范围 为 2.7 一 3.6V 
20 7 A0 也 二 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-405 
21 3 Q0 数据 输入 /输出 
22 4 Ql 数据 输入 /输出 
23 S Q2 数据 输入 /输出 
24 6 GND 地 
25 7 Q3 数据 输入 /输出 
26 8 Q4 数据 输入 /输出 
D7 9 Q5 数据 输入 /输出 
28 20 Q6 数据 输入 /输出 
29 21 Q7 数据 输入 /输出 
30 22 CE 芯片 使 能 输入 
31 23 A10 地 址 输入 
32 24 OE 输出 使 能 
( 486 ) MX29LV160BT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al15 也 址 输入 
2 Al14 也 址 输入 
3 Al13 也 址 输入 
4 Al2 也 址 输入 
5 All 也 址 输入 
6 Al0 也 址 输入 
7 A9 也 址 输入 1. 封装 : 采用 48 脚 TSOP 封装 
8 A8 也 址 输入 2. 用 途 : MX29LV160BT 是 16Mbit CMOS 
9 Al9 也 址 输入 单 电压 3V 快 办 存储 器 
0 NC 空 脚 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 液晶 电视 上 
11 WE 写 使 能 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 范围 为 2.7 一 3.6V 
2 RESET 硬件 复位 /部 门 保护 解锁 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 
5 RY/BY 准备 / 忙 输出 
6 Al8 地 址 输入 
7 A17 地 址 输入 

































































































































































































































































S24 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

18 A7 也 址 输入 

19 A6 也 址 输入 

20 A5 也 址 输入 

21 A4 也 址 输入 

22 A3 也 址 输入 

23 A2 也 址 输入 

24 Al 也 址 输入 

25 A0 也 址 输入 

26 CE 芯片 使 能 输入 

27 GND 也 

28 OE 输出 使 能 输入 

29 Q0 数据 输入 /输出 

30 Q8 数据 输入 /输出 

31 Q1 数据 输入 /输出 1. 封装 : 采用 48 脚 TSOP 封装 

32 Q9 数据 输入 /输出 2. 用 途 : MX29LV160BT 是 16Mbit CMOS 

33 Q2 数据 输入 /输出 单 电压 3V 快 内 存储 器 

34 Q10 数据 输入 /输出 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 液晶 电视 上 

35 Q3 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 ， 电源 电压 范围 为 2.7 一 3.6V 

36 Q11 数据 输入 /输出 

37 VCC 电源 

38 Q4 数据 输入 /输出 

39 Q12 数据 输入 /输出 

40 Q5 数据 输入 /输出 

41 Q13 数据 输入 /输出 

42 Q6 数据 输入 /输出 

43 Q14 数据 输入 /输出 

44 Q7 数据 输入 /输出 

45 Q15/A—1 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 

46 GND 地 

47 BYTE 字 / 字 节选 择 输入 

48 Al16 地 址 输入 


























( 487 ) MX29LV800B 




















































































































































































































0 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 

1 35 Al15 也 址 输入 

2 36 Al4 也 址 输入 

3 37 Al13 也 址 输入 

4 38 Al2 也 址 输入 

5 39 All 也 址 输入 

6 0 A 下 输 叉 1. 封装 : 采 项 SOP 与 48 脚 TSOP 

上 fA 封装 

7 41 A9 也 址 输入 

A 于 于 输入 2. 用 途 : MX29LV800 B 是 8Mbit 

NE 宗 册 CMOS 单 电压 3V 快 内 存 储 器 

Ne 本 3. 应 用 领域 : 采用 48 脚 TSOP 封装 ， 

11 pe i 宇 使 能 输入 应 用 在 TCL LCD20V8NTR 液晶 电视 上 
WE 子 使 能 输 4. 关键 参数 : 调节 电压 范围 为 3 一 

2 4 RESET 使 件 复位 3.6V、VCC 电压 范围 为 2.7~3.6V 

3 NC 空 证 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-406 

4 NC 空 朋 

5 1 RY/BY 准备 / 忙 输出 

6 2 Al8 地 址 输入 

7 3 Al7 地 址 输入 

8 4 A7 地 址 输入 


























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 525 
( 续 ) 
| 引 有 符号 引 脚 功能 备注 
19 5 A6 也 址 输入 
20 6 A5 也 址 输入 
21 4 A4 也 址 输入 
22 8 A3 也 址 输入 
23 9 A2 也 址 输入 
24 0 Al 也 址 输入 
25 11 A0 也 址 输入 
26 2 CE 芯片 使 能 输入 
27 3 GND 也 
28 4 OE 输出 使 能 输入 
29 5 QO 数据 输入 /输出 SA 
50 6 Q8 数据 输入 /输出 1 封装 :采用 44 脚 SOP 与 48 脚 TSOP 
31 7 Ql 数据 输入 /输出 封装 
3 8 09 数据 输入 /输出 2. 用 途 : MX29LV800 B 是 8Mbit 
二 5 oD 数据 输入 A 中 CMOS 单 电压 3V 忆 :内 存储 器 
re 3. 应 用 领域 : 采用 48 脚 TSOP 封装 ， 
3 2 和 A eh 应 用 在 TCL LCD20V8NTR 液晶 电视 上 
35 2 Q3 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 : 调节 电压 范围 为 3~ 
36 22 Qll 数据 输入 /输出 3.6V、VCC 电压 范围 为 2.7~3.6V 
37 23 VCC 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-406 
38 24 Q4 数据 输入 /输出 
39 25 Q12 数据 输入 /输出 
40 26 Q5 数据 输入 /输出 
41 27 Q13 数据 输入 /输出 
42 28 Q6 数据 输入 /输出 
43 29 Q14 数据 输入 /输出 
44 30 Q7 数据 输入 /输出 
45 31 Q15/A—1 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 
46 32 GND 地 
47 33 BYTE 字 / 字 节选 择 输入 
48 34 Al16 地 址 输入 
( 488 ) MX3000AS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 REFOV 参考 电压 
2 INL 输入 〈 左 ) 
3 INR. 输入 ( 右 ) 
4 AVSS 模拟 地 
5 AVDD 模拟 电源 
6 RESET 复位 
7 SCL 钟 信 号 1. 封装 : 采用 16 脚 封装 
8 SDA 数据 信和 号 2. 用 途 : 低音 处 理 IC 
9 OSCI 瓜 荡 器 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LCD42B03 一 P 
10 OSCO 必 荡 器 输出 液晶 电视 
11 DVDD 数字 电源 
12 DVSS 数字 地 
13 OUTR 输出 ( 右 ) 
14 OUTL 输出 ( 左 ) 
15 MXBSOUT 矩阵 转换 输出 
16 CAP 电容 
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( 489 ) NAND128W3A2BN6F 
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( 490 ) NCP1013 






































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 及 i 
3 FE 让 NCP1013 为 低 待机 功 耗 离线 式 
DA 商 吕 MO SPE 汤 极 SMPS 自 供 电 单 片 开 关 电 源 控制 器 ， 内 
二 | E 部 框图 见 附 图 2-408 
7 NC 空 脚 
8 GND 地 
( 491 ) NCP1014 
引 脚 号 a 二 a 攻 
马 | 肝 | 家 E 车 芽 所 y 
PDIP7 SOT253 引 脚 符号 引 脚 功能 备 于 
下 1 VCC 电源 
容 肌 
Ne 二 1. 封装 : 采用 PDIP-7、SOT-223 
1 EE 志恒 2. 用 途 : LED 驱动 离线 稳 压 器 ， 应 用 在 创维 
< i 坟 私 37L05HR (8M60 机 心 ) 液晶 电视 上 
油 部 疆 构 见 附 图 2- 
6 NC 宗 碎 3. 部 结构 见 附 图 2-409 
7 4 GND 地 
( 492 ) NCP1027 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 RAMP COMP CCM 斜坡 补偿 1. 封装 : 采用 8 引 脚 PDIP 封装 
3 BROWN-OUT 掉 电 2. 用 途 : 中 功率 离线 开关 电源 具有 低 待 机 功 
4 FB 反馈 信号 输入 耗 高 电压 开关 器 
5 DRAIN 漏 极 连接 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
6 NC 空 脚 4. 关键 参数 : 电源 电压 《VCC) 为 -0.3 一 10V 
六 OPP 过 电压 保护 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-410 
8 GND 地 
( 493 ) NCP1207 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
5 FB 峰值 电流 调整 点 
9 CS 电流 检测 输入 CU Si 
本 GD 二 交集 成 电路 为 PWM 电流 模式 控 
5 i 驱动 脉 十 制 器 ， 采 用 8 脚 SOIC、PDIP 封装 ， 
到 应 用 在 海信 TLM3237D 液晶 电视 上 
; CG 下 六 应 用 在 海信 液晶 电视 
7 NC 空 肢 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 VCC (连接 到 高 电压 线 上 ) 
( 494 ) NCP1217、NCP1217A 
N 四 电 民 ws 
引 脚 号 | 引 肝 符号 |。 引 膨 功 能 | 电压 | 和 备注 
调整 跳跃 峰值 1. 封装 采用 SO 一 8 与 PDIP 一 7 封装 
! AD | 电流 2 1991.99 | > 用途: 增强 型 PWM 电流 模式 控制 器 
设置 峰值 电流 3. 应 用 领域 ， 高 功率 AC / DC 转换 器 〈 
4 FB | 设 定 0.17 “| 10.9939.99 | 于 普通 电视 与 液晶 电视 机 ， 机 项 盒 )、 离 线 适 
3 CS 电流 检测 输入 0.14 1.99/1.99 ”| 配器 〈 用 于 笔记 本 电脑 电信 DC 一 DC 转 
4 GND 地 0 0/0 换 器 、 所 有 电源 供应 器 
5 DRV 驱动 脉冲 0.95 7.47124.98 | 4. 关键 参数 ，VCC 最 大 电压 为 16V 
6 VCC 电源 10.72 621/19.98 5. 此 数据 为 NCP1217A 集成 电路 应 用 在 海 
7 NG 宗 辣 0 ER 信 TLM3237D 液晶 电视 上 测 得 
8 HV 连接 高 电 斥 ne 8 16/79.97 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-411 
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(495 ) NCP1230 
























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 PFC 偏 置 电压 (PFC 控制 器 ) 
2 FB 反馈 信号 
\ 交 厅 公 | 
CS _ 该 集成 电路 为 低 待机 功 丰 高 性 能 PWM 调 
5 RS 驱动 硬 册 和 器 ， 应 用 在 夏普 LCD-32Z100A 液晶 电视 
二 上 ， 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-412 
6 VCC 电源 
7 NC 空 脚 
8 HV 高 压 
( 496 ) NCP1271 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SKIP/LATCH | 跳 过 调整 / 锁 存 关闭 
2 FB 反馈 1. 封装 : 采用 SOIC 一 7 封装 
3 CS 电流 检测 2. 用 途 : 软 跳 线 式 待机 模式 PWM 控制 器 〈 带 外 部 锁 存 ) 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL L19N6 液晶 电视 上 
5 DRV 驱动 输出 4. 关键 参数 : VCC 引 脚 最 大 电压 范围 为 -0.3~~20V， 最 
6 VCC 电源 大 电流 为 100mA、VCC 引 脚 工作 电压 为 11.2 一 12.6 一 13.8V 
NC 空 脚 5. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-413 
8 HV 高 电压 
( 497 ) NCP1377 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DMG 核心 复位 检测 和 过 电压 保护 
人 FB 反馈 
3 CS 电流 检测 输入 该 集成 电路 为 PWM 电流 模式 控制 器 ， 
4 GND 地 采用 SOIC-8 封装 ， 应 用 在 TCL-40A71-P 
5 DRV 驱动 脉冲 液晶 电视 开关 电源 电路 上 。 典 型 应 用 见 附 
6 VCC 电源 图 2-414 
名 NC 空 脚 
8 HV 高 压 
( 498 ) NCP138SA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 FMIN 最 低频 率 设 定 
2 FMAX 最 高 频率 设 定 
3 DT 死 区 时 间 设 定 
4 CSS 软 启动 时 间 设 定 
5 FB 反馈 
6 CTIMER 计时 器 持续 时 间 
7 BO 齐 电 检测 
8 AGND 模拟 地 该 集成 电路 为 LLC 部 分 电路 控制 芯片 ， 
9 PGND 功率 地 应 用 在 海信 TLM47V88GP 液晶 电视 上 
10 A 氏 边 驱动 输出 
11 B 高 边 驱 动 输出 
12 VCC 空 制 器 供电 
13 FAST FAULT 快速 故障 检测 
14 SLOW FAULT 慢 速 故障 检测 
15 OUT 运 放 输 出 (内 部 跨 导 放大 器 ) 
16 NINV 运 放 放 大 器 (放大 器 的 同 相 输 入 ) 
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( 499 ) NCP139SAP 








































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Fmin 定时 电阻 
2 Fmax 频率 钳 位 
3 DT 空 载 时 间 
4 Css 软 启动 时 间 选 择 
5 FB 反馈 
6 Ctimer 设置 定时 器 时 间 
7 BO 齐 电 he ed 
8 Rod 模拟 地 该 集成 电路 为 高 性 能 庶 必 模 了 控制 
PGad 电源 地 1 采用 PDIP-16 脚 封装 ， 人 在 创 
区 氏 侈 功 末 人 管 NMOSEET 耿 动 作出 维 52L16HF/8G10 机 心 液 晶 电 视 上 
11 B 高 侧 功率 管 MOSFET 驱动 输出 
2 VCC 电源 
3 Fast Fault 快速 故障 检测 
4 Slow Fault 慢 速 故障 检测 
5 Out 运算 放大 器 输出 
6 NINV 运算 放大 器 同 相 端 
( 500 ) NCP1606 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 VCTR 控制 端 
评定 H 轩 由 究 
ZCD 等 电 流 检测 在 夏普 LCD-32Z100A 液晶 电视 上 ， 
典型 应 用 电路 见 附 图 2-415 
6 GND 地 
7 DRV 驱动 信号 
8 VCC 电源 
( 501 ) NCP1653A 
|| sa a 电阻 ko 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V RR 备 ” 注 
1 FB/SD 反馈 /停机 0.55 9.98/13.49 1. 封装 : 采用 PDIP 一 8 与 SO 一 8 封装 
2 Vcontrol | 控制 电压 0 10.99/319.96 | 2. 用途 : 结构 紧凑 ， 回 定 频率 ， 连 续 导 电 
模式 PFC 控制 器 
3 IN 输入 电压 检测 4.81 10.99/129.98 3 应 用 领域 ， 液 晶 电 视 、 显 示 器 、PC 桌面 
4 CS 输入 电流 检测 0 2.49/2.49 开关 电源 、AC 适配器 开关 电源 、 白 色 家 电 
5 VM 倍增 器 电压 0.91 10.99/12.98 4. 关键 参数 : VCC 从 电压 锁定 与 滞后 电压 
为 8.7/13.25V 
6 SMD 并 y 2 5. 此 数据 为 NCP1653A 集成 电路 应 用 在 海 
了 DRV 驱动 器 输出 0 4.98/4.98 信 TLM3237D 液晶 电视 上 测 得 
8 VCC 电源 11.49 5.98/30.98 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-416 
( 502 ) NCP301LSN18T1G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RESET OUTPUT | 复位 输出 该 集成 电路 为 电压 检测 器 ， 工 作 电压 为 0.8~10V， 
2 INPUT 输入 端 采用 SOT23-5 封装 ， 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
3 GND 地 LC-26BV6E、 LC-37GA6E、 LC-32BV6E、 LC-32GAG6E 
4 NC 空 脚 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-417 以 应 用 在 夏普 
5 NC 完 肢 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 》 
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( 503 ) NCP33262 
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该 集成 电路 为 临界 模式 PFC 控制 























引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 VFB 反馈 
2 COMP 软驱 动 端 
3 MULTI 输入 电压 检测 
4 CS 输入 电流 检测 ee 
5 ZCD 过 零点 检测 7 
视 上 
6 GND 地 
7 DRI 芯片 的 驱动 输出 端 
8 VCC 电源 (供电 范围 8.75~18V、 启 动 电压 13.25V) 











( 504 ) NJM2070M 











在 海信 TLM26E29 液晶 电 
















































































































































































引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 IN+ 音频 输入 端 ( 正 ) 
3 IN 一 音频 输入 端 ( 负 ) 该 集成 电路 为 耳机 音频 驱动 电 
4 GND 地 路 ， 内 部 结构 及 应 用 电路 见 附 
5 GND 地 图 2-418( 以 应 用 在 索尼 PDL-PT22 
6 OUTPAT 音频 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 V+ 电源 (4.5V) 
8 NC 空 脚 
( 505 ) NJM2123M 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 V+ 电源 (5V) 
2 SWI1 - 关 
3 INIA+INPUT 司 相 输入 端 
4 IN1A-INPUT 反 相 输入 端 
5 OUTI1 输出 端 
6 IN1B-INPUT 反 相 输入 端 
7 INIB +INPUT 司 相 输入 端 该 集成 电路 为 运算 放大 器 和 开 
8 SWC - 关 关 , 应 用 电路 见 附 图 2-419( 以 应 
9 GND 地 在 索尼 KDE-P42MRXID (MRX 
10 SWR 关 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 IN2B+INPUT 司 相 输 入 端 
12 IN2B-INPUT 反 相 输入 站 
13 OUT2 输出 端 
14 IN2A-INPUT 反 相 输入 端 
15 IN2A+INPUT 司 相 输入 端 
16 SW2 开关 端 


( 506 ) NJM2125F 








备注 


























引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 +INPUT 输入 端 
2 GND 地 
3 -INPUT 输入 站 
4 OUTPUT 输出 端 
5 V+ 电源 





























该 集成 电路 为 单 电源 运算 放大 器 ， 应 用 在 
夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 











电视 上 
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( 507 ) NJM2147M 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 AOUTPUT 输出 一 17.51 1. 封装 : 采用 DMP8 封装 
2 A-INPUT 反 相 输入 A 2;52 2. 用 途 : 高 压 和 低 功率 运算 放大 器 
3 A+INPUT 非 反 相 输 入 A 2.52 3. 应 用 领域 : 电视 
4 V- 负电 源 一 18.09 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 土 8 一 土 15 一 
5 B+INPUT 非 反 相 输 入 B 0 土 28V、 功 耗 为 300mW、 工 作 温度 范围 为 
6 B-INPUT 反 相 输入 B 0 一 40 一 +8SC 
7 B OUTPUT 输出 BB —g.18 5. 此 数据 在 夏普 LC 一 20B2EA 液晶 电 
8 Vr 正 电源 5.01 视 上 测 得 























( 508 ) NJM2150V 






































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INPUT (A) 音频 信号 输入 
2 HPF (A) 高 音 音 调 滤波 
3 CR1 (A) 环绕 声 滤波 
4 BPF (A) 音效 处 理 滤波 
5 CR2 (A) 环绕 声 滤波 
6 LPF (A) 低 通 滤波 
7 OUTPUT (A) 音效 输出 
8 PROCESS 音效 处 理 偏 置 电路 
2 LOCONTOUR 2 该 集成 电路 为 音效 处 理 器 , 应 用 电路 见 
站 ED 人 附 图 2-420 (以 应 在 东芝 26WL46C 液 
而 人 生源 唱 电视 上 为 例 ) 
13 VREF 参考 电压 
14 OUTPUT (B) 音效 输出 
15 LPF (B) 低 通 滤波 
16 CR2 (B) 环绕 声 滤波 
17 BPF (B) 音效 处 理 滤 波 
18 CR1 (B) 环绕 声 滤波 
19 HPF (B) 高 音 音 调 滤波 
20 INPUT (B) 音频 信和 号 输入 











( 509 ) NJM2188 












































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MODE1 模式 控制 
2 MODE2 模式 控制 
3 V+ +9V 电源 
4 VREF 参考 电压 
5 FIL2_OUT 滤波 2 输出 
6 FIL2_IN 滤波 2 输入 
7 FIL2_IN2 滤波 2 输入 
8 GND 地 该 集成 电路 为 双 音 频 驱 动 输出 电路 , 应 
9 RCHOUT 右 声 道 输出 在 SVA-HD-4208TIIL-PDP 电视 上 
10 LCHOUT 左 声 道 输出 
11 FIL1_IN3 滤波 1 输入 3 
12 FIL1_IN2 滤波 1 输入 2 
13 FILL IN1 滤波 1 输入 1 
14 FILL OUT 滤波 1 输出 
15 RCHIN 右 声 道 输入 
16 LCHIN 左 声 道 输入 
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( S10 ) NJM2377M 


































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 IN 一 反 相 输入 0.51 1. 封装 : 采用 DMP8 封装 
2 FB 反馈 0.79 2. 用 途 : 开关 稳 压 控制 IC 
3 GND 地 0 3. 应 用 领域 .电视 
4 OUT 输出 4.59 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 2.7 一 18V、 
5 V+ 正 电源 13.11 宽 振荡 频率 为 10 一 500kHz 
6 CS 电流 检测 0.59 5. 此 数据 在 夏普 LC 一 20B2EA 液晶 电 
7 CT 定时 电容 0.49 视 上 测 得 
8 REF 参考 151 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-421 
( S11 ) NJM2584M 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN1B 通道 B 输入 
2 NC 空 脚 
3 OUTI 输出 
4 GND2 地 
5 OUT2 输出 1. 封装 : 采用 DIP16、DMP16 封装 
6 OUT3 输出 2. 途 : 宽频 段 2 输入 1 输出 3 电路 视频 
7 NC 宗 脚 开关 ， 适 3 和 Pr 信号 
8 通道 人 重信 3. 应 令 冻 ; 适 于 LCD (如 夏普 
3 通道 昌 输 入 LC-32VB6E 液晶 电视 )、PTV、DTV、PDP 
和 RD 地 和 其 他 高 品质 AV 系统 

一 4. 关键 参数 : 工作 电压 〈4.5 一 9.0V) 、 

二 D2 通道 A 答 入 宽频 率 范围 (0dB 时 一 般 为 SOMHz) 、 工 
2 CIE 控制 作 电 流 (一 般 为 10mA) 
13 V+ 正 电源 
14 IN2B 通道 B 输入 
15 GNDI 地 
16 INIA 通道 A 输入 





























( 512 ) NJM2750M-TEI1 






























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INIA A 通道 输入 选择 
2 CNTI 控制 
3 IN2A A 通道 输入 选择 
4 CNT2 控制 1. 封装 : 采用 DMP16 封装 
5 IN4A 和 通道 输入 选择 2. 用 途 :4 输 入 /1 输出 立体 声音 频 选 择 器 ， 
6 INIB B 通道 输入 选择 内 置 开 关 运 算 放 大 器 技术 , NJM2750 比 一 般 
和 B 通道 输入 选择 的 多 路 复 用 器 或 模拟 开关 具有 更 低 的 输出 

四 噪声 、 更 低 的 失真 度 和 更 高 的 通道 分 离 能 力 

NAB A 3 应 用 领域 ， 适 用 于 任何 类 型 的 音响 设 
2 DB Sr 备 ， 例 如 电视 、 汽 车 立体 声音 响 、 迷 你 组 合 
10 NC 空 及 设备 等 
二 人 B 通道 输出 4. 2 工作 电压 (4.7~13V) 
外 VREF 参考 电压 . 应 用 电路 见 附 图 2-422〔( 以 应 用 在 LG 
13 IN3A A 通道 输入 选择 47LC7R 液晶 电视 上 为 例 ) 
14 V+ 正 电源 
15 OUTA A 通道 输出 
16 GND 地 
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( S13 ) NJM3404AM-TE1 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A_OUT 放大 器 A 输出 端 
2 A—IN 放大 器 A 反 相 输入 
3 A+IN 放大 器 A 正 相 输 入 ， eh 
: | ee 
妈 2-423〈 以 应 用 在 索尼 - 液 
5 B+IN 放大 器 B 正 相 输入 品 电视 上 为 例 ) 
6 B-IN 放大 器 B 反 相 输入 
7 B_OUT 放大 器 B 输出 端 
8 V+ 电源 
( 514 ) NJM4560M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 A OUTPUT 输出 A 4.79 
2 A—INPUT 反 相 输入 A 4.79 1. 封装 采用 DMP8 封装 
3 A+INPUT 非 反 相 输入 A 4.75 2. 用 途 : 双 运 算 放 大 器 
4 V— 负电 源 0 3. 应 用 领域 : 电视 
5 B+INPUT 非 反 相 输入 B 4.72 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 土 4 一 土 18V 
6 B-INPUT 反 相 输入 B 4.79 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 上 
7 BOUTPUT | 输出 B 4.79 测 得 
8 V+ 正 电 源 9.41 
( 515 ) NJM4565V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 A OUTPUT 输出 A 0.71 
2 A—INPUT 反 相 输入 A 2.39 1. 封装 ， 采用 SSOP8 封装 
3 A+INPUT 非 反 相 输入 A 2.39 2. 用 途 : 运算 放大 器 
4 V— 负电 源 一 8.11 3. 应 用 领域 : 电视 
5 B+INPUT 非 反 相 输 入 B 2.48 4. 关键 参数 ， 工 作 电 压 为 土 4 一 土 18V 
6 B-INPUT 反 相 输入 B 2.48 5. 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 上 
7 BOUTPUT | 输出 B 0 测 得 
8 V+ 正 电 源 9.41 


( 516 ) NJM4580V 
































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTI1 输出 端 
2 -IN1 反 相 输 入 站 , 
该 集成 电路 为 双 运 筑 放 大 器 ， 应 用 在 夏普 
3 TT 正 相 给 入 站 该 集成 电路 为 双 运 算 放 大 器 ， 应 用 在 夏普 
LC-26GA6E 、 LC-26BV6E 、 LC-37GA6E 、 
4 V— 负电 源 i > 
LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 
5 +IN2 反 相 输入 : a 
用 入 大 见 附 图 2-424( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 
6 -IN2 正本 端 (he 
为 例 ) 
7 OUT2 输出 端 
8 V+ 正 电 涛 
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( S17 ) NJU26206 



























































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
下 SDI3 音频 数据 输入 
2 SDI2 音频 数据 输入 
3 SDI1 音频 数据 输入 
4 SDI0 音频 数据 输入 
5 LRI 左右 时 钟 输入 
6 VDDIO 输入 与 输出 电源 
7 BCKI 位 时 钟 输 入 
8 VSS 地 
9 VDD 电源 
10 TEST 测试 (通过 3.3k 8 电阻 连接 到 Vss10) 
11 MUTEb 主音 量 电 平 
12 WDC 看 门 狗 定时 器 时 钟 
13 PROC 数字 信号 处 理 复位 
14 VSSIO 输入 与 输出 地 
15 VDDIO 电源 输入 与 输出 
16 SEL EC 选择 与 串 行 总 线 
17 VDDPLL 电源 1. 封装 : 采用 SSOP44 “(无 铅 ) 封装 
18 VSSPLL E 2. 用 途 : 内 置 杜 比 Pro logic I x /虚拟 杜 比 环 
19 VSS 也 绕 声 解码 器 数字 信号 处 理 器 。NJU26206 不 仅 
20 VDD 电源 提供 杜 比 定向 逻辑 Ix， 还 提供 虚拟 杜 比 环绕 
21 CLKOUT 发 荡 器 时 钟 输出 声 \、 低 音 管理 、5 段 PEQ 和 唇 形 同 步 延 时 功能 。 
22 CLK 才 钟 输入 3. 应 用 领域 : 适用 于 多 声 道 产 品 ， 例 如 汽车 
23 VSSIO 输入 与 输出 地 音响 ， 或 者 2 声 道 产 品 ， 例 如 液晶 电视 和 等 离 
24 VDDIO 输入 与 输出 电源 子 电视 
75 RESETU 复位 4. 关键 参数 : 外 部 时 钟 频率 (12.288MHz 
26 TEST 测试 (连接 到 VDDIO ) PLL 内 部 ) 、 工 作 电 压 (Vpp = VopprL = 1.8V/ 
27 TEST 测试 〈 连 接 到 VSSIO ) Vopio=3.3V) 、 输 入 端 (5.0V 输入 宽容 ) 
28 TEST 测试 (连接 到 VSSIO ) 5. 内 部 框图 见 附 图 2-425 
29 AD1/SDIN | PC 地址 / 串 行 输入 
30 SD2/SSb EC 地 址 / 串 行使 能 
31 SCL/SCK EC 时 钟 / 串 行 时 钟 
32 SDA/SDOUT | CC 输入 与 输出 / 串 行 输出 
33 VDDIO 输入 与 输出 电源 
34 MCK 主 时 钟 输出 
35 BCKO 位 时 钟 输出 
36 LRO 左右 时 钟 输出 
37 SDO3 音频 数据 输出 通道 3 
38 SDO2 音频 数据 输出 通道 2 
39 SDO1 音频 数据 输出 通道 1 
40 SDO0 音频 数据 输出 通道 0 
41 VDDIO 输入 与 输出 电源 
42 VSSIO 输入 与 输出 地 
43 VSS 地 
44 VDD 电源 
( S18 ) NJU26901 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SDI 音频 数据 输入 
2 LRI 左右 时 钟 输入 
二 大 由 在 全 
3 Oe _ 访 集成 电路 为 数字 音频 延迟 电路 ， 应 用 电 
5 COVNT0 ”| 延迟 时 间 控 制 i 和 eh CD AAD 
6 COVNTI 延迟 时 间 控制 2 
7 SDO 音频 数据 输出 
8 VDD 电源 (+2.5V) 
























































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 535 
( 519 ) NJW1142 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INla 音频 输入 1a 
2 IN2a 音频 输入 2a 
3 IN3a 音频 输入 3a 
4 IN4a 音频 输入 4a 
5 MONa 间 频 监控 输出 a 
6 SR FIL 环绕 滤波 端 
7 TONE-Ha 村 
8 TONE-La 
9 LINEa 输出 
10 OUTa 号 输出 
11 CVA 如 声 抑制 端 ( 左 声 道 音 量 与 平衡 ) 
12 CVB 如 声 抑制 端 ( 右 声 道 音量 与 平衡 ) 
13 SDA PC 总 线 数据 输入 
14 SCL PC 总 线 时 钟 信号 输入 
15 GND 地 应 用 电路 见 附 图 2-427( 以 应 用 在 长 虹 
16 V+ +9V 供电 端 LS02 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
17 Vref 参考 电压 端 
18 CTL 侣 声 抑 制 端 《低音 ) 
19 CTH 保 声 抑制 端 〈 高 音 ) 
20 AGC AGC 滤波 端 
21 OUTb 耳机 右 声 道 信号 输出 
22 LINEb 扬声器 右 声 道 信 号 输出 
23 TONE-Lb 
24 TONE-Hb 
25 SR FIL 如 声 抑制 端 (环绕 控制 ) 
26 MONb 音频 监控 输出 b CAV1 右 声 道 输出 信号) 
9 IN4b 音频 输入 4b (TV 右 声 道 ) 
28 IN3b 音频 输入 3b 〈 数 字 信 和 号 输出 右 声 道 ) 
29 IN2b 音频 输入 2b (DMP 右 声 道 ) 
30 IN1lb 音频 输入 lb (AV2 右 声 道 ) 
( S20 ) NJW1144 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INla A 通道 输入 端 
2 IN2a A 通道 输入 端 
3 IN3a A 通道 输入 端 
4 IN4a A 通道 输入 端 
5 IN5a A 通道 输入 端 
6 IN6a A 通道 输入 端 
7 MONa A 通道 监视 输出 该 集成 电路 为 音频 处 理 器 
未 经 臣 玄 集 成 电路 为 音频 5 
Ws Er Te 过 滤器 应 电路 见 附 图 2-428 (以 应 
在 创维 32L98SW、8TTN 机 
0 BBE2a A 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 TONE-Ha A 
2 TONE-La A 
3 LINEa A 
4 OUTa A 
5 AGC 
6 CVa 降低 噪声 滤波 器 (为 A 通道 音量 /平衡 ) 
gh CVb 降低 噪声 滤波 器 (为 B 通道 音量 /平衡 ) 
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( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
18 SDA PC 总 线 数据 输入 
19 SCL PC 总 线 时 钟 输入 
20 GND 地 
21 V+ 电源 
22 VREF 参考 电压 
23 CSB 降 EO (为 BBE ON/OFF 控制 ) 
24 CTL 降 滤波 器 (为 低 etl 
25 CTH 降 K 吕 二 波 器 (为 高 音 控 制 ) 
26 CSR 降低 噪声 滤波 器 (为 环绕 声 ON/OFF 控制 ) 
27 OUTb B 直销 册 
2 NE B 通道 32L98SW、8TTN 
30 TONE-Hb B 通 ; 各 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
31 BBE2b B 通道 BBE 滤波 
32 BBElb B 通道 BBE 滤波 
33 SRS FIL2 环绕 声 滤波 2 
34 MONb B 通道 监视 输出 
35 IN6b B 通道 输入 
36 INSb B 通道 输入 
37 IN4b B 通道 输入 
38 IN3b B 通道 输入 
39 IN2b B 通道 输入 
40 IN1b B 通道 输入 
( 521 ) NJW1303V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CSYNCOUT | 彩色 同步 输出 
2 SYNCIN | 同步 输入 1 封装， 采用 SSOP14 封装 
3 VCC 电源 2. 用 途 : NJW1303V 是 执行 
4 VD 场 同步 复合 视频 信号 的 水 平和 重 直 局 
5 HD 行 同步 步 信号 的 同步 分 离 器 。 它 包含 
6 DIGREF 数字 参考 于 瑟 ，V 的 倒计时 电路 ， 可 在 入 
7 SW 开关 习 信 号 中 保持 品 同 步 分 离 
3. 应 用 领域 : 适用 于 汽车 与 
EC 色 同步 门 单 稳 航 系统 和 液晶 电视 
9 VCO OUT 压 控 振荡 器 输出 4. 关键 参数 : 工作 电压 
0 VCO FILTER2 | 压 控 振荡 滤波 2 ( 玉 =2.7 一 53V) 、 工 作 电流 
11 VCO FILTER1 | 压 控 振荡 滤波 SY Pe cl A 
2 LPF 长 通 源 波 器 及 内 部 框图 见 附 图 
3 GND 地 
4 VS 地 
( 522 ) NLASB31S7DFT2G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BI1 输入 端 
2 GND 地 
3 Bo 输入 冰 该 集成 电路 为 2 : 1 多 路 复 用 器 ， 应 
电路 见 附 图 2-430( 以 应 用 在 LG 55LD650 
4 A 输出 端 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 VCC 电源 
6 SELECT 选择 
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( 523 ) NTSTU128MS8DE 






















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
E8 CK 时 钟 信 号 输入 

F8 CK 差分 时 钟 信 号 输入 
F2 CKE 时 钟 使 能 

F7 RAS 行 地 址 信和 号 

G7 CAS 列 地 址 信和 号 

F3 WE 写 使 能 

G8 CS 必 片 选择 

G2 BA0 栈 地 址 信号 输入 

G3 BA1 栈 地 址 信号 输 

G1 NC1/BA2 容 脚 / 栈 地 址 信号 输入 
H8 A0 上 信号 输入 

H3 Al 号 输入 

H7 A2 号 答 入 

了 A3 也 址 信号 和 输入 

J8 A4 电 址 信号 输入 

J3 A5 也 址 信号 输入 

J7 A6 也 址 信号 输入 

K2 A7 也 址 信号 输入 

K8 A8 电 址 信号 输入 

K3 A9 轧 址 信号 输入 

H2 A10/AP 也 址 信号 输入 / 预 自 动 充 电 
K7 All 也 址 信号 输入 

L2 Al2 四 址 信号 输入 

L8 Al3 电 址 信号 输入 

L3 NC2/A14 容 脚 /地 址 信号 输入 
L7 NC3/A15 空 脚 /地 址 信号 输入 
F9 ODT 片 内 终结 缆 

E7 VSSDL 也 

El VDDL 电源 该 集成 电路 为 1Gbit DDR2 
E2 VREF 参考 电压 SDRAM， 采 用 60 脚 BGA 封装 ， 
K9 VSS4 也 应 用 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 
本 VSS3 也 

E3 VSS2 也 

A3 VSS1 也 

D8 VSSQ5 也 

D2 VSSQ4 也 

B8 VSSQ3 也 

B2 VSSQ2 也 

A7 VSSQ1 也 

H9 VDD4 电源 

E9 VDD3 电源 

Ll VDD2 电源 

Al VDDI1 电源 

C9 VDDQ5 电源 

C7 VDDQ4 电源 

C3 VDDQ3 电源 

cl VDDQ2 电源 

A9 VDDQI 电源 

A2 RDQS 该 数据 选 通 

B3 RDQS 输入 数据 掩 膜 /读数 据 选 通 
A8 DQS 数据 选 通 

B7 DQS 数据 六 

B9 DQ7 数据 六 

Bl DQ6 数据 六 

D9 DQ5 数据 六 

D1 DQ4 数据 六 

D3 DQ3 数据 六 

D7 DQ2 数据 六 

C2 DQl 数 

C8 DQ0 数 
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( 524 ) NT9S2E 























































































































































































































该 集成 电路 访 
在 海尔 L32N01 






























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GPC[14]/XD.NF_BSY/CF_IORDY 通用 C 端口 / 忙 信和 号 /IO 准备 信号 
2 GPC[13]/SD_CD_N 通用 C 端口 /检测 信和 号 
3 GPC[12]/SD_PWE _N 通用 C 端口 / 写 允 许 位 
4 GPC[11]/SD.XD.CF.NF_D3 通用 C 端口 /数据 信号 
5 GPC[10]/SD.XD.CF.NF_D2 通用 C 端口 /数据 信号 
6 GPC[9]/SD.XD.CF.NF_D1 通用 C 端口 /数据 信号 
3 ns 通用 CC 端口 数据 信号 /接收 信号 
GPC[7]SD_CMD/XD.NF_ALE/CF 通用 C 端口 /命令 信号 /DA 信号 /发 送 
_DA[OVUR1L_TX 信号 
9 GPC[6]/SD_CLK/DSU1L_TX 通用 C 端口 /时 钟 信 号 /发 送信 号 
10 PLL2 VSS3 地 
11 PLL2_VLF 外 接 锁 相 环 所 需 的 滤波 电容 
12 PLL VDD3 电源 
13 PLL1_VLF 外 接 锁 相 环 所 需 的 滤波 电容 
14 PLL1 VSS3 地 
15 USB_VDD3 电源 
16 DN USB 数据 总 线 
17 DP USB 数据 总 线 
18 USB_VSS3 地 
19 RREFEXT 参考 电阻 
20 USB_VDD18 电源 
21 USB_ VSS18 地 
22 VDD18 电源 
23 XTALI 晶振 输入 
24 XTALO 晶振 输出 
25 a 通用 端口 1/ 静音 控制 /发 送信 号 
26 RESET_N 复位 信号 
27 IR 中 断 请 
28 人 通用 端口 C/USB 写 允 许 位 /接收 信号 
26 GPA[O]/SF_CSN/UR1_RX/DSU2_ 通用 端口 A/ 蕊 片 选择 /接收 信号 / 接 
RX 收 信和 号 
GPA[1]/SF_CLK/UR1_TX/DSU2_ 通用 端口 A/ 时 钟 信号 /接收 信号/ 接 
TX 收 信号 
而 GPAI2YSF_DIO/BAI1] a 端口 A/ 数 据 输入 与 输出 / 栈 地 址 
Ei 
通用 端口 A/ 数 据 输入 与 输出 /存储 器 
32 GPA[3]/SF_DIO/MAI[11] 地 址 线 
33 DCFBK2 反馈 信和 号 
34 DCFBK!1 反馈 信和 号 
35 GPI[19]/DCPWM2 通用 端口 TV 脉 宽 调 制 信号 
36 GPI[18]/DCPWMI1 通用 端口 IJV 脉 宽 调 制 信号 
37 GPD[9/PWMI1/INTI1] 通用 端口 D/ 脉 宽 调制 信号 /中 断 信 和 号 
通用 端口 D/ 数 据 信 号 极 性 反 转 的 控 
3 GPD[2VPOLPHS/DSU1_RX | 制 信号 / 行 同 步 信号 /接收 信号 
39 GPD[3]/STVD/DSU1_TX 端口 D/ 生 直 移 位 脉冲 信号 /发 送 
EE 
40 GPD[4]//CLKV/PVS/UR2.UR3.DS 端口 D/ 时 钟 信号 / 场 同 步 信号 / 


U2_ RX 




















晶 电视 上 ， 应 











路 见 附 图 2-431 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 VDD3 电源 
42 GPD[S]/OEVWUR2.UR3.DSU2_TX | 、 通用 端 D/ 答 出 允许 信号 《 行 ) /发 

送信 号 
43 GPDI[1]/OEH (LP) /PDE/UR1_TX | 、 通用 端 D 答 出 允许 信 号 ( 场 ) /发 

送信 号 

通用 端口 D/ 由 右 至 左 的 列 位 移 起 始 

44 GPD[0]/STHL/UR1_RX 控制 信号 /接收 信号 
45 GPD[8]/CPH3/DCPWM3 wy 测 昌 D/ 预 热 时 间 电容 设置 端 及 

竟 硼 制 EE 
46 GPD[7]/CPH2VINT[0] 通用 问 D/ 预 热 时 间 电容 设置 端 /中 

断 信 号 
47 GPDI6]CPH1/PCLK 通用 端 D/ 预 热 时 间 电容 设置 端 时 

钟 信 号 
48 GPE[5S]/XD_CE 通用 端口 E/ 芯 片 使 能 
49 GPE[4]/XD_CD 通用 端口 BE/ 检测 信 号 
50 AAVDD 电源 
51 AMID 中 间 值 
52 ADACIL 左 声 道 音频 信号 
53 ADAC2R 右 声 道 音频 信和 号 
54 VREF 参考 电压 
55 FSADJ 满 刻度 电流 输出 调节 端 
56 AVSS 地 
57 CVBS 复合 视频 信号 该 集成 电路 应 
3 AVDD 电源 在 海尔 L32N01 液 
59 R/G/Y 红 基 色 / 绿 基色 / 亮 晶 电视 上 ， 应 用 电 
60 AVSS 地 路 见 附 图 2-431 
61 G/B/Pb 绿 基色 / 蓝 基 色 /Pb 信号 
62 AVDD 电源 
63 B/R/Pr 蓝 基 色 / 红 基色 /Pr 信和 号 
64 AVSS 地 
65 VSSA5 地 
66 VOUTR 红 基 色 信 号 输出 
67 VOUTG 绿 基色 信号 输出 
68 VOUTB 蓝 基色 信和 号 输出 
69 VDDA5 电源 
70 MDI[0 数据 信号 
71 MDI1 数据 信号 
72 MDI[2 数据 信号 
73 MD[3 数据 信和 号 
74 MDI[4 数据 信号 
75 MDI[5 数据 信号 
76 MD[6 数据 信号 
77 MDI[7 数据 信号 
78 MDQM 数据 屏蔽 
79 VDD3 电源 
80 MD[15] 数据 信和 号 
81 MDI[14] 数据 信号 
82 MDI[13] 数据 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
83 MDI[12] 数据 信号 
84 MDI[11] 数据 信号 
85 MDI[10] 数据 信号 
86 MD[9] 数据 信和 号 
87 MD[8] 数据 信和 号 
88 VSS 也 
89 MCLK 钟 信号 
90 MA[11] 也 址 信号 
91 MA[9] 也 址 信号 
92 MA[8] 也 址 信号 
93 MAI[7] 也 址 信号 
94 MA[6] 也 址 信和 号 
95 MA[5] 也 址 信号 
96 MA[4] 也 址 信和 号 
97 VDD18 电源 
98 MWE N 写 使 能 
99 MCAS_N 列 地 址 信号 
100 MRAS N 行 地 址 信号 
101 MBAI[0] 栈 地 址 信和 号 
102 MBAI[1] 栈 地 址 信和 号 
103 MA[10] 也 址 信号 
104 MA[0] 也 址 信号 该 集成 电路 应 
105 MAI[1] 也 址 信号 0 人 
SEE 已 ， 应 用 电 
100 DA 二 路 见 附 2-431 
107 MA[3] 也 址 信号 
108 ADC IN ADC 输入 
109 GPF[4]/SD.XD.CF.NF_D4 通用 端口 F/ 数 据 信 和 号 
0 GPF[5]/SD.XD.CF.NF_D5 通用 端口 F/ 数 据 信 和 号 
111 GPF[6]/SD.XD.CF.NF_D6 通用 端口 F/ 数 据 信 和 号 
2 GPF[7]/SD.XD.CF.NF_D7 通用 端口 F/ 数 据 信 和 号 
3 GPI[O]J/CF_IORD 通用 端口 1/ 读数 据 信和 号 
4 GPI[1]/CF_IOWR 通用 端口 1/ 写 数 据 信 号 
5 GPI[2]/CF_DA[1]/UR3_RX 通用 端口 TDA 信号 /接收 信号 
6 GPI[3]/CF DA[2]/UR3_TX 通用 端口 VDA 信和 号 /发 送信 号 
7 GPI[6]/CF_INTRQ 通用 端口 VDA 信和 号/ 中断 请 求 信号 
8 GPI[7]/CF_RESET 通用 端口 /DA 信和 号 /复位 信号 
9 GPI[8]/CF_CDIO] 通用 端口 1/ 检测 信号 
120 GPI[9]/CF_CD[1]/NF_CEI[O] 通用 端口 1/ 检测 信号 /芯片 使 能 
121 VDD18 电源 
122 GPF[9]/XD.NF_CLE 通用 端口 F/ 命 令 锁 存 使 能 
123 GPF[10]/XD.NF_REN/CF_CSI[0] 通用 端口 F/ 读 使 能 /芯片 选择 
124 GPF[11]/XD.NF_REN/CF_CSI[1] 通用 端口 F/ 读 使 能 /芯片 选择 
125 GPF[12]/XD.NF_WPN 通用 端口 F/ 写 保护 
126 GPC[25]/SD_WP 通用 端口 C/ 写 保护 
127 VDD3 电源 
128 GPC[15]/MSINS_N 通用 端口 C 
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( 525 ) NTP3000 



































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BSTIA 举 电源 
2 VDRIA 极 驱 动 电压 调节 退 耦 
3 RESET 复位 
4 AD IC 地 址 选择 
5 VSS_ 也 
6 CLK_ 才 钟 信和 号 
3 CLK_ 才 钟 信和 号 
8 VDD_ 电源 
9 DGNDPLL 也 
0 AGNDPLL 也 
1 LFM 线性 调频 
2 AVDDPLL 电源 
3 DVDDPLL 电源 
4 TESTO 测试 
5 DVSS 地 
6 DVDD 电源 
SDATA TS 串 行 数据 输入 
8 WCK TS 字 时 钟 
9 BCK ITS 位 时 钟 
20 SDA IC 数据 信号 
21 SCL IC 时 钟 信 号 
22 AUX PWM3B 音频 输入 接口 _ 脉 冲 宽度 调制 和 
23 AUX PWM3A 音频 输入 接口 _ 脉 冲 宽度 调制 半 ee 从 出 的 一 
24 PWM_ MASK 2 永 溃 宽度 调制 _ 掩 膜 (外 部 功率 装置 开 / 关 控制 保护 )| > > ey 
25 SOFT_RESET 2 | ” 软 启动 复位 Be 
一 - 一 一 -一 一 一 是 一 款 集成 了 PWM 
26 VDR2B 极 驱动 电压 调节 退 耦 处 理 器 和 功率 级 的 单 
27 BST2B 闪电 源 一 芯片 组 ,将 原来 的 两 
28 PGND2B 也 个 芯片 整合 为 一 片 ,应 
29 PGND2B 也 用 在 三 星 、LG 以 及 
30 OUT2B 功率 级 PWM 输出 TCL 等 液晶 电视 上 ， 
31 OUT2B 功率 级 PWM 输出 应 用 电路 见 附 图 2-43 
32 PVDD2B 电源 (为 PWM 功率 级 ) (以 应 用 在 三 星 
33 PVDD2B 电源 (为 PWM 功率 级 ) LA46S81B 液晶 电视 
34 PVDD2A 电源 (为 PWM 功率 级 ) 上 为 例 ) 
35 VDD2A 电源 
36 OUT2A 功率 级 PWM 输出 
37 OUT2A 功率 级 PWM 输出 
38 PGND2A 也 
39 PGND2A 也 
40 BST2A 举 电源 
41 VDR2A 极 驱 动 电压 调节 退 耦 
42 NC 空 脚 
43 VDR1B 极 驱动 电压 调节 退 灯 
44 BSTIB 举 电源 
45 PGND1B 也 
46 PGND1B 也 
47 OUTIB 功率 级 PWM 输出 
48 OUTIB 功率 级 PWM 输出 
49 PVDDI1B 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
50 PVDDI1B 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
51 PVDDIA 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
52 PVDDIA 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
53 OUTIA 功率 级 PWM 输出 
54 OUTIA 功率 级 PWM 输出 
55 PGNDIA 地 
56 PGNDIA 地 
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( 526 ) NTP3000A 
































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 BSTIA 举 电源 
多 VDRIA 栅 极 驱动 电压 调节 退 耦 
3 RESET 复位 
4 AD IC 地 址 选择 
5 VSS_IO 也 
6 CLK_I | 钟 信 号 输入 
了 CLK O 才 钟 信号 输出 
8 VDD IO 电源 
9 DGNDPLL 也 
10 AGNDPLL 也 
11 LFM 线性 调频 
12 AVDDPLL 电源 
13 DVDDPLL 电源 
14 NC 1 容 肌 
15 DVSS 地 
16 DVDD 电源 
17 SDATA TS 串 行 数 据 输入 
18 WCK TS 字 时 钟 
19 BCK LS 位 时 钟 
20 SDA IC 数据 信号 
21 SCL LTC 时 钟 信 号 
22 PWM_3BPWM_ HP2 音频 输入 接口 _ 脉 冲 宽度 调制 耳机 信和 号 
23 PWM_3APWM_HP1 音频 输入 接口 _ 脉 冲 宽度 调制 耳机 信和 号 
24 PROTECT 外 部 功率 装置 开 / 关 控制 保护 NIP3000 必 大 ;> 由 
25 FAULT 故障 信号 这 和 区 0 
F DD 区 去 斥 订 六} y ? 下 ”大木 网 ]j 
3 op 和 Ee 下 调节 退 焰 PWM 处 理 器 和 功率 级 的 单一 
芯片 组 , 将 原来 的 两 个 芯片 整 
2 EN . 合 为 一 片 ， 应 用 在 三 星 、LG 
2 ESND2 Ba 也 久 及 TCL 等 液晶 电视 上 ， 应 
30 OUT2B 1 功率 级 PWM 输出 电路 见 附 图 2.433 《以 应 
31 OUT2B 2 功率 级 PWM 输出 在 LG 47LG60FR 液晶 电视 上 
32 PVDD2B 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 为 例 ) 四 
33 PVDD2B 2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
34 PVDD2A 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
35 VDD2A 2 电源 
36 OUT2A 1 功率 级 PWM 输出 
37 OUT2A 2 功率 级 PWM 输出 
38 PGND2A 1 也 
39 PGND2A 2 也 
40 BST2A 准 电 源 
41 VDR2A 顶 极 驱动 电压 调节 退 耦 
42 NC 2 容 脚 
43 VDR1B 栅 极 驱动 电压 调节 退 耦 
44 BSTIB 举 电 源 
45 PGND1IB 1 也 
46 PGND1B 2 也 
47 OUTIB 1 功率 级 PWM 输出 
48 OUTIB 2 功率 级 PWM 输出 
49 PVDDI1B 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
50 PVDD1B_2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
51 PVDDIA 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
52 PVDDI1A 2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
53 OUTIA_ 1 功率 级 PWM 输出 
54 OUTIA 2 功率 级 PWM 输出 
55 PGNDIA 1 地 
56 PGNDI1A 2 地 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BSTIA 举 电源 
2 VDRIA 极 驱 动 电压 调节 退 耦 
3 RESET 复位 
4 AD IC 地 址 选择 
5 DVSS_1 也 
6 VSS IO 也 
了 CLKI | 钟 信 号 输入 
8 CLK_O 钟 信号 输出 
9 DGND PLL 也 
0 AGND PLL 也 
11 LFM 线性 调频 
2 AVDD PLL 电源 
3 DVDD _PLL 电源 
4 TESTO 测试 
5 DVSS 2 地 
6 DVDD 电源 
如 SDATA TS 串 行 数据 输入 
8 WCK TS 字 时 钟 
9 BCK LS 位 时 钟 
20 SDA TC 数据 信号 
21 SCL IC 时 钟 信 号 
22 MONITOR_0 监视 器 信号 输出 (来 自 处 理 块 ) 
23 MONITOR_1 监视 器 信号 输出 (来 自 处 理 块 ) 
24 MONITOR 2 监视 器 信号 输出 (来 自 处 理 块 ) 
25 FAULT 故障 信号 
26 VDR2B 极 驱动 电压 调节 退 耦 :成 电路 为 数字 音频 放大 器 ,应 
27 BST2B 举 电源 LG 以 及 TCL 等 液晶 电视 
28 PGND2B 1 也 上 电路 见 附 图 2-434〔 以 应 
29 PGND2B 2 也 在 LG 37LH20RC-TA 液晶 电视 上 为 
30 OUT2B 1 功率 级 PWM 输出 
31 OUT2B 2 功率 级 PWM 输出 
32 PVDD2B 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
33 PVDD2B 2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
34 PVDD2A 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
35 PVDD2A 2 电源 
36 OUT2A_1 功率 级 PWM 输出 
37 OUT2A 2 功率 级 PWM 输出 
38 PGND2A 1 也 
39 PGND2A 2 也 
40 BST2A 举 电源 
41 VDR2A 极 驱 动 电压 调节 退 耦 
42 NC 空 脚 
43 VDR1B 极 驱 动 电压 调节 退 耦 
44 BSTI1B 举 电 源 
45 PGNDIB 1 也 
46 PGNDI1B 2 也 
47 OUTIB_1 功率 级 PWM 输出 
48 OUTI1B 2 功率 级 PWM 输出 
49 PVDDIB 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
50 PVDD1B 2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
51 PVDDIA 1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
52 PVDDIA 2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
53 OUTIA_ 1 功率 级 PWM 输出 
54 OUTIA 2 功率 级 PWM 输出 
55 PGNDIA 1 地 
56 PGNDIA 2 地 
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引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVDD PLL 电源 (为 PLL 模拟 块 ，1.8V) 
DVDD PLL 电源 (为 PLL 数字 块 ，1.8V) 

3 LF 外 部 PLL 环 路 滤波 
4 GND 地 
5 SDATA TS 串 行 数据 输入 
6 WCK TS 字 时 钟 
7 BCK TS 位 时 钟 
8 SDA EC 数据 
9 SCL EC 时 钟 
10 DVDD 电源 (为 核心 块 ，1.8V) 
11 FAULT 故障 输入 
脉冲 宽度 调制 (外 部 功率 装置 开 / 
12 PWM_ MASK 2 关 控制 保护 ) 
证 S_WOOFER A/ 低音 扬声器 信号 /监视 器 信号 输出 
MONITOR_0 (来 自 处 理 块 ) 
S_WOOFER A/ 低 声 扬声器 信号 /监视 器 信号 输出 
MONITOR 1 (来 自 处 理 块 ) 
15 HPL 左 音频 通道 耳机 信和 号 
16 HP R 右 音 频 通道 耳机 信和 号 
17 HP_MUTE 外 部 耳机 静音 信和 号 
18 BST2B 举 电 源 
19 PGND2B 也 
20 OUT2B 功率 级 PWM 输出 
21 OUT2B 功率 级 PWM 输出 
22 PVDD2 电源 (为 PWM 功率 级 ) NTP8230 是 一 球 单 芯片 全 数字 音 
23 PVDD2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 频 放 大 器 ,包括 立体 声 放大 器 功率 级 
24 PVDD2 电源 (为 PWM 功率 级 ) 的 系统 , 应 用 在 液晶 电视 、 等 离子 电 
25 OUT2A 功率 级 PWM 输出 视 和 音箱 上 
26 OUT2A 功率 级 PWM 输出 
27 PGND2A 也 
28 BST2A 举 电源 
29 VDR2 极 驱动 电压 调节 退 耦 
30 AGND 也 
31 VCC5 电源 〈 届 辑 电压 退 耦 ) 
32 VDR1 极 驱动 电压 调节 退 耘 
33 BSTI1B 举 电压 
34 PGND1B 也 
35 OUTIB 功率 级 PWM 输出 
36 OUTIB 功率 级 PWM 输出 
37 PVDD1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
38 PVDD1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
39 PVDD1 电源 (为 PWM 功率 级 ) 
40 OUTIA 功率 级 PWM 输出 
41 OUTIA 功率 级 PWM 输出 
42 PGNDIA 也 
43 BSTIA 举 电源 
44 RESET 复位 〈 低 态 有 效 ) 
45 AD PC 地 址 选择 
46 CLKI 系统 主 时 钟 输入 
47 CLK_OUT EE 时钟 输出 
y 居 煞 空 接口 输 -全 上 
i VDD IO a (为 数字 接口 输入 与 输出 口 ， 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功 色 备 注 
1 IFB 电流 反馈 输入 
2 CIFB 电流 调节 电容 
3 VFB 电压 反馈 输入 
4 CVFB 电压 调节 电容 
5 CSWP 频率 扫描 电容 
6 CT 故障 定时 电容 
7 CF 高 频 振荡 器 定时 电容 
8 IREF 参考 电流 输出 
9 CPWM PWM 定时 电容 
0 SGND 信号 地 
11 COMM 主 /从 通信 该 集成 电路 为 半 桥 控制 IC 用 于 CCFL 
2 nonFAULT 状态 信号 输入 与 输出 背光 ， 其 应 用 电路 见 附 图 2-435〔 以 应 
3 PWMD 数字 PWM 调 光 输入 与 输出 在 康佳 LC32ES62， 板 号 为 34006601 为 
4 PWMA 模拟 PWM 调 光 输入 与 输出 例 ) 
5 EN 芯片 使 能 输入 
6 VDD 电源 输入 
7 PGND 地 
8 GL 低 侧 驱动 器 输出 
9 NC 空 及 
20 NC 空 及 
21 NC 空 肌 
22 SH 高 侧 源 连接 
23 FS 浮动 电源 
24 GH 高 侧 驱 动 输出 
( 530 ) OB3318 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ENA 误差 放大 器 输入 
2 SST 软 启动 
3 CS 电流 检测 输入 
4 NC 空 脚 
5 STIME 才 钟 端 1. 封装 : 采用 SOP 一 16 与 TSSOP 一 
6 VS 电压 检 沈 16 无 铅 环保 封装 
7 VDDA 模拟 电源 2. 用 途 : 冷 阴极 荧光 灯 管 控制 IC 
8 P 一 GATE 水 冲 驱 动 器 3. 应 用 领域 : 适用 于 各 种 液晶 显示 屏 
9 N 一 GATE 水 冲 驱 动 器 背光 电源 系统 ， 包 括 : ”LCD 显示 器 ， 
0 PGND 电源 地 液晶 电视 , 笔记 本 计算 机 , 便携 式 DVD， 
11 RI 复位 输入 数码 相机 ， 工 业 设 备 、 汽 车 、 手 持 设 备 
2 RT 定时 电阻 中 的 液晶 显示 器 
3 AGND 模拟 地 
4 BF/DMOD 反馈 / 解 调 器 
5 DIM 数字 模块 输入 
6 SVD 取样 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CTIMR CCFL 点 灯 时 间 电 容器 

2 OVP 电压 检测 输出 

3 ENA 点 灯 控 制 电 平 输入 

4 SST 软 启动 电容 器 

5 VDDA 电源 供电 

6 GNDA 模拟 信号 地 

7 A 0 1. 封装 :采用 20 脚 DIP/SSOP 
8 RTI1 点 灯 频 率 编程 电阻 ee Ee l 

9 FB CCFL 电流 反馈 信号 输入 并 A 
10 CMP 电流 误差 放大 器 补偿 输出 
11 NDR_D N-MOSFET 驱动 输出 0 SE A 
多 EDRAC EMOSFET 写 砌 答 出 3. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
13 LPWM 低频 PWM 亮度 控制 模拟 信号 图 2.436 

14 DIM 亮度 控制 输入 

15 LCT 亮度 控制 三 角 波 频率 输入 

16 PGND 电源 地 

17 RT 工作 频率 计时 电阻 

18 CT 工作 频率 计时 电容 

19 PDR_A P-MOSFET 驱动 输出 

20 NDR_B N-MOSFET 驱动 输出 

( 532 ) OZ961ISN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CTR CCFL 点 灯 时 间 电 容器 

2 OVP 过 电压 保护 

3 ENA 使 能 输入 

4 SST 定时 电容 提供 软 启动 时 间 

5 VDD 电源 

6 AGND 地 

gy REF 参考 电压 输出 

点 灯 频 率 编程 电 
3 ee ee 该 集成 电路 为 光政 动 主 世 
10 CMP 电压 控制 回路 补 企 ed 
i LC-26BV6E 、 LC-37GA6E 、 

11 NDRVD N-MOSFET 栅 极 驱动 输出 LC.32BV6E、LC_.32GAGE 液晶 
12 PDRVC P-MOSFET 栅 极 驱动 输出 电视 上 

13 LPWM 低频 率 PWM 信号 〈 为 调 光 控制 ) 

14 DIM DC 电压 输入 (为 PWM 占 空 比 ) 

15 LCT 定时 电容 提供 PWM 频率 

16 PGNDT 地 

17 RT 工作 频率 计时 电阻 

18 CT 工作 频率 计时 电容 

19 PDRA P-MOSFET 栅 极 驱动 输出 

20 NDRB N-MOSFET 栅 极 驱动 输出 
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( 533 ) OZ964SN 




































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 CTIMR CCFL 点 灯 时 间 电 容器 

2 OVP 电压 反馈 

3 ENA 使 能 输入 

4 SST 定时 电容 提供 软 启动 时 间 

5 VDDA 电源 

6 GNDA 地 

REF 参考 电压 输出 

8 RTI 点 灯 频 率 编程 电阻 

a SAY 户 电 
2 2 和 该 集成 电路 为 背光 驱动 主 芯片 
已 玉 JE 市 路 补偿 田 磊 海 位 \ 褒 园 
ET 应 用 在 海信 TLM55V88GP 液晶 电 

11 NDR_D N-MOSFET 栅 极 驱动 输出 视 上 。 上 典型 应 用 电路 见 附 图 2.437 
12 PDR_C P-MOSFET 栅 极 驱动 输出 加 

13 LPWM 低频 率 PWM 信号 (为 调 光 控制 》 

14 DIM DC 电压 输入 (为 PWM 占 空 比 ) 

15 LCT 定时 电容 提供 PWM 频率 

16 PGND 地 

17 RT 工作 频率 计时 电阻 

18 CT 工作 频率 计时 电容 

19 PDR A P-MOSFET 栅 极 驱动 输出 

20 NDR_B N-MOSFET 栅 极 驱动 输出 














( 534 ) OZ9902C 












































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 UVLS 输入 欠 电 压 保护 此 脚 电压 低 于 3V 时 ， 
芯片 就 会 被 关 断 ) 
世 VCC 电源 
3 ENA 芯片 开关 控制 
4 VREF 芯片 电压 参考 
5 RT 频率 调 定 
A 2 -| 售 号 
9 i Re I OZ9902C 是 集 成 了 两 路 带 
8 TIMER 保护 延 时 时 间 设 置 BOOST 升 压 的 LED 背 光驱 动 蕊 片 ， 
9 SSTCMP |” 软 启 动 时 间 设 置 和 入 大 a 
6 TE LED 电流 反馈 佳 LED32F3300C 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 PROT LED MOS 驱动 和 短路 保护 
12 ISW BOOST 电路 电流 反馈 
13 OVP 输出 过 电压 保护 
14 GND 地 
15 DRV MOS 驱动 
16 FAULT 保护 错误 输出 





( 535 ) OZ9926A 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 









































































































































1 LX2 高 边 驱动 器 2 的 外 部 N 沟 道 功率 MOSFET 源 极 a i 
2 HDR2 | 高 过 驱动 回答 出 2 (为 外 部 对 淘 道 MOSFET) ea el 性 能 DC-AC 变 

ill ee le IC, 内 置 各 种 调 光 功能 、 各 
3 BST2 | 升 压 电 源 〈 为 高 边 驱动 器 2) 中 同步 功能 以 及 OVP、OLP 保 
4 LDRI1 低 边 驱动 器 输出 1 护 功能 等 。 通 过 驱动 变压器 直接 
5 LDR2 低 边 驱动 器 输出 2 驱动 全 桥 电路 , 实现 从 PFC 直接 
6 GND 地 输入 转换 器 以 及 两 端 高 压 的 转 
7 RPT 同步 输出 换 器 等 ， 周 边 采 用 较 小 的 元 器 件 
8 CT | 高 磊 率 护 沪 澡 定 有 电容 时 四 关 驶 。 六 用 SOE 天 疾 ， 
6 SYNC | 同步 输入 信号 2 
10 LCT | 低 闫 率 振 沪 器 定时 电容 砚 附 图 2.439 ’ 
11 PDIM DC 输入 来 控制 PWM 占 空 比 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 VSEN_POL | 变压器 输出 电压 /过 电流 检测 和 了 PWM 调 光 极 性 设置 
3 ISEN 灯 电 流 检测 OZ9926 是 高 性 能 DC-AC 
4 SSTCMP | 软 启动 和 补偿 变换 用 IC， 内 置 各 种 调 光 功 
5 TIMER 电容 设置 延 时 时 间 能 、 各 种 同步 功能 以 及 OVP、 
6 OVPT ”| 过 电压 保护 阐 值 OLP 保护 功能 等 。 通 过 驱动 
7 UVLS ”| 电源 线 输入 欠 电 不 锁定 检测 变压器 直接 驱动 全 桥 电路 ， 
8 ADIM ”| 模拟 调 光 输入 实现 从 PFC 直接 输入 转换 器 
以 及 两 端 高 压 的 转换 器 等 ， 
2 EN Oe 周边 采用 较 小 的 元 器 件 即 可 
20 VCC 输入 电源 实现 ,采用 SOP 封装 , 24Pin。 
21 VREF 参考 电压 应 用 在 康佳 电源 、 高 压 二 合 
22 BSTI1 升 压 电源 (为 高 边 驱动 器 1) 一 板 上 ( 板 号 : 34006383)， 
23 HDRI1 高 边 驱动 输出 1 (为 外 部 N 沟 道 MOSFET) 见 附 图 2-439 
24 LX1 高 边 驱 动 器 1 的 外 部 N 沟 道 功率 MOSFET 源 极 














( 536 ) OZ9938 














































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRV1 驱动 输出 端 1 
VDDA 电源 供电 
3 TIMER 定时 器 设 定 
4 PDIM 控制 低频 PWM 信和 号 产生 低频 脉冲 波 
5 ISEN 灯 管 电流 检测 
6 VSEN 反馈 电压 检测 1. 封装 ; 采用 16 脚 封装 
了 OVPT 过 电 奈 保护 2 用 途 ， 专 用 于 CCFL 驱动 的 集成 电路 
8 NC 宗 疝 3. 应 用 领域 : 应 在 海信 TLM26E29 液 
晶 电 视 上 
9 NC 室 脚 Se A a 
- 4. 关键 参数 : 最 大 额定 电压 为 7V, 工作 
10 ENA 使 能 电压 为 4.5~5.5V， 模 拟 调 光电 压 为 0.7~ 
11 LCT 调 光 模式 选择 2.7V 
12 SSTCMP 软 启动 比较 输出 
13 CT 外 接 定 时 电阻 电容 
14 ANGD 接地 
15 DRV2 驱动 输出 端 2 
16 PGND 地 
( S37 ) OZ9939 
人 引 脚 功能 各 
1 DRV1 驱动 输出 
> VDDA 电源 电压 输入 
3 TIMER 设 定 启动 时 间 和 灯 管 关 掉 延迟 时 间 
4 PDIM 模拟 调 光 ， 内 部 LPWM 调 光 ， 外 部 PWM 调 光 的 脉冲 输入 
5 ISEN 电流 取样 反馈 
6 VSEN 电压 取样 反馈 
7 OVPT 过 电压 过 流 阔 值 设 定 该 集成 电路 为 冷 阴 
8 NC 空 脚 极 荧光 灯 管 驱动 电 
9 NC 宗 硫 路 ， 应 用 在 创维 液晶 
10 ENA 控制 IC 工作 的 开 / 关 电视 上 
11 LCT 设 定 内 部 PWM 调 光 频率 的 定时 电容 , 也 是 模拟 调 光 选择 脚 
12 SSTCMP 设 定 软 启动 的 时 间 及 其 补偿 电 的 电容 
13 CT 设 定 工作 频率 及 启动 频率 定时 电容 与 电阻 
14 GNDA 模拟 信号 地 
15 DRV2 驱动 输出 
16 PGND 功率 接地 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S49 
( S38 ) OZ9976 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRVI1 驱动 输出 
2 PGND 地 
3 ZCS 零 电 流 开关 
4 RTI 电阻 器 设置 为 突出 的 频率 扫描 范围 该 集成 电路 为 
5 CT 电阻 器 和 电容 器 的 设置 为 最 低 运 行 频率 INVERTER 高 压 控制 电 
6 LCT 电阻 器 和 电容 器 的 设置 为 低频 振荡 器 路 ， 采 用 双 列 16 脚 封装 ， 
7 PDIM PWM 调 光 输入 应 用 在 康佳 高 压 电源 二 合 
8 VSEN 变压器 过 电压 /过 电流 检测 一 〈 板 号 34006723) 板 与 
9 ISEN 灯 电 流 检测 TCL C37E320B (IPL32L 
10 SSTCMP 变压器 输出 过 电压 /过 电流 检测 和 PWM 调 光 极 性 设置 | 型 电源 背光 一 体 板 ) 等 
11 TIMER 电阻 器 和 电容 器 的 设置 开关 延 运 计时 器 和 突出 计时 器 | 液晶 电视 上 。 应 用 电路 
12 ADIM 模拟 调 光 输入 见 附 图 2-440 (应 F 在 康佳 
13 ENA 使 能 踪 34006723 板 上 为 例 ) 
14 VREF 5V 参考 电压 
15 VIN 输入 电压 
16 DRV2 驱动 输出 2 
( 539 ) OZ9982 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDP1 电源 〈 第 一 个 低压 驱动 器 的 电源 ) 
2 GNDP1 功率 地 
3 LDRI1 低压 驱动 器 1 〈 第 一 个 非 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 LDR2 低压 驱动 器 2 〈 第 二 个 非 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
7 GNDP2 功率 地 
8 VDDP2 电源 (第 二 个 低压 驱动 器 的 电源 ) 该 集成 电路 为 MOSFE 驱动 
9 BST2 第 二 个 浮动 驱动 器 的 升 压 提供 端 2 IC， 应 用 在 康佳 高 压 /电源 二 合 
G x 电感 器 连接 2〈 人 降 压 转换 器 的 开关 节点 ， 和 第 二 | 一 板 上 ( 板 号 34005565)， 见 附 
个 浮动 驱动 器 的 接地 端 ) 图 2-441 
11 HDR2 高 压 驱 动 器 1 〈 第 二 个 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
2 PWM2 高 压 驱 动 器 2( 第 二 个 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
3 PWMI 脉冲 驱动 器 1 
4 HDRI1 高 压 驱 动 器 2 (第 二 个 浮动 器 的 输入 信号 ) 
5 Pe 电感 器 连接 1《〈 降 压 转换 器 的 开关 节点 ， 和 第 一 
个 浮动 驱动 器 的 接地 端 ) 
6 BSTI1 第 一 个 浮动 驱动 器 的 升 压 提 供 端 1 
( 540 ) P89C61X2 
引 脚 号 i a a 
LOFP PLCC44 DiP40 引 脚 符 号 引 脚 功能 备注 
6 BE 带 内 部 上 拉 的 双向 输入 / 1. 封装 : 采用 LQFP44、 
输出 端 PLCC44、DIP40 封装 
有 7 BE€ 带 内 部 上 拉 的 双向 输入 / 2. 用 途 : 微 处 理 器 , 采用 高 性 
输出 端 能 的 静态 80C51 设计 , 以 先进 的 
带 内 部 上 拉 的 双向 输入 / | CMOS 工艺 制造 并 包含 非 易 失 
: P17 | 输出 器 性 Flash 程序 存储 器 ， 可 通过 并 
东 内 部 上 上 拉 的 双向 给 式 进行 编程 。 支 持 6 时 钟 和 12 
5 1 10 P3.0/RxD Re 入 / ee oo Ce 
不 -十 江 站 ~» 
: — 人 EF 拉 的 双向 输入 / 、3 个 16 位 定时 /计数 器 、6 
3 3 11 P3.1/TxD 答 量 端 与 串 行 输出 中 断 源 (4 中 断 优先 级 》 雹 套 的 
项 内 部 上 拉 的 双 癌 输入 / 中 断 结构 、1 个 增强 型 UART、 
输出 端 与 外 部 中 断 0 看 门 狗 定时 器 以 及 片 内 振荡 器 
8 4 12 P3.2/INT0 A 和 时 钟 电路 
3. 应 用 在 背 投 与 液晶 电视 上 
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〈 续 ) 
引 脚 号 | 股 答 -号 己 | 觅 | 功能 
7 胸 付 引 脚 5 备注 
LOFP | PLCC44 | DIP40 引 肢 符号 引 脚 功能 
带 位 的 双 加 输入/ 输 
9 15 3 P3.3/INTI | 出 端 与 h 昕 1 
起 的 双向 输 A 
10 16 4 P34/TO | ， 各 的 双向 输入 /二 
出 
带 
11 17 5 P3.5/T1 出 端 
12 18 6 P3.6/WR | ， 各 
IJ 
带 
13 19 gy P3.7RD | 出 端 与 外 部 数 
14 20 8 XTAL2 晶体 振荡 器 
15 21 9 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 
16 22 20 VSS 地 
17 23 NIC 不 连接 
下; 为 闻 六 也 刁 输 | ee 
18 24 站 P2.0/A8 | oy 立 的 双向 输入 /者 
上 2 
直 区 刁 输 fA 
19 25 22 P2.1/A9 | ， 竟 了 的 双生 输入 /条 
[ai 
二 人 me 人 理 可 吉庆 
20 26 23 P22/A10 | ji 光 J 可 输入 / 输 | 1. 封装 : 采用 Ds 
LI | 
带 的 双 而 策 和 7] 古 | ”2 用途 ， 微 处 香 器 。 有 
21 27 24 P2.3/A11 | ,vt ee ee eh ， 个 
出 铅 卫 地 小 信 写 高 性 能 的 静态 80C51 设计 ， 
带 的 双向 输入 / 输 | 以 先进 的 CMOS 工艺 制造 
25 P2.4/A12 ye es 
2 28 出 端 与 地 址 信和 号 并 包含 非 易 失 性 Flash 程序 
带 立 的 双向 输入 / 输 | 存储 器 , 可 通过 并 行 编程 或 
2 2 26 P2.5/A13 | 出 端 与 地 址 信号 系统 编程 〈ISP) 的 方式 进 
带 内 部 上 拉 的 双向 输入 / 输 | 行 编程 。 支 持 6 时 钟 和 12 
24 30 27 P2.6/A14 | 出 端 与 地 址 信号 寺 钟 模式 。 P89C61X2 分 别 
带 的 双向 输入 / 输 | 包含 512B 和 1024B RAM、 
25 31 28 P2.7/A15 出 端 与 。 久 由 输入 /者 32 个 LO 口 、3 个 16 位 定 
DD. -I 吕 My 光 
26 32 29 PSEN 旺 序 存储 使 能 人 6 中 断 源 《〈4 由 
27 33 30 ALE 地 址 锁 存 使 能 | 看 
28 34 NIC 不 连接 9 淘 定 | ee 3 
Ne 定时 器 以 及 片 内 振荡 
29 35 31 EA/VPP 外 部 寻 址 使 能 与 编程 电压 器 和 时 钟 电路 
30 36 32 P0.7/AD7 漏 双 . 与 数 模 记号 3. 应 用 在 背 投 与 液晶 电 
31 37 33 P0.6/AD6 漏 双 问 口 与 数 模 信 号 视 上 
32 38 34 P0.S/AD5 - 漏 双 向 口 与 数 模 信号 
33 39 35 P0.4/AD4 - 漏 双 向 口 与 数 模 信号 
34 40 36 P0.3/AD3 - 漏 双 向 口 与 数 模 信 号 
35 41 37 P0.2/AD2 - 漏 双 向 口 与 数 模 信 和 号 
36 42 38 P0.1/AD1 - 漏 双 向 口 与 数 模 信 号 
37 43 39 P0.0/AD0 - 漏 双 向 口 与 数 模 信 号 
38 44 40 VCC 电源 
39 1 NIC 不 连接 
带 内 证 立 的 双 癌 输入/ 输 
40 区 1 P1.0/T2 出 端 计数 器 2 
带 的 双向 输入 / 输 
41 3 2 PLUT2EX | 出 端 计数 器 2 
埋 的 双向 输 1 
42 4 3 P1.2 证 的 双 癌 输入 / 答 
上 2 
Hb 立 K 上 十 > 名 又 | A ££ 
43 5 4 P1.3 a 部 上 拉 的 双向 输入 /者 
上 册 师 
:3 部 sy 名 又 三] 在 A 在 全 
44 6 5 P1.4 立 的 双向 输入 /者 
LI 




















2. 集成 电路 速 查 表 SS1 








( S41 ) PACVGA200 








































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC4 电源 
VCC1 电源 
3 VIDEO _1 视频 1 
4 VIDEO 2 视频 2 
5 VIDEO_3 视频 3 
6 GNDD 数字 地 
7 GNDA 模拟 地 
8 TERM 1 外 接 75Q 终端 电阻 
9 TERM 2 外 接 75Q 终端 电阻 
去 端 电 有 
De 0 1. 封装 : 采用 24 脚 QSOP 封装 
三 已 YA 和 iD 司 加 
2. 用 途 : VGA 端口 辅助 电路 
2 A 和 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 厦 华 液晶 电视 上 
13 V_BIAS 仿 置 电 奈 4. 关键 参数 ，VCC 最 大 极限 电压 范围 为 
14 VCC3 电源 -0.5 一 +6V 
15 DDC OUTI1 数据 输出 
16 DDC IN1 数据 输入 
17 DDC IN2 数据 输入 
18 DDC OUT2 数据 输出 
19 SYNC _IN1 同步 输入 
20 SYNC_OUTI1 同步 输出 
21 SYNC IN2 同步 输入 
22 SYNC_OUT2 同步 输出 
23 SD1 内 部 二 极 管 连接 
24 SD2 内 部 二 极 管 连接 
( 542 ) PCA8S63T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 XI 振荡 器 输入 
2 XO 振荡 器 输出 
9TT 泥 亚 右 议 
， Ey 让 ( 开 漏 ， 低 电 平 有 效 ) 这 从 应 电路 RTC 四 全 Lr 
AN 全 局 AN py 
5 SDA 串 行 数 据 输 入 与 输出 55TS86N 液 入 电视 上 为 例 ) 0 
6 SCL 串 行 时 钟 输入 
7 CLK 时 钟 输出 ， 开 漏 
8 VCC 电源 
( S43 ) PCA9SS4A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 也 址 输入 0 
六 Al 也 址 输入 
3 A2 也 址 输入 2 
4 IO0 输入 与 输出 
5 IO1 输入 与 输出 
在 全 弓 丰 1 
9 1 Pe 六 集成 电路 是 带 中 断 的 8 位 PC 和 
8 SMBus IO 工作 电源 电压 为 2.3~5.5V， 
一 一 -一 一 采用 SO、SSOP、TSSOP 封装 ， 应 用 在 夏 
9 IO4 入 与 输出 普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
10 IO5 输入 与 输出 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 
11 IO6 输入 与 输出 
12 LO7 输入 与 输出 
13 INT 中 断 输 出 
14 SCL 串 行 时 钟 线 
15 SDA 串 行 数据 线 
16 VDD 电源 

















SS2 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 544 ) PCA9SSS 




































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INT 中 断 输出 
2 Al 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 
4 IO00 端口 0 输入 与 输出 
5 IO01 端口 0 输入 与 输出 
6 IO02 端口 0 输入 与 输出 
7 IO03 端口 0 输入 与 输出 
8 IO04 端口 0 输入 与 输出 
9 IO05 端口 0 输入 与 输出 
Q VOU6 端口 0 输入 与 输出 该 集成 电路 是 具有 中 断 输出 和 配置 寄 
中 IO07 端口 0 输入 与 输出 存 器 的 远程 16 位 PC 和 SMBus IO 
2 VSS 地 扩展 器 ， 工 作 电 压 为 2.3~5.5V。 内 部 框 
3 VO10 端口 1 输入 与 输出 图 见 附 图 2-443， 应 用 电路 见 附 图 2-444 
4 IO11 端口 1 输入 与 输出 (以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
5 LO12 端口 1 输入 与 输出 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 IO13 端口 1 输入 与 输出 
7 LO14 端口 1 输入 与 输出 
8 LO15 端口 1 输入 与 输出 
9 IO16 端口 1 输入 与 输出 
20 LO17 端口 1 输入 与 输出 
21 A0 地 址 输入 
22 SCL 串 行 时 钟 线 
23 SDA 品行 数据 线 
24 VDD 电源 














( 545 ) PCF8S74T 




















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INT 中 断 输 出 〈 低 态 有 效 ) 
2 SCL 串 行 时 钟 线 
3 NCI1 空 脚 
4 SDA 品行 数据 线 
5 VDD 电源 
6 A0 地 址 输入 
7 Al 地 址 输入 ee 
8 NC2 空 脚 PCF8574 为 工 C 总 线 控制 的 8 位 输入 / 输 
9 A2 地 址 输入 出 端口 扩展 器 ， 已 是 -个 健 CMOS 电路 ， 
10 P0 准 双向 输入 与 输出 通过 两 条 双 记 的 IC 总 线 ， 为 大 多 数 微 处 
11 P1 准 双向 输入 与 输出 理 器 家 族 提 供 划 入/ 输 出 端口 的 扩 人 作 
1 而 准 双 向 输入 与 输 由 电压 为 2.5V~6V， 采 用 SSOP20 封装 ， 内 
- 部 框图 及 应 用 电路 见 附 图 2-445( 以 应 用 在 
3 NG 空 脚 TCL MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
14 P3 准 双向 输入 与 输出 口 
15 VSS 地 
16 P4 准 双向 输入 与 输出 
17 P5 准 双向 输入 与 输出 
18 NC4 空 脚 
19 P6 准 双向 输入 与 输出 
20 P7 准 双向 输入 与 输出 口 
























































2. 集成 电路 速 查 表 


SS3 








( 546 ) PCF8S75 









































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INT 中 断 输 出 
2 Al 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 
4 P00 准 双向 输入 与 输出 
5 P01 准 双向 输入 与 输出 
6 P02 准 双向 输入 与 输出 
7 P03 准 双向 输入 与 输出 
8 P04 准 双向 输入 与 输出 
9 P05 准 双向 输入 与 输出 
0 P06 准 双向 输入 与 输出 
y 储 二 | 直人 -大 
入 es 二 人 该 集成 电路 为 16 位 PC 总 线 的 IO 扩展 
ee 器 ， 应 用 在 海信 TLM3733 与 TLM4033 液 
3 P10 准 双 向 输入 与 输出 晶 电 视 上 
4 P11 准 双向 输入 与 输出 站 
5 P12 准 双向 输入 与 输出 
6 P13 准 双向 输入 与 输出 
7 P14 准 双向 输入 与 输出 
8 P15 准 双向 输入 与 输出 
9 P16 准 双向 输入 与 输出 
20 P17 准 双向 输入 与 输出 
2 A0 地 址 输入 
22 SCL 串 行 时 钟 线 输入 
23 SDA 串 行 数据 线 输入 与 输出 
24 VDD 电源 


( S47 ) PCM1754 
































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 BCK 音频 数据 时 钟 输入 

2 DATA 音频 数据 数字 输入 

3 LRCK 左右 声 道 音频 数据 门 使 能 输入 

4 DGND 数字 地 

5 NC 空 脚 

9 Ve 5V 模拟 供电 PCM1754 为 24 位 192kHz 采样 增强 型 

7 VOUTL 左 声 道 模拟 输出 多 级 Delta-Sig 音频 数 - 模 转换 器 ， 它 是 
声 道 模拟 输出 3 Oe 

YOUTRS sd 个 CMOS 单 片 集成 电路 , 包括 立体 声 数 

9 AGND 模拟 地 es i a 人 

OOM 人 式 电 床 壕 祝 - 模 转换 器 ， 电路 采用 小 16 引 脚 SSOP 封 

和 ZEROA 无 右 声 道 零 标记 输出 装 ， 应 用 在 TCL MC77 机 心 液晶 电视 上 

2 TEST 测试 

3 DEMP 去 加 重 控制 

4 MUTE 模拟 混合 控制 

5 FMT 数据 格式 选择 

6 SCK 系统 时 钟 输入 

( 548 ) PCMI1800E 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VINL 左 通道 模拟 输入 

2 VREF1 参考 退 耦 电容 该 集成 电路 为 单 端 模拟 输入 的 20 位 立 

3 REFCOM 参考 退 耦 公共 端 体 声 模 - 数 转换 器 , 采用 24 脚 SSOP 封装 ， 

4 VREF2 参考 退 耘 电容 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 的 录放 

5 VINR 右 通 道 参 考 电压 输入 电路 中 

6 RSTB 复位 输入 〈 低 态 有 效 ) 












































































































































































































































































































































































































































SS4 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 BYPAS 高 通 滤波 器 旁 路 控制 
8 FMTO 音频 数据 格式 
9 FMTI1 音频 数据 格式 
0 MODE0 主 / 从 模式 选择 
11 MODE1 主 / 从 模式 选择 
2 FSYNC 帧 同步 
3 LRCK 采样 时 钟 输入 与 输出 
4 BCK 位 时 钟 输入 与 输出 该 集成 电路 为 单 端 模拟 输入 的 20 位 立 
5 DOUT 音频 数据 输出 体 声 模 - 数 转换 器 , 采用 24 脚 SSOP 封装 ， 
6 SYSCLK 系统 时 钟 输入 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 电视 的 录放 
7 DGND 数字 地 电路 中 
8 VDD 
9 CINNR 电容 器 (-) ， 右 通道 
20 CINPR 容器 (+) ， 右 通道 
21 CINNL 电容 器 (一) ， 左 通道 
22 CINPL 抗 混 才 滤波 电容 器 (+) ， 左 通道 
23 VCC 电源 
24 AGND 地 
( 549 ) PCSQ0S6SR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRAIN FET 高 压 电 源 检测 漏 极 连 接 > 0 和 220F 一 5L 封装 
还: 天 电站 
2 GND 地 3. 应 用 领域 : 创维 32M11HM (8M20 机 
3 VCC 电源 心 ) 液晶 电视 
4 VEB PWM 比较 反 相 输入 内 部 连接 4. 关键 参数 : 漏 极 脚 电压 《VDS ) 为 
5 SYNC | 。 同步 检测 比较 准 谱 振 开关 内 部 连接 | 650Y 中 本 由 让 p20 
( SS0 ) PIBHDMI1212ABE 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CP 外 接 滤波 电容 
2 VDD33 电源 
3 CP 外 接 滤波 电容 
4 VDD33 电源 
5 DO+ 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 正 ) 
6 DO- 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 负 ) 
了 CP 外 接 滤波 电容 
8 D1+ 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 正 ) 
9 D1- 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 负 ) 
电 》 
站 一 .该 集成 电路 为 高 清晰 度 多 媒体 数字 
人 GND 地 信 号 处 理 及 转 : 罗 输出 i 它 具 有 两 
13 D2+ 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 正 ) en i 
14 D2- 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 ( 负 ) 例 ) 
15 CP 外 接 滤波 电容 
16 D3+ 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
17 D3- 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 ( 负 ) 
18 VDD33 电源 
19 GND 地 
20 VDD33 电源 
24 VDD33 电源 
22 GND 地 
23 NC 空 脚 
24 CP 外 接 滤波 电容 























2. 集成 电路 速 查 表 SSS 
















































































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
25 NC 空 脚 
26 VDD33 电源 
27 GND 也 
28 NC 空 脚 
29 A0 频带 信号 输入 与 输出 
30 VDD50 电源 
31 Al 频带 信号 输入 与 输出 
32 GND 也 
33 A2 频带 信号 输入 与 输出 
34 GND 也 
35 A3 频带 信号 输入 与 输出 
36 IN 频带 信号 控制 
37 NC 空 脚 
38 NC 空 脚 
39 VDD50 电源 
40 EN 使 能 (为 频带 信和 号) 
41 GND 也 
42 VDD50 电源 
43 NC 空 脚 
44 NC 空 肢 
45 3B2 频带 信号 输入 与 输出 
46 3B1 频带 信号 输入 与 输出 
47 2B2 频带 信号 输入 与 输出 
48 2B1 频带 信号 输入 与 输出 
49 GND 地 
50 1B2 频带 信号 输入 写 输 出 该 集成 电路 为 高 清晰 度 多 媒体 数字 信 
51 IB 虎 刷 信号 输入 汪 输 出 号 处 理 及 转换 输出 电路 ， 它 具有 两 
52 0B2 频带 信号 输入 与 输出 组 HDMI 信 号 输入 ,应 用 电路 见 附 图 2-447 
53 0B1 频带 信号 输入 与 输出 (以 应 用 在 飞利浦 32PFL3403 电视 上 为 
54 GND 也 例 ) 
55 VDD33 电源 
56 NC 空 脚 
57 CP 外 接 滤 波 电容 
58 NC 空 脚 
59 NC 空 脚 
60 GND 地 
61 VDD33 电源 
62 D3-B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 负 ) 
63 D3+B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
64 D2-B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 负 ) 
65 D2+B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
66 DI-B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 负 ) 
67 DI+B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
68 DO-B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 负 ) 
69 DO+B 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
70 VDD33 电源 
71 CP 外 接 滤波 电容 
72 D3-A 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 ( 负 ) 
73 D3+A 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 正 ) 
74 D2-A 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 负 ) 
75 D2+A 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
76 D1-A 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 ( 负 ) 
77 DI+A 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 (下 ) 
78 DO-A 高 速 TMDS 信和 号 输入 与 输出 〈 负 ) 
79 DO+A 高 速 TMDS 信号 输入 与 输出 〈 正 ) 
80 VDD33 电源 





SS6 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( SS1 ) PISV330 






















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN 选择 输入 
2 SIA 模拟 视频 输入 与 输出 
3 S2A 模拟 视频 输入 与 输出 
4 DA 模拟 视频 输入 与 输出 
5 S1B 模拟 视频 输入 与 输出 PI5V330 为 PERICOM 半导体 公司 生产 
6 S2B 模拟 视频 输入 与 输出 的 4 通道 2 选 1 高 性 能 视频 模拟 开关 ， 具 
TEST 有 低 通 道 电 阻 (3 8 )、 宽 带 (200MHZ)、 
Ds NET 低 串 优 10MHZ/584B) 等 特点 。 该 芯片 
9 DC 模拟 视频 输入 与 输出 采用 单一 +5V 供电 电压 ，16 脚 巾 片 封装 ， 
可 广泛 应 用 于 高 端 视频 系统 中 ， 比 如 高 清 
10 S2C 模拟 视频 输入 与 输出 电视 、 摄 像 机 、 机 顶 盒 、DVD 等 产品 。 应 
11 SI1C 模拟 视频 输入 与 输出 电路 见 附 图 2-448〔 以 应 用 在 长 虹 LS30 
12 DD 模拟 视频 输入 与 输出 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
13 S2D 模拟 视频 输入 与 输出 
14 SI1D 模拟 视频 输入 与 输出 
15 EN 使 能 
16 VCC 电源 

















( 552 ) PISV330/PISV330Q 













































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备注 
1 IN 选择 输入 3.31 9.98/6.31 
2 SIA 模拟 视频 输入 /输出 1.69 7.51/5.52 
3 S2A 模拟 视频 输入 /输出 0 0/0 
4 DA 模拟 视频 输入 /输出 0 9.98/5.02 1. 封装 :采用 16 脚 SOIC 
5 S1B 模拟 视频 输入 /输出 1.69 7.51/6.57 与 QSOP 封装 
6 S2B 模拟 视频 输入 /输出 0 0/0 2 月 2 视频 转换 关 
7 DB 模拟 视频 输入 /输出 0 9.98/7.51 ，3. 关键 参数 ， 工 作 电压 
为 5SV、 带 宽 为 200MHz 
8 GND 地 0 0/0 4 此 数据 在 海信 
9 DC 模拟 视频 输入 /输出 0 9.98/7.51 TLM4277 液晶 电视 上 测 得 
10 S2C 模拟 视频 输入 /输出 0 00 5 引 肢 排列 内 部 框图 
1 SIC 模拟 视频 输入 /输出 1.69 75116.49 ”| 及 应 用 电路 (以 应 用 在 海 
2 DD 模拟 视频 输入 /输出 0.74 9.98/8.39 尔 L26A18-AK 液晶 电视 上 
3 S2D 模拟 视频 输入 /输出 0.74 9.98/8.39 为 例 ) 见 附 图 2-449 
4 SID 模拟 视频 输入 /输出 0.74 9.98/8.39 
5 EN 使 能 0 0/0 
6 VCC 电源 5.00 1.77/1.21 
( SS3 ) PIC12F629、PIC12F675 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PIC12F629 
四 巨 广 1. 封装 : 它们 均 采 用 8 
yy ;在 全 1 /时 下 十 本 也 : be 
2 GP5/TICKIOSCICLKIN 力 器 工时 钟 振 | 引 脚 PDip 、SOIC 和 
a 双 同 输入 与 输 看 /证 全 串门 电 刀 李 | PENS 封装 . 
3 GP4/ TIG /OSC2/CLKOUT | 洁 吕 /时 钊 给 出 2. 用 途 : 8 位 CMOS 单 
4 GP3/MCLR /VPP 输入 端 / 主 清 零 /编程 电压 刻 ea 沾 
A -大 全 /人 日 十 虹 中 超人 
5 GP2/TOCKIINT/COUT ea 0 时 钙 输 | 晶 电 视 上 ) 具有 10 位 
双向 输入 与 输 册 /比较 圳 输 六 /下 行 | 人 全 上 直言， 克 和 
6 GPLCIN-/ICSPCLK 编程 时 名 ee 器 人 基本 类 似 
部 框 图 见 附 图 
7 GPO/CINHICSPDAT 编程 输 入 与 输出 这 人 | 和 0 
8 VSS 地 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PIC12F675 
1 VDD 电源 
双向 输入 与 输出 /定时 器 1 时 钟 / 1. 封装 : 它们 均 采 用 8 
2 PS5/TI1CKI/ i : 人 
IN 振荡 器 /外 部 时 钟 输 入 引 脚 PDIP 、SOIC 和 
二 一 双向 输入 与 输出 / 模 数 通道 3 输 | DFN-S 封装 
3 GP4/AN3/ TIG /OSC2/CLKOUT NR Ne 、 
G /OSCYXCLKOUT | 入 /定时 器 门 电路 /振荡 器 /时 钟 输出 2. 用 途 : 8 位 CMOS 单 
4 GP3/ MCLR /VPP 输入 端 / 主 清 零 /编程 电压 片 机 .除了 PIC12F675( 应 
双向 输入 与 输出 / 模 数 通道 2 输 在 TCLLCD40A71-P 液 
5 GP2/AN2/TOCKIINT/COUT “| 入 /定时 器 0 时 钟 输入 /外 部 中 断 / 比 | 晶 电 视 上 〉 有 共有 10 位 
较 器 输出 A-D 转换 器 以 外 , 这 两 种 
双向 输入 与 输出 / 模 娄 通关 1/ 比 | 器 件 基本 关 似 
6 GP1/ANI1/CIN~/ICSPCLK 较 器 输入 / 串 行 编程 时 钟 3. 内 部 框图 见 附 图 
双向 输入 与 输出 / 模 数 通道 0/ 比 | 2-450 
7 Ss 
GPO/ANO/CINH/ICSPDAT 校 器 输入 / 串 行 编程 输入 与 输出 
8 VSS 地 
( SS4 ) PIC16F1933I 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VPP/MCLR/RE3 编程 电压 / 带 内 部 上 拉 的 主 复位 /通用 输入 
SEG12/VCAP (2) /SS (1) LCD 模拟 输出 / 稳 压 器 的 滤波 电容 /从 选择 输入 
2 /SRNQ (1) /C20UT (1) /SR 锁 存 器 反 相 输出 /比较 器 C2 输出 /比较 器 C1 
/C12INO-/ANORA0 或 C2 反 相 输入 /AD 输入 通道 0/ 通 用 输入 与 输出 
LCD 模拟 输出 /比较 器 C1 或 C2 反 相 输入 /AD 
3 EG7/ 一 人 
SEO/CINI ANYRA! 输入 通道 /通用 输入 与 输出 
LCD 模拟 输出 /参考 电压 输出 /AD 负 人 参考 电压 
COM2/DACOUT/VREF-/C2 Oe et 
4 中 AR | 给 入 /比较 器 C2 同 相 输 入 /AD 输入 通道 2/ 通用 输 
入 与 输出 
LCD 模拟 输出 /LCD 模拟 输出 /AD 参考 电压 输 
EG15/COM3/VREF+ Cod 
5 SEO CN | 入 /比较 器 C1 同 相 输入 /AD 输入 通道 /通用 输入 
与 输出 
异 扑 | 给 th / 梢 下 a 在 
SEG4/CCP5/SRQ/TOCKI/CP ,LCD 模拟 输出 让 提 、 比较 器 、 EW Mo 全 
SO/CIOUT/RA4 器 同 相 输 出 /定时 器 0 时 钟 输 入 /电容 触摸 传 感 输 ot yr 
入 6/ 比 较 器 C1 输出 /通用 输入 与 输出 ， 该 集成 电路 为 
SEGS/VCAP (2) /SS (1) LCD 模拟 输出 / 稳 夺 顺 的 源 波 电容 /从 选择 输入 | 党 LCD 驱动 器 、 
7 /SRNQ(1)/CPS7/C20UT(1) | /SR 锁 存 器 反 相 输出 /电容 触摸 传 感 输入 7/ 比 较 器 | 小 用 nanoWatt 
/ANA/RAS C2 输出 /AD 输入 通道 4 XLP 技术 的 
8 VSS 地 SSOP-28 引 脚 8 
i 二 IE 位 CMOS 闪存 单 
在 人 立 K Hs 在 全 电 站 位; 电 . fA 
9 SEG2/CLKIN/OSC1/RA7 Fey 输出 /外 部 时 钟 输入 / 蝇 振 信号 /通用 输 | 片 机 ， 应 用 在 康 
i = 竺 LL 
SEGI1/VCAP (2) /CLKOUT/ | ”LCD 模拟 输出 / 稳 压 器 的 滤波 电容 /时 钟 输出 / 蝇 | 1。 a 
OSC2ARA6 振 信号 /通用 输入 与 输出 ke 
相合 HH /zz 直 | 引 吕 人 纵 时 址 导 荡 幅 Et 
11 P2B(1)/TICKIT1OSO/RC0 本 人 全 入 /定时 器 1 振荡 器 
[ 可 可 
1 P2A (1) /CCP2 (1) /TI1OSI/ PWM 输出 /捕捉 、 比 较 、PWM2/ 定 时 器 1 振荡 
RCI1 器 连接 /通用 输入 与 输出 
懂 打 全 二 在 全 1 /4# 莫 下 i 
SEG3 记 TA/CCBIRE2 i 输出 /捕捉 、 比 较 、PWM2/ 
DD 
模拟 轮 由 2C 串 行 时 A 
14 SEGG/SCL/SCK/RC3 人 输出 /LC 串 行 时 钟 /SPI 时钟 /通用 输入 
J LI 
国 RC4/SDL/SDA/T1IG (1) / 通用 输入 与 输出 /SPI 数据 输入 /TC 数据 输入 与 
SEG11 输出 /定时 器 1 门 控 输 入 /LCD 模拟 输出 
16 RC5/SDO/SEG10 通用 输入 与 输出 /SPI 数据 输出 /LCD 模拟 输出 
通用 输入 与 输出 /USART 异步 发 送 /USART 同 
RC6/TX/CK/CCP3 (1) /P3A 人 的 
17 en 1? 步 时 钟 /捕捉 、 比 较 、 PWM3/PWM 输出 /LCD 模拟 
输出 



































































































































































































































































































































































































































































































































SS8 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
通用 输入 与 输出 /USART 异步 发 送 /USART 同步 
8 RCYRX/DTP3B/SEG8 | 时 钟 PWM 输出 /LCD 模拟 输出 
19 VSS 地 
20 VDD 电源 
5 RBO/AN12/CPSO/CCP4/SR 通用 输入 与 输出 /AD 输入 通道 12/ 电 容 触摸 传 感 
JINT'SEG0 输入 0/ 捕 所、 比较 PWM4/SR 锁 存 器 输入 /外 部 中 断 
通用 输入 与 输出 /AD 输入 通道 10/ 比 较 器 C1 或 C2 ey 
| dt 反 相 给 入 电 春 失传 感 簿 入 IPWM 输出 上 CD 宰 扫 
摘 二 
师 RB2/AN8/CPS2/P1B/VLC | ”通用 输入 与 输出 /AD 输入 通道 8 电容 触摸 传 感 输 2 人 
D2 入 2/PWM 输出 /LCD 模拟 输入 SSOP.28 引 膨 8 
通用 论 入 与 输 中 A 汉 间 村 业 碎 了 照 i 、 ee 
3 RB3/AN9/C12IN2-/CPS3/ es eS 和 位 CMOS 闪存 单 
CCP2 (1)/P2A (1) /VLCD3 输入 oe 
2 RB4/AN11/CPS4/P1D/CO 通用 输入 与 输出 /AD 输入 通道 11/ 电 容 触 摸 传 感 [COS 和 
MO 输入 4/PWM 输出 /LCD 模拟 输出 视 上 
RB5/AN13/CPS5/P2B (1) 通用 输入 与 输出 /AD 输入 通道 13/ 电 容 触 摸 传 感 
26 /CCP3 (1) /P3A (1) /T1G | 输入 SPWM 输出 /捕捉 、 比 较 、PWM3/PWM 输出 / 
(1) /COMI1 定时 器 1 门 控 输入 /LCD 模拟 输出 
站 RB6/ICSPCLK/ICDCLK/S 通用 输入 与 输出 / 串 行 编程 时 钟 /在 线 调试 时 钟 
EG14 /LCD 模拟 输出 
总 RB7T/ICSPDAT/ICDDAT/SE 通用 输入 与 输出 /ICSP™ 数据 输入 与 输出 /在 线 数 
G13 据 输 入 与 输出 /LCD 模拟 输出 
( 555 ) PIV314 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 NC 空 月 
2 ENO 使 能 信号 
3 S1 逻辑 控制 输入 
4 IA3 模拟 输入 
5 IA2 模拟 输入 
6 IA1 模拟 输入 
7 IA0 模拟 输入 
8 YAO 模拟 信号 公共 选择 输出 
9 GND 地 
0 NC 空 月 
11 NC 空 月 
2 EN1 使 能 
逻 缉 控制 轮 
上 3 Rr 该 集成 电路 为 视频 转换 开关 电路 ， 应 有 
oy 模拟 输入 在 创维 32L98SW、8TTN 机 心 液晶 电视 上 
6 IC1 模拟 输入 
7 IC0 模拟 输入 
8 YC 模拟 信号 公共 选择 输出 
9 GND 地 
20 NC 空 月 
21 NC 空 膨 
22 NC 窗 朋 
23 NC 空 膨 
24 NC 室 月 
25 NC 空 膨 
26 NC 空 月 
27 S2 逻辑 控制 输入 










































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 SS9 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
28 NC 空 月 
29 VCC 电源 
30 NC 空 月 
31 NC 空 及 
32 YB 模拟 信号 公共 选择 输出 
ee 
> ee 和 该 集成 电路 为 视频 转换 开关 电路 ， 应 
加 在 创维 32L98SW、8TTN 机 心 液晶 电视 上 
35 IB2 模拟 输入 
36 IB3 模拟 输入 
37 S0 逻辑 控制 输入 
38 NC 室 膨 
39 VCC 电源 
40 NC 空 月 
( 556 ) PMC2SL080 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CE 片 使 能 
2 SO 数据 输出 
3 WP 写 保护 
4 VSS 地 该 集成 电路 为 程序 存储 器 ， 应 用 在 康佳 
5 SI 串 行 数据 输入 LC32FS81B 液晶 电视 上 
6 SCK 串 行 时 钟 
7 HOLD 保持 
8 VDD 电源 
( SS7 ) PQ018EZS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN DC 输入 en ee 
7 SW ONIOFF 控制 该 集成 电路 为 低 工作 电压 低 功率 损耗 电 
GUT DC 办 出 压 调 节 器 ， 采 SC -63 封装 ， 应 电路 见 
a 附 图 2-451〔 以 应 用 在 夏普 LCD-37GA5 液 
NE | 晶 电视 上 为 例 ) 
5 GND 地 
( 558 ) PQ033EZ01ZP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN DC 输入 该 集成 电路 为 电压 调节 器 ， 应 用 在 夏普 
2 VC ON/OFF 控制 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
3 VO DC 输出 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 
4 NC 空 脚 电路 见 附 图 2-452 〈 以 应 用 在 夏普 32BV6E 
5 GND 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
( SS9 ) PQOSDZI1U 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN DC 输入 
2 VC ON/OFF 控制 该 集成 电路 为 表面 贴 装 型 低 功率 损耗 电 
3 VO DC 输出 压 调节 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-453( 以 应 用 
4 NC 室 脚 在 夏普 LCD-37GA5 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 GND 地 
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( 560 ) PQ09DZ1U 















































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN DC 输入 
2 VC ON/OFF 控制 该 集成 电路 为 表面 贴 装 型 低 功率 损耗 电 
3 VO DC 输出 压 调节 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-454〔 以 应 
4 NC NC 在 夏普 LCD-37GA5 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 GND 地 
(561 ) PQICX12H 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 输入 
2 BOOST 升 压 
3 VADJ 电压 调节 Say a 
ON ONJOFF 控制 该 集成 电路 为 开机 系统 斩 波 器 , 应 用 电路 
5 逐 厅 见 附 图 2-455( 以 应 用 在 夏普 LCD-37GA5 
> 5 二 液晶 电视 上 为 例 ) 
了 GND 地 
8 VOUT 电压 输出 
( 562 ) PQICY1032ZP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电压 输入 wa | Se 
2 VOUT 电压 输出 交集 成 电路 为 TO- 263 表面 贴 装 斩 波 稳 压 
3 COM 人 请 器 ， 内 部 框图 及 应 用 电路 见 附 图 2-456( 以 
了 AD 测 三 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 液晶 电视 上 为 
- 例 ) 
5 ON/OFF ON/OF 控制 端 
( 563 ) PQ1CZ21H2ZP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VIN 电压 输入 该 集成 电路 为 电压 调节 器 ， 应 用 在 夏普 
2 OUT 电压 输出 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
3 COM 公共 端 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 
4 ADJ 调节 电路 见 附 图 2-457( 以 应 用 在 夏普 32BV6E 
5 ON/OFF ON/OFF 控制 液晶 电视 上 为 例 ) 
( 564 ) PQ1CZ41H2ZP 
引 觅 引 脚 符号 3 
Ey 全 世 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电压 输入 i , 本 
3 再 下 策 出 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、LC-32BV6E、 
a 站 二 调节 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-458 (以 
2 让 人 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
( 565 ) PQ1LS03M2SP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电压 输入 、 、 i 村 
2 VC ON/OFF 控制 及 集 成 电 路 为 电压 调 器 ， 应 在 蜂 普 
3 A 再 计 输 轴 LC-26GA6E、 LC-26BV6E、 LC-37GA6E、 LC-32BV6E、 
A 而 压 调节 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-459 (以 
GN 应 用 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
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(566 ) PQ200WNA 


































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 电压 输入 
2 VC ON/OFF 控制 该 集成 电路 为 表面 贴 装 型 低 功率 损耗 电压 稳 压 
3 VO 一 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-460〈 以 应 用 在 夏普 LCD- 
4 VADJ 输出 电压 调节 32Z100A 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 GND 地 
( 567 ) PRTRSV0U4D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ESD PROTECTION ESD 保护 输入 与 输出 ( 接 输入 线 ) ee 
3 GND 接地 PRTRSVOU4D 是 设计 有 于 有 关 电 
3 ESD PROTECTION | ESD 保护 输入 与 ;输出 ( 接 输入 线 ) ed, 本 人 ee 
4 ESD PROTECTION | ESD 保护 输入 与 输出 ( 接 输入 线 ) | 采用 小 6 脚 S06 封装 ， 应 用 在 TCL 
VCC 于 党 谨 避 绕 电 导 ) MS89 机 心 液晶 电视 上 
6 ESD PROTECTION ESD 保护 输入 与 输出 ( 接 输入 线 ) 
( 568 ) PS201 /PS301 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PC0 设置 IC 待机 
六 SDA1 LC 串 行 数 据 
3 SCL1 IC 串 行 时 钟 
4 GND 1 地 
5 B11 HDMII1 输入 数据 和 时 钟 
6 All HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
7 VCC 1 电源 
8 B12 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
9 A12 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
10 GND 2 地 
11 B13 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
12 Al13 HDMII 输入 数据 和 时 钟 
13 VCC 2 电源 
14 B14 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
15 Al4 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 
16 GND 3 地 PS201/PS301 是 一 种 3 选 1 或 2 
17 VCC3 电源 选 1 人 ee 
ET sa ee a 采 天安， 应 用 在 作 
站 oe i 虹 PS22 机 心 、LS02 机 心 等 液晶 电 
四 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-461《〈 以 
20 PC1 设置 IC 得 机 _ PS201 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液晶 
21 Sl IC 时 钟 数 据 控 息 电视 上 为 例 ) 
22 S2 EC 时 钟 /数据 控制 
23 NC 空 脚 
24 GND 4 地 
25 Y4 HDMII 输出 数据 和 时 钟 信号 
26 Z4 HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信号 
27 VCC 4 电源 
28 Y3 HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信号 
29 Z3 HDMII 输出 数据 和 时 钟 信号 
30 GND 5 地 
31 Y2 HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信号 
32 Z2 HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信号 
33 VCC 5 电源 
34 Yl HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信号 
35 Z1 HDMI1 输出 数据 和 时 钟 信 号 
36 GND 6 地 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
37 GND_7 地 
38 SCL_SINK 时 钟 端 (HDMI 的 DDC 通道 输出 ) 
39 SDA_SINK 数据 端 (HDMI 的 DDC 通道 输出 ) 
40 HPDSINK 热 插 拔 检测 输出 
41 NC 宗 肌 
42 OE 输出 使 能 
43 VCC 6 电源 
44 NC 补 肌 
45 NC 室 膨 
46 NC 补 肌 
47 GND 8 地 
48 NC 容 肌 
49 NC 补 肌 
50 VCC 7 电源 
51 NC 宗 肌 
52 NC 宇 膨 
53 GND 9 地 
54 NC 宗 肌 
3 , a PS201/PS301 是 一 种 3 选 1 或 2 
鸿 i :二 
3 二 选 1 的 HDMUDVI 信号 选择 器 
I- 二 上 士 二 站 到 
58 NC 过 有 采用 80 赐 TQFP 封装 ， 应 用 在 长 
0 ere 天 虹 PS22 必 L 心 、LS02 机 心 等 液晶 电 
= 一 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-461 (以 
60 NC 空 有 PS201 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液晶 
61 VCC 9 电源 电视 上 为 例 ) 
62 HPD2 HDMI2 热 插 拔 检测 输入 
63 SDA2 数据 端 (HDMI 的 DDC 通道 输入 ) 
64 SCL2 时 钟 (HDMI 的 DDC 通道 输入 ) 
65 GND 11 地 
66 GND 12 地 
67 B21 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
68 A21 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
69 VCC 10 电源 
70 B22 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
71 A22 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
72 GND 13 地 
73 B23 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
74 A23 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
75 VCC 11 电源 
76 B24 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
77 A24 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
78 GND 14 地 
79 VCC 12 电源 
80 HPD HDMI1 热 插 拔 检测 输入 
( S69 ) PS2SLV020 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 ” 注 
1 CE 片 选 控 制 ( 低 电 平 有 效 ) 0.13 
2 SO 串 行 数据 输出 1.41 
et i 件 王 伍 护 Sy 该 集成 电路 为 串 行 内 存世 
2 we 硬件 写 保护 〈 低 电 平 有 效 ) 0 片 ， 此 数据 在 长 虹 S15 机 站 
S 地 0 和 但， 所 国 
A 上 测 得 ; 应 用 电路 见 附 图 
a 2 囊 行 数据 输入 090.9 | 2-462 〈 以 应 用 在 长 虹 LS15 
2 一 米 | 和 本 
6 SCK 串 行 数据 时 钟 输入 0.79 机 心 上 为 例 ) 
7 HOLD 低 电 平 暂时 停止 与 MCU 之 间 的 通信 3.3 
8 VDD 电源 (3.3V) 3.3 
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( 570 ) PS25VF040 


































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 CE 片 使 能 

2 SO 数据 输出 

E 入 
3 Be :成 电路 为 程序 存储 器 ， 应 
ET 在 海信 TLM22V68、TLM26P69 液 

3 加 TA、 晶 电视 上 

6 SCK 时 钟 

7 HOLD 保持 

8 VDD 电源 

( 571 ) PS321 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 I2C_RST IC 复位 

> SDAI1 数据 端 CHDMII 的 DDC 通道 输入 ) 

3 SCL1 时 钟 端 CHDMII 的 DDC 通道 输入 ) 

4 GND 地 

5 B11 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 

6 All HDMI1 输入 数据 和 时 钟 

7 VCC 电源 

8 B12 HDMII 输入 数据 和 时 钟 

9 Al2 HDMII 输入 数据 和 时 钟 

10 GND 地 

11 B13 HDMII 输入 数据 和 时 钟 

12 Al13 HDMII 输入 数据 和 时 钟 

13 VCC 电源 

14 B14 HDMII 输入 数据 和 时 钟 

15 Al14 HDMI1 输入 数据 和 时 钟 

16 GND 地 

17 VCC 电源 人 
18 REXT 设置 IC 工作 偏 置 电 流 该 集成 电路 是 一 个 3 选 他 
19 NC 宁 膨 HDMI 全 采用 TMDS 时 号 
21 SDASCID IC 时 钟 /数据 探 外 言 TLM42T08GP 等 液晶 电视 上 .应 
22 SCL_CTL IC 时 钟 数 据 控 息 电路 见 附 图 2.463 《以 应 用 在 长 虹 
23 I2C_ADDR | TC 地址 设置 LT37710、LS23 机 心 液晶 电视 上 关 
24 GND 地 侈 ) 

25 Y4 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

26 Z4 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

27 VCC 电源 

28 Y3 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

29 Z3 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

30 GND 地 

31 Y2 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

32 Z2 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

33 VCC 电源 

34 Yl HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

35 Z1 HDMI 输出 数据 和 时 钟 信号 

36 GND 地 

IC 控制 方式 选择 (高 电 平 为 了 C 控制 ， 低 

37 DC_CTL_EN | 出 平 为 10 口 控 制 ) 

38 SCL_SINK 时 钟 端 (HDMI 的 DDC 通道 输出 ) 

39 SDA_SINK 数据 端 (HDMI 的 DDC 通道 输出 ) 

40 HPD_SINK HPD 输出 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
3.3 V CMOS 输出 , 指示 选 定 的 端口 连接 
41 POW_SINK 到 相应 的 源 端 
输出 使 能 /IC 待机 开关 (高 电 平 待机 , 低 
42 OE/STANDBY | 电 平 IC 工作 ) 
43 POW3 HDMI2 热 插 拔 检测 输入 
44 HPD3 HDMI2 热 插 拔 检测 输出 
45 SDA3 数据 端 (HDMI3 的 DDC 通道 输入 ) 
46 SCL3 时 钟 端 (HDMI3 的 DDC 通道 输入 ) 
47 GND 地 
48 B31 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
49 A31 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
50 VCC 电源 
51 B32 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
52 A32 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
53 GND 地 
54 B33 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
55 A33 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 
26 YEO 电源 该 集成 电路 是 一 个 3 选 1 的 
57 B34 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 HDMI 转换 开关 ， 采用 TMDS 信 
58 A34 HDMI3 输入 数据 和 时 钟 信号 号 连接 ， 内 部 含有 EDID， 应 用 在 
59 GND 地 长 虹 LS20 机 心 、 创 维 8M69 机 心 、 
60 CEXT 电源 滤波 调整 脚 ， 外 接 电容 海信 TLM42T08GP 等 液晶 电视 
61 POW2 HDMI2 热 插 拔 检测 输入 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-463 (以 应 
62 HPD2 HDMI2 热 插 拔 检测 输出 在 长 虹 LT37710、LS23 机 心 液 
63 SDA2 数据 端 CHDMI2 的 DDC 通道 输入 ) 晶 电 视 上 为 例 ) 
64 SCL2 时 钟 端 (HDMI2 的 DDC 通道 输入 ) 
65 EDID BRG_EN EDID 存储 位 置 设 置 
66 GND 地 
67 B21 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
68 A21 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
69 VCC 电源 
70 B22 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
71 A22 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
72 GND 地 
73 B23 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
74 A23 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
75 VCC 电源 
76 B24 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
97 A24 HDMI2 输入 数据 和 时 钟 信号 
78 GND 地 
79 POW1 HDMI1 热 插 拔 检测 输入 
80 HPD!1 HDMI1 热 插 拔 检测 输入 
( 572 ) PS331 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HPD2 热 插 拔 检测 输出 
六 SDA2 PC 总 线 数据 
3 和 i 该 集成 电 路 为 HDMIDYVI 开关 ， 采 
re TMDS 输入 通道 QFN64 封装 ， 应 用 在 海尔 LLS42T3 SLS 
5 es 着 过 接 检 测 输 入 (QX88 机 心 ) 液晶 电视 上 ， 应 用 电 路 见 附 
本 和 TMDS 输入 通 秆 图 2-464 (以 应 用 在 QX88 机 心 液晶 电视 上 为 
和 例 ) 
8 A22 TMDS 输入 通道 
9 GND 地 
10 B23 TMDS 输入 通道 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

11 A23 TMDS 输入 通道 

2 VCC 电源 

B24 TMDS 输入 通道 

4 A24 TMDS 输入 通道 

5 POWI]1 源 连 接 检 测 输入 

6 HPD!1 热 插 拔 检测 输出 

7 I2C-RST PC 复位 

8 SDA1 PC 总 线 数据 

9 SCL1 PC 总线 时 钟 
20 B11 TMDS 输入 通道 
21 All TMDS 输入 通道 
22 VCC 电源 
23 B12 TMDS 输入 通道 
24 Al2 TMDS 输入 通道 
25 GND 地 
26 B13 TMDS 输入 通道 
27 Al3 TMDS 输入 通道 
28 NC 空 脚 
29 B14 TMDS 输入 通道 
30 Al4 TMDS 输入 通道 
31 REXT 外 接 电阻 
32 POWDN 掉 电 控制 
33 SDA_CTL LTC 控制 总 线 地 址 
34 SCL_CTL PC 控制 总 线 时 钟 
3 DC-ADDRE | TC 地 址 寄 在 部 该 集成 电路 为 HDMIDVI 开关 ， 采 
36 Y4 TMDS 下 差分 输出 QFN64 封装 ， 应 用 在 海尔 LLS42T3_LS47T3 
37 24 TMDS 负 差 分 输出 CQX88 机 心 ) 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 阶 
38 VCC 电源 图 2-464( 以 应 用 在 QX88 机 心 液晶 电视 上 为 
39 Y3 TMDS 正 差分 输出 例 ) 
40 Z3 TMDS 负 差 分 输出 
41 GND 也 
42 Y2 TMDS 正 差分 输出 
43 Z2 TMDS 负 差分 输出 
44 HPD_SINK 接收 热 插 拔 检测 输出 
45 Yl TMDS 正 差分 输出 
46 Z1 TMDS 负 差分 输出 
47 SCL_SINK 接收 PC 时 钟 线 
48 SDA_SINK 接收 IC 数据 线 
49 POW_SINK 接收 源 连 接 检 测 输入 
50 HPD3 热 插 拔 检测 输出 
51 SDA3 TC 数据 线 
52 SCL3 EC 时 钟 线 
53 B31 TMDS 输入 通道 
54 A31 TMDS 输入 通道 
55 POW3 源 连 接 检测 输入 
56 B32 TMDS 输入 通道 
57 A32 TMDS 输入 通道 
58 GND 地 
59 B33 TMDS 输入 通道 
60 A33 TMDS 输入 通道 
61 VCC 电源 
62 B34 TMDS 输入 通道 
63 A34 TMDS 输入 通道 
64 CEXT 外 部 电容 器 连接 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 kQ (R+/R-) 备 注 
1 VDD 电源 9.01 4.03/5.29 
AGND 模拟 地 0 0/0 
3 TREB 工 高 音 控 制 左 通道 输入 4.49 6.49/29.97 
4 TREB R 高 音 控 制 右 通道 输入 4.49 6.49/29.97 
5 RIN 右 通道 输入 4.49 6.49/9.48 
6 ROUT 右 通 道 输出 0 5.71/10.49 1 封装 ; 采用 28 
入 LOUD R 右 通道 向 度 输 入 4.49 6.03/9.01 邯 DIP/SO 封装 
8 RIN4 右 通道 输入 4.49 6.32/14.01 2 用途 ， 该 集成 
9 RIN3 右 通道 输入 4.49 6.32/14.01 电路 是 4 通道 输入 
0 RIN2 右 通道 输入 4.49 6.32/14.01 音频 处 理 IC， 是 一 
11 RINI 右 通 道 输入 4.49 6.32/14.01 史 具 有 音量 、 音 调 
12 LOUD L 左 通道 响 度 输入 4.49 6.32/9.03 (低音 、 高 音 )、 平 
3 LIN4 左 通道 输入 4.49 6.32/14.01 衡 度 ( 左 、 右 ) 和 
4 LIN3 左 通道 输入 4.49 6.32/14.01 自 度 ( 前 、 后 ) 控 
5 LIN2 左 通道 输入 4.49 6.32/14.01 制 的 音频 处 理 电路 
6 LIN1 左 通道 输入 4.49 6.32/14.01 3. 应 用 领域 : 汽 
7 LIN 左 通 道 输入 4.49 6.32/9.48 车 音响 、 高 保 真 音 
8 LOUT 左 通道 输出 4.49 5.51/10.49 向 系统 、 电 视 (如 
9 BIN L 左 通道 低音 控制 输入 4.49 6.32/co 应 用 在 厦 华 液晶 电 
20 BOUT L | ” 左 通 道 低 音 控 制 输出 4.49 5.51/10.03 视 、 能 猫 电视 上 》 
21 BIN R 右 通道 低音 控制 输入 4.49 6.32/% 4 此 数 如 在 Ee 
22 BOUT R | 。 右 通 道 低音 控制 答 出 4.49 5.51/10.03 猫 32L01 电视 上 济 
23 OUT R 右 扬声器 输出 4.49 5.51/co 避 
24 OUT 工 左 扬声器 输出 4.49 5.51/10.03 
25 DGND 数字 地 0 0/0 
26 DATA 控制 数据 输入 3.24 5.51/co 
27 CLK 串 行 时 钟 输入 3.24 5.51/co 
28 REF 模拟 参考 电压 4.52 5.58/13.98 
( 574 ) PT2330 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTRP 右 声 道 输出 信号 十 
2 OUTRN 右 声 道 输出 信号 
3 NC 空 脚 
4 FAULT 保护 输出 信和 号 
5 MUTE 静音 信号 
6 GAIN1 首 益 设置 端 
7 GAIN2 增益 设置 端 
8 PVHC 供电 端 (12V) 
9 INRP 右 声 道 输入 信号 十 
10 INRN 右 声 道 输入 信号 一 1. 封装 : 采用 48 脚 QFP 封装 
11，12 NC 空 脚 2. 用 途 : 液晶 电视 D 类 功率 放大 器 ，2 
17 AGND 地 通道 ， 最 大 输出 为 20WX2， 负 载 为 3Q 
18 CREF 外 接 电容 3. 电源 : 10~15V 
19 NC 空 肢 
20 VCCO J 置 5V 电源 端 
21~24 CLICLO 乓 荡 输 入 /输出 端 
25，26 NC 空 肢 
27 INLN 左 声 道 输入 信和 号 一 
28 INLP 左 声 道 输入 信和 号 十 
13 一 16 CRICRO 振荡 输入 /输出 端 
29 PGND 电源 地 
30 MI 测试 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
31 MO 测试 脚 
32 CTE 旁 路 电容 
33 SD 低 功 耗 端 
34 NC 空 脚 A 
35, 36 OUTLP 左 声 道 输出 信号 十 1 封装 : 采用 48 肢 QFP 封 六 
37 38 PGND 电源 地 2. 途 ; 液晶 电视 D 类 功率 放大 器 ， 六 
eT 通道 ， 最 大 输出 为 20WX2， 负 和 载 为 3Q8 
39, 40 PVHL 左 声 道 供 电 输入 端 3 电源 ，10~15V 
= 昌 源 
41, 42 OUTLN 左 声 道 输出 信号 一 
43，44 OUTRP 右 声 道 输出 信号 十 
45，46 PVHR 右 声 道 供电 输入 端 
47, 48 PGND 电源 地 
(575 ) PT7C4372A/B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INTB 中 断 输 出 B 
2 SCL 串 行 时 钟 PT7C4372A/B 为 PC 控制 的 实时 时 钟 模 组 , 它 是 一 个 高 
3 SDA 串 行 数据 精度 可 调整 的 PC 总 线 适 应 界面 的 实时 时 钟 。 除了 提供 生 
4 GND 地 成 6 种 类 型 的 中 断 信 号 ， -ns 一 个 振荡 中 止 检 测 
5 INTA 中 断 输出 A 功能 外 , 它 还 包括 能 用 于 设置 不 同 级 别 精 度 的 可 调 的 数字 
6 OSCOUT 振荡 输出 时 钟 。 宽 时 钟 电压 范围 : 1.45~6V， na 2~6V。 
7 OSCIN 振荡 输入 应 用 在 TCL MC77 机 心 液晶 电视 上 
8 VCC 电源 
( 576 ) PT7M782SST 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RESET 〈 低 电 平 有 效 ) 复位 输出 
GND 地 
TEATT PT7M7825ST 是 微 处 理 器 的 监管 电路 ， 
3 ee te 复位 输出 应 用 在 TCL MS89 机 心 液晶 电视 上 
5 VCC 电源 
( 577 ) PW113 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSSQ 数字 IO 口 地 
2 GBE0 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
3 GBE1 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
4 GBE?2 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
5 GBE3 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
6 GBE4 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
7 GBES 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 
8 数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输 a 
pe 人 人 和 人 PW113 为 高 Be 
10 GGE0 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 答 入 ee 
HL SSE 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 结构 见 附 图 2-465 
12 GGE2 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
13 GGE3 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
14 GGE4 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
15 GGE5 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
16 VDD 1.8V 数字 电源 
了 VSS 数字 地 
18 GGE6 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
19 GGE7 数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
20 GRE0 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
21 GRE1 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
22 GRE2 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
23 GRE3 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
24 GRE4 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
25 GRES 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
26 GRE6 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
27 GRE7 数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 
28 GND 地 
29 VDDQ3 数字 LO 电源 (3.3V) 
30 VSSQ 数字 IO 口 地 
31 GCLK 图 像 像素 时 钟 输 入 
32 GVS 图 像 场 同 步 信号 输入 
33 GHSSOG 图 像 行 同步 信号 输入 
34 GPEN 图 像 使 能 信号 输入 
35 GFBK ADC 的 PLL 反馈 输入 
36 NC 未 用 
37 VDD .8V 数字 电源 
38 VSS 数字 地 
39 PORTC0 数字 IO 
40 PORTC1 数字 IO 
41 PORTC2 数字 IO 
42 PORTC3 数字 IO 
43 PORTC4 数字 IO 
4 OR PW113 为 高 性 能 的 可 编程 
46 PORTC7 数字 IO ie 
一 一 壬 离子 与 液晶 电视 上 。 内 部 
47 YUV0 数字 YUV 信号 输入 结构 见 附 图 2-465 
48 YUVI 数字 YUV 信和 号 输入 
49 YUV2 数字 YUV 信和 号 输入 
50 YUV3 数字 YUV 信和 号 输入 
51 YUV4 数字 YUV 信和 号 输入 
52 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 
53 VSSQ 数字 IO 口 地 
54 YUV7 数字 YUYV 信和 号 输入 
55 YUV8 数字 YUV 信号 输入 
56 YUV9 数字 YUV 信和 号 输入 
57 PORTB0 数字 IO 
58 PORTB1 数字 IO 
59 PORTB2 数字 IO 
60 PORTB3 数字 IO 
61 PORTB4 数字 IO 
62 PORTB5 数字 IO 
63 PORTB6 数字 IO 
64 PORTB7 数字 IO 
65 VDD 1.8V 数字 电源 
66 VSS 数字 地 
67 RXD 串 行 数据 接 收 
68 TXD 串 行 数据 发 送 
69 VFIELD 隔行 扫描 奇偶 场 信息 指示 输入 
70 VPEN 视频 使 能 信号 输入 
71 VCLK 视频 像素 时 钟 输入 
区 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 













































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S69 
〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
73 VSSQ 数字 IO 口 地 

74 VVS 视频 场 同 步 信号 输入 

75 VHS 视频 行 同 步 信号 输入 

76 DB0 人 象 素数 据 输 出 

77 DB1 数据 输出 

78 DB2 出 

79 DB3 出 

80 DB4 出 

81 DB5 出 

82 DB6 出 

83 DB7 : 出 

84 VDD 1.8V 数字 电源 

85 VSS 数字 地 

86 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 

87 VSSQ 数字 IO 口 地 

88 DG0 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

89 DG1 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

90 DG2 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

91 DG3 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

92 DG4 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

93 DG5 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

94 DG6 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

95 DG7 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

96 DRO 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

数 空 红 基 全 像 素数 据 答 出 

CD 性能 的 可 人 和 
加 DR3 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 i 
100 DR4 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 结构 见 附 图 2.465 
101 DR5 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

102 DR6 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 

103 DR7 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

104 VDDQ3 数字 LO 电源 (3.3V) 

105 VSSQ 数字 IO 口 地 

106 DCLK 像素 显示 时 钟 输出 

107 NC 未 

108 DVS 像素 显示 场 同步 输出 

109 DHS 像素 显示 行 同 步 输出 

10 DEN 像素 显示 使 能 输出 

11 DGB0 数字 蓝 基色 像素 数据 输出 

12 DGB1 数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 

13 DGB2 数字 蓝 基色 像素 数据 输出 

14 DGB3 数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 

15 DGB4 数字 蓝 基 色 像 素数 据 输 出 

16 DGB5 数字 蓝 基色 像素 数据 输出 

17 DGB6 数字 蓝 基色 像素 数据 输出 

18 DGB7 数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 

19 DGG0 数字 绿 基 色 像 素数 据 输 出 

120 DGG1 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

121 DGG2 数字 绿 基 色 像 素数 据 输 出 

122 DGG3 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

123 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 

124 VSSQ 数字 IO 口 地 

125 DGG4 数字 绿 基色 像素 数据 输出 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

26 DGG5 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

27 DGG6 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

28 DGG7 数字 绿 基色 像素 数据 输出 

29 DGR0 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 

30 DGR1 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 

31 DGR2 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 

32 DGR3 数字 红 基 色 像 素数 据 输 出 

33 DGR4 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

34 DGR5 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

35 DGR6 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

36 DGR7 数字 红 基 色 像 素数 据 输出 

37 VDD 1.8V 数字 电源 

38 VSS 数字 地 

39 RESET 复位 

40 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 

41 VSSQ 数字 IO 口 地 

42 GND 地 

43 NC 未 

44 NC 未 

45 NC 未 

46 NC 未 

47 NC 未 

48 D0 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 

49 DI 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 

20 D2 和 PW113 为 高 性 能 的 可 编程 

51 D3 侯 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 的 图 像 处 理 器 ， 主 要 应 用 在 

52 D4 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 名 人 离子 与 液晶 电视 上 。 部 

53 D5 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 结构 见 附 图 2-465 

54 D6 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数 

55 D7 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 

56 D8 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 

57 D9 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 

58 D10 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

59 D11 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

60 D12 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

61 D13 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

62 D14 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

63 D15 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 

64 Al 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

65 VDDPA2 .8V 时 钟 发 生 器 电源 

66 VSSPA2 钟 发 生 器 模拟 地 

67 VDDPA1 .8V 时 钟 发 生 器 电源 

68 VSSPA1 才 钟 发 生 器 模拟 地 

69 XIN 蝇 体 振荡 输入 

70 XOUT 晶体 振荡 输出 

71 VDDQ3 数字 IO 电源 (3.3V) 

72 VSSQ 数字 IO 口 地 

73 A2 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

74 A3 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

75 A4 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

76 A5 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

77 A6 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 

78 A7 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
79 A8 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
80 A9 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
81 Al0 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
82 All 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
83 Al2 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
84 Al13 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 
85 VDD .8V 数字 电源 
86 VSS 数字 地 
87 Al14 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 
88 Al15 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 
89 Al16 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 
90 A 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 
91 Al8 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 
92 Al19 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 PW113 为 高 性 能 的 可 编程 
93 NMI 不 可 屏蔽 中 断 的 图 像 处 理 器 ， 主 要 应 用 在 
94 WR 外 部 RAM 写 使 能 等 离子 与 液晶 电视 上 。 内 部 
95 RD 外 部 RAM 读 使 能 结构 见 附 图 2-465 
96 ROMOE 外 部 ROM 读 使 能 
97 ROMWE 外 部 ROM 写 使 能 
98 CS0 片 选 0 
99 CS1 片 选 1 
200 PORTA7 数字 IO 
201 PORTA6 数字 IO 
202 PORTA5 数字 IO 
203 PORTA4 数字 IO 
204 PORTA3 数字 IO 
205 PORTA2 数字 IO 
206 PORTA1 数字 IO 
207 PORTAO 数字 IO 
208 VDDQ3 3.3V 数字 IO 口 电源 
( S78 ) PW1306 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 Rt/R-/kQ 备 注 
1 DVDD 数字 电源 端子 1.81 0.29/0.29 
2 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 
3 DVDD 数字 电源 端子 1.81 0.29/0.29 该 集成 电路 是 由 美 
4 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 国 易 云 科 技 公 司 于 
5 NC 宗 及 0 0/0 2003 年 推出 的 视频 数 
6 DVDD 数字 电源 端子 3.29 0.30/0.30 字 信 号 处 理 电路 , 它 能 
7 RX2P 串 行 数 据 输入 / 茶 出 3.27 3.78/3.48 嫌 收 计算 机 输出 的 
8 RX2P 串 行 数据 输入 /输出 3.27 3.78/3.48 RGB 和 YPbPr 信号 ， 
i 具有 标准 分 辩 率 的 视 
9 DGND 数字 接地 端 0 0/0 频 制 式 和 高 清 分 辩 率 
10 RXIM 串 行 数据 输入 /输出 3.27 3.81/3.51 A 
中 4 轩 尖 所 FA 的 视频 制式 ， 已 在 高 
11 RX2M 串 j 数 输入 / 出 3.27 3.81/3.51 清 、 液 晶 、 等 离子 等 高 
12 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 端 电视 广泛 应 用 。 采 
14 RXOP 串 行 数据 输入 /输出 3.27 3.81/3.51 作 电 源 电压 为 1.8 一 
15 AGND 模拟 接地 端子 0 0/0 3.30V， 工 作 温 度 范 围 
16 RXOM 串 行 数据 输入 /输出 3.27 3.81/3.51 为 0 一 70C ， 该 数据 在 
17 RXOM 串 行 数据 输入 /输出 3.27 3.81/3.51 液晶 电视 上 测 得 , 因 具 
18 DVDD 数字 电源 端子 3.29 0.30/0.30 体 机 型 而 异 , 仅 供 参考 
19 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 
20 DVDD 数字 电源 端子 1.81 0.29/0.29 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 Rt/R-/kQ 备 ” 注 

21 PGND 时 钟 发 生 器 模拟 地 0 0/0 

22 PVD PLL 电源 端子 1.8 0.33/0.33 

数字 信号 输入 /外 接 PLL 

23 FILT 滤波 器 1.02 6.02/5.03 

24 PVD PLL 电源 端子 1.8 0.33/0.33 

25 PGND 时 钟 发 生 器 模拟 地 0 0/0 

26 PVD PLL 电源 端子 1.8 0.33/0.33 

27 PGND 时 钟 发 生 器 模拟 地 0 0/0 

28 ALVDD PLL 电源 端子 1.8 0.33/0.33 

29 ALVDD PLL 电源 端子 1.8 0.33/0.33 

30 ALQND ADC 数字 接地 端子 0 0/0 

31 ALQND ADC 数字 接地 端子 0 0/0 

32 DVDD 数字 电源 端子 3.29 0.30/0.30 

33 DVDD 数字 电源 端子 3.29 0.30/0.30 

34 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 

35 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 

36 DVDD 数字 电源 端子 3.29 0.30/0.30 

37 RAIN 红 基 色 信 号 输入 0.54 10.78/7.08 re ed 
38 DGND | 数字 接地 端子 0 010 ed 
39 AVDD 模拟 电源 端子 3.29 0.30/0.30 于 5 
40 DGND 数字 接地 端子 0 0/0 频数 字 信 号 处 理 电 
41 AVDD 模 ; 电源 端 了 2.29 0.30/0.30 路 ， 它 能 接收 计算 L 
42 AGND 模拟 接地 端子 0 0/0 输出 的 RGB 和 
43 GAIN 绿 基 色 信 号 输入 0.28 10.78/7.08 YPbPr 信号 ， 具 有 标 

模拟 绿色 同步 信号 或 亮 准 分 辩 率 的 视频 制 

44 SCGIN 度 同 步 答 入 0.49 12.02/8.49 式 和 高 清 分 辨 率 的 
45 AGND 模拟 接地 端子 0 0/0 视频 制式 ， 已 在 高 
46 AVDD 模拟 电源 端子 3.29 0.30/0.30 清 、 液 晶 、 等 离子 等 
47 AGND 模拟 接地 端子 0 0/0 高 端 电 视 广泛 应 用 。 
48 AVDD 模拟 电源 端子 3.29 0.30/0.30 采用 208PQFQ 脚 直 
49 AGND 模拟 接地 端子 0 0/0 装 , 工作 电源 电压 为 
50 BAIN 蓝 基 色 信和 号 输入 0.48 10.78/7.08 ”| 1.8 一 3.30V， 工 作 温 
51 AGND 模拟 接地 端子 0 00 四 
52 AVDD | 模拟 电源 端子 3.29 3 
53 RXD 串 行 接收 数据 线 3.18 3.68/3.65 而 异 ， 仅 供 参 沽 7 
54 TXD 串 行 发 射 数 据 线 3.19 3.81/5.49 | 

55 VPEN DYV 端口 启动 输入 /输出 0 co/10.78 

56 PORTDO 输入 /输出 端 0 co/10.78 

57 PORTDI1 输入 /输出 端 0 co/10.78 

58 PORTD2 输入 /输出 端 0 co/10.78 

59 PORTD3 输入 /输出 端 0 co/10.78 

60 PORTD4 输入 /输出 端 0 co/10.78 

61 PORTD5 输入 /输出 端 0 co/10.78 

62 PORTD6 输入 /输出 端 0 co/10.78 

63 PORTD7 输入 /输出 端 0 co/10.78 

64 VSYNC 数字 场 同步 信号 输入 0.13 9.58/5.53 

65 HSYNC 数字 行 同步 信号 输入 0.29 6.52/5.78 

66 DEBO 蓝 基 色 数 据 输出 0.74 7.02/6.48 

67 DEB1 蓝 基色 数据 输出 0.74 7.02/6.48 

68 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 

69 VSS 接地 端子 0 0/0 

70 DEB4 蓝 基 色 数 据 输出 0.74 7.02/6.48 

71 DEBS 蓝 基 色 数 据 输出 0.74 7.02/6.48 
































2. 集成 电路 速 查 表 S73 





















































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 R+/R-/kQ 备 注 
72 VCLK DYV 端口 时 钟 输入 /输出 0 ce/10.78 
73 DEB6 蓝 基色 数据 输出 0.74 7.02/6.48 
74 DEB7 蓝 基 色 数 据 输 出 0.74 7.02/6.48 
75 VDD 电源 端子 1.81 0.21/0.21 
76 VSS 接地 端子 0 0/0 
77 DEB2 蓝 基 色 数 据 输出 0.74 7.02/6.48 
78 DEB3 蓝 基色 数据 输出 0.74 7.02/6.48 
79 DEG0 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
80 DEG1 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
81 DEG2 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
82 DEG3 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
83 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 
84 VSS 接地 端子 0 0/0 
85 DEG4 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
86 DEG5 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
87 DEG6 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
88 DEG7 绿 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 
89 DER7 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 
90 DER6 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 该 集成 电路 是 由 美 
91 DERS 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 国 易 云 科 技 公 司 于 
92 DER4 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 2003 年 推出 的 视频 数 
93 DER3 红 基色 数据 输出 0.84 6.52/6.52 字 信 号 处 理 电路 , 它 能 
94 DER2 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 接收 计算 机 输出 的 
95 NC 室 肢 0 010 RGB 和 信号 ， 
96 VSS 接地 端子 0 0/0 0 
97 DER1 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 0 人 全 
98 DER0 红 基 色 数 据 输出 0.84 6.52/6.52 的 视频 制 式 ， 已 在 高 
99 VDD 电源 端子 1.81 0.21/021 ed a 
eo 端 电视 广泛 应 用 。 采 

100 NC 空 脚 0 00 208PQFQ 脚 封 装 ， 工 
101 DVS 思 同 步 信号 输出 3.24 7.57/11.48 作 电 源 电压 为 18 一 
102 DHS 行 同步 信号 输出 3.20 7.57/11.50 3.30V， 工 作 温度 范围 
103 DEN 使 能 输出 1.56 6.78/6.78 为 0 一 70C ， 该 数据 在 
104 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 液晶 电视 上 测 得 , 因 具 
105 VSS 接地 端 ] 0 0/0 体 机 型 而 异 , 仅 供 参 考 
106 DCLK 钟 信号 输出 1.48 6.49/4.69 
107 DCLKNEG 钟 信号 输出 0 0/0 
108 DOB 蓝 基 色 数 据 输 入 /输出 0 7.08/8.01 
109 DOB 鉴 基色 数据 输入 /输出 0 7.08/8.01 

0 DOB 蓝 基色 数据 输入 /输出 0 7.08/8.01 

2 DOB 蓝 基色 数据 输入 /输出 0 7.08/8.01 

3 DOB 蓝 基色 数据 输入 /输出 0 7.08/8.01 

4 DOG7 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 

5 DOG6 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 

6 DOG5 绿 基 色 数 据 输 入 /输出 0 7.53/7.52 
Ti DOG4 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 
118 DOG3 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 

9 DOG2 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 
120 DOG1 绿 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.53/7.52 
121 DOG0 绿 基色 数据 输入 /输出 0 7.53/7.52 
122 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 
123 VSS 接地 端 0 0/0 
124 DOR7 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 











































































































































































































































































































































































































S74 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 RHMR-Ako 备注 
125 DOR6 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
126 DOR5 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
127 DOR4 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
128 DOR3 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
129 DOR2 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
130 DORI1 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
131 DORO 红 基 色 数 据 输入 /输出 0 7.01/7.01 
132 RESET 复位 端子 2.52 4.08/4.57 
133 VDD 电源 端子 3.29 0.60/0.60 
134 VSS 接地 端子 0 0/0 
135 VDD 电源 端子 1.81 0.21/0.21 
136 VSS 接地 端子 0 0/0 
137 TESTEN 测试 0 0/0 
138 NC 空 及 0 0/0 
139 NC 空 及 0 0/0 
140 NC 空 及 0 0/0 
141 NC 空 及 0 0/0 
142 NC 空 及 0 0/0 
143 D15 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 该 集成 电路 是 由 美 
144 D14 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 国 易 云 科 技 公 司 于 
145 D13 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 2003 年 推出 的 视频 数 
146 VDD 电源 端子 1.81 0.21/0.21 字 信 号 处 理 电路 , 它 能 
147 VSS 楼 地 端子 0 0/0 接收 计算 机 输出 的 
148 D12 微 处 理 16 位 数据 线 0 TA 人 
149 Dll 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 0 
150 D10 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 Dn 
151 D9 微 处 理 16 位 数据 线 0 11417.62 人 
152 D8 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 a 
Es 端 电视 广泛 应 用 。 采 
153 D7 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 208PQFQ 脚 封 装 ， 工 
154 D6 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 作 电 源 电 压 为 1.8 一 
155 D5 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 3.30V， 工 作 温度 范围 
156 D4 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 为 0 一 70C ， 该 数据 在 
157 D3 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 液晶 电视 上 测 得 , 因 具 
158 D2 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 体 机 型 而 异 , 仅 供 参考 
159 D1 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 
160 DO 微 处 理 16 位 数据 线 0 11.41/7.62 
161 Al9 地 址 总 线 输出 1.15 co/17.57 
162 Al8 地 址 总 线 输出 1.15 co/7.57 
163 Al7 地 址 总 线 输出 1.15 co/17.57 
164 Al16 地 址 总 线 输出 1.15 co/7.57 
165 PLLVDD!1 模拟 时 钟 发 生 器 电源 1.81 0.28/0.28 
166 DPLLVSS 才 钟 发 生 器 地 0 0/0 
167 MPLLVDDI1 模拟 时 钟 产 生 器 电源 1.81 0/0 
168 MPLLVSS1 上 时 钟 产生 器 接地 0 0/0 
169 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 0 7.50/10.78 
170 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 0 8.02/9.48 
171 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 
172 VSS 接地 端子 0 0/0 
173 VDD 电源 端子 1.81 0.21/0.21 
174 VSS 接地 端子 0 0/0 
175 Al15 地 址 总 线 输出 1.15 co/17.57 
176 Al14 地 址 总 线 输出 1.15 co/7.57 


































































































































































































































































































































































































































































































( 580 ) R2A15112 





























2. 集成 电路 速 查 表 575 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电 阳 RW/R-/kQ 备注 
177 Al13 也 址 总 线 输出 .15 co/17.57 
178 Al2 也 址 总 线 输出 .15 co/7.57 
179 All 也 址 总 线 输出 .15 co/17.57 
180 Al0 也 址 总 线 输出 .15 co/17.57 
181 A9 也 址 总 线 输出 .15 co/17.57 
182 A8 也 址 总 线 输出 .15 co/7.57 
183 A7 也 址 总 线 输出 .15 co/17.57 
184 VDD 电源 端子 .81 0.28/0.28 
185 VSS 接地 端子 0 0/0 该 集成 电路 是 由 美 
186 VDD 电源 端子 3.29 0.56/0.56 国 易 云 科 技 公司 于 
187 VSS 廊 地 端子 0 0/0 2003 年 推出 的 视频 数 
188 A6 也 址 总 线 输出 1.15 co17.57 字 信 号 处 理 电路 , 它 能 
189 A5 上 址 总 线 输 出 1.15 co17.57 楼 收 计算 机 输出 的 
190 A4 也 址 总 线 输出 1.15 co17.57 RGB 和 信号 ， 
191 A3 下 总 线 输 出 1.15 17.57 a oa 
192 A2 也 址 总 线 输出 1.15 co17.57 2 i EU 
193 Al 也 址 总 线 输出 1.15 co17.57 各 庆生 和 书本 六 
194 NMI 请 求 蕉 止 中 断 0 9.38/6.78 清 、 液 曲 、 等 离子 等 高 
端 电视 广泛 应 用 。 采 

195 WR 允许 写 信号 输入 3.08 00/9.38 208PQFQ 脚 封 装 ， 工 
196 RD 允许 读 信号 输出 3.19 co/9.01 作 电 源 电压 为 1.8 一 
197 ROMOE 允许 ROM 输出 2.82 7.49/8.78 3.30V， 工 作 温度 范围 
198 ROMWE 允许 ROM 写 入 3.15 7.48/8.50 为 0 一 70C ， 该 数据 在 
199 CS0 片 选 3.15 co/9.37 液晶 电视 上 测 得 , 因 具 
200 CS1 片 选 3.15 co/9.37 体 机 型 而 异 , 仅 供 参考 
201 PORTA7 通用 输入 /输出 端 0 44.80/9.41 
202 PORTA6 通用 输入 /输出 端 2.03 co/19.41 
203 PORTA5 通用 输入 /输出 端 5.04 co14.5/6.92 
204 PORTA4 通用 输入 /输出 端 1.18 00/9.41 
205 PORTA3 通用 输入 /输出 端 0 co/9.41 
206 PORTA2 通用 输入 /输出 端 3.18 00/9.41 
207 PORTA1 通用 输入 /输出 端 3.18 4.02/3.78 
208 PORTAO 通用 输入 /输出 端 3.18 4.08/3.77 

( 579 ) PW25VF040 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 外 备 注 

1 CE 片 使 能 

2 SO 数据 输出 

3 WP 写 保护 

4 GND 地 该 IC 为 Flash 程序 存储 芯片 , 应 用 在 厦 华 液 晶 电 视 
5 SI 数据 输入 HU 机 心 上 

6 SCK 时 钟 

7 HOLD 保持 

8 VCC 电源 























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 备 注 
1 OUTI1 音频 输出 
2 OUTI1 音频 输出 该 集成 电路 为 数字 伴音 功放 块 ， 供 电 电 压 范围 为 
3 NC 空 脚 11~24V, 应 用 在 长 虹 ( 如 LS26 机 心 ) 海 尔 ( 如 L32N01) 
4 VD1 供电 电压 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-466 (以 应 用 在 长 虹 
5 VDI1 供电 电压 LS26 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 NC 空 脚 






















































































































































































































































































S76 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 NC 空 脚 
8 NC 空 脚 
9 NC 空 脚 
0 STBYL 待机 控制 
11 GAIN1 增益 控制 
9 IN1 音频 输入 
3 CBIAS 扬声器 偏 置 电 压 
4 ROSC 调整 振荡 频率 
5 AVCC 模拟 内 置 电压 
6 GND 地 
7 NC 空 有 
8 NC 宗 肌 
9 NC 宇 膨 
20 NC 空 及 
21 NC 容 及 
22 CLOCK 时 钟 
23 VREF 内 部 参考 电压 
24 PROT 开关 机 噪声 抑制 
25 IN2 音频 输入 
26 GAIN2 增益 控制 该 集成 电路 为 数字 伴音 功放 块 ， 供 电 电压 范围 为 
27 MUTEL 静音 控制 11~24V, 应 用 在 长 虹 ( 如 LS26 机 心 ) 海尔 ( 如 L32N01) 
28 NC 空 觅 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-466 (以 应 用 在 长 虹 
29 NC 空 及 LS26 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
30 NC 空 膨 
31 NC 空 及 
32 VD2 供电 电压 
33 VD2 供电 电压 
34 NC 空 及 
35 OUT2 音频 输出 
36 OUT2 音频 输出 
37 NC 空 及 
38 VS2 置 电压 脚 ， 接 地 
39 VS2 置 电 压 脚 ， 接 地 
40 NC 空 及 
41 HB2 输出 反馈 
42 DVDD 数字 内 置 电压 脚 
43 NC 空 及 
44 HB1 输出 反馈 
45 NC 空 及 
46 VS1 置 电 压 脚 ， 接 地 
47 VS1 置 电 压 脚 ， 接 地 
48 NC 空 及 




















( 581 ) R2S15900 


引 县 号 


引 肝 符号 


引 脚 功能 
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REF IN 





压 源 滤波 





INL1 





INL2 





INL3 


R2S15900 为 音源 选择 








INL4 


图 2-467 
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音效 处 理 IC， 应 
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厦 华 LC-32U16 液晶 电视 上 。 内 部 结构 见 附 




















































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 577 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 BASSL2 左 通道 低音 提升 滤波 端 
0 PSEUDO 环绕 声 滤 波 端 
11 LOUT6 左 声 道 音频 输出 
2 GND 地 
3 NC 衬 脚 
4 NC 容 脚 
5 Cext 外 接 去 加 重 电容 
6 Rext 外 接 去 加 重 电阻 
2 总线 数据 线 
9 ROUT 石 声 道 音频 输出 奢华 LC-32U16 液晶 电视 上 。 内 部 结构 见 阶 
图 2-467 
20 BASSR2 右 通 道 低音 : 
21 BASSR1 右 通道 低音 
22 TRER 右 通 道 高 
23 INR5 右 通道 人 
24 INR4 右 通道 人 
25 INR3 右 通道 人 
26 INR2 右 通道 
27 INR1 右 通道 介 
28 VCC 电源 
( 582 ) RC4558 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 10UT 输出 端 
2 1IN- 输入 端 
3 1IN+ 输入 端 
4 VCC 电源 该 集成 电路 为 双 高 增益 运算 放大 器 ， 应 用 在 
5 2IN+ 输入 端 MS68B 机 心 液晶 电视 上 
6 2IN— 输入 端 
7 20UT 输出 端 
8 VCC+ 电源 
( 583 ) RCR2006 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 输入 1. 封装 : 采用 TO220 一 5L、TO263 一 5L 封装 
2 OUTPUT 输出 2. 用 途 : 3A 降 压 稳 压 器 
3 GND 地 3. 应 用 领域 ,LCD TV 电源 、 开 关 稳 压 器 、 计 算 机 设备 
4 FEEDBACK | 反馈 4. 关键 参数 : 可 调 输出 电压 范围 为 1.23 一 37V 
5 ON/OFF | 接 通 /关闭 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-468 
( S84 ) RCR2007 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 输入 1. 封装 : 采用 TO220 一 5L 封装 
2 OUTPUT 输出 2. 用 途 : 150kHz/3A 降 压 电源 转换 器 
3 GND 地 3. 应 用 领域 :， 开关 式 稳 压 器 、LCD TV 电源 、 计 算 机 设备 
4 FEEDBACK | 反馈 4. 关键 参数 : 最 大 输入 电压 为 45V 
5 ON/OFF | 接 通 /关闭 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 见 附 图 2-469 
( 585 ) RCR2S64 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 开关 电压 1. 封装 : 采用 SOT23 一 5L 封装 
2 GND 地 2. 用 途 : 微 功率 升 压 型 DC/DC 转换 器 
3 FB 反馈 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 平 板 计 算 机 、 电 池 和 备用、 数码 相机 
4 SHDN 停机 4. 关键 参数 : 最 大 输入 电压 为 15V 
5 VIN 电压 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-470 





























578 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 586 ) RCR2565 
































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IFB 电流 反馈 输入 1. 封装 : 采用 SOT89 一 5L 与 SOT23 一 5L 封装 
2 VOUT 电压 检测 输出 2. 用 途 : PFM 白光 LED 升 压 转换 器 
8 CE 停机 控制 3. 应 用 领域 :液晶 电视 
4 1X 开关 输出 4. 关键 参数 : 了 而 = 0.8 一 5.5V，Fou= 2.5 一 6V 
5 GND 地 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-471 
( 587 ) RT34063A 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SC 开关 集 电极 
2 SE 复合 晶体 管 开关 发 射 极 1. 封装 ，DIP 一 8 与 SOP 一 8 封装 
3 TC 振荡 器 定时 电容 2. 用 途 : DC 一 DC 转换 器 控制 电路 
4 GND 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL LCD26V6NYT 
5 COMP 反馈 比较 器 反 相 输入 液晶 电视 上 
6 VCC 电源 4. 关键 参数 : 输入 电压 范围 为 3 一 30V 
7 IPK 高 边 电流 检测 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-472 
8 DRIVER | 驱动 器 集 电极 
( 588 ) RT8110 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 BOOT 举 10.01 
2 DRIVE 驱动 使 能 6.81 
3 FB 输出 反馈 1.02 该 集成 电路 为 DC/DC 转换 
4 VCC 电源 5.00 IC， 应 用 在 TCL 王牌 L40E77 
5 LGATE 管 栅 极 驱动 2.79 (MS91A 机 心 )、TCL MS06 机 
6 GND 也 0 心 电 视 上 
7 UGATE 上 管 栅 极 驱动 7.42 
8 PHASE 过 电流 保护 下 管 电压 降 监 测 5.38 
( 589 ) RTL8101E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCTRL18 控制 电压 
2 AVDD33 电源 
3 MDIP0 MIDI (乐器 数字 接口 ) 接收 信号 〈 正 ) 
4 MDINO MIDI 乐器 数字 接口 ) 接收 信号 〈 负 ) 
5 AVDD18 电源 
6 MDIP1 MIDI〈 乐 器 数字 接口 ) 发 送信 号 〈 正 ) 
7 MDIN1 MIDI (乐器 数字 接口 ) 发 送信 号 (I 下) 
8 AVDD18 电源 
9 NC 空 膨 
? A 2 该 集成 电路 为 百 兆 网 络 芯 片 ， 应 
3 es 未 民 电路 见 附 图 2-473〈 以 应 用 在 康佳 
- LC55TS86N 液晶 电视 上 为 例 ) 
3 NC 空 觅 
4 NC 空 鹏 
5 VDD15 电源 
6 VDD33 电源 
了 NC 空 膨 
8 NC 家 
9 LANWAKEB 局 域 网 唤醒 信号 
20 PERSTB 复位 信号 
21 VDD15 电源 
22 EVDD18 电源 





















































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 579 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
23 HSIP 微分 正 发 送信 号 (NIC) 
24 HSIN 微分 负 发 送信 号 (NIC) 
25 EGND 也 
26 REFCLK P 参考 时 钟 信 号 〈 正 ) 
27 REFCLK N 参考 时 钟 信 号 〈 正 ) 
28 EVDD18 电源 
29 HSOP 微分 正 接收 信号 〈NIC) 
30 HSON 微分 负 接 收 信号 (NIC) 
31 EGND 也 
32 NC 空 肝 
33 NC 容 及 
34 NC 容 肌 
35 NC 容 朋 
36 ISOLATEB 隔离 脚 〈 低 态 有 效 ) 
37 VDD33 电源 
38 NC 宗 朋 
39 NC 罕 肛 
40 NC 容 朋 
41 NC 容 朋 
42 NC 容 朋 
43 VDD15 电源 该 集成 电路 为 百 兆 网 络 芯片 ， 应 
44 EECS EPROM 芯片 选择 电路 见 附 图 2-473〔 以 应 用 在 康 
45 EEDO EPROM 数据 输出 佳 LC55TS86N 液晶 电视 上 为 例 ) 
46 VDD33 电源 
47 EEDIAUX EPROM 数据 输入 /辅助 〈 电 源 检测 ) 
48 EESK EPROM 时 钟 信 号 
49 VDD15 电源 
50 NC 空 脚 
51 NC 空 脚 
52 NC 空 脚 
53 VDD33 电源 
54 LED3 LED 信号 (在 挥 电 模 式 下 ， LED 娄 不 腕 ) 
55 LED2 LED 信号 (在 挥 电 模 式 下 ， LED 灯 不 腕 ) 
56 LED!1 LED 信号 (在 挥 电 模 式 下 ， LED 娄 不 腕 ) 
57 LED0 LED 信号 (在 挥 电 模 式 下 ， LED 炉 不 腕 ) 
58 VDD15 电源 
59 NC59 空 脚 
60 CKTALI 珊 振 输入 
61 CKTAL2 晶振 反馈 输出 
62 NC 罕 脚 
63 VCTRL15 控制 电压 
64 RSET 复位 信号 
65 GND_REF 地 
( 590 ) RVSC387A-E2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 32KOUT 32kHz 时 钟 输出 
2 SCL 串 行 时 钟 线 
3 SDA 串 行 数据 线 

中 盯 输 [a x. 
< RC 该 集成 电路 为 PC 总 线 实时 时 钟 芯片 ， 采 用 10 脚 

~ SSOP 封装 ， 内 部 框图 见 附 图 2-474， 应 用 电路 见 附 
6 INTRA 中 断 输 出 A 图 2-475 
系 INTRB 中 断 输 出 B 
8 OSCOUT 振荡 器 输出 
9 OSCIN 振荡 器 输入 
10 VDD 电源 
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( $591 ) S2300 




















































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kkQ (R+/R-) 备注 
1 HSYNC1—PORTI 行 同步 信号 输入 1 0/0 
2 VSYNC1—PORTI 场 同步 信号 输入 1 0/0 
3 FIELD ID1 一 PORTI1 奇 /个 场 标志 信和 号 输入 0/0 
4 IN 一 CLK1 一 PORTI1 时 钟 信 号 输入 0/0 
5 HSYNC2 一 PORTI1 行 同 步 信号 输入 2 0/0 
6 VSYNC2 一 PORT1 场 同步 信号 输入 2 0/0 
9 FIELD ID2—PORT!1 奇 / 偶 场 标志 信号 输入 0/0 
8 VDD1 (3.3) 电源 (3.3V) 2.79/5.81 
9 VSS 由 0/0 
10 IN—CLK2—PORTI 时 钟 信号 输入 7.58/11.21 
11 PORTI1 B/Cb/D1 信号 输入 7.58/11.21 
12 PORT2 B/Cb/D1 信号 输入 7.58/11.21 
13 PORT3 B/Cb/D1 信号 输入 7.58/11.21 
14 PORT4 B/Cb/D1 信号 输入 7.58/11.21 
15 PORTS B/Cb/D1 信号 输入 7.58/11.21 
16 VDDCORE 电源 核心 (+1.8V) 2.59/4.79 
17 VSSCORE 地 0/0 
18 PORT1A5 B/Cb/D1 信号 输入 3.79/6.41 
19 PORT1A6 B/Cb/D1 信号 输入 3.79/6.41 
20 PORT1A7 B/Cb/D1 信号 输入 3.79/6.41 . 封装 : 采 
21 PORT1B0 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 208 脚 封装 
22 PORT1B1 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 2. 用 途 : Sage 
23 PORT1B2 R/CYCrCb 信和 号 输入 3.79/6.41 公司 推出 的 数字 
24 PORT1B3 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 视频 格式 转换 和 
25 PORT1B4 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 让 3 应 用 领域 ; 
26 PORT1B5 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 应 T Dr 
27 PORT1B6 R/Cr/CrCb 信号 输入 3.79/6.41 HDTV、 投影 仪 、 
28 PORT1B7 R/Cr/CrCb 言 号 输入 3.79/6.41 pDP 、LCD 一 
29 PORTI1—Co G/Y/Y_0 信号 输入 3.79/6.41 TV、P 一 DVD 等 
30 VDD2 (3.3) 电源 (3.3V) 2.61/6.32 领域 
31 VSSIO 地 0/0 4. 此 数据 在 
32 PORT1 一 C1 G/Y/Y_1 信号 输入 4.81/7.22 熊猫 29HD09 电 
33 PORT1—C2 G/Y/Y_2 信和 号 输入 4.81/7.22 视 上 测 得 
34 PORT1 一 C3 G/Y/Y_3 信号 输入 4.81/7.22 
35 PORT1—C4 G/Y/Y_4 信号 输入 4.81/7.22 
36 VDDCORE2 (1.8) 电源 核心 (1.8V) 2.61/4.79 
37 VSSCORE 电源 核心 地 0/0 
38 PORT1 一 C5 G/Y/Y_5 信号 输入 4.81/7.22 
39 PORT1 一 C6 G/Y/Y_6 信号 输入 4.81/7.22 
40 PORT1 一 C7 G/Y/Y_7 信号 输入 4.81/7.22 
41 IN 一 SEL 连接 外 接 视频 输出 2.21/3.88 
42 GND 接地 0/0 
43 DEV 一 ADDR1 地 址 设置 1 8.39/11.51 
44 DEV 一 ADDR0 地 址 设置 0 8.39/11.51 
45 SCLK 串 行 时 钟 控 制 4.29/7.79 
46 SDATA 串 行 数 据 控制 1.21/2.68 
47 RESET 一 N 复位 电压 输入 3.21/6.23 
48 VDD3 (3.3) 电源 (3.3V) 2.61/6.29 
49 VSSIO 地 0/0 
50 SDRAMDATAO SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
51 SDRAMDATA1 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
52 SDRAMDATA2 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 : 电阻 kQ (R+/R-) 备注 
53 SDRAMDATA3 SDRAM 数 0.82/0.99 
54 SDRAMDATA4 SDRAM 数 0.82/0.99 
55 SDRAMDATAS SDRAM 数 0.82/0.99 
56 SDRAMDATA6 SDRAM 数 0.82/0.99 
57 SDRAMDATA7 SDRAM 数 0.82/0.99 
58 SDRAMDATAS8 SDRAM 数 0.82/0.99 
59 SDRAMDATA9 SDRAM 数 0.82/0.99 
60 SDRAMDATA10 SDRAM 数 0.82/0.99 
61 SDRAMDATAI11 SDRAM 数据 0.82/0.99 
62 VDD4 (3.3) 电源 (3.3V) 2.59/6.31 
63 VSSIO 地 0/0 
64 SDRAMDATA12 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
65 SDRAMDATA13 SDRAM 数 0.82/0.99 
66 SDRAMDATA14 SDRAM 数 0.82/0.99 
67 SDRAMDATA15 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
68 VDDcorrs (1.8) 电源 核心 (1.8V) 2.59/4.81 
69 VSSIO 0/0 
70 SDRAMDATA16 0.82/0.99 
71 SDRAMDATA17 0.82/0.99 
72 SDRAMDATA18 0.82/0.99 . 封装 : 采 
73 SDRAMDATA19 0.82/0.99 208 脚 封装 
74 SDRAMDATA20 0.82/0.99 2. 用 途 : Sage 
75 SDRAMDATA21 0.82/0.99 公司 推出 的 数字 
76 SDRAMDATA22 0.82/0.99 视频 格式 转换 区 
77 SDRAMDATA23 0.82/0.99 片 Da 
3. 应 用 领域 : 
78 SDRAMDATA24 0.82/0.99 应 用 于 DTV、 
| | iorv. tbe 
: SP : EE PDP 、LCD 一 
81 VSSCORE 地 0/0 TV、P 一 DVD 等 
82 SDRAMDATA26 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 领域 
83 SDRAMDATA27 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 4 此 数据 在 
84 SDRAMDATA28 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 熊猫 29HD09 电 
85 SDRAMDATA29 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 视 上 测 得 
86 SDRAMDATA30 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
87 SDRAMDATA31 SDRAM 数据 总 线 0.82/0.99 
88 VDD5 (3.3) 3.3V 供电 (输入 /输出 电路 ) 2.59/6.31 
89 VSSIO 地 0/0 
90 TEST IN 测试 输入 0.28/0.59 
91 SDRAMADDR10 SDRAM 地 址 总 线 1.02/1.18 
92 SDRAMADDR9 SDRAM 地 址 总 线 1.02/1.18 
93 SDRAMADDR8 SDRAM 地 址 总 线 1.02/1.18 
94 SDRAMADDR7 SDRAM 地 址 总 线 1.02/1.18 
95 SDRAMADDR6 SDRAM 地 址 总 线 1.02/1.18 
96 VDDCORE (1.8) 电源 核心 (1.8V) 2.59/4.77 
97 VSSCORE 地 0/0 
98 SDRAMADDR5S SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
99 SDRAMADDR4 SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
100 SDRAMADDR3 SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
101 SDRAMADDR2 SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
102 SDRAMADDR1 SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
103 SDRAMADDRO SDRAM 地 址 总 线 0.99/1.17 
104 WEN SDRAM 允许 写 使 能 0.29/0.59 




































































































































































































































































































































































S82 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电阻 kkQ (R+/R-) 备注 
105 RASN SDARM 地 址 行 选 择 0.41/0.89 
106 CASN SDRAM 地 址 列 选择 0.29/0.59 
107 BAI1 SDRAM 存储 单元 选择 1 0.29/0.59 
108 BA0 SDRAM 存储 单元 选择 0 0.29/0.59 
109 CSN SDRAM 片 选 0.29/0.59 
110 DQM SDRAM 输入 、 输 出 使 能 信号 0.29/0.59 
111 SDRAM CLKOUT SDRAM 时 钟 信号 1.41/2.88 
112 VDD6 (3.3) 电源 (3.3V) 2.59/6.27 
113 VSSIO 地 0/0 
114 SDRAM CLKIN SDRAM 时 钟 输 入 0.29/0.78 
115 TEST3 测试 输入 (本 机 接地 ) 0/0 
116 TEST OUTO 测试 输出 0 (本 机 空 ) 0.69/1.22 
117 TEST OUTI1 测试 输出 1〈 本 机 空 ) 0.91/1.39 
118 CTLOUTO 空 制 信号 输出 选择 0( 行 同步 0.21/1.77 
I 
下 
119 CTLOUTI1 空 带 H 选 择 1( 场 同步 0.21/1.77 
1LH 
[证 
120 CTLOUT2 空 制 信 号 输出 选择 0.21/1.77 
121 CTLOUT3 空 制 信 号 输出 选择 0.21/1.77 
22 CTLOUT4 空 制 信号 输出 选择 0.21/1.77 
23 VDDCORE6 (1.8) 电源 (1.8V) 2.59/4.71 1 封装; 采 
24 VSSCORE 也 0/0 ee 入 于 装 人 
区 中 十 
25 CLKOUT 寺 钟 信号 输出 0.52/0.98 2 用途 ,Sage 
26 VID 一 OUT16 数字 视频 信号 输出 0.91/1.49 J 
i 公 已 E 出 的 数字 
27 VID—OUT17 数字 视频 输出 (本 机 空 ) 0.91/1.49 视频 格式 转换 芯 
28 VDD7 (1.8) 电源 (3.3V) 2.59/6.27 片 
29 VSSIO 也 0/0 3. 应 用 领域 : 
30 VID—OUT18 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号 ) 0.91/1.49 应 和 DTV、 
31 VID 一 OUT19 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号 ) 0.91/1.49 HDTV 投影 仪 、 
32 VID 一 OUT20 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号 ) 0.91/1.49 PDP 、LCD 一 
33 VID 一 OUT21 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号) 0.91/1.49 TV、P 一 DVD 等 
34 VID 一 OUT22 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号 ) 0.91/1.49 领域 
35 VID 一 OUT23 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信号 ) 0.91/1.49 4 此 数据 在 
36 VID 一 OUT8 数字 视频 输出 (R/V/Pr 信号 ) 1.11/2.29 熊猫 29HD09 电 
37 VID 一 OUT9 数字 视频 输出 (R/V/Pr 信号 ) 1.11/2.29 视 上 测 得 
38 VDDCORE7 (1.8) 核心 电源 (1.8V) 2.59/4.78 
139 VSSCORE 地 0/0 
140 VID—OUT10 数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
141 VID 一 OUTI11 数字 视频 信号 输出 〈R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
142 VID 一 OUT12 数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
143 VID 一 OUT13 数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
144 VID 一 OUT14 数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
145 VID 一 OUT15 数字 视频 信号 输出 〈R/V/Pr 1.11/2.29 
言 号 ) 
146 VDD8 (3.3) 电源 (3.3V) 2.62/6.32 
147 VSSIO 地 0/0 
148 VID 一 OUT0 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
149 VID 一 OUTI1 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
150 VID 一 OUT2 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
151 VID— OUT3 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
152 VID 一 OUT4 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 583 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (RH+/R 一 ) 备注 
53 VID— OUTS 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
54 VID— OUT6 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
55 VID 一 OUT7 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 1.61/2.18 
156 OE 数字 视频 输出 使 能 ( 接 3.3V) 0.31/0.69 
157 PLL—PVDD (1.8) 1.8V 电源 〈 锁 相 环 ) 2.59/4.78 
58 PLL—PVSS 也 ( 锁 相 环 》 0/0 
59 PLL—PVSS 也 ( 锁 相 环 ) 0/0 
60 AVDD 一 PLL 一 BE1 1.8V 电源 〈 锁 相 环 ) 2.21/4.59 
61 AVDD 一 PLL 一 BE2 1.8V 电源 〈 锁 相 环 ) 2.21/4.59 
62 AVSS 一 PLL 一 BE/SD bh 〈 锁 相 环 ) 0/0 
63 AVSS 一 PLL 一 BE/SD 也 ( 锁 相 环 ) 0/0 
64 AVDD—PLL— SD/FE .8V 电源 〈 锁 相 环 ) 2.21/4.59 
165 AVDD—PLL— SD/FE .8V 电源 〈 锁 相 环 ) 2.21/4.59 
166 AVSS 一 PLL 一 FE 也 ( 锁 相 环 ) 0/0 
167 DAC 一 PVSS DAC 电路 地 0/0 
68 DAC 一 VDD (1.8) .8V 数字 电源 (DAC ) 2.21/4.59 
69 DAC 一 VSS DAC 电路 地 0/0 
70 DAC 一 BOUT DAC 模拟 B/U 信号 输出 5.68/2.51 
71 DAC 一 AVDDB (3.3) 3.3V 模拟 电源 (B 通道 ) 2.78/5.59 
7 DAC 一 AVSSB 3.3V 模拟 电源 (B 通道 ) 0/0 
73 DAC 一 GOUT 模拟 G/Y 信号 输出 1.21/3.31 
74 DAC 一 AVDDG 3.3V 模拟 电源 〈G 通道 ) 2.59/5.78 1 封装 ; 采 
175 DAC 一 AVSSG G 通道 模拟 地 0/0 208 脚 封 装 
176 DAC 一 ROUT 模拟 R 信和 号 输出 1.69/4.61 2. 用 途 : Sage 公 
77 DAC 一 AVDDR 3.3V 模拟 电源 〈R 通道 ) 2.78/6.02 司 推出 的 数字 视频 
78 DAC 一 AVSSR 3.3V 模拟 地 〈R 通道 ) 0/0 格式 转换 芯片 
79 DAC 一 COMP DAC 视频 补偿 5.21/8.79 3. 应 用 领域 : 应 
80 DAC 一 RSET DAC 电流 控制 电阻 5.21/8.79 F DTV.HDTV.、 
81 DAC 一 VREFOUT DAC 1.28V 内 部 电压 参考 5.21/7.62 投影 仪 、 PDP、LCD 
82 DAC— VREFIN DAC 外 部 电压 参考 5.57/7.38 一 TV、P 一 DVD 等 
83 DAC 一 AVDD (3.3) 3.3V 电源 (DAC) 3.11/6.47 领域 
184 DAC 一 AVSS DAC 模拟 地 0/0 4 此 数据 在 能 
185 DAC 一 GR 一 VASS DAC 模拟 地 0/0 猫 29HD09 电视 上 
186 DAC—GR—AVDD 3.3V 供电 (DAC 保护 环 路 ) 2.69/5.77 测 得 
87 DAC 一 PVDD DAC 3.3V 电源 6.31/2.59 
88 TEST0 测试 〈 本 机 接地 ) 0/0 
86 TEST1 测试 〈 本 机 接地 ) 0/0 
90 TEST2 测试 (本 机 接地 ) 0/0 
91 XTAL IN 外 接 13.5MHz 品 体 振荡 输入 0.31/0.79 
92 XTAL OUT 外 接 13.5MHz 晶体 振荡 输出 0.79/0.72 
93 VDD9 (3.3) 3.3V 电源 2.58/6.31 
94 VSSro 地 0/0 
95 IN 一 CLK 一 PORT2 时 钟 信 号 输入 0.39/0.68 
96 PORT2 一 0 YUV0 信号 输入 0.68/0.31 
97 VDDCORE8 (1.8) 电源 核心 (1.8V) 2.58/4.79 
98 VSSCORE 1.8V 电源 地 0/0 
99 PORT2 一 1 YUV1 信和 号 输入 3.69/10.17 
200 PORT2 一 2 YUV2 信和 号 输入 3.69/10.17 
201 PORT2 一 3 YUV3 信号 输入 3.69/10.17 
202 PORT2 一 4 YUV4 信号 输入 3.69/10.17 
203 PORT2 一 $ YUV5 信号 输入 3.69/10.17 
204 PORT2—6 YUV6 信号 输入 3.69/10.17 
205 PORT2 一 7 YUV7 信号 输入 3.69/10.17 
206 FILDID 一 PORT2 奇 /偶数 场 标志 0.81/1.49 
207 VSYN 一 PORT2 场 同步 信号 输入 0.81/1.49 
208 HSYN 一 PORT2 行 同步 信号 输入 0.81/1.49 
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( 592 ) S24CS02J 
































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 GND 地 该 集成 电路 为 EPROM， 应 用 电路 见 附 图 2-476 
5 SDA 串 行 数 据 (以 应 用 在 夏普 LCD-32Z100A 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 SCL 串 行 时 钟 
7 VCLK 时 钟 信 号 
8 VCC 电源 
( 593 ) S25FL040A0LVFI001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 片 选 输入 
2 DO 数据 输出 
3 WP 写 保护 输入 
4 GND 地 该 集成 电路 为 Boot loader 存储 器 ， 应 用 在 创维 
5 DIO 数据 输入 与 输出 8M82 机 心 液晶 电视 上 
6 CLK 串 行 时 钟 输入 
了 HOLD 保持 输入 
8 VCC 电源 
( 594 ) S29GL064 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 昌 压 /V 备注 
1 A23 也 址 信号 输入 3.3 
2 A22 也 址 信号 输入 3.3 
3 A15 也 址 信号 输入 3.2 
4 Al14 也 址 信号 输入 3.2 
5 Al13 也 址 信号 输入 3.2 
6 Al2 也 址 信号 输入 3.2 
7 All 也 址 信号 输入 3.2 
8 Al10 也 址 信号 输入 3.2 
9 Ag9 也 址 信号 输入 3.2 
10 A8 也 址 信号 输入 3.2 
11 Al9 上 信和 号 输入 3.3 
12 A20 FE: 信号 输入 3.3 
13 WE 使 能 3.3 
14 RESET 位 3.3 
15 A21 上 信和 号 输入 3.3 i 3 . 
i 四 该 集成 电路 为 64Mbit Flash ROM, 应 
1 A 保护 输入 /加 速 答 入 1 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
18 Al8 也 址 信号 输入 3.2 
19 Al7 也 址 信号 输入 3.2 
20 A7 也 址 信号 输入 3.2 
21 A6 也 址 信号 输入 3.2 
22 A5 也 址 信号 输入 3.2 
23 A4 也 址 信号 输入 3.2 
24 A3 也 址 信号 输入 3.2 
25 A2 也 址 信号 输入 3.2 
26 Al 也 址 信号 输入 3.2 
27 NC 空 及 0 
28 NC 容 及 0 
29 VIO 输出 缓冲 电源 3.3 
30 NC 空 肌 0 
31 A0 也 址 信号 输入 3.2 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 ” 注 
32 CE 芯片 使 能 输入 3.3 
33 VSS 地 0 
34 OE 输出 使 能 输入 3.3 
35 DQO 数据 输入 与 输出 3.2 
36 DQ8 数据 输入 与 输出 3.2 
37 DQ1 数据 输入 与 输出 3.2 
38 DQ9 数据 输入 与 输出 3.2 
39 DQ2 数据 输入 与 输出 3.2 
40 DQ10 数据 输入 与 输出 3.2 
41 DQ3 数据 输入 与 输出 3.2 
42 DQI11 数据 输入 与 输出 3.2 
和 CC 生 用 i 该 集成 电路 为 64Mbit Flash ROM, 应 
DO4 数据 输入 与 输出 3 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
45 DQ12 数据 输入 与 输出 32 时 i 
46 DQ5 数据 输入 与 输出 3.2 
47 DQ13 数据 输入 与 输出 322 
48 DQ6 数据 输入 与 输出 3.2 
49 DQ14 数据 输入 与 输出 3.2 
50 DQ7 数据 输入 与 输出 3.2 
51 DQ15 数据 输入 与 输出 3.2 
52 VSS 地 0 
53 BYTE 选择 8 位 或 16 位 模式 3.3 
54 Al16 地 址 信号 输入 3.2 
55 NC 空 脚 0 
56 NC 空 脚 0 
( 595 ) S29GL128N90TFIR10 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NC1 空 膨 
2 A22 也 址 输入 
3 Al15 也 址 输入 
4 Al4 也 址 输入 
5 Al3 也 址 输入 
6 Al12 也 址 输入 
7 All 也 址 输入 
8 Al0 也 址 输入 
9 A9 也 址 输入 
10 Ag 也 址 输入 
11 Al19 也 址 输入 
Lt 
A = a 二 该 集成 电路 为 闪存 ， 采 用 56 脚 TSOP 
和 Si 去 位 封装 , 应 用 在 LG PU82C 机 心 液晶 电视 上 
15 A21 也 址 输入 
16 WP/ACC 写 保护 输入 /加 速 输入 
17 RY/BY 就 绪 / 忙 输出 
18 Al8 也 址 输入 
19 A17 也 址 输入 
20 A7 也 址 输入 
21 A6 也 址 输入 
22 A5 也 址 输入 
23 A4 也 址 输入 
24 A3 也 址 输入 
25 A2 也 址 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
26 Al 也 址 输入 
57 NC2 空 脚 
28 NC3 空 脚 
29 VIO 输出 缓冲 器 电源 
30 NC4 空 脚 
31 A0 也 址 输入 
32 CE 芯片 使 能 输入 
33 VSS1 也 
34 OE 输出 使 能 输入 
35 DQO 数据 输入 与 输出 
36 DQ8 数据 输入 与 输出 
37 DQ1 数据 输入 与 输出 
38 DQ9 数据 输入 与 输出 
39 DQ2 数据 输入 与 输出 
沼 在 人 卢 二 中 
0 人 该 集成 电路 为 内 存 ， 采 用 56 脚 TSOP 
7 Do 数据 输入 与 输出 封装 , 应 用 在 LG PU82C 机 心 液晶 电视 上 
43 VCC 电源 
44 DQ4 数据 输入 与 输出 
45 DQ12 数据 输入 与 输出 
46 DQ5 数据 输入 与 输出 
47 DQ13 数据 输入 与 输出 
48 DQ6 数据 输入 与 输出 
49 DQ14 数据 输入 与 输出 
50 DQ7 数据 输入 与 输出 
51 DQ15/A1 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 
52 VSS2 地 
53 BYTE 选择 8 位 或 16 位 模式 
54 Al16 地 址 输入 
55 NC5 空 脚 
56 NC6 空 脚 
( 596 ) S-35380 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INTI1 中 断 控 制 
六 XOUT 时 钟 振荡 输出 
十 由 后 小 -在 
2 人 该 集成 电路 是 一 种 专用 时 名 振东 电路， 
NT 中卫 控制 应 | i 2-477( 以 应 用 在 创维 8TTN 
6 SCL EC 总 线 时 钟 线 人 全。 
7 SDA PC 总 线 数据 线 
8 VCC 电源 
( 597 ) SA612AD 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INA 输入 端 
输入 让 
3 站 _ 该 集成 电路 为 双 平衡 混 闫 器 和 振荡 器 ， 
4 OUTA 和 茶 耳 滑 信 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、 
3 i 输出 珊 B LC-37GAGE、 LC-32BV6E、 LC-32GA6E 
OSE 所 水 器 液晶 电视 上 ， 应 电路 见 附 图 2-478 (以 应 
和 Ge 拨 芒 台 在 夏普 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 VCC 电源 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S87 
( 598 ) SA7454、SA7454H 
内 省 且 局 由 工 所 注 
DIP | HSIP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 了 
1 1 IN1 正 相 输入 端 1 
2 2 SGND 言 号 地 
3 3 SVR 电源 电压 纹 波 抑制 
4 4 OUTI 输出 1. 封装 : 采用 HSIP 一 9 或 DIP 一 18 一 FG 
5 5 PGND 电源 地 封装 
6 6 OUT2 输出 2 2. 用 途 : 是 一 球 双 通道 AB 类 2X6W 音 
2 7 VCC 电源 频 功 率 放 大 器 
8 8 MUTE/STBY 静音 /待机 3. 应 用 领域 : 应 用 于 LCD 一 TV 及 多 媒 
9 9 IN2 正 相 输入 端 2 体系 统 
0 NC 室 膨 4. 关键 参数 : 电源 电压 (到 ) 为 6 一 14.4 一 
11 NC 空 膨 18V、 总 静态 电流 (14) 为 40 一 80mA、 输 
2 NC 宗 肌 出 直流 电 平 (Vo) 为 6.95V、 总 功 耗 为 15W、 
3 NC 空 月 作 温度 范围 为 -40~~+85'C 
4 NC 宗 肝 5. 参考 兼容 型 号 : TDA1517 
5 NC 守山 6. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-479 
6 NC 空 及 
7 NC 容 及 
8 NC 空 及 
( 599 ) SA7496L、 SA7496LS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 GND 地 
4 INL 左 通道 信和 号 输入 1. 封装 : 采用 SOP20 (SA7496LS) 与 
5 VAROUT L | 左 输 出 1 DIP20 (SA7496L) 封装 
6 VOLUME 癌 量 控制 2. 用 途 : SA7496 是 一 款 用 于 立体 声 的 
及 VAROUT R 右 输 出 1 功率 放 器 ， 采 AB 类 输出 结构 ， 输出 
8 NC 宗 脚 功率 最 大 为 2W+2W， 用 于 高 质量 音频 放 
RE 二 系统 ， 导线 性 增 痊 控制 功能 Lb 
9 INR 右 通道 信号 输入 oo Pa 宇 制 功能 以 及 
y 下 ™ bo 
0 SVR 电源 电压 抑制 3 ene 册 站 二 CD 让 这 :证 
11 得 Ry A 
1 SY 待机 控制 平衡 器 、 高 质量 声音 处 理 器 、 计算 机 
3 多 媒体 、 袖 珍 收音 机 扬声器 
SND Ce 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 10~18V、 工 
OUTR 石 通 道 条 出 作 电 流 为 25 一 50mA、 静 态 输出 电压 为 
VCC 电源 7V、 工 作 环境 温度 范围 为 0 一 70C。 
6 VCC 电源 5. 参考 兼容 型 号: TDA7496 
17 OUTL 左 通道 输出 6. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-480 
8 GND 地 
9 GND 地 
20 GND 地 
( 600 ) SAAS264、SAAS265 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P2.0/PWM 端口 2/14 位 高 精度 PWM 输出 1. 封装 : 采用 SDIP52 脚 封装 
2 P2.1/PWM0 端口 26 位 PWM 输出 2. 用 途 : 智能 图 文 解码 器 
3 P2.2/PWMI 端口 26 位 PWM 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 机 
4 P2.3/PWM2 端口 2/6 位 PWM 输出 4. 关键 参数 : 电源 电压 (VDD 引 脚 ) 
5 P2.4/PWM3 端口 26 位 PWM 输出 为 3 一 3.3 一 3.6V、 周 边 电源 电流 CIDDP 
6 P2.5/PWM4 端口 26 位 PWM 输出 引 脚 ) 为 ImA、 核 心 供电 电流 (IDDC 
8 P2.7PWM6 ”| 端口 26 位 PWM 输出 CIDDA 引 脚 ) 为 45~48 mA 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

9 P3.0/ADC0 端口 3/ 软 件 模 - 数 转换 设备 输入 

0 P3.1/ADC!1 端口 3/ 软 件 模 - 数 转换 设备 输入 

11 P3.2/ADC2 端口 3/ 软 件 模 - 数 转换 设备 输入 

2 P3.3/ADC3 端口 3/ 软 件 模 - 数 转换 设备 输入 

3 VSSC 核心 地 

4 SCL (NVRAM) | PC 总 线 串 行 时 钟 输 入 

5 SDA (NVRAM) | PC 总 线 串 行 数据 和 输入 /输出 

6 P0.2 通用 输入 与 输出 

yy P0.3 通用 输入 与 输出 

8 P0.4 通用 输入 与 输 昌 

9 P0.5 通用 输入 与 输出 

20 P0.6 通用 输入 与 输出 

21 P0.7 通用 输入 与 输出 

D> VSSA 模拟 地 

23 CVBS0 复合 视频 基带 信号 输入 

24 CVBS1 复合 视频 基带 信号 输入 

25 SYNC FILTER | CVBS 同步 脉冲 滤波 器 输入 

26 IREF 模拟 电路 参考 电流 输入 

27 FRAME 帧 去 隔行 输出 同步 1. 封装 : 采用 SDIP52 脚 封装 

28 TEST 空 觅 2. 用 途 : 智能 图 文 解码 器 

29 COR 对 比 度 降低 3. 应 用 领域 .液晶 电视 

30 P3.4/PWM7 端口 3/ 软 件 模 - 数 转换 设备 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 (VDD 引 脚 ) 

31 VDDA 模拟 电源 (3.3V) 为 3 一 3.3 一 3.6V、 周 边 电源 电流 (IDDP 

32 B 蓝 色 信息 像素 率 输出 引 脚 ) 为 ImA、 核 心 供 电 电流 (IDDC 

33 G 绿色 信息 像素 率 输出 引 脚 ) 为 15 一 18 mA、 模 拟 电 源 电 流 

34 R 红色 信息 像素 率 输出 《IDDA 引 脚 ) 为 45 一 48 mA 

35 VDS 象 素 率 快速 消 隐 视 频 /数据 开关 推 挽 输出 

36 HSYNC 行 同步 脉冲 输入 

37 VSYNC 罗 同 步 脉冲 输入 

38 VSSP 地 

39 VDDC 核电 源 (+3.3V) 

40 OSCGND 晶体 振荡 器 地 

41 XTALIN 2MHz 晶体 振荡 器 输入 

42 XTALOUT 2MHz 晶体 振荡 器 输出 

43 RESET 复位 输入 

44 VDDP 外 围 电源 

45 P1.0 通用 输入 与 输出 

46 P1.1 通用 输入 与 输出 

47 P1.2 通用 输入 与 输出 

48 P1.3 通用 输入 与 输出 

49 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 输入 

50 SDA PC 总 线 串 行 数据 输入 /输出 

Si P1.4 通用 输入 与 输出 

52 P1.5 通用 输入 与 输出 


2. 集成 电路 速 查 表 


S89 








( 601 ) SAA7113H 



















































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 AI22 模拟 输入 22 

2 VSSAI1 通道 1 模拟 电源 地 

3 VDDAI1 通道 1 模拟 正 电源 (3.3V) 

4 AI11 模拟 输入 11 

5 AI1D AI11/AI12 差分 模拟 输入 

6 AGND 模拟 信号 地 

7 AI12 模拟 输入 12 

8 TRST 测试 复位 输入 

9 AOUT 模拟 测试 输出 

10 VDDAO 内 部 时 钟 产 生 电 路 正 电 源 电压 (3.3V) 

11 VSSA0 内 部 时 钟 产 生 电 路 地 

12 VPO7 数字 VPO 总 线 输出 信号 

13 VPO6 数字 VPO 总 线 输出 信号 

14 VPOS 数字 VPO 总 线 输出 信号 

15 VPO4 数字 VPO 总 线 输出 信号 

16 VSSDE1 数字 电源 电压 输入 地 El 

17 LLC 线 锁定 系统 时 钟 输出 

18 VDDDEI1 数字 电源 电压 EE 1. 封装 : 采用 QFP44 脚 封 装 

19 VPO3 数字 VPO 总 线 输出 信号 2. 用 途 ，9 位 视频 答 入 处 理 器 

3 85 数字 VPO 总 线 输出 信号 | 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 笔 记 本 式 
21 VPO1 数字 VPO 总 线 输出 信号 i | pe 人 i 
22 VPO0 数字 VPO 总 线 输出 信号 ed co 人 os 人 
23 SDA 申 行 数据 输入 /输出 PC 总 线 ) Oe et net 
2 SEE 串 行 时 钟 答 入 〈TC 总 线 ) 引 肢 ) 为 1 数字 电源 电 
25 RICO 天 时 控制 输出 压 (VDDD 引 脚 ) 为 3 一 3.3 一 3.6V、 
26 RIS 实时 信号 输出 0 环境 温度 范围 为 0~70'C、 功 耗 为 0.4W 
27 RTS1 实时 信号 输入 与 输出 终端 1 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
28 VSSDI 内 部 数字 核心 供应 地 2_481 

29 VDDDI 内 部 核心 供应 〈3.3V) 

30 VSSDA 内 部 晶体 振荡 器 数字 地 

31 XTAL 晶体 振荡 器 第 二 终端 

5 SAT 晶体 振荡 器 或 连接 外 部 振荡 器 与 CMOS 

容 方 波 时 钟 信 号 输入 端 

33 VDDDA 内 部 晶体 振荡 器 数字 正 电源 电压 〈3.3V) 

34 VDDDE2 数字 电源 电压 E2 

35 VSSDE2 数字 电源 电压 输入 地 E2 

36 TDO 边界 扫描 测试 数据 输出 

37 TCK 边界 扫描 测试 时 钟 输入 

38 TDI 边界 扫描 测试 数据 输入 

39 TMS 边界 扫描 测试 或 扫描 测试 模式 选择 输入 

40 CE 芯片 使 能 

41 VSSA2 通道 2 模拟 电源 电压 地 

42 VDDA2 模拟 通道 2 正 电源 电压 (3.3V) 

43 AI21 模拟 输入 21 

44 AI2D AI21/AI22 差分 模拟 输入 
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己 | 有 时 号 
om i 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 L7 VDDD (EP1) 外 部 数字 热电 源 电压 1 (3.3V) 
2 N5 TDO 边界 扫描 测试 数据 输出 
3 N6 TDI 边界 扫描 测试 数据 输入 
4 P4 XTOUT 晶体 振荡 器 输出 信号 
5 P5 VSS (XTAL) 晶体 振荡 器 地 
6 P3 XTALO 晶体 振荡 器 输出 
晶体 振荡 器 或 连接 外 部 振荡 器 与 TTL 
2 XIAM | 容 方 波 时 钟 信号 输入 端 
8 L8 VDD (XTAL) 晶体 振荡 器 电源 电压 
9 M7 VSSA2 模拟 输入 AI2n 地 
N7 VSSA2 模拟 输入 AI2n 地 
0 P6 AI24 模拟 输入 24 
11 M8 VDDA2 模拟 输入 AI2n 电源 (3.3V) 
2 P7 AI23 模拟 输入 23 
向 pu Re ADC 通道 2 差分 输入 (AI24, AI23, AI22， 
AI21) 
P9 AI22 模拟 输入 22 
5 NS8 VSSA1 模拟 输入 AIln 地 1. 封装 : 采用 LGBA156 与 
N9 VSSA1 模拟 输入 AIln 地 LQFP100 脚 封 装 
6 P10 AI21 模拟 输入 21 pp 途 : PAL / NTSC/ 
VDDA1 模拟 输入 AIln 电源 (3.3V) SECAM 制式 视频 解码 器 与 
8 P11 AI12 模拟 输入 11 适应 PAL / NTSC 制式 梳 状 滤 
9 P12 AIID ADC 通道 1 差分 输入 (AI12，AI11) 波 器 ，VBI 数据 分 割 器 和 高 性 
20 P13 AI11 模拟 输入 11 能 缩放 本 
21 | NI0 AGND 模拟 地 连接 3. 应 用 领域 ， 桌 面 视频 、 多 
22 M10 AOUT 模拟 测试 输出 (不 连接 ) 分 个 国保 处 于 a 
23 N11 VDDAO 内 部 时 钟 产 生 电 路 模拟 电源 电压 用 汪 个 本 
24 | NI12 VSSA0 内 部 时 钟 产生 电路 地 4 关键 参数 ， 模 拟 电源 电压 
N13 VSSA0 内 部 时 钟 产生 电路 地 CVDDA 引 脚 ) 为 31 一 3.3 一 
25 L9 | VDDD (EP2) 外 部 数字 执 电 源 电 压 2 (3.3V) 3.5V、 数 字 电 源 电 压 (VDDD 
26 M13 | VSSD (EP1) 外 部 数字 垫 供应 地 1 引 脚 ) 为 3 一 3.3 一 3.6V、 环 境 
27 N14 CE 芯片 使 能 或 复位 输入 〔 内 部 上 拉 ) 温度 范围 为 0 一 70C 、 功 耗 为 
28 M14 LLC 线 锁定 系统 时 钟 输出 0.45W 
29 L14 LLC2 线 锁定 1/2 时 钟 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
30 M12 RES 复位 输出 (有 源 低 ) 图 2-482 
31 MI11 SCL 串 行 时 钟 输入 (TC 总 线 ) 
32 L12 SDA 品行 数据 输入 /输出 (LC 总 线 ) 
33 L11 VDDD(ICO!1) 内 部 数字 内 核 供电 电压 1 (3.3V) 
34 K13 RTSO 实时 状态 或 同步 信息 
35 L10 RTS1 实时 状态 或 同步 信息 
36 L13 RTCO 实时 控制 输出 
37 K12 AMCLK 音频 主 时 钟 输出 
38 K11 | VSSD (ICO1) 内 部 数字 核心 电源 地 1 
39 K14 ASCLK 音频 串 行 时 钟 输出 
40 J13 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 
41 J12 AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 
42 J14 ITRDY 了 标准 备 输入 
43 J11 VDDD (ICO2) 部 数字 核心 电源 电压 2 (3.3V) 
44 HI13 TEST0 导 描 输出 〈 不 连接 ) 
45 H12 ICLK 图 像 端口 时 钟 输出 信号 
46 HI14 IDQ 图 像 端 口 输出 数据 限定 符 
47 G14 ITRI 图 像 端口 输出 控制 信号 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S91 
〈 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LQFP | LGBA 
48 F14 IGP0 通用 输出 信号 0 
49 G13 IGP1 通用 输出 信号 1 
50 Hll | VSSD (EP2) 外 部 数字 垫 供应 地 2 
51 G11 VDDD (EP3) 外 部 数字 热电 源 电压 3 (3.3V) 
52 F13 IGPV 多 用 途 垂直 参考 输出 信号 图 像 端 
53 G12 IGPH 多 用 途 水 平 参考 输出 信号 图 像 端 
54 E14 IPD7 图 像 数 据 输出 端口 MSB 
55 D14 IPD6 图 像 数据 输出 端口 MSB1 
56 C14 IPD5 图 像 数据 输出 端口 MSB2 
57 B14 IPD4 图 像 数据 输出 端口 MSB3 
58 F11 VDDD(ICO3) 部 数字 内 核电 源 电压 3 (3.3V) 
59 E13 IPD3 图 像 数据 输出 端口 MSB4 
60 D13 IPD2 图 像 数据 输出 端口 MSB5 
61 C13 IPD1 图 像 数据 输出 端口 MSB6 
62 B13 IPD0 图 像 数 据 输 出 端口 LSB 
63 Ell VSSD (ICO2) 部 数字 核心 电源 地 2 
64 Al13 HPD7 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB 
65 D12 HPD6 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB1 本 
66 C12 HPD5 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB2 1. 封装 ， 采用 LGBA156 与 
67 B12 HPD4 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB3 LQFP100 脚 封 装 
68 D11 | VDDD(ICO4) 内 部 数字 核心 电源 电压 4 (3.3V) 人 途 : AD: NDS 
69 A12 HPD3 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB4 SECAM 制式 视频 解码 器 与 
70 C11 HPD2 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB5 适应 PAL / NTSC 制式 梳 状 滤 
71 | Bl HPDI 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB6 滤器 ，VBI 数据 分 割 器 和 高 性 
7 | All HPD0 主机 端口 数据 输入 与 输出 LSB 下 领域 ， 点 面 视频 多 
A 不 连接 和 纳 域 ; 不 A、 
0 媒体 ， 图 像 处 理 、 视 频 电话 、 
75 DI0 | VDDD (EP4) 外 部 数字 热电 源 电压 4 (3.3V) > 液晶 显示 器 、 东 
部 数字 热电 源 地 ee 
| ,人 关 刍 允 数 ;模拟 电 浙 电 革 
78 本 TEST4 描 输 入 (不 连接 ) 人 ty GD 
79 J2 TEST5 描 输 入 不 连接 ) 引 脚 ) 为 3 一 33 一 3.6V、 环 境 
80 Kl XTRI X 端口 输出 控制 信号 温度 范围 为 0 一 70C 、 功 耗 为 
81 K2 XPD7 “ 展 端 口 数据 MSB 0.45W 
82 K3 XPD6 “ 展 端口 数据 MSB 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 
83 J4 VDDD (ICOS) J 部 数字 核心 电源 电压 5 (3.3V) 图 2-482 
84 L1 XPD5 “ 展 端口 数据 MSB2 
85 L2 XPD4 “ 展 端口 数据 MSB3 
86 L3 XPD3 “ 展 端口 数据 MSB4 
87 MI1 XPD2 “ 展 端口 数据 MSB5 
88 K4 VSSD (ICO3) J 部 数字 核心 电源 地 3 
89 M2 XPD!1 “ 展 端口 数据 MSB6 
90 NI1 XPD0 “ 展 端口 数据 LSB 
91 LS XRV 垂直 参考 输入 与 输出 扩展 端 
92 N2 XRH 水 平 参考 输入 与 输出 扩展 端 
93 L4 VDDD (ICO6) 部 数字 核心 电源 电压 6 (3.3V) 
94 M3 XCLK 钟 输入 与 输出 扩展 端 
95 M4 XDQ 数据 限定 符 输入 与 输出 扩展 端 
96 N3 XRDY 任务 标记 或 准备 信号 缩放 
97 N4 TRST 测试 复位 输入 〔 低 态 有 效 ) 
98 M6 TCK 边界 扫描 测试 时 钟 
99 M5 TMS 边界 扫描 测试 或 扫描 测试 模式 选择 输入 
100 L6 VSSD (EP4) 外 部 数字 热 供应 地 4 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 VDD 供电 端 
2 TDO 边沿 扫描 检测 数据 输出 信号 
3 TDI 边沿 扫描 检测 数据 输入 信和 号 
4 XTOUT 晶振 输出 信和 号 
5 AGND 地 
6 XTALO 时 钟 信号 输出 
7 XTALI 时 钟 信号 输入 
8 VDD 供电 端 
9 AGND 地 
10 AI21 模拟 信号 输入 21 
11 VDD 供电 端 
12 AI22 模拟 信号 输入 22 
13 AI2D 模 - 数 转换 器 微分 信号 输入 
14 AI23 模拟 信号 输入 23 
15 AGND 地 
16 AI24 模拟 信号 输入 24 
17 VDD 供电 端 
18 AI12 模拟 信号 输入 
19 AIID 模 - 数 转换 器 微分 信号 输入 
20 AIl11 模拟 信号 输入 
21 AGND 地 
2 AOUT 模拟 信号 输出 
23 VDD 供电 端 
24 AGND 地 
25 VDD 
26 AGND 
27 CE 
28 LLC 
29 LLC2 
30 RESON 
31 SCL PC 总 线 时 钟 信号 线 
32 SDA PC 总 线 数据 线 
33 VDD 供电 端 
34 RTS0 实时 状态 和 同步 信息 
35 RTS1 实时 状态 和 同步 信息 
36 RTCO 实时 控制 输出 
37 AMCLK 音频 主 时 钟 信 号 输出 
38 AGND 地 
39 ASCLK 音频 系列 时 钟 信 号 输出 
40 ALRCLK 音频 左右 声 道 时 钟 
41 AMXCLK 音频 外 部 主 时 钟 信号 
42 ITRDY 准 输入 
43 VDD 供电 端 
45 ICLK 图 像 主 时 钟 输出 
46 IDQ 图 像 数 据 限制 
47 ITRI 图 像 端 口 控制 信号 
48 IGP0 图 像 端 口 
49 IGP1 图 像 端 
50 VSS 地 
51 VDD 供电 端 
52 IGPV 多 目标 场 参考 信和 号 
53 IGPH 多 目标 行 参考 信号 




















2. 集成 电路 速 查 表 S93 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
54~57 IPDO~IPD3 图 像 数据 输出 

58 VDD 供电 端 
59~62 IPD4~IPD7 图 像 数据 输出 

63 VSS 也 
64 一 67 HPD0~HPD3 主 端口 数据 输入 /输出 

68 VDD 供电 端 
69~72 HPD4~HPD7 主 端口 数据 输入 /输出 
73，74 TEST1~TEST2 不 连接 ， 为 未 来 扩展 保留 

75 VDD 供电 端 

76 VSS 也 

80 XTRI X 端口 输出 控制 
81，82 XPD0~XPD1 “ 展 端口 数据 输入 /输出 

83 VDD 供电 端 
84，85 XPD2~XPD3 “ 展 端口 数据 输入 /输出 
86，87 XPD6~XPD7 “ 展 端口 数据 输入 /输出 

88 VSS 也 
89，90 XPD4~XPD5 “ 展 端口 数据 输入 /输出 

91 XRV 声 扩 展 端 

92 XRH 行 扩展 端 

93 VDD 供电 端 

94 XCLK 才 钟 扩展 端 

95 XDQ 限制 数据 扩展 

96 XRDY 王 务 标识 或 读 信 号 

97 TRSTN 边沿 扫描 终止 复位 

98 TCK 边沿 扫描 检测 时 钟 

99 TMS 边沿 扫描 模式 选择 

100 VSS 地 

( 604 ) SAA7117AH 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (R+/R-) 备注 

1 DNC6 空 膨 230.01/230.01 
2 AI41 41 端口 模拟 信号 输入 1799.89/1700.04 
3 AGND 模拟 信号 接地 0/0 
4 VSSA4 4 端口 模拟 信号 输入 接地 0/0 
5 Al42 42 端口 模拟 信和 号 输入 9.99/9.99 
6 AI4D 微分 输入 的 信号 经 四 通道 模 - 数 转换 处 理 9.82/9.99 1. 封装 ; 采用 160 
7 AI43 43 端口 模拟 信号 输入 9.99/9.99 脚 封 装 
8 VDDA4 | 模拟 提供 电压 与 4 个 端口 输入 3.3V 电压 co/co 2 用途 ; TV/AV 
9 ”| VDDA4A | 模拟 提供 电压 与 4 个 端口 输入 3.3V 电压 w/o 转换 ，DVD 信号 转 
0 AI44 ”| 4 端口 模拟 信号 输入 1.79/1.79 痪 及 党 色 解 码 与 
ji A 31 端口 模拟 信和 扎 输 入 1899.89/1899.89 | AD > 
2 VSSA3 | 接地 与 模拟 信号 输入 00 ns 
3 AI32 32 端口 模拟 信号 输入 9.99/9.99 LCD40B03 一 P 型 液 
4 AI3D 微分 输入 的 信号 经 四 通道 模 - 数 转 换 处 理 9.82/9.82 晶 电 视 及 CHD 一 2 机 
5 AHB3 33 端口 模拟 信号 输入 899.89/1899.89 | 心 电 视 上 
6 VDDA3 模拟 提供 电压 与 3 端口 输入 3.3V 电压 0.51/0.51 4. 此 数据 在 TCL 
7 VDDA3A | 模拟 提供 电压 与 3 端口 输入 3.3V 电压 0.51/0.51 LCD40A71P 电视 上 
8 AI34 34 端口 模拟 信号 输入 899.89/1899.89 测 得 
9 AI21 21 端口 模拟 信号 输入 899.89/1899.89 
20 VSSA2 接地 与 模拟 信号 输入 0/0 
21 AI22 22 端口 模拟 信号 输入 899.89/1899.89 
22 ALD 微分 信号 输入 与 两 通道 模 - 数 转换 控制 9789.75/9789.75 
3 AI23 23 端口 模拟 信号 输入 949.77/1949.77 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S94 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (R+/R-) 备注 
24 VDDA2 | 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 
25 VDDA2A | 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 
26 AI24 24 端口 模拟 信号 输入 267.57/267.57 
27 AIll 11 端口 模拟 信号 输入 1951.03/1900.04 
28 VSSA1 接地 与 模拟 信号 输入 0/0 
29 AI12 12 端口 模拟 信号 输入 1947.69/1947.69 
30 AIID 微分 输入 与 一 通道 模 - 数 转 换 处 理 9.71/9.71 
31 AI13 13 端口 模拟 信号 输入 1947.02/1949.58 
32 VDDA1 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0.49/0.49 
33 VDDA1A | 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0.49/0.49 
34 AI14 14 端口 模拟 信号 输入 0/0 
35 AGNDA | 模拟 信号 接地 端 0/0 
36 AOUT 模拟 测试 信号 输出 0.49/0.49 
37 VDDA0 | 模拟 提供 电压 与 3 端口 输入 3.3V 电压 0.49/0.49 
38 VSSA0 接地 与 内 部 时 钟 产 生 电 路 0/0 
39 AOUT 模拟 信和 号 输出 1708.04/1700.02 
42 DNC15 空 及 2306.01/2306.01 
43 EXMCLR | 外 接 清 除 端 6.39/6.39 1. 封装 : 采 
44 CE 复位 端 0.51/0.51 60 脚 封装 
45 VDDD1 数字 电压 供给 0.51/0.51 2. 用 途 : TV/AV 
46 LLC 系统 时 钟 输出 2467.56/2449.95 | 转换 , DVD 信号 转 
47 VSSD1 “| 数字 接地 00 换 及 亮色 解码 与 
48 LLC2 “| 线性 时 钟 的 一 半 输 出 246756246756 | AD 转换 
49 RES 复位 输出 2467.56/2449.95 3. 应 用 领域 : 应 
50 VDDD2 | 数字 电压 提供 2 03271032 在 LCD42B03 一 
re P、LCD40B03 一 P 
51 VSSD2 数字 接地 2 0/0 型 液晶 电视 及 
52 CLKEXT | 外 接 时 钟表 输入 与 模 - 数 信和 号 的 转换 处 理 2389.58/2389.58 CHD_ 机 心 电 视 
53 ADP8 模 - 数 转换 输出 的 指示 端 2389.58/2389.58 . 
54 ADP7 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 1 2389.58/2389.58 | 4 此 数据 在 
55 ADP6 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 2 2389.58/2389.58 | TCLLCD40A71P 
56 ADP5 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 3 2389.58/2389.58 电视 上 测 得 
57 ADP4 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 4 2389.58/2389.58 
58 ADP3 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 5 2389.58/2389.58 
59 VDDD3 | 数字 供电 电压 3 0.51/0.51 
60 ADP2 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 6 2436.97/2436.97 
61 ADP1 模 - 数 转换 输出 的 指示 端口 7 2436.97/2436.97 
62 ADP0 模 - 数 信号 转换 输出 2436.97/2436.97 
63 VSSD3 数字 接地 0/0 
64 INT IC 总 线 的 中 断 标 记 2357.03/2357.03 
65 VDDD4 | 数字 提供 电压 0.31/0.31 
66 SCL IC 总 线 时钟 输 入 9.99/9.99 
67 VSSD4 ”| 数字 接地 0/0 
68 SDA IC 总 线 数据 输入 /输出 9.99/9.99 
69 RTSO 实时 时 钟 同步 信息 ， 寄 存 器 控制 在 11H/12H 2478.58/2478.58 
70 RTSI1 实时 时 钟 同步 信息 ， 寄 存 器 控制 在 11H/12H 2473.03/2473.03 
71 RTCO 实际 收看 时 间 输 出 控制 4.89/4.89 
72 AMCLK | 主要 音频 信号 时 钟 输出 2445.01/2445.01 
73 VDDD5 | 数字 电压 提供 0.51/0.51 
74 ASCLK 音频 时 钟 信 号 连续 输出 2528.03/2528.03 
75 ALRCLK | 音频 左 / 右 声 道 时 钟 信号 输出 2478.02/2478.02 





2. 集成 电路 速 查 表 595 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (R+/R-) 备注 
76 AMXCLK | 音频 主要 的 外 围 时 钟 信 号 输入 co/co 
到 ITRDY 目标 读 入 图 像 信 号 端 2299.01/2299.01 
79 DNC16 空 及 2418.03/2418.03 
82 DNC20 空 肌 GES 
83 FSW 彩色 全 电视 信号 输入 0/0 
84 ICLK 时 钟 信号 输出 图 像 端 2414.01/2414.01 
85 IDQ 限定 输出 数据 到 图 像 端 2441.02/2441.02 
86 ITR1 图 像 信号 控制 输出 Se 
87 IGP0 普通 图 像 效果 信和 号 输出 端口 0 2458.99/2458.99 
88 VSSD5 数字 地 0/0 
89 IGP1 普通 图 像 效果 信号 输出 端口 1 2451.02/2451.02 
90 IGPV 多 种 图 像 效 果 垂 直 信 和 号 参考 输出 2456.01/2456.01 
91 IGPH 多 种 图 像 效 果 水 平 信号 参考 输出 2453.01/2453.01 
92 IPD7 图 像 数 据 输出 端 2406.02/2406.02 
93 IPD6 图 像 数 据 输出 端口 1 2411.03/2411.03 
94 IPD5 图 像 数 据 输出 端口 2 2412.04/2412.04 
95 VDDD6 数字 供电 电压 co/co 
96 VSSD6 数字 地 0/0 1. 封装 : 采用 160 
97 IPD4 图 像 数据 信和 号 输出 端口 3 2408.02/2410.01 脚 封 装 
98 TD3 图 像 数据 信号 输出 端口 4 2408.0272410.01 2. 用 途 : TV/AV 转 
99 IPD2 图 像 数据 信和 号 输出 端口 2408.0272410.01 ”| 换 , DVD 信号 转换 及 
00 IPDI 图 像 数据 信和 号 输出 端口 6 2408.02/2410.01 亮色 解码 与 A-D 转换 
ol VDDD7 | 数字 供电 电压 7 031031 3. 应 用 领域 : 应 
0 | ”人 PD0 | 图 隐 数据 信 生 输 证 珊 /= 0 
03 HPD7 外 接 Cb 一 Cr 色差 信和 号 输入 端口 7 2424.01/2424.01 品 电视 及 ES 
04 VSSD7 | 数字 地 7 00 让 电视 上 1 
05 HPD6 ; 六 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 6 2428.02/2428.02 响 此 数据 在 TCL 
06 VDDD8 | 数字 供电 电压 8 C/T LCD40A71P 电视 上 
07 HPD5 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 5 2428.01/2428.01 测 得 
08 VSSD8 数字 地 8 0/0 
09 HPD4 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 4 2423.02/2423.02 
110 HPD3 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 3 2423.02/2423.02 
111 HPD2 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 2 2423.02/2423.02 
112 HPD1 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 1 2423.02/2423.02 
113 HPD0 外 接 Cb 一 Cr 色差 信号 输入 端口 0 2423.02/2423.02 
114 VDDD9 数字 供电 电压 9 co/co 
116 DNC2 空 肌 ses 
117 DNC7 空 及 co/co 
118 DNCS8 空 及 Bees 
21 DNC21 宝 有 Ss 
26 XTRI1 时 钟 端口 控制 信号 输出 0/0 
27 XPD7 扩展 数据 端 2424.02/2424.02 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (R+/R-) 备注 
28 XPD8 “ 展 数据 端 2420.01/2420.01 
29 VSSD9 数字 地 9 0/0 
30 XPD5 “ 展 数 据 端 2430.02/2430.02 
31 XPD4 “ 展 数据 端 2429.01/2429.01 
32 VDDD10 数据 供电 电压 10 co/co 
33 VSSD10 数字 地 10 0/0 
34 XPD3 “ 展 数据 端 2419.99/2419.99 
35 XPD2 ~ 展 数 据 站 2419.99/2419.99 
36 VDDDI11 数据 供电 电压 11 cof/o0 
37 VSSD11 数字 地 11 0/0 
38 XPD1 “ 展 数据 端 2419.99/2419.99 1 封装 ， 采 用 160 
39 XPD0 “ 展 数 据 端 2419.99/2419.99 脚 封 装 
40 XRV 垂直 参考 输出 /输入 扩展 端 2419.99/2419.99 2. 用 途 : TV/AV 转 
41 XRH 水 平 参考 输入 /输出 扩展 端 2422.04/2422.04 换 ，DVD 信号 转换 及 
42 VDDD12 数字 供电 电压 12 co/co 亮色 解码 与 A-D 转换 
43 XCLK 时 钟 信号 扩展 端 2420.03/2420.03 3. 应 用 领域 ， 应 
44 XDQ 数据 合格 扩展 端 2451.01/2451.01 在 LCD42B03 一 P、 
45 VSSD12 数字 地 12 0/0 LCD40B03 一 P 型 液晶 
46 XRDY 读 出 标记 信和 号 333.98/333.98 电视 及 CHD 一 2 机 心 
47 TRST 复位 信号 输入 0/0 电视 上 
48 TCK 时 钟 测试 信号 2310.03/2310.03 4. 此 数据 在 TCL 
49 TMS 测试 模式 选择 输入 2850.0172850.01 ”| LCD40A71P 电视 二 济 
50 TDO 测试 数据 输出 0.51/0.51 全 
51 VDDD13 数字 供电 电压 13 co/co 
52 TDI 起 数据 输入 2307.02/2307.02 
53 VSSD13 数字 地 13 0/0 
54 VSS 字符 振荡 电路 地 0/0 
55 XTALI 晶体 振荡 信号 输入 2200.03/2200.03 
56 XTALO 唱 体 振荡 信号 输出 2200.03/2200.03 
57 VDD (XTAL) | 字符 振荡 电路 供电 电压 co/co 
58 XTOUT 字符 振荡 信号 输出 2307.01/2307.01 
60 DNC10 空 脚 co/ 

(605 ) SAA7128AH、 SAA7129AH 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RES 保留 
2 SP 测试 
3 AP 测试 
4 LLC 线 锁定 时 钟 1. 封装 : 采用 QFP44 脚 封 装 
5 VSSDI1 数字 地 1 2. j 途 ， 数 字 视 频 编码 器 oe 
6 VDDDI 数字 电源 电压 1 2 应 所 领域 : 人 液 
7 RCVI 视频 端口 光栅 控制 1 [| 亚 直 名， 液 品 也 网 转 换 器 本 
8 RCV2 视频 端口 光栅 控制 2 关键 参数 ， 异 电源 电压 《VDDA 

和 引 脚 ) 为 3.15 一 3.3 一 3.45SV、 数 字 电 源 

i) SD 电压 CVDDD 引 脚 ) 为 3~3.3~3.6V、 
10 ME6 MEEO 模拟 电源 电流 (IDDA 引 脚 ) 为 130~ 
El MPS MPEG 症 150mA、 数 字 电源 电流 (IDDD 引 脚 ) 
12 MP4 MPEG 端 为 75 一 100mA 
13 MP3 MPEG 端 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-483 
14 MP2 MPEG 端 
15 MP1 MPEG 端 
16 MP0 MPEG 端 





























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S97 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 VDDD2 数字 电源 电压 2 
18 VSSD2 数字 地 2 
19 RTCI 实时 控制 输入 
20 VDD (TC) IC 总 线 电 压 检 测 输入 
21 SA 选择 TC 总 线 地 址 
22 VSSAI1 模拟 地 1 
23 RED 红色 信号 模拟 输出 
24 C 色 度 信号 模拟 输出 
25 VDDA1 模拟 电源 电压 1 
26 GREEN 绿色 信号 模拟 输出 1. 封装 : 采用 QFP44 脚 封 装 
27 VBS VBS 信号 模拟 输出 2. 用途， 数字 2 ee 
28 VDDA2 亮度 DAC 模拟 电源 电压 2 _3. 应 用 领域 : 运用 于 彩色 电视 机 , 波 
29 BLUE 蓝 色 信和 号 模拟 oO 
A 4. 关键 参数 : 模拟 电源 电压 “VDDA 
30 CVBS CVBS 信号 模拟 输出 Ey 
31 VDDA3 CVBS DAC 模拟 电源 电压 3 引 肝 2 和 31523.3345VY 数 玫 电源 
二 ——— 电压 《VDDD 引 脚 ) 为 3 一 3.3 一 3.6V、 
3 ee DAC 模拟 地 2 模拟 电源 电流 (IDDA 引 脚 ) 为 130~- 
33 VSSA3 振荡 器 和 参考 电压 模拟 地 3 150mA、 数 字 电 源 电 流 (IDDD 引 脚 ) 
34 XTALO 晶体 振荡 器 输出 为 75 一 100mA 
35 XTALI 晶体 振荡 器 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-483 
36 VDDA4 振荡 器 和 参考 电压 模拟 电源 4 
37 XCLK 晶体 振荡 器 时 钟 输出 
38 VSSD3 数字 地 
39 VDDD3 数字 电源 电压 3 
40 RESET _N 复位 输入 
41 SCL IC 总 线 串 行 时 钟 输入 
42 SDA IC 总 线 串 行 数据 输入 /输出 
43 TTXRQ 图 文 请 求 输出 
44 TTX 图 文 位 流 输入 
( 606 ) SAA7154E、SAA7154H 
引 脚 号 Et Se Ny 
OFP | LBGA 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 B2 IC 内 部 连接 1. 封装 :采用 LBGA156(SAA7154E) 
2 Bl AI41 模拟 输入 41 与 QFP160 (SAA7154H) 封装 
3 C2 AGND 模拟 信号 地 2. 用 途 : 视频 解码 器 与 多 梳 状 滤波 器 
4 | cl VSSA4 模拟 输入 AI4X 地 3. 应 用 领域 ， 个 人 视频 录像 机 
让 A 模拟 输入 友 (PVR) 、 机 项 盒 (STB) 、 液 晶 投影 
a 仪 、 液 晶 电视 、DVD 刻录 机 、 电 脑 录 像 
6 D3 AI4D ADC 通道 4 差分 输入 捕捉 和 编辑 、 平 板 显示 器 、LCD 投影 、 
7 DI1 AI43 模拟 输入 43 视频 监视 /安全 、 数 字 录 像 机 等 
8 D4 VDDA4 模拟 输入 AI4X 模拟 电源 (3.3V) 4. 关键 参数 : 模拟 电源 电压 (VDDA1、 
9 E2 VDDA4A 模拟 输入 AI4X 模拟 电源 (3.3V) a es er 2 
| 大 人 有 二 于 "| 
LE 4 模拟 给 信 44 范围 为 -05 一 +42V、 晶 体 模拟 电压 
1 | 了 E3 AH1 模拟 输入 31 CVDDACXTAL 等 引 脚 ) 范围 为 - 0.5~ 
12 E4 VSSA3 模拟 输入 AI3X 地 +2.5V、 模 拟 电 源 电压 (VDDA-A18、 
13 F2 AI32 模拟 输入 32 VDDA-C18 等 引 脚 ) 范 围 为 -0.5~+1.8 一 
14 Fl AI3D ADC 通道 3 差分 输入 +2.5V、 数 字 电 源 电 压 ( VDDD2、 
和 加 i 模拟 输入 33 VDDD4、VDDD7、VDDD8、VYDDDI10、 
Ee i VDDD12 等 引 脚 ) 范围 为 -0.$ 一 +1.8 一 
16 F4 VDDA3 模拟 输入 AI3X 模拟 电源 (3.3V) | ,> 8V 、 数 字 电 源 电 压 〈VDDD1、 
17 G2 VDDA3A 模拟 输入 AI3X 模拟 电源 (3.3V) | VDDD3、VDDD5、VDDD6、VDDD9、 
18 G1 AI34 模拟 输入 34 VDDD11、VDDD13 等 引 脚 ) 范围 为 - 
19 G4 AI21 模拟 输入 21 0.5 一 +4.2V、 环境 温度 范围 为 0~70'C 
20 H3 VSSA2 模拟 输入 AI2X 地 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-484 
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〈 续 ) 

es 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QFP | LBGA 
21 G3 AI22 模拟 输入 22 
22 HI AI2D ADC 通道 2 差分 输入 
23 H2 AI23 模拟 输入 23 
24 H4 VDDA2 模拟 输入 AI2X 模拟 电源 (3.3V) 
25 可 VDDA2A 模拟 输入 AI2X 模拟 电源 (3.3V) 
26 J3 AI24 模拟 输入 24 
27 了 AIll 模拟 输入 11 
28 J4 VSSA1 模拟 输入 AIIX 地 
29 Kl AI12 模拟 输入 12 
30 K3 AIID ADC 通道 1 差分 输入 
31 K2 AI13 模拟 输入 13 
32 K4 VDDA1 模拟 输入 AI1X 模拟 电源 (3.3V) 
33 L1 VDDAI1A 模拟 输入 AI1X 模拟 电源 (3.3V) 
34 L3 AI14 模拟 输入 14 
35 L2 AGNDA 模拟 信号 地 下 
36 | MI AOUTI 模拟 视频 输出 1. et a 
3 人 JE VDDAD 模拟 电源 用 多 岗 纪 他 可 可 尾村 起 没 因 
38 | M2 VSSA0 模拟 地 3. 应 用 领域 : 个 人 视频 录像 机 
39 Nl AOUT2 模拟 视频 输出 (PVR) 、 机 顶 盒 STB) 、 液 晶 投 影 
40 N2 VDDA Al8 模拟 电源 (1.8V) 仪 、 液晶 电视 、DVD 刻录 机 、 电 脑 录 像 
41 | Py | VDDACIS 模拟 电源 (1.8V) me er Ne 
NS a 内 部 连接 “4 关键 0 CVDDAI、 
43 P3 GPIN 通用 输入 VDDAIA、VDDA2、VDDA2A、VDDA3、 
44 N4 CE 芯片 或 复位 输入 VDDA3A、VDDA4、VDDA4A 等 引 脚 ) 
45 M4 VDDD1 范围 为 -0.5 一 +42V、 唱 体 模 拟 电 压 
46 Pp4 LLC (VDDACXTAL 等 引 脚 ) 0 05 一 

+2.5V 、 异 拟 电源 1 
48 N5 LLC2 54 +2.SV 、 数 字 电 源 电压 这 VDDD2、 
49 P5 RES _N VDDD4、VDDD7、VDDD8、VDDDI10、 
50 M5 VDDD2 数字 电源 (核心 ，1.8V) VDDD12 等 引 脚 ) 范围 为 -0.5 一 +1.8 一 
51 L5 VSSD2 数字 地 〈 核 心 ， 连 接 到 基板 ) 人 、 i 
痰 在 上 并 和 ~» 
> Ee VDDD11、VDDD13 等 引 脚 ) 范 围 为 - 
0.5 一 +4.2V、 环境 温度 浊 应 围 为 0 一 70'C 

54 M6 IC 部 连接 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-484 
55 L6 IC 部 连接 
56 N7 IC 部 连接 
57 P7 IC 部 连接 
58 L7 IC 部 连接 
59 M8 VDDD3 数字 电源 (外 围 单元 ，3.3V) 
60 M7 IC 部 连接 
61 P8 IC 部 连接 
62 N8 IC 部 连接 
63 L8 VSSD3 数字 地 【外围 单元 ) 
64 P9 INT_A 中 断 标 志 
65 M9 VDDD4 数字 电源 (核心 ，1.8V) 
66 N9 SCL 串 行 时 钟 输入 〈PC 总 线 ) 
67 L9 VSSD4 数字 地 核心， 连接 到 基板 ) 
68 P10 SDA 串 行 数据 输入 /输出 (TC 总 线 ) 
69 MI10 RTSO 实时 状态 或 同步 信息 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 S99 
( 续 ) 
i 
下 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QFP | LBGA 
70 N10 RTSI1 实时 状态 或 同步 信息 
71 L10 RTCO 实时 控制 输出 
72 P11 AMCLK 音频 主 时 钟 输出 
73 MI11 VDDD5 数字 电源 〈 外 围 单元 ，3.3V) 
74 NI11 ASCLK 音频 输出 主 时 钟 
75 P12 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 
76 M12 AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 
77 N12 ITRDY 图 像 数据 端口 目标 准备 输入 
78 P13 OSD2 数字 OSD 输入 
79 N13 OSDI1 数字 OSD 输入 
80 N14 NC 空 脚 
81 NC 空 脚 
82 NC 空 脚 
83 M13 OSD FSW 数字 OSD 端口 开关 控制 
贺 像 圳 寸 钟 输 出 位 旦 或 局 
84 | MI14 ICLK We 1 封装 :采用 LBGA156(SAA7154E ) 
85 L13 IDQ 象 端 口 输出 数据 限定 答 re VSAAT154Y 简装 wk 
2 2. 用 途 : 视频 解码 器 与 多 梳 状 滤波 器 
86 L12 ITRI 图 像 端口 输出 控制 信号 3. 应 用 领域 : 个 人 视频 录像 机 
87 L14 IGP0 图 像 端口 通用 输出 信号 (PVR) 、 机 顶 盒 CSTB) 、 液 晶 投 影 
88 L11 VSSD5 数字 地 外围 单元 ) 仪 、 液晶 电视 、DVD 刻录 机 、 电 脑 录 像 
89 K13 IGP1 图 像 端口 通用 输出 信和 号 捕捉 和 编辑 、 平板 显示 器 、 LOR 投影 、 
图 像 端 日 多 用 途 乍 直 参 考 和 输出 信 | 视频 监视 /安全 、 数 字 孙 像 仙 尝 
90 K14 IGPV 本 4. 关键 参数 :模拟 电源 电压 VDDA1、 
EA 二 VDDAIA、VDDA2、VDDA2A、VDDA3、 
Gl | et Pe 图 像 端口 多 用 途 水 平 参 考 输出 信 | VDDA3A、VDDA4、VDDA4A 等 引 脚 ) 
号 范围 为 -0.5 一 +42V、 晶 体 模拟 电压 
92 K11 IPD7 图 像 端口 数据 输出 MSB1 (VDDACXTAL 等 引 脚 ) 范围 为 ~- 0.5 一 
93 | JI3 IPD6 图 像 端 口 数据 输出 位 6 A ee es 
95 | 了 2 VDDD6 数字 电源 《外 围 单 苑 ，3.3V) VDDD4、VDDD7、VDDD8、VDDDI10、 
96 J11 VSSD6 数字 地 核心 ， 连 接 到 基板 ) VDDD12 等 引 脚 ) 范围 为 -0.5 一 +1.8 一 
97 HI13 IPD4 图 像 端 口 数据 输出 位 4 +2.8V、 数 字 电 源 电 压 (VDDD1、 
98 HI4 TD3 图 像 端 口 数据 输出 位 3 VDDD3、 VDDD5、 VDDD6、VDDD9、 
99 | HI IPD2 图 像 端 口 数据 输出 位 2 VDDD11、VDDD13 等 引 脚 ) 范围 为 - 
Oe - 0.5 一 +4.2V、 环 境 温 度 范围 为 0 一 70C 
100 | G12 IPD!I 图像 端口 数据 输出 位 1 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-484 
01 HI12 VDDD7 数字 电源 (核心 ，1.8V) 
02 G14 IPD0 图 像 端口 数据 输出 LSB 
03 G13 HPD7 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB 
04 G11 VSSD7 数字 地 〈 外 围 单元 ) 
05 F14 HPD6 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 6 
106 F12 VDDD8 数字 电源 〈 核 心 ，1.8V) 
107 F13 HPD5 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 $ 
08 Fl11 VSSD8 数字 地 【核心 ) 
09 E14 HPD4 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 4 
110 E12 HPD3 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 3 
11 E13 HPD2 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 2 
112 Ell HPD!1 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 1 
113 D14 HPD0 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 0 
114 D12 VDDD9 数字 电源 (外 围 单元 ，3.3V) 
115 D13 IXD7 图 像 端 口 数 据 MSB2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































600 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 i 6 
引 脚 符号 邯 功 能 备注 
QFP | LBGA 
116 C14 IXD6 数据 位 6 
117 C12 IXD5 数据 位 5 
118 C13 IXD4 数据 位 4 
119 B14 IXD3 数据 位 3 
20 B13 IXD2 数据 位 2 
21 NC 
22 NC 
23 Al13 IXD!1 数据 位 1 
24 B12 IXD0 数据 位 0 
25 Al2 OSD3 输入 
26 B11 XTRI 控制 信号 
27 C11 XPD7 数据 MSB 
28 All XPD6 数据 位 6 
29 D11 VSSD9 围 单元 ) 
30 B10 XPD5 “ 展 ; 居 位 5 1. 封装 : 采用 LBGA156 (SAA7154E) 
31 Al0 XPD4 “ 展 ; 居 位 4 与 QFP160 
| VDPDIO 数字 也 多 ， 
SB 数字 地 核心 ) 机 项 盒 (STB) 、 液 晶 投 影 仪 、 液 晶 电视 、 
34 B9 XPD3 “ 展 端口 数据 位 3 DVD 刻录 机 、 电 脑 录 像 捕 提 和 编辑 、 平 
35 A9 XPD2 “ 展 端 居 位 2 板 显示 器 、 LCD 影 、 视 频 监视 /安全 、 
2 9 VDDD 2 2 EA 0 模拟 电源 电压 VDDA1、 
37 | D9 VSSD11 数字 地 【外围 单元 ) VDDAI1A、 VDDA2、VDDA2A、VDDA3、 
38 B8 XPD!1 “ 展 端口 数据 位 VDDA3A、VDDA4、VDDA4A 等 引 脚 ) 范 
39 A8 XPD0 “ 展 端 电位 0 围 为 -0.5 一 HV 体 es 
40 | D8 XRV 垂直 参 入 与 输出 扩 民 瑞 0 人 Ri 
41 C7 XRH 水 平 参考 输入 与 输出 扩展 端 VDDA-C18 等 引 脚 ) 范围 为 -0.5~+1.8 一 
42 C8 VDDD12 数字 电源 (核心 ，1.8V) +2.5V、 数字 电源 电压 (VDDD2、VDDD4、 
43 A7 XCLK 时 钟 输入 与 输出 扩展 端 VDDD7、VDDD8、VDDD10、VDDD12 
it nk 等 引 脚 ) 范围 为 -0.5 一 +1.8 一 +2.8V、 数 字 
a Se 扩展 六 口 或 浙 反 数据 限定 符 | ya CvDDD VDDD3 VDDD3、 
45 | D7 VSSD12 数字 地 《核心 ， 连 接 到 基板 ) “| VDDD6、VDDD9%、VDDD11、VDDD13 
4 6 XRDY E 备 信号 缩放 等 引 脚 ) 范围 为 - 0.5 一 +4.2V、 环 境 温度 
47 C6 TRST_N 入 范围 为 0 一 70C 
有 BG TCK 武 时 钟 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-484 
Ee De ji 试 或 扫描 测试 模式 
150 A5 TDO | 武 数据 输出 
151 C5 VDDD13 数字 电源 (外 围 单元 ，3.3V) 
52 B5 TDI 边界 扫 试 数据 输入 
53 D5 VSSD13 数字 地 围 单元 ) 
154 A4 VSSA (XTAL) 晶体 模 
旋 Bd 5 ， 晶体 发 荡 器 或 连接 外 部 振荡 器 
输入 
56 A3 XTALO 蝇 体 振荡 器 输出 
157 B3 VDDA (XTAL) 晶体 模拟 电源 (1.8V) 
58 A2 XTOUT 晶体 振荡 器 输出 信号 
59 C3 NC 空 及 
160 C4 NC 空 及 
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( 607 ) SC1102 



















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 PWRGD 旧 示 正确 输出 电压 
3 OVP 过 电压 保护 
4 OCSET 设置 转换 过 电流 往返 
5 PHASE 相位 
6 DH 高 边 驱 动 输出 SC1102 为 低 最 大 功率 /多 特性 /同步 模式 电压 
PGND 控制 器 , 采用 SO-14 双 列 贴 片 14 脚 封装 ， 工 作 
民运 红 动 辆 四 电压 为 4.2 一 12.6V。 应 在 TCL LCD32A71 液 
Bi 采 《 低 边 驱 动 ) 品 电视 、 TCL LCD32E64 液晶 电视 等 电视 ， 内 
6 er 认识 于 环 动 ) 部 框图 见 附 图 2-485 
11 SENSE 电压 检测 输入 
2 VREF 电压 参考 
3 SS/SHDN 软 启动 
4 GND 也 
( 608 ) SC1104 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 COMP/SS | 补偿 / 软 启 动 
2 GND 地 
3 DL 氏 边 驱动 器 输出 1. 封装 : 采用 8 脚 SOIC 封装 
4 DH 高 边 驱动 器 输出 2. 用 途 : 同步 电压 模式 PWM 控制 器 
5 BST 举 (高 边 驱动 器 ) 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LCD40V85 液晶 电视 上 
6 PHASE | MOSFET 相位 节点 连接 输入 4. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 见 附 图 2-486 
7 VCC 电源 
8 SENSE | 输出 电压 检测 输入 














( 609 ) SC2595STR 



















































































在 LG 52LG70ED-CA 








引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 GND 地 
3 V_SENSE 又 馈 电 压 检 测 Sg Er Vi 
EE 参 才 电压 该 集成 电路 为 集成 线性 DDR 终端 稳 压 器 , 应 
Et Ey 由 全 区 中 
VDD0 电源 用 电路 见 队 9 图 2-487 (以 应 
3 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 AVCC 电源 
7 PVCC 电源 
8 VIT 输出 端 








( 610 ) SC421SISTRT 





















































该 集成 电路 为 低压 差 稳 压 器 ， 应 用 电路 见 
图 2-488〔 以 应 用 在 LG 47LG60FR 液晶 电视 





























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 NC1 空 脚 
2 EN 使 能 输入 
3 VIN 输入 电压 
4 NC2 空 脚 
5 NC3 空 脚 本 
6 VO 电源 输出 人 
7 ADJ 调节 
8 GND 地 

















602 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 611 ) SC424MLTRT 
































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 输入 〈 用 于 编程 输出 电压 开关 稳 压 器 ) 
2 V5V 篇 置 输入 《内 部 模拟 电路 和 栅 极 驱动 器 ) 
3 AGND 1 也 
4 VOUT : 关 输 出 电压 检测 
5 VIN 1 输入 电源 电压 
6 VLDO 5V LDO 输出 
7 BST 升 压 〈 连 接 一 电容 ) 
8 VIN 2 输入 电源 电压 
9 VIN 3 输入 电源 电压 
0 VIN 4 输入 电源 电压 
VIN 5 输入 电源 电压 
2 LXBST LX 升 压 〈 连 接 一 电容 ) 
一 | 一 ON 一 修理 该 集成 电路 为 6A 集成 FET 稳 压 器 与 
| TT 5V LDO, 应 电路 见 附 图 2-489 ( 以 应 
= -一 一 在 LG55LX6500-CA 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 PGND 3 也 
7 PGDN 4 也 
8 PGDN 5 也 
9 PGDN 6 也 
20 LX 2 - 关 《〈 相 位 ) 节点 
21 LX 3 - 关 《〈 相 位 ) 节点 
22 PGOOD :漏电 源 标准 指示 器 
23 ILIM 电流 限制 检测 
24 LXS LX 检测 〈 连 接 一 电阻 ) 
25 EN/PSV 使 能 /省 电 输 入 〈 开 关 稳 压 器 ) 
26 AGND 2 也 
27 TON 间 编 程 输入 
28 ENL 使 能 输入 
( 612 ) SC4519STRT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BST 举 电压 〈 提 供给 电源 内 部 NPN 开关 ) 该 集成 电路 为 降 压 式 开 关 
2 IN 输入 端 〈 提 供 所 需 的 所 有 电源 控制 和 电源 电路 ) 电源 电路 ， 采 用 双 列 8 脚 贴 片 
3 SW 部 开关 的 发 射 极 (CSOIC-8L-EDP) 封装 ， 工 作 
4 GND 地 电压 为 4V， 驱 动 电流 为 3A， 
5 EN 芯片 使 能 输入 工作 频率 为 600kHz， 应 用 电 
6 FB 可 调 输出 控制 器 反馈 输入 路 见 附 图 2-490 (以 应 用 在 LG 
7 COMP | 内 部 误差 放大 器 输入 与 输出 52LG70ED-CA 液晶 电视 上 为 
8 SYNC 司 步 控制 例 ) 
( 613 ) SC4524BSETRT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 内 部 NPN 功率 晶体 管 的 发 射 极 
2 IN 电源 输入 该 集成 电路 为 16V/2A 降 压 开关 稳 压 器 ， 
3 ROSC 连接 电阻 (设置 振荡 器 的 频率 ) 采用 8 脚 SOIC 封装 ， 应 用 在 液晶 和 等 离 
4 GND 地 子 电视 、 机 项 盒 等 领域 。 内 部 框图 及 典型 
5 SS/EN 软 启动 / 稳 压 器 使 能 应 用 电路 见 附 图 2-491、 实 际 应 用 电路 见 附 
6 COMP 内 部 误差 放大 器 输出 图 2-492〔 以 应 用 在 海尔 L32N01 液晶 电视 
7 FB 误差 放大 器 反 相 输入 上 为 例 ) 
8 BST 功率 晶体 管 驱动 电源 
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( 614 ) SC7314S 


















































SC7314 是 一 块 具有 音量 、 音 





调 (低音 、 高 音 ) 、 平 衡 度 ( 左 、 





右 ) 和 响 度 ( 前 、 后 ) 控制 的 音 
频 处 理 电路 ,应 用 在 TCL L19N6 












































液晶 电视 上 。 内 部 框图 见 附 





图 2-493 







































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

1 VDD 

2 GND 

3 TREBLE L 

4 TREBLE R 名 音 控制 网 双 

5 INR 

6 OUTR 

也 LOUD R 

8 R1 

9 R2 

0 R3 声 ; 

11 R4 

2 LOUDL 

3 L4 

4 L3 

5 L2 

6 L1 

INL 输入 端 ( 左 ) 

8 OUTL 输出 端 ( 左 ) 

9 BINL 氏 音 输入 《〈 左 ) 
20 BOUTL 氏 音 输出 “〈 左 ) 
21 BINR 氏 音 输入 《〈 右 ) 
22 BOUTR 氏 音 输出 〈 右 ) 
23 OUTR 输出 端 〈 右 ) 
24 OUTL 输出 端 ( 左 ) 
25 DGND 也 
26 SDA 串 行 总 线 数据 
27 SCL 串 行 总 线 时 钟 


(615 ) SDASSS0M-QB-T 
































该 集成 电路 为 B 图 文 电视 信号 处 
理 器 ， 此 芯片 基于 80C51 内 核 








XX 

2 
[me 
革 



























































片 8bit 微 探 器， 无 内 部 的 ROM 

(ROMless Version ) ， 需 
ROM, 采用 PMQFP100-2 塑料 封装 ， 
内 部 具有 多 路 PWM 输出 ，A-D 转 
换 口 ,以 及 On-Screen-Display 功能 。 



































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 D1 外 部 存储 器 数据 总 线 
2 D4 外 部 存储 器 数据 总 线 
3 D2 外 部 存储 器 数据 总 线 
4 D3 外 部 存储 器 数据 总 线 
5 XROW 外 挂 ROM 控制 脚 ， 强 制 接地 
6 VDD2.5 电源 (2.5V) 
8 VSS 地 
8 VDD3.3 电源 (3.3V) 
9 P0.0 8 位 输入 与 输出 端 
0 P0.1 8 位 双向 输入 与 输出 端 
11 P0.2 8 位 双向 输入 与 输出 端 
2 P0.3 8 位 双向 输入 与 输出 端 
3 P0.4 8 位 双向 输入 与 输出 端 
4 P0.5 8 位 双向 输入 与 输出 端 
5 P0.6 8 位 双 癌 输入 与 输出 端 
6 P0.7 8 位 双向 输入 与 输出 端 
7 ENE 使 用 仿真 器 控制 脚 ， 强 制 接 高 电 平 
8 STOP 停止 信号 
9 OCF 输出 比较 匹配 中 断 标志 
20 EXTIF 强制 接地 
21 CVBS 电视 信号 输入 ， 用 于 解 调 图 文 




































































应 用 电路 见 附 图 2-494( 以 应 用 在 索 
尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
















































































































































































































































































































































































































































































604 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
22 VDDA2.5 电源 (2.5V) 
23 VSSA 地 
24 P2.0 数字 或 模拟 输入 
25 P2.1 数字 或 模拟 输入 
26 P2.2 数字 或 模拟 输入 
27 P2.3 数字 或 模拟 输入 
28 NC 空 脚 
29 HS/SSC 行 同步 输入 / 沙 堡 同步 输入 
30 VS 场 同步 输入 
31 P3.0 8 位 双向 输入 与 输出 端 
32 P3.1 8 位 双向 输入 与 输出 端 
33 P3.2 8 位 双向 输入 与 输出 端 
34 P3.3 8 位 双向 输入 与 输出 端 
35 P3.4 8 位 双向 输入 与 输出 端 
36 P3.5 8 位 双向 输入 与 输出 端 
37 P3.6 8 位 双向 输入 与 输出 端 
38 P3.7 8 位 双向 输入 与 输出 端 
39 VSS 地 
40 VDD3.3 电源 (3.3V) 
41 P1.0 8 位 双向 输入 与 输出 端 
42 P1.1 8 位 双向 输入 与 输出 端 
43 P1.2 8 位 双向 输入 与 输出 端 
44 p13 8 位 双向 输入 与 输出 端 该 集成 电路 为 B 图 文 电视 言 号 处 
45 P1.4 8 位 双向 输入 与 输出 端 理 器 ， 此 心 片 基 于 80C51 内 核 的 间 
46 P15 8 位 双 同 输入 与 输出 站 a Ee 2 ”| 
Te 3 i ess Verslon ) ， Te = 
47 Bl:o 8 位 双 门 输入 与 答 出 器 ROM, 采用 PMQFP100-2 塑料 封装 ， 
8 B42 En 内 部 具有 多 路 PWM 输出 ，A-D 转 
49 P4.3 双向 输入 与 输出 端 换 口 ,以 及 On-Screen-Display 功能 。 
50 RST 复位 〈 低 电 平 有 效 ) 应 用 电路 见 附 图 2-494 (以 应 用 在 索 
51 NC 空 肢 尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
52 XTAL2 反 相 振荡 器 放大 输出 
53 XTAL1 反 相 振荡 器 放大 输入 
54 NC 空 脚 
55 VSSA 地 
56 VDDA2.5 电源 (2.5V) 
57 R 红色 信号 输出 
58 G 绿色 信号 输出 
59 B 蓝 色 信号 输出 
60 BLANK/COR 消 隐 输 出 /降低 对 比 度 输出 
61 NC 空 及 
62 P1.7 8 位 双向 输入 与 输出 端 
63 NC 空 肌 
64 WR 外 挂 FLASH 的 写 控 囊 
65 RD 外 挂 FLASH 的 读 控 囊 
66 NC 空 及 
67 A19 外 部 存储 器 地 址 总 线 
68 Al8 外 部 存储 器 地 址 总 线 
69 A17 外 部 存储 器 地 址 总 线 
70 Al16 外 部 存储 器 地 址 总 线 
71 A15 外 部 存储 器 地 址 总 线 
79 FL PGM 编程 信号 
73 VDD2.5 电源 (2.5V) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
74 VSS 地 
75 VDD3.3 电源 (3.3V) 
76 Al14 外 部 存储 器 地 址 总 线 
77 A12 外 部 存储 器 地 址 总 线 
78 Al3 外 部 存储 器 地 址 总 线 
79 A7 外 部 存储 器 地 址 总 线 
80 FL_RST 复位 信号 
81 A8 外 部 存储 器 地 址 总 线 
82 A6 外 部 存储 器 地 址 总 线 
83 A9 外 部 存储 器 地 址 总 线 该 集成 电路 为 B 图 文 电视 信号 处 
84 A5 外 部 存储 器 地 址 总 线 理 器 ， 此 芯片 基于 80C51 内 核 的 单 
85 All 外 部 存储 器 地 址 总 线 片 8bit 微 控 器 ， 无 内 部 的 ROM 
86 A4 外 部 存储 器 地 址 总 线 (ROMless Version) ， 需 要 外 挂 
87 ALE 地 址 锁 存 允许 ROM, 采用 PMQFP100-2 塑料 封装 ， 
88 PSEN 程序 存 取 器 选择 端 内 部 具有 多 路 PWM 输出 ，A-D 转 
89 A3 外 部 存储 器 地 址 总 线 换 口 ,以 及 On-Screen-Display 功能 。 
90 A10 外 部 存储 器 地 址 总 线 应 用 电路 见 附 图 2-494( 以 应 用 在 索 
ol VSS 地 尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 上 为 例 ) 
92 VDD3.3 电源 (3.3V) 
93 A2 外 部 存储 器 地 址 总 线 
94 Al 外 部 存储 器 地 址 总 线 
95 FL CE 芯片 使 能 
96 D7 外 部 存储 器 数据 总 线 
97 A0 外 部 存储 器 地 址 总 线 
98 D6 外 部 存储 器 数据 总 线 
99 D0 外 部 存储 器 数据 总 线 
100 D5 外 部 存储 器 数据 总 线 
( 616 ) SDA6000 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 TCK JTAG 测试 时 钟 端 
2 TMS JTAG 测试 模式 
3 TDI JTAG 测试 数据 输入 
4 TDO JTAG 测试 数据 输出 
5 P2.8 通用 输出 与 输入 端 
6 P2.9 通用 输出 与 输入 端 
7 P2.10 通用 输出 与 输入 端 
8 P2.11 通用 输出 与 输入 端 1. 封装 : P-MQFP-128 脚 封 装 
9 P2.12 通用 输出 与 输入 端 2. 用 途 : 骸 入 式 16 位 控制 器 
10 P2.13 通用 输出 与 输入 端 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 ， 如 
11 P2.14 通用 输出 与 输入 端 在 松下 TC-32LX500D 液晶 电 
2 P2.15 通用 输出 与 输入 端 视 上 
3 VSS33-1 地 4. 主要 参数 : 工作 电压 为 
4 VDD33-1 电源 2.5~3.3V， 可 编程 像素 时 钟 
5 P4.5/ C53 通用 输出 与 输入 端口 /外 部 静态 存储 器 (10~50MHz) 
6 P4.4/A20 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 
7 P4.3/A19 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 
8 P4.2/A18 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 
9 P4.1/A17 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 
20 VSS25-1 地 
21 VDD25-1 电源 
22 P4.0/A16 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 


























































































































































































































































































































606 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 A8 也 址 信和 号 
24 A7 也 址 信和 号 
25 A9 也 址 信和 号 
26 A6 也 址 信和 号 
27 A5 也 址 信和 号 
28 Al0 也 址 信和 号 
29 All 也 址 信和 号 
30 Al2 也 址 信和 号 
31 VSS33-2 
32 VDD33-2 电源 
33 A4 也 址 信和 号 
34 A3 也 址 信和 号 
35 A2 也 址 信和 号 
36 Al 也 址 信和 号 
37 A0 也 址 信号 
38 Al13 也 址 信和 号 
39 Al4/RAS 也 址 信和 号/ 行 地 址 选 通 
40 AlS/CAS 也 址 信号 / 列 地 址 脉冲 选 通 
41 VSS33-3 也 
42 VDD33-3 电源 
43 MEMCLK 随机 存 取 存储 器 时 钟 
44 CSSDRAM 芯片 选择 信号 
45 CLKEN 存储 器 时 钟 使 能 1. 封装 : P-MQFP-128 脚 封装 
46 CSROM 芯片 选择 信号 2. 用 途 : 典 入 式 16 位 控制 器 
47 RD 外 部 存储 器 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 ， 如 
48 UDQM 数据 输入 /输出 (高 字 节 不 可 写 ) 用 在 松下 TC-32LX500D 液晶 电 
49 LDQM 数据 输入 /输出 掩 膜 ( 低 字 节 ) 视 上 
50 WR 存储 器 写 选 通 4. 主要 参数 : 工作 电压 为 
5 D15 数据 信号 2.5~3.3V， 可 编程 像素 时 钟 
57 V9933.4 也 (10~50MHz) 
53 VDD33-4 电源 
54 D7 也 址 信和 号 
55 D0 也 址 信和 号 
56 D14 也 址 信和 号 
57 D8 也 址 信和 号 
58 D6 也 址 信和 号 
59 DI 也 址 信和 号 
60 VSS33-5 也 
61 VDD33-5 电源 
62 D13 也 址 信和 号 
63 D9 也 址 信和 号 
64 D5 也 址 信和 号 
65 D2 也 址 信和 号 
66 D12 也 址 信和 号 
67 D10 也 址 信和 号 
68 VSS33-6 也 
69 VDD33-6 电源 
70 D4 也 址 信和 号 
71 D3 也 址 信和 号 
72 D11 也 址 信和 号 
3 RSTIN 复位 输入 
74 P3.0 通用 输出 与 输入 站 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
75 P3.1 通用 输出 与 输入 端 
76 P3.2 通用 输出 与 输入 端 
77 P3.3 通用 输出 与 输入 端 
78 P3.4 通用 输出 与 输入 端 
79 P3.5 通用 输出 与 输入 端 
80 P3.6 通用 输出 与 输入 端 
81 P3.7 通用 输出 与 输入 端 
82 P3.8 通用 输出 与 输入 端 
83 P3.9 通用 输出 与 输入 端 
84 VSS33-7 地 
85 VDD33-7 电源 
86 VSS25-2 地 
87 VDD25-2 电源 
88 P3.10 通用 输出 与 输入 端 
89 P3.11 通用 输出 与 输入 端 
90 P3.12 通用 输出 与 输入 端 
91 P3.13 通用 输出 与 输入 端 
92 P3.15 通用 输出 与 输入 端 
93 P5.14 通用 输出 与 输入 端 
94 P5.15 通用 输出 与 输入 端口 
95 P6.0 通用 输出 与 输入 端口 
96 P6.1 通用 输出 与 输入 端 
97 P6.2 通用 输出 与 输入 端 
通用 输 中 与 输入 普 
ee . 封装 : P-MQFP-128 脚 封装 
- 和 2. 用 途 : 嵌入 式 16 位 控制 器 
00 了 通用 输出 导 输 入 病 3. 应 用 领域 :液晶 电视 机 ， 
站 性 We/ eg = 
人 SN 行 同步 信 下 TC-32LX500D 液晶 
03 HSYNC | 场 同步 信号 输出 与 输 4. 主要 参数 :工作 电压 为 
04 COR/RSTOUT J 2.5-3.3V， 可 编程 像素 时 钟 
05 BLANK/CORBLA j (10-50MHz) 
06 VDD33-8 电源 
07 VSS33-8 也 
08 XTALI1 民 荡 器 输入 
09 XTAL2 发 荡 器 输出 
110 VSSA-1 也 
11 VDDA-1 电源 
112 R 模拟 红色 通道 输出 
113 G 模拟 绿色 通道 输出 
114 B 模拟 蓝 色 通道 输出 
115 VSSA-2 地 
116 VDDA-2 电源 
117 CVBS2 CVBS 信号 输入 
118 VSSA-3 地 
119 VDDA-3 电源 
20 CVBS1B CVBS 信号 输入 
21 CVBCIA CVBS 信号 输入 
22 VSSA-4 地 
23 VDDA-4 电源 
24 P5.0 通用 输出 与 输入 端 
25 P5.1 通用 输出 与 输入 端 
26 P5.2 通用 输出 与 输入 端 
27 P5.3 通用 输出 与 输入 端 
28 TMODE 测试 模式 
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( 617 ) SGS8S9A 









































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GATE MOS 管 驱动 输出 
2 VDD 电源 该 集成 电路 为 开关 电源 模块 ， 采 
3 NC 室 肢 8 脚 DIP 封装 ， 应 用 在 海信 
4 SENSE 电流 检测 MST721DU 机 心 (如 TLM19V68、 
5 RI 连接 电阻 (与 地 之 间 的 电阻 决定 芯片 工作 频率 ) TLM26P69D、TLM26V68 等 机 型 ) 
6 NC 宗 脚 电源 板 INVERTER 部 分 。 内 部 框图 
FB 反馈 见 附 图 2-495 
8 GND 地 
( 618 ) SG6518 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 FPO 故障 保护 输出 
3 PSON 远程 开 / 关 逻辑 输入 
4 VSV1 V1 电压 检测 输入 
5 ADJ 一 V1 | V1 过 电压 控制 检测 输入 1. 封装 : 采用 16 脚 DIP 与 SOP 
6 RI 参考 设置 封装 
7 ADJ 一 V2 | V2 过 电压 控制 检测 输入 2. 用 途 : 开关 电源 
8 VSV2 V2 电压 检测 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 液晶 电视 、 
9 ISV2 V2 过 电流 保护 检测 输入 液晶 显示 器 等 液晶 产品 电源 上 
10 ISV1 VSV1 过 电流 保护 检测 输入 4. 关键 参数 : VDD 引 脚 电压 为 
11 ISV12 12V 过 电流 保护 输入 4 一 15VY 
12 VS12 “| 12V 过 电压 控制 检测 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-496 
13 IS5 5V 过 电流 保护 检测 输入 
14 VS5 5V 过 电压 控制 检测 输入 
15 VDD 电源 
16 OTP 过 热 保护 
( 619 ) SG6905 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VRMS 线路 电压 检测 
2 RI 参考 设置 
3 OTP 过 温 保 护 
4 IEA PFC 电流 放大 器 输出 
5 IPFC PFC 电流 放大 器 反 相 输入 
6 IMP PFC 电流 放大 器 非 反 相 输入 1. 封装 : 采用 20 脚 SOP 封装 
7 ISENSE | PFC 峰值 电流 限制 设置 2. 用 途 : 绿色 模式 PFC (功率 因 
8 FBPWM | PWM 反馈 输入 数 校 正 ) / 反 激 式 ， PWM 控制 器 
9 IPWM PWM 电流 检测 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 、 高 功率 
10 AGND 地 适配器 
11 SS PWM 软 启 芭 4. 关键 参数 : 工作 温度 范围 为 
12 OPWM | PWM 门 驱动 -40 一 105SC、VDD 引 脚 最 大 电压 为 
13 GND 地 25V、 最 大 功 耗 Pp 为 800mW、 最 大 
14 OPFC PFC 门 驱 动 输入 交流 电流 hc 为 2mA 
15 VDD 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-497 
16 RDY 准备 信号 输出 
17 PFC_ON | 远程 开 / 关 
18 FBPFC PFC 电压 反馈 输入 
19 VEA PFC 误差 放大 器 输出 电压 反馈 环 路 
20 IAC 交流 电流 输入 
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( 620 ) SG6961 







































































































































































































































































































































































































































































站 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INV 取样 电压 输入 
2 COMP 放大 器 补偿 ， 外 接 滤波 电路 
3 MOT 乘法 器 输入 ， 用 于 过 电流 控制 该 集成 电路 为 功率 因数 校正 控制 
4 CS 过 电流 检测 输入 电路 ， 应 用 电路 见 附 图 2-498〔 以 应 
5 ZCD 零 电 流 检测 输入 用 在 飞利浦 32PFL3403 电视 上 为 
6 GND 地 网 ) 
了 OUT 脉冲 宽度 调制 输出 
8 VCC 电源 

( 621 ) SiI164 

下脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCC 电源 
2 DE 输入 数据 使 能 
3 VREF 参考 电压 输入 
4 HSYNC 行 同步 输入 控制 信号 
5 VSYNC 场 同步 输入 控制 信号 
6 CTL3/A3/DK3 | 通用 输入 /TC 总 线 设 备 地 址 /去 焉 和 斜 设置 选择 输入 
7 CTL2/A2/DK2 | 通用 输入 /TC 总 线 设 备 地 址 /去 焉 和 斜 设置 选择 输入 
8 CTL1/A1/DK1 | 通用 输入 /TC 总 线 设 备 地 址 /去 焉 和 斜 设置 选择 输入 
9 EDGE/HTPLG | 边缘 选择 / 热 插 拔 输入 
10 PD 上 上 电 
11 MSEN 监视 器 检测 
12 VCC 电源 
13 ISEL/RST PC 选择 /复位 
14 DSEL/SDA “| 双边 缘 时 钟 选择 /TC 数据 
15 BSEL/SCL 输入 总 线 选择 /TC 时 钟 
16 GND 地 1. 封装 : 采用 64 脚 TQFP 
17 PGND 电源 地 封装 
18 PVCC1 电源 2. 用 途 : SiI164 主要 用 于 
19 EXT_SWING | 电压 振幅 调整 DVI 接 口 的 控制 
20 AGND 模拟 地 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LCD 
21 TXC- TMDS 低压 差分 信号 输入 时 钟 4400 液晶 背 投 影 电视 上 
22 TXC+ TMDS 低压 差分 信号 输入 时 钟 4. 关键 参数 : VCC 引 脚 电压 
3 AVCC 模拟 电源 为 3~3.3~3.6V 
34 TX0- TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 5. 内 部 框图 见 附 图 2-499 
25 TXO+ TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 
26 AGND 模拟 地 
27 TX1-— TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 
28 TX1+ TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 
29 AVCC 模拟 电源 
30 TX2— TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 
31 TX2+ TMDS 低压 差分 信号 输入 数据 
32 AGND 模拟 地 
33 VCC 电源 
34 RESERVED | 保留 
35 DKEN 去 焉 和 斜 使 能 
36 D23 24 位 像素 总 线 顶 部 
37 D22 24 位 像素 总 线 顶 部 
38 D21 24 位 像素 总 线 顶 部 
39 D20 24 位 像素 总 线 顶 部 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
40 D19 24 位 像素 总 线 顶 部 
41 D18 24 位 像素 总 线 顶 部 
42 D17 24 位 \ 线 顶部 
43 D16 24 位 顶部 
44 D15 24 位 顶部 
45 D14 24 位 顶部 
46 D13 24 位 顶部 
47 D12 24 位 顶部 
48 GND 地 1. 封装 : 采用 64 脚 TQFP 
49 PVCC2 电源 封装 
50 D11 24 位 半 记 2. 用 途 : SiI164 主要 用 于 
51 D10 24 位 DVI 接 口 的 控制 
52 D9 24 位 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LCD 
53 D8 24 位 4400 液晶 背 投影 电视 上 
54 D7 24 位 像素 总 线 下 4. 关键 参数 : VCC 引 脚 电压 
55 D6 24 位 像素 总 线 下 半 为 3 一 3.3 一 3.6V 
56 IDCE 输入 数据 时 钟 + 5. 内 部 框图 见 附 图 2-499 
57 IDCK+ 输入 数据 时 钟 一 
58 D5 24 位 像素 总 线 下 半音 
59 D4 24 位 \ 线 
60 D3 24 位 
61 D2 24 位 
62 D1 24 位 
63 D0 24 位 
64 GND 地 
( 622 ) SiI169 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RESET 复位 信号 
2 PD 电源 模式 选择 输入 
3 SDA DDC 总 线 数据 
4 PIXS 像素 输出 格式 选择 
5 GND 地 
6 VCC 电源 
7 STAG_OUT 数据 输出 格式 选择 
8 SCDT 同步 检测 输出 
9 PDO 电源 模式 选择 输入 1. 封装 : 采用 100 脚 TQFP 
0 QE0 24 位 偶数 据 输出 封装 
11 QE1 24 位 偶数 据 输出 2. 用 途 : DVI 接口 电路 
2 QE2 24 位 偶数 据 输出 3. 应 用 领域 : 数字 电视 、 等 
3 QE3 24 位 偶数 据 输出 离子 显示 器 、 液 晶 电视 、 液 晶 
14 QE4 24 位 偶数 据 输出 显示 器 、 投 影 仪 
5 QE5 24 位 偶数 据 输出 
6 QE6 24 位 偶数 据 输出 
7 QE7 24 位 偶数 据 输出 
8 OVCC 电源 
9 OGND 地 
20 QE8 24 位 偶数 据 输出 
21 QE9 24 位 偶数 据 输出 
22 QE10 24 位 偶数 据 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
23 QE11 24 位 个 数据 和 输出 
24 QE12 24 位 偶数 据 输出 
25 QE13 24 位 个 数据 输出 
26 QE14 24 位 个 数据 输出 
27 QE15 24 位 偶数 据 输出 
28 OGND 地 
29 OVCC 电源 
30 QE16 24 位 个 数据 输出 
31 QE17 24 位 偶数 据 输出 
32 QE18 24 位 个 数据 输出 
33 QE19 24 位 个 数据 输出 
34 QE20 24 位 偶数 据 输出 
35 QE21 24 位 偶数 据 输出 
36 QE22 24 位 个 数据 和 输出 
37 QE23 24 位 偶数 据 输出 
38 VCC 电源 
39 GND 地 
40 HS_DJTR 行 同步 去 抖动 选择 
41 OCK_INV 输出 数据 时 钟 极 性 控制 
42 CTL3 控制 3 输出 
43 OVCC 电源 
44 ODCK 数据 时 钟 输出 
45 OGND 地 1. 封装 : 采用 100 脚 TQFP 
46 DE 数据 请 求 输出 封装 
47 VSYNC 场 同步 输出 2. 用 途 : DVI 接口 电路 
48 HSYNC 行 同 步 输出 3. 应 用 领域 : 数字 电视 、 等 
49 QO0 24 位 奇数 据 输 出 离子 显示 器 、 液 晶 电 视 、 液 晶 
50 QO1 24 位 奇数 据 输 出 显示 器 、 投 影 仪 
51 QO2 24 位 奇数 据 输出 
52 QO3 24 位 奇数 据 输 出 
53 QO4 24 位 奇数 据 输出 
54 QO5 24 位 奇数 据 输 出 
55 QO6 24 位 奇数 据 输出 
56 QO7 24 位 奇数 据 输出 
57 OVCC 电源 
58 OGND 地 
59 QO8 24 位 奇数 据 输出 
60 QO9 24 位 奇数 据 输出 
61 QO10 24 位 奇数 据 输出 
62 QO11 24 位 奇数 据 输 出 
63 QO12 24 位 奇数 据 输出 
64 QO13 24 位 奇数 据 输 出 
65 QO14 24 位 奇数 据 输 出 
66 QO15 24 位 奇数 据 输 出 
67 VCC 电源 
68 GND 地 
69 QO16 24 位 奇数 据 输 出 
70 QO17 24 位 奇数 据 输出 
71 QO18 24 位 奇数 据 输出 
72 QO19 24 位 奇数 据 输 出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
73 QO20 24 位 奇数 据 输出 
74 QO21 24 位 奇数 据 输出 
75 QO22 24 位 奇数 据 输出 
76 OGND 地 
77 QO23 24 位 奇数 据 输 出 
78 OVCC 电源 
79 AGND 地 
80 RX2+ 数据 接收 
81 RX2— 数据 接收 
82 AVCC 电源 
83 AGND 地 
84 AVCC 电源 1. 封装 : 采用 100 脚 TQFP 
85 RX1+ 数据 接收 封装 
86 RX1-— 数据 接收 2. 用 途 : DVI 接口 电路 
87 AGND 也 3. 应 用 领域 : 数字 电视 、 等 
88 AVCC 电源 离子 显示 器 、 液 晶 电视 、 液 晶 
89 AGND 也 显示 器 、 投 影 仪 
90 RXO+ 数据 接收 
91 RX0— 数据 接收 
92 AGND 也 
93 RXC+ 才 钟 接收 
94 RXC-— 才 钟 接收 
95 AVCC 电源 
96 EXT_RST 匹配 电阻 连接 
97 PVCC 电源 
98 PGND 也 
99 RESERVED 保留 
100 SCL DDC 总 线 时 钟 
( 623 ) SiL9021 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DE 输出 使 能 
2 HSYNC 行 同步 信号 
3 VSYNC 场 同步 信号 
4 IOGND 地 (输入 /输出 
5 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 
6 DACOVCC 电源 〈D-A 转换 输出 ) 
7 DACAVCC 电源 (D-A 转换 模拟 ) 
bh (D-A 转换 模 拒 
0 RSET 外 接 电阻 器 2 用途， 数字 音频 和 视频 处 理 器 
和 EO 放大 补 们 应 用 领域 : Tel LODAOATIP, 
2 DACGNDR 地 (D-A 转换 红 信号 ) LB VO 全 放生 电 称 直 
3 DACVCCR 电源 (D-A 转换 红 信和 号) 
4 AnRPr 模拟 视频 R/Pr 信号 输出 
5 DACGNDG 地 〈D-A 转换 绿 信 号) 
6 DACVCCG 电源 (D-A 转换 绿 信和 号) 
7 AnGY 模拟 视频 G/Y 信号 输出 
8 DACGNDB 地 (D-A 转换 蓝 信 号 ) 
9 DACVCCB 电源 (D-A 转换 蓝 信和 号) 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

20 AnBPb 模拟 视频 B/Pb 信号 输出 

21 DACDGND 地 (D-A 数字 ) 

22 DACDVCC18 电源 (D-A 数字 ) 

23 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 

24 CGND 地 (数字 逻辑 ) 

25 IOGND 地 (输入 /输出 ) 

26 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 

27 CSDA 设置 PC 数据 线 

28 CSCL 设置 CC 时 钟 线 

29 DSDA1 端口 1 DDCTC 数据 线 

30 DSCLI1 端口 1DDCPC 时 钟 线 

31 DSDA0 端口 0DDCFC 数据 线 

32 DSCL0 端口 0DDCPC 时 钟 线 

33 RIPWRSV 端口 1 传输 检测 

34 ROPWRSV 端口 0 传输 检测 

35 DVCC18 电源 (数字 ) 

36 DGND 地 (数字 ) 

37 PVCCO 电源 (TMDS 端口 0 锁 相 环 ) 

38 AVCC TMDS 模拟 电压 

39 ROXC-— TMDS 输入 信号 时 钟 

40 ROXC+ TMDS 输入 信号 时 钟 

41 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 

42 AVCC 电源 TMDS 模拟 ) 

43 ROXO— TMDS 输入 信号 数据 1. 封装 : 采用 144 脚 封 装 

44 ROXO+ TMDS 输入 信号 数据 2. 用 途 : 数字 音频 和 视频 处 理 器 

45 AGND 地 《TMDS 模拟 ) 3. 应 用 领域 : TCL LCD40A71P、 

46 AVCC 电源 〈TMDS 模拟 ) 夏普 LC-32BV6E 等 液晶 电视 上 

47 ROX1- TMDS 输入 信号 数据 

48 ROXI1+ TMDS 输入 信号 数据 

49 AGND 地 TMDS 模拟 ) 

50 AVCC 电源 “TMDS 模拟 ) 

51 ROX2— TMDS 输入 信号 数据 

52 ROX2+ TMDS 输入 信号 数据 

53 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 

54 TMDSPGND 地 (TMDS 端口 锁 相 环 ) 

55 PVCC1 电源 

56 RSVD A 保留 

57 AVCC 电源 TMDS 模拟 ) 

58 RI1XC— TMDS 输入 信号 时 钟 

59 RI1XC+ TMDS 输入 信号 时 钟 

60 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 

61 AVCC 电源 TMDS 模拟 ) 

62 R1X0-— TMDS 输入 信号 数据 

63 RI1XO+ TMDS 输入 信号 数据 

64 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 

65 AVCC 电源 “TMDS 模拟 ) 

66 R1IXI1-- TMDS 输入 信号 数据 

67 RIX1+ TMDS 输入 信号 数据 

68 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 

69 AVCC 电源 TMDS 模拟 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
70 R1X2— TMDS 输入 信号 数据 
71 RI1X2+ TMDS 输入 信号 数据 
72 AGND 地 TMDS 模拟 ) 
73 DGND 地 (数字 ) 
74 DVCC18 电源 (数字 ) 
75 IOGND 地 (输入 /输出 ) 
76 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 
77 MUTEOUT 静音 控制 输出 
78 SPDIF S/PDIF 音频 输出 
79 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
80 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
81 RSVD 保留 
82 RSVD 保留 
83 RSVD 保留 
84 SD0 TS 串 行 数据 
85 WS TS 输出 字 选 择 
86 SCK TS 串 行 时 钟 输出 
87 MULKIN 村 频 半 参考 
88 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输出 
89 IOVCC 电源 〈 输 入 与 输出 ) 
90 IOGND 地 (输入 与 输出 ) 
91 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
92 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
93 NC 空 脚 封装 : 采用 144 脚 封装 
94 AUDPVCC18 电源 (ACR 锁 相 环 ) 途 : 数字 音频 和 视频 处 理 器 
95 AUDPGND 地 (ACR 锁 相 环 ) 应 用 领域 : TCL LCD40A71P、 
96 XTALOUT 晶振 时 钟 输出 LC-32BV6E 等 液晶 电视 上 
97 XTALIN 晶振 时 钟 输入 
98 XTALVCC 电源 (ACR 锁 相 环 晶振 输入 ) 
99 REGVCC 电源 (ACR 锁 相 环 校准 ) 
00 NC 空 脚 
01 RSVDL 保留 
02 RESET 复位 信号 
03 SCDT HDMI 连接 视频 信号 输入 端口 标识 
04 INT 中 断 输出 
05 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
06 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
07 CLK48B 时 钟 信号 
08 IOGND 地 (输入 /输出 ) 
09 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 
0 Q23 数据 输出 
111 Q22 数据 输出 
2 Q21 数据 输出 
3 Q20 数据 输出 
4 CVCC18 电源 〈 数 字 罗 辑 ) 
5 CGND 地 (数字 ) 
6 Q19 数据 输出 
了 Q18 数据 输出 
8 Q17 数据 输出 
9 Q16 数据 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
20 IOGND 地 (输入 /输出 ) 
21 ODCK 输出 数据 时 钟 信号 
2 IOVCC 电源 〈 输 入 /输出 ) 
23 Q15 数据 输出 
24 Q14 数据 输出 
25 Q13 数据 输出 
26 QI12 数据 输出 
27 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
28 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
29 Q11 数据 输出 
煞 握 输 中 
和 CO 1 寺 丢 :采用 144 肢 寺 效 
08 束 拯 输 由 和 途 ， 数 9 音频 和 视频 处 理 器 
本 07 ee 应 用 领域 : TELTEDAOATIE: 
3 ee 几 关 (办 六 马 多) 夏普 LC-32BV6E 等 液晶 电视 上 
35 IOGND 地 (输入 与 输出 ) 
36 Q6 数据 输出 
37 Q5 数据 输出 
38 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
39 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
40 Q4 数据 输出 
和 Q3 数据 输出 
42 Q2 数据 输出 
43 Q1 数据 输出 
44 QO 数据 输出 
( 624 ) SiL9023 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DE 输出 使 能 
六 HSYNC 行 同步 信号 
3 VSYNC 场 同 步 信 号 
4 IOGND 地 (输入 /输出 ) 
5 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 
6 DACOVCC 电源 (D-A 输出 ) 
7 DACAVCC 电源 (D-A 模拟 ) 
8 DACAGND 地 〈D-A 模拟 ) 
9 VREE 参考 电压 该 集成 电路 为 HDMI 接口 密 钥 数 
0 RSET 外 接 电 阻 器 据 接收 器 ， 主要 功能 CHDMI 信号 2 
Te 心 八 人 、 
下 ee 内 部 框图 见 附 图 2-500, 应 用 电路 见 附 
4 ANRPR 模拟 视频 R/Pr 信号 输 出 图 2.501( 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 
5 DACGNDG 也 (D-A 转换 绿 信号) 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 DACVCCG 电源 (D-A 转换 绿 信和 号) 
7 ANGY 模拟 视频 G/Y 信和 号 输出 
8 DACGNDB 也 (D-A 转换 蓝 信号) 
9 DACVCCB 电源 (D-A 转换 蓝 信和 号) 
20 ANBPB 模拟 视频 B/Pb 信号 输出 
21 DACDGND 也 〈D-A 数字 ) 
22 DACDVCC18 电源 (D-A 数字 ) 
23 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 CGND 地 (数字 逻辑 ) 
25 IOGNDI1 地 【输入 /输出 
26 IOVCC1 电源 (输入 /输出 ) 
27 CSDA 设置 了 C 数据 线 
28 CSCL 设置 PC 时 钟 线 
29 DSDAI1 端口 1DDCFC 数据 线 
30 DSCLI1 端口 1 DDCIC 时 钟 线 
31 DSDAO 端口 0 DDCIC 数据 线 
32 DSCL0 端口 0DDCPC 时 钟 线 
33 RIPWRSV 端口 1 传输 检测 
34 ROPWRSV 端口 0 传输 检测 
35 DVCC18 电源 (数字 ) 
36 DGND 地 (数字 ) 
37 PVCCO 电源 (TMDS 端口 0 锁 相 环 ) 
38 AVCC TMDS 模拟 电压 
39 ROXC— TMDS 输入 信和 号 时 钟 
40 ROXC+ TMDS 输入 信和 号 时 钟 
41 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 
42 AVCC1 电源 〈TMDS 模拟 ) 
43 ROXO— TMDS 输入 信号 数据 
44 ROXO+ TMDS 输入 信号 数据 
45 AGNDI 地 (TMDS 模拟 ) 
46 AVCC2 电源 《TMDS 模拟 ) 该 集成 电路 为 HDMI 接口 密 钥 数 
47 ROX1— TMDS 输入 信号 数据 据 接 收 器 ， 主 要 功能 HDMI 信号 2 
48 ROX1+ TMDS 输入 信号 数据 选 1) 是 解码 芯片 。 应 用 在 TCL (如 
49 AGND2 岂 《TMDS 模拟 ) MC77 机 心 )、 松 下 《如 TC-32LE7D)、 
50 AVCC3 电源 TMDS 模拟 ) 索尼 (KDL-40V2500) 等 液晶 电视 上 。 
51 ROX2— TMDS 输入 信号 数据 内 部 框图 见 附 图 2-500, 应 用 电路 见 附 
52 ROX2+ TMDS 输入 信号 数据 图 2-501( 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 
53 AGND3 也 CTMDS 模拟 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
54 TMDSPGND 也 〈TMDS 端口 锁 相 环 ) 
55 PVCC1 电源 
56 RSVD A 保留 
57 AVCC4 电源 TMDS 模拟 ) 
58 RI1XC— TMDS 输入 信号 时 钟 
59 RI1XC+ TMDS 输入 信号 时 钟 
60 AGND4 也 (TMDS 模拟 ) 
61 AVCC5 电源 〈TMDS 模拟 ) 
62 R1X0-— TMDS 输入 信号 数据 
63 R1XO+ TMDS 输入 信号 数据 
64 AGND5 地 (TMDS 模拟 ) 
65 AVCC6 电源 TMDS 模拟 ) 
66 RIX1- TMDS 输入 信号 数据 
67 RIX1+ TMDS 输入 信号 数据 
68 AGND6 地 (TMDS 模拟 ) 
69 AVCC7 电源 〈TMDS 模拟 ) 
70 R1X2— TMDS 输入 信号 数据 
71 RI1X2+ TMDS 输入 信号 数据 
72 AGND7 地 (TMDS 模拟 ) 
73 DGNDI1 地 (数字 ) 
74 DVCC18_1 电源 (数字 ) 
75 IOGND2 地 (输入 /输出 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
76 IOVCC2 电源 (输入 /输出 
7 MUTEOUT 静音 控制 输出 
78 SPDIF S/PDIF 音频 输出 
79 CVCC18 1 电源 (数字 逻辑 ) 
80 CGND1 地 (数字 逻辑 ) 
81 RSVD 保留 
82 RSVD1 保留 
83 RSVD2 保留 
84 SD0 TS 串 行 数据 
85 WS TS 输出 字 选 择 
86 SCK TS 串 行 时 钟 输出 
87 MCLKIN 音频 主 时 钟 输入 参考 
88 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输出 
89 IOVCC3 电源 〈 输 入 与 输出 ) 
90 IOGND3 地 (输入 与 输出 ) 
91 CGND2 地 (数字 逻辑 ) 
92 CVCC18 2 电源 (数字 逻辑 ) 
93 NC 空 脚 
94 AUDPVCC18 电源 (ACR 锁 相 环 ) 
95 AUDPGND 地 (ACR 锁 相 环 ) 
96 XTALOUT 晶振 时 钟 输出 
97 XTALIN 晶振 时 钟 输入 
98 XTALVCC 电源 《ACR 锁 相 环 晶振 输入 ) 该 集成 电路 为 HDMI 接口 密 钥 数 
99 REGVCC 电源 (ACR 锁 相 环 校准 ) 据 接 收 器 ， 主 要 功能 (HDMI 信号 2 
00 NC1 空 脚 选 1) 是 解码 芯片 。 应 用 在 TCL (如 
01 RSVDL 保留 MC77 机 心 )、 松 下 《如 TC-32LE7D)、 
02 RESET# 复位 信号 索尼 (KDL-40V2500) 等 液晶 电视 上 。 
03 SCDT HDMI 连接 视频 信号 输入 端口 标识 “| 内 部 框图 见 附 图 2-500, 应 用 电路 见 附 
04 AT 中 断 输出 图 2-501( 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 
05 CVCC18 3 电源 (数字 逻辑 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
06 CGND3 地 (数字 逻辑 ) 
07 CLK48B 时 钟 信 号 
08 IOGND4 地 (输入 /输出 ) 
09 IOVCC4 电源 (输入 /输出 ) 
0 Q23 数据 输出 
111 Q22 数据 输出 
2 Q21 数据 输出 
3 Q20 数据 输出 
4 CVCC18 4 电源 (数字 逻辑 ) 
5 CGND4 地 (数字 ) 
6 Q19 数据 输出 
7 Q18 数据 输出 
8 Q17 数据 输出 
9 Q16 数据 输出 
20 IOGND5 地 (输入 /输出 ) 
21 ODCK 输出 数据 时 钟 信号 
22 IOVCC5 电源 〈 输 入 /输出 ) 
23 Q15 数据 输出 
24 Q14 数据 输出 
25 Q13 数据 输出 
26 Q12 数据 输出 
27 CGND5 地 (数字 逻辑 ) 
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续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
28 CVCC18 5 电源 (数字 逻辑 ) 
29 Q11 数据 输出 
30 Q10 数据 输出 
31 Q9 数据 输出 
32 Q8 数据 输出 
33 Q7 数据 输出 该 集成 电路 为 HDMI 接口 密 钥 数 
34 IOVCC6 电源 (输入 与 输出 ) 据 接收 器 ， 主 要 功能 CHDMI 信号 2 
A A 选 1) 是 解码 芯片 。 应 用 在 TCL (如 
35 IOGND6 地 (输入 与 输出 ) or 
于 06 数据 输出 MC77 机 心 )、 松 下 (如 TC-32LE7D)、 
hr 索尼 (KDL-40V2500) 等 液晶 电视 上 。 
加 内 部 框图 见 附 图 2-500, 应 用 电路 见 附 
2 CE 地 《 煞 字 过 辑 ) 图 2-501( 以 应 用 在 索尼 KDL-40V2500 
39 CVCC18 6 电源 (数字 好 辑 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
40 Q4 数据 输出 
41 Q3 数据 输出 
42 Q2 数据 输出 
43 QI1 数据 输出 
44 Q0 数据 输出 
( 625 ) SMS301BS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GINAUNA 模拟 信号 输入 〈GVU 信和 号 ) 
2 GSG1 输出 缓冲 增益 设置 输入 〈GVU 信和 号 ) 
3 GINB/UmNB 模拟 信号 输入 〈GVU 信和 号 ) 
4 NC 空 
BINAVINA 模拟 信号 输入 〈B/V 信和 号) 
6 GSB1 输出 缓冲 增益 设置 输入 〈B/V 信和 号) 
7 Bme/VmB 模拟 信号 输入 (B/V 信和 号) 
8 NC 空 及 
9 DISABLE 省 电 功 能 (L: 启动 : ”HH 为 禁止 ) 
0 GND3 模拟 地 
11 Bovur/Vour B/V 信号 输出 
2 VCC3 模拟 5V 电源 该 集成 电路 为 3 通道 视频 缓冲 
3 GND2 模拟 地 器 ， 内 置 的 宽带 滤波 器 ， 采 用 28 
14 GouYUouT G/U 信和 号 输出 脚 HSOP 封装 ， 应 用 在 飞利浦 
5 VCC2 模拟 5V 电源 20PF8946/93 (LC4.1A AA) 液晶 
6 GNDI1 模拟 地 电视 SSB 板 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 
7 Rourt/Your R/Y 信号 输出 图 2-502 
8 VCC1 模拟 SV 电源 
9 GND4 模拟 地 
20 RFC LPF 〔 低 通 滤波 器 〉 截止 频率 设置 电阻 连接 
21 VFC LPF 【〔 低 通 滤 波 器 〉 截止 频率 设置 电压 输入 
22 MUXSEL 输入 选择 信号 
23 THROUGH | 滤波 模式 选择 
24 VCC4 模拟 5V 电源 
25 RimA/YINA 模拟 信号 输入 〈R/Y 信和 号) 
26 GSR1 输出 缓冲 增益 设置 输入 〈R/Y 信和 号) 
27 Rmp/YINB 模拟 信号 输入 〈R/Y 信和 号) 
28 NC 空 脚 




































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 619 
( 626 ) SMA-E1017 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
3 GND 地 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 电路 , 应 用 在 海 
4 VCC 电源 (控制 电路 ) 信 TLM4729P、TLM3733、TLM4033 液晶 电 
5 SS/OLP 软 启动 /过 载 保护 动作 时 间 设 定 视 上 
6 FB 反馈 
了 OCP/BD 过 流 保护 / 准 共振 信号 检测 
( 627 ) SN6SLVDS179DGKR 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 R 输出 端 
3 D 输入 端 该 集成 电路 为 高 速 差分 线路 驱动 器 和 接收 
4 GND 地 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-503 (以 应 用 在 索尼 
5 了 输出 端 KDE-P42MRX1ID CMRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 
6 Zz 输出 端 为 例 ) 
7 B 输入 端 
8 A 输入 端 
( 628 ) SN74AHC14PWR 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 输入 端 
2 1Y 输出 端 
3 2A 输入 端 
4 2Y 输出 端 
5 3A 输入 端 
在 全 LH PP 
i 中 该 集成 电路 为 六 施 密 特 触发 肥 相 器 ， 采 有 
本 入 而 咒 TSSOP 封装 ， 应 用 在 厦 华 LC37R26 液晶 电视 
9 4A 输入 端 二 
10 5Y 输出 端 
11 5A 输入 端 
12 6Y 输出 端 
13 6A 输入 端 
14 VCC 电源 
( 629 ) SN74CBT3253 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 10E 输出 使 能 
S1 选择 逻辑 输入 
3 1B4 B 输出 
4 1B3 B 输出 
5 1B2 B 输出 
6 1B1 B 输出 1. 封装 : 采用 16 脚 封装 
3 1A A 输入 数据 2. 用 途 :SN74CBT3253 是 双 倍 1/4 高速 TTL 
8 GND 地 容 的 FET 复 用 器 / 解 复 用 器 
9 2A A 输入 数据 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL LCD20V8NTR 液 
10 2B1 B 输出 晶 电 视 上 
11 2B2 B 输出 4. 关键 参数 ，VCC 引 脚 电压 为 4~5.5V 
12 2B3 B 输出 
13 2B4 B 输出 
14 S0 选择 逻辑 输入 
15 20E 输出 使 能 
16 VCC 电源 
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( 630 ) SN74CBT3257 




































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 S 选择 逻辑 输入 
2 1B1 输出 端 
3 1B2 输出 端 
4 1A 输入 端 
5 2B1 输出 端 
6 2B2 输出 端 
Re 
2 二 A 该 集成 电路 为 开关 /多 路 复 用 器 , 应 用 电路 
8 GND 也 人 本 
本 栓 入 中 见 附 图 2-504 (以 应 在 康佳 LC55TS86N 液 
晶 电 视 上 为 例 ) 
0 3B2 输出 端 
11 3B1 输出 端 
2 4A 输入 端 
3 4B2 输出 端 
4 4B1 输出 端 
5 OE 输出 使 能 
6 VCC 电源 
( 631 ) SN74LV08A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 1A 输入 端 
2 1B 输入 端 
3 1Y 输出 端 
4 2A 输入 端 
5 2B 输入 端 
6 2Y 输出 端 该 集成 电路 为 四 路 2 输入 正 与 门 , 采 
7 GND 也 14 脚 TSSOP 封装 ,应 用 电路 见 附 图 2-505( Lb 
8 3Y 输出 端 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 
9 3A 输入 端 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 3B 输入 端 
11 4Y 输出 端 
12 4A 输入 端 
13 4B 输入 端 
14 VCC 电源 
( 632 ) SN74LV125A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 10E 输出 使 能 
2 1A 输入 端 
3 1Y 输出 端 
4 2OE 输出 使 能 
5 2A 输入 端 
6 2Y 输出 端 该 集成 电路 为 具有 三 态 输出 的 
7 GND 也 冲 器 , 应 用 电路 见 附 图 2-506 (以 应 用 在 索尼 
8 3Y 输出 端 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 
9 3A 输入 端 为 例 ) 
10 30E 输出 使 能 
11 4Y 输出 端 
12 3A 输入 端 
13 40E 输出 使 能 
14 VCC 电源 
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( 633 ) SN74LV4052 





















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 2Y0 输入 /输出 端 
2 2Y2 输入 /输出 端 
3 2-COM 公共 端 
4 2Y3 输入 /输出 端 
5 2Y1 输入 /输出 端 
6 INH 输入 控制 线 
7 GND 也 该 集成 电路 为 4 通道 模拟 多 路 复 用 器 /多 路 
8 GND 也 解 复 用 器 , 应 用 在 长 虹 LS26 机 心 液晶 电视 上 
9 B 输入 控制 线 B 作为 音频 通道 选择 图 像 开 关 ， 其 应 用 电路 见 
10 A 输入 控制 线 A 附 图 2-507 
11 1Y3 输入 /输出 端 
12 1Y0 输入 /输出 端 
13 1-COM 公共 端 
14 1Y1 输入 /输出 端 
15 1Y2 输入 /输出 端 
16 VCC 电源 
( 634 ) SSC2001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V R+/R-/Q 备注 
1 GND 地 0 0/0 该 集成 电路 为 连续 传导 模式 PFC 
2 ICOMP 电流 控制 环 路 补偿 2 9.58M/106k “| 控制 集成 电路 , 内 部 包括 欠 电 压 锁定 
3 IS i 测 输入 0 210/210 检测 、 稳 压 (REG) 、 保 护 、PWM 
4 VINS :检测 输入 2 32.4k/32.3k “| 逻辑 、 振 荡 、 驱 动 、 斜 波 发 生 、 过 电 
5 VCOMP | 电压 控制 环 路 补偿 2 1.74M/688k | 压 保护 、 过 电流 保护 、 输 出 开 环 检 测 
6 VFB | 输出 电压 反馈 3 19.4K/14k CHSR》、 电 流放 大 、 误 差 放 大 等 电 
7 Vcc 供电 i 96 路 。 应 用 在 创维 8K86 机 心 液 晶 电视 
8 GATE 驱动 信号 输出 10 120k/16.5M 二 
( 635 ) SSC9502S/SSC9512S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 VSEN 线 电 压 输 入 1.56 
2 VCC 供电 14.3 
3 FB 稳 压 反馈 2.58 
4 GND 地 0 
5 CSS 软 起 动 4.33 
6 OC 过 电流 保护 0 
7 RC t 振 电流 检 疯 0 
一 稳 扑 输 出 
3 Re 0 该 集成 电路 采用 全 波 电流 共振 模 式 的 
10 COM 电源 部 分 地 0 PD 人 负 案 成 电 院 训 应 用 在 他 和 
ls 47E92RD 液晶 电视 上 
11 VGL 低 端 驱动 信号 0.65 
12 NC 空 脚 ES 
13 NC 空 脚 EE 
14 VB 高 端 驱动 供电 100 
15 VS 高 端 莽 浮 地 180 
16 VGH 高 端 驱 动 信号 186 
17 NC 空 脚 0 
18 NC 空 脚 0 
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( 636 ) SSC9512 









































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSEN 输入 电压 检测 
2 VCC 空 制 器 电源 输入 
3 FB 定 电压 控制 以 及 过 载 检测 
4 GND 地 
5 CSS 软 起 动 
6 OC 过 电流 检测 
7 RC # 振 电流 检测 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 IC, 应 
8 RV 电压 共振 检测 在 创维 42E70RG (8M70 机 心 ) 液 
9 REG 门 极 驱 动 电路 用 电源 端 唱 电 视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 
10 COM 功率 部 分 接地 端 图 2-508 
11 VGL 管 驱动 信号 脚 〈 低 端 门 极 驱动 输出 ) 
12 NC 空 脚 
13 VB 上 管 门 极 驱 动 电源 供应 端 
14 VS 上 下 管 中 点 输出 电压 即 高 端 门 极 驱 动 浮动 地 
15 VGH 上 管 驱动 信号 〈 高 端 门 极 驱动 输出 ) 
16 NC 空 脚 
( 637 ) SST2SLF080A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
CE 芯片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保 护 该 集成 电路 为 8 兆 位 SPI 串 行 闪存 ， 
4 VSS 地 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、 
5 SI 串 行 数据 输入 LC-37GA6E、 LC-32BV6E、 LC-32GAG6E 
6 SCK 捉 行 时 钟 液晶 电视 上 
2 HOLD 保持 
8 VDD 电源 
( 638 ) ST3232CDR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功能 备 注 
1 CI1+ 第 一 电荷 泵 电容 的 正极 端子 
2 V+ 倍增 电压 终端 
3 C1- 第 一 电荷 和 泵 电容 的 负极 端子 
4 C2+ 第 二 电荷 泵 电容 的 正极 端子 
5 C2— 第 一 电荷 泵 电容 的 负极 端子 
6 V-— 倒 电压 终端 
7 T2OUT 第 二 发 射 器 输出 电压 该 集成 电路 为 3 一 5.SV， 低 功 耗 ， 高 
8 R2IN 第 二 接收 器 输入 电压 达 400kbit/s RS - 232 驱动 器 和 接收 器 ， 
9 R2OUT 第 二 接收 器 输出 电压 应 用 电路 见 附 图 2-509《〈 以 应 用 在 LG 
10 T2IN 第 二 发 射 器 输入 电压 37LH20RC-TA 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 TIIN 第 一 发 射 器 输入 电压 
12 RI1OUT 第 一 接收 器 输出 电压 
13 RIIN 第 一 接收 器 输入 电压 
14 TIOUT 第 二 发 射 器 输出 电压 
15 GND 地 
16 VCC 电源 
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( 639 ) ST8024CDR 


































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CLKDIV1 时 钟 频率 控制 
2 CLKDIV2 时 钟 频 率 控 息 
3 5V/3V 电源 选择 
4 PGND 地 
5 C1+ 外 部 电容 连接 
6 VDDP 电源 
7 C1— 外 部 电容 连接 
8 VUP 升 压 转换 器 输出 
9 PRES 卡 状态 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 
0 PRES 卡 状态 输入 (高 电 平 有 效 ) 
11 IO 数据 线 和 从 卡 
2 AUX2 辅助 线 和 从 卡 
3 人 7 dA 该 芯片 为 ST 的 智能 卡 接口 芯片 ， 应 用 在 
5 CIK 卡 时 名 创维 8M86 机 心 液晶 电视 上 ， 其 电路 见 附 
RST 卡 复位 图 2-510 
7 VCC 电源 
8 PORADJ 停 用 阔 值 选择 
2 CMDVCC 开始 激活 序列 输入 〔 低 电 平 有 效 ) 
20 RSTIN 卡 复位 输入 (来 自 MCU) 
21 VDD 电源 
22 GND 地 
23 OFF MCU 中 断 〈 低 电 平 有 效 ) 
24 XTAL1 晶体 或 外 部 时 钟 输入 
25 XTAL2 晶体 连接 
26 LOUC MCU 数据 输入 与 输出 线 
27 AUXIUC 非 反 相 接收 器 输入 
28 AUX2UC 非 反 相 接收 器 输入 
( 640 ) STA323W 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 OUT2B 输出 半 桥 2B 
4 VCC2B 正 电源 
5 NC 空 脚 
人 1 圭 法 ， 采用 SO36 封 上 
一 一 一 2. 用 途 : 数字 音频 处 理 IC 
人 FE 电 源 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A 视 加 E 
2 en 局 关键 参数 ， 输入 /输出 电 es 
| VCCIB 下 电源 . 关键 参数 : 入 /输出 电源 电压 为 3 
GN 负电 源 【 皂 ) 3.6V、20 脚 最 大 电压 为 5.5V、VCC 引 脚 最 
3 GNDIA 负电 源 (地) 电压 为 40V 
4 NC 宁 辣 5. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-511 
5 VCCIA 正 电源 
6 OUTIA 输出 半 桥 1A 
4 GNDCLEAN | 逻辑 地 
8 GNDREG 基板 地 
9 VDDREG 逻辑 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
20 VL 逻辑 电源 
21 CONFIG 逻辑 电 平 
22 RESET 复位 
23 SCL IC 串 行 时 钟 
24 SDA IC 串 行 数 据 可 
25 RES 保留 1. 封装 ， 采用 SO36 封装 
26 FLL FILTER | PLL 滤波 器 连接 和 ee 液晶 
5 Se PIL 输 入 时 钙 S 和 应 用 领 成 : 应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 
> A 4. 关键 参数 ， 输 入 /输出 电源 电压 为 3 一 
A 3.6V、20 脚 最 大 电压 为 5.5V、VCC 引 脚 最 
30 SDI TS 帅 行 数据 通道 1 与 2 大 电压 为 40V 
31 LRCKI [TS 左 / 右 时 钟 5. 外 形 及 内 部 框图 见 附 图 2-511 
32 BICKI TS 串 行 时 钟 
33 GND 数字 地 
34 VDD 电源 
35 VSS 地 
36 VCC SIGN 接地 
( 641 ) STA333BW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND_SUB 也 
2 SA TC 选择 地 址 
3 TEST_MODE 测试 模式 
4 VSS 也 
5 VCC REG 电源 
6 OUT2B 输出 半 桥 2B 
7 GND2 也 
8 VCC2 电源 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A 
10 OUTIB 输出 半 桥 1B 
11 VCC1 电源 
12 GND1 也 
13 OUTIA 输出 半 桥 1A 
14 GND REG 也 
15 VDD 电源 (3.3V) 
16 CONFIG 并 联 模 式 命令 
EA 37| 3 
同一 一 90 一 下 WM 是 CH 下 册 这 各 一。 STA333BW 是 一 个 数字 音频 处 理 系统 ， 采 
WM 输出 CH3A/ 外 部 桥 # SSO_.36 封装 ， 应 用 在 TCL L32E9V 液晶 电 
19 EAPD/OUT4A 外 部 桥接 掉 电 视 上 证 这 3 
20 TWARN/OUT4B 外 部 桥接 热 警告 
21 VDD_DIF 电源 
22 GND_DIG 地 
23 PWRDN 折 电 
24 VDD_PLL 电源 
25 FILTER_PLL PLL 滤波 器 连接 
26 PLL_GND 地 
27 XTI PLL 输入 时 钟 
28 BICKL TS 囊 行 时 钟 
29 LRCKL TS 左右 时 钟 
30 SDI TS 串 行 数据 通 道 1 和 2 
31 RESET 复位 
32 INT_LINE 故障 中 断 
33 SDA TC 串 行 数据 
34 SCL PC 早 行 有 时钟 
35 GND _ DIG 地 
36 VDD_DIG 电源 
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( 642 ) STA335BW 






















































































































































































( 643 ) STASS9BVV 





























引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND_SUB 也 
2 SA TC 选择 地 址 
3 TEST_MODE 测试 模式 
4 VSS 也 
5 VCC_REG 电源 
6 OUT2B 输出 半 桥 2B 
3 GND2 也 
8 VCC2 电源 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A 
0 OUTIB 输出 半 桥 1B 
11 VCC1 电源 
2 GND1 也 
3 OUTIA 输出 半 桥 1 
4 GND REG 也 
5 VDD 电源 (3.3V) 
6 CONFIG 并 联 模 式 命令 
在 人 亦 | 产 
于 
5 目 SSO-36 封装 ， 应 用 在 创维 8M88 机 心 电 视 
9 EAPD/OUT4A 外 部 桥接 掉 电 . 
20 TWARN/OUT4B 外 部 桥接 热 警告 下 
21 VDD_DIF 电源 
22 GND_DIG 地 
23 PWRDN 掉 电 
24 PLL VDD 电源 
25 FILTER_PLL PLL 滤波 器 连接 
26 PLLGND 地 
27 XTI PLL 输入 时 钟 
28 BICKL TS 串 行 时 钟 
29 LRCKL TS 左右 时 钟 
30 SDI TS 串 行 数据 通道 1 和 2 
31 RESET 复位 
32 INT_LINE 故障 中 断 
33 SDA PC 串 行 数据 
34 SCL IC 串 行 时 钟 
35 GND_DIG 地 
36 VDD_DIG 电源 





















































引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND SUB 地 
2 SA TC 选择 地 址 
3 TESTMODE | 测试 模式 〈 该 脚 必须 连接 到 地 ) 
4 VSS 部 参考 电压 (3.3V) 
5 VCC REG 部 电源 参考 
6 OUT2B 输出 半 桥 2B 
7 GND2 也 
8 VCC2 电源 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A 
10 OUTI1B 输出 半 桥 1B 
11 VCC1 电源 
12 GND1 也 
13 OUTIA 输出 半 桥 1A 
































该 集成 电路 为 SV、2A 、2.1 声 道 高 效率 的 








数字 音频 系统 ， 应 
































在 TCL MS68B 书 








L 心 液晶 日 


EE 视 上 为 例 ) 


电路 见 附 图 2-512〔 以 应 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

14 GND_REG 也 

15 VDD 电源 

16 GND 也 

17 OUT3B PWM 输出 (外 部 桥 ) 

18 OUT3A PWM 输出 (外 部 桥 ) 

19 OUT4B 音 电 (外 部 桥 ) 

20 OUT4A 热 警告 〈 外 部 桥 ) 

21 VDD_DIG 电源 

22 VSS_DIG 也 

23 POWERDN 重 电 

24 PLL_VDD | 电源 该 集成 电路 为 SV、2A 、2.1 声 道 高 效率 的 

25 PLL_FILTER | 连接 到 PLL 滤波 器 数字 音频 系统 ， 应 用 电路 见 附 图 2-512〔 以 应 

26 PLLGND 也 在 TCL MS68B 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

27 XTI1 PLL 输入 时 钟 

28 BICKL LS 串 行 时 钟 

29 LRCKL TS 左右 时 钟 

30 SDI TS 串 行 数据 通道 1 和 2 

31 RESET 复位 

32 INT_LINE 故障 中 断 

33 SDA IC 串 行 数据 

34 SCL IC 串 行 时 钟 

35 GND_DIG 地 

36 VDD_DIG2 | 电源 


( 644 ) STMAV335 




















































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SEL1 总 线 开 关 启 
2 Yl 模拟 视频 输入 与 输出 〈Y 信号 ) 
3 Y2 模拟 视频 输入 与 输出 〈Y 信号 ) 
4 R 模拟 视频 输入 与 输出 (R 信和 号) 
5 PB1 模拟 视频 输入 与 输出 (Pb 信和 号 ) 
6 PB2 模拟 视频 输入 与 输出 (Pb 信和 号 ) 
7 G 模拟 视频 输入 与 输出 〈G 信和 号) 该 集成 电路 为 视频 开关 ， 工 作 电压 为 
8 PR/B 模拟 视频 输入 与 输出 (Pr 与 B 信号 ) | 4~5.5V， 采 用 TSSOP16 封装 ， 应 用 电路 见 附 
9 B 模拟 视频 输入 与 输出 (B 信和 号) 图 2-513( 以 应 用 在 LG 52LG70ED-CA 机 心 液 
0 PR2 模拟 视频 输入 与 输出 (Pr 信和 号) 晶 电视 上 为 例 ) 
11 PR1 模拟 视频 输入 与 输出 (Pr 信号) 
2 GND 地 
3 PB/G 模拟 视频 输入 与 输出 (Pb/G 信和 号 ) 
4 Y/R 模拟 视频 输入 与 输出 (Y/R 信号) 
5 SEL2 总 线 开关 启 
6 VCC 电源 
( 645 ) STR-A60S9H 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 S/OCP MOSFET 源 极 /过 电流 保护 
2 BR 保护 输入 检测 
| 该 集成 电路 为 开关 电源 PWM 控制 器 电源 
5 To 加 二 六 溅 保护 信号 办 IC, 应 用 在 海信 LED42K11P (MST6i78 机 心 ) 
液晶 电视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-514 
6 NC 空 脚 
7 D/ST MOSFET 漏 极 / 起 动 电流 输入 
8 D/ST MOSFET 漏 极 /起 动 电流 输入 
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( 646 ) STR-A6069H 















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 S/OCP 软 局 动 /过 保护 
2 BR 保护 输入 检测 
3 GND 地 该 集成 电路 为 开关 电源 PWM 控制 器 , 应 
4 FB/OCP | 反馈 在 长 虹 LT32710X、 海尔 L32N01 液晶 电视 上 。 
5 VCC 电源 应 用 见 附 图 2-515 (以 应 用 在 海尔 L32N01 液 
6 Ee 晶 电 视 上 为 例 ) 
7 D/ST MOSFE 漏 极 连接 
8 D/ST MOSFE 漏 极 连 接 
( 647 ) STR-A61S9M 
引 脚 号 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 OCP 原 边 过 电流 检 出 信号 输入 
人 VCC 电源 (控制 电路 的 电源 输入 ) 
3 GND 地 STR-A6159M 为 低 功 耗 离线 式 开关 电源 电 
4 FB/OLP 定 电压 控制 信号 /过 负载 保护 信号 输入 | 路 ， 内 含 一 个 PWM 控制 和 大 功率 MOSFET 
5 START UP | 启动 电流 输入 开关 管 。 采用 小 型 8 端 DIP 绝缘 模块 封装 ， 应 
6 NC 穴 脚 电路 见 附 图 2-516 
多 D MOSFET 漏 极 
8 D MOSFET 漏 极 
( 648 ) STR-A63S1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
S MOSFET 源 极 
区 GND 地 
3 VIN 控制 电路 电源 输入 
4 OCP/FB 过 电流 /反馈 端 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 海信 
5 GND 地 TLM4729P、TLM3733、TLM4077 液晶 电视 上 
6 NC 空 脚 
7 D MOSFET 漏 极 
8 D MOSFET 漏 极 
( 649 ) STR-E1S6S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Startup DC/DC (DD) 和 PFC 部 分 的 启动 电流 输入 端 
2 NC 空 脚 
3 PFCout PFC 部 分 MOSFET 栅 极 驱动 信号 输出 端 
4 ZCS PFC 零 电 流 检 测 信号 输入 端 
5 CS PFC 预 转换 器 MOSFET 漏 极 电 流感 测 输入 端 
PFB/OVP | PFC 预 转换 器 输出 DC 电压 控制 信号 输入 、PFC 级 
过 电压 保护 (OVP) 输入 及 DD 部 分 的 输入 补偿 端 
7 COMP PFC 部 分 误差 放大 器 相位 补偿 输出 端 
8 GND 地 
9 GND 地 ye 
PFC 乘法 器 策 入 ，DD 部 分 闫 率 变 换 输 入 ，DD 部 分 | ，STR-E1565 是 一 款 搭载 有 
10 MultFP | 输出 电压 变换 信号 输入 ，PFC 部 分 AC 输入 补偿 ，DD | 并 GC 和 DODGE 有 的 开关 电源 1C， 
与 PFC 部 分 锁 存 信号 输入 he ee a 
11 DIE EEC 关 饭 延 时 调节 中 疾 ， 应 用 在 厦 书 42 十 液晶 电 
: - i 视 上 ， 内 部 框图 见 附 图 2-517 
12 BD DD 部 分 准 谐振 (QR) 检测 信和 号 输入 端 
13 OCP DD 部 分 过 电流 检测 信号 输入 端 
14 DFB DD 部 分 恒 压 控制 信号 输入 端 
15 VCC DD 与 PFC 控制 电路 正 电源 电压 输入 端 
16 Ddout DD 部 分 MOSFET 栅 极 驱动 信号 输出 
17 Source DD 部 分 MOSFET 源 极端 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 Drain DD 部 分 MOSFET 漏 极 
21 Drain DD 部 分 MOSFET 漏 极 
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( 6S0 ) STR-T2268 
























































































































































































































































































































































( 6S2 ) STR-W5667 




















引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 DRAIN (L) | MOSFET 开关 管 漏 极 ( 低 端 ) | 482.01 
2 NC 空 脚 = 
3 DRAIN (CH) | MOSFET 开关 管 漏 极 (高 端 ) | 458.01 
4 DRAIN (H)〉 | MOSFET 开关 管 漏 极 (高 端 ) | 458.01 
5 START UP | 起 动 电路 电源 输入 21.01 1. 封装 : 采用 21 脚 SLA 封装 
6 NC 宗 脚 三 2. 用 途 : STR-T2268 是 内 置 MOSFET 
7 FB 稳 压 控制 494.01 的 新 部 分 振 型 电源 IC， 通过 电压 < 振 及 
安 须 二 有 源 钳 位 功能 抑制 电源 的 开关 损耗 ， 实 现 
一 | NM sa | 的 高 效率 
9 VCC 电源 21.02 PR y ; 
0 FB 有 反馈 3 3. 应 用 领域 :液晶 电视 、LCD 背 投 电视 、 
- 通信 和 器件 、 办 公设 备 等 低 电压 大 电流 需求 
1 GND 地 0 场合 
A a J 口 
2 CSS 连接 软 起 动 电容 | 5.81 | 4 特点 ; 采用 BCD3-900 工 艺 的 高 端 驱 
3 全 0 | 动 、Vds 谷底 导 通 自 动 追 踪 功 能 搭载 、 多 
CPL 连接 开关 党 死 区 时 间 控制 | 1.56 | 模式 控制 功能 拱 裁 、 中 一 重负 载 (100kHz 
和 人 PWM 动作 ) 轻 一 中 负载 (变频 控制 (25 一 
5 REG2 门 极 驱动 电路 电源 输出 12.31 100kHz) ) 、 内 含 过 电流 保护 、 过 载 保 护 、 
6 CV 谷底 导 通 检测 输入 0 过 电压 保护 、 过 热 保 护 等 
六 GND 地 0 5. 此 数据 在 长 虹 GP03 液晶 电视 上 测 得 
8 GND 地 0 
9 NC 空 肢 
20 DRAIN (L) | 低 端 MOSFET 开关 管 漏 极 483.98 
21 DRAIN (L) | 低 端 MOSFET 开关 管 漏 极 484.01 
( 6S1 ) STR-V1S2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 DRAIN 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 284.01 
2 NC 宇 脚 一 I wo 
3 OcP 过 电流 保护 011 ee 脚 封装 
TF: 加 
YCC | 六 四 3. 应 用 领域 ， 电视 
5 GND 0 
= - 4. 此 数据 在 长 虹 LS 机 心 液晶 电视 上 测 
6 FB/OLP 反馈 /过 载 保 护 2.28 得 数据 在 长 机 心 液晶 电视 上 测 
7 NC 空 脚 = 
8 START UP 起 动 电压 输入 281.01 










































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D 接 内 部 MOS 管 漏 极 
2 NC 空 脚 
3 S 交 内 部 MOS 管 源 相 A Ne A 
3 EE 0 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ， 应 用 在 海信 
-一 TLM3733 液晶 电视 
3 ER 加 液晶 电视 上 
6 VIN 电源 输入 
7 OCP/FB 过 电流 保护 /反馈 控制 
( 653 ) STR-W6252 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D/ST 内 部 MOS 管 的 漏 极 / 软 起 动 
2 NC 空 脚 
3 S/OCP 内 部 MOS 管 的 源 极 /过 电流 检测 输入 该 集成 电路 为 管理 芯片 ， 应 用 在 液晶 电 
4 VCC 电源 视 上 (如 应 用 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 )， 
5 GND 地 典型 应 用 电路 见 附 图 2-518 
6 FB 反馈 控制 输入 
7 FM/SS/ELP | 频率 调整 端 
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( 654 ) STR-X6759N 
































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 278.01 
2 S 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 0.05 1. 封装 : 采用 DIP7 脚 封装 
3 GND 地 0 2. 用 途 : 开关 电源 
4 VCC 电源 20.24 3. 应 用 领域 : 液晶 电视 
5 OLP/SS 。 | 过 载 保护 / 软 起 动 0.14 4. 此 数据 在 长 虹 LS 机 心 液晶 
6 FB 反馈 1.31 电视 上 测 得 
% OCP/BD 过 电流 保护 /延迟 导 通 输入 0.73 
(655 ) STR-X6769 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 5 
3 EN 二 该 集成 电路 为 开关 稳 压 IC， 应 
Vee 电流 在 海信 TLM4729P 、 海 信 
NR 和 TLM4077、 海 信 TLM4268LF 液晶 
5 OLP/SS 过 载 保护 动作 时 间 设 定 / 软 起 动 电视 上 
6 FB 反馈 
9 OCP/FB 过 电流 保护 / 准 共 振 信 号 检测 
( 656 ) STV8357 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SC1 OUT 工 SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
2 SC1_OUT R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
3 VCC H 电源 
4 GND_H 地 
5 SC3_OUT 工 SCART 输出 〈 左 声 道 ) 
6 SC3_OUT R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 
7 VCC33 SC 电源 
8 GND33_SC 地 
9 SCILINL SCART 输入 《〈 左 声 道 ) 
0 SC1_IN_R SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 
11 VREFA 基准 电压 
2 VBG 带 除 参 考 电 压 退 耦 
3 SC2INL SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
4 SC2 INR SCART 输入 《〈 右 声 道 ) 该 集成 电路 为 声音 处 理 芯片 ， 
5 VCC33 LS 电源 采用 100 脚 TQFP 封装 , 应 用 在 海 
6 GND33 LS 地 尔 LS42T3、LS47TD(CQX88 机 心 ) 
7 SC2 OUT L SCART 输出 〈 左 声 道 ) 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 
8 SC2 OUT R SCART 输出 〈 右 声 道 ) 图 2-519 (以 应 用 在 海尔 QX88 机 
9 SC5 INL SCART 输入 ( 左 声 道 ) 心 液晶 电视 上 为 例 ? 
20 SC5 INR SCART 输入 〈 右 声 道 ) 
21 NC1 空 脚 
22 NC2 空 脚 
23 GND SA 地 
24 NC3 空 脚 
25 NC4 空 脚 
26 VSS33_CONV 地 
27 VDD33_CONV 电源 
28 SC3_IN SCART 输入 〈 左 声 道 ) 
29 SC3 INR SCART 输入 〔 右 声 道 ) 
30 SCL FLT SCART 左 声 道 滤 波 
31 SCR_FLT SCART 右 声 道 滤波 
32 LS_C 中 心 输出 
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〈 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

33 NC5 空 及 

34 LSL 左 扬声器 输出 

35 NC6 空 及 

36 LSR 右 扬声器 输出 

37 NC7 空 及 

38 LS_SUB 低音 扬声器 输出 

39 NC8 空 及 

40 HP LSSL 左 耳机 输出 或 左 环绕 声 输出 

41 NC9 空 及 

42 HP_LSS R 右 耳 机 输出 或 右 环绕 声 输出 

43 NC10 空 及 

44 NC11 空 及 

45 VSS18_CONV 地 

46 VDD18_CONV 电源 

47 HP_DET 耳机 检测 

48 ADR_SEL 硬件 地 址 选择 (TC 总 线 ) 

49 VSS18 地 

50 VDD18 电源 

51 SCL PC 时 钟 输入 

52 SDA IC 数据 输入 与 输出 

53 RST 主 复位 输入 

54 I2SD DATA TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

55 I2S0_ DATAI1 TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

56 I2S0 LR_CLK TS 字 选 择 输入 与 输出 通道 (左右 时 钟 ) 该 集成 电路 为 声音 处 理 芯 片 ， 

57 I2S0_SCLK TS 时 钟 输入 与 输出 通道 采用 100 脚 TQFP 封装 , 应 用 在 海 

58 I2S0_ DATAO TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 尔 LS42T3、LS47TD (QX88 机 心 ) 

59 SPDIF_BYPASS 串 行 音频 数据 旁 路 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 

60 SPDIF_OUT 串 行 音频 数据 输出 图 2-519 《以 应 用 在 海尔 QX88 机 

61 VDD33 101 电源 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

62 VSS33_IO1 电源 

63 CK_TST_CTRL 时 钟 测试 控制 

64 VSS18 地 

65 VDD18 电源 

66 CLK_SEL 时 钟 输 入 格式 选择 

67 XTALIN_CLKXTP 系统 晶振 输入 或 差分 输入 正 

68 XTALOUT_CLKXTM | 系统 晶振 输出 或 差分 输入 负 

69 VCC18 CLKI1 电源 

70 GND18 CLKI1 地 

71 GND18_CLK2 地 

72 VCC18_CLK2 电源 

73 VSS33 IO2 地 

74 VDD33_IO2 电源 

75 PCM_CLK LS 从 时 钟 输入 与 输出 

76 IDS_SCLK TS 时钟 输入 与 输出 

77 IDS_LR_CLK LS 字 选 择 输入 与 输出 

78 I2S_ DATAO TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

79 I2S_DATAI1 LS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

80 I2S_DATA2 TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

81 I2S_DATA3 LS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 

82 I2SA_SCLK TS 时 钟 输入 与 输出 

83 I2SA_LR_CLK TS 字 选 择 输入 与 输出 〈LS 左右 时 钟 ) 

84 I2SA_DATA TS 数据 输入 与 输出 立体 声 通道 












































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 631 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
85 VDD18 电源 
86 VSS18 也 
87 BUS_EXP 总 线 扩展 功能 
88 IRQ 微 处 理 器 中 断 请 求 
89 GND_PSUB 
90 VDD18_ADC 该 集成 电路 为 声音 处 理 芯 片 ， 
91 VSS18 ADC 采用 100 脚 TQFP 封装 , 应 用 在 海 
92 SIF_P 频 输 入 〈 正 ) 尔 LS42T3、LS47TD(QX88 机 心 ) 
93 SIF_N 频 输 入 〔 负 ) 液晶 电视 上 ， 应 用 电路 见 附 
”94 | SIF2P | 伴音 中 频 输 入 (FE) | 图 2-519 (以 应 在 海尔 QX88 机 
95 GNDPW 正 源 地 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
96 VCC18_IF 
97 GND18_IF 也 
98 MONO IN 单 声 道 输入 (为 调幅 单 声 道 ) 
99 SC4INL SCART4 音频 输入 《〈 左 ) 
100 SC4 IN _R SCART4 音频 输入 〈 右 ) 
( 657 ) STV83L7F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SC1_ OUT 工 SCART1 音频 输出 〈 左 ) 
2 SC1L_OUT R SCART1 音频 输出 〈 右 ) 
3 VCC H 电源 (8V) 
4 GND_H 地 
5 SC3_ OUT 工 SCART3 音频 输出 〈 左 ) 
6 SC3_OUR_R SCART3 音频 输出 〈 右 ) 
7 VCC33 SC 电源 (3.3V) 
8 GND33_SC 地 
9 SCILINL SCART1 音频 输入 〈 左 ) 
10 SC1_IN_R SCART1 音频 输入 〈 右 ) 
11 VREFA 音频 偏 置 电 压 退 厢 (1.55V) 
12 VBG 带 阶 参考 电压 退 耦 〈1.2V) 
13 SC2_IN SCART2 音频 输入 〈 左 ) 
14 SC2 INR SCART2 音频 输入 《 右 ) 该 集成 电路 为 伴音 解 调 /处 理 器 ， 具 有 音效 
15 VCC33 LS 电源 (3.3V) 增强 处 理 ， 音 频 信 源 图 像 选 择 ， 是 多 制式 的 
16 GND33_LS 地 高 端 数 字音 频 处 理 器 。 应 用 在 创维 8G20、 
17 SC2 OUT L SCART2 音频 输出 ( 左 ) 8DD1 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
18 SC2 OUT R SCART2 音频 输出 ( 右 ) 图 2-520( 以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 例 ， 图 纸 
19 SC5 INL SCARTS 音频 输入 ( 左 ) 上 为 STV83L7F ， 实 际 主 板 上 型 号 为 
20 SC5 INR SCART5 音频 输入 ( 右 ) STV8357F) 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 
23 GND SA 地 
24 NC 空 脚 
25 NC 空 脚 
26 VSS33_ CONV | 地 
27 VDD33 CONV | 电源 (3.3V) 
28 SC3 INL SCART3 音频 输入 〈 左 ) 
29 SC3 INR SCART3 音频 输入 〈 右 ) 
30 SCL_FLT SCART 滤波 〈 左 ) 
31 SCR_FLT ( 右 ) 
32 LS_C 中 心 输出 
33 NC 空 脚 













































































































































































































































































































































































632 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 LS 工 左 扬声器 输出 
35 NC 空 膨 
36 LS_R 右 扬声器 输出 
37 NC 空 肌 
38 LS_SUB 重 低 音 输 出 
39 NC 空 膨 
40 HP LSSL 左 耳 机 输出 或 左 环 绕 声 输出 
41 NC 空 肌 
42 HP_LSS R 右 耳 机 输出 或 右 环绕 声 输出 
43 NC 空 膨 
44 NC 空 及 
45 VSS18 CONV | 地 
46 VDD18_ CONV | 电源 (1.8V) 
47 HP_DET 耳机 检测 
48 ADR_SEL IC 总 线 硬 件 地 址 选择 
49 VSS18 地 
50 VDD18 电源 (1.8V) 
51 SCL TC 时 钟 输 入 
52 SDA PC 数据 输入 与 输出 
53 RST 主 复位 
54 I2SD_DATA TS 数据 延迟 输入 立体 声 通道 
55 I2SO_DATA1 | TS 数据 输出 立体 声 通道 
2Q 空 洗 择 输 由 和 请] 

3 该 集成 电路 为 伴音 解 调 /处 理 器 ， 具 有 音效 

串 行 时 钟 输出 通道 a i gy \ 由 上 名 止 | -上 

DQ 下 增强 处 理 ， 音 频 信 源 图 像 选择 ， 是 多 制式 的 

58 ISO_DATA0 | LS 数据 输出 立体 声 通道 er g ”应用 在 全 | 给 
59 | SPDIF BYPASS | 串 行 音频 数据 输入 〈 旁 路 ) en td i ba 

ne 8DD1 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
60 SPDIF_OUT “| 品行 音频 数据 输出 图 2-520 (以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 例 ， 图 纸 
61 VDD33_IO1 | 电源 (3.3V) 上 为 STV83L7F ， 实 际 主板 上 型 号 为 
62 VSS33_IO1 地 STV8357F) 
63 CK_TST_CTRL | 时 钟 测试 控制 
64 VSS18 地 
65 VDD18 电源 (1.8V) 
66 CLK_SEL 时 钟 输入 格式 选择 
67 XTALIN 晶体 振荡 器 输入 或 差分 输入 〈 正 ) 
68 XTALOUT 唱 体 振荡 器 输出 或 差分 输入 《和 负 ) 
69 VCC18 CLK1 | 电源 (1.8V) 
70 GND18 CLKI | 地 
71 GND18 CLK2 | 地 
72 VCC18 CLK2 | 电源 (1.8V) 
73 VSS33_IO2 地 
74 VDD33 IO2 电源 (3.3V) 
75 I2S_ PCM_CLK 
76 I2S_SCLK 
77 IDS_LR_CLK 
78 I2S DATAO ;输入 与 输出 立体 声 通道 0 
79 I2S DATAI TS 数据 输入 立体 声 通道 1 
80 I2S_DATA2 TS 数据 输入 立体 声 通道 2 
81 I2S DATA3 TS 数据 输入 立体 声 通道 3 
82 I2SA_SCLK TS 串 行 时 钟 输入 通道 辅助 
83 I2SA_LR_CLK | LS 字 选 择 输入 通道 辅助 
84 IDSA_DATA TS 数据 输入 立体 声 通道 辅助 
85 VDD18 电源 (1.8V) 
































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 633 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

86 VSS18 地 
87 BUS_EXP 总 线 扩展 功能 
88 IRQ 中 断 请 求 
89 GND_PSUB 地 
90 VDD18_ADC 电源 (1.8V) 该 集成 电路 为 伴音 解 调 / 处 理 器 ， 具 有 音效 
91 VSS18_ ADC 地 增强 处 理 ， 音 频 信 源 图 像 选 择 ， 是 多 制式 的 
92 SIF_P 声音 中 频 输 入 (下) 高 端 数 字音 频 处 理 器 。 应 用 在 创维 8G20、 
93 SIFN 声音 中 频 输入 《和 负 ) 8DD1 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
94 SIF2 P 声音 中 频 输入 2〈 正 ) 图 2-520〔 以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 例 ， 图 纸 
95 GNDPW_IF 地 上 为 STV83L7F ， 实 际 主板 上 型 号 为 
96 VCC18_IF 电源 (1.8V) STV8357F) 
97 GND18_IF 地 
98 MONO IN 单 声 道 输入 
99 SC4INL SCART4 音频 输入 〈 左 ) 
100 SC4INR SCART4 音频 输入 〈 右 ) 

( 658 ) SVP-AX-256 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 TMDS_GND (PLL) 地 

2 PVCC (PLL) 电源 

3 AVCC 电源 

4 RXC— HDMI 端口 C 线 时 钟 通道 输入 〈 负 ) 

5 RXC+ HDMI 端口 C 线 时 钟 通道 输入 下) 

6 TMDS_GND 地 

7 AVCC 电源 

8 RX0— HDMI 端 

9 RX0+ HDMI 端 

0 TMDS_GND 地 

11 AVCC 电源 

2 RX1- HDMI 端口 1 线 数据 通道 输入 ( 负 ) 

3 RX1+ HDMI 端口 1 线 数据 通道 输入 〈 正 ) 

4 TMDS_GND 地 该 集成 电路 为 视频 处 理 与 变 
5 AVCC 电源 频 电路 ， 采 用 256 脚 塑 料 扁平 
6 RX2— HDMI 端口 2 线 数据 通道 输入 ( 负 ) 封装 , 分 别 采用 +3.3V、+2.25V、 
7 RX2+ HDMI 端口 2 线 数据 通道 输入 下 +1.2V 三 种 供电 形式 ， 为 集成 
8 TMDS_GND 地 电路 内 部 各 单元 电路 供电 ， 并 
9 DSCL EC 总 线 时 钟 设置 有 数字 高 清 信 号 输入 接 
20 DSDA EC 总 线 数据 电路 和 相关 功能 扩展 IO 接 
21 PWRSV 高 清 信 号 5V 供电 电路 。 应 用 电路 见 附 图 2-52 
22 VSSC 地 〈 以 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液 
23 VDDC 电源 唱 电视 上 为 例 ) 
24 AVSS33_AUDIO 地 
25 AVDD33_AUDIO 电源 (3.3V) 
26 AIN_HS 模拟 输入 _ 行 同步 信号 输入 
27 AIN_VS 模拟 输入 _ 场 同步 信号 输入 
28 PCB PC 蓝 色 信号 输入 
29 PC _G PC 绿色 信号 输入 
30 PC R PC 红色 信号 输入 
31 AVSS_ADC234 地 
32 AVDD _ ADC3 电源 (1.2V) 
33 Y_G1 亮度 绿色 信号 输入 
34 PB Bl Pb_ 蓝 色 信号 输入 
35 PR_R1 Pr 红色 信号 输入 
36 Y_G2 亮度 绿灯 色 信 号 输入 










































































































































































































































































































































































634 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
37 PB_B2 Pb_ 蓝 色 信号 输入 
38 PR_R3 Pr 红色 信号 输入 
39 AVSS ADC234 地 
40 AVDD ADC2 电源 (1.2V) 
41 AVDD3_ADC2 电源 (3.3V) 
42 Y_G3 亮度 绿色 信号 输入 
43 PB_B3 Pb_ 蓝 色 信 号 输入 
44 PR_R3 Pr 红色 信号 输入 
45 C 色 度 信号 输入 
46 AVSS_ADC234 地 
47 AVDD ADC4 电源 (1.2V) 
48 AVSS ADCI 地 
49 AVDD ADC1 电源 (1.2V) 
50 SIFP 半音 中 频 输 出 
51 SIFN 于 中 频 退 耦 
52 CVBS 视频 信号 输入 
53 AVDD3 _ ADC1 电源 (3.3V) 
54 FS2 SC1 开关 信和 号 
55 FS1 SC2 开关 信和 号 
56 FB2 SC2 开关 信和 号 
57 FB1 SC1 开关 信和 号 
58 AVSS BG ASS 也 
0 该 集成 电路 为 视频 处 理 与 变 
61 CVBS OUTI 视频 信和 号 输出 频 电 路 ， 采 用 256 脚 塑 料 遍 
62 VCC33A_HP 电源 (33V) A 
63 HPHOL 无 声 道 音 频 信和 号 输出 6 2 0 
64 HPHOR 右 声 道 音频 信号 输出 设置 有 数学 高 清 信号 输入 接 
65 GND33A_HP 也 人 
一 电路 和 相关 功能 扩展 IO 接 
66 SPKOL 开启 道 音频 信号 输出 电路 。 应 用 电路 见 附 图 2-52 
2 站 《以 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液 
69 VREFP 基准 电压 ( 负 ) 人 
70 VCM ADC 通用 模式 基准 电压 
Al VREFP 基准 电压 〈 正 ) 
7 VCC33A 电源 (3.3V) 
73 AL1 左 声 道 音频 信和 号 输入 
74 AR1 右 声 道 音频 信号 输入 
75 AL2 左 声 道 音频 信和 号 输入 
76 AR2 右 声 道 音频 信号 输入 
77 AL3 左 声 道 音频 信号 输入 
78 AR3 右 声 道 音 频 信 号 输入 
79 AL4 左 声 道 音频 信和 号 输入 
80 AR4 右 声 道 音频 信号 输入 
81 AOL1 左 声 道 音频 信号 输出 
82 AOR1 右 声 道 音 频 信号 输出 
83 VDDC 电源 (1.2V) 
84 VSSC 地 
85 AUD MCLK 伴音 电路 时 钟 
86 AUD SD 串 行 数据 
87 AUD WS 选 通信 号 
88 GPIO00 通 与 输出 端 
89 TUNE0 了 源 调谐 输出 
90 TUNE1 静 噪 控制 1 
91 TUNE2 静 噪 控制 2 























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 635 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

92 MUTE 静音 控制 输出 
93 VDDH 电源 (3.3V) 
94 VDDM 电源 (2.5V) 
95 MD0 数据 流 信 和 号 
96 MDI1 数据 流 信 和 号 
97 VSSM 也 
98 MD2 数据 流 信 和 号 
99 MD3 数据 流 信 和 号 
100 VDDC 电源 (1.2V) 
101 VSSC 也 
102 MD4 数据 流 信 和 号 
103 MD5 数据 流 信 和 号 
104 VSSM 也 
105 MD6 数据 流 信 和 号 
106 MD7 数据 流 信 和 号 
107 VDDM 电源 (2.5V) 
108 DQS0 数据 选 通信 和 号 
109 DQM0 数据 掩 膜 信 号 输入 与 输出 
10 VSSM 地 
111 DQMI11 数据 掩 膜 信 号 输入 与 输出 
12 VSSR 地 
13 MVREF 中 压 基 准 电 压 

日 》 
1 Year 后 该 集成 电路 为 视频 处 理 与 变 
i NT 电源 《2.5V] 频 电 ， 采 有 256 脚 塑 料 遍 平 
17 MD8 数据 流 信和 号 封装 , 分别 采用 +3.3V、+2.25V、 
18 MD9 数据 流 信号 11.2V 三 种 供电 形式 ， 为 集成 
19 VSSC 地 电路 内 部 各 单元 电路 供电 ， 并 
120 MD10 数据 流 信和 号 设置 有 数字 商 消 信 号 输入 接 
ji M1 玛 据 流 信 和 羡 电路 和 相关 功能 志 展 IO 接 
122 VDDC 电源 2 
123 MD12 数据 流 信 号 ae 和 全 
124 MD13 数据 流 信 号 A 
125 VSSM 地 
126 MD14 数据 流 信 和 号 
127 MD15 数据 流 信 和 号 
128 VDDM 电源 (2.5V) 
129 MCKON 主 时 钟 信号 ( 负 ) 
130 MCKOP 主 时 钟 信号 〈 正 ) 
131 CLKE 时 钟 使 能 
132 MA11 列 地 址 信号 传输 
133 MA9 列 地 址 信和 号 传输 
134 MAS8 列 地 址 信号 传输 
135 MA7 列 地 址 信和 号 传输 
136 MA6 列 地 址 信和 号 传输 
137 MA5 列 地 址 信和 号 传输 
138 MA4 列 地 址 信和 号 传输 
139 WEN 读 写 使 能 信和 号 
140 CASN 列 地 址 指令 信和 号 
141 RASN 行 地 址 指令 信和 号 
142 VDDM 电源 (2.5V) 
143 VSSM 地 
144 BAO 栈 地 址 信号 
145 BA1 栈 地 址 信号 
146 MA10 列 地 址 信号 传输 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
147 MAO 列 地 址 信和 号 传输 
148 MAI1 列 地 址 信号 传输 
149 MA2 列 地 址 信号 传输 
150 MA3 列 地址 信号 传输 
151 VDDC 电源 (1.2V) 
152 VSSC 地 
153 SDA [IC 总 线 数据 线 
154 SCL IC 总 线 时 钟 线 
155 RXD0 串 行 接收 数据 
156 TXD0 串 行 发 送 数据 
157 PSYNC P 同步 信号 输入 
158 RXD!1 串 行 接收 数据 
159 TXD1 串 行 发 送 数据 
160 MSCL MEC 串 行 时 钟 线 
161 MSDA MIC 串 行 数据 线 
162 VDDH 电源 (3.3V) 
163 GPIOO!1 通用 输入 与 输出 
164 GPIO04 通用 输入 与 输出 
165 GPIO02 通用 输入 与 输出 
166 GPIO03 通用 输入 与 输出 
167 TPWM 水 宽 调制 输出 
168 PWM2 宽 调 制 输出 
1 Re me 该 集成 电路 为 视频 处 理 与 变 
| spl SI SET 种 行 殊 气 辆 从 频 电 路 ， 采用 256 脚 塑 料 扁平 
一 二 封装 , 分 别 采用 +3.3V、+2.25V、 
172 SPL SO SPI 串 行 数据 输出 EE 
173 SPL SCK SPI 串 行 时 钟 Te 六 
174 SPI CEN SPI 芯片 使 能 电路 内 部 各 单元 电路 供电 ， 并 
175 IRIN 遥控 信号 输入 设置 有 数字 高 消 信号 输入 接 
176 POWERLOW 遥控 接收 信号 输入 eis Ee. 
177 PPWR 输出 电源 控制 i 
178 RESET 复位 ot Ee SR 
179 TESTMODE 测试 模式 i 
180 VSB33 电源 (3.3V) 
181 VSSC 也 
182 PDOWN 齐 电 控 制 
183 KEY 本 机 键 控 信 号 输入 
184 SENSORI1 旧 示 灯 检 测 器 
185 SENSOR2 本 机 键 控 信号 输入 
186 FS3 LED-G 绿灯 信号 输出 
187 FS4 LED-R 红 灯 信 号 输出 
188 AFT 动 频率 微调 控制 
189 PWMO 水 冲 宽 度 调 制 
190 PWMI1 水 冲 宽 度 调 制 
191 VSSC 也 
192 VSB12 电源 (1.2V) 
193 VSB12 PLL 电源 (1.2V) 
194 XTALI 钟 晶振 信号 输入 
195 XTALO 才 钟 晶振 信号 输出 
196 PAVSS1 也 
197 MLF1 音频 振荡 滤波 
198 PAVDDI1 电源 (3.3V) 
199 PAVSS2 也 
200 PLF2 锁 相 环 滤波 器 
201 PAVDD2 电源 (3.3V) 




































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 637 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
202 LVDSVDDO 电源 (3.3V) 
203 LVDSVSSO 
204 TD2P 偶 低 电 压 差 分 信号 (下 ) 
205 TD2M 偶 低 电 压 差 分 信号 ( 负 ) 
206 TCLK2P | 钟 信号 (IE) 
207 TCLK2M 钟 信号 (人 负 ) 
208 TC2P 偶 低 电 压 差 分 信号 (下 ) 
209 TC2M 偶 低 电 压 差 分 信号 ( 负 ) 
210 TB2P 偶 低 电 压 差 分 信号 (下) 
211 TB2M 偶 低 电 压 差 分 信号 ( 负 ) 
212 TA2P 偶 低 电 压 差 分 信号 (下 ) 
213 TA2M 偶 低 电 压 差 分 信号 ( 负 ) 
214 LVDSVSSO 
215 LVDSVSSO 
216 LVDS_VDDP 源 (1.2V) 
广 订 LVDSVDDO 源 (3.3V) 
218 TD1P : 色 压 差分 信号 (下) 
219 TDIM 对 偶 低 电压 差分 信号 〈 负 ) 
220 TCLK1P 时 钟 信号 (下)》 
221 TCLKIM 时 钟 信号 ( 负 ) 
222 TC1P 对 偶 低 电压 差分 信号 〈 正 ) 
223 TCIM 对 偶 低 电压 差分 信号 ( 负 ) 
本 奈美 分 信 县 【〔 下 
226 TAIP 对 偶 低 电压 差分 信号 〈 正 ) 和 采用 256 脚 塑 料 扁 耶 
一 = 封装 , 分 别 采用 +3.3V、+2.25V、 
227 TAIM 对 偶 低 电压 差分 信号 ( 负 ) + 供电 有 形式， 为 集成 
230 PAVDD 电源 (12V) PR 
> 已 
3 oe 机 应 用 电路 见 附 图 2-521 
5 DC 二 RS 人 LS02 机 心 液 
234 DP15 数据 输入 与 输出 4 
235 DP14 数 入 与 输出 
236 DP13 数 入 与 输出 
237 DP12 数 入 与 输出 
238 DP11 数 入 与 输出 
239 DP10 数 入 与 输出 
240 DP9 数 入 与 输出 
241 DP8 数据 输入 与 输出 
242 DP_CLK 数据 时 钟 输入 
243 VSSC 地 
244 VDDC 电源 (1.2V) 
245 VSSC 地 
246 VDDH 电源 (3.3V) 
247 DP7 数据 输入 与 输出 
248 DP6 数据 输入 与 输出 
249 DP5 数据 输入 与 输出 
250 DP4 数据 输入 与 输出 
251 DP3 数据 输入 与 输出 
252 DP2 数据 输入 与 输出 
253 DP1 数据 输入 与 输出 
254 DP0 数据 输入 与 输出 
255 DP_HS 行 同步 信号 
256 DP_VS 场 同步 信号 
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引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 XTALO 晶振 输出 
2 PAVDD1 电源 
3 MLF1 滤波 或 基准 (外 接 电容 ) 
4 PAVSS1 地 
5 PAVDD2 电源 
6 PLF2 滤波 (外 接 电容 ) 
7 PAVSS2 地 
8 VSSC 地 
9 VDDC 电源 
10 AIN_HS 模拟 输入 _ 行 同步 信号 输入 
11 AIN_VS 模拟 输入 _ 场 同步 信号 输入 
1 TESTMODE 测试 模式 
13 RESET 复位 
14 SCL IC 串 行 时 钟 
15 V5SF 电源 (5V) 
16 SDA IC 串 行 数据 
17 PWM 调 宽 脉 冲 输入 
18 FLD/IO 动 显 示 / 输 入 与 输出 端 
19 VDDH 电源 
20 VSSH 也 
21 H 行 同步 信号 输入 
22 V 声 同 步 信号 输入 
23 DE 数据 输出 允许 控制 
24 PLL VCC 电源 
25 PLL_GND 也 该 集成 电路 为 视频 处 理 器 ,应 
26 TD1+ 数字 对 信和 号 输出 〈 正 ) 电路 见 附 图 2-522〈 以 应 用 在 
27 TD1- 数字 对 信和 号 输出 〈 负 ) 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 
28 TCLK+ 测试 时 钟 〈 正 ) 上 为 例 ) 
29 TCLK— 测试 时 钟 〈 负 ) 
30 TC1+ 数字 对 信和 号 输出 〈 正 ) 
31 TC1-- 数字 对 信号 输出 ( 负 ) 
32 LVDSGND 地 
33 LVDSVCC 电源 
34 TB1+ 数字 对 信和 号 输出 〈 正 ) 
35 TB1- 数字 对 信号 输出 ( 负 ) 
36 TA1+ 数字 对 信和 号 输出 〈 正 ) 
37 TA1- 数字 对 信号 输出 ( 负 ) 
38 LVDSVDDP 电源 
39 GPO 通用 输出 
40 VDDC 电源 
41 VSSC 地 
42 DIN19 数据 输入 
43 DIN18 数据 输入 
44 DIN17 数据 输入 
45 DIN16 数据 输入 
46 DIN15 数据 输入 
47 DIN14 数据 输入 
48 DIN13 数据 输入 
49 DIN12 数据 输入 
50 VDDH 电源 
51 VSSH 地 
52 DIN11 数据 输入 





























2. 集成 电路 速 查 表 639 









































































































































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

53 DIN10 数据 输入 

54 DIN9 数据 输入 

55 DIN8 数据 输入 

56 CLK 时 钟 信号 输入 

57 DIN7 数据 输入 

58 DIN6 数据 输入 

59 DIN5S 数据 输入 

60 DIN4 数据 输入 

61 DIN3 数据 输入 

62 DIN2 数据 输入 

63 DIN1 数据 输入 

64 DINO 数据 输入 

65 VDDH 电源 

66 VSSH 地 

67 VDDC 电源 

68 VSSC 地 

69 DIN23 数据 输入 

70 DIN22 数据 输入 

71 DIN21 数据 输入 

72 DIN20 数据 输入 

73 MD0 数据 总 线 输入 与 输出 

74 VSSC 地 

75 MDI1 数据 上 

76 MD2 数据 上 

77 VDDM 电源 该 集成 电路 为 视频 处 理 器 , 应 

78 MD3 数据 上 电路 见 附 图 2-5322〈 以 应 用 在 

79 DQMO 数 上 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 

80 VSSM 地 上 为 例 ) 

81 VDDM 电源 

82 DQS0 数据 选 通 输出 

83 VSSM 地 

84 MD4 数据 总 线 输入 与 输出 

85 VDDM 电源 

86 MD5 数据 总 线 输入 与 输出 

87 VSSM 地 

88 MD6 数据 总 线 输入 与 输出 

89 VDDC 电源 

90 MD7 数据 总 线 输入 与 输出 

91 MD8 数据 总 线 输入 与 输出 

92 VSSC 地 

93 MD9 数据 出 

94 MD10 数据 出 

95 VDDM 电源 

96 MDI11 数 出 

97 DQMI 数 出 

98 VSSM 地 

99 VDDM 电源 

100 DQS1 数据 选 通 输出 

101 VSSM 地 

102 MD12 数据 总 线 输入 与 输出 

103 VDDM 电源 

104 MD13 数据 总 线 输入 与 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

105 VSSM 地 

106 MD14 数据 总 线 输入 与 输出 

107 VDDC 电源 

108 MD15 数据 总 线 输入 与 输出 

109 MA11 也 址 总 线 

10 VSSC 也 

111 MA10 也 址 总 线 

12 MA9 也 址 总 线 

13 VDDC 电源 

14 MA8 也 址 总 线 

15 MA7 也 址 总 线 

16 VSSM 也 

17 MA6 也 址 总 线 

18 MA5 也 址 总 线 

19 VDDM 电源 

120 MA4 也 址 总 线 

121 VSSM 也 

122 MA3 也 址 总 线 

123 MA2 也 址 总 线 

124 VDDM 电源 

125 MAI1 也 址 总 线 

126 MAO 也 址 总 线 

127 VSSL 也 

128 VDDL 电源 

129 VSSM 也 该 集成 电路 为 视频 处 理 器 ,应 

130 MCLKO 钟 输入 用 电路 见 附 图 2-522( 以 应 用 在 

131 MCLKO 主 时 钟 输入 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 

132 VSSM 也 上 为 例 ) 

133 CS0 芯片 选择 

134 VDDM 电源 

135 CS1 芯片 选择 

136 VDDM 电源 

137 RAS 行 地 址 选 通 

138 CAS 列 地 址 选 通 

139 VDDR 电源 

140 MVREF 参考 电压 

141 VSSR 地 

142 WE 写 使 能 

143 VDDC 电源 

144 CLKE 时 钟 控制 使 能 

145 BA0 栈 地 址 

146 VSSC 地 

147 BA1 栈 地 址 

148 MD16 数据 总 线 输入 与 输出 

149 VDDC 电源 

150 MD17 数据 总 线 输入 与 输出 

151 VSSM 地 

152 MD18 数据 总 线 输入 与 输出 

153 VDDM 电源 

154 MD19 数据 总 线 输入 与 输出 

155 VSSM 地 

156 DQS2 数据 选 通 输出 

















2. 集成 电路 速 查 表 641 














































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
VDDM 电源 
VSSM 地 
DQM2 数据 掩 膜 输入 与 输出 
MD20 数据 总 线 输入 与 输出 
VDDM 电源 
MD21 数据 总 线 输入 与 输出 
MD22 数据 总 线 输入 与 输出 
VSSC 地 
MD23 数 上 
MD24 数据 上 
VDDC 电源 
MD25 数据 上 
VSSM 地 
MD26 数据 总 线 输入 与 输出 
VDDM 电源 
MD25 数据 总 线 输 入 与 输出 
VSSM 地 
DQS3 数据 选 通 输出 
VDDM 电源 
VSSM 地 
DQM3 数据 掩 膜 输入 与 输出 
MD28 数据 总 线 输入 与 输出 
VDDM 电源 
MD29 数据 总 线 输入 与 输出 该 集成 电路 为 视频 处 理 器 ,应 
MD30 数据 总 线 输入 与 输出 电路 见 附 图 2-322〈 以 应 用 在 
VSSC 地 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 
MD31 数据 总 线 输入 与 输出 上 为 例 ) 
VDDC 电源 
VSSC 地 
VDDH 电源 
VSSH 地 
MPUGPIO4 通用 输入 与 输出 端 
MPUGPIO3 通用 输入 与 输出 端 
MPUGPIO2 通用 输入 与 输出 端 
MPUGPIO1 通用 输入 与 输出 端 
NC 室 膨 
MPUGPIOO 通用 输入 与 输出 端 
A_D0 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_DI1 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_D2 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_D3 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
VDDC 电源 
VSSC 地 
A_D4 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_D5 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_D6 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
A_D7 数据 信号 输入 (用 于 输入 总 线 接口 信号 ) 
VDDH 电源 
VSSH 地 
ADDR0 地 址 信号 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
207 ADDR1 也 址 信和 号 

208 ADDR2 也 址 信和 号 

209 ADDR3 也 址 信和 号 

210 ADDR4 也 址 信和 号 

211 ADDR5 也 址 信和 号 

212 ADDR6 也 址 信和 号 

213 ADDR7 也 址 信和 号 

214 VDDC 电源 

215 VSSC 也 

216 RD 数据 读 出 控制 

217 WR 数据 写 入 控制 

218 ALE 也 址 锁 存 使 能 

219 MPUCSON 片 选 

220 INT 中 断 控制 

221 AVDD_ADC3 电源 

222 AVSS_ADC3 地 

223 VREFN3 参考 电压 〈 负 ) 

224 VREFP3 参考 电压 (下 ) 

225 PR_P1 PC 的 红 基 色 信 和 号 输入 

226 PR_P2 PC 的 红 基 色 信 和 号 输入 

227 AVDD ADC2 电源 

228 AVSS_ADC2 地 

229 VREFN 2 参考 电压 〈 负 ) 

230 VREFP_2 参考 电压 〈 正 ) 该 集成 电路 为 视频 处 理 器 , 应 
231 C 色 度 信号 输入 电路 见 附 图 2-522〔 以 应 用 在 
好 2 PB_B1 PC 的 蓝 基 色 信 号 输入 索尼 KDL-S40A12U 液晶 电视 
233 PB_B2 PC 的 蓝 基 色 信 号 输入 上 为 例 ) 
234 AVDD3 _AVSP2 电源 

235 AVSS3 BG ASS 地 

236 CVBS_OUTP 复合 视频 基带 信号 输出 〈 正 ) 

237 CVBS_OUTN 复合 视频 基带 信号 输出 〈 负 ) 

238 AVDD_ADC1 电源 

239 AVSS_ADC1 地 

240 VREFN _1 参考 电压 〈 负 ) 

241 VREFP 1 参考 电压 〈 正 ) 

242 CVBS1 复合 视频 基带 信号 输入 

243 CVBS2 复合 视频 基带 信号 输入 

244 CVBS3 复合 视频 基带 信号 输入 

245 AIN_NI 模拟 信号 输入 

246 Y_G1 亮度 绿 基 色 信 和 号 输入 

247 AIN_N2 模拟 信号 输入 

248 Y_G2 亮度 绿 基色 信号 输入 

249 AIN_N3 模拟 信号 输入 

250 VSSC 地 

251 VDDC 电源 

252 PDVDD 电源 

253 PDVSS 地 

254 PAVDD 电源 

255 PAVSS 地 

256 XTALI 晶振 输入 
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( 660 ) SY8009 











































































































( 662 ) SY8122 





























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN 使 能 控制 
2 GND 地 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 
3 LX 电感 器 连接 器 ， 应 用 见 附 图 2-523( 以 应 
4 VIN 输入 端 在 康佳 LED32F2200 液晶 电视 上 
5 NC 室 脚 为 例 ) 
6 FB 输出 反馈 

( 661 ) SY8009A 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 EN 使 能 控制 
: i 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 
SR 区 器 ， 采 月 SSOT23-6 封装 ， 应 用 
在 LC32FS81B 液晶 电视 上 

5 NC 空 脚 
6 FB 输出 反馈 












































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
1 PGND 电源 地 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 音 号 地 
4 人 反馈 (此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 
相连 ) 该 集成 电路 为 DC/DC 电源 芯 
2 OND 举 升 压 〈 与 LX 脚 相连 一 个 0.1pF 的 电容 ， 以 驱 | 片 , SY8122 与 SY8122A 可 以 互 
动 内 部 MOSFET) 换 。 应 用 在 康佳 LED55IS95D 液 
6 EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关 闭 ) 唱 电视 上 
有 Ff 关 电源 输出 〈 此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 
举 电容 上 ) 
i fF 关 电 源 输 出 (此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 
举 电容 上 ) 














( 663 ) SY8122A 


引 脚 符号 








引 脚 功能 


注 











































































































1 PGND 电源 地 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 音 号 地 
反馈 (此 脚 通过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 
4 FB > 
相连 ) 
浴 升 压 (与 却 相 连 一 个 0. 电容， 以 驱 
5 GONME - 芝 升 压 《 与 LX 脚 相连 个 0.1pF 的 电容 ， 以 驱 
动 内 部 MOSFET) 
6 EN 使 能 输入 《高 电 平 开 启 ， 低 电 平 关 闭 ) 
了 这 - 关 电 源 输出 〈 此 脚 需要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 
举 电容 上 ) 
该 fF 关 电 源 输 出 (此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 
举 电容 上 ) 























该 集成 电路 为 DC/DC 电源 芯 
片 ，SY8122 与 SY8122A 可 以 互 
换 。 应 用 在 康佳 LED46IS95D、 
LEDIS97N、LED32F2200 等 液晶 
电视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-524 


















































644 


最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 664 ) SY8123 



















































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PGND 电源 地 
2 VIN 电源 电压 输入 
3 AGND 言 写 地 
4 FB 反馈 (此 脚 通 过 电阻 分 压 器 与 SW 输出 的 系统 电压 相连 ) 该 集成 电路 为 DC/DC 电 
5 COMP 举 升 压 〈 与 LX 脚 相连 一 个 0.1RF 的 电容 ， 以 驱动 内 | 源 芯 片 ，SY8123 可 以 代 换 
部 MOSFET) SY8122 与 SY8122A。 应 
6 EN 使 能 输入 《高 电 平 开启 ， 低 电 平 关闭 在 康佳 LED55IS95D 液晶 
5 LX | ， 天 关 电源 病 出 “ 死 砚 需要 过 搂 到 并 C 稍 轴 源流 融和 自 洒 | 名 上 
包容 上 
8 语 开关 电源 输出 (此 脚 需 要 连接 到 LC 输出 滤波 器 和 目 举 
电容 上 
(665 ) SYA105 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 BS 举 
1 
人 入 让 及 全 采 SOT23-6 封装 ， 应 用 见 附 
本 于 更 能 公制 图 2 3525 以 应 用 在 创维 8K96 机 心 
站 输入 二 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 LX 电感 器 连接 
( 666 ) TA1217AF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 C-ch LPF 
2 C-ch INPUT 中 j 入 
3 W-ch INPUT 超 i 言 号 输入 
4 W-ch LPF 超 氏 必 小 波 占 输入 
5 W-ch LPF 超 氏 遂 滤波 融 输 入 
6 W-ch LPF 超 氏 遂 滤波 融 输 入 
7 W-ch Filter 超 道 滤 疲 
8 Ripple Filter 纹 》 
9 GND 地 
0 W-ch OUTPUT | 超重 低音 声 道 信 号 输出 
1 Portl 端口 1 输入 
2 Port2 端口 2 输入 
3 W-ch Offset 超重 低音 声 道 俩 置 
4 Port3 端口 3 输出 
5 Port4 端口 4 输出 
6 Port5 端口 5 输出 
7 Port6 端口 6 输出 该 集成 电路 为 三 通道 数字 音频 
8 C-ch INPUT 中 通道 信号 前 置 处 理 器 ， 应 用 电路 见 附 
9 C-ch Filter 中 心 通道 滤波 图 2-526( 以 应 用 在 东芝 26WL46C 
20 SDA 总 线 数据 输入 与 输出 液晶 电视 上 为 例 ) 
21 SCL 时 钟 输入 
92 Balance Filter 平 
23 Volume Filter 首 直 
24 Bass Filter 低 
25 L-ch OUTPUT | 丐 i 出 
26 R-ch OUTPUT | 石 j 出 
27 R-ch LPF 右 i 波 骼 
28 VCC 电 ; 
29 R-ch HPF 石 } 滤波 
30 R-ch INPUT 石 入 
31 Treble Filter 高 音 
32 L-ch LPF 三 i 通 滤 波 
33 L-ch HPF 左 通 道 高 通 滤 泌 
34 L-ch INPUT 左 ; 号 输入 
35 Address Switch 从 -天 信号 输入 
36 C-ch HPF 中 ， 局 遂 滤 小 
























































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 645 
( 667 ) TA1318AF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HD2-IN 行 同 步 信号 输入 
2 VD2-IN 同步 信号 输入 
3 HD1-IN 行 同 步 信号 输入 
4 VDILIN 同步 信号 输入 
5 ANALOG GND | 地 
6 NC 宗 肌 
7 AFC FHITER 动 频率 控制 滤波 
8 NC 容 肌 
9 HVCO 行 振荡 器 
0 NC 补 朋 
1 VCC 电源 (9V) 
2 DAC2 DAC 输出 
3 VD3-IN 同步 信号 输入 该 集成 电路 为 同步 处 理 器 、 频 
4 HD3-IN 行 同步 信号 输入 率 计 IC， 采 用 SSOP30 封装 ， 
5 CP-OUT 错位 脉冲 输出 于 电视 分 量 信 号 。 内 部 结构 框图 
6 HD1-OUT 行 同步 输出 见 附 图 2-527， 应 用 电路 见 附 图 
7 NC 守山 2-528 (以 应 用 在 东芝 26WL46C 
8 DIGITALGND | 地 液晶 电视 上 为 例 》 
9 HD2-OUT 行 同步 信号 输出 
20 NC 容 肌 
21 SDA EC 总 线 数据 
22 SCL EC 总 线 时 钟 
23 ADDRESS SW | 从 地 址 开关 
24 SYNC2-IN 同步 信号 输入 
25 DACI1 DAC 输出 
26 SYNC1-IN 同步 信号 输入 
27 NC 宗 朋 
28 VD1-OUT 场 同 步 信 号 输出 
29 VD2-OUT 场 同 步 信号 输出 
30 DAC3 DAC 输出 
( 668 ) TA1343N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 O.C. 低 首 提升 电路 中 直流 偏 置 电路 退 看 滤波 
2 C4 外 接 移 相 电路 电容 
3 C3 外 接 移 相 电路 电容 
4 C2 外 接 移 相 电路 电容 
5 Cl 外 接 移 相 电路 电容 
6 LCH INPUT L 声 道 首 频 输入 端 
7 GND 地 
8 RCH INPUT R 声 道 音频 输入 端 
9 BIAS FILTER 偏 置 电路 噪声 检测 滤波 A i 
0 BASS LPF (R) ] 电 路 低 通 滤波 该 集成 电路 为 伴音 处 理 已 片 ， 
1 TREBLE HPF (R) 路 高 通 滤波 采用 DIP24 脚 封 装 ， 最 大 电压 为 
2 WCH OUTPUT | 重 低音 输 区 
和 作 温度 范 围 为 -220 一 +75SC， 贮 存 
3 RCHOUTPUT | R 路 音频 se 
ee 温度 范围 为 -355 一 +150C 。 应 
4 TREBLE HPF (L) | 工 路 高 音 控 遂 泥 、 在 海尔 L20AV6-A0 液晶 电视 上 ， 
5 BASS LPF (L) 工 路 低音 控 澡 低 通 滤波 内 部 框图 见 附 图 2-529 
6 LCH OUTPUT 工 路 音频 信 出 端 
7 WOOFER LPF1 > 
8 WOOFER LPF2 
9 WOOFER LPF3 
20 VCC 
21 VOLUME FILTER 
22 WOOFER FILTER 路 滤波 
23 SCL 
24 SDA 
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( 669 ) TA2020 














































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 容 肌 
2 V5D 数字 5V 直流 
3 AGNDI1 地 
4 REF J 部 参考 电压 
$ NC 空 膨 
6 OVERLOADB 逻辑 低 输 出 显示 输入 信号 过 载 
7 AGND2 也 
8 V5A 模拟 5V 直流 
9 VP1 输入 级 输出 
0 IN1 单 端 输 
11 MUTE 静音 /闲置 控制 
六 VP2 输入 级 输出 
3 IN2 单 端 输入 
4 BIASCAP 输入 级 偏 置 电压 
5 NC 空 肢 TA2020 是 双 音 频 功率 输出 集 
6 AGND3 也 成 电路 ， 可 输出 左右 声 道 音频 功 
SLEEP 设置 为 逻辑 高 电 平 时 ， 器 件 进入 低 功 耗 模 率 信号 | 工作 电压 范围 8.5 一 
式 ; 如 果 不 使 用 该 引 脚 应 接地 14.2V。 应 用 在 长 虹 LS09 机 心 等 
8 FAUTT 过 热 保护 输出 端 ， 高 电 平 有 效 ， 或 表示 一 | 液晶 电视 中 。 典 型 应 用 电路 见 附 
路 输出 短路 到 地 ， 或 男 一 路 短路 到 地 图 2-530 
9 PGND2 地 
20 DGND 地 
21 OUTP2 桥接 输出 
22 VDD2 电源 
23 OUTM2 桥接 输出 
24 OUTMI 桥接 输出 
25 VDD1 电源 
26 OUTP1 桥接 输出 
27 VDDA 电源 
28 PGNDI1 地 
29 CPUMP 电荷 泵 输出 
30 5VGEN 整流 直流 5V 电源 给 输入 部 分 供电 
31 DCAP2 电荷 泵 开关 
32 DCAP1 电荷 泵 开关 
( 670 ) TA2024 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 +SVGEN 5V 整流 
2 DCAP2 泵 电流 开关 
3 DCAP1 稍 电 流 开关 该 集成 电路 为 双 声 道 T 类 数 
人 VD 数字 SY 字音 频 功放 集成 电路 ， 采 用 36 
5 AGNDI 模拟 地 脚 SOP 封装 ， 工 作 电源 电压 为 
6 REF 内 部 基准 电压 8.5 一 13.2V, 工作 温度 范围 为 0 一 
7 OVERLOADB 过 载 检测 输出 70C， 环 境 温度 为 -40 一 +150TC 。 
8 AGND2 模拟 地 应 用 在 长 虹 LP06 机 心 液晶 电视 、 
9 V5A 模拟 5V 东芝 26WL66C 液晶 电视 、 夏 普 
10 VP1 输入 级 LC-32BV6E 等 电视 上 。 内 部 框图 
NT 和 | 见 附 图 2-531， 应 用 电路 见 附 图 
12 MUTE 静音 信和 号 2 32 《以 应 在 东芝 26WL46C 
NC | 流 昌 电视 上 为 例 ) 
14 VP2 输入 级 
15 IN2 单 端 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
16 BIASCAP 偏 置 电压 
17 AGND3 模拟 地 
18 SLEEP 休眠 模式 控制 
19 FAULT 输出 热 过 载 检测 
20 PGND2 功率 地 
21 NC 空 肝 该 集成 电路 为 双 声 道 T 类 数 
DGND 数字 地 字音 频 功 放 集成 电路 ， 采 用 36 
23 NC 空 朋 脚 SOP 封装 ， 工 作 电源 电压 为 
24 OUTP2 桥 输出 8.5 一 13.2V, 工作 温度 范围 为 0 一 
25 VDD2 电源 70C， 环 境 温度 为 -40 一 +150'TC 。 
26 VDD2 电源 应 用 在 长 虹 LP06 机 心 液晶 电视 、 
27 OUTM2 桥 输出 东芝 26WL66C 液晶 电视 、 夏 普 
28 OUTMI1 桥 输出 LC-32BV6E 等 电视 上 。 内 部 框图 
29 VDDI1 电源 见 附 图 2-531， 应 用 电路 见 附 医 
30 VDDl 电源 2-532〔 以 应 用 在 东芝 26WL46C 
31 OUTP1 桥 输 出 液晶 电视 上 为 例 ) 
32 NC 空 肌 
33 VDDA 模拟 电源 12V 
34 NC 空 膨 
35 PGND 功率 地 
36 CPUMP 充电 泵 输出 
( 671 ) TA8246AHQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 IN CR) 音频 放大 器 输入 〈 右 声 道 ) 
3 GND 地 
4 音频 放大 回答 声 j 
5 人 该 集成 电路 为 双 伴音 功放 
6 LT 滤波 器 电路 ， 内 部 框图 见 附 图 2-533， 
7 MUTETC ”| 前 音 控制 《外 按 电容 》 ee 
8 OUTL CD) 音频 放大 器 输出 〈 左 声 道 ) 何 ) 2 
9 VCC 电源 
10 GND 地 
11 NC 空 脚 
12 OUT2 (R) 音频 放大 器 输出 〈 右 声 道 ) 
( 672 ) TAA2008 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OAOUT2 输入 级 输出 
2 INV2 单 端 输入 
3 BIA SCAP 输入 级 偏 压 
4 AGND3 地 yh A 本 
休 限 信号 《 置 位 为 思 辑 高 电 平 时 ， 设 备 处 | ， 该 集成 电路 为 数字 功放 IC, 采 
a SLEED 于 低 功率 模式 ， 如 果 不 用 ， 则 接地 ) 数字 功率 处 理 技术 ， 采 用 32 
故障 信号 “过热 时 还 香 守 位 为 高 思平 输 | 时 QEN 封装 ,内 型 应 用 电路 见 附 
6 FAULT 出 对 图 2-535， 实 际 应 电路 见 附 图 
DN 站 2-536( 以 应 在 TCL MS18 机 心 
机 二 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 DGAND 数 : 
9 NC 空 
10 OUTP2 桥 
11 VDD2 电 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 OUTM2 桥接 输出 
3 OUTMI 桥接 输出 
4 VDDI1 电源 (12V) 
5 OUTP1 桥接 输出 
6 NC 空 膨 
7 VDDA 电源 (12V) 
8 PGND1 电源 地 (高 电流 ) 
日 祥生 办 中 
0 Si en 电源 该 集成 电路 为 数字 功放 IC, 采 
3 DEA 电荷 友 开关 而 上 数字 功率 处 理 技术 ， 采 用 32 
到 一 二 类 QFN 封装 , 典型 应 用 电路 见 附 
22 DCAP1 电荷 泵 开关 脚 号 
a 图 2-535， 实 际 应 用 电路 见 附 图 
2 V5D VDG 2-536( 以 应 用 在 TCL MS18 机 心 
a AGNDI 模拟 地 液晶 电视 上 为 例 ) 
25 REF 内 置 基准 电压 
26 OVERLOADB 放大 器 过 载 信 号 输入 ， 逻 辑 低 电 平 输出 
27 AGND2 模拟 地 
28 V5A 模拟 5VDC 
29 OAOUTI1 输入 级 输出 
30 INV1 单 端 输入 
31 MUTE 静音 (高 电 平 ) 
32 NC 空 脚 
( 673 ) TAS3108 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVSS 地 
2 VR_PLL 内 部 稳 压 器 
3 XTALI 振荡 器 输入 
4 XTALO 振荡 器 输出 
5 MCLKI 了 
6 MICROCLK DIV | 内 部 微 处 理 器 时 钟 分 频 控 制 
7 CS0 芯片 选择 
8 GPIO 通用 输入 与 输出 控制 
9 DVDD 电源 
0 DVSS 地 
11 SDIN1 串 行 数据 输入 
2 SDIN2 串 行 数据 输入 
3 SDIN3 串 行 数据 输入 该 集成 电路 为 音频 数字 信号 处 
4 SDIN4 串 行 数 据 输入 理 器 ， 采 用 38 脚 TSSOP 封装 ， 
5 SDAI1 EC 端口 1 数据 应 用 电路 见 附 图 2-537〔 以 应 用 在 
6 SCLI EC 端口 1 时 钟 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 为 例 ) 
7 SDA2 IC 端口 2 数据 
18 SCL2 PC 端口 2 时 钟 
9 LRCLK 采样 速率 时 钟 〈 左 右 通 道 ) 
20 SCLKIN 位 时 钟 输入 
21 MCLKO 主 时 钟 输出 
22 SCLKOUTI1 位 时 钟 1 输出 〈 用 于 串 行 时 钟 输入 ) 
23 SCLKOUT2 位 时 钟 2 输出 〈 用 于 串 行 时 钟 输出 ) 
24 SDOUT4 串 行 数 据 输出 
25 SDOUT3 串 行 数据 输出 
26 SDOUT2 串 行 数据 输出 
27 SDOUTI1 串 行 数据 输出 
28 VR_DIG 内 部 稳 压 器 
























































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 649 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
29 DVSS 地 
30 DVDD 电源 
31 PDN 关机 
32 RESET 复位 该 集成 电路 为 音频 数字 信号 处 
33 RESERVED 保留 理 器 ， 采 用 38 脚 TSSOP 封装 ， 
34 PLLO PLL 控制 应 用 电路 见 附 图 2-537〔 以 应 用 在 
35 PLL1 PLL 控 利 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 为 例 ) 
36 PLL2 PLL 控制 
37 RESERVED 保留 
38 AVDD 电源 
( 674 ) TAS3124D2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PVCCL 电源 
2 SD 关机 信号 (为 IC) 
3 PVCCL 电源 
4 MUTE 静音 信号 (快速 禁用 /启用 ) 
5 LIN 音频 输入 (为 左 通道 ) 
6 RIN 音频 输入 (为 右 通道 ) 
BYPASS 前 置 放大 器 输入 参考 
8 AGND 也 
9 AGND 也 
0 PVCCR 电源 
11 VCLAMP J 部 发 生 器 电源 (为 自 兴 电容) 采用 TSSOP-24 引 脚 封装 ， 输 
2 PVCCR 电源 入 电压 范围 为 10~26V。 应 用 电路 
3 PGNDR 也 见 附 图 2-538〈 以 应 用 在 创维 8K49 
14 PGNDR 也 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 ROUT D 类 了 H 桥 负 输 出 (为 右 通道 ) 
6 BSR 举 输入 与 输出 (为 右 通道 ) 
7 GAINI 益 选择 最 高 有 效 位 
8 GAIN0 兽 益 选择 最 低 有 效 位 
9 AVCC 电源 
20 AVCC 电源 
21 BSL 举 输入 与 输出 “为 左 通道 ) 
22 LOUT D 类 于 桥 正 输出 (为 左 通道 ) 
23 PGNDL 也 
24 PGNDL 也 


( 675 ) TASS001PFBR 




































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MCLK IN 主 时 钟 输入 
2 AVDD2 PLL 模拟 电源 
3 PLL FLT_OUT 输出 终端 (外 部 PLL 滤波 器 ) 
4 PLL FLT RET 外 部 PLL 滤波 器 返 巴 该 集成 电路 为 数字 音频 处 理 
5 AVSS2 PLL 模拟 地 器 , 采用 48 脚 TQFP 封装 ,内 部 
6 NC 空 脚 框图 见 附 图 2-539， 应 用 电路 见 附 
7 RESET 复位 〈 低 态 有 效 ) 图 2-540〔 以 应 用 在 索尼 KDE-P42 
8 PDN 掉 电 ( 低 态 有 效 ) MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 
9 VALID R PWM 右 输出 〈 高 态 有 效 ) 上 为 例 ) 
10 MS /从 “〈 主 =1， 从 =0) 
11 NC 空 脚 
12 DVDD 逻辑 数字 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
13 DVSS1 逻辑 数字 地 
14 DVDDI1 逻辑 数字 电源 
15 DVSS1 逻辑 数字 地 
16 MCLK_OUT 缓冲 系统 时 钟 输出 
17 SCLK 移 位 时 钟 
18 LRCLK 左右 时 钟 
19 SDIN 立体 声 串 行 音频 数据 输入 
20 MOD2 串 行 接口 选择 
21 MOD1 串 行 接口 选择 
22 MOD0 串 行 接口 选择 
23 VALID L PWM 左 输出 (高 态 有 效 ) 
24 DVSS3 R PWM 输出 数字 地 〈 右 ) 
25 DVDD3_R PWM 输出 数字 电源 〈 右 ) 
26 NC 空 脚 
27 NC 空 脚 
输出 和 从 
30 DVSS2 数字 地 (为 PWM 时 钟 恢复 ) es 2 电路 人 
31 DVDD2 数字 电源 (为 PWM 时 钟 恢复 ) 图 2.540 (以 应 用 在 索尼 KDE.P42 
32 NC 空 脚 MRXID (MRXI1 机 心 ) 液晶 电视 
33 NC 空 脚 上 为 例 ) 
34 PWM AML PWM 左 输出 〈 差 分 -) 
35 PWM APL WPM 左 输 出 (差分 +) 
36 DVDD3 L PWM 输出 数字 电源 〈 左 ) 
37 DVSS3 工 PWM 输出 数字 地 ( 左 ) 
38 MUTE 静音 信号 
采样 率 两 倍 的 速度 ( 88.2 kHz 或 96 kHz ) ， 
39 DBSPD 高 态 有 效 
40 STEST 测试 
41 FTEST 测试 
42 DEM_SEL 去 加 重 选 择 (0 = 44.1 kHz， 1= 48 kHz) 
43 DEM_ EN 去 加 重启 用 ， 高 态 有 效 
44 AVSS1 展 荡 器 模拟 地 
45 OSC_CAP 友 荡 器 相位 反馈 
46 XTL_OUT 晶体 输出 
47 XTL IN 才 钟 或 晶振 输入 
48 AVDDI1 展 荡 器 模拟 电源 
( 676 ) TASS101DAPR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PWM _AP PWM 输入 A (+) 
2 PWM_AM PWM 输入 A (-) 
i 埋 误 / 获 告 报告 指示 
上 TAS5I0IDAPR 是 -和 具有 有 
5 | SHUTDOWKN | 关上 ee 
到 » TD 上 3 了 
6 DVDD 33V 数字 电源 (为 多 辑 ) 部 框图 见 了 图 2.5 人 1， 应 用 电路 
7 DVSS 数字 地 见 附 图 2-542 (以 应 用 在 索尼 KDE- 
8 DVSS 数字 4 P42MRX1D (MRXI1 机 心 ) 液晶 
9 DVSS 数字 电视 上 为 例 ) 
10 VRFILT 参考 电压 滤波 
11 BIAS A 偏 置 (外 部 电阻 连接 到 DVSS) 
12 BIAS B 偏 置 (外 部 电阻 连接 到 DVSS) 




























































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 651 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
13 PWDN 掉 电 
14 RESET 复位 和 静音 模式 
15 PWM_ BM PWM 输入 B (-) 
16 PWM _BP PWM 输入 B (+) 
17 PVDDB2 高 压 电源 (低压 差 稳 压 器 B 侧 ) 
18 LDROUTB 氏 压 降 稳 压 器 输出 B 
19 BOOTSTRAPB 举 电 容 (为 H 桥 B) 
20 PVDDBI1 (为 再 桥 B) 0 是 一 种 具有 双 
ne 通道 输出 的 数字 音频 功率 放大 
Sl EYDDRL ,|i 蜗 庄 电源 坟 六 昌 术 :B) 器 ， 输 出 端 直接 驱动 扬声器 ， 内 
2 OOTPY I 部 框图 见 附 图 2-541， 应 用 电路 见 
23 OUTPVTB H 桥 输出 B 附 图 2.542 (以 应 用 在 索尼 KDE- 
a PVSS 地 P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 
25 PVSS 地 电视 上 为 例 ) 
26 OUTPVTA HH 桥 输出 
27 OUTPVTA H 桥 输出 
28 PVDDAI1 高 压 电源 (为 卫 桥 A) 
29 PVDDAI1 高 压 电源 (为 卫 桥 A) 
30 BOOTSTRPA 举 电 容 (为 耳 桥 A) 
31 LDROUTA 氏 压 降 稳 压 器 输出 
32 PVDDA2 高 压 电源 (低压 差 稳 压 器 A 侧 ) 




















(677) TASS122DCAR 
































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND1 也 
2 GND2 也 
3 GREG 栅 极 驱动 电压 调整 退 耦 
4 DVDD 输入 与 输出 参考 电源 输入 (3.3V) 
5 GND 也 
6 DGND 数字 输入 与 输出 参考 地 
7 GND 也 
8 PWM_AP 入 信号 〈 
9 PWM_AM 入 信号 
10 RESET AB 复位 信号 〈 低 态 
11 PWM_ BM 输入 信号 〔 负 
12 PWM_ BP 输入 信号 《下 1 
13 DREG 数字 电源 电压 调整 退 耦 该 集成 电路 为 30W 立 
14 MI 模式 选择 体 声 数字 放大 器 , 应 用 电 
15 M2 模式 选择 路 见 附 图 2-543〈 以 应 
16 M3 模式 选择 在 LG 47LC7R 液晶 电视 
17 DREG_RTN 数字 电源 电压 调整 退 耦 返 匠 上 为 例 ) 
18 PWM_CP 输入 信和 号 〈 正 ) ， 半 桥 C 
19 PWM_CM 输入 信号 〈 负 ) ， 半 桥 C 
20 RESET_CD 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 
21 PWM_DM 输入 信号 〈 负 ) ， 半 桥 D 
22 PWM_DP 输入 信号 〈 正 ) ， 半 桥 A 
23 SD_AB 关机 信号 (为 半 桥 A 和 B) 
24 SD_CD 关机 信号 (为 半 桥 C 和 D) 
25 OTW 超 温 报警 输出 
26 GREG 栅 极 驱动 电压 调整 退 耦 
27 GND 地 
28 GND 地 
29 GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
30 GVDD 片上 栅 极 驱动 器 和 数字 电源 电压 调节 器 的 电源 电压 
31 BST_D HS 自 举 电源 
32 PVDD_D 电源 〈 半 桥 D) 
33 PVDD _D 电源 〈 半 桥 D) 
34 OUT_D 输出 ， 半 桥 D 
35 OUT_D 输出 ， 半 桥 D 
36 GND 地 
37 GND 地 
38 OUT_C 输出 ， 半 桥 C 
39 OUT C 输出 ， 半 桥 C 
40 PVDD_C 电源 〈 半 桥 C) 
41 PVDD_C 电源 ( 半 桥 C) 该 集成 电路 为 30W 立 
42 BST_C HS 自 举 电源 体 声 数字 放大 器 , 应 用 电 
43 BST_B HS 自 举 电 源 路 见 附 图 2-543〔 以 应 
44 PVDD B 电源 ( 半 桥 B) 在 LG 47LC7R 液晶 电视 
45 PVDD _B 电源 ( 半 桥 B) 上 为 例 ) 
46 OUT _B 输出 ， 半 桥 B 
47 OUT B 输出 ， 半 桥 B 
48 GND 地 
49 GND 地 
50 OUT A 输出 ， 半 桥 A 
51 OUT A 输出 ， 半 桥 A 
52 PVDD A 电源 ( 半 桥 A) 
53 PVDD A 电源 ( 半 桥 A) 
54 BST_A HS 自 举 电源 
55 GVDD 片上 栅 极 驱动 器 和 数字 电源 电压 调节 器 的 电源 电压 
56 GND 地 
( 678 ) TASS706 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT B 输出 ， 半 桥 B 
2 PGND B 地 
3 PGND B 地 
4 OUT A 输出 ， 半 桥 A 
5 OUT A 输出 ， 半 桥 A 
6 PGND A 地 
7 PGND A 地 
8 PVCC A 电源 
9 PVCC A 电源 
0 AVDD 电源 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 音 
11 AVSS 地 频 功率 放大 电路 ， 应 用 在 创维 
2 PLL FLTN PLL 负 输 入 32L05HR (8M60 机 心 ) 液晶 电 
3 PLL FLTP PLL 正 输入 视 上 
4 VR_ANA 内 部 产生 1.8V 模拟 电源 电压 
5 DVDD 电源 (3.3V 数字 ) 
6 RESET 复位 
7 PDN 电源 关闭 〈 低 电 平 ) 
8 VREG_EN 电压 调节 器 使 能 
9 OSC RES 振荡 器 微调 电阻 
20 DVSS 数字 地 
21 MUTE 静音 输出 
22 LRCLK 串 行 音频 数据 输入 左 / 右 时 钟 〈 采 样 率 时 钟 ) 
































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 653 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 
24 SDIN2 串 行 音频 数据 2 输入 
25 SDIN1 串 行 音频 数据 1 输入 
26 DVSS 数字 地 
27 VR_DIG 内 部 产生 1.8V 数字 电源 电压 
28 SDA LC 串 行 控制 数据 接口 输入 与 输出 
29 SCL EC 串 行 控制 时 钟 输入 
30 HPSEL 耳机 选择 
31 STEST 测试 终端 (直接 连接 到 地 ) 
32 TEST2 测试 终端 (连接 到 DVDD) 
33 DVDD 电源 (3.3V 数字 ) 
34 MCLK EE 时 钟 输 入 输入 频率 范围 为 4.9~49MHz) 
35 BKND_ERR 生 后 端 误 差 序 多 
36 VALID 通道 PWM 有 效 输出 
37 HPL_PWM 耳机 左 通道 PWM 输出 
38 HPR_PWM 耳机 右 通道 PWM 输出 
39 SUB_ PWM- 氏 音 扬声器 负 PWM 输出 
40 SUB_ PWM+ 重 低音 扬声器 正 PWM 输出 
41 PVCC_D 电源 
42 PVCC _D 电源 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 音 
43 PGND_D 也 频 功率 放大 电路 ， 应 用 在 创维 
44 PGND D 也 32L05HR (8M60 机 心 ) 液晶 电 
45 OUT_D 输出 ， 半 桥 D 视 上 
46 OUT D 输出 ， 半 桥 D 
47 PGND_C 也 
48 PGND C 也 
49 OUT_C 输出 ， 半 桥 C 
50 OUT_C 输出 ， 半 桥 C 
51 PVCC_C 电源 
52 PVCC_C 电源 
53 BST_C 高 侧 自 举 供应 半 桥 C 
54 VCLAMP_ CD 内 部 产生 电源 电压 为 通道 C 和 DD 栅 极 驱动 
55 BST_D 高 侧 自 举 供应 半 桥 D 
56 BYPASS 内 部 参考 电压 (相等 于 VCC/8) 
57 AGND 地 
58 AVCC 电源 
59 BST_A 高 侧 自 举 供应 半 桥 A 
60 VCLAMP AB 内 部 产 4 压 为 通道 A 和 B 栅 极 驱动 
61 BST_B 部 计 桥 B 
62 PVCC B 
63 PVCC B 
64 OUT B 
( 679 ) TASS707A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
在 A 半 

A 该 集成 电路 为 立体 声 数 学 音频 功率 放大 
3 CCA 电流 器 ,应 用 在 TCL L42E5300AC(MS99 忆 L 心 入 
4 BST A 高 边 自 六 电源 (为 平 桥 A) TCL L32E5390A-3D (MS801 机 心 ) 、 海 

一 了 尔 LE46M300P 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
5 VCLAMP_AB 机 让 动 器 内 部 稳 压 器 输出 附 图 2-544 (以 应 用 在 海尔 LE46M300P 液 
6 SSTIMER 制 斜 波 时 间 晶 电视 上 为 例 ) 
了 OC ADJ 流 编程 
















































































































































































































































































































































































654 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
8 NC 空 脚 
9 AVSS 地 
0 PLL_FLTM PLL 负 环 路 滤波 器 终端 
11 PLL FLTP PLL 正 环 路 滤波 器 终端 
2 VR_ANA J 部 稳 压 1.8V 模拟 电源 电压 
3 AVDD 模拟 电源 (3.3V) 
4 FAULT 后 端 错误 指示 
5 MCLK 主 时 钟 输入 
6 OSC RES 民 荡 器 定时 电阻 
7 DVSSO 也 (振荡 器 ) 
8 VR_DIG J 部 稳 压 1.8V 数字 电源 电压 
19 PDN 证 电 
20 LRCLK 串 行 音频 数据 输入 左 / 右 时 钟 
21 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 
22 SDIN 串 行 音 频数 据 输入 
23 SDA IC 串 行 控制 数据 接口 输入 与 输出 
24 SCL EC 串 行 控制 时 钟 输入 
乞 的 -该 集 成 电路 为 立体 声 数 字音 频 功率 放大 
D7 DD (33VI 器 ,应 用 在 TCL 142E5300ACMS99 机 心 )、 
Oe TCL L32E5390A-3D (MS801 机 心 ) 、 海 
2 DVSS 数字 地 尔 LE46M300P 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 
二 ee 人 附 图 2-544 (以 应 用 在 海尔 LE46M300P 液 
向 是 由 袖 上 光合 
31 VREG 数字 调节 器 输出 ee 
32 VCLAMP_CD 栅 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 
33 BST_D 高 边 自 举 电源 〈 半 桥 D) 
34 AVCC 电源 
35 PVCC 电源 
36 OUT D 输出 〈 半 桥 D) 
37 PGND_CD 地 
38 PGND_CD 地 
39 OUT_C 输出 〈 半 桥 C) 
40 PVCC_D 电源 
41 PVCC D 电源 
42 BST_C 高 边 自 举 电源 〈 半 桥 C) 
43 BST_B 高 边 自 举 电源 〈 半 桥 B) 
44 PVCC_B 电源 
45 PVCC_C 电源 
46 OUT B 输出 〈 半 桥 B) 
47 PGND _AB 地 
48 PGND_AB 地 


( 680 ) TASS711 
















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 OUTA * TAS5711 是 20 瓦 ， 高 效率 ， 数 字 驱 翅 
2 PVDDA 半 立体 声 桥接 扬声器 的 音频 功率 放大 器 ， 输 
3 PVDDA 半 入 电压 范围 为 8 一 26V, 可 以 输出 重 低音 功 
4 BSTA 高 能 ， 可 Lb 外 接 无 源 重 低 音 和 电视 组 成 2.1 
3 GVDD_OUT 声 道 的 音响 。 采 用 HTQFP-48 封装 ， 应 
6 SSTIMER 控制 全 在 创维 8M92、8M93、 8M94、8K96 机 心 
7 AC ADJ 模拟 过 电流 调节 上 。 应 电路 见 附 图 2-545 (以 应 用 在 创维 
8 PBTL 工作 模式 选择 8K96 机 避让 为 例 











































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 655 
( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 AVSS 模拟 地 
0 PLL_FLTM PLL 环 路 滤波 器 终端 〈 负 ) 
11 PLL FLTP PLL 环 路 滤波 器 终端 〈 正 ) 
12 VR_ANA 内 部 稳 压 1.8V 模拟 电源 电压 
3 AVDD 模拟 电源 (3.3V) 
4 A_SEL A 值 选择 
5 MCLK 主 时 钟 
6 OSC RES 晶振 修正 电阻 
17 DVSSO 反 荡 器 地 
8 VR_DIG 内 部 稳 压 1.8 V 数字 电源 电压 
9 PWR_DN - 关 
20 LRCK 输入 串 行 音频 数据 左 / 右 位 时 钟 
21 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 
22 SDAIN 串 行 音频 数据 输入 
23 SDA IC 串 行 数据 输入 与 输出 
24 SCL IC 串 行 时 钟 输入 
25 RESET 复位 信号 TAS5711 是 20 瓦 ， 高 效率 ， 数 字 驱 动 
26 STEST 工厂 测试 立体 声 桥接 扬声器 的 音频 功率 放大 器 ， 输 
27 DVDD 数字 电源 (3.3V) 入 电压 范围 为 8 一 26V, 可 以 输出 重 低音 功 
28 DVSS 数字 地 能 ， 可 以 外 接 无 源 重 低音 和 电视 组 成 2.1 
29 GND 地 声 道 的 音响 。 采 用 HTQFP-48 封装 ， 应 
30 AGND 模拟 地 在 创维 8M92、8M93、8M94、8K96 机 心 
31 VREG 数字 稳 压 输出 上 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-545 《以 应 用 在 创维 
32 GVDD OUT 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 8K96 机 心 上 为 例 ) 
33 BST_D 高 频 部 分 半 桥 输出 D 
34 PVDD_D 电源 〈( 半 桥 输出 D) 
35 PVDD_D 电源 〈( 半 桥 输出 D) 
36 OUTD 半 桥 输出 
37 PGND_CD 地 ( 半 桥 C 和 D) 
38 PGND CD 地 ( 半 桥 C 和 D) 
39 OUTC 半 桥 输出 
40 PVDD C 电源 〈 半 桥 输 出 C) 
41 PVDD_C 电源 ( 半 桥 输出 C) 
42 BST_C 高 频 部 分 半 桥 输出 C 
43 BST_B 高 频 部 分 半 桥 输出 B 
44 PVDD B 电源 〈 半 桥 输出 B) 
45 PVDD B 电源 ( 半 桥 输出 B) 
46 OUTB 半 桥 输出 B 
47 PGND_AB 地 ( 半 桥 A 和 B) 
48 PGND AB 地 ( 半 桥 A 和 B) 
( 681 ) TB1274 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CVBSIY1-IN 复合 视频 1/ 亮 度 1 输入 a CR 
2 SYNC IN 同步 输入 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 理 
3 CVBS OUT 复合 视频 输出 电路 ， 能 够 进行 PALNTSC/ 
多 止 ~ 中 日 
| Ne 场 司 步 输 出 SECAM 的 多 制式 动 识别 和 
Ev Ha er Er 解码 ,并 能 够 自动 识别 50/60Hz 
5 COMB Y-IN 梳 状 滤波 器 亮度 输入 的 信和 号， 内 部 具有 用 于 彩色 解 
6 DVDD DDS/BUS/V-CD/H-CD 部 分 电源 码 的 3.58MHz、4.43MHz 彩色 
7 COMB C-INFORCED-S_| 梳 状 滤波 器 色 度 输入 /SECAM 强制 模式 “| 副 载 波 信和 号 形成 电路 。 采 
8 DGND DDS/BUS/V-CD/H-CD 部 分 接地 QFP48 脚 封 装 
9 HS 行 同步 信号 输出 








































































































































































































































































































































































































656 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
0 SCP 消 堡 脉冲 输出 
11 YVI OUT 同步 信号 输出 
2 SYNC VCC 同步 电路 电源 
3 SCL TC 总 线 时 多 
4 SDA PC 总 线 数 
5 YS3 RGB1 主 信号 和 RGB1 信号 转换 开关 信号 
6 SYNC GND 司 步 电路 地 
7 CR1 IN 色差 信号 输入 
8 CB1 IN 色 度 信号 输入 
9 YI1 IN 色 度 信号 输入 
20 CLP FIL 亮度 钳 位 电容 连接 
21 YOUT 色差 信号 输出 
25 CB OUT 色差 信号 输出 
23 CR OUT 色差 信号 输出 
24 YS1 Y/CB/CR2 IN E 
25 蓝 信号 输 
2 GIN 六 和 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 理 
27 RIIN 红 信 号 输入 电路 ， 能 够 进行 PAL/NTSC/ 
- SECAM 的 多 制式 自动 识别 和 
28 Y/C GND Y/C/TEXT/VIDEO-SW/1HDL 部 分 接地 码 , 并 能 够 自动 识别 50/60H 
29 CR2 IN 色差 信号 输入 Ce 部 具有 用 彩色 解 
30 CB2IN 色差 信号 输入 SN Rd 
ed 码 的 3.58MHz、4.43MHz 彩色 
31 Y2 IN 色差 信号 输入 副 载波 信号 形成 电路 。 采 
32 YCVCC 亮度 / 色 度 电源 QFP48 脚 封装 
33 B2 IN 蓝 信号 输入 
34 G2 IN 绿 信号 输入 
35 R2 IN 红 信号 输入 
36 YS2 YM 主 信号 与 RGB2 信号 转换 开关 信和 号 
37 FIL 滤波 
38 XTAL 晶振 16.2MHz 
39 C3 IN C3 信号 输入 
40 APC FIL 鉴 相 器 滤波 端 
41 CVBS3 Y3 IN 复合 视频 3/ 亮 度 3 输入 
42 ADDRESS 地 址 选择 
43 C2 IN C2 信号 输入 
44 CVBS2 /Y2 IN 复合 视频 2/ 亮 度 2 输入 
45 COMB SYS 梳 状 滤波 系统 选择 
46 FSC OUT 彩色 副 载 输出 
47 AFC FIL AFC 滤波 
48 ClIIN C1 信号 输入 
( 682 ) TB1274AF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CVBSLY1-IN 复合 视频 1/ 亮 度 1 输入 
7 SYNC IN 同步 输入 
香 人 会 补 牺 轮 帆 
CYBS OUT 站 全 机 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 理 
饭 同 步 输出 和 i 
5 COMB Y-IN 梳 状 滤波 器 亮度 输入 电路 ， 采 用 QFP48 eh 
ET 电路 见 附 图 2-546( 以 应 用 在 
6 DVDD 数字 电源 东芝 26WL46C 液晶 电视 上 为 
7 COMB C-IYVFORCED-S_| 梳 状 滤波 器 色 度 输 入 /SECAM 强制 模式 “| 例 ) 
8 DGND 数字 地 
9 HS 行 同步 信号 输出 
10 SCP 沙 堡 脉 冲 输 出 























































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 6S7 
( 续 ) 
9| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
11 Yvi OUT 同步 信号 输出 
2 SYNC VCC 同步 电路 电源 
3 SCL PC 总 线 时 钟 
4 SDA EC 总 线 数据 
5 YS3 RGB1 主 信号 和 RGB1 信和 号 转换 开关 信和 号 
6 SYNC GND 司 步 电 路 地 
了 CRI IN 色差 信号 输入 
8 CB1 IN 色 度 信号 输入 
9 YILIN 色 度 信号 输入 
20 CLP FIL 亮度 钳 位 电容 连接 
21 YOUT 色差 信号 输出 
23 CB OUT 色差 信号 输出 
23 CR OUT 色差 信号 输出 
24 YS1 Y/CB/CR2 IN | 主 信号 和 Y/CB/CR2 信和 号 转换 开关 信和 号 
25 BIIN 蓝 信 号 输入 
26 GIIN 绿 信号 输入 
位 号 
本 RON DE 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 理 
HH 接地 电路 ， 采 月 车 封装 ， 应 
29 CR2IN 色 莹 信号 输入 电路， 采用 QFP48 脚 持 装 ， 应 
电路 见 附 图 2-546( 以 应 用 在 
30 CB2 IN 东芝 26WL46C 液晶 电视 上 为 
31 Y2IN | ) 
32 YCVCC 
33 B2 IN 
34 G2 IN 
35 R2 IN 
36 YS2 YM 
37 FIL 滤波 
38 XTAL 晶振 16.2MHz 
39 C3 IN C3 信号 输入 
40 APC FIL 鉴 相 嚣 小 波 端 
41 CVBS3 Y3 IN 复合 视频 3/ 亮 度 3 输入 
42 ADDRESS 地 址 选择 
43 C2 IN C2 信号 输入 
44 CVBS2 /Y2 IN 复合 视频 2/ 亮 度 2 输入 
45 COMB SYS 梳 状 滤波 系统 选择 
46 FSC OUT 彩色 副 载 输出 
47 AFC FIL AFC 滤波 
48 CLIN C1 信号 输入 
( 683 ) TC4052BT 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 0Y 0Y 输入 
2 2Y 2Y 输入 
3 Y-COM Y 公共 输出 
4 3Y 3Y 输入 
5 1Y 1Y 输入 
6 INH 禁止 端 ， 高 电 平 关 断 
7 VEE 地 该 集成 电路 为 双 4 选 1 模拟 
8 VSS 控制 脚 接 地 开关 ， 采 用 16 脚 TSOP 封装 ， 
9 B 控制 肢 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 
10 A 控制 肢 电视 上 
11 3X 3X 输入 
12 0X 0X 输入 
13 X-COM X 公共 输出 
14 1X 1X 输 入 
15 2X 2X 输入 
16 VDD 电源 
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( 684 ) TCS8DVM72A1TGO00 
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( 685 ) TC74LCX157FT 































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SELECT 选择 
2 1A 空 制 脚 
3 1B 空 制 脚 
4 1Y 1Y 输入 
5 2A 空 制 肢 
6 2B 空 制 肢 
在 A 
7 os We 该 IC 为 低 电压 4 个 2 通道 转换 器 ， 采 月 
5 Er TSSOP16 脚 封装 ， 应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 
10 3B 空 制 肢 电视 上 
11 3A 空 制 脚 
12 4Y 4Y 输入 
13 4B 空 制 肢 
14 4A 空 制 肢 
15 ST 选 通 输入 
16 VCC 电源 














( 686 ) TC74LCX244FT 











































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 10E 输出 使 能 
2 Al 输入 端 
3 2Y4 输出 端 
4 A2 输入 端 
5 2Y3 输出 端 
6 A3 输入 端 
7 2Y2 输出 端 
8 A4 输入 端 
9 2Y1 输出 端 
10 GND 也 该 集成 电路 为 缓冲 器 和 线路 驱动 器 , 应 用 在 
11 2Al 输入 端 LG LD91A 机 心 液晶 电视 上 
12 1Y4 输出 端 
13 2A2 输入 端 
14 1Y3 输出 端 
15 2A3 输入 端 
16 1Y2 输出 端 
17 2A4 输入 端 
18 1Y1 输出 端 
19 20E 输出 使 能 
20 VCC 电源 
( 687 ) TC74LCX244FT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 10E 输出 使 能 
光 1Al 输入 端 
在 全 LH PP 
3 了 和 该 集成 电路 是 低 电 压 与 宽容 输入 和 输出 的 
5 3 输 呈 器 八路 总 线 缓冲 器 , 应 用 在 LG42LD458-ZA、LG 
本 A 输入 中 42LD458 、 LG42LD450 、 42LD450-ZA 、 
7 DY 答 册 消 LG42LD450N、 LG42LD450N-ZA、LG42LD458 
8 1A4 输入 端 流量 电 视 上 上 
9 2Y1 输出 端 
10 GND 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 2Al 输入 端 
12 1Y4 输出 端 
输入 站 
2 2 人 该 集成 电路 是 低 电 压 与 宽容 输入 和 输出 的 
DA 输入 喘 八路 总 线 缓冲 器 , 应 用 在 LG42LD458-ZA、LG 
i 答 册 冰 42LD458 、 LG42LD450 、 42LD450-ZA 、 
aa LG42LD450N、LG42LD450N-ZA、LG42LD458 
17 2A4 入 端 ee 
18 1Y1 输出 端 液晶 电视 上 
19 20E 输出 使 能 
20 VCC 电源 
( 688 ) TC74LVX12SFT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 1G 输入 端 0 
1A 输入 端 0.21 
3 1Y 输出 端 0.59 
4 2G 输入 端 0 
5 2A 输入 端 141 1. 封装 : 采用 TSSOP14 脚 封装 
5 输出 喘 55 2 途 :高速 CMOS 四 总 线 缓冲 器 
7 GND 四 0 3. A 领域 电视 机 
8 3Y 输出 端 3.32 es 关键 参数 ， 电 源 电压 为 2~3.6V、 
i 输入 电压 为 0~5.5V、 功 耗 为 180mW 
9 3A 输入 端 4.79 ds ei 
人 3 入 入 吏 1 5. [数据 在 复兴 LC 一 20B2EA 液晶 
电视 上 测 得 
11 4Y 输出 端 0 
12 4A 输入 端 0 
13 4G 输入 端 0 
14 VCC 电源 3.31 

















( 689 ) TC74VCXS74FT 































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OE 输出 使 能 
2 D0 数据 输入 
3 D1 数据 输入 
4 D2 数据 输入 
5 D3 数据 输入 
6 D4 数据 输入 
7 D5 数据 输入 
铸 握 论 
1 二 1 封装 : 采用 TSSOP20 脚 封装 
GN 地 2 日 途 : 低压 DD 型 触发 器 本 
一 3. 应 用 领域 : 应 用 在 松下 LH13 机 心 液晶 电 
11 CK 时 钟 视 上 
2 Q7 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 ，VCC 引 脚 电压 为 1.8 一 3.6V 
3 Q6 数据 输入 /输出 > 
4 Q5 数据 输入 /输出 
5 Q4 数据 输入 /输出 
6 Q3 数据 输入 /输出 
7 Q2 数据 输入 /输出 
8 QI1 数据 输入 /输出 
9 QO 数据 输入 /输出 
20 VCC 电源 
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( 690 ) TC74VCX74FT 


引 脚 符号 








1/CLR 


名 功能 





1D 





1CK 





1 PR 
1Q 
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术 用 TSSOP14 
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中 发 占 输 入 端 





PN 
ULD 


2/CLR 





14 





VCC 








( 691 ) TC74VHC32T 


引 脚 符号 























应 用 领域 : 电视 








革 封 装 


: 低压 双 D 型 触发 器 





关键 参数 : VCC 引 脚 电压 为 1.8 一 3.6V 
. 此 数据 在 松下 LH13 机 心 液晶 电视 上 测 得 















































































































































































































































1 1A 输入 端 
2 1B 输入 端 
3 1Y 输出 端 
4 2A 输入 端 
5 2B 输入 端 
6 2Y 输出 端 Ce es 
Gs . 该 集成 电路 为 四 路 2 输入 或 门 ， 应 用 电路 图 
二 见 附 图 2-549《〈 以 应 用 在 夏普 LC-42D43U 液晶 
8 3Y 输出 端 3 
电视 上 为 例 ) 
9 3A 输入 端 
0 3B 输入 端 
11 4Y 输出 端 
2 4A 输入 端 
3 4B 输入 端 
4 VCC 电源 
( 692 ) TC7WB126FK 
和 引 脚 符号 备 注 
1 OE1 输出 使 能 
2 Al 输入 端 Pe 如 封装 
二 1. 封装 采用 SSOP8 脚 封 3 
3 B2 输入 端 ea 
民 途 : 双 总 线 开关 
4 GND 也 2 二 
和 3. 应 用 领域 : 应 用 在 松下 LH76 机 心 液晶 电 
5 A2 输入 端 
a 视 上 
6 Bl 端 
eal 4. 关键 参数 ，VCC 引 脚 电压 为 4.5 一 5.5V 
7 OF2 输出 使 能 
8 VCC 电源 
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( 693 ) TC90A69 







































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
BIAS ADC 俩 置 电压 
2 VRT ADC 输入 范围 上 限 电压 
3 VDD1 +5V 模拟 电源 
4 TESTI1 测试 输入 
5 VSS2 模拟 地 
6 VRB ADC 输入 范围 下 限 电压 
7 CVBS IN 视频 信号 输入 
8 TEST 测试 接地 
9 KILLER Y/C 分 离 垂直 边缘 增强 开关 控制 
0 TESTI2 测试 输入 TC90A69 是 PAL/NTSC 制 3 行 数字 梳 
11 VDD3 +5V 数学 供电 状 滤 波 器 亮色 分 离 集 成 电路 , 采用 SOP28 
3 VSS3 数字 地 脚 封装 。 采 用 PC 总 线 接口 ， 适 用 的 制式 
3 VDD2 +5V 电源 包括 : NTSC (3.58、4.43) ，PAL (50， 
4 TESTI3 测试 输入 60) 等 多 种 视频 格式 。 它 具有 CNR 色 度 
5 SCL PC 时 钟 总 线 噪声 抑制 功能 ， 垂 直 边 缘 增 强 电路 ， 行 频 
6 SDA FC 数据 总 线 校正 电路 ， 内 置 8 倍 压 控 振荡 器 ， 行 存储 
7 MODEI DAC 模式 办 于 控制 器 ， 具 有 单 通道 8 位 A-D 和 双 通 道 10 位 
8 TESTOUT | 测试 输 轴 D-A 转换 器 。 同 步 尖峰 钳 位 电路 ， 集 成 4 
En 个 1 -延迟 线 ， 采用 SV 电压 供电 
9 FSCIN ”| 彩色 副 我 小 筑 入 上 人 
20 VDD4 模拟 电源 
21 VSS4 模拟 地 
22 FIL 连接 APC 滤波 器 
23 PO PLL 输出 
24 VB2 偏 置 电压 
25 Y OUT 异 拟 亮度 信 
26 VSS1 
27 COUT 
28 VB1 
( 694 ) TC90A69F 
引 脚 与 引 脚 名 称 功 能 
1 BIAS ADC 局 置 电压 
2 VRT ADC 输入 范围 上 限 电压 
3 VDDI1 十 5V 模拟 供电 1 
4 TESTI1 测试 输入 
5 VSS2 模拟 接地 2 
6 VRB ADC 输入 范围 下 限 电压 
7 CVBS IN 视频 信号 输入 
8 TEST 测试 接地 
9 KILLER Y/C 分 离 垂 直 边 治 增强 开关 控制 
0 TESTI2 测试 输入 2 
11 VDD3 十 5V 数字 供电 3 
2 VSS3 数字 接地 3 
3 VDD2 十 5V 数字 供电 2 
4 TESTI3 测试 输入 3 
5 SCL EC 时 钟 总 线 
6 SDA LTC 数据 总 线 
MODEI DAC 模式 输出 控制 
8 TEST OUT 测试 输出 
9 FSC IN 彩色 帆 载 波 输入 
20 VDD4 模拟 供电 4 
21 VSS4 模拟 接地 4 
22 FIL 连接 APC 滤波 器 
23 PO 
24 VB2 
25 Y OUT 
26 VSS1 
27 COUT 
28 VBI1 
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( 69$ ) TDA1308 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTA 输出 端 A 
旧 输 入 端 
3 人 8 一 久生 入 从 克 天 该 集成 电路 为 AB 美 立体 声 评 机 驱动 
4 Was 负电 源 器 ， 应 在 康佳 LC37DS30C、 TCL 
E INB Cpos) 下 及 相生 太史 MS18 机 心 这 液晶 电视 上 。 应 电路 见 
四 附 图 2-550〔 以 应 用 在 TCL MS18 机 心 
6 INB (neg) 友 相间 i 入 端 B 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 OUTB 输出 端 B 
8 VDD 正 电源 
( 696 ) TDA15063H 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 kkQ RAR 一 备 注 
TXOUT 发 送 数据 输出 0 8.51/6.51 
RXIN 接收 数据 输入 0 8.51/6.51 
SYS 制式 转换 0 2.51/2.51 
GND 地 0 0/0 
VCC 一 1.8b | 电源 (+1.8V) 1.82 4.82/4.89 
LEDG 绿 指示 灯 信 号 控制 3.01 co/17.59 
LEDR 红 指示 灯 信 和 号 控制 0 co/17.59 
GND 地 0 0/0 
KEYB1 键 控 信号 输入 3.22 2.51/2.51 
10 KEYB0 键 控 信号 输入 3.22 2.22/2.31 
VCC 一 1.8b | 电源 (+1.8V) 1.79 4.78/4.89 
12 VCC 一 1.8b | 电源 (+1.8V) 1.79 4.78/4.89 
13 NC 空 脚 e 到 
14 NC 空 脚 = > 
15 RST 复位 3.01 1.01/1.01 
16 MUTE 静音 控 佣 0 25.81/7.52 
17 BKLBT 亮度 控制 0 co/7.51 ES 
18 BKLON ”| 开 / 关 控制 3.22 3.52/3.52 、 该 集成 电路 
19 33VSB 电源 (G3.3V) 3.31 5.11/5.11 为 多 制式 蔡 频 / 
20 SDA IC 总 线 串 行 数据 线 3.71 3.79/3.79 ey 数 和 
SCL EC 总 线 串 行 时 钟 线 3.71 3.79/3.79 i, 所 
22 SW1 开关 控制 3.22 co/4.22 在 康 佳 Te 
23 PWRON 电源 待机 控制 0 5.61/5.61 TM2018S 液晶 
24 M 一 RST | 复位 信号 输出 0 5.61/6.01 电视 上 测 得 
25 M 一 CLK 时 钟 信号 0 5.61/5.52 
26 M 一 SDA 数据 信号 输入 /输出 3.22 5.61/5.52 
27 M 一 CS 字库 选择 信和 号 0 5.61/5.52 
28 GND 地 0 0/0 
29 VCC 一 1.8b | 电源 (+1.8V) 1.82 4.22/4.59 
30 SW2 开关 控制 0 12.01/6.82 
M—INT 中 断 输入 /输出 3.01 5.62/5.52 
32 IR 遥控 信号 输入 4.42 15.01/7.53 
VCC 一 1.8b | 电源 (+1.8V) 1.82 4.22/4.62 
34 GND 地 0 0/0 
3.3VSB 电源 (+3.3V) 3.32 4.51/4.61 
36 1.8VCC 电源 (+1.8V) 1.82 4.22/4.61 
37 GND 地 0 0/0 
38 NC 空 脚 1.52 6.61/5.62 
39 3.3VSB 电源 (+3.3V) 3.32 4.51/4.61 
40 GND 地 0 0/0 
3.3VSB 电源 (+3.3V) 3.31 4.51/4.61 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 电压 /V 电阻 kkQ RAR 一 备 注 
42 B 一 OUT 蓝 色 信号 输出 1.72 17.01/7.22 
43 G 一 OUT 绿色 信和 号 输出 1.82 17.01/7.22 
44 R 一 OUT 红色 信号 输出 1.82 17.01/7.22 
45 BLKIN 让 电流 输入 0.79 17.01/10.01 
46 BCLIN 束 电流 限制 输入 3.22 17.01/9.52 
47 SVAVCC 电源 (+5.0V) 5.01 4.22/4.41 
48 GND 地 0 0/0 
49 NC 空 膨 一 一 
50 NC 空 朋 一 一 
51 NC 空 朋 一 一 
52 NC 空 及 一 一 
53 NC 空 朋 一 一 
54 NC 空 朋 一 一 
55 NC 空 朋 一 一 
56 Y 一 SYNC 同步 分 离 器 Y 信号 输入 1.52 16.81/9.69 
57 NC 空 膨 一 一 
58 NC 空 朋 一 一 
59 NC 空 及 一 一 
60 VCC 一 5Va | 电源 (+5V) 5.01 4.22/4.61 
61 GND 地 0 0/0 
62 HSYNC 行 同步 信号 输出 4.49 3.01/3.79 
63 NC 空 及 一 一 
64 NC 宝 肝 也 加 该 集成 电路 
65 NC 空 有 一 一 为 多 制式 音频 / 
66 PHONE 一 R | 耳机 右 声 道 音频 信号 输出 2.39 17.01/10.01 视频 数字 处 理 
67 PHONR 一 L | 耳机 左 声 道 音频 信号 输出 2.39 19.01/10.22 模块 , 采用 128 
68 AMP—R 半音 功 上 道 音 频 信 号 输出 2.22 5.01/4.22 脚 封 装 ,此 数据 
69 AMP—L 伴音 功放 左 声 道 音频 信号 输出 2.22 5.01/4.22 在 康佳 TC 一 
70 NC 宗 肛 3 至 TM2018S 液晶 
71 NC 空 由 E i 电视 上 测 得 
72 AU3IN 一 R 音频 输入 3 右 声 道 信 号 8 17.01/10.01 
73 AU3IN—L 音频 输入 3 左 声 道 信号 8 17.01/10.01 
74 NC 空 朋 三 
75 AU2IN 一 R 音频 输入 2 右 声 道 信号 .8 16.01/10.01 
76 AU2IN—L 音频 输入 2 左 声 道 信号 .8 16.01/10.01 
77 SV1 一 C 彩色 信号 输入 2 16.01/10.01 
78 SVI—Y 亮度 信号 输入 2 17.01/10.01 
79 AUIIN 一 R 音频 输入 1 右 声 道 信号 .8 16.01/10.01 
80 AUI1IN—L 音频 输入 1 左 声 道 信号 .8 17.01/10.01 
81 VIDEO1 AV 一 CVBS 信号 输入 22 16.01/10.01 
82 VCC 一 5Va | 电源 (+5V) 5.0 4.22/4.61 
83 NC 宇 膨 5.0 16.01/10.01 
84 VCC 一 8V 电源 (+8V) 8.0 4.22/4.41 
85 NC 空 膨 一 一 
86 NC 空 膨 一 一 
87 SIFAGC 伴音 中 频 AGC 电容 1.72 17.01/10.01 
88 PLLIF IF 一 PLL 环 路 滤波 器 1.81 17.01/10.01 
89 NC 空 膨 一 一 
90 AMOUT AM 信和 号 输出 0 16.01/10.01 
91 DECSDEM | 伴音 解 调 器 退 耦 2.41 16.01/10.01 
92 NC 空 及 一 一 
93 NC 空 朋 一 一 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 kkQ R+/R- 备 注 
94 NC 空 脚 
95 NC 空 脚 本 E 
96 GND 地 0 0/0 
97 EHTO EHT/ 过 电压 保护 输入 (用 于 CRF 一 TV) 0 0/0 
98 AGC 一 OUT | AGC 输出 2.01 14.01/9.01 
99 SIF IN2 半音 中 频 输 入 2 1.79 14.01/10.01 
100 SIF IN1 和 音 中 频 输 入 1 1.79 14.01/10.01 
101 GND 0 0/0 
102 IREF 基准 电流 输入 1.79 14.01/10.01 
103 VSC 外 接 场 锯齿 波 电 容 2.51 16.01/10.01 
104 VIF IN2 VIF 信号 输入 1.81 14.01/10.01 
105 VIF IN1 VIF 信号 输入 1.81 14.01/10.01 
106 VDRA 场 驱 动 A 信号 输出 0 16.01/10.01 
107 VDRB 场 驱 动 B 信号 输出 3.01 16.01/9.01 
108 EWOUT | 东 一 两 枕 校 驱动 信号 输 踢 0 16.079.01 该 成 电路 
109 NC 宇 由 3 i 为 多 制式 音频 / 
10 NC 守 朋 三 二 视频 数字 处 理 
11 NC 穴居 全 有 模块 ， 采 用 128 
脚 封 装 。 此 数据 
12 NC 容 及 E> 在 康佳 TC 一 
13 NC 空 肌 TM2018S 液晶 
14 VCC 一 5Va | 电源 (+5V) 0 0/0 电视 上 测 得 
15 NC 空 肝 一 一 
16 NC 空 膨 一 
17 GND 地 0 0/0 
18 NC 空 膨 一 一 
19 NC 宗 肌 0 0/0 
120 NC 空 朋 一 一 
121 GND 地 0 0/0 
122 NC 空 肝 一 一 
123 GND 地 0 0/0 
124 3.3VSB 电源 (+3.3V) 3.31 4.22/4.61 
125 3.3VSB 电源 (+3.3V) 3.31 4.22/4.61 
126 1.8b 电源 (+1.8V) 1.82 4.22/4.61 
127 NC 空 脚 本 一 
128 GND 地 0 0/0 
( 697 ) TDA1S17/P 
本 十 着 引 脚 代码 己 | 本 - vi 
引导 号 TDA1517 封装 | TDA1517P 封装 Ws SEN 
1 -INV1 -INV1 反 相 输入 1.65 
2 SGND SGND 也 0 
3 SVRR SVRR 电源 5.20 
4 OUTI1 OUTI1 输出 1 5.48 
5 PGND PGND 也 0 
6 OUT2 OUT2 输出 2 5.48 加 
7 VP VP 电源 11.45 该 两 块 集成 电 路 均 为 音 
8 M/SS M/SS 静音 、 待 机 开关 输入 11.20 | 频 功 放 ，TDA1517 采用 单 
9 -INV2 -INV2 反 相 输入 2 1.64 列 9 脚 封装 ， TDAIS] 7P 
0 GRND 机 为 双 列 18 脚 封 装 , 此 数据 
Re 在 TM2008 液晶 彩色 电视 
划 CHD Ea 2 上 测 得 ， 仅 供 参考 。 内 部 
12 = GND x 0 框图 见 附 图 2-551 
13 GND 接地 0 
14 GND 接地 0 
15 - GND 接地 0 
16 GND 接地 0 
17 - GND 接地 0 
18 - GND 接地 0 
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( 698 ) TDA1554Q 





































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 NINV1 司 相 输入 1 
2 INV1 反 相 输入 1 
3 GND 也 
4 RR 扁 置 电路 滤波 
5 VP1 正 电源 1 
6 OUTI1 输出 端 1 
SP | 该 集成 电路 为 伴音 功率 放大 器 , 把 音频 解 
pr 芭 集 路 为 件 首 功 共 万 ，; 把 首 频 
2 me = 码 芯片 输出 的 小 功率 音频 信号 通过 此 芯片 
en 进行 功率 放大 。 应 用 在 海尔 [42V6-A8D 液 
OU 3 晶 电视 、 海 尔 L42A12-A 液晶 电视 上 
11 GND2 也 
2 OUT4 输出 端 4 
3 VP2 下 电源 2 
4 M/SS 静音 /待机 控制 
5 NC 空 脚 
6 INV2 反 相 输入 2 
7 NINV2 同 相 输 入 2 
( 699 ) TDA16888 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 备 注 
1 PFCIAC AC 线 电压 检测 输入 
2 VREF 参考 电压 (7.5V) 
3 PFC CC PFC 电流 环 路 补偿 
4 PFC CS PFC 电流 检测 
5 GNDS 接地 检测 输入 
6 PFC CL PFC 电流 限制 检测 输 
7 GND 接地 
8 PFC OUT PFC 的 驱动 器 输出 
9 VCC 电源 电压 该 集成 电路 为 高 性 能 PFC 与 PWM 组 合 
0 PWM OUT | PWM 驱动 器 输出 控制 器 ， 采 用 SO-20 脚 封 装 ， 应 用 在 TCL 
1 PWM CS PWM 电流 检测 LCD42B66-P (GC32 机 心 ) 液晶 电视 上 。 
2 SYNC 振荡 器 同步 输入 内 部 框图 见 附 图 2-552。 
3 PWM SS PWM 软 启动 
4 PWM IN PWM 输出 电压 感 测 输 
5 PWM RMP | PWM 电 不 斜坡 
6 ROSC 振荡 器 频率 设置 
7 PFC FB PFC 的 电压 环 反 馈 
8 PFC VC PFC 的 电压 环 路 补偿 
9 PFC VS PFC 输出 电压 检测 输入 
20 AUX VS 辅助 电源 电压 检测 
( 700 ) TDA18273 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 备 注 
1 VCCR 电源 
RFIN 射频 输入 
3 NC 空 脚 该 集成 电路 为 硅 调 谐 器 , 采用 HVQFN40 
4 NC 空 肢 脚 封 装 ， 应 用 在 康佳 LED32IS97N、TCL 
5 DGND 地 MT27S 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
6 AS XTSEL 地 图 2-553( 以 应 用 在 康佳 LED32IS97N 液晶 
7 DGND 地 电视 上 为 例 ) 
8 TESTI1 测试 
9 TEST2 测试 


































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 667 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
0 DGND 地 
1 SCL 串 行 时 钟 线 
2 SDA 串 行 数据 线 
3 DGND 地 
4 XTALP 晶振 信号 
5 XTALN 晶振 信号 
6 VCCSYN 电源 
7 CAPREGVCO 外 接 电容 
8 GNDSYNT 地 
9 VTUNE 调谐 电压 
20 CP 充电 泵 输入 
21 XTOUTI1 晶振 输出 
22 XTOUT2 晶振 输出 
23 DGND 也 se ee 
让 从 图 像 中 项 信号 《页 该 集成 电路 为 硅 调 谐 器 ， 采用 HVQFN40 
i 脚 封 装 ， 应 用 在 康佳 LED32IS97N、TCL 
四 国 你 导 频 全 中 MT27S 机 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
29 GNDI 图 2-553 (以 应 用 在 康佳 LED32IS97N 液晶 
27 VCCIF 电源 电视 上 为 例 ) 
28 V_IF AGC 图 像 中频 自 动 增益 控制 
29 V_SYNC 声 同 步 信号 
30 IRQ 中 断 请 求 
31 VHFSUPPLY VHF〔 特 高 频 ) 波段 电源 
32 VHFL VHF-L 波段 控制 
33 VHFSENSE VHF〔 特 高 频 ) 波段 检测 
34 VHFH VHF-H 波段 控制 
35 VCCRF 电源 
36 UHFL UHF-L 波段 控制 
37 UHFSUPPLY UHF 〈 超 高 频 ) 波段 电源 
38 UHFH UHF-H 波段 控制 
39 RF_AGC_SENSE | 射频 自动 增益 控制 检测 
40 CAP RFAGC 外 接 电容 
41 GNDIF 地 
( 701 ) TDA1905 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTPUT 音频 输出 
2 VS 电源 
3 BOOTSTRAP 举 电容 
4 THRESHOLD 侣 声 门限 TDA1905 是 一 款 单 声 道 功 放 集成 电路 ， 
5 MUTING 静音 控制 工作 电源 范围 为 4~30V， 应 用 在 液晶 电视 
6 INVERT.IN 反 相 输入 和 
了 SVR 偏 置 电路 滤波 
8 INPUT 同 相 输 入 
9~16 GND 地 
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( 702 ) TDA19997 














































































































































































































































































































引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VSS1 地 

区 OUT_C+ HDMI 时 钟 输出 〈 正 

3 OUT_C- HDMI 时 钟 输出 ( 负 ) 

4 VDDO[3V3] 电源 (+3.3V) 

5 OUT_DDC_CLK | HDMI 时 钟 信号 输出 

6 OUT_DDC_ DAT | HDMI 数据 信号 输出 

7 VSS 2 地 

8 VDDDC[1V8] 1 电源 (1.8V) 

9 RXA_HPD HDMI 热 插 拔 信和 号 

0 RXA_SV 电源 (5V) 

11 RXA_DDC DAT | DDC 数据 信号 

2 RXA_DDC _CLK | DDC 时 钟 信号 

3 RXA C-— HDMI 时 钟 信号 ( 负 ) 

4 RXA C+ HDMI 时 钟 信 号 〈 正 ) 

5 VDDH[3V3] 1 电源 (3.3V) 

6 RXA_ DO- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 

y RXA_DO+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 

8 VSS 3 地 

9 RXA_D1- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 

20 RXA_D1+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 

21 VDDH[3V3] 2 电源 (3.3V) 

22 RXA_D2- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 

23 RXA_D2+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 

24 VDDH[1V8]_1 电源 (1.8V) 

25 AUX_5V 辅助 5V 电压 该 集成 电路 是 由 NXP 推出 的 支持 音 
26 VSS 4 地 频 回 传 通道 的 HDMI 1.4 智能 型 开关 ， 
27 TESTI1 测试 信号 应 用 电路 见 附 图 2-554 (以 应 用 在 LG 
28 RXB HPD HDMI 热 插 拔 信和 号 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
29 RXB_5V 电源 (HDMI) 

30 RXB_DDC_DAT | DDC 数据 信号 

31 RXB_DDC_CLK | DDC 时 钟 信号 

32 RXB_C-— HDMI 时 钟 信号 ( 负 ) 

33 RXB_C+ HDMI 时 钟 信 号 〈 正 ) 

34 VDDH[3V3] 3 电源 (3.3V) 

35 RXB_D0- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 

36 RXB_DO+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 

37 VSS 5 地 

38 RXB_D1- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 

39 RXB_D1+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
40 VDDH[3V3] 4 电源 (3.3V) 
41 RXB_D2— HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
42 RXB_D2+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
43 VSS 6 地 
44 CDEC DDC 显示 数据 通道 
45 VDDDC[IV8] 2 电源 (1.8V) 
46 VDDDC[1V8] 4 电源 (1.8V) 
47 TEST2 测试 
48 PD 外 接 电 有 
49 I2C_SDA IC 总线 串 行 数据 

50 IC_SCL IC 总 线 串 行 时 钟 

51 RXE DDC_CLK | DDC (显示 数据 通道 ) 时 钟 信号 
52 RXE DDC DAT | DDC (显示 数据 通道 ) 数据 信号 





























































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 669 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
53 INT_N/MUTE 中 断 信 号 /静音 控制 
54 CDEC_STBY 待机 控制 
55 VDDS[3V3] 电源 (3.3V) 
56 VSS_7 地 
57 CEC 消费 电子 控制 
58 RXC_HPD HDMI 热 插 拔 信和 号 
59 RXC_5V 5V 电源 (HDMI) 
60 RXC_DDC_DAT | DDC (显示 数据 通道 ) 数据 信和 号 
61 RXC_DDC_CLK | DDC (显示 数据 通道 ) 时 钟 信号 
62 RXC_C- HDMI 时 钟 信号 ( 负 ) 
63 RXC_C+ HDMI 时 钟 信 号 〈 正 ) 
64 VDDH[3V3] 5 电源 (3.3V) 
65 RXC_D0- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
66 RXC_DO+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
67 VSS 8 地 
68 RXC_D1- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
69 RXC_D1+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
70 VDDH[3V3]_6 电源 (3.3V) 
71 RXC_D2- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
72 RXC_D2+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
73 VSS_9 地 
74 R12K 外 接 电阻 
人 VDDHUV 引 -2 | .时 尖 .LS8V2 该 集成 电路 是 由 NXP 推出 的 支持 音 
76 RXD_HPD HDMI 热 插 拔 信和 号 频 回 传 通道 的 HDMI 1.4 智能 型 开关 ， 
77 RXD 5V 5V 电源 (HDMD 应 用 电路 见 附 图 2-554 (以 应 用 在 LG 
78 RXD_DDC_DAT | DDC (显示 数据 通道 ) 数据 信和 号 55LD650 液晶 电视 二 为 例 ) 
79 RXD_DDC_CLK | DDC (显示 数据 通道 ) 时 钟 信号 
80 RXD_C- HDMI 时 钟 信号 ( 负 ) 
81 RXD_C+ HDMI 时 钟 信 号 〈 正 ) 
82 VDDH[3V3] 7 电源 (3.3V) 
83 RXD_DO- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
84 RXD_D0O+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
85 VSS_10 地 
86 RXD_D1- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
87 RXD DI1+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
88 VDDH[3V3] 8 电源 (3.3V) 
89 RXD_D2- HDMI 数据 信号 〈 负 ) 
90 RXD_D2+ HDMI 数据 信号 〈 正 ) 
91 VDDDC[I1V8]_3 电源 (1.8V) 
92 VSS_11 也 
93 OUT_D2+ 输出 数据 信号 (IE) 
94 OUT_D2- 输出 数据 信号 〈 负 ) 
95 VDDO[1V8] 电源 (1.8V) 
96 OUT_D1+ 输出 数据 信号 〈 正 ) 
97 OUT_D1- 输出 数据 信号 〈 负 ) 
98 VSS_12 也 
99 OUT_DO+ 输出 数据 信号 〈 正 ) 
100 OUT_D0- 输出 数据 信号 〈 负 ) 
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( 703 ) TDA2616 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INVI- 反 相 输入 1 
2 MUTE 廊 首 输入 
电源 电压 或 
了 i 让 该 集成 电路 为 音频 放大 器 ， 内 部 框图 
5 VE 电源 《页 见 附 图 2-555, 应 用 电路 见 附 图 2-556( 以 
站 应 用 在 创维 32L98SW、8TTN 机 心 液晶 
: OU tl 电视 上 为 例 ) 
7 VP+ 电源 (下) 
8 INV1, 2 同 相 输入 1 和 2 
9 INV2- 有 反 相 输入 2 
( 704 ) TDA2822M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 电 阳 /kKQ RH/R— 备注 
1 OUTPUT1 | 输 册 应 1 3.68 3.97/6.96 1. 性 : 采 : DIP8 es 
SUPPLY 2. 用 途 : 双 低 电压 功率 放大 器 
2 VOLTAGE | 电源 8.02 5.77/4.98 3. 关键 参数 ， 电 源 电压 为 1.8~15V、 
3 OUTPUT2 | 输出 端 2 3.68 12.95/6.96 峰值 输出 最 大 电流 为 1A、 总 功率 最 大 值 
4 GND 也 0 00 为 1W 
5 INPUT2- | 反 相 输入 2 | 0.45 84.89/8.47 4. 应 用 领域 : 应 用 在 海信 TLM3733、 
6 INPUT2+ | 正 相 输入 2 0 800.01/800.02 TLM3766 、 TLM3788 、 TLM3777 、 
i TLM4077、TLM4277 等 液晶 电视 上 
7 INPUTI1+ 相 输 入 1 0 800.01/800.02 5 此 数据 在 海信 TLM4277 液晶 也 视 
8 INPUTI- | 反 相 输入 1 0.24 84.89/8.47 上 测 得 证 仕 语 信 
( 70S ) TDA7266 
引 脚 与 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT1+ 左 声 道 同 相 输出 
2 OUT1- 左 声 道 反 相 输 出 
3 VCC 电源 
4 INI 右 声 过 信号 输入 
5 NC 未 
6 MUTE 首 频 评 首 六 该 集成 电路 为 双 声 道 音频 功率 放大 集成 电路 , 专门 为 音 
7 ST-BY 待机 控制 端 乐 设 备 和 彩色 电视 接收 机 的 高 质量 音频 放大 电路 而 设计 。 
8 PW-GND 功率 放大 级 接地 应 用 在 海信 TLM3766、TLM3788、TLM3777、TLM4077、 
9 S-GND 推动 级 接班 TLM4277， 长 虹 LS02 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 见 附 
10 NC 来 图 2-557( 以 应 用 在 长 虹 LS02 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 NC 未 
12 IN2 无 再 首 输入 
13 VCC 电源 
14 OUT2- 右 声 道 反 相 输出 
15 OUT+ 右 声 过 同 相 输 出 
( 706 ) TDA7268 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSS1 地 
2 OUTI1 输出 
3 SVR 电源 
4 IN1 输入 
5 IN2 输入 1. 封装 : 采用 DIP16 脚 封 装 
6 S 一 GND 信号 地 2. 用 途 : 2X2W 立体 声音 频 放 大 器 
7 OUT2 输出 3. 应 用 领域 : 应 用 在 厦 华 、 上 广电 等 液晶 电视 上 
8 VSS2 地 4. 关键 参数 : 最 大 工作 电源 电压 为 18V， 电 源 电压 范 
9 PGND 电源 地 习 为 4.5 一 18V、 最 大 输出 峰值 电流 为 1.5A、 工 作 温度 范 
10 PGND 电源 地 己 为 0 一 70C 。 
11 PGND 电源 地 应 用 电路 见 附 图 2-558( 以 应 用 在 上 广电 LCD1703 液 
12 PGND 电源 地 晶 电 视 上 为 例 ) 
13 PGND 电源 地 
14 PGND 电源 地 
15 PGND 电源 地 
16 PGND 电源 地 
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(707) TDA7297SA 














































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUTI1+ 右 声 道 音频 信号 输出 
2 OUT- 右 声 道 音频 信号 输出 
3 VCC 电源 
4 IN1 右 声 道 音频 信号 输入 
5 NC 空 脚 
ER 
5 ee 该 集成 电路 为 人 音 功放 据 ， 采 用 单列 双 排 15 
GR 脚 封 装 ， 工作 电 压 为 6.5~18V， 应 | 电路 见 附 
= 图 2-559〔 以 应 用 在 创维 19S19IW 液晶 电视 上 为 

9 S_GND 地 例 ) 
10 NC 空 脚 
11 NC 空 脚 
12 IN2 左 声 道 音频 信号 输入 
13 VCC 电源 (15V) 
14 OUT2- 左 声 道 音频 输出 
15 OUT2+ 左 声 道 音 频 输 出 

( 708 ) TDA7440D 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

证 R_IN3 右 声 道 音频 信号 输入 通道 3 
2 R_IN2 右 声 道 音频 信号 输入 通道 2 
3 R_IN1 右 声 道 音频 信号 输入 通道 1 
4 L_IN1 左 声 道 音频 信号 输入 通道 1 
5 L_IN2 左 声 道 音频 信号 输入 通道 2 
6 L_IN3 左 声 道 音频 信号 输入 通道 3 
T L_IN4 左 声 道 音 频 信号 输入 通道 4 
8 MUXOUT (L) | 左 声 道 音 频 信号 输出 (经 过 开关 选择 ) 
9 IN (L) 左 声 道 音频 信号 输入 
10 MUXOUT (CR) 右 声 道 痢 频 记号 输出 (经 过 开关 选择 ) TDA7440D 是 一 款 优质 的 音频 处 理 
a IN CR) | 右 声 道 音频 信号 输入 器 , 它 主要 有 电阻 网 络 、 多 路 选择 开关 、 
12 BIN (R) 右 声 道 低音 输入 增益 可 调 的 运算 放大 器 、 高 低音 控制 、 
13 BOUT (R) 右 声 道 低音 输出 音量 / 平衡 调整 、PC 总 线 接口 等 电路 
14 BIN (L) 左 声 道 低音 输入 组 成 , 由 TC 总 线 进行 控制 , 具有 低 功 
15 BOUT (L) 左 声 道 低音 输出 耗 、 低 噪声 、 高 保 真 等 特点 , 采用 SO-28 
16 NC NC 脚 封 装 ， 应 用 在 康佳 LC-1520T、 上 广 
和 NC NC 电 LCD1703 等 液晶 电视 上 ， 应 | 电 
18 TREBLE (L) | 左 声 道 高 音 控制 a 图 .2360 人 由 
二 ed 志 声 道 高 兰 控 抽 LCD1703 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 DIG-GND 地 
21 SCL PC 总 线 〈 时 钟 线 ) 
22 SDA PC 总 线 〈 数 据 线 ) 
23 CREF 电源 参考 端 
24 VS 电源 
25 AGND 模拟 地 
26 ROUT 右 声 道 音频 信和 号 输出 
27 LOUT 左 声 道 音 频 信号 输出 
28 R_IN4 右 声 道 音频 信和 号 通道 4 
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( 709 ) TDA7490L 














































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 -VCC 1SUB 电源 
2 -VCC1 电源 
3 OUTI1 PWM 输出 (通道 1) 
4 +VCC1 电源 
5 BOOTI1 举 电 容 
6 MUTE 静音 控制 
7 FEED1 1 反馈 信号 〈 通 道 1) 
8 OSC 主 振荡 器 设 定 频率 
9 FEED1 2 反馈 信号 〈 通 道 1) 
10 IN1 输入 通道 1 
11 Tl 三 角 波 振荡 器 
12 +5V +5V 电源 畜 集 成 电路 为 双 声 道 功 率 放 大 器 ， 
13 GND 地 应 用 电路 见 附 图 2-561《〈 以 应 用 在 索尼 
14 CURREF 设 定 电 流 电阻 KDE-P37XS1 电视 上 为 例 ) 
15 T2 三 角 波 振荡 器 
16 —5V -5SV 电源 
17 FEED2 2 反馈 信号 (通道 2) 
18 IN2 输入 通道 2 
19 FEED2 1 反馈 信号 (通道 2) 
20 NC 空 脚 
2 BOOT2 举 电 容 
D2 +VCC2 通道 2 正 电源 
23 OUT2 PWM 输出 (通道 2) 
24 -VCC2 通道 2 负电 源 
25 VREG 10V 稳 压 器 
( 710 ) TDA87S9 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HREF 行 参考 输出 
VCLK 视频 时 钟 输出 
3 VDDO 供电 端 
4 OGND 视频 地 
7~10 VPAO~VPA3 视频 端口 A 
11 VDDC 供电 端 
12 CGND 也 
13 VDDO 供电 端 
14 OGND 视频 地 
15 一 18 VPA4~VPA7 视频 端口 A 
i 过 1. 封装 TQFP 封装 
i 2. 用 途 : 液晶 电视 三 倍率 的 
2 MD 人 8bit 视频 信号 转换 器 
22 OGND 视频 地 人 
人 3. 电源 : 1.8V、3.3V 
23~28 VPBO~VPB5 视频 端口 B 
29 VDDO 供电 端 
30 OGND 视频 地 
31，32 VPB6~VPB7 视频 端口 B 
35, 36 VPC0~VPC1 视频 端口 C 
37 VDDO 供电 端 
38 OGND 视频 地 
39 一 44 VPC2~VPC7 视频 端口 C 
45 VDDO 供电 端 
46 OGND 视频 地 
47 AGND 模拟 地 












































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 673 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
48 VDDA 供电 端 
49 REFB/Pb 蓝 基色 / 蓝 色 度 参考 输入 信和 号 
50~52 B/Pb3~B/Pbl 蓝 基色 / 蓝 色 度 模 拟 信号 输入 
53 AGND 模拟 地 
54 VDDA 供电 端 
55 AGND 模拟 地 
56 BIAS 偏 置 输入 
57, 58 AGND 模拟 地 
59 VDDA 供电 端 
60 AGND 模拟 地 
61 VDDA 供电 端 
62 REFG/Y 绿 基 色 / 亮 上 
63~65 G/Y3~G/Y1 绿 基 色 / 亮 度 模 司 
66 AGND 模拟 地 
67 VDDA 供电 端 
69 VDDA 供电 端 
70，71 AGND 模拟 地 
72 一 74 SOG/Y3 一 SOG/Y1 绿 同步 /亮度 输入 信和 号 
75 AGND 模拟 地 
76 VDDA 供电 端 
77 REER/Pr 红 基 色 / 红 色 度 参考 输入 信号 
78~80 R/Pr3~R/Prl 红 基 色 / 红 色 度 模拟 信号 输入 
81 AGND 模拟 地 
82 VDDA 供电 端 
83 AGND 模拟 地 
85, 86 AGND 模 以 地 1. 封装 ，TQFP 封装 
87，88 VDDA 供电 请 Ey 2 用途: 液晶 电视 三 倍率 的 
89 一 92 TSTO~TST3 页 留 测 试点 8bit 视频 信号 转换 器 
93 PD 齐 电 控 制 输 入 3 电源 ;1.8V、33V 
94 OE 输出 使 能 信号 输入 
96 A0 EC 总 线 地 控制 信号 输入 
97~101 TST4~TST8 抽 留 测试 点 
02 COAST PILL 控 
03 GAIN 增益 输 
04 CLAMP 钳 位 输 
105 一 107 VSYNC1~VSYNC3 多 同 步 信 
108~110 | H (C) SYNC~H (C) SYNC3 | 行 ( 色 ) 同步 信 
111 CKEXT 外 部 二 
12 TST9 质 留 测 试 
13 TCLK 页 留 测试 ， 
14 DIS LC 总线 关闭 控制 信号 输入 
16 VDDC 供电 端 
17 CGND 地 
18 SDA LIC 总 线 数据 输入 /输出 
19 SCL IC 总 线 时 钟 信 号 输入 
20 IGND 数字 地 
121，122 TST10~TST11 预 留 测试 点 
23 VDDI 数字 电源 
124, 125 TST12~TST13 预 留 测试 点 
126，127 IGND 数字 地 
30 VDDC 供电 端 
31 IGND 数字 地 
32 VDDC 供电 端 
33 IGND 数字 地 
138，139 VDDI 数字 电源 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
42 IGND 数字 地 
45 VDDI 数字 电源 
48 IGND 数字 地 
51 VDDI 数字 电源 
57 VDDI 数字 电源 
59 CGND 地 
160~163 TST14~TST17 抽 留 测试 点 
64 VDDO 供电 端 
65 OGND 视频 地 1. 封装 : TQFP 封装 
66 PL PLL 领 存 信和 号 输出 2. 用 途 : 液晶 电视 三 倍率 的 
67 DE 数据 使 能 输出 8bit 视频 信号 转换 器 
68 HS 行 同步 信号 输出 3. 电源 : 1.8V、3.3V 
69 VS 同步 信号 输出 
70 CS 色 同 步 信号 输出 
71 ORR/V 红 基 色 / 色 度 ADC 输出 
72 ORB/U 蓝 基 色 / 色 度 ADC 输出 
73 ORG/Y 绿 基色 /亮度 ADC 输出 
74 VAI 视频 动态 指示 信号 输出 
75 FREF 导 措 信号 输出 
76 VREF 参考 信和 与 输出 











( 711 ) TDA8932 





















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSSD (HW) 地 【负电 源 电压 和 数字 处 理 芯 片 连接 ) 
2 INIP 通道 1 正音 频 输入 
3 ININ 通道 1 负 音频 输入 
4 DIAG 诊断 输出 
5 ENGAGE 转换 静音 模式 和 操作 模式 
6 POWERUP 转换 睡眠 模式 和 静音 模式 
7 CGND 控制 地 
8 VDDA 正 模拟 电源 
9 VSSA 地 〔 负 模拟 电源 ) 
0 OSCREF 内 部 振荡 器 设置 输入 
11 HVPREF 内 部 半 电 源 电压 参考 退 耦 
2 INREF 参考 电压 退 耦 输入 1. 封装 :采用 SO32 与 HTSSOP32 
3 TEST 测试 信号 输 脚 封 装 
4 IN2N 通 i 《音频 输入 2. 用 途 : D 类 音频 放大 器 
5 IN2P 通 入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 创维 8R10 
6 VSSD (HW) 地 【负数 字 电源 电压 ) 机 心 、 创 维 8M69 机 心 、 海 信 
7 VSSD (HW) 地 (负数 字 电 源 电压 ) TLM4628LF 等 液晶 电视 上 
8 DREF 内 部 稳 斥 电源 退 辜 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 10 一 
9 HVP2 通道 2 充电 单 端 电容 器 半 电 源 电压 输出 36V 
20 VDDP2 通 谈 昌 源 电压 引 脚 排 列 及 内 部 框 图 见 附 
21 BOOT2 通 举 高 边 驱动 器 图 2-562 
22 OUT2 通 出 
23 VSSP2 地 (通道 2 负 功 率 电源 电压 ) 
24 STAB2 通道 意 压 器 退 耦 
25 STAB1 器 退 耦 
26 VSSP1 力 率 电源 电压 ) 
27 OUTI1 通道 1 PW 出 
28 BOOTI1 通道 1 自 举 高 边 驱动 器 
29 VDDP1 通道 1 正 电 源 电压 
30 HVP1 通道 1 充电 单 端 电容 器 半 电 源 电压 输出 
31 OSCIO 振荡 器 输入 与 输出 
32 VSSD (HW) 地 【负电 源 电压 和 数字 处 理 芯 片 连接 ) 
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( 712 ) TDA8932BTW/33BTW 































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSSD (HW) | 地 
2 IN1P 1 声 道 音频 信号 输入 正 端 
3 ININ 1 声 道 音频 信号 输入 负 端 
4 DIAG 开路 诊断 输出 
5 ENGAGE 外 接 静 音 控制 电路 
6 POWERUP | 上 电 控 制 
7 CGND 地 
8 VDDA 模拟 电路 电源 
9 VSSA 地 
0 OSCREF 振荡 器 参考 电压 
11 HVPREF 功率 放大 参考 电压 
2 INREF 输入 参考 电压 
3 TEST 测试 
4 IN2N 2 声 道 音频 信号 输入 负 端 
i 和 om TDA8933BTW 是 飞利浦 公司 生产 的 10W 
让 X2 的 立体 声 功率 放大 集成 电路 ， 应 用 在 海尔 
3 eT MST6M69FL 机 心 LU42F3 系列 等 液晶 电视 
人 - 中 。 内 部 框图 见 附 图 2-563、 应 用 电路 见 附 图 
8 DREF | 数字 电路 参考 电压 2-564 (以 应 用 在 海尔 QX88 机 心 液晶 电视 上 ) 
9 HVP2 2 声 道 参考 电压 输出 
20 VDDP2 2 声 道 功放 电路 电源 
21 BOOT2 2 声 道 升 压 电 容 
22 OUT2 2 声 道 功放 电路 输出 R+ 
23 VSSP2 2 声 道 功放 电路 接地 
24 STAB2 稳 压 器 2 
25 STAB1 稳 压 器 1 
26 VSSP1 1 声 道 功放 电路 接地 
27 OUTI1 1 声 道 功放 电路 输出 L+ 
28 BOOTI1 1 声 道 升 压 电 容 
29 VDDP1 1 声 道 功放 电路 电源 
30 HVP1 1 声 道 参考 电压 输出 
31 OSCIO 振荡 器 输入 /输出 
32 VSSD (HW) | 地 
( 713 ) TDA8946J 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT1- 1 声 道 输出 一 
GND 地 
3 VCC 电源 
4 OUT1+ 1 声 道 输出 + 
5 NC 未 
6 IN1+ 1 声 道 输入 + 
3 NC 未 该 集成 电路 为 双 声 道 BTL 音频 功放 ， 具 有 
8 IN1- 1 声 道 输入 一 待机 、 静 音 控 制 功能 ， 内 部 设 有 过 热 、 短 路 保 
9 IN2- 2 声 道 输入 一 护 电路 。 工 作 电压 为 18V， 负 载 为 8Q 时 ， 每 
10 MODE 模式 控制 路 输出 功率 15W。 应 用 在 康佳 LC32BT20 液 
11 SVR 滤波 晶 电 视 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-565。 
12 IN2+ 2 声 道 输入 + 
13 NC 未 
14 OUT2- 2 声 道 输出 一 
15 GND 地 
16 VCC 电源 
17 OUT2+ 2 声 道 输出 + 
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( 714 ) TDA9178 































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 SC 沙 堡 脉冲 输入 
六 NC 未 
3 ADEXTI1 外 部 A-D 转换 输入 
4 ADEXT2 外 部 A-D 转换 输入 
5 ADEXT3 外 部 A-D 转换 输入 
6 YIN 亮度 信号 输入 
7 ADR. 地 址 选择 输入 
8 UIN U 信号 输入 
9 VIN V 信号 输入 
10 TP 测试 端 该 集成 电路 为 单 片 YUV 画 质 改善 处 理 电 
11 SCL PC 总 线 时 钟 输入 路 ， 采 用 双 列 24 脚 SDIP 封装 ， 电 源 电压 为 
12 NC 未 7.2 一 8.8V， 工 作 温度 范围 为 -10 一 +70C， 贮 
13 NC 未 存 温 度 范 围 为 -55 一 +150C 。 内 部 框图 见 附 图 
14 SDA PC 总 线 数据 端子 2-566， 应 用 电路 见 附 图 2-567〈 以 应 用 在 长 虹 
15 DEC 数字 电路 电源 信号 滤波 CHD-TM201F7P、LS07 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
16 VOUT V 信号 输出 
17 UOUT U 信号 输出 
18 GND 地 
19 YOUT 亮度 信号 输出 
20 VCC 电源 
21 S OUT 扫描 速度 调制 输出 
22 CF 闪烁 脉冲 输出 
23 NC 未 
24 NC 未 
(715 ) TDA9181T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CIN 色 度 信号 输入 
2 INPSEL 输入 转换 选择 
3 Y/CVBS2 亮度 或 CVBS 输入 
4 DGND 地 
5 VDDD 数字 
6 VCCA t 
7 SC Ss 
ee 该 集成 电路 为 多 制式 集成 梳 状 滤波 ， 应 用 电 
路 见 附 图 2-568( 以 应 用 在 东芝 26WL46C 液晶 
电视 上 为 例 ) 
10 SYS2 
11 SYS1 
12 Y/CVBS1 亮度 或 CVBS 输入 
13 AGND 模拟 地 
14 Y/CVBS OUT | 亮度 或 CVBS 输出 
15 OUT SEL 输出 转换 开关 选择 
16 COUT 色 度 输出 
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(716 ) TDA9808T 




































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 kQ (R+/R-) 备注 
1 VIF1 CVF1) | 图 像 中 频 差分 输入 3.25 7.22/8.15 
2 VIF2 (VF2)〉 | 图 像 中 频 差分 输入 3.20 7.20/8.10 
3 TADJ 射频 AGC 延迟 调整 1.23 7.12/7.12 
4 TPLL 锁 相 环 滤波 2.38 9.82/14.30 
5 CAGC SIF AGC 检 波 滤波 2.72 9.78/12.67 
6 VDAF 伴音 信号 输出 2.57 9.22/11.64 
7 CDEC 伴音 PLL 高 频 滤波 2.14 9.78/14.17 ee 
8 NC 容 脚 改作 员 志 
9 VO (VID) 视频 信号 输出 2.09 9.18/10.78 路 ， 小 SO20 脚 封 装 , 工 
ES 作 电 源 电压 为 4.5 一 9.9V 
0 VOQSS 第 二 作 得 中 频 欠 出 2.08 9.78/13.18 此 数据 在 康佳 2008、 
MEM | 第 一 作 青 内 效 沪 输入 282 | 4735.42 | 3008 液晶 彩色 电视 上 
射频 AGC 办 出 1.94 3.47/4.12 得 ， 仅 供 参考 。 内 部 框图 
3 AFC 动 频率 控制 输出 2.26 7.57/11.16 见 附 图 2.569 
4 VCO1 外 接 LC 振荡 器 2.74 9.31/12.17 
5 VCO2 外 接 LC 振荡 器 2.74 9.31/12.18 
6 GND 接地 端子 0 0/0 
7 CVAGC 图 像 中频 AGC 滤波 3.12 9.80/11.12 
8 VP 电源 端子 5.00 0.82/0.91 
9 VSIF1 伴音 中 频 差 分 输入 3.23 9.48/12.75 
20 VSIF2 伴音 中 频 差 分 输入 3.23 9.35/11.68 
(717) TDA9881TS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIF1 差分 信号 输入 
2 VIF2 差分 信号 输入 
3 IC 内 部 连接 
4 FMPLL 频率 锁 相 环 滤 波 
5 DEEM 电容 去 加 重 输出 
6 AFD 音频 输入 退 耦 
7 DGND 地 
8 FMSO FM 声音 输出 
9 TOP 调谐 AGC 接收 点 (为 电阻 调整 ) 
0 FMI FM 中 频 选择 位 1 该 集成 电路 为 中 频 信号 处 理 IC， 采 
1 FMO FM 中 频 选 择 位 0 SSOP24 引 脚 封装 ， 应 用 在 电视 (如 用 在 
2 QSSO 单 基准 QSS 输出 和 图 像 中 频 位 选 1 TCL MS18 机 心 、 康 佳 等 液晶 电视 上 ) 、 
3 VIF0 差分 信号 输入 PC 和 机 项 盒 上 。 内 部 结构 见 附 图 2-570、 
4 TAGC 调谐 AGC 输出 应 用 电路 见 附 图 2-571( 以 应 用 在 康佳 
5 REF 参考 信号 输入 LC32HS62B 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 AMUTE0 动静 音 选择 位 0 
7 CVBS 复合 视频 输出 
8 AGND 也 
9 VPLL 视频 锁 相 环 (为 环 路 滤波 器 ) 
20 VP 电源 
21 AFC AFC 输出 
22 VAGC 视频 AGC 输出 
23 SIF1 差分 信号 输入 1 或 内 部 模式 选择 
24 SIF2 差分 信号 输入 2 或 内 部 模式 选择 
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( 718 ) TDA9885/TDA9886 















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIF1 差分 输入 1 
2 VIF2 差分 输入 2 
3 OP1 控制 输出 
4 FMPLL 频率 锁 相 滤波 
5 DEEM 解 调 输 出 
6 AFD 音频 输入 退 耦 
7 DGND 地 
8 AUD OUT 音频 输出 
a 2 A TDA9885/TDA9886 是 PHILIPS 公 
SE 及 线 肝 名 0 IC, 两 者 均 支 持 DAS 
SO 伴 训 副 波 甘 折 给 册 NTSC 制式 ， rn 增加 支持 
~eh ae Ie | SECAM 功能 。 应 用 在 海信 TLM4729P、 
4 TAGC 康佳 LC42DS30D 与 LED55TS98N、 创 
一 一 | 维 8M69 机 心 等 液晶 电视 上 。 内 部 框图 
6 VAGC 见 附 图 2-572 
7 CVBS 全 电视 信号 
8 AGND 模拟 地 
9 VPLL 视频 锁 相 
20 VP +5V 供电 
21 AFC AFC 输出 
22 OP2 控制 输出 
23 SIF1 差分 输入 
24 SIF2 差分 输入 
( 719 ) TDA988ST 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIF1 差分 输入 
2 VIF2 差分 输入 
3 OP1 控制 输出 
4 FMPLL 频率 锁 相 滤波 
5 DEEM 解 调 输出 稳 压 电容 
6 AFD 音频 输入 退 耦 滤波 
7 DGND 地 
8 AUD 音频 输出 
9 TOP 射频 AGC 接收 点 
0 SDA 总 线 数据 输入 TDA9885T 是 一 个 符合 多 重 标准 (PAL 
1 SCL 总 线 时 钟 输入 和 NTSC) 的 视频 和 音频 中 频 信 和 号 锁 相 解 
2 SIOMAD 伴音 载波 差 拍 输 出 和 地 址 识别 调 器 ， 适 用 于 被 动 调制 和 调频 处 理 ， 应 
3 NC 空 脚 在 长 虹 LS02、 康 佳 LC55TS86N 等 液 
4 TAGC 射频 AGC 输出 唱 电 视 上 。 应 用 电路 见 附 图 2-573( 以 应 
5 REF 基准 信号 在 康佳 LC55TS86N 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 VC 视频 AGC 稳 压 电容 
gi CVBS 视频 输出 (全 电视 信号 ) 
8 AGND 模拟 地 
9 VPLL 视频 锁 相 
20 VP 电源 (+5V) 
21 AFC AFC 输出 
22 OP2 空 制 输出 
23 SIF1 伴音 中 频 差 分 输入 
24 SIF2 伴音 中 频 差 分 输入 
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( 720 ) TDA99S0 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CEC POL 集 极 性 信号 
2 INT 中 断 线路 
3 CEC_OUT CEC 线 输出 
< es 人 1. 封装 : 采用 TSSOP20 脚 封装 

也 2 
d ALL 振荡 器 电路 输入 人 人 2 和 
7 XTAL2 | 振荡 器 电 路 输入 制 和 接口 的 消费 类 电子 产品 控制 高 清晰 
8 CEC_IN CEC 线 输入 度 多 媒体 接口 (HDMI ) 
9 SDA ITC 总 线 串 行 数据 答 入 与 输出 3. 应 用 领域 : YCbCr 或 RGB 高 速 视频 
0 SCL IC 总 线 串 行 时 钟 输入 数字 化 仪 、 投 影 仪 、 等 离子 和 液晶 电视 、 
11 RSVD2 保留 背 投 电视 、 高 端 电视 、 家 庭 影院 放大 器 、 
2 RSVD3 保留 DVD 录像 机 
3 RSVD4 保留 4. 关键 参数 :电源 电压 (VDD 引 脚 ) 
让 ds 保留 为 3 一 3.6V、 工作 温度 范围 为 0 一 70C ~ 
A 电源 工作 模 z 总 功 耗 为 33 一 46.8SmW， 空 闲 模 
式 总 功 耗 为 16 一 25.2mW 

6 RSVD6 保留 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-574 
7 RSVD7 保留 
8 INT_POL 集 极 性 输出 (中 断 信和 号) 
9 Al IC 总 线 从 地 址 位 2 
20 A0 IC 总 线 从 地 址 位 1 
( 721 ) TDA9955HL 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VPC1 视频 端口 C 输出 位 1 
2 VPC2 视频 端口 C 输出 位 2 
3 VPC3 视频 端口 C 输出 位 3 
4 YDDC QV) RA 1. 封装 :采用 LQFP100(14mmX14 
5 VSSC 数字 核心 地 有 et 
6 VDDO (3V3) 视频 端口 输出 电源 0 半生 g 位 模 数 视频 转换 器 
VSSO 视频 端口 输出 地 3. 应 用 领域 ， 机 顶 合 (STB) 、YUV 
YE TE 或 RGB 高 速 视频 数字 化 仪 、 投 影 仪 、 等 
9 VECS 视频 滴 口 输出 人 5 离子 和 液晶 电视 、 背 投 电 视 、 高 端 电 视 
0 VPC6 视频 端口 C 输出 位 6 4. 关键 参数 ，1.8V 和 3.3V 电源 电压 、 
11 VPC7 视频 端口 C 输出 位 7 模拟 电源 电压 CVDDA (3V3) 引 脚 ) 为 
2 VDDO (3V3 ) 视频 端口 输出 电源 3.15 一 3.3 一 3.45SV、 模 拟 电源 电压 (VDDA 
3 VSSO 视频 端口 输出 地 (1V8) 引 脚 ) 为 1.75 一 1.8 一 1.85SV、 输 
4 VCLK 象 素 时 钟 输出 入 电源 电压 (VDDI(3V3) 引 脚 ) 为 3.15 一 
5 FREF/CS 提出 参考 输出 或 复合 同步 3.3~3.45V、 核心 电源 电压 (VDDC (1V8) 
6 VREF/VS 垂直 参考 输出 或 垂直 同步 引 脚 ) 为 1.75 一 1.8 一 1.85V、 输 出 电源 电 
7 HREF/HS 水 平 参考 输出 或 水 平 同步 压 (VDDO (3V3) 引 脚 ) 为 3.15 一 3.3 一 
8 DE 数据 使 能 信号 输出 3.45V、 模 拟 电源 电流 (IDDA (1V8) 引 
9 VALN 视频 指示 输出 ( 低 态 有 效 ) 脚 ) 为 151 一 160mA、 模 以 电源 电流 CIDDA 
20 | VDDA (OSC) (3V3) 运行 振荡 器 模拟 电源 汪 人 se 
2 VSS COSC 同和 出 电源 电流 GIDDO (3V3) 引 脚 ) 为 48 一 
22 | VDDA (BIAS) (3V3) | 偏 压 模拟 电源 80mA、 核 心 电 源 电流 (IDDC (1V8) 引 
23 VSSA (BIAS) 出 压 模拟 地 脚 ) 为 96 一 115mA 
24 BIAS 朋 压 输入 5. 内 部 框图 见 附 图 2-575 
25 VSSA PCB 地 
26 VSSA (B) 蓝 色 通道 模拟 地 
27 VDDA (B) (3V3 ) 赣 色 通道 模拟 电源 
28 B2 蓝 色 通道 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
29 REF _B 蓝 色 参 考 输 入 
30 Bl 蓝 色 通道 输入 
31 VDDA (B) (1V8) 蓝 色 通道 ADC 模拟 电源 
32 VSSA (B) 蓝 色 通道 ADC 模拟 地 
33 VSSA (G) 绿色 通道 模拟 地 
34 VDDA (G) (3V3) 绿色 通道 模拟 电源 
35 G2 绿色 通道 输入 
36 REF_G 绿色 通道 参考 输入 
37 G1 绿色 通道 输入 
38 VDDA (G) (1V8) 绿色 通道 ADC 模拟 电源 
39 VSSA (G) 绿色 通道 ADC 模拟 地 
40 VSSA (R) 红色 通道 模拟 地 
41 VDDA (R) (3V3) 红色 通道 模拟 电源 
42 R2 红色 通道 输入 
43 REF R 红色 通道 参考 输入 
44 RI 红色 通道 输入 3 
45 VDDA CR) (1V8) 红色 通道 ADC 模拟 电源 2 es 革 装 LQFPIO0C Amm ldmm 
46 VSSA CR? 和 ADC 2. 用 途 ， 三 重 8 位 模 - 数 视频 转换 器 
47 SOG2 同步 绿色 输入 i < 
48 SoG 同步 绿 名 输入 a a tm 
49 ”| VDDA (SOG) (3V3) | SOGS 模拟 电源 ee 
2 离子 和 液晶 电视 、 背 投 电视 、 高 端 电 视 
50 VSSA (SOG) SOG 模拟 地 4. 关键 参数 ，1.8V 和 3.3V 电源 电压 、 
51 VDDA (SOG) (3V3) | SOG 模拟 电源 模拟 电源 电压 CVDDA (3V3) 引 脚 ) 为 
52 VSSA (SOG) SOG 模拟 地 3.15 一 3.3 一 3.45SV、 模 拟 电源 电压 (VDDA 
53 VSSA (PLL) PLL 模拟 地 (1V8) 引 脚 ) 为 1.75 一 1.8 一 1.85SV、 输 
54 VSSA (PLL) PLL 模拟 地 入 电源 电压 (VDDI(3V3) 引 脚 ) 为 3.15 一 
55 VDDA (PLL) (3V3) | PLL 模拟 电源 3.3 一 3.45V、 核心 电源 电压 (VDDC(1V8) 
56 VDDA (PLL) (1V8) | PLL 模拟 电源 引 脚 ) 为 1.75 一 1.8 一 1.85V、 输 出 电源 电 
57 TESTO 保留 测试 压 (VDDO (3V3) 引 脚 ) 为 3.1$ 一 3.3 一 
58 TESTI 保留 测试 3.45V、 模 拟 电 源 电流 (IDDA (1V8) 引 
59 HCSYNGI 水 平 同步 输入 脚 ) 为 151~160mA、\ 模 以 电源 电流 (IDDA 
60 HCSYNC2 水 平 同步 输入 3 有 3 全 仙 和 
te 电流 (IDDI (3V3) 引 脚 ) 为 4smA、 输 
61 VSYNC1 垂直 同步 输入 由 由 酒 由 六 | 股 ) 
人 NC 卦 于 同步 输入 出 电源 电流 (IDDO (3V3) 引 脚 ) 为 48 一 
es 80mA、 核 心 电 源 电 流 (IDDC (1V8) 引 
63 MCLK 同步 定时 测量 时 钟 脚 ) 为 96 一 11$SmA 
64 CLAMP 钳 位 输入 外 部 模式 ) 5. 内 部 框图 见 附 图 2-575 
65 COAST coast 输入 
66 CKEXT 外 部 时 钟 输 入 
67 A0 EC 总 线 地 址 选择 位 0 
68 VDDI (3V3) 数字 电源 输入 
69 SCL PC 总 线 时 钟 
70 SDA TC 总 线 数据 
71 VSSA 模拟 地 
72 VDDC (1V8) 核心 数字 电源 
73 VSSC 核心 数字 地 
74 VDDO (3V3) 视频 输出 端口 电源 
75 VSSO 视频 输出 端口 地 
76 VPAO 视频 端口 A 输出 位 0 
77 VPA1 视频 端口 A 输出 位 1 
78 VPA2 视频 端口 A 输出 位 2 
79 VPA3 视频 端口 A 输出 位 3 
80 VDDO (3V3) 视频 端口 输出 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

81 VSSO 视频 端口 输出 地 1. 封装 : 采用 LQFP100(14mmX 14mm 

82 VPA4 视频 端口 A 输出 位 4 X1.4mm) 封装 

83 VPA5 视频 端口 A 输出 位 2. 用 途 : 三 重 8 位 模 - 数 视频 转换 器 

84 VPA6 视频 端口 A 输出 位 6 3. 应 用 领域 : 机顶盒 (STB) 、YUV 

85 VEPA7 视频 端口 A 输出 位 7 或 RGB 高 速 视频 数字 化 仪 、 投影 仪 、 等 

86 VDDO (3V3) 视频 端口 输出 电源 癌 寺 和 和 液 名 昌 钢 > 可 投 电 名 侧 闹 蝶 视 

7 Vo 视频 踢 口 输 由 地 4. 关键 参 数 : 1.8V 和 3.3V 电源 电压 、 
-一 模拟 电源 电压 CVDDA (3V3) 引 脚 ) 为 

88 VPB0 视频 端口 B 输出 位 0 3.15 一 3.3 一 3.45V、 模拟 电源 电压 (VDDA 

89 VPB1 视频 端口 B 输出 位 1 (1V8) 引 脚 ) 为 1.75 一 1.8 一 1.85SV、 输 

90 VPB2 视频 端口 B 输出 位 2 入 电源 电压 (VDDI(3V3) 引 脚 ) 为 3.15 一 

91 VPB3 视频 端口 B 输出 位 3 3.3 一 3.45V、 核心 电源 电压 (VDDC(1V8) 

92 VDDO (G3V3) 视频 端口 输出 电源 i es | 入 
视频 站 口 输 中 信 相逢 2 为 3. 一 2.3 一 
a 脚 ) 为 1351 一 160mA、 模 拟 电源 电流 (IDDA 

95 VPBS 视频 端口 B 输出 位 5 (3V3) 引 脚 ) 为 33~40mA、 输 入 电源 

96 VPB6 视频 端口 B 输出 位 6 电流 (IDDI (3V3) 引 脚 ) 为 48mA、 输 

97 VPB7 视频 端口 B 输出 位 7 出 电源 电流 (IDDO (3V3) 引 脚 ) 为 48 一 

98 VDDO (3V3) 视频 端口 输出 电源 80mA、 核 心 电 源 电 流 (IDDC (1V8) 引 

99 VSSO 视频 端口 输出 地 脚 ) 为 96 一 115mA 

100 VPC0 视频 端口 C 输出 位 0 5. 内 部 框图 见 附 图 2-575 

( 722 ) TEA6422DT 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND 地 

2 CAPACITANCE 外 接 电容 

3 VS 电源 

4 L1 左 通道 输入 

5 L2 左 通道 输入 

6 L3 左 通道 输入 

7 NC 空 及 

8 NC 空 肌 

9 L4 左 通道 输入 

0 L5 左 通道 输入 

11 L6 左 通道 输入 

12 LOUTI1 左 通道 输出 

3 ROUTI1 右 通 道 输出 该 集成 电路 为 总 线 控制 音频 矩阵 电路 ， 

4 LOUT2 左 通道 输出 采用 SO28 脚 封 装 ,应 用 电路 见 附 图 2-576 

5 ROUT2 右 通 道 输出 (以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRXID 

6 LOUT3 左 通道 输出 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 

7 ROUT3 右 通 道 输出 

18 R6 右 通道 输入 

9 R5 右 通道 输入 

20 R4 右 通道 输入 

21 NC 空 及 

22 NC 空 肌 

23 R3 右 通道 输入 

24 R2 右 通 道 输入 

25 RI 右 通道 输入 

26 ADDR 地 址 信和 号 

27 SCL 串 行 时 钟 

28 SDA 串 行 数据 




















682 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 








( 723 ) TFA9810T 





























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSSD (HW) 地 【负数 字 电 源 电压 ) 
2 IN1P 通道 1 正比 较 器 输入 
3 ININ 通道 1 负 比较 器 输入 
4 VDDA1 通道 1 正 模拟 电源 
5 VSSA1 通道 1 负 模 拟 电 源 
6 SO/OL 激 振 荡 / 开 环 配置 使 能 输入 
7 ENABLE 使 能 输入 
8 CDELAY : 关 定 时 输入 
9 NC 空 脚 
0 DIAG 诊断 输出 
11 TEST 测试 信号 输入 
12 VSSA2 地 (通道 2 负 模拟 电源 ) 
3 VDDA2 通道 2 正 模拟 电源 1. 封装 ， 采用 SO32 脚 封装 
入 TN 通道 2 负 比 较 句 输入 2. 用 途 : 立体 声 全 桥 音频 放大 器 
15 IN2P 通道 2 正比 较 器 输入 2 2 领域 te 
6 DO 地 《负数 字 电 源 电压 ) 0 机 心 海信 TLM42T08GP 等 液 
7 VSSD (HW) 六 人 全 9 4 关键 参数 ， 电 源 电压 为 8-_20V 
2 2 了 各 生生 各 5， 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-577、 
2 MSD 地 (通道 2 负电 源 电压 ，) 应 用 电路 见 附 图 2-578 以 应 用 在 长 虹 
20 BOOT2N 通道 2 日 举 高 边 驱动 负 输 出 LT37710、LS23 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
21 OUT2N 通道 2 负 输 出 
22 BOOT2P 通道 2 自 举 高 边 驱 动 正 输出 
23 OUT2P 通道 2 正 输出 
24 VDDP2 通道 2 下 电源 
25 VDDP1 通道 1 正 电 源 
26 OUTIP 通道 1 正 输出 
27 BOOTIP 通道 1 自 举 高 边 驱 动 正 输出 
28 OUTIN 通道 1 负 输 出 
29 BOOTIN 通道 1 自 举 高 边 驱 动 负 输 出 
30 VSSP1 地 (通道 1 负电 源 电 压 ) 
31 STAB1 通道 1 内 部 稳定 器 退 耦 
32 VSSD CHW) 地 【负数 字 电 源 电压 ) 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 IN2 输入 

2 OUT2 扬声器 输出 

3 CIV 公共 输入 端 电压 退 耦 

4 INl 输入 该 集成 电路 为 20 W 立体 声 功放 ， 带 有 

GND b 音量 控制 ， 应 用 电路 见 附 图 2-579 (以 应 
= 在 长 虹 LT42710FHD (LS20A 机 心 ) 液 

SR a 晶 电 视 上 为 例 ) 

了 MODE 音量 控制 输入 

8 OUTI1 扬声器 输出 

9 VCC 电源 

















2. 集成 电路 速 查 表 683 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 ” 注 
1 IN2 输入 2 4.66 1. 封装 : 采用 DBS9P 脚 封 装 
2 OUT2 扬声器 终端 2 11.79 2. 用 途 : 20 W 立体 声 功率 放大 器 与 音量 控制 
3 CIV 公共 电压 退 耦 输入 4.72 3. 应 用 领域 : CRT 电视 和 液晶 电视 (如 用 在 长 虹 
4 INI 输入 4.68 LS20 机 心 上 ) 、 显 示 器 、PC 扬声器 、 迷 你 和 微型 音 
5 GND 也 0 频 接收 器 
全 ; 关键 参数 : 工作 电源 电压 为 9~~28V、 静 态 电流 
6 SVR 平 供电 电 斥 退 称 了 92 4 健全 雪 语 十 作 由 六 电压 为 928VS: 硬 仿 甩 沉 
了 VC 音量 控制 输入 1170 为 60 一 100mA、 输 出 功率 为 8.5W 
rh - . 此 数据 在 平板 电视 上 测 得 
8 OUTI 疡 声 器 终端 1 IlL8L | 5 化 全 
A 8 .了 引 脚 排 刺 部 框图 见 附 图 2- 
5 Vcc 电源 电压 D3 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-580 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DFO 输出 时 钟 数据 格式 
PD 齐 电 《 低 态 有 效 ) 
3 ST 输出 驱动 信号 强度 选择 
4 PIXS 介 素 选择 
5 DGND 也 
6 DVDD 电源 
7 STAG 交错 像素 选择 
8 SCDT 司 步 检测 输出 
9 PDO 输出 驱动 电源 关闭 ( 低 态 有 效 ) 
10 QEO 轴 数 蓝 像 素 输 出 
11 QE1 轴 数 蓝 像 素 输 出 
12 QE2 轴 数 蓝 像 素 输 出 
13 QE3 轴 数 蓝 像 素 输 出 
14 QE4 轴 数 蓝 像 素 输 出 
15 QES 轴 数 蓝 像 素 输 出 
16 QE6 轴 数 蓝 像素 输出 
17 QE7 轴 数 蓝 像 素 输 出 
18 OVDD 电源 
19 OGND 也 
20 QES 轴 数 绿 像素 输出 
21 QE9 轩 数 绿 像素 输出 该 集成 电路 为 DVI 接收 器 ， 
22 QE10 时 数 绿 像素 输出 应 用 在 厦 华 LC-40K17 液晶 电 
23 QE11 加 数 绿 像素 输出 视 上 
24 QE12 轩 数 绿 像素 输出 
25 QE13 轴 数 绿 像素 输出 
26 QE14 轴 数 绿 像素 输出 
D7 QE15 轩 数 绿 像素 输出 
28 OGND 也 
29 OVDD 电源 
30 QE16 轴 数 红 像 素 输 出 
31 QE17 轴 数 红 像 素 输 出 
32 QE18 轴 数 红 像 素 输 出 
33 QE19 轩 数 红 像 素 输出 
34 QE20 轴 数 红 像 素 输 出 
35 QE21 轴 数 红 像 素 输 出 
36 QE22 轴 数 红 像 素 输 出 
37 QE23 轴 数 红 像 素 输 出 
38 DVDD 电源 
39 DGND 也 
40 CLTI1 通用 控制 信号 (消费 者 自 定义 控制 ) 
41 CLT2 通用 控制 信号 (消费 者 自 定义 控制 ) 
42 RSVD 保留 
43 OVDD 电源 








































































































































































































































































































684 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

44 ODCK 输出 数据 时 钟 〈 像 素 时 钟 ) 

45 OGND 地 

46 DE 数据 使 能 输出 

47 VSYNC 场 同 步 输出 

48 HSYNC 行 同步 输出 

49 QO0 奇数 蓝 像 素 输出 

50 QO1 奇数 蓝 像素 输出 

51 QO2 奇数 蓝 像 素 输出 

52 QO3 奇数 更 像 素 输 出 

53 QO4 奇数 蓝 像 素 输 出 

54 QO5 奇数 蓝 像 素 输出 

55 QO6 奇数 监 像素 输出 

56 QO7 奇数 蓝 像素 输出 

57 OVDD 电源 

58 OGND 地 

59 QO8 奇数 绿 像素 输出 

60 QO9 奇数 绿 像素 输出 

61 QO10 奇数 绿 像素 输出 

62 QO11 奇数 绿 像素 输出 

63 QO12 奇数 绿 像素 输出 

64 QO13 奇数 绿 像素 输出 

65 QO14 奇数 绿 像素 输出 

66 QO15 奇数 绿 像素 输出 

67 CAP 劳 路 电容 吉 

68 DGND 地 

69 QO16 奇数 红 像素 输出 

70 QO17 奇数 红 像 素 输出 

71 QO18 奇数 红 像 素 输出 

7 QO19 奇数 红 像 素 输出 该 集成 电路 为 DVI 接收 器 ， 

73 QO20 奇数 红 像 素 输出 局 在 厦 华 LC-40K17 液晶 

74 QO21 奇数 红 像 素 输出 视 二 

75 QO22 奇数 红 像 素 输 出 

76 OGND 地 

77 QO23 奇数 红 像 素 输 出 

78 OVDD 电源 

79 AGND 地 

80 RX2+ 通道 2 正 接收 输入 

81 RX2— 通道 2 负 接 收 输 入 

82 AVDD 电源 

83 RX1+ 通道 1 正 接收 输入 

84 RX1-— 通道 1 负 接 收 输入 

85 AVDD 电源 

86 RXO0+ 通道 0 正 接收 输入 

87 RX0-- 通道 0 负 接收 输入 

88 AVDD 电源 

89 RXC+ 钟 正 接收 输入 

90 RXC— 钟 负 接 收 输入 

91 AVDD 电源 

92 RSVD 保留 

93 RSVD 保留 

94 RSVD 保留 

95 RSVD 保留 

96 RSVD 保留 

97 PVDD 电源 

98 PGND 也 

99 PVDD 电源 

100 OCK_INV ODCK 极 性 选择 











2. 集成 电路 速 查 表 685 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 DFO 输出 时 钟 数据 格式 

2 PD 齐 电 《 低 态 有 效 ) 

3 ST 输出 驱动 强度 检测 

i DiS 象 素 选择 (选择 一 个 或 两 个 像素 之 间 的 每 个 

时 钟 输出 模式 ) 

5 DGND 也 

6 DVDD 电源 (3.3V) 

7 STAG 交错 像素 选择 

8 SCDT 司 步 检测 

9 PDO 输出 驱动 掉 电 〈 低 态 有 效 ) 

0 QE0 遇 数 蓝 色 像素 输出 

1 QE1 负数 蓝 色 像素 输出 

2 QE2 负数 蓝 色 像素 输出 

3 QE3 晶 数 蓝 色 像素 输出 

4 QE4 轴 数 蓝 色 像 素 输出 

5 QE5 轴 数 蓝 色 像 素 输出 

6 QE6 轴 数 蓝 色 像 素 输出 

7 QE7 轴 数 蓝 色 像 素 输出 

8 OVDD 电源 (3.3V) 

9 OGND 也 

20 QE8 负数 绿色 像素 输出 

21 QE9 轩 数 绿色 像素 输出 

22 QE10 轩 数 绿色 像素 输出 该 集成 电路 为 PanelBUS™ 
23 QE11 轩 数 绿色 像素 输出 HDCP 数字 接收 器 ， 采 用 100 脚 
24 QE12 轩 数 绿色 像素 输出 TQFP 封装 。 内 部 框图 见 附 图 
25 QE13 轩 数 绿色 像素 输出 2-581， 应 用 电路 见 附 图 2-582( 以 
26 QE14 轩 数 绿色 像素 输出 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
27 QE15 个 数 绿色 像素 输出 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
28 OGND 也 

29 OVDD 电源 (3.3V) 

30 QE16 因数 红色 像素 输出 

31 QE17 轩 数 红色 像素 输出 

32 QE18 负数 红色 像素 输出 

33 QE19 因数 红色 像素 输出 

34 QE20 负数 红色 像素 输出 

35 QE21 负数 红色 像素 输出 

36 QE22 负数 红色 像素 输出 

37 QE23 负数 红色 像素 输出 

38 DVDD 电源 (3.3V) 

39 DGND 也 
40 CTL1 通用 控制 信号 户 定 义 控制 ) 
41 CTL2 通用 控制 信号 户 定 义 控制 ) 
42 RSVD 保留 
43 OVDD 电源 (3.3V) 
44 ODCK 输出 数据 时 钟 〈 像 素 时 钟 ) 
45 OGND 也 
46 DE 输出 数据 使 能 
47 VSYNC 罗 同 步 输 出 
48 HSYNC 行 同步 输出 
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686 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
50 QO1 奇数 蓝 像素 输出 
51 QO2 奇数 蓝 像 素 输出 
52 QO3 奇数 蓝 像 素 输出 
53 QO4 奇数 蓝 像 素 输出 
54 QO5 像素 输出 
55 QO6 奇数 蓝 像 素 输出 
56 QO7 奇数 蓝 像 素 输出 
57 OVDD 电源 (3.3V) 
58 OGND 地 
59 QO8 奇数 绿 像 素 输出 
60 QO9 奇数 绿 像 素 输出 
61 QO10 奇数 绿 像 素 输出 
62 QO11 奇数 绿 像 素 输出 
63 QO12 奇数 绿 像 素 输出 
64 QO13 奇数 绿 像素 输出 
65 QO14 奇数 绿 像 素 输出 
66 QO15 奇数 绿 像 素 输出 
旁 路 电容 〈4.7 pF 乌 电 容 和 0.01hF 陶瓷 电容 
SAP 连接 到 地 ) 
68 DGND 地 
69 QO16 奇数 红 像素 输出 
70 QO17 奇数 红 像 素 输 出 
71 QO18 奇数 红 像 素 输 出 
态 - 浪 人 1 
Qo 0 该 集成 电路 为 PanelBUS™ 
73 QO20 奇数 红 像 素 输出 
A HDCP 数字 接收 器 ， 采 用 100 脚 
人 QO21 EN Ss TQFP 封装 。 内 部 框图 见 附 图 
75 QO22 奇数 红 像 素 输出 ri > 
2-581， 应 用 电路 见 附 图 2-582( 以 
0 QOND a 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
77 QO23 奇数 红 像 素 输 出 CMRXI 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
78 OVDD 电源 (3.3V) 
79 AGND 地 
80 RX2+ 通道 2 正 接收 输入 
81 RX2- 通道 2 负 接 收 输入 
82 AVDD 电源 (3.3V) 
83 RX1+ 通道 1 正 接收 输入 
84 RX1- 通道 1 负 接 收 输入 
85 AVDD 电源 (3.3V) 
86 RXO+ 通道 0 正 接收 输入 
87 RX0- 通道 0 负 接 收 输入 
88 AVDD 电源 (3.3V) 
89 RXC+ 钟 正 接收 输入 
90 RXC- 钟 负 接 收 输入 
91 AVDD 电源 (3.3V) 
92 DDC_SCL 显示 数据 通道 串 行 时 钟 
93 DDC_SDA 显示 数据 通道 _ 串 行 数据 
94 DDC SA 显示 数据 通道 串 行 地 址 
95 PROM_SCL EPROM _ 串 行 时 钟 
96 PROM_ SDA EPROM _ 串 行 数据 
97 PVDD1 电源 (3.3V) 
98 PGND 地 
99 PVDD2 电源 (3.3V) 
6 OCK_INV ODCK 极 性 一 选择 ODCK 边缘 的 像素 数据 








( QE [23:0] 和 QO [23:0]) 和 控制 信号 





2. 集成 电路 速 查 表 
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该 集成 电路 为 133MHZ 的 6 
LVDS 发 射 器 ， 采 












































装 ， 应 用 电路 见 附 图 





























































































































































































































在 LG 52LG70ED-CA 液晶 


7bit 


LQFP144 封 
2-583〔 以 应 








引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 
1 B26 第 二 像素 数据 输入 
2 B27 第 二 像素 数据 输入 
3 VCC 1 电源 
4 GND_1 也 
5 B28 第 二 像素 数据 输入 
6 B29 第 二 像素 数据 输入 
站 HSYNC 行 同 步 输 入 
8 VSYNC 罗 同 步 输入 
9 DE 数据 使 能 输入 
0 RESERVED 1 保留 〈 连 接 到 地 ) 
11 RESERVED 2 保留 〈 连 接 到 地 ) 
2 RESERVED 3 保留 〈 连 接 到 地 ) 
3 VCC 2 电源 
4 GND 2 也 
5 CLKIN 才 钟 输入 
6 RESERVED 4 保留 〈 连 接 到 地 ) 
7 CONTI11 空 制 数 据 输入 
8 CONT12 空 制 数 据 输入 
9 CONT21 空 制 数据 输入 
20 CONT22 空 制 数 据 输入 
输入 时 钟 触发 边沿 选择 (HH: 上 升 沿 , L: 下 
党 降 沿 ) 
22 RS LVDS 摆 幅 模式 
23 RESERVED 5 保留 〈 必 须 打 开 ) 
24 MAP LVDS 映射 表 选 择 
25 MODE1 象 素数 据 模式 
26 MODE0 象 素数 据 模式 上 为 例 ) 
27 MODE2 象 素数 据 模式 
28 RESERVED 6 保留 〈 连 接 到 地 ) 
29 NC 1 空 肢 
30 PDWN H: 正常 ; L: 掉 电 
31 PRBS H:PRBS 发 生 器 启用 ; LL: 正常 工作 
32 RESERVED 7 保留 〈 连 接 到 地 ) 
33 NC 2 空 脚 
34 PGND 1 地 
35 PVCC 1 电源 
36 PGND 2 地 
37 LGND 1 地 
38 TE2+ 第 二 链 路 ( 当 被 禁 
39 TE2- 第 二 链 路 〈 当 被 禁 
40 TD2+ 第 二 链 路 〈 当 被 禁 
41 TD2- 第 二 链 路 〈 当 被 禁 
42 LGND 2 地 
43 LVCC 1 电源 
44 TCLK2+ LVDS 时 钟 输出 “为 第 一 链 路 与 第 二 链 路 ) 
45 TCLK2- LVDS 时 钟 输出 “为 第 一 链 路 与 第 二 链 路 ) 
46 TC2+ 第 二 链 路 〈 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
47 TC2- 第 二 链 路 〈 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
48 LGND 3 地 
49 LVCC 2 电源 


BE 视 









































































































































































































































































































































688 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
50 TB2+ 第 二 链 路 ( 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
51 TB2- 第 二 链 路 〈 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
52 TA2+ 第 二 链 路 ( 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
53 TA2- 第 二 链 路 ( 当 被 禁用 时 ， 单 链 路 ) 
54 LGND 4 地 
55 LVCC 3 电源 
56 TE1+ 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
57 TE1- 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
58 TD1+ 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
59 TD1- 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
60 LGND 5 地 
61 LGND 4 地 
62 TCLK1+ LVDS 时 钟 输 出 “为 第 一 链 路 与 第 二 链 路 ) 
63 TCLK1- LVDS 时 钟 输出 “为 第 一 链 路 与 第 二 链 路 ) 
64 TC1+ 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
65 TC1- 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
66 LGND 6 地 
67 LVCC 5 电源 
68 TB1+ 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
69 TB1- 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
70 TAI1+ 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
71 TA1- 第 一 链 路 (第 1 个 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
PONDS 全 装 ， 应 用 电路 网 附加 3 (以 应 
74 PVCC 2 电源 在 LG 52LG70ED-CA 液晶 电视 
75 PGND 4 地 上 为 例 ) 
76 R10 第 一 像素 数据 输入 
77 R11 第 一 像素 数据 输入 
78 R12 第 一 像素 数据 输入 
79 R13 第 一 像素 数据 输入 
80 R14 第 一 像素 数据 输入 
81 R15 第 一 像素 数据 输入 
82 VCC 3 电源 
83 GND 3 地 
84 R16 第 一 像素 数据 输入 
85 R17 第 一 像素 数据 输入 
86 R18 第 一 像素 数据 输入 
87 R19 第 一 像素 数据 输入 
88 G10 第 一 像素 数据 输入 
89 G11 第 一 像素 数据 输入 
90 G12 第 一 像素 数据 输入 
91 G13 第 一 像素 数据 输入 
92 G14 第 一 像素 数据 输入 
93 VCC 4 电源 
94 GND 4 地 
95 G15 第 一 像素 数据 输入 
96 G16 第 一 像素 数据 输入 
97 G17 第 一 像素 数据 输入 
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( 729 ) THC63LVD103 


















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 TD5 象 素数 据 输 入 
2 GNDI1 地 
3 TD6 象 素数 据 输 入 
4 TE0 象 素数 据 输 入 
5 TE1 象 素数 据 输 入 
6 TE2 象 素数 据 输 入 
7 VCC1 电源 
8 TE3 象 素数 据 输 入 
9 TE4 象 素数 据 输 入 
0 GND2 也 
11 TES 象 素数 据 输 入 
2 CLK IN 寺 钟 输入 
3 PDWN 掉 电 〈H: 正 常 运行 ，L: 电源 跌落 ) 
4 PLL GND PLL 电路 地 
5 PLL VCC PLL 电路 电源 
6 TE6 像素 数据 输入 
7 LVDS GND1 | LVDS 输出 电路 地 
8 TE+ LVDS 数据 输出 
9 TE-— LVDS 数据 输出 
20 TD+ LVDS 数据 输出 
21 TD- LVDS 数据 输出 
22 TCLK+ LVDS 时 钟 输出 
23 TCLK- LVDS 时 钟 输出 
2 ee LVDS 笋 据 输 出 THC63LVD103 为 135MHz 30bit 彩色 
25 TC- LVDS 数据 输出 l A 
i LVDS 传送 器 ，64 脚 TQFP 封装 ， 向 后 
26 LYDOND2™ EVIDS 输出 时 路 地 容 THC63LVDM63R/THC63LVDMS83R， 
27 LVDS VCC | LVDS 输出 电路 电源 应 用 电路 见 附 图 2-584 (以 应 用 在 TCL 
28 J LVDS 数据 输出 MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
29 TB- LVDS 数据 输出 
30 TA+ LVDS 数据 输出 
31 TA- LVDS 数据 输出 
32 LVDS GND3 | LVDS 输出 电路 地 
33 TAO 象 素数 据 输 入 
34 TA1 象 素数 据 输 入 
35 TA2 象 素数 据 输 入 
36 TA3 数据 输入 
37 TA4 象 素数 据 输 入 
38 TA5 象 素数 据 输 入 
39 GND3 
40 TA6 入 
41 TB0 人 
42 TB1 入 
43 RS 模式 
44 TB2 入 
45 TB3 入 
46 TB4 象 素数 据 输 入 
47 GND4 地 
48 TB5 象 素数 据 输 入 
49 TB6 象 素数 据 输 入 
50 TC0 象 素数 据 输 入 
51 VCC2 电源 
52 TC1 象 素数 据 输 入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
53 TC2 象 素数 据 输 入 
54 TC3 象 素数 据 输 入 
55 TC4 象 素数 据 输 入 
20 CU 由 THC63LVD103 为 135MHz 30bit 彩色 
yr S 五 1t 衫 也 
了 T OA LVDS 传送 器 ，64 脚 TQFP 封装 ， 向 后 
0 0 区 过 数 据 答 从 容 THC63LVDM63R/THC63LVDM83R， 
i 应 用 电路 见 附 图 2-584( 以 应 用 在 TCL 
60 RF 合 入 时 钟 触发 沿 选择 MC77 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
61 TD1 象 素数 据 输 入 
62 TD2 象 素数 据 输 入 
63 TD3 象 素数 据 输 入 
64 TD4 象 素数 据 输 入 
( 730 ) THC63LVD104A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
TEST 测试 
3 PD 掉 电 ( 低 态 有 效 ) 
4 OE 输出 使 能 〈 低 态 有 效 ， 高 态 输出 禁止 ) 
5 R/F 输出 时 钟 触发 边沿 选择 (高 ， 上 升 沿 , 低 : 下 降 沿 ) 
6 RE6 CMOS/TTL 数据 输出 
7 RES CMOS/TTL 数据 输出 
8 RE4 CMOS/TTL 数据 输出 
9 VCC 电源 
10 RE3 CMOS/TTL 数据 输出 
11 RE2 CMOS/TTL 数据 输出 
12 RE1 CMOS/TTL 数据 输出 
13 RE0 CMOS/TTL 数据 输出 
14 RD6 CMOS/TTL 数据 输出 
15 RD5 CMOS/TTL 数据 输出 
16 GND 地 该 集成 电路 为 单 链 路 LVDS 
17 RD4 CMOS/TTL 数据 输出 传导 器 ， 可 将 A、B、C、D 四 
18 RD3 CMOS/TTL 数据 输出 路 数字 信 号 变换 a 数字 
ER 对 信号 ， 并 通过 接口 送 入 屏 显 
19 RD2 CMOS/TTL 数 i 电路 ; 采 64 脚 TQFP 封装 ， 
20 RD1 CMOS/TTL 数 居 输 出 见 附 图 2-585 (以 应 用 在 索尼 
21 RD0 CMOS/TTL 数据 输出 KDE-P42MRXID CMRX1 机 
22 RC6 CMOS/TTL 数据 输出 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
23 VCC 电源 
24 RC5 CMOS/TTL 数据 输出 
25 RC4 CMOS/TTL 数据 输出 
26 RC3 CMOS/TTL 数据 输出 
27 RC2 CMOS/TTL 数据 输出 
28 RC1 CMOS/TTL 数据 输出 
29 RCO CMOS/TTL 数据 输出 
30 GND 地 
31 CLKOUT 时 钟 输出 
32 RB6 CMOS/TTL 数据 输出 
33 RB5 CMOS/TTL 数据 输出 
34 RB4 CMOS/TTL 数据 输出 
35 RB3 CMOS/TTL 数据 输出 
36 RB2 CMOS/TTL 数据 输出 
37 VCC 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
38 RBI1 CMOS/TTL 数据 输出 
39 RBO CMOS/TTL 数据 输出 
40 RA6 CMOS/TTL 数据 输出 
41 RAS CMOS/TTL 数据 输出 
42 RA4 CMOS/TTL 数据 输出 
43 RA3 CMOS/TTL 数据 输出 
44 GND 地 
45 RA2 CMOS/TTL 数据 输出 
46 RAI1 CMOS/TTL 数据 输出 
47 RAO0 CMOS/TTL 数据 输出 
可 VCC 电源 该 集成 电路 为 单 链 路 LVDS 
和 RA- LVDS 数据 输入 传导 器 ， 可 将 A、B、C、D 四 
50 RA+ LVDS 数据 输入 路 数字 信 号 变换 有 ES 2 
村 RB LVDS 驳 扣 办 入 对 信 号 ， 并 通过 接 送 入 屏 显 
52 RB+ LVDS 数据 输入 a OR 
ee 见 附 图 2-585〔 以 应 用 在 索尼 
A KDE-P42MRXID (MRXI1 机 
54 RC- LVDS 数据 输入 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
55 RC+ LVDS 数据 输入 
56 RCLK- LVDS 时 钟 输入 
57 RCLK+ LVDS 时 钟 输入 
58 LGND 地 
59 RD- LVDS 数据 输入 
60 RD+ LVDS 数据 输入 
61 RE- LVDS 数据 输入 
62 RE+ LVDS 数据 输入 
63 PGND 地 
64 PVCC 电源 
( 731 ) THC63LVD823 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 B24 第 二 像素 数据 输入 《〈 蓝 基色 ) 
2 B25 第 二 像素 数据 输入 《〈 蓝 基色 ) 
3 VCC 电源 
4 GND 也 
5 B26 第 二 像素 数据 输入 《〈 蓝 基色 ) 
6 B27 第 二 像素 数据 输入 《〈 蓝 基色 ) 
了 HSYNC 行 同 步 输 入 
8 VSYNC 场 同步 输入 
产 握 伟人 能 轮 
和 和 记 电 中 为 /到 中 
1 RE 输入 时 钟 仆 发 运 沿 选 择 Re 
一 LC-26GA6E、LC-26BV6E、 
2 LVDS 择 幅 范围 选择 LC-37GA6E、LC-32BV6E、 
3 IES 了 二 LC-32GA6E 液晶 电视 上 
办 | 
5 MODE1 像素 数据 模式 
6 MODE0 像素 数据 模式 
7 OE 输出 使 能 
8 6/8 6 位 /8 位 颜色 选择 
9 PDWN 停机 《〈 低 电 平 有 效 ) 
20 TEST3 测试 
21 TEST4 测试 
22 TESTS 测试 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 PLL_GND 地 
24 PLL VCC 电源 
25 PLL_GND 地 
26 LVDS_GND 地 
27 TD2+ 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
28 TD2- 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁用 时 ， 单 
29 TCLK2+ LVDS 时 钟 输出 (第 一 链接 ) 
30 TCLK2- LVDS 时 钟 输出 (第 一 链接 ) 
31 TC2+ 第 二 链接 〈 这 些 脚 被 禁用 时 ， 单 链 路 
32 TC2- 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
33 LVDS_VCC 电源 
34 TB2+ 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
35 TB2- 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
36 TA2+ 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
37 TA2- 第 二 链接 (这 些 脚 被 禁 ， 单 链 路 ) 
38 LVDS_GND 地 
39 TD1+ 第 一 个 链接 〈 第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 虹 
40 TD1- 第 一 个 链接 (第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
41 TCLK1+ LVDS 时 钟 输出 《第 一 个 链接 ) 
42 TCLK1- LVDS 时 钟 输 出 (第 一 个 链接 ) 
43 TC1+ 第 一 个 链接 (第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
44 TC1- 第 一 个 链接 (第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) 
45 LVDS_VCC 电源 
46 TB1+ 第 一 个 链接 (第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) i a oe 
47 TB 第 一 个 链接 (第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 | ， 该 集成 电路 为 单 / 双 链 路 
48 TA1+ 第 一 个 链接 〈 第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) LVDS 传导 器 ， 应 用 在 县 首 
49 TAFE 第 一 个 链接 〈 第 一 像素 输出 数据 时 ， 双 链 路 ) | “C63A6E、LC-26BV6E、 
A LC-37GA6E、LC-32BV6E、 
50 LVDS_GND 地 LC-32GA6E 液晶 电视 上 
51 R10 第 一 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
52 R11 第 一 像素 数据 输入 〔 红 基色 ) 
53 R12 第 一 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
54 R13 第 一 像素 数据 输入 〔 红 基色 ) 
55 VCC 电源 
56 GND 地 
57 R14 第 一 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
58 R15 第 一 像素 数据 输入 〔 红 基色 ) 
59 R16 第 一 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
60 R17 第 一 像素 数据 输入 〔 红 基色 ) 
61 G10 第 一 像素 数据 输入 ( 绿 基色 ) 
62 G11 第 一 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
63 G12 第 一 像素 数据 输入 ( 绿 基色 ) 
64 G13 第 二 1 输入 〈 绿 基色 ) 
65 G14 第 二 1 输入 〈 绿 基色 ) 
66 G15 第 一 像素 数据 输入 ( 绿 基色 ) 
67 G16 第 一 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
68 G17 第 一 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
69 B10 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
70 B11 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
ql VCC 电源 
入 GND 地 
73 B12 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
74 B13 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
75 B14 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
76 B15 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
了 B16 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
78 B17 第 一 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
79 R20 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
80 R21 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
81 R22 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
82 R23 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
83 R24 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
84 R25 第 二 像素 数据 输入 〈 红 基色 ) 
的 数据 输 红 基色 
人 让 集成 电路 为 单 / 双 链 中 
Ce 市 疫 LVDS 传导 器 ， 应 用 在 夏普 
se GND 地 0 
89 G20 第 -像素 数 虽 输 入 〈 绿 基色 ) | 
90 G21 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
91 G22 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
92 G23 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
93 G24 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
94 G25 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
95 G26 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
96 G27 第 二 像素 数据 输入 〈 绿 基色 ) 
97 B20 第 二 像素 数据 输入 〔 蓝 基色 ) 
98 B21 第 二 像素 数据 输入 〔 蓝 基色 ) 
99 B22 第 二 像素 数据 输入 〔 蓝 基色 ) 
100 B23 第 二 像素 数据 输入 〈 蓝 基色 ) 
( 732 ) THC63LVDM83A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RS LVDS 开关 控制 
2 TD1 象 素数 据 输入 
3 TAS 象 素数 据 输 入 
4 TA6 象 素数 据 输入 
5 GND 地 
6 TB0 象 素数 据 输入 
7 TB1 象 素数 据 输入 
8 TD2 象 素数 据 输入 
2 J a 该 集成 电路 为 低压 差分 信号 
sp A 及 木 已 再 "学 
1 了 人 疏导 器 ， 将 8bit RGB 数字 信号 
A 转换 成 低压 差分 数字 对 信 
12 TB3 隐 素 数据 输入 机 本 
56 脚 TSSOP 封装 , 应 用 电路 
13 GND 和 见 附 图 2-586 (以 应 用 在 上 广电 
14 TB4 象 素数 据 输入 LCD1703 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 TB5 象 素数 据 输 入 
16 TD4 象 素数 据 输 入 
17 RE 输入 时 钟 触 发 边沿 选择 (CH: 上 升 沿 ，L : 下 降 沿 ) 
18 TD5 象 素数 据 输 入 
19 TB6 象 素数 据 输 入 
20 TC0 象 素数 据 输 入 
2 GND 地 
2 TC1 象 素数 据 输 入 
23 TC2 象 素数 据 输 入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 TC3 象 素数 据 输 入 
25 TD6 象 素数 据 输 入 
26 VCC 电源 
27 TC4 象 素数 据 输 入 
28 TC5 象 素数 据 输 入 
29 GND 也 
30 TC6 象 素数 据 输 入 
31 CLK IN 寺 钟 输入 
32 PDWN 掉 电 〔 低 态 有 效 ) 
33 PLL GND 也 
34 PLL VCC 电源 
35 PLL GND 也 
36 LVDS GND 
37 TD+ LVDS 数据 输出 A 
38 TD- LVDS 数据 输出 该 集成 电路 为 低压 差分 信号 
A 传导 器 ， 将 8bit RGB 数字 信号 
39 TCLK+ LVDS 时 钟 输出 转换 成 低压 差分 数字 对 信和 号. 采 
40 TCLK- LVDS 时 钟 输出 a 
本 DR 歼 据 输 由 56 脚 TSSOP 封装 , 应 电路 
见 附 图 2-586〔 以 应 用 在 上 广电 
42 TC— LVDS 数据 输出 LCD1703 液晶 电视 上 为 例 ) 
43 LVDS GND | 地 
44 LVDSVCC | 电源 
45 TB+ LVDS 数据 输出 
46 TB- LVDS 数据 输出 
47 TA+ LVDS 数据 输出 
48 TA— LVDS 数据 输出 
49 LVDS GND 地 
50 TD0 象 素数 据 输 入 
51 TAO 象 素数 据 输 入 
52 TAI1 象 素数 据 输 入 
53 GND 地 
54 TA2 象 素数 据 输 入 
55 TA3 象 素数 据 输 入 
56 TA4 象 素数 据 输 入 








( 733 ) THC63LVDMS83R 









































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 和 注 
1 RS LVDS 开关 控制 
2 TD1 象 素数 据 输 入 
3 TA5 象 素数 据 输 入 
4 TA6 象 素数 据 输 入 
3 GND 地 
6 TB0 象 素数 据 输 入 
类 位 站 在 全 
5 人 人 该 集成 电路 为 LCD 专用 视频 芯片 (如 应 用 在 LG 
9 VCC 电源 RT-15LA70 液晶 电视 上 , 采 TSSOP56 脚 二 装 。 
10 TD3 多 素数 据 和 输入 THC63LVDM83R 与 THC63LVDM83C 相 兼 容 
11 TB2 象 素数 据 输入 
12 TB3 象 素数 据 输入 
13 GND 地 
14 TB4 象 素数 据 输 入 
13 TB5 象 素数 据 输 入 
16 TD4 象 素数 据 输 入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
17 R/F 输入 时 钟 触发 边沿 选择 
18 TD5 象 素数 据 输 入 
19 TB6 象 素数 据 输 入 
20 TC0 象 素数 据 输 入 
21 GND 地 
22 TC1 象 素数 据 输 入 
23 TC2 象 素数 据 输 入 
24 TC3 象 素数 据 输 入 
25 TD6 象 素数 据 输 入 
26 VCC 电源 
27 TC4 象 素数 据 输 入 
28 TC5 象 素数 据 输 入 
29 GND 也 
30 TC6 象 素数 据 输 入 
31 CLK IN 寺 钟 输入 
32 PDWN 掉 电 《〈 低 电 平 有 效 ) 
33 PLL GND 也 
34 PLL VCC 电源 
ee 下 该 集成 电路 为 LCD 专 视频 芯片 (如 应 用 在 LG 
和 LVDS 下 所 病 有 RT-15LA70 液晶 电视 上 ) ,采用 TSSOP56 脚 封 装 。 
THC63LVDM83R 与 THC63LVDM83C 相 兼 容 
38 TD- LVDS 数据 输出 
39 TCLK+ LVDS 时 钟 输出 
40 TCLK- LVDS 时 钟 输出 
41 TC+ LVDS 数据 输出 
42 TC- LVDS 数据 输出 
43 LVDS GND 地 
44 LVDS VCC 电源 
45 TB+ LVDS 数据 输出 
46 TB- LVDS 数据 输出 
47 TA+ LVDS 数据 输出 
48 TA- LVDS 数据 输出 
49 LVDS GND 地 
50 TD0 象 素数 据 输 入 
51 TAO 象 素数 据 输 入 
52 TAI1 象 素数 据 输 入 
53 GND 地 
54 TA2 象 素数 据 输 入 
55 TA3 象 素数 据 输 入 
56 TA4 象 素数 据 输 入 
( 734 ) TK1S420 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 OUTPUTA 输出 A 0.91 RO ed 
2 -INPUTA 反 相 输入 A 0.91 J OP ‘ 
3 +INPUT A 非 反 相 输入 A 0.52 2 0 视频 线路 驱动 器 
0 0 9 4 关 匀 参数 ”最大 只 尖 电压 为 14V， 工 作 二 计 
a . 大 健 参 效 : 取 旦 猴 电 上 奈 方 ， 十 作 电 上 讨 
5 +INPUTB 非 反 相 输入 B C31 范围 为 4~12V、 工 作 温度 范围 为 -25~+85'C、 功 
6 NPUTB。 下 及 林 生 和 091 | 耗 为 400mW、 输 入 频率 为 20MHz 
7 OUTPUTB | 输出 B 0.91 5. 此 数据 在 夏普 LC 一 20B2EA 液晶 电视 上 测 得 
8 VCC 电源 5.02 
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( 735 ) TL062 






































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
下 10UT 左 声 道 功率 放大 输出 
2 1IN- 左 声 道 音频 信号 负极 性 输入 
道 音 频 六 8 正极 性 办 
3 二 器 正极 性 输入 交集 成 电 中 为 数字 省 频 功 率 放 大 吕 ， 
5 2 右 瑞 这 许 颇 放大 宫 正 极 性 输入 bd 区 全 全 
6 2IN- 右 声 道 音频 信号 负极 性 输入 
7 20UT 右 声 道 功率 放大 输出 
8 VCC 电源 (12V) 
( 736 ) TL062CD 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ROUT 右 声 道 音频 输出 
2 AMP R- 右 声 道 音频 信号 反 相 输入 
- 南 道 音频 信号 下 相 输 
3 和 该 集成 电路 为 双 音频 功率 放大 器 ， 应 
5 AMP DT | 左 声 首尾 颇 信号 正和 输入 be mt 
5 AMP TL- | 元 声 道 得 频 信号 反 相 答 入 卫生 证 二 凡人、 
7 LOUT 左 声 道 音频 输出 
8 VCC 电源 
( 737 ) TL2425MC 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RIAN 第 一 LVDS 接收 信号 〈A-) 
2 R1AP 第 一 LVDS 接收 信号 (A+) 
3 R1IBN 第 一 LVDS 接收 信号 〈B-) 
4 R1BP 第 一 LVDS 接收 信号 (B+) 
5 RICN 第 一 LVDS 接收 信号 (C-) 
6 RI1CP 第 一 LVDS 接收 信号 (C+) 
了 RICLKN 第 一 LVDS 接收 时 钟 信号 〈-) 
8 RI1CLKP 第 一 LVDS 接收 时 钟 信号 (+) 
9 RIDN 第 一 LVDS 接收 信号 (D-) 
10 RIDP 第 一 LVDS 接收 信号 (D+) 
11 R1EN 第 一 LVDS 接收 信号 〈E-) 
12 R1EP 第 一 LVDS 接收 信号 (E+) 
13 R2AN 第 二 LVDS 接收 信号 〈A-) 
第 二 交 收 信号 十 
和 | 该 集成 电路 应 用 在 LG 
OBp 第 二 LVDS 接收 信和 号 《BT) 55LX6500-CA 液晶 电视 上 , 应 
这 六 电流 电路 见 附 图 2-589 
18 R2CN 第 二 LVDS 接收 信号 〈C-) 
19 R2CP 第 二 LVDS 接收 信号 (C+) 
20 R2CLKN 第 二 LVDS 接收 时 钟 信号 〈-) 
并 R2CLKP 第 二 LVDS 接收 时 钟 信号 (+) 
22 LGND 1 地 
23 R2DN 第 二 LVDS 接收 信号 (D-) 
24 R2DP 第 二 LVDS 接收 信号 (D+) 
25 R2EN 第 二 LVDS 接收 信号 〈E-) 
26 R2EP 第 二 LVDS 接收 信号 (E+) 
27 R3AN 第 三 LVDS 接收 信号 〈A-) 
28 R3AP 第 三 LVDS 接收 信号 (A+) 
29 R3BN 第 三 LVDS 接收 信号 (B-) 
30 R3BP 第 三 LVDS 接收 信号 (B+) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
31 LVDD 2 电源 
32 R3CN 第 三 LVDS 接收 信号 〈C-) 
33 R3CP 第 三 LVDS 接收 信号 (C+) 
34 R3CLKN 第 三 LVDS 接收 时 钟 信 号 〈-) 
35 R3CLKP 第 三 LVDS 接收 时 钟 信 号 〈+) 
36 LGND 2 地 
37 R3DN 第 三 LVDS 接收 信号 〈D-) 
38 R3DP 第 三 LVDS 接收 信号 (D+) 
39 R3EN 第 三 LVDS 接收 信号 〈E-) 
40 R3EP 第 三 LVDS 接收 信号 (E+) 
41 R4AN 第 四 LVDS 接收 信号 〈A-) 
42 R4AP 第 四 LVDS 接收 信号 (A+) 
43 R4BN 第 四 LVDS 接收 信号 〈B-) 
44 R4BP 第 四 LVDS 接收 信号 (B+) 
45 R4CN 第 四 LVDS 接收 信号 (C-) 
46 R4CP 第 四 LVDS 接收 信号 (C+) 
47 R4CLKN 第 四 LVDS 接收 时 钟 信 号 (-) 
48 R4CLKP 第 四 LVDS 接收 时 钟 信 号 〈+) 
49 R4DN 第 四 LVDS 接收 信号 〈D-) 
50 R4DP 第 四 LVDS 接收 信号 D+) 
51 R4EN 第 四 LVDS 接收 信号 〈E-) 
52 R4EP 第 四 LVDS 接收 信号 (E+) 
53 LVDD 3 电源 
54 LGND 3 地 
: - Pe 蛛 该 集成 电路 应 在 LG 
二 一 55LX6500-CA 液晶 电视 上 , 应 
3 EIVSS_1 地 电路 见 附 图 2-589 
58 EIVDD 1 电源 
59 CGND 1 地 
60 RBF 程序 输入 输出 网 络 端 
61 INT_SSC1 中 断 信 号 〈 同 步 串 行 接口 ) 
62 RESET 复位 信号 
63 CVDD 1 电源 
64 PWM_SEQ 脉冲 宽度 调度 序列 发 生 器 
65 PAT_DET 检测 信号 
66 INT_VCO1 中 断 信 号 〈 压 控 振 荡 ) 
67 FLK1 闪烁 控制 信号 
68 OVDD 1 电源 
69 OGND 1 地 
70 DPN 数字 通路 不 提供 信和 号 
71 GOE 选 通 输出 使 能 
72 GSC 选 通 移 位 时 钟 
73 GSP 选 通 启动 脉冲 
74 GSP R 选 通 启动 脉冲 _ 接 收 
75 OVDD 2 电源 
76 CGND 2 地 
77 CVDD 2 电源 
78 EIVSS 2 地 
79 OGND 2 地 
80 NS SEL 选择 信号 
81 VCORES 压 控 振荡 复位 
82 EIVDD 2 电源 
















































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 699 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
83 H_CONV 转换 信号 输入 
84 I2C_EN PC 使 能 信号 
85 CVDD 3 电源 
86 CGND 3 地 
87 VCO_SYNC 压 控 振荡 _ 同 步 信号 
88 TESTA 测试 
89 TESTB 测试 
90 TESTC 测试 
91 OVDD 3 电源 
92 OGND 3 地 
93 CVDD 4 电源 
94 CGND 4 地 
95 OVDD 4 电源 
96 SSC_SYNC SSC 《同步 串 行 接口 )_ 同 步 信 和 号 
97 POL 极 性 反 转 线 模式 输出 源 驱动 器 
98 SOE 源 极 输出 使 能 信号 
99 OPT_P 正 负极 性 选择 〈 正 ) 
100 OPT N 正 负极 性 选择 〈 负 ) 
101 FSEL 频率 选择 
102 OGND 4 也 
103 EIVSS 4 也 
104 EIVDD 3 电源 
105 CGND 5 
106 CVDD 5 电源 
107 CGND 6 也 sy. 
108 RNLVDS 缮 收 LVDS 低 电 压 美 分 信号 该 集成 电路 应 用 在 LG 
6 Ne 电源 55LX6500-CA 液晶 电视 上 , 应 
0 TSS 了 电路 见 附 图 2-589 
111 LLV8- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
12 LLV8+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
13 NLVSS 2 也 
14 LLV7- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
15 LLV7+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
16 NLVDD 2 电源 
17 LLV6- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
18 LLV6+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信号 输出 〈 正 ) 
19 LLV5- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信 号 输出 ( 负 ) 
120 LLV5+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信号 输出 〈 正 ) 
121 NLVSS 3 地 
122 LLV4- Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
123 LLV4- Mini-LVDS“〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
124 LLV3- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信号 输出 ( 负 ) 
125 LLV3+ Mini-LVDS“〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
126 NLVDD 3 电源 
127 LLV2- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
128 LLV2+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 “〈 正 ) 
129 LLV1- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信 号 输出 ( 负 ) 
130 LLV1+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信 号 输出 ( 正 ) 
131 NLVSS_4 地 
132 LLVO- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
133 LLVO+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
134 RLV8- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 























































































































































































































































































































700 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

135 RLV8+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
136 NLVDD 4 电源 
137 RLV7- Mini-LVDS〔 微 型 言 号 输出 〈 负 ) 
138 RLV7+ Mini-LVDS 〈 微 型 言 号 输出 〈 正 ) 
139 RLV6- Mini-LVDS〔 微 型 言 号 输出 ( 负 ) 
140 RLV6+ Mini-LVDS〔 微 型 言 号 输出 (下) 
141 NLVSS 5 地 
142 RLV5- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
143 RLV5+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
144 RLV4- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信号 输出 ( 负 ) 
145 RLV4+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
146 NLVDD 5 电源 
147 RLV3- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
148 RLV3+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信号 输出 ( 正 》 
149 RLV2- Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
150 RLV2+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
151 NLVSS_6 地 
152 RLV1- Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
153 RLV1+ Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
154 NLVDD 6 电源 
155 RLV0- Mini-LVDS 〈 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 负 ) 
156 RLVO+ Mini-LVDS〔 微 型 低压 差分 ) 信和 号 输出 〈 正 ) 
157 TCON_AGP TCON 图 形 加 速 端口 
158 OGND 5 也 

引 芷 
本 re 证 该 集成 电路 应 用 在 LG 

一 一 55LX6500-CA 液晶 电视 上 , 应 

os 人 电路 见 附 图 2-589 
162 CGND 7 也 
163 CGND 8 也 
164 SCLKI 串 行 时 钟 信 号 输入 
165 EOVDD 1 电源 
166 EOVSS 1 也 
167 NC 空 脚 
168 SCLKO 串 行 时 钟 输出 
169 EOVDD 2 电源 
170 EOVSS 2 也 
171 CVDD 7 电源 
172 CGND 9 也 
173 EOVDD 3 电源 
174 OGND 7 也 
175 OVDD 6 电源 
176 OGND 8 也 
177 EIVSS 4 也 
178 EIVDD 4 电源 
179 FRCON 快速 RC 振荡 器 
180 C10S8 位 选择 
181 REVERSE 反问 
182 OVDD 7 电源 
183 OGND 9 也 
184 CVDD 8 电源 
185 EOVSS_3 也 
186 EOVDD 4 电源 





















































































































































































































































( 739 ) TLC2932IPWR 


引 脚 符号 


引 脚 功能 












































2. 集成 电路 速 查 表 701 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
187 OVDD 8 电源 
188 CGND 10 也 
189 OGND_10 也 
190 EOVDD 5 电源 
191 EOVSS 4 也 
192 SDA 数据 信号 
193 SCL 钟 信号 
194 CVDD 9 也 
195 EOVSS 5 也 
129 EOVDDD 开关 i 该 集成 电路 应 用 在 LG 
197 DISN LVDS 选择 信号 55LX6500-CA 液晶 电视 上 ,应 
38 OVDD. 电源 用 电路 见 附 图 2-589 
199 INT_VCO2 中 断 _ 压 控 振荡 
200 EOVDD 7 电源 
201 EOVSS 6 也 
202 CVDD 10 电源 
203 CGND _11 也 
204 INT_SSC2 中 断 _ 源 移 位 时 钟 
205 OGND 11 也 
206 CVDD 11 电源 
207 LVDD 5 电源 
208 LGND 5 也 
( 738 ) TL770SA 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REF 参考 
各 信人 位 呈 A 
2 RESIN Re 1. 封装 : 采用 8 脚 DIP 封装 
3 CT 定时 电 从 日 途 ， 电源 电压 监控 器 
4 GND 地 a ey 
Rp 复位 3. 应 领域 应 用 在 厦 华 液晶 电视 上 
一 4. 关键 参数 : VCC 电压 为 3.5 一 18V 
RESET | 复位 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-590 
7 SENSE 检测 
8 VCC 电源 








































































































1 LOGIC VDD 电源 (为 内 部 逻辑 ) 

2 SELECT 3 出 频率 选择 
3 VCO OUT 3 出 

4 FINA 输入 参考 频率 

5 FINB 压 控 振荡 器 外 部 计数 器 输出 频率 输入 
6 PFD OUT 相位 频率 检测 器 输出 

7 LOGIC GND 也 (为 内 部 逻辑 ) 

8 NC 空 脚 

9 PFD INHIBIT | 相位 频率 检测 器 禁止 控制 
10 VCO INHIBIT | 压 控 振荡 器 禁止 控制 

11 VCO GND 也 (为 压 控 振荡 器 ) 

12 VCO IN 压 控 振 荡 器 输入 

13 BIAS 篇 置 电源 

14 VCO VDD 电源 (为 压 控 振荡 器 ) 

















该 集成 电路 为 高 性 能 锁 相 环 ， 应 
电路 见 附 图 2-591 (以 应 用 在 索尼 
KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液 
晶 电 视 上 为 例 ) 
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( 740 ) TLC7733 






































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CONTROL | 控制 1. 封装 : 采用 8 脚 封装 
2 PESIN 复位 信号 输入 全 途 ; 微 功 率 电 源 电压 监控 器 
3 CL 定时 电容 3. 应 用 领域 ， 应 用 在 LCD 一 4400 
4 _GND 地 液晶 背 投 影 电视 上 
5 RESET 复位 4. 关键 参数 :电源 电压 范围 为 2~ 
ee 让 人 6V、 温 度 范围 为 -40~+125'C 
3 DT 电源 5. 内 部 框图 见 附 图 2-592 
(741 ) TMDS3S1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SDA3 源 端口 3 DDC TC 数据 线 
2 SCL3 源 端口 1DDC PC 时 钟 线 
3 GND 地 
4 B31 源 端口 3 TMDS 负 输 入 
5 A31 源 端口 3 TMDS 正 输入 
6 VCC 电源 
7 B32 源 端 口 3 TMDS 负 输 入 
8 A32 源 端口 3 TMDS 正 输入 
9 GND 地 
0 B33 源 端口 3 TMDS 负 输 入 
11 A33 源 端口 3 TMDS 正 输入 
2 VCC 电源 
3 B34 源 端 口 3 TMDS 负 输 入 
14 A34 源 端 口 3 TMDS 正 输入 
5 GND 地 
6 VSADJ TMDS 符合 电压 摆 幅 控制 
17 Y4 TMDS 正 输 出 
在 A 
3 -全 全 出 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开关 电 
30 3 TMDS 让 给 让 路 ， 采 用 64 脚 TQFP 封装 ， 应 用 在 
3 和 DS 创维 8A03 机 心 、 LG 42PG60UD、 LG 
ES 祁 42L5FRC-TA 等 液晶 电视 上 ， 应 用 电 
pe 路 见 附 图 2-593〈 以 应 用 在 创维 8A03 
23 Y2 TMDS 正 输出 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
24 Z2 TMDS 负 输 出 
25 VCC 电源 
26 Yl TMDS 正 输出 
27 Z1 TMDS 负 输 出 
28 GND 也 
29 SCL_SINK DDC TC 数据 线 
30 SDA_SINK DDC TC 数据 线 
31 HPD_SINK 热 插 拔 检测 器 输入 
32 S1 源 选 择 
33 S2 源 选 择 
34 EQ TMDS 输入 均衡 器 选择 〈 控 制 引 脚 ) 
35 HPDI1 源 端口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
36 SDA1 源 端口 1DDC TC 数据 线 
37 SCL1 源 端 口 1DDC PC 时 钟 线 
38 B11 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
39 All 源 端 口 1 TMDS 正 输入 
40 VCC 电源 
41 B12 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 





2. 集成 电路 速 查 表 703 
























































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al12 源 站 TMDS 正 输入 
GND 地 
B13 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
A13 源 端口 1 TMDS 正 输入 
VCC 电源 
B14 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
Al14 源 端 口 1 TMDS 正 输入 
VDD 电源 
HPD2 原 端 口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
有 源 滑 口 2DDC EC 数据 线 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开关 电 
二 Se 源 说 口 1DDC TEC 时 钟 统 路 ， 采 64 胸 TQFP 封装 ， 应 用 在 
3 源 端 口 2TMDS 负 输 入 创维 8A03 机 心 l LG 42PG60UD、 LG 
i ER 42L5FRC-TA 等 液晶 电视 上 ， 应 用 电 
2 2 en 2 TMDSAEMA, 路 见 附 图 2-593( 以 应 用 在 创维 8A03 
VCC 电源 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
56 B22 源 端口 2 TMDS 负 输 入 
57 A22 源 端口 2 TMDS 正 输入 
GND 地 
59 B23 源 端口 2 TMDS 负 输 入 
60 A23 源 端口 2 TMDS 正 输入 
VCC 电源 
62 B24 源 端 口 2 TMDS 负 输 入 
A24 源 端口 2 TMDS 正 输入 
64 HPD3 源 端口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
( 742 ) TMP86FS49AUG 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VSS 地 
XIN 谐振 器 连接 (为 高 频率 时 钟 ) 
XOUT 谐振 器 连接 (为 高 频率 时 钟 ) 
TEST 测试 
VDD 电源 
CT 输入 输出 端 (谐振 器 连接 ， 为 输入 
外 部 时 钟 ) 
A A a A 
p22 CXTOUT) ee (谐振 器 连接 ， 为 输入 
P20 (STOP/INTS) 输入 /输出 端口 (停止 /外 部 中 断 输 入 ) 26WL66C 液晶 电视 上 
0 P00 (INTO) 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 ) 
B01 CDOT 了 〈 串 行 PROM 模式 控制 
输入 /UART 数据 输入 1) 
2 P02 (TXD1) 输入 /输出 端口 CUART 数据 输出 1) 
P03 (INTI1) 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 ) 
14 P04 (SI1) 输入 /输出 端口 ( 串 行 数据 输入 1) 
5 P05 (SO1) 输入 /输出 端口 ( 串 行 数据 输出 1) 
P06 (SCK1) 输入 /输出 端口 ( 串 行 时 钟 输入 /输出 1) 
17 P07 (INT2) 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输 入 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
18 VREF 参考 电压 
19 AVDD 电源 
20 P60 (AINO) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
21 P61 (AIN1) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
22 P62 (AIN2) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
23 P63 (AIN3) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
24 P64 (AIN4/STOP0) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 /停止 输入 ) 
25 P65 (AINS/STOP1) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 /停止 输入 ) 
26 P66 (AIN6/STOP2) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 /停止 输入 ) 
27 P67 (AIN7/STOP3) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 /停止 输入 ) 
28 P70 (AIN8) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
29 P71 (AIN9) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
30 P72 (AIN10) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
31 P73 (AIN11) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
32 P74 (AIN12) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
33 P75 (AIN13) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
34 P76 (AIN14) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
35 P77 (AIN15) 输入 /输出 端口 (模拟 输入 ) 
36 P40 输入 /输出 端 
37 P41 (RXD2) 输入 /输出 端口 (UART 数据 输入 ) 
38 P42 (TXD2) 输入 /输出 端口 (UART 数据 输出 ) 
39 P43 输入 /输出 端 
40 P44 (SI2) 输入 /输出 站 《品行 数 避 输 入 ) 该 集成 电路 为 微 控 
41 P45 (SO2) 输入 /输出 端口 〈 串 行 数据 输 出 ) 制 器 ， 应 用 在 东芝 
42 P46 (SCK2) 输入 /输出 端口 ( 串 行 时 钟 输入 与 输出 ) 26WL66C 液晶 电视 上 
43 P47 输入 /输出 端 
44 P10 (TC1) 输入 /输出 端 
45 P11 (DVO) 输入 /输出 端口 (驱动 输出 ) 
46 P12 (PPG) 输入 /输出 端 
47 P13 (TC3/PDO3/PWM3) 输入 /输出 端口 
48 P14 (TC4/PDO4/PWMA4/PPG4) 输入 /输出 端 
a BC 输入 /输出 端口 (外 部 中 断 输入 /TC2 输 
入 ) 
50 P16 (PDOS/PWMS/TCS5) 输入 /输出 端 
51 P17 (PDO6/PWM6/PPG6/TC6) 输入 /输出 端 
52 P50 (SCL) 输入 /输出 端口 (PC 总 线 时 钟 ) 
53 P51 (SDA) 输入 /输出 端口 (PC 总 线 数据 ) 
54 P52 输入 /输出 端 
55 P53 输入 /输出 端口 
56 P54 输入 /输出 端 
57 P30 输入 /输出 端 
58 P31 输入 /输出 端 
59 P32 输入 /输出 端 
60 P33 输入 /输出 端 
61 P34 输入 /输出 端 
62 P35 输入 /输出 端 
63 P36 输入 /输出 端 
64 P37 输入 /输出 端 
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( 743 ) TMP88PS34 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VSS 也 
2 P40/PWM0 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 地 磁 校 正 
3 P41/PWMI 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 +B 控制 /60 
4 P42/PWM2 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 +B 控制 /50 
a 输入 与 输出 , 本 机 用 作 YPBPR/VGA 转换 
开关 
6 P44 输入 与 输出 口 ， 本 机 
P45 输入 与 输出 口 ， 本 机 
8 P46 输入 与 输出 口 ， 本 机 
9 P47 输入 与 输出 口 ， 本 机 
0 P50O/INTO/TC2 输入 与 输出 口 ， 本 机 
11 P51/SCL1/SI1 寺 钟 信号 
2 P52/SDAL/SO1 数据 信号 
3 | A | 给 入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 V 计数 
4 P54/AINI/KWUI 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 自 动 频率 微调 
5 P55/AIN2/KWU2 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 键 控 0 
16 P56/AIN3/KWU3 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 键 控 1 
7 P60/AIN4/Y/BLINKWU4 本 机 用 作 重 低音 静 品 该 集成 电路 为 微 处 理 
8 P61/AIN5/BINKWU5S OSD 蓝 基色 调 色 器 ,采用 SDIP42 脚 封装 ， 
9 P62/GIN OSD 绿 基色 调 色 工作 电源 电压 为 45~ 
20 P63/RIN OSD 红 基 色调 色 人 Ey 
21 P57/I 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 OSD 半 透 机 下 
22 P64/R 红字 符 信 和 号 a EA 
度 范围 为 -55~+125'C。 
23 P65/G 绿 字 符 信号 应 用 在 海尔 L20AV6-A0 
24 P66/B 蓝 字 符 信 和 号 液晶 电视 上 
25 P67/Y/BL 字符 消 隐 
26 P70/HD 行 反 馈 信号 
27 P71/VD 罗 反 馈 ! 信 号 
28 OSC1 符 振 荡 1 
29 OSC2 字符 振荡 2 
30 NC 空 脚 
31 XTAL IN 晶振 输入 
32 XTAL OUT 晶振 输出 
33 RESET 复位 
34 P20/INT5/STOP 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 LED 
35 P30/INT3/RXIN 遥控 接收 输入 
36 P31/INT4/TC3 本 机 HH 计数 
37 P34/SCLO 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 NC 
38 P35/SDAO 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 静 噪 
39 VSS 也 
40 P32 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 PC OFF 
41 P33/TC4 输入 与 输出 口 ， 本 机 用 作 S 端子 检测 
42 VDD 电源 
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( 744 ) TNY264 


































































































SOURCE (HV RTN) 


内 部 场 效应 晶体 管 源 极 | TNY266、TNY267、TNY268 








SOURCE (HV RTN) 


(745 ) TNY266P 





内 部 场 效 应 品 体 管 源 极 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 BYPASS 旁 路 本 

2 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 _| 、 J 2 ee 3 

3 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 的 人 在 厦 华 i 流 

4 EN/UV (ENABLE/UNDER-VOLTAGE)) | 使 能 / 欠 电压 和 视 上 。 内 部 框 和 见 附 图 
a 已 视 上 。 罚 见 附 民 

5 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 “| > so4 

2 | 此 参数 与 框图 同时 适应 于 

8 









































( 746 ) TPA1S17 











































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BP 输入 控制 /输入 从 电压 检测 
S 连接 到 内 部 MOSFET 源 极 TNY266P 是 一 款 10 W 高 效 小 功率 隔离 
3 S 连接 到 内 部 MOSFET 的 源 极 式 开 关 电 源 用 集成 电路 ， 应 用 在 夏普 
4 EN/VV 使 能 /从 电压 LC-26GA6E、LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
5 D 连接 到 内 部 MOSFET 的 漏 极 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 应 
6 于 不 连接 电路 见 附 图 2-595 (以 应 用 在 夏普 
4 S 连接 到 内 部 MOSFET 的 源 极 ”| 32BV6E 液晶 电视 上 为 例 ) 
8 S 连接 到 内 部 MOSFET 的 源 极 


































































































































































































5 一 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 2 IN1 通道 1 音频 输入 
3 NC 空 脚 
2 4 SGND 信号 地 参考 
3 5 SVRR 中 间 轨 旁 路 模式 使 能 
6 NC 空 脚 
4 了 OUTI1 通道 1 音频 输出 
8 OUTI1 通道 1 音频 输出 
5 9 PGND 电源 地 
6 13 OUT2 通道 2 音频 输出 
14 OUT2 通道 2 音频 输出 
15 NC 空 脚 二 HE 了 - 
本 让 we 二 a i 采用 20 脚 SOIC 与 20 脚 DIP 
8 wn i 使 能 2 途 ，6W 立体 声 省 频 功 率 放 大 器 
二 i 家 首富 3. 应 用 领域 : 20 脚 DP Sy 应 用 在 
0 10 GND/HS 也 /散热 器 连接 Le > hi sk ee 
1 11 GND/HS 也 /散热 器 连接 0 
12 PGND 电源 地 
2 20 GND/HS 也 /散热 器 连接 
3 GND/HS 也 /散热 器 连接 
4 GND/HS 也 /散热 器 连接 
5 GND/HS 也 /散热 器 连接 
6 GND/HS 也 /散热 器 连接 
了 7 GND/HS 也 /散热 器 连接 
8 GND/HS 也 /散热 器 连接 
9 GND/HS 也 /散热 器 连接 
20 1 GND/HS 也 /散热 器 连接 
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( 747 ) TPA3002D 











































































































































































































引 脚 号 引 脚 代 码 引 脚 功能 
1 SD 关 断 信号 输入 端 
2 RINN 右 通道 差分 音频 信号 输入 
3 RINP 右 通道 差分 音频 信号 输入 
4 V2P5 2.5V 模拟 参考 电压 
5 LINP 左 通道 差分 音频 信号 输入 
6 LINN 左 通道 差分 音频 信号 输入 
7 AVDDREF 参考 SV 输出 
8 VREF 益 控 制 参 考 端 
9 VARDIFF 差分 增益 设置 端 
10 VARMAX 最 大 增益 设置 端 
11 VOLUME 音量 控制 输出 
12 REFGND 地 
13 BSLN 左 通道 输入 输出 
14, 15 PVCCL 供电 端 
16，17 LOUTN 左 通道 放大 器 输出 端 
18 PGNDR 音频 地 
19 PGNDL 音频 地 
20，21 LOUTP 左 通道 放大 器 输出 端 
22，23 PVCCL 供电 端 
24 BSLP 左 通道 输入 输出 
25 VCLAMPL 左 通道 内 部 电压 供应 端 
26 AGND 模拟 地 
27 ROSC 外 接 电阻 到 地 
28 COSC 外 接 电容 充 /放电 端 
29 AVDD 5V 调节 输出 
30 AGND 模拟 地 
31 VAROUTL 左 通道 音频 变量 输出 
32 RINP 右 通道 差分 音频 信号 输入 
32 VAROUTR 右 通 道 音频 变量 输出 
33 AVCC 模拟 电源 
34 MODE._IN 模式 控制 输入 
35 MODE_OUT 模式 控制 输出 
36 VCLAMPR 右 通道 内 部 电压 供应 端 
37 BSRP 右 通 道 输入 输出 
38, 39 PVCCR 供电 端 
40 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
41 ROUTP 右 通道 放大 器 输出 端 
42 PGNDR 音频 地 
43 PGNDL 音频 地 
44 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
45 ROUTP 右 通道 放大 器 输出 站 
46，47 PVCCR 供电 端 
48 BSRN 右 通道 输入 输出 
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( 748 ) TPA3004D2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电阻 kQ (R+/R-) 备 注 
1 SD 停机 信和 号 56.01/63.01 
2 RINN 右 通道 负 差 分 音频 输入 126.01/53.01 
3 RINP 右 通 道 正 差分 音频 输入 126.01/127.01 
4 V2P5 模拟 单元 参考 2.5V 19.01/19.01 
5 LINP 左 通道 正 差分 音频 输入 120.01/121.01 
6 LINN 左 通道 负 差 分 音频 输入 120.01/121.01 
7 AVDDREF 参考 模拟 电源 4.71/4.71 
8 VREF 增益 控制 部 分 模拟 参考 4.71/4.71 
D 类 /VAROUT 输出 直流 电压 设置 

9 VARDIFF 关 分 增 首 0/0 
10 VARMAX VAROUT 输出 直流 电压 设置 最 大 om 

增益 
11 VOLUME D 类 /VAROUT 输出 直流 电压 设 定 

增益 3.81/3.81 
12 REFGND 增益 控制 电路 地 0/0 
13 BSLN 负 高 边 FET 左 通道 自 举 输 入 与 输出 59.01/59.01 
14 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2.41/2.41 
15 PVCCL 左 ; : 桥 电源 2.41/2.41 1. 封装 : 采用 48 脚 
16 LOUTN D 类 1/2 半 桥 左 通道 负 输 出 1.01/53.01 HTQFP 封装 
17 LOUTN D 类 1/2 半 桥 左 通道 负 输 出 1.01/53.01 2. 用 途 : 12W 立体 声 
18 PGNDL 左 通 道 半 桥 电源 地 0/0 类 音频 功率 放大 器 与 
19 PGNDL 左 通 道 半 桥 电源 地 0/0 直流 音量 控制 
20 LOUTP D 类 1/2 半 桥 左 通道 正 输出 1.01/53.01 3. 应 用 领域 : 液晶 电 
21 LOUTP D 类 1/2 半 桥 左 通道 正 输 出 1.01/53.01 视 机 、 液 晶 显示 器 
22 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2.41/2.41 4. 关键 参数 : PVCC/ 
23 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2.4172.41 AVCC 引 脚 电 此 
24 BSLP E 高 边 FET 左 通道 自 举 输入 与 输出 59.01/59.01 > en 3 有 
25 VCLAMPL 左 通道 自 举 电容 内 部 产生 电压 电源 12.01/12.01 人 此 数据 在 TCL 
26 AGND 模拟 地 0/0 LCD40A71P 电视 上 疯 
27 ROSC 斜坡 发 生 器 电流 设置 电阻 器 12.01/12.01 得 

| > 秆 蝶 二 录 波 偏 轩 y ¢ 

S 对 图 2-596， 应 用 电路 
29 AVDD 模拟 电源 4.71/4.71 见 附 图 2-597 (以 应 
30 FADE 室 制 音量 15.01/15.01 在 索尼 KDL-S40A12U 
31 VAROUTL 左 声 道 音 b 4.71/4.71 液晶 电视 上 为 例 ) 
32 VAROUTR 右 声 道 音 上 4.71/4.71 
33 AVCC 模拟 电源 2.51/2.51 
34 MODE 模式 控制 输入 4.71/4.71 
35 MODE OUT 可 变 输出 放大 器 输出 控制 5.01/5.01 
36 VCLAMPR 右 通 道 自 举 电容 内 部 产生 电压 电源 12.01/12.01 
37 BSRP 正高 边 FET 右 通 道 自 举 输入 与 输出 59.01/59.01 
38 PVCCR 右 通道 半 桥 电源 2.41/2.41 
39 PVCCR 右 通 道 半 桥 电源 2.41/2.41 
40 ROUTP D 类 1/2 半 桥 右 通 道 正 输 出 1.01/52.01 
41 ROUTP D 类 1/2 半 桥 右 通 道 正 输出 1.01/52.01 
42 PGNDR 右 通 道 半 桥 电源 地 0/0 
43 PGNDR 右 通 道 半 桥 电源 地 0/0 
44 ROUTN D 类 1/2 半 桥 右 通 道 正 输 出 50.01/50.01 
45 ROUTN D 类 1/2 半 桥 右 通 道 正 输出 50.01/50.01 
46 PVCCR 右 通道 半 桥 电源 2.41/2.41 
47 PVCCR 右 通道 半 桥 电源 2.41/2.41 
48 BSRN 负 高 边 FET 右 通道 自 举 输 入 与 输出 59.01/59.01 
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( 749 ) TPA3008D2 

















































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SHUTDOWN 关 断 信号 输入 端 
pA RINN 右 通道 差分 音频 信号 输入 
3 RINP 右 通道 差分 音频 信号 输入 
4 V2P5 2.5V 模拟 参考 电压 
5 LINP 左 通道 差分 音频 信号 输入 
6 LINN 左 通道 差分 音频 信号 输入 
7 AVDD REF 电源 (参考 ) 
8 NC 空 肌 
9 GAINO 增益 选择 
10 GAINI 增益 选择 
11 FAULT 短路 检测 故障 输出 
12 NC 空 肌 
13 BSLN 左 通道 输入 /输出 
14 PVCCL 电源 
15 PVCCL 电源 
16 LOUTN 左 通道 放大 器 输出 端 
17 LOUTN 左 通道 放大 器 输出 端 
18 PGNDL 地 
19 PGNDL 地 
20 LOUTP 左 通道 放大 器 输出 端 
21 LOUTP 左 通道 放大 器 输出 端 
5 ee 电源 该 集成 电路 是 由 德州 仪器 公司 
VEGF 电源 推出 的 用 于 LCD-TV 机 (如 在 厦 
a 华 LC-40K17、 海信 TLM3266 等 液 
24 BSLP 左 通道 输入 输出 。_ 晶 电视 上 ) 的 D 类 立体 声音 频 功率 
25 VCLAMPL 左 通 道内 部 电压 供应 端 放大 器 ， 采 用 48 脚 的 标准 
26 AGND 模拟 地 PowerPAD QFP 封装 
27 ROSC 外 接 电阻 到 地 内 部 框图 见 附 图 2-598 
28 COSC 外 接 电容 充 / 放 电 端 
29 AVDD 模拟 电源 
30 AGND 地 
31 NC 空 觅 
32 NC 空 肌 
33 AVCC 模拟 电源 
34 NC 空 肌 
35 NC 空 肌 
36 VCLAMPR 右 通 道内 部 电压 供应 端 
37 BSRP 左 通道 输入 /输出 
38 PVCCR 电源 
39 PVCCR 电源 
40 ROUTP 右 通道 放大 器 输出 端 
41 ROUTP 右 通道 放大 器 输出 端 
42 PGNDR 地 
43 PGNDR 地 
44 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
45 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
46 PVCCR 电源 
47 PVCCR 电源 
48 BSRN 右 通 道 输入 /输出 
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(750 ) TPA3100D2 















































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 RINN 右 通道 负 音频 信号 输入 
3 RINP 右 通道 正音 频 信号 输入 
4 AGND 地 
5 LINP 左 通道 正音 频 信 号 输入 
6 LINN 左 通道 负 音 频 信 号 输入 
7 GAINO 增益 选择 最 低 有 效 位 
8 GAINO 兽 益 选择 最 低 有 效 位 
9 GAIN1 增益 选择 最 低 有 效 位 
10 MSTR/SLV 主 /从 选择 
11 SYNC 时 钟 输入 与 输出 (为 同步 多 个 D 类 设备 ) 
12 GND 也 
13 GND 也 
14 ROSC 输入 与 输出 端 ( 斜 波 发 生 器 的 电流 设 定 电阻 ) 
15 VREG 4V 稳 压 输出 
16 VBYP 前 置 放大 器 输入 参考 
17 AGNDA 也 
18 BSLP 左 通道 自 举 输入 与 输出 
19 LOUTP 左 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
20 LOUTP 左 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
21 LOUTN 左 通道 D 类 1/2-H 桥 负 输出 
22 LOUTN 左 通道 D 类 1/2-H 桥 负 输出 
23 BSLN 左 通道 自 举 输入 与 输出 该 集成 电路 为 数字 功放 芯 
24 GND 也 片 ， 采 用 48-TQFP 封装 ， 应 
25 GND 也 在 海信 TLM4729P、 海 信 
26 PVCCL 电源 TLM55V88GP 液晶 电视 上 
27 PVCCL 电源 
28 PGNDL 也 
29 PGNDL 也 
30 VCLAMPL J 部 产生 电源 电压 (为 左 声 道 自 举 电容 ) 
31 VCLAMPR J 部 产生 电源 电压 (为 右 通道 自 举 电容 ) 
32 PGNDR 也 
33 PGNDR 也 
34 PVCCR 电源 〈 右 通道 联 桥 ) 
35 PVCCR 电源 〈 右 通道 了 酉 桥 ) 
36 GND 也 
37 GND 也 
38 BSRN 右 通道 自 举 输入 与 输出 
39 ROUTN 右 通道 D 类 1/2-H 桥 负 输出 
40 ROUTN 右 通道 D 类 1/2-H 桥 负 输出 
41 ROUTP 右 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
42 ROUTP 右 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
43 BSRP 右 通道 自 举 输入 与 输出 
44 SHUTDOWN 停机 
45 MUTE 静音 信号 (为 快速 禁用 /启动 输出 ) 
46 FAULT TTL 兼容 输出 
47 AVCC 电源 
48 AVCC 电源 

















2. 集成 电路 速 查 表 711 








( 7S1 ) TPA3110D2PWPR 




























































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 SD 关 断 逻辑 输入 “为 音 频 所 天才 
9 FAULT 开 漏 输出 用 于 显示 DC 检测 短路 或 故障 状态 
3 LINP 左 声 道 正音 频 输入 
4 LINN 左 声 道 负 音频 输入 
5 GAINO 增益 选择 最 小 有 效 位 
6 GAIN1 增益 选择 最 大 有 效 位 
7 AVCC 电源 
8 AGND 地 
9 GVDD 高 侧 FET 栅 极 驱动 电源 
10 PLIMIT 功率 限制 电 平 调节 
RINN 布 划 记 估 辣 规 输入 TPA3110D2 是 德州 仪器 (TI) 
通道 正音 频 输 hd 
1 RD 人 推出 的 一 训 丰 下 的 无 波 扣 15 
向 证 开行 BTLU 模式 开关 W 立体 声 模拟 输入 D 类 音频 
< 放大 器 ,采用 28 脚 TSSOP 封装 ， 
15 VCCR 电源 应 用 电路 见 附 图 2-599 《以 应 
16 PVCCR 电源 在 海尔 LE32A370 液晶 电视 上 为 
17 BSPR 右 通道 引导 输入 与 输出 例 ) 
18 OUTPR 右 通 道 D 类 了 HH 桥 正 输出 
19 PGND 地 
20 OUTNR 右 通 道 D 类 了 桥 负 输出 
21 BSNR 右 通 道 引 导 输 入 与 输出 
22 BSNL 左 通 道 引 导 输 入 与 输出 
23 OUTNL 左 通 道 D 类 HH 桥 负 输出 
24 PGND 地 
25 OUTPL 左 通道 D 类 五 桥 正 输出 
26 BSPL 左 通道 引导 输入 与 输出 
27 PVCCL 电源 
28 PVCCL 电源 
( 7S2 ) TPA3113D2 
站 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
SD 关 断 逻辑 输入 “为 音频 放大 器 ) 
FAULT 漏 输出 用 于 显示 DC 检测 短路 或 故障 状态 
LINP 正音 频 输 入 (为 左 通道 ) 
LINN 负 音 频 和 输入 (为 左 通道 ) 
GAINO 贸 茶 选择 最 小 有 效 位 
GAIN1 曾 茶 选择 最 大 有 效 位 
AVCC 电源 
AGND 也 
GVDD 电源 
10 PLIMIT 功率 限制 电 平 调 贡 
RINN 负 pn 全 Rt 
人 rp ， 应 用 电路 见 
1 I 各 BTL 模式 开关 应 用 在 TCL L26F11、 机 
i 四 电流 人 MT27S 机 心 液晶 电视 上 为 
17 BSPR 引号 输入 与 输出 (为 石 道道 ) 
18 OUTPR D 类 理 桥 正 输出 (为 右 通 道 ) 
19 PGNDI 地 
20 OUTNR D 类 瑟 桥 负 输 出 (为 右 通 道 ) 
D1 BSNR 引导 输入 与 输出 “〈 为 右 通道 ) 
22 BSNL 引导 输入 与 输出 《为 无 通道 ) 
23 OUTNL D 类 瑟 桥 负 输 出 (为 左 通道 ) 
24 PGND2 地 
25 OUTPL D 类 瑟 桥 正 输出 (为 左 通道 ) 
26 BSPL 引导 输入 与 输出 (为 左 通道 ) 
27 PVCCL2 电源 
28 PVCCL1 电源 
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(753 ) TPA3121D2 

















































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PVCCL 电源 ( 左 通道 也 桥 ) 
2 SD 停机 
3 PVCCL 电源 〈 左 通道 吾 桥 ) 
4 MUTE 静音 《快速 禁止 /启用 输出 ) 
5 LIN 左 通道 音频 输入 
6 RIN 右 通道 音频 输入 
7 BYPASS 前 置 放大 器 输入 参考 
8 AGND 模拟 地 
9 AGND 模拟 地 
10 PVCCR 电源 〈 右 通道 吾 桥 ) 
a 24 脚 TSSOP 封装 ， 应 用 在 TCL 
13 PGNDR 也 ( 右 通 道理 桥 ) MS06 机 心 电 视 上 
14 PGNDR 也 《〈 右 通道 再 桥 ) 
15 ROUT 右 通 道 D 类 于 桥 负 输 出 
16 BSR 右 通道 自 举 输入 与 输出 
17 GAIN1 曾 益 选 择 最 高 有 效 位 
18 GAIN0 增益 选择 最 低 有 效 位 
19 AVCC 电源 (高 压 模拟 ) 
20 AVCC 电源 (高 压 模 拟 ) 
21 BSL 左 通道 自 举 输入 与 输出 
22 LOUT 左 通道 D 类 HH 桥 正 输出 
23 PGNDL 地 〈 左 通道 吾 桥 ) 
24 PGNDL 地 “〈 左 通道 也 桥 ) 








(754 ) TPA3123D2PWPR 

















































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
PVCCL 电源 〈 为 左 通道 也 桥 ) 
2 SD 关机 信号 
3 PVCCL 电源 〈 为 左 通道 也 桥 ) 
4 MUTE 静音 信和 号 
5 LIN 左 通道 音频 输入 
6 RIN 右 通道 音频 输入 
7 BYPASS 参考 (为 前 置 放大 器 输入 ) 
8 AGND 模拟 地 (为 模拟 单元 核心 ) 
9 AGND 模拟 地 (为 D-A 单元 核心 ) 
10 PVCCR 电源 〈 为 右 通 道 吾 桥 ) 
11 VCLAMP j 部 发 生 器 电源 电压 “为 自 举 电容 ) 该 集成 电路 为 25 W 立 体 声 D 类 音频 
12 PVCCR 电源 (为 右 通道 H 桥 ) 功率 放大 器 ， 采用 24 脚 TSSOP 封装 ， 
13 PGNDR 也 (为 右 通道 H 桥 ) 应 用 电路 见 附 图 2-601( 以 应 用 在 长 虹 
14 PGNDR 岂 (为 右 通道 瑟 桥 ) LT52510F 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 ROUT 右 通 道 D 类 1/2-H 桥 负 输 出 
16 BSR 右 通道 引导 输入 与 输出 
17 GAIN1 曾 益 选择 
18 GAIN0 增益 选择 
19 AVCC 高 压 模拟 电源 
20 AVCC 高 压 模拟 电源 
2 BSL 左 通道 引导 输入 与 输出 
22 LOUT 左 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
23 PGNDL 地 (为 左 通 道 旦 桥 ) 
24 PGNDL 地 (为 左 通道 旦 桥 ) 
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(755 ) TPA3124D2 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 PVCCL 电源 
2 sD 关机 信号 

3 PVCCL 电源 
4 MUTE 静音 控制 

5 LIN 左 通 道 音频 输入 

6 RIN 右 通 道 音频 输入 

7 BYPASS 参考 (为 前 置 放大 器 输入 ) 

8 AGND 模拟 地 
9 AGND 模拟 地 
10 PVCCR 电源 

a 立 [ 访 值班 由 
中 为 音频 功 罕 放 大 器， 采用 24 有 
向 DR 各 TSSOP 封装 ， 应 电路 见 附 图 2-602〔 以 应 
一 在 创维 8K49 液晶 电视 上 为 例 ) 

14 PGNDR 地 
15 ROUT 右 通道 输出 
16 BSR 右 通道 引导 输入 与 输出 
17 GAIN1 增益 选择 
18 GAINO 增益 选择 
19 AVCC 电源 
20 AVCC 电源 
21 BSL 左 通 道 引 导 输 入 与 输出 
22 LOUT 左 通道 输出 
23 PGNDL 地 
24 PGNDL 地 








(756 ) TPA6110A2DGNRG4 

















































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
1 BYPASS 点 选 分 压 器 (为 内 部 中 间 电 源 偏 置 电源 ) 
2 GND 地 
3 SHUTDOWN | 关机 该 集成 电路 为 150mW 的 立体 声音 频 功 率 
4 IN2- 通道 2 反 相 输入 放大 器 , 采用 8 脚 MSOP 封装 , 应 用 电路 见 
5 VO2 通道 2 音频 输出 附 图 2-603〔 以 应 用 在 LG LD91A 机 心 液晶 
6 VDD 电源 (2.5~5.5V) 电视 上 为 例 ) 
7 VO1 通道 2 音频 输出 
8 IN1- 通道 1 反 相 输入 

( 7S7 ) TPA6111A2 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VO1 1 通道 输出 
py IN1- 1 通道 输入 TPA6111A2 是 一 个 向 16Q 负载 提供 150 
3 BYPASS 旁 路 mW 连续 功率 的 立体 声 耳 机 功放 电路 ， 功 放 
4 GND 地 电路 的 增益 由 每 个 输入 通道 外 置 的 两 个 电 
5 SHDN 关 断 控制 输入 阻 决 定 ， 不 需要 外 部 补偿 设置 ， 应 用 电路 见 
6 IN2- 2 通道 输入 附 图 2-604《〈 以 应 用 在 TCL MC77 机 心 液晶 
7 VO2 2 通道 输出 电视 上 为 例 ) 
8 VDD 电源 
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(758 ) TPA6132A2 


















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 INL- 反 相左 输入 (为 差分 信号 ) 
2 INL+ 司 相 左 输入 (为 差分 信号 ) 
3 INR+ 司 相 右 输入 (为 差分 信号 ) 
4 INR- 反 相 右 输入 (为 差分 信号 ) 
5 OUTR 右 耳 机 放大 输出 
6 GO 增益 选择 
7 GI 增益 选择 该 集成 电路 为 立体 声 耳 机 放大 器 ， 采 
8 HPVSS 电荷 泵 输出 和 负电 源 (为 输出 放大 器 ) 32 脚 QFN 封装 (5mmX 5mmX 0.9mm) ， 
9 CPN 电荷 泵 负电 容 应 用 电路 见 附 图 2-605 (以 应 用 在 LG 
10 PGND 也 55LD650 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 CPP 电荷 泵 正 电容 
12 HPVDD 电源 (耳机 放大 器 ) 
13 EN 放大 器 使 能 
14 VDD 正 电源 
15 SGND 地 
16 OUTL 左 耳 机 放大 器 输出 











(759 ) TPS2042BDRG4 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 IN 输入 电压 
3 ENI 使 能 输入 该 集成 电路 为 限 流 , 配 电 开关 ， 电 源 电压 
4 EN2 使 能 输入 最 小 为 2.7V、 最 大 为 5.5V, 采用 SOIC-8 封 
5 OC2 过 电流 开 漏 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-606〔 以 应 用 在 LG 
6 OUT2 功率 开关 输出 42PG60UD 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 OUTI1 功率 开关 输出 
8 OC1 过 电流 开 漏 输出 〈 低 电 平 有 效 ) 
































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 KFF 外 接 电阻 〈 调 整编 程 电压 前 馈 量 ) 
2 RT 外 接 电 阻 〈 用 来 设置 内 部 振荡 器 和 开关 频率 ) 
3 BP5 5V 参考 
4 SYNC 同步 输入 
5 SGND 地 
6 SS 软 启动 编程 
7 VFB 误差 放大 器 反 相 输入 该 集成 电路 为 宽 输 入 同步 降 压 控制 
8 COMP 误差 放大 器 输出 器 ， 采 用 HTSSOP 封装 ， 应 用 电路 见 
9 PGND 地 附 图 2-607( 以 应 用 在 夏普 LC-42D43U 
10 LDRV 栅 极 驱 动 (为 N 沟 道 同步 整流 器 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 BP10 10V 参考 (用 于 栅 极 驱动 N 沟 道 同步 整流 ) 
12 SW 连接 交换 节点 的 转换 器 和 用 于 过 电流 检测 
13 HDRV 浮动 栅 极 驱动 〈 为 高 侧 N 沟 道 MOSFET) 
14 BOOST 高 侧 N 沟 道 MOSFET 的 栅 极 驱动 电压 
15 VIN 电源 电压 输入 
16 ILIM 电流 限制 〈 用 于 设置 过 电流 阔 值 ) 
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( 761 ) TPSS124DBT 










































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 INV1 通道 1 误差 放大 器 和 OVP1/UVP1 比较 器 的 反 相 输入 

2 FB1 SBRC 通道 1 误差 放大 器 反馈 输出 

3 SOFTSTART1 | 通道 1 软 启动 控制 

4 NC 空 脚 

5 CT 外 接 振荡 电容 (调节 振荡 器 频率 ) 

6 NC 空 脚 

7 GND 地 

8 REF 0.85V 参考 电压 

9 STBY1 通道 1 待机 控 人 

0 STBY2 通道 2 待机 控 和 

11 SCP 故障 锁定 定时 

2 NC 空 肢 

3 SOFTSTART2 | 通道 2 软 启动 控制 sg S12 是 两 个 独立 的 

4 FB2 SBRC 通道 2 误 闫 放大 器 反馈 输出 再 效 率 同步 降 压 控制 器 , 采 

5 INV3 ”| 通道 3 误 革 放大 咒 和 OVP27UVPB2 比较 器 的 反 和 输入 | 用 TSSOP 封装 ， 内 部 框图 
en 下 见 附 图 2-608， 应 用 电路 见 

6 LH2 举 电容 连接 (为 通道 2 局 边 栅 极 驱动 ) 附 图 2.609 (以 应 用 在 索尼 

7 OUT2 U 相 极 驱动 输出 (为 通道 2 高 边 MOSFET) KDL-40V2500 液晶 电视 上 

8 LL2 通道 2 高 侧 栅 极 驱动 的 返 马 为 例 ) 

9 OUT2 D 栅 极 驱动 输出 〈 为 通道 2 低 边 MOSFET) 

20 OUTGND2 地 

21 VLSD 电源 电压 输入 (为 低 边 驱 动 ) 

22 VREFS 5V 线性 稳 压 器 输出 

23 TRIP2 外 部 电阻 连接 (为 通道 2 输出 电流 保护 控制 ) 

24 VCC 电源 

25 TRIP1 外 部 电阻 连接 (为 通道 1 输出 电流 保护 控制 ) 

26 OUTGNDI1 地 

27 OUT1 D 极 驱 动 输出 (为 通道 1 低 边 MOSFET) 

28 LLI1 通道 1 高 侧 栅 极 驱 动 的 返 区 

29 OUT1 U 栅 极 驱动 输出 〈 为 通道 1 高 边 MOSFET) 

30 LHI1 举 电容 连接 (为 通道 1 高 边 顶 极 驱动 ) 


( 762 ) TPSS4331 







































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BOOT 举 
2 VIN 输入 电源 电压 〈3.5~28V) 该 集成 电路 是 为 具有 Eco-mode 的 
3 EN 使 能 3.5 一 28V 输入 、3A、570kHz 降 压 转换 
4 SS 慢 启动 器 ， 应 用 在 TCL L43V7300A-3D (MT32 
5 VSENSE 误差 放大 器 反 相 节点 机 心 ) 、TCL L42F3300B (MS82T 机 心 ) 
6 COMP 误差 放大 器 输出 和 PWM 比较 输入 等 液晶 电视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 
7 GND 地 2-610 
8 PH J 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 
( 763 ) TPSS4350 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VIN 输入 电源 电压 (4.5~20V) 
2 VIN 输入 电源 电压 (4.5~20V) 
3 UVLO 欠 电 压 锁定 输出 该 集成 电路 为 3A 降 压 转换 器 , 输入 电 
4 PWRGD 标准 电源 输出 源 为 4.5~20V, 采用 16 脚 TSSOP 封装 ， 
5 RT 频率 设 定 应 用 电路 见 附 图 2-611《〈 以 应 用 在 夏普 
6 SYNC 双向 同步 输入 与 输出 LCD-37GA5 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 ENA 使 能 
8 COML 误差 放大 器 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
9 VSENSE 误差 放大 器 反 相 节点 
10 AGND 模拟 地 
11 PGND 地 该 集成 电路 为 3A 降 压 转换 器 , 输入 电 
12 VBIAS 内 部 8V 偏 置 电 压 源 为 4.5 一 20V, 采用 16 脚 TSSOP 封装 ， 
13 LSG 栅 极 驱动 〈 为 可 选 的 低 边 MOSFET) 应 用 电路 见 附 图 2-611 (以 应 用 在 夏普 
14 PH 相位 节点 (连接 到 外 部 L-C 滤波 器 ) LCD-37GAS5 液晶 电视 上 为 例 ) 
15 PH 相位 节点 (连接 到 外 部 L-C 滤波 器 ) 
16 BOOT 举 电容 (为 高 边 栅 极 驱动 ) 





( 764 ) TPSS4519 













































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN1 输入 电源 电压 (2.95~6V) 
这 VIN2 输入 电源 电压 (2.95~6V) 
3 GNDI1 地 
4 GND2 地 
5 AGND 地 
6 VSENSE 跨 导 误差 放大 器 反 相 节点 该 集成 电路 为 降 压 转换 器 ， 
7 COMP 误差 放大 器 输出 和 输出 开关 电流 比较 应 用 在 TCL L55V7500A-3D、 
8 RT/CLK 定时 电阻 /时 钟 TCL L43F3390A-3D (MS801 
9 SS/TR 慢 启 动 /跟踪 机 心 ) 等 液晶 电视 上 。 应 用 电 
10 PH1 部 高 边 功 率 MOSFET 源 极 路 见 附 图 2-612 (以 应 用 在 
11 PH2 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 TCL L55V7500A-3D 为 例 ) 
12 PH3 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 
13 BOOT 举 电容 
14 PWRGD 漏 极 开 路 输出 (过 电流 ， 过 / 欠 电 压 或 关 断 ) 
15 EN 使 能 
16 VIN3 输入 电源 电压 (2.95~6V) 

















(765 ) TPS62110RSAR 






























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 PGND 1 也 

2 VIN 1 电源 输入 

3 VIN 2 电源 输入 

4 EN 使 能 

5 SYNC 司 步 至 外 部 时 钟 信 号 输入 

6 LBO 漏 ， 低 电池 电压 输出 | 

7 LBI 针 电 池 电 压 输入 交集 成 电路 为 同步 降 压 转 

8 A 电源 电压 输入 换 器 ， 采 用 16 脚 QFN 幸 装 ， 
应 用 电路 见 附 图 2-613〔 以 应 

人 站 在 LG 55LD650 液晶 电视 上 

10 FB 反馈 (为 固定 输出 电压 选项 ) 为 例 ) 

11 GND 1 也 

12 GND 2 也 

13 PG 电源 标准 比较 器 输出 

14 SW_ 1 开关 引 脚 连接 到 内 部 功率 MOSFET 的 漏 极 

15 SW 2 开关 引 脚 连接 到 内 部 功率 MOSFET 的 漏 极 

16 PGND 2 地 
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( 767 ) TPS65162RGZR 














引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB VDA 供电 稳 压 反馈 控制 输入 
2 COMP VDA 升 压 变 换 电路 补偿 
3 OS 过 电压 保护 电路 输出 检测 
4 SW 升 电压 电源 (VDA ) 开关 控制 端 
5 SW 欠 电 压 电 源 (VDA) 开关 控制 端 
6 PGND 也 
7 PGND 也 
8 SUP 泵 电源 的 供电 输入 
9 EN2 泵 电源 使 能 控制 
10 DRP 正 电 荷 泵 电路 驱动 输出 
11 DRN 负电 荷 泵 电路 驱动 输出 
12 FREQ 改 荡 频率 控制 
13 FBN 负电 荷 泵 电路 (VGL) 电压 反馈 控制 该 集成 电路 为 DC/DC 转换 电路 ， 应 
14 FBP 下 电荷 泵 电路 (VGH) 电压 反馈 控制 在 长 虹 LT42710FHD (机 心 
15 FBB 降 压 电路 电压 反馈 控制 LS20A) 、 海 信 TLM32E29 等 液晶 电 
16 ENI 取 压 及 负电 荷 泵 电路 使 能 控制 视 上 。 内 部 框图 见 附 图 2-614 
17 BOOT 绎 压 电 源 MOS 管 栅 极 驱动 电压 
18 SWB 颂 压 电源 开关 控制 
19 NC 空 觅 
20 VINB 颂 压 电路 电源 电压 输入 
21 VINB 颂 压 电路 电源 电压 输入 
22 AVIN 模拟 电路 12V 电压 输入 
23 GND 地 
24 REF J 部 基准 电压 输出 
25 DLY1 延 时 时 间 调 整 
26 DLY2 延 时 时 间 调 整 
27 GD 外 部 MOS 管 栅 极 驱动 
28 SS 升 压 电源 软 启 动 时 间 设 定 





















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 POS1 反 相 输入 “为 运算 放大 器 ) 
2 OUTI1 运算 放大 器 输出 
3 VDD 电源 
4 CE 延迟 〈 栅 极 电 压 整 形 ) 
5 VFLK 控制 〈 栅 极 电压 整形 ) 
6 VDPM 使 能 ( 栅 极 电压 整形 块 ) 
7 RE 坡度 调节 《〈 栅 极 电压 整形 ) 
8 VGHM 输出 〈 栅 极 电压 整形 块 ) TPS65162 是 一 款 紧凑 型 的 
9 VGH 高 压 〈 栅 极 电压 整形 块 ) LCD 偏 置 IC， 具 有 两 个 高 速 运 
10 FBP 反馈 〈 正 电荷 泵 ) 算 放 大 器 ,采用 48 脚 QFN 封装 ， 
11 GND 地 应 用 在 LCD 电视 机 如 应 用 在 
12 DRVP 驱动 〈 正 电荷 泵 ) LG 55LX6500-CA 液晶 电视 上 ) 
13 SUP 电源 《〈 正 电荷 泵 ) 与 LCD 显示 器 上 。 典 型 应 用 电 
14 DRVN 驱动 《负电 荷 泵 ) 路 见 附 图 2-615 
15 AGND 地 
16 FBN 馈 〈 负 电荷 泵 ) 
17 REF 内 部 参考 输出 
六 i | 从 这 个 引 人 GND ， 人 允许 设置 之 间 
延迟 时 间 的 降 压 转换 器 和 负电 荷 泵 VGL 
19 NC1 空 脚 
20 NC2 空 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
21 FB 反馈 《 降 压 转换 器 ) 
22 CBOOT N 沟 道 MOSFET 栅 极 驱动 电压 (为 降 压 转换 器 ) 
23 SWBI1 开关 〈 降 压 转换 器 ) 
24 SWB2 开关 〔 降 压 转换 器 ) 
25 PVIN1 电源 输入 (为 降 压 转换 器 ) 
26 PVIN2 电源 输入 (为 降 压 转换 器 ) 
27 VIN 模拟 输入 电压 
28 FREQ 频率 选择 
Be SS 从 这 个 邯 连接 电容 到 GND ， 允许 设置 之 间 
延迟 时 间 的 降 压 转换 器 和 正 电荷 泵 VGH 
30 SS 软 启动 〈 升 压 转换 器 ) 
31 VC 补偿 〈 升 压 转换 器 ) TPS65162 是 一 款 紧 凑 型 的 
32 EN2 使 能 〈 自 压 转换 器 块 ) LCD 偏 置 IC， 具 有 两 个 高 速 运 
33 ENI 使 能 〈 自 压 转换 器 块 ) 算 放大 器 ,采用 48 脚 QFN 封装， 
34 PGND1 地 应 用 在 LCD 电视 机 如 应 用 在 
35 PGND2 由 LG 55LX6500-CA 液晶 电视 上 ) 
36 PGND3 邮 与 LCD 显示 器 上 。 典 型 应 用 电 
37 SwWI 开关 〈 升 压 转换 器 ) 路 见 附 图 2-615 
38 SW2 开关 〔( 升 压 转换 器 ) 
39 SWI 隔离 开关 输入 
40 NC3 空 脚 
41 FB 反馈 ( 升 压 转换 发 生 器 ) 
42 SWO 隔离 开关 输出 
43 AVIN 电源 输入 电压 (为 运算 放大 器 ) 
44 NEG2 反 相 输入 运算 放大 器 2) 
45 POS2 非 反 相 输 入 〔 运 算 放大 器 2) 
46 OUT2 运算 放大 器 2 输出 
47 OGND 地 
48 NEG1 运算 放大 器 1 反 相 输入 
( 768 ) TSSA31S7 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ON 常 开 TS5A3157 是 TI 公司 生产 的 单刀 双 掷 模拟 开 
2 GND 地 关 ， 可 以 处 理 模 拟 信号 以 及 数字 信和 号， 允许 的 
3 NC 空 膨 信号 电压 范围 为 1.65 一 9.SV， 控 制 电压 的 最 大 
4 COM 公共 端 值 为 SV， 信 和 号 可 以 双向 传输 。 采 用 SOT-23-6 
5 V+ 电源 封装 ， 其 应 用 电路 见 附 图 2-616《〈 以 应 用 在 创维 
6 IN 数字 控制 输入 8M87 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 














(769 ) TUSB2046B 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DP0 上 行 差分 信号 双向 输入 端 (十 ) 
2 DMO 上 行 差分 信号 双向 输入 端 (一 ) 
3 VCC 电源 
4 RESET 复位 
5 EECLK 外 接 EYPPROM 时 钟 TUSB2046B 是 可 外 接 E?PROM 接 
6 EEDATA/GANGED ` 行 端口 电源 开关 和 过 电流 检测 模式 | 口 的 通用 串 行 总 线 的 四 端 集线器 ， 应 
了 GND 地 在 长 虹 CHD-TM201B3 液晶 电视 上 
8 BUSPER 电源 模式 控制 
9 PWON!1 行 端口 电源 开关 控制 输出 
10 OVERCUR1 行 过 流 检 测 输 入 
11 DMI1 ` 行 差分 信号 双向 输出 端 〈 一 ) 























2. 集成 电路 速 查 表 719 






































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
12 DP1 下 行 差 分 信号 双向 输出 端 〈 十 ) 
13 PWON2 ` 行 端口 电源 开关 控制 输出 
14 OVERCUR2 ` 行 过 电流 检测 输入 
15 DM2 行 差分 信号 双向 输出 端 (一 ) 
16 DP2 行 差分 信号 双向 输出 端 (十 ) 
17 PWON3 行 端口 电源 开关 控制 输出 
18 OVERCUR3 ` 行 过 电流 检测 输入 
19 DM3 行 差分 信号 双向 输出 端 (一 ) 
20 DP3 下行 差分 信号 双向 输出 端 (十 ) 
21 PWON4 ` 行 端口 电源 开关 控制 输出 TUSB2046B 是 可 外 接 E?PROM 接 
22 OVERCUR4 ` 行 过 电流 检测 输入 的 通用 串 行 总 线 的 四 端 集线器 ， 应 
23 DM4 F 行 差分 信和 号 双向 输出 端 (一 ) 在 长 虹 CHD-TM201B3 液晶 电视 上 
24 DP4 行 差分 信号 双向 输出 端 〈 十 ) 
25 VCC 电源 
26 EXTMEM 外 接 EPROM 选择 控制 
27 TSTPLL/48MCLK | 外 接 时 钟 输入 
28 GND 地 
29 XTAL2 唱 体 振荡 器 
30 XTAL1 晶体 振荡 器 
31 TSTMODE 外 部 时 钟 输入 选择 控制 
32 SUSPND 挂 起 模式 控制 





( 770 ) TVPS146 


























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VL1B 模拟 视频 输入 

多 VI1C 模拟 视频 输入 

3 CH1_A33GND 模拟 地 

4 CHI1_AVDD33 模拟 电源 

5 CH2_AVDD33 模拟 电源 

© ee eile 区 1. 封装 采用 80 脚 TQFP 封装 

7 VI2A 模拟 视频 输入 途 ， 具 有 ision 检测 功 

8 NT 模拟 视频 输入 二 途 : 具有 Macrovision 检测 
四 人 能 的 NTSC/PAL/SECAM 4X 10 位 数 

9 VI2C 模拟 视频 输入 字 视 频 解码 器 、YPbPrRBG 输入 

10 CH2_A18GND 模拟 地 3. 应 用 领域 ， 数 字 电 视 、 液 晶 电视 

11 CH2_AVDD18 模拟 电源 (如 用 在 TCL LCD32B66-L 液晶 电视 

12 AVDD18_ REF 模拟 电源 参考 机 上 )、 液 晶 显 示 器 、 DVD 一 R、PVR、 

13 A18GND_REF 模拟 地 电脑 视频 卡 、 视 频 捕捉 /视频 编辑 、 视 

14 CH3_AVDD18 模拟 电源 频 会 议 

15 CH3_A18GND 模拟 地 4. 关键 参数 : IOVDD 引 脚 数字 电源 

16 VI3A 模拟 视频 输入 电压 为 3 一 3.3 一 3.6 V、DVDD 引 脚 数 

17 VL3 B 模拟 视频 输入 字 电 源 电压 1.65 一 1.8 一 1.95 V、 

18 VI3C 模拟 视频 输入 AVDD33 引 脚 模拟 电源 电压 3 一 3.3 一 

和 GE AGND33 模拟 地 3.6V、AVDD18 引 脚 模 扫 电源 电压 为 

20 CH3_AVDD33 模拟 电源 1.65~1.8~1.95V、 找 (P 一 P) 引 脚 模 

21 CH4_A33GND 模拟 地 拟 答 入 电压 0.5 一 12Y 

5 CH AVDD33 模拟 电流 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 

23 VI4A 模拟 视频 输入 和 

24 CH4 Al18GND 模拟 地 

25 CH4_ AVDD18 模拟 电源 

26 AGND 模拟 地 

27 DGND 数字 地 























28 SCL PC 时 钟 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 _ 引 脚 功能 备 注 
29 SDA IC 数据 总 线 
30 INTREQ 中 断 请 求 
31 DVDD 数字 电源 
32 DGND 数字 地 
33 PWDN 电源 关闭 输入 
34 RESETB 复位 输入 
35 FSS/GPIO 快速 开关 输入 /通用 输入 与 输出 
36 AVID/GPIO 主 视频 指标 输出 /通用 输入 与 输出 
37 GLCOTCA 同步 锁 相 控制 输出 /通用 输入 与 输出 
38 IOVDD 数字 电源 
39 IOGND 数字 电源 地 
40 DATACLK 线 锁 定数 据 输出 时 钟 
41 DVDD 数字 电源 
42 DGND 数字 地 
43 Y 9 数字 视频 输出 
44 Y 8 数字 视频 输出 
45 YE7 数字 视频 输出 
46 Y6 数字 视频 输出 
47 Y5 数字 视频 输出 
48 IOVDD 数字 电源 1. 封装 : 采用 80 脚 TQFP 封装 
49 IOGND 数字 地 2. 用 途 : 具有 Macrovision 检测 功 
50 Y 4 数字 视频 输出 能 的 NTSC/PAL/SECAM 4X10 位 数 
51 Y 3 数字 视频 输出 字 视 频 解码 器 、YPbPYRBG 输入 
53 Y 1 数字 视频 输出 Sp a EH 
加 yi0 数字 视频 输 册 OD a 
二 BvD en 2 视频 捕捉 /视频 编辑 、 视 
56 DGND 数字 地 关键 参数 ， 引 脚 数字 电源 
57 C_9/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 ee 0 
58 C_8/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 字 电 源 电压 1.65 一 1.8 一 1.95 V、 
59 C_7/GPIO 数字 视频 输出 输入 与 输出 AVDD33 引 脚 模拟 电源 电压 3 一 3.3 一 
60 C_6/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 3.6V、AVDD18 引 脚 模 拟 电源 电压 为 
61 IOVDD 数字 电源 1.65 一 1.8 一 1.95V、 隐 (P 一 P) 引 脚 模 
62 IOGND 数字 地 拟 输入 电压 0.5 一 1 一 2 V 
63 C_5/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
64 C_4/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 2-617 
65 C_3/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
66 C_2/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
67 DVDD 数字 电源 
68 DGND 数字 地 
69 C_1/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
70 C_0/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 
地 名 懂 a /i A 

i FID/GPIO et 字段 指示 器 /通用 输入 与 

= EE 
5 HS/CS/GPIO Paglia i 出 / 通 
让 VS/VBLK/GPIO Eh 隐 输 出 /通用 输入 
74 XTALI 外 部 时 钟 参 考 输入 
75 XTAL2 外 部 时 钟 参 考 输出 
76 PLL_AVDD18 模拟 电源 
97 PLL A18GND 模拟 地 
78 CHI1_AVDD18 模拟 电源 
79 CH1_A18GND 模拟 地 
80 VL1LA 模拟 视频 输入 





2. 集成 电路 速 查 表 721 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

VIL1B CVBS/Pb/C 模拟 视频 输入 

VI1C CVBS/Y 模拟 视频 输入 
3 CH1_A33GND 地 
4 CH1_A33VDD 电源 3.3V 
5 CH2_A33VDD 电源 3.3V 
6 CH2_A33GND 地 
7 VI2A CVBS/Pr/C 模拟 视频 输入 
8 VI2B CVBS/Y 模拟 视频 输入 
9 VI2C 模拟 视频 输入 
10 CH2_A18GND 地 
11 CH2_A18VDD 电源 1.8V 
12 Al8VDD REF 电源 1.8V 
13 A18GND_REF 地 
14 NC2 空 膨 
15 NC1 空 肌 
16 VI3A 模拟 视频 输入 
17 VI3B 模拟 视频 输入 
18 VI3C 模拟 视频 输入 
19 NC3 空 膨 
20 NC4 空 膨 
21 NC5 补 肌 
22 NC6 容 肌 
23 VL4 A 模拟 视频 输入 该 集成 电路 为 视频 前 端 处 理 器 ， 采 
24 Al18GND 地 80 脚 TQFP PowerPad 封装 ,工作 电 
25 Al8VDD 电源 1.8V 压 范 围 分 别 为 IOVDD=3.0 一 3.6V、 
26 AGND 模拟 地 DVDD=1.65 一 1.95SV、AVDD33=3.0 一 
27 DGND5 地 3.6V、AVDD18=1.65 一 1.95V, 工作 温 
28 SCL EC 时 钟 输入 度 范围 为 0 一 70'C 。 
29 SDA EC 总 线 数据 应 用 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电视 、 
30 INTREQ 中 断 请 求 海信 TLM4628LF 液晶 电视 、 创 维 
31 DVDDl 电源 1.8V 32L98SW 液晶 电视 中 。 应 用 电路 见 附 
32 DGNDI1 也 图 2-618《〈 以 应 用 在 创维 32L98SW 液 
33 PWDN 齐 电 输入 草 电 视 上 为 例 ) 
34 RESETB 复位 信号 输入 
35 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 端口 
36 AVID/GPIO 视频 指示 器 输出 /可 编程 通用 输入 与 输 

LI 

37 GLCO/I2CA 司 步 锁 相 控 制 输出 /LC 地 址 
38 IOVDDI1 电源 3.3V 
39 IOGNDI1 也 
40 DATACLK 线路 锁定 数据 输出 时 钟 
41 DVDD2 电源 1.8V 
42 DGND2 也 
43 Y 9 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
44 Y_8 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
45 Y 7 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
46 Y6 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
47 Y_5 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
48 IOVDD2 电源 3.3V 
49 IOGND2 地 
50 Y 4 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
51 Y 3 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
52 Y 2 Y/YCbCr 数字 视频 输出 
53 Yl Y/YCbCr 数字 视频 输出 
54 Y_0 Y/YCbCr 数字 视频 输出 


































































































































































































































































































































































































































































































722 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
55 DVDD3 电源 
56 DGND3 地 
57 C_9/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
58 C_8/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
59 C_7/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
60 C_6/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
61 IOVDD3 电源 3.3V 
62 IOGND3 地 
63 C_5/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
64 C _4/GPIO CbCr 数字 视频 输出 a ee ee 
65 C_3/GPIO CbCr 数字 视频 输出 该 集成 电路 为 视频 前 端 处 理 器 ， 采 
66 C_2/GPIO CbCr 数字 视频 输出 用 80 脚 TQFP PowerPad 封装 ,工作 电 
7 D4 电源 18V 压 范 围 分 别 为 IOVDD=3.0 一 3.6V、 
GN 更 DVDD=1.65 一 1.9SV、 AVDD33-3.0~ 
69 C_1/GPIO CbCr 数字 视频 输出 de I 
70 C_0/GPIO CbCr 数字 视频 输出 ee ”应 用 在 厦 华 LC-27U16 液晶 电视 、 
本 GDIG 奇数 -个 数 及 指示 器 输出 /通用 输入 与 | 海信 TLM4628LF 液晶 电视 、 创 维 
汤 司 步 输出 /数字 复合 同步 输出 /可 编 es J 有 
消 黄 由 已 2 D | 2- vy 用 在 他 | 乡 流 
72 HS/CS/GPIO 程 通 用 输入 与 输出 晶 电 视 上 为 例 ) 
VS/VBLK/GPIO 2 A 输 
74 XTALI 14.318MHz 晶体 振荡 器 信号 输入 
75 XTAL2 晶体 振荡 器 信号 输出 
76 PLL Al8VDD 电源 1.8V 
77 PLL A18GND 地 
78 CH1_A18VDD 电源 1.8V 
79 CH1_A18GND 地 
0 开关 CVBS/Pb/C 模拟 视频 输入 或 模拟 视频 
输出 
( 772 ) TVPS1S0APBSR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AIP1A 模拟 输入 
2 AIP1B 模拟 输入 
3 PLL AGND | PLL 地 
4 PLL_AVDD | PLL 电源 (1.8V) 
5 XTALI1 时 钟 振荡 输入 
6 XTAL2 时 钟 振荡 输出 
7 NSUB 衬 底 
8 RESETB 复位 
证 证 该 集成 电路 为 视频 解码 器 ， 应 用 电 
11 [2CSEL ”| PC 总 线 地 址 选择 路 见 附 图 2619 (以 应 用 在 索尼 
12 YOUT6 亮度 数字 信和 号 输出 人 RX 
电视 上 为 例 ) 
13 YOUT5 亮度 数字 信号 输出 
14 YOUT4 亮度 数字 信和 号 输出 
15 YOUT3 亮度 数字 信和 号 输出 
16 YOUT2 亮度 数字 信号 输出 
17 YOUTI1 亮度 数字 信和 号 输出 
18 YOUT0 亮度 数字 信和 号 输出 
19 DGND 地 
20 DVDD 数字 电源 〈1.8V) 
21 SCL PC 串 行 时 钟 




















2. 集成 电路 速 查 表 723 

















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

22 SDA PC 串 行 数据 
23 FID 奇 / 偶 场 指示 或 垂直 锁定 指示 
24 VSYNC 场 同步 信号 

i 
2 He 该 集成 电路 为 视频 解码 器 ， 应 用 电 

ee 路 见 附 图 2-619 (以 应 用 在 索尼 
27 INTREQ 中 断 请 求 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 
2 EDN» = me 电视 上 为 例 ) 
29 REFP A-D 参考 电源 (1.8V) 
30 REFM A-D 参考 地 
31 CH1_AGND | 模拟 地 
32 CH1_AVDD | 模拟 电源 (1.8V) 
( 773 ) TVPS160 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
1 A33GND 模拟 地 
2 AVDD33 模拟 电源 
3 VL1 模拟 视频 输入 
4 VI2 模拟 视频 输入 
5 VIL3 模拟 视频 输入 
6 NC 空 肌 
7 VI4 模拟 视频 输入 
8 VL 5 模拟 视频 输 
9 VIG - 和 Wan 
a TQFP 封装 
uu NC 空 半 2. 用 途 : NTSC/PAL/ 
11 AVDD18 模拟 电源 SECAM 制式 ，2X10 位 
12 Al8GND 模拟 地 数字 视频 解码 器 , 应 用 液 
人 模拟 电源 晶 电视 上 (如 用 在 厦 华 
14 Al18GND 模拟 地 LC37R26 液晶 电视 上 ) 
15 Al8GND 模拟 地 3. 关键 参数 : IOVDD 
16 AVDD18 模拟 电源 引 脚 电源 电压 为 3.0 一 
17 VI7 模拟 视频 输入 3.3 一 3.6V、DVDD 引 脚 
18 VIL8 模拟 视频 输入 电源 电压 为 1.65 一 1.8 一 
19 VI9 模拟 视频 输入 1.95 VY、AVDD33 引 脚 电 
20 NC 空 觅 源 电压 为 3.0 一 3.3 一 3.6 
21 VL 10 模拟 视频 输入 V、AVDD18 引 脚 电 源 电 
22 VL_11 模拟 视频 输入 压 为 1.65 一 1.8 一 1.95 V、 
23 VI 12 模拟 视频 输入 VI (PP) 引 脚 输入 电压 
gf re 宗明 为 0.5 一 1.0 一 2.0 V 
a 模拟 电源 4. 引 脚 排列 及 内 部 框 
图 见 附 图 2-620 

26 A33GND 模拟 地 
27 A33GND 模拟 地 
28 A33GND 模拟 地 
29 DGND 数字 地 
30 SCL PC 数据 总 线 
31 SDA PC 时 钟 输入 
32 INTREQ 中 断 请 求 输出 
33 DVDD 数字 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

34 DGND 数字 地 

35 PWDN 功率 下 降 输 入 

36 RESETB 复位 输入 

37 IOVDD 数字 电源 

38 IOGND 数字 地 

39 D0 SDRAM 数据 总 线 

40 D1 SDRAM 数据 总 线 

41 D2 SDRAM 数据 总 线 

42 D3 SDRAM 数据 总 线 

43 D4 SDRAM 数据 总 线 

44 D5 SDRAM 数据 总 线 

45 D6 SDRAM 数据 总 线 

46 D7 SDRAM 数据 总 线 

47 DVDD 数字 电源 

48 DGND 数字 地 < 

49 D15 SDRAM 数据 总 线 1 封装 : 采用 128 脚 

50 D14 SDRAM 数据 总 线 TQFP 封装 

51 D13 SDRAM 数据 总 线 2. 用 途 : NTSC/PAL/ 

52 D12 SDRAM 数据 总 线 SECAM 制式 ， 2X10 位 

二 SDRAM 数据 总 线 数字 视频 解码 器 , 应 用 液 

时 由 初 上 东 夺 化 

54 D10 SDRAM 数据 总 线 名 在 

55 D9 SDRAM 数据 总 线 a 电机 

56 D8 SDRAM 数据 总 线 关键 参数 : ON 

57 IOVDD 数字 电源 下 册 慌 汤 虹 让 为 0 

人 TC 数字 地 33~3.6 V、DVDD 引 脚 
Ee NEA il rE a 电源 电压 为 1.65 一 1.8 一 

61 A22 SDRAM 地 址 总 线 人 2 
一 V、AVDD18 引 脚 电源 电 

A DA 人 压 为 1.65 一 1.8 一 1.95V、 
站 VI (PP) 引 脚 输入 电压 

Sd A SDRAM 籽 直 各 为 0.5~1.0~2.0V 

的 DVDB 数字 电源 4 引 脚 排列 及 内 部 框 

G6 oD od 5 图 见 附 图 2-620 

67 A 也 址 总 

68 A5 SDRAM 地 址 总 线 

69 A4 SDRAM 地 址 总 线 

70 WE SDRAM 写 使 能 

71 CAS SDRAM CAS 使 能 

72 RAS SDRAM RAS 使 能 

73 BA0 SDRAM 组 地 址 

74 IOVDD 数字 电源 

75 IOGND 数字 地 

76 BAI1 SDRAM 组 地 址 

77 Al0 SDRAM 地 址 总 线 

78 A0 SDRAM 地 址 总 线 

79 Al SDRAM 地 址 总 线 

80 A2 SDRAM 地 址 总 线 

81 A3 SDRAM 地 址 总 线 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
GPIOPCAI1 通用 输入 与 输出 /PC 地 址 总 线 
GPCO/GPIO/P?CA0 | 同步 锁 相 控制 输出 /通用 输入 与 输出 TC 地 址 总 线 
SCLK 线 锁定 数据 输出 时 钟 
DVDD 数字 电源 
DGND 数字 地 
Y_9 数字 视频 输出 
Y_8 数字 视频 输出 
Ye 数字 视频 输出 
Y_6 数字 视频 输出 
Y_5 数字 视频 输出 
IOVDD 数字 电源 
IOGND 数字 地 
Y 4 数字 视频 输出 
Y_3 数字 视频 输出 
Y2 数字 视频 输出 1. 封装 : 采用 128 脚 
Yl 数字 视频 输出 TQFP 封装 
Y_0 数字 视频 输出 2. 用 途 : NTSC/PAL/ 
DVDD 数字 电源 SECAM 制式 ，2X10 位 
DGND 数字 地 数字 视频 解码 器 , 应 用 液 
C_9/GPIO/FSO 数字 出 /通用 输入 与 输出 /快速 开关 晶 电视 上 (如 用 在 厦 华 
C_8/GPIO/DB 出 /通用 输入 与 输出 / 蓝 色 数字 输入 LC37R26 液晶 电视 上 ) 
C_7/GPIO/DG 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 /绿色 数字 输入 3. 关键 参数 : IOVDD 
C_6/GPIO/DR 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 /红色 数字 输入 引 脚 电源 电压 为 3.0 一 
IOVDD 数字 电源 3.3~3.6V、DVDD 引 脚 
IOGND 数字 地 电源 电压 为 1.65 一 1.8 一 
C_5/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 1.95 VY、AVDD33 引 脚 电 
C_4/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 源 电 压 为 3.0 一 3.3 一 3.6 
C_3/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 V、AVDD18 引 脚 电源 
C_2/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 电压 为 1.65 一 1.8 一 1.95 
DVDD 数字 电源 V、VI (PP) 引 脚 输入 电 
DGND 数字 地 压 为 0.5 一 1.0 一 2.0 V 
C_1/GPIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 4. 引 脚 排列 及 内 部 框 
C_OGEIO 数字 视频 输出 /通用 输入 与 输出 图 见 附 图 2-620 
AVID/GPIO 主 视频 指标 /通用 输入 与 输出 
FID/GPIO 奇数 与 偶数 字段 指示 器 /通用 输入 与 输出 
HS/CS/GPIO 行 同步 输出 /数字 复合 同步 输出 /通用 输入 与 输出 
VS/VBLK/GPIO 场 同步 输出 / 场 消 隐 输 出 /通用 输入 与 输出 
FSS 快速 开关 色差 输入 
DGND 数字 地 
XIN 外 部 时 钟 参考 输入 
XOUT 外 部 时 钟 参考 输出 
FLL18VDD 模拟 电源 
PLL18GND 模拟 地 
AVDD33 模拟 电源 
A33GND 模拟 地 








ANALOG_OUT 无 缓冲 模拟 视频 输出 























A33GND 模拟 地 
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( 774 ) TW9910DANA2-GR 





































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDE1 3.3V 数字 输入 与 输出 电源 
2 SCLK MPU 串 行 接口 的 时 钟 线 
3 SDAT MPU 串 行 接口 的 数据 线 
4 PDN 掉 电 控制 
5 RSTB 复位 输入 〔 低 态 有 效 ) 
6 TMODE 测试 
7 NC1 空 月 
8 AVD1 1.8V 模拟 ADC 电源 
9 YMUX3 模拟 CVBS 或 了 输入 
0 YMUX2 模拟 CVBS 或 了 输入 
11 YGND Y-ADC 模拟 差分 输入 
2 YMUX!1 模拟 CVBS 或 了 输入 
3 YMUX0 模拟 CVBS 或 了 输入 
4 AVS1 1.8V 模拟 ADC 返 蕊 
5 CINO 模拟 色 度 输入 
6 AVD2 1.8V 模拟 ADC 电源 
7 AVS2 1.8V 模拟 ADC 返 划 
8 NC2 空 膨 
9 VSS1 地 
20 VS 场 同步 和 多 用 途 输出 
21 HS 行 同步 和 多 用 途 输 出 
22 MPOUT 多 用 途 输 出 
产 握 时 合奏 中 
过 ee a 该 集成 电路 为 低 功 耗 NTSC / 
5 7 33V 数字 病 入 王 病 册 下 源 PAL/ SECAM 视频 解码 器 ， 采用 48 
i 脚 QFN 封 装 ,应 用 电路 见 附 图 2-621 
26 VD15 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr (以 应 用 在 LG 37LG32RCTA 液晶 
27 VD14 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 电视 上 为 例 ) 
28 VD13 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
29 VD12 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
30 VD11 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
31 NC3 空 脚 
32 VDD 1.8V 数字 核心 电源 
33 VD10 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
34 VD9 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
35 VD8 数字 化 视频 数据 输出 的 Y/YCbCr 
36 VD7 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
37 VD6 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
38 VD5 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
39 VD4 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
40 VD3 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
41 VD2 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
42 VSS2 地 
43 NC4 空 月 
44 VD1 数字 化 视频 数据 输出 的 YCbCr 
3 es LSB 的 数字 化 的 视频 数 # 输出 的 CbCr/ 
MPU 接口 地 址 选择 引 脚 0 
46 VSSE2 地 
47 XTI 时 钟 输入 
48 XTO 时 钟 输出 
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( 775 ) UC3854BN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
2 PKLMT 峰值 限制 
3 CA OUT 电流 放大 器 输出 
4 ISENSE 电流 检测 
5 MULT OUT | 乘法 器 的 输出 和 电流 检测 
6 IAC 输入 AC 电流 
AN 天 焉 机 
。 or 该 集成 电路 为 高 功率 因数 前 轩 稳 压 
5 RE 大吉 电 太 输出 器 ， 应 在 索 己 KDL-S40A12U 液晶 电 
= 视 上 。 典 型 应 用 电路 见 附 图 2-622 
0 ENA 使 能 
11 VSENSE 电压 放大 器 反 相 输入 
2 R SET 振荡 器 的 充电 电流 和 乘 数 器 限制 设置 
3 SS 软 启动 
4 CT 振荡 器 定时 电容 
5 VCC 电源 
6 GT DRV 栅 极 驱动 
( 776 ) UCC28019DR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 也 
2 ICOMP 电流 环 路 补偿 
3 ISENSE 电感 电流 检测 ee | 
看 入 交流 电 用 榴 (CCM) PFC 控制 器 ， 采 用 8 及 
: es ee SOIC/DIP 封装 , 应 用 在 液晶 电视 上 (如 
一 在 长 虹 LT52510F 液晶 电视 上 ) ， 典 
6 VSENSE 输出 电压 检测 型 应 用 电路 见 附 图 2.623 
7 VCC 电源 
8 GATE 极 驱 动 
( 777 ) UDA1334BTS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BCK 位 时 钟 输 入 
2 WS 字 选 择 输入 
3 DATA1 串 行 数据 输入 
4 VDDD 电源 
5 VSSD 地 
6 SYSCLK 系统 时 钟 输 入 
gy SFOR1 串 行 格式 选择 该 集成 电路 为 低 功 率 音 频 DAC, 采用 SSOP16 
8 MUTE 静音 控制 脚 封装 ,应 用 在 海尔 L42V6-A8D 液晶 电视 .6P30 
9 DEEM 去 加 重 控 甫 机 心 等 电视 上 
10 PCS 功率 控制 与 取样 频率 选择 内 部 框图 见 附 图 2-624 
11 SFORO 串 行 格式 选择 
12 VREF DAC 参考 电压 
13 VDDA 电源 
14 VOUTL DAC 输出 《〈 左 ) 
15 VSSA 地 
16 VOUTR DAC 输出 ( 右 ) 
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( 778 ) UDA1380 

































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VINR ADC 输入 ( 右 ) 

2 VADCN ADC 参考 电压 ( 负 ) 

3 VINM 扬声器 输入 

4 VADCP ADC 参考 电压 (下) 

5 RESET 复位 

6 VDDD 电源 

9 BCKO 位 时 钟 输出 

8 WSO 字 选 择 输出 

9 DATAO 数据 输出 

0 BCKI 位 时 钟 输入 

11 WSI 字 选 择 输入 

2 DATAI 数据 输入 

3 SYSCLK 系统 时 钟 

4 VSSD 地 

5 RTCB 测试 控制 输入 该 集成 电路 为 双 声 道 数字 音频 信号 处 理 电 路 , 采 
6 L3MODE L3 总 线 模式 输入 TSSOP32 脚 封 装 ， 应 用 电路 见 附 图 2-625( 以 应 用 在 
3 SCL IC 总线 时 钟 输入 索尼 KDE-P42MRX1D (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 
8 SDA PC 总 线 数据 输入 与 输出 例 ) 

9 L3_IIC 输入 通道 选择 
20 VSSA_HP 地 
21 VOUTR_HP | 耳机 输出 ( 右 ) 
22 VREF_HP 耳机 参考 电压 
23 VOUTL HP | 耳机 输出 〈 左 ) 
24 VDDA_HP 电源 
25 VOUTR DAC 输出 “〈 右 ) 
26 VDDA_DA 电源 
27 VOUTL DAC 输出 《〈 左 ) 
28 VSSA_DA 地 
29 VREF ADC 和 DAC 参考 电压 
30 VSSA_AD 地 
31 VINL ADC 输入 《〈 左 ) 
32 VDDA_AD 电源 

( 779 ) UPD64084 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 DGND 地 

2 TESTIC1 IC 测试 选择 

3 TESTIC2 IC 测试 选择 

4 TEST01 测试 选择 

5 TEST02 测试 选择 

6 TEST03 测试 选择 

7 JESTO4 | 屿 二 近 该 集成 电路 为 亮 / 色 信号 处 
3 Te 理 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-626 
10 TEST07 员 试 选 择 a 用 在 从 eo 
11 TEST08 测试 选择 蚤 电视 上 为 例 ) 

12 TEST09 测试 选择 

13 EXTALTF 扩展 备 (为 数字 YC 输出 ) 

14 EXTDYCOO 扩展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

15 EXTDYCO1 扩展 数 字 YC 信和 号 输入 与 输出 

16 EXTDYCO2 扩展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

17 EXTDYCO3 扩展 数 字 YC 信和 号 输入 与 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

18 EXTDYCO4 “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

19 EXTDYCOS “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

20 EXTDYCO6 “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

21 EXTDYCO7 “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

22 EXTDYCO8 “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

23 EXTDYCO9 “ 展 数字 YC 信号 输入 与 输出 

24 DGNDRAM 也 

25 DGNDRAM 也 

26 DVDDRAM 电源 

27 DVDDRAM 电源 

28 TEST10 测试 选择 

29 TESTI11 测试 选择 

30 TEST12 测试 选择 

31 DVDDI10 电源 

32 TEST13 测试 选择 

33 DGND 地 

34 AGND 地 

35 AGND 地 

36 XI 晶振 输入 

37 XO 晶振 输出 

38 AVDD 电源 

39 DVDD 电源 

40 TEST14 测试 选择 

41 TEST15 测试 选择 

42 TEST16 测试 选择 该 集成 电路 为 亮 / 色 信 和 号 处 

43 TEST17 测试 选择 理 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-626 

44 RPLL 测试 选择 (以 应 用 在 东芝 26WL46C 液 

45 SLAO 从 地 址 选择 晶 电 视 上 为 例 ) 

46 SCL 串 行 时 钟 输 

47 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 

48 DGND 也 

49 AGND 也 

50 AVDD 电源 

51 FSCO sc〈 副 载波 ) 输出 

52 AGND 也 

53 AGND 也 

54 FSCI sc〔 副 载波 ) 输出 

55 AVDD 电源 

56 CKMD 钟 模式 选择 

57 CLK8 8fsc 时 钟 输 入 /输出 

58 RSTB 系统 复位 

59 STO 部 状态 监视 

60 STI1 部 状态 监视 

61 NSTD 非 标准 检测 监视 

62 DVDD 电源 

63 DYCO0 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

64 DYCO1 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

65 DYCO2 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

66 DYCO3 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

67 DYCO4 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

68 DYCO5 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

69 DYCO6 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

70 DYCO7 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

71 DYCO8 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

72 DYCO9 数字 YC 信和 号 输入 与 输出 

73 ALTF 备 (为 数字 YC 输出 ) 

74 LINE 线 间 单独 选择 

75 DGND 地 

76 KIL 外 制 器 选择 

9 CSI 复合 同步 输入 〈 低 态 有 效 ) 

78 TEST18 测试 选择 

79 TEST19 测试 选择 

80 TEST20 测试 选择 

81 TEST21 测试 选择 

82 TEST22 测试 选择 

3 a 下村 该 集成 电路 为 亮 / 色 信号 处 

吴语 汪汪 应 用 遇见 附 图 2.625 

g6 二 布局 电源 《以 应 在 东芝 26WL46C 液 

87 CBPC C-DAC 相位 补偿 输出 品 电 视 上 为 例 ) 

88 ACO 模拟 色 度 信号 输出 

89 AYO 模拟 了 《亮度 ) 信号 输出 

90 CBPY Y-DAC 相位 补偿 输出 

91 AGND 地 

92 AGND 地 

93 AYI 模拟 YY《〈 亮 度 ) 信号 输入 

94 VCLY 钳 位 电压 输出 (为 ADC) 

95 VRBY 底部 电压 参 (为 ADC) 

96 VRTY 顶部 电压 (为 ADC) 

97 VCOMY 公共 模式 参 (为 ADC) 

98 AVDD 电源 

99 TEST26 测试 端子 

100 DVDD 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P60SCL0 端口 6/ 串 行 时 钟 输入 与 输出 
2 P61/SDAO 端口 6/ 串 行 数据 输入 与 输出 
3 P62/EXSCL0 端口 6/ 外 部 串 行 时 钟 输入 
4 P63 端口 6 
5 P33/TIS1/TOS1/INTP4 端口 3/ 定 时 器 输入 /外 部 中 断 输 入 
6 P75 端口 7 
7 P74 端口 7 该 集成 电路 为 8 
8 P73/KR3 端口 7/ 按 键 返 世 位 单 蕊 片 微 控制 器 ， 
9 P72/KR2 端口 7/ 按 键 返 世 应 用 电路 见 附 图 
10 P71/KRI1 端口 7/ 按 键 返 臣 2-627 (以 应 用 在 LG 
11 P70/KRO 端口 7/ 按 键 返 区 55LD650 液晶 电视 
12 P32/INTP3/OCD1IB 端口 3/ 外 部 中 断 输入 /片上 调试 输入 与 输出 上 为 例 ) 
13 P31/INTP2/OCD1A 端口 3/ 外 部 中 断 输入 /片上 调试 输入 与 输出 
14 P30/INTP1 端口 3/ 外 部 中 断 输 入 
15 P17/TI50/TOSO 端口 1/ 定 时 器 输入 /定时 器 输出 
16 P16/TOH1/INTPS 端口 1 定时 器 输出 /外 部 中 断 输入 
17 P15/TOHO 端口 1/ 定 时 器 输出 
18 P14/RXD6 端口 1/ 接 收 数据 





















































































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 731 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 P13/TXD6 端口 1/ 发 送 数据 
20 P12/SO10 端口 1/ 串 行 数据 输出 
21 P11/SL10/RXDO 端口 1/ 串 行 数据 输入 /接收 数据 
22 P10/SCK10/TXDO 端口 1/ 串 行 时 钟 输入 与 输出 /发 送 数据 
23 AVREF 模拟 参考 电压 
24 AVSS 模拟 地 
25 ANI7/P27 模拟 输入 /端口 2 
26 ANI6/P26 模拟 输入 /端口 2 
27 ANIS/P25 模拟 输入 /端口 2 
28 ANI4/P24 模拟 输入 /端口 2 
29 ANI3/P23 模拟 输入 /端口 2 
30 ANI2/P22 模拟 输入 /端口 2 
31 ANI1/P21 模拟 输入 /端口 2 
32 ANIO/P20 模拟 输入 /端口 2 
33 P130 端口 13 该 集成 电路 为 8 
34 PO1/TIO10/TOOO0 端口 0/ 定 时 器 输入 /定时 器 输出 位 单 芯 片 微 控制 器 ， 
35 POO/TIO00 端口 0/ 定 时 器 输入 应 用 电路 见 附 图 
36 P140/PCL/INTP6 端口 14/ 可 编程 时 钟 输出 0 | 在 人 
ju 训导 习 AA 3 勾 上 | 电 
. ep a 12/ 外 部 中 断 和 输入 /外 部 电压 输入 “为 低 电压 下 二 统 昌 电信 
38 P41 端口 4 
39 P40 端口 4 
40 RESET 复位 
端口 12/ 唱 体 振 荡 器 〈 子 系统 时 钟 ) /外 部 时 钟 输 
41 P124/XT2/EXCLKS 入 ( 子 系统 时 钟 ) 
42 P123/XT1 端口 12/ 晶 体 振荡 器 ( 子 系统 时 钟 ) 
43 FLMDO Flash 编程 模式 
端口 12/ 晶 体 振荡 器 ( 主 系统 时 钟 ) /外 部 时 钟 输 
4 | ?12YXYPEXCLKIOCPOB | 、( 主 系 统 时 钟 ) /片上 调试 输入 与 输出 
二 0 端口 12/ 晶 体 振荡 器 ( 主 系统 时 钟 ) /片上 调试 输 
46 REGC 
47 VSS 
48 VDD 
( 781 ) USB2S12A_AEZG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 USBDN1_DN 高 速 USB 数据 ( 负 ) 
2 USBDN1_DP 高 速 USB 数据 (下 
3 USBDN2_DN 高 速 USB 数据 ( 负 ) 
4 USBDN2_DP 高 速 USB 数据 (下 
5 VDDA33_1 电源 该 集成 电路 为 USB 
6 NC1 空 脚 2.0 高 速 集线器 控制 
7 NC2 空 脚 器 ， 采 用 QFN-36 封 
8 NC3 空 脚 装 ， 应 用 电路 见 附 图 
9 NC4 室 脚 2-628 (以 应 用 在 LG 
10 VDDA33 2 电源 55LD650 液晶 电视 上 
11 TEST 测试 为 例 ) 
12 PRTPWRI1 USB 端口 电源 启动 
13 OCSILN 过 流 检测 
14 VDD18 电源 
15 VDD33CR 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
16 PRTPWR2 USB 端口 电源 启动 
17 OCS2 N 过 电流 检测 
18 NC5 空 朋 
19 NC6 空 朋 
20 NC7 空 朋 
21 NC8 空 膨 
22 SDA/SMBDATA/NON REM!1 | . 串 行 数据 信 号 /服务 器 消息 块 数 据 信号 / 移 
动 端口 带 选 项 
23 VDD33 电源 该 集成 电路 为 USB 
串 行 时 钟 信号 /系统 管理 总 线 时 钟 /配置 编 | 2.0 高 速 集 线 器 控制 
24 SCL/SMBCLK/CFG_SELO 程 选 择 器 ， 采 用 QFN.36 二 
25 HS_IND/CFG_SEL 高 速 上 行 端口 指示 /配置 编程 装 ， 应 用 电路 见 附 图 
26 RESET_N 复位 输入 2-628 (以 应 用 在 LG 
27 VBUS_DET 检测 上 游 VBUS 电源 55LD650 液晶 电视 上 
28 SUSP_IND/LOCAL PWR 主动 与 暂停 状态 指示 /本 地 电源 检测 为 例 ) 
29 VDDA33 3 电源 
30 USBUP_DN USB 总 线 数据 ( 负 ) 
31 USBUP_DP USB 总 线 数据 ( 正 ) 
32 XTAL2 晶振 输出 
33 XTAL1/CLKIN 晶振 输入 /外 部 时 钟 输 入 
34 VDD18PLL 电源 
35 RBIAS USB 收发 器 偏 置 
36 VDD33PLL 电源 
( 782 ) V38SAGLF 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备注 
1 VCC 
2 TxIN5 昌 视 频 输 入 
3 TxIN6 昌 视 频 输入 
4 TxIN7 电视 频 输入 
5 GND 
6 TxIN8 昌 视 频 输 入 
7 TxIN9 时 视频 输入 
8 TxIN10 昌 视 频 输入 
9 VCC 
10 TxIN11 昌 视 频 输 入 
1 由 此 而 相生 
请 nS a 该 集成 电路 为 8 位 LVDS 发 射 器 
13 GND 《为 视频 ) ， 采 56 脚 TSSOP 封 
14 TxINI4 视频 输 入 ee 
一 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
15 TxIN15 局 视频 输入 为 例 ) 
16 TxIN16 昌 视 频 输入 
17 R_FB 
18 TxIN17 电视 频 输入 
19 TxIN18 昌 视 频 输入 
20 TxIN19 电视 频 输入 
21 GND 
22 TxIN20 时 视频 输入 
23 TxIN21 昌 视 频 输入 
24 TxIN22 昌 视 频 输入 
25 TxIN23 昌 视 频 输 入 
26 VCC 











































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 733 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
27 TxIN24 并 行 数据 视频 输入 
28 TxIN25 并 行 数据 视频 输入 
29 GND 地 
30 TxIN26 并 行 数据 视频 输入 
31 TxCLKIN 并 行 时 钟 输入 
32 PWRDWN 齐 电 三 态 输 出 〈 低 态 有 效 ) 
33 PLL_GND 也 
34 PLL VCC 电源 
35 PLL_GND 也 
36 LVDS_GND 也 
37 TxOUT3+ LVDS 输出 (+) 
38 TxOUT3- LVDS 输出 〈-) 
39 TxCLKOUT+ LVDS 时 钟 输出 (+ 
40 Re i 下 该 成 电路 为 8 位 LVDS 发 射 器 
(为 视频 ) ,采用 56 脚 TSSOP 封 
41 TxOUT2+ LVDS 输出 (+) 装 ， 应 用 电路 见 附 图 2.629 (以 应 
i fA (一 4. 本 尝 
42 TxOUT2 LVDS 输出 (-) 在 夏普 LC-42D43U 液晶 电视 上 
43 LVDS_GND 地 为 例 ) 
44 LVDS_VCC 电源 
45 TxOUTI1+ LVDS 输出 (+) 
46 TxOUT1- LVDS 输出 (~) 
47 TxOUTO+ LVDS 输出 (+) 
48 TxOUTO- LVDS 输出 (~) 
49 LVDS_GND 地 
50 TxIN27 并 行 数 据 视频 输入 
51 TxINO 并 行 数据 视频 输入 
52 TxIN1 并 行 数据 视频 输入 
53 GND 地 
54 TxIN2 并 行 数 据 视频 输入 
55 TxIN3 并 行 数据 视频 输入 
56 TxIN4 并 行 数据 视频 输入 























( 783 ) VCT49xyl、 VCT48xyl 





















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BOUT 模拟 蓝 基色 输出 
2 VRD 参考 电压 (为 RGB DAC) 
3 VREF 参考 电流 (为 RGB DAC) 
4 VSUP3.3BE 电源 电压 (模拟 视频 后 端 ，3.3V) 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 VSUP3.3IO 电源 电压 (输入 与 输出 口 ，3.3V) 
8 VSUP3.3DAC 电源 电压 (视频 DAC，3.3V) 该 集成 电路 为 视频 控制 器 ， 
9 GNDDAC 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
10 SAFETY 安全 输入 LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
11 HFLB 了 反 激 式 输入 LC-32BV6E、LC-32GA6E 液 
12 HOUT 行 驱动 输出 唱 电 视 上 
13 VPROT 思 保 护 输入 
14 ADB11 地 址 总 线 11 输出 
15 ADB9 地 址 总 线 9 输出 
16 ADB8 地 址 总 线 8 输出 
17 ADB13 地 址 总 线 13 输出 
18 ADB14 地 址 总 线 14 输出 
19 ADB17 地 址 总 线 17 输出 












































































































































































































































































































































































































































734 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
20 PSWEQ 程序 存储 写 使 能 输出 
21 ADB18 也 址 总 线 18 输出 
22 ADB16 也 址 总 线 16 输出 
23 ADB15 [总线 15 输出 
24 STOPQ 停止 CPU 输入 
25 ENEQ 使 能 模拟 输入 
26 ADB12 也 址 总 线 12 输出 
27 ADB7 也 址 总 线 7 输出 
28 ADB6 也 址 总 线 6 输出 
29 ADB5 也 址 总 线 5 输出 
30 ADB4 也 址 总 线 4 输出 
31 ADB19 也 址 总 线 19 输出 
32 RDQ 数据 读 使 能 输出 
33 WRQ 数据 写 使 能 输出 
34 OCF 操作 码 输 出 
35 ALE 地 址 锁 存 使 能 输出 
36 RSTQ J 部 CPU 复位 输出 
37 PWMYV PWM 场 输出 
38 DFVBL/FIELD 动态 聚焦 场 消 隐 输 出 / 偶 场 指示 信和 号 
39 SDA IC 总 线 数据 输入 与 输出 
40 SCL PC 总 线 时 钟 输 入 与 输出 
41 P21 端口 2 (位 1 输入 与 输出 ) 
42 P20 端口 2( 位 0 输入 与 输出 ) 
43 P17 端口 1 (位 7 输入 与 输出 ) 
44 P16 端 (位 6 输入 与 输出 ) 该 集成 电路 为 视频 控制 器 ， 
45 P15 端 (位 5 输入 与 输出 ) 应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
46 P14 端 (位 4 输入 与 输出 ) LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
好 P13 端 (位 3 输入 与 输出 ) LC-32BV6E、LC-32GA6E 液 
48 P12 端口 1 (位 2 输入 与 输出 ) 晶 电视 上 
49 P11 端 (位 1 输入 与 输出 ) 
50 P10 端 (位 0 输入 与 输出 ) 
51 XROMOQ 外 部 ROM 使 能 输入 
52 EXTIFQ 启用 外 部 接口 输入 
53 VSUP3.3FE 电源 电压 (模拟 视频 前 端 ，3.3V) 
54 GND 地 
55 GND 地 
56 VSUP1.8FE 电源 电压 (模拟 视频 前 端 ，1.8V) 
57 VOUT3 模拟 视频 3 输出 
58 VOUT2 模拟 视频 2 输出 
59 VOUTI1 模拟 视频 1 输出 
60 VIN1 模拟 视频 1 输入 
61 VIN2 模拟 视频 2 输入 
62 VIN3 模拟 视频 3 输入 
63 VIN4 模拟 视频 4 输入 
64 VIN5 模拟 视频 5 输入 
65 VIN6 模拟 视频 6 输入 
66 VIN7 模拟 视频 7 输入 
67 VIN8 模拟 视频 8 输入 
68 VIN9 模拟 视频 9 输入 
69 VIN10 模拟 视频 10 输入 
70 VIN11 模拟 视频 11 输入 
p37/656107 I 1 3 (位 7 输入 与 输出 ) / 数字 656 总 线 7 
输入 与 输出 
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位 6 输入 与 输出 








































































































































































































该 集成 电路 为 视频 控制 器 ， 
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应 用 在 夏普 LC-26GA6E、 
















































































































































































LC-26BV6E、LC-37GA6E、 
LC-32BV6E、LC-32GA6E 液 





P36/656IO6 的 
LI 
5 输入 与 输出 郑 空 总 线 
p35/656IO5 IS 证 入 与 输出 ) / 数字 656 总 线 5 
LI 
立 4 输入 与 输 中 郑 空 总 线 
P34/656IO4 人 证 入 与 输出 ) / 数字 656 总 线 4 
4 
y 3 输入 与 输出 郑 空 总 纶 
p33/656IO3 (位 3 输入 与 输出 ) / 数字 656 总 线 3 
人 
GNDEIO “ 展 输入 与 输出 口 ) 
VSUP3.3EIO BE 压 〈 扩 展 输入 与 输出 口 ，3.3V) 
2 输入 与 输出 其 字 总 线 
p32/6561O2 (位 2 入 与 输出 )/ 数字 656 总 线 2 
LI 
1 输入 与 输 由 钴 空 总 线 
B31/6561O1 (位 1 入 与 输出 ) / 数字 656 总 线 1 
本 本 
六 0 输入 与 输 巾 钴 空 总 线 
p30eserGo (位 0 入 与 输出 )/ 数字 656 总 线 0 
LI 
6 输入 与 轮 中 ) / 数 空 场 同步 
p26/656VIO 村 立 6 输入 与 输出 ) /数字 656 场 同 步 
LE 
i 行 辣 下 
P2666LHO % 立 5 输入 与 输出 ) /数字 656 行 同步 
LI 
输入 与 输 中 ) /数字 十 和 中 邦和 
CSErT (位 4 输入 与 输出 ) /数字 656 时 钟 输 
ADB3 总 线 3 输出 
ADB2 上 总 线 2 输出 
ADB1 总 线 1 输出 
ADB0 上 总 线 0 输出 
DB0 总 线 0 输入 与 输出 
DB1 出 
DB2 出 唱 电视 上 
DB3 出 
DB4 忆 总 线 4 输入 与 输出 
DB5 出 
DB6 出 
DB7 居 总 线 7 输入 与 输出 
ADB10 上 总 线 10 输出 
PSENQ 储 使 能 输出 
P23 2 位 3 输入 与 输出 ) 
P22 2 位 2 输入 与 输出 ) 
XTAL2 晶体 输出 
XTALI1 漠 拟 晶体 输入 
VSUP1.8DIG 源 电压 (数字 核心 ，1.8V) 
GND 也 
GND 也 
VSUP3.3DIG 色 源 电压 〈 数 字 核 心 ，3.3V) 
VSUPS.0IF 电源 电压 “〈 中 频 ADC，5V) 
VSUPS.0FE 昌 源 电压 (模拟 中 频 前 端 ，5V) 
RESETQ 输入 与 输出 
IFIN+ 频 输入 
IFIN-— 频 输 
VREFIF : 压 〈 中 频 ADC ) 
TAGC 调谐 器 AGC 输出 
AINI1R/SIF 模拟 视频 1 输入 / 右 模 拟 第 二 伴音 上 
AINI1L 模拟 音频 1 输入 〈 左 ) 


















































































































































































































































































































































736 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
115 AIN2R 模拟 音频 2 输入 ( 右 ) 
116 AIN2L 模拟 音频 2 输入 〈 左 ) 
117 AIN3R 模拟 音频 3 输入 〈 右 ) 
118 AIN3L 模拟 音频 3 输入 〈 左 ) 
119 AOUT2R 模拟 音频 2 输出 〈 右 ) 
20 AOUT2L 模拟 音频 2 输出 〈 左 ) 
21 AOUTIR 模拟 音频 1 输出 〈 右 ) 
22 AOUTIL 模拟 音频 1 输出 ( 左 ) 
23 SPEAKERR 模拟 扬声器 输出 〈 右 ) 
24 SPEAKERL 模拟 扬声器 输出 〈 左 ) 
25 VREFAU 参考 电压 〈 音 频 ) 
26 VSUP8.0AU 电源 电压 (模拟 音频 ，8V) 
于 op 刘 该 集成 电路 为 视频 控制 器 ， 
29 VSUP5.0BE 电源 电压 (模拟 视频 后 端 ，5V) 应 用 在 姐 泗 LC-26GA6E、 
ee 一 LC-26BV6E、LC-37GA6E 、 
30 TESTSUBW 测 六 为 测试 重 低 音 输 出 LC.32BV6E、LC-32GA6E 液 
31 VERT+ 差分 场 锯 具 波 输出 中 由 袖 
32 VERT- 差分 场 锅 齿 波 输出 有 
33 EW 场 抛物 波 输出 
34 RSW2 A-D 检测 转换 开关 2 输出 
35 RSW1 A-D 检测 转换 开关 ! 输出 
36 SENSE 检测 ADC 输入 
37 GNDM 地 
38 FBIN 快速 消 隐 输入 后 端 ) 
39 RIN 模拟 红 基 色 和 输入 (后 端 ) 
40 GIN 模拟 绿 基色 输入 (后 端 ) 
41 BIN 模拟 蓝 基色 输入 《〈 后 端 ) 
42 SVMOUT 扫描 速度 调制 输出 
43 ROUT 模拟 红 基 色 输 出 
44 GOUT 模拟 绿 基色 输出 
( 784 ) VCT6973G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 65606 数字 656 位 6 输出 
2 65605 数字 656 位 5 输出 
3 65604 数字 656 位 4 输出 
4 65603 数字 656 位 3 输出 
5 65602 数字 656 位 2 输出 
6 65601 数字 656 位 1 输出 该 集成 电路 为 
7 65600 数字 656 位 0 输出 平板 显示 器 和 双 
8 RESETQ 复位 输入 与 输出 扫描 电视 视频 控 
9 AINIR 模拟 音频 右 声 道 1 输入 制 器 、 图 文 和 音 
10 AINIL 模拟 音频 左 声 道 1 输入 频 处 理 器 ， 采 
11 AIN2R 模拟 音频 右 声 道 2 输入 PLQFP208-1 性 
12 AIN2L 模拟 音频 左 声 道 2 输入 装 ， 应 用 在 TCL 
13 AIN3R 模拟 音频 右 声 道 3 输入 MC77 机 心 液晶 
14 AIN3L 模拟 音频 左 声 道 3 输入 电视 上 
15 AIN4R 模拟 音频 右 声 道 4 输入 
16 AIN4L 模拟 音频 左 声 道 4 输入 
17 VREFAU 音频 基准 电压 
18 VSUP8.OAU 8V 模拟 音频 供电 
19 GNDAI1 模拟 音频 地 























































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 737 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 注 
20 SGNDI1 模拟 信号 地 
21 AOUT2R 模拟 右 音频 2 输出 ， 模 拟 右 音 频 5 输入 
22 AOUT2L 模拟 左 音 频 2 输出 ， 模 拟 左 音频 5 输入 
23 AOUTIR 模拟 右 音 频 1 输出 
24 AOUTIL 模拟 左 音 频 1 输出 
25 HEADPHONER | 模拟 右 耳 机 输出 
26 HEADPHONEL | 模拟 左 耳 机 输出 
27 SPEAKERR 模拟 右 扬 声 器 输出 
28 SPEAKERL 模拟 左 扬声器 输出 
29 SUBWOOFER 模拟 重 低 音 输出 ， 测 试 输入 
30 VREFSIF SIF 音频 基准 电压 
31 SIFIN+ 差分 SIF 输入 
32 SIFIN- 差分 SIF 输入 
33 VSUP5.0 5V 模拟 供电 
34 GNDA2 模拟 地 
35 GND3.3DIG 数字 界面 地 
36 VSUP3.3DIG 3.3V 数字 界面 供电 
37 SPDIF_OUT SPDIF 输出 
38 I2S_DAIN 音频 总 线 数据 输入 
39 I2S_CL 音频 总 线 时 钟 输入 
40 I2S_WS 音频 总 线 字 选 通 输入 
41 I2S_DELOUT 音频 延 时 线 总 线 数据 输出 ， 音 频 总 线 数据 输入 
四 12S_DELIN ”| 音频 延 时 线 总 线 数据 输入 ， 过 取样 音频 时 钟 输 证 该 集成 电路 为 
好 12S_DELCL ”| 音频 延 时 线 总 线 时 钟 输出 ， 音 频 总 线 时 钟 输出 了 要 显示 器 和 双 
44 12S_DELWS ”| 音频 延 时 线 池 选 通 输 出 ， 音 频 总 线 字 选 通 输 出 扫描 电视 视频 控 
45 VSUP33RAM | 33V RAM 供电 es 人 
频 处 理 器 ， 采 
46 GND3.3RAM RAM 地 区 PLQFP208-1 民 
47 DVS 数字 或 模拟 视频 场 同步 高 清 输 入 装 ， 应 用 在 TCL 
48 DEN 数字 视频 使 能 输入 MC77 机 心 液晶 
49 DCLK 数字 视频 时 钟 输入 电视 上 
50 DRI7 数字 视频 红 7 输入 
51 DRI6 数字 视频 红 6 输入 
52 DRIS 数字 视频 红 5 输入 
53 DRI4 数字 视频 红 4 输入 
54 DRI3 数字 视频 红 3 输入 
55 DRI2 数字 视频 红 2 输入 
56 DRI1 数字 视频 红 1 输入 
57 DRI0 数字 视频 红 0 输入 
58 DGI7 数字 视频 绿 7 输入 
59 DGI6 数字 视频 绿 6 输入 
60 DGI5 数字 视频 绿 5 输入 
61 DGI4 数字 视频 绿 4 输 入 
62 DGI13 数字 视频 绿 3 输入 
63 DGI2 数字 视频 绿 2 输入 
64 DGI1 数字 视频 绿 1 输入 
65 DGI0 数字 视频 绿 0 输入 
66 DBI7 数字 视频 蓝 7 输入 
67 DBI6 数字 视频 蓝 6 输入 
68 DBIS 数字 视频 蓝 $ 输入 
69 DBI4 数字 视频 蓝 4 输入 
70 DBI3 数字 视频 蓝 3 输入 
71 DBI2 数字 视频 蓝 2 输入 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































738 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 
〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
72 DBI1 数字 视频 蓝 1 输入 
73 DBI0 数字 视频 蓝 0 输入 
74 GND3.3DRI 数字 RAM 界面 地 
75 VSUP3.3DRI 3.3V 数字 RAM 界面 供电 
76 GND3.3COM 公共 地 
77 VSUP3.3COM 3.3V 公共 供电 
78 XTALIN 模拟 晶振 输入 
79 XTALOUT 模拟 晶振 输出 
80 CLKOUT 数字 200MHz 时 钟 输出 
81 VSO 前 端 场 同 步 输出 
82 HSO 前 端 行 同步 输出 
83 SCL 串 行 时 钟 输入 与 输出 
84 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
85 GND3.3FL FLASH 地 
86 VSUP3.3FL 3.3VFLASH 供电 
87 P20 端口 2 位 0 输入 与 输出 
88 P21 端口 2 位 1 输入 与 输出 
89 P22 端口 2 位 2 输入 与 输出 
90 P23 端口 2 位 3 输入 与 输出 
91 P24 端口 2 位 4 输入 与 输出 ，JTAG 界面 数据 输入 
92 P25 端口 2 位 5 输入 与 输出 ，JTAG 界面 模式 选择 输 
93 OSDV 图 文 场 同 步 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 0 蓝 输 出 
94 OSDH 图 文 行 同步 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 1 蓝 输出 该 集成 电路 为 
95 GND3.3IO1A “| 输入 与 输出 端口 1 数字 地 rs 
96 VSUP3.3IO1A 3.3V 输入 与 输出 端口 1 数字 供电 全 人 晤 
97 OSDCLK 图 文 时 钟 输入 与 输出 频 处 刘 2 a 
98 OSDFSW 图 文 快速 开关 输入 与 输出 PLOFP208.1 
99 OSDHCS1 图 文 半 对 比 1 输入 与 输出 装 ， 应 用 在 TCL 
100 OSDHCS0 图 文 半 对 比 0 输入 与 输出 MC77 机 心 液晶 
101 OSDB3 图 文 蓝 3 输入 与 输出 电视 上 
102 OSDB2 图 文 蓝 2 输入 与 输出 
103 OSDB1 到 文 蓝 1 输入 与 输出 
104 OSDB0 图 文 蓝 0 输入 与 输出 
105 OSDG3 图 文 绿 3 输入 与 输出 
106 OSDG2 图 文 绿 2 输入 与 输出 
107 OSDG1 图 文 绿 1 输入 与 输出 
108 OSDG0 图 文 绿 0 输入 与 输出 
109 OSDR3 图 文 红 3 输入 与 输出 
10 OSDR2 图 文 红 2 输入 与 输出 
11 OSDR1 到 文 红 1 输入 与 输出 
12 OSDRO 图 文 红 0 输入 与 输出 
13 GND3.3IO1B 数字 输入 输出 端口 1 数字 地 
14 VSUP3.3IO1B 3.3V 数字 输入 与 输出 端口 1 数字 供电 
15 PCS5 让 选 出 
16 PCS4 出 
17 PCS3 出 
18 PCS2 出 
19 PCS1 出 
120 PCS0 EF 控 质 出 
121 PCLK2 显示 屏 控制 时 钟 2 输出 
122 PCLKI1 显示 屏 控 制 时 钟 1 输出 
123 GND1.8DIG 数字 核 地 














2. 集成 电路 速 查 表 739 














































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
124 VSUP1.8DIG 1.8V 数字 核 供电 
125 LVDSA 4P LVDS 通道 1 位 4 正 数据 输出 
126 LVDSA_4N LVDS 通道 1 位 4 负数 据 输出 
127 VSUP3.3LVDS1 | 3.3VLVDS 端口 数字 供电 
128 LVDSA_3P LVDS 通道 1 位 3 正 数据 输出 
129 LVDSA_3N LVDS 通道 1 位 3 负数 据 输出 
130 GND3.3LVDS1 3.3VLVDS 端口 数字 地 
131 LVDSA_CLKP LVDS 通道 1 正 时 钟 输出 
132 LVDSA_CLKN LVDS 通道 1 负 时 钟 输出 
133 VSUP3.3LVDS2 | 3.3V 数字 输出 端口 供电 
134 LVDSA 2P 输出 端口 地 ，LVDS 通道 1 比特 2 正 输 出 
135 LVDSA_2N LVDS 通道 1 位 2 负 输 出 
136 GND3.3LVDS2 | LVDS 地 
137 LVDSA_1P LVDS 通道 1 位 1 正 输出 
138 LVDSA_IN LVDS 通道 1 位 1 负 输 出 
139 VSUP3.3LVDS3 | 3.3VLVDS 数字 供电 
140 LVDSA_0P LVDS 通道 1 位 0 正 输出 
141 LVDSA_ON LVDS 通道 1 位 0 负 输 出 
142 VSUP1.8LVDS 1.8VLVDS 供电 
143 REXT 通道 1 数据 6 绿 输出 ， 通 道 1 数据 2 绿 输出 ，LVDS 外 部 电阻 
144 GND1.8LVDS 1.8VLVDS 地 
145 LVDSB_3P LVDS 通道 1 位 3 正 输 出 ta 
146 LVDSB_ 3N ”| LVDS 通道 1 位 3 负 输 出 _ 该 集成 电路 为 
147 GND3.3LVDS4 | 3.3VLVDS 地 卫 板 人 
148 LVDSB_CLKP | 双 LVDS 通道 2 正 时 钟 输出 全 ， Ss 
149 | LVDSB_CLKN | 双 LVDS 通道 2 负 时 钟 答 出 频 处 瘟 2 
150 VSUP3.3LVDS4 | 3.3VLVDS 供电 BLORP70 注 
151 LVDSB _2P 双 LVDS 通道 2 位 2 正 输出 装 ， 应 用 在 TCL 
152 LVDSB_2N 双 LVDS 通道 2 位 2 负 和 输出 MC77 机 心 液晶 
153 GND3.3LVDS5 | 3.3VLVDS 地 电视 上 
154 LVDSB_1P 双 LVDS 通道 2 位 1 正 输出 
155 LVDSB_1N 双 LVDS 通道 2 位 1 负 输 出 
156 VSUP3.3LVDS5 | 3.3VLVDS 供电 
157 LVDSB_0P 双 LVDS 通道 2 位 0 正 输出 
158 LVDSB_ON 双 LVDS 通道 2 位 0 负 输 出 
159 P17 端口 1 位 7 输入 输出 
160 P16 端口 1 位 6 输入 输出 
161 P15 端口 1 位 5 输入 输出 
162 P14 端口 1 位 4 输入 输出 
163 GND3.3DAC1 DAC 地 
164 VSUP3.3DAC1 3.3VDAC 供电 
165 P13 端口 1 位 3 输入 输出 
166 P12 端口 1 位 2 输入 输出 
167 P11 端口 1 位 1 输入 输出 
168 P10 端口 1 位 0 输入 输出 
169 VSUP1.8FE1 1.8V 模拟 视频 前 端 供电 
170 VSUP3.3FE 3.3V 模拟 视频 前 端 供电 
171 VIN22 模拟 视频 22 行 同步 输入 
172 VIN21 模拟 视频 21 蓝 高 清 输 入 
173 VIN20 模拟 视频 20 红 高 清 输入 
174 VIN19 模拟 视频 19 绿 高 清 输入 
175 VIN18 模拟 视频 18 快速 消 隐 2 输入 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
176 VIN17 模拟 视频 17 蓝 高 清 输入 
177 VIN16 模拟 视频 16 红 高 清 
178 VIN15 模拟 视频 15 绿 高 
179 VIN13 模拟 视频 13 蓝 高 清 输 
180 VIN12 模拟 视频 12 红 高 清 输入 
181 VIN11 模拟 视频 11 绿 高 清 输入 
182 VIN9 模拟 视频 9 亮度 或 蓝 标 清 输入 
183 VIN8 模拟 视频 8 色 度 或 快速 消 隐 1 输入 
184 VIN7 模拟 视频 7 亮度 或 绿 标清 输入 
185 VSUP1.8FE2 1.8V 模拟 视频 前 端 供电 
186 GNDA 模拟 地 
187 VIN6 模拟 视频 6 色 度 或 红 标清 输入 
188 VIN5 模拟 视频 5Y/CVBS 输入 该 集成 电路 为 
189 VIN3 模拟 视频 3CVBS 输入 平板 显示 器 和 双 
190 VIN2 模拟 视频 2 CVBS 输入 扫描 电视 视频 控 
191 VIN1 模拟 视频 1 CVBS 输入 制 器 、 图 文 和 音 
192 VSUP3.3VO 3.3V 模拟 视频 输出 供电 频 处 理 器 ， 采 
193 VOUT3 模拟 视频 3 输出 PLQFP208-1 性 
194 VOUT2 模拟 视频 2 输出 装 ， 应 用 在 TCL 
195 VOUTI 模拟 视频 1 输出 MC77 机 心 液晶 
196 GND3.3103 数字 输入 输出 端口 地 电视 上 
197 VSUP3.3IO3 3.3V 输入 输出 端口 供电 
198 65610 数字 656 位 0 输入 
199 656I1 数字 656 位 1 输入 
200 656I2 数字 656 位 2 输入 
201 656I3 数字 656 位 3 输入 
202 656I4 数字 656 位 4 输入 
203 656I5 数字 656 位 5 输入 
204 656I6 数字 656 位 6 输入 
205 656I7 数字 656 位 7 输入 
206 656CLKI 数字 656 时 钟 输入 
207 656CLKO 数字 656 时 钟 输出 
208 65607 数字 656 位 7 输出 
(785 ) VCT77VWP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ER 
1 65606，P4 6，TDOFW ee 人 
2 65605, P4_5, TDIFW Fe ny 4 位 5 输入 输出 ,JTAG 
1 十 有 
5 65604，P4 4, TMSFW en 4 位 4 输入 输出 , JTAG a 
0 模式 选择 策 VCT77VWP 平 
ee i 内 
a C003 BE 3 TT Re 3 输出 ,端口 4 位 3 输入 输出 ,JTAG 
re ps -A 人 LUL 和 A A 2 及 yy 
5 65602，P4 2, TDO 站 TS 人 于 并， 
数字 656 位 1 输出 ,端口 4 位 1 输入 输出 ,JTAG | 应 用 在 TCL MC77 机 
6 65601, P4_1, TDI ee > 
一 界面 数据 输入 心 液晶 电视 上 
数字 656 位 0 输出 ,端口 4 位 0 输入 输出 ,JTAG 
了 65600，P4 0，TMS 界面 模式 选择 输入 
RESETQ 复位 输入 输出 
AINIR 模拟 音频 右 声 道 1 输入 
10 AINIL 模拟 音频 左 声 道 1 输入 




















































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 741 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 AIN2R 模拟 音频 右 声 道 2 输入 
12 AIN2L 模拟 音频 左 声 道 2 输入 
13 AIN3R 模拟 音频 右 声 道 3 输入 
14 AIN3L 模拟 音频 左 声 道 3 输入 
15 AIN4R 模拟 音频 右 声 道 4 输入 
16 AIN4L 模拟 音频 左 声 道 4 输入 
17 VREFAU 音频 基准 电压 
18 VSUP8.0AU 8V 模拟 音频 供电 
19 GNDA 模拟 音频 地 
20 SGND 模拟 信号 地 
21 AOUT2R, AIN5R 模拟 右 音频 2 输出 ， 模 拟 右 音 频 5 输入 
22 AOUT2L, AIN5L 模拟 左 音 频 2 输出 ， 模 拟 左 音频 5 输入 
23 AOUTIR 模拟 右 音 频 1 输出 
24 AOUTIL 模拟 左 音频 1 输出 
25 HEADPHONER 模拟 右 耳 机 输出 
26 HEADPHONEL 模拟 左 耳 机 输出 
27 SPEAKERR 模拟 右 扬 声 器 输出 
28 SPEAKERL 模拟 左 扬声器 输出 
29 SUBWOOFER TEST 模拟 重 低音 输出 ， 测 试 输入 
30 VREFSIF SIF 音频 基准 电压 
31 SIF IN+ 差分 SIF 输入 
32 SIF IN- 差分 SIF 输入 
33 VSUP5.0 5V 模拟 供电 
34 GNDA 模拟 地 VCT77VWP 平板 
35 GND3.3DIG 数字 界面 地 显示 器 和 双 扫 描 电 
36 VSUP3.3DIG 3.3V 数字 界面 供电 ed 。 
37 SPDIF_OUT SPDIF 输出 I D0 | 
38 I2S_ DA_IN 音频 总 线 数据 输入 应 用 在 TCL MC77 机 
39 I2S_CL 音频 总 线 时 钟 输入 心 液晶 电视 上 
40 I2S_WS 音频 总 线 字 选 通 输入 
41 I2S_DEL_OUT 音频 延 时 线 总 线 数据 输出 ， 音 频 总 线 数据 输入 
42 I2S_ DEL IN 音频 延 时 线 总 线 数据 输入 , 过 取样 音频 时 钟 输出 
43 I2S_DEL_CL 音频 延 时 线 总 线 时 钟 输出 ， 音 频 总 线 时 上 
44 I2S_DEL WS 音频 延 时 线 字 选 通 输出 ， 音 频 总 线 上 
45 VSUP3.3RAM 3.3V RAM 供电 
46 GND3.3RAM RAM 地 
47 DVS 数字 或 模拟 视频 场 同步 高 清 输入 
48 DEN 入 
49 DCLK 入 
50 DRI7 入 
51 DRI6 入 
52 DRIS 入 
53 DRI4 入 
54 DRI3 入 
55 DRI2 入 
56 DRI1 入 
57 DRIO 入 
58 DGI7 数字 视频 绿 7 输入 
59 DGI6 数字 视频 绿 6 输入 
60 DGIS 数字 视频 绿 5 输入 
61 DGI4 数字 视频 绿 4 输 入 
62 DGI3 数字 视频 绿 3 输入 





























742 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 























































































































































































































































































































































































































































































































〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
63 DGI2 数字 视频 绿 2 输入 
64 DGI1 数字 视频 绿 1 输入 
65 DGI0 数字 视频 绿 0 输入 
66 DBI7 数字 视频 蓝 7 输入 
67 DBI6 数字 视频 蓝 6 输入 
68 DBIS 数字 视频 蓝 5 输入 
69 DBI4 数字 视频 蓝 4 输入 
70 DBI3 数字 视频 蓝 3 输入 
也 DBI2 数字 视频 蓝 2 输入 
72 DBI1 数字 视频 蓝 1 输入 
73 DBI0 数字 视频 蓝 0 输入 
74 GND3.3DRI 数字 RAM 界面 地 
75 VSUP3.3DRI 3.3V 数字 RAM 界面 供电 
76 GND3.3COM 公共 地 
77 VSUP3.3COM 3.3V 公共 供电 
78 XTALIN 模拟 晶振 输入 
79 XTALOUT 模拟 晶振 输出 
80 CLKOUT 数字 200MHz 时 钟 输出 
81 VSO 前 端 场 同 步 输出 
82 HSO 前 端 行 同步 输出 
83 SCL 串 行 时 钟 输入 与 输出 
84 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
85 GND3.3FL FLASH 地 
86 VSUP3.3FL 3.3VFLASH 供电 VCT77VWP 平板 
87 P2 0 端口 2 位 0 输入 与 输出 显示 器 和 双 扫 描 电 
88 P21 端口 2 位 1 输入 与 输出 视 视 频 控制 器 、 图 文 
89 P2 2 端口 2 位 2 输入 与 输出 和 音频 处 理 器 ， 采 
50 p23 端口 2 位 3 输入 与 输出 PLQFP208-1 封装 ， 
91 P2 4 TDI 端口 2 位 4 输入 与 输出 ，JTAG 界面 数据 输入 a 
92 p2 5TMS 2 位 5 输入 与 和 输出，JTAG 界面 模式 选择 给 | “人 疏 中 电 作 
93 OSDV DBO2 0 图 文 场 同步 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 0 蓝 输 出 
94 OSDV DBO2 1 图 文 行 同步 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 1 蓝 输出 
95 GND3.3IO1 输入 与 输出 端口 1 数字 地 
96 VSUP3.3IO1 3.3V 输入 与 输出 端口 1 数字 供电 
97 OSDCLK DBO2 2 图 文 时 钟 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 2 蓝 输出 
98 OSDCLK DBO2 3 图 文 快速 开关 输入 与 输出 ,通道 2 数据 3 蓝 输出 
图 文 半 对 比 1 输入 与 输出 ,端口 3 位 6 输入 与 输 
99 OSDHCS1 P3_6 DBO2 4 出 ， 通 道 2 数据 4 蓝 输 出 
图 文 半 对 比 0 输入 与 输出 ,端口 3 位 7 输入 与 输 
100 OSDHCS0 P3_7 DBO2 5 出 ， 通 道 2 数据 5 蓝 输 出 
图 文 蓝 3 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 5 输入 与 输出 ， 
101 OSDB3 P3_5 DBO2 6 通道 2 数据 6 莫 输 出 
图 文 蓝 2 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 4 输入 与 输出 ， 
102 OSDB2 P3 4 DBO2 7 通道 2 数据 7 葛 输 出 
103 OSDB1 DGO2 0 图 文 蓝 1 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 0 绿 输出 
104 OSDB1 DGO2 1 图 文 蓝 0 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 1 绿 输出 
图 文 绿 3 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 3 输入 与 输出 ， 
105 OSDG3 P3 3 DGO2 2 通道 2 数据 2 绿 输出 
图 文 绿 2 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 2 输入 与 输出 ， 
106 OSDG2 P3 2 DGO2 3 通道 2 数据 3 绿 输出 
107 OSDG1 DGO2 4 图 文 绿 1 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 4 绿 输出 
108 OSDG0 DGO2 5 图 文 绿 0 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 5 绿 输出 










































































2. 集成 电路 速 查 表 743 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
图 文 红 3 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 1 输入 与 输出 ， 
109 OSDR3 P3_1 DGO2 6 通道 2 数据 6 绿 输出 
图 文 红 2 输入 与 输出 ， 端 口 3 位 0 输入 与 输出 ， 
Dy ORDR2 PE DO 通道 2 数据 7 绿 输出 
11 OSDR1 DRO2 0 图 文 红 1 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 0 红 输 出 
12 OSDRO DRO2 1 图 文 红 0 输入 与 输出 ， 通 道 2 数据 1 红 输 出 
13 GND3.3IO1 数字 输入 输出 端口 1 数字 地 
14 VSUP3.3IO1 3.3V 数字 输入 与 输出 端 数字 供电 
15 PCS5 P2_7 有 ,端口 2 位 7 输入 与 输出 
16 PCS4P2 6 ,端口 2 位 6 输入 与 输出 
17 PCS3P2_1 ,端口 2 位 1 输入 与 输出 
18 PCS2 P2 0 ,端口 2 位 0 输入 与 输出 
19 PCS1P2 3 ,端口 2 位 3 输入 与 输出 
120 PCSO P2 2 ,端口 2 位 2 输入 与 输出 
121 PCLK2 b 
122 PCLKI1 上 
123 GND1.8DIG 
124 VSUP1.8DIG 供 
1 DBO1L 0 DRO2 2 通道 1 数据 0 监 输出 ， 通道 2 数据 2 红 输 出 ， 
LVDSA_4P LVDS 通道 1 位 4 正 数据 输出 
1 DBO!1_1 DRO2 3 通道 1 数据 阶 出 ， 通道 2 数据 3 红 输 出 ， 
LVDSA_4N LVDS 通道 数据 输出 
和 DBO1L 2 DRO2 4 通道 1 数据 HH， 通道 2 数据 4 红 输 出 ， 
VSUP3.3LVDS 3.3VLVDS 端 供电 VCT77VWP 平板 
8 DBO1 3 DRO2 5 通道 1 数据 3 蓝 输 出 ， 通 道 2 数据 5 红 输 出 ， | 显示 器 和 双 扫 描 电 
LVDSA_3P LVDS 通道 数据 输出 视 视频 控制 器 、 图 文 
5 DBO!1 4 DRO2 6 通道 1 数据 阶 出 ， 通 道 2 数据 6 红 输 出 ， | 和 音频 处 理 器 ， 采 
LVDSA_3N LVDS 通道 数据 输出 PLQFP208-1 封装 ， 
0 DBO1 5 DRO2 7 通道 数 时 5 蓝 输 出 ， 通 道 2 数据 7 红 输 出 ， 应 用 在 TCL MC77 机 
GND3.3LVDS 3.3VLVDS 端 心 液晶 电视 上 
DBO1L .6DBO1L 0 通道 1 数 
LVDSA_CLKP LVDS 通道 
二 DBO!1_7DBO!1_1 通道 1 数 
LVDSA_CLKN LVDS 通道 
VSUP3.3IO2 i 
133 VSUP3.3LVDS 3.3V 数字 输出 端 
134 GND3.3IO2 LVDSA_2P 输出 端口 地 ，LVDS 通道 1 位 2 正 输出 
1 DBO!1_ 8 DBO!1 2 通道 1 数据 8 蓝 输出 ， 通 道 1 数据 2 蓝 输出 ， 
LVDSA_2N LVDS 通道 1 位 2 负 输 出 
136 DBO1L 9DBO1 3 通道 1 数据 9 蓝 输出 ， 通 道 1 数据 3 蓝 输出 ， 
GND3.3LVDS LVDS 地 
93 DGO1_0 DBO1 4 通道 1 数据 0 绿 输出 ， 通 道 1 数据 4 蓝 输出 ， 
LVDSA_1P LVDS 通道 1 位 1 正 输出 
DGO1L_ 1DBO1 5 通道 1 数据 1 绿 输出 ， 通 道 1 数据 5 蓝 输出 ， 
LVDSA_1N LVDS 通道 1 位 1 负 输 出 
1 二 DGO1 2 DBO1 6 通道 1 数据 2 绿 输出 ， 通 道 1 数据 6 蓝 输出 ， 
VSUP3.3LVDS 3.3VLVDS 数字 供电 
启 DGO1 3 DBO1 7 通道 1 数据 3 绿 输出 ， 通 道 1 数据 7 蓝 输出 ， 
LVDSA_0P LVDS 通道 1 位 0 正 输出 
i DGO1 4DGO1 0 通道 1 数据 4 绿 输出 ， 通 道 1 数据 0 绿 输出 ， 
LVDSA_ON LVDS 通道 1 位 0 负 输 出 
DGO1.5DGO1_1 通道 1 数据 5 绿 输出 ， 通 道 1 数据 1 绿 输出 ， 
VSUP1.8LVDS 1.8VLVDS 供电 
通道 1 数据 6 绿 输出 ， 通 道 1 数据 2 绿 输出 ， 
143 DGO1 .6DGOIL 2REXT | | vpsy 部 电阻 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
有 DGO1 7DGO1 3 通道 1 数据 7 绿 输出 ， 通 道 1 数据 3 绿 输出 ， 
GND1.8LVDS 1.8VLVDS 地 
i DGO1 8 DGO1 4 通道 1 数据 8 绿 输出 ， 通 道 1 数据 4 绿 输出 ， 
LVDSB_3P LVDS 通道 1 位 3 正 输出 
a DGO1 9 DGO1 5 通道 1 数据 9 绿 输出 ， 通 道 1 数据 5 绿 输出 ， 
LVDSB_3N LVDS 通道 1 位 3 负 输 出 
1 DRO1_0 DGO1_6 通道 1 数据 0 红 输 出 ， 通 道 1 数据 6 绿 输出 ， 
GND3.3LVDS 3.3VLVDS 地 
DROL 1DGO1 .7 通道 1 数据 1 红 输 出 , 通道 1 数据 7 绿 输出 , 双 
LVDSBCLKP LVDS 通道 2 正 时 钟 输出 
GND3.3IO2 关 宇 输出 兹 丫 地 通道 2 久 时 钟 给 出 
149 TVDSBCTIN 数字 输出 端口 地 ， 双 LVDS 通道 2 负 时 钟 输出 
VSUP3.3IO2 gn . 
b :了 弓 ，3. 供电 
150 ot pa al oe 3.3V 输出 端口 供电 ，3.3VLVDS 人 f 
i DRO1L 2 DRO1 0 通道 1 数据 2 红 输 出 , 通道 1 数据 0 红 输 出 , 双 
LVDSB_2P LVDS 通道 2 位 2 正 输出 
说 DRO1 3 DRO1 1 通道 1 数据 3 红 输 出 , 通道 1 数据 1 红 输 出 , 双 
LVDSB_2N LVDS 通道 2 位 2 负 输 出 
1 DRO1 4 DRO1 2 通道 1 数据 4 红 输 出 ， 通 道 1 数据 2 红 输 出 ， 
GND3.3LVDS 3.3VLVDS 地 
和 DRO1_5 DRO1 3 通道 1 数据 5 红 输 出 , 通道 1 数据 3 红 输出 , 双 
LVDSB_1P LVDS 通道 2 位 1 正 输出 
es DRO1_6 DRO1 4 通道 1 数据 6 红 输 出 , 通道 1 数据 4 红 输 出 , 双 
LVDSB_1N LVDS 通道 2 位 1 负 输 出 
DRO1 7DRO1 5 通道 1 数据 7 红 输 出 ， 通 道 1 数据 5 红 输 出 ， VCT77VWP 平板 
VSUP3.3LVDS 3.3VLVDS 供电 显示 器 和 双 扫 描 电 
二 DRO1 8DRO1 6 通道 1 数据 8 红 输 出 , 通道 1 数据 6 红 输 出 , 双 | 视 视频 控制 器 、 图 文 
LVDSB_0P LVDS 通道 2 位 0 正 输出 和 音频 处 理 器 ， 采 
i DRO1 9 DRO1 7 通道 1 数据 9 红 输 出 , 通道 1 数据 7 红 输 出 , 双 
LVDSB_ON LVDS 通道 2 位 0 负 输出 应 由 在 TCL MC77 机 
Sy x gv 心 液 晶 电 视 
159 P17TDO 端口 1 位 7 输入 输出 ，JTAG 界面 数据 输出 必 液 蝇 电 视 上 
160 P1 6 TCLK 端口 1 位 6 输入 输出 ，JTAG 界面 时 钟 输出 
161 P1 5 端 位 5 输入 输出 
162 Pl 4 端 位 4 输入 输出 
163 GND3.3DAC DAC 地 
164 VSUP3.3DAC 3.3VDAC 供电 
站 立 3 输入 输 巾 ， 模 所 红 输 由 a 
165 P1_3 ROUT PWM3 输出 1 位 3 输入 输出 ， 模 拟 红 输 出 ，PWM 位 3 
DD 
商 9 输入 输 中 ， 模 所 绿 输 山 ey 
166 P1 2 GOUT PWM2 pt 1 位 2 输入 输出 ， 模拟 绿 输 出 ，PWM 位 2 
由 
站 六 ] 输入 输 中 ， 模 所 蓝 输 由 Sr 
167 P1 1 BOUT PWMI1 给 出 站 位 1 入 DD» 模拟 监 输出 ，PWM 位 1 
DD 
1 在 全 输出 ， 音速 率 调制 输出 ， 
168 P1 0 SVMOUT REV ih 1 位 0 输入 输出 扫描 速率 调 制 输 出 ，REV 
和 
169 VSUP1.8FE 1.8V 模拟 视频 前 端 供电 
170 VSUP3.3FE 3.3V 模拟 视频 前 端 供电 
171 VIN22 DHS 模拟 视频 22 行 同步 输入 ， 数 字 视 频 行 同步 输入 
172 VIN21 模拟 视频 21 蓝 高 清 输入 
173 VIN20 模拟 视频 20 红 高 清 输入 
174 VIN19 模拟 视频 19 绿 高 清 输入 
175 VIN18 模拟 视频 18 快速 消 隐 2 输入 
176 VIN17 模拟 视频 17 蓝 高 清 输 入 
177 VIN16 模拟 视频 16 红 高 清 输入 
178 VIN15 模拟 视频 15 绿 高 清 输 入 














































































































































































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 745 
( 续 ) 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

179 VIN13 模拟 视频 13 蓝 向 清 输入 

180 VIN12 模拟 视频 12 红 高 清 输入 

181 VIN11 模拟 视频 11 绿 吝 清 输 和 

182 VIN9 模拟 视频 9 亮度 或 蓝 标清 输入 

183 VIN8 模拟 视频 8 色 度 或 快速 消 隐 1 输入 

184 VIN7 模拟 视频 7 亮度 或 绿 标 清 输入 

185 VSUP1.8FE 1.8V 模拟 视频 前 端 供电 

186 GNDA 模拟 地 

187 VIN6 模拟 视频 6 色 度 或 红 标 清 输 入 

188 VINS 模拟 视频 5Y/CVBS 输入 

189 VIN3 模拟 视频 3CVBS 输入 

190 VIN2 模拟 视频 2 CVBS 输入 

191 VIN1 模拟 视频 1 CVBS 输入 VCT77VWP 平板 
192 VSUP3.3VO 3.3V 模拟 视频 输出 供电 显示 器 和 双 扫 描 电 
193 VOUT3 模拟 视频 3 输出 视 视频 控制 器 、 图 文 
194 VOUT2 模拟 视频 2 输出 和 音频 处 理 器 ， 采 
195 VOUTI1 模拟 视频 1 输出 PLQFP208-1 封装 ， 
196 GND3.3103 数字 输入 输出 端口 地 应 用 在 TCL MC77 机 
197 VSUP3.3103 3.3V 输入 输出 端口 供电 心 液晶 电视 上 

198 656I0 P3 0 数字 656 位 0 输入， 端口 3 位 0 输入 输出 

199 656I1 P3_1 数字 656 位 1 输入， 端口 3 位 1 输入 输出 
200 656I2 P3 2 数字 656 位 2 输入， 端口 3 位 2 输入 输出 
201 656I3 P3_3 数字 656 位 3 输入 ， 端 口 3 位 3 输入 输出 
202 656I4 P3 4 数字 656 位 4 和 输入， 端口 3 位 4 输入 输出 
203 656I5 P3_5 数字 656 位 5 输入， 端口 3 位 5 输入 输出 
204 656I6 P3 6 数字 656 位 6 输入 ， 端 口 3 位 6 输入 输出 
205 656I7 P3_7 数字 656 位 7 输入 ， 端 口 3 位 7 输入 输出 
206 656CLKI 数字 656 时 钟 输 入 
207 656CLKO 数字 656 时 钟 输出 

数字 656 位 7 输出 ,端口 4 位 7 输入 输出 ,JTAG 
208 65607 P4_7 TCLKFW 界面 时 钟 输入 
( 786 ) VIPer22A 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 SOURCE 功率 MOSFET 源 极 

功率 源 
2 SOURSE 2- Er 原 极 集成 电路 和 二 开 
3 * 入， 小 EF 

4 DD 电源 SEE 在 TCL LCD32K73 (MS18 机 

5 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 心 ) 液晶 电视 上 。 内 部 结构 见 附 

6 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 图 2-630 

7 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 

8 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 

( 787 ) VPC3230D 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ” 注 

1 B1/CB1 IN 模拟 B1/Cbl 输入 

漠 提 输 

4 B2/CB2IN 模拟 B2/Cb2 输入 人 wn a 

5 G2/Y2IN 模拟 G2/Y2 输入 0 液晶 电 视 上 、 人 

6 R2/CR2IN 模拟 R2/Cr2 输入 

7 ASGF 模拟 保护 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

8 FFRSTWIN (NC) 数据 输入 复位 读 输 入 《〈 空 脚 ) 

9 VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 

0 VSUPD 数字 电路 电压 

11 GND 地 

GNDCAP 退 耦 电路 地 

3 SCL PC 总 线 时 钟 端子 

14 SDA LTC 总 线 数据 端子 

5 RESQ 复位 〈 低 电 平 有 效 ) 

6 TEST 测试 端子 

了 VGAV VGA 场 同 步 信 号 电压 

8 YCOEQ Y/C 使 能 信号 输入 《〈 低 电 平 有 效 ) 

9 FFIE 输出 使 能 信和 号 
20 FFWE 数据 读 使 能 信和 号 
21 FFRSTW 读 / 写 复位 
22 FFRE 读 使 能 信号 
23 FFOE 输出 有 效 信和 号 
24 CLK20 主 时 钟 输出 (20 . 2SMHz) 
25 GND PA 缓冲 电路 退 耦 地 
26 VSUPPA 缓冲 电路 电压 
27 LLC2 双 倍 时 钟 
28 LLC1 时 钟 信号 
29 VSUPLLC 时 钟 电路 电源 
30 GNDLLC 时 钟 电路 地 
31 Y7 亮度 数据 端子 7 
32 Y6 亮度 数据 端子 6 该 集成 电路 为 视频 信号 处 理 
33 Y5 亮度 数据 端子 5 芯片 ， 采 用 80 脚 PQFP 封装 ， 
34 Y4 亮度 数据 端子 4 应 用 在 海尔 L29V6-A8K、 海 信 
35 GNDY 亮度 电路 地 TLM3737 液晶 电视 上 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 
37 Y3 亮度 数据 端子 3 
38 Y2 亮度 数据 端子 2 
39 Yl 亮度 数据 端子 1 
40 Y0 亮度 数据 端子 0 
41 C7 色 度 信号 输出 
42 C6 色 度 信号 输出 6 
43 C5 色 度 信号 输出 
44 C4 色 度 信号 输出 
45 VSUPC 色 度 电路 电源 
46 GNDC 色 度 电路 接地 
47 C3 色 度 信号 输出 3 
48 C2 色 度 信号 输出 2 
49 Cl 色 度 信号 输出 1 
50 C0 色 度 信号 输出 0 
51 GNDSY 司 步 缓冲 电路 地 
52 VSUPSY 司 步 缓冲 电路 电源 
53 INTLC 隔行 信号 输入 
54 AVO 激活 的 视频 音频 输出 
55 FSY/HC/HSYA 成 外 视频 输入 钳 位 脉冲 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 
57 VS 声 同 步 脉冲 输出 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数 据 ( 未 用 ) 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 













































































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 747 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
60 CLK5 CCU 5MHz 时 钟 输出 端 
61 NC 未 
62 XTAL1 接 时 钟 晶 体 
63 XTAL2 接 时 钟 晶 体 
64 ASGF 模拟 电路 地 
65 GNDF 前 置 电 路 地 
66 VRT 基准 电压 
67 I2CSEL 总 线 地 址 选择 信号 
0 I i 该 集成 电路 为 视频 信号 处 理 
69 VSUPF 模拟 电路 电源 Ea Ot ， a 
i 芯片 ， 采 用 80 脚 PQFP 封装 ， 
多 VOU 模拟 视频 输出 应 用 在 海尔 L29V6-A8K、 海 信 
71 CIN 色 度 信号 TLM3737 液晶 电视 上 
72 VIN1 视频 信号 输入 1 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 
74 VIN3 视频 信号 输入 3 
75 VIN4 视频 信号 输入 4 
76 VSUPAI 模拟 信号 输入 端 
77 GNDAI 模拟 信号 输入 端 地 
78 VREF 基准 电压 输入 端 
79 FBIIN 快速 消 隐 信号 输入 
80 AISGND 地 
( 788 ) VSP9427BC3T 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDDACY 已 源 
AYOUT 亮度 输出 
3 VSSDACY 地 
4 VSSD2 地 
5 VDDD2 电源 
6 DGOUT8 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
7 DGOUT7 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
8 DGOUT6 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
9 DGOUTS 数字 信号 输出 〈 绿 基色 ) 
10 SDA IC 总 线 数据 
11 VDDP4 电源 
12 VSSP4 地 
13 TMS 测试 模式 选择 
由 六 V 给 号 消 陷 输 中 
OA 该 集成 电路 为 视频 解码 及 格式 变 
字 输 入 与 输出 时 钟 换 电 路 , 应 路 见 附 图 2- ; 
I a 路 , 应 用 电路 见 附 图 2-631 (以 
2 Sa 人 全 和 应 用 在 索尼 KDE-P42MRXID 
17 RESERVED 保留 UN 流量 由 初 二 为何 
站 四 由衣 视 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
19 VSSP2 地 
20 VDDP2 电源 
21 DGOUT4 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
22 DGOUT3 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
23 DGOUT2 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
24 DGOUTI1 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
25 DGOUT0 数字 信和 号 输出 〈 绿 基色 ) 
26 VSSP2 地 
27 VDDP2 电源 
28 SCL EC 总 线 时 钟 
29 VIMNINTR 场 脉 冲 信号 (为 RGB 输入 ) /中 断 信和 号 
30 656IO6 数字 输入 与 输出 
31 656IO5 数字 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
32 HOUT 行 输出 
33 H50/IRQ 行 输出 /中 断 请 求 
34 TD1/ADR 测试 数据 并 C 地 址 
35 V50/BLANK 鸭 输 出 / 消 隐 信 号 
36 VSSPDBI1 地 
37 656IO4 数字 输入 与 输出 
38 656IO3 数字 输入 与 输出 
39 VOUT 罗 输 出 
40 RESET 复位 信号 
41 VDDP3 电源 
42 VSSP3 也 
43 DROUT8&8 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
44 DROUT7 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
45 DROUT6 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
46 DROUTS 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
47 DROUT4 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
48 DROUT3 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
49 VDDP3 电源 
50 VSSP3 地 
51 CLKOUT 时 钟 输 出 (27MHz) 
52 DROUT2 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
53 DROUTI1 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
54 DROUTO 数字 信和 号 输出 〈 红 基色 ) 
55 VDDP5 电源 
56 VSSP5 也 
DIE 
元 ee 证 六 该 集成 电路 为 视频 解码 及 格式 变 
5 SS 换 电路 , 应 用 电路 见 附 图 2-631 (以 
re SS 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
60 656102 数字 输入 与 输出 CMRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
61 656IO1 数字 输入 与 输出 
62 656IO0 数字 输入 与 输出 
63 VSSD4 也 
64 VDDD4 电源 
65 VDDAFBL 电源 
66 VSSAFBL 也 
67 FBL1 
68 FBL2 
69 NC 脚 
70 RIN1 红 基 色 信 和 号 输入 
71 NC 空 脚 
72 GIN1 绿 基色 信号 输入 
73 BIN1 蓝 基色 信和 号 输入 
74 VDDARGB 电源 
75 VSSARGB 地 
76 VDD33RGB 电源 
77 VSS33RGB 地 
78 RIN2 红 基 色 信 和 号 输入 
79 NC 空 脚 
80 GIN2 绿 基色 信号 输入 
81 NC 空 脚 
82 BIN2 蓝 基色 信和 号 输入 
83 RESERVED 保留 
84 RESERVED 保留 
85 RESERVED 保留 
86 VDDPDR 电源 
































































































































































































































































































































2. 集成 电路 速 查 表 749 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
87 VDDP6 电源 
88 VSSP6 地 
89 VSSD5 地 
90 VDDD5 电源 
91 SISCEN 单 扫描 输出 
92 VDDAC1 电源 
93 VSSAC1 地 
94 CVBS8 CVBS 输入 
95 CVBS9 CVBS 输入 
96 CVBS1 CVBS 输入 
97 CVBS2 CVBS 输入 
98 CVBS3 CVBS 输入 
99 NC 空 脚 
100 CVBS4 CVBS 输入 
101 NC 空 脚 
102 CVBS5 CVBS 输入 
103 NC 空 脚 
104 CVBS6 CVBS 输入 
105 NC 空 脚 
106 CVBS7 CVBS 输入 
107 VDD33C 电源 
108 VSS33C 地 
109 CVBS03 CVBS 输入 
110 CVBS02 CVBS 输入 
111 CVBS01 CVBS 输入 
112 VDDAC2 电源 
113 VSSAC2 地 
114 DBOUTS 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 该 集成 电路 为 视频 解码 及 格式 变 
115 DBOUT7 数字 信和 号 输出 〈 蓝 基色 ) 换 电路 , 应 用 电路 见 附 图 2-631 (以 
116 DBOUT6 数字 信和 号 输出 〈 赣 基色 ) 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
117 VDDD1 电源 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 例 ) 
118 VSSD1 地 
119 VDDAPLL 电源 
120 VSSP7 地 
121 VDDP7 电源 
122 XOUT 蝇 振 输出 
123 XIN 晶振 输入 
124 DBOUTS 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
125 DBOUT4 数字 信号 输出 〈 赣 基色 ) 
126 DBOUT3 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
127 DBOUT2 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
128 DBOUTI1 数字 信号 输出 〈 赣 基色 ) 
129 TCLK 测试 时 钟 
130 VDDP1 电 涯 
131 VSSP1 也 
132 DBOUT0 数字 信号 输出 〈 蓝 基色 ) 
133 RESERVED 保留 
134 VSSP8 也 
135 VDDP8 电源 
136 RESERVED 保留 
137 RESERVED 保留 
138 656HIO/CLKF20 | 独立 也 输 入 (为 656) /20.25 时 钟 输出 
139 VDDDACV 电源 
140 AVOUT V 输出 
141 VSSDACV 也 
142 VDDDACU 电源 
143 AUOUT U 输出 
144 VSSDACU 也 
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( 789 ) W2SX128FIG 
































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 HOLD 保持 
2 VCC 电源 
3 NCI1 空 肢 
4 NC2 空 脚 
5 NC3 室 脚 
6 NC4 空 脚 
A 芯片 使 能 
: SO cs pi 该 集成 电路 为 囊 行 闪存 ， 应 用 电 
9 WP /VPP | 号 保护 / 希 程 电压 品 入 听 国 :2632 只 应 看 本 碌 信 
已 LED55TS98N 液晶 电视 上 为 例 ) 
10 VSS 地 
11 NC5 空 肢 
12 NC6 空 脚 
13 NC7 空 脚 
14 NC8 空 脚 
15 DI 数据 输入 
16 CLK 时 钟 信 号 
( 790 ) W25X64FIG 
pore 引 脚 符号 引 脚 功能 吞 ”对 
1 7 HOLD 保持 
2 8 VCC 电源 
3 NC1 空 脚 
4 NC2 
5 NC3 
6 NC4 宗 硫 该 集成 电路 为 FLASH 内 
了 1 SO16-CS 芯片 选择 存 芯片 ， 应 目 电路 见 附 图 
8 2 DO 数据 输出 0 人 
LC55TS86N 液晶 电视 上 为 
2 3 WP /VPP 写 保护 例 ， 图 中 17~24 脚 为 采 
10 4 VSS 地 SOICS8 封装 的 核心 块 ,通常 
11 NC5 空 觅 采用 集成 方式 应 用 ) 
12 NC6 空 肌 
13 NC7 空 及 
14 NC8 空 及 
15 5 DI 数据 输出 
16 CLK 时 钟 信号 
( 791 ) W39L040AP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 Al8 也 址 信号 输入 
2 Al16 也 址 信号 输入 
3 Al15 也 址 信号 输入 
4 Al2 也 址 信号 输入 
5 A7 也 址 信号 输入 
LA 
A i 该 集成 电路 为 在 储 器 , 应 用 在 康佳 
el LC40BT20 液晶 电视 上 
8 A4 也 址 信号 输入 
9 A3 也 址 信号 输入 
10 A2 也 址 信号 输入 
11 Al 也 址 信号 输入 
12 A0 也 址 信号 输入 
13 DQO 数据 输入 与 输出 


























2. 集成 电路 速 查 表 751 




















































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
14 DQI1 数据 输入 与 输出 
15 DQ2 数据 输入 与 输出 
16 VSS 地 
17 DQ3 数据 输入 与 输出 
18 DQ4 数据 输入 与 输出 
19 DQ5 数据 输入 与 输出 
20 DQ6 数据 输入 与 输出 
21 DQ7 数据 输入 与 输出 
22 CE 片 选 使 能 
5 i 二 信和 号 输 太 该 集成 电路 为 存储 器 ， 应 用 在 康佳 
3 BE 答 岂 使 能 LC40BT20 液晶 电视 上 
25 All 也 址 信号 输入 
26 A9 也 址 信号 输入 
27 A8 也 址 信号 输入 
28 Al13 也 址 信号 输入 
29 Al14 也 址 信号 输入 
30 Al7 也 址 信号 输入 
31 WE 写 使 能 
32 VDD 电源 
( 792 ) W78ES16B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

pA ON 双向 输入 与 输出 端 /外 部 中 断 (EYPPROM 的 写 保护 

控制 ) 
2 P1.0/T2 输入 与 输出 端 /定时 器 信号 (总 线 时 钟 ) 
3 P1.1/T2EX 输入 与 输出 端 /定时 器 信号 〈 总 线 数据 ) 
4 P1.2 输入 与 输出 端 ( 基 空 
5 P1.3 输入 与 输出 端 (TVP5147 复位 控制 ) 
6 P1.4 输入 与 输出 端 ( 控 制 U9 (PISV330) 通道 选择 ) 
7 P1.5 输入 与 输出 端 (背光 亮度 控制 
8 P1.6 输入 与 输出 端 ( 输 入 与 输出 口 ) 
9 P1.7 输入 与 输出 端 〈 屏 供电 的 控制 ) 
10 RST 复位 (CPU 主 复位 ) 

ET TT ER 填 装 : 采 

1 a 入 与 输出 端 /数据 接收 端 (调试 口 ， 调 试 IC 内 封装 ; 采用 PLCC44 脚 

部 的 寄存 器 用 ) 封装 
| P43 输入 与 输出 器 /中 断 信号 《输入 与 输出 口 ) Ee Ne 

输入 与 输出 /数据 发 送 端 ( 调 i EE BENH, d 

13 p3. /TXD er 。 册 / 数 据 发 送 端 (调试 口 ， 调 试 IC 内 功 耗 8 他 微 控制 器 ， 是 去 为 
14 | P32/INTO 答 入 与 输 册 呐 / 中 时 信 号 (输入 与 输 W 站 ) a 
15 ”| P33/INTI | 输入 与 输出 端 中 上 断 信号 过 控 中 断 控制 肌 ) ee 
16 P34/T0 答 入 与 输出 洋 / 定 时 器 信号 《 箱 入 与 输出 口 ) 
17 P3.5/T1 输入 与 输出 端 定 时 器 信号 《输入 与 输出 口 ) se 
18 P3.6/WR 输入 与 输出 端 / 写 信 号 〈 输 入 与 输出 口 ) 
19 P3.7/RD 输入 与 输出 端 / 读 信号 〈 输 入 与 输出 口 ) 
20 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 (晶振 ) 
21 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 (晶振 ) 
22 VSS 也 (地 ) 
23 P4.0 输入 与 输出 端 〈 悬 空 ) 
DA p20/A 输入 与 输出 端 /地 址 信号 (TUS66 或 MST9151 复 

位 控制 ) 
25 P2.1/A9 输入 与 输出 端 /地 址 信号 〈 输 入 与 输出 口 》 
26 P2.2/A10 输入 与 输出 端 /地 址 信号 〈 背 光 灯 ON/OFF 控制 ) 
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〈 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
输入 后 输 中 这 上 信号 或 
本 Ba 要 和 入 与 输出 端 /地 址 信号 〈TSU66 或 MST9151 片 
输入 与 输出 端 /地 址 信号 (与 TSU66 或 MST9151 
28 P2.4/A12 的 PC 通信 ) 
输入 与 输出 端 /地 址 信号 (与 TSU66 或 MST9151 
29 P2.5/A13 的 PC 通信 ) 
输入 与 输出 端 上 信号 ， 控 邢 
py A i 5 输出 端 /地 址 信号 (1/O 控制 USB 小 板 
Ce 1. 封装 : 采用 PLCC44 脚 
出 站 也 址 = 出 旦 ! 电源 人 关机 
31 RS 入 与 输出 端 /地 址 信号 《电源 STANDBY 5V 的 | 封装 
ON/OFF 控制 脚 ) 2. 用 途 : 它 是 具有 带 ISP 
32 PSEN 程序 存储 使 能 〈 悬 空 ) 功能 的 FLASH EPROM 的 低 
33 ALE 也 址 锁 存 使 能 〈 巧 空 ) 功 耗 8 位 徽 控制 器 ， 是 专 为 
34 P4.1 输入 与 输出 端 〈 待 机 指示 灯 控 制 ) 液晶 电视 开发 的 微 处 理 器 
35 EA 外 部 访问 使 能 〈 置 高 ， 读 内 部 存储 器 ) 3. 引 脚 功能 一 栏 括号 中 在 
36 P0.7/AD7 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 刍 控 控 促 实际 应 用 以 创维 8TT6 机 心 液 
37 P0.6/AD6 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 控 唱 电视 上 为 例 
38 P0.S/AD5 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 
39 P0.4/AD4 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 
40 P0.3/AD3 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 控 
41 P0.2/AD2 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 
42 P0.1/AD1 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 控 控 
43 P0.0/AD0 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 〈 键 探 控制 站 
44 VDD 电源 (电源 ) 
( 793 ) W79E632 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 P4.2 端口 4 的 4 位 双向 IO 端 
2 P1.0 端 的 双向 IO 端 
3 P1.1 端口 1 的 双向 IO 端 
4 P1.2 端口 1 的 双向 IO 端 
5 P1.3 端 的 双向 IO 端 
站 四 W79E632 是 Winbond 生 
6 P1.4 端 的 双向 VO 端 x 起 王 用 屁 3 
7 P1.5 端口 1 的 双向 IO 端 i 人 人 
6 了 的 双向 7D 六 术 的 8 位 微 控制 器 , 它 完全 
ea 容 单片机 8051 系列 ， 但 
9 P17 端口 的 双向 VO 端 是 相对 8051, 它 的 处 理 速度 
10 RESET 复位 信号 更 快 ， 功 能 更 强 ; 有 代表 性 
11 P3.0/RXD | 端口 3 的 双向 IO 端 /接收 信和 号 的 是 ， 对 比 指令 的 执行 速 
12 P4.3 端口 4 的 4 位 双向 IO 端 度 , 相 比 传统 的 8051, 它 的 
13 P3.1/TXD | 端口 3 的 双向 IO 端 /发 送信 号 速度 要 快 上 1.5~3 倍 。 采 
14 INT0 /P3.2 | 外 部 中 断 /端口 3 的 双向 IO 端 PLCC-44 封装 , 应 用 在 康佳 
15 JINT1/P33 | 外 部 中 断 /端口 3 的 双向 JO 端 LC26AS28、 LC37AS28、 
16 TO/P3.4 定时 0 外 部 输入 /端口 3 的 双向 IO 端 LC40AS28 、 工 C42AS28、 
17 TIP3.5 ”| 定时 1 外 部 输入 /端口 3 的 双向 IO 端 LC26AS12、 Re 、 
18 P3.6/WR | 端口 3 的 双向 TO 端 /外 部 数据 存 傅 器 写 近 通 ， 
19 P3WRD | 端口 3 的 双向 7O 端 /外 部 数据 存储 器 读 选 通 EE 
ee 见 附 图 2-634《〈 以 应 用 在 康 
20 XTAL2 儿 振 软 出 生 L42AS28 液晶 电视 上 为 
十 已 sl AY 
21 XTAL1 晶振 输入 例 ) 
7 VSS 地 
23 P4.0 端口 4 的 4 位 双向 IO 端 
24 P2.0 端口 2 的 双向 IO 端 
25 P2.1 端口 2 的 双向 IO 端 
26 P2.2 端口 2 的 双向 IO 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 P2.3 端口 2 的 双向 IO 端 : 
28 P2.4 端口 2 的 双向 1O 端 SW 902 Se Winbond 
29 Pp2.5 端口 2 的 双向 7O 器 六 的 一 球 采 用 最 新 处 理 技 
30 P2.6 端口 2 的 双向 TO 端 0 
3 了 27 | 端口 2 的 双向 WO 端 是 相对 8051, 它 的 处 理 速 度 
32 PSEN 旦 序 存储 使 能 更 快 ， 功 能 更 强 ; 有 代表 性 
33 ALE 地 址 锁 存 使 能 的 是 ， 对 比 指令 的 执行 速 
34 P4.1 端口 4 的 4 位 双向 VO 端 度 , 相 比 传统 的 8051, 它 的 
35 EA /VP 外 部 访问 使 能 /编程 电压 速度 要 快 上 1.5~3 倍 。 采 
36 P0.7 端口 0 的 双向 IO 端 PLCC-44 封装 , 应 用 在 康佳 
37 P0.6 端口 0 的 双向 IO 端 LC26AS28、 LC37AS28、 
38 P0.5 端口 0 的 双向 IO 端 LC40AS28 、LC42AS28 、 
39 P0.4 端 0 的 双 加 LO 端 LC26AS12 、LC32AS12 、 
0 PO3 端口 0 的 双向 10 端 LC37AS12 及 创维 8TT6 机 
41 P0.2 端口 0 的 双向 IO 端 心 等 液晶 电视 上 。 应 用 电路 
42 PO0.1 端口 0 的 双向 IO 端 0 0 
43 P0.0 端口 0 的 双向 JO 端 加 人 
44 VCC 电源 人 
( 794 ) W9425G6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

1 VDD 电源 
2 DQ0 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQl 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 与 输出 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 VDDQ 电源 
10 DQ5 数据 输入 与 输出 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ 地 
13 DQ7 数据 输入 与 输出 W9425G6 为 Winbond 公司 生 
14 NC 宗 膨 产 的 容量 为 256Mbit 的 DDR 
15 VDDO 电源 SDRAM ( Double Da a Rate 

i a SDRAM 的 缩写 ， 双 倍速 率 同 步 
1 TS 动态 随机 存储 器 ) ， 采 用 66 有 

一 TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 8M40 

18 VDD 电源 机 心 与 TCL L32P60BD (MS81L 
19 NC 空 有 机 心 ) 液晶 电视 上 
20 LDM 写 掩 膜 〈 低 字 节 ) 
21 WE 写 使 能 
22 CAS 列 地 址 
23 RAS 行 地址 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 空 及 
26 BAO 组 选择 
27 BAI1 组 选择 
28 Al10 地 址 信号 
29 A0 地 址 信号 
30 Al 地 址 信号 
31 A2 地 址 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 A3 也 址 信和 号 
33 VDD 电源 
34 VSS 也 
35 A4 也 址 信和 号 
36 A5 也 址 信号 
37 A6 也 址 信号 
38 A7 也 址 信号 
39 A8 也 址 信号 
40 Ag9 也 址 信号 
41 All 也 址 信号 
42 Al2 也 址 信和 号 
43 NC 空 肌 
44 CKE 钟 使 能 
45 CLK 差分 时 钟 输入 
46 CLK 差分 时 钟 输入 W9425G6 为 Winbond 公司 生 
47 UDM 写 掩 膜 (高 字 节 ) 产 的 容量 为 256Mbit 的 DDR 
A VSS 地 SDRAM ( Double Data Rate 
- SDRAM 的 缩写 ， 双 售 速 率 同步 
49 VREF 参考 电压 i 
50 NC 空 半 人 人 ， 采 66 脚 
TSOP 封装 ， 应 用 在 创维 8M40 
2 RAL 数据 选 通 《 珊 学 节 ) 机 心 与 TCL L32P60BD (MS81L 
2 VSSO Fl 机 心 ) 液晶 电视 上 
53 NC 空 肢 
54 DQ8 数据 输入 与 输出 
55 VDDQ 电源 
56 DQ9 数据 输入 与 输出 
57 DQ10 数据 输入 与 输出 
58 VSSQ 地 
59 DQ11 数据 输入 与 输出 
60 DQ12 数据 输入 与 输出 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 输入 与 输出 
63 DQ14 数据 输入 与 输出 
64 VDDQ 电源 
65 DQ15 数据 输入 与 输出 
66 VSS 地 
(795 ) WM8727GED/RV 

























































































电路 为 24 位 192kHz 立体 声 DAC， 














在 数字 电视 上 ， 














L 顶 盒 、DVD 播放 机 上 。 应 用 电路 























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
1 DATA 串 行 音频 数据 输入 
2 BCKI 位 时 钟 输入 
3 LRCK ”| 采样 速率 时 钟 输入 i 
机 NC 系统 时 钟 输入 采用 8 脚 SOIC 封装 ， 除 应 
还 应 用 在 
5 RO 右 通道 DAC 输出 ee 0 - 志 己 
5 a 需 见 附 图 2-635( 以 应 用 在 索尼 
源 
8 LO 左 通道 DAC 输出 
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站 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVDD 电源 
2 SDATO ADC 数字 数据 输出 
3 BCLK ADC 音频 接口 数据 时 钟 
4 FMT 音频 接口 格式 选择 
5 CAP 参考 退 耦 
6 VREF 缓冲 参考 退 耦 
7 RIN 右 通道 ADC 输入 该 集成 电路 为 24 位 立体 声 ADC, 应 用 在 创 
8 LIN 左 通 道 ADC 输入 维 8G20 机 心 上 〔 见 附 图 2-636) 
9 AVDD 电源 
10 AGND 地 
11 NOHP 数字 高 通 滤波 器 旁 路 
12 LRCLK 数据 左 / 右 字 时 钟 
13 MCLK 主 时 钟 输入 
14 DGND 地 
( 797 ) WM8766 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MODE 控制 方式 选择 
2 MCLK 主 时 钟 
3 BCLK 音频 接口 位 时 钟 
4 LRCLK 音频 左 / 右 字 时 钟 
5 DVDD 数字 电源 
6 DGND 数字 地 
7 DIN1 DAC 通道 1 数据 输入 
8 DIN2 DAC 通道 2 数据 输入 
9 DIN3 DAC 通道 3 数据 输入 
10 DNC 空 脚 
11 ML/I2S 串 行 接口 锁 存 信号 /输入 音频 数据 格式 封装 : 采用 28 脚 SSOP 封装 
12 MC/IWL 串 行 控制 接口 时 钟 /音频 数据 输入 字 长 2. 用 途 : 24 位 ，192kHz 6 通道 DAC 
13 MD/DM 串 行 接口 数据 /去 加 重 选择 3. 应 用 领域 : DVD 播放 机 、 环 绕 声 AV 
14 MUTE DAC 零 标 记 输 出 /DAC 静音 输入 处 理 器 和 Hi 一 Fi 系统 、 汽 车 音频 、 电 视 ( 如 
15 TESTREF | 测试 参考 应 用 在 TCL 液晶 电视 中 ) 
16 VREFN DAC 负电 源 4. 关键 参数 : 模拟 电压 为 2.7 一 5$.5SV、 
17 VREFP ”| DAC 正 参考 电源 数字 电压 为 2.7 一 3.6V 
18 VMID 中 间 轨 分 压 器 退 耦 5. 内 部 框图 见 附 图 2-637 
19 NC 空 脚 
20 NC 空 脚 
21 VOUTIL DAC 通道 1 输出 〈 左 ) 
22 VOUTIR DAC 通道 1 输出 ( 右 ) 
23 VOUT2L DAC 通道 1 输出 〈 左 ) 
24 VOUT2R DAC 通道 1 输出 ( 右 ) 
25 VOUT3L DAC 通道 1 输出 〈 左 ) 
26 VOUT3R DAC 通道 1 输出 ( 右 ) 
27 AGND 模拟 地 
28 AVDD 模拟 电源 
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( 798 ) WM8776 

















































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 AIN2L 通道 模拟 输入 
2 AINIR i 入 
3 AINI1L 道 模拟 输入 
4 DACBCLK DAC 位 时 钟 
5 DACMCLK | DAC 主 时 钟 
6 DIN DAC 数据 输入 
7 DACLRC DAC 左 / 右 字 时 钟 
8 ZFLAGR DAC 零 标 记 输 出 ( 右 ) 
9 ZFLAGL DAC 零 标记 输出 ( 左 ) 
0 ADCBCLK ADC 音频 接口 位 时 钟 
11 ADCMCLK | ADC 音频 接口 主 时钟 
2 DOUT ADC 数据 输出 
3 ADCLRC ADC 左 / 右 字 时 钟 
4 DGND 数字 地 
5 DVDD 数字 电源 
6 MODE 控制 接口 模式 选择 
7 CE 串 行 接口 锁 存 信和 号 
8 DI 串 行 接口 数据 
9 CL 串 行 接口 时 钟 
20 HPOUTL 耳机 左 声 道 输出 
21 HPGND 耳机 负电 源 1. 封装 : 采用 48 脚 TQFP 封装 
22 HPVDD 耳机 正 电源 2. 用 途 : on 时 高 性 能 的 立 
23 HPOUTR 耳机 右 通道 输出 体 声 音频 编码 解码 器 ， 带 有 5 个 声 道 的 
24 NC 空 朋 输入 选择 器 
25 NC 空 及 3. 应 用 领域 : 应 用 在 TCL LCD2726 一 
26 VOUTL DAC 左 通道 输出 K 型 液晶 电视 上 
27 VOUTR DAC 右 通道 输出 4. 关键 参数 ，2.7~5.5V 模拟 与 2.7~ 
28 VMIDDAC | DAC 中 间 轨 分 压 器 退 耦 3.6V 数字 电源 
29 DACREFN DAC 负 参 考 输 入 
30 DACREFP DAC 正 参考 输入 
31 AUXR. DAC 混合 右 通道 输入 
32 AUXL DAC 混合 左 通道 输入 
33 VMIDADC ADC 中 间 轨 分 压 器 退 耦 
34 ADCREFGND | ADC 负电 源 与 基板 连接 
35 ADCREFP ADC 正 参 考 退 耦 
36 AVDD 模拟 电源 
37 AGND 模拟 地 
38 AINVGR 右 通道 复 用 器 模拟 地 
39 AINOPR 右 通 道 复 用 器 输出 
40 AINVGL 左 通道 复 用 器 模拟 地 
41 AINOPL 左 通道 复 用 器 输出 
42 AINSR 右 通道 模拟 输入 
43 AINSL 左 通道 模拟 输入 
44 AIN4R 右 通 道 模拟 输入 
45 AIN4L 左 通 道 模拟 输入 
46 AIN3R 右 通 道 模拟 输入 
47 AIN3L 左 通 道 模拟 输入 
48 AIN2R 右 通 道 模拟 输入 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVDD1 数字 电源 
六 XTLIN 时 钟 晶体 连接 /时 钟 输入 
3 XTLOUT 时 钟 晶体 连接 
4 DGND1 数字 地 
5 SDATAOUT 串 行 数 据 输入 
6 BITCLK 串 行 接口 时 钟 
7 DGND2 数字 地 
8 SDATAIN 串 行 数 据 输出 
9 DVDD2 数字 电源 
0 SYNC 串 行 接口 同步 脉冲 
11 RESETB 复位 输入 
2 PCBEEP PCBEEP 输入 《〈 调 音 台 单 声 道 输入 ) 
3 PHONE 手机 接收 输入 《〈 调 音 台 单 声 道 输入 ) 
4 DNC 空 鹏 
5 DNC 空 及 
6 DNC 空 朋 
7 DNC 空 膨 
8 CDL CD CA) 1. 封装 :采用 48 脚 TQFP 与 QFN 
9 CDGND { 模 参考 CD 输入 封装 
20 CDR CD ( 右 ) 2. 用 途 : WM9710 是 一 个 高 质量 
21 MIC1 扬声器 输入 1 的 立体 声音 频 编 解码 器 ， 集 成 耳机 
22 MIC2 扬声器 输入 2 驱动 器 
23 LINEINL 线 输入 〈 左 ) 3. 应 用 领域 : 个 人 数字 助理 、 电 
24 LINEINR 线 输入 ( 右 ) 视 ( 如 应 用 在 TCL LCD20V8NTR 
25 DNC 空 朋 液晶 电视 上 ) 等 
26 DNC 空 及 4. 关键 参数 : DVDD1/DVDD2 
27 VREF 参考 电压 引 脚 电压 为 2.7~~5.5V、AVDD 引 脚 
28 VREFOUT 扬声器 偏 置 电压 电压 为 2.7 一 5.5SV、 工 作 温 度 范 围 为 
29 DNC 空 有 一 25 一 +85C 和 
3 NC 守卫 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 
31 DNC 空 及 人 
32 CAP2 参考 /输出 
33 CX3D1 3D 增强 功能 输出 
34 CX3D2 3D 增强 功能 输出 
35 LINEOUTL 线 输出 〈 左 ) 
36 LINEOUTR 线 输出 〈 右 ) 
37 MONOOUT 单 声 道 输出 
38 AVDD 模拟 电源 
39 HPOUTL 耳机 输出 ( 左 ) 
40 HPGND 耳机 地 
41 HPOUTR 耳机 输出 〈 右 ) 
42 AGND 模拟 地 
43 PWRUP/LRC 功率 控制 
44 SPEN/I2S SPDIF 硬件 使 能 /PS 数据 输出 
45 CID0 主 / 副 编 码 译 码 器 选择 
46 HSDET 耳机 检测 信和 号 
47 EAPD 外 部 放大 中 断 
48 SPDIF S/PDIF 输出 
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Er i 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDD33V 电源 
2 GND 地 
3 OSCO 振荡 器 输出 
4 OSCI 振荡 器 输入 
5 GPIOB6/SSDA 通用 输入 与 输出 端 B/ 串 行 数据 线 
6 GPIOBS/SSCL 通用 输入 与 输出 端 B/ 串 行 时 钟 线 
2 GPIOB4/P05 通 输入 与 输出 端 B/ 可 编程 输入 与 输出 端 
GPIOB3/P04 通 输入 与 输出 端 B/ 可 编程 输入 与 输出 端 
GPIOB2/IR 通 输入 与 输出 端 B/ 红 外 线 信 号 
GPIOB1/IRQ3/CEC 通用 输入 与 输出 端 /中 断 请 求 /内 核 事件 控制 器 
11 GPIOBO/IRQ2 通用 输入 与 输出 端 /中 断 请 求 
2 GPIOC7/P17/IRQ 通 用 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /中 断 请 求 
3 GPIOC6/P16/IRQ 通用 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /中 断 请求 
GPIOCS/P15/TXD!1 通用 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /发 送信 和 号 
PIGCAPIARD 通用 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /接收 信和 号 
D3 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
& GPIOC2/AD2 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
8 GPIOCLADI1 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
9 GPIOCO0/ADO 通用 输入 与 输出 端 /ADC 输入 
20 DSDAI1 片上 调试 数据 输入 与 输出 
21 DSCLI1 片上 调试 时 钟 输入 与 输出 
2 GPIOAS/DSDA2 通 输入 与 输出 端 /片上 调试 数据 输入 与 输出 
GPIOA4/DSCL2 通 输入 与 输出 端 /片上 调试 时 钟 输 入 与 输出 
24 GPIOA3/PWM7T/P03 | ,2 i 入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 何 编 程 输入 与 输 | 该 集成 
出 端 该 集成 电路 为 显 
GpIOA2PWVGP0 | 通用 输入 与 答 出 器 /陈冲 宽度 调制/ 可 编程 答 入 与 输 | MCU， 诺 用 电路 
出 站 a 图 2-639( 以 应 用 在 工 
5 GPIOAUPWMs/pol | ， 通 i 入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 /可 编程 输入 与 输 | 42LG6000 液晶 电 ? 
贞 晤 为 例 ) 
加 GaiOAOBWNUP00 通 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 /可 编程 输入 与 输 
出 端 
2 GPIOD7/RXD 通 输入 与 输出 端 /接收 信和 号 
GPIOD6/TXD 通用 输入 与 输出 端 /接收 信号 
3 GPIODS/P13/AD7 a 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /ADC 
顶 
本 GPIODA/P12/ADG We 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /ADC 
所] 
号 GPIOD3/P11/ADS 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /ADC 
出 
3 GEIOD27P10AD4 Ws 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 /ADC 
提 
34 GPIOD1/HIN2 通用 输入 与 输出 端 / 行 同步 输入 
35 GPIODOHIN1 通用 输入 与 输出 端 / 行 同 步 输入 
36 GPIOE7/VIN1 通用 输入 与 输出 端 / 场 同 步 输入 
37 GPIOE6/VIN2 通用 输入 与 输出 端 / 场 同 步 输入 
GPIOES/P07 通用 输入 与 输出 端 /可 编程 输入 与 输出 端 
GPIOE4/LPWM/P06 | 通 输入 与 输出 端 /逻辑 脉冲 宽度 调制 /可 编程 输入 
5 输出 端 
和 GPIOE3/PWM3 通 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 
和 GPIOE2/PWM2 通 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 
GPIOE1/PWMI 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 
43 NRST 复位 输入 
44 GPIOEO/PWMO 通用 输入 与 输出 端 /脉冲 宽度 调制 
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( 801 ) WT6702F 












































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OSC0 展 荡 信和 号 
2 OSC1 展 荡 信和 号 
3 VSS 地 
4 NRST 异步 复位 
5 PWMI PWM 信号 
6 RXD/IRQ3 接收 信号 /中 断 请 求 
7 TXD/RQ2 发 送信 号 /中 断 请 求 
8 HIN 行 线 信 号 
9 VIN 列 线 信号 该 集成 电路 为 按键 控制 IC， 应 用 在 长 虹 
10 IRQI 中 断 请 求 LT52510F、TCL 的 MS68 机 心 等 液晶 电视 上 ， 
11 SDA2 数据 信和 号 应 用 电路 见 附 图 2-640 (以 应 用 在 TCL 
12 SCL2 时 钟 信 和 号 L26E9BE，MS68 机 心 上 为 例 ) 
13 SDAI1 数据 信号 
14 SCLI1 时 钟 信号 
15 SDA3 数据 信号 
16 SCL3 时 钟 信 号 
17 AD3/IR 地 址 信和 号 /遥控 信和 号 
18 AD0 地 址 信和 号 
19 VDD 电源 
20 VDD_RTC 电源 _ 实 时 时 钟 


( 802 ) XC18V02-VQG44CES 


































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 TDI 测试 数据 输入 
4 NC 空 脚 
5 TMS 测试 模式 选择 
6 GND 地 
7 TCK 测试 时 钟 
8 VCCO 电源 
9 D4 数据 信和 号 
10 CE CF 信和 号 
11 NC 空 脚 
12 NC 空 脚 
13 OE 输出 使 能 
14 D6 数据 信号 
15 CE 芯片 使 能 
16 VCCO 电源 
17 VCC 电源 
18 GND 地 
19 D7 数据 信和 号 
20 NC 空 脚 
21 CEO 芯片 使 能 输出 
22 NC 空 脚 
23 NC 空 脚 
24 NC 空 脚 
25 D5 数据 信号 
26 VCCO 电源 
27 D3 数据 信号 
28 GND 地 
29 DI 数据 信号 

















该 集成 电路 为 可 编程 存储 器 , 应 用 电路 见 附 





图 2-641〔 以 应 
视 上 为 例 ) 
































在 索尼 KDE-P42MRX1D 日 
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760 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
30 NC 空 及 
31 TDO 测试 数据 输出 
32 NC 空 肌 
33 NC 空 及 
34 NC 空 及 
35 VCC 电源 
36 VCCO 电源 该 集成 电路 为 可 编程 存储 器 , 应 用 电路 见 附 
37 NC 空 膨 图 2-641《〈 以 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1ID 电 
38 VCC 电源 视 上 为 例 ) 
39 NC 空 及 
40 D0 数据 信号 
41 GND 地 
42 D2 数据 信号 
43 CLK 时 钟 信 号 
44 NC 空 脚 
( 803 ) XC2C32A-6VQG44C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
LO (RESET OUT) 输入 与 输出 端 (复位 输出 ) 
2 LO (MULT) 输入 与 输出 端 (倍增 器 输入 ) 
输入 与 输出 端 (YUV 信号 ， 亦 称 YCrCb， 
是 被 欧洲 电视 系统 所 采用 的 一 种 颜色 编码 方 
3 VO Sy 法 ， 属 于 PAL; YUV 主要 用 于 优化 彩色 视频 
言 号 的 传输 ) 
4 GND 也 
5 IO (MUTE) 输入 与 输出 端 (静音 控制 ) 
6 IO (OPC) 输入 与 输出 端 (通用 输入 与 输出 ) 
7 VCC 电源 
8 IO (CE) 输入 与 输出 端 (芯片 使 能 ) 
9 Dl 测试 数据 该 集成 电路 为 赛 灵 思 公 司 
0 TMS 疯 坛 模 了 选择 (Xilinx Inc. ) 推 出 的 CoolRunner- 
11 TCK 测试 时 钟 I CPLD 系列 产品 ， 具有 32 和 
12 IO (OSDCK) 输入 与 输出 端 (OSD 时 钟 ) 64 宏 单 元 密度 ， 而 且 都 装 有 一 
13 IO (OSDD) 输入 与 输出 端 (OSD 数据 ) 个 额外 的 1O 组 ,以 支持 电压 转 
14 VO (SD 输入 与 输出 端 〈 串 行 数据 ) 换 和 器 件 接口 连接 。 应 用 在 夏 
15 VCC 电源 普 LC-26GA6E、LC-26BV6E、 
16 IO (DRQ) 输入 与 输出 端 (DMA 通道 请 求 信号 ) LC-37GA6E 、 LC-32BV6E 、 
17 GND 也 LC-32GA6E 液晶 电视 上 。 引 脚 
18 I (LAMP ERR) 输入 端 (报警 指示 ) 符号 与 引 脚 功能 一 栏 中 () 内 字 
19 IO (WRQ) 输入 与 输出 端 (数据 写 使 能 符 与 文字 为 应 在 夏普 32BV6E 
20 IO (AD19) 输入 与 输出 端 (A-D 转换 信和 号) 液晶 电视 上 的 实际 功能 
21 IO (AD1) 输入 与 输出 端 (A-D 转换 信号) 
22 IO (AD0) 输入 与 输出 端 (A-D 转换 信号) 
23 LO (D7) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
24 TDO 测试 数据 输出 
25 GND 也 
26 VCC 电源 
27 IO (D6) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
28 IO (D5) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
29 LO (D4) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
30 LO (RESET) 输入 与 输出 端 (复位 信号 ) 
31 IO (D3) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
32 LO (D2) 输入 与 输出 端 (数据 信号 ) 
33 IO D1) 输入 与 输出 端 (数据 信和 号) 该 集成 电路 为 赛 灵 思 公司 
34 1O DO) 输入 与 输出 端 (数据 信和 号) (Xilinx mc.) 推 出 的 CoolRunner- 
35 VAUX 辅助 电源 卫 CPCD 条 9 册 ? 同和 全 2 和 
36 IO (SWITCH) 输入 与 输出 端 (开关 ) 64 宏 年 元 密度 ,而 且 部 装 有 一 个 
37 LO (VGA) 输入 与 输出 端 (VGA 信和 号 ) oO 多， 的 全 
38 IO 〈0SDT) 输入 与 输出 端 (OSD 信号 ) 人 ee 
39 VO (OSD2) 输入 与 输出 端 (OSD 信号 ) LC-37GA6E 、LC-32BV6E 、 
40 LO (SCART3) 输入 与 输出 端 ( 音 视频 接口 信号 ) LC-32GAGE 液晶 电视 上 。 引 脚 
41 VO (RX) 输入 与 输出 端 (接收 信号 ) 符号 与 引 脚 功能 一 栏 中 () 内 字 
42 IO (TX) 输入 与 输出 端 (发 送信 号 ) 符 与 文字 为 应 用 在 夏普 32BV6E 
43 IO (CL) 输入 与 输出 端 (电流 限制 ) 液晶 电视 上 的 实际 功能 
44 LO (CLK) 输入 与 输出 端 (时钟 端 ) 
( 804 ) XC2SS0-STQG144C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCCO 电源 
2 TCK 测试 时 钟 
3 G7 绿 基 色 信 和 号 
4 RO 红 基 色 信 号 
5 RI1 红 基 色 信 和 号 
6 R2 红 基 色 信 号 
7 R3 红 基 色 信 和 号 
8 GND 地 
9 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
10 R4 红 基 色 信 和 号 
11 R5 红 基 色 信 号 
12 R6 红 基 色 信 和 号 
13 R7 红 基 色 信和 号 
14 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
15 GCK3 时 钟 输入 连接 到 全 局 时 钟 缓冲 器 ) 
16 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
17 GND 也 a ee 
18 GCKZ J 名 输入 《过 接 到 全 局 时 名 组 济 回 ) ,该 集成 电路 为 8 位 数字 处 理 
19 DEI 至 锯 使 能 输入 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2.642 以 
二 Ef 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
到 > A CMRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 
21 HSI 行 同步 依赖 输入 例 ) 
22 NC 空 肌 
23 NC 空 肌 
24 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
25 GND 也 
26 SCL 串 行 时 钟 
27 SDA 串 行 数据 
28 NC 空 脚 
29 NC 空 脚 
30 WRITE 写 使 能 信号 〈 在 从 并 行 模式 ， 低 电 平 有 效 ) 
31 CS 芯片 选择 
32 TDI 测试 数据 输入 
33 GND 地 
34 TDO 测试 数据 输出 
35 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
36 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
37 CCLK 串 行 模式 控制 数据 时 钟 
38 DOUT 数据 输出 

















































































































































































































































































































762 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
39 DIN 数据 输入 
40 NC 空 脚 
41 HSO 行 同 步 输出 
42 VSO 场 同 步 输出 
43 DEO 数据 使 能 输出 
44 DCK 数据 时 钟 
45 GND 地 
46 R7 红 基 色 信 号 
47 R6 红 基 色 信 和 号 
48 R5 红 基 色 信 号 
49 R4 红 基 色 信 和 号 
50 R3 红 基 色 信 号 
51 IRDY 主 设备 准备 好 信号 
52 GND 地 
53 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
54 TRDY 从 设备 就 绪 信 号 
55 VCC INT 电源 
56 R2 红 基 色 信 和 号 
57 RI1 红 基 色 信 和 号 
58 RO 红 基 色 信 号 
59 G7 绿 基 色 信 和 号 
60 G6 绿 基 色 信 和 号 
61 GND 地 
录 基 色 信 号 
2 所 er 该 集成 电路 为 8 位 数字 处 理 
es 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-642 (以 
Ot Se 绿 基色 信号 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
65 G2 绿 基色 信号 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 
66 G1 绿 基 色 信 和 号 例 ) 
67 GO 绿 基 色 信 和 号 
68 INIT 初始 化 〈 低 电 平 ) 
69 PROGRAM 程序 信号 (启动 配置 序列 时 拉 低 ) 
70 VCCO 电源 (为 输出 驱动 嚣 ) 
71 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
输出 漏 极 开 路 (表示 该 配置 加 载 完成 后 ,开始 序列 
72 DONE 正在 进行 中 ) 
73 GND 地 
74 B7 蓝 基 色 信 号 
75 B6 蓝 基色 信和 号 
76 B5 蓝 基色 信和 号 
77 B4 蓝 基 色 信 号 
78 B3 蓝 基 色 信 号 
79 B2 蓝 基 色 信 号 
80 Bl 蓝 基 色 信 号 
81 GND 地 
82 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
83 BO 蓝 基 色 信 号 
84 NC 空 脚 
85 NC 空 肢 
86 NC 空 脚 
87 NC 空 脚 
88 GCK0 时 钟 输入 连接 到 全 局 时 钟 缓冲 器 ) 
89 GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
90 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
91 GCKI1 时 钟 输入 (连接 到 全 局 时 钟 缓冲 器 ) 
92 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
93 NC 空 觅 
94 NC 补 肌 
95 NC 空 觅 
96 NC 容 肌 
97 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
98 GND 地 
99 NC 容 肌 
100 NC 容 肌 
101 NC 容 肌 
102 NC 容 肌 
103 NC 补 肌 
104 NC 补 肌 
105 PWDN 掉 电 
106 M2 模式 
107 VCCO 电源 (为 输出 驱动 嚣 ) 
108 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
109 MO 模式 
10 GND 地 
11 MI 模式 
12 NC 空 及 
13 NC 容 肌 
14 NC 宗 肌 
15 NC 空 朋 该 集成 电路 为 8 位 数字 处 理 
16 NC 空 膨 器 ， 应 用 电路 见 附 图 2-642( 以 
17 NC 空 朋 应 用 在 索尼 KDE-P42MRX1D 
18 NC 容 肌 (MRX1 机 心 ) 液晶 电视 上 为 
19 GND 地 例 ) 
120 NC 容 肌 
121 NC 家 
122 NC 室 膨 
123 B0 蓝 基色 信和 号 
124 Bl 旷 基 色 信和 号 
125 VCC INT 电源 (用 于 FPGA 内 部 的 卫 core 逻辑 的 供电 ) 
126 B2 蓝 基 色 信 号 
127 VCCO 电源 (为 输出 驱动 嚣 ) 
128 GND 地 
129 B3 蓝 基 色 信 号 
130 B4 蓝 基色 信和 号 
131 B5 蓝 基 色 信 号 
132 B6 蓝 基色 信和 号 
133 B7 蓝 基色 信和 号 
134 G0 绿 基色 信和 号 
135 GND 地 
136 G1 绿 基 色 信 和 号 
137 G2 绿 基 色 信 和 号 
138 G3 绿 基 色 信 和 号 
139 G4 绿 基 色 信 和 号 
140 G5 绿 基 色 信 和 号 
141 G6 绿 基 色 信 和 号 
142 TMS 测试 模式 选择 
143 GND 地 
144 VCCO 电源 (为 输出 驱动 器 ) 
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( 805 ) XRA10324AF 


























































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 输出 端 
2 IN- 反 相 输入 端 
3 IN+ 正 相 输入 端 
4 V+ 电源 
5 IN+ E 相 输入 端 
> 日 直入 站， 
7 Or | 该 集成 电路 为 四 路 运算 放大 器， 
和 GUT 入 卫 融 应 用 电路 见 附 图 2-643 和 的 
9 Te 有 反 仙 山大 珊 尼 KDL-S40A12U 液 晶 电视 上 为 例 ) 
0 IN+ 正 相 输入 端 
1 V- 电源 
2 IN+ 正 相 输入 端 
3 IN- 反 相 输入 端 
4 OUT 输出 端 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HPOR 右 通 着 耳机 信号 输出 
2 AVSS 地 (5V 模拟 ) 
3 VSSBGR | 地 (参考 电压 电源 ) 
4 VREFR 右 通 道 参考 电压 〈 与 外 部 电容 ) 
5 INR 右 通道 模拟 信号 输入 
6 MUTEN 静音 控制 
7 PVDDPR | 右 通 道 12V 线路 电源 
8 OUTPR 右 通 道 正 侧 输出 
9 PVSSR 由 ( 右 通 道 12V 线路 ) 
10 PVSSR 地 《〈 右 通道 12V 线路 ) 
11 PVSSR 地 《〈 右 通道 12V 线路 ) 
12 PVSSR 邮 ( 右 通道 12V 线路 ) 
13 PVSSR 地 《〈 右 通道 12V 线路 ) 
14 OUTMR | 右 通道 负 侧 输出 
15 PVDDMR | 右 通道 12V 线路 电源 
16 EROTN | 要 下 信号 茶 轴 1. 封装 ; 采用 42 脚 SSOP 封装 
17 SLEEPN 本 上 R 控 宙 2 途 : 10W 的 立体 声 数字 音频 
18 DVSS 岂 (数字 ) 功率 放大 器 
19 CKIO 和 鲜 输 入 / 界 证 et 
30 0 长 荔 要 震 出 机 心 〈 其 代表 机 型 有 : LCD37K73、 
省 Se 民 汤 可 而 入 LCD40K73、LCD47K73、L32E64、 
ee L32M61 、L37M61R 、L40E64 、 
22 DVDD 电源 (数字 电路 ) 
He L40M61R、L46M61R、LCD32E64、 
23 MODE0 | 工作 模式 选择 L42M61R 等 型 号 ) 液晶 电视 
= 等 型 号 ) 液晶 电视 上 
24 MODE1 工作 模式 择 4. 关键 参数 ; 工作 电压 为 9~ 
35 MODE2 | 工作 模式 选择 135V 
YL A 5. 内 部 结构 框图 见 附 图 2-644 
28 PVDDML | 堪 通 道 12V 线路 电源 
29 OUTML 左 通 道 负 侧 输出 
30 PVSSL 也 〈( 左 通道 12V 线路 ) 
31 PVSSL 也 〈( 左 通道 12V 线路 ) 
32 PVSSL 也 ( 左 通 道 12V 线路 ) 
33 PVSSL 也 〈( 左 通道 12V 线路 ) 
34 PVSSL 也 〈( 左 通道 12V 线路 ) 
35 OUTPL 左 通 竹 目 侧 输 出 
36 PVDDPL | 左 通过 12V 线路 电源 
37 HP 耳机 控制 
38 INL 无 通道 模拟 信号 输入 
39 VREFL 左 通 违 参考 电压 
40 PVDDREG | 12V 线路 电源 〈 稳 压 电 路 ) 
41 REFA 5V 稳 压 输出 (与 外 部 电容 》 
42 HPOL 左 通道 耳机 信和 号 输出 





2. 集成 电路 速 查 表 765 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 I2C SEL PC 地 址 选择 
2 GREEN 绿色 视频 输出 
3 BLUE 蓝 色 视频 输出 
4 SEN 串 行使 能 1. 封装 ， 采 用 18 脚 DIP/SOIC 封装 
5 HIN 行 输入 2. 用 途 : ZILOG 公司 推出 的 NTSC 
6 SMS 串 行 模式 选择 LINE 21 CCD 解码 器 
7 VIDEO 复合 视频 3. 应 用 领域 : 应 用 在 LCD 一 4400 液 
8 CSYNC 复合 同步 晶 背 投影 电视 、TCL LCD20V8NTR 液 
9 LPF 环 路 滤波 唱 电 视 上 
10 RREF 电阻 参考 4. 关键 参数 : VDD 引 脚 最 大 极限 电 
11 VSS (A) 地 压 范 围 为 -0.5 一 6V、 功 耗 Pp 为 300mW、 
12 VDD 电源 最 大 极限 电流 为 : DC 电源 为 30mA、 
13 VIN/NTRO 视频 输入 /中 断 输出 DC 输出 电流 为 20mA、DC 输入 电流 为 
14 SDA 串 行 数据 WA 
15 SCK 囊 行 时 名 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 见 附 图 2-645 
16 SDO 串 行 数据 输出 
17 BOX OSD 定时 信和 号 
18 RED 红色 视频 输出 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 

1 DO0 读数 据 输出 2.11 

2 DO1 读数 据 输出 2.11 

3 DO2 读数 据 输出 3.01 

4 DO3 读数 据 输 出 3.89 

5 RE 读 操 作 控 制 信号 输入 0 

6 RSTR 复位 输入 4.79 

7 GND 地 0 

8 RCK 读 时 钟 输入 2.28 

9 DO4 读数 据 输出 1.52 

10 DO5 读数 据 输出 121 “到 六; 采用 24 脚 SOP 封装 
11 DO6 读数 据 输出 1.41 < 性 入 让 

1 Bo 读数 据 答 出 0 3. 应 领域 电视 机 

13 D17 读数 据 输 出 1.21 4 人 Da 

ee 5 一 5.5SV、 工 作 温度 范围 为 0 一 70C 

下 Die 志 数 据 输 出 Ll 5. 此 数据 在 夏普 LC 一 20B2EA 液晶 
15 D15 读数 据 输 出 1.21 电视 上 测 得 

16 D14 读数 据 输 出 1.39 

17 WCK 写 时 钟 输入 2.30 

18 VCC 电源 4.89 

19 RSTW 复位 4.82 

20 WE 写 操作 控制 信号 输入 0 

21 DI3 写 数 据 输入 2.11 

22 DI2 写 数 据 输 入 2.11 

23 DI1 写 数 据 输 入 1.41 

24 DI0 写 数 据 输入 1.41 
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A.1 概述 





























《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 查询 光盘 是 基于 机 械 工 业 出 版 社 数 
字 化 手册 开发 平台 开发 的 增值 配套 产品 ， 可 以 方便 地 查询 到 本 书 的 全 部 数据 以 及 与 
这 些 数 据 相 对 应 的 内 部 框图 和 参考 应 用 电路 图 ; 同时， 还 可 以 根据 个 人 实际 使 用 经 验 
进行 内 容 和 数据 的 定制 。 
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A.2 系统 安装 
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《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 查询 光盘 与 许多 Windows 安装 程 
序 一 样 ， 具 有 良好 的 用 户 界 面 。 只 要 您 之 前 杀手 安装 过 其 他 应 用 程序 ， 那 您 就 可 以 
轻松 地 安装 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 》 数 字 化 查询 光盘 。 


A.2.1 运行 环境 



























































































































































安装 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 》 数 字 化 查询 光盘 之 前 ， 需 检查 计算 
机 是 否 满足 最 低 安装 要 求 。 

为 了 能 流畅 地 运行 此 软件 ， 您 的 计算 机 必须 满足 以 下 要 求 : 

。 PIIS00 以 上 PC 及 兼容 机 。 

。 VGA 彩色 显示 器 (建议 显示 方式 为 16 位 真 彩色 以 上 ， 分 辨 率 1024x768 像 

素 及 以 上 )。 

。 1GB 以 上 硬盘 空间 。 

e 128MB 以 上 内 存 。 

e 16 倍速 CD-ROM 驱动 器 。 

软件 要 求 : 简体 中 文 Windows2000/XP 及 以 上 操作 系统 。 


A.2.2 ”安装 步骤 































































































为 了 保证 安装 程序 的 运行 速度 ， 在 安装 过 程 中 希望 关闭 其 他 Windows 应 用 








Ea! 


安装 步骤 如 下 : 
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(1) 在 CD-ROM 驱动 器 中 放 入 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 查 


询 光盘 。 
(2) 打开 














安装 .NET 文件 ， 界 面 如 图 A.2-1 所 示 。 





光盘 后 ， 如 果 是 Win7 及 更 高 级 系统 打开 “ 浏 
文件 夹 ， 否 则 请 打开 “浏览 器 单机 版 安装 包 - 











览 器 单机 版 安装 包 -Net40” 
Net35” 文 件 夹 ， 双 击 “Setup” 图 标 ， 首 先 














(3) 在 您 赔 读 完 协 议 内 容 3 
的 安装 进度 条 。 


吕 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 程序 
对 于 下 列 组 件 : 


Microsoft .NET Framework 4 (x86 和 x64) 


请 阅读 以 下 许可 协议 。 按 Page Down 键 可 阅读 协议 的 其 余部 分 。 





MICROSOFT 软件 补充 程序 许可 条 款 


用 于 MICROSOFT WINDOWS 操作 系统 的 MICROSOFT .NET 


FRAMEWORK 4 


用 于 MICROSOFT WINDOWS 操作 系统 的 MICROSOFT .NET 
IFRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE 


ej 查看 EULA 以 便 打印 
您 接受 挂 起 的 许可 协议 条 款 吗 ? 


表示 同意 后 单 击 “ 接 受 ”按钮 ， 显 示 








图 A.2-2 所 示 


2 


加 数字 化 手册 浏览 回 单 机 版 安装 程序 





如 果 选 择 不 接受 ,安装 程序 将 会 关闭 。 要 安装 此 软件 ， 悠 必须 接受 此 协议 。 





接受 内 


不 接受 (D) 


图 A.2-1 “.NET 文件 安装 ”对 话 框 


(4) 完成 安装 后 进入 
阅读 完 警告 内 容 并 表示 同意 后 ， 单 击 “ 下 一 
(5) 进入 如 


Bal 











目录 下 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 如 果 希 望 在 其 
在 弹出 的 对 话 框 中 选择 合 


图 A.2-4 所 示 的 选择 安装 目录 界面 。 
C:\Program Files\ 机 械 工 业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 , 如 果 后 


适 的 文件 夹 后 ， 单 击 “ 





图 





A.2-2 ”安装 进度 条 





图 A.2-3 所 示 的 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 向 导 。 在 您 


步 ” 按 钮 。 











系统 推荐 的 安装 目录 是 
意 安 装 在 此 


他 的 目录 中 安装 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 



































单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
过 数字 化 手册 浏览 各 单机 版 


欢迎 使 用 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 向 导 


安装 程序 将 引导 您 完成 在 您 的 计算 机 上 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 所 需 的 步骤 。 


护 。 如 未 经 授权 而 擅自 复制 或 传 


es | 事 制 款 Se 


油 汉 啤 


省: 本 计算 机 程序 受 : 
有 
度 的 起 诉 。 











取消 了 下 一 步 中 > 


削 定 ”按钮 ， 确 认 安 装 路 径 ， 然 后 

















前 


过 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 
选择 安装 文件 夹 


安装 程序 将 把 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 到 下 面 的 文件 夹 中 。 


要 克 光 训 休 关 中 半生 客 装 : 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 要 安装 到 其 地 文件 夹 ， 


请 在 下 面 输入 另 一 
个 文件 夹 或 单 击 “浏览 ” 


文件 来 邓 ) 
C:\Program Files\ 机 械 工业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单 # 浏览 @@). 


磁盘 开销 凸 ). 


为 自己 还 是 为 所 有 使 用 该 计算 机 的 人 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 : 





口 任何 人 双 ) 
回 具有 我 如 











取消 《上 一 步 @) | 下 一 步 吕 > ] 
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图 A.2-3 ”数字 化 手册 浏览 器 单机 版 安装 向 导 图 A.2-4 选择 安装 目录 界面 
(6) 进入 如 图 A.2-5 所 示 的 确认 安装 界面 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 开始 安装 。 
(7) 进入 如 图 A.2-6 所 示 的 数字 化 手册 载 入 界面 。 


六 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 
确认 安装 



































国安 装 数 字 化 手册 [下 :\Veapackage- eap] 
安装 路 径 : | C:\Progra= Files\ 机 械 工业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 虎 








Vanualn fo 141/ 29004. dat 
安装 程序 已 准备 在 您 的 计算 机 上 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 。 


正在 解压 C:\Frosra= Files\ 机 械 工业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
单 击 “ 下 一 步 ” 开 始 安装 。 完成 


\Manualnfol41/29005. dat. . .... 元 | 








正在 解压 C:\Frogra= Filss\ 机 械 工业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
\Manualnfo141/29008. dat. ..... 完成 


正在 解压 C:\Frogra= Files\ 机 械 工 业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
\Manualnfo141/33501. dat. .... . 完成 














正在 解压 C:\Frogra= Filss\ 机 械 工业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
\Manualnfo141/38101. dat. ..... 完成 








正在 解压 C:\Fro carer Files\ 机 械 工 业 信息 研究 院 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
\Manualnfol41/InstallSetting. x=1...... 完成 





























‘ES® ] 














图 A.2-5 ”确认 安装 界面 图 A.2-6 ”数字 化 手册 载 入 界面 
(8) 所 有 文件 安装 完毕 ， 如 图 A.2-7 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 退出 。 














ij 这 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 
安装 完成 





已 成 功 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 。 
单 击 “ 关 闭 ” 退 出 。 


请 使 用 Yindows Update 检查 是 否 有 重要 的 .NET F 








图 A.2-7 单 击 “关闭 ”退出 
A.2.3 ”启动 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 查询 光盘 











安装 完毕 后 ， 单 击 “ 开 始 ”一 “所 有 程序 ” 一 “数字 化 手册 运行 平台 ”菜单 下 
的 “数字 化 手册 浏览 器 “单机 版 ”或 者 右键 选择 发 送 到 梨 面 快捷 方式 ， 双 击 快捷 
方式 即 可 启动 。 


A.2.4 注册 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 》 数 字 化 查询 光盘 














安装 完毕 后 ， 单 击 “ 开 始 ”一 “所 有 程序 ”一 “数字 化 手册 运行 平台 ”菜单 下 
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的 “数字 化 手册 浏览 器 (单机 版 )” 或 者 右键 选择 发 送 到 桌面 快捷 方式 ， 双 击 快捷 
方式 即 可 启动 浏览 器 ， 打 开光 盘 里 的 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 》 数 字 化 
查询 光盘 V1.0( 完 整 安装 包 )， 读 者 在 第 一 次 使 用 时 需要 完成 注册 流程 ， 如 图 A.2-8 
所 示 ， 在 “注册 ”对 话 框 中 ， 要 求 输入 随 书 的 序列 号 ， 并 填 好 用 户 信息 ， 单 击 “ 申 
请 ”按钮 , 会 弹出 “授权 申请 文件 ”对 话 框 ， 如 图 A.2-9 所 示 , 将 生成 的 扩展 名 为 .req 
的 授权 申请 文件 保存 到 选 定 的 目标 文件 夹 中， 读者 将 该 文件 发 送 到 
cmpdg@sina.com, 随后 回复 给 您 的 邮件 中 会 包含 一 个 扩展 名 为 .lic 的 文件 , 收 到 该 .lic 
文件 后 ， 单 击 “ 加 载 授 权 文 件 ” 显示 “打开 ”对 话 框 ， 如 图 A.2-10 所 示 ， 选 定 文 
件 夹 中 的 扩展 名 为 .lic 的 授权 文件 ， 完 成 申请 流程 。 此 时 ， 可 以 正常 使 用 数字 化 手册 
浏览 器 浏览 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 》 数 字 化 查询 光盘 中 的 内 容 了 。 











































































































注册 区 投 权 申请 文件 2 Ix 
扳 术 吗 。 插 权 申 清 保存 在 人 :| 口 团子 人 t 手 种 加 再 
训 字 化 手册 注册 习 “ 包 二 四 
局 seosuatelti 
本 工业 出 所 比 版 所 ha "pr pre 
二 a dl. i 
的 版 权 和 本纪 了 业 册 六 和 六 有 a 全 
未 多 让 堪 工业 出 8 - 四 IT rn 
任何 人 不 柏 以 性 何 方式 过 形式 对 太 面 
3 + - 
二 5 已 汪 开交 下 全 部 表 沁 分 用 | | 凡生 给 
于 再 风 局 户 和 | 
阴 系 人 3 郧 
才 公 电话 1 电话 
人 上 人 1 
她 直 同上 多 希 
Erail 9 
mo 
加 本 授权 文件 证 ; 营 色 为 人 伟 项 申请 保存 区 土 人 ) | 授权 中 请 文祥 可 职 济 
66 2 bs = = 2 三 
图 A.2-8 “注册 ”对 话 框 图 A.2-9 “授权 申请 文件 ”对 话 框 
打开 ? [x 
查找 范围 0D); 「 局 四 字 化 手 册 习 + 名 他 四 . 


局 wesuatoi4i 








ps 

2 
x#amg: | J 
文理 闪 弄 四: | 几 子 化 手 而 彼 权 文件 (11<) 习 取消 | 





图 A.2-10 “打开 ”对 话 框 
A.2.5 印 载 《最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手 册 》 数 字 化 查询 光 盘 
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可 通过 执行 “开始 ”一 “所 有 程序 ” 一 “数字 化 手册 运行 平台 ”菜单 下 的 “ 细 
载 数字 化 手册 浏览 器 (单机 版 )” 或 通过 “控制 面板 ” 一 “添加 /删除 程序 ”来 释 载 
数字 化 手册 浏览 器 (单机 版 )。 











A.3” 主 界面 介绍 
A.3.1 ”功能 划分 


主 界面 的 功能 划分 如 图 A.3-1 所 示 ， 主 要 包括 菜单 区 、 工 具 栏 区 、 导 航 区 、 资 
料 显示 区 几 部 分 。 其 中 衣 单 区 和 工具 栏 区 的 部 分 功能 是 重合 的 ， 工 具 栏 区 为 用 户 提 
供 了 快捷 操作 方式 。 导 航 区 是 用 来 显示 工具 栏 中 的 不 同 功能 ， 比 如 目录 页 国 几 就 为 读 
者 提供 了 一 个 目录 ， 帮 助 读 者 快速 了 解 手 册 光 盘 中 的 内 容 。 资 料 显示 区 用 来 显示 用 
户 查 询 到 的 各 种 资料 信息 ， 包 括 数据 、 说 明文 字 、 图 形 、 数 据 曲 线 以 及 超 文 本 等 。 




































































图 A.3-1 主 界面 


A.3.2 ”菜单 区 


主 菜 单 包括 [2 打开 ”、 239 [23 后 退 ”、 466 前 进入 23 [2 主页 [2 搜索 ”、 23 [2 收藏 es [2 注释 Es [2 自 
定义 “属性 “升级 和 “支持 “帮助 ”和 “退出 ”等 多 项 功能 ， 如 图 A.3-2 所 示 。 


国 @e© 人 全 容 导 到 如 要 多 @ 








ia 四 


[Xl 





图 A.3-2 菜单 


(1) “打开 ”菜单 

“打开 ”菜单 主要 用 于 选择 一 本 手册 打开 ， 当 只 有 一 本 手册 时 ， 浏 览 器 打开 默认 
加 载 的 这 本 唯一 的 手册 。 

(2 ) “前 进 ”、 “后 退 ” 菜单 
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“前 进 和 “后 退 ” 用 于 将 浏览 器 界面 切换 到 后 一 个 或 前 一 个 页 面 。 
(3)“ 搜 索 ” 荣 单 
通过 “搜索 ”菜单 ， 将 导航 区 切换 到 搜索 界面 ， 此 功能 与 工具 栏 中 的 索引 图 
能 重合 。 
(4)“ 注 释 ” 羔 单 
通过 “注释 ”菜单 ， 可 以 打开 或 者 关闭 注释 区 
(5)“ 自 定义 ”菜单 
通过 “ 自 定义 ”菜单 ， 可 将 导航 区 切换 到 自 定义 页 。 
《6)“ 属 性 ” 荣 单 
通过 “属性 ”菜单 ， 可 显示 数字 化 手册 属性 窗口 。 
(7)“ 文 持 ” 荣 单 
通过 “支持 ”菜单 ， 可 显示 系统 文 持 页 面 
(8)“ 帮 助 ”菜单 
通过 “帮助 ”菜单 ， 可 以 显示 系统 的 帮助 文档 ， 该 文档 对 手册 浏览 器 的 安装 、 
使 用 等 方面 有 详细 的 介 
(9)“ 退 出 ” 羔 单 
单 击 “ 退 出 ”菜单 ， 关 闭 手册 浏览 器 
A.3.3 工具 栏 区 



























































不 
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工具 栏 为 读者 提供 快捷 操作 的 功能 ， 由 五 个 功能 页 组 成 。 
(1) 目录 页 国 : 显示 数字 化 手册 目录 树 。 

(2) 收藏 夹 页 匡 昌 ， 辟 示 收藏 天 窗口 。 
(3) 索引 页 [E 国 ， 显 示 数 字 化 手册 索引 表 ， 
(4) 搜索 页 攻 汪 显示 资料 查询 窗口 。 
(5) 自 定义 页 区: 显示 用 户 自 定义 资源 目录 树 。 

A.3.4 导航 区 

导航 区 主要 用 来 显示 工具 栏 中 不 同 功能 的 界面 ， 比 如 单 击 目录 页 大 国 ， 目 录 导 


航 树 如 图 A.3-3 所 示 ， 主 要 以 目录 结构 树 的 方式 ， 使 用 户 能 够 根据 资料 的 分 类 一 步 
步 展开 到 需要 查询 的 位 置 。 


A.3.5 资料 显示 区 













































































资料 显示 区 域 主要 用 来 显示 手册 图 





内 容 ， 还 可 以 作为 网 页 浏览 器 和 资源 管理 











浊 
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器 使 用 ， 如 图 A.3-4~ 图 A.3-6 所 示 。 


4 加) 最 新 常用 液晶 电视 集成 块 速 查 手册 
得 封面 
刀 ] 前 言 
扰 ] 本 书 音 询 说 明 
4 节 集 成 电路 速 音 夫 
名 (1) 24c02 
四 (2) 24C04 
加 (3 ) 24C64 
加 (4) 24LC21 
如 (5) 24LC32A 
翅 ] (6) 24LC512 
4 邓 附 图 文件 
图 2-1 24C04 应 用 电路 图 
转 2-2 24C64 应 用 电路 图 
圈 2-3 24LC32A 内 部 框图 
并 2-4 24LC32 应 用 电路 
图 2-5 24LC512 应 用 电路 图 
转 2-6 25LC320-] 应 用 电路 图 
天 2-7 25LC640-I SN 应 用 电路 图 
天 2-8 74HC14D 应 用 电路 图 
加 2-9 74HC4052 引 脚 功 能 及 内 部 框 
转 2-10 74HC4052 应 用 电路 图 
转 2-11 74LCX244MTC 应 用 电路 图 
图 2-12 74LCX32 应 用 电路 图 
图 2-13 74LV4052 内 部 框图 
图 2-14 74LVC14A 内 部 结构 及 应 用 E 
轩 2-15 74LVC14APW 应 用 电路 图 
园 2-16 74LVC245A 应 用 电路 图 
转 2-17 74LVC541AD 应 用 电路 图 
转 2-18 8051 应 用 电路 图 
图 2-19 A701 系 列 引 脚 排列 及 内 部 框 
天 2-20 A702 系 列 引 脚 排列 及 内 部 框 
天 2-21 ACT4060 应 用 思路 图 
圈 2-22 AD8195 内 部 框图 




































CRT 电 祝 扎 市 后 ， 共 曲 电 视 的 督 及 季 二 率 焙 高 证 晶 电视 艺 片 级 纵 收 的 市 场 保有 量 也 拭 未 扰 大 ， 才 集成 块 资 料 的 责 司 露 求 量 好 大 ， 为 了 给 广大 读者 提供 全 面 
实 所 的 入 晶 电 祝 各 兴 集 成 抉 的 多 考 资料 ， 示 书 收集 了 众多 品 牧 策 唱 电 祝 的 常用 和 专用 业 成 电路 技术 资 科大 汇编 或 全， 延 污 已 出 版 业 成 块 惠 查 手 均 的 写作 凤 恪 ， 旺 
(4) 24LC21 现 络 广 大 读者 入 蝇 电视 厂 新 又 全 的 集成 所 实用 技术 资料 。 
《SJ 24LC32A 与 CRT 鼎 视 相 比 ， 度 晶 电 视 大 多 系 用 新 型 集 忒 电路 ， 诊 日 电 视 的 新 型 集成 电 跨 局 出 不 穷 ， 广 大 艺 片 级 维修 人 员 对 集 或 电路 资料 的 普遍 需求 较 大 。 本 书 对 液晶 
了 电视 广 家 的 算 始 宽 料 进行 翻译 和 编写 。 了 著 体现 了 褒 晶 电视 集成 电路 的 引 脚 功能 、 用 迷 、 内 福 椎 图、 实物 图 ， 久 休 现 了 液晶 电视 集 蔷 电路 的 应 用 参考 电路 图 等 实用 
庆 7-: 2400489 和 和 性 入 强 的 内 容 ， 还 着 重 介绍 了 部 分 流 晶 彩电 机 型 的 工作 电流 、 电 压 、 电 风 等 实 刑 数据。 全书 把 体现 全 下 和 直观 ， 双 突出 重点 和 实用 ， 全 观 给 广大 读 省 液晶 电视 取 
二 22 24C64G 寺 4 各 者 新 又 全 的 集成 块 实用 技术 窗 料 。 
teas 便 得 指出 的 是 。 志 书 所 选用 的 集成 决 的 特征 参数 是 元 各 件 本 身 所 图 有 的 通用 技术 参数 ， 白 于 资料 示 源 复杂 ， 许 多 资料 都 是 英文 资料 喜 详 这 来 的 ， 同 一 个 集成 
epee 电路 的 容 料 有 时 有 很 名 版 本 ， 因 此 工作 全 很 大 ， 所 有 的 集成 电路 无 法 一 一 实测 ， 可 能 与 实 于 存在 萎 异 ， 仅 供 读 省 参考 ， 所 选用 的 代 撞 型 号 大 记 是 近似 置 接 ， 生 
二 2 64253:0 二 二 型 体 使用 时 应 要 提 引 脚 分 布 、 休 各 大 小 、 秦 地 端子 、 央 率 特性 、 温 度 特性 等 具 休 情 碗 艰 网 使 用 。 
re 党 标 说 明 的 是 ， 为 方便 读 帮 维 燃 时 查找 的 资料 保持 原 秆 原味 ， 本 书 严格 保持 各 图 的 原 瑶 ， 书 中 所 有 图 入 符 号 和 文字 注 号 并 来 按 国家 标准 作 修改 处 理 。 例 和 如， 半 
所 1.9 7a4c605331 有 ss 卫 六 可 表示 小 容重 电容 基 窑 便 的 001、0.1、001HF、001U、001h、108、103 均 为 001hF，100、100P、100p 均 为 190pE， 未 示 电 解 电容 基 容 粳 的 47、4h7、47HF、 
尖 1.10 74HC4052 委 知 呈 若 47U、4. 了 PH 的 为 4 中， 表示 电 帅 范 电 阴 全 的 交 2、?k2、2 2K 均 为 32km，100、100g 均 为 1000， 和 表示 电感 疾 电 夏 重 的 487、4.7U、4.7BH 鸭 为 47RH， 等 等 。 这 点 
国 2.11 74LCL244MTC 记 有 昌 让 到 请 广大 读者 注意 


0 关于 引 竹 奋 称 ， 需 要 说 明 的 是 ， 图 中 有 时 用 多 是 全 称 。 丙 去 中 则 用 的 是 对 应 的 拨 称 。 


天 .14 74VCl4APD 本 书 编写 组 成 员 主要 有 张 新 德 、 刘 由 华 、 张 新 兰 、 张 美 兰 、 型 玉 梅 、 张 云 寺 、 刘 跟 、 际 熏 极 、 张 健将 、 张 利 焉 、 罗 小 婉 、 王 媳 、 刘 杆 华 、 周 志 英 、 王 光 玉 、 
et 刘 王 华 、 王 个 、 刘 玉 焊 、 雷 水 建 、 集 文 初 、 张 符 集 、 张 新 琐 、 张 笠 生 ， 张 玉兰 、 张 笃 宁 、 手 多 旦 、 张 甘 莹 、 汪 红 梅 、 隧 新 赶 、 避 红 娟 、 刘 泛 和 、 刘 复生 、 胡 清 
人 华 、 陈 全 艾 、 张 杆 生 - 陈 秋 聊 、 刘 次 初 、 陆 妖 ， 北 外 ， 汪 有 其 由 为 本 书 提供 短期 履 则 的 同行 ， 在 北 不 再 一 一 列举 并 道 表 击 全 | 由 于 集成 电路 数量 可 多、 资料 市 源 
者 051 由 复杂 , 参 编 人 员 众 多 ,工作 量 软 大 ， 议 而 和 相识 之 站 在 所 蕉 免 ， 凡 有 模 调 之 处 。 履 请 读者 不 音 岗 者， 以 桂 我 们 重印 时 收 正 ! 

市 3-19 A701 帮 所 3 财 寻 及 及 记 攻 呵 

市 2.20 和 702 和 和 妆 拓 旺 基 以 有 并 奏 

侧 1-71 2XT4I60 安 央 哗 因 村 





站 3222 X06135 志 并 有 
BD 
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图 A.3-4 文字 资料 显示 





Cr 








(4) ca 
0 151 CIA 
PRETET 

Wa 
ET 
PT 
2 
制 24 C3470 和 
站 25 324.C5120e 机 
PT 
二 3.7 7 只 CFAD 5N 友 同 中 各自 
TYT 
抽 ?574049 36soR 和 从 
一 10 Jcem2 和 元 要 
国 2>1 7 OOuMrcema 
出 212770g22 才 时 

出 2.43 744Wa052m0 才 村 

全 216 UVCHA SP 

二 7.15 TtavCYeaPw 色 有 要 

| 

状 217 TeevCS4i4De 和 和 

2 805L9 广 93 

抽 ?16 A701 

市 220 4707 系 玉 全 2 和 及 广 虽 

和 2.21 ACTHkaGj 虽 但 

国 222 A019 本 


































图 A.3-5 数据 表 显 示 


5V_HDCP 
© 


(SiuCA 
(61512 
2 Dra 


| BEE 
本 2 ca 二 
.52acsL2e me 


I2C-SCL 
I2C-SDA 


Fn 0 ATI2WPI MF 
有 324 CTs060 守 时 
PE ADSISAppG 
人 | 小 :17723693 。 是 东 大 小 + 60984445.46 野球 奸 吉大 避 过 2 上 0 bs EB ED 








图 A.3-6 ” 附 图 显示 





A.4 主要 功能 使 用 介绍 
A.4.1 数据 查询 


按 集成 块 型 号 名 搜索 
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单 击 羔 单 区 的 搜索 图 标 按钮 ， 在 导航 区 搜索 栏 输入 集成 块 型 号 名 , 单 击 “ 搜 索 ” 
按钮 ， 该 型 号 相关 图 表 文 件 即 显示 在 导航 区 ， 单 击 图 或 表 文 件 名 即 可 在 资料 显示 区 
显示 出 符合 要 求 的 查询 结果 ， 如 图 A.4-1 所 示 。 











OOTaASATSDe 


[TITIET7 PE cme [TI 


















3 AO 煌 导 输入 1. 封 符 : 果 用 8 如 PDB/SOIC/TSSOPIMSOP 
4 Al 她 寺 输 入 ”| 与 8 和 TSSOP 择 装 












|， | ov 

| 4 | vs | 地 | ， 关键 蝴 数 ，VCC 引 肝 电 压 巷 图 为 25~ 

| 7 _ | sDA | 惠 行 数据 | ;sy，Vcc 引 到 是 大 概 限 昌 压 汶 6.5V 

| 5 | scCL | 站 行 时 镍 | 5. 引 胖 排列 及 内 部 人 图 见 虽 图 2-3， 应 用 电 
1 WP 路 见 网 图 2-4〔 以 应 用 在 TCL LCD40B03-? 站 





| | 


晶 电 视 上 为 例 ) 


图 A.4-1 搜索 结果 显示 





2. 按 图 号 和 数据 表 编 号 搜索 





在 翻阅 纸 质 手册 时 ， 如 想 对 照 手册 上 的 数据 表 查 看 或 搜索 附 图 ， 可 以 在 导航 区 
搜索 栏 输 入 书 中 的 图 号 ， 即 可 搜 出 该 附 图 ， 如 图 A.4-2 所 示 。 同 时 也 可 以 根据 手册 
中 数据 表 的 编号 在 本 光盘 中 查询 数据 表 ， 如 图 A.4-3 所 示 。 


国 日 龟 他 蝶 六 僧 大 上 回国 @ 
打开 FE 前 进 主页 嫂 索 落英 注入 向 定义 属性 支持 帮 的 ij 出 四 
“有 册 内 容 

”FTIR FE 


硬 代 坟 注 倍 国 从 本 又 氛 去 





图 像 大 小 ; 1772x795 显示 大 小 : 489.16.515.56 显示 编 必 : 08 。 大 区 比 : 1 选区 比 ; 095 大 醒 位 置 : 0.59.16 。 坊 图 位 置 : 030.02 
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图 A.4-2 ” 按 图 号 搜索 附 图 











1. 封 奖 :采用 $ 即 PDIP/SOICTTSSOPIMSOP 
|。 | | 和 | 与 Brssop 桂 半 
| | 六 | > 月 和 eic 半 和 EIPROM 


WT 3. 应 用 领域: 
| 4 关键 参数 ，VCC 引 茵 电压 范围 为 2.5 一 
| 串 行 数据 _| ssV，VCC 引 部 最 大 级 限 电压 为 65V 





| s | scL _| 韦 行 时 钟 | 5. 引 赐 排 列 及 内 加 框 加 见 内 图 2-3， 应 月 下 
| 1 | wp |sR 护 | 


路 见 附 图 2-4( 取 应 用 在 TCL LCD40B03-P 洪 





图 A.4-3” 按 数据 表 编 号 搜索 
3. 模糊 搜索 


单 击 菜 单 区 的 搜索 图 标 按钮 ， 在 导航 区 输入 需要 查询 的 内 容 ， 单 击 “ 搜 索 ” 按 
钮 ， 在 导航 区 会 显示 与 输入 内 容 相关 的 集成 块 型 号 图 表 ， 例 如 ， 输 入 24C 后 进行 搜 
索 ， 则 显示 网 表 名 里 包含 24C 的 所 有 文件 ， 如 图 A.4-4 所 示 。 








9 ee 人 ee 均 人 天 轨 多 目 @ 





24C02 


引种 符 三 GE3EIEB 备注 
We 





[| 
GD 3 
[SDA | 下葬 古 入 避 是 | 恋 入 成 电路 为 ic 中行 FpROM 
保护 


| wr |sRm | 
| wc |s 当 | 





2.275 M24C16MN 训 用 电路 本 
2-276 M24C32-WMNSTPE 
2476 524C502) 岂 局 和 2 同 
2-510 5T8024CDR 应 用 上 基 下 
2-79 AT24C02BN-105U-18 应 
2-80 AT24C0873 刷 旺 亚 

2 81 AT24C08 恋 用 电站 习 
2.82 AT24C32AN 写 用 电路 因 


i 





图 A.4-4 ”模糊 搜索 结果 
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A.4.2 ”数据 收藏 


当 打 开 某 一 图 表 时 ， 单 击 业 单 区 的 “收藏 ”按钮 ， 弹 出 如 图 A.4-5 所 示 对 话 框 ， 
单 击 “添加 ”按钮 即 可 。 如 以 后 想 直 接 调 出 以 前 收藏 过 的 图 表 信 息 ， 可 以 单 击 工具 
栏 区 的 收藏 图 标 按钮 ， 即 可 显示 出 曾 收藏 过 的 图 表 名 ， 如 图 A.4-6 所 示 ， 想 看 哪个 
内 容 单 击 相应 的 图 表 名 即 可 ， 如 图 A.4-7 所 示 。 
































(3 ) 24C64 

(2 ) 24C04 

2-5 24LC512| 图 

2-7 25LC640-I SN 应 用 电路 图 


专 添 hn 到 收藏 夫 x | 


添加 到 收藏 夹 
将 当前 浏览 的 内 容 添加 到 收藏 夫 ， 通 过 收藏 夫 访 问 收藏 的 内 容 





名 称 : (3 ) 24C64 














[| mm | | Mm 





图 A.4-5 数据 收藏 图 A.4-6 已 收藏 资料 
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该 信友 电路 为 CMOS 的 FPC 总 线 64XB 电 可 排除 
可 嘛 程 ROM， 应 用 电路 见 阳 必 2-2《 以 度 周 在 长 





图 A.4-7 显示 收藏 资料 
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